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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnetrznej na dziatkach nr: 182, 183 obreb Borek
Gmina Trzebiechdw.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe nawierzchni jezdni,

- budowe dojazdéw do poses;ji zlokalizowanych w ciggu drogi wewnetrznej,

- budowe zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1199F,

- rekultywacja istniejgcych i urzadzanie nowych terenéw zielonych,

- dostosowanie wysokos$ciowe istniejgcych nawierzchni, elementéw (bramy, furtki) na potgczeniu

projektowanego zagospodarowania z istniejgcym,

Planowane roboty budowlane zlokalizowano na dziatkach nr:

182 i 183 obreb Borek

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi zlecenie na opracowanie dokumentacji projektowej, zawarta po-

miedzy Gming Trzebiechéw (Zamawiajacy), a firmg Bart Bartosz Chrastek.

3. Materiaty wyjsciowe.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.
e Wizja lokalna w terenie.
e Ustalenia podjete z Inwestorem.
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Infrastruktury z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz.U. 2019 poz. 1643

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. 2019 poz. 698

4. Stan istniejacy, opis terenu.
Teren objety opracowaniem obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 1199F

[dziatka nr 183] oraz dziatke 182, stanowigcg dziatke o klaso uzytku ,DR”, ktorej przebieg prowadzi



wzdiuz dziatek o przeznaczeniu mieszkaniowym. Pas drogowy drogi powiatowe] wyposazony jest
w jezdnie o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5,30m, wzdtuz ktdrej wydzielone zostaty pobocza
nie utwardzone. Wyzej wymieniona droga powiatowa nie jest wyposazona w chodniki dla pieszych
ani sciezki rowerowe. Dziatka 182 wyposazona jest w droge gruntowo-ttuczniowa o nieregularnym
przebiegu oraz nieregularnej szerokosci. Na obszarze poza nawierzchnig gruntowo-ttuczniowag
dziatka ta jest niezagospodarowana, porosnieta zielenig niska.

Na przestrzeni dziatki, na ktorej przewiduje sie realizacje inwestycji zlokalizowane jest uzbrojenia
podziemne w postaci:

- sieci elektroenergetycznej,

- sieci wodociggowej,

- sieci telekomunikacyjnej;

Projektowana niweleta prowadzona jest po istniejgcym terenie niwelujgc nieznacznie istniejgce od-
chylenia terenowe (porzadkujac spadki). W nawigzaniu do powyzszego stwierdza sie, ze tak prowa-

dzona niweleta nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.

UWAGA!!!

Zwraca sie uwage na wykonywanie robot, ktére powinny by¢ prowadzone ze szczegolng ostroznosciq, tak aby nie
spowodowac jakichkolwiek uszkodzen istniejgcego uzbrojenia. Nie wyklucza sie istnienia innych nie naniesionych linii
urzqdzen i/lub odchyler w planie. W przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane urzgdzenia nalezy powiadomic

wtasciwy organ.

5. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

W nawigzaniu do stanu istniejgcego po przeprowadzeniu wizji lokalnej, a takze istniejgcego stanu
nawierzchni stwierdzono brak koniecznosci wykonywania badan geologicznych. Na powierzchni
istniejgcego obiektu nie stwierdza sie zastoisk wody, grunty sgsiadujgce z drogg majg charakter

piaszczysty.

6.1. Informacje ogdlne.

Cel strategiczny budowy przedmiotowej drogi wewnetrznej realizowany bedzie poprzez osiggniecie

celdw szczegdtowych, ktdrymi sa:

- budowa ukfadu drogowego, zapewniajgcego dojazd do istniejgcych zabudowan mieszkalnych zlo-
kalizowanych wzdtuz projektowanego uktadu,

- zapewnienie prawidtowego odwodnienia drég,

- dostosowanie infrastruktury drogowej do obowigzujgcych standardow,



6.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne.

6.2.1. Roboty rozbiorkowe.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych niezbedna bedzie:

- rozbidrka konstrukcji istniejgcej drogi gruntowo ttuczniowej o powierzchni 1067 m?; materiat po-

chodzacy z rozbidrki istniejgcej nawierzchni nalezy wywiez¢ z placu budowy i poddaé utylizacji,

6.2.2. Wycinka drzew i krzewow.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew i krzewdéw.

6.2.3. Roboty ziemne.

W nawigzaniu do zaktadanych zatozen wysokos$ciowych przewiduje sie wykonanie robdt ziemnych
polegajgcych na zdjeciu warstwy urodzajnej na obszarze, na ktérym nie ma istniejgcej nawierzchni
oraz wykonaniu korytowania pod nowa konstrukcje nawierzchni drogi oraz dojazdéw. Szacowana
ilo$¢ humusu oraz odspojonego materiatu z korytowania to 620 m3 . Materiat pochodzacy z odspo-

jenia nalezy wywiez¢ z terenu budowy i podda¢ utylizacji.

6.3. Rozwigzania sytuacyjne.
6.3.1. Projektowana droga wewnetrzna.

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe drogi wewnetrznej na dziatce 182. Budowana
droga charakteryzuje sie jezdnig, szerokosci 4,50m wykonang z kostki betonowej, utozonej na pod-
budowie z kruszywa tamanego oraz na warstwie odsgczajgcej. Ponadto w ramach budowy drogi
wewnetrznej przewiduje sie rowniez wykonanie dojazdéw do posesji, ktdre wykonane zostanie z
kostki betonowej [koloru czerwonego], utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego oraz na war-
stwie odsgczajacej.

Odwodnienie projektowanych nawierzchni realizowane bedzie powierzchniowo na przylegte
tereny zielone [na obszarze dziatki 182] poprzez odpowiednio dobrane spadki podtuzne oraz po-
przeczne.

6.3.2. Projektowany zjazd z drogi powiatowej nr 1199F.

W ramach realizacji wyzej wymienionej drogi wewnetrznej niezbedne jest wykonanie zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr 1199F. Projektowany zjazd wykonany zostanie z kostki beto-
nowej, koloru grafitowego, utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego oraz na warstwie odsg-

czajgcej. W ramach realizacji zjazdu nalezy wykonaé uszczelnienie na styku projektowanego krawez-



nika oraz istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Powyzsze nalezy wykona¢ za pomoca bitumicznej ma-
sy uszczelniajgce;j.

Projektowany zjazd charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

- szerokos¢ zjazdu: 4,50m,

- dtugo$é zjazdu: 5,55m,

- wyokraglenie krawedzi zjazdu oraz jezdni zaprojekowane zostato tukami o promieniu 8 i 10m;
Wody opadowe z projektowanego zjazdu odprowadzone zostang na tereny zielone, na dziatce na

ktorej zlokalizowany zostat zjazd.

6.4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Niweleta budowanej drogi pokrywa sie zasadniczo z istniejgcym terenem. Projektowane
spadki podtuzne mieszczg sie w przedziale od 0,5% do 1,0%. Zatamanie spadkéw podtuznych wyok-
raglone zostato tukiem pionowym o promieniu 1000m. Przekrdj poprzeczny budowanej drogi jest
jednostronny, spadki poprzeczne wynoszg 2%. Odwodnienie przebudowywanego uktadu jest po-

wierzchniowe, na przylegte tereny zielone [w obrebie dziatki, na ktérym sie znajduje].

6.5 Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe.

> Nawierzchnia jezdni:

- w-wa $cieralna z kostki betonowej Eko Kwadrat, koloru szarego - 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/5mm -4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 -20cm,

o uziarnieniu 0/31.5mm
- geowtdknina 500g/m?

- warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm,

Fot. Rodzaj kostki na jezdni




Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajgcych 2 cm) utozonych na tawie beto-
nowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku
pn. Szczegoty konstrukeyjne,

- opornikéw betonowych o wymiarach 12x20x100 utozonych na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar faw pokazano na rysunku pn. Szczegdty konstrukcyj-

ne,

> Nawierzchnia dojazdéw do posesiji:

- w-wa scieralna z kostki betonowej Cegta, koloru czerwonego - 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego 0/5mm -4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 -20cm,

o uziarnieniu 0/31.5mm

- warstwa odsgczajgca z piasku -15cm,

fot. Rodzaj kostki na dojezdzie do poses;ji

Nawierzchnie dojazdéw do posesji nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm utozonych na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn. Szczegéty

konstrukcyjne;



» Nawierzchnia zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1199F

- w-wa scieralna z kostki betonowej Behaton, koloru grafitowego - 8cm,
- podsypka z miatu kamiennego0/5mm -4cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 -20cm,

o uziarnieniu 0/31.5mm

- warstwa odsgaczajgca z piasku -15cm,

» fot. Rodzaj kostki na zjezdzie

Nawierzchnie zjazdu nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie beto-
nowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku

pn. Szczegoty konstrukeyjne,

7. Wykaz powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
projektowana jezdnia kostka betonowa 1129 m?
projektowe dojazdy do posesji kostka betonowa 188 m?
projektowy zjazd kostka betonowa 60 m?

humus obsiany mieszan-
projektowane tereny zielone 1434 m?
kg traw niskich

RAZEM: 2811 m?

8. Wykaz projektowanych prefabrykatéw betonowych.
W zwigzku z przyjetym przekrojem projektowanych ulic jak i projektowanymi rozwigzaniami doty-
czgcymi odwodnienia w ramach realizacji przedmiotowego zadania niezbedne jest wbudowanie:

- 522 mb kraweznika betonowego 15x22cm,



- 138 mb obrzeza betonowego 8x30cm,

- 13 mb opornika betonowego 12x20cm,

9. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne;j.

W nawigzaniu do uzgodnien wydanych przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. oraz Orange
Polska w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych
dwudzielnych sieci znajdujgce sie pod projektowang drogg oraz dojazdami, nalezgce do ww. pod-
miotdéw. W nawigzaniu do powyzszego zaktada sie, ze niezbedne bedzie zabezpieczenie 83mb sieci.

Lokalizacja rur ostonowych zostata wskazana na rysunku nr 1.

10. Organizacja ruchu.
W ramach budowy przedmiotowej drogi wewnetrznej zaktada sie ustawienie znaku A-7, rozmiaru
matego (folia 2 generacji), ktory zlokalizowano przed zjazdem na droge powiatowg. Doktadng loka-

lizacje znaku wskazano na rysunku nr 5.

11. Whnioski, uwagi konncowe, wytyczne dla Generalnego Wykonawcy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentac;ji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wyko-
nac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdéw i nasypdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym
okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich grunta-
mi przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za
te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét drogowych nalezy catg geometrie wyniesé
w teren i poréwnac zgodnosc terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowac z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robdt zasadniczych.

Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowej (wyma-
gana akceptacja wprowadzanych zmian przez projektanta), majacych na celu optymalne dostoso-

wanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce warunkdw terenowych.



Podczas robdt rozbidrkowych nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie terenu.
W czasie realizacji zadania nalezy wykona¢ wszystkie roboty, ktére beda niezbedne do prawidtowe-
go funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego (np. dowigzania do powierzchni

przylegajgcych do pasa drogowego).

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia, uwzgledniajgc specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét budowla-
nych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

opracowat:

Maciej Emilianéw
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SZCZEGOL A-A

L

PROJ. DROGA WEWNETRZNA PROJ. DOJAZD DO POSESJI

SZCZEGOL C-C

PROJ. DROGA WEWNETRZNA

ZIELEN

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka cegta [k.szary] gr.8cm

kostka betonowa Holland [k.czerwony] gr.8cm
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S PR P o eszanka traw niskich - gr. 150m | +—10—s—2
L e T o | e '__44_ mieszankg traw niskich - gr. 15cm 4 4

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki gr.20 cm
niezwigzanej kruszywem Cgg/3 0 Uziarnieniu 0/31.5mm

opornik betonowy o wymiarach 12x20x100 cm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

tawa betonowa z oporem z betonu

C12/15

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa Eko Kwadrat [k.szary] gr.8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20 cm

kruszywem Cgqg/5 0 uziarnieniu 0/31.5mm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

SZCZEGOL B-B

ZIELEN PROJ. DROGA WEWNETRZNA

kostka betonowa Eko Kwadrat [k.szary] gr.8cm

SPOSOB ULOZENIA KOSTKI ORAZ KRAWEZNIKOW

W CIAGU DROGI

)
-

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20 cm
kruszywem Cgqg/3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

geowldknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

SZCZEGOL ZJAZDU
Z DROGI POWIATOWEJ

ISTN. JEZDNIA

ZJAZD

*

kostka cegta [k.szary] gr.8cm |

warstwa humusu obsiana
mieszanka traw niskich - gr. 15cm

kostka betonowa Eko Kwadrat [k.szary] gr.8cm

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 4cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej gr.20 cm
kruszywem Cqy3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

geowidknina 500g/m?

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

wypetnienie masg bitumiczng
| zalewowg

"L

22

2

3
[eo]
? x
M <
AT
o
A & = A A > o
N
- (°a O - - -
" AT
‘4_‘_. tg E4
“ AR
¢ < © ey |0
10 P B il =
L BRI L4 g " ..
* R T
a L. e - . e "
ORI | 4

kostka betonowa Behaton [k.grafit] gr.8cm

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki gr.20 cm
niezwigzanej kruszywem Cgyq3 0 uziarnieniu 0/31.5mm

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

kraweznik betonowy o wymiarach 15x22x100 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
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\Xwone przestrzenie wypetni¢ kruszywem ptukanym 2/8mm
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LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

KRAWEZNIK BETONOWY 15X22CM

OBRZEZE BETONOWE 8X30CM

OPORNIK BETONOWY 12X20CM

PROJEKTOWANA DROGA WEW.
KOSTKA BETONOWA KOLORU SZAREGO

PROJEKTOWANA ZJAZD
KOSTKA BETONOWA KOLORU GRAFITOWEGO

PROJEKTOWANY DOJAZD DO POSESJI
KOSTKA BETONOWA KOLORU CZERWONEGO

PROJEKTOWANY TEREN ZIELONY

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
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