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Przedmiar Robaét

PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg istniejacego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787

kod CPV:

45221100-3 Roboty budowlane w zakresie mostow
45221111-3 Mosty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dréog

Nr Jednostka
LP. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . . o,
TZchficzn éj S g WY nazwa wyliczenie ilos¢
1 2 3 4 5 6
D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Obstuga geodezyjna obiektu
1 odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych km 8,869-8,717 0, 152
obstuga geodezyjna przy robotach rozbiorkowych i budowie nowych
2 geodezy kpl 1 1
elementow drogi, urzqdzen melioracyjnych i obiektow inzynieryjnych
3 inwentaryzacja powykonawcza calej inwestycji kp| 1 1
D-01.02.01 [Usunigcie drzew i krzewow
4 usemgcyte chwastow i roslinnosci krzaczastej w otoczeniu obiektu i m2 4 4,0
dojazdow do mostu
usunigcie drzew wraz z karpinami w otoczeniu obiektu i dojazdow do
5 é P / szt. 8 8,0
mostu
6 zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robot szt. 3 3,0
7 nasadzenia drzew lisciastych szt. 46 46,0
D-01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu i darniny
8 zdjecie warstwy humusu i darniny na odktad m2 1164+1282+830+506 3782,0
D-01.02.03 |Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich
9 I:()Zbl({l‘/-(a nawierzchni jé’Zdlrll Z betonu asfaltowego i podbudowy gr. m2 16,5114 188.1
Sredniej okoto 20cm na moscie !
10 demontaz istniejqcej balustrady ze stupkami stalowymi m 19,9*2 39,8
11 rozbidrka konstrukcji zelbetowej przesta m3 3,8*9,55+1,2*14,55 53,8
12 rozbidrka skrzydelek oraz korpusu przyczotkéw i fundamentéw m3 4*8 57*2+1,7*0,4*%2+1*0,4*2+0,5*0,4*2 71,1
13 rozbiorka umocmc?n stozkow skarpowycjh, scszmv S‘karpowych, schodow m3 5,0%0,35%4+3, 14*3*4%0, 15+4*0,8+0 22 15.2
skarpowych, glowicy przepustu na rowie melioracyjnym !
14 rozbidrka przepustéw pod zjazdami kpl 2 2,0
15 wyciggniecie lub dostosowanie do wspolpracy z projektowanym kol 1 1.0
|fundamentem istniejgcych pali zelbetowych lub drewnianych p !
D-01.02.04 |Rozbiodrka elementow drog i ulic
16 rozebranie opornika drogowego betonowego 12x25cm na tawie betonowej m 66,6+67,4+46,8+1,6+41,2+10+(4,7+3,3) 287.6
z oporem w obrebie dojazdow do mostu i zjazdow *2+(4,7+2,2)*2+4,5*2+6*2+3,2 !
17 rozebranie nawier'zchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. sredniej m2 3x7%0 42.0
okolo 20cm na dojazdach do mostu !
18 rozebranie naw‘lerzcllm z betonu asfaltowego i podbudowy gr. sredniej m2 24.5+32.3 56.8
okolo 8cm na zjazdach !
rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. okoto 0-8 -
19 cm na dojazdach do mostu m2 154 105,0
rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. 0-2 cm na »
20 dojazdach do mostu m2 35+ 245,0
rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego i podbudowy gr. 0-4 cm na "
+9*7+
21 dojazdach do mostu i zjezdzie w km8+732,25 m2 TTH9tI+26 138’0
22 demontaz znakéw pionowych szt. 4 4,0
D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |Wykonanie wykopoéw w gruntach
odkopanie istniejgcych przyczotkow do poziomu posadowienia, tgcznie z
23 wykonaniem wykopu w nasypie drogowym pod plyty przejsciowe - na m3 (11,2*17)*2+(11*8,6)*2 570,0
odktad
wykopy pod projektowane rowy przydrozne wraz z przepustami pod 2,3*23+0,6*41+2,3*37+0,6*29+0,6*(73+
24 ; : m3 266,0
zjazdami - na odktad 70)
reprofilacja skarp i dna koryta rzeki w obrebie mostu, odmulenie i 0,3*((1+2,6)*2+5)*2+0,3*(5,5*2+5)*(13,
25 o 4 o m3 123,0
uprzqtniecie koryta rzeki w obre¢bie mostu 5+10,5)
D-02.02.01 |Wykonanie nasypéw
konanie nowego nasypu drogowego wraz z poszerzeniem nasypu oraz i
26 WyKonanie nowego nasypu drogoweg P yP m3 570-368 202,0
stozkami skarpowymi gruntem z odktadu
27 wykonanie zasypki przepustu na rowie melioracyjnym gruntem z odktadu m3 6,4*57,5 368,0
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28

wykonanie nowego nasypu drogowego wraz z poszerzeniem nasypu oraz i
stozkami skarpowymi gruntem z dowozu

m3

(3,8*36+3,1*41)+6,5*8,7+11,5*10+0,9%3
2+12,6%15,7%2+0,3*0,14*372*2,1)-202

659,0

D-03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

29

30

31

D-03.01.01

Wykonanie przepustow

montaz konstrukcji przepustu z rury karbowanych PEHD o Srednicy

wewn. D600, pod zjazdami, wraz z wykonaniem podsypki wspierajgcej oraz
fundamentu kruszywowego gr.40cm

montaz konstrukcji przepustu z rury GRP o srednicy

wewn. D1000, pod zjazdami, wraz z wykonaniem podsypki wspierajgcej
oraz fundamentu kruszywowego gr.40cm

13,4+11,5

59,0

24,9

59,0

D-03.02.02

Wykonanie studzienek $ciekowych

studnia sciekowa osadnikowa @1200mm i wysokosci 3,0m z wlazem
rewizyjnymwykonana z GRP z 2 szczelnymi przyltgczami @1000mm

Szt.

D-04.00.00

PODBUDOWY

32
33
34

D-04.02.01

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

pdbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na
dojazdach do mostu gr. min. 20cm

[pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie na
dojazdach do mostu gr. 15cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
zjazdach gr. 20cm

m2
m2

m2

6,5*8,2*2

173+203+53+74+106+26

90+79

106,6
635,0
169,0

35
36

D-04.02.02

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (wg WT-
1iWT-2)

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P 35/50 gr. 11cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki AC 22 P 35/50 gr. 0-11cm

m2
m2

6,5*8,2*2
39,1*7

106,6
273,7

37
38

39
40

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie lepiszczem warstw
konstrukcyjnych i bitumicznych

[przygotowanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego na dojazdach do
mostui zjazdach

przygotowanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego na
dojazdach do mostu

[przygotowanie istniejgcej (sfrezowanej) nawierzchni jezdni na dojazdach

do mostu

|przygotowanie warstwy wigzqcej z na plycie pomostu, zjazdach i dojazdach

m2
m2

m2

m2

106,6+169

106,6+273,7

138

1208,3

275,6
380,3
138,0
1208,3

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

41

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
wg WT-1iWT-2z2010r.

warstwa Scieralna na plycie pomostu, dojazdach i zjazdach z mieszanki AC
11S PMB 45/80-55gr. 4cm

m2

7*(59,64+62,48)+7,7*23,88+90,4+79,2

1208,3

42
43

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
i wyré6wnawcza wg WT-11 WT-2

warstwa wigzqca na dojazdach do mostu i zjazdach z mieszanki AC 16W
PMB 25/55-60 gr. 0-8cm

warstwa wigzqca na dojazdach do mostu i zjazdach z mieszanki AC 16W
PMB 25/55-60 gr. 8cm

m2

m2

7*(7+15)

8,2*(6,5+6,5)+7*39,1

154,0
380,3

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE NA SKARPACH

44

D-06.01.02.

Umocnienie skarp nasypow przez humusowanie i
darniowanie

humusowanie i obsianie trawq zreprofilowanych skarp i rowow na
dojazdach do mostu

m2

(283+270+259+264+192+59+22)*1,2

1619

45
46
47

48

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w

D-06.01.03.

Umocnienie powierzchni skarp, rowdw i §ciekow
wykonanie scieku skarpowego z prefabrykowanych betonowych piyt
Sciekowych korytkowych i typu trapezowego

lokalne umocnienie wylotow Sciekow skarpowych wg KED 01.28
umocnienie rowow drogowych i skarp nasypu ptytkami EKO na podsypce
cementowo-piaskowej

umocnienie glowic przepustow pod zjazdami plytami EKO na podsypce

cementowo-piaskowej

miejscowosci Deby w km 8+787

m2
m2

m2

3,5%2
2,7%2

17+8+25+22

10,4*2+5,4*2

7,0
54
72,0

31,6
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Nr Jednostka
LP.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych . . o,
A nazwa wyliczenie ilos¢
1 2 3 4 5 6
D-07.00.00 [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
49 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome i pionowe
50 wykonanie linii pojedynczej przerywanej - prowadzqcej szerokiej P-1e m2 wg projektu stalej organizacji ruchu 1,9
51 wykonanie linii jednostronnie przekraczalnej P-3a m2 wg projektu statej organizacji ruchu 241
52 wykonanie linii podwdjnej cigglej P-4 m2 wg projektu stalej organizacji ruchu 2,8
53 wykonanie linii krawedziowej przerywanej P-7c¢ m2 wg projektu stalej organizacji ruchu 1,0
54 wykonanie linii krawedziowej cigglej P-7d m2 wg projektu stalej organizacji ruchu 32,9
55 zakup i montaz elementow odblaskowych U-1c Szt. wg projektu statej organizacji ruchu 10,0
56 zakup i montaz stupkow prowadzqcych U-1b szt. wg projektu stalej organizacji ruchu 2,0
57 montaz znakowna granicy gmina F-3b Szt. wg projektu statej organizacji ruchu 2,0
58 | D-07.03.01 |Tymczasowa organizacja ruchu na czas robot kpl W projektu czasowej organizacji ruchu 1
D-07.05.01 |Bariery ochronne
barieroporecz mostowa kotwiona na moscie o parametrach min. H2,W5,4
59 lub B, h=1,10m 20 20,0
bariera mostowa jednostronna kotwiona na moscie o parametrach min.
60 H2,W5,A lub B, 20 20,0
bariera drogowa energochtonna jednostronna wbijana na dojazdach do
mostu o parametrach min. H2,W5,4 lub B - jezeli system bariery wybrany
61 przez' Wylf()na'wcg bedzie teg()-wy‘mugui, to w ceng. ]ednostk-owq-lef/ bflrlery“ m 14%4 56.0
nalezy wliczy¢ koszt wykonania fundamentu wraz wykonaniem jego izolacji !
oraz zakotwienia (taki fundament moze by¢ niezbedny do przedtuzenia
odcinkow przejsciowych bariery na dojazdach)
62 bariera drogowa energochtonna jednostronna wbijana - odcinki zanikajqce m (8+12)*2 40,0
D-08.00.00 |[ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Kraweznik kamienny
63 kram;.zmk cf'rogfwy kamienny 2())'c35cm na l‘mfvz‘e herr)n(?m/'e.j z oporem w m 7.5%4 30.0
obrebie dojazdow do mostulgcznie z kraweznikiem zanikajgcym !
D-08.01.02 [Opornik drogowy
64 ()p()i‘n%k dr(‘)gowry betonowy 12x25c¢m na lawie betonowej z oporem w m 54.3+62,4+26,8+20 4+32,8+7.8 204.5
obrebie dojazdow do mostu !
65 opornz.k d.rogo'w;v betonowy 12x25c¢m na lawie betonowej z oporem w m (7.9+12,7)*2+(7,9+10,2)*2 77.4
obrebie zjazdow !
-08.02. rzeze betonowe
D-08.02.02 |Ob bet
66 wbudowanie obrzezy b.eto'nouy.chr8x3 Ocm obramowujgcych schody m2 5,3%4+3,8%2+2.8 31.6
skarpowe oraz umocnienia stozkow skarpowych !
D-08.05.01 |Sciek przykraweznikowy
o7 Sciek prefabrykowany korytkowy m 4*2+1,5+3,5 13,0
68 wpust sciekowy wg KPED 01.10 szt. 2 2,0
M-11.00.00 |[FUNDAMENTOWANIE
M-11.03.01 [Prefabrykowane pale zelbetowe
69 wykonanie pali prafabrykowanych zelbetowych 400x400mm, L=16m m 16*64 1024
70 probne obcigzenie statyczne pali kp| 2 2
M-11.07.01 [Stalowe $cianki szczelne
71 Wykonanie tymczasowej Scianki szczelnej z grodzic stalowych do kol 1 1
zabezpieczenia wykopow fundamentowych p
M-12.00.00 [ZBROJENIE
M-12.01.02 |Zbrojenie betonu stalg klasy A-II i/lub wyzszej
72 zbrojenie taw fundamentowych kg wg rys. nr 10 14784
73 zbrojenie przyczotkéw i skrzydet kg wg rys. nr 11 13397
74 zbrojenie nadbetonu plyty pomostu kg wg rys. nr 12 18735
75 zbrojenie kap chodnikowych kg wg rys. nr 15 2840
76 zbrojenie plyt przejsciowych kg wg rys. nr 16 2159
77 zbrojenie murku oporowego stozkow kg wg rys. nr 19 306
78 montaz kotew talerzowych plyty pomostu Szt. 52 52
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787 strona 4




Przedmiar Robaét

Nr Jednostka
LP.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych . . o
. . nazwa wyliczenie ilos¢
Technicznej
1 2 3 4 5 6
M-13.00.00 |BETON
M-13.01.01 [Beton fundamentow klasy C30/37 w deskowaniu
79 beton taw fundamentowych przyczotkow klasy C30/37 m3 wg rys. nr 10 84,3
M-13.01.03 [Beton podpor klasy C25/30, C30/37 w deskowaniu
80 beton murku oporowego stozkow klasy C25/30 m3 wg rys. nr 19 8,5
81 beton przyczotkow i skrzydet klasy C30/37 m3 wg rys. nr 11 84,7
M-13.01.05 [Beton ustroju niosacego klasy C30/37 w deskowaniu
82 beton warstwy nadbetonu ptyty pomostu C30/37 m3 wg rys. nr 12 76,4
83 beton kap chodnikowych klasy C30/37 m3 wg rys. nr 15 23,0
M-13.01.08 |Beton ptyt przejsciowych klasy C25/30
84 beton plyt przejsciowych klasy C25/30 m3 wg rys. nr 16 20,6
M-13.02.01 [Beton klasy ponizej C20/25 bez deskowania
85 beton wyréwnawczy pod tawy fundamentowe klasy C12/15 m3 wg rys. nr 10 19,6
86 beton wyrownawczy pod kapy "plywajgce" klasy C12/15 m3 wg rys. nr 15 7,4
87 beton wyrownawczy pod plyty przejsciowe klasy C12/15 m3 wg rys. nr 16 7,4
88 beton wyréwnawczy pod murek oporowy stozkow klasy C12/15 m3 wg rys. nr 19 2,8
89 tawa fundamentowa wlotu przepustu na rowie melioracyjnym klasy C12/15 m3 0,3*0,6*1,8 0,3
M-13.03.01 [Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
90 Iégifrcrl]bnvkat gzymsowy z betonu polimerowego dl. 1,0m, gr. 4cm i wys. m 20%2 40, 0
M-13.03.02 [Montaz prefabrykowanych belek sprezonych
91 montaz belek typu KUJAN NG12/890 A szt. 14 14,0
92 montaz belek typu KUJAN NG12/590 A szt. 1 1,0
93 tymczasowe podpory montazowe kpl 1 1,0
M-15.00.00 [IZOLACJA
M-15.01.01 [lzolacja bitumiczna wykonana na zimno
94 izolacja plyt przejsciowych m2 (8,6+0,3*2)*4*2 73,6
95 izolacja fragmentow przyczolkow stale stykajqcych sig z gruntem m2 3’8*12'4*2+7'4*4+(1'; TA+4,674+1,7713,2 2127
M-15.02.01 [Izolacja bitumiczna wykonana na gorgco
96 izolacja plyty pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 0,5¢m m2 13,62*12,9 175,7
97 druga warstwa izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi m2 (3,86+2,06)*12,9 76,4
98 dodatkowa izolacja plyty przejsciowej z papy termozgrzewalnej gr. 0,5cm m2 (0,2+0,35+1+0,6+0,3+0,3)*8,6*2 47,3
M-15.03.01 [Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
99 warstwa wigzqca z asfaltu lanego m2 13,3*8,2 109,1
100 przeciwspadek plyty mostu przy krawezniku z asfaltu twardolanego m2 0,25%20%2 10.0
szer.25cm )
M-15.03.02 [Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
101 ?/Zv;/;edrlz;fhnl;:j;)lj:ift’z?nklﬁj’;h chodnikowych, kap plywajqgcych i m2 20%(3,41+1,61+0,1%2) 104,4
M-16.00.00 |ODWODNIENIE
M-16.01.03 [Saczki i drenaz izolacji
102 sqczki pionowe szt. 2%6 12
103 drenaz podiuzny wzdluz osi odwodnienia i za kraweznikiem m 12,9*%4 51,6
104 ggep/:‘;;zg;;e;'z’i;:ddéy:)af:éﬁ’;(r):l kraweznikiem w rozstawie co Im i dren m 13%0,5%2+13,7%2 40,4
M-18.00.00 |URZADZENIA DYLATACYJNE
M-18.01.02 [Urzadzenia dylatacyjne szczelne
105 dylatacje bitumiczne o przekroju 30x9cm m 2*8,2 16,4
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Nr Jednostka

LP.| Specyfikacji Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych
Technicznej

w~
O~

nazwa wyliczenie ilo

1 2 3 4 5 6

M-18.02.01 |Zalewki bitumiczne w szczelinach dylatacyjnych
106 styk kraweznika z kapg chodnikowq i kapy chodnikowej z gzymsem m %00 40,0

polimerobetonowym o wymiarach 1x2cm

szezelina miedzy plytq przejsciowq a sciankq Zwirowgq, o wymiarach -
107 2x30cm 2*8,6 17,2

108 zalewka bitumiczna dylatacji kapy chodnikowej o wymiarach 1x23cm m 2*(3,6+1,8) 10,8

3

Dylatacje pionowe w przyczoétkach i §cianach

M-18.02.02
oporowych

109 doyplaotarcojwe pyiocnhowe pozorne w korpusach przyczotkow mostu m 1,7*4 6,8

M-19.00.00 |ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M-19.01.01 [Kraweznik mostowy typu A
110 ustawienie kraweznika granitowego o wymiarach 18x20cm m 2*13,5 27,0

M-19.03.01 [Balustrady mostowe
111 wykonanie i montaz balustrad U-11a h=1,20m m 20,0 2010

M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE

M-20.01.05 [Umocnienie stozkéw przyczotkow

0,96*3,6*1,2*P1()+1,1*3,3*1,2*PI()+1*3,

112 umocnienie stozkow przyczotkow i skarp elementami betonowymi m2 36%1,2*P1()+0,9%1,8*1,2PI()

45,5

M-20.01.10 |Schody skarpowe prefabrykowane

113 schody skarpowe z poreczq, 2 biegi m 2*4,9 9,8

M-20.01.11 |Umocnienie koryta rzeki

umocnienie skarp koryta rzeki w obrgbie mostu i pod mostem za pomocq (8,5%6,5*1,1+(6,5+2,2)*1,1*6,5/2)*2+2,2
114 materacy gabionowych gr. min 20cm wypetnionych kamieniem tamanymn m2 *13,75*1,1*2+2*((6,3+2,1)*1,1*9,8/2)+5, 396,0
na warstwie geowlokniny separacyjnej 6*1,9+4,4*1,2*4,4+3,6*1,9+6*2*1,2

umocnienie koryta rzeki oraz przestrzeni podmostowej narzutem -
115 kamiennym gr. 30cm. kamieniem hydrotechnicznym m2 5+38.7 1935
116 zabezpieczenie materacy kotkami faszynowymi @7-9cm i dl. 1,2m m 38,7*2+2*16 109,4

osadowienie murku oporowego stozkow z pali drewnianych @12-15¢m i
117 o porowes P g szt. 58,0 58,0

M-20.01.13 [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni bocznej oraz
118 spodu skrajnych belek prefabrykowanych, wspornika nadbetonu plyty

[ pomostu, materiatem powlokowym cienkowarstwowym bez zdolnosci
\pokrywania zarysowan, o gr. 0,05<d<0,3mm

m2 0,75%12,9%2 19,4

[powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne odstonietych powierzchni
119 betonowych przyczotkow materiatem powtokowym cienkowarstwowym o m2 26*2+2,5*4 62,0
minimalnej zdolnosci pokrywania zarysowan, o gr. 0,3<d<I,0mm

[powierzchniowe zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcej betonowej Sciany
120 czolowej przepustu materiatem powlokowym cienkowarstwowym o m2 7,0 7,0
minimalnej zdolnosci pokrywania zarysowan, o gr. 0,3<d<I,0mm

okrycie spodu belek prefabrykowanych typu KUJAN warstwg powloki
121 ;thd z)fobo};v(ejl prefabrykowanych typ V4 pow m2 13,2%10,9 143,9

M-20.01.14 |Znaki wysokosciowe
122 stabilizacja i pomiar znakow wysokosciowych na obiekcie Szt 12 12
123 stabilizacja i pomiar stalego znaku wysokosciowego obok obiektu szt. 1 1

M-20.01.16 [Drenaze z rur perforowanych
124 drenaz z rur perforowanych @110mm za plytami przej$ciowymi m 8,63*2+8,5+8,6 34,4

M-20.04.01 [Tymczasowy objazd

wykonanie, utrzymanie i rozbiorka tymczasowej drogi o utwardzonej
nawierzchni szerokosci min. 2,75m, szerokosci chodnika min. 1,25, wzdluz
125 pasa drogowego wraz z tymczasowym przepustem o swietle poziomym min. kpl, 1 1,0
7m i pionowym min. 2,49m, nosnosci min. klasy B, wraz z niezbednymi
urzqdzeniami BRD

UWAGA: jezeli zatozona metoda przedmiaru bedzie si¢ nieznacznie r6zni¢ od wymiardw wynikajacych z dokumentacji projektowej oraz
stanu rzeczywistego wystepujacego w terenie, nadrzedna baza do okreslania ilosci w ramach rozliczen/odbioru/przygotowania oferty, stanowi
Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz wizja w terenie.

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg istniejgcego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787 strona 6




