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Nr egz.
PROJEKT WYKONAWCZY

Kod (CPV): 45 221100-3 — Roboty budowlane w zakresie mostdw

Nazwa
zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiérka istniejacego
i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w miejscowosci Deby w
km 8+787

Usytuowanie i
adres obiektu
budowlanego

Dziatka nr Obreb ewidencyjny Jednostka ewidencyjna

105, 100, 111, 110/2,

110/3. 97/2, 1091, 110/7| 0016 Wykrot

141508_5 Myszyniec

358/1, 82/2, 221 0004 Deby 141507_2 tyse

wojewddztwo mazowieckie, powiat ostrotecki, gmina Myszyniec, gmina Lyse,
km 8+787 drogi wojewddzkiej nr 645

Nazwa i adres

Zarzad Wojewoddztwa Mazowieckiego

Inwestora ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Jednostka Domost Sp. z 0.0.
projektowa ul. Kolejowa 30, 07-320 Matkinia Gérna
Kategoria XXV, XXVII, XXVIII,
obiektu
Imie i Nazwisko| Stanowisko Nr uprawnien Specjalnos$é Podpis
Grzegorz Projektant PDL/0034/POOM/15 | mostowa
Borowy gtdbwny
Rafat Siwek | Sprawdzajgcy | PDL/0105/PWBM/18 | mostowa
Zygmunt | 5oooiant | PDL/O003/PWOK/A1 | Konstrukeyjno-
Mikotajewski budowlana
tukasz . konstrukcyjno-
Dudziriski Sprawdzajgcy | PDL/0090/POOK/09 budowlana

Matkinia Gorna, wrzesien 2020
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. Podstawa prawna

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsze opracowanie wykonano zgodnie z umowg numer 246/MZDW/05/2018/I zawartg w
dniu 15.05.2018r. pomiedzy Wojewddztwem Mazowieckim — Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa,
reprezentowanym przez mgr inz. Zbigniewa Ostrowskiego — p.o. Dyrektora Mazowieckiego
Zarzadu Drég Wojewodzkich, a firmg DOMOST Sp. z o.0. z siedzibg w Matkini Gérnej przy ul.
Kolejowej 30, 07-320 Mafkinia.

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych pozycji pismiennictwa,

norm, materiatdbw archiwalnych oraz decyzji i uzgodnien:
Decyzje , warunki techniczne i uzgodnienia

[1]. Inwentaryzacja obiektu istniejgcego przeprowadzona przez Projektanta,

[2]. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia (znak
pisma IN.GP.6220.2.2019.LK) z dnia 03.10.2017r., wydana przez Burmistrza Miasta
Myszyniec.

[3]. Opinia konserwatorska (pismo znak DO.5183.15.2019) z dnia 13.02.2019r. wydana
przez Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Warszawie
Delegatura w Ostrofece.

[4]. Uzgodnienie rozwigzan projektowych (pismo znak BIl.5.ZPU.516.46.2019.EF) w
zakresie koryta rzeki Szkwa i rowdw melioracyjnych udzielone przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni Ostroteka z dnia 09.08.2019r.

[5]. Dokumentacja geologiczno-inzynierska zatwierdzona Decyzjg (pismo znak
BR.6541.2.2019.SP) Starosty Ostroteckiego z dnia 04.09.2019r.

[6]. Uzgodnienie rozwigzan projektowych (pismo znak U-1-460.14.2018.9.M) w zakresie
konstrukcji nowego mostu wraz z jego dojazdami z dnia 17.10.2019r., wydane przez
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie.

[7]. Uzgodnienie rozwigzan projektowych (pismo znak W-5-453.186.2019.1) w zakresie
konstrukcji nawierzchni z dnia 24.10.2018r., wydane przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie.

[8]. Opinia Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Nieruchomoséci i Infrastruktury dotyczaca w zakresie rozwigzan
geometrycznych (nr pisma NI-D-1.8010.675.2019.JM) z dnia 13.11.2019r.

[9]. Uzgodnienie koncepcji podziatu gruntow (pismo znak W-1-461.1.2019.15.WM) z dnia
25.11.2019r., wydane przez Mazowiecki Zarzad Drog Wojewédzkich w Warszawie.

[10]. Decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na realizacje
przedmiotowego przedsiewziecia (znak pisma Bl.ZUZ.5.421.224.2019.ED/JM),
wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Ostrotece z dnia 14.04.2020r.
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Podstawa prawna oraz literatura pomocnicza

[11]

[12]

[13].

[14].
[15].

[16].

[17].

[18].

[19].

[20]

[21].

[22].

[23].
[24].
[25].
[26].
[27].
[28].
[29].
[30].

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz.721 z pézniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Tekst jednolity z DZ.U. nr 71,
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, 2180);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarce nieruchomos$ciami” (Dz. U. 1997 Nr
115 poz. 741 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 ochronie przyrody” (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z
pozniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst ujednolicony Dz.U. 2013 poz. 1235);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.
881 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz.
430 z pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
Nr 863 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800)

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe...... Projektowanie
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480 Grunty Budowlane, Okreslenia Symbole...

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili...
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektow mostowych.
Zatgcznik do Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 01.06.2004 r.
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[31]. Metodyka postepowania w zakresie wyznaczania klasy MLC dla nowobudowanych i
przebudowywanych obiektéw mostowych na drogach publicznych. Zatgcznik nr 2 do
Zarzagdzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdzierika 2010 .

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. ,prawo budowlane” (z pézniejszymi zmianami) — art. 28.

Przedmiotowe przedsiewziecie wymaga pozwolenia na budowe.

Na podstawie decyzji 0 Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia (znak
pisma ORS.6220.4.2017) z dnia 17.11.2017r., dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane

sporzadzenie oceny oddziatywania na srodowisko.

Wszystkie dane dotyczace wiascicieli i numeréw dziatek zaréwno znajdujgcych sie w obrebie
przedmiotowego przedsiewziecia, jak i dziatek sasiednich, znajdujg sie w czesci 2 niniejszego

opracowania.
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Projekt Wykonawczy

ll. Klauzula i oswiadczenia o sprawdzeniu

opracowania

Matkinia Gorna, dnia 02.10.2020r

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89

poz. 414 z pdzn. zm.) jako projektant/sprawdzajgcy zamierzenia budowlanego pod nazwa:

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z rozbidrka istniejgcego i budowg nowego

obiektu mostowego przez rzeke Szkwa w miejscowosci Deby w km 8+787”

o$wiadczam, ze niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze byé przekazany do realizaciji.

Imie i

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

Nazwisko Stanowisko Nr uprawnien i specjalnosé Podpis
Grzegorz Projektant PDL/OQ34/ POO.M/ 15 . i

, do projektowania bez ograniczen
Borowy gtébwny

PDL/0105/PWBM/18

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjnej mostowej

Rafat Siwek | Sprawdzajacy

PDL/0003/PWOK/11
Zygmunt . do projektowania i kierowania robotami
4 . .| Projektant . . .
Mikotajewski budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
PDL/0090/POOK/09
tukasz Sprawdzajgcy | do projektowania bez ograniczen
Dudzinski

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbi6rka istniejacego i budowa nowego mostu
przez rzeke Szkwa w miejscowosci Deby w km 8+787

IV. Opis techniczny
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbi6rka istniejacego i budowa nowego mostu Projekt Wykonawczy
przez rzeke Szkwa w miejscowosci Deby w km 8+787

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 645
wraz z rozbiorka istniejgcego i budowg nowego obiektu mostowego przez rzeke Szkwa w

miejscowosci Deby w km 8+787.

Projekt zaktada rozebranie istniejgcego mostu i budowe w jego miejsce catkowicie nowego
mostu zelbetowego o zwiekszonej nodnosci i szerokosci uzytkowej. Nowy most bedzie miat
no$nos$¢ dostosowang do klasy drogi - klase A zgodnie z normg PN-85/S-10030 ,Obiekty
mostowe. Obcigzenia” oraz na klase wg Military Load Classification:

— 150 dla ruchu jednokierunkowego pojazdéw gasiennicowych i kotowych,

— 100 dla ruchu dwukierunkowego pojazddw gasiennicowych i kotowych.
Ponadto inwestycja poprawi bezpieczenstwo uzytkownikdéw drogi w obrebie nowego obiektu,
dzieki zwiekszeniu szerokosci jezdni na obiekcie oraz poprzez zapewnienie separacji ruchu

drogowego i pieszego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO MOSTU | JEGO OTOCZENIA

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, Zzelbetowym, jednoprzestowym o schemacie
statycznym belki swobodnie podpartej o konstrukcji ptytowej, przeprowadzajgcym ruch nad
przeszkodg wodng — rzeka Szkwa. Obiekt jest potozony w planie na prostym odcinku drogi,
posiada nieznaczne pochylenie podtuzne okoto 0,1%. O$ podtuzna mostu krzyzuje sie z osig
rzeki pod kagtem ok. 85°.

Aktualny stan techniczny obiektu nie speinia wymagan wyznaczonych dla obcigzenia ruchem
drogi klasy G.

Archiwalna dokumentacja projektowa obiektu nie zachowata sie.

2.1. Ustréj niosacy

Pierwsze o ustroju nosnym w formie ptyty zelbetowej zespalajgcej prefabrykowane belki
zelbetowe o szerokosci 50cm i rozpietosci okoto 10m jest przestem gtdwnym pod cata jezdnig i
prawym poboczem. Pod lewym poboczem znajduje sie przesto o ustroju nosnym belkowym
swobodnie podpartym sktadajgcym sie z dwoch zelbetowych monolitycznych dzwigarow o
rozpietosci okoto 15m. Konstrukcja noéna opiera sie na dwdch petnosciennych przyczétkach
zelbetowych, z ktorych kazdy posiada poszerzenie po lewej stronie drogi. Na poszerzonej czesci
podpér wykonane jest przesto o konstrukcji ptytowo belkowej. Obecny przekrdj poprzeczny na
obiekcie jest bezkraweznikowy.

Po obu stronach obiektu znajduje sie balustrada stalowa wykonana ze stalowych katownikéw i
ceownikow. Wysokos¢ balustrady wynosi 110cm.

Nie stwierdzono tez urzadzen dylatacyjnych — wystepuje jedynie na koncach ustroju nosnego

szczelina dylatacyjna na wysokosci gzymsu.

Domost Sp. z o.0. 16
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Szeroko$¢ nawierzchnia na dojazdach do mostu wynosi okoto 5,20m od strony m. Myszyniec
oraz 7,00m od strony m. Deby. Nawierzchnia na dojazdach do mostu wykonana jest z betonu
asfaltowego, a jej spadek poprzeczny jest daszkowy i wynosi okoto 2%. Droga na
rozpatrywanym odcinku nie posiada zabezpieczenia w postaci barier energochtonnych.

Jezdnia w obrebie mostu posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego i przebiega prostoliniowo

2.2. Odwodnienie istniejacego mostu

Obiekt nie posiada wpustéw czy tez sgczkow. Woda z powierzchni jezdni odprowadzana jest

powierzchniowo, za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podiuznych.

2.3. Podpory skrajne oraz posadowienie

Podpory skrajne wystepujg w postaci masywnych przyczdtkédw zelbetowych z tawami
podiozyskowymi i $ciankami zaplecznymi. Przyczétki posiadajg skrzydta wiszgce diugosci okoto
205cm po lewej stronie mostu oraz 350cm po prawej stronie mostu. Stozki skarpowe nie sg
umocnione i w wiekszosci porosniete trawg. Brak informacji odnosnie posadowienia

przyczotkow.

2.4. Dojazdy do mostu

Dojazdy do obiektu posiadajg obustronne pobocze gruntowe okoto 1,5m. Droga na
rozpatrywanym odcinku nie posiada zabezpieczenia w postaci barier energochtonnych.

Brak informacji odnosnie wystepowania ptyt przejsciowych na obiekcie.

U podstawy nasypu na dojazdach do mostu znajdujg sie drogowe rowy trawiaste o przekroju

zblizonym do odwrdconego trapezu.

Przed ukoriczeniem niniejszego opracowania rozpoczeta zostata przebudowa drogi na odcinku
od km 3+469,70 do km 8+778,18.

2.5. Otoczenie mostu

Obiekt zlokalizowany jest na prostym odcinku drogi w terenie niezabudowanym. W odlegto$ci
okoto 300m od krawedzi mostu znajdujg sie pierwsze zabudowania.

W odlegtosci okoto 48,5m przed mostem po prawej stronie oraz 12,0m po lewej stronie znajdujg
sie indywidualne zjazdy o nawierzchni asfaltowej i szerokos$ci okoto 4,50m bedacy potgczeniem
przyleglych uzytkow rolnych z drogg wojewddzka. Bezposrednio za konstrukcjg skrzydet mostu
po prawej stronie znajduje sie indywidualny o nawierzchni asfaltowej i szerokosci okoto 4,00m
stanowigcy pofgczenie przylegtych uzytkdow rolnych z drogg wojewodzka. Pod zjazdem
wykonany jest przepust z rur betonowych o $rednicy 1000mm zakoniczony betonowymi
glowicami czotowymi. Sciana czotowa od strony rzeki Szkwa pemni funkcje zastawki,

wyposazona jest w prowadnice z ceownikdéw przeznaczonych do wkiadania szandoréw.
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Przepust pod zjazdem z zastawkg zlokalizowany jest na rowie melioracyjnym biegngcym wzdtuz
nasypu drogowego.

Obiekt nie jest wyposazony w schody skarpowe i Scieki skarpowe.

2.6. Koryto rzeki

Koryto rzeki na jej przewazajgcej diugosci ma ksztatt zblizony do odwroconego trapezu, jest
uregulowane, jego gteboko$é wynosi od okoto 2,0m do okoto 2,2m, a szeroko$¢ dna przed
mostem okofo 6,0m oraz okoto 16,0m na wysokosci skarp. Za mostem szerokos¢ dna jest
mniejsza i wynosi okoto 5,0m oraz okoto 16,0m na wysokosci skarp. Nachylenie skarp koryta
wynosi od 1:1 do 1:2,5. Koryto rzeki jest proste przed mostem i za mostem w odlegtosci okoto
80m za mostem znajduje sie jaz pietrzacy wode na rzece. Linia brzegowa ma bardzo
nieregularny przebieg. OS$ cieku przecina sie z osig podtuzng mostu pod kontem okoto 85°.
Bezposrednio pod mostem, koryto rzeki nie jest ograniczone i ptynie calg przestrzenig pod
mostowg. Bezposrednio pod mostem i w jego obrebie, koryto nie jest umocnione. W obrebie
projektowanego obiektu mostowego nie wystepujg zadne urzadzenia pomiarowe oraz znaki

zeglugowe.
2.7. Urzadzenia obce

W bliskiej odlegtosci poza pasem drogowym przebiegajg réwnolegle do drogi sieci:
— w odlegtosci okoto 24,0m na péinoc od osi drogi — sie¢ teletechniczna oznaczona na

mapie symbolem tmD,

2.8. Podstawowe parametry geometryczne istniejgcego mostu

— rozpietosc¢ teoretyczna mostu: okoto 10m / 15m,

— $wiatto poziome: 9,55m,

— $wiatto pionowe: okoto 3,0m,

— dtugosc¢ catkowita obiektu: 19,90m,

— szeroko$¢ catkowita pomostu: 12,05m,

— szerokos$¢ jezdni: 5,75m,

— szeroko$c¢ chodnikow: brak,

— szeroko$¢ opasek (poboczy) utwardzonych: okoto 2,60m do 3,4m,
— kat przeciecia z przeszkodg okoto 85°,

— klasa techniczna drogi G.

2.9. Ogdlna ocena mostu

W wyniku przeprowadzonych ogledzin obiektu przydatno$é¢ do uzytkowania oceniono jako ,2”
(ograniczona). Na niskg ocene stanu technicznego ztozyt sie niedostateczny stan takich

elementdw obiektu jak izolacja mostu, przyczéiki, belki podporeczowe i gzymsy.
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Most posiada takze zbyt matg no$noé¢ jak na obcigzenia od pojazdéw obecnie poruszajgcych
sie na drodze DW 645.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Podczas prac terenowych wykonano pod fundamenty mostu tgcznie:

e 2 wiercenia do gtebokosci 14,0 m ppt, 0 tacznym metrazu 28,0 m,

¢ 2 sondowania sondg DPM do giebokosci 8,5-8,8 m (w podwiertach) o metrazu 14 m,

e 1 sondowanie sondg SLVT do gtebokosci 5 m (w podwiercie) o tgcznym metrazu 2,7 m + 4
$cinania koncéwka krzyzakows.

Jak wynika z przeprowadzonych prac badawczych w podtozu budowlanym ponizej warstwy

gruntéw antropogenicznych, zalegajg grunty o zroéznicowanej nosnosci oraz genezie.

Na podstawie badan polowych w podiozu gruntowym wydzielono nastepujgce warstwy

geotechniczne (ustalone metodg B) :

e warstwa | - plejstocenskie rzeczne wilgotne i mokre piaski pylaste stanie
Sredniozageszczonym o stopniu zageszczenia ID = 0,4,
o warstwa lla - to plejstocenskie osady zastoiskowe tpojezieme) : mokre pyly i pyly
piaszczyste o konsystencji plastycznej, stopniu plastycznosci IL = 0,35,
o warstwa llb - zaliczono tu wilgotne pyty, gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte z wktadkami
piasku, wieku i genezy jak w-wa lla, o konsystencji plastycznej, stopniu plastycznosci IL
= 030,
o warstwa llc - grupuje pyly piaszczyste i z wktadkami gliny pylastej - wieku i genezy j.w.
o konsystencji twardoplastycznej, stopniu plastycznosci IL=0,20.
Ze wzgledu na stopien konsolidacji grunty warstwy lla - llc zaliczono do grupy ,C” wedtug
p.1.4.6. normy PN-81/B-03020.

Warunki hydrogeologiczne na badanym terenie sg niekorzystne w kontekscie potrzeb
posadowienia projektowanego obiektu. Do maksymalnej giebokosci 14,0 m od powierzchni
terenu wystgpita woda gruntowa o swobodnym lustrze w osadach rzecznych -piaskach i w

postaci sgczen w zastoiskowych pyfach.

Ze wzgledu na znaczne obcigzenia uzytkowe, zaprojektowano posadowienie posrednie nowego

mostu, w postaci prefabrykowanych zelbetowych pali wbijanych.

Niezaleznie od powyzszego rozpoznania gruntéw - zgodnos$¢ warunkéw geotechnicznych z
podanymi w projekcie musi zosta¢ potwierdzona na miejscu w trakcie prowadzenia robét. Fakt
ten nalezy potwierdzi¢ odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Z uwagi na fakt prowadzenia
prac zwigzanych z rozbiérkg istniejgcego obiektu mostowego moze nastgpié rozluznienie gruntu

(zmiana modutu odksztatcenia wtérnego podioza) bezposrednio pod podporami nowo
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projektowanego mostu. Stgd tez przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg nowego
obiektu, Wykonawca robét w celu kontroli warunkéw wodno-gruntowych wykona dwa wiercenia
badawcze oraz sondowanie CPTU gtebokosci 16m, liczac od poziomu posadowienia (po 1 szt.
pod kazda z podpor). Wyniki badan nalezy przediozy¢é do projektanta obiektu i Nadzoru

Inwestorskiego.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje sie catkowitg rozbiérke istniejgcego obiektu oraz budowe nowego mostu, w tym
samym miejscu, wraz z korektg niwelety i nawierzchni dojazdow w niezbednym zakresie. Catosé
prac projektuje sie w granicach istniejgcego pasa drogowego oraz w granicach pasa rzeki

Szkwa z poszerzeniem pasa drogowego do szeroko$ci od 25m.

Nowy obiekt bedzie mostem jednoprzestowym, ptytowym, o zelbetowej konstrukciji przyczotkéw
i ustroju nosSnego. Ustroj no$ny zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych
typu Kujan NG12 z warstwg nadbetonu gr. 12cm. Nowy obiekt planuje sie posadowi¢ na

prefabrykowanych palach zelbetowych, wbijanych.

W celu stworzenia odpowiedniego Swiatta dla spietrzonej wody miarodajnej o
prawdopodobienstwie wystgpienia 0,5%, w ramach budowy nowego obiektu projektuje sie

nieznaczng korekte niwelety na obiekcie oraz bezposrednich dojazdach do mostu.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych i zmotoryzowanych uzytkownikdéw, na moscie
zaprojektowano chodnik techniczny o szerokosci 2,5m od strony gérnej wody oddzielony od
jezdni kraweznikami i barierg energochionng z zatozeniem wykorzystania go w przysztosci jako
chodnik dla pieszych. Od strony dolnej wody zaprojektowano chodnik techniczny o szeroko$ci

1.25m oddzielony od jezdni kraweznikiem.

Na dlugosci przebudowywanych dojazdéw planuje sie reprofilacje i umocnienie poboczy,
reprofilacje skarp nasypu drogowego i rowow przydroznych a takze przebudowe dwdch zjazddéw

indywidualnych.

Zaprojektowano takze reprofilacje i umocnienie koryta rzeki bezposrednio pod mostem oraz w
jego obrebie, ktéra pozwoli wyprostowac linie koryta rzeki oraz dostosowac jego przekroj do
aktualnego przekroju koryta rzeki przed i za mostem a takze zabezpieczy podpory mostu i
skarpy nasypu drogowego przed podmyciem. Trwate umocnienie koryta rzeki w obrebie mostu

zaprojektowano na diugosci tgcznej okoto 38,7m.

Nowy most bedzie posiadat nosno$¢ klasy A zgodnie z normg PN-85/S-10030 ,Obiekty
mostowe. Obcigzenia” oraz wg Military Load Classification klase:
— 150 dla ruchu jednokierunkowego pojazdéw gasiennicowych i kotowych,

— 100 dla ruchu dwukierunkowego pojazddw gasiennicowych i kotowych.
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4.1. Ustrdj niosagcy nowego mostu

Ustroj nosny zaprojektowano z zelbetowych prefabrykowanych belek typu Kujan NG 12,
zespolonych z 12cm warstwg zbrojonego nadbetonu. Konce belek i ptyta pomostu zostang
monolitycznie potaczone z $ciankg zapleczng przyczotka.

Nowy obiekt bedzie posiadat schemat statyczny ramy jednoprzestowej.

Na krawedziach ptyty zaprojektowane zelbetowe kapy chodnikowe, pofgczone z piytg
nadbetonu za pomocg dwdch rzedéw kotew talerzowych. Od strony zewnetrznej kapy
chodnikowe bedg zakohczone prefabrykowanymi gzymsami z polimerobetonu, a od strony
jezdni kraweznikami kamiennymi 18x20cm, kotwionymi do kap chodnikowych, ustawionymi na
podlewce z zaprawy niskoskurczowej. Kotwy talerzowe nalezy wykona¢ zgodnie z KDM karta
nr CHO4. Spdd oraz powierzchnie boczne ptyty nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez
wykonanie powtok malarskich bez zdolnosci pokrywania zarysowan.

Najnizszy punkt spodu ustroju nosnego bedzie wyniesiony ponad spietrzong wode miarodajng

(o prawdopodobienstwie wystgpienia 0,5%) o okoto 1,00m.

4.2. Podpory i posadowienie

Zaprojektowano petnoscienne przyczétki ze skrzydtami wiszacymi. Gzymsy skrzydetek,
podobnie jak kapy chodnikowe plyty pomostu, zostang od zewnatrz zakonczone

prefabrykowanymi gzymsami z polimerobetonu.

Na skrzydetkach po lewej stronie mostu nalezy zamocowac balustrady wysokos$cig co najmniej
1,20m bedgce przediuzeniem balustrad ptyty pomostu. Po stronie prawej pomostu nalezy
zamontowaé barieroporecz o wysokosci co najmniej 1,10m bedacej przediuzeniem bariery na
ptycie pomostu. Na gbrnych, odkrytych powierzchniach skrzydetek przyczétkéw nalezy wykonaé

nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowych gr. 5mm.

Obiekt bedzie posadowiony po$rednio na prefabrykowanych zelbetowych palach wbijanych.
Pale zostang zwienczone zelbetowa tawag wykonang na warstwie betonu wyréwnawczego. Pale
nalezy wbi¢ do gtebokosci zgodnej z dokumentacjg rysunkowg, tak aby gérne odcinki pali
wystawaty na dlugosci 0,5m powyzej betonu wyréwnawczego. Wystajgce 0,5m odcinki nalezy
w pozniejszym etapie skué, a odkryte zbrojenie odgigé na zewnatrz i potgczy¢ ze zbrojeniem
taw fundamentowych.

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt prébnego obcigzenia statycznego pali — po
jednym palu na podpore. Pale przeznaczone do prébnych obcigzen Wykonawca wytypuje w
porozumieniu z Projektantem. Wykonawca opracuje takze we wtasnym zakresie wyniki

przeprowadzonych prébnych obcigzen.
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Aktualne posadowienie istniejgcego mostu nie jest znane. Poniewaz projektowany obiekt ma
zblizong lokalizacje fundamentéw do obiektu istniejgcego, w przypadku stwierdzenia podczas
prac rozbidrkowych, ze istniejacy obiekt jest posadowiony na palach (drewnianych badz
zelbetowych), bedzie mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych pali znajdujgcych sie w Swietle
nowych fundamentdéw. Jezeli stan techniczny odkrytych pali bedzie pozwalat na ich dalsze
wykorzystanie, Projektant wspélnie z Zamawiajgcym oraz Wykonawcg ustalg ilos¢ i lokalizacje

nowych pali wbijanych, ktore postuza jako dogeszczenie pali istniejgcych.
4.3. Wyposazenie obiektu
4.3.1. lzolacje

Na warstwie nadbetonu zaprojektowano izolacje termozgrzewalng gr. 0,5cm (pod kapami
chodnikowymi zaprojektowano wykonanie dodatkowej 0,5cm warstwy papy). Powierzchnie
wewnetrzne przyczétkdw, oraz powierzchnie zewnetrzne stale stykajgce sie z gruntem, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno (R+2P) z
tym, ze powierzchnie zewnetrzne nalezy zaizolowaé do poziomu 25cm powyzej docelowej linii
umocnienia gruntu przy przyczotku. Stale odkryte powierzchnie zewnetrzne przyczétkéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie powtok malarskich z minimalng zdolnoscig

pokrywania zarysowan.

4.3.2. Odwodnienie obiektu

Woda z ptyty pomostu bedzie odprowadzana poprzez spadki poprzeczne nawierzchni jezdni
oraz spadek podiuzny mostu 0,5% w strone miejscowosci Myszyniec. Woda ktéra przeniknie
przez warstwy nawierzchni asfaltowej na warstwe izolacyjng z papy zostanie sprowadzona
systemem drenazy wykonanych z kruszywa lakierowanego zywicg, utozonego na pasku
geowtdkniny do saczkdédw odwodnieniowych rozstawionych co 2,0m w ptycie pomostu. Saczki

nalezy wykonac¢ wg. KDM karta nr ODW11.

Drenaz ten zaprojektowano na catej diugosci ptyty po obu stronach jezdni w osi odwodnienia
ptyty. Dodatkowo drenaz zostanie utozony réwnolegle do osi przyczétka w odlegtosci 10cm od
kohca korpusu przyczétka na catej szerokosci przyczétkéw. W celu zebrania wody
przedostajgcej sie przez kapy chodnikowe i oraz przez warstwy nawierzchni jezdni i
przeprowadzenia jej do drenazu utozonego w osi odwodnienia, nalezy takze utozy¢ o tej samej
konstrukcji drenaz bezposrednio pod kraweznikiem w formie 0,5 metrowych odcinkdéw

przebiegajgcych prostopadle do osi jezdni.

Woda zebrana z powierzchni bezposrednich dojazdéw do mostu oraz ptyty pomostu bedzie
odprowadzana do $cieku korytkowego utozonego za konstrukcjg skrzydet od strony Myszyrica
na dtugosci 4,0m po obu stronach jezdni, zakonczony $ciekiem skarpowym. Miejsce gdzie

wykonany bedzie $ciek skarpowy jest najnizszym na projektowanej nawierzchni przed mostem.
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Woda odprowadzana jest do rzeki Szkwa za pomocg umocnionego rowu przy droznego,
zakonczenie scieku skarpowego nalezy wykonaé zgodnie z KPED 01.28. Rowy przy drozne od
wylotu Scieku skarpowego do potgczenia rowu ze skarpami rzeki Szkwa zostang umocnione

ptytkami betonowymi azurowymi typu EKO.

4.3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Na zewnetrznej krawedzi kapy chodnikowej od strony gérnej wody zaprojektowano balustrady
stalowe o wysokosci min 1,20m, a odlegtosci 1,00m od krawedzi pasa ruchu projektuje sie barie
energochtonng H2/W5/A lub B. Na krawedzi chodnika technicznego od strony dolnej wody
zaprojektowano barieroporecze stalowe 0 wysokosci min 1,10m

Opisywang barieroporecz, bariere energochtonng oraz balustrade nalezy ocynkowac ogniowo

warstwg o grubosci min. 85 mikronéw.

4.3.4. Dylatacje

Na konicach ustroju no$nego na calej szerokosci jezdni zaprojektowano dylatacje bitumiczne o
przekroju 30x9cm. W miejscu zakonczenia kap ustroju nodnego i kap ,plywajacych”
umieszczonych na diugosci skrzydetek przyczétkdw, projektuje sie 4cm szczeline dylatacyjng,
wypetniong kitem trwale plastycznym.

Na styku pomiedzy kraweznikiem mostowym a kapg gzymsowag oraz pomiedzy
prefabrykowanym gzymsem a kapg chodnikowg przewiduje sie wykonanie uszczelnienia za
pomocg masy trwale plastycznej o wym. 1x2cm. Na styku piyty przejsciowej i korpusu
przyczotka przewiduje sie wykonanie uszczelnienia za pomocag zalewki trwale plastycznej
2x30cm.

4.3.5. Plyty przejsciowe

W obrebie zasypki przyczotkdw zaprojektowano ptyty przejsciowe, grubosci 30 cm i diugosci
L=4,0m. Ptyty zostang oparte z jednej strony na pédice wyprofilowanej w korpusie przyczétkéw
za posrednictwem dwoch warstw z izolacji termozgrzewalnej i potgczone z korpusem za
pomocg jednego rzedu kotkdw z pretdw @25, rozstawionych co 50cm. Przed betonowaniem ptyt
przejsciowych nalezy na ww. pret kotwigcy natozy¢ rurke $rednicy @50 a nastepnie wypetnic jg
piankg poliuretanowa. Spadek podiuzny ptyt przejSciowych bedzie wynosit 10%. Piyty
przejsciowe nalezy utozy¢ na 10 cm warstwie z betonu wyréwnawczego. Na gornej powierzchni
piyt, na calej ich szerokosci nalezy wykonaé 1,0m pasek izolacji z papy termozgrzewalnej,
stanowigcy przedtuzenie izolacji ptyty pomostu.

Powierzchnie zewnetrzne pliyt, stale stykajgce sie z gruntem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez

trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno (R+2P).
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Od strony dojazdéw do mostu, na koricach ptyt przej$ciowych nalezy wykonac¢ ich odwodnienie
w postaci rury perforowanej &@110mm obsypanej ttuczniem o frakcji uziarnienia 16+32mm.
Odwodnienie ptyt przej$ciowych nalezy wykonaé na catej ich szeroko$ci i wprowadzi¢ na skarpy

nasypu drogowego.

4.3.6. Znaki pomiarowe

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
zaprojektowano znaki pomiarowe (zgodnie z trescig § 298 ust. 2 rozporzgdzenia [8]). Znaki
zaprojektowano na bocznych powierzchniach korpusdw przyczotkow (po 4 sztuki na przyczotek)

oraz na bocznych powierzchniach ustroju nosnego, w osiach podpér (fgcznie 4 sztuki).

W poblizu obiektu zaprojektowano staty znak wysokos$ciowy zlokalizowany w granicach pasa
drogowego. Znak ten powinien by¢ powigzany ze znakami umocowanymi na obiekcie. Staty
znak wysokosciowy nalezy wykona¢ w ksztalcie ostrostupa scistego, z betonu klasy min. B30,

posadowié ponizej poziomu przemarzania i nawigzac do niwelacji panstwowe;.
4.3.7. Nawierzchnia na obiekcie

Nawierzchnie jezdni na plycie zaprojektowano z dwéch warstw — warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 gr. 4 cm oraz warstwy wigzgcej z asfaltu twardolanego gr.
5 cm. Na powierzchni kap nalezy wykonaé nawierzchnio-izolacje z zywic epoksydowych gr.

5mm.
4.4. Dojazdy do obiektu

Na dtugosci skrzydetek przyczdtkdéw zaprojektowano betonowe kapy ,plywajace”, zespolone z
konstrukcjg tych skrzydetek i utozone na 30cm warstwie betonu wyréwnawczego klasy B15.
Ostatnie 4,0m kraweznika na dojazdach nalezy wykonac¢ jako kraweznik zanikajgcy i zakonczyé
go na réwni z poziomem krawedzi jezdni. Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej nalezy
wykonaé¢ w spadku poprzecznym zgodnym z dokumentacjg rysunkowa i obnizy¢ jg razem z
kraweznikiem zanikajgcym. Dalej za nawierzchnig z kostki betonowej, do granicy robét
nawierzchniowych, zaprojektowano reprofilacje i umocnienie poboczy za pomocg kruszywa
tamanego 0/31,5 gr. 15cm.

Na ditugosci dojazddéw do mostu, gdzie zaprojektowano korekte niwelety drogi, nalezy utozy¢
nowg nawierzchnie skfadajgcg sie z warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S PMB
45/80-55 gr. 4cm, warstwy wigzacej z AC 16 W PMB 25/55-60 gr. 8cm, warstwy podbudowy z
BA AC 22 P 35/50 gr. 11cm oraz warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. min.
20cm. Projektowane nawierzchnia na dojazdach po obu stronach ograniczona jest oporem
betonowym 12x25x100cm. Potgczenie istniejgcej nawierzchni z nowo uktadanymi warstwami
na dojazdach nalezy wykonaé schodkowo, uszczelniajgc miejsce potgczenia. Spadek

poprzeczny nawierzchni jezdni na korygowanych dojazdach bedzie daszkowy o wartosci 2%.
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Dokladny zakres wykonania korekty niwelety oraz robét nawierzchniowych zostat
przedstawiony w czesci rysunkowe.

Na dojazdach do mostu, na krawedziach nasypu drogowego od strony dolnej i gbrnej wody
zaprojektowano - bariere energochtonng. Zakres wykonania barier na dojazdach zaznaczono
na rysunkach.

Na koncach barier drogowych nalezy przewidzie¢ odcinki zanikajgce najazdowej i od strony
wyjazdowej zgodne z dokumentacjg rysunkowa. Opisywane bariery, bariero porecze oraz

balustrade nalezy ocynkowaé ogniowo warstwg o grubosci min. 85 mikronow.
4.5. Otoczenie mostu.

Zaprojektowano dwa biegi (po przekatnej mostu) schodoéw skarpowych z poreczg. Schody
nalezy wykonac¢ z betonu B25 jako prefabrykowane zabezpieczone z obu stron obrzezem
betonowym 8x30cm. Porecze schoddéw skarpowych nalezy ocynkowac ogniowo warstwg o
grubosci min. 85 mikronéw.

Stozki skarpowe nalezy umocni¢ kostkg betonowg na chudym betonie klasy B10. Na
koricach umocnienia stozka nalezy utozyé obrzeze betonowe 8x30cm. U podndza stozkéw
nalezy wykona¢ fundament oporowy 30x100cm z betonu klasy B30 na wczeséniej zabitych
palach drewnianych @12-15cm i dtugosci 1,5m w rozstawie 0,5m.

Skarpy nasypu drogowego na dojazdach do mostu, ktérych geometria w ramach inwestycji
zostanie zmieniona, nalezy zreprofilowaé i poddaé¢ humusowaniu i obsianiu trawg. Dodatkowo
skarpy o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 nalezy umocni¢ ptytami EKO.

Koryto rzeki w obrebie mostu nalezy poddaé reprofilacji i umocni¢ — w obrebie dna zostanie

utozony narzut kamienny o gr. min. 30cm, z kolei na skarpach koryta i na wyprofilowanych
potkach pod mostem zostang utozone materace gabionowe gr. 20cm, oparte na palisadzie z
kotkdéw drewnianych @7-9cm i dt. 1,2m. Reprofilacje wraz z trwatym umocnieniem koryta rzeki
zaprojektowano na diugosci okoto 38m (koto 10m od strony gérnej wody i koto 15m od strony
dolnej wody od krawedzi ptyty mostu). Szerokos¢ dna koryta na umacnianym odcinku bedzie
wynosi¢ okoto 5,0m a jego skarpy zostang wykonane z pochyleniem 1:1,2 + 1:1,5. Palisada
drewniana z kotkéw jak wyzej zostanie takze wykonana na koncach umocnienia, od strony DW
i GW. Koryto rzeki ponizej i powyzej umacnianego odcinka nalezy poddac reprofilacji, tak aby
nowoprojektowany przekroj koryta rzeki mial ptynne polgczenie z przekrojem koryta
istniejgcego. Na odcinku powyzej i ponizej trwatego umocnienia, gdzie skarpy koryta rzeki
zostang poddane reprofilacji, nalezy je umocnié poprzez humusowanie i obsianie trawa.
W km 8+732,25 oraz w km 8+829,25 projektuje sie zjazdy z drogi wojewddzkiej nr 645 o
szerokosci 4,50m. Nawierzchnia zjazdéw bedzie wykonana z mieszanki asfaltowej na
szerokosci 4,50m z poboczami o szerokosci 1,0m. Pod zjazdem zaprojektowano przepust z rury
o Srednicy DN600.

4.6. Urzadzenia obce
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W ramach zadania nie przewiduje sie przebudowy zadnych obcych.
Nalezy przed rozpoczeciem robdt ziemnych zinwentaryzowac¢ poprzez reczne wykonanie
dotdw kontrolnych sieci przebiegajgcych réwnolegle do drogi sieci:

¢ w odlegtosci okoto 24,0m na pétnoc od osi drogi — sie€ teletechniczna oznaczona na

mapie symbolem tmD,

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do wykonania we wlasnym
zakresie szczegdtowej analizy i pomiaréw terenu budowy, w celu potwierdzenia lokalizacji
urzgdzeh obcych przebiegajgcych pod ziemiag, podanych w niniejszym projekcie. Przebieg

urzgdzenh obcych po zlokalizowaniu nalezy oznakowac na czas budowy.

4.7. Urzadzenia melioracyjne

Na dojezdzie do mostu od miejscowosci Deby po stronie prawej drogi wojewodzkiej 645
zlokalizowany jest row melioracyjny petnigcy funkcje odwadniajgco-nawadniajgca. Projektuje
sie wykonanie przepustu rurowego na rowie melioracyjnym o $rednicy DN1000, przepust bedzie
wykonany z rury GRP o dlugo$¢ 59,0m w potowie dtugosci wykonana zostanie studnia
osadnikowa. Przepust bedzie zaczynat sie istniejgca $ciang czolowg przepustu pod zjazdem
przeznaczonym do rozbiérki w km 8+802 ($ciana czotowa od strony rzeki), a konczyt scieciem
rury zgodnie z pochyleniem skarpy wraz z jej umocnieniem. Projektuje sie wykonanie remontu

istniejgcej betonowej $ciany czotowe;.

Na dojezdzie do mostu od miejscowosci Myszyniec po stronie lewej drogi wojewddzkiej 645
zlokalizowany jest row melioracji szczegétowej. Projekiuje sie wykonanie rowu melioracji
szczegblowe] B o0 szerokosci dna 0,40m i glebokosci 0,50m oraz pochyleniu skarp 1:1,5 o

dtugosci 11,5m.
4.8. Znaki pomiarowe

W celu umozliwienia statego monitorowania obiektu w czasie jego eksploatacji na obiekcie
zaprojektowano znaki pomiarowe (zgodnie z trescig § 298 ust. 2 rozporzgdzenia [8]). Znaki
zaprojektowano na bocznych powierzchniach korpusdw przyczotkow (po 4 sztuki na przyczotek)

oraz na bocznych powierzchniach ustroju nosnego, w osiach podpér (fgcznie 4 sztuki).

W poblizu obiektu zaprojektowano staty znak wysokos$ciowy zlokalizowany w granicach pasa
drogowego. Znak ten powinien by¢ powigzany ze znakami umocowanymi na obiekcie. Staty
znak wysokosciowy nalezy wykona¢ w ksztalcie ostrostupa scistego, z betonu klasy min. B30,

posadowié ponizej poziomu przemarzania i nawigzac do niwelacji panstwowe;.
4.9. Kolorystyka obiektu

e gzymsy polimerobetonowe: RAL 6002 (ciemna zielen),
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e przyczokki, powierzchnie boczne oraz poprzecznice ustroju nosnego: RAL 7035 (kolor
szary),

o kostka betonowa chodnikéw na dlugosci skrzydetek: pospolity kolor szary jak dla
fabrycznych kostek betonowych niebarwionych,

e nawierzchnio-izolacja na kapach chodnikowych i skrzydetkach: kolor szary (zblizony do
kostki betonowe)),

e bariero porecze, balustrady i bariery: naturalny kolor ocynku.

4.10. Tymczasowa organizacja ruchu

Rozbiérka istniejgcego i budowa nowego mostu wymaga wytgczenia z ruchu odcina drogi
wojewddzkiej nr 645 wéwczas ruch pojazddéw zostanie skierowany na objazd zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Ruch drogowy i pieszy na czas
przebudowy zostanie poprowadzony tymczasowg drogg objazdowa pod ktorg na rzece Szkwa
zostanie wykonany tymczasowy przepust, wykonanym obok mostu istniejgcego po stronie
gérnej wody. Ruch samochodowy i pieszy prowadzony bedzie zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z oddzielnym opracowaniem. Wdrozenie, utrzymanie i

usuniecie tymczasowej organizacji ruchu nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy.

4.11. Tymczasowa droga wraz z przepustem

W celu utrzymania ciggtego ruchu pojazddw i pieszych, nalezy na czas remontu mostu wykonaé
tymczasowy przepust usytuowany obok mostu istniejgcego po stronie gérnej wody w odlegtosci
zapewniajgcej swobodne prowadzenie prac przy budowie nowego mostu. Konstrukcja obiektu
tymczasowego powinna zapewnic ruch jednokierunkowy z zachowaniem szerokosci jezdni min.
2,75m oraz chodnik dla pieszych szerokosci min. 1,25m, zapewnié $wiatto poziome min. 7,0m,
pniowe 2,49m i no$no$¢ klasy ,B” zgodnie z normg PN-85/S-10030 ,Obiekty mostowe.

Obcigzenia”.

Proponuje sie wykonaé przepust tymczasowy jako wielootworowy z rur stalowych falistych o
przekroju fukowo-kotowym posadowiony na fundamencie kruszywowym wzmocnionym
gewtokning. Jezdnia nad przepustem tymczasowym powinna mie¢ utwardzong nawierzchnie.

Wilot i wylot przepustu umocni¢ poprzez umocnienie skarp ptytami betonowymi typu JOMB.

Szczegblowy projekt przepustu tymczasowego pozostawia sie do opracowania przez
Wykonawce robot, ktéry moze zaproponowany projekt mostu dostosowywaé do aktualnie
posiadanych materiatdw i elementdéw konstrukcyjnych. Projekt przepustu tymczasowego musi
byé zaprojektowany przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia oraz musi zostaé

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i/lub Zarzgdce obiektu.

Cata konstrukcja przepustu tymczasowego bedzie usytuowana w granicach dziatki rzecznej.

Dojazdy do przepustu zlokalizowane beda na przylegtych dziatkach, co wigze sie cze$ciowym
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zajeciem dziatek z ktdérych obie czeSciowo zostang pozyskane i czesciowo tymczasowo
pozyskane(na czas budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych) na
rzecz Inwestora po uzyskaniu Decyzji ZRID. Poniewaz geometria tymczasowego objazdu nie
pozwala na jednoczesne wykonanie nowego mostu i wykonanie wszystkich robét zwigzanych z
wykonczeniem nowego mostu, w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé cato$é robét
wykonczeniowych na moscie i od strony dolnej wody, tak aby mozliwy byt ruch na moscie.
Dopiero wtedy mozna bedzie rozebra¢ tymczasowy objazd wraz z przepustem tymczasowym i
dokonczy¢ pozostate roboty wykonczeniowe od strony gérnej wody (skarpy nasypu i stozki
skarpowe, fundamenty oporowe stozkéw, materace gabionowe, schody skarpowe, dokonczenie

barier na dojazdach).

4.12. Podstawowe parametry geometryczne mostu po przebudowie:

s rozpietosc¢ teoretyczna 11,90m

o dlugos¢ konstrukciji pomostu 12,90m

o dlugosé catkowita 20,00m

e szeroko$¢ catkowita 13,70m

e szerokos¢ uzytkowa 7,00m +2,50m +1,25m
e szeroko$¢ chodnikow 2,50+1,25m

e szerokosc jezdni 7,00m

e szerokosc opasek jezdni 0,6m

¢ Swiatto poziome mostu 10,90m

¢ Swiatto pionowe mostu 3,44m

e rzedna dna koryta rzeki pod mostem: 112,00 m n.p.m.
e rzedna spodu konstrukcji mostu: 115,44 m n.p.m.
¢ rzedna niwelety na moscie: 116,28 m n.p.m.
o kat przeciecia z przeszkodg ok. a= 85°

e klasa obcigzenia wg PN-85/S-10030 A (50 ton)

e klasa techniczna drogi G

e klasa obcigzenia wg MLC:
— 150 dla ruchu jednokierunkowego pojazdéw gasiennicowych i kotowych,

— 100 dla ruchu dwukierunkowego pojazddw gasiennicowych i kotowych.
4.12. Projektowane materiaty:

e Stal zbrojeniowa: Alll-N (BSt500S),
o Beton pali prefabrykowanych: B50 (C40/50)
o Beton belek prefabrykowanych B50 (C40/50)
e Beton taw fundamentowych: B35 (C30/37)
e Beton przyczotkow: B35 (C30/37)
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e Beton warstwy nadbetonu ptyty ustroju noSnego: B35 (C30/37)
o Beton kap chodnikowych i kap ptywajgcych: B35 (C30/37)
e Beton ptyt przejsciowych: B30 (C25/30)
e Beton schodéw skarpowych: B25 (C20/25)
e Beton fundamentu oporowego stozkdw: B30 (C25/30)
e (Galanteria betonowa (Scieki skarpowe, wyloty przykanalikoéw): B30 (C25/30)
¢ Beton wyréwnawczy: B15 (C12/15)
e Beton fawy z oporem pod kraweznik na dojazdach: B15 (C1215)
e Beton pod kostkg betonowg na stozkach i chodniku: B10 (C8/10)

. OPIS ROZBIORKI ISTNIEJACEGO MOSTU

5.1. Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

5.1.1. Kolejno$¢ robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych, Wykonawca opracuje uproszczony projekt

technologiczny rozbiérki istniejgcego mostu wraz z harmonogramem robét rozbiérkowych i

uzyska jego akceptacje przez Inspektora Nadzoru.

Zamierzenia uproszczonego projektu technologicznego robét rozbiérkowych muszg by¢ zgodne

z podstawowymi zatozeniami niemniejszego projektu oraz z wymogami okreslonymi w

Szczegodlowych Specyfikacjach Technicznych, zatgczonych do Projektu Wykonawczego

przebudowy mostu.

Projektuje sie catkowitg rozbiérke istniejgcego mostu w nastepujgcym zakresie i kolejnosci

robét:

1. oznakowanie rob6t zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

2. zamkniecie mostu dla ruchu kotowego i pieszego,

3. demontaz balustrad oraz nawierzchni ptyty pomostu razem z jej podbudowa,

4. rozebranie barier stalowych na dojazdach do mostu,

5. rozebranie ustroju nosnego: konstrukcja jednoprzestowa o schemacie statycznym belki
swobodnie podpartej o ustroju nosnym w formie belek zelbetowych,

6. demontaz nawierzchni i podbudowy na dojazdach w zakresie zgodnym z projektem,

7. odkopanie przyczotkow i skrzydet oraz ich fundamentéw,

8. rozebranie przyczotkow oraz ich fundamentéw

Zakres robot rozbiérkowych oraz ilosci materiatéw konstrukcyjnych pochodzacych z rozbidrki

podano na rysunku nr 07, ze wskazaniem etapow robét rozbiérkowych mostu.

5.1.2. Rozbidérka ustroju nosnego i pozostalych elementéw konstrukcyjnych
mostu
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Ustroj nodny jest swobodnie oparty na przyczdtkach. Rozbiorke istniejacego ustroju nosnego
obiektu nalezy rozpoczac¢ od skucia belek zelbetowych za pomocg maszyny wyburzeniowych z
osprzetem przystosowanym do kruszenia betonu i

ciecia stali (koparek z mitotami

pneumatycznymi itp.).

Pozostate elementy konstrukcyjne mostu; korpusy i skrzydetka mostu oraz fundamenty, ze
wzgledu na niewielkie gabaryt, nalezy rozebraé tradycyjnymi srodkami przewidzianymi do

rozbiérki betonu, takimi jak reczne mioty pneumatyczne oraz mioty i kruszarki zmechanizowane.
5.2. Organizacja ruchu na czas robo6t

Rozbiérka i budowa nowego mostu wykonywana bedzie jednoetapowo z wylgczeniem obiektu
z ruchu pieszego oraz kotowego. Szczegdtowe dane odnosnie organizacji ruchu na czas robét

zawarte sg w projekcie tymczasowej organizacji ruchu, bedgcym oddzielnym opracowaniem.

6. PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE | TECHNICZNE OBIEKTU

Ponizej podano tabele ,Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu” zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog

publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i proméw oraz rejestru numeréw

nadanym drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582).

Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

JNI
1 Wojewddztwo mazowieckie
2 Powiat ostrofecki
3 Gmina Myszyniec, tyse
4 Numer drogi 645
5 Kategoria drogi wojewddzka
6 Usytuowanie obiektu w ciggu drogi
7 Wspétzarzadca obiektu, Czesci kolejowej
8 Wspétzarzgdca obiektu, Czesci
tramwajowej
Lokalizacja, Kilometraz 8+787
10 | Lokalizacja, Adres w systemie a: b:
referencyjnym
11 | Dlugo$é catkowita obiektu [m] 20,00 m
12 | Szeroko$¢ catkowita obiektu [m] 13,70 m
13 | Schemat statyczny obiektu i rozpietosci rama jednoprzestowa / 11,90 m
teoretyczne przeset
14 | Liczba ciggdw przeset w jednym poziomie 1
15 | Liczba poziomédw przeset 1
16 | Rozstaw podpér [m] 11,90
17 | Liczba przeset 1
18 | Liczba podpor 2
19 | Liczba tozysk 0
20 | Liczba potgczen przegubowych 0
21 | Szeroko$¢ prawej jezdni/liczba pasow ruchu | 6,00/2
[m/szt.]
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22 | Szeroko$¢ lewej jezdni/liczba paséw ruchu | -
[m/szt.]
23 | Szeroko$¢ catkowita chodnikéw i skrajnych | 5,35
paséw bezpieczenstwa [m]
24 | Szeroko$¢ prawego chodnika lub prawego 1,85
skrajnego pasa bezpieczenstwa [m]
25 | Szeroko$¢ lewego chodnika lub lewego 3,10
skrajnego pasa bezpieczenstwa [m]
26 | Szeroko$¢ pasa dzielgcego [m]/szerokos¢ -
wydzielonego torowiska/liczba toréow [m/szt.]
27 | Jednolity Numer Inwentarzowy
28 | Wysokos¢ skrajni na Drogowej bez ograniczen
29 | obiekcie [m] Kolejowej
30 | Strona/poziom Tramwajowe]
31 Pieszej bez ograniczen
32 | Szeroko$¢ skrajni na Drogowej 8,20
33 | obiekcie [m] Kolejowej
34 | Strona/poziom Tramwajowe]
35 Pieszej 2,50/1,25
36 | Rok budowy Obiektu
Podpoér
Przeset
37 | Dlugos¢ objazdu [km] 90
38 | Charakter zabytkowy Niezabytkowy
39 | Informacja o celowej deformaciji Tak
dzwigaréw w czasie budowy
celem uzyskania okre$lonych sit
wewnetrznych
40 | Autor projektu mgr inz. Grzegorz Borowy
Nr uprawnien PDL/0034/POOM/15
41 Przedmiot opracowania Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645
wraz z rozbiérkg istniejgcego i budowg
nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787
42 | Data zlecenia opracowania 15.05.2018 r.
43 | Data odbioru opracowania
44 | Pozwolenie wodnoprawne Decyzja wydana przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Zarzad Zlewni Ostroteka (znak
BI.ZUZ.5.421.224.2019.ED/JM)
45 | Decyzja ZRID Decyzja nr___ /SPEC/2020 z dnia
__.__.2020r wydana przez Wojewode
Mazowieckiego
46 | Pozwolenie na uzytkowanie
47 | Miejsce przechowywania operatu
kolaudacyjnego
48 | Rodzaj przeszkody rzeka
49 | Nazwa przeszkody Szkwa
50 | Kilometraz wzdiuz przeszkody 32+400
51 Kat skrzyzowania osi podiuznej drogi z osig | 85
przeszkody [°]
52 | Wysokos$é skrajni | Zeglownej
53 | pod obiektem [m] Drogowej
54 Kolejowej
55 Tramwajowej
56 Pieszej
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57 | Szeroko$c¢ skrajni Zeglownej
58 | pod obiektem [m] Drogowej
59 Kolejowej
60 Tramwajowej
61 Pieszej
62 | Numer normy obcigzen PN-85/S-10030
63 | Klasa obcigzen wg normy A
64 | NosnosSc¢ [kN] 500
65 | Aktualna no$nos¢ uzytkowa [kN]
66 | Numer wojskowej klasy obcigzeh wedtug STANAG 2021
standardéw NATO — 150 dla ruchu jednokierunkowego
pojazddw gasiennicowych i
kotowych,
— 100 dla ruchu dwukierunkowego
pojazddw gasiennicowych i
kotowych.
67 | Numer jednakowych przeset 1
68 | Strona/JNI
69 | Poziom
70 | Dlugos¢ catkowita przesta [m] 12,90
71 | Szeroko$¢ catkowita przesta [m] 13,70
72 | Trwalos€ przesta trwate
73 | Mobilnos¢ przesta nie
74 | Schemat statyczny ustroju niosgcego rama
75 | Rozpietosc teoretyczna/ rozpietosé w 11,90/10,90
Swietle podpor [m]
76 | Dlugo$é¢ wspornikéw [m]
77 | Rozpietos¢ przesta zawieszonego [m]
78 | Rodzaj konstrukcji dzwigarow KUJAN NG12
79 | Materiat konstrukcji dzwigarow zelbet sprezony
80 | Liczba dzwigarow [szt.] 15
81 Rodzaj konstrukcji pomostu brak wydzielonego pomostu
82 | Materiat konstrukcji pomostu
83 | Urzadzenia Krawezniki mostowy, granitowy, 20x18cm
84 | zabezpieczajgce i Bariery ochronne H2/\W5/A Iub B
85 | kontrolne na Ekrany
obiekcie przeciwhatasowe
86 Ostony
przeciwporazeniowe
87 Balustrady
88 Repery 4 szt. gzymsach ptyty pomostu, po 1
szt. w skrzydtach mostu tgcznie 4 szt.,
po 4 szt. na przyczotkach, tacznie 12
szt.
89 | Rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy modyfikowany
90 | Rodzaj izolacji pomostu papa zgrzewalna
91 | System odwodnienia Scieki przykraweznikowe granitowe
92 | Numer przesta
93 | Strona poszerzenia
94 | Szeroko$¢ poszerzen [m]
95 | Rodzaj konstrukciji dzwigarow
96 | Materiat konstrukcji dzwigaréw
97 | Rodzaj konstrukcji pomostu
98 | Materiat konstrukcji pomostu
99 | Pofgczenie poszerzenia z przestem
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99a | Urzgdzenia Krawezniki
99b | zabezpieczajace i Bariery ochronne
99c¢ | kontrolne na Ekrany

obiekcie przeciwhatasowe
99d Ostony

przeciwporazeniowe
99%e Balustrady
99f Repery
100 | Numer jednakowych podpér 1,2
101 | Posadowienie i materiat fundamentdéw Pale zelbetowe prefabrykowane
wbijane o wymiarach 0,40x0,40

102 | Konstrukcja korpusu podpory petnoscienna
103 | Materiat korpusu podpory beton zbrojony
104 | Trwato$¢ podpory trwata
105 | Wyposazenie Izbica brak
106 | podpory Odbojnica brak
107 Reper tak
108 Wodowskaz brak
109 Plyta przejsciowa tak
110 | Numer podpory
111 | Posadowienie i materiat fundamentow zelbet
112 | Konstrukcja korpusu poszerzenia podpory
113 | Materiat korpusu poszerzenia podpory
114 | Potgczenie poszerzenia z podporag
115 | Liczba schoddéw w obiekcie [szt.] 2
116 | Nazwa, numer schodéw 1,2
117 | Dlugos$é schoddw [m] 4,40
118 | Szeroko$¢ schoddw [m] 0,80
119 | Schemat statyczny schodow belkowy na sprezystym podtozu
120 | Rodzaj konstrukcji schodow stopnie zelbetowe prefabrykowane
121 | Materiat konstrukcji schodoéw zelbet
122 | Rodzaj potgczenia z przestem brak
123 | Liczba podpor schodéw [szt.]
124 | Posadowienie podpér schodéw
125 | Rodzaj konstrukcji podpér schoddéw
126 | Materiat podp6r schodéw
127 | Liczba pochylni w obiekcie [szt.]
128 | Nazwa, numer pochyini
129 | Dlugos¢ pochyini [m]
130 | Szeroko$¢ pochyini [m]
131 | Schemat statyczny pochyini
132 | Liczba przeset pochylni [szt.]
133 | Rodzaj konstrukcji pochylni
134 | Materiat konstrukcji pochylni
135 | Sposéb potgczenia z przestem
136 | Liczba podpér pochylni [szt.]
137 | Posadowienie podpor pochyini
138 | Rodzaj konstrukcji podpér pochyini
139 | Materiat podp6ér pochylni
140 | Liczba i rodzaj tozysk na podporach przeset
141 | Liczba i rodzaj tozysk w przestach
142 | Liczba i rodzaj tozysk na podporach

schodéw
143 | Liczba i rodzaj tozysk na podporach

pochylni
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144 | Rodzaj urzadzen dylatacyjnych nad bitumiczne
podporami przeset

145 | Rodzaj urzadzen dylatacyjnych w przestach

146 | Rodzaj urzadzen dylatacyjnych na
schodach

147 | Rodzaj urzadzen dylatacyjnych na
pochylniach

148 | Oswietleniowe

149 | Gazowe

150 | Telekomunikacyjne

151 | Energetyczne

152 | Wodociggowe

153 | Cieptownicze

154 | Inne

7. PROJEKTY TECHNOLOGICZNE | WARSZTATOWE

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie

podstawowych projektow technologicznych oraz warsztatowych, m.in.:

PO DN =

projektu organizacji terenu budowy i harmonogramu robét,

projektu oznakowania miejsca robét,

dokumentacje powykonawczg z operatami geodezyjnymi.

planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na podstawie znajdujgcej sie w dokumentacji

informacji o zagrozeniach,

5. w razie potrzeby wykonanie aktualizacji projektu tymczasowej i statej organizacji ruchu,

11.
12.
13.
14.
15.

projekt technologiczny rozbiérek,

projekt technologiczny zabezpieczenia wykopéw przed naptywem wod gruntowych
podczas prac fundamentowych ($cianki szczelne, igtofiltry, pompy szlamowe, itp.),
projektu probnego obcigzenia pali,

opracowanie wynikéw prébnych obcigzen pali,

. projekt technologiczny montazu belek prefabrykowanych, w tym projekt technologiczny

podparcia tymczasowego, sporzadzony przez osobe posiadajgcg stosowne uprawnienia
projektowe,

projektéw technologicznych deskowan, poszczegoinych elementdw mostu,

projektéw warsztatowych dylataciji,

projekt warsztatowy barier i barieroporeczy,

projekt warsztatowy balustrady dla obstugi,

projekt warsztatowy tymczasowego przepustu i ewentualnych innych tymczasowych
obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robét

budowlanych, potozonych na terenie budowy.

Wszystkie powyzsze opracowania winny uzyskaé pozytywne uzgodnienie Zamawiajgcego

(Inspektora nadzoru) przed rozpoczeciem robét w nich zawartych.
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8. MATERIALY BUDOWLANE

8.1. Stosowane materiaty

Podczas rozbiorki i budowy nowego mostu, VWykonawca rob6t powinien stosowaé materiaty
posiadajgce odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do odbioru i stosowania w budownictwie
komunikacyjnym, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89
poz. 414 z poézniejszymi zmianami) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach

budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z pézniejszymi zmianami).

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada Wykonawca
robét. Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatow Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dla kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci materiatu z

Polskg Norma lub w przypadku jej braku aprobatg techniczna.

Na zadanie Inwestora Wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatow,
wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego producenta. Ponadto Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkgji, daty przydatnosci do stosowania, stanu

opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatéw.

Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczyé inwestorowi
(Inspektorowi Nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczacy sposobu realizacji
inwestycji, a w szczegolnosci odnosnie montazu szalunkéw ustroju nosnego oraz wbijania

prefabrykowanych pali zelbetowych.

Ewentualne nazwy firm produktow, rysunki elementéw wyposazenia sugerujgce konkretnego
producenta, zamieszczone w dokumentacji, sg wytgcznie miernikiem wymaganego standardu,

dopuszcza sie stosowanie zamiennikow o tych samych parametrach technicznych.

Technologie robo6t oraz wymagania dotyczgce materiatow, sprzetu, transportu, obmiaréw,
badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru robdt przedstawiono w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych, zatgczonych do Projektu Wykonawczego przebudowy mostu.

8.2. Materiaty pochodzace z rozbiérki

Materialy pochodzace z rozbiérki, nadajgce sie do powtérnego wykorzystania Iub
przetworzenia, takiej jak zdemontowane stalowe barieroporecze, oznakowanie pionowe,
destrukt powstaty z frezowania nawierzchni, i inne wskazane przez Zamawiajgcego podczas
remontu obiekiu, stanowig wilasno$é Zamawiajgcego. Na polecenie Zamawiajgcego
Wykonawca robé6t na wlasny koszt, zobowigzany jest do przetransportowania materiatow z
rozbidrki na wskazane sktadowisko.
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Pozostale materialy i gruz z rozbiérki, nienadajgce sie do dalszego przetwarzania i/lub
wykorzystania, Wykonawca robdét jest zobowigzany do zutylizowania we wlasnym zakresie,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.3. Oddziatywanie na srodowisko

Projektowana rozbiérka i budowa nowego mostu wraz z korektg dojazdéw nie bedzie miata
negatywnego wpltywu na srodowisko. Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg
posiadac Aprobaty Techniczne IBDiM lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, a tym samym

sg dopuszczone do stosowania przez Panstwowy Instytut Higieny.

Odpady powstajgce przy robotach rozbidérkowych, takie jak frezowana nawierzchnia bitumiczna,
nadajg sie do powtérnego wykorzystania i powinny by¢ odwiezione na sktadowisko wskazane

przez Zamawiajgcego.

Elementy metalowe pochodzgce z rozbidrki powinny by¢ odwiezione do sktadnicy ztomu.
Odpady budowlane pochodzace z rozbiérki elementéw mostu powinny byé odwiezione na

skladowisko odpadéw.

Opakowania pozostate po zuzyciu farb i zywic powinny by¢ utylizowane w zaktadach utylizaciji

posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Do dokumentacji odbiorowej nalezy dotgczy¢ dokumenty Swiadczgce o zagospodarowaniu

materiatdw odpadowych zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Projektowat:
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V. Czesc¢ rysunkowa

Nr rysunku Tytut rysunku
01. Plan orientacyjny
02. Projekt zagospodarowania terenu
03. Rysunek ogdélny — widok z gory
04.1. Rysunek ogdlny — przekroje
04.2. Rysunek ogdlny — przekroje rowdw i przepustu na rowie A
05. Niweleta
06. Schemat tyczenia fundamentow
07. Zbrojenie pali
08. Gabaryty konstrukcji przyczotkdw.
09. Gabaryty konstrukcji przesta.
10. Zbrojenie taw fundamentowych.
11. Zbrojenie przyczétka.
12. Zbrojenie ptyty pomostu.
13. Zbrojenie belki Kujan NG12/890A.
14. Zbrojenie belki Kujan NG12/590A.
15. Zbrojenie kap chodnikowych.
16. Zbrojenie plyt przejsciowych.
17. Dylatacje.
18. Fundament oporowy stozka.
19. SzczegOty nawierzchni.
20. Rozmieszczenie reperdw.
21. Schody skarpowe.
22. Inwentaryzacja.
23. Schemat rozbidrki istniejgcego mostu.
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reprezentowany przez:
no ”; Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Nazwa  Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
Inwestydi: jstniejacego i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w
Domost Sp. z 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787
ul. Kolejowa 30 ——
07-320 Matkinia Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY
www.domost.eu Tytut rys.: Plan orientacyjny
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien / specj. Podpis  |Data:
inz. Grzegorz
projektant. |™ ™ Sr2e00%z | PDLIG034/P001/13 V12020
. mgrinz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
Sprawdzajacy Siwek mostowa
Projektant mgrinz.  Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 1:25000
) Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana
. mgrinz. tukasz PDL/0090/POOK/09 Nrrys.:
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
marinz.  Sebastian
Asystent Staniec mostowa 01




Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej (Nr ew.)
Wojewodziwo
Powiat

GBN.6642.4089.2018
mazowieckie
ostrotecki
141507_2, tyse; 141508_5, Myszyniec
0004, Deby; 0016, Wykrot
358/1; 82/2; 220; 221 — Deby
105; 100; 111; 97/2; 109/1; 110/7; 110/2;

110/3 - Wykrot
1:500

prostokatnych plaskich / strefa
wysokosci
QOznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji
Zgodno$c¢ polozenia punktéw granicznych z &79 pkt.5 standardéw sqodine
technicznych g
Stuzebnosci grunfowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntdw Zzlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji gruntow i budynkoéw

Jednostka ewidencyjna (gmina)
Obregb ewidencyjny

Identyfikator/nazwa
Identyfikator/nazwa

Dzialka ewidencyjna

Skala mapy

Nazwa ukfadu wspblrzednych

2000 strefa 7

(skala 1:500)
Kronsztadt 60

ENU

nie dotyczy

nie dotyczy
Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego
Linia rozgraniczajgca tereny o ré2znym przeznaczeniu
Arkusz mapy

nie dotyczy

nie dotyczy
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istniejgce granice dziatek ewidencyjnych, niewymienionych powyzej
614
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Jednostka projektujaca: | Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
oL

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Nazwa

inwestycji:

UWAGA

Rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 645 wraz z rozbidrka
istniejgcego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
Domost Sp. z 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787

I. Kolejowa 30 R

5‘7_320 JM:;kinia Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY

Na obszarze powiatu ostrotgckiego, na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;j,

obowigzujgcym panstwowym uktadem wysokosci byt Kronsztadt 60, stad wszystkie rzedne
wystepujace w niniejszym projekcie odnoszg si¢ do tego uktadu.

www.domost.eu Tytutrys.:
Funkcja
Oswiadczam, iz podktad mapowy na ktérym sporzgdzono projekt zagospodarowania
terenu jest zgodny z orginatem mapy do celéw projektowych przyjetej do zasobow
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrotece pod nr
P.1415.2019.1262 w dniu 10.04.2019r.

Z uwagi na to, iz na przetomie 2019 i 2020 roku nastapi¢ ma zmiana panstwowego uktadu
wysokos$ci na PL-EVRF2007-NH, geodezyjng obstuge inwestycji oraz wszelkie pozostate

odniesienia do zamieszczonych w projekcie rzednych nalezy wykonywac przy zachowaniu
szczegoélnej uwagi oraz dokonujgc przeliczenia podanych rzednych do aktualnie
obowigzujgcego uktadu.

Projekt zagospodarowania terenu
Imie i nazwisko

Nr uprawnien / specj. Podpis  |DPata:
mgrinz. Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX 2020
Borowy mostowa
. mgrinz. Rafat PDL/0105/PWBM/18
Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:500
. mgrinz.  Zygmunt PDL/0003/PWOK/11
Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana
L Nrrys.:
mr inz. Grzegorz Borowy ey | morinz tukasz PDL/0090/POOK/09 Mrne:
podps projokianta Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana 02
Seba_stlan mostowa
Staniec

Projektant

Skala:

Asystent mar in.
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Jednostka projektujaca: | IMWESIOF: 741754 \Nojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
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UWAGL: D0 2 e O v v Werszavie
1. Beton konstrukcyjny klasy B50. Nazwa Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbidrkg

2. Stal zbrojeniowa Alll-N(BSt500s).
3. Minimalna otulina pretéw 40mm.

4. Prety zwymiarowano w ich osiach.

5. Jezeli rysunek nie wskazuje
Srednicy giecia pretow to giecie
nalezy wykonac¢ z minimalnym
dopuszczalnym promieniem
podanym w PN-91/S-10042.

6. Zbrojenie pala po skuciu do
poziomu spodu tawy potgczy¢ ze
zbrojeniem tawy.
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. BP - rzedne wysokosciowe dla konstrukcji przyczétka "B" - od strony Lysych, strona prawa.
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(2.1) @16 L=456cm 91szt.
296

80

80

(22) @25 L=456cm 91szt.
296

80

80

(3) @16 L=356cm 91+10=101szt,
296

30

(5) @25 L=345¢m 195szt.

315

(4) @16 L=180cm 2x11=22s2t.

50

80

50

30
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|
|
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(skala 1:20)
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WIDOK Z GORY

(skala 1:50) A

(5) 78 @25 co 15
1155

11

4{

L

@194 @25 co 15

21 @20 ¢o 15(1)

292

L
(1)21 @20 co 15

12 @25
co 15

®

6,15

105

BB

13 @25
co 15

179

171

B

Wykaz zbrojenia dla fundamentu przyczétka

Srednica
preta
#

Nr

Dtugosé
1 preta

llos¢

Dtugosé¢ pretéw wg srednic [m]

AllIN (BSt500S)

[mm]

[cm]

[szt]

#8 #16

#20

#25

1 20

718

108

775.44

21 16

456 91

414.96

22| 25

456 91

414.96

3 16

356 101

359.56

4 16

180 22

39.60

5 25

345

195

672.75

(5)88 @25 co 15
1305

(2)(3) 91 @16 co 15
1350

)oo

oo

(1) @20 L=718cm 54x2=108szt.

718 80

718

WIDOK OD CZOLA

(skala 1:20)

9 (1)13 @20 co 15 9,
292

91 @16 co 15 < >
91 @16 co 15 <:> 11{

(5)14 @25 co 15 5,
188 11

91 @16 co 15 21

292

5 @16 co 15 C

100

55

115 W:L

60

11 016
co 15

\ Y4

9,15 (1)5@20c014 15 7

55
100

15 |(1)5@20 co 14 | 15 |7

55
100
100

9,15 ,(1)5020c014 15 7
55
—
=
Al

915 (1)5020c0 14 15 |7

! ! \

ﬂ

=

7
7

NN

20 R T

|
S

(1)21 @20/co 15|

(1)21@20c0 15 L ol\at 225,
co 15

___|_2ﬁ2_|_____J_\_i

Dtugos¢ stali wg srednic [m]

0 814.12

775.44

1087.71

Masa 1 mb

[kg]

0,395 1,578

2,470

3,854

Masa wg srednic

(kg]

0.00 1284.7 | 1

915.3

4192.0

Masa stali wg gatunkéw [kg]

73921

Ogotem masa stali

[ka]

73921

Wykonaé

kell [ 2

14784

[kg]

ILOSC BETONU B35 DLA 1 FUNDAMENTU:
ILOSC BETONU B15 DLA 1 FUNDAMENTU:
ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN DLA 1 FUNDAMENTU:

ILOSC BETONU B35 DLA 2 FUNDAMENTOW:
ILOSC BETONU B15 DLA 2 FUNDAMENTOW:

ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN DLA 2 FUNDAMENTOW: M=14784 kg

UWAGI:

OO~ WOWN >

podanym w PN-91/S-10042.

~

. Beton konstrukcyjny klasy B35 (C30/37).

. Beton wyréwnawczy klasy B15 (C12/15).

. Stal zbrojeniowa AllI-N(BSt500s).

. Minimalna otulina pretow 50mm.

. Prety zwymiarowano w ich osiach.

. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy giecia pretéw to giecie
nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem

. Ostre krawedzie fazowac¢ 2x2cm.

8. Obie tawy zazbroi¢ w ten sam sposob.

V=422 m?
V=9.8 m?
M=7392 kg

V=84.3 m*
V=19.6 m*

Jednostka projektujaca:

DO s

Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30
07-320 Matkinia

www.domost.eu

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka

14, 00-048 Warszawa

Nazwa
inwestycji:

miejscowos!

ci Deby w km 8+787

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
istniejacego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Tytut rys.:

Zbrojenie fundamentdw.

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnieri / specj.

Podpis

Data:

Projektant

mgr inz.

Grzegorz
Borowy

PDL/0034/POOM/15
mostowa

IX.2020

Sprawdzajacy

mgr inz.

Rafat
Siwek

PDL/0105/PWBM/18
mostowa

Skala:

1:20

Projektant

mgr inz.

Zygmunt
Mikotajewski

PDL/0003/PWOK/11
konstrukcyjno-budowlana

1:50

Sprawdzajacy

mgr inz.

tukasz
Dudzinski

PDL/0090/POOK/09
konstrukcyjno-budowlana

Nrrys.:

Asystent

mgr inz.

Sebastian
Staniec

mostowa

10
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PRZEKROJ B-B
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o I prety wg I
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PRZEKROJ D-D 2| (&)@16 L=256cm 88szt,
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© 0 110
skala 1:20 o
( ) N 87 g
[Te] [Te]
5 316 co 15 (21)@12 L=78cm 34x2=68szt. o . y y
50 28 ~ o 6‘15‘ g
b ng & & = @ @16 L=120cm 77szt. (5) @20 L=107cm 174szt. @ @25 L=50cm 19szt. @ 212 ;:15360”1 112szt. Wykaz zbrojenia dla przyczétka
12 35 17.5 - - v : 0
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29 2@ 5 - N 3| 20 363 72 261.36
S S © 2l 17 4] 20 326 | 58 189.08
< < 53.5
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co 15 co 15 B 8 16 256 88 225.28
9 25 50 19 9.50
S — = 101 16 1200 | 15 180.00
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45 4 A 1. Beton konStrukcyjny klasy B35 (030/37) bomost Sp. 2 0.0 miejscowosci Deby w km 8+787
| 2. Stal zbrojeniowa Alll-N(BSt500s). . Kolejowa 30 ,
3 MinimaInJa otulina preté(w 50mm ) G730 vatna | Sedum:_ PROJEKT WYKONAWCZY
) . . . utrys.:  Zbrojenie przyczotkdw.
_ - 4. Prety zwymiarowano w ich osiach. www.domost.eu | 1S
216 L=690cm 45x2=90szt. - — - — - - -
© « 5. Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretéw to giecie nalezy Funkcja Imig ’G’;;gw(’;’;o glg Ii’%’s;”fg c{ Ivslpfg' Podpis _ |Peta:
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- PN-91/5-10042. . morinz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Shala: )
pos /‘%m 6. Ostre krawedzie fazowac 2x2cm. Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:20
@16 L=1200cm 15szt. 386 1815 7. Oba przyczotki zazbroi¢ w ten sam sposob. roektant morinz. Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 1:50
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F e—— Asystent mgr inz. gte::iztclan mostowa 1




PRZEKROJ B-B

skala 1:20 Wykaz zbrojenia dla pt omost
30 266 90 ( ) 90 86 30 Ykaz zbrojenia dia plyty pomostu
32 @ 132 B28 co 10 33 Srednica| Diugo$é o4t Dtugos¢ pretéw wg Srednic [m]
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o84 Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana
(9.2 @16 L=1200cm 31szt. — 2 R
2 Sprawdzajaey |™ " tukasz PDL/0090/POOK/09 Nrrys.:
i - — ~ ) Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
362 385 385 67.5 o mgrinz. Sebastian
Asystent Staniec mostowa 12




PRZEKROJ B-B

/\<_ U O —A N wo _AC Wykaz zbrojenia dla belki KUJAN NG12/890 A
(skala 1:20) (skala 1:10) Srednica| Dlugos¢ 06 Dtugo$é pretéw wg $rednic [m]
A 1170 Lp.| # | 1preta| "O5C AIlIN (BSt5008)
1230 Aj 1230 295 [mm] em] | [szt] #8 #10 #16 #32
S N N T N N N e Ll ] HENENIENEEN (13210, 11] 10 | 1465 | 96 140.64
{5 e o T e 7. ol fme [ ] o
R @& TE o O o o O o O 6 O O o O 6 O o o b O O ¢ o O o o ¢ o O O O © - ARONECTAN
o ) S — (11)210% e 31| 10 | 1000 | 12 13.08
®| ¥ Q 32| 10 | 1000 | & 6.00
@ 150, 360 | 540 30x330=9900 540 360 150, |3 33| 10 | 950 | 6 5.70
A ’ 12000 - , 7 - ITh ) 4| 10 | 2045 | 72 147.25
, . _U_NN_H_‘A_NOL > > 3 e 5 10 305 | 20 6.10
V4 u - Te]
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ PODEUZNY . s oo [ om
(skala 1:10) (skala 1:10) S S 7 16 122.5 4 4.90
(skala 1:20) @ 8 8 68.0 12 8.16
® ®
> w 5850 O \A“w ®\_‘_00m @ v 295 % ® 0o ® ©® 0 & O or L o ®@ ® 0o ® ©® o O 9 8 11.0 66 7.26
35 795 3x330=990 3x330=990 3x330=990 2x330=660 1390 Moaa @ 210 | 08 28 ! 7 W 10 8 11640 | 2 23.28
5x65=325 Q 5x84=420 135, 3x65=195 135 2x97.52195 135 2x97.5=195 135 2x97.52195 145 7x165=1155 0 A g@@ 7 216 @E | mL 516 11| 10 | 12000 | 2 24.00
OREOEROBOREOIELGIDEER® 11 (1) 010(77) 35 795 52210 - 3 210 S (14952 435 (13)6 210 co 12.4 135 | (4[12] 8 [10920 | 6 | 6552
@ e o | (121 (13 1D @ e 8 @10 T @ 533910 5x65=325 50, 5x84=420 135 | . - 890 13| 10 [12000]| & 72.00
J 2114 113 @ (13) Q@/ @ oo 165 1= (10) 3 oo 130 510 3r ul liny @15.5 3 . 14| 16 | 12000 | 2 24.00
[T EEEEY N L] AN L 51523210 2016 @en2zmzsr. PRZEKROJ C-C 5] s | 220 | 2 ey
Il I P | I R 1 L N L1 M ] M ] 7 ___ ___ co 130 7 R10.5
s T __ IR A A A st . LI NECH B Y
& W , , , , , -’ h - @ 210 (skala 1:10) Diugosc stali wg srednic [m] | 107.46 | 521.49 | 30.10 | 4.24
3 - Ny & o E & & S S S s> oD D oD D D D C * O 8o Masa 1 mb kg] 0,395 | 0617 | 1,580 | 6,310
9 / r3 , 295 Masa wg $rednic [kl 424 | 3218 | 476 26.8
= — @ﬂ Hv @10 liny @15.5 Masa stali wg gatunkéw [kg] 4385
70 420 135 20x165=4785 o | 8 e Ogdlemmasa stali kgl 438.5
o
100, 108 % 6 510 0 - 990 — 30 @10 @10 (O S ® ¥y
(6)(9) 328 co 84 6 o8 (13210 e SO = P (5) 9 @10 1207 2 2 = ILOSC BETONU B50 DLA 1 BELKI: V=2,8 m?
cb 84 5 990 O 28 % O ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN DLA 1 BELKI: M=439 kg
150, 360 540 15x330=4950 otwory @76 210 - ILOSC LIN SPREZAJACYCH DLA 1 BELKI M=259 kg
e o (2 iny @155 | 101 | 68 |56 68 56| 68 mm@oo 68 56| 68 56| 68| 101 LSO LN SF masok
AN
A B UWAGI: c g
1. Beton konstrukcyjny klasy B50. liny @15.5 177 0
i 2. Stal zbrojeniowa AllI-N(BSt500s). (+) 210 L=204.5cm 80szt. (5)@10L=30.5cm 20szt.  (8.) @8 L=33.5cm 12szt. (82 @8 L=30cm 12szt. Y
U mN m —Amor— D D 3. Pretnr 13° wycia® w odleglosci 360mm od czofa beld 0 SxE4=az0 15 Yednostha projektuiaca: | JMWESIOr 741754 Wojewddztwa Mazowieckiego
- _/\ 4. Liny sprezajace @15.5mm, 205 | Woj Mazowiecks
xala 110 WIDOK A-A*! 18szt. x12,00m = 216,0m, masa 259,2kg 100 | 168 S 76 335 30 o i dagelonska 20, 03719 Werszave
(skala 1:10) (skala 1:20) - Sia wline przed betonowaniem: 140,5 kN 308 6 0110 B |[DOV25| et somsen oo
- Naciag liny mozna zwolni¢ po osiggnieciu przez beton a/@\ co 84 co 84 4 — —
wytrzymatosci 35MPa R2.3 150 360 540 ﬁw@% " Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 645 wraz z rozbiorka
295, 755 L=7 A D liny @155 | 101 | 68 56| 68 56| 68 56| 68 |56| 68 5668 | 101 momen 200 e Doty ko Geggy ez rzeke Szkuaw
o qj | \‘T (1)@10 L=167cm 104szt. (12 @10 L=137cm 26s2t. (13 @10 L=134cm 54szt.  (17) @ L=116.50m 6szt. _ 890 u Kolejowa 30 2 PROJEKT WYKONAWCZY
M -l 10 10 N2q, www . domost.eu | Ptutys:  Zbrojenie belki Kujan NG12/890A.
o Mf o o &) 14.5, Funkcia Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis |Pata:
A P 12. Av ® (10) @8 L=1164cm 2szt. (12) @8 L=1194cm 6szt. (16) @16 L=30cm 4szt. projektant | ™ " m%%wn PDL/0034/POOM/15 IX.2020
) @8 L=27cm 12szt. o= =
A K axag a i Na o ~ m_ % g _.Quﬂ_mﬂ AMN_WOB 30szt. 9 @8 L=9cm 36szt. 1164 . 1104 I 20 ey | Rafal PDL/0105/PWEM/18 T
o...o... o..oio..o ...o...o © CJMW 0 CJ_WW 09 © i 17 L=16.5¢cm 18szt 0 . o W_<<m_A : mostowa 1:10
| = — . . ) _ _ _ . mgr inz. - Zygmun PDL/0003/PWOK/11 .
A (3)22¢ o o ol ﬂ I o - oY 7o o =1 (1) @10 L=1200cm 2szt. (13) @10 L=1200cm 6szt. (14) @16 L=1200cm 2s2t. projeitant | ki | b s 1:20
co 53 , 7.5 7.5 7.5 325 e 1_ N N N N Sorawdzaiaey | ™ ™ tukasz PDL/0090/POOK/09 Nrrys.:
L=155 85 85 1200 . 1200 . 1200 P Jacy _u:aN_J.m_A_ konstrukcyjno-budowlana
X X X Asystent mgr inz. MMN_UJN_MHO_m: mostowa 13




WIDOK Z BOKU

PRZEKROJ C-C

kala 1:2
_I_V (skala 1:20) (skala 1:10)
A 1230 : - 1230
J \ 295
& CLLLLL b e 1 0 I T 1 1 S A N N N N N IS S O Y I O B L [ HENENIEREEN 510
N — 28 28
2 M 2 a2
2 2 ,e | | ! ! | | | | | | | | | | | | ! ! ! ! ! ! | | N
5. @& T o O & o o o O o O & o O o O o o O o o & o O o O & o O O O © 4 :
o me / S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \ ) | liny 15.5 3
® ¥
3 150, 360 Aﬁ 540 30x330=9900 540 Aﬁ 360 150
N 12000
, . 7 . liny @15.5 m o
V4 Yo
PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROJ PODLUZNY PRZEKROU AA o e
_|V> - (skala 1:20) o (skala 1:10) (skala 1:10)
5850 3210 @ =
35 3x330=990 3x330=990 3x330=990 2x330=660 1390 co 168 m u 205 516 <
5x65=325 0 5x84=420 135, 3x65=195 135 2x97.5=195 135 2x97.52195 135 2x97.52195  |145 7x165=1155 0 A 3210 @ 510 7 ? ©
D B @ 0 ” o ewOY T N 2.p _
(12) 113 (13) ONE 8 210 28 3310 5x65=325 50 5x84=420 135 | o0 o~ T liny @15.5 75 |68 /566856166 15668 75
. J_ @ _ _U/ : @ o 165 )= “8(10) (3.1) 210 2| /E@ (15) @32 L=2120m 2szt. 500
o
) | liny @155 3 R195
: RN T T PRZEKROJ B-B
3 | 2 316 -
5" ] | 5 sl el L el el 1€ s Deoss | |
3 A // _.._ni-i ﬁr. u (skala 1:10
o ,
S AnaE (2)4210 1 g
, | e 295
70 420 135 29x165=4785 80 0 .
1000 " T168 990 & liny @15.5 87 176 || 87 | 210
m@;o@ — — 30 @10 @10 7 T 1177
328 co 84 6 28 (13)210 co 165 (s) 273 (5) 9 210 1207 o 0o olle ole \ 3
a@ co 84 a8 716 o) Ll Il S 310 o @10
co 990 @‘ ? 0 @ 0o ® © od® @0 ® O o Py 37 1
150 360 540 15x330=4950 otwory @76 © 2103
12000/2=6000 0 O 1
& liny @15.5 | 75 | 68 56| 68 |56 68 56| 68| 75 S
> w UWAGI: O 590 N~ g8 A
1. Beton konstrukcyjny klasy B50. > .e .
2. Stal zbrojeniowa Alll-N(BSt500s). o 8 211
U mNm —.AEOL D D 3. Pret nr 13* wycigé w odlegtosci 360mm od czota belki 70 5x84=420 135 _ 9 28 -~ i P
- 4. Liny sprezajgce @15.5mm, , 12
<<_ DO —A >I> - 16szt. x12,00m = 192,0m, masa 230kg @ @10 L=153cm 80szt. 100 168 _ = 4 o
AM—Am_m 1 \_Ov ) - Sita w linie przed betonowaniem: 140,5 kN @ @10 L=30.5cm 20szt. 9 @8 L¢,=29.3cm 18szt. @ 8 L=12cm 24szt. n w
Amxm_m 1 .Mov - Naciag liny mozna zwolni¢ po osiggnieciu przez beton N\ 3 28 6 910 _ 21 o Q ® e le | o
wytrzymatosci 35MPa 150 360 a/o\ co 84 540%° g4 \4 %]mo.m . T35 OF 12 2 e .0 o
12szt. —_—
o S| (1) @10 L=167cm 104szt. (1) @10 L=137cm 26szt. (1.3 @10 L=134cm 54szt. A D | (19)216 210 ML 918 (12)
i 0 0 NS, 109 @L @8 co 12.4 109
® - E: K 4 (17) @8 L=116.5cm 65zt - 590
o
4573 62 62|53/53/62 62| 73| ¥ i .o 145 (10) @8 L=1164cm 2szt, (12) @8 L=1194cm 6szt. (16) @16 L=30cm 4szt.
N, [N lINE lniasd)
135 106 135 3 3/ \€ g 3 \8g T\ 2.4 (6) @8 L=27cm 12szt. (6.) @8 Ly,=17,6cm 30s2t. (62 @8 L,,=9,8cm 48szt. 1164 . 1194 I 30
4 &8 308 4 &8 T 17 18szt.  12szt. 24szt.  24szt. " "
@ 062 \2Jco53 co 62 AU 15x15 590 25 2 5 775 o@ el Jo e~ 7o s 5& ﬁ (11) @10 L=1200cm 2szt. (13) @10 L=1200cm 4szt. (14) @16 L=1200cm 2szt.
L=85-120  L=155 L=85-120 . . ST o gl | ol
. . SF - 1200 o 1200 . 1200 X

Wykaz zbrojenia dla belki KUJAN NG12/590 A
Srednica| Dlugo$é llosé Diugos$¢ pretéw wg srednic [m]
L.p. # 1 preta AllIN (BSt500S)
[mm] [cm] [szt] #8 #10 #16 #32
1.1 10 146.5 96 140.64
1.2 10 136.5 24 32.76
1.3 10 134.0 46 61.64
2 10 154.0 8 12.32
3.1 10 109.0 12 13.08
3.2 10 100.0 6 6.00
3.3 10 95.0 6 5.70
4 10 153.0 72 110.16
5 10 30.5 20 6.10
6 8 27.0 12 3.24
7 16 122.5 4 4.90
8 8 51.0 12 6.12
9 8 12.5 66 8.25
10 8 1164.0 2 23.28
11 10 1200.0 2 24.00
12 8 1092.0 6 65.52
13 10 1200.0 4 48.00
14 16 1200.0 2 24.00
15 32 212.0 2 4.24
16 16 30.0 4 1.20
Dlugosé¢ stali wg $rednic [m] 106.41 | 460.40 30.10 4.24
Masa 1 mb [kal 0,395 0,617 1,580 6,310
Masa wg $rednic [ka] 42.0 284.1 47.6 26.8
Masa stali wg gatunkow [kg] 400.4
Ogoétem masa stali [kg] 400.4
ILOSC BETONU B50 DLA 1 BELKI: V=2,3m?
ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN DLA 1 BELKI: M=400 kg
ILOSC LIN SPREZAJACYCH DLA 1 BELKI M=230 kg
MASA BELKI: Q=6.0t
Jednostka projektuiaca: | JWESIOR 741754 \Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
Do o5t ﬂwmmﬂ“mﬂﬁm“wnmmwoo Wojewodzkich w Warszawie

Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Nazwa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiérkg
istniejgcego i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787

07-320 Matkinia Stadum:  PROJEKT WYKONAWCZY
www.domost.eu | TtUrys:  Zbrojenie belki Kujan NG12/590A.
Funkcia Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis |Pata:
. mr inz.  Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
Projektant Borowy mostowa
. mgr inz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:10
. mgr inz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 :
Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana 1:20
. mgrinz. kukasz PDL/0090/POOK/09 Nrys:
Sprawdzajacy Dudzifiski konstrukcyjno-budowlana
inz. ian
Asystent mar in Mm%hw_nnm mostowa 14




(1.1)@10 L=840cm 34x2+16x2=100sz2t.

v 40

(1.2) 2110 L=3750m (34x2+16x2)x2=200szt.

524

1284

375

(1.3)@10 L=524cm 34x2+16x2=100szt.

©
—

9l

310 L=358cm 129+34x2=197szt. ©

155

e

@@8 L=716cm 129+34x2=197szt.

334

el
|

(skala 1:20) ' 840
1 s
C C
341 2| 2| 161 ¢
E E
28 300 L] 20 z z| 105 b 60 4 Gm
K — —
4 .m 7 ,m 7 s Kmu e wypetnienie masa
wypetnienie masg | |6 328 6 o X co 1Ucm gorg 1 dgiem trwaleplastyczng
trwaleplastyczng — 11/ 129 2710 (1.1/1.3) 34x2 @10 co 10cm gor i dolem Wypeinienie masa ﬁgm_%_mmqﬂ:w (009 et naprzemiennie 1x20m
1x2cm 2.1 10 ; : - 1x2cm 15 @10
5 co uktada¢ naprzemiennie 3.0% 0 a4 ) i L
[ e —. — 2270 o~ 2 kraweznik kamienny 18x20cm _4.0% co 80cm e
% — — — . ®
1 ISsaass 5= N Y-
. Al A T
— — — , —
2xpapa - 22016 - |
termozgrzewalna 266 co 80cm , 45 7 _ _ 7 \__ 2x papa
160 90 termozgrzewalna
gzyms 7 | |
polimerobetonowy kotwa talerzowa co 100cm 26 016 26 215 kotwa talerzowa co 100cm / gzyms
co 50 cm _ _ co 50 cm polimerobetonowy
_ _
(skala 1:20)
8 7 O 7
C C
341 2| 2| 165 ¢
o o
28 300 L] 20 z| z 105 » 60 4
4 ,m 7 ,m 7 @ 149 wypetnienie masa
wypetnienie masg  \ |6 328 6 o 16x2 @10 co 10cm gorg i dgtem trwaleplastyczng
frwaleplastvezn - . | wypetnienie masa ﬁgm_mu_mwﬁV\owsﬂ
plastyezng — 2724210 (1.2)34x2 @10 co 10cm gora i dolem | xoem s010 jﬁ 1x2cm
a ————— 7 A 3.0% kraweznik kamienny 20x35cm 4,0% co 80cm I -\,\l-\fA 1
5 4x2 210 il S N\ e 4
) co 80cm , _ _ S
| 265 40 | | 40
gzyms 7\ D B _ _
polimerobetonowy zbrojenie wg rys. nr 11 Mo®5 6 _ _ Mo®8 \/ gzyms °
151 80 110 cg oUcm cosUcm polimerobetonowy
R 7.
warstwa betonu wyrownawczego | | warstwa betonu wyréwnawczego
klasy C12/15, gr. 30cm N _ klasy C12/15, gr. 30cm
- - - - - - - — -/ — - 8.

@@8 L=71cm 15x3+15+(4x2+4)x2=84szt.

Yy

13

15 X

@ @10 L=44cm 100+200=300szt.
(zamykajace dla pretéow nr 1.1 1.2)
15

L

15

@@3 L=50cm 26x2+7x4=80szt.

50

zbrojenie wg rys. nr 11

@ @16 L=32cm 48x2=96szt.

32

Wykaz zbrojenia dla kap chodnikowych

UWAGI:
Beton konstrukcyjny klasy C30/37.
Stal zbrojeniowa Alll-N(BSt500s).

Minimalna otulina pretéw 30mm.

Prety zwymiarowano w ich

Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretow to giecie

osiach.

ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN: M=2840 kg

Srednica| Dlugo$¢ llosé Diugos$¢ pretéw wg srednic [m]
Nr # 1 preta AllIN (BSt500S)
[mm] [cm] [szt] #10 #12 #16
1.1 10 840 100 840.00
1.2 10 375 200 | 750.00
1.3 10 524 100 524.00
2.1 10 716 197 | 1410.52
2.2 10 358 197 705.26
3 16 32 96 30.72
4 10 71 84 59.64
5 10 44 300 132.00
6 16 50 80 40.00
Dtugos¢ stali wg $rednic [m] 4421.42 0 70.72
Masa 1 mb [kg] 0,617 0,888 1,580
Masa wg $rednic [kal 2728.0 0.0 111.7
Masa stali wg gatunkéw [kg] 2839.8
Ogoétem masa stali [kal 2839.8
ILOSC BETONU C30/37: V=23.0 m?
ILOSC BETONU C12/15: V=7.4 m?

nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem
podanym w PN-91/S-10042.

Prety kolidujgce z kotwami barier lub dylatacji odgig¢, nie

przecinac.

Stupki barieroporeczy ustawiaé pionowo, nachylenie
przeciggoéw rurowych i prowadnicy zgodnie z pochyleniem

niwelety obiektu.

Zabezpieczenie antykorozyjne marek: cynkowane metodg

ogniowg wg PN-EN ISO 1461.

9. Dylatacje pozorng wykona¢ nie rzadziej jak co 4m.
10.Prety 1.1 i 1.3 uktada¢ naprzemiennie.

* PRZEKROJ PODLUZNY

(skala 1:20)

bruzde wypetni¢ masg
trwale plastyczng

PRZEKROJ B-B

L 341

(skala 1:50)

bruzde wypetni¢ masg

trwale plastyczng

Jednostka projektujaca:

Inwestor:

o5t

Zarzad Wojewédztwa Mazowieckiego
ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Nazwa

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiérkg
istniejgcego i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w

Domost Sp. z 0.0. miejscowosci Dgby w km 8+787

ul. Kolejowa 30

07-320 Matkinia Stadum:  PROJEKT WYKONAWCZY
www.domost.eu | TtUrys:  Zbrojenie kap chodnikowych.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / spegj. Podpis  |Pata:
. mrinz.  Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
Projektant Borowy mostowa
. mgr inz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:20
. mgr inz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 :
Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana 1:50
. mgrinz. tukasz PDL/0090/POOK/09 Nrys.:
Sprawdzajacy Dudzifiski konstrukcyjno-budowlana
inz. ian
Asystent mar in Mm%hwnnm mostowa 15




warstwa $cieralna z AC 11 S PMB 45/80-55 | 4cm z z Wykaz zbrojenia dla pt rzejSciowej
warstwa wig#aca 2 AG 16 W PMB 25/56-60) 8cm PRZEKROJ PODLUZNY [ et B
warstwa podbudowy z AC 22 P 35/50 [11cm (skala 1:20) Srednica mE@owO llogé gosc pre 9
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 |20+60cm Nr # preta AllIN (BSt500S)
plyta przejsciowa z betonu C25/30| 30cm 7 [mm] [cm] [szt] #12 #16 #20
chudy beton klasy C12/15] 10cm 58 @12 — dylatacja bitumiczna 1 12 855 60 | 513.00
@ co 15¢cm 2 12 412 58 238.96
_ _ 3 16 432 58 250.56
_ 4 12 78 24 18.72
388 5 12 121 58 70.18
(1) 2x2 12 co 15cm gora i doterm 6 312 7 6| 12 | 48 | 54 | 2502
Diugosé¢ stali wg srednic [m] 770.68 | 250.56 0
Masa 1 mb [kal 0,888 1,578 2,470
co 15¢cm 7 Masa wg $rednic [ka] 684.36 395.4 0.0
Masa stali wg gatunkéw [kq] 1079.7
—— Ogodtem masa stali [kal 1079.7
S @ 7 Wykonaé kel | 2 2159
=2 : Zoreisnls Wa'Tys, m M ILOSC BETONU C25/30 DLA 1 PLYTY: V=10.3 m?
7 ILOSC BETONU C12/15 DLA 1 PLYTY: V=3.7 m?
ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN DLA 1 PLYTY:M=1080 kg
7 ILOSC BETONU C25/30 DLA 2 PLYT: V=20.6 m?
w:mw\wwﬂmqm“ﬁﬂwmﬂ “m\% ILOSC BETONU C12/15 DLA 2 PLYT: V=7.4m?
ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN DLA 2 PLYT: M=2159 kg
e e L L IR S L VSRS N

@ @12 L=855cm 60szt,

WIDOK Z GORY NA 855 - (2) @12 L=412cm 58szt.
PLYTE PRZEJSCIOWA

20

392

392
o
« S (5) @12 L=121cm 58szt.
(3) @16 L=432cm 585zt 1
@@5 L=78cm 3x8=24szt. . )
y zamykajgce dla pretéw nr 1
5 A0 @12 L=48cm 2x27=54szt. NN
@ - - z 15 ©f
® | o)
| m 15 m 15
- | 15 X
” Jednostka projektujaca: | JIWESIOr: 7734 Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
_‘mU_de:ﬁos\m:u\ przez:
== \“\ Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Nazwa  Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
UWAGI: Mwesiar stniejgcego | budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
o . D Sb. 7 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787
UWAGA: 1. Beton konstrukceyjny klasy C25/30. OHMH_@%%M ’ stadum:  PROJEKT WYKONAWCZY
Zbrojenie siatki gérnej i dolnej uktadaé na planie réwnolegtoboku zgodnie z 2. Stal zbrojeniowa Alll-N(BSt500s). 07-320 Malkinia — —
podanym schematem 3. Minimalna otulina pretéw 40mm. www.domost.eu | W1 Zbrojenie plyt przejSciowych.

4. _U—'ﬂ._“< NS\V\BmmﬂOS\mDO w ich osiach. Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / spegj. Podpis | Pata:

5. Jezeli rysunek nie wskazuje $rednicy giecia pretéw to giecie Projektant maring: mmhwwm\on v_u_.\noowk_\ POOM/15 1X.2020
nalezy wykona¢ z minimalnym dopuszczalnym promieniem — y mostowa <
podanym w PN-91/S-10042 Sprawdzajacy | ™ Mma_\x PDL/0105/PWBM/18 -

: iwel mostowa
. “y . . , H.NO
6. Obie plyty przejsciowe wykona¢ w ten sam sposob. brorektant mgrinz. Zygmunt PDL/0003/PWOK/11
J Mikotajewski | konstrukeyjno-budowlana
. mgrinz. tukasz PDL/0090/POOK/09 Moy
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
mgrinz.  Sebastian

Asystent Staniec mostowa 16




PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ PRZEKRYCIE

DYLATACYJNE W REJONIE JEZDNI

(skala 1:5)

wypetnienie masg
trwale plastyczng

! . .
warstwy,nawierzchni —
|

50

5

warstwa wykonczeniowa
/ linia podciecia kraweznika

wktadka z pianki poliuretanowej

lub inna zgodna z Aprobatg IBDiM

N\

blacha stalowa lub inna zgodna z Aprobatg IBDIM
korek z masy zalewowej

Jednostka projektujaca:

(1] 174

Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30

Inwestor:

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Nazwa

inwestycji:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
istniejacego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787

07-320 Matkinia Stadium:  PROJEKT WYKONAWCZY
www.domost.eu Tytut 1ys.: Dylatacje'
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis  |Pata:
] mgrinz.  Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
Projektant Borowy mostowa
. mgr inz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:5
. mgr inz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11
Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana
. mgrinz.  tukasz PDL/0090/POOK/09 Nriys.:
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
Asystent mar inz. gsabr?izgan mostowa 17




PRZEKROJ PODLUZNY

(1) 104 x @10 L=250

735
PRZEZ MUREK OPOROWY o 2
N~ ,\Q' /
(skala 1:20) o
30
10‘ 20 To] ~
| =
[ce]
o %
S 210 co 30
‘LQ‘. 1 ——— 21
©
cﬁ' 7? o 7 fundament oporowy z C25/30
o © _
<t .| | Lcalk_ 28,25m
~ | S
o 10]]1 30 1] [10,*°
< [ [
Tol
+
o
o) /{% -1 beton
L':') C12/15
»
- 50
=
Q 3 J--L Wykaz zbrojenia dla fundamentu oporowego
o T stozka
@ Srednica| Dtugos¢ oy Dhlugos¢ pretéw wg
Nr # 1 preta 0s¢ Srednic [m]
zfle; %rewmarz)e @12+15 [mm] [cm] | [szt] | #10 | #16 | #20
+2,0m, c0 0,5m 1] 10 250 | 97 |242.50
2 10 2825 9 |254.25
Diugos$¢ stali wg $rednic [m)] 496.75| O 0
Masa 1 mb [ka] 0,617 | 1,578 | 2,470
Masa wg Srednic [kal 306.49| 0.0 0.0
Ogotem masa stali [ka] 306.5
ILOSC BETONU C25/30: V=8.5m?3
ILOSC BETONU C12/15: V=2.8 m?
ILOSC STALI ZBROJENIOWEJ AllIN: M=306 kg
Jednostka projektujaca: | JIWESIOr: 731754 \Wojewodztwa Mazowieckiego
UWAGI: ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
1. Beton konStrUkcyjny klasy C25/30. reprezentowany przez: o )
2. Stal zbrojeniowa Alll-N(BSt500s). DO oot e D ereoctech w Warszawie
3. Minimalna O_tu""a preto’w 50m_m' Nezwa  Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
4. Prety zwymiarowano w ich osiach. Iwestydl: igtniejgcego i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w
5. Jezeli rysunek nie wskazuje srednicy Domost Sp. 7 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787

giecia pretdw to giecie nalezy wykonac
z minimalnym dopuszczalnym

ul. Kolejowa 30
07-320 Matkinia

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

promieniem podanym w

PN-91/S-10042.
Prety o dtugosciach wiekszych niz

handlowe tgczy¢ zgodnie z
PN-91/S10042.

www. domost.eu | 7 mvs:  Fundament oporowy stozka.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis  |Pata:
] mgrinz.  Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
Projektant Borowy mostowa
. mgr inz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:20
Projektant mgr inz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11
J Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana
. mgrinz.  tukasz PDL/0090/POOK/09 Nriys.:
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
Asystent mar inz. gsabr?izgan mostowa 18




SZCZEGOL KRAWEZNIKA | OPORNIKA NA DOJAZDACH DO MOSTU

L

A

SZCZEGOL WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ

NAWIERZCHNI NA DOJAZDACH DO MOSTU

jezdnia pobocze jezdnia pobocze
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
JEZDNI NA MOSCIE

©

0

chodnik }
@Tfm f

—47)
®

T

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA
JEZDNI NA DOJAZDACH

11

20

LEGENDA:

Warstwa $cieralna z AC 11 S PMB 45/80-55
Warstwa wigzgca z AC 16 W PMB 25/55-60
Podbudowa zasadnicza z AC 22 P 35/50
Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5
Istniejgce podtoze

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Zelbetowa konstrukcja przesta mostu

Afalt twardolany

9. Podsypka cementowo-piaskowa

10.Kraweznik granitowy 20x35x100

11.tawa betonowa z betonu B-15

12.Oporik betonowy 12x25x100

13.Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5
14. Zelbetowa kapa chodnikowa
15.Nawierzchnioizolacja z zywic epoksydowych
16.Kraweznik granitowy 20x18x100

17.Zaprawa niskoskurczowa

18.Kit trwale plastyczny

19. Projektowany nasyp drogowy Id>0,98
20.Istniejgca konstrukcja nawierzchni
21.Geokompozyt podwdjnie zbrojony widknem szklanym szerokosci 1,0m

N RLNS

SZCZE

GOt NAWIERZCHNI NA ZJAZDACH

INDYWDUALNYCH

jezdnia pobocze
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S (D—
,
0 H ————o
i [Te)
-
f — |
Q@+ a2 |
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Jednostka projektujzca: | JIWESIOl: 74734 Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
= c \“\ Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Nazwa Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg

inwestydi jstnigjacego i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w
Domost Sp. z 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787
I Kolejowa 30 —
ey | stadum:  PROJEKT WYKONAWCZY
www. domost.eu | TUtys:  Szczegbly nawierzchni.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis  |Pata:
) mgrinz.  Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
Projektant Borowy mostowa
Sprawdzai mgr inz. Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
P lacy Siwek mostowa 1:10
Projektant mgr inz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11
J Mikotajewski | konstrukeyjno-budowlana
. mgrinz.  kukasz PDL/0090/POOK/09 Moy
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
Asystent mar inz. mmmwhwwm: mostowa 19




PRZEKROJ POPRZECZNY

(skala 1:100)

WIDOK Z BOKU - \

|
(skala 1:100) A4,B4 ﬁ ﬁ 2 A1,B1
Tt Ki= | |

A5,B5 — . . A2,B2

b
J

WIDOK Z GORY

(skala 1:500)

Staty znak wysokosciowy

wg PN-ISO 4463-2:2001 (rys.A.15)

skala 1:20
o
N
/
m /
Znak wysokosciowy na obiekcie _
Jednostka projektuaca: | JIWESIOR  7ar7ad \Wojewddztwa Mazowieckiego
5\@ _UZ|_mO h.h.@@lNNOO\_ AJ\W > \_ wv ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
. - . _‘mﬁqum=~O<<m:< przez:
. M iecki Z d Drég Wojewddzkich w Wi i
skala 1:5 DOMZZ o s OOE o e
60 Nazwa  Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
inwestygir: stnigjacego i budowa nowego mostu przez rzeke Szkwa w
Domost Sp. z 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787
UWAGI: uKolelowa 30 "o PROJEKT WYKONAWCZY
1. Znaki wysokosciowe na obiekcie oraz staty znak wysoko$ciowy obiektu www.domost.eu | DU nvs:  Rozmieszczenie reperow.
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-1SO 4463-2:2001 (rys.A.13 oraz A.15) Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / spegj. Podpis | Pata:
oraz zgodnie z §298.1 Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735). . Projektant mgrinz. - Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
2. tacznie nalezy wykonaé 12szt. znakéw wysokosciowych na obiekcie © — 1 __ Borowy mostowa __
oraz 1 szt. znakdw statych poza obiektem. Znaki pomiarowe nalezy RN \\_l\\_l\ Sprawdzajacy |™ ™ mﬂm*x v_u_.\HEom\némz\E =
dowigza¢ do statego znaku wysokosciowego, z kolei state znaki 13(20) — Néw:ca H%Um%%w\véozﬁ 1:5 1:20
<<<mowomo._0<<m powinny by¢ aoé_mN,m_.Jm do 3_<<m_m&._ vm:mg.os@. Projektant Mikofajewski | konstrukoyjno-budowiana 1:100 1:500
3. Lokalizacje statego znaku wysoko$ciowego ustali¢ na etapie budowy z coramdant morinz. Lukasz PDL/0090/POOK/09 Nrrys:
Inwestorem. P lacy Dudzinski konstrukeyjno-budowlana
mgrinz.  Sebastian
Asystent Staniec mostowa 20




| PRZEKROJ PODLUZNY |

| (skala 1:50) |

WIDOK Z PRZODU

| _ (skala 1:50)
_ _
_ _
_ _ o
m n <
_ _ |
obrzeze betonowe M rHLT —
! 8x30 ! _
_ stopien _ |
| m prefabrykowany |
| ® |
X _
| © _ _
| podsypka cementowo-piaskowa1:10 _
_ grubosci min.10cm -
_ \
_
L - - . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - __4

STOPIEN PREFABRYKOWANY WG KDM KARTA NR SCHO1
WIDOK Z BOKU WIDOK Z GORY

(skala 1:10) (skala 1:10)
Sk 25
7 H 57 Jednostka projektujaca: | JIWESIOl: 7734 Wojewddztwa Mazowieckiego
. 34 80 ul. Jagiellofiska 26, 03-719 Warszawa
reprezentowany przez:
== \“\ Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Nazwa  Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
WAGI: nwesli . stniejgcego | budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
UWAGI: . . . . . oL . Domost Sp. z 0.0. miejscowosci Deby w km 8+787
1. Schody jednobiegowe, betonowe z elementéw prefabrykowanych. Stopnie osadzone w nasypie na tawie zwirowe;j. ul Kolefowa 30 [ T e e Y KONAWCZY
2. Beton klasy C20/25. 07-320 Matkinia :
3. Schody zabezpieczone jednostronng balustradg (wg BAL6 - KDM) usytuowang po prawej stronie schodzacego. www domost.eu | W/0s:  Schody skarpowe. _ . S
4. Materiat pochwytu i stupkéw - rura konstrukcyjna OC-35x4 R35. Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez natozenie: Funkga w\@mmmwmmm_\%\mo u\_w _.@\mw.h_\\:ww O\ _,\_mwumm@. Podpls |24 IX.2020
. . . . . . . . mgr Inz.
powtoki podktadowej gr.100 ym, miedzywarstwowa gr.100 ym, powtoki nawierzchniowej gr.80 uym. Projektant s Borowy mostowa )
5. Nalezy wykona¢ dwa biegi schodéw skarpowych. S morinz.Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
P lacy Siwek mostowa 1:10
. mgrinz. Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 :
Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana 1:50
. mgrinz.  tukasz PDL/0090/POOK/09 D rys.:
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
mgrinz.  Sebastian
Asystent Staniec mostowa 21




zjazd o nawierzchni gruntowe;j

WIDOK Z GORY

(skala 1:200)

Pobocze gruntowe

Pobocze gruntowe

WIDOK Z BOKU

(skala 1:100)
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Pobocze gruntowe K

Pobocze gruntowe
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@rz. Szkwa

PRZEKROJ PODLUZNY

(skala 1:100)
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1580
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250

955

250
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55

zjazd o nawierzchni asfaltowej

opornik betonowy

PRZEKROJ POPRZECZNY

-

(skala 1:100)

A

Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

LYSE MYSZYNIEC
1205
I 277 575 | 353 i
i 116.14 7 i
1 4 Id 1
" 3 _ el "
| |
| |
" 857 338 "
| |
| |
| |
T 1
| |
| |
| |
| |
Jednostka projektujaca: | JIWESIOr: 74754 \Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
_‘mvamNm_‘:OEm:v\ przez:
=° \“\. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

Nazwa

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z rozbidrkg
istniejgcego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w
miejscowosci Deby w km 8+787

07-320 Matkinia Stagium:  PROJEKT WYKONAWCZY
www.domost.eu | MW ys:  Inwentaryzacja istniejacego mostu.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis _ |Pata:
. mgrinz.  Grzegorz PDL/0034/POOM/15 IX.2020
Projektant Borowy mostowa
Sorawdzaiacy | ™ ™ Rafat PDL/0105/PWBM/18 Skala:
P jacy Siwek mostowa 1:100
. mgr inz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 ”
Projektant Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana 1:200
. mgr inz.  tukasz PDL/0090/POOK/09 Nrrys.:
Sprawdzajacy Dudzifiski konstrukcyjno-budowlana
inz. ian
Asystent mar in wmmchMMm mostowa 22




(1) rozbiérka balustrad

(2) rozbiérka nawierzchni na moscie

ETAP 1

@ rozbidrka umocnienia stozkéw skarpowych

(5) rozbidrka nawierzchni na bezposrednich dojazdach wraz z podbudowg
(ilosci poszczegdinych warstw sg wyszczegolnione w przedmiarze robét)

ETAP 3

(3) rozbiérka przesta

ETAP 2

@ rozbidérka skrzydetek przyczoétkow

(7) rozbiorka korpusow przyczotkéw

rozbidrka taw fundamentowych przyczoétkéw

Lo---Jd

Jednostka projektujaca:

DO s’

Domost Sp. z o.0.
ul. Kolejowa 30

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

reprezentowany przez:

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Nazwa Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 wraz z rozbiorkg
inwestycji:

istniejgcego i budowg nowego mostu przez rzeke Szkwa w

miejscowosci Deby w km 8+787

o Aoplone 30 | stadum:  PROJEKT WYKONAWCZY
www. domost.eu | Ttutrys.:  Schemat rozbidrki istniejacego mostu.
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieri / specj. Podpis  |DPata:
) mgrinz. Grzegorz PDL/0034/POOM/15 1X.2020
Projektant Borowy mostowa
. mgrinz.  Rafat PDL/0105/PWBM/18 ‘Skala:.
Sprawdzajacy Siwek mostowa 1:100
Projektant mgrinz. - Zygmunt PDL/0003/PWOK/11 '
) Mikotajewski | konstrukcyjno-budowlana
) mgrinz. tukasz PDL/0090/POOK/09 Nrrys.:
Sprawdzajacy Dudzinski konstrukcyjno-budowlana
Asystent mar inz. gte:naiztéan mostowa 23




