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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu zasilenia w wode¢ planowanej zabudowy mieszkalne;j

na dz. nr 16/21, 16/22 obr. Kozyczkowo gm. Chmielno za pomocag projektowanej sieci
wodociggowej na dz. nr 21/1, 20, 16/25, 16/14, 16/18 obr. 0006 Kozyczkowo z przylaczami

wodociggowymi.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 21/1, 20, 16/25, 16/14, 16/18 po ktérych projektuje si¢

rozbudowe sieci wodociggowej oraz dz. nr 16/21, 16/22 obr. Chmielno na ktérych projektowana jest
zabudowa mieszkalna i do ktérych projektuje si¢ przylacza wodociagowe. W obszarze opracowania
zlokalizowane s3 nastgpujace elementy uzbrojenia podziemnego:

* przewdd wodociagowy

* przewody energetyczne

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na terenie dziatlek wymienionej w punkcie 1.2 projektuje si¢ budowe sieci wodociggowej DNOO z rur

PEHD o dlugos$ci 343,0 metréw oraz przytagcza wodociaggowe DN40 z rur PEHD o 1acznej dtugosci
6,0 m.

1.4 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowana inwestycja potozona jest na obszarach chronionych o ktérych mowa w ustawie o
ochronie przyrody:

1. Zespdt przyrodniczo krajobrazowy — Dolina Leby w KPK

2. Kaszubski Park Krajobrazowy

3. Natura 2000 — obszary siedliskowe- Dolina Gérnej Leby

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa z przytaczami wodociggowymi nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie.

Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wody, nie ma zadnych zapiséw dotyczacych
ochrony w/w terendw.

Teren inwestycji nie posiada uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.5 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢ebnymi;

Projektowana sie¢ wodociggowa z przytaczami wodociggowymi doprowadza¢ bedzie wode na cele



bytowe do projektowanej zabudowy mieszkalne;j.
Projektowana sie¢ i przytacza wodociaggowe nie beda powodowaly pogorszenia warunkéw w zakresie
ochrony Srodowiska.

W zwiazku z planowang inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu
Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie

oddziatywa¢ w Zzaden sposéb na dziatki sgsiednie. Obszar oddzialywania inwestycji mieSci si¢ w
catosci w czes¢ terenu dziatek, na ktorych zostal zaprojektowany, czyli: dz. nr 21/1, 20, 16/25, 16/14,
16/18, 16/21, 16/22 obr. 0006 Kozyczkowo gm. Chmielno.
Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami).
Projektowana sie¢ i przytacza wodociggowe nie doprowadza do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogdlnych,
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z p6zn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Projektowana sie¢ i przylacza wodociagowe znajduja si¢ w odlegtosci od drogi publicznej
mniejszej niz wynika z przepiséw tej ustawy. Projekt uzgodniono z Gming Chmielno.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.
zm.)
Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko.
5. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Nie dotyczy
6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wdod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)
Nie dotyczy.



7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami.

Obiekt znajduje si¢ po za obszarem wpisanym do rejestru Wojewddzkiego Konserwatora zabytkow.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu sieci wodociagowej przez dz. nr 21/1, 20, 16/25, 16/14, 16/18 z przylaczami
wodociggowymi do dz. nr 16/21, 16/22 obr. 0006 Kozyczkowo, gm. Chmielno zostal sporzadzony

zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

1.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju

obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysoko$¢ i dlugos$é;

Przeznaczeniem projektowanej sieci i przytaczy wodociggowych jest doprowadzenie wody na cele

bytowe do projektowanej zabudowy mieszkalnej w miejscowosci Kozyczkowo gm. Chmielno.

Opis rozwiazania konstrukcyjnego — wodociag.

Dane ogdlne:

Rodzaj rurociagéw:

@ 40 PE dtugosci L=6,0m.
@ 90 PEHD RC dtugosci L=7,0m.
@ 90 PEHD dtugosci L =1336,0 m.

Uzbrojenie sieci:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

tréjnik 100/80 -kpl'1
zasuwa zeliwna kolnierzowa DN8O -kpl 1
nawiertka 90/40 z zasuwa DN40 - kpl 2
kréécee przytaczeniowe PE/kotnierz -kpl 4
hydrant nadziemny DN8O - 1 szt.
tuleja elektrooporowa PE/gwint -kpl. 2

Studzienka wodomierzowa mrozoodporna DN600 - kpl 2

Rura ostonowa PEHD DN160 -L=13,0m

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych

Przyjeto wszystkie rdwnocze$nie czynne punkty czerpalne, takie jak:

Zlewozmywak — 1 szt. q=0,07Us
Umywalka -2 szt. q=0,07Us
WC -2 szt. q=0,13Us
zawOr do podlewania - 1 szt. q=0,30Us
natrysk i wanna q=0,30Us
zmywarka q=0,15Us
pralka q=0,25Us

Razem: 1,47 1/s

Stad q = 0,682 x (1,47)** - 0,14 = 0,67 I/s = 2,42 m’/h

11



Przyjeto wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy suchobiezny @ 20 mm

dowolnego producenta dla kazdego przylacza.

Rozwiazania konstrukcyjne

Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ od istniejacej sieci wodociggowej PE DN110
zlokalizowanej na dz. nr 21/1 poprzez tréjnik zeliwny DN100/80. Podtaczenie tréjnika za pomoca
krééca przytaczeniowego PE/ kotnierz.

Do tréjnika podtaczy¢ zasuwe zeliwng kotnierzowa klinowa DNSO.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PEHD90 SDR17 o dtugosci 336,0 m oraz rur PEHD RC DN 90
o dlugosci 7,0 metréw i1 prowadzi¢ wedtug rysunku. Potaczenie przewodéw za pomoca zgrzewania
doczotowego i ksztattek. Wodociag nalezy uzbroi¢ w 1 hydrant nadziemne @ 80 odcinane zasuwg
zeliwna kolnierzowa wedlug rysunku. Podlaczenie hydrantu do projektowanej sieci wykonaé za
pomoca kolana zeliwnego.

Podlaczenie przytaczy do nowoprojektowanej sieci wodociggowej wykonaé za pomoca nawiertki
z zasuwka DN40. Na przedluzonym trzpieniu (obudowie) umiesci¢ skrzynke zeliwna i ustabilizowaé
kostka betonowa lub brukowcem w promieniu min. 0,5 m. Przytacza zakonczy¢ nalezy tuz za granica
dziatki w studzienkach wodomierzowych mrozoodpornych @600, gdzie zainstalowa¢ nalezy
wodomierz DN20 mm dowolnego producenta orazza wodomierzem zamontowal zawor
antyskazeniowy typu EA (wedlug rysunku).

Przytacza wodociagowe wykona¢ z rur PE @ 40 PN 10 SDR17. Catkowita dlugo$¢ przytaczy
wynosi¢ bedzie 6,0 m.

Przejscie przewodami w poprzek drég wykona¢ w rurze ostonowej DN160 dla rury PE DN90.

Przew6d wodociggowy na odcinku W1 — W2 wykona¢ nalezy metoda przewiertu rura
przewodowa PEHD RC DN90. Przewdd na odcinku 7,0 metréw wykona¢ nalezy w rurze ostonowe;j.

Nad rurociggami przed zasypaniem ulozy¢ niebieska tasSme sygnalizacyjng szerokosci 200 mm
z zatopiong wktadka metalowa z dotaczeniem do zasuw.

Przytacza i sie¢ wodociggowa utozy¢ ze spadkiem minimum 3 promila w kierunku sieci.

Zasuwy 1 hydrant oznakowaé trwale za pomoca tabliczki orientacyjnej na stupku stalowym
ocynkowanym @ 40 mm zgodnie z normag PN — 86/B-09700. Zasuwy umiesci¢ na podbudowie

betonowej grubosci min. 10 cm.

1.2 Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5
ust. 1;

Nie dotyczy.

1.3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki
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ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposéb
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania
konstrukcyjno-materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢
ocene¢ techniczna obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocen¢ aktualnych warunkéw
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.

14 Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajgce si¢ na wézkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

15 Podstawowe dane technologiczne oraz wspdélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac
Przed przystapieniem do posadowienia przewodéw wodociggowych nalezy dokonac

badania gruntu w miejscu utozenia przewodu. W przypadku wystgpowania gruntow

spoistych montazu przewodu dokona¢ nalezy na podsypce grubosci 10 cm wykonanej z

podsypki zwirowej. W przypadku wystepowania gruntow niespoistych posadowienie

przewodu wodociaggowego projektuje si¢ na gruncie rodzimym po wykonaniu jego

przesiania bez wykonania podsypki zwirowe;.

Przyjeto zgodnie z normatywami gleboko§¢ utozenia wodociggu (rurociagu) — 1,7 m /wg.
docelowej niwelacji terenu/.

Roboty ziemne wykona¢ sposobem recznym i mechanicznym. Przy wykopach rgcznych wykop
szerokos$ci 0,9 m. o $cianach pionowych.

W trakcie realizacji rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na przestrzeganie przepiséw BHP. Wykopy
ziemne nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac. Przed przystapieniem do prac nalezy zawiadomi¢ GPK
Chmielno Sp. z 0.0. Szczegdty pokazano na profilu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi w
uzgodnieniach z innymi uzytkownikami terenu na trasie projektowanej sieci i przylaczy
wodociggowych. Przed oddaniem sieci i przytaczy do eksploatacji nalezy:

1/ dokona¢ préb ci$nieniowych na 10 atm.

2/ przeprowadzi¢ ptukania i dezynfekcje,

3/ dokona¢ odbioru przytagczy w odkrytym wykopie
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4/ wykona¢ badanie wody pod wzgledem bakteriologicznym przez Terenowa  Stacje Sanitarno-

Epidemiologiczna.

2.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiedni

2.2.1 zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekow:

Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania $ciekéw w zwiazku z projektowanag

inwestycja.
2.2.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:

Nie dotyczy.
2.2.3 rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wytworzenie naste¢pujacych rodzajéow odpadow:
ziemia z wykopéw do wbudowania ponownego

2.2.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢:

Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami nie bedzie emitowala hatasu, wibracji ani

promieniowania.

2.2.5. wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Prace ziemne nie bedg miaty wplywu na stan drzewostanu.

2.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.

2.4. Uwagi dla wykonawcow
a) Wykonawcg robdt, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong kadra pracownikéw i

odpowiednim sprz¢tem do: zabezpieczenia wykopow i zaggszczania gruntow.

b)  Prace ziemne i montazowe musza by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy statym nadzorze osoby uprawnione;j.

¢ Préby szczelnosci sieci 1 przylaczy wodociagowych wykonywaé przy udziale inspektoréw

GPK Chmielno Sp. z o.0.

4 Ewentualne istniejace drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczenie sprzetem transportowym

czy koparka przez odeskowanie.

) Kable energetyczne i telekomunikacyjne biegnace prostopadle do projektowanego kolektora
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9)

h)

k)

na czas wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ ( podwiesi¢ ),

przed zasypaniem kolektora zgtosi¢ je do odbioru ich wtascicielom.

Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

W przypadku wystgpienia réznic pomi¢dzy rz¢dnymi terenu podanymi w niniejszym projekcie
a rzgdnymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowad
minimalne wymagane gtgbokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

rurociag nalezy uktada¢ z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci:

od stupéw os$wietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych — 2,0 m.

montaz rurociaggu PE przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Instrukcja wykonania i odbioru zewnetrznych

przewodéw wodociaggowych wydanie Ministerstwa Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska - Departament Ministerstwa Budownictwa Komunalnego.

Przed robotami zasypowymi nalezy dokona¢ préby szczelnosci sieci i przylacza

wodociggowego na ci$nienie 1 MPa

Przed oddaniem sieci i przylacza wodociagowego do eksploatacji nalezy dokona¢ dezynfekcji,

ptukania i uzyska¢ pozytywne wyniki badania wody.

2.5. Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych przy budowie wodociagow:

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zgodnie z przepisami, stosowa¢ wyroby budowlane,

ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wiasciwie

0oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze

zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,

aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu

do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub

deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatyg techniczna, majace istotny wplyw na

spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie

objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowana normg europejska wprowadzong do zbioru

Polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
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cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat

deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystgpujace w sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

W trakcie wykonywania robét przestrzega¢ warunkow ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (
Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ). Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa i przylacza
wodociggowe nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. Obszar projektowane;j
inwestycji znajduje si¢ poza terenami gorniczymi. Ze wzgledu na bezpieczng odleglos¢ od
zadrzewienia w obrebie projektowanej sieci i  przylagczy wodociggowych wycinki drzew nie
przewiduje sie¢. W zwigzku z planowana inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla Srodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
architektoniczno budowlany sieci wodociaggowej przez dz. nr 21/1, 20, 16/24, 16/25, 16/14, 16/18 z
przytaczami wodociaggowymi do dz. nr 16/21, 16/22 obr. 0006 Kozyczkowo, gm. Chmielno zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ. NR 21/1, 20,
16/25, 16/14, 16/18 Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI DO
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jednostka ew.: 220501_2: CHMIELNO
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uprawnienia budowlane do projektowania bez
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Projektowat: sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
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Gdansk, lipiec 2022 roku
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zakres rob6t obejmuje zaprojektowanie sieci wodociggowej na dz. nr 21/1, 20, 16/25, 16/14, 16/18
z przytaczami wodociggowymi do dz. nr 16/21, 16/22 obr. 0006 Kozyczkowo, gm. Chmielno

Kolejno$¢ wykonywania robodt:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowe¢ projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodéw, montaz studni wodomierzowych );
- przeprowadzenie prob szczelnosci i dezynfekcje

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zageszczeniem wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac wystepuje uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, przewody
energetyczne. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno—

wysokosciowej do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W obrebie prowadzonych robét najwicksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza

istniejgce uzbrojenie terenu jak réwniez ruch pojazdéw na drogach.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwicksze zagrozenie stwarzaja roboty ziemne
i wykonanie wykopow. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi,
ponizej tej glebokosci wykop mozna wykona¢ bez umocnienia, ale powinien on posiada¢ Sciany
o nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ przy zblizeniu si¢
do istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywaé wylacznie recznie. W przypadku
jego uszkodzenia teren wokodt zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestora sieci w celu usunigcia uszkodzenia.

W czasie rob6t wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywa¢ w zasiegu jej pracy.

W czasie realizacji robét moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwiazane ze skladowaniem materiatow.
* nieodpowiednie skltadowanie rur i elementéw betonowych,

* nieprawidlowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.
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2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialéw i odpadéw.

* uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy 1 ci¢zkie elementy zelbetowe
(prefabrykaty);

* awarie sprzgtu w czasie pracy np. koparki, dzwigéw i podnosnikow,

* przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

* potknigcie si¢, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzgtu.

* zasypanie ziemia,

* upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

* upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i narzedzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdéw np. przy wykonywaniu $cianek szczelnych,
» zastabniecie w czasie rob6t w wykopach,

* porazenie pradem.

5. Zagrozenia w czasie montazu przytaczy i studni.

* porazenia pradem elektrycznym,

* przygniecenie przez ci¢zkie przedmioty (prefabrykaty studni),

* wysoki poziom wody gruntowe;.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych

* ograniczona widocznos¢, praca bez odpowiedniego o$wietlenia,

* praca w czasie opadow (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, odby¢ szkolenie w zakresie przepisow
BHP, musza posiada¢ $wiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego, aktualna ksigzeczke zdrowia.

Nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, oméwi¢ dzienny zakres prac i wskazac
bezpieczny sposdb ich wykonania, a takze wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za poszczegdlne brygady
w przypadku nieobecnos$ci kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne, dla ktérych potrzebne sa dodatkowe szkolenia przy realizacji tej

inwestycji nie wystepuja.
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6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy musza posiada¢ srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak:
kaski ochronne, rgkawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe
w przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopéw 1 studni
z zamocowang ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta odziez w przypadku wykonywania prac
w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna
znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ mig¢dzy innymi
numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

budowlane.

7. Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o wyzej
wymieniong informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robét budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)
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PROJEKT BUDOWALNY
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1) Warunki techniczne wystawione przez GPK Chmielno Sp. z 0.0.
2) Uzgodnienie z GPK Chmielno Sp. 7 o.o.

3) Uzgodnienie z Gming Chmielno

4) Protokét z narady koordynacyjnej Zud Kartuzy
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