SCHEMAT ZABUDHWY HYDRANTU NADZIEMNe GU

PRZEKROJ A-A

1. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN—EN 14339.
2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DNB8O.

3. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DNBO
L=800mm.

3.1 Krociec dwukofnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80
L=200mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DNBO z miekkim
uszczelnieniem klina.

5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DNGO.

7. Kotnierz stalowy do tulei DN90/80.

S S 7.1 Tuleja kofnierzowa do zgrzewania PE100 SDR17 DNSO
8. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudeqo.

11. Obsypka zwirowa 2—16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem
z
|

geowtakniny 200mm/m?2.
2. Rura SDR17 DN90O

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z Zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone zewnetrznie | wewnetrznie metoda proszkowaq
powtoka epoksydowa o grubosci min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo
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PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIAGOWES NA DZ. NR 21/1, 20, 16/25,
16/14, 16/18 Z PRZYLACZAMI WODOCISGOWYMI DO DZ. NR 16/21,
16/22 0BR. 0006 KOZYCZKOWO JEDN. EW.: 220501_2: CHMIELNO.

/"wesmMar/usz Lencki, ul. Watowa 18/5, 84-200 Wejherowo
Zbigniew Jarosz, Uniszowice 42, 21-030 Motycz

Branza: SANITARNA

Stadium apracowania: SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO

Dato:
07/2022

Projektant: mgr inz. Marcin Lesiak Skala:
o bud bez

uprov

ograniczef w :

sk, st oy, 125
gozonyeh, wadociagowyeh i kanalzacyinych

orowania w specialnosci o7
sunitamej bez ogreniczen

upr. nr_POM/0054/PBS/16
Sprawdzit: - mgr inz. Roman Lesiak Rys.:
uprawnienia budoviane do_projektowania,
iesowaniz i nadzoroman i
upr, nr 3580/60/88
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