Zalacznik nr 4 do Umowy — wzor protokotu z kontroli budynku gosp./garazu
(dokument nalezy uzupetnié elektronicznie)

PROTOKOL nr ..../POK.../2023/ZKZL- 5
z okresowej piecioletniej kontroli stanu technicznego budynku
z elementami okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b oraz art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 z pézn. zm.) w zwiazku z § 4 - 5
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (DZ. U. Nr 74 poz.
836 zp.zm.)

Podstawa
prawna

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE:

1) wykonania zalecen z poprzednich kontroli okresowych,

2) stanu technicznego elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczace dziatania czynnikow wystepujacych podczas uzytkowania budynku, ktérych uszkodzenia moga powodowac
zagrozenia dla: bezpieczenstwa osob, srodowiska oraz konstrukcji budynku,

3) stanu technicznego instalacji i urzadzen shuzacych ochronie §rodowiska,

4) stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia.

Data kontroli Data nastepnej kontroli

OSOBA PRZEPROWADZAJACA KONTROLE

Imie i nazwisko

Nr upr. bud.

Nr czlonkowski PIIB

Telefon kontaktowy

INFORMACJE OGOLNE O BUDYNKU

Rodzaj budynku

Adres budynku

Fotografia budynku (widok ogélny)

Imie¢ i nazwisko lub nazwa

Wiasciciel lub zarzadca: | Adres

Telefon kontaktowy

Rodzaj konstrukeji: [ Zelbetowa [J murowana [J drewniana [ stalowa (D inna
Powierzchnia zabudowy: Powierzchnia dachu:

Azbest: LTAK LINIE Tabliczka adresowa: LTAK LINIE
Elementy budynku Oswietlenie tabliczki

wykonane z azbestu: adresowej: LITAK LINIE
Dostosowanie budynku i infrastruktury dla oséb z niepelnosprawno$ciami OTAK LINIE




PRZED ROZPOCZECIEM KONTROLI ZAPOZNANO SIE:

z protokolem poprzedniej ,,rocznej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli; Nr protokotu: Ustalenia pokontrolne:

z protokolem poprzedniej ,,pigcioletniej” kontroli stanu technicznego

Data kontroli: Nr protokotu: Ustalenia pokontrolne:

ZAKRES NIEWYKONANYCH ROBOT REMONTOWYCH ZALECONYCH DO REALIZACJI
W PROTOKOLE Z POPRZEDNICH KONTROLI OKRESOWYCH

»rocznych” kontroli stanu technicznego elementéw budynku

Data protokotu: Niewykonane roboty remontowe:

»piecioletniej” kontroli stanu technicznego

Data protokotu: Niewykonane roboty remontowe:

DOKUMENTACJA BUDYNKU
(dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz dokumentacja
powykonawcza: pozwolenie na budowe, projekt budowlany, dziennik budowy, protokoty odbiorow cze$ciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzki obmiaréw oraz dokumentacja powykonawcza geodezyjne pomiary powykonawcze)
O jest kompletna O niekompletna* O brak*
*miejsce na wskazanie brakujacych dokumentow:

DOKUMENTACJA UZYTKOWANIA
(np.: dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz protokotami okresowych kontroli stanu
technicznego, opiniami technicznymi 1 ekspertyzami dotyczacymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna,
w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza rob6t budowlanych i remontéw wraz
z protokotami odbioru tych robot)
L] jest kompletna L niekompletna* U brak*
*miejsce na wskazanie brakujacych dokumentow:

KSIAZKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
[ jest prowadzona O niekompletna* U brak
*miejsce na wskazanie brakujacych dokumentow/elementow:

USTALENIA PO SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Klasyfikacja stanu Procentowe Krvterium ocen
technicznego zuzycie elementu Y y

bardzo dobry 0-15 Elementy budynku sa dobrze utrzymane, nie wykazujg zuzycia i uszkodzen.
Elementy budynku utrzymane jest w nalezytym stanie technicznym. Celowa jest

dobry 16-30 . .
biezgca konserwacja

. . W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie

$redni 31-50 .. . , . - : .
zagrazajace bezpieczenstwu ludzi lub mienia. Celowa jest naprawa biezaca.

A 51-70 W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia lub ubytki. Wymagana

Y naprawa glowna.
awaryjny 71-100 Wymagany remont kapitalny lub rozbidrka.

KLASYFIKACJA WYMAGANYCH ROBOT

I.  Naprawa gléwna. Remont polegajacy na wymianie co najmniej jednego elementu budynku.

II. Naprawa biezaca. Polega na okresowym remoncie elementow budynku, ktéory ma na celu zapobieganie skutkom
zuzycia tych elementow i utrzymania i utrzymania budynku we wtasciwym stanie.

I1l.  Konserwacja. Polega na wykonaniu robdt majacych na celu utrzymanie sprawnosci technicznej elementéw budynku.




Opis aktualnego stanu

Element, Rodzai materiatu techni Ocena stanu Rodzaj Nr

urzadzenie, . (Ji bud ec nlcznegok_ : technicznego i wymaganych fot

instalacja uzyty do budowy (stwierdzone b_ra i s rob6t oto
uszkodzenia)

warstwa fakturowa Wybierz element. | Wybierz element.

fundamenty Wybierz element. | Wybierz element.

Sciany nosne

Wybierz element.

Wybierz element.

Sciany dziatowe

Wyhbierz element.

Wyhbierz element.

shupy

Wyhbierz element.

Wyhbierz element.

stropy

Wyhbierz element.

Wyhbierz element.

podciagi

Wyhbierz element.

Wyhbierz element.

wience

Wyhbierz element.

Wyhbierz element.

gzymsy

Wyhbierz element.

Wyhbierz element.

filary

Wybierz element.

Wybierz element.

schody zewnetrzne
konstrukcja

Wybierz element.

Wybierz element.

schody zewnetrzne:
stopnie i podstopnica

Wybierz element.

Wybierz element.

stolarka okienna +
liczba

Wybierz element.

Wybierz element.

stolarka drzwiowa

Wybierz element.

Wybierz element.

inne elementy

Wybierz element.

Wybierz element.

POKRYCIE DACHOWE | ELEMENTY

ODWODNIENIA

konstrukcja dachu

Wybierz element.

Wybierz element.

pokrycie dachu Wybierz element. | Wybierz element.
obrébki blacharskie Wybierz element. | Wybierz element.
rynny Wybierz element. | Wybierz element.

rury spustowe

Wybierz element.

Wybierz element.

odprowadzenie wody
opadowej

Wybierz element.

Wybierz element.

ELEMENTY ISTALACJI

instalacja
piorunochronna
(ogdlny stan techn.)

Wybierz element.

Wybierz element.

instalacja elektryczna

Wybierz element.

Wybierz element.

instalacja wod-kan

Wybierz element.

Wybierz element.

instalacja ogrzewania

Wybierz element.

Wybierz element.

instalacja gazowa

Wybierz element.

Wybierz element.

instalacja

Wybierz element.

Wybierz element.

URZADZENIA SLUZACE OCHRONIE

SRODOWISKA

kanalizacja $ciekowa

Wybierz element.

Wybierz element.

kanalizacja Wybierz element. | Wybierz element.
deszczowa

zbiorniki Wybierz element. | Wybierz element.
bezodptywowe

do gromadzenia
nieczystosci cieklych




Element,

Opis aktualnego stanu

Ocena stanu

Rodzaj

. Rodzaj materialu technicznego : 8 Nr
?:;2?:;‘;e’ uzyty do budowy (stwierdzone pgaki i teCthl‘l';ng:go : WTigz?yCh foto
uszkodzenia)
urzadzenia Wybierz element. | Wybierz element.
do oczyszczania
sciekéw

urzadzenia filtrujace

Wybierz element.

Wybierz element.

odprowadzenie

Wybierz element.

Wybierz element.

sciekéw z budynku

ESTETYKA OBIEKTU | OTOCZENIA

Uwagi:

Stwierdzone uszkodzenia oraz braki, ktére moglyby spowodowa¢é zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi, bezpieczenstwa
mienia badz Srodowiska, a w szczegdlnosci katastrofe budowlang, pozar, wybuch, porazenie pradem elektrycznym
albo zatrucie gazem, wymagajace usuniecia w czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli:

W celu usuni¢cia ww. nieprawidlowosci nalezy bezzwlocznie wykona¢:

Jako wlasciciel - zarzadca - uzytkownik obiektu budowlanego* potwierdzam obowiazek usuni¢cia ww. stwierdzonych
uszkodzen lub uzupetnienia brakow, a czasie lub bezposrednio po przeprowadzonej kontroli.

(data) (podpis)
W zwiazku ze stwierdzeniem uszkodzen lub brakow, ktére mogltyby spowodowac ww. zagrozenia, kopia protokolu zostanie
bezzwlocznie przekazany do Powiatowego (Wojewodzkiego) Inspektora Nadzoru Budowlanego w

USTALENIA DOTYCZACE SPELNIENIA WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE

Ustalenia Uwagi

bezpieczenstwa konstrukeji
spetnione: [JTAK [CINIE

bezpieczenstwa pozarowego
spelnione: [ITAK [CINIE

bezpieczenstwa uzytkowania
spetnione: JTAK CINIE

mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego
stanu technicznego spetnione:
LJTAK CINIE

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH I KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Kolejnos¢ wykonania

Zalecenia - opis wymaganych robét remontowych: il tex i )

bardzo pilne
pilne
mniej pilne

WNIOSEK KONCOWY *

- Elementy budynku znajdujg sie¢ w nalezytym stanie technicznym, zapewniajagcym jego sprawno$¢ techniczng i dalsze,
bezpieczne jego uzytkowanie.

- Elementy budynku znajduja si¢ w nalezytym stanie technicznym, jednakze zapewnienie jego pelnej sprawnosci
technicznej wymaga wykonania biezacej konserwacji, naprawy biezacej lub naprawy gtowne;.

- Czgsé¢ elementow budynku moze zagraza¢ zyciu lub zdrowiu, bezpieczenstwu mienia lub srodowisku — nalezy zakazaé
jego uzytkowania w czesSci.

- Elementy budynku zagrazaja zyciu lub zdrowiu, bezpieczefistwu mienia lub $rodowisku — nalezy zakazaé jego
uzytkowania w cato$ci lub w czgéci.




- Czgsé¢ elementéw budynku znajduje si¢ w nieodpowiednim stanie technicznym, bezposrednio grozacym zawaleniem,
niezbedny zakaz jego uzytkowania oraz dokonanie rozbiorki budynku lub jego czg¢sci.

- Urzadzenia shuzace ochronie srodowiska znajduje si¢ w odpowiednim stanie technicznym.
- Urzadzenia stuzgce ochronie $srodowiska, wymagaja wykonania robdt remontowych.
* niepotrzebne skresli¢ lub usungé

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI - budynek

fot. nr 1 - front budynku fot. nr 2 - tyl budynku
fot. nr 3 - bok prawy budynku fot. nr 4 — bok lewy budynku
fot. nr 5 — klatka schodowa fot. nr 6 — wejscie do budynku

DOKUMENTACJA FOTOGRANICZNA WYKONANA PODCZAS KONTROLI

- elementy budynku, posiadajace usterki lub wady, przewidziane do remontu

fot.nr 9 fot. nr 10

PLAN SYTUACYJNY - RYSUNEK
(z naniesieniem gtéwnego kurka gazu, gtdéwnego wytacznika pragdowego, lokalizacji wodomierza gtdwnego, zawor
odcinajacy instalacje wewnetrzng wodociagows, urzadzen PPOZ)

Oswiadczam, iz ustalenia zawarte w protokole sa zgodne ze stanem faktycznym:

(czytelny podpis osoby przeprowadzajacej kontrolg)




