WARSTWA SCIERALNA Z MIESZANKI AC11S GR. 5 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W GR. 7 CM

PODBUDOWA POMOCNICZA DWUWARSTRWOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
0/31,5 MM GR. 20 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

STABILIZACJA (GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm = 1,5 MPa) GR. 10 CM

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 CM KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA [1:4] GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 MM GR. 25 CM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 CM KOLORU SZAREGO

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA [1:4] GR. 3 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/31,5 MM GR. 25 CM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

KRAWEZNIK ULICZNY BETONOWY 15/30/100

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA [1:4] GR. 5 CM

LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

KRAWEZNIK ULICZNY BETONOWY 15/30/100

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA [1:4] GR. 5 CM

LAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM
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MK PROJEKT MACIEJ KACZOR

) 58-560 Jelenia Gora, ul.
" NIP: 611-231-09-73 --- tel.: 606 426 922 --- e-mail: mkprojekt. maciejkaczor@gmail.com
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Gmina Miejska Zawiddow
pl. Zwyciestwa 21/22 59—970 Zawiddéw

Obiekt:

Dokumentacja techniczna przebudowy Placu Zwycigstwa
I w m. Zawiddow

i ul. Jana Pawta

Faza projektu:

Dokumentacja techniczna przebudowy drogi

Branza:

DROGOWA
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