OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Jana Pawta Il w Zawidowie.
1.1.  Podstawa opracowania.

- Umowa o wykonanie prac projektowych z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Wigzja lokalna i pomiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wiasciwe Polskie Normy oraz Normy Branzowe.
1.2.  Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Zakres opracowania zgodnie z ustaleniami z Inwestorem obejmuje przebudowe drogi
zlokalizowanej na terenie dziatki 600 obreb 0001 Zawidoéw jednostka ewidencyjna 022501 1

Gmina Miejska Zawidow.
1.3.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni istniejgcej drogi wraz z

urzadzeniami odwadniajacymi.
1.4.  Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy - ul. Jana Pawla II.

Droga zostala wybudowana przed 1945 r. tj. przed wejSciem w zycie przepisoOw
dotyczacych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, w tym Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r.

Istniejgca droga znajduje si¢ na terenie zabudowy.

Obecnie jezdnia ulicy posiada nawierzchni¢ bitumiczng. Nawierzchnia posiada liczne
niero6wnosci, spgkania, zapadnigcia i wyboje. Powstate uszkodzenia sg wynikiem wieloletniej
eksploatacji, oraz niewlasciwie naprawionej podbudowy po prowadzonych pracach
instalacyjnych.

Przebudowywana droga posiada obustronne pobocza o zmiennej szerokosci od 0,1m
do 1,25m. Pobocza posiadaja niejednolita nawierzchni¢ bitumiczng oraz z kostki brukowej
betonowej. Nawierzchnia poboczy posiada liczne nieréwnosci, spgkania, zapadnigcia 1 ubytki

w nawierzchni. Powstate uszkodzenia sg wynikiem wieloletniej eksploatacji.



Ulica posiada kanalizacj¢ deszczowa oznaczong na mapie jako kanalizacje
og6lnosptawng. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych wpustow, ktore sa
wpigte do kanalizacji deszczowej. Studzienki $ciekowe wraz z przytaczami sg w zlym stanie

technicznym 1 wymagajg przebudowy.

1.4.1. Warunki geotechniczne
Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza si¢ do pierwszej

kategorii geotechniczne;j
1.5. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie przebudowe¢ nawierzchni drogi gminnej w obrgbie
dziatki drogowej nr 600 - Jana Pawla II. Przebudowywana droga nie wymaga zmiany granic
pasa drogowego.

Parametry geometryczne przebudowywanej drogi - ul. Jana Pawta Il wynosza:

- dlugos¢ przebudowywanej ulicy — 417,00m,

- szerokos$¢ jezdni - 5,50m,

- pobocza - szeroko$¢ zmienna - od 0,1m do 1,25m.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni jezdni, krawegznikow,
poboczy oraz kanalizacji deszczowej i przykanalikami, wraz z robotami towarzyszacymi.

Na catej dlugosci przebudowywanej jezdni projektuje si¢ wykonanie obustronnego
spadku wynoszacego 2%, w tukach nalezy wykona¢ spadki jednostronne 2% do wewngetrznej
czesci tuku.

Niweletg projektowanej nawierzchni dowigzano do niwelety istniejacej drogi.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowiazany jest do wskazania granic pasa

drogowego przebudowywanvych ulic.

Projektowang droge w uktadzie komunikacyjnym obstugujagcym zaliczono do klasy
"L", z przeznaczeniem drogi dla wszystkich uzytkownikow (mozliwo§¢ wprowadzenia
ograniczen ruchu niektorych grup uzytkownikow lub rodzajéw pojazdéw decyzja organow
administracji).

Projekt przewiduje rozebranie oraz odbudowe¢ muru oporowego z kamienia
pozyskanego z rozbidrki w rejonie budynku nr 22 w m. Zawidéw. Mur nalezy posadowi¢ na
tawie betonowej wykonanej z betonu C20/25 zbrojonej pretami stalowymi @12cm. (8 pretow

wzdluznie spigte strzemionami ze stali @10cm).



Informacje ogolne

Teren, na ktorym jest projektowana przebudowa nawierzchni ulicy jest cze¢§ciowo
wpisany do rejestru zabytkow 1 podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Ochronie prawnej podlegaja:

1) zabytkowy uktad urbanistyczny Starego Miasta, obejmujacy uktad $redniowieczny
Starego Miasta z II pot. XIII w., rozbudowany w XV-XIX w., z zespotami koscielnymi —
po ewangelickim z XVIII w. i1 katolickim z XIX w. — wpisany do rejestru zabytkow (nr
rej. A/1804/377 z dnia 25.11.1956 1.);

2)  zabytkowy uktad urbanistyczny miasta, obejmujacy uktad promienisto-
pierScieniowy zabudowy miejskiej z pocz. XIX w. i przelomu XIX w. 1 XX w. —
z zespotem mieszkaniowym z konca XIX w. i1 obiektami uzytecznos$ci publicznej, objety
strefg ochrony konserwatorskiej;

3) zespdt parkowy Ostrozno (zalozenie parkowo-krajobrazowe), bedacy
pozostatoscia ukladu rezydencyjnego wiejskiego Ostrozno z XVII-XIX w. — wpisany do
rejestru zabytkow (nr rej. A/5663/790/) z dnia 25.07.1983 1.);

4) obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

a) kosciot parafialny p.w. Sw. Jozefa Robotnika — nr rej. A/1052 z dnia 26.03.2008 r.,

b) budynek mieszkalny, Plac Zwyciestwa 15 — nr rej. 1247/J z dnia 19.12.1995 1.,

c) dawny hotel / budynek mieszkalno-ustugowy, Plac Zwyciestwa 16/17 — nr rej.
1248/J z dnia 20.12.1995 r.,

d) wieza po kosciele, ul. Cmentarna — nr rej. 1505 z dnia 25.01.1965 r;

5) obiekty zabytkowe ujete w gminnej ewidencji zabytkow;

6) stanowiska archeologiczne;

7) obszar wystepowania obiektow archeologicznych, objetych strefa ochrony
archeologiczne;j.

Prace zwigzane z przebudowg ul. Jana Pawta II oraz Pl. Zwycigstwa nalezy prowadzi¢
pod nadzorem archeologicznym.

Na przedmiotowy teren nie ma wplywu eksploatacja goérnicza. Projektowana
przebudowa nawierzchni drogi 1 jej elementow nie spowoduja zadnych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow 1 ich otoczenia.

Wplyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja ma na celu ograniczenie wptywu na S$rodowisko

projektowanych obiektow budowlanych. W =zakresie projektowanej drogi obejmuje to

~5~



ograniczenie hatasu, emisji pylow oraz emisji szkodliwych substancji pochodzacych ze

spalin.

Roboty rozbiorkowe, korytowanie.

W ramach robo6t rozbiérkowych przewidziano:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni jezdni,

- rozebranie elementdéw ulic,

- korytowanie,

- demontaz oznakowania pionowego.

Gruz oraz materialy z rozbiorki nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania nalezy

wywiez¢ na skltadowisko Wykonawcy.
Elementy ulic

Projektuje si¢ wykonanie nowych kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100
na lawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15 wyniesionych 6¢cm ponad niwelete
drogi. Na zjazdach projektuje si¢ ustawienie ww. kraweznikow posadowionych do 4 cm

ponad niwelete projektowanej drogi.
W ramach zadania przewiduje si¢ regulacje studzienek dla urzadzen podziemnych.
Nawierzchnia

W ramach przebudowy nawierzchni przewidziano wymian¢ warstwy $cieralnej wraz z
wymiang podbudowy. Nalezy zachowaé niwelete nowej drogi na tej samej rzg¢dnej
wysokosciowej jak obecna niweleta. Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie na

podstawie nast¢pujacych parametrow:
e warunki wodne: przecigtne

e grupa nos$nosci podtoza G2

e kategoria ruchu: KR2

W celu doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy G1 wykona¢ nalezy stabilizacje
poprzez ulozenie warstwy grubosci 20 cm z gruntéw stabilizowanych cementem o

Rm=2,5MPa.



Konstrukcja projektowanych elementow drogi.

Konstrukcje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu zalgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - typ Al — tab. 9.1.

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni:
1. Jezdnia ul. Jana Pawta II:
a. Warstwa $cieralna AC11S - gr. Scm,
b. Warstwa wigzaca - wyrdwnawcza — AC16W - gr. 7cm
c. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 20 cm
d. Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - gr. 10cm.
Pobocza utwardzone kostka - ul. Jana Pawta II:
a. kostka brukowa betonowa grafitowa gr 8 cm,
b. podsypka cementowo-piaskowa [1:4] gr. 3 cm,
c. podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 25 cm.
Pobocza utwardzone kruszywem - ul. Jana Pawta II:

a. kruszywo tamane 0/31,5 gr do 37cm,

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni projektuje si¢ uzyska¢ poprzez odpowiednie uksztattowanie
spadkéw poprzecznych i1 podtuznych jezdni, oraz chodnikéw. Wody opadowe projektuje sig
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowane wpusty
kanalizacji deszczowe;.

Niniejsze opracowanie przewiduje wymiang istniejgcych studni $ciekowych wraz z

przylaczami na nowe.

Kanalizacja og6lnosplawna

Kanaty wykona¢ z rur kanalizacyjnych w systemie kanalizacji zewng¢trznej z rur typu InCor
PP SN8. Wysoka klasa sztywnos$ci pierScieniowej 8 kN/m2 pozwala na stosowanie w

warunkach duzych obcigzen (pod drogami krajowymi, w autostradach). Standardowo rury
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kanalizacyjne SN 8 kN/m2 mogg by¢ uktadane na glebokosci od 1,0 do 6,0 m przy
zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach zielonych i 95% w
drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem na podtozu bez
kamieni. Zaggszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobor gruntu podatnego na
zageszezanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV 1046. Rury
kanalizacyjne z PP-B o sztywnos$ci obwodowej SN 8 kN/m2 powinny by¢ uktadane zgodnie
z warunkami okreslonymi w projekcie technicznym na glebokos$ciach od min. 1,47 do 2,35m
na podktadzie i w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki z gruntow dopuszczonych
do stosowania w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami
budowy przewodow kanalizacyjnych ustalonymi w PN-EN 1610:2002. — $rednice
poszczegolnych odcinkdéw pokazano na profilach i planie zagospodarowania. Przy kanaliki od

wpustow projektuje sie rur 160x4,7mm.
Studnie

Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1200 mm. Studnie betonowe wykonaé z
prefabrykatow betonowych betonu o wytrzymato$ci min. B-37,5, wodoszczelnego (W8),
mato nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) taczonych na uszczelki gumowe z
dnem prefabrykowanym i wyprowadzonymi kro¢cami. Pod wlaz stosowaé¢ zwezki betonowe
lub zamiennie polimerowe. Wilazy klasy D400 dla montazu w jezdni zgodnie normg PN-

EN:124:2000, wentylowane z wypelnieniem betonowym, samoblokujace.
Studnie wyposazy¢ w szczeble zeliwne zgodnie z PN-64/H-74086 rozmieszczone co 30 cm.

Studnie betonowe posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg
PN-EN 206-01:2003, ktére zabezpieczy obiekt przed osiadaniem. Pozostale wytyczne co do
zageszezenia poszezegOlnych warstw jak dla rur. Wykonywanie robot ziemnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095—

,Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Montaz

Rury uktada¢ wg nastepujacych wytycznych: Roboty montazowe winne by¢ prowadzone w
starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Jako materiat na podsypke, obsypke i
zasypke technologiczng stosowa¢ grunty piaszczyste, jednorodne o grubosci ziaren <30mm.
Podsypka winna posiada¢ grubos¢ 10cm po zageszczeniu, grubos$¢ obsypki technologicznej
mieséci si¢ w granicach od poziomu podsypki do wysokosci 30-50cm ponad wierzch rury,

zasypka zbudowana z gruntow nos$nych stanowi pozostalg czgs¢ wykopu. Zageszczenie
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podsypki, obsypki i1 zasypki technologicznej realizowaé¢ do wartosci wskaznika zaggszczenia
[S>0.97. Zageszczenie zasypki w wykopie prowadzi¢ warstwami grubosci ok. 20+-30cm az do
wskaznika zageszczenia odpowiednio; w drogach do IS>1.0, w chodnikach do IS>0.97 wg
skali Proctora. Gérng, min 1.0m warstwe zasypki, stanowigca bezposrednie podioze pod
konstrukcje podbudowy drég i chodnikow winny stanowi¢ grunty niewysadzinowe, sypkie.
Obsypke nalezy zageszcza¢ rgcznie lub lekkim sprzgtem mechanicznym, natomiast zasypke
(wypehienie) zaggszcza¢ mozna z uzyciem wibratorow plaszczyznowych o masie do 100kg.
Uzywanie wibratora do zageszczenia gruntu nad rurg jest mozliwe dopiero po wykonaniu nad
rurg warstwy grubosci 30cm zaggszczonej obsypki. Przewiduje si¢ calkowita wymianie
gruntu z rodzimego na piasek drobnoziarnisty, w strefie do wysokosci obsypki tj. 20cm (po
zageszczeniu) ponad wierzch projektowanych kanatoéw deszczowych.
W przypadku wystagpienia wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ rurociggiem przed wyporem
zgodnie z normg PN — EN 752. zewnetrzne systemy kanalizacyjne - poprzez zastosowanie

geowldokniny utozonej zgodnie z rysunkiem ,,Przekrdj poprzeczny wykopu™.

Studzienki wpustow oraz studnie betonowe o $rednicy 1200, @1500mm posadowié na
podtozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktore

zabezpieczy obiekt przed osiadaniem.

Wpusty deszczowe
Projektowane wpusty deszczowe o Srednicy 0,50m budowaé z gotowych elementow
betonowych (beton min. C35/45) z osadnikiem o gl¢bokosci min 0,80 m. i skrzynka zeliwng
wg PN-EN-124:2000 klasy D400 z rusztem uchylnym. Ponadto przewiduje si¢ wymiang
wszystkich gornych czesci studni wraz z wlazem D400 na calym odcinku w pasie jezdni.
Wtazy nalezy utlozy¢ na podktadkach polimerowych. Przylacza do projektowanych wpustow
deszczowych nalezy wykona¢ jako nowe. Przykanalik nalezy wykona¢ z rury PVC-U SN8
Lite o $rednicy 160mm.
Oznakowanie
Projektowana przebudowa nie wpltywa na zmiang¢ istniejgcej organizacji ruchu. Po
wykonaniu przebudowie nalezy wprowadzi¢ w zycie obecnie obowigzujacg stata organizacje

ruchu.
Kanal technologiczny uliczny (KTu).

Projekt przewiduje przebudoweg drogi publicznej w ktorej znajduje si¢ kanalizacja
kablowa w zwigzku z powyzszym nie wystepuje obowigzek budowy kanatu

technologicznego. (zgodnie z wytycznymi KPRM departament telekomunikacji).
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1.6. Informacja BIOZ
Podstawa opracowania
Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003
r., poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 . poz. 1125 i 1126).

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.
W zakres robdot budowlanych calego zmierzenia wchodzi przebudowa nawierzchni

ulicy Jana Pawta II (dz. nr 600 obrgb 0001 Gmina Miejska Zawidow).

Kolejnos¢ realizacji robot :

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

wykonanie podbudowy 1 ustawienie kraw¢znikow,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

roboty wykonczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

droga gminna o nawierzchni bitumiczne;j

wpusty kanalizacji ogoélnosplawnej

napowietrzna linia elektroenergetyczna

sie¢ teletechniczna

sie¢ energetyczna

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zastosowane rozwigzania projektowe wykluczajg takie zagospodarowanie terenu,
ktore stwarzatoby zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Przewidywane zagrozenia oraz miejsca i czas ich wystapienia.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych moga pojawi¢ si¢ zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych oraz podczas prowadzenia robot
ziemnych. W trakcie robot drogowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytulu

niespodziewanej lokalizacji infrastruktury podziemne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt zaleca si¢ poinstruowanie pracownikdéw, na jakie
zagrozenia mogg by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o
obowigzku stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczegdélnosci o obowigzku stosowania
elementéw ochronnych takich jak kamizelki odblaskowe, r¢kawice ochronne, elementy

chronigce podczas pracy ze sprzetem, itp..

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Zgodnie z okre§lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegotowym zakresem
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie
ma podstaw do wprowadzania szczeg6lnych $rodkdéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem
robdt zabezpieczy¢ nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowe]

zmiany organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robdt budowlanych
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