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NAZWA ZAMOWIENIA

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Babiak —
przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Debnie Krélewskim.
ZAMAWIAJACY

Gmina Babiak

Plac Wolnosci 5

62 — 620 Babiak

pow. kolski, woj. wielkopolskie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Debno Krélewskie, dz. ewid. 2/2

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 300902_2.0005.AR_1.2/2
FORMA REALIZACJI ZAMOWIENIA

Zaprojektuj i wybuduj.

Program funkcjonalno-uzytkowy sporzgdzony zostat w oparciu o art. 34 ust. 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.1605) oraz
zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129).
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXX, XXVI

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z inwestorem

2. Uzgodnienia z inwestorem

3. Dokumentacja techniczna obiektu istniejgcego

4. Wizja lokalna w terenie
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5. Mapa zasadnicza

6. Wyniki badan jakosci wody surowej i uzdatnionej
7. Obowigzujgce normy i przepisy

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. poz. 2454).

2. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.poz.
1605, 1720).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023.poz.682)

4. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia  jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie  warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022p0z.1225 — z dnia: 2022-04-15)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh
wodnych (Dz.U.2019.1311).

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294).

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych rob6t budowlanych

okreslonych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).
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.  CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

A. Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac
— ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wyko-
nania prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec
ogolne wytyczne i zakiadane funkcjonalno$ci obiektu, jakie Zamawiajacy

chcialby uzyskaé w wyniku realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania, do-
piero przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny i
wigzgcy dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac
niekiedy poprawnos¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(PFU), moze wiec powsta¢ potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wyko-
nawca nie moze domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie za-
warcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac. Ryzyko wyni-
kajgce z braku mozliwosci dokonania szacunku ofertowego przez Wykonawce jest
uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to z tego, ze oferta sktadana w postepowa-
niu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie do szczegdtowych rozwigzan, po-
niewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujg jeszcze dokumentacjg pro-
jektowa. Zgodnie z powyzszym, zmiany w dokumentacji projektowej sporzgdzonej
przez Wykonawce, nanoszone w trakcie realizacji umowy, nie stanowig zmiany tej
umowy, o ile nie naruszajg zatozen stanowigcych podstawe do opisu przedmiotu za-

mowienia w PFU.

W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nastepujgce stowa i wyrazenia

bedg miaty znaczenie ustalone ponizej:

1. ,Element zamowienia” oznacza dowolng czes¢ zleconego zakresu na dowolnym
etapie realizacji zaméwienia.

2. ,Inspektor” oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do petnienia funkgc;ji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub inng osobe wyznaczong przez Zamawiaja-

cego za powiadomieniem Wykonawcy,
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3. ,Instalacje” oznaczajg przewodowe (rurowe lub kablowe) elementy wraz z ich
uzbrojeniem, konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” (j. sprawnego i dtugotrwatego
— w catym okresie amortyzacji obiektu) funkcjonowania oraz nalezytej wspotpracy
tych obiektéw z pozostatymi sktadnikami ,Zaktadu”, w sposob umozliwiajgcy tatwy
(jak dla takiego skomplikowania procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i
sterowanie procesami technologicznymi.

4. ,Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbiezno$ci w rozumieniu okre-
Slen, dziatan i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawia-
jacy zastrzega sobie prawo interpretacji wigzgcych takze po rozstrzygnieciu poste-
powania przetargowego — w granicach okreslonych zamowieniem, a szczegodlnie
wymogami stawianymi w PFU.

5. ,,Kontrakt” oznacza tgcznie: Umowe, Wymagania Zamawiajgcego zawarte w Pro-
gramie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz inne
dokumenty wymienione w Umowie. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe”
W rozumieniu przepiséw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegoblnosci w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz
Ustawy Kodeks Cywilny.

6. ,,Obiekt”, ,Instalacja” lub ,Zaktad” oznacza Stacje Uzdatniania Wody Debno Kro-
lewskie zlokalizowang na dziatce ewid. nr 2/2, obreb 0005 Debno Kroélewskie,
Gmina Babiak, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.

7. ,,Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystar-
czajgce dla petnego zapewnienia spetnienia zatozeh rozwojowych Zamawiajgcego
w odniesieniu do roli i funkcjonowania ,Zaktadu” w sytuacjach typowych i w dajgcych
sie przewidzie¢ sytuacjach nietypowych. Interpretacja ,odpowiednio$ci” pozostaje
po stronie Zamawiajgcego.

8. ,,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

9. ,,Proces technologiczny Zakladu” oznacza wszystkie zagadnienia i procesy tech-
nologiczne, w tym sterownicze i dozorowe, zwigzane z funkcjonowaniem ,Zaktadu”,
a wymagajgce uwzglednienia, czyli analizy, a potem ew. rozwigzania w zwigzku z

.Przedsiewzieciem”.
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10. ,,Proby Eksploatacyjne” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci
konieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego ele-
mentu (obiektu) po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, po skutecznym
prawnie przekazaniu do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy
od sprawdzanego aspektu elementu: préby dokumentujgce zachowanie procesu
podczas eksploatacji m. in. jako podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania
wad i rekojmi.

11. ,,Préby Koncowe” — proby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci ko-
nieczne dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu
(obiektu) po zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, a przed przekaza-
niem do eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od sprawdzanego
aspektu elementu.

12. ,,Proby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji da-
nego, przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

13. ,,Préby Rozruchowe” — jw., lecz po zakohczeniu rob6t w obszarze danego
obiektu i w obszarze jego potgczen z innymi elementami (obiektami) Zaktadu, po
zakonczeniu pozytywnym ,prob koncowych” pojedynczych obiektow, ale przed
przekazaniem do eksploatacji. Pomysine, pozytywne w rozumieniu uzyskania wcze-
$niej deklarowanych celéw jest warunkiem koniecznym i niezbednym dla skutecz-
nego prawnie przekazania zrealizowanych obiektéw i robéot — jako dowdd spetnienia
zatozen i celéw kontraktowych.

14. ,Przedsiewziecie” lub ,Projekt”, "Zadanie inwestycyjne” oznacza przebu-
dowe i modernizacje technologiczng SUW Debno Krélewskie.

15. ,,Roboty” — oznaczajg roboty state, zwigzane z realizacjg Zadan (Obiektow),
ktére Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymcza-
sowe kazdego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i
ukonczenia Robét oraz usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projekto-
wanie, budowe i roboty budowlane zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2023.682, z pdzniejszymi zmianami).

16. ,,SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia.

17. ,Wykaz Gwarancji” zawierajgcy zestawienie parametrow procesowych i eks-
ploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz z okresleniem okresow ich

obowigzywania oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobéw oraz robaét.
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18. ,Wykonawca” oznacza jednostke bgdz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej
i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.

19. ,Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system
prawny (obowigzujgce przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontek-
Scie ,Zadania” okreslenie szczegdlnie dotyczy wymogow, jakie sg stawiane wobec
jakosci $ciekdéw oczyszczonych (Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i
Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szko-
dliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowa-
dzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
i roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych — Dz.U.2019.1311). Mieszczg sie
w tym takze zakresy i czestotliwosci odstepstw.

20. ,Wyposazenie” oznacza inne niz konstrukcja i ,Instalacje” elementy poszcze-
golnych zadan ewentualnie ,Zaktadu” konieczne i niezbedne dla ,nalezytego” funk-
cjonowania ,Obiektow” i/lub ,Zaktadu”, w sposéb umozliwiajgcy fatwy (jak dla ta-
kiego skomplikowania procesow, jakie jest typowe dla ,Zaktadu”) dozor i sterowanie
procesami technologicznymi.

21. ,,Zamawiajacy” oznacza Gmine Babiak, Plac Wolnosci 5, 62 — 620 Babiak, po-
wiat kolski, wojewodztwo wielkopolskie. Wszedzie tam, gdzie podaje sie koniecz-
nos¢ uzgodnienia lub zatwierdzenia przez ,,Zamawiajgcego” oznacza to koniecz-
no$¢ akceptacji przez upowaznionych jego przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu
lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiedzy Zamawiajgcym, a wyznaczo-
nymi przedstawicielami.

22. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofer-
towg netto (bez podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towardw i ustug
VAT, zatwierdzong w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowa-
nie, realizacje, ukonczenie ,Zadania Inwestycyjnego” (ukonczenie Roboét), dokona-
nie odpowiednich, wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen,
préb i testow, uruchomienie, wykonanie rozruchu, ewentualnych ekspertyz, opinii,
operatéw, skoordynowanie z pozostatymi elementami ,Zaktadu”, wprowadzenie do
biezacego, ciggtego ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie
do uzytku oraz usuniecie wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie
wraz ze wszystkimi robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi oraz czyn-

nosciami koniecznymi do pomys$inej realizaciji i przejecia Przedsiewziecia.
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1. Ogdiny opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia objete sg: opracowanie dokumentacji
projektowej, uzyskanie niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami prawa, a nastepnie wykonanie prac budowlanych, montazowych,
préb, sprawdzen i rozruchu niezbednych do przeprowadzenia modernizacji

Stacji Uzdatniania Wody w Debnie Krolewskim. Zakres prac obejmuje:

— Rozbiérka czesci budynku SUW (czesci nizsze obiektu).

— Demontaz dwoch stalowych zbiornikdw retencyjnych wraz z rozbiérkg fun-
damentow.

— Rozbidérka dwoch istniejgcych podziemnych obudow studni gtebinowych.

— Woykonanie remontu istniejgcych studni gtebinowych wraz z wymiang
uzbrojenia otwordéw studziennych (nowe pompy gtebinowe, nowe rury
wznosne ze stali nierdzewnej, nowe gtowice studzienne ze stali
nierdzewnej, nowa armatura kontrolno-pomiarowa i zaporowa) i wymiang
obudow na naziemne z laminatu poliestrowo-szklanego.

— Demontaz istniejgcej instalacji technologiczne;.

— Demontaz istniejgcej instalacji elektryczne;j.

— Remont budynku SUW:

o wykonanie nowej posadzki betonowej na gruncie z ociepleniem
ptytami styropianowymi,

o Wwylozenie posadzki ptytkami gresowymi oraz obfozenie $cian
do wysokosci 2,0 m od posadzki ptytkami ceramicznymi, fatwo
zmywalnymi,

o wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem wejscia
z zewnatrz budynku oraz dostawa i montaz wyposazenia, w tym
wyposazenie pomieszczenia chlorowni w pompe dozujgca, zbior-
nik z tworzywa sztucznego, oczomyijke, instalacje neutralizacji
podchlorynu sodu,

o wydzielenie pomieszczen sanitariatu oraz sterowni,

o wydzielenie pomieszczenia technicznego,

o wykonanie termomodernizacji obiektu poprzez:

= wykonanie nowego pokrycia dachowego (jako pokrycie

zostanie zastosowana blacha trapezowa o grubosci min.
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0,75 mm; wiezba dachowa w postaci konstrukcji
drewnianej) z ociepleniem (wetna mineralna), wykonanie
obrobek blacharskich i orynnowania budynku SUW,
= wykonanie ocieplenia budynku SUW wraz z wykonaniem
sylikonowego tynku elewacyjnego w wybranej kolorystyce,
= wymiane stolarki okiennej i drzwiowej budynku SUW (wg
standardu WT 2022),
o haprawa i uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, wykonanie gtadzi
oraz malowania pomieszczen,
o wykonanie fundamentéw zbrojonych pod mieszacze wodno-
powietrzne i filtry ciSnieniowe oraz zestaw pomp sieciowych,
o wykonanie os$wietlenia zewnetrznego obiektu (montaz lamp
na elewacji budynku SUW).
Wykonanie nowej instalacji technologicznej opartej na zbiornikach filtracyj-
nych cisnieniowych oraz na centralnych mieszaczach wodno-powietrz-
nych.
Wymiana orurowania technologicznego SUW na wykonane ze stali nie-
rdzewnej z montazem miedzykotnierzowych przepustnic automatycznych
z napedami pneumatycznymi oraz niezbedng armaturg kontrolng, pomia-
rowq i zaporowg oraz doposazenie uktadu technologicznego w urzadzenia
usprawniajgce procesy uzdatniania wody, ptukania i regeneracji filtrow,
tj. pompe ptuczacy i bocznokanatowg dmuchawe ptuczacy.
Wypetnienie piaskami i zwirami filtracyjnymi oraz masg katalityczng filtrow
cisnieniowych.
Wymiana zestawu pomp sieciowych tloczgcych wode uzdatniong na
zestaw oparty na pompach pionowych, wielostopniowych, zabudowanych
na wspolnej ramie ze stali nierdzewnej, wraz z dostawg dedykowanej
rozdzielni sterowniczej.
Dostawa i montaz sprezarek tokowych olejowych na potrzeby
napowietrzania wody oraz sprezarki do celow obstugi sterowania
napedami pneumatycznymi.
Wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych tj. wodociggowej potrzeb

wtasnych obiektu, kanalizacyjnej, wentylacji.

Strona 13 z 101



— Woykonanie oraz wymiana istniejgcych rurociggow miedzyobiektowych
na nowe wykonane z rur PE HD oraz PVC-U wraz z zabudowg niezbednej
armatury.

— Woykonanie nowego odstojnika wod poptucznych.

— Budowa zbiornika retencyjnego zelbetowego naziemnego ocieplonego
o pojemnosci 200 m3.

— Wykonanie niezbednych instalacji elektrycznych  zasilajgcych,
sterowniczych i tras kablowych, niezbednych do wtasciwego
funkcjonowania obiektu.

— Woykonanie nowych instalacji wewnetrznych Swiatta i sity, odgromowej
i potgczen wyrownawczych.

— Wykonanie nowych rozdzielnic zasilajgcych i  sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji, monitoringu i automatyzacji
pracy stacji oraz z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych,
a takze z mozliwo$cig zdalnego sterowania pracg SUW.

— Zapewnienie kompensacji mocy biernej pojemnosciowej i indukcyjne;.

— Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW o mocy zapewniajgce;j
produkcje energii elektrycznej w ilosci, ktéra bedzie wystarczajgca do
zasilenia wszystkich urzadzen elektrycznych zainstalowanych w
przedmiotowym obiekcie w szczytowym momencie zapotrzebowania na
energie elektryczng — nie mniej niz 39,5 kW.

— Woykonanie terenéw utwardzonych — plac manewrowy, opaski wokét obiek-
téw, ciggi komunikacyjne do ruchu kotowego i piesze.

— Ogrodzenie terenu ptotem panelowym (wysokos$¢ panelu: 1,4 m) na pod-
murowce betonowej (wysoko$¢ listwy betonowej: 0,2 m), montaz bramy (h

= 1,6 m) i furtki o podobnym standardzie.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. 2/2, obreb 0005 -
Debno Kroélewskie, Gmina Babiak, powiat kolski, wojewodztwo wielkopolskie.
Wtascicielem nieruchomosci jest Gmina Babiak, Plac Wolnosci 5,
62 — 620 Babiak.
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1.1.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres
robé6t budowlanych

Zrédtem wody dla SUW w Debnie Krélewskim sg dwie studnie wiercone:

- Nr 1 o gt. 76,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilosci:

Q =41,0 m%h przy depresji s = 16,5 m;

- Nr 2. o gt. 160,0 m i zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilosci:

Q = 15,0 m%h przy depresji s = 33,5 m.

Studnie nr 1i nr 2 zlokalizowane sg na dziatce nr 2/2 w miejscowosci Debno

Krélewskie gm. Babiak.

W przypadku studni Nr 1 otwor zarurowany zostat rurami 150 mm
do gtebokosci 38,0 m oraz ¥168 mm (3,0 m — rura podfiltrowa, 10,0 m — rura
nadfiltrowa). W studni zastosowano filtr dt. 12,0 m. Obudowe studni gtebinowe;j
wykonano z kregéw betonowych (o Srednicy @1600 mm), przykrytych ptytg
zelbetowg z dwoma wtazami i wywietrzakami. Obudowa zostata obsypana
ziemig. W studni pracuje pompa gtebinowa HYDRO-VACUUM S.A.
z Grudzigdza, typ GC2.03.2.2 z silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW.

Pompa zostata zawieszona na gtebokosci 41,0 m p.p.t.

W przypadku studni Nr 2 otwér zarurowany zostat rurami @150 mm
do gtebokosci 116,0 m oraz @168 mm (3,0 m — rura podfiltrowa, 10,0 m — rura
nadfiltrowa). W studni zastosowano filtr dt. 12,0 m. Obudowe studni gtebinowe;j
rowniez wykonano z kregow betonowych (o srednicy @1600 mm), przykrytych
ptytg zelbetowg z dwoma wtazami i wywietrzakami. Obudowa zostata obsypana
ziemig. W studni pracuje pompa gtebinowa HYDRO-VACUUM S.A.
z Grudzigdza, typ GC2.03.2.2 z silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW .

Pompa zostata zawieszona na gtebokosci 119,0 m p.p.t.

Stacja wodociggowa pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania
wody. Zastosowano pie¢ zestawow napowietrzajgco-filtracyjnych, sktadajgcych
sie z aeratorow (o Srednicy 450 mm) i filtréw odzZelaziajgcych — cisnieniowych,
pionowych o $rednicy 1400 mm i powierzchni filtracji 1,54 m? kazdy.
Ponadto w Stacji Uzdatniania Wody (w hali technologicznej, hali pomp

i sprezarek, chlorowni) zamontowane sg jeszcze nastepujgce urzadzenia:
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Sprezarki— 2 szt. Hydrofory (o pojemnosci 4 m® kazdy) — 3 szt., pompy ptuczgce

— 2 szt., chlorator — 2 szt., zestaw pomp sieciowych — 1 kpl.

Woda surowa napowietrzana jest w mieszaczu wodno-powietrznym DN450,
skad kierowana jest na filir odzelaziajgcy DN1400. Woda uzdatniona
po procesie filtracji magazynowana jest w dwoch zbiornikach retencyjnych
stalowych pionowych o pojemnosci 100 m?® kazdy. Woda uzdatniona ze
zbiornikbéw retencyjnych ttoczona jest do sieci wodociggowej przez zestaw
pomp sieciowych. Zestaw pompowy oparty jest na czterech pompach OPA3.06
o mocy 4,0 kW kazda. Proces ptukania filtréw realizowany jest poprzez dwie
pompy ptuczgce 100PJM140 o mocy 7,5 kW kazda, zamontowane na hali pomp
i sprezarek. Dezynfekcja wody prowadzona moze by¢ przy uzyciu pompy

dozujgcej DDC6-10 prod. Grundfos, zlokalizowanej w pomieszczeniu chlorowni.

Budynek SUW Debno Krolewskie jest budynkiem wykonanym w tradycyjnej
technologii murowanej. Budynek jest wykonany jako jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, o dwdch réznych wysokosciach. Sciany zewnetrzne
budynku wykonano jako warstwowe z pustakéw zuzlobetonowych. Stropy nad
czesciami: wyzszg i nizszg wykonane sg jako jednospadowe z ptyt kanatowych.
W czesci wyzszej znajduje sie hala technologiczna, w czesci nizszej hala pomp
i sprezarek, pomieszczenie energetyczne, chlorownia, magazyn podchlorynu,
warsztat, pomieszczenie gospodarcze, dyzurka, kottownia, skiad opatu, wezet

sanitarny, korytarz.

Wody poptuczne powstajgce w procesie ptukania filtrow cisnieniowych
odprowadzane sg do zbiornika wod poptucznych zlokalizowanego na terenie
SUW. Zbiornik wykonany jest jako szesciokomorowy - studnie z kregow
betonowych. Objeto$¢ zbiornika wynosi 30 m3. Po sedymentacji wody

poptuczne odprowadzane sg do Strugi Kietczewskiej.

Scieki sanitarne sg odprowadzane do bezodptywowego zbiornika. Scieki z
zawartoscig podchlorynu sodu odprowadzane s3g do studzienki neutralizacyjnej

wykonane;j.

Wjazd na teren stacji oraz plac manewrowy wydzielony jest przy uzyciu

kraweznikow betonowych. Brak utwardzenia wjazdu i placu manewrowego.
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Ogrodzenie terenu SUW wykonane jest z siatki stalowej na stupkach
stalowych osadzonych na cokole betonowym. Brama i furtka stalowe.

Teren SUW potozony jest przy drodze powiatowej, ktora jest drogg asfaltows.

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Debno Krolewskie zaopatruje
w wode dla celéow pitnych, gospodarczych i przeciwpozarowych mieszkancow
miejscowosci: Debno Krolewskie, Debno Proboszczowskie, Lichenek, Osowie,

Lipie Géry, Zurawieniec, Suchy Las, Maliniec, Krukowo, Olszak.

W ramach zadania nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje projektowg
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, zgtoszen,
pozwoleh, a nastepnie na jej podstawie zrealizowa¢ wszystkie roboty

budowlane, montazowe i rozbiérkowe.
W ramach zadania nalezy zaprojektowac i zrealizowac:

— wykonanie renowacji istniejgcych studni gtebinowych wraz z wymiang
uzbrojenia otworéw studziennych i wymiang obudéw na naziemne

z laminatu poliestrowo-szklanego,

— wykonanie pokrycia dachowego z ociepleniem, obrébek blacharskich

i orynnowania budynku SUW,

— wykonanie ocieplenia budynku SUW wraz 2z wykonaniem tynku

elewacyjnego,
— wymiane stolarki okiennej i drzwiowej obiektu,

— wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem wejscia

z zewnatrz budynku oraz z wyposazeniem,
— wykonanie nowych posadzek w budynku SUW,

— wylozenie ptytkami gresowymi posadzek w catym budynku SUW oraz
obtozenie $cian co najmniej do wys. 2,0 m od posadzki ptytkami

ceramicznymi,
— wykonanie nowych fundamentdéw pod urzgdzenia technologiczne,

— rozbiorke przylegtego budynku technicznego,
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wymiane oswietlenia zewnetrznego,

wymiane ogrodzenia terenu wraz z bramg wjazdowg i furtkg oraz
wykonanie obszaréw utwardzonych z kostki betonowej, zapewniajgcych

dostep do wszystkich obiektow na terenie nieruchomosci,

demontaz zbiornikdw retencyjnych stalowych wraz z rozbiérkg pozostatych

fundamentow,

budowe jednego Zelbetowego zbiornika retencyjnego o objetosci czynne;j

200 m3, zbiornik naziemny ocieplony,

wykonanie nowego odstojnika wdd poptucznych.

wymiane orurowania technologicznego SUW na wykonane ze stali
nierdzewnej z montazem przepustnic automatycznych z napedami
pneumatycznymi oraz niezbedng armaturg kontrolng, pomiarowg
i zaporowg oraz doposazenie ukiadu technologicznego w urzadzenia
usprawniajgce procesy uzdatniania wody, ptukania i regeneracji filtrow,

tj. pompe ptuczgca i dmuchawe ptuczaca,

wymiane mieszaczy wodno-powietrznych oraz filirow cisnieniowych
odzelaziajgcych wraz z wypetnieniem piaskami i zwirami filtracyjnymi oraz

masg katalityczng G-1,

wymiane zestawu pomp sieciowych tloczgcych wode uzdatniong na
zestaw oparty na pompach pionowych wielostopniowych zabudowanych
na wspolnej ramie ze stali nierdzewnej wraz z dostawg dedykowanej

rozdzielni sterowniczej,

wyposazenie pomieszczenia chlorowni w nowg pompe dozujgcg oraz

wyposazenie wymagane przepisami prawa,

wykonanie nowych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych oraz
wentylacji w budynku SUW,

dostawe i montaz nowego zbiornika bezodptywowego na Scieki sanitarne

oraz neutralizatora chloru, zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego,
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— wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych, sterowniczych i tras

kablowych niezbednych do wtasciwego funkcjonowania obiektu,

— wykonanie nowych rozdzielnic  zasilajgcych i  sterowniczych
wraz z systemem sterowania, wizualizacji i monitoringu pracy stacji wraz
z systemem powiadamiania o stanach awaryjnych oraz mozliwosciag

zdalnego sterowania praca stacji,

— dostawe i montaz agregatu pradotworczego z rozdzielnicg SZR, agregat

montowany na fundamencie na zewnatrz, ostoniety wiata,

— wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zapewniajgcej produkcje
energii elektrycznej w ilosci, ktéra bedzie wystarczajgca do zasilenia
wszystkich urzadzen elektrycznych zainstalowanych w obiekcie
w szczytowym momencie zapotrzebowania na energie elektryczna.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. ewid. 2/2, obreb 0005
Debno Krélewskie, Gmina Babiak, powiat kolski, wojewddztwo wielkopolskie.
Wiascicielem nieruchomos$ci jest Gmina Babiak, Plac Wolnosci 5,
62 — 620 Babiak.

1.2.1. Charakterystyka istniejgcego systemu wodociggowego

Stacja Uzdatniania Wody w miejscowosci Debno Krolewskie zaopatruje w
wode dla celéw pitnych, gospodarczych i przeciwpozarowych mieszkancow
miejscowosci: Debno Krolewskie, Debno Proboszczowskie, Lichenek, Osowie,

Lipie Gory, Zurawieniec, Suchy Las, Maliniec, Krukowo, Olszak.

1.2.2. Charakterystyka istniejgcej technologii uzdatniania wody SUW Debno
Krolewskie

Obecnie woda surowa pobierana ze studni gtebinowych kierowana jest
na indywidualne aeratory DN450, gdzie odbywa sie proces napowietrzania
wody. Nastepnie woda napowietrzona kierowana jest na pie¢ odzelaziajgcych
filtrow cisnieniowych DN1400. Po procesie filtracji woda kierowana jest
do dwéch zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 100 m?® kazdy. Woda ze
zbiornikéw retencyjnych doprowadzona jest rurociggiem do pompowni

sieciowej skad przy uzyciu pomp sieciowych ttoczona jest do sieci
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wodociggowej. Pomiar przeptywajgcego strumienia wody odbywa sie przy
uzyciu wodomierzy. Armature zaporowg stanowig zasuwy zabudowane na
orurowaniu z rur stalowych kotnierzowych. Proces napowietrzania prowadzony
jest przy uzyciu sprezarki ttokowej. Do dezynfekcji wody uzywana jest pompa
prod. Grundfos, dozujgca podchloryn sodu. Wody poptuczne wytworzone
w procesie ptukania filtrow kierowane sg do odstojnika wéd poptucznych,

a nastepnie do rowu melioracyjnego.

1.2.3. Jakos¢ wody surowej

Parametr Wartos¢ normatywna Wynik

Odczyn [pH] 6,5-9,5 7,6

Metnos¢é [NTU] 1 1,3

Barwa [mg/dm? Pt] 15 25
Przewodnos$¢ [uS/cm] 2500 1164
Jon amonowy [mg NnHa/m?3] 0,5 <0,04
Azotany [mg NO3/m3] 50 0,96
Azotyny [mg N/m?3] 0,5 <0,01
Zelazo ogdlne [mg Fe/dm?] 0,2 0,718
Mangan [mg Mn/dm?] 0,05 0,064

1.2.4. Dokumentacja techniczna stanu istniejgcego

Dostepna dokumentacja archiwalna jest w posiadaniu uzytkownika obiektu.

1.2.5. Dostepno$¢ terenu budowy

Zakres realizacji remontu Stacji Uzdatniania Wody wraz z obiektami
towarzyszacymi nie przekroczy swym zasiegiem granic obechie zajmowane;j
dziatki ewidencyjnej. Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe,
budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane
wedtug dokumentacji  projektowej opracowanej przez wykonawce
i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego pod katem
niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw zaméwienia oraz uzupetnien

i zmian, ktére zostang dotgczone zgodnie z warunkami kontraktu.

1.2.6. Zapewnienie ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody

Nie dotyczy — obiekt wytaczony z eksploatac;ji.
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1.2.7. Wymagania dotyczgce ochrony zabytkow

Teren przedsiewziecia nie jest objety ochrong konserwatorskg. W przypadku
natrafienia na znaleziska archeologiczne wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inspektora
oraz Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Poznaniu. Do momentu
uzyskania przez Inspektora pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji, nie
wolno wykonawcy wznowic¢ rob6t na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje
do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem

odpowiednich stuzb.

1.2.8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Teren inwestycji jest objety Goplansko-Kujawskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu. Ze wzgledu na ograniczenie oddziatywania inwestycji do granic
terenu inwestycji, nie zachodzi ryzyko negatywnego wptywu realizacji inwestycji
na obszary objete ochrong na podstawie ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 6
kwietnia 2004 r., oraz na obszary objete programem Natura 2000. W zwigzku

z budowg nie jest planowana wycinka drzew.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Inwestycja polegajgca na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody
w Debnie Krolewskim ma na celu wykonanie remontu obiektu wraz
z modernizacjg instalacji technologicznych oraz infrastruktury towarzyszacej,
ktére spetniaty bedg wszystkie wymagania stawiane przez przepisy prawa oraz

warunki techniczne i normy.
Cele jakie powinien osiggng¢ wykonawca realizujgcy niniejsze zamdwienie:

— modernizacja istniejgcych studni gtebinowych oraz uzyskanie zaktadane;j
wydajnosci ujecia o oczekiwanych parametrach jakosciowych;

— wybudowanie obiektéw (obudowa studni, rurocigg wody surowej)
i infrastruktury spetniajgcych normy i wymagania stawiane przepisami
obowigzujgcego prawa;

— wykonanie wymiany elementéw ukfadu technologicznego uzdatniania
wody pozwalajgce na uzyskanie wody uzdatnionej o parametrach
spetniajgcych wymagania stawiane przez Rozporzgdzenie Ministra

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
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do spozycia przez ludzi oraz pozwalajgce na bezawaryjng eksploatacje
obiektu;

— sprowadzenie, montaz i uruchomienie urzgdzen pompowych, ktore bedg
w stanie zabezpieczy¢é wymagang wielkos¢ poboru (pompy gtebinowe)
oraz dystrybucji wody do sieci wodociggowej (zestaw pomp sieciowych)
na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe;

— wydzielenie pomieszczenia chlorowni z osobnym wejsciem z zewnatrz
budynku, wyposazonego w uktad wentylacji mechanicznej uruchamianej
automatycznie, wyposazenie technologiczne chlorowni (pompa dozujgca),

— wybudowanie zbiornika retencyjnego o objetosci czynnej 200 m?3;

— wykonanie uktadu technologicznego o jak najmniejszej awaryjnosci oraz

energochtonnosci;

wykonanie nowego odstojnika wdd poptucznych.

Rozwigzanie problemdéw oraz uzyskanie w/w celéw wykonawca osiggng¢ ma
poprzez zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, budowy, remontu, wymiany
urzgdzen, obiektdow oraz ich wyposazenia w urzgdzenia i instalacje

technologiczne w oparciu o niniejsze PFU, a w szczegolnosci:

— doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez
wykonanie analiz przedprojektowych i koncepcji projektowych
potrzebnych do optymalnego osiggniecia celow przedsiewziecia,

— uzyskanie dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego przedsiewziecia
optymalnie wykonanych projektow techniczno-wykonawczych (PTW) oraz
dokumentow jakie muszg by¢ uzyskane przed rozpoczeciem budowy
potrzebnych do sprawnej realizacji zakresu rzeczowego robdt, przy
zastosowaniu zasad i wytycznych podanych w niniejszym PFU,

— doprowadzenie do uzyskania przez wykonawce pozwolenia na budowe i
na uzytkowanie poprzez wykonanie opracowan (np. projektow
budowlanych) i wszelkich dziatan niezastrzezonych dla innych podmiotéw,

— wykonanie zaprojektowanych robét zgodnie z zamdwieniem, pozwalajgce
na uzyskanie parametréw jako$ciowych wody uzdatnionej na poziomie
zgodnym z przepisami obowigzujgcego prawa,

— dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego projektanta w zakresie

podanym w niniejszym PFU.
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1.4.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest modernizacja studni
gtebinowych wraz z wykonaniem naziemnych obudoéw, wymiang pomp
gtebinowych, rur wznosnych, gtowic studziennych, budowa rurociggu wody
surowej od studni gtebinowych do budynku SUW, wyposazenie obiektu w
nowe orurowanie technologiczne (wykonanie ze stali nierdzewnej) instalaciji
uzdatniania wody wraz z wyposazeniem w przepustnice miedzykotnierzowe
z automatycznymi napedami pneumatycznymi oraz niezbedng armaturg
kontrolno-pomiarowg, wymiana filtrow cisnieniowych wraz z wypetnieniem
piaskami i zwirami filtracyjnymi oraz wktadkg z masy katalitycznej, wymiana
mieszaczy wodno-powietrznych, wyposazenie obiektu w nowy zestaw pomp
sieciowych ttoczgcych wode do sieci wodociggowej, dostawe pompy ptuczgcej
i dmuchawy ptuczgcej, wykonanie ukfadu zasilania, sterowania, monitoringu
i wizualizacji pracy stacji (w tym wykonanie nowych rozdzielnic i instalacji),
wydzielenie pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem wejscia z zewnatrz
budynku wraz z montazem wyposazenia oraz doprowadzeniem instalacji
dystrybucji podchlorynu  sodu do punktéw docelowych, wykonanie
termomodernizacji budynku z wykonczeniem tynkiem elewacyjnym,
wykonanie pokrycia dachu wraz z ociepleniem, wykonaniem obrobek
blacharskich oraz orynnowania, wykonanie oswietlenia zewnetrznego,
wykonanie terenéw utwardzonych oraz ogrodzenia, rozbiorka nizszej czesci
budynku SUW, wykonanie nowego odstojnika wdd poptucznych, budowa
jednego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, wykonanego jako zbiornik
naziemny, Zelbetowy ocieplone o objetosci czynnej 200 m3, rozbidrka i
demontaz istniejgcych zbiornikow retencyjnych stalowych, wykonanie
niezbednych sieci uzbrojenia terenu koniecznych do prowadzenia wtasciwej

pracy i eksploatacji SUW.

Szczegoétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Wykonawca powinien zrealizowa¢ wszystkie niezbedne prace tak aby catos¢

robét mogta zosta¢ odebrana, a obiekt oddany do eksploatacji.

Dane przedstawione w_niniejszym punkcie sg danymi przyblizonymi

i powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac

projektowych oraz wykonaniem robét i dostaw urzadzen i materiatéw.
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Rzeczywiste wartosci wyspecyfikowanych w niniejszym punkcie parametréw
technicznych okresli wykonawca w wyniku sporzgdzenia dokumentaciji
projektowej. Niemniej jednak parametry obliczone Ilub dobrane przez
Wykonawce muszg zapewniaé spetnianie przez zaprojektowane roboty

wymagan funkcjonalno-uzytkowych wyspecyfikowanych w niniejszym PFU.

1.4.1. Rozbidrka istniejacych obiektow

W ramach przedmiotowego zadania nalezy wykonaé rozbiérke obudow
dwoch studni gtebinowych. Zdemontowac nalezy istniejgce ogrodzenie oraz
brame ifurtke, a takze wszystkie elementy placu manewrowego i ciggow
komunikacyjnych. Demontaz i rozbiorka dotyczy takze zbiornikdw retencyjnych

stalowych — 2 szt., oraz nizszej czesci budynku SUW.

1.4.2. Ujecia gtebinowe

W ramach realizacji zadania nalezy wykona¢ modernizacje studni
gtebinowych Nr 1 i Nr 2. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ przedtuzenia rur
ostonowych studni gtebinowych w celu wyniesienia powyzej powierzchni terenu
gtowic studziennych. Zaprojektowaé i wykonac¢ fundamenty pod obudowy
naziemne studni gfebinowych oraz wykona¢ montaz ww. obudow.
Nalezy dobra¢ pompy gtebinowe o wydajnosci maksymalnej na poziomie:
dla studni nr 1. Q = 45 m3h, dla studni nr 2. Q = 20 m3%nh, przy wysokosci
podnoszenia przewyzszajgcej opory na pracujgcym uktadzie technologicznym.
Gtowice studzienne wykona¢ ze stali nierdzewnej. Wykonaé¢ fundamenty
betonowe zbrojone, na ktérych nalezy zamontowa¢ obudowy naziemne

Z laminatu poliestrowo-szklanego, ktore powinny by¢ wyposazone w grzaiki.

W obudowach studni gtebinowych zabudowaé niezbedng armature
zaporowg i kontrolno-pomiarowg. Catos¢ orurowania (rury wznosne, gtowice

studzienne) wykonac ze stali nierdzewnej gatunku AISI 304 lub AlSI 316.

1.4.3. Wydajnos¢ SUW

Uktad technologiczny oparty zostanie na centralnym mieszaczu wodno-
powietrznym DN1600, dwdch filtrach cisnieniowych DN1800 (filtracja I-go
stopnia), drugim mieszaczu wodno-powietrznym DN1600 oraz dwdch filtrach
cisnieniowych DN1800 (filtracja Il-go stopnia); filtry wypetnione Zwirami

i piaskami filtracyjnymi oraz wktadkg z masy katalitycznej G1 (tylko w filtrach II-
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go stopnia), ktore petnig role odzelaziaczy. Powierzchnia filtracji dla dwéch
filtrow DN1800 (I-go stopnia) wynosi 5,09 m?, dla dwach filtrow DN1800 (ll-go
stopnia) rowniez wynosi 5,09 m?, co przy maksymalnej zaktadanej predkosci
filtracji (10 m/h), zalecanej w literaturze fachowej, pozwoli na prowadzenie

procesu uzdatniania wody na poziomie 50,89 m3/h.

W zwigzku z powyzszym (oraz zasobami eksploatacyjnymi studni
gtebinowych okreslonymi na poziomie 56 md3h) SUW przy zatozeniu
pompowania wody surowej przez 20 godzin w ciggu doby powinna daé

mozliwo$¢ uzyskania produkciji wody uzdatnionej co najmniej 1120 m3/d.

1.4.4. Orurowanie technologiczne

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ orurowanie
uktadu technologicznego uzdatniania wody w cato$ci wykonane z rur i ksztattek
ze stali nierdzewnej gatunku co najmniej AISI 304. Catos¢ orurowania powinna
by¢ spawana w ostonie gazu obojetnego, spawy oczyszczone i zabezpieczone
przed korozjg. Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej powinny posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy wyréb do kontaktu z wodg pitng. Potgczenia rozigczne
orurowania z armaturg realizowane przy uzyciu kotnierzy wywijanych i luznych
przettaczanych oraz $rub, nakretek i podkiadek z gwintem niepetnym o klasie
wytrzymatodci co najmniej 5.8. Na potgczeniach roztgcznych stosowac
uszczelki gumowe posiadajgce atest PZH, dopuszczajgcy wyrob do kontaktu

Z wodg pitna.

Oprécz orurowania technologicznego filtrow cisnieniowych wykonaé
wymiane orurowania wody surowej od momentu wejscia na hale technologiczng
oraz rurociggdbw wody uzdatnionej prowadzgcych wode ze zbiornikow
retencyjnych oraz za zestawem pomp sieciowych do wyjscia z budynku na sie¢
wodociggowa. Niniejsze PFU zakfada, ze catos¢ orurowania technologicznego
w budynku SUW wykonana bedzie ze stali nierdzewnej. Materiaty pozostate

z demontazu istniejgcego orurowania przekazac Inwestorowi.

1.4.5. Armatura zaporowa i kontrolno-pomiarowa
Wykonawca zaprojektuje i wykona montaz niezbednej armatury zaporowej

i kontrolno-pomiarowe;j.
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Sterowanie procesem technologicznym bedzie prowadzone przy uzyciu
przepustnic miedzykotnierzowych z napedami pneumatycznymi dwustronnego
dziatania. W przepustnice automatyczne wyposazy¢ nalezy orurowanie filtrow
cisnieniowych. Dla kazdego filtra przewidzie¢ 6 szt. przepustnic
pneumatycznych. Srednice nominalne przepustnic dobraé na podstawie
obliczen dopuszczalnych predkosci przeptywu wody w rurociggach.
Przepustnice pneumatyczne zasilane muszg by¢ z indywidualnej sprezarki
powietrza. Nie dopuszcza sie wykorzystania powietrza ze sprezarek

przeznaczonych do napowietrzania wody surowe;.

Rurocigg wody surowej od wejscia do budynku SUW do mieszacza wodno-
powietrznego wyposazy¢ w dwie przepustnice miedzykotnierzowe (dla kazdego
rurociggu wody surowej z kazdej studni gtebinowej) z dzwignig reczna,
ktore zamontowane powinny by¢é przed i za urzadzeniem pomiarowym.
W przepustnice miedzykotnierzowe z dzwignig reczng wyposazyé takze
orurowanie pompy ptuczacej, rurocigg wody uzdatnionej po procesie filtracji,
rurocigg ssacy i ttoczny zasilajgcy zestaw pomp sieciowych. W przepustnice
miedzykotnierzowe z dzwigniami recznymi wyposazony powinien by¢ takze

zestaw pomp sieciowych (przepustnica przed i za kazdg pompg zestawu).

Na rurociggach wody surowej zastosowac nalezy zawory zwrotne klapkowe
miedzykotnierzowe. Klapy zwrotne miedzykotnierzowe zaprojektowaé
i montowac na rurociggach wody ptuczacej, powietrza ptuczgcego oraz wody

uzdatnionej do zbiornika retencyjnego.

Oproécz ww. armatury zaporowej nalezy przewidzie¢ i wykonaé montaz
kranéw probierczych %" na rurociggu wody surowej, napowietrzonej
i uzdatnionej po filtrach i ttoczonej do sieci za zestawem pomp sieciowych.
W najnizszych punktach orurowania technologicznego dla kazdego filtra oraz

dla aeratora wykonac spust wody z wykorzystaniem zaworu kulowego 2”.

Wewnetrzng instalacje wodociggowag potrzeb wtasnych wyposazy¢ w zawory
kulowe 2" oraz zawodr antyskazeniowy zabezpieczajgcy przed wtérnym

zanieczyszczeniem instalacji technologiczne;j.

Na zbiornikach  ciSnieniowych przewidzie¢ i wykona¢ montaz

automatycznych zawordéw odpowietrzajgcych. Instalacja odpowietrzajgca
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zbiornikbéw cisnieniowych powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajgcy

prace reczna uktadu.

Armature pomiarowg stanowi¢ bedg przeptywomierze elektromagnetyczne,
ktére wykorzystywane bedg do pomiaru strumienia wody surowej pobieranej ze
studni gtebinowych (montaz w budynku SUW na rurociggu wody surowej lub
w obudowie studziennej), pomiaru ilosci wody uzdatnionej wykorzystywane;j
do ptukania filtrow cisnieniowych, pomiaru strumienia wody uzdatnionej
ttoczonej do sieci wodociggowej (zabudowa za zestawem pomp sieciowych
ttoczacych wode do sieci wodociggowej). Srednica nominalna urzadzen w
powyzszych przypadkach powinna zostaé okreSlona na podstawie
przewidywanych i projektowanych wartosci przeptywu minimalnego i
maksymalnego. Sugerowane srednice nominalne dla ww. przypadkéw powinny
zawiera¢ sie w przedziale DN80-DN100. Pomiar wody uzdatnionej zuzywanej
do potrzeb wilasnych SUW zaprojektowa¢ przy pomocy wodomierza
skrzydetkowego 72" — %”. Pomiar cisnienia na rurociggach instalacji
technologicznej realizowany powinien by¢ przy pomocy manometrow
tarczowych wyposazonych w kurki manometryczne '2". Zaprojektowac i
wykona¢ montaz manometrow tarczowych 100 mm o zakresie pomiaru 0-10
baréw. Pomiar cisnienia przewidzie¢ na rurociggu wody surowej, na rurociggu
wody napowietrzonej, na orurowaniu technologicznym filtrow ci$nieniowych (2
manometry na kazdy filtr — naptyw, odptyw), na rurociggu wody ptuczacej, na
rurociggu wody uzdatnionej ttoczonej do sieci wodociggowej. Na kolektorze
ssgcym zestawu pomp sieciowych zamontowa¢ manowakuometr. Oprocz ww.
urzgdzen do pomiaru cidnienia i przeptywu nalezy zaprojektowaé i wykonac
montaz rotametru mierzgcego ilos¢ powietrza doprowadzanego ze sprezarek
do mieszacza wodno-powietrznego. Zestaw pomp sieciowych wyposazy¢ w
kamertonowy czujnik obecnosci cieczy (kolektor ssgcy zestawu) oraz w
przetwornik ci$nienia (kolektor ttoczny zestawu). Dodatkowo na kolektorze
ttocznym zaprojektowaC¢ i zabudowacC wytagczniki ciSnieniowe (2 szt.)
zabezpieczajgce przed ponadnormatywnym wzrostem cisnienia w kolektorze

ttocznym.
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1.4.6. Zestaw pomp sieciowych

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ i uruchomié
zestaw pomp sieciowych ttoczgcy wode do sieci wodociggowej. Zestaw pomp
sieciowych zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o pompy pionowe
wielostopniowe. Zestaw pompowy powinien sktadac sie z co najmniej z 4 pomp,
w zaleznosci od wynikow przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na wode
do celdw bytowych (nalezy uwzgledni¢ okresy szczytowych rozbioréw).
Wykonawca powinien dokona¢ doboru pomp zestawu w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ takze  zapotrzebowanie na wode do celéow
przeciwpozarowych (wydajnos¢ i wysokosc¢ cisnienia zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych). Kazda z pomp zestawu pompowego powinna by¢ wyposazona
w przetwornice czestotliwosci. Kazda z pomp zestawu pompowego powinna
posiadaé indywidualng przepustnice miedzykotnierzowg na przytgczu ssgcym
i ttocznym, na przytgczu ttocznym nalezy zabudowa¢ kompensator gumowy
kotnierzowy oraz zawor zwrotny klapowy miedzykotnierzowy.
Na kolektorze ssgcym zestawu pompowego zamontowaé manowakuometr
tarczowy oraz kamertonowy czujnik obecnosci cieczy oraz kran probierczy.
Na kolektorze ttocznym zestawu pompowego zabudowa¢ manometr tarczowy
0-10 bar z kurkiem manometrycznym, elektroniczny przetwornik cisnienia,
wytgczniki cisnieniowe (2 szt.) kran probierczy oraz naczynia przeponowe 25 |
(2 szt.). Kolektor ssgcy i ttoczny powinny by¢ potgczone z siecig zasilajgca
i odbierajgcg wode przy pomocy kompensatoréw gumowych kotnierzowych.
Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ ukfad w taki sposob aby mozliwe byto odciecia
kolektora ssgcego i ttocznego przy pomocy przepustnic miedzykotnierzowych.
Za Kkolektorem ttocznym na rurociggu prowadzgcym wode do sieci

wodociggowej zabudowac nalezy wodomierz sSrubowy z nadajnikiem impulséw.

Rame zestawu pompowego wykona¢ z profili zamknietych wykonanych
ze stali nierdzewnej co najmniej gatunku AlSI 304. Rama zestawu pompowego
powinna by¢é wyposazona w wibroizolatory talerzowe tlumigce drgania
i zmniejszajgce hatas powstajgcy w efekcie tych drgan.

Wibroizolatory talerzowe jednoczesnie pozwalajg na regulacje wysoko$ci
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montazowej zestawu pomp sieciowych oraz odpowiednie wypoziomowanie

zestawu.

Pompe ptuczgcg filtry cisnieniowe zabudowacé na wspdlnej ramie z zestawem
pomp sieciowych. Nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ pompe typu ,in-line”.
Zaprojektowana pompa powinna posiadaé¢ wydajnosc¢ co najmniej rowng 25,2
m3/h na kazdy 1 m? powierzchni ptukanego zbiornika filtracyjnego oraz
wysoko$¢ podnoszenia co najmniej 10 m H20. Pompa zasilana bedzie z
kolektora ssgcego zestawu pompowego. Na przylgczu ssgcym pompy
zabudowac przepustnice miedzykotnierzowg z dzwignig reczng, na przytgczu
ttocznym natomiast zawdr zwrotny klapowy miedzykotnierzowy oraz
przeptywomierz elektromagnetyczny oraz manometr tarczowy (0-6 bar) z
kurkiem manometrycznym. Pompe ptuczgca nalezy wyposazy¢ w indywidualng

przetwornice czestotliwosci.

Doboru pomp sieciowych oraz pompy ptuczgcej dokona¢ na podstawie
przeprowadzonych analiz i obliczen oraz zalecen zawartych w literaturze

fachowej oraz dokumentacjach technicznych producentéw ww. urzadzen.

1.4.7. Dmuchawa ptuczgca

Nalezy zaprojektowac, wykona¢ montaz i uruchomi¢ dmuchawe boczno-
kanatowg stuzgcg do ptukania ztoza filtracyjnego przy pomocy powietrza.
Dobrana dmuchawa powinna charakteryzowa¢ sie wydajnoscig co najmniej
na poziomie 72 m3/h na kazdy 1 m? powierzchni przekroju filtra ci$nieniowego
poddawanego procesowi ptukania powietrzem oraz posiadaé sprez
maksymalny rzedu 600 mbar. Dmuchawa powinna by¢é wyposazona w filtr
powietrza, na rurociggu powietrza prowadzgcym od dmuchawy do orurowania
technologicznego filtréw cisnieniowych zabudowaé zawor zwrotny klapowy
miedzykotnierzowy, zawor kulowy 2" umozliwiajgacy odwodnienie dmuchawy.
Rurocigg powietrza ptuczgcego zaprojektowac i wykonaé tak, aby posiadat
on najwyzej potozony punkt z catego uktadu technologicznego, co bedzie
dodatkowym zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym wody w rurociggu.
Dmuchawa powinna by¢ wyposazona w indywidualng przetwornice

czestotliwosci.
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1.4.8. Zbiornik retencyjny

Wykonawca zaprojektuje i wykona zbiornik retencyjny zelbetowy, naziemny
o pojemnosci czynnej 200 m3. Nalezy wykonaé¢ badania geotechniczne gruntu
w celu okredlenia parametrow podtoza oraz prawidlowego wykonania
dokumentacji projektowej. Nalezy zaprojektowac i wykonaé zbiornik z ptytg
denng grubosci co najmniej 35 cm posadowiony na uprzednio przygotowanym
podtozu (podbudowa, warstwa chudego betonu). Sciany zbiornika grubosci

co najmniej 20 cm, ptyta wierzchnia grubosci co najmniej 25 cm.

Ptyta denna powinna by¢ odizolowana od podtoza poprzez wykonanie izolacji
z papy termozgrzewalnej. Sciany zbiornika ocieplone materiatem izolacyjnym
o grubosci co najmniej 10 cm, wykonczone tynkiem silikonowym w wybranej
kolorystyce. Ptyte wierzchnig zbiornika ociepli¢ i wykonczy¢ szlichtg cementowg
zbrojong siatkg stalowg @5 mm z oczkiem 15 cm. Szlichta cementowa grubo$ci
co najmniej 8 cm. Pokrycie stropu zakonczy¢ papg termozgrzewalng —
2 warstwy. Wykona¢ orynnowanie i obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej w wybranej kolorystyce. W ptycie wierzchniej wykonaé wywietrzaki

ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Zbiornik wyposazy¢ w drabine zewnetrzna i wewnetrzng ze stali nierdzewne.
Na ptycie wierzchniej wykona¢ wiaz szczelny umozliwiajgcy dostanie sie

do wnetrza zbiornika.

Zbiornik wyposazy¢ w komplet kroccow przytgczeniowych umozliwiajgcych
podtgczenie sieci miedzyobiektowych, napetnienie i opréznienie zbiornika oraz
wlasciwg prace zbiornika. Przejscia rurociggow przez sSciane zbiornika
zaprojektowaé i wykona¢ jako szczelne przy wykorzystaniu tancuchdow

uszczelniajgcych.

Whnetrze zbiornika zabezpieczyé wyprawg izolacyjng mineralng posiadajgcg
atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia przez

ludzi.

1.4.9. Dezynfekcja wody
Wykonawca zaprojektuje i wykona pomieszczenie chlorowni zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami  sanitarno-higienicznymi. = Pomieszczenie

chlorowni powinno by¢ wykonczone ptytkami chemoodpornymi. W posadzce
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nalezy wykonaé wpust podiogowy, ktory bedzie odprowadzat scieki
do neutralizatora chloru. Pomieszczenie chlorowni powinno posiadaé
wentylacje mechaniczng, ktora bedzie uruchamiana przyciskiem z zewnatrz, a
takze w momencie otwarcia drzwi do pomieszczenia. Wentylacja mechaniczna
powinna by¢ w stanie zapewnié co najmniej pieciokrotng wymiane powietrza na

godzine (jesli stosowany bedzie podchloryn sodu).

Pomieszczenie chlorowni wyposazy¢ w szczelny zbiornik na podchloryn
sodu. Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniu

przewidzie¢ oczomyjke oraz niezbedng odziez ochronng.

W chlorowni zaprojektowac i zamontowa¢ pompe dozujgca, ktéra ttoczyé
bedzie podchloryn sodu do punktéw dozowania w instalacji technologicznej
(woda surowa przed aeratorem, woda uzdatniona po uktadzie filtracji ttoczona
do zbiornika retencyjnego, woda uzdatniona przed zestawem pomp
sieciowych). Instalacje rozprowadzajgca podchloryn sodu wykonac¢ z rur i
ksztattek oraz armatury z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie

dozowanego medium.

1.4.10. Odstojnik wod poptucznych

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ nowy zbiornik
wod poptucznych. W nowoprojektowanym zbiorniku nalezy przewidzie¢ montaz
sondy hydrostatycznej, montaz pompy do wody brudnej (zrzut wdd

nadosadowych), wykonanie barierek ze stali nierdzewnej oraz wtazéw.

Zamawiajgcy dopuszcza rozbiérke istniejgcego zbiornika i montaz w jego
miejsce nowego prefabrykowanego zelbetowego zbiornika woéd poptucznych

lub nowego zelbetowego zbiornika wylewanego na budowie ,na mokro”.

1.4.11. Zbiorniki bezodptywowe

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ bezodptywowy
zbiornik na $cieki sanitarne o objetosci 2 m? oraz bezodptywowy zbiornik do
przejmowania odciekow z pomieszczenia chlorowni o objetosci 2 m3. Zbiorniki
zaprojektowac i wykona¢ w formie zbiornikow prefabrykowanych z tworzyw

sztucznych.
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1.4.12. Sieci miedzyobiektowe

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowa¢ i wykonac sieci

miedzyobiektowe wraz z niezbedng armaturg podziemng i naziemna.

Wykonawca zaprojektuje i wykona:

rurocigg wody surowej z PE HD SDR17 110 mm zgrzewany przy pomocy
ksztaltek elektrooporowych lub doczotowo, tgczgcy ujecie gtebinowe z
budynkiem SUW.

rurocigg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 &160 mm zgrzewany przy
pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo, prowadzgcy wode
uzdatniong z budynku SUW do zbiornika retencyjnego.

rurocigg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm zgrzewany przy
pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo, prowadzgcy wode
uzdatniong ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW (zestaw pomp
sieciowych). Na trasie rurociggu wody uzdatnionej zlokalizowa¢ zasuwe
podziemng DN150 wraz z kluczem i skrzynkg uliczna,

rurocigg spustowy PE HD SDR17 @110 mm oraz przelewu awaryjnego
wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm zgrzewany przy pomocy
ksztattek elektrooporowych lub doczotowo, prowadzgcy wode uzdatniong
ze zbiornika retencyjnego do odstojnika wdd poptucznych (koniecznos$é
opréznienia zbiornika lub przelanie sie wody w zbiorniku w skutek awarii
sondy hydrostatycznej). Na trasie rurociggu spustowego wody uzdatnionej
Zlokalizowa¢ zasuwe podziemng DN150 wraz z kluczem i skrzynkag
uliczng, rurocigg przelewu awaryjnego bez armatury zaporowej,

rurocigg wody uzdatnionej z PE HD SDR17 160 mm zgrzewany przy
pomocy ksztattek elektrooporowych lub doczotowo, prowadzgcy wode
uzdatniong z budynku SUW (rurocigg ttoczny zestawu pomp sieciowych)
do sieci wodociggowej. Na trasie rurociggu wody uzdatnionej zlokalizowac¢
zasuwe podziemng DN150 wraz z kluczem i skrzynkg uliczna,

rurocigg wod poptucznych z PVC SN8 200 mm wraz z ksztattkami PVC,
rury i ksztaltki tgczone kielichowo z uzyciem uszczelek gumowych,
rurocigg prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,5%, rurocigg prowadzit

bedzie wody powstajgce w procesie ptukania filtrow cisnieniowych
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od budynku SUW do odstojnika wéd poptucznych, wejscie do odstojnika
waod poptucznych wykonac jako szczelne, w tym celu wykorzystaé tarcuch
uszczelniajgcy,

— rurocigg sklarowanych w woéd poptucznych z PVC SN8 160 mm

od odstojnika wéd poptucznych do granicy nieruchomosci i wigczenia
w istniejgcy rurocigg odprowadzajgcy wody poptuczne do odbiornika,
rury i ksztaltki tgczone kielichowo z uzyciem uszczelek gumowych,
rurocigg prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 0,5%, wyjscie z odstojnika
wod poptucznych wykonac jako szczelne, w tym celu wykorzystac¢ tancuch
uszczelniajgcy,

— rurociggi kanalizacji sanitarnej, kanalizacji chlorowni i kanalizacji

z odwodnienia liniowego hali technologicznej z rur i ksztattek PVC SN8
@160 mm, rury i ksztaltki tgczone kielichowo z uzyciem uszczelek
gumowych, rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem minimalnym 2,0%, wejscia
do odbiornikéw wykonaé jako szczelne, w tym celu wykorzystac tancuch
uszczelniajgcy lub w przypadku zbiornikow ztworzywa sztucznego
wykorzystac przygotowane ztgcze kielichowe z uszczelka.

Wszystkie rurociggi prowadzi¢ na gtebokosci przekraczajgcej gtebokosc
przemarzania gruntu, jesli jest to niemozliwe rurocigg dodatkowo zaizolowaé
termicznie. Dla rurociggow cisnieniowych zaprojektowaé i wykonac bloki
oporowe betonowe w miejscach zmiany kierunku rurociggu oraz w miejscach
montazu armatury podziemnej. Wszystkie rurociggi ciSnieniowe powinny
posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy wyroby do kontaktu z wodg pitng

przeznaczong do spozycia przez ludzi.

Podane srednice nominalne sg warto$ciami orientacyjnymi, ostatecznie
przyjete rozwigzanie powinno by¢ poparte fachowg analizg techniczng oraz

niezbednymi doborami i obliczeniami projektowymi.

1.4.13. Budynek SUW

W ramach realizacji zadania nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ wydzielenie
pomieszczenia chlorowni wraz z wykonaniem drzwi wejsciowych z zewnatrz,
wykonanie pokrycia dachu wraz z ociepleniem oraz obrébkami blacharskimi
i orynnowaniem, wykonanie termomodernizacji budynku wraz z wykonczeniem

tynkiem elewacyjnym, wykonaniem nowych posadzek wewnatrz budynku wraz
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z fundamentami pod urzadzenia technologiczne, wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej, wykonaniem nowych tynkéw cementowo-wapiennych wewnatrz
budynku SUW, wykonaniem oktadzin z ptytek gresowych (posadzki) oraz ptytek
ceramicznych szkliwionych (sciany wewnetrzne do wysoko$ci co najmniej
2,00 m od posadzki), wykonaniem gtadzi oraz malowania $cian i sufitéw farbami

lateksowymi.

Scianki dzialowe chlorowni zaprojektowaé¢ i wykonaé z pustakow

ceramicznych na zaprawie cementowo-wapiennej.

Wewnatrz pomieszczen Sciany wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat. 3. Sciany do wysokos$ci 2 m od posadzki wykonczy¢ szkliwionymi ptytkami
ceramicznymi. Powyzej wykonac¢ gtadzie szpachlowe oraz dwukrotne malowaé

farbg akrylowa.

Nadproza w budynku zaprojektowac i wykona¢ jako prefabrykowane typu
,L19” lub zbrojone wylewane na budowie. Wience zaprojektowac i wykonac jako

zelbetowe zbrojone.

Drzwi zewnetrzne stalowe — drzwi wejsciowe ,90” wyposazone w mechanizm

uniemozliwiajgcy zatrzasniecie.

Wykonaé rozbiorke istniejgcej posadzki i fundamentéw pod urzadzenia
technologiczne. Wykonaé nowg posadzke z izolacjg termiczng
i przeciwwilgociowg. Wykona¢ nowe fundamenty pod zbiorniki ci$nieniowe oraz
zestaw pomp sieciowych. Fundamenty pod urzadzenia technologiczne
wykona¢ jako zelbetowe zbrojone pretami stalowymi w formie siatki.
Sciany fundamentowe zaizolowane przeciwwilgociowo oraz termicznie.
Przewidzie¢ wykonanie odwodnienia liniowego hali technologicznej oraz

wpustow punktowych w sanitariacie i chlorowni.

Posadzki w pomieszczeniach wytozy¢ ptytkami gresowymi (gres techniczny).
Powierzchnie $cian do wysokosci 2,00 m wytozy¢ ptytkami tatwo zmywalnymi.
Powyzej poziomu 2,00 m oraz na sufitach nalezy przewidzie¢ oczyszczenie
i naprawe powierzchni, wypetni¢ ubytki lub wykona¢ nowe tynki cementowo-
wapienne i gtadzie. Catos¢ pomalowaé¢ dwukrotnie farbg emulsyjna w kolorze

biatym.
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Stolarka okienna wykonana z PVC, wyposazona w pakiet trzyszybowy.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi stalowe. Drzwi zewnetrzne stalowe —
wejsciowe do chlorowni ,90” oraz drzwi dwuskrzydiowe o wymiarach takich jak
obecnie zamontowanych, coumozliwi transport do budynku urzadzen

technologicznych.

Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. co najmniej 10 cm,
wykonczone zaprawg klejowg zbrojong siatkg z tworzywa sztucznego oraz

tynkiem silikonowym w wybranej kolorystyce.

Pokrycie dachu z blachy trapezowej ocynkowanej powlekanej w wybranym
kolorze. Orynnowanie wykonane z rynien z blachy ocynkowanej powlekane;.
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej. Wywietrzaki dachowe
oraz nawietrzaki podokienne z tworzywa sztucznego. Catos¢ pokrycia dachu,
obrébek blacharskich, wywietrzaki dachowe, wywietrzaki podokienne

i orynnowanie zaprojektowaé i wykonac¢ w jednolitej kolorystyce.

W budynku zaprojektowane i wykonane zostang instalacje technologiczne
do prowadzenia procesu uzdatniania wody, instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne na potrzeby wilasne, instalacje elektryczne zasilajgce

i sterownicze.

1.4.14. Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wjazd na teren SUW, plac manewrowy,
ciggi piesze do studni gtebinowych oraz zbiornika retencyjnego, opaski wokét
budynku i obiektéw z kostki betonowej na podbudowie z gruzu kruszonego,
chudego betonu i podsypki piaskowej. Przy wykonaniu zjazdu z drogi publicznej
nalezy zastosowac krawezniki drogowe 15x30 cm, w pozostatych miejscach

obrzeza betonowe grubosci 8x30 cm lub przy ciggach pieszych 6x30 cm.

W ramach zadania zaprojektowa¢ i wykonaé ogrodzenie catego terenu
nieruchomosci, zgodnie 2z przebiegiem granic dziatkki ewidencyjne;j.
Ogrodzenie zaprojektowa¢ i wykonaé¢ jako ,panelowe” na podmuréwce
betonowej. Panel ogrodzenia wysokos$ci co najmniej 1,4 m (+ 0,2 m listwa
betonowa) i szerokosci 2,50 m, zgrzewany z drutu @4 mm. Stupki ogrodzeniowe
z profilu zamknietego 60x40 mm, zakonczone od géry kapturkami z tworzywa

sztucznego. Brama wjazdowa na teren SUW rozwierana o szerokosci
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catkowitej 5,00 m iwysokosci jak ogrodzenie. Furtka na teren obiektu o
szerokosci 1,00 m, wysokosci jak brama i ogrodzenie. Wszystkie elementy

stalowe ogrodzenia cynkowane i malowane proszkowo w wybranym kolorze.

1.4.15. Sieci i instalacje elektryczne — zasilanie i sterowanie pracg SUW
Wykonawca okresli moc szczytowg jaka moze wystgpi¢ w czasie eksploatacii
obiektu oraz jesli to konieczne, wystgpi do operatora sieci elektroenergetycznej
o wydanie nowych warunkéw zasilania dla projektowanego obiektu.
Jednoczesnie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ nowe zigcze kablowo-

pomiarowe zabudowane zgodnie z wytycznymi gestora sieci.

Nalezy zaprojektowac, zamontowac i uruchomic¢ rozdzielnice zasilajacag (RE)
obiekt SUW. Z rozdzielnicy RE zasilane bedg wszystkie instalacje i urzgdzenia
zastosowane w obiekcie. Z rozdzielnicy RE nalezy poprowadzi¢ trasy kablowe
zasilajgce pompy gtebinowe w ujeciach gtebinowych, pompe do wody brudne;j
w zbiorniku wéd poptucznych, oswietlenie terenu zewnetrznego SUW, zestaw
pomp sieciowych, pompe ptuczgcg, dmuchawe ptuczaca, sprezarki, oswietlenie
wewnetrzne, wszystkie pozostate urzadzenia technologiczne oraz instalacje

ogrzewania elektrycznego.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi rozdzielnice technologiczng
(RT) odpowiedzialng za przebieg procesu uzdatniania wody oraz wszystkich
procesOw towarzyszacych takich jak ptukanie filtréw, napowietrzanie wody
surowej, ttoczenie wody do sieci wodociggowej, zrzut sklarowanych wadd
poptucznych, pomiary i kontrole poziomu zwierciadla wody w studniach

gtebinowych, zbiorniku retencyjnym.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi rozdzielnice sterownicza
zestawu pomp sieciowych (RZH) odpowiedzialng za prace ww. zestawu

pompowego.

W ramach zadania nalezy zaprojektowacC i wykonaé zewnetrzne trasy
kablowe zasilajgce i sterownicze. Nalezy przewidzie¢ zasilanie i sterowanie
ujeciami gtebinowymi (zasilanie dla pomp gtebinowych i ogrzewania obudéw,
pomiar poziomu zwierciadta wody sondg hydrostatyczng), pompg w zbiorniku
wod poptucznych (zasilanie pompy, pomiar poziomu zwierciadta wody sondg

hydrostatyczng), sondg w zbiorniku retencyjpym wody uzdatnione;j.
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Nalezy zaprojektowac i wykona¢ trase kablowg do agregatu prgdotwérczego
zlokalizowanego na terenie SUW. O$wietlenie terenu zewnetrznego wykonaé
w formie naswietlaczy LED z czujnikami ruchu i zmierzchu montowanymi
na budynku SUW. Wokot budynku SUW, zbiornika retencyjnego oraz
pozostatych  obiektow wykona¢ instalacje odgromowg i potaczen
wyrownawczych. Instalacje wykonac¢ z ptaskownika ocynkowanego 30x4 mm,

zwody pionowe z drutu stalowego lub aluminiowego &8 mm.

Instalacje wewnetrzne wykonaé jako natynkowe, przewody prowadzi¢
w korytkach kablowych wykonanych ze stali lub z tworzyw sztucznych.
Oswietlenie wewnetrzne zaprojektowa¢ i wykona¢ za pomocg lamp LED.
Nalezy przewidzie¢ wykonanie oswietlenia awaryjnego. Obiekt wyposazy¢
w instalacje zasilajgcg grzejniki elektryczne oraz instalacje gniazd wtykowych

1- i 3- fazowych.

1.4.16. System automatycznego sterowania, nadzoru i wizualizacji pracy
SUW

Wykonawca zaprojektuje i wykona system AKPIA, ktory umozliwi w petni
automatyczng prace instalacji uzdatniania wody. Praca SUW powinna odbywac
sie z minimalnym udziatem obstugi. W celu uzyskania ww. efektu konieczne jest
wykonanie systemu sterowania i wizualizacji pozwalajgcego takze na zdalng
obstuge obiektu oraz mozliwos¢ ingerencji w nastawy urzadzeh z poziomu
komputera, tabletu lub smartphone z dostepem do Internetu. Nalezy takze
wykonac¢ system powiadamiania SMS o stanach awaryjnych, ktéry pozwoli
na podjecie szybkiej interwencji w razie wystgpienia przerw w prac lub awarii
obiektu.

1.4.17. Agregat pradotwérczy

Na etapie projektu nalezy przewidzie¢ montaz awaryjnego zasilania SUW.
Uktad awaryjnego zasilania bedzie sie sktada¢ z agregatu pradotworczego
wyposazonego w ukfad SZR, pozwalajgcego na automatyczne wigczenie
agregatu w przypadku braku napiecia gtéwnego. Agregat bedzie zainstalowany
na zewnatrz obok budynku SUW, na indywidualnym fundamencie.
Agregat prgdotworczy powinien by¢é w stanie wygenerowa¢ moc niezbedng

do utrzymania ciggtosci pracy stacji w momencie szczytowego
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zapotrzebowania na energie elekiryczng. W zwigzku 2z zasilaniem
podstawowym i rezerwowym obiektu w nowej rozdzielnicy nalezy zabudowac
uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy z zastosowaniem automatycznego
przetgcznika zasilania z napedem silnikowym i mikroprocesorowym
sterowaniem zapewniajgcym petng mozliwos¢ parametryzowania pracy uktadu
SZR tj. ustawiania czaséw przetgczania pomiedzy zasilaniem podstawowym
i rezerwowym. Na elewacje nowej rozdzielnicy wyprowadzi¢ dedykowany
do przetgcznika SZR interfejs kontrolny sygnalizujgcy jego stan pracy,

stan pracy uktadu SZR nalezy odzwierciedli¢ w systemie wizualizaciji.

1.4.18. Instalacja fotowoltaiczna

Na terenie SUW nalezy wykona¢ montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy,
ktéra bedzie wystarczajgca do pokrycia zapotrzebowania na energie
w szczytowym momencie poboru wszystkich urzgdzen elektrycznych
zainstalowanych na terenie SUW. Sugerowana moc instalacji — nie mniej niz
39,5 kW. Panele fotowoltaiczne zabudowac¢ na konstrukcji wbijanej
dwupodporowej. Panele fotowoltaiczne o mocy co najmniej 450 W (1 panel).
Instalacje wyposazy¢ w inwerter z funkcjg zdalnej aktualizacji oprogramowania,
urzadzenie powinno by¢ odpowiednio certyfikowane. Instalacja powinna
posiadaé wszelkie niezbedne zabezpieczenia oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszystkich zgdd,
pozwoleh oraz uzgodnien niezbednych do wykonania, uruchomienia

i eksploatacji instalacji fotowoltaiczne;.

2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Ogolne wymagania projektowe
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji,
uzgodnien, zgdd i pozwolen wymaganych przepisami prawa, ktére pozwolg
na rozpoczecie, wykonanie i zakonczenie robdét oraz doprowadza

do pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Budynek SUW, zbiornik retencyjny oraz pozostate obiekty budowlane nalezy
zaprojektowaé, wybudowac¢ i przebudowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami
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oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, co zapewni spetnienie

wymagan:

— bezpieczenstwa konstrukciji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych,
— ochrony $rodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— energochtonnosci,

izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Nalezy zapewni¢ ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

2.2. Zakres prac projektowych

Wykonawca w pracach projektowych powinien uzyskac lub opracowac:

— pomiary geodezyjne, wykonanie mapy do celéw pr