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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZADANIE 2

~Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej
w ul. Dgbrowskiego i Traugutta w Gliwicach”

Gtéwny przedmiot:

kod CPV: 71.32.00.00-7 - nazwa: Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
Dodatkowe przedmioty:

kod CPV: 71.24.00.00-2 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania;
kod CPV: 71.25.00.00-5 - nazwa: Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.

1. Stan istniejacy

Ulica Dgbrowskiego obreb Zatorze i ul. Romualda Traugutta obreb Centrum posiada
odwodnienie w postaci kolektorow deszczowych o zréznicowanej s$rednicy - od KD250
do KD600. Zakres zlecenia dotyczy zaprojektowania przebudowy istniejgcego uktadu odwodnienia.
W stanie istniejgcym odbiornikami woéd opadowych i roztopowych z ul. Dgbrowskiego i Traugutta
sq kolektory deszczowe DN500 oraz DN600 znajdujace sie na dziatkach prywatnych. Ostatni
odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Traugutta (przy Centrum Handlowym Forum) wigczony jest

do kanalizacji deszczowej w ul. Piwnej.

W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowaé¢ przebudowe kolektora deszczowego
umozliwiajgcego przetaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w ciqgu
ul. Dabrowskiego i Traugutta, wpustdw oraz przylaczy do nowoprojektowanego kolektora.
Wykonawca, w ramach zadania zobowigzany jest do zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej
po dziatkach nalezacych do gminy Gliwice, w taki sposéb, aby umozliwi¢ odbiér wod opadowych

i roztopowych ze wskazanego obszaru.

Administratorem  przedmiotowej kanalizacji deszczowej jest Gliwice - miasto

na prawach powiatu.

Zasadnym jest zastosowanie, w przypadku istnienia technicznych mozliwosci retencji

kanatowej dla ww. zlewni.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
dla robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

2. Wytyczne

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie uporzgadkowania
i przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Dabrowskiego i Traugutta
wraz z wykonaniem niezbednych kolektoréw dla przedmiotowego przedsiewziecia. Nalezy
przewidzie¢ zastosowanie retencji kanatowej i innych rozwigzan wpisujacych sie w trendy zielono-
niebieskiej infrastruktury - retencja kanatowa / zbiorniki retencyjne / niecki bioretencyjne / ogrody
deszczowe lub innych rozwigzan wpisujacych sie w ww. trendy. Rozwigzania te nalezy przewidziec

na dziatkach nalezacych do gminy Gliwice.
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Projekt winien obejmowalé w_szczegdlnosci budowe kanalizacji deszczowej w zakresach

wskazanych ponizej, ale nie mozna wykluczyé, ze w trakcie projektowania wystapig okolicznosci,

ktore wymuszg dla zapewnienia prawidtowej realizacji zadania koniecznosé przebudowy wiekszego

zakresu

od zaktadanego w niniejszym dokumencie. W tym przypadku nalezy w ramach niniejszego

postepowania zaprojektowaé przebudowe [ub budowe odpowiednich odcinkéw sieci kanalizacji

deszczowej stojgcych w_kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng. W przypadku wydania

warunkéw w_zakresie przebudowy innych sieci stojgcych w kolizji z projektowang kanalizacjg

deszczowg sieci te w ramach opracowania nalezy przebudowad.

Szacunkowa dtugos$é projektowanej kanalizacji ok. 1000mb. Zarédwno dtugos$é jak
i przebieg kolektora deszczowego jest jedynie informacjg pogladowg (zatgcznik mapowy). Do

wyceny
i wykonania danego zadania Wykonawca winien oprze¢ sie na wizji w terenie, obowigzujacych

przepisach oraz wiedzy technicznej.

Elementy sktadowe projektu:

a) Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe kolektorow kanalizacji deszczowej w pasie drogowym
ul. Dabrowskiego i Traugutta (obszar pomiedzy ul. Lipowq, a ul. Chorzowska).

b) Projektant, w ramach zadania, winien zaprojektowa¢ réwniez odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych z nawierzchni utwardzonych w postaci wpustéw deszczowych.

C) Projektant winien zintegrowa¢ projektowane rozwigzania techniczne z zastosowaniem
zielono-niebieskiej infrastruktury.

d) Projektant, w ramach zadania, winien uzyska¢ wszystkie niezbedne pozwolenia, zgody
i decyzje oraz wykonac¢ operaty wodnoprawne (jesli zajdzie taka konieczno$¢) i uzyskac

pozwolenia w tym zakresie.

Projektant winien zwréci¢ sie do Dziatu Gospodarowania Wodami PWIK Sp. z 0.0., 0 wydanie

szczegotowych warunkéw dla odwodnienia projektowanego terenu.

W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ przetaczenie wszystkich istniejacych,
a nie posiadajacych odbiornika wpustow do  projektowanej kanalizacji deszczowej.
Nalezy zaprojektowa¢ réwniez odwodnienie ulic poprzez nowe wpusty. Istniejgce wpusty
i studnie z przykanalikami w ramach opracowania nalezy wymieni¢ na nowe
lub zaprojektowac ich przebudowe. W ramach zadania nalezy przylaczy¢ wszystkie istniejace

odprowadzenia wdéd opadowych i roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Projektant w przypadku zaprojektowania nowych przylqczy kanalizacji deszczowej
z nieruchomosci prywatnej winien uzyska¢ zgode wiascicieli nieruchomosci oraz poinformowac ich
o koniecznosci ponoszenia optat przez wiascicieli nieruchomosci za umieszczenia urzadzenia
w pasie drogowym na rzecz ZDM Gliwice. Projektant winien jako zatacznik do dokumentacji

dotaczyc
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ww. zgody oraz kserokopie potwierdzenia ztozenia przez witascicieli nieruchomosci wniosku
0 umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym wraz z kserokopig wydanej decyzji
przez administratora drogi. Decyzja powinna by¢ wydana na wiasciciela nieruchomosci. Projektant
zobowigzany jest do udzielenia wszelkich informacji osobom zainteresowanym wykonaniem
przytacza, ponadto winien on w zakresie zadania udostepni¢ niezbedne mapy z zaprojektowang
trasq przytacza, w celu umozliwienia ztozenia wniosku w ZDM Gliwice. Przytacza nalezy
zaprojektowad
na odcinku od studni na kolektorze gtéwnym do granicy nieruchomosci dziatki drogowej (gminnej).
Ponadto wykonaé nalezy projekt drogowy odtworzenia nawierzchni drogowej na odcinku budowy
kolektora - o warunki w tym zakresie jak i z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej

nalezy wystgpi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach.

W zwiazku z przewidywanym znacznym obcigzeniem odbiornika jakim jest kanalizacja
deszczowa w ul. Piwnej, wilaczenie projektowanej sieci winno odbywal sie poprzez retencje
kanatowg wod opadowych i roztopowych w ilosci nie mniejszej niz 50% wyliczonej ilosci wadd
opadowych
i roztopowych, jezeli istnieje techniczna mozliwos¢ jej zastosowania. Natezenie deszczu
miarodajnego nalezy przyja¢ o wartosci 218,5 I/s-ha.

Wiaczenie projektowanej kanalizacji do kolektora zlokalizowanego w ulicy Piwnej nalezy
podda¢ szczegdtowej analizie pod katem mozliwosci odbioru wéd opadowych i roztopowych
z catego projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej. Zaproponowane rozwigzania projektowe
nie powinny wptynaé¢ negatywnie na stan istniejgcy. Kanalizacja w ul. Piwnej zostata przebudowana
w 2023 r. w ramach zadania ,Przebudowa uktadu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka”
realizowanego przez ZDM Gliwice.

Dla opisanego zakresu nalezy:

e wykona¢ projekt budowlany odwodnienia wyzej opisanego zakresu dla kazdej
z branz;

e wykonac projekt drogowy dla drogi, w ktérym projektowana bedzie kanalizacja deszczowa
zgodnie z warunkami ZDM Gliwice (dla potrzeb robdét ziemnych, nalezy przewidzie¢
wymiane gruntu/100%/obsypke i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej); projekt
nalezy uzgodni¢ z ZDM Gliwice;

e zastosowal rozwigzania wpisujace sie w trendy zielono-niebieskiej infrastruktury;
w zaleznosci od przyjetych rozwigzan nalezy wykona¢ projekt nasadzen i zagospodarowania
zielenig;

¢ wykona¢ modele hydrodynamiczne w uktadzie 1D w programie SWMM5 firmy EPA celem
okreslenia warunkéw pracy sieci kanalizacyjnej w celu wyeliminowania zagrozenia
wystgpienia lokalnych podtopien;

e zapewnic¢ warunki wtasciwego odwodnienia;

e zaprojektowa¢ odwodnienie nawierzchni, w sposéb umozliwiajacy swobodny sptyw wadd

opadowych i roztopowych;
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e przygotowa¢ i pozyska¢ materiaty, dokumenty, uzgodnienia, w tym warunki
i uzgodnienia z Zamawiajacym oraz administratorem drogi, decyzje umozliwiajace
rozpoczecie robét;

e ztozy¢ wiasciwemu organowi kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia dla robot nie wymagajacych pozwolenia oraz uzyska¢ inne wymagane
przepisami prawa pozwolenia idecyzje oraz w tym takze decyzje/e uprawniajace/q
do wykonania robdt budowlanych;

e spetni¢ wymagania opisane w pkt 5.2

Wykonawca dokumentacji projektowej przy wyliczeniach i analizach dotyczgcych bilansu wdd
opadowych i roztopowych w danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu
hydrodynamicznym/hydrologicznym winien wzigé pod uwage dostepne dane ze skaningu
laserowego lub innych rédwnowaznych metod pozyskania danych o analogicznym zakresie
i szczegotowosSci wynikdw, w tym w szczegdlnosci w zakresie danych o przepuszczalnosci terenéw
zlewni.

Dane te mozna pozyskaé w Wydziale Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach. Wykonawca musi
uwzglednié w ofercie koszty zwigzane z pozyskaniem przedmiotowych danych.

Dokumentacja projektowa winna zawieral oSwiadczenie Wykonawcy o wykorzystaniu danych
ze skaningu laserowego lub innych réwnowaznych metod pozyskania danych o analogicznym
zakresie i szczegdétowosci wynikéw, do obliczen i analiz _dotyczgacych bilansu wdd opadowych
i _roztopowych w_danej zlewni projektowej i/lub przy modelowaniu hydrodynamicznym
/ hydrologicznym.

4. Dane dodatkowe

e dla potrzeb robdét ziemnych, nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu /100%/ obsypke

i podsypke dla budowanej kanalizacji deszczowej;

e nalezy odpowiednio przygotowac¢ teren zalesiony do wykonania danej inwestycji -
w przypadku potrzeby nalezy wystapic z wnioskiem o wycinke oraz uzyskac
stosowne decyzje; na etapie prac projektowych nalezy stosowad sie do zalecen zawartych
w dokumencie ,Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym?”;
projektowana inwestycja nie moze naruszal ustalen miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejacego
drzewostanu na danym obszarze; w sytuacjach szczegélnych, jezeli brak jest mozliwosci
zastosowan rozwigzan projektowych umozliwiajgcych unikniecie koniecznosci wyniki
drzewa, przygotowanie wnioskédw o wycinke lezy po stronie projektanta. Zamawiajacy
zwraca uwage, ze do wnioskow o wycinke drzew kazdorazowo nalezy dotaczaé informacje
(opinie) z Wydziatu Planowania Przestrzennego odnoszacq sie do ustalen obowigzujacego
na danym terenie planu miejscowego w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu
lub wypis z MPZP w analogicznym zakresie; Zamawiajacy zwraca uwage, ze w przypadkach
uméw uzyczenia lub dzierzawy dla potrzeb uzyskania decyzji na wycinke drzew, zawarcie
umowy uzyczenia lub dzierzawy bedzie uzaleznione od informacji jak wyzej. W sytuacji,
kiedy plan miejscowy zakazuje wycinki drzew umowa nie moze by¢ zawarta do czasu
wyjasnienia kwestii zasadnosci wycinki drzew (jesli przyczyng usuniecia drzew lub krzewu

jest realizacja inwestycji, zezwolenie na usuniecie drzewa lub krzewu podlega wykonaniu
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dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po dokonaniu skutecznego zgtoszenia).

Tak wiec, kwestia ew. zasadnosci wycinki drzew (chronionych planem) moze by¢ badana
na etapie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia - co nalezy mie¢ na uwadze projektujac
inwestycje;

nalezy wykona¢ badania geotechniczne gruntu (przynajmniej 5 na obszarze objetym
opracowaniem) celem zapewnienia wiasciwego wykonania robot oraz funkcjonowania
odwodnienia;

nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni drogowej zgodnie z warunkami wydanymi
przez ZDM Gliwice; w razie koniecznosci projektant zobowigzany jest do wykonania
projektu drogowego zgodnie z zaleceniami ZDM Gliwice;

wykona¢ odwodnienie za pomocg wpustow kanalizacji deszczowej;

przewidzie¢ retencje kanatowg wdd opadowych i roztopowych;

w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci polegajacej na odprowadzeniu wdéd opadowych
i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej, w projekcie nalezy przewidzie¢ jej prawidtowe
wilaczenie. Powyzsze rozwigza¢ w porozumieniu z Przedsiebiorstwem Wodociagdéw

i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii nalezy na biezaco przekazywac

Zamawiajgcemu, w terminach umozliwiajgcych ew. skorzystanie z trybu odwotawczego.

5. Wymagania formalno-prawne dla dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot

zamoOwienia:

5.1. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymogi okreslone przepisami:

Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z p6zn. zm.);

Ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz.2454);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdéw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022
nr 43 poz. 1518).

5.2. Projekt winien zawiera¢ w szczegdlnosci:

przygotowanie i pozyskanie materiatdw, dokumentéw, uzgodnien wtym warunkéw
i uzgodnien z Zamawiajagcym oraz administratorem drogi, decyzji umozliwiajgcych
rozpoczecie robot w tym pozwolenia na budowe lub zgtoszenia dla robét nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

wykonanie przedmiaréw robot dla kazdej z branz;

wykonanie dokumentacji geologicznej;
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e opracowanie kosztoryséw inwestorskich dla kazdej z branz;

e przygotowanie zestawienia materiatéw dla kazdej z ulic w odrebnym opracowaniu;

e przygotowanie wykazu zastosowanych materiatéw, urzadzen, technologii
i wyposazenia;

e w przypadku projektowania nowych przytaczy do nieruchomosci prywatnych Projektant
winien uzyskac zgody na wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej
(do granicy nieruchomosci) oraz zaprojektowac te przytacza; projekt winien zawiera¢ kopie
decyzji na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym uzyskanymi przez wilasciciela
posesji;

e projekt drogowy (odtworzenia nawierzchni) zatwierdzony przez ZDM Gliwice;

¢ wykonanie operatow wodnoprawnych ktére nalezy sporzadzié zgodnie
Z wymaganiami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
z pézn. zm. z p6zn. zm.) z uwzglednieniem wytycznych art. 408, 409 ust. 1, ust. 2 oraz
ust. 6;

e pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzenia wodnego (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢);

e pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z ustugi wodnej polegajacej na wprowadzeniu wéd
opadowych i roztopowych do urzadzenia wodnego,

e wszelkie inne i niezbedne do prawidtowej realizacji pozwolenia, zgody i uzgodnienia.

6. Ustalenia formalne

Kompletng dokumentacje Jednostka Projektowa opracuje i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

e projekt budowlany dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) -
po 4 egz.;

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla kazdej z branz
(w oddzielnych teczkach w formie papierowej) - po 4 egz.;

e kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) -
po 2 egz.;

e przedmiary robdt dla kazdej z branz (w oddzielnych teczkach w formie papierowej) -
po 2 egz.;

e oryginaty uzgodnien (w oddzielnej teczce w formie papierowej) - 1 egz.;

e wykaz zastosowanych materiatdw, urzadzen, technologii wyposazenia (w formie
papierowej) - po 2 egz.;

e zestawienie materiatdow ( z podziatem branzowym) w odrebnym opracowaniu -
po 2 egz.;

e kompletny wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne zgtoszenie
wykonania robét budowlanych dla projektowanego zadania wraz z uzyskaniem tych/ej
decyzji (oryginaty uzyskanych decyzji wraz z po$wiadczeniem, ze sg one ostateczne);

e operaty wodnoprawne oraz zgody wodnoprawne - po 2 egz. + wersja elektroniczna;

e zgody na wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej (do granicy nieruchomosci)

oraz kserokopie potwierdzenia zlozenia przez wiascicieli nieruchomosci wniosku
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0 umieszczenie przedmiotowego urzadzenia w pasie drogowym wraz z kserokopig wydanej
decyzji przez administratora drogi (w odrebnej teczce) - 2 egz.
e wersje elektroniczng opracowan wskazanych wyzej; pliki w formatach: PDF, SHP, DWG
(wymienione poligonowe pliki SHP nalezy dostarczy¢ w strukturze tabeli atrybutéw
uzgodnionej z Zamawiajacym) - na ptycie CD - 2 egz.;

¢ model hydrauliczny w formacie IMP.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 11 miesiecy liczac od daty podpisania umowy.



