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PROJEKT BUDOWLANO — KONSERWATORSKI_- tom I

Nazwa
zamierzenia : Modernizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego
w Rakoniewicach
- projekt kolorystyki wraz z naprawg $cian zewnetrznych

Adres : 62-067 Rakoniewice . ul. Koscielna ]

nr ewid. dziatki 161, obrgb Rakoniewice

kat. obiektu bud. IX

Inwestor : Rakoniewicki Osrodek Kultury

ul. Koscielna 1, 62-067 Rakoniewice

Projektant : Adam Chudy

Opracowata :  techn. arch . Matgorzata Kiepsch

Spis zawartosci :
1. Projekt zagospodarowania dzialki str. nr 1-14
2. Projekt architektoniczno — budowlany str. nr 1-16

Leszno , lipiec 2021 r.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa
zamierzenia : Modernizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego

w Rakoniewicach
- projekt kolorystyki wraz z naprawa Scian zewnetrznych

62-067 Rakoniewice , ul. Koscielna 1
nr ewid. dziatki 161, obreb Rakoniewice
kat. obiektu bud. IX

Adres :

Rakeoniewicki Osrodek Kultury

Inwestor :
ul. Koscielna 1 , 62-067 Rakoniewice

Projektant : Adam Chudy

mgr konserwatorstwa i zab

ul. Powstancow Slaskich 2, 64-160 -, tel. 65 5202927
Nrewid.upr. 158/79/Lo , 291/87/Lo{ 669/85/Lo , 1343/89/Lo

Zaswiadczenie PSOZ 102/ , 102/5/96

Opracowala :  techn. arch . Malgorzata Kiepsch

Leszno , lipiec 2021 rok

Spis zawartosci :

1.0Opis do projektu zagospodarowania dziatki str. nr 1- 4
2.Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 5
3.Kwalifikacje projektanta z potwierdzeniem przynaleznosci
do izby zawodowej str. nr 6-13
str. nr 14

4.0$wiadczenie projektanta



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiot opracowania stanowi modernizacja elewacji istniejgcego budynku
dawnego zboru ewangelickiego pochodzacego z 1763 roku , obecnie bedacego
obiektem wchodzgcym w sklad Muzeum Pozarnictwa w Rakoniewicach .

Modernizacja dotyczy projektu kolorystki elewacji wraz z robotami zabezpieczajaco —
wzmacniajgcymi konstrukcje $cian szachulca .

Projektowane prace nie majg wplywu na istniejace zagospodarowanie dziakki .

2. Stan istniejgcy :

Przedmiotowa dziatka na ktorej znajduje si¢ budynek dawnego zboru ( obecnie

Muzeum Pozarnictwa ) zlokalizowana jest w centrum Thistorycznego ukladu
urbanistycznego w Rakoniewicach . Jest to dziatka narozna , ktorej granice wyznaczajg :
od potudniowego wschodu ulica Koscielna , od poludniowego zachodu ulica
Kaminskiego oraz od poélnocnego zachodu ul. Garbary . Od péinocnego wschodu
dziatka graniczy z terenem zabudowy mieszkaniowej z budynkami gospodarczymi .
Uksztaltowanie terenu — plaskie z  dostgpem komunikacyjnym z ulicy Koscielnej
oraz ul. Kaminskiego . Dzialka posiada infrastrukture techniczng : wodociggows ,
kanalizacyjng deszczowa i przylacze sanitarne , przylacze energetyczne oraz gazowe .
Dawny zboér ewangelicki obecnie Muzeum Pozarnictwa , kiéry jest przedmiotem
opracowania  usytuowany  jest w poludniowo wschodnim narozniku dziatki
w  granicy z ulicami Koscielng i Kaminskiego . WejsScia do muzeum - do czgsci
nawowej 1 wiezy prowadza z istniejgcego dziedzinca .
Ponadto na dzialce znajdujg si¢ budynki administracyjno biurowe Muzeum Pozarnictwa
oraz Rakoniewickiego Osrodka Kultury . Sg to budynki murowane , usytuowane wzdhuz
ulicy Koscielnej .  Wzdluz granicy z ul. Garbary i granicg péinocno wschodnia
zlokalizowane s3 budynki parterowe shuzace ekspozycji muzealnej .



3.

3. Stan projektowany :
Budynek dawnego zboru , ktérego dotyczy opracowanie pozostaje bez zmian w obrysie

zewnetrznym . Nie projektuje si¢ zmian w sposobie uzytkowania , funkcjonowania
obiektu.

Projekt modernizacji elewacji nie dotyczy istniejacych instalacji w budynku .

Zbor posiada istniejgcg instalacje o§wietleniowg , p. pozarows i antywlamaniows .
Odprowadzenie wody opadowej istniejgcym systemem rynien i rur spustowych
do kolektora kanalizacji deszczowej znajdujacego sie na dzialce .

Uklad komunikacyjny pozostaje bez zmian , powierzchnie chodnikoéw i zieleni bez zmian .

4. Bilans terenu :

pow. dziatek — 3107,00 m*
pow. zabud. istn. - 137135 m?

w tym zboru - 279,83 m’
pow. dojéé i dojazdéw - 712,60 m?

pow. biologicznie czynna - 1 023,05 m*

5.Informacje i dane :

5.1.Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ na obszarze historycznego ukladu urbanistycznego ,
XIV- XIX w. w rejestrze WWKZ w Poznaniu — nr rej. 475/Wlkp/A z dn. 17.04.2007 roku .
Dawny zbor znajduje si¢ w/w rejestrze — koscidl ewangelicki ob. muzeum , szach.,1763rok
- nrrej. 1085/Wikp/A z dn. 01.08.1956 roku .

5.2.Dzialka nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gorniczych .

5.3.Prowadzone prace modernizacyjne — remontowe elewacji nie stanowig zagrozenia

dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow .

5.4. Prowadzone prace modernizacyjne — remontowe nie naruszajg interesu osob trzecich

W rozumieniu przepisOw prawa budowlanego .

6. Zabezpieczenie p.poZ .
Hydrant miejski zlokalizowany w ulicy .
Istniejaca instalacja sygnalizacyjno — alarmowa,
Istniejgce urzadzenia gasnicze .
Obiekt czynny z regularnymi kontrolami p.poz.



71.Przylacza :
Budynek posiada jedynie przylacze energetyczne .
Zakres opracowania nie dotyczy przylaczy .

8. Obszar oddzialywania obiektu :
wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o art.3 pkt. 20 Prawa

budowlanego , ktéry stanowi , ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢
teren Wmczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych ,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu .

Na podstawie art.20 ust.l pkt.lc Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow
odrebnych okreslono obszar oddzialywania obiektéw :

§ 12, § 13, § 60, § 271-273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych obszar oddziatywania obiektu znajduje si¢ w granicach dziatki,

na ktorej jest zlokalizowany .

Leszno , lipiec 2021 rok




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr Adam Chudy
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1343/89/Lo,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0353.

Czionek czynny od: 01-04-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-09-2021 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02~2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0353-EY5Y-3355-FBAC-E4AY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



URZAD WOJEWODZKI
w Levrnte Leszno,dnia 21 listopada 1989r.

Wydziat Budow nietw
Urbuustykn i Architektu y

DECY?2JA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEC
do pelnienia samodzieln 1ych funkeji technieznych
w budownictwie,

Na podstawle §2 ust.1 pkt.1, §4 ust.q, 513
ust.1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Goapodarkl Terenownj 3
Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutago 1975r. w sprawie samo-
dziélnych funkejl technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8
poz.46 1 z 1988r. Nr 42 poz.334/ s twierdza sie,
2e Obywatel

ADAM CHUDY
magister zabytkoznawstwa i konserwatorstwa
urodzony dnia 11 marca 1945r. w Tarnowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
camedzielnej funkeji

projektanta
w specjaluosci architektonicznej,
Obywatel ADAM C HU DY jest upowazniony 803

sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzat grchitektomicznych
wszelkich obiektédw dudowlanych.

Qtrzymujes

‘i/Ob.Adam Chudy
ul.Pows taficéw 51,2
64=-100 Leszno

2/ a/a




Bregd Worvwodiki

w Leszinie T
Leszno | dnia 3 marca 1980ngexxy

nazwa i adres organu

~r ewid,158/79/10

Stwierdzenie przpgotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §6u5§'21},!.,§? i§ 13 ust. 1 pkt. . s rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatel AD AN IDBZEF CEUDY
wymienié imie¢ — imiona I nazwisko

technik budowlany
wymienié tytul zawodowy

urodzony dnia ... 11 marca 1945 T. i w. tarnowie

budowy i robét w specjalnosei . Archi tektonicznej b
okresli¢ rodzaj funkcji :

_okredlié roozaj specialnodci techniczno- L;l.;i;&rianej lub specjalizacii zawodowej

ADAM JOZEF C HU DX = o :
Obywatel S e e jest upowazniony do

1. ki.wm&,asiamwmm;gmm budowy i mmbémkiewvm;aw
kontrolowania arzania konstruk inych elementéw budowlanych
—-OPag-oceniania i-badenia-stanu-tee

a/ wezelkich budynkéw,
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..... o eji.fundamentdw.. i trudniejszych konstrukeji sta-..

tycznie nie wyznaczalnych,

2/ sporzadzania w budownictwie 0s6b figycznych projekiéw w zakresie
rozwigzah architek‘bonicznych:

a8/ budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych,adaptacji proi:ktéw typo-
-planéw

- -powtarzalnyeh-innveh- - OPRE-8
zagospodarowania dzialki Wiqzanych z realizac;]g; tych budynkéw,

b/ budowli nie b@dqcych budynkami.
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VRZAY V0ue..ODLKI
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nazwa i adres organu

Nr  ewid,291/81/Lo

do pelnienia samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie

Na podstawie #9"_‘""':??&"‘,21 i§ 13 ust. I pkt. ... 1 ................... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze
Obywatel Avam JCSEF CHUDY

wymienié¢ imieg — imiona { nazwisko

“wymienié tytul zawodowy
jzony dnia .11 BATEE 1945 T e W e SRR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii projektanta
architektoniczne] wewesmee

w specjalnosei ...

okresli¢ rodzaj funkeli

o i aa,
okredli¢ rodza} specjalnodci techniczno-budowlane] lub specjalizacji zawodowe]

ADAm JOZB¥ CHUDY
: do:
Obywatel it " jest upowazniony do
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fis.wowa Siuiba Ochrony Zabytkéw
huunzm WOJEWODZEL . LESINIE
Walewbdzki Konserwator Zabytkéw
£l. Komenskiego 6
64- 08U 4 /94 Lesznc, dnia 6 kwietnia 1994 r,

tel. Lessne 200283, tel./len 203283

ZASWIADCZENTIE Nr 2/94

Dziatajgc na podstawie art.21 Ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie ddbr kultury i o muzeach (Dz.U. Nr 10, poz.48 z pdzniej-
szymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki
z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwolef
ma prowadzenle prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia
i kwalifikacji osdb, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnoéci
(Dz.U. Nr 16, poz.55 §§§ 17, 18, 20) - Vojewddzki Konserwator
Zabytkdw w Lesznie, stwierdza ze:

ADAM CHUDY ur. 11 marca 1945 r. w Tarnowie
mgr zabytkoznawstwa i konserwatorstwa
posiada kwalifikacje do:

- wykonywania prac projektowych, kierowania
i nadzorowania pracami konserwatorskimi
przy zabytkach nieruchomych. i

ZaSwiadczenie niniejsze wydaje sie na wniosek zainteresowanego

WDJEWODZKI

Otrzymuje: Optata skarbowa w wysokoSci
1. adresat % 93.000,- w znaczkach skar-
2. afa - WKZ _ bowych uiszczono i skas®wano

na wniosku. - ¢

rman ¥



: aija 1995 -

Potstwowa Stutba Ochrony Zabytkéw L&SZI'IO,....2.7...:1.?_u?}_“m;mﬁ,_}:‘"""__,______."____._____ .
ODDZIAL WCIEWODZKI W LESZNIE
Wojewadzki Konserwator Zabytkow
64-100 Leszno, Pl. Komenskingo 6
tel. 20 63 83, tal./fax 2022848
REGON 004107587

PSOZ-102/5/¢5

ZASWIADCZENIE iy /199-r.

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego i § § i
20 rozporzadzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i
trybie udzielania zezwolert na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach
oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i
kw;aiiﬁkacjach osbb, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnoéci (Dz.U. Nr 16, poz.
55),

stwierdzam, ze:

Panll) oo ARAM......CHUDY. ngr..zabytkoznawstua. i.konserwatasstva.....

--------------------------

UrOUZONY(8) .o L L BARGE.. JIAD  Fovecorsiisrisonensorromressosarmsmsensrssmessnsessessssssesssensesssssssesesssesions

AHOGUTONVIRE. .. v isan s s insscavsssvsessrados e e A e o b

posiada(ja} kwalifikacje w zakresie:..¥ykonywania prac konserwacyinych
detalu architektonicznego i elementdw sztukatorskich

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkdw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okreslonego przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sktada sig do akt, znajdujgcych sie przy rejestrze wydanych
zaswiadczen o kwalifikacjach.

Zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuie:

1. Adresat
2. af/a

IDIJEWODZK

opiate skarbows w wysokoéci

%, 00 2t skasowano na wniosku
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14.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art .20, ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane / jednolity tekst Dz.U. z 2013r. , poz. 1409 ze zmianami /
o$wiadczam , 7e przedmiotowy projekt budowlany =zadanie pn
,Modernizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego w Rakoniewicach”
dla Inwestora : ,, Rakoniewicki Osrodek Kultury w Rakoniewicach”

ul. Koscielna 1 , 62-067 Rakoniewice

opracowalem w spostb zpodny z obowigzujagcymi przepisami , normami
budowlanymi 1 warunkami technicznymi oraz z =zasadami wiedzy

technicznej .

L CHUD)Y
1 i zabytkoznawstw

Leszno , lipiec 2021 rok .



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia : Modernizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego
w Rakoniewicach
- projekt kolorystyki wraz z naprawa $cian zewngtrznych

Adres : 62-067 Rakoniewice , ul. Koscielna 1
nr ewid. dziatki 161, obreb Rakoniewice
kat. obiektu bud. IX

Inwestor : Rakoniewicki Osrodek Kultury
ul. Koscielna 1 , 62-067 Rakoniewice

Projektant : Adam Chudy

mgr konserwatorstwa 1 zabytkoznawstw

ul. Powstancow Slaskich 2, 64-100 Leszno , tel.
Nrewid.upr. 158/79/Lo , 291/87/Lo , 669/85/L.

Zaswiadczenie PSOZ 102/4/94 , 102/5

5292927
, 1343/89/Lo

Opracowala : techn. arch . Malgorzata Kiepsch

Leszno , lipiec 2021 rok

Spis zawartesct :
1.Opis do projektu architekioniczno — budowlanego str.or 1- 5
2.Cze$¢ graficzna :
2.1.Elewacja poln —zach. - kolorystyka 1100 rys.orl strar6
2.2 Elewacja poludn — zach. - kolorystyka 1100 rys.or2  sirnr7
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

L. Przeznaczenie , program uzytkowy obiektu oraz zestawienie powierzchni .

Zakres prac objetych opracowaniem nie dotyczy zmiany przeznaczenia obiektu ,
nie wplynie na funkcj¢ dzialajagcego Muzeum Pozarnictwa . Roboty dotycza modernizacji
— wzmocnienie elementdéw konstrukcyjnych drewnianych szachulca , naprawa -
wzmocnienie wypelnienia pol szachulca oraz wymiany oszalowania $cian wiezy .

W/w prace sg niezbedne przed przystgpieniem do prac malarskich na elewacjach .

Pokrycie dachéw pozostaje bez zmian , wymianie podlega¢ beda jedynie rynny i rury
spustowe oraz opierzenia gzymsow i styku §ciany nawy ze §cianami wiezy .

Projektowane prace nie wplyna na zmiang warunkow p.poz , bezpieczenstwa dla

pracownikow oraz odwiedzajacych muzeum .

I1. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu .

Projektowane prace modernizacyjne i wzmacniajace elewacje nie naruszajg ukladu
przestrzennego oraz formy architektonicznej obiektu a jedynie majg na celu
zagwarantowanie dalszej eksploatacji obiektu z przywroceniem zewngtrznych waloréw
estetycznych .

W celu ustalenia ewentualne} pierwotne} barwy pol szachulca oraz drewna
konstrukcyjnego w dawnym zborze luteraiiskim w Rakoniewicach wykonano badania
istniejacych powlok malarskich oraz tynkéw . Stwierdzono , iz obecne tynki trudno uznaé
za oryginalne zardwno ze wzgledu na sklad ( proporcje skiadnikéw ) zaprawy jak
rOwniez z uwagi na technikg¢ wykonania .

Zaprojektowano kolorystyke przy zastosowaniu profesjonalnych farb elewacyjnych
z palety ,,KEIM” . Wypelnienie pol szachulca (fachwerkéw) — jasna szaro$¢ w odcieniu
niebieskawym — KEIM 9595 . FElementy konstrukcyjne szachulca oraz oszalowanie
wiezy - jasna szaro$¢ w odcieniu niebieskawym jednak o ton ciemniejsza — KEIM 9590 .
Alternatywa dla elementéw drewnianych KEIM — 9582 , pola fachéw KEIM — 9595 .

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy wykonac¢ proby kolorystyczne w kilku
fachach . Ostateczna decyzja co do przyjetych koloréw podjeta zostanie po dokonaniu
oceny przez projekianta .



IIl. Parametry techniczne obiektu :

di. elewacji - 23,12 m ( korpus — 17,62 m , wieza— 5,50 m )
szerokosé - 14,04 m

wysokos¢ korpusu - 15,29 m

wysokos$¢ wiezy - 17,00 m

liczba kondygnacji -1 wtym 2 kond. empor

IV. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne .

Sala ekspozycji muzealnej znajduje si¢ na parterze nawy dawnego zboru z mozliwoscig
korzystania przez osoby niepelnosprawne .

V. Zakres prac zwigzanych z modernizacjy ( remontem ) elewaeji.

KORPUS
Wzmocnienie stupow konstrukcji szkieletowej na calej wysokosci za pomoca lisic
o przekroju poprzecznym 20x20 cm . Lisice skrecane ze stupami za pomocg Srub .

Wymiana uszkodzonych elementoéw konstrukeji szachulca takich jak rygle , zastrzaty.
Wzmocnienie uszkodzonych elementéw konstrukcji szachulca za pomoca zywic .

Skucie istniejacych , odspojonych tynkéw cementowych i cem-wapiennych na fachach
szachulca .

Wykonanie nowych tynkow $cisle wg projektu technicznego .

Wymiana istniejgcej stolarki okiennej na nowa wg schematéw przedstawionych
w projekcie technicznym .

Naprawa istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej — uzupehienie ubytkéw , regulacja
zawieszen .

Naprawa i rekonstrukcja gzymséw okapowych .

Wykonanie nowych opierzen .

Wymiana istniejgcych rynien i rur spustowych na nowe o analogicznych przekrojach .
Naprawa i wzmocnienie szczytu oraz gzymsu dziatlowego od ulicy Koscielne; .

Wykonanie kratek wywiewnych w szczycie od ulicy oraz od strony wieZy .

Natozenie powlok malarskich na elementy drewniane szachulca oraz na pola fachow .



- WIEZA

Demontaz istni¢jgcego oszalowania wiezy na calej wysokosci .

Selekcja  desek parteru i ponowne ich zamontowanie z zastosowaniem nowego
listwowania .

Oszalowanie wiezy powyzej parteru nowymi deskami .

Wykonanie desek kapnikowych nad podwaling oraz nad parterem .

Wykonanie nowych opierzen .

Wykonanie nowego gzymsu okapowego .

Naprawa , uzupelnienie ubytkéw i regulacja zawieszefi i zamkéw w drzwiach

wejsciowych .

V1. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe .

Drewno do wzmocnienia konstrukcji szkieletowej i konstrukeji dachu kl. C-27 .
Impregnacja nowowbudowanych elementéw drewnianyvch FOBOS M-2 oraz HOLZ-
PROF.

Tynki w polach -fachach wapienne wg receptur zawartych w projekcie technicznym .
Powloki malarskie na elewacjach szachulcowych jak i na oszalowaniu wiezy — paleta

profesjonainych farb elewacyinych ,, KEIM” wg rysunkow nr 1A,2A 3A 4A

VII. Wplyw obiektu na §rodowiske .

Dawny zbor nie posiada wewngetrznej instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej .

Wody opadowe odprowadzane sj istniejagcymi wpustami do kanalizacji deszczowej
znajdujgcej si¢ w granicach dziatki a nastgpnie do kolektora miejskiego .

Brak emisji zanieczyszczet: .

Projektowane roboty w obrgbie elewacji dawnego zboru nie wplyng na istniejacy
drzewostan , glebe , wody powierzchniowe itp. .



VII. Warunki ochreny przeciwpozarowej .

1.Dane o obiekcie

Pow. zabudowy - 279,83 m’
Pow. uzytkowa - 519,84 m?
Kubatura -237530 m’

Wysokos¢ korpusu- 15,29 m
wysoko$¢ wiezy - ~17,00 m

2.0dleglosci od obiektow sgsiadujacych

Budynek usytuowany jest w zabudowie staromiejskiej , w narozniku dziatki wyznaczonej
ulicami Koscielng i Kamisiskiego . Wejicia do obiektu z dziedzifica wewnetrznego .
Zabudowa sgsiednia budynki niskie .

3.Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych — nie dotyczy .

4. Przewidywana gestosC obeigzenia ogniowego — obiekt zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL — obcigzenia nie wyznacza si¢ .

5.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewng¢trznych — w budynku
nie wystepuja tego typu pomieszczenia 1 strefy .

6. Kategoria zagrozema ludzi — ZL 1,
7. Klasa odpornosci pozarowej — B — budynek sredniowysoki ,
8. Warunki ewakuacji — obiekt posiada wyznaczone drogi ewakuacyjne

9, Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie :
istniejgca instalacja sygnalizacyjno — alarmowa,
istniejgce urzadzenia gasnicze .
obiekt czynny z regularnymi kontrolami p.poz.

UWAGA : wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonywaé pod scistym nadzorem
technicznym , zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang .

. :
CHUDY
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24 .

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa
zamierzenia : Modemnizacja elewacji dawnego zboru ewangelickiego
w Rakoniewicach
Projekt kolorystyki wraz z naprawg $cian zewnetrznych

Adres : 62-067 Rakoniewice . ul. Koscielna 1
nr ewid. dziatki 161, obreb Rakoniewice
kat. obiektu bud. IX

Inwestor : Rakoniewicki Osrodek Kultury
ul. Koscielna 1 , 62-067 Rakoniewice

Projektant : ADAM CHUDY
mgr konserwatorstwa i zabytkoznawstwa
ul. Powstanicow élqskich 2,64 100 Leszno
Opis :
1.Zakres robot , kolejnos¢ realizachi:

ROBOTY BUDOWLANE :
organizacja placu budowy ,
roboty rozbiérkowe ,
roboty murarskie,
roboty ciesielskie ,
roboty stolarskie,
roboty blacharskie ,
impregnacje ,
roboty malarskie

2. Wykaz obicktow istniejgcych :
na dzialce znajduje si¢ przedmiotowy zbdr — obecaie obiekt muzealny
budynki wystawiennicze oraz budynek administracyjno — biurowy .

3.Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
- nie stwierdza si¢ w\w elementéw.
Nalezy jednak zachowaé ostroznoséé¢ w stosunku do terenu
przyleglego .

4.Wskazanie zagrozen wystgpujacych podezas realizacji robot
budowlanych, skala , rodzaj , miejsce i czas wystepowania :

- robety rozbidrkowe ,
- roboty murarskie ,
- blacharskie, ;
- roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 7,0 m
- roboty , przy ktorych wystepuje ryzyko upadku od 1- 1,5m
- roztadunek materialow budowlanych o znacznym cigzarze ,



5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych -
Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych
Kierownik lub Majster Budowy zobowiazani s3 do przeprowadzenia
instruktazu pracownikéw :
-0 mozliwych zagrozeniach ,
-kontroli pod wzgledem stosowania srodkéw ochrony osobistej
-zapoznania z projektem organizacji robét ,
Staty nadzor nad pracami niebezpiecznymi powinni pelni¢ Kierownik lub
Majster Budowy. Instruktaz powinien by¢ kazdorazowo odnotowywany w
“zeszycie instruktazu BHP” z zaznaczeniem :
-ilosci 0s6b biorgcych udziat |
-osoby odpowiedzialnej za nadzor ,
-zakres instruktazu .
Podstawowe dokumenty , na ktore powotywac bedzie si¢ osoba prowadzaca
przeszkolenie :
-rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych
(Dz. U.z dnia 10.04.1972r)

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie

0golnych przepiséw Bezpieczenstwa i Higieny Pracy z dnia

26.09.1997r.( Dz.U. 129,poz 844 )
-obowigzujace Polskie Normy i przepisy .

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych

w strefach szezegdlnie zagrazajacych zdrowiu :
-do wykonywania prac szezegdlnie niebezpiecznych przydzieleni powinni by¢
pracownicy pelnoletni , bez przeciw wskazan lekarza , przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa przy tych pracach
i posiadajgcy dodatkowe uprawnienia do wykonywania tych prac ,
-na czas budowy dziatka zostanie ogrodzona i oznakowana odpowiednig
tablica informacyjng .

UWAGA: Informacja nie zwalnia Kierownika Budowy od
wykonania Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
dla wznoszonego obiektu . | CHUD

Leszno , lipiec 2021 r. ;



