Przedsiebiorstwo Budowlane ul. Radkowska 61a, 57-402 Nowa Ruda
"INZBUD" Tomasz Zielinski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien

Nowy kod

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
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1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
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3 Podbudowy
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Opis do kosztorysu

I. Zakres robét:
Niniejszy Kosztorys obejmuje w swoim zakresie zakres robot przedstawionym w

projektach technicznych i uzgodnionym z Inwestorem .

I. Kosztorys opracowano w oparciu o :

1. Projekt przebudowy ul. Kolejowej w Nowej Rudzie;

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

Ill. Metoda opracowania:

Kosztorys opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004r Dz. U Nr 130 poz. 1389 w oparciu o KNR, KNNR i
PKZ.

Kosztorys obejmuje nastepujacy zakres roboét:

. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

. Prace ziemne

. Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem
. Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

. Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej

. Wykonanie kraweznikow i obrzezy

. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi

. Wykonanie kanalizacji deszczowej

. Wykonanie o$wietlenia drogi

. Wykonanie remontu muréw oporowych

. Montaz balustrad i por¢czy

. Dostawa i montaz wiaty na rowery

. Dostawa i montaz punktu tadowania rowerow elektrycznych
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Przedmiar

Lp. N{;iﬁﬁc Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1ISTNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0,033 ha 0,033
RAZEM 0,033
2 Roboty ziemne
2|STNR 3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci z m3
d.2 zageszczeniem mechanicznym w gruncie kat.lV - teren
utwardzony
329,16 * 0,6 m3 197,496
RAZEM 197,496
3|STNR 4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.2 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w
haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (wywiezienie
gruntu z korytowania)
poz.2 m3 197,496
RAZEM 197,496
4|STNR 4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
329,16 m2 329,160
RAZEM 329,160
Podbudowy
3.1 Teren utwardzony
5|STNR 5 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy m2
d.3.1 po zageszczeniu 15 cm ANALOGIA: Kruszywo tamane
stabilizowane cementem, Rm = 2.5MPa na terenie
utwardzonym
329,16 m2 329,160
RAZEM 329,160
6|ST NR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.3.1 grubosci po zageszczeniu 15 cm
329,16 m2 329,160
RAZEM 329,160
7ISTNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.3.1 grubosci po zageszczeniu 10 cm
329,16 m2 329,160
RAZEM 329,160
4 Nawierzchnie
8|STNR 7 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 0 wysokosci m2
d.4 18 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j - teren
utwardzony
329,16 m2 329,160
RAZEM 329,160
Elementy ulic
5.1 Krawezniki i obrzeza
9[STNR 8 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - analogia: m3
d.5.1 tawy pod krawezniki i obrzeza
(poz.11 + poz.12) * 0,08 m3 5,080
RAZEM 5,080
10|ST NR 2 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach | m
d.5.1 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV 26-75 pojazdow na
godzine
poz.11 + poz.12 m 63,500
RAZEM 63,500
11|STNR 8 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x25 cm m
d.5.1 na podsypce cementowo-piaskowej - analogia:
krawezniki granitowe 15x30cm
56 m 56,000
RAZEM 56,000
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. techn. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12[STNR 8 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm m
d.5.1 na podsypce cementowo-piaskowej - analogia:
krawezniki wtopione granitowe 15x25cm
7,5 m 7,500
RAZEM 7,500
6 Kanalizacja deszczowa
13|ISTNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.6 trasa rowow melioracyjnych w terenie réwninnym
Przebudowa kolei, drég, watéw i zapér, pogtebianie
rowow melioracyjnych. ANALOGIA: Wytyczenie trasy
kanalizacji deszczowe;.
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
14|STNR 4 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigebiernymi [ m3
d.6 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. 11|
1,5*15*15 m3 3,375
RAZEM 3,375
15|ST NR 4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.6 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. ll|
31,5*2*0,6 m3 37,800
RAZEM 37,800
16|/ST NR 4 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o m2
d.6 szerokosci do 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m ANALOGIA:
Deskowanie przestawne wykopdéw pod kanalizacje
deszczowa.
31,5622 m2 126,000
RAZEM 126,000
17[STNR 9 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci| m2
d.6 20 cm
31,5*0,6 m2 18,900
RAZEM 18,900
18|STNR 9 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.6
31,50,6*1 m3 18,900
RAZEM 18,900
19|STNR 9 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych| m
d.6 PVC-U, PP i PE, fgczonych kielichowo. Rury dtugosci 3
m o $r. 200 mm
28 m 28,000
RAZEM 28,000
20|STNR 9 Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o ér. nom. 150 mm| m
d.6 - montaz rur i ksztattek w wykopach nieumocnionych
ANALOGIA: przykanaliki z rur kielichowych PP o $r. nom
160mm
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
21[STNR9 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm szt.
d.6 w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni);
gtebokos¢ 2 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22[STNR9 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o | szt.
d.6 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Prace wykonczeniowe
23(ST NR 11 Remont okfadzin muréw oporowych - skucie istn. m2
d.7 oktadziny, montaz nowej oktadziny z piaskowca
czerwonego wraz z uzupetnieniem ubytkéw konstrukc;ji
(0,7+1,2)*375+335*(0,6+0,6+0,3+1,1) m2 158,350
RAZEM 158,350
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24(STNR 13 Dostawa i montaz balustrad stalowych w formie m
d.7 nawigzujgcej do zabytkowego charakteru obiektu
37,5+ 33,5 m 71,000
RAZEM 71,000
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	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
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	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem mechanicznym w gruncie kat.IV - teren utwardzony
	Obmiar: <edit>329,16 * 0,6</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (wywiezienie gruntu z korytowania)
	Obmiar: <edit>poz.2</edit>
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	Obmiar: <edit>329,16</edit>


	Dział:Elementy ulic
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	Obmiar: <edit>(poz.11 + poz.12) * 0,08</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę
	Obmiar: <edit>poz.11 + poz.12</edit>

	Pozycja: Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: krawężniki granitowe 15x30cm
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	Pozycja: Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia: krawężniki wtopione granitowe 15x25cm
	Obmiar: <edit>7,5</edit>


	Dział:Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych. ANALOGIA: Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej.
	Obmiar: <edit>0,04</edit>
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	Obmiar: <edit>1,5 * 1,5 * 1,5</edit>
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	Obmiar: <edit>31,5 * 0,6</edit>

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	Obmiar: <edit>31,5 * 0,6 * 1</edit>

	Pozycja: Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 200 mm
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm - montaż rur i kształtek w wykopach nieumocnionych ANALOGIA: przykanaliki z rur kielichowych PP o śr. nom 160mm
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Prace wykończeniowe
	Pozycja: Remont okładzin murów oporowych - skucie istn. okładziny, montaż nowej okładziny z piaskowca czerwonego wraz z uzupełnieniem ubytków konstrukcji
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	Obmiar: <edit>37,5 + 33,5</edit>





