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Opis techniczny:

PRZEDMIAR ROBOT

Noakowskiego 4 m 48 Wymiana instalacji elektrycznej

1. Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonaé¢ przewodem YDY Zzo 450/750V.
2. Osprzet elektryczny montowac¢ tego samego producenta i serii.

3. Wydzieli¢ osobne obwody gniazd 230V na piekarnik elektryczny, pralke, kuchnie, pokoje i przedpokdj oraz obwdd na o$wietlenie. Lokalizacje
gniazd w kuchni i tazience dostosowac¢ do ustawienia urzagdzen AGD i planowanej zabudowy.
4. Osprzet instalacyjny montowac na wysokosci od posadzki:

- gniazda w pokojach
- gniazda w tazience

-0,3m
-1,1-13m

- wytgczniki o$wietlenia - 1,1 m

- gniazda ogolne w kuchni

- 0,3 m ponad blat kuchennym

- pozostate gniazda w kuchni- zgodnie z potrzebg (w poblizu urzadzen zasilanych)
5. Zachowac bezpieczne odlegtosci (strefy) urzadzen sanitarnych w tazience.
6. Szyne wyréwnawczg montowac w fazience lub kuchni pod zlewozmywakiem (kazde media tgczy¢ do szyny wyréwnawczej z osobna).
7. Szafke multimedialng zamontowa¢ nad drzwiami wej$ciowymi do lokalu.

Podstawa

kalk. wtasna

KNR 4-03 1001-01
KNR 4-03 1012-01
KNR 4-03 1014-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNR-W 5-08 0301-23

KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-03
KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0309-03

KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0808-07

KNR-W 5-08 0301-23
KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-02
KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0309-05
KNR-W 5-08 0808-07

KNR-W 5-08 0301-23
KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-02

KNR-W 5-08 0309-05

KNR-W 5-08 0309-04

KNR-W 5-08 0301-23

KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-02

KNR-W 5-08 0309-05
KNR-W 5-08 0502-03

Opis

Demontaz istniejacej instalacji (tablice, gniazda, puszki, okablowanie w zakresie niezbednym do wykonania
nowej instalacji

Razem dziat: Demontaz

Uktadanie przewoddéw

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewoéd YDYp-450/750V 4x1,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewod koncentryczny YWD 0,59/3,70 (75 Oh

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - przewod UTP 4x0,5 PVC kat. 5e

Razem dziat: Uktadanie przewodow

Pokdj 1

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych - £acznik $wiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.|P20
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
Montaz do gotowego podtoza gniazd RTV - Gniazdo pt RTV standardowe

Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych RJ-45 - Gniazdo pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6

Montaz ztgczy (kostek) na przewodach instalacyjnych
Razem dziat: Pokdj 1
Kuchnia

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Montaz na gotowym podfozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych - t.acznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A
st.pods.IP20

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych - Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

Montaz ztgczy (kostek) na przewodach instalacyjnych
Razem dziat: Kuchnia
Przedpokdj

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w
puszce instalacyjnej

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2

Razem dziat: Przedpokdj
tazienka

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych - £acznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych - Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane
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33d.6

34d.7
35d.7

36d.7

37d.8
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KNR-W 5-08 0504-03

KNNR 5 0404-02
KNNR 5 0404-01

KNNR 5 1203-01

KNNR 5 0205-01
KNNR 5 0305-02
KNNR 5 0612-05

KNR-W 5-08 0901-01
KNR-W 5-08 0901-02
KNR-W 5-08 0902-04
KNR-W 5-08 0902-01
KNR-W 5-08 0902-01

KNR-W 5-08 0902-05

KNR-W 5-08 0902-06

Zestawienie materiatow
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Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED - oprawa tazienkowa IP 54
Razem dziat: Lazienka

Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa

Rozdzielnica multimedialna (RTV, TEL)

Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

Razem dziat: Tablica bezpiecznikowa

Potaczenia wyréwnawcze

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. - Przewéd DY-450/750V 4mm2
Szyna wyréwnujgca potencjat typ 1*50mm 7x16mm bednarka 30mm

Podtaczenie szyny wyrowawczej do instalacji - Opaska uziemiajgca $rednica rury

Razem dziat: Potaczenia wyréwnawcze

Pomiary

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
pierwszy

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
kazdy nastgpny

Razem dziat: Pomiary

RAZEM Kosztorys (netto)
VAT (8 %)
RAZEM (brutto)

Nazwa
Piasek naturalny kopany
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
Ciasto wapienne - wapno gaszone

tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa RN 18 IP30 (zabezpieczenie przepieciowe, réznicowo pradowe - szt.
2, zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe - szt. 7, dzwonek modutowy)

Rozdzielnica multimedialna niewyposazona (RTV, INT, TEL)

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 $wiecznikowy

Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A 250V IP-20 na szyne TH35

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwdjne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy

Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A, 250V (monoblok) IP-44 standard
podstawowy

Gniazdo standardowe p/t RTV

Gniazdo komputerowe p/t 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6

Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PK 60mm dla osprzetu mocowanego na wkrety
Szyna wyréwnujgca potencjat typ 1*50mm 7x16mm bednarka 30mm
Kostka elektryczna zaciskowa 3 - 4-torowa

Opaska uziemiajgca $rednica rury

Przewéd DY-450/750V 4mm2

Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2

Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2

Przewdd YDY-450/750V 4x1,5mm2

Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e

Przewdd wspdtosiowy (koncentryczny) YWD 0,59/3,70 (75 Ohm)
Kotek rozporowy metalowy fi 8mm

oprawa tazienkowa IP 54

Strona 2
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Opis techniczny:

PRZEDMIAR ROBOT

Noakowskiego 4 m 48 Wymiana instalacji elektrycznej

1. Instalacje elektryczng wewnetrzng wykonaé¢ przewodem YDY Zzo 450/750V.
2. Osprzet elektryczny montowac¢ tego samego producenta i serii.

3. Wydzieli¢ osobne obwody gniazd 230V na piekarnik elektryczny, pralke, kuchnie, pokoje i przedpokdj oraz obwdd na o$wietlenie. Lokalizacje
gniazd w kuchni i tazience dostosowac¢ do ustawienia urzagdzen AGD i planowanej zabudowy.
4. Osprzet instalacyjny montowac na wysokosci od posadzki:

- gniazda w pokojach
- gniazda w tazience

-0,3m
-1,1-13m

- wytgczniki o$wietlenia - 1,1 m

- gniazda ogolne w kuchni

- 0,3 m ponad blat kuchennym

- pozostate gniazda w kuchni- zgodnie z potrzebg (w poblizu urzadzen zasilanych)
5. Zachowac bezpieczne odlegtosci (strefy) urzadzen sanitarnych w tazience.
6. Szyne wyréwnawczg montowac w fazience lub kuchni pod zlewozmywakiem (kazde media tgczy¢ do szyny wyréwnawczej z osobna).
7. Szafke multimedialng zamontowa¢ nad drzwiami wej$ciowymi do lokalu.

Podstawa

kalk. wtasna

KNR 4-03 1001-01
KNR 4-03 1012-01
KNR 4-03 1014-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNNR 5 0205-01

KNR-W 5-08 0301-23

KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-03
KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0309-03

KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0808-07

KNR-W 5-08 0301-23
KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-02
KNR-W 5-08 0309-03
KNR-W 5-08 0309-05
KNR-W 5-08 0808-07

KNR-W 5-08 0301-23
KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-02

KNR-W 5-08 0309-05

KNR-W 5-08 0309-04

KNR-W 5-08 0301-23

KNR-W 5-08 0302-01
KNR-W 5-08 0307-02

KNR-W 5-08 0309-05
KNR-W 5-08 0502-03

Opis

Demontaz istniejacej instalacji (tablice, gniazda, puszki, okablowanie w zakresie niezbednym do wykonania
nowej instalacji

Razem dziat: Demontaz

Uktadanie przewoddéw

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm

Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewod YDYp-450/750V 3x2,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewoéd YDYp-450/750V 4x1,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewdd YDYp-450/750V 3x1,5mm2

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - Przewod koncentryczny YWD 0,59/3,70 (75 Oh

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu
innym niz betonowe - przewod UTP 4x0,5 PVC kat. 5e

Razem dziat: Uktadanie przewodow

Pokdj 1

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Montaz na gotowym podfozu tacznikéw instalacyjnych - £acznik $wiecz.p/t 250V/6-10A st.pods.|P20
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
Montaz do gotowego podtoza gniazd RTV - Gniazdo pt RTV standardowe

Montaz do gotowego podtoza gniazd telefonicznych RJ-45 - Gniazdo pt 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6

Montaz ztgczy (kostek) na przewodach instalacyjnych
Razem dziat: Pokdj 1
Kuchnia

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Montaz na gotowym podfozu tacznikdw instalacyjnych podtynkowych - t.acznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A
st.pods.IP20

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych - Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl. podst
Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych - Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

Montaz ztgczy (kostek) na przewodach instalacyjnych
Razem dziat: Kuchnia
Przedpokdj

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przyciskéw w
puszce instalacyjnej

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykrecanych
16A/2.5mm2

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2

Razem dziat: Przedpokdj
tazienka

Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
Slepych otworéw recznie w cegle

Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o $r.do 60mm
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw instalacyjnych - £acznik 1-bieg.p/t 250V/6-10A st.pods.IP20

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych - Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44

Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane
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33d.6

34d.7
35d.7

36d.7

37d.8
38d.8
39d.8
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KNR-W 5-08 0504-03

KNNR 5 0404-02
KNNR 5 0404-01

KNNR 5 1203-01

KNNR 5 0205-01
KNNR 5 0305-02
KNNR 5 0612-05

KNR-W 5-08 0901-01
KNR-W 5-08 0901-02
KNR-W 5-08 0902-04
KNR-W 5-08 0902-01
KNR-W 5-08 0902-01

KNR-W 5-08 0902-05

KNR-W 5-08 0902-06

Zestawienie materiatow
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Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED - oprawa tazienkowa IP 54
Razem dziat: Lazienka

Tablica bezpiecznikowa

Tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa

Rozdzielnica multimedialna (RTV, TEL)

Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

Razem dziat: Tablica bezpiecznikowa

Potaczenia wyréwnawcze

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. - Przewéd DY-450/750V 4mm2
Szyna wyréwnujgca potencjat typ 1*50mm 7x16mm bednarka 30mm

Podtaczenie szyny wyrowawczej do instalacji - Opaska uziemiajgca $rednica rury

Razem dziat: Potaczenia wyréwnawcze

Pomiary

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
pierwszy

Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytacznika réznicowopradowego -
kazdy nastgpny

Razem dziat: Pomiary

RAZEM Kosztorys (netto)
VAT (8 %)
RAZEM (brutto)

Nazwa
Piasek naturalny kopany
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workowany
Ciasto wapienne - wapno gaszone

tablica bezpiecznikowa mieszkaniowa RN 18 IP30 (zabezpieczenie przepieciowe, réznicowo pradowe - szt.
2, zabezpieczenie nadmiarowo pragdowe - szt. 7, dzwonek modutowy)

Rozdzielnica multimedialna niewyposazona (RTV, INT, TEL)

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy

tacznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 $wiecznikowy

Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, 10/16A 250V IP-20 na szyne TH35

Gniazdo wtyczkowe izolacyjne podwdjne 2x2P+Z, 10/16A (monoblok) IP20 standard podstawowy

Gniazdo wtyczkowe wtynkowe, izolacyjne pojedyncze 2P+Z, 10/16A, 250V (monoblok) IP-44 standard
podstawowy

Gniazdo standardowe p/t RTV

Gniazdo komputerowe p/t 1xRJ-45 nieekranowane kat. 5-6

Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PK 60mm dla osprzetu mocowanego na wkrety
Szyna wyréwnujgca potencjat typ 1*50mm 7x16mm bednarka 30mm
Kostka elektryczna zaciskowa 3 - 4-torowa

Opaska uziemiajgca $rednica rury

Przewéd DY-450/750V 4mm2

Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2

Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2

Przewdd YDY-450/750V 4x1,5mm2

Przewdd (skretka) UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e

Przewdd wspdtosiowy (koncentryczny) YWD 0,59/3,70 (75 Ohm)
Kotek rozporowy metalowy fi 8mm

oprawa tazienkowa IP 54

Strona 2
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