INWENTARYZACJA
WYDZIALU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WRAZ Z
OFICYNAMI | PAWILONAMI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie z dnia 04.07.2017roku, wystawione przez firme "Klinke" Tomasz Klinke;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 poz. 690; zm. Dz. U. z 2003 r. nr 33, poz. 270, zm. 2004 r. nr 109,
poz. 1156);

2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno-
budowlana istniejgcego budynku Wydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej,
zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Koszykowej 55 wraz z budynkami oficyn i
pawilonu wystawowego, mieszczgcych sie na dziatce nr ew. 4 obreb 5-05-06,

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.

Gmach Woydziatu Architektury Politechniki Warszawskiej skiada sie z 4
kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej (piwnice). Gmach zaprojektowany
zostat w ksztatcie litery "L" i mozna go podzieli¢ na dwie czesci: potozong od ul.
Koszykowej oraz od ul. Lwowskiej. Budynek powstat na poczatku XX wieku, zostat
zbudowany w stylu Secesyjno-historycznym. Budynek przeznaczony na cele
dydaktyczne. Wybrane pomieszczenia parteru wynajete na dziatalnos¢ handlowg. W
piwnicach znajdujg sie pomieszczenia techniczne, magazynowe oraz lokal
gastronomiczny. Pozostata czesC¢ piwnicy wynajeta pod klub studencki oraz
pomieszczenia dydaktyczne. Budynek jest uzytkowany zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i podlega ochronie Stotecznego Konserwatora Zabytkéw.

4. DANE LICZBOWE ORAZ KONSTRUKCJA ELEMENTOW BUDYNKOW.

4.1 GMACH WYDZIALU ARCHITEKTURY P.W.

1. Stropy: Strop nad salg "Bryty" - strop "Kleina" wypetnienie z ptyt betonowych.
Stropy pod salg bryty typu "Hurdisa" oparty na belkach dwuteowych.

2. sciany budynku i fundamentu: ceglane na zaprawie cementowo-wapienne;.

3. Dach: Dach budynku mozna podzieli¢ na trzy typy:

a. 4-spadowe, wiezba mieszana (drewno + kratownice stalowe) wykonczona
dachdéwkami holenderskimi na deskowaniu petnym.

b. 2-spadowe, wiezba drewniana wykonczona papg na deskowaniu petnym lub (w
przypadku dachu nad antresolg) z blachy ocynkowane;.

c. Stropodachy z ptyt korytkowych wykonczone papa.



. Powierzchnia piwnic: 1398.23m?
. Powierzchnia parteru: 1488.55m?
. Powierzchnia 1 pietra: 1654.46m?
. Powierzchnia 2 pietra: 1613.11m?
. Powierzchnia 3 pietra: 1459.49m?
. Powierzchna facznie: 7613.84.m?
10 Powierzchnia zabudowy: 2060.74m?
11. Wymiary dtuzszych bokéw budynku: 75,44m / 56.10m
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4.2 OFICYNA

. Stropy: "Kleina" tukowe.

. 8ciany budynku i fundamentu: ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej.
. Dach: jednospadowy drewniany. Pokryty dachéwkg ceramiczng.

. Powierzchnia piwnic: 280.67m?

. Powierzchnia parteru: 312.67m?

. Powierzchnia 1 pietra: 331.75m?

. Powierzchnia 2 pietra: 334.20m?

. Powierzchna tacznie: 1259.29m?

. Powierzchnia zabudowy: 469.67m?

. Wymiary dtuzszych bokéw budynku: 58.57m / 9.64m
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4.3 OFICYNA NISKA (WRAZ Z OBSZAREM DO ROZBIORKI)

. Stropy: "Kleina".
. 8ciany budynku i fundamentu: ceglane na zaprawie cementowo-wapiennej.

. Dach: drewniany jednospadowy, deskowanie pokryte papa.
. Powierzchnia parteru: 54.67 +40m?

. Powierzchnia 1 pietra: 48.15 +40m?

. Powierzchnia fgcznie: 182.82m?

. Powierzchnia zabudowy: 131.46m?

. Wymiary diuzszych bokéw budynku: 20.16m / 7.00m
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4.4 PAWILON WYSTAWOWY

1. Stropy: "Kleina" ocieplony od goéry wetng mineralna.

2. sciany budynku i fundamentu: ceglane na zaprawie cementowo-wapienne;.

3. Dach: drewniany jednospadowy, srodkowe elementy dachu: krokwie, wieszaki i
krzyzulce (2 zestawy) wymienione na elementy stalowe. Pokryty dachdwkg
ceramiczng.

4. Powierzchnia parteru: 289.94m?

5. Powierzchnia zabudowy: 365.08m?

6. Wymiary dtuzszych bokéw budynku: 33.24m /12.10m

Opracowat:

mgr inz. arch. Mariola Trzeciak  ......ccccoiiiiiin,



mgr inz. arch. tukasz Btaszczak  ..........ccccis



