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2. Karta zawarto$ci opracowania
3. Opis techniczny
II. Cze$¢ rysunkowa
1. Lokalizacja inwestycji
2. Inwentaryzacja

3. Rzut piwnic - zmiany



OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu budynku Gminnego Osrodka Kultury w Ltuznej
w zakres ktory wchodza remont klatki schodowej, przedsionka piwnicy,
pomieszczenia pod klatkg schodowsa, kuchni, wykonanie zewngtrznego
zejScia do piwnicy oraz modernizacja instalacji odprowadzajacej; wody
opadowe z piwnicy.

1. Informacje ogolne

Budynek zlokalizowany jest na terenie Gminy Luzna w miejscowosci
Fuzna 597 na dziatce ewid. nr 1748/2.

2. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont piwnicy w budynku
Gminnego Osrodka Kultury w Luzne;.

3. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek w catosci petni funkcje kulturalng.

4. PODSTAWAOPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- obowigzujace przepisy inormy

- inwentaryzacja

- wizjalokalna

- uzgodnienia zinwestorem przyjetych rozwigzan projektowych, na etapie
opracowania

- wykonana inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do
wykonania projektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami



5. Stan istniejacy

W chwili obecnej pomieszczenia piwnic przeznaczone do remontu sg w ztym
stanie technicznym.

6. Warunki wykonania robot budowlano — montazowych

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robot nalezy
wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych.

7. Zakres projektowanych prac ( w ramach zalozonego zakresu
opracowania)

e Remont klatki schodowej ( $ciany, stolarka)

e Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod klatkg schodowa
( podioga, $ciany)

e Remont pomieszczen kuchni ( podltoga, $ciany, sufity, instalacja wodno —
kanalizacyjna)

e Modernizacja instalacji odprowadzajacej wody opadowe z piwnicy

e Wykonanie zewng¢trznego zejscia do piwnicy wraz z wykuciem muru i
wstawieniem drzwi zewngtrznych

8. Rozwigzania budowlano — architektoniczne ( w ramach zalozonego

zaKresu opracowania)

Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ prace
rozbiorkowe w zakresie skucia tynkow ze S$cian 1 sufitu, rozebrania

istniejgcych posadzek do warstwy ziemne;.

A. Sciany

Sciany z cegly odgrzybi¢ przy uzyciu szczotek stalowych oraz metoda
smarowania (uprzednio nalezy w caloéci usunaé istniejace tynki). Sciany
piwniczne  wykancza¢  systemowymi  kumulujagcymi  tynkami
renowacyjnymi (uprzednio nalezy w catosci usuna¢ istniejgce tynki), a
Sciany pomieszczen kondygnacji ponad poziomem terenu wykanczac
gladzia gipsowa. Sciany ociepli¢ plytami styropianowymi, gruntowaé



preparatami, a nastepnie licowa¢ ptytkami z kamieni sztucznych o wym.
40x40 cm na zaprawie klejowej. Kolor oraz fakture ptytek uzgodnié¢ z
Inwestorem.

B. Stropy, posadzki, podlogi

Stropy odgrzybi¢ przy uzyciu szczotek stalowych oraz metodg
smarowania. Sufity ociepli¢ plytami styropianowymi grub. 5 cm. Na
stropach na podlozu z tynku wykona¢ regcznie tynki (gladzie)
jednowarstwowe wewn. Gr. 3 mm z gipsu szpachlowego. Podtoze
gipsowe z gruntowaniem dwukrotnie pomalowa¢ farbami emulsyjnymi.
Zerwac¢ posadzki z ptytek, wykona¢ izolacje cieplne i przeciwdzwickowe
z plyt styropianowych, izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii
polietylenowej  szerokiej.  Zagruntowa¢  podloze  preparatami
gruntujagcymi, wykona¢ nowe pokrycie z ptytek terakotowych o
wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowe;.

C. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wymieni¢ elementy instalacji wodociggowej ( rury PVC o ér. 50 mm)
oraz dostosowa¢ do planowanych urzadzen w kuchni. Zmodernizowaé
instalacje kanalizacyjng poprzez wymiang rur PVC o §ér. 110 cm oraz
dostosowa¢ do istniejacej kanalizacji 1 podiaczy¢ do  zewngtrznej
instalacji.

D. Instalacja odprowadzajaca wody opadowe z piwnicy

Pod posadzkami wszystkich pomieszczen potozy¢ rury PVC
kanalizacyjne o $r. 75 mm odprowadzajace wodg do zbiorczej studzienki
kanalizacyjnej oraz kratki S$cieckowe. W pomieszczeniu hydroforni
wykona¢ zbiorcza studzienke kanalizacyjng systemowa o §r. 315-425 mm
wraz z zamontowaniem pompy wodnej z automatycznym wilacznikiem
reagujagcym na podniesienie si¢ poziomu wody w studzience. Wykonaé
instalacje odprowadzajaca wode ze zbiorczej studzienki kanalizacyjnej na
zewnatrz budynku oraz podiaczy¢ do zewnetrznej instalacji deszczowe;.

UWAGA!

Roboty wykonac o wysokim standardzie(rodzaj i kolorystyke uzgodnic
z inwestorem).

Opracowat :

Mitosz Passon



BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym
zadaniem, polegajacym na remoncie w/w obiektu zawarty jest w projekcie

budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga wystapi¢ w trakcie realizacji
robot budowlanych w nastepstwie:

- upadku z wysokosci powyzej Sm, uderzenia ci¢zkimi przedmiotami

- zasypania przy wykonywaniu robot ziemnych

- porazenia pradem

3. ROBOTY BUDOWLANE STRWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA

- wszelkie prace w wykopach, na wysokos$ci, montazowe itd.

- kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji,
znajomosci przepisow BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz
stosownego ubrania roboczego i1 $rodkdéw zabezpieczenia (buty, re¢kawice,

okulary ochronne kaski)

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU

PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzigé¢ w
celu unikni¢cia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac nastepujace zagadnienia: . zasady

postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,



- koniecznos$¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zasady prowadzenia prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

- konieczno$¢ wydzielenia 1 oznaczenia stref szczeg6lnie niebezpiecznych,

- zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke¢ podpisang przez instruowanych pracownikow
1 dofaczy¢ ja do dziennika budowy

Konieczna jest znajomos¢ przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez
nadzor techniczny nabudowie-brygadzistg, majstra budowlanego, kierownika robot,
kierownika budowy oraz personelinzynieryjno-techniczny wykonawcy robot

budowlano-montazowych.

. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefachszczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewnienia bezpiecznej 1 sprawnejkomunikacji, umozliwiajace] szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen, nalezy:

- wydzieli¢ 1 oznakowac¢ strefy szczeg6lnego zagrozenia (dotyczy to zwlaszcza stref
prowadzenia wykopow, robdt na wysokosci, robot rozbidorkowych itp.),

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajagcymi przedmiotami,

- zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,

- stosowac¢ $rodki ochrony Indywidualnej,

- zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

- zapewni¢ sprzgt ratunkowy,

- kontrolowa¢ wlasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

- na placu budowy nalezy zapewni¢ uktad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd
sprzg¢tu oraz doj$cie do stanowisk pracy, umozliwiajacy rowniez szybka ewakuacje
pracownikow

- w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach 1 doj$ciach zabronione jest
sktadowanie materiatbw budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna
powierzchnie sktadowe,

- wszystkie zainstalowane urzadzenia i1 zastosowane materialy muszg posiadaé
odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢

zainstalowane zgodnie z DTRI uzytkowane zgodnie z instrukcja obstugi.



6. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym wykonawczym, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac Warunkow
technicznych ~ wykonania  odbioru  obrét  budowlano-montazowych  oraz
obowigzujacych norm przepisow prawa budowlanego. Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Planu bioz" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz.
1126).
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Remont praedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod
klatka schodowa:
1)Podloga:
Zrozebranie istniejacych posadzek do warstwy ziemne]
—pokrycie warstwy ziemnej folia
—wypeinienie nowa podsypka I betonem
—polozenie na podsypce plyt styropianowych
fozenic na p plytek ceramicznye.

2)Seiany:

—skucie tynkéw ze sciany i sufitu
—odgrzybienie scian

—pokrycie scian srodkiem uniemozliwiajacym
przeciekanie wody

—pokrycie scian i sufitéw styropianem

—pokrycie sufitéw tynkiem
fozenie na scianach plytek ceramicznych

Likwidacja okna

272

35, 90 , 86

Hall techniczny]
74 m?

v 132 7 1

chiodnia

kotlownia o m?

- 51 m

44,6

Wykonanie zewnetrznego zejscia do piwnicy w tym:
~ rozebranic kostki brukowej,

wykonanie wykopu
wykucie w scianie zew. otworu na drzwi,
— dostawa i montaz drzwi aluminiowych,
~ wykonanie schodow,
— wykonanie balustrad.
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kuchnia
— Pom. techniczne 34| m?

{

| 1100

Likcwidacja_drzwi

kuchnia
— 23,8m?

393

Wymiana drzwi i oscieznic

klatka schodowa
9 m2

23

89,5 3 110,5

7

438

schowek
- 300 m?

105 2 1105

Wymiana dr:

kuchnia
- 3560 m*

Remont kiatki schodowej:
—skucie tynkow

h plytek cera

~demontaz istniejacych drawi
—wstawienie oscieznicy i drzwi

na schodach plytek cera

}‘

Modernizacja instalacji odprowadzajacej wody opadowd
z piwnicy, w tym: =

- ie pod mi wszystkich ie
rur odprowadzajacych wode do zbiorczej studzienki

kanalizacyjnej w raz z kratkami scickowymi w kazdyms

pomieszezeniu,

wyk ie w i i 'roforn: IC.
studzienki kanalizacyjnej system ,VAWIN” wraz z
zamontowaniem pompy wodnej z automatycznym
wlacznikiem reagujacym na podniesienie sie poziomu
wody w studzience,

~ wykonanie instalacji odprowadzajacej wode ze
zbiorezej studzienki kanalizacyjnej na zewnatrz
budynku, wraz z podlaczaniem’ do zewnetrznej
instalacji deszczowej.
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Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod
Kkiatka schodowa:

1)Podtoga:

“rozebranie istniejacych posadzek do warstwy ziemne
—pokrycie warstwy ziemnej folia

—wypelnienie nowa podsypka i betonem

—polozenie na podsypce plyt styropianowych

- ic na podiodze piytek ceramicznych

J45)

2)Sciany:
—skucie tynkéw ze sciany i sufitu
—odgrzybienie scian

—pokrycie scian srodkiem uniemozliwiajacym
przeciekanie wody

—pokrycie scian i sufitow styropianem
—pokrycie sufitow tynkiem

- ie na sci plytek ce:

Remont kuchni (2 i ja) W tym:

~

Podloga:

rozebranie istniejacych posadzek do warstwy

ziemnej,

pokrycie warstwy ziemnej folia,

— wypelnienie nowa podsypka i betonem

— polozenie na podsypce plyt styropianowych.
je na plyte. i

564

2. Sciany i sufity:

— rozebranie $cian chlodni

— skucie tynkow ze scian i sufitu

— odgrzybienie scian

— pokrycie scian srodkiem uniemozliwiajacym
przeciekanie wody,

— pokrycie scian i sufitéw styropianem

— pokrycie sufitow tynkiem,

— polozenie na scianach plytek ceramicznych.

4. Instalacja wodno—kanalizacyjna:
— wymiana instalacji wodociagowej wraz z
ostosowaniem do zamontowanych urzadzen,
— modernizacja instalacji kanalizacyjnej wraz z
wykonaniem przylacza do instalacji kan. na zewnat
budynku. &
— modernizacja instalacji
zamocowania grzejnikéw.

c.o, w tym zmiena miejsc
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AutoCAD SHX Text
 kuchnia - 35,60 m²

AutoCAD SHX Text
schowek - 3,00 m²

AutoCAD SHX Text
 klatka schodowa - 6,9 m2

AutoCAD SHX Text
kuchnia - 23,8m²

AutoCAD SHX Text
 kuchnia - Pom. techniczne  3,4 m²

AutoCAD SHX Text
Hall techniczny - 7,4 m²

AutoCAD SHX Text
chłodnia - 6,20 m²

AutoCAD SHX Text
kotłownia - 5,1 m²

AutoCAD SHX Text
Remont klatki schodowej: -skucie tynków -położenie na ścianach płytek ceramicznych -położenie na schodach płytek ceramicznych -demontaż istniejących drzwi -wstawienie ościeżnicy i drzwi

AutoCAD SHX Text
110,0

AutoCAD SHX Text
Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod klatką schodową: 1)Podłoga: -rozebranie istniejących posadzek do warstwy ziemnej -pokrycie warstwy ziemnej folią -wypełnienie nową podsypką i betonem -położenie na podsypce płyt styropianowych -położenie na podłodze płytek ceramicznych 2)Ściany: -skucie tynków ze ściany i sufitu -odgrzybienie ścian -pokrycie ścian środkiem uniemożliwiającym przeciekanie wody -pokrycie ścian i sufitów styropianem -pokrycie sufitów tynkiem -położenie na ścianach płytek ceramicznych

AutoCAD SHX Text
Remont przedsionka piwnicy oraz pomieszczenia pod klatką schodową: 1)Podłoga: -rozebranie istniejących posadzek do warstwy ziemnej -pokrycie warstwy ziemnej folią -wypełnienie nową podsypką i betonem -położenie na podsypce płyt styropianowych -położenie na podłodze płytek ceramicznych 2)Ściany: -skucie tynków ze ściany i sufitu -odgrzybienie ścian -pokrycie ścian środkiem uniemożliwiającym przeciekanie wody -pokrycie ścian i sufitów styropianem -pokrycie sufitów tynkiem -położenie na ścianach płytek ceramicznych Remont pomieszczeń kuchni (2 pomieszczenia)  w tym: 1. Podłoga: - rozebranie istniejących posadzek do warstwy       ziemnej,  - pokrycie warstwy ziemnej  folią,  - wypełnienie nową podsypką i betonem  - położenie  na podsypce płyt  styropianowych.  - położenie na podłodze płytek ceramicznych, 2. Ściany i sufity: - rozebranie ścian chłodni - skucie tynków ze ścian i sufitu - odgrzybienie ścian - pokrycie ścian środkiem uniemożliwiającym    przeciekanie wody, - pokrycie ścian i sufitów styropianem - pokrycie sufitów tynkiem, - położenie na ścianach płytek ceramicznych. 4. Instalacja wodno-kanalizacyjna: - wymiana instalacji wodociągowej wraz z    dostosowaniem do zamontowanych urządzeń, - modernizacja instalacji kanalizacyjnej wraz z    wykonaniem przyłącza do instalacji kan. na zewnątrz    budynku. - modernizacja instalacji c.o., w tym zmiana  miejsca    zamocowania grzejników.

AutoCAD SHX Text
Modernizacja instalacji odprowadzającej  wody opadowe  z piwnicy, w tym: - położenie pod posadzkami wszystkich pomieszczeń rur odprowadzających wodę do zbiorczej studzienki kanalizacyjnej w raz z kratkami ściekowymi w każdym pomieszczeniu, - wykonanie w pomieszczeniu hydroforni zbiorczej studzienki kanalizacyjnej system „VAWIN”  wraz z VAWIN”  wraz z wraz z zamontowaniem pompy wodnej z automatycznym włącznikiem reagującym na podniesienie się poziomu wody w studzience, - wykonanie instalacji  odprowadzającej wodę ze zbiorczej studzienki kanalizacyjnej na zewnątrz budynku, wraz z podłączaniem do zewnętrznej instalacji deszczowej.
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