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OPIS TECHNICZNY
do czesci sanitarnej projektu wykonawczego inwestycji polegajacej na montazu podnosnika
platformowego przy budynku Szkoty Podstawowej w Szudziatowie wraz z budowa plyty
fundamentowej oraz przebudowa i remontem czesci pomieszczen - przebudowa instalacji wody
zimnej na cele p.poz.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora i zawarta umowa

2. Materiaty do opracowania
- projekt architektoniczny

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy przebudowy instalacji wody zimnej na cele
p.poz. w budynku Szkoty Podstawowej w Szudziatowie.

Szczegdtowy zakres prac obejmuje:

- demontaz hydrantu,

- demontaz czesci istniejacego rurociagu,

- wykonanie nowego odcinka rurociagu,

- montaz hydrantu (przeniesienie istniejacego),
- podtaczenie hydrantu.

4. Wewnetrzna instalacja wody zimnej na cele p.poz.

Istniejaca instalacja wody zimnej na cele p.poz. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych fgczonych przy
pomocy ksztattek gwintowanych. W zwigzku z przebudowg czesci pomieszczen, na parterze nalezy przenies¢
istniejacy hydrant HP25 oraz zasilajacq go instalacje, ktéra znajduje sie w ciggu komunikacyjnym.

Instalacje wody zimnej na cele p.poz. zaprojektowano zgodnie z wymaganiami RMSWiA z dnia 07 czerwca
2010 roku; DzU. Nr109 poz.719 (tacznie ze zmianami z dnia 14 stycznia 2019 roku i 02 sierpnia 2022 roku).

W nawigzaniu do wymagan zawartych w w/w przepisach w obiekcie projektuje sie kompletne
przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne @25 z wezem pdétsztywnym o dtugosci 30m. Zawory hydrantéw Dn25
powinny byé umieszczone na wysokosci (1,35 +/- 0,1)m od poziomu podiogi. Nasada ttoczna powinna by¢
skierowana do dotu.

Projektuje sie przeniesienie istniejgcego hydrantu (o ile jego stan jest zadowalajacy), lokalizacja zgodnie z
czescig graficzng opracowania.

Oznakowanie hydrantéw zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012E. Producent hydrantu powinien umiesci¢
oznakowanie CE po ktdrym powinien by¢ umieszczony numer jednostki certyfikujacej. Oznaczenie to powinno
by¢ umieszczone bezposrednio na hydrancie wewnetrznym. Po oznakowaniu CE powinny znajdowac sie
nastepujace informacje:

- nazwa lub nr identyfikacyjny notyfikowanej jednostki certyfikujacej,

- nazwa lub znak identyfikacyjny producenta,

- dwie ostatnie cyfry roku w ktérym oznakowanie zostato naniesione,

- numer certyfikatu zgodnosci WE,

- powotanie sie na norme EN-671-1,

- Opis wyrobu oraz jego zamierzone zastosowanie.

Hydranty wewnetrzne zastosowane w budynku powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 671-1.

Zapotrzebowanie wody dla instalacji przeciwpozarowej wynosi 2 x 1.0l/s = 2.0 I/s.



Przebudowywang instalacje wody zimnej na cele p.poz. wykonac z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych o
potaczeniach gwintowanych. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian i stropdw za pomocg hakdw, uchwytow lub
wspornikéw w odstepach uzaleznionych od Srednicy rur. Dodatkowymi elementami wyciszajacymi s wktady z
gumy lub filcu zaktadane w obejmy. PrzejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego (o ile takie
wystepuja) wykona¢ zgodnie z paragrafem 234 obowigzujacego Rozporzadzenia w sprawie Warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.
Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty
instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian i stropow tego
pomieszczenia.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy jg poddac¢ probie ci$nieniowej, a nastepnie kilkakrotnie przeptukac i
zdezynfekowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przewody wody na cele przeciwpozarowe nalezy zaizolowac termicznie np. otuling z wetny skalnej z
ptaszczem aluminiowym grubosci minimum 20mm, aby wyeliminowa¢ ryzyko wykraplania sie wody na
powierzchni rur.

Poniewaz przebudowa instalacji zostanie wykonana w nieznacznym stopniu, nie nalezy spodziewac sie
spadku cidnienia w catej instalacji, nie przewiduje sie rowniez montazu dodatkowych urzadzen do
podnoszenia cisnienia.

5. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystapieniem do prac, nalezy dokona¢ ponownej inwentaryzaciji instalacji.

Instalacje oraz urzadzenia, ktére nie zostaly ujete w zestawieniu, a takze ukryte w $cianach ktére bedg
wyburzane, réwniez nalezy zdemontowa¢. Demontaz nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie zaktdci¢ prac
pozostatych cze$ci instalacji, a jesli bedzie to konieczne to nalezy dokonac ich przebudowy.

UWAGI:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg i opisowg projektu

2. Catos¢ robot wykonac zgodnie:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych - COBRTI INSTAL

Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur z PVC-U i PE

- Instrukcje producentow stosowanych przyktadowych urzadzen

3. O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z warunkéw robot

nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktory powazniejsze zmiany winien uzgodni¢ z
biurem autorskim.

4, Wszystkie urzadzenia i materialy muszq posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,
zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczna)

d. W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Podane w niniejszym opracowaniu rozwiazania materiatowe nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych,
gabarytowych i eksploatacyjnych.
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