KOSZTORYS OFERTOWY

Zatacznik nr 7

Remont drogi nr 1197T Kozubéw — Dzieraznia — Drozejowice odc. Dzieraznia — Kujawki di. 1458 mb;

w km 11+862+13+320

L POZ. Obis robét Jedn. llosé Cenajedn.[ Wartosé
Pl sTwiors P miary (netto) (netto)
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos$¢
STWIORB . 3
1. D-01.02.02.12 warstwy do 15 cm ze sktadowaniem do ponownego m 291,60
" |zahumusowanie skarp i dna rowu.
2 STWIORB |Rozebidrka $ciekéw z prefabrykowanych elementow mb 343.00
" | D-01.02.04.62 [betonowych o wym. 60x50x15 cm na zaprawie cementowe;j ’
Il. REMONT PRZELOMOW
1 STWIORB D- |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 5 300.0
| 010204 |ogrubosci 7 cm m '
STWIORB D- |Rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 20 2
2. m 300,0
01.02.04 cm
3 | sTwiors D- Wykor]anle korﬁa wraz z profllowanler'n' i zageszczeniem m? 300,0
04.01.01 podtoza w gruncie kat. Il - IV, glebokos$¢ koryta 25 cm
STWIORE D Wzmocnienie podtoza z gruntu stabilizowanego cementem,
4. 04 '05 01 " |stabilizacja o wytrzymato$ci Rm = 2,5 Mpa o grub. 25 cm m? 300,0
R wykonana w betoniarniach stacjonarnych
. Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa
STWIORB D- . . . . 2
5. 04.04.02 kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie o m 300,0
o grubosci 20 cm
STWIORE D Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
6. 04 '07 01 " |powiatowej z mieszanki minerano-asfaltowej AC 22P (16P), m? 300,0
e grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
lll. NAWIERZCHNIA DROGI
) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych srednia
STWIORB o x o 2
1. D-05.03.11.32 grubos$¢ warstwy 4 cm, odwiezieniem urobku na plac m 250,0
7 [sktadowania
) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 -
STWIORB . A . . .
2. D-04.08.01.11 warstwa wyréwnawcza (na catej istniejgcej nawierzchni) z Mg 740,7
7 |betonu asfaltowego AC 11W o $redniej grubosci 4 cm
) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 -
STWIORB e -~ 2
3. D-05.03.05.21 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubosci 4 m 7326,0
7 |em + wzmocnienie krawedzi na tukach drogi
IV. ROBOTY WYKONCZNIOWE
Wykonanie gruntowego pobocza obustronnie doziarnionego
STWIORB " . . 2
1. D-04.04.02.14 kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 m 2916,00
“ 7 |mm o grub. warstwy po zageszcz 8 cm
Utozenie Sciekow z prefabrykowanych elementéw
STWIORB |betonowych o wym. 60x50x15 cm na zaprawie cementowej,
2. . . mb 343,00
D-08.05.01.11 [spoiny wypetnione zaprawg cementowg zakupem nowego
materiatu
3 STWIORB |Rozbiorka starej balustrady U11a i montaz nowej balustrady m 200
" | D-07.06.02.14 [U11a na moscie z zakupem nowego materiatu ’

RAZEM WARTOSC ROBOT

PODATEK VAT ( 23%)

RAZEM WARTOSC BRUTTO




