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restawienie stolarki

drzwiowe]

Drzwi wewnetrzne Drzwi zewnetrzne
Liczba porzgdkowa 1 2 3 4 5 6
Zewnetrzne/wewnetrzne WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE
Rodzaj wyrobu DRZWI ALUMINIOWE || DRZWI ALUMINIOWE | DRZWI ALUMINIOWE ||  DRZWI ALUMINIOWE DRZWI PLYTOWE |\DRZWI ALUMINIOWE
Typowa/ Nietypowa TYPOWA TYPOWA TYPOWA NIETYPOWA TYPOWA TYPOWA
Oznaczenie/symbol DwAL*1 DwAL*2 DwAL*3 DwAL*4 DwS*1 DzAL*1
Schemat 154
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= S 1Sm)| 1160 1260 1540 2060 900 1160
g W Swielle muru T, 2100 2100 2940 2680 2100 2200
SE| min. szeroko$¢ | Sz | min. 900 min. 1000 min. 900+300 min. 900+300 min. 800 min. 900+300
= przejscia Hz min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2000 min. 2100
Typ odcieznicy ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA STALOWA ALUMINIOWA
Rodzaj szklenia PRZEZIERNE PRZEZIERNE PRZEZIERNE PRZEZIERNE BEZ SZKtA PRZEZIERNE
Rodzaj skrzydfa Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
< Piwnica - - } 2 - ) - ) - 1 - }
‘§‘ Parter - - - - - 1 - - - - 1 -
%E | Pigtro - 1 - - - 1 - - - - - -
5 | ll Pigtro - - - - - - - 1 - - - -
= | /Il Pigtro - - - - - - - 1 - - - -
Suma [szt.] ) 1 - 2 ) 2 ) 2 - 1 1 -
Razem [szt.] 1 2 2 2 1 1
Sposdb wykoriczenia malowane na biato malowane na biafo malowane na biafo malowane na biafo malowane na biafo malowane na biafo
Uwagi EI30 S200C EI30 S200C EI30 S200C EI30 S200C EI30 S200C :
Szklenie szktem Szklenie szktem Szklenie szktem Szklenie szktem drzwi petne Szklenie szktem
bezp/eczn}t/ng min.P2A
antaby

naswietle EI60

Sciana EI60

drzwi napowietrzajgce

UWAG

PRZED ZAMOWIENIEM: OSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW | LICZBY POSZCZEGOLNYCH

I..

DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE, OTWORY W MURZE
DOSTOSOWAC DO WYTYCZNYCH OSTATECZNEGO PRODUCENTA STOLARKI ZAPEWNIAJAC
MINIMALNE WYMAGANE SWIATLO PRZEJSCIA.

- drzwi pokazane sg w widoku z zewnatrz budynku;

- drzwi zgodne z wymaganiami warunkow technicznych;
- drzwi aluminiowe i stalowe w kolorze biatym,

- wspofczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi zewnetrznych - U <1,3 [W/(m#*K)];

* samozamykacz

UWVVAGIH:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY ZAPOZNAC SIEZ
DOKUMENTACJA BRANZOWA ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE.

2.NALEZY STOSOWAC WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU |
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:

a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZENSTWA, WYKAZUJACY, ZE ZAPEWNIONO ZGODNOSC Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKRESLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WLASCIWYCH PRZEPISOW |
DOKUMENTOW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJACE TEJ CERT.) .

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTORYCH DOKONANO OCENY ZGODNOSCI |
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOSCI LUB DEKLARACJE ZGODNOSCI Z
POLSKA NORMA LUB APROBATA TECHNICZNA (WYROBY NIE OBJETE
CERTYFIKACJA J.w.).

3. MATERIALY | WYROBY STOSOWAC WYLACZNIE ZGODNIE Z ICH )
PRZEZNACZENIEM, APROBATA TECHNICZNA LUB DEKLARACJA ZGODNOSCI,
ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.
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