I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania
- projekt architektoniczny
- normy i przepisy budowlane

2. Spis norm i przepiséw prawnych

- PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogélne -- Obcigzenie sniegiem

- PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne -- Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

- PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Il. OPIS KONSTRUKCJI

1. Wyburzenia istniejacych scian dziatowych

Przed wyburzeniem $cian dziatowych przewidzianych do rozbiérki nalezy usung¢ tynk z
czesci powierzchni stropu — sufitu, i sprawdzi¢ bezposrednie potgczenia i oparcia
konstrukcji stropu. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci stanu faktycznego z
zatozeniami niniejszej dokumentacji nalezy poinformowac o tym Inwestora i Biuro
projektowe.

2. Nadproza stalowe

Konstrukcje nosng stanowig po dwie belki z ceownikéw stal St3S , oparte po obu
stronach na istniejgcych scianach murowanych.

W celu wykonania konstrukcji wsporczych nalezy:

- Zdemontowacg istniejgce instalacje i urzgdzenia kolidujgce z wykonaniem
projektowanej konstrukcji wsporczej

- Wykona¢ poziomg bruzde z jednej strony $ciany i osadzi¢ belke, nastepnie po
stwardnieniu zaprawy montazowej czynnos¢ powtorzy¢ po drugiej stronie sciany
- Osadzi¢ belki nadprozowe. Belki potgczy¢ poprzecznie przewigzkami z blach
spawajgc elektrycznie.

- Szczeline pomiedzy belkami i $ciang wypetni¢ szczelnie z ubiciem - zaprawg
montazowg CERESIT CX15 po uprzednim naprezeniu belek wbitymi klinami stalowymi
w $rodku rozpietosci przeset

-Po osiagnieciu nosnosci zaprawy mozna przystapi¢ do rozbidrki sciany pod
nadprozem.

Belki nadprozowe wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac zaprawg cementowa.

3. Uwagi

- Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r z




pdzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i
Budownictwa z dn. 19.12.1994 z p6zniejszymi zmianami. Wszystkie materiaty i
elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢
stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH, oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w
konsultacji z Projektantem.

- Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogdlne oraz
warunkami BHP jakie obowigzujg w budownictwie.

- Zabezpieczenia p.poz wykonac zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego.

- Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiarow,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci planéw zbiorczych ze szczegétowymi
rysunkami oraz opisem technicznym.
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