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PRZED ZAMÓWIENIEM: OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW I LICZBY POSZCZEGÓLNYCH

DRZWI PO DOKONANIU OBMIARU OTWORÓW W NATURZE NA BUDOWIE, OTWORY W MURZE

DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH OSTATECZNEGO PRODUCENTA STOLARKI ZAPEWNIAJĄC

MINIMALNE WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA.

- drzwi pokazane są w widoku z zewnątrz budynku;

- drzwi zgodne z wymaganiami warunków technicznych;

- drzwi aluminiowe i stalowe w kolorze białym,

- współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi zewnetrznych - U ≤1,3 [W/(m²*K)];

* samozamykacz

bezpiecznym min.P2A
antaby

szklenie szkłem
.

malowane na biało
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1.PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z
DOKUMENTACJĄ BRANŻOWĄ ORAZ  SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE.

2.NALEŻY STOSOWAĆ WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU I
POWSZECHNEGO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE:

a/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH WYDANO CERTYFIKAT NA ZNAK
BEZPIECZEŃSTWA, WYKAZUJĄCY, ŻE ZAPEWNIONO ZGODNOŚĆ Z
KRYTERIAMI TECHNICZNYMI OKREŚLONYMI NA PODSTAWIE POLSKICH
NORM, APROBAT TECHNICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW I
DOKUMENTÓW TECHN.- (WYROBY PODLEGAJĄCE TEJ CERT.)

b/ WYROBY BUDOWLANE, DLA KTÓRYCH DOKONANO OCENY ZGODNOŚCI I
WYDANO CERTYFIKAT ZGODNOŚCI LUB DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI Z
POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ TECHNICZNĄ (WYROBY NIE OBJĘTE
CERTYFIKACJĄ j.w.).

3.   MATERIAŁY I WYROBY STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM, APROBATĄ TECHNICZNĄ LUB DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI,
ZALECENIAMI PRODUCENTA I INSTRUKCJI STOSOWANIA.

"ELEKTROENERGETYKA"  Wojciech Grudziński 

15-066 Białystok

ul. Modlińska 10 lok. U2

tel. 85 743 26 30,   biuro@elgru.pl 


