#% DROWAY.

Nadzory i Projektowanie
Starega Matgorzata
ul. Gtéwna 34, 58-530 Kowary

tel. 608 711 297, e-mail: droway.biuro@gmail.com
NIP: 6111166557 REGON: 369550915

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3362 D
W RYBNICY LESNEJ.

Obiekt : DROGA POWIATOWA

Inwestor: POWIAT WALBRZYSKI
AL. WYZWOLENIA 20-24
WALBRZYCH

Adres inwestycji: DZIALKA NR 175 DR OBR. 0006 RYBNICA LESNA
WEDtUG EWIDENCJI GRUNTOW WAtBRZYCH

Projekt opracowata:

Podpis

mgr inz. Matgorzata Starega — cz. drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowej.;
Nr ewid. 266/DOS/13

Data opracowania: GRUDZIEN 2020



mailto:prosta-id@gmeil.com
mailto:prosta-id@gmeil.com

Spis tresci

1. CZESC FORMALNO-PRAWNA

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Wstep

Inwestor

Podstawa opracowania

e Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestycji

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej

Dane dotyczace eksploatacji gérniczej

Dane dotyczace zagrozenia Srodowiska

Sposob zapewnienia warunkdéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Obszar oddziatywania obiektu

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

e Opis projektu architektoniczno-budowlanego

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Roboty przygotowawcze

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych

Dane dotyczgce wptywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiektow
sgsiednich

Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

IV. INFORMACIJA BIOZ

V. UZGODNIENIA | OPINIE

V1. CZESC RYSUNKOWA




OSWIADCZENIE

W oparciu o ustawe z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, zgodnie z Art. 20 ust.4 oswiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany pn. ,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3362 D W RYBNICY
LESNEJ.”zostat sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej .

Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ i stanowi podstawe niezbedng do

uzyskania zgtoszenia robot .

mgr inz. Malgorzata Starega — cz. drogowa
Upr. bud. do proj. bez ogran.. w specj. drogowe;.;
Nr ewid. 266/DOS/13




|. CZESC FORMALNO - PRAWNA




Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Wstep

1.1 Inwestor

POWIAT WALBRZYSKI
AL. WYZWOLENIA 20-24
WALBRZYCH

1.2 Podstawa opracowania

a) Formalne podstawy opracowania
-umowa z Inwestorem . W trakcie wykonywania prac studialnych zakres projektu uzgadniano
bezposrednio z Inwestorem .
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — ,,Prawo Budowlane”, tekst jednolity Dz. U. 2013 r., poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.
1999r. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r., poz. 430 z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012r. 462 z pdzniejszymi zmianami.
- Zespot Polskich Norm i literatura techniczna
b) Materiaty Zrédtowe
- mapa zasadnicza w skali 1:1000,
- mapy ewidencji gruntéw, wypisy z ewidencji gruntéw,
- inwentaryzacja w terenie,
- uzgodnienia i opinie.
c) Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji dotyczy :
- prace rozbiérkowe,
- wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogi, zatoki i zjazdow,
- wykonanie prac remontowych Scieku z kostki granitowej 8/11,
- wykonanie poboczy,

- remont istniejgcych przepustow,




- prace wykoiczeniowe.

2. Opis projektu zagospodarowania terenu

2.1. Przedmiot inwestycji

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej bedacej niezbednym
dokumentem do zgtoszenia robdt budowlanych w ramach zadania pn.: ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3362D w Rybnicy Le$nej”

Projekt przedstawia zakres rozwigzan niezbednych do realizacji planowanych robét.

Przebudowa obejmuje dziatke nr 175 dr obr. 0006 Rybnica Lesna.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dokumentacja obejmuje przebudowe istniejgcego odcinka drogi powiatowej nr 3362D w
Rybnicy Le$nej w zakresie jezdni i odwodnienia.

Ogodlny stan nawierzchni mozna okresli¢ jako zty, a miejscami bardzo zty. W drodze wystepuja
uszkodzenia w postaci zapadnie¢ oraz spekan nawierzchni. Powodem ztego stanu nawierzchni jest
stabe podtoze gruntowe oraz czynniki atmosferyczne. Bardzo istotng rzeczg jest brak odpowiedniego
odwodnienia jezdni wynikajacy m.in. z zawyzonych poboczy.

W pasie drogowym wystepujg sieci uzbrojenia naziemnego: sie¢ energetyczna oraz sieci

uzbrojenia podziemnego: sie¢ wodociggowa, energetyczna oraz kanalizacyjna.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowa drogi powiatowej nie obejmuje zmiany przebiegu drogi w planie.

Punkt poczatkowy projektowanego odcinka drogi znajduje sie w rejonie kopalni, a konczy w
rejonie schroniska - bud nr 27.

Przebudowa polegaé bedzie na sfrezowaniu istniejgcej nawierzchni, wykonaniu korytowania
zjazdéw, zatok oraz drogi — w miejscach, gdzie brakuje petnej szerokosci jezdni, wykonaniu
podbudowy oraz wykonaniu nowej nawierzchni drogi, zatok i zjazdéw oraz poboczy.

Projekt obejmuje réwniez regulacje odwodnienia poprzez $ciecie zawyzonych poboczy,
wykonanie remontu Scieku z kostki granitowej oraz remontu przepustow.

Projektowany odcinek drogi miesi sie w istniejgcym pasie drogowym.




Powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu zaréwno
kierowcdw jak i pieszych, poprawia jego czytelnos$¢ oraz wptyng na zmniejszenie ucigzliwosci ruchu

dla okolicznych mieszkancéw.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Przebudowywany odcinek drogi powiatowe]j bedzie posiada¢ parametry drogi klasy ,, L” z

przekrojem konstrukcyjnym drogi dla kategorii ruchu KR3 (km0+000-0+430) i KR-2 (km 0+430-
1+311). Przebudowa drogi ma na celu doprowadzenie jej do stanu umozliwiajgcego przenoszenie
obcigzen konstrukcyjnych ruchu dla 100 kN/o$ i wyprofilowanie odpowiednich spadkéw podtuznych
i poprzecznych.

Droga bedzie posiadac nastepujgce parametry:

- szerokosci jezdni 4,0-6,0 m,

- szerokos¢ poboczy — 0,75 m,

Nawierzchnia drogi oraz zjazdéw zaprojektowana bedzie z betonu asfaltowego.

Przebudowa drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu:

* powierzchnia nawierzchni asfaltowych: ~ 8543,00 m?

* powierzchnia poboczy : ~ 1310,0 m?

2.5. Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Przebudowa drogi powiatowej miesci sie w granicach pasa drogowego dziatki nr 175 dr obr.

0006 w Rybnicy Lesnej. Dziatka nie podlegajg ochronie konserwatorskiej, nie jest wpisana do rejestru

zabytkéw.

2.6. Dane dotyczace eksploatacji gorniczej
Teren dziatek nie jest objety wptywem szkdd gérniczych.

2.7. Dane dotycz3ce zagrozen srodowiska
Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Wody
opadowe z przebudowywanego odcinka drogi kieruje sie powierzchniowo. Brak zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia.

W zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia wystepuje obszar podlegajgcy ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013.627 j.t.), obszar

NATURA 2000, jednakze inwestycja nie wywrze istotnego oddziatywania na ten obszar.




W powiecie watbrzyskim wystepujg obszarowe formy ochrony przyrody oddalone od

inwestycji o:

- dz. nr 175 obr 6, lezy w obszarze Natura 2000: siedliskowym — Géry Kamienne oraz ptasim —

Sudety Watbrzysko - Kamiennogdrskie oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetéw Watbrzyskich,
- ~ 42,0 km Zespo6t Przyrodniczo-Krajobrazowy — Wzgdrza Strzelinskie,

- ~ 36,0 km Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy — Dolina Uszewicy i taki Ksigzece,

~ 9,20 km Obszar Chronionego Krajobrazu — Géry,

~ 8,0 km Obszar Chronionego Krajobrazu — Zawory,

~ 8,0 km Obszar Chronionego Krajobrazu — Kaputy Chetmca.

2.8. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne
Przebudowa drogi nie ograniczy ruchu oséb niepetnosprawnych.

2.9. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke wskazang jako teren inwestycji tj. dziatka nr

175 dr obreb 0006 Rybnica Lesna wedtug ewidencji gruntéw.




Il PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

3. Opis projektu architektoniczno-budowlanego
3.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Projekt przebudowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie nowej podbudowy oraz

nawierzchni drogi, zatok, zjazdéw oraz poboczy. Zakresem objeto takze regulacje odwodnienia.
W ramach robdét budowlanych zawigzanych z przedmiotowym opracowaniem nie zmienia sie

przeznaczenie obiektu i jego program uzytkowy.

3.1.1. Opis projektowanych rozwigzan w planie

Przebieg drogi w planie nie ulega zmianom. Dokonano jedynie korekty szerokosci drogi i
tukow poziomych.

Droga w przekroju podtuznym zasadniczo nie ulegnie zmianie za wyjgtkiem podniesienia
niwelety w miejscach lokalnych nieréwnosci.

Projektuje sie sfrezowanie starej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrdéwnawczo
-profilujgcej AC 0/8 (75 kg/m2), utozenie geosiatki z wtdkien szklanych wstepnie przesgczonych
asfaltem, nowej warstwy wigzgcej AC 0/16 i scieralnej AC 0/11 jezdni. Projektuje sie réwniez
wykonanie korytowania, nowej podbudowy oraz nawierzchni: zatok, zjazdéw, poszerzen oraz drogi
w rejonie schroniska. W ramach robét projektuje sie rowniez wykonanie remontu scieku z kostki
kamiennej 8/11 oraz wykonanie pobocza z kostki kamiennej 15/17 i z destruktu asfaltowego gr 10,0
cm — wg pzt.

3.1.2. Parametry projektowanego uktadu drogowego

e Parametry techniczne jezdni

- Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

- Predkos¢ miarodajna Vm=40 km/h

- Obcigzenie nawierzchni 100 kN/o$

- Nawierzchnia jezdni drogi Betonowa

- llo$¢ pasdéw ruchu 1 pas

- Szerokosc drogi 4,0-6,0 m

- Pochylenie poprzeczne 2,0%

- Spadki podtuzne niwelety Istniejace

- Odwodnienie powierzchniowe
- Kategoria ruchu KR3/KR2

3.2. Roboty przygotowawcze.




- roboty pomiarowe - trasa drég w terenie, pagérkowatym, wyznaczenie osi drogi i granic pasa dro-
gowego,
- sfrezowanie nawierzchni bitumicznych,
- roboty rozbiérkowe,
- ciecie pitg nawierzchni bitumicznych,

W zwigzku z projektowanym zakresem robdt, Wykonawca winien opracowac na okres robét
projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz tak zorganizowac roboty, by w miare mozliwosci umozli-

wié mieszkaricom dojazd.

3.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Jezdnia.

a/ konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

Wykonanie warstwy wyréwnawczo — profilujgca 75 kg/m2 (sr 3,0 cm) AC 0/8, utozenie geo-
siatki z wtdkien szklanych wstepnie przesgczonych asfaltem.

Warstwa wigzgca AC 16W o gr. 4-8 cm, nalezy utozy¢ na podtozu skropionym emulsjg asfalto-
wa w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna by¢ doktad-
nie oczyszczona z resztek btota i kurzu.

Warstwa Scieralna AC 11S o gr. 4 cm, uktadana na podtozu skropionym emulsjg asfaltowa w
ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna by¢ doktadnie
oczyszczona z resztek btota i kurzu.

b/ konstrukcja jezdni w miejscach poszerzen

Stabilizacja cementowa pod konstrukcjg gr. 15 cm, powinna osiggngé wtérny modut odksztat-
cenia nie mniejszy niz 100 MPa.

Podbudowa pomocnicza gr. 20,0 cm z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mecha-
nicznie. Na wykonanej podbudowie wymagane jest osiggniecie wtérnego modutu odksztatcenia nie
mniejszego niz 140 MPa.

Utozenie geosiatki z wtdkien szklanych wstepnie przesgczonych asfaltem.

Projektuje sie jezdnie z betonu asfaltowego — warstwa Scieralna AC 11S o gr. 4 cm, uktadana
na podtozu skropionym emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem

warstwa podbudowy winna by¢ dokfadnie oczyszczona z resztek btota i kurzu.




Warstwa wigzgca AC 16W o gr. 4-8 cm, nalezy utozy¢ na podtozu skropionym emulsjg asfalto-
wa w ilosci 0,3 kg/m2 czystego asfaltu. Przed skropieniem warstwa podbudowy winna by¢ doktad-
nie oczyszczona z resztek btota i kurzu.

Jezdnia na zjazdach i zatoce ograniczona kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x22 na fa-

wie z betonu C 12/15.

Konstrukcja drogi powiatowej zostanie gruntownie przebudowana (warstwy podbudowy i

warstwy bitumiczne):

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000,00-0+430,00

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-3 LIS

warstwy

1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 4 cm
5 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 7 em
3. Geosiatka z wtokien szklanych wstepnie przesaczonych asfaltem -
4. Warstwa wyréwnawczo - profilujgca AC 0/8 75 kg/m?2 3 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 14 cm

Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000,00-0+430,00 (poszerzenia)

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-3 g;::)t(v):;
1. 2 3.

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 4 cm

5 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 0/16 7 em

3. Geosiatka z widkien szklanych wstgpnie przesaczonych asfaltem -

4. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

5. I5cm
o Rm=2,5 MPa




Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+000,00-0+430,00 (poszerzenia)

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-3 ST
warstwy

1. 23 3.

Razem konstrukcja nawierzchni 46 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+430,00-1+307,00

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-2 LR
warstwy

1. D2 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 4 cm
5 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 5 em
3. Geosiatka z wtokien szklanych wstgpnie przesaczonych asfaltem -
4. Warstwa wyrownawczo - profilujagca AC 0/8 75 kg/m2 3cm

Razem konstrukcja nawierzchni 12 cm
Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+430,00-1+311,00 (poszerzenia oraz nowa
konstrukcja drogi na koncowym odcinku)

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-2 Grubos¢
warstwy

1. Da 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 4 cm
5 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 0/16 5 em
3. Geosiatka z wtokien szklanych wstgpnie przesaczonych asfaltem -
4 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 3 em
5. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20 cm
6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem 15 em

o Rm=2,5 MPa




Konstrukcja nawierzchni drogi w km 0+430,00-1+311,00 (poszerzenia oraz nowa
konstrukcja drogi na koncowym odcinku)
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-2 ST
warstwy
1. 23 3.
Razem konstrukcja nawierzchni 47 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw oraz zatoki
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni (G4) KR-2 LR
warstwy
1. D2 3.
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 0/11 4 cm
5 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 0/16 4 cm
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 15 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
4. 10 cm
o Rm=2,5 MPa
Razem konstrukcja nawierzchni 33 cm
Konstrukcja pobocza z kostki kamiennej 15/17
. Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne pobcza T
1. Da 3.
1. | Warstwa $cieralna z kostki kamiennej 15/17 17 cm
2. | Podsypka cem-piskowa 3cm
Lawa betonowa z betonu c12/15
2. 15 cm
Razem konstrukcja pobocza 35cm

Odwodnienie.
Powierzchniowe odwodnienie korony drogi zapewniajg spadki poprzeczne i podtuzne jezdni.

Projektuje sie remont przepustéow fi 600 o dt 9,0m; 30,0m; 16,0m; 9,0m, fi 800 o dt 8,0 m i fi 1000 o




dt 60,0 m. Remont polegaé bedzie na rozbidrce i montazu nowych przepustéw o tych samych para-
metrach wraz ze sciankami czotfowymi, w osi bez zmian.

Przepusty, nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych HDPE spiralnych karbowanych @ 600mm, @
800mm, i 1000mm na podsypce piaskowej gr 5,0 cm oraz tawie ttuczniowej gr. 25 cm, tgczonych za
pomocg ztgczek i uszczelek. Nalezy $cisle zachowac wytyczne odnosnie tgczenia rur, podanych przez
producenta rur. Sposéb wykonania oraz rodzaj zastosowanych materiatdw okreslone zostaty w spe-
cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt stanowigcej zatgcznik do projektu.

Wykonanie przyczotkow.

Na wlocie i wylocie przepustéw, nalezy wykonac scianki oporowe z kamienia typu formak kl. |

Dno na wlocie na dtugosci 2,0 m i wylocie na dtugosci 2,0m, wykona¢ z kamienia typu formak.
Przewiduje sie odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do przepustu za pomocg studni
betonowej Dw1200mm o gtebokosci 1,5m zlokalizowanej w obszarze pasa drogowego.

Pobocza.
Pobocza gruntowe wymagajg wykonania nastepujacych robét remontowych:
e nalezy Scigé zawyzone pobocze na szerokosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego,
e nalezy umocni¢ gruntowe pobocza kostkg kamienng 15/17 na tawie betonowej lub destruk-

tem asfaltowym gr 10 cm, na szerokosci 0,75 m — wg pzt.

3.4. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Brak utrudnien.

3.5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.5.1. Rozwigzania sytuacyjne.
Projektowana droga posiada przekréj jedno-jezdniowy szerokosci 4,0-6,0 m z utwardzonymi

poboczami.

Przebudowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni. Konstrukcja nawierzchni
jezdni zaprojektowana jest dla nosnosci 100 kN/o$ i obcigzenia ruchem KR-3/KR-2.

Przedmiotowy odcinek drogi odwadniany bedzie poprzez nadanie jezdni odpowiednich spad-

kow poprzecznych i podtuznych.

3.5.2. Rozwigzania wysokosciowe.




Przebieg wysokosciowy drogi wynika z koniecznosci dowigzania sie do przylegtej zabudowy,

terenu oraz skrzyzowan.

3.5.3. Przekroje normalne.
W przekroju poprzecznym, droga posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2%. Odkrycie

kraweznikow betonowych zewnetrznych drogi wynosi 3,00 cm.

3.5.4. Odwodnienie.
Odwodnienie drogi zostanie zapewnione poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen po-

dtuznych i poprzecznych nawierzchni.

3.6. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
W trakcie wykopdw, odkryte istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami

Gestora i pod jego nadzorem. (np. rury ostonowe)

3.7. Dane dotyczace wptywu obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i
obiektéw sasiednich

3.7.1. Zapotrzebowanie na wode oraz ilos$¢ jakos¢ i sposéb odprowadzania $Sciekow

Droga nie bedzie wymagata wykorzystania wody. W trakcie eksploatacji powstawaty bedg
Scieki opadowe, ktére poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych

bedg rozprowadzane powierzchniowo.

3.7.2. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinanki drzewa.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Droga zostata zaprojektowana w sposéb utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru, umozliwiajgcy
dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, nie powodujgcy wydtuzanie czasu dojazdu stuzb ra-

towniczych oraz nie ograniczajgcy dostep do zapotrzebowania w wode do celéw ratowniczych.
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Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] dla zadania

pn :,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3362D w Rybnicy Lesnej”

Zakres inwestycji dotyczy :
- prace rozbiérkowe,
- wykonania prac remontowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni drogi,
- wykonanie prac remontowych $cieku z kostki granitowej 8/11,
- wykonanie prac remontowych istniejgcych przepustow,
- Sciecie zawyzonych poboczy,
- remont istniejgcych zjazddw po przez wymiane podbudowy i nawierzchni,

- prace wykonczeniowe.

Kolejnosc realizacji poszczegdlinych robot

- roboty rozbiérkowe,

- korytowanie,

- profilowanie zageszczanie podtoza pod konstrukcje,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych,

- wykonanie nawierzchni,

- wykonanie poboczy.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na dziatce :
Na placu budowy wystepujg :

e Sie¢ wodociggowa,
e Siec¢ energetyczna,

e Siec¢ kanalizacyjna.

Szczegdtowa inwentaryzacje zawiera projekt zagospodarowania terenu .

Elementy zagospodarowania mogace stanowié zagrozenie

Zasadniczymi elementami zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg wystepujgce sieci podziemne. Zagrozenie to wystepuje zwtaszcza




przy wykonywaniu robdét zwigzanych z utozeniem warstw pod proj. jezdnie. Zagrozenie to moze
takze wystgpi¢ podczas robdt rozbidrkowych, gdyz nie mozina wykluczyé znacznie ptytszego niz

winno to by¢ wykonane posadowienia tych sieci.

Przewidywane zagrozenia

* Zagrozenie z uwagi na kolizje z sieciami podziemnymi

* Zagrozenie z uwagi na mozliwosc¢ przysypania ziemiqg w wykopach
* Temperatura masy bitumicznej — ok. 140 °C

* Wibracje — przy pracy zageszczarkami

* Ruch osob postronnych podczas prowadzenia robot

Zagrozenie z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokosci
Sposdéb prowadzenia instruktazu

Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt obejmujgcy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujacy BHP na stanowisku pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom

e  Roboty w obszarach kolizji z sieciami podziemnymi wykonywac pod nadzorem admi-
nistratorow tych sieci z zachowaniem warunkdw podanych w uzgodnieniach branzo-
wych, w tym postepowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub
uszkodzenia sieci,

e  UZywac wytgcznie maszyn i urzqdzen oraz srodkow transportu sprawnych, dopusz-
czonych do pracy na pochyleniach do 9%. Sprawnos¢ maszyn kontrolowac codziennie
przed przystgpieniem do robét.

e  UZywac srodkoéw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kami-
zelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.)

e  Wtasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep oséb postronnych na
plac budowy

e  Wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej orga-
nizacji ruchu

e  Zapewnienie na budowie srodkow tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-poz oraz apteczki
pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy oraz kierownicy robét, stosownie do zakresu obowigzkow.




Kierownik budowy jest zobowigzany opracowac¢ dla robdt budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 1125i 1126

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych okreslaja przepisy rozdziatow 5-19 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401.).



http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2003.0401&data=html
http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2003.0401&data=user

V. UZGODNIENIA 1 OPINIE




VI. CZESC RYSUNKOWA
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