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WYSZCZEGOLNIENIE POZYCJI CENNIKA

J. M.

ILOSC
M.

CENA
JEDNOSTKOW
A

WARTOSC
POZYCII

1

2

5

6

WYMAGANIA OGOLNE

1.1

KALKULACIA
WELASNA

D-00.00.00

Dostosowanie do wymagan ogdlnych Inwestora,
organizacja placu budowy, ubezpieczenia,
gwarancje, tymczasowa organizacja ruchu, nadzory
branzowe, obstuga geodezyijna

kpl

1,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1

KNNR 1 0111-
02

D-01.01.01

Roboty pomiarowe - trasa drog w terenie gorzystym
- wyznaczenie osi drogi i granic pasa drogowego

km

1,311

2.2

KNR 2-31 0816
-02

D-01.02.04

Rozebranie istniejgcych przepustéw rurowo-
kamiennych, komory oraz $cianek czotowych wraz z
wywozem na sktadowisko(+optata za sktadowanie)

70,00

2.3

KNR AT 03
0101-02

D-05.03.11

Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych

30,00

2.4

KNR AT 03
0102-02

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 7 cm

m2

2720,00

2.5

KNR AT 03
0102-02

D-05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr 4 cm

m2

4915,00

2.6

KNR 2-31
0810-02

D-01.02.04

Rozbidrka $cieku z kostki kamiennej 15/17 wraz z
tawg betonowa oraz utylizacjg i wywozem kostki we
wskazane miejsce przez Zamawiajacego

m2

12,00

2.7

KNR 2-31
0813-04

D-01.02.04

Skucie kraweznikdw betonowych 15*30 na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi
oraz trelinki wraz z wywozem i utylizacjg

100,00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

KNR 2-31 0605
-07

D-06.02.01

\Wykonanie nowych przepustéw rurowych pod
liezdnig drogi z rur HDPE fi 1000 na podsypce
piaskowej gr 5,0 cm oraz fawie ttuczniowej gr 25
cm, zasypce z pospdtki o uziarnieniu 0-20 mm wraz z
zasypaniem wykopu pospdtka o uziarnieniu 0-20
mm, a w pozostatej materiatem z wykopu i ubiciem
warstwami co 15 cm wraz z kolanem (lokalizacja km
885)

60,00

3.2

KNR 2-31 0605
-07

D-06.02.01

Wykonanie nowych przepustéw rurowych pod
liezdnig drogi z rur HDPE fi 600 na podsypce
piaskowej gr 5,0 cm oraz fawie ttuczniowej gr 25 cm,
zasypce z pospotki o uziarnieniu 0-20 mm wraz z
zasypaniem wykopu pospdtkg o uziarnieniu 0-20
mm, a w pozostatej materiatem z wykopu i ubiciem
warstwami co 15 cm (lokalizacja km: 0+708; 0+873;
1+099; 1+156)

64,00

3.3

KNR 2-31 0605
-07

D-06.02.01

\Wykonanie nowych przepustéw rurowych pod
liezdnig drogi z rur HDPE fi 800 na podsypce
piaskowej gr 5,0 cm oraz fawie ttuczniowej gr 25 cm,
zasypce z pospotki o uziarnieniu 0-20 mm wraz z
zasypaniem wykopu pospdtkg o uziarnieniu 0-20
mm, a w pozostatej materiatem z wykopu i ubiciem
warstwami co 15 cm (lokalizacia km 472)

8,00

3.4

KNR 2-18
0613-01

D-03.02.01

Studnia deszczowa betonowa prefabrykowana fi1200
z wiazem fi600 kratowym wraz z montazem i
podsypka ttuczniowa gr. ok. 15 cm (D1) oraz
stozkiem zewnetrznym studni z zwiru filtracyjnego
szer 100 cm i geowtdkniny oraz pracami zimnymi
(wykopy jamiste)

kpl

3.5

KNR 2-31 0605
-03 KNR
2-31 0605-04

D-06.02.01

Murowane Scianki oporowe przepustu rurowego fi
1000 z formakoéw granitowych kI I gr 40 cm na tawie
fundamentowej z betonu c20/30 gr 35 cm i szer 60
cm wraz z wybrukowaniem wilotu i wylotu na dt 2,0
m

szt

2,00

3.6

KNR 2-31 0605
-03 KNR
2-31 0605-04

D-06.02.01

Murowane $cianki oporowe przepustu rurowego fi
600/800 z formakdéw granitowych kl I gr 40 cm na
tawie fundamentowej z betonu c20/30 gr 35 cm i
szer 60 cm wraz z wybrukowaniem wilotu i wylotu na
dt 2,0 m

szt

9,00

3.7

KNR 2-31 1403
-06

D-06.04.01

\Wykonanie oraz oczyszczanie rowu z namutu, z
wyprofilowaniem skarp (km: 0+466,0-0+707,0;
0+711,0-0+741,50; 0+855,0-0+865,0; 0+881,50-
1+103,0; 1+112,0-1+168,50; 1+198,0-1+253,0)

620,00

PODBUDOWA




Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
4.1 |KNR 2-01 0206| D-04.01.01 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 15km, - m3 1072,00
wykonanie korytowania wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza (jezdnia, zjazdy, m.pos.)
KNR 2-01 0206 Roboty ziemne wykonywane koparkami
4.2 ) D-03.01.03a [przedsiebiernymi na odktad, wykopy pod przepusty m3 98,40
analogia - P
(przyjeto 40% wykopow)
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
43 |KNR 201 0206| D-04.01.01 [f3Mowytadowczymi na odlegtosc do 10km, - m3 | 400,00
wykonanie korytowania na gtebokos¢ 32 cm wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza — Sciek oraz
pobocze z kostki kamiennej 15/17
4.4 |KNR 2-31 0111 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
-03 0111 -04 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 m2 1449,00
cm
4.5 |KNR 2-31 0111 |D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
-03 0111 -04 Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 m2 944,00
cm
KNR 2-31 0114 g Podbudowy z kruszyw tamanego 0/31,5 grubos$¢
46 -05 0114 -06 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 20:cm m2 149,00
4.7 KNR 2-31 0114 D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw lgmanego 0/31,5 grubos¢ m2 944,00
-05 0114 -06 warstwy po zageszczeniu 15 cm
5 NAWIERZCHNIA
KNR 2-31 g Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
>1 | 40106 | DOBOLOL | iarach 30x40 cm m | 21400
KNR 2-31 g tawa pod krawezniki betonowa zwykfa pod
5.2 0402-03 D-08.01.01 kraweznik m3 12,84
KNR 2-31 Utozenie kraweznika betonowego 100*%22*15 na
5.3 D-08.01.01 |tawie betonowej gr 12 cm wraz z oporem mb 214,00
0403-01
KNR 2-31 g Warstwa profilujgca z Betonu Asfaltowego 0/8, w
>4 | 010802 | P0503:05b Yios 75 kg/m2 (érednia ar 3 cm) v [ 600
KALKULACIA g Utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z widkien
5.5 WEASNA D-05.03.26b szkalnych wstepnie przesaczonych asfaltem m2 7577,00
KNR 2-31 0310 _ Wykonanie warstwy wigzacej z Betonu Asfaltowego
>6 |01 0310-02 | P0503:050 1516735/50 o grubosci 5cm m2 | 4948,00
5.7 KNR 20371 1004 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (droga) m2 17580,00
KNR 2 -31 Wykonanie warstwy Scieralnej z Betonu Asfaltowego
5.8 (0310 -05 0310| D-05.03.05a |0/11 50/70 o grubosci 4cm m2 8543,00
-06
KNR 2-31 0310 - _ Wykonanie warstwy wigzacej z Betonu Asfaltowego
>9 |01 0310 -02 | P0%:03:050 |5/16'35/50 o grubosci 4cm m2 | 944,00
KNR 2-31 0310 _ Wykonanie warstwy wigzacej z Betonu Asfaltowego
>10 -01 0310 -02 D-05.03.05b 0/16 35/50 o grubosci 8cm m2 269,00
KNR 2-31 0310] _ Wykonanie warstwy wigzacej z Betonu Asfaltowego
> | 01 0310-02 | P0%939P |g/16 35/50 0 grubosci 7cm m2_ | 2629,00
6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KNNR 6 1301- Mechaniczne $cinanie poboczy $r gr 10 cm oraz
6.1 06 0204-05 D-06.03.01 [umocnienie ich destruktem asfaltowym - $rednia m2 701,00
warstwa ok.15 cm, na szerokosci 0,75m
KNR 2-01 ~ Profilowanie skarpy — nasypu
6.2 0507-05 D-06.04.01 m2 200,00
KNR 5-12 D-01.01.01.a |Inwentaryzacja powykonawcza Kol 1.00
6.3 | 0101-02 P ’
KNR 2-31 (Oznakowanie pionowe - montaz stupkéw
0702-02 0703-| D-07.02.01 szt 4,00
6.4 02
KNR 2-31 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe — montaz tablic znakéw szt 500
6.5 0703-02 drogowych i !
D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie linii oznakowania poziomego
6.6 | KNNR 6 0705- grubowarstwowego P-7c i P-7d (945 mb i 1665 mb) kpl 1,00
0200
KNR 2-31 Sciek z kostki kamiennej 15/17 ukfadany na
6.7 0608-06 D-08.05.03 |podsypce cem-piaskowej gr 3 cm i tawie betonowej m2 643,00
gr 15 cm z betonu C12/15
KNR 2-01 Uporzadkowanie terendw zielonych - humusowanie
6.8 |0510-01 0510-| D-06.01.01 |wraz z obsianiem(za kraweznikiem, Sciekiem i m2 1400,00
02 poboczem z kostki)
6.9 kalk wt D-10.01.05 |Requlacja pionowa studni szt 2,00
6.10 KNR 2-31 D-05.03.01 [Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys
0302-02 15/17 cm ukfadana na podsypce cem-piaskowej gr 3
cm i fawie betonowej gr 15 cm — wybrukowanie m2 609,00
wzdtuz krawedzi jezdni
RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%
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