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LEGENDA

instalacja uziemienia i potaczen wyrdwnawczych w
postaci ptaskownika FeZn 30x4mm uktadanego na dnie
tawy fundamentowej. Ptaskownik uktada¢ w taki sposob
aby byt otoczony z kazdej strony min. 5¢cm warstwg,
betonu.

instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych w
postaci ptaskownika FeZn 30x4mm uktadanego w
chudobetonie (ptaskownik uktadany w obszarze ptyty hali
sportowej, pod ktora nie ma taw fundamentowych).
Ptaskownik uktada¢ w taki sposob aby byt otoczony z
kazdej strony min. 5cm warstwa betonu.

ptaskownik FeZn 30x4mm tgczacy uziom tacznika z
uziomem budynku hali. Ptaskownik uktada¢ w stupach
zelbetowych oraz w posadzce tacznika. Ptaskownik
nalezy uktada¢ w taki sposob aby byt otoczony z kazde;
strony min. 5cm warstwa betonu.

przewdd odprowadzajacy. Jako przewdd
odprowadzajacy nalezy wykorzysta¢ konstrukcje stalowg,
zelbetowych stupdw konstrukcyjnych. Wymagane jest
aby konstrukcja ta byta galwanicznie ciggta. Warunek ten
nalezy spetni¢ poprzez potaczenie pretdw o Srednicy min.
16mm. Pofgczenie powinno by¢ spawane na dtugosci co
najmniej 20-krotnej ich Srednicy.

przewdd odprowadzajacy w postaci ptaskownika FeZn
25x4mm uktadanego w zbrojeniach zelbetowych stupdw
(8cian) konstrukcyjnych wylewanych na budowie.

wypust uziemiajgcy wyprowadzony z posadzki na
wysokosci 80 cm zakoriczony szyng potaczen

wyréwnawczych np. 1809/M firmy OBO Bettermann lub
réwnowazna jakosciowo.

o— wypust uziemiajacy

' X potaczenia spawane

UWAGI

1.

10.

Instalacje uziemienia i potaczen wyrdwnawczych budynku wykonaé jako
sztuczne ptaskownikiem FeZn 30x4 mm uktadanym na dnie tawy
fundamentowej. W obszarze ptyty hali sportowej, pod ktora nie ma taw
fundamentowych, ptaskownik nalezy prowadzi¢ w chudobetonie.
Ptaskownik uktada¢ w taki sposob, aby byt on otoczony min. 5 cm
warstwg betonu z kazdej strony. We wskazanych miejscach wyprowadzi¢
ptaskownik FeZn 30x4 i potaczy¢ z instalacjg potaczen wyrdwnawczych
utozong na poziomie zbrojenia posadzki.

Jako przewody odprowadzajgce w wiekszosci nalezy wykorzystac
konstrukcje stalowg zelbetowych stupéw konstrukcyjnych. Wymagane jest
aby konstrukcja ta byta galwanicznie ciggta. Warunek ten nalezy spetni¢
poprzez potaczenie pretéw o srednicy min. 16mm. Potgczenie powinno
by¢ spawane na dtugosci co najmniej 20-krotnej ich Srednicy. Nalezy
wyznaczy¢ jeden drut w danym stupie, ktory bedzie spawany na catej
wysokosci, a nastepnie wtasciewie go oznaczy¢. Kazdy punkt spawania
przed zalaniem betonem musi zosta¢ odebrany przez Inspektora Robot
Elektrycznych.

W wybranych stupach kontrukcyjnych, ktore zostaty wskazane na rysunku
(ze wzgledu na brak pretéw zbrojeniowych o wymaganej minimaline;
Srednicy) jako przewody odpowadzajace nalezy zastosowaé ptaskownik
FeZn 25x4 mm uktadany w zbrojeniach zelbetowych stupow
kontrukcyjnych wylewanych na budowie.

Instalacjg uziemienia i potaczen wyréwnawczych objac zbrojenia
wszystkich zelbetowych stupéw konstrukcyjnych.

We wskazanych miejscach wyprowadzi¢ wypusty uziemiajace dla
podtaczenia szyn wyrdwnawczych.

Rezystancja wypadkowa uziomu obiektu R=<10 Ohm

Wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji
metalowych linkg LYZo 25 mm2 w odstepach nie wigkszych niz 25m (jezeli
nie sg potaczone z konstrukcjg metalicznie).

Wykona¢ wypusty uziemiajgce dla rozdzielnic elektrycznych i urzadzen
informatycznych i przetwarzania danych.

Wszystkie potaczenia instalacji uziemienia i potaczen wyréwnawczych
oraz odgromowej wykonane poprzez spawanie nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Ztgcza kontrolne wykona¢ na dachu jako ztgcza skrecane typu
bednarka-drut.

Instalacja uziemienia i potaczen wyrdwnawczych powinna spetnia¢
wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62305-3.
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