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Przepust

UWAGI LEGENDA
1. Budynek zakwalifikowany zostat do Il klasy kategorii ochrony odgromowej. zwéd poziomy niski w postaci drutu FeZn fi 8mm
Maksymalna odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi wynosi 15 m. — o — Elk*?dnanig(? . b'?iZki‘r’]hé’etﬁ”QWy? VrvntV\rll(()rZ)I/QWIe t
2. Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem FeZn fi 8mm uktadanym na blzjgzlgc’fw cc? ?;W'e Zehni dachu Togniomurku. ROzstaw
podstawkach betonowych w tworzywie klejonych do dachu i ogniomurku. ' . .
2. Jako przewody odprowadzajace w wigkszosci nalezy wykorzystaé konstrukcje przewdd odprowadzajacy. Jako przewdd odprowadzajacy
stalowq zelbetowych stupdw konstrukcyjnych. Wymagane jest aby konstrukcja nalegy wykorzystac; konstrukcjg staloyvq zelbetowych )
ta bvla qalwanicznie ciafa. W Kt e nic | ) stupow konstrukcyjnych. Wymagane jest aby konstrukcja ta
a byta galwanicznie ciagta. Warunek ten nalezy spetni¢ poprzez potaczenie byla galwanicznie ciagta. Warunek ten nalezy spelnic
pretéw o Srednicy min. 16mm. Potaczenie powinno by¢ spawane na diugosci poprzez potaczenie pretow o $rednicy min. 16mm.
L ) s . co najmniej 20-krotnej ich $rednicy. Nalezy wyznaczy¢ jeden drut w danym Potaczenie powinno by¢ spawane na dtugosci co najmnie;
Potaczy¢ z instalacjg i ié s, .
odgromowsa istniejgcego ivsv;cligc?: fr'g;n faﬁfnggﬁf e PI’ZGJSCIe InStaIaCJI elektrycznych na dach stupie, ktory bedzie spawany na catej wysokosci, a nastepnie wiasciewie go 20-krotnej ich srednicy.
budynku zachowaniem bezpiecznego Oznaczyé. KaZdy punkt SpaWama pI‘ZGd zalaniem betonem musi zosta¢
odstepu izolacyjnego. odebrany przez Inspektora Robdt Elektrycznych. przewdd odprowadzajacy w postaci ptaskownika FeZn
Zwody poziome prowadzic nad wzgledu na brak pretéw zbrojeniowych o wymaganej minimalnej $rednicy) jako (Scian) konstrukcyjnych wylewanych na budowie.
instalacjq tras kablowych z ZK E 0] ZK B / / I przewody odpowadzajace nalezy zastosowac ptaskownik FeZn 25x4 mm
F7.6/RGNN éiﬁ?;ﬁiﬁ;ncsjigi?znego I ZK F7.6/RGNN uktadany w zbrojeniach Zelbetowych stupéw kontrukcyjnych wylewanych na o polaczenia skrecane.
Przepust — £ Do | Prepust budowis.
podgrzewany ZK |3 1 I podgrzewany 3. Przewody odprowadzajace nalezy taczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi maszt odgromowy wolnostojacy na pojedynczym
K e T KEt—eeoooo na dachu oraz z instalacjg uziemienia odgromowego budynku. h=...m obciazniku, na gumowym dywaniku, sktadany,
N I 4. Ztacza kontrolne wykona¢ na dachu jako ztacza skrecane typu drut-drut. Swnowazny iakodciowo firmy AH lub
¢ , . wnowazny j iowo.
Przepust I E95/RGNN F9.15/RGNN g 5. Wszystkie urzadzenia elekiryczne montowane na dachu (np. wentylatory, klapy
podgrzewany Wentylator dachowy W6 Agregat chtodniczy Przepust dymowe, agregaty, itp.) nalezy chroni¢ masztami odgromowymi przed trasa prowadzenia kabla elektroenergetycznego po
I P=11,3kW; U=400V podgrzewany bezposrednimi wytadowaniami w urzadzenia. Iglice nalezy potaczy¢ ze — powierzchni dachu w rurach na podporach do rur CADDY
I I EINN NN I IS e . —— — — 1 — . — — s . - f L B R ] I EIEN EINN IINN EDEN DS DS . . o . NN IS T . I EIIN IINN IIIN IINE I IS IS e S .. zwodami poziomymi na dachu. PYRAMID EZ o nr kat. 182365 ﬁrmy ERICO.
Zwody poziome prowadzi¢ nad i i sliwosci i Aw i i
I /’I = instalgcﬁ)a s kaﬁlowych . 7K E F9.16/RGNN . 7K E 7K E I 7K E 6. W szlqzku z nlemozlleosmq zachowania oc?stgpow |skrol.)ezp|ecznych . trasa prowadzenia kabla elektroenergetycznego po
zachowaniem bezpiecznego I Agregat chtodniczy I I I pomigdzy elementami ochrony odgromowej a elementami przewodzacymi powierzchni dachu w rurach na podporach do rur CADDY
I I odstepu izolacyjnego. P=11,3kW; U=400V I I I I montowanymi na dachu oraz urzadzeniami elektrycznymi znajdujacymi PYRAMID EZ o nr kat. 182375 firmy ERICO.
I sie na dachu nalezy elementy przewodzace znajdujace sie na dachu
I cT I I I I I przytaczy¢ do instalacji odgromowej w celu wyréwnania potencjatow a punkt podiaczenia elektrycznego 230V
I a I I urzadzenia elektryczne podiaczy¢ do zasilania poprzez ograniczniki
I h=2,4m I I I przepiec kl. | i Il montowanych w obudowach przy urzadzeniu. Urzadzenia 3 punkt podtaczenia elekirycznego 400V
EZzse/p R;Cs"tNN I .. — I I I elektryczne, ktore nalezy podtaczy¢ wiw sposob: agregaty chtodnicze
podgrzewany I . I I zasilane z obwodow 9.15, 9.16/RGNN, wentylator dachowy W6 oraz przepust podgrzewany. Zasilanie 230V dla kabla grzejnego
I I centrale wentylacyjne NW3 (pom. 1.19), NW4 (pom. 1.10). KG1 DEVliceguard 18, o mocy 18W/m firmy DEVI lub
I F9.4/RGNN I I I I 7. Wszystkie urzadzenia elektryczne na dachu nalezy zasilic. rownowazny jakosciowo. Diugos¢ kabla 12m.
Wentylator dachowy W3.1 I 8. Podejscie kabli do urzadzen wykonaé w rurach ochronnych odpornych na przepust podgrzewany. Zasilanie 230V dla kabla grzejnego
I F9.3/RGNN I I I I warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Przekroj rury dostosowany do KG2 DEVliceguard 18, o mc;cy 18W/m firmy DEVI lub
./I Wentylator dachowy W2.1 I I I przekroju kabla - $rednica wewnetrzna rury musi by¢ wigksza niz 1,5 krotno$¢ rownowazny jakosciowo. Dlugos¢ kabla 7m.
b $rednicy zewnetrznej kabla. Rury uktadaé na podporach do rur, np. firm
2 czujniki temperatury nr kat. a Devire
I y 26WNeizne] v pocp p-firmy iniki temperatury nr kat. 140F1091 dla Devireg™ 316
I I I CT CADDY. (- . - A
% znajdujacych sie w rozdzielnicach RGNN (czujnik "a") oraz
I I I I 9. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. cT R2 (czujnik "b") do sterowania przepustami
I 10. Przyktad przejscia okablowania przez dach pokazano na szczegdle "A". podgrzewanymi.
I I 11. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ .
. — o ; ztgcze kontrolne w postaci ztacza skrecanego typu drut -
' - I EEE e e e e . I IS S IS IS IS IS IS IS DDaS DDaS DS BEEE D . —r I IS IS IS DS DEEe B . * I I IS IS IS IS IDaS DDaS DD DDaS DDaS DDaS DDaS DEE DS D B e r I IS IS IS DS DS DDaS DD DEES D e . wymagania W|e|03rkUSZOW8J normy PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. drut
ZK ’
Zwody poziome prowadzi¢ nad I I
I instalacjg tras kablowych z I I I I drut FeZn fi 8 mm uktadany w rurce w bruzdzie w $cianie w
zachowaniem bezpiecznego I I celu potaczenia instalacji odgromowej na réznych poziomach
I odstepu izolacyjnego. I I I I dachu. Przewdd uktadaé w taki sposob, aby byt przykryty min.
I I I I I I I 5cm warstwa wypetnienia bruzdy w Scianie.
I I I I I : : /. miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznych na dach
I I I I I d prowadzenie kabli na dach z czesci niskiej dachu. Kable
I I I I I KG1 prowadzi¢ po Scianie pod warstwa ocieplenia w rurkach
I I ochronnych, a nastepnie przewiertem w ogniomurku
I I I I I F4.5/R2 wprowadzi¢ je na dach nad boiskiem i trybunami. Nalezy
I Przepust I stosowa¢ nastepujace rury ochronne:
I I I I I I podgrzewany I / - 3x rura ochronna typu RIL-U fi50mm ($r. zewn.
50mm; $r. wewn. 43mm),
I I I I I Odstep pomiedzy rurami powinien wynosi¢ minimum
I I dwukrotno$¢ Srednicy rury. Rury zabezpieczy¢ przed
I I I I F6.8/R2 wnikaniem wody do rur.
0 I I I I Wentylator dachowy W4.1 I Stosowac rury firmy INGREMIO lub réwnowazne
7K I I jako$ciowo i parametrowo.
| | I I | ; o
I ZK
| I | | |
) [ F6.9/R2 [
I I I I I h=2,4m Agregat chiodniczy I
| | | | | | 2
I : Zwody poziome prowadzi¢ nad I ‘ ‘ ‘
instalacjg tras kablowych z N I
I zachowaniem bezpiecznego I I I I
E7.6/RGNN odstepu izolacyjnego. I I I I
Przepust I I I Zwody poziome prowadzi¢ nad I
podgrzewany instalacjg tras kablowych z
KG2 J I I I I zachowaniem bezpiecznego I
r I I I I odstepu izolacyjnego.
| | | | | | |
F7.6/RGNN I I I I
Przepust — — J I I I I ZK
podgrzewany I I

|
e N R e R AN

podgrzewany

5kG1

SZCZEGOL "A"

przyktad wyjscia kabli na dach
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N 7K I PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIUSZ WRZESZCZ - ARCHITEKT
/ N B UL. SCIEGIENNEGO 113, 60-304 POZNAN, POLSKA
OZNACZENIA: I I I BN B B B B MIASTO PUSZCZYKOWO

TEL. +48/61 6620181, E-MAIL: BIURO@MARIUSZWRZESZCZ.PL
INWESTOR
. - UL. PODLESNA 4, 62-040 PUSZCZYKOWO
1. Kablowa linia zasilajaca

OBIEKT PROJEKT BUDYNKU HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ
2. Rura PVC (max. @110) PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W PUSZCZYKOWIE
z kolgngm d'os.tosowanym do tokauzacis L PODGORNA, 62-040 PUSZCZYKOWO
promienia giecia kabla NR DZIALKI: 566/24, 2200, 557/6, ARK.5, OBREB NR 0001, PUSZCZYKOWO
3. Obejma §ta|PW3 TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA E| EKTRYCZNA DATA 19.08.2016
4. Uszczelnienie
5. Zgrzew termiczny RISUNEK S 1:100
6.  Drabina/koryto kablowe Instalacja odgromowa, sity i tras kablowych - dach '
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