
319,74 m2

TRYBUNY

1.30

5,62 m2

REŻYSERKA

1.31

61,90 m2

HOL WEJŚCIOWY

1.02

14,37 m2

P. SOCJALNE

1.17

12,85 m2

BIURO

1.15

12,85 m2

BIURO

1.14

12,85 m2

BIURO

1.13

15,22 m2

PRZEBIERALNIA

1.23

13,57 m2

UMYWALNIA

1.22

15,22 m2

PRZEBIERALNIA

1.24

13,49 m2

UMYWALNIA

1.25

15,22 m2
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1.20

13,57 m2
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1.21

11,65 m2

P. NAUCZYCIELSKI

1.26

3,70 m2

WC

1.18

12,18 m2

P. GOSPODARCZE

1.19

62,08 m2

KOMUNIKACJA

1.16

51,39 m2

HALL

1.28

65,74 m2

ŁĄCZNIK

1.29

9,68 m2

PRZEBIERALNIA

1.06

9,45 m2

PRZEBIERALNIA

1.09

127,86 m2

SALKA KOREKCYJNA

1.11

7,59 m2

UMYWALNIA

1.08

7,68 m2

UMYWALNIA

1.07

26,79 m2

MAGAZYN

1.10

4,13 m2

WC N

1.03

13,72 m2

WC D

1.05

17,02 m2

WC M

1.04

22,45 m2

KOMUNIKACJA

1.02

19,87 m2

STR. POMOCNICZA

1.12

w. p. 75

w. p. 100
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P=0,25kW; U=230V
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F7.1.1

RGNN
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n/t

F7.7.1/R2

Zasilanie AP

n/t
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Zasilanie AP

F7.8/RGNN

3x ekspander

F4.7/R2

Ekspander

n/t
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F2.8.2/R1
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n/t
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n/t
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n/t
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oddymiania
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FP2
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R1
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F2.7.1

R1
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F2.8.1/R1
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ZG1

x2

F2.7.2/R1

F2.9.2/R1

F2.7.2/R1

F2.9.1/R1

F2.7.2

R1

x2

n/t

LEGENDA
gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP20, kolor
biały, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
równoważne jakościowo i parametrowo

2x gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP20, kolor
biały, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
równoważne jakościowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP44, kolor
biały, np. serii Simon 15 z uszczelką IP44 firmy
Kontakt-Simon lub równoważne jakościowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor biały
np. serii Simon 15 z uszczelką IP44 oraz puszką n/t firmy
Kontakt-Simon lub równoważne jakościowo i parametrowo

punkt podłączenia elektrycznego 230V

punkt podłączenia elektrycznego 400V

zestaw gniazd składający sie z:
- 2x gniazdo ogólne (białe) 16A/~230V,
- 3x gniazdo DATA (czerwone z kluczem) 16A/~230V,
- 2x gniazdo logiczne RJ45
Stosować gniazda, np. serii Simon 15 w ramkach
wielokrotnych firmy Kontakt-Simon lub równoważne
jakościowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20, kolor biały -
np. serii Simon 15 z puszką n/t firmy Kontakt-Simon lub
równoważne jakościowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20, montowane
nad sufitem podwieszanym - np. serii Simon 15 z puszką n/t
firmy Kontakt-Simon lub równoważne jakościowo i
parametrowo

n/t

n/t

3-f

projektowana rozdzielnica elektrycznaR2

ZG1

2x gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20,
montowane w szafach IT - np. serii Simon 15 z puszką n/t firmy
Kontakt-Simon lub równoważne jakościowo i parametrowon/t

x2

punkt podłączenia elektrycznego 230V dla odbiorów
pożarowych

s

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor biały,
dla suszarek do rąk, np. serii Simon 15 z uszczelką IP44 firmy
Kontakt-Simon lub równoważne jakościowo i parametrowo.
Gniazdo montować na wysokości 1,2m licząc od poziomu
wykończonej poszadzki do środka puszki łączeniowej

UWAGI
1. Należy stosować przewody o izolacji 750V.
2. Przewody należy układać na trasach kablowych, podtynkowo i wtynkowo.
3. Urządzenia wymagające zasilania w czasie pożaru należy zasilić kablami i

przewodami o odporności ogniowej PH90.
4. Należy doprowadzić przewody zasilające do wszystkich urządzeń

wymagających zasilania energią elektryczną.
5. W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, itp. należy stosować osprzęt

elektryczny o min. IP44, natomiast w pozostałych pomieszczeniach o min.
IP20.

6. W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, itp. osprzęt elektryczny
montować na wysokości 1,2m.

7. W pozostałych pomieszczeniach łączniki oświetleniowe montować na
wysokości 1,2m, natomiast gniazda elektryczne na wysokości 0,3m.

8. Przewody w posadzce należy układać w rurkach instalacyjnych o zwiększonej
odporności na zgniatanie (min. 750N), np. rurki Ingremio typu RIS-U lub
równoważne jakościowo i parametrowo.

9. Należy stosować zasadę taką, że średnica wewnętrzna rurki musi być 1,5 razy
większa niż sumaryczna średnica zewnętrzna ułożonych w niej przewodów.

10. Podłączenie kabli i przewodów do urządzeń elektrycznych niedostarczanych
przez branżę elektryczną w zakresie branży dostarczającej dane urządzenia.

11. Wejście kabli do budynku uszczelnić przed przedostawaniem się gazów
i wilgoci.

12. W miejscach wyprowadzeń kabli na dach dla zasilania kabli grzejnych należy w
puszce łączeniowej w budynku zamienić przewód na kabel, który będzie
prowadzony na dachu do urządzenia.

13. Oprzewodowanie do urządzeń elektrycznych znajdujących się na suficie nad
boiskiem i trybunami należy prowadzić nad sufitem podwieszamym w profilach
blachy trapezowej.

14. Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami
branżowymi, wraz z którymi opracowanie stanowi integralną całość.
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