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LEGENDA

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP20, kolor
biaty, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
réwnowazne jakos$ciowo i parametrowo

2x gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP20, kolor
biaty, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
réwnowazne jakos$ciowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP44, kolor
biaty, np. serii Simon 15 z uszczelkg IP44 firmy
Kontakt-Simon lub réwnowazne jakosciowo i parametrowo

-[0 n/t

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor bialy
np. serii Simon 15 z uszczelkg IP44 oraz puszka n/t firmy
Kontakt-Simon lub réwnowazne jakos$ciowo i parametrowo

£ nlt

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20, kolor biaty -
np. serii Simon 15 z puszka n/t firmy Kontakt-Simon lub
réwnowazne jakos$ciowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20, montowane
nad sufitem podwieszanym - np. serii Simon 15 z puszka n/t
firmy Kontakt-Simon lub réwnowazne jako$ciowo i
parametrowo

2x gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20,
montowane w szafach IT - np. serii Simon 15 z puszka n/t firmy
Kontakt-Simon lub réwnowazne jakosciowo i parametrowo

punkt podtgczenia elektrycznego 230V dla odbiorow
pozarowych

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor biaty,
dla suszarek do rak, np. serii Simon 15 z uszczelkg IP44 firmy
Kontakt-Simon lub rGwnowazne jakosciowo i parametrowo.
Gniazdo montowaé na wysokosci 1,2m liczac od poziomu
wykoriczonej poszadzki do Srodka puszki taczeniowej

punkt podtaczenia elektrycznego 230V
3f punkt podtaczenia elektrycznego 400V
zestaw gniazd sktadajacy sie z:
- 2x gniazdo ogdlne (biate) 16A/~230V,
- 3x gniazdo DATA (czerwone z kluczem) 16A/~230V,
{zG1 - 2x gniazdo logiczne RJ45
Stosowac gniazda, np. serii Simon 15 w ramkach
wielokrotnych firmy Kontakt-Simon lub réwnowazne
jako$ciowo i parametrowo
R2 projektowana rozdzielnica elektryczna
—
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UWAGI

Nalezy stosowaé przewody o izolacji 750V.

Przewody nalezy uktada¢ na trasach kablowych, podtynkowo i wtynkowo.
Urzadzenia wymagajace zasilania w czasie pozaru nalezy zasili¢ kablami i
przewodami o odpornosci ogniowej PHI0.

Nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace do wszystkich urzadzen
wymagajacych zasilania energig elektryczna.

W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, itp. nalezy stosowac osprzet
elektryczny o min. IP44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach o min.

1P20.

W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, itp. osprzet elektryczny
montowa¢ na wysokosci 1,2m.

W pozostatych pomieszczeniach taczniki o$wietleniowe montowaé na
wysokosci 1,2m, natomiast gniazda elektryczne na wysokosci 0,3m.

Przewody w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych o zwigkszonej
odpornosci na zgniatanie (min. 750N), np. rurki Ingremio typu RIS-U lub

réwnowazne jako$ciowo i parametrowo.

Nalezy stosowa¢ zasade taka, ze Srednica wewnetrzna rurki musi by¢ 1,5 razy

wigksza niz sumaryczna $rednica zewngtrzna utozonych w niej przew

odow.

Podtaczenie kabli i przewodow do urzadzen elektrycznych niedostarczanych
przez branzg elektryczng w zakresie branzy dostarczajacej dane urzadzenia.
Wejscie kabli do budynku uszczelni¢ przed przedostawaniem sie gazéw

i wilgoci.

W miejscach wyprowadzen kabli na dach dla zasilania kabli grzejnych nalezy w

puszce taczeniowej w budynku zamieni¢ przewdd na kabel, ktory bedzie

prowadzony na dachu do urzadzenia.

Oprzewodowanie do urzadzen elektrycznych znajdujacych sie na suficie nad

boiskiem i trybunami nalezy prowadzi¢ nad sufitem podwieszamym w profilach

blachy trapezowe;.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac z pozostatymi opracowaniami

branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng catos¢.
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