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kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

 10cm x 10 cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

 12cm x 12 cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

 10cm x 10cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

 10cm x 10cm

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

16cm x 16cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

16cm x 16cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

16cm x 16cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

12cm x 12cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

12cm x 12cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

16cm x 16cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

16cm x 16cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

 10cm x 10cm

klamry

agregaty chlodnicze na kostrukcji

wsporczej

ze stali ocynkowanej

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

rura spustowa, kwadratowa z blachy

powklekanej

16cm x 16cm

kosz z blachy powlekanej

wraz z przelewem

awaryjnym

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

przepusty podgrzewane,

izolowane termicznie (na grubosc min

8cm)

2%
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2%
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klapa

dymowa

z funkcją

wyłazu

otw. 120x150

klapa

dymowa

otw. 120x160

klapa

dymowa

z funkcją

wyłazu

otw. 120x120
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ELEWACJA B'
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B

C

C

D

D

E
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3

3

+15,55+15,55+9,40

+9,40

+9,40

+9,40

+9,40

+15,24

+15,24

+15,24

+4,40

+4,40

+9,40

+9,40

+9,40

3-f3-f

F9.15/RGNN

Agregat chłodniczy

P=11,3kW; U=400V

F9.16/RGNN

Agregat chłodniczy

P=11,3kW; U=400V

F9.4/RGNN

Wentylator dachowy W3.1

F9.3/RGNN

Wentylator dachowy W2.1

3-f

F6.9/R2

Agregat chłodniczy

F6.8/R2

Wentylator dachowy W4.1

F9.5/RGNN

Wentylator dachowy W6

F7.6/RGNN

Przepust

podgrzewany

KG1

F4.5/R2

Przepust

podgrzewany

F4.5/R2

Przepust

podgrzewany

F4.5/R2

Przepust

podgrzewany

F7.6/RGNN

Przepust

podgrzewany

F7.6/RGNN

Przepust

podgrzewany

F7.6/RGNN

Przepust

podgrzewany

F7.6/RGNN

Przepust

podgrzewany

F7.6/RGNN

Przepust

podgrzewany

KG1

KG1

KG1

KG1KG1

KG1

KG1

KG2

1

Przejście instalacji elektrycznych na dach

1
111

1

1

1 1

1 1 1 2

2

1

1

1

1

1

Połączyć z instalacją

odgromową istniejącego

budynku

h=4m

1

h=2,4m

Zwody poziome prowadzić nad

instalacją tras kablowych z

zachowaniem bezpiecznego

odstępu izolacyjnego.

Zwody poziome prowadzić nad

instalacją tras kablowych z

zachowaniem bezpiecznego

odstępu izolacyjnego.

Zwody poziome prowadzić nad

instalacją tras kablowych z

zachowaniem bezpiecznego

odstępu izolacyjnego.

Zwody poziome prowadzić nad

instalacją tras kablowych z

zachowaniem bezpiecznego

odstępu izolacyjnego.

Zwody poziome prowadzić nad

instalacją tras kablowych z

zachowaniem bezpiecznego

odstępu izolacyjnego.

h=2,4m

CT

b

Zwody poziome prowadzić nad

instalacją tras kablowych z

zachowaniem bezpiecznego

odstępu izolacyjnego.

CT
a

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK

ZK ZK
ZK ZK ZK

ZK

Z
K

ZK

ZK ZK ZK
ZK

ZK

ZK

ZK

1. Budynek zakwalifikowany został do III klasy kategorii ochrony odgromowej.
Maksymalna odległość między przewodami odprowadzającymi wynosi 15 m.

2. Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem FeZn fi 8mm układanym na
podstawkach betonowych w tworzywie klejonych do dachu i ogniomurku.

2. Jako przewody odprowadzające w większości należy wykorzystać konstrukcję
stalową żelbetowych słupów konstrukcyjnych. Wymagane jest aby konstrukcja
ta była galwanicznie ciągła. Warunek ten należy spełnić poprzez połączenie
prętów o średnicy min. 16mm. Połączenie powinno być spawane na długości
co najmniej 20-krotnej ich średnicy. Należy wyznaczyć jeden drut w danym
słupie, który będzie spawany na całej wysokości, a następnie właściewie go
oznaczyć. Każdy punkt spawania przed zalaniem betonem musi zostać
odebrany przez Inspektora Robót Elektrycznych.
W wybranych słupach kontrukcyjnych, które zostały wskazane na rysunku (ze
względu na brak prętów zbrojeniowych o wymaganej minimalnej średnicy) jako
przewody odpowadzające należy zastosować płaskownik FeZn 25x4 mm
układany w zbrojeniach żelbetowych słupów kontrukcyjnych wylewanych na
budowie.

3. Przewody odprowadzające należy łączyć metalicznie ze zwodami poziomymi
na dachu oraz z instalacją uziemienia odgromowego budynku.

4. Złącza kontrolne wykonać na dachu jako złącza skręcane typu drut-drut.
5. Wszystkie urządzenia elektryczne montowane na dachu (np. wentylatory, klapy

dymowe, agregaty, itp.) należy chronić masztami odgromowymi przed
bezpośrednimi wyładowaniami w urządzenia. Iglice należy połączyć ze
zwodami poziomymi na dachu.

6. W związku z niemożliwością zachowania odstępów iskrobezpiecznych
pomiędzy elementami ochrony odgromowej a elementami przewodzącymi
montowanymi na dachu oraz urządzeniami elektrycznymi znajdującymi
się na dachu należy elementy przewodzące znajdujące się na dachu
przyłączyć do instalacji odgromowej w celu wyrównania potencjałów a
urządzenia elektryczne podłączyć do zasilania poprzez ograniczniki
przepięć kl. I i II montowanych w obudowach przy urządzeniu. Urządzenia
elektryczne, które należy podłączyć w/w sposób: agregaty chłodnicze
zasilane z obwodów 9.15, 9.16/RGNN, wentylator dachowy W6 oraz
centrale wentylacyjne NW3 (pom. 1.19), NW4 (pom. 1.10).

7. Wszystkie urządzenia elektryczne na dachu należy zasilić.
8. Podejście kabli do urządzeń wykonać w rurach ochronnych odpornych na

warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Przekrój rury dostosowany do
przekroju kabla - średnica wewnętrzna rury musi być większa niż 1,5 krotność
średnicy zewnętrznej kabla. Rury układać na podporach do rur, np. firmy
CADDY.

9. Po wykonaniu instalacji należy sporządzić metrykę instalacji odgromowej.
10. Przykład przejścia okablowania przez dach pokazano na szczególe "A".
11. Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać
      wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa.

UWAGI LEGENDA

1

zwód poziomy niski w postaci drutu FeZn fi 8mm
układanego na bloczkach betonowych w tworzywie
klejonych do powierzchni dachu i ogniomurku. Rozstaw
bloczków co 1m.

przewód odprowadzający. Jako przewód odprowadzający
należy wykorzystać konstrukcję stalową żelbetowych
słupów konstrukcyjnych. Wymagane jest aby konstrukcja ta
była galwanicznie ciągła. Warunek ten należy spełnić
poprzez połączenie prętów o średnicy min. 16mm.
Połączenie powinno być spawane na długości co najmniej
20-krotnej ich średnicy.

połączenia skręcane.

maszt odgromowy wolnostojący na pojedynczym
obciążniku, na gumowym dywaniku, składany, h=4m o nr
kat. 27241K oraz h=2,4m o nr kat. 27571K firmy AH lub
równoważny jakościowo.

trasa prowadzenia kabla elektroenergetycznego po
powierzchni dachu w rurach na podporach do rur CADDY
PYRAMID EZ o nr kat. 182365 firmy ERICO.

h=...m

trasa prowadzenia kabla elektroenergetycznego po
powierzchni dachu w rurach na podporach do rur CADDY
PYRAMID EZ o nr kat. 182375 firmy ERICO.

punkt podłączenia elektrycznego 230V

3-f punkt podłączenia elektrycznego 400V

KG1
przepust podgrzewany. Zasilanie 230V dla kabla grzejnego
DEVIiceguard 18, o mocy 18W/m firmy DEVI lub
równoważny jakościowo. Długość kabla 12m.

CT
a,b

KG2
przepust podgrzewany. Zasilanie 230V dla kabla grzejnego
DEVIiceguard 18, o mocy 18W/m firmy DEVI lub
równoważny jakościowo. Długość kabla 7m.

czujniki temperatury nr kat. 140F1091 dla Devireg™ 316
znajdujących się w rozdzielnicach RGNN (czujnik "a") oraz
R2 (czujnik "b") do sterowania przepustami
podgrzewanymi.

złącze kontrolne w postaci złącza skręcanego typu drut -
drut.

drut FeZn fi 8 mm układany w rurce w bruździe w ścianie w
celu połączenia instalacji odgromowej na różnych poziomach
dachu. Przewód układać w taki sposób, aby był przykryty min.
5cm warstwą wypełnienia bruzdy w ścianie.

ZK

miejsca wprowadzenia instalacji elektrycznych na dach

prowadzenie kabli na dach z części niskiej dachu. Kable
prowadzić po ścianie pod warstwą ocieplenia w rurkach
ochronnych, a następnie przewiertem w ogniomurku
wprowadzić je na dach nad boiskiem i trybunami. Należy
stosować następujące rury ochronne:

- 3x rura ochronna typu RIL-U fi50mm (śr. zewn.
50mm; śr. wewn. 43mm),

Odstęp pomiędzy rurami powinien wynosić minimum
dwukrotność średnicy rury. Rury zabezpieczyć przed
wnikaniem wody do rur.
Stosować rury firmy INGREMIO lub równoważne
jakościowo i parametrowo.

2 przewód odprowadzający w postaci płaskownika FeZn
25x4mm układanego w zbrojeniach żelbetowych słupów
(ścian) konstrukcyjnych wylewanych na budowie.

1285
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