F6.1.2
RGNN

F9.1/RGNN

F6.1.2 F6.8.2/RGNN

Zasilanie wentylatora osiowego

Sciennego W7

RGNN E6.5.2/RGNN Gniazdo w szafie
F6.1.2 Gniazdo dla szafy GPD
2 »RGNN operatora F6.8.1/RGNN
RGNN nt {C F6.2.1 Gniazdo w szafie
" GPD
RGNN
F6.9.1/RGNN . 0 N7 7 nlt
}// Gniazdo dla centralki Rubic nit !
L 4
n/t F2.0
F6.2.1
WK
o RK F6.7/RGNN RGNN\ o
7% Ekspander
= F6.7/RGNN
n/it’e :
F2.2IRK RK F6.2.1 Centrala alarmowa

Zasilanie zmiekczgcza

wody w stacji uzdagniania RGNN

:
F2.3/RK __—
[G]F2.4/RK F2.1/RK

Dla w/w odbiorowssisjsce Zasilanie Kotta gazowego

doprowadzenia zasilania Pompy P2,P3,P4,P5 E 601

V\:yﬁ)nawca LOb‘?t. i zasilane z kotta. Zasilanie RGNN
elektrycznych winien ustali¢ w zakresie-wykonawcy

z wykonawoa ggioni na kottowni..Oprzewodowanie

budowie: . wg DTR kotfa.
F6.3.1
RGNN
F2.1.1
R1
ZG3
F6.1.2
RGNN
F2.1.1
. R1
S 2G4
F6.3.2
RGNN
F6.4.1 F2.1.2
RGNN R1
o ZG3
F6.6/RGNN
Wypust nad sufitem dla
zasilacza‘systemu
; ;\ przyzywowego
261 Egﬁ F6.5.1/RGNN
RGNN Zasilanie AP
ZG1
\F6.1.1
F8.1.1
RGNN
F6.1.2
RGNN
F2.2.1
R1
7'ﬂ —{12G4
F6.1!1
RGNN
F2.1.2
R1
ZG3
F6.1.1
RGNN
G2 F9.11
RGNN

F9.2/RGNN
Zasilanie wentylatora
kanatowego W8

F9.12
G2 RGNN

L]
F9.14/RGNN nit F6.2.1
E Zasilanie wentylatora RGNN
kanatowego W9

/o 3f
F6.2.1

RGNN F9.7/RGNN :
Centrala wentylacyjna
F9.6/RGNN NW L
Centrala-wentylacyjna
NW 2

N\3x rura fi 40

\F6.2.2

RGNN

n/t®
F6.2.1

RGNN

\2x rura fi 40

Na sali oprzewodowanie

dla zasilania tablicy
wynikéw prowadzi¢ po
stupie, pomalowac w

kolorze stupa
F2.4.1

R1
ZG4

N\x rura fi 40

F6.2.2 / X E6.2.2

RGNN

RGNN

E6.2.2 f

RGNN

F6.2.2 /

RGNN

F9.13
G2 RGNN

F6.2.2 F6.2.2 /

LEGENDA

UWAGI

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP20, kolor
biaty, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
rownowazne jakosciowo i parametrowo

{x2

2x gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP20, kolor
biaty, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
rownowazne jakoSciowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t, IP44, kolor
biaty, np. serii Simon 15 z uszczelkg P44 firmy
Kontakt-Simon lub rbwnowazne jako$ciowo i parametrowo

-[- n/t

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor biaty
np. serii Simon 15 z uszczelkg P44 oraz puszka n/t firmy
Kontakt-Simon lub rbwnowazne jako$ciowo i parametrowo

{nnt

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20, kolor bialy -
np. serii Simon 15 z puszka n/t firmy Kontakt-Simon lub
rownowazne jakosciowo i parametrowo

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20, montowane
nad sufitem podwieszanym - np. serii Simon 15 z puszka n/t
firmy Kontakt-Simon lub réwnowazne jako$ciowo i
parametrowo

-[xZ
n/t

2x gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP20,
montowane w szafach IT - np. serii Simon 15 z puszka n/t firmy
Kontakt-Simon lub rbwnowazne jako$ciowo i parametrowo

S
{0 n/t

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor bialy
np. serii Simon 15 z uszczelkg IP44 oraz puszka n/t firmy
Kontakt-Simon lub réwnowazne jakos$ciowo i parametrowo.
Ostateczng lokalizacje gniazda nalezy ustali¢ na budowie z
dostawca windy przed jej zamdwieniem. Doprowadzajac zatem
przewdd do gniazda nalezy zatozyC taki zapas przewodu, aby
gniazdo mogto by¢ zamontowane w kazdym miejscu szybu
windowego wskazanym przez dostawce szybu windowego

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, IP44, kolor biaty,
dla suszarek do rak, np. serii Simon 15 z uszczelkg IP44 firmy
Kontakt-Simon lub rbwnowazne jako$ciowo i parametrowo.
Gniazdo montowa¢ na wysokosci 1,2m liczac od poziomu
wykonczonej poszadzki do Srodka puszki taczeniowej
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punkt podtaczenia elektrycznego 230V
3f punkt podtaczenia elektrycznego 400V
zestaw gniazd sktadajacy sie z:
- 2x gniazdo ogdlne (biate) 16A/~230V,
- 3x gniazdo DATA (czerwone z kluczem) 16A/~230V,
{261 - 2x gniazdo logiczne RJ45
Stosowac gniazda, np. serii Simon 15 w ramkach
wielokrotnych firmy Kontakt-Simon lub réwnowazne
jakosciowo i parametrowo
zestaw gniazd montowany na elewacji budynku,
sktadajacy sie z:
- 1x gniazdo przemystowe 16A/~400V, IP67,
{zG2 - 2x gniazdo przemystowe 16A/~230V, IP67.
Stosowac zestaw gniazd bez zabezpieczen, np. 9216237
serii Twardogéra firmy PCE lub réwnowazne jako$ciowo i
parametrowo
R%N projektowana gtéwna rozdzielnica elektryczna
R1 , -
— projektowana rozdzielnica elekiryczna
RK - o -
— projektowana rozdzielnica elektryczna kottowni
przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu np.
WP WGp-1s (2 tory NO-NO), podtynkowy, firmy Elektromet
o] lub réwnowazne jakosciowo. Przyciki montowac na

wysokosci 1,4m liczac od poziomu wykonczonej
posadzki do $rodka przycisku

prowadzenie instalacji elektrycznych podtynkowo w
$cianie nad sufit podwieszany, od punktu wprowadzenia
przewodoéw do pomieszczenia

rura ochronna typu RIS-U fi4Omm firmy INGREMIO lub
rownowazna jakosciowo i parametrowo. Rura o
odpornosci na zgniatanie 750N

rura ochronna typu RIL-U fi4d0mm firmy INGREMIO lub
rownowazna jakosciowo i parametrowo. Rure prowadzi¢
po zewnetrznej $cianie pod warstwa ocieplenia

gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, n/t, kolor biaty, dla
tablicy wynikéw, np. serii Simon 15 firmy Kontakt-Simon lub
rownowazne jakosciowo i parametrowo. Gniazdo montowaé na
wysoko$ci 7m liczac od poziomu wykoriczonej poszadzki do
$rodka puszki taczeniowej. Przewdd do gniazda prowadzi¢ po
stupie a nastepnie po zewnetrznej Scianie pod ociepleniem w
rurce ochronnej

2G4

zestaw gniazd 12 mod. montowany w puszcze podiogowej w
posadzce betonowej "HBKK Q12 K23/28 TUM/E3", produkcji -
"Electraplan SMT Sp.z 0.0." lub rdwnowazne jako$ciowo,
przystosowana do podtog czyszczonych na mokro, obcigzenie
kasety do 500kg.

- 6 x gniazdo 16A/~230V, 1P+N+PE

- 2 X gniazda logiczne RJ45

Wymiar montazowy kasety 244mm x 244mm,

Min zagtebienie 100mm od gornej krawedzi podtogi.
Ostateczny rodzaj puszki podtogowej nalezy ustali¢ na budowie
po ostatecznym wyborze materiatu, z ktérego bedzie
wykonanan powierzchnia gérna posadzki sali

ZG3[]

zestaw gniazd 6 mod. montowany w puszcze podfogowej w
posadzce betonowej "HBKK Q6 K23/28 TUM/E3", produkgj -
"Electraplan SMT Sp.z 0.0." lub rdwnowazne jako$ciowo,
przystosowana do podtog czyszczonych na mokro, obcigzenie
kasety do 500kg.

- 4 x gniazdo 16A/~230V, 1P+N+PE

Wymiar montazowy kasety 200mm x 200mm,

Min zagtebienie 100mm od gornej krawedzi podtogi.
Ostateczny rodzaj puszki podtogowej nalezy ustali¢ na budowie
po ostatecznym wyborze materiatu, z ktérego bedzie
wykonanan powierzchnia gérna posadzki sali

przycisk wytacznika bezpieczenstwa pradu dla kottowni.
Przycisk podaje sygnat na wyzwalacz wzrostowy
roztacznika znajdujacego sie w rozdzielnicy RGNN

—_

Nalezy stosowac przewody o izolacji 750V.

Przewody nalezy uktada¢ na trasach kablowych, podtynkowo i wtynkowo oraz
w rurach w posadzce boiska.

Urzadzenia wymagajace zasilania w czasie pozaru nalezy zasili¢ kablami i
przewodami o odpornosci ogniowej PHI0.

Nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajace do wszystkich urzadzen
wymagajacych zasilania energia elektryczna,

W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, itp. nalezy stosowac osprzet
elektryczny o min. IP44, natomiast w pozostatych pomieszczeniach o min.
IP20.

W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, itp. osprzet elektryczny
montowac na wysokosci 1,2m.

W pozostatych pomieszczeniach taczniki o$wietleniowe montowaé na
wysokosci 1,2m, natomiast gniazda elektryczne na wysokosci 0,3m.
Przewody w posadzce nalezy uktada¢ w rurkach instalacyjnych o zwigkszonej
odpornosci na zgniatanie (min. 750N), np. rurki Ingremio typu RIS-U lub
réwnowazne jako$ciowo i parametrowo.

Nalezy stosowa¢ zasade taka, ze Srednica wewnetrzna rurki musi by¢ 1,5 razy
wigksza niz sumaryczna $rednica zewnetrzna utozonych w niej przewodow.
Podtaczenie kabli i przewodow do urzadzen elektrycznych niedostarczanych
przez branze elektryczng w zakresie branzy dostarczajacej dane urzadzenia.
Wejscie kabli do budynku uszczelni¢ przed przedostawaniem sie gazéw

i wilgoci.

W miejscach wyprowadzen kabli na dach dla zasilania kabli grzejnych nalezy w
puszce taczeniowej w budynku zamieni¢ przewdd na kabel, ktéry bedzie
prowadzony na dachu do urzadzenia.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ z pozostatymi opracowaniami
branzowymi, wraz z ktérymi opracowanie stanowi integralng catos¢.
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