Prezydent Miasta Opola
ul. Rynek 1A

- 45-015Opole Opole, dnia 24 maja 2023r.
0$R.6220.68.2022.MKU
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1i ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, art. 82, art. 82 ust. 3 i art. 85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczerstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 775
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. z siedzibg w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69,
w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik, z dnia 23.09.2022r. (data wptywu do tut. Organu 28.09.2022r.), o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku
Energii dla Miasta Opola - Zadanie nr 1 Zaklad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow”,
planowanego do realizacji na terenie dziatek nr: 1/71 oraz cze$¢ 1/72, k.m. 1, obreb Groszowice, na terenie
bedacym wiasnos$cia Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole,

orzekam

l. Okresli¢ Zaktadowi Komunalnemu Sp. z 0.0. z siedzibg w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, srodowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta
Opola - Zadanie nr 1 Zakfad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw”, w wariancie
inwestorskim.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia
Przedmiotowe przedsiewzigcie obejmowaé bedzie budowe Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania
Odpaddéw Komunalnych, o tacznej wydajnosci do 88 000 Mg/rok, w ramach ktérego przewidziano:
A. Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o zdolnosci
przerobowej nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok obejmujaca:
v instalacje przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia (obiekt nr 1);
v instalacje biosuszenia (w obiekcie nr 4);
v instalacje wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego RDF (obiekt nr 6);
v instalacje stabilizacji frakcji balastowych (w obiekcie nr 4)
B. Instalacje biologicznego przetwarzania odpadéw ulegajacych biodegradacji zbieranych selektywnie,
o zdolnosci przerobowej nie wigkszej niz 25 000 Mg/rok obejmujaca:
v instalacje przygotowania odpadéw ulegajacych biodegradacji do kompostowania (obiekt nr 3);
v" instalacje kompostowania selektywnie zebranych odpadéw ulegajacych biodegradacii (w obiekcie nr 4);
v" plac dojrzewania (obiekt nr 5);
v instalacje doczyszczania kompostu (obiekt nr 7);
v" magazyn kompostu (obiekt nr 9)
C. Instalacje mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o zdolnosci przerobowej nie
wiekszej niz 8 000 Mg/rok (obiekt nr 2);
D. Instalacje odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o zdolnosci przerobowej nie wiekszej niz 30 000
Mg/rok (obiekt nr 10);
E. Magazyn surowcéw wtornych (obiekt nr 11);
F. Instalacje oczyszczania powietrza z biofiltrem (obiekt nr 8).

2. Usytuowanie inwestycji
Planowane przedsigwziecie zlokalizowane bedzie na terenie istniejacego Zaktadu Komunalnego Sp. z o.o.

potozonego w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69, na nieruchomosci o powierzchni ok. 6,702 ha, obejmujacej dziatke
nr ew. 1/71 obreb Groszowice o powierzchni 4,2317 ha oraz cze$¢ dziatki nr ew. 1/72 obreb Groszowice
o0 powierzchni 2,4703 ha. Catkowita powierzchnia dziatki 1/72 wynosi 22,4633 ha.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Podmiejska I’ w Opolu, przyjetego uchwatg Rady Miasta Opola nr LVI111/1093/22



z dnia 25.08.2022r.; teren oznaczony symbolem 110 z przeznaczeniem na teren gospodarowania odpadami,
z wylaczeniem sktadowiska odpadow i zgodne jest z jego zapisami.

3. Istotne warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia,
ze szczegolnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow sasiednich.

Na etapie realizacji, eksploataciji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podja¢ dziatania:
1) wykopy kontrolowa¢ co najmniej dwa razy dziennie, sprawdzajac czy nie dostaty sie do nich zadne zwierzeta:
—w przypadku ptazéw, gadow lub matych ssakdw, ktore dostang sie do wykopu musza zostaé bezzwtocznie
wyciagniete przez przeszkolong osobe oraz szybko przeniesione w bezpieczne miejsce poza obszarem
prowadzonych prac,
—w celu uwolnienia wigkszych ssakow nalezy zabezpieczy¢ swobodng droge ucieczki poza teren
prowadzonych prac, a nastepnie umozliwi¢ im wyjscie po pochylni zrobionej np. z deski;

2) mase przyjmowanych odpadéw ustala¢ wagowo;

3) do Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania przyjmowac w celu przetwarzania odpady inne
niz niebezpieczne w maksymalnej, sumarycznej masie nie wiekszej niz 88 000 Mg/rok, o kodach: 20 03 01,
20 03 99, 20 02 01, 20 01 08, 20 03 07, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01
82,1702 02,17 02 03, 17 03 80, 17 05 04, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04;

4) przetwarzanie odpadéw o kodach 20 03 01, 20 03 99, ex 19 12 12, ex 19 05 01, 19 12 12 prowadzi¢
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadéw
komunalnych, o maksymalnej zdolnosci przetwarzania nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok, sktadajacej sie z:

—instalacji przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia,

—instalacji biosuszenia,

—instalacji wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego RDF (RDF/preRDF) o wydajnosci nie
wiekszej niz 27 250 Mg/rok (w tym instalacji wytwarzania do 20 000 Mg/rok),

—instalacji stabilizacji frakcji balastowych;

5) przetwarzanie odpadéw o kodach 20 01 08, 20 02 01 i 19 05 03 prowadzi¢ w instalacji biologicznego
przetwarzania odpadow biodegradowalnych zbieranych selektywnie o maksymalnej zdoInosci przetwarzania
nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok, sktadajacej sie z:

—instalacji przygotowania odpadéw biodegradowalnych do kompostownia,
—instalacji tlenowego przetwarzania (kompostowania) odpadéw biodegradowalnych,
—placu dojrzewania,

—instalacji doczyszczania kompostu,

—magazynu kompostu;

6) przetwarzanie odpadéw o kodzie 20 03 07 prowadzi¢ w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow
wielkogabarytowych o maksymalnej zdolno$ci przetwarzania nie wigkszej niz 8 000 Mg/rok;

7) przetwarzanie odpadéw o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82,
1702 02,17 0203, 1703 80, 17 05 04,17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 prowadzi¢ w instalacji odzysku
i recyklingu odpadow budowlanych o maksymalnej zdolnosci przetwarzania nie wigkszej niz 30 000 Mg/rok;

8) odcieki z procesu biosuszenia odpadéw ujmowa¢ w bioreaktorze i odprowadza¢ do komory Sciekow
przemystowych zbiornika $ciekow i odciekdw;

9) odcieki z procesu stabilizacji balastu (ujmowane w bioreaktorze) oraz z placu dojrzewania (obiekt nr 5)
odprowadza¢ do komory Sciekdw przemystowych zbiornika Sciekdw i odciekdw, a nastepnie wykorzystywac
do nawadniania $wiezych odpadéw;

10) odcieki z procesu kompostowania bioodpadéw zbieranych selektywnie (ujmowane w bioreaktorze) oraz
z placu dojrzewania kompostu odprowadza¢ do komory odciekow z kompostowania zbiornika $ciekow
i odciekdw, a nastepnie wykorzystywa¢ do nawadniania $wiezych odpadéw;

11) cieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ w bezodptywowych zbiornikach opréznianych
przez zewnetrzne firmy, natomiast na etapie eksploatacji, ww. Scieki odprowadza¢ do zaktadowej kanalizacii
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sanitarnej i dalej z pozostatymi Sciekami przettacza¢ do miejskiej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul.
Marka z Jemielnicy;

12) Scieki przemystowe gromadzi¢ w komorze Sciekdw przemystowych o pojemnosci ok. 200 m3 projektowanego
zbiornika $ciekéw i odciekow (obiekt nr 14) i wykorzystywaé odpowiednio w procesach technologicznych.
Nadmiar $ciekéw odprowadzac¢ do istniejacego zbiornika odciekéw o pojemnosci 778 m3 i dalej do miejskiej
kanalizacji w ulicy Marka z Jemielnicy;

13) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych, tzw. ,czyste”, odprowadza¢ do wydzielonej czesci dla
wod czystych (o pojemnosci ok. 250 m3) projektowanego zbiomika wod deszczowych i wykorzystywac do
celéw technologicznych i porzadkowych zakfadu;

14)wody opadowe i roztopowe tzw. ,brudne”, po podczyszczeniu w urzadzeniach oczyszczajacych, np.
separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, kierowaé do czesci (0 pojemnosci ok. 400 m3)
projektowanego zbiornika wod deszczowych, przeznaczonej do gromadzenia wéd tzw. brudnych”,
stanowigcych zapas wody na cele przeciwpozarowe;

15) ewentualny nadmiar ww. wdd opadowych odprowadzaé systemem zaktadowej kanalizacji deszczowej do
istniejacego i eksploatowanego na terenie Zaktadu zbiornika wod opadowych i roztopowych, stanowigcego
wydzielong cze$¢ o poj. 180 m3 zbiornika odciekow ze sktadowiska;

16) do procesu tlenowego przetwarzania odpadéw wykorzystywaé powietrze ujete z:

—hali instalacji przygotowania odpadéw do kompostowania;
—hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania;

—hali doczyszczania kompostu;

—hali przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia;

17) powietrze ujete z obiektow wymienionych w ww. punkcie 1.3.16) , po jego wykorzystaniu w procesie tlenowego
przetwarzania odpadow, w pierwszej kolejnosci oczyszczaé na ptuczce chemicznej, a nastepnie na biofiltrze,
gwarantujacych:

—redukcje NHs, na poziomie nie nizszym niz 90%;
—redukcje pytu do poziomu nie wiekszego niz 0,5 mg/Nm3;
—redukcje H2S na poziomie nie nizszym niz 80%;

18) zanieczyszczone powietrze z instalacji wytwarzania i magazynowania RDF oraz instalacji przetwarzania
odpadéw wielkogabarytowych, oczyszcza¢ przy zastosowaniu filtra workowego, gwarantujgcego
dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 0,1 mg/Nms;

19) prace zwigzane z realizacjq przedsiewziecia prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6% do 2200

20) poziom dzwigku wewnatrz kazdej z hal technologicznych (obiekty nr 1, 2, 3, 4 ,6 7), maszynowni instalacji
oczyszczania powietrza z biofiltrem (obiekt nr 8) oraz budynku warsztatowo-garazowego (obiekt nr 15)
pochodzacy z eksploataciji wszystkich zlokalizowanych w nich zrodet, w odlegtosci 1 m od $cian zewnetrznych
obiektu, nie moze przekraczaé 85 dB;

21) wytacznie w porze dziennej eksploatowaé:

—instalacje przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia (obiekt nr 1),
—instalacje mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych (obiekt nr 2),
—instalacje przygotowania odpadow ulegajacych biodegradaciji do kompostowania (obiekt nr 3),
—instalacje wytwarzania i magazynowania RDF (obiekt nr 6),

—instalacje doczyszczania kompostu (obiekt nr 7),

—wentylator instalacji oczyszczania powietrza z obiektow nr 2 i 6,

—wentylatory obiektu nr 15,

—separator powietrzny instalacji odzysku i recyklingu odpaddw budowlanych,
—dystrybutor ON,

—tadowarke kotowa,

—przerzucarke rzedowg;

22)na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji nie dopusci¢ do zanieczyszczenia terenu substancjami
chemicznymi mogacymi przenikna¢ do wéd powierzchniowych oraz do ziemi (wod podziemnych);

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr O$R.6220.68.2022.MKU z dnia 24.05.2023r. Strona 3 z 46



23) podczas realizacji przedsigwziecia nalezy stosowac¢ sprawny sprzet w celu zapobiegniecia zanieczyszczenia
$rodowiska gruntowo-wodnego w wyniku wyciekow paliwa, olejow lub innych substancji chemicznych;

24) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego) nalezy podja¢ niezwtoczne dziatania
majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczernn do gruntu, wéd podziemnych oraz wéd
powierzchniowych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentéw; nastepnie
zanieczyszczone sorbenty wybraé, odpowiednio magazynowac oraz przekaza¢ do zagospodarowania lub
utylizacji uprawnionym podmiotom);

25) teren inwestycji zabezpieczy¢ przed naptywem wéd gruntowych systemem drenazy, ktdry nalezy podtaczyé
do istniejacego systemu odwadniania;

26) teren inwestycji powinien by¢ szczelny, zapobiegajacy przedostawaniu sie zanieczyszczen do ziemi;

27) posadzke nowych obiektdw wykonac jako szczelna, wyposazong w kanalizacje w celu zabezpieczenia przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu oraz do wdd podziemnych;

28) plac dojrzewania wykona¢ jako szczelny z odwodnieniem powierzchniowym odprowadzajacym odcieki do
komory odciekdw z kompostowania szczelnego zbiornika sciekéw i odciekow;

29) miejsca magazynowania odpadéw, place technologiczne oraz drogi powinny by¢ wykonane jako obiekty
szczelne z nieprzepuszczalnym podtozem, wyposazonym w kanalizacje;

30) zbiornik na wody opadowe i roztopowe wykona¢ jako otwarty dwukomorowy, szczelny, wzmocniony ptytami
azurowymi badz betonowymi;

31) zbiornik $ciekéw i odciekow wykona¢ jako podziemny dwukomorowy, szczelny, wykonany z betonu
hydrotechnicznego;

32) stacje paliw posadowi¢ na szczelnej ptycie fundamentowej wykonanej ze spadkami w kierunku wpustow
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do separatora substancji ropopochodnych i dalej do zbiornika wéd
deszczowych;

33) zbiornik na olej napedowy wykona¢ jako dwuptaszczowy wyposazony w czujnik informujacy o wycieku do
przestrzeni miedzy ptaszczami oraz w szczelng tace ociekowa;

34)na wszystkich etapach przedsiewzigcia zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, gromadzi¢ je
selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem sie do $rodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich regularny
odbidr przez uprawnione podmioty;

35)wode na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia pobieraé z sieci wodociggowej Zaktadu
Komunalnego, zasilanej miejskq siecig wodociggowg na podstawie obowigzujacej umowy;

36) w przypadku wykorzystywania wod opadowych i roztopowych do pielegnacii terenéw zielonych powinny one
spefnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spefnic
przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzeri wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311);

37) prowadzi¢ systematyczne kontrole i przeglady instalacii;

38) urzadzenia gospodarki wodno-Sciekowej regularnie czy$ci¢ oraz sprawdza¢ ich stan techniczny,
a ewentualne uszkodzenia niezwtocznie usuwac

4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyz;ji, o ktérych mowa w art. 72 ust.1 ustawy 00$
1) przewidzie¢ budowe kompleksu zamknigtych hal wyposazonych w szczelne posadzki z systemem ujmowania
odciekow, w ktorych zlokalizowane beda linie technologiczne przetwarzania odpaddw, w tym:

a) hali instalacji przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia z zapleczem socjalnym o zdolnosci
przetwarzania odpaddéw nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok (obiekt nr 1). W obiekcie przewidzie¢
organizacyjnie wydzielone strefy funkcyjne obejmujace:

= magazyn dostarczanych odpadow (zasobnig o powierzchni ok. 400 m2), pozwalajacy zmagazynowaé
odpady o masie ok. 300 Mg przez okres 3 dni,

= zaplecze socjalne dla pracownikow (powierzchnia ok. 150 m2),

= zabudowe linii technologicznej przygotowania przyjmowanych odpadéw do biosuszenia

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr O$R.6220.68.2022.MKU z dnia 24.05.2023r. Strona 4 z 46



z przestrzenia manewrowa,

b) hali instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o zdolnoSci przetwarzania
odpaddw nie wiekszej niz 8 000 Mg/rok (obiekt nr 2),

c) hali instalacji przygotowania odpadéw ulegajacych biodegradacji do kompostowania o zdolnosci
przetwarzania nie wiekszej niz 25000 Mg/rok (obiekt nr 3), z organizacyjnie wydzielong strefq
przeznaczong na magazyn przyjmowanych odpadow (zasobnia o powierzchni ok. 240 m2) pozwalajacy
zmagazynowaé odpady o masie ok. 300 Mg przez okres 3 dni,

d) hali instalacji tlenowego przetwarzania obejmujacej 23 reaktory wraz z cze$cig manewrowg o zdolnosci
przetwarzania nie wiekszej niz 56 000 Mg/rok (obiekt nr 4),

e) hali instalacji wytwarzania i magazynowania RDF o zdolnosci przetwarzania odpadéw nie wigkszej niz
20 000 Mg/rok i zdolno$ci magazynowej RDF nie wigkszej niz 27 250 Mg/rok (obiekt nr 6),

f) hali instalacji doczyszczania kompostu o zdolnosci przetwarzania nie wiekszej niz 14 000 Mg/rok (obiekt
nr7)

2) przewidzie¢ budowe placu dojrzewania o powierzchni ok. 4 000 m?2 i sumarycznej zdolnosci przetwarzania
odpadéw nie wigkszej niz 25700 Mg/rok, wykonanego w formie szczelnej plyty betonowej uzbrojonej
w selektywne systemy do ujmowania odciekdw (obiekt nr 5);

3) przewidzie¢ budowe magazynu kompostu o powierzchni magazynowej ok 1340 m2 i zdolno$ci magazynowe;
kompostu nie wigkszej niz 14 000 Mg/rok, wykonanego w formie zelbetowego boksu ze szczelnym podiozem
i $cianami oporowymi 0 wysokosci 5 m (obiekt nr 9);

4) przewidzie¢ budowe utwardzonego placu o powierzchni ok. 3 690 m2 z instalacjg odzysku i recyklingu odpadéw
budowlanych o zdolnosci przetwarzania nie wigkszej niz 30 000 Mg/rok wraz z boksami do magazynowania
produktéw przetwarzania (kruszywa) o powierzchni 600 m2 (obiekt nr 10);

5) przewidzie¢ budowe bokséw magazynowych surowcdw o tgcznej powierzchni ok. 660 m2 i wysokosci Scian
oporowych ok. 5 m (obiekt nr 11);

6) przewidzie¢ budowe zbiornika wod deszczowych z funkcjg p.poz. o pojemnosci 650 m? wykonanego w formie
dwoch zintegrowanych ziemnych zbiornikow otwartych o pojemnosciach odpowiednio: 250 m3 dla wod
deszczowych czystych i 400 m3 dla wéd opadowych brudnych (obiekt nr 13);

7) przewidzie¢ budowe podziemnego, zamknietego, dwukomorowego zbiornika zelbetowego do gromadzenia
Sciekow i odciekdw, o tacznej pojemnosci czynnej ok. 300 m3 i podziatem na czes¢ o pojemnosci czynnej 100 m3
do gromadzenia Sciekdw z procesu kompostowania oraz na czes¢ o pojemnosci czynnej 200 m3 do gromadzenia
pozostatych Sciekdw przemystowych (obiekt nr 14);

8) przewidzie¢ budowe budynku warsztatowo-garazowego (obiekt nr 15);

9) przewidzie¢ realizacje dwoch naziemnych, dwuptaszczowych zbiornikéw na olej opatowy o pojemnosci
5 m3 kazdy wraz z dystrybutorem ON o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 70,0 dB (obiekt nr 16);

10) do oczyszczania powietrza poprocesowego z tlenowego przetwarzania odpaddw w bioreaktorach (obiekt nr 4),
przewidzie¢ ptuczke chemiczng i biofiltr, gwarantujacych:
= redukcje NHs, na poziomie nie nizszym niz 90%;
= redukcje pytu do poziomu nie wigkszego niz 0,5 mg/Nms;
= redukcje H.S na poziomie nie nizszym niz 80%;
11)do oczyszczania powietrza pochodzacego z instalacji wytwarzania i magazynowania RDF oraz instalacji
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych, przewidzie¢ zastosowanie filtra workowego, gwarantujacego
dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 0,1 mg/Nms;
12) przewidzie¢ wentylator instalacji oczyszczania powietrza z obiektéw nr 2 i 6 o poziomie mocy akustycznej nie
wiekszym niz 84,0 dB;
13) przewidzie¢ nie wigcej niz 6 wentylatoréw, zamontowanych na obiekcie nr 15, o poziomie mocy akustycznej
kazdego z nich nie wiekszym niz 53 dB;
14) przewidzie¢ separator powietrzny instalacji odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o poziomie mocy
akustycznej nie wiekszym niz 95,0 dB;
15) przewidzie¢ nie wiecej niz 8 budynkdw (obiekty nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15) o izolacyjnosci akustycznej przegréd
zewnetrznych kazdego z nich nie mniejszej niz 40 dB;
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5. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do przedsiewzieé
zaliczanych do zaktadéw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii

Przedsiewziecie nie jest kwalifikowane do zaktadow o zwiekszonym badz duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska.

6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na Srodowisko, w odniesieniu do
przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego oddziatywania na
srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodza przestanki do przeprowadzenia postepowania dotyczacego
transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Nie stwierdzi¢ koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko,
w ramach postepowania prowadzonego w sprawie o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1 ustawy
00S.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziafywania na Srodowisko,
charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalacznik do niniejszej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. z siedzibg w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, w imieniu ktorej wystepuje petnomocnik,
wystapit z wnioskiem z dnia 23.09.2022r. (data wptywu do tut. Organu w dniu 28.09.2022r.), o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta
Opola — Zadanie nr 1 Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw, miejsce realizacii
przedsiewziecia: dziatki nr: 1/71i cze$¢ 1/72, k.m. 1, obreb Groszowice. Do przedmiotowego wniosku dotgczono (w tym
po uzupetnieniach):

= raport 0 oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na Srodowisko — opracowany przez dr inz. Krzysztofa Haziaka, Zielona
Gora, wrzesien 2022r. wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na ptycie CD (art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy 008),
5egz,;

= po$wiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwziecie, oraz przewidywany obszar, o ktdrym mowa w ust. 3a zdanie drugie (art. 74 ust. 1 pkt

3 ustawy 00$);

= mape sporzadzong na podktadzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej oraz
elektronicznej, w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktorym mowa

w ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktérej mowa w ust. 3 a pkt 1 (art. 74 ust 1 pkt 3a ustawy

008),

= wypisy z rejestru gruntow, potwierdzajace, ze liczba stron w przedmiotowym przypadku przekracza 10 (art. 74 ust.
1a ustawy 00$);

= petnomocnictwo udzielone Panu Krzysztofowi Haziakowi wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty za postuzenie sie
nim, w wysokosci 17 zt;

= potwierdzenie uiszczenia opfaty skarbowej za wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w wysokosci
205 zt;

= pismo z dnia 18.11.2022r. wraz z aneksem nr 1 do Raportu, listopad 2022r.;

= pismo z dnia 24.01.2023r. wraz aneksem nr 2 do Raportu, styczen 2023r.

Planowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywa na
Srodowisko (tj. dla ktdrych przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko jest wymagane) oraz do grupy

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z:
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= § 2 ust. 1 pkt 47 — instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

0 odpadach odpadéw inne niz wymienione w pkt 41 46, w tym sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41,

mogace przyjmowac odpady w iloci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25

000 t, z wytaczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego

2015r. 0 odnawialnych Zrédfach energii;

= § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) — instalacje do naziemnego magazynowania produktéw naftowych — inne niz wymienione
w § 2 ust. 1 pkt 22, z wytaczeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw
domowych, zbiornikdw na gaz ptynny o fgcznej pojemnosci nie wigkszej niz 10 m3 oraz zbiornikéw na olej o facznej
pojemnosci nie wigkszej niz 3m3, a takze niezwigzanych z dystrybucjq instalacji do magazynowania statych
surowcow energetycznych,
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.).

Nadto, planowane do realizacji przedsiewziecie dotyczy instalacji, ktéra na podstawie przepiséw rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajéw instalacji mogacych powodowaé znaczne
zanieczyszczenie poszczegoinych elementow przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz.U. 2014r., poz.1169),
kwalifikowana jest do instalacji wymagajacych uzyskania pozwolenia zintegrowanego (na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska), tj. na podstawie przepisu zatacznika do rozporzadzenia ust. 5 pkt 3 it.
b) tiret pierwsze i drugie jako instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolnosci przetwarzania
ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem nastepujacych dziatan: obrobki biologicznej oraz obrobki wstepnej odpadéw
przeznaczonych do termicznego przeksztatcania®.

Miejsce realizacji przedsiewziecia: dziatki nr: 1/71 i czes¢ 1/72, k.m. 1, obreb Groszowice, bedacych wtasnoscig
Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.

Przedmiotowe przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie objetym ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Podmiejska I” w Opolu, przyjetego uchwatg Rady Miasta Opola nr LVIII/1093/22
z dnia 25.08.2022r.; teren oznaczony symbolem 110 z przeznaczeniem na teren gospodarowania odpadami,
z wylaczeniem sktadowiska odpadow i zgodne jest z jego zapisami.

W sasiedztwie Zaktadu, w tym planowanego przedsiewziecia, znajdujq sie:
= od strony pétnocnej - droga dojazdowa z osiedlem doméw jednorodzinnych przy ul Podmiejskiej,
= od strony potudniowej - grunty rolne,
=od strony zachodniej - ul. Podmiejska, ktorej nawierzchnia stanowi korone prawobrzeznego watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry, za ktérym znajduje sie taras zalewowy rzeki Odry w uzytkowaniu rolniczym.
Rzeka Odra przeptywa w odlegtosci ok. 50 - 100 m od granicy terenu Zaktadu,
= od strony wschodniej - nieczynne wyrobisko margla wapiennego ,Groszowice 1",

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pdtnocnym (przy ul. Podmiejskiej)
oraz ok. 500 m w kierunku wschodnim (przy ul. Popietuszki) od terenu planowanego przedsiewziecia. Wjazd na teren
przedsiewziecia odbywac sie bedzie istniejgcym wjazdem do Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. od ulicy Podmiejskiej
i dalej projektowang drogg wewnetrzng.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia, Prezydent Miasta Opola, jako miasta na prawach powiatu, na mocy art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy 00s, jest organem witasciwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Pismem nr OSR.6220.68.2022.MKU z dnia 24.10.2022r. tut. Organ wezwat Wnioskodawce do udzielenia uzupetnien
i wyjasnien w odniesieniu do przedtozonego Raportu o oddziafywaniu przedsiewzigcia na Srodowisko, m.in. w zakresie:

= wskazania wydajnosci instalacji wytwarzania RDF;

= uszczegotowienia rozwigzan w zakresie gospodarki wodami opadowo-roztopowymi;

= przedstawionych emisji w zakresie hatasu, poprzez podanie podstawowych danych i parametrow zrodet liniowych
emisji hatasu;

= przedstawienia informaciji nt. rozwigzan i urzadzen chronigcych srodowisko w zakresie instalacji do oczyszczania
powietrza z ptuczka i biofiltrem;
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= wykazania zgodnosci planowanego sposobu magazynowania odpadéw z wymaganiami okre$lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegbtowych wymagar dla
magazynowania odpadow (Dz.U. z 2020r. poz. 1742).

Dziatajac zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego, zwanej
dalej ustawg Kpa, Prezydent Miasta Opola wszczat postepowanie w sprawie o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wraz z wszczeciem przedmiotowego postepowania, na mocy art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy 00$, pismami nr
0SR.6220.68.2022.MKU z dnia 25.11.2022r., Prezydent Miasta Opola wystapit przed wydaniem decyzji
o0 $rodowiskowych uwarunkowaniach o:

= uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu (RDOS), jako organu wlaéciwego w zakresie ochrony $rodowiska;

= zaopioniowanie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Opolu (PPIS), jako organu inspekcji sanitarnej powotanego w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in.
przed niekorzystnym wptywem szkodliwosci i ucigzliwosci Srodowiskowych;

= opinie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego (MWO), jako organu wiasciwego do wydania pozwolenia
zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska;

= uzgodnienie warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gliwicach Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW), jako organu wtasciwego
w sprawach ocen wodnoprawnych, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.

Strong postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz
podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomos$ci znajdujacej sie w obszarze, na ktdry bedzie
oddziatywaé przedsiewzigcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1. Przez
obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujacy sie w odlegtosci 100
m od granic tego terenu;
2) dziatki, na ktdrych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia zostatyby przekroczone
standardy jako$ci Srodowiska, lub
3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze wprowadzi¢ ograniczenia
w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
W przedmiotowym przypadku liczba stron postepowania jest wigksza niz 10.

Zgodnie z art. 74 ust. 3b ustawy 008, prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie w obszarze, na ktory bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie, organ ustala na podstawie dokumentu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, lub innych
dokumentow przedtozonych przez wnoszacego podanie, przy czym domniemywa sie, ze dane zawarte w tych
dokumentach sg prawdziwe.

Zawiadomienie stron 0 wszczeciu postepowania i wystagpieniu do organdw opiniujacych i uzgadniajacych (jak rowniez
o kazdej nastepnej czynno$ci podejmowanej przez organ w toczacym sie postepowaniu), nastapito w formie publicznego
obwieszczenia, jako zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6220.68.2022.MKU z dnia 25.11.2022r., w sposob
zwyczajowo przyjety w postepowaniach prowadzonych w sprawie o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, tj.:

= zamieszczone na stronie internetowej urzedu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta Opola (zaktadka
System informacji o $rodowisku),

= wywieszone na tablicy ogtoszen w siedzibie Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UM Opola przy PI. Wolnosci
7-8,

= wywieszone w miejscu realizacji przedsigwziecia, w tym na tablicach ogloszeniowych Rady Dzielnicy VII.

Taka forma powiadamiania stron o czynno$ciach organu w toczacym sie postepowaniu, w ktérym liczba stron
przekracza 10, zgodna jest z art. 74 ust. 3 ustawy 0os oraz art. 49 Kpa, przy czym zawiadomienie uwaza sie za
skutecznie dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogtoszenia.
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W zawiadomieniu poinformowano réwniez strony postepowania o uprawnieniach wynikajacych z art. 10 ustawy Kpa,
do czynnego w nim udziatu w kazdym jego stadium oraz o mozliwosci sktadania uwag i wnioskdw w siedzibie tut. Organu,
tj. w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Opola, PI. Wolnosci 7-8.

Réwnoczesnie z wszczeciem postepowania, realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy 008,
informacje o wniosku ztozonym w przedmiotowe] sprawie zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach.

Organy opiniujaco-uzgadniajace, wspdtuczestniczace w postepowaniu, zajety w kolejnosci stanowiska jn.:

1) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu (opinia) - pismem OPINIA nr NZ.9022.7.2.2022.EK
z dnia 28.11.2022r., w ktérym zaopiniowat pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych Srodowiskowe
uwarunkowania dla realizacji przedsiewzigcia, z uwagg, cyt.:

.Eksploatacja przedsiewziecia winna byC prowadzona w sposob najmniej ucigzliwy dla otoczenia
z zastosowaniem rozwigzan organizacyjnych i technicznych pozwalajacych ograniczy¢ emisje hatasu i substancji
do $rodowiska, w tym substanciji ztowonnych”.

W opinii ww. Organ stwierdzit, iz przyjete w przedtozonej dokumentacji zalecenia oraz rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne ograniczajace ucigzliwosci funkcjonowania przedsiewzigcia, nie spowodujg
przekroczenia standarddw na granicy dziatek, a co za tym idzie nie powinno ono stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzi na dziatkach sasiednich. Jednakze biorac pod uwage odlegtos¢ terenéw chronionych oraz
szczegolny charakter przedsiewzigcia, sformutowat uwage cytowana jw.

Podkreslit réwniez, iz opinia nie zwalnia Inwestora z obowigzku udokumentowania skuteczno$ci dziatania
rozwigzan chronigcych $rodowisko na etapie projektu budowlanego, zgodnie z wymogami aktualnie
obowigzujacego rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtfowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2022r. poz.1679).

Wobec szeregu uzupetnien, ktére byty sktadane przez Wnioskodawce, po dacie ww. opinii, tut. Organ pismem
z dnia 14.03.2023r. wystapit do PPIS w Opolu o podtrzymanie wydanej opinii, przedktadajac jednocze$nie
komplet uzupetien i wyjasnieA. PPIS w Opolu pismem nr NZ.9022.7.10.2022/2023.EK.1 z dnia 22.03.2023r.
podtrzymat swojg opinie z dnia 22.03.2023r. opierajac si¢ o caty materiat dowodowy zebrany w przedmiotowe;
sprawie.

2) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie (uzgodnienie) — postanowieniem nr GL.RZS.4360.68.2022.AS/KWK z dnia 17.02.2023r. uzgodnit
realizacje przedsiewzigcia, okre$lit warunki tej realizacji oraz stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia
ponownej oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko oraz postepowania w sprawie
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, w ramach postepowania w sprawie o wydanie decyzji, o ktérej
mowa w art. 72 ust.1 ustawy 0o$. Wobec szeregu uzupetnien, ktére byly sktadane przez Wnioskodawce, po
dacie ww. uzgodnienia, tut. Organ pismem z dnia 14.03.2023r. wystapit do RZGW w Gliwicach PGW Wody
Polskie o podtrzymanie wydanego uzgodnienia, przedktadajac jednoczesnie komplet uzupetnien i wyjadnien.
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie postanowieniem nr GL.RZS.4360.68.2022.AS z dnia 31.03.2023r.:

= uzgodnit realizacje przedsiewziecia oraz okreslit warunki tej realizacji: na etapie realizacji oraz eksploatacii
lub uzytkowania przedsiewziecia; uzgodnione warunki realizacji przedsiewziecia uwzglednione zostaty
odpowiednio w punktach 1.3.22)-38) niniejszej decyzji; warunki zawarte w punkcie |, tiret 15, 16, 17 i 18 ww.
postanowienia zostaty uwzglednione w punkcie 1.3.11),12),13),14) niniejszej decyzji;

= stwierdzit brak konieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na S$rodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
$rodowisko, w ramach postepowania w sprawie o wydanie decyzji, o ktdrej mowa w art. 72 ust.1 ustawy oos,
tj. w decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanej na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
powyzsze stanowisko uwzglednione zostato w punkcie 1. niniejszej decyziji.

3) Marszatek Wojewédztwa Opolskiego (opinia) — pismem nr DOS-RPS.7220.31.2022.JW z dnia 17.03.2023r.,
w ktérym zaopiniowat pozytywnie warunki realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia, w odniesieniu do instalacji,
ktéra wymagac bedzie uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Warunki zaopiniowane zostaty bez uwag i bez
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natozenia dodatkowych warunkdw. Planowana instalacja zostata umieszczona na liscie Marszatka Wojewddztwa
Opolskiego jako instalacja komunalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadoéw komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych
frakcji nadajgcych sie w catosci lub w czesci do odzysku, planowana do budowy, rozbudowy lub modernizacii.
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, zwany dalej RDOS w Opolu (uzgodnienie) —
postanowieniem nr W008.4221.87.2022.JGD/MP/AK z dnia 06.04.2023r., w ktorym:
= uzgodnit Inwestorowi warunki z zakresu ochrony Srodowiska na etapie realizacji i eksploataciji lub uzytkowania
przedmiotowego przedsiewziecia, w wariancie proponowanym przez Inwestora; uzgodnione warunki realizacii
przedsiewzigcia uwzglednione zostaty w punkcie 1.3.1)-21) niniejszej decyzji;
= sformutowat wymagania konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji
0 pozwoleniu na budowe; uzgodnione warunki dot. przedsiewzigcia uwzglednione zostaty w punkcie 1.4.
niniejszej decyzji;
= nie stwierdzit konieczno$ci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia
na $rodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko, w ramach
postepowania w sprawie 0 wydanie decyzji, 0 ktérej mowa w art.72 ust.1 ustawy 008, w przedmiotowej sprawie
- decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanej na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
powyzsze stanowisko uwzglednione zostato w punkcie Il niniejszej decyzji
= pouczyt Wnioskodawce, iz w przypadku konieczno$ci wykonywania prac w sposéb powodujacy naruszenie
zakazow obowigzujacych wzgledem gatunkéw chronionych, nalezy uprzednio uzyska¢ zezwolenie na
realizacje czynno$ci podlegajacych zakazom, ktére wydawane jest w trybie okre$lonym w art. 56 ustawy
0 ochronie przyrody;
W trakcie procedury uzgadniania warunkow przedsiewziecia, RDOS w Opolu wezwat Wnioskodawce do
uzupelnienia przedfozonego raportu 00$, pismem nr WOO0S.4221.87.2022.JGD.1 z dnia 10.02.2023r.
Odpowiedz na ww. wezwanie przedtozona zostata przez Wnioskodawce przy pi$mie z dnia 23.02.2023r.
Korcowe uzgodnienie jw. dokonane zostato przez RDOS w Opolu po analizie zgromadzonego materiatu
dowodowego, w tym m.in.:
= Raport 0 oddziatywaniu na Srodowisko - Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 1 - Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw” wraz z zatacznikami od nr 1
do nr 13, opracowany we wrzesniu 2022 r. przez dr inz. Krzysztofa Haziaka;
= Aneks nr 1 do raportu 0o$ opracowany w listopadzie 2022 r. przez dr inz. Krzysztofa Haziaka;
= Uzupetnienie do Aneksu nr 1 raportu 00s;
= Aneks nr 2 do raportu 0o0$ opracowany w styczniu 2023 r. przez dr inz. Krzysztofa Haziaka;
= Uzupetnienie raportu 0o$ z dnia 26.01.2023r. opracowane przez dr inz. Krzysztofa Haziaka wynikajace
z wezwania Marszatka Wojewddztwa Opolskiego znak: DOS-RPS.7220.31.2022.JW z 19.12.2022r. oraz
uzupetnienie raportu 00$ z dnia 23.02.2023r. wynikajace z wezwania Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr
DOS-RPS.7220.31.2022.JW z dnia 09.02.2023r ;
= Uzupetnienie raportu 00$ z dnia 17.01.2023r. oraz z dnia 26.01.2023r. (przekazane do RDOS w Opolu
24.02.2023 r.) opracowane przez dr inz. Krzysztofa Haziaka, stanowigce odpowiedz na wezwanie Prezydenta
Miasta Opola nr OSR.6220.68.2022.MKU z 03.01.2023r., w zwiazku z pismem nr GL.RZS.4360.68.2022.AS
z 29.12.2022r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
= Uzupetnienia raportu 00é przekazane do RDOS w Opolu w dniach: 27.02.2023r., 08.03.2023r. oraz
09.03.2023r.
Ostatecznie podstawa ww. uzgodnieni i opinii, a takze wydania niniejszej decyzji jest wskazana wyzej
dokumentacja.
W mysl art. 79 ust. 1 ustawy 00, organ prowadzacy postepowanie zapewnia mozliwos¢ udziatu spoteczenstwa
w postepowaniu, w ramach ktérego prowadzona jest ocena oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Postepowanie dotyczace niniejszego przedsiewziecia skutkuje ww. obowigzkiem tut. Organu.
W zwigzku z powyzszym, dziatajac zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy 0o$ Prezydent Miasta Opola zawiadomieniem nr
0SR.6220.68.2022.MKU z dnia 10.03.2023r. podat do publicznej wiadomosci informacje o: wszczeciu postepowania;
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przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko; przedmiocie decyzji, ktéra ma
by¢ wydana w sprawie; organie wiasciwym do wydania decyzji oraz organach wtasciwych do wydania opinii i dokonania
uzgodnien; mozliwo$ci zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg sprawy i miejscu, w ktdrym jest ona wytozona do
wgladu; mozliwosci, sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow; okreslit rowniez 30-dniowy termin do ich sktadania.
Ponadto, wskazano organ wtasciwy do rozpatrzenia uwag i wnioskdw ztozonych w trakcie postepowania. Powyzsza
informacja (w formie zawiadomienia) zamieszczona zostata w dniu 10.03.2023r.: na stronie internetowej Urzedu Miasta
Opola w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogtoszen Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta Opola w budynku przy Placu Wolno$ci 7-8. Ponadto zawiadomienie zostato wywieszone w poblizu miejsca
realizacji przedsiewziecia, w tym na tablicach ogtoszeniowych Rady Dzielnicy VII. Realizujac obowigzek wynikajacy
z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy 00s, informacje o raporcie 00$ zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach.

Upublicznienie wniosku wraz z raportem o oddziatywaniu na Srodowisko trwato w dniach 10.03.2023r. — 09.04.2023r.
(wigcznie), w ramach zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczenistwa w procedurze.

W dniu 13.03.2023r. do tut. Organu wplyneto pismo petnomocnika Zakladu Komunalnego Sp. z o0.0., ktorym
zwrdcono sie o sprostowanie nazwy przedsiewziecia, ktére winno brzmieé: Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii
dla Miasta Opola — Zadanie nr 1 Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw, zamiast Budowa Centrum
Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 1 Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przeksztatcania
Odpadéw, jak wskazano tylko we wniosku o wydanie niniejszej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W _trakcie trwania 30-dniowego okresu podania do publicznej wiadomo$ci informacji o przedmiotowym
przedsiewzieciu:
= Pismem z dnia 24.03.2023r. Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA wystapito z wnioskiem
0 dopuszczenie go jako podmiotu na prawach strony w przedmiotowym postepowaniu; pismem z dnia 29.03.2023r.
poinformowano Stowarzyszenie, ze uczestniczy ono w ww. postepowaniu na prawach strony;
= Pismem z dnia 06.04.2023r. Fundacja ,Eko Patrol Dolny Slask” wystapita z wnioskiem o dopuszczenie jej do
udzialu w przedmiotowym postepowaniu na prawach strony; pismem z dnia 12.04.2023r. poinformowano
Fundacje, ze uczestniczy ona w ww. postepowaniu na prawach strony;
= Pismem z dnia 07.04.2023r. ww. Fundacja wniosta uwagi i wnioski do dokumentacji ztozonej w ramach
przedmiotowego postepowania, 0 czym mowa w dalszej czeSci uzasadnienia; Wnioskodawca do ww. uwag
i wnioskow odniost sie przy pismie z dnia 24.04.2023r.;
= Fundacja ,Eko Patrol Dolny Slask” pismem z dnia 06.04.2023r. wniosta rdwniez o przeprowadzenie rozprawy
administracyjnej otwartej dla spoteczenstwa oraz
= pismem z dnia 06.04.2023r. ztozyta petycje, w ktdrej wnosi o wydanie odmowy wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia jw. Petycja ta rozpatrywana bedzie przez tut. Organ trybem przewidzianym
przez zarzadzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.|-120.1.38.2018 z dnia 12 marca 2018r. w sprawie ustalenia
procedury przyjmowania i rejestrowania skarg, wnioskow i petycji.
Fundacja ,Eko Patrol Dolny Slask” w swoim wniosku o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej wskazafa, iz taki tok
postepowania pozwoli na doktadne wyjasnienie watpliwosci wynikajacych m.in. z tresci raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko. Ponadto przeprowadzenie rozprawy administracyjnej zdaniem Fundacji wptynie na
bezposrednig realizacje zasad ogélnych postepowania administracyjnego, takich jak cyt. ,wszechstronne wyjasnienie
okolicznosci stanu faktycznego (art. 7 k.p.a.), powiekszenie zaufania obywateli do organéw panstwa (art. 8 k.p.a.),
informowanie o okoliczno$ciach faktycznych i prawnych (art. 9 k.p.a.), czynny udziat w postepowaniu (art. 10 k.p.a.).
Odnoszac sie do wniosku Fundacji ,Eko Patrol Dolny Slask’ o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej otwartej dla
spoteczenstwa — przepis art. 36 ustawy o0o$ przewiduje, ze organ wlasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach moze przeprowadzi¢ rozprawe administracyjng, otwartg dla spoteczenstwa. Warto w tym miejscu
nadmieni¢, ze przepis ten nie naktada obowigzku przeprowadzenia takiej rozprawy, a jedynie daje takg mozliwosé.
Zgodnie z orzecznictwem rozprawa administracyjna jest elementem fakultatywnym i ma co do zasady usprawnié
i przyspieszy¢ postepowanie (tak m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 22.11.2017r., sygn. IV SA/Po 786/17, wyrok WSA
w Poznaniu z 7.02.2018r., sygn. IV SA/Po 292/15). Nadto nalezy doda¢, ze rozprawa administracyjna, o ktérej mowa w
art. 36 ustawy 00s, jest jednym ze Srodkow gwarantujacych spoteczenstwu czynny udziat w postepowaniu. Fundacja
,Eko Patrol Dolny Slask” uczestniczy w przedmiotowym postepowaniu na prawach strony, a strona moze na kazdym
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etapie postepowania sktada¢ uwagi i wnioski, nie tylko podczas rozprawy czy okresu 30 dni, o ktérych jest mowa w
przepisie art. 33 ustawy 0o$ . W orzecznictwie prezentowany jest poglad, ze rozprawa ma przyczynic sie do wyjasnienia
watpliwosci spoteczenstwa. Tut. Organ biorac pod uwage stan faktyczny niniejszej sprawy, tj. brak wptywu jakichkolwiek
uwag, czy tez wnioskow ze strony spotecznej (poza Fundacjg uczestniczaca na prawach strony), wskazujace na mate
zainteresowanie spofeczenstwa planowanym przedsiewzigciem oraz wyczerpujace odniesienie sie w dalszej czesci
decyzji do ztozonych uwag, czym ewentualne watpliwosci zostaly wyjasnione, postanowit, iz rozprawa administracyjna
otwarta dla spoteczenstwa nie bedzie przeprowadzana. Tut. Organ zapewnit zatem spoteczenstwu udziat
w postepowaniu, umozliwit wypowiedzenie sie na temat planowanego przedsiewziecia i wzigt pod uwage zgtoszone
uwagi. Ponadto, wobec wyjasnienia stanu faktycznego przeprowadzenie rozprawy administracyjnej nie przyczynitoby
sie do przyspieszenia rozpoznania sprawy, ale jedynie mogtoby przyczyni¢ sie do nadmiernego przediuzenia
postepowania. W zwigzku z powyzszym tut. Organ doszedt do przekonania, ze w niniejszej sprawie nie zaistniaty
podstawy do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej z tego powodu.

Réwnoczesnie, w dacie rozpoczecia procedury udziatu spotecznego, zawiadomieniem nr OSR.6220.68.2022.MKU
z dnia 10.03.2023r. i w sposéb omdwiony wczesniej, strony postepowania poinformowane zostaty o aktualnym na ten
dzien etapie prowadzonego postepowania, tj. 0 uzyskanych do tego dnia stanowiskach organéw wspétuczestniczacych,
a takze o rozpoczeciu i czasie trwania procedury udziatu spotecznego w postepowaniu.

W czasie procedowania przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, realizujac
obowigzek organu prowadzacego postepowanie wynikajacy z przepisu art. 36 ustawy Kpa, tut. Organ kilkakrotnie
informowat strony o braku mozliwosci zatatwienia sprawy w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 ustawy Kpa, tj.: pismem
z dnia 25.11.2022r. - informacja o przewidywanym terminie procedowania do dnia 24.01.2023r., pismem z dnia
24.01.2023r. — przedtuzenie procedowania do dnia 24.03.2023r., pismem z dnia 24.03.2023r. — przedtuzenie
procedowania do dnia 24.05.2023r.

Ostatecznie po uzyskaniu uzgodnien oraz opinii organéw wspdtuczestniczacych w postepowaniu, Prezydent Miasta
Opola zakonczyt przedmiotowe postepowanie. Dziatajac zgodnie z art. 10 §1 ustawy Kpa, zawiadomieniem nr
0SR.6220.68.2022.MKU z dnia 27.04.2023r., Prezydent Miasta Opola zawiadomit strony o uzyskaniu wszystkich
wymaganych uzgodnien i opinii oraz o zakoAczeniu postepowania dowodowego i mozliwosci zapoznania sie
i wypowiedzenia, co do zebranego materiatu dowodowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
W terminie wskazanym w ww. piémie, w dniu 15.05.2023r. przedstawiciel Fundacji ,Eko Patrol Dolny Slask” zapoznawat
sie z zebranym materiatem dowodowym w niniejszej sprawie. Ponadto, w dniu 17.05.2023r. Prezes Fundaciji ,Eko Patrol
Dolny Slask” e-mailem zwrécita sie o cyt. ,przestanie aktualnych danych dot. oddzialywania na powietrze i hatas”.
W tym samym dniu na adres e-mailowy Fundacji przekazano w formie plikéw .pdf;

= ocene oddziatywania na powietrze atmosferyczne, stanowiagcq zatacznik nr 10 do Raportu oddziatywania na
Srodowisko przedsigwziecia, wersja rev. 1, etap |,
= ocene oddziatywania na powietrze atmosferyczne, stanowiacg zatacznik nr 11 do Raportu oddziatywania na
Srodowisko przedsigwzigcia, wersja rev. 1, etap I+l
= prognoze oddziatywania akustycznego, stanowigcg zatacznik nr 12 do Raportu oddzialywania na Srodowisko
przedsiewzigcia, wersja rev.2, etap |,
= prognoze oddziatywania akustycznego, stanowigcg zatacznik nr 12 do Raportu oddzialywania na Srodowisko
przedsiewzigcia, wersja rev.2, etap I+Il.
W dniu 18.05.2023r. Prezes Fundacji e-mailowo zwrdcita sie 0 przesunigcie terminu, wskazanego w zawiadomieniu o
zakonczeniu postepowania, do sktadania uwag i wnioskoéw (18.05.2023r.) do dnia 22.05.2023r. W odpowiedzi na
powyzsze, wyjasniono, ze peten materiat dowodowy zebrany w niniejszej sprawie w dalszym ciggu dostepny jest pod
linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1x9mhFLuPLZuo64daA-rsZm7IFoTfSFkD. Jednocze$nie wskazano, ze
zebrana dokumentacja byta przez tut. Organ na biezaco uzupetniania i zamieszczana pod powyzszym linkiem, wobec
czego byta ona ogoinodostepna i umozliwiata zapoznanie sie z zebranym materiatem w diuzszym okresie, anizeli
wskazanych wyzej 21 dniach. Wobec powyzszego nie znaleziono podstaw do przesuniecia wskazanego w mailu
terminu, tj. do dnia 22.05.2023r.
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W dniu 24.05.2023r. do tut. Organu wptyneto pismo z dnia 18.05.2023r. (nadane 18.05.2023r,) Fundaciji ,Eko Patrol
Dolny Slask”, w ktérym wnosi ona o:

= ponowne przeprowadzenie procedury oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko polegajacej przede wszystkim
na zapewnieniu stronie spotecznej mozliwosci udziatu w procedurze ocenowej dot. przedmiotowego
przedsiewziecia, tj. podania do publicznej wiadomosci informaciji o aktualnej wersji raportu (tj. wersji po wiaczeniu
do akt sprawy w dniu 16 maja 2023r. zatgcznikéw nr 10, 11, 12 i 13) oraz wyznaczenie 30-dniowego terminu do
zapoznania si¢ z dokumentacjq sprawy;

= przeprowadzenie rozprawy administracyjnej;

= przediuzenie terminu do wypowiedzenia sie w sprawie zebranego materiatu dowodowego o 14 dni, tj. do dnia

1 czerwca 2023r.

Odnoszac sie do treSci powyzszego pisma i wnioskéw w nim zawartych tut. Organ wskazuje, ze nie znaleziono
podstaw do ponownego przeprowadzenia procedury oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, bowiem wyzej
wskazane zataczniki 10, 11, 12 oraz 13, podlegaty udostepnieniu nie tylko w ramach procedury przeprowadzonej przez
tut. Organ w okresie 10.03.2023r. — 09.04.2023r., lecz réwniez na dalszym etapie postepowania. Wskazane wyzej
dokumenty sg nadal dostgpne pod linkiem: https:/drive.google.com/drive/folders/1x9mhFLuUPLZuo64daA-
rsZm7IFoTfSFkD. Na poparcie powyzszego wskazuje sie, ze:

= ocena oddziatywania na powietrze atmosferyczne, stanowigca zatacznik nr 10 do Raportu oddziatywania na
Srodowisko przedsiewzigcia, wersja rev. 1, etap |, zostata zamieszczona pod powyzszym linkiem w dniu
10.03.2023r.;
= ocena oddziatywania na powietrze atmosferyczne, stanowigca zatacznik nr 11 do Raportu oddziatywania na
Srodowisko przedsiewziecia, wersja rev. 1, etap I+ll, zostata zamieszczona pod powyzszym linkiem w dniu
10.03.2023r.;
= prognoza oddziatywania akustycznego, stanowigca zatacznik nr 12 do Raportu oddziatywania na $rodowisko
przedsiewziecia, wersja rev.2, etap |, zostata zamieszczona pod powyzszym linkiem w dniu 17.03.2023r.;
= prognoza oddziatywania akustycznego, stanowigca zatacznik nr 12 do Raportu oddzialywania na Srodowisko
przedsiewziecia, wersja rev.2, etap |+, zostata zamieszczona pod powyzszym linkiem w dniu 17.03.2023r.
Biorac pod uwage powyzsze, zadanie Fundacji co do ponownego przeprowadzenia procedury oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na $rodowisko, jest bezpodstawne.

W nawigzaniu do wniosku Fundacji o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej wskazuje sig, ze do tej kwestii
odniesiono sie we wczesniejszej czesci uzasadnienia, a przytoczony we wniosku Fundacji argument, ze udostepniony
publicznie Raport nie obejmowat petnej dokumentacii, nie znajduje pokrycia w aktach sprawy.

Natomiast w odniesieniu do wniosku o przedtuzenie terminu do wypowiedzenia si¢ w sprawie zebranego materiatu
dowodowego o 14 dni, tj. do dnia 1 czerwca 2023r., ktory Fundacja uzasadnia koniecznoscig zapoznania sig z trescig,
przestanych jej w dniu 17.05.2023r. zatacznikow nr 10, 11, 12 i 13. oraz konieczno$cig poréwnania ich z poprzednimi
wersjami tych zatacznikéw, wskazuje sie, ze tut. Organ nie znalazt podstaw do przedtuzenia terminu jw., z uwagi na fakt,
jak juz wyjasniono wyzej, iz zataczniki, ktore zostaty przestane Fundacji e-mailem w dniu 17.05.2023r. dostepne byty
pod wskazanym linkiem na dysku google juz w dniach 10.03.2023r. oraz 17.03.2023r. Tre$¢ przedmiotowych
zatacznikéw nie ulegta zmianie od czasu ich udostepnienia.

W wyniku przeprowadzonego postepowania w przedmiotowej sprawie, po analizie raportu oddziatywania na Srodowisko
wraz z jego uzupetnieniami oraz na podstawie zgromadzonego materialu dowodowego, w tym opinii i uzgodnien
organow wspotuczestniczacych, Prezydent Miasta Opola, jako organ prowadzacy postepowanie zwazyt, co nastepuije.

W Raporcie 00$ rozpatrywano nastepujace warianty:
= wariant inwestycyjny proponowany przez wnioskodawce (wariant 1) - opisany ponizej, polegajacy na budowie
Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw o maksymalnej wydajnosci przerobowej nie
wiekszej niz 88 000 Mg/rok;
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= racjonalny wariant alternatywny (wariant ll) - polegajacy na realizacji przedsiewziecia o tej samej wielkosci i funkcji
jak wariant inwestycyjny, lecz przy zastosowaniu do przetwarzania odpadéw biodegradowalnych zbieranych
selektywnie, instalacji fermentacji wraz z kompostowaniem.

W wariancie alternatywnym proces fermentacji prowadzony bytby w technologii perkolacyjnej (garazowej).
W technologii tej odpad dostarczany jest za pomocg tadowarki kotowej do zelbetowej komory fermentacyjnej
w formie tunelu, gdzie przebywaé ma ok. 21 dni. Do procesu kierowany jest odpad o uwodnieniu na poziomie ok. 35%
s.m. Instalacja obejmowataby réwnolegtg zabudowe ok. 10 tuneli reaktoréw, tadowanych kolejno po sobie. Podczas
procesu fermentacii, ktéry przebiega¢ bedzie w temp. ok. 50-55°C, wytwarzany jest biogaz o Sredniej zawartosci metanu
(CH4) 54%. W pierwszym etapie procesu odpady sg napowietrzane, co inicjuje procesy tlenowe, powodujace ich
zagrzanie. Réwnocze$nie fermentowany materiat jest nawilzany perkolatem (odciekiem z sasiednich komoér lub ze
zbiornika perkolatu), w celu zaszczepienia odpowiednig florg bakteryjna. Po procesie tym, trwajacym od 2 do 4 dni,
nastepuje faza wilasciwej fermentacji. Po zakonczonym procesie, przed otwarciem reaktora, odpad jest w nim
przetrzymywany jeszcze ok. 2 dni i wentylowany, w celu catkowitej redukcji stref, gdzie pozostaty w odpadzie metan
magtby stworzy¢ strefy wybuchowe. Zaktada sie ubytek masy organicznej na poziomie ok. 5-10%. Przefermentowane
odpady wytadowywane beda z reaktora za pomoca tadowarki kotowej i kierowane do instalacji kompostowania.

Wykorzystywany w procesie fermentacji perkolat magazynowany bedzie w zbiorniku, ktérego objeto$¢ zapewnia
jego przetrzymanie przez minimum 6 miesiecy. Jego ilo$¢ bedzie wieksza od zapotrzebowania technologicznego. Ze
wzgledu na wysokq temperature procesu (fermentacja termofilowa w zakresie temperatur 55-60°C), stanowi
zhigienizowany nawdz ptynny, stanowigcy produkt handlowy.
Powstajacy w procesie fermentacji biogaz przekazywany bedzie do energetycznego wykorzystania poprzez jego
spalanie w agregacie kogeneracyjnym. Ujmowany w reaktorach gaz zostanie poddany oczyszczaniu ze zwigzkéw siarki
na biologicznej kolumnie odsiarczajacej, ktérej zadaniem bedzie redukcja H2S. Instalacja ta powinna réwniez zapewni¢
oczyszczenie gazu z siloxandéw, mogacych potencjainie wystepowa¢ w odpadach biodegradowalnych pochodzenia
komunalnego.
Instalacja kompostowania intensywnego w technologii analogicznej do wariantu 1 sktadac sie bedzie z ok. 10 reaktoréw,
w ktdrych pofermentat przebywa¢ bedzie ok. 21 dni. Ustabilizowany tlenowo odpad poddany zostanie dodatkowo
procesowi ekstensywnemu w pryzmach na placu dojrzewania o pow. ok. 3000 m2 przez okres ok. 3 tygodni. Tak
przygotowany pofermentat poddany zostanie procesowi oczyszczania w instalacji analogicznej do instalacii
oczyszczania kompostu w wariancie |.
W celu dokonania wyboru najkorzystniejszego dla srodowiska rozwigzania technologicznego przedsigwziecia, oceny
zagrozenia dla Srodowiska naturalnego oraz zdrowia i zycia ludzi przeprowadzono analize dwoch wariantow realizacji
inwestycii, tj. wariantu | - proponowanego przez Wnioskodawce oraz wariantu Il - alternatywnego.
Na podstawie przeprowadzonej w Raporcie analizy dokonano wyboru wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska.
Oba analizowane warianty nie wykazuja istotnych réznic w oddziatywaniu na srodowisko na etapie ich realizacji. Wariant
alternatywny charakteryzuje sie wigkszg powierzchnig zabudowy (o ok. 0,7 ha). Réznice pomiedzy wariantami dotyczg
oddziatywania na Srodowisko na etapie eksploatacji przedsiewzigcia i obejmuja;

= oddziatywanie na powietrze atmosferyczne zwigzane z pojawieniem sie w wariancie alternatywnym wezla
wykorzystania biogazu powodujgcego ponad 3 - krotny wzrost emisji zorganizowanej zwigzanej ze spalaniem paliw
(emisja: NO2, SO,, CO),w stosunku do wariantu | - wskazanego przez Inwestora, z emitora pracujacego caty rok;
= oddziatywanie w zakresie emisji hatasu, réwniez zwigzane z urzadzeniami wezta wykorzystania biogazu w wariancie

Il - alternatywnym, bedacymi zrodtami catodobowymi;
Jest to szczegodlinie istotne, ze wzgledu na blisko$¢ zabudowy mieszkaniowej i wrazliwoS¢ tej lokalizacji na potencjaine
protesty spoteczne. Hermetyzacja procesow przetwarzania odpadéw i uzyskanie efektu trwatego, przewidywalnego
i neutralnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na jako$C zycia okolicznych mieszkancow jest jednym
z podstawowych zafozZen i celow jego realizacji.
Wariantem najkorzystniejszym dla Srodowiska bedzie wiec budowa instalacji zgodnie z zakresem
przedtozonego Raportu 0o$, wskazanego jako wariant wybrany przez Wnioskodawce (wariant 1), w ktorym
Whnioskodawca przewidzial wykorzystanie technologii kompostowania do biologicznego przetwarzania
odpadéw biodegradowalnych zbieranych selektywnie.
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W ramach przedmiotowego przedsiewziecia realizowanego w wariancie | inwestorskim przewidziano:
1) Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych o zdolnosci
przetwarzania nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok, obejmujaca;
> instalacje przygotowania odpaddw zmieszanych do biosuszenia (obiekt nr 1);
> instalacje biosuszenia (w obiekcie nr 4);
» instalacje wytwarzania i magazynowania RDF (obiekt nr 6);
» instalacje stabilizacji frakcji balastowych (w obiekcie nr 4)
2) Instalacje biologicznego przetwarzania odpadéw ulegajacych biodegradacji zbieranych selektywnie o zdolnosci
przerobowej nie wigkszej niz 25 000 Mg/rok, obejmujaca;

>
>
>
>
>

instalacje przygotowania odpadow ulegajacych biodegradaciji do kompostowania (obiekt nr 3);
instalacje kompostowania selektywnie zebranych odpadow ulegajacych biodegradacii (w obiekcie nr 4);
plac dojrzewania (obiekt nr 5);

instalacje doczyszczania kompostu (obiekt nr 7);
magazyn kompostu (obiekt nr 9)

3) Instalacje mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych o zdolno$ci przetwarzania nie wigkszej
niz 8 000 Mg/rok (obiekt nr 2);

4) Instalacje odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o zdolnosci przerobowej nie wigkszej niz 30 000 Mg/rok
(obiekt nr 10);

5) Magazyn surowcow wtérnych (obiekt nr 11)

6) Instalacje oczyszczania powietrza z biofiltrem (obiekt nr 8).

Do Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania bedg przyjmowane i poddawane procesom przetwarzania
odpady inne niz niebezpieczne w maksymalnej, sumarycznej masie nie wiekszej niz 88 000 Mg/rok, o kodach: 20 03 01,
200399, 2002 01,2001 08,20 03 07,17 01 01,17 01 02,17 01 03,17 01 07,17 01 80, 17 01 81,17 01 82, 17 02 02,
1702 03, 17 03 80, 17 05 04, 17 05 06, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 (warunek 1.3.3) niniejszej decyzji).

Przewiduje sie jedno- lub dwuetapowa realizacje przedmiotowego przedsiewzigecia. W przypadku realizacji
jednoetapowej (Etap I+1l) bedzie ono obejmowato elementy i parametry opisane w ponizszej tabeli.

Obiekty budowlane
Nr obiektu Nazwa obiektu Parametr
1. Hala instalacji przygotowania odpadow zmieszanych | b, .., 40046 instalacii: do 25 000 Mgfrok, do 100 Mg/d.
do biosuszenia z zapleczem socjalnym
o |Melainstalacjimechanicznego przetwarzania 0dpadow| b, .., 10044 instalaci: do 8 000 Mglrok, do 51,2 Mgd.
wielkogabarytowych
3 Hala instalacji przygotowania odpadow ulegajacych | o, o) ctowos¢ instalaci: do 25 000 Mglrok, do 160 Mg/d.
biodegradacji do kompostowania
4, Hala instalacji tlenowego przetwarzania (23 reaktory) | Przepustowos$¢ instalacji: do 56 000 Mg/rok, do 284 Mg/d.
5. Plac dojrzewania Przepustowos¢: do 25 700 Mg/rok
Przepustowos¢ instalacji wytwarzania RDF: do 20 000
6. Hala instalacji wytwarzania i magazynowania RDF Mg/rok, do 80 Mg/d.
Przepustowos$¢ magazynu RDF: do 27 250 Mg/rok
7. Hala instalacji doczyszczania kompostu Przepustowos¢ instalacji: do 14 000 Mg/rok, do 89,6 Mg/d.
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Obiekty budowlane
Nr obiektu Nazwa obiektu Parametr
8 Maszynownia instalacji oczyszczania powietrza
' zintegrowana z biofiltrem
9. Magazyn kompostu Przepustowos¢: do 14 000 Mg/rok

Przepustowos¢ instalacji: ok 95 000 m %h

Instalacja odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych
10. na placu o pow. 3690 m2wraz z boksami na produkty | Przepustowo$¢ instalacji: do 30 000 Mg/rok, do 156 Mg/d.
przetwarzania

11. Boksy magazynowe surowcow Powierzchnia: ok. 660 m?

13. Zbiornik wod deszczowych z funkcja p.poz Pojemnos¢: ok 650 m3

14, Zbiornik $ciekow i odciekdw Pojemnos¢: ok. 300 m3

15. Budynek warsztatowo garazowy Powierzchnia: ok. 500 m?

16. Stacja paliw Zbiorniki ON 2x5 m3+ 1 dystrybutor ON

Infrastruktura towarzyszaca:
= Sieci wewnatrzzaktadowe (kanalizacyjne, wodociggowe, elektroenergetyczne, stabopradowe),
= Oswietlenie terenu
= Monitoring
= |nstalacja sygnalizacji alarmowo-pozarowe;j
= Instalacja fotowoltaiczna na dachach obiektow nr: 1,2,3,6,7,9,10,11,15,
= Drogi i place manewrowe
= Zielen izolacyjna.

W przypadku realizacji dwuetapowej, Etap | obejmie ww. obiekty: 2-16, przy czym:
= obiekt nr 4 bedzie stanowita hala instalacji tlenowego przetwarzania, wyposazona jedynie w 12 reaktoréw
kompostowania odpadéw biodegradowalnych;
= obiekt nr 6 jedynie w postaci magazynu paliwa alternatywnego (RDF/preRDF)
Etap Il obejmie w tym przypadku:
= obiekt nr 1, czyli hale instalacji przygotowania odpadow zmieszanych do biosuszenia z zapleczem socjalnym;
= obiekt nr 4, ktéry w ramach etapu Il zostanie doposazony w 6 reaktoréw kompostowania, 4 reaktory biosuszenia
oraz 1 reaktor stabilizacji;
= obiekt nr 6, w ktdrym, w ramach etapu Il zostanie zainstalowana linia technologiczna do produkcji RDF.

Dodatkowo opcjonalnie Wnioskodawca zaktada mozliwos¢ budowy w Etapie II:

= tylko instalacji przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia o przepustowosci ok. 25 000 Mg/rok oraz
4 reaktory do biosuszenia i 1 reaktor do stabilizacji wraz z przynaleznymi im halg manewrowa, korytarzami
manewrowymi i technologicznymi oraz wyposazenia technologicznego instalacji wytwarzania i magazynowania
RDF, a rozbudowe instalacji tlenowego przetwarzania o 6 reaktoréw kompostowania wraz z przynaleznymi im
halag manewrowa, korytarzami manewrowymi i technologicznymi w etapie nastepnym, lub

= tylko rozbudowe instalaciji tienowego przetwarzania o 6 reaktordw kompostowania wraz z przynaleznymi im halg
manewrowa, korytarzami manewrowymi i technologicznymi.

Powyzsze oznacza, ze Wnioskodawca zaktada mozliwos¢ budowy Zakladu Mechanicznego i Biologicznego
Przetwarzania Odpadéw bez instalacji pozwalajacych na przyjmowanie zmieszanych odpaddéw komunalnych,
w tym instalacji wytwarzania RDF.

Obiekty oraz instalacje wymienione w tabeli powyzej zostaly szczegdtowo scharakteryzowane w dalszej czesci decyzj,
przy czym ich parametry dotycza kompletnego przedsigwziecia, tj. Etapu I+ll realizowanych w catosci.

Zakres rzeczowy planowanego przedsiewziecia obejmuje budowe nizej wskazanych obiektow (oznaczonych
w Raporcie 00$ i planie zagospodarowania zakladu jako obiekty nr: 1 - 16) oraz montaz w tych obiektach
wymienionych ponizej instalacij:
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OBIEKT NR 1 - Hala instalacji przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia z zapleczem socjalnym

W obiekcie nr 1 wydzielone bedg nastepujace strefy funkcyjne:
= zasobnia/magazyn dostarczanych odpadéw, pozwalajaca zmagazynowa¢ odpady o masie ok. 300 Mg przez okres
3 dni (powierzchnia ok. 400 m2),
= zaplecze socjalne dla pracownikéw (powierzchnia ok. 150 m2),
= przestrzen manewrowa i zabudowa linii technologicznej przygotowania odpadéw zmieszanych do procesu
biosuszenia o zdolno$ci przetwarzania nie wigkszej niz 25 000 Mg/rok (powierzchnia ok. 1200 m?2).

W instalacji planuje sie zastosowa¢ nastepujace maszyny i urzadzenia:
= rozdrabniacz (wydajnos¢ ok. 20 Mg/h);
= separator Fe (wydajno$¢ ok. 20 Mg/h);
= separator nFe (wydajno$¢ ok. 20 Mg/h);
= uktad przeno$nikéw - dostosowany do objetosci i masy transportowanych odpadéw (z rezerwa min. 20%).

W instalacji przygotowania odpadéw zmieszanych do procesu biosuszenia przewiduje sie przetwarzanie, w procesie
odzysku R12 i R13, odpaddw o kodach:
= 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
= 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (frakcje tworzyw sztucznych oraz odpadéw
papieru i tektury, ktére z uwagi na ich znaczacy poziom zanieczyszczenia nie nadajq sie do skierowania do
sortowania na instalacjach dedykowanych dla frakcji zbieranych w sposéb selektywny);
= 1912 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw innych niz
wymienione w 19 12 11).
Odpady komunalne zmieszane o kodach: 20 03 01, 20 03 99 bedq dostarczane do Zaktadu przy uzyciu taboru kotowego
i rozladowywane w zasobni odpaddw, umoZliwiajacej zmagazynowanie odpadéw w celu zmniejszenia dobowej
nieréwnomierno$ci dostaw lub umozliwienia usuniecia awarii linii, bez koniecznosci wstrzymania przyjmowania odpadow
Dostarczone odpady bedg magazynowane luzem bezposrednio na szczelnej posadzce zasobni, uzbrojonej w system
ujmowania odciekdw. Zasobnia wykonana bedzie w formie zelbetowych zasiekéw o wysokosci ok. 5 m.

Odpady komunalne zmieszane poddane zostang procesowi rozdrabniania do frakcji 300 mm a nastepnie wydzielone
zostang z nich metale Zelazne oraz niezelazne. Tak przygotowane odpady skierowane zostang do instalacji biosuszenia.

OBIEKT NR 2 — Hala instalacji mechanicznego przetwarzania odpaddw wielkogabarytowych

W obiekcie nr 2 zlokalizowana bedzie instalacja mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych,
0 zdolno$ci przetwarzania nie wiekszej niz 8 000 Mg/rok. W instalacji przewiduje sie przetwarzanie w procesie odzysku
R12 i R13 odpadéw o kodach: 20 03 07 — odpady wielkogabarytowe. Instalacja spetia¢ bedzie nastepujace funkcje:

= przyjmowania strumienia odpadow wielkogabarytowych,

= magazynowania odpadéw przed ich demontazem,

= przetwarzania poprzez demontaz i rozdrobnienie.
W sktad instalacji wejda;

= rozdrabniacz wstepny (wydajno$¢ ok. 11 Mg/h),

= separator metali Fe (wydajno$¢ ok. 11 Mg/h),

= separator metali nFe (wydajnos¢ ok. 11 Mg/h),

= uktad przeno$nikow.
Odpady wielkogabarytowe bedq dostarczane do Zaktadu przy uzyciu taboru kotowego i roztadowywane w zasobni
odpaddw, ktéra umozliwia¢ bedzie zmagazynowanie dostarczanych odpadéw przez okres 3 dni roboczych (masa
zmagazynowanych odpadéw ok. 100 Mg) Odpady magazynowane bedg luzem, na szczelnej posadzce w zasobni
odpaddw wielkogabarytowych.

Odpady wielkogabarytowe w pierwszej kolejnosci trafia¢ bedq do punktu demontazu, w ktérym w sposob manualny
wydzielone bedzie z nich drewno (odpad o kodzie 19 12 07), ktére bedzie poddawane procesowi recyklingu. Nastepnie
skierowane zostang do rozdrabniacza wstepnego (300mm). Po rozdrabniaczu odpady skierowane beda w obszar
dziatania separatora metali Zelaznych i separatora metali niezelaznych. Wydzielone na separatorach metale bedg
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kierowane do konteneréw, przy uzyciu ktérych zostang przetransportowane do bokséw magazynowych surowcow
(obiekt nr 11). Natomiast rozdrobnione odpady stanowi¢ bedg komponent wytwarzanego na terenie Zaktadu RDF, ktory
zostanie skierowany do instalacji wytwarzania i magazynowania RDF (obiekt nr 6).

W wyniku funkcjonowania instalacji powstawaé beda;
= drewno (odpad o kodzie 19 12 07)
= preRDF do energetycznego wykorzystania,
= metale zelazne i niezelazne (odpady o kodach: 1912 02, 19 12 04, 15 01 04).

OBIEKT NR 3 - Hala instalacji przygotowania odpadéw ulegajacych biodegradacii (zbieranych selektywnie) do
kompostowania

W obiekcie nr 3 zlokalizowana bedzie instalacja przygotowania odpadéw ulegajacych biodegradacji do kompostowania
0 zdolnosci przetwarzania nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok, w ktorej w procesie odzysku R12 i R13 przetwarzane bedg
odpady o kodach:

= 20 01 08 - odpady kuchenne ulegajace biodegradacji (resztki zywnosci, bez odpaddw pochodzenia zwierzecego),

= 20 02 01 - odpady ulegajace biodegradaciji (odpady z ogrodow i parkéw w tym z cmentarzy),

= 19 05 03 - kompost nieodpowiadajacy wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania).
Odpady ulegajace biodegradaciji zbierane w sposob selektywny trafia¢ bedq do instalacji przygotowania wsadu do
kompostowania w celu otwarcia i usuniecia workdw, w ktérych bedg one dostarczane, ujednolicenia wielkosciowego
odpadéw przed procesem kompostowania oraz przeprowadzenia korekty parametréw (np. korekty wilgotnosci).

W skfad instalacji wejda;

= rozdrabniacz do odpaddw ulegajacych biodegradacji (wydajnosé ok. 12,0 Mg/h),

= separator frakcji biodegradowalnych (wydajno$¢ ok. 12,0 Mg/h),

= mieszacz bioodpadow z materiatem strukturalnym (wydajnos$¢ ok. 16,0 Mg/h),

= ukfad przeno$nikéw — dostosowany do objetosci i masy transportowanych odpadéw (z rezerwa min. 20%).
Dostarczane do zaktadu odpady przy uzyciu taboru kotowego bedq roztadowywane w zasobni odpadow (czes¢ hali
0 powierzchni ok. 240 m2), ktéra umozliwia¢ bedzie zmagazynowanie dostarczanych odpaddéw przez okres 3 dni
roboczych (masa zmagazynowanych odpadow ok. 300 Mg). Dostarczone odpady magazynowane bedg w workach lub
luzem bezposrednio na szczelnej posadzce zasobni. Zasobnia wykonana bedzie w formie Zelbetowych zasiekow
0 wysoko$ci muréw oporowych ok. 5 m powyzej posadzki, ze szczelng posadzka oraz ujmowaniem ewentualnych
odciekéw do kanalizacji przemystowe;.

Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji — resztki zywnosci, podawane bedq fadowarkg do zasobnika separatora
biofrakcji. Separator wydziela¢ bedzie ze strumienia odpadow zabrudzenia (folie), ktére skierowane beda do produkcii
paliwa alternatywnego. Oczyszczona frakcja bio kierowana bedzie przenosnikiem do mieszacza.

Odpady ulegajace biodegradacji pochodzace z terenéw zielonych podawane beda fadowarka do zasobnika
rozdrabniacza 150 mm, skad po rozdrobnieniu transportowane beda przenosnikiem mieszacza. W mieszaczu
przygotowane odpady biodegradowalne mieszane bedq z materiatem strukturalnym (opcjonalnie) celem zapewnienia
odpowiedniej struktury (porowato$ci) materiatu do kompostowania. Ujednolicony wielko$ciowo materiat (opcjonalnie
wymieszany z materiatem strukturalnym) transportowany bedzie do reaktoréw instalacji intensywnego kompostowania.

OBIEKT NR 4 - Instalacja tlenowego przetwarzania wraz z halag manewrowa

W obiekcie nr 4 zlokalizowana bedzie instalacja tlenowego przetwarzania réznych strumieni odpadow o tacznej zdolnosci
przerobowej nie wigkszej niz 56 000 Mg/rok. Instalacja tlenowego przetwarzania odpadéw przeznaczona bedzie do
prowadzenia nastepujacych procesdw technologicznych:

= biosuszenia odpadéw komunalnych zmieszanych,

= kompostowania odpaddéw biodegradowalnych,

= stabilizacji frakcji balastowych.

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr O$R.6220.68.2022.MKU z dnia 24.05.2023r. Strona 18 z 46



Instalacja bedzie obejmowata 23 bioreaktory, w tym 21 reaktoréw technologicznych czynnych i 2 reaktory logistyczne,
w ktorych dla prawidtowego funkcjonowania instalacji, prowadzony bedzie zatadunek i roztadunek odpadow. Ponadto
w obiekcie przewiduje sie realizacje korytarzy technologicznych, w ktoérych umieszczone bedq uktady transportowe
powietrza wraz wentylatorami oraz hale manewrowg pomigdzy reaktorami.

Przedmiotowe bioreaktory wyposazone bedg w systemy:
= papowietrzania - odpowiedzialny za dostarczenie odpowiedniej ilosci powietrza, sktadajacy sie z:
» podtogi napowietrzajacej zlokalizowanej w posadzce komar,
» uktadu transportu powietrza,
» systemu wymiennikow ciepta odzyskujacych energie z powietrza poprocesowego ktéra bedzie wykorzystywana
do ogrzania powietrza Swiezego przed wprowadzeniem go do reaktoréw (uktad wymiennikéw dla catej instalacji),
> wentylatorébw napowietrzajacych (kazdy reaktor posiada¢ bedzie indywidualny wentylator umozliwiajacy
wtloczenie powietrza zapewniajac wskaznik napowietrzania 20m3/ma/h).
= nawadniania - odpowiedzialny za uzupetnienie niedoboru wody w stabilizowanych odpadach poprzez
wykorzystanie odciekéw, wody opadowej gromadzonej w zbiornikach retencyjnych, ewentualnie wody
wodociggowe;. llo$¢ potrzebnej do dozowania wody bedzie okreslaé program sterujacy stanowiacy element dostawy
technologiczne;j.
= ujmowania odciekdw — odpowiedzialny za odprowadzenie nadmiaru odciekow,
= pomiaru parametréw procesu — umozliwiajacg kontrolowanie i sterowanie procesem biologicznym.
Kazda z komér bedzie posiadata wtasny system napowietrzania, ktory bedzie mégt by¢ obstugiwany i kontrolowany
niezaleznie od innych bioreaktoréw. Ujmowane powietrze poprocesowe kierowane bedzie do instalacji oczyszczania
powietrza.

Obiekt nr 4 bedzie wyposazony w bramy wjazdowe umozliwiajace wjazd oraz wyjazd pojazdéw transportujgcych
poszczegblne rodzaje odpadow. Rowniez biokomory bedg wyposazone w brame wjazdowa umozliwiajacy zatadunek
przy uzyciu tadowarki.

W bioreaktorach, t]. instalacji tlenowego przetwarzania prowadzone bedg procesy:

= biosuszenia odpadéw komunalnych zmieszanych — odpady wstepnie przetworzone w instalacji zlokalizowanej
w obiekcie nr 1 w dalszej kolejnosci (jako odpad ex 19 12 12) bedg poddawane procesowi biosuszenia. Proces
prowadzony bedzie w 3 bioreaktorach w warunkach tlenowych, w temperaturze ok. 80°C przez okres ok. 10 dni.
W wyniku procesu wilgotno$¢ odpadéw bedzie redukowana do wartosci ponizej 20%. Odpady po procesie
biosuszenia (ex 19 05 01) skierowane zostang do mechanicznej obrobki w instalacji wytwarzania i magazynowania
RDF. Odcieki z procesu beda odprowadzone do komory Sciekéw przemystowych o pojemnosci 200 m3 zbiornika
Sciekow i odciekow (czesci obiektu nr 14);

= stabilizacji frakcji balastowych - balast (ex 1912 12), tj.: frakcje drobna ,podsitowa” oraz ciezka powstate
z mechanicznego przetwarzania odpadéw w linii wytwarzania RDF poddawane bedg dwustopniowemu
biologicznemu przetwarzaniu. Pierwszy stopien stabilizacji tlenowej prowadzony bedzie w jednym z ww.
bioreaktoréw o zdolnosci przetwarzania 6 000 Mg/rok. Proces prowadzony bedzie w temperaturze ok. 550 C przez
okres ok. 2 tygodni. Drugi stopien stabilizacji prowadzony bedzie na placu dojrzewania (obiekt nr 5).
Odcieki ujmowane z procesu stabilizacji beda odprowadzone do komory $ciekow przemystowych o pojemnosci 200
m3 zbiornika Sciekéw i odciekow (czeS¢ obiektu nr 14), a nastepnie zawracane i kierowane do nawadniania $wiezych
odpaddw. Powietrze procesowe, po odzysku energii trafia¢ bedzie do instalacji oczyszczania powietrza (obiekt nr 8).

= kompostowania selektywnie zebranych bioodpaddéw — wsadem do kompostowania bedg odpady 20 01 08,
20 02 011 19 05 03 poddane wstepnej obrébce w instalacji przygotowania odpadéw do kompostowania (obiekt nr
3). Kompostowanie prowadzone bedzie w instalacji o zdolnosci przerobowej nie wiekszej niz 25 000 Mg/rok,
stanowigcej 17 bioreaktoréw tlenowego przetwarzania. Proces przebiega¢ bedzie w temperaturze ok. 55°C, w czasie
6 tygodni (ok. 42 doby). W celu utrzymania optymalnej wilgotnosci odpady beda okresowo zwilzane wodq
(odciekami). W wyniku napowietrzania nastepowa¢ bedzie stopniowy rozktad materii organicznej. W celu
optymalizacji procesu kompostowania przewiduje sie okresowe przerzucanie wsadu miedzy komorami. Podczas
cyklu kompostowania odpady powinny zosta¢ przerzucone minimum 2 razy (nie liczac zatadunku i roztadunku
odpadéw). Jezeli odpady po procesie intensywnego natleniania w reaktorach uzyskajg wymagane parametry, to
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odpady skierowane zostang do instalacji doczyszczania kompostu. Natomiast jezeli parametry wymagane dla
kompostu nie zostang uzyskane, materiat zostanie skierowany na plac dojrzewania celem wydtuzenia procesu.
Powietrze procesowe wykorzystywane w procesie kompostowania trafia¢ bedzie do instalacji oczyszczania
powietrza z tlenowego przetwarzania odpadow (obiekt nr 8). Odcieki z instalacji beda gromadzone w komorze
odciekéw z kompostowania zbiornika $ciekéw i odciekow (obiekt nr 14), a nastepnie zawracane i kierowane do
nawadniania $wiezych odpaddw.

OBIEKT NR 5 - Plac dojrzewania

Plac dojrzewania o zdolnoSci przetwarzania nie wigkszej niz 25 700 Mg/rok wykonany bedzie w formie szczelnej plyty
betonowej o powierzchni ok. 4 000 m2 i wyposazony bedzie w przerzucarke bramowg z instalacjg do nawadniania
odpaddw.
Na placu dojrzewania prowadzone bedg procesy:
= kompostowania ekstensywnego odpaddw ulegajacych biodegradaciji - dojrzewanie kompostu prowadzone
bedzie na placu w pryzmach, jezeli po procesie intensywnego kompostowania odpadéw biodegradowalnych
w bioreaktorach przetworzony materiat nie bedzie w peni ustabilizowany i nie osiggnie wymaganych parametrow
(wskaznik AT4 < 10 mg/kg s. m.). Proces kompostowania ekstensywnego prowadzony bedzie przez okres 3 tygodni.
Po przeprowadzeniu ww. procesu i osiggnieciu wymaganych parametréw kompost kierowany bedzie do instalacji
doczyszczania kompostu (obiekt nr 7).
= || stopien stabilizacji frakcji balastowych - proces prowadzony bedzie w uformowanych pryzmach przez okres
2 tygodni (taczny czas stabilizacji dwustopniowej wyniesie co najmniej 4 tygodnie). Odpad po stabilizacji stanowi¢
bedzie stabilizat - odpad o kodzie 19 05 99, i cechowac sie bedzie ponizszymi parametrami:
» AT4 ponizej 10 mg O2/g suchej masy oraz
» straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35%,
» zawarto$¢ wegla organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy.
Wytworzony stabilizat kierowany bedzie na sktadowisko odpaddw.

Przestrzen placu dojrzewania przeznaczona do procesu stabilizacji zostanie oddzielona od przestrzeni kompostowania
poprzez odpowiednie uksztattowanie nawierzchni, zapewniajac oddzielenie poszczegdlnych obszaréw funkcyjnych pod
katem hydraulicznym, zabezpieczajac tym samym kompostowane odpady przed ewentualnym zanieczyszczeniem
odciekami, ktére mogtyby wydosta¢ sie z placu stabilizacji.

Odwaodnienie powierzchniowe placu przewiduje uktad ujmowania odciekéw z kompostowania odprowadzajacych je do
komory odciekoéw z kompostowania zbiornika Sciekow i odciekéw oraz uktad ujmowania odciekow z placu stabilizacj,
ktore kierowane beda do czesci Sciekdw przemystowych ww. zbiornika (obiekt nr 14).

OBIEKT NR 6 - Instalacja wytwarzania i magazynowania RDF

W obiekcie nr 6 zlokalizowana bedzie instalacja wytwarzania RDF o zdolno$ci przetwarzania nie wiekszej niz 20 000
Mglrok oraz magazyn RDF o pojemno$ci magazynowej 27 250 Mg/rok.

W instalacji, przetwarzaniu w procesie odzysku R12, poddane zostang odpady o kodzie ex 19 05 01
(nieprzekompostowane frakcje odpadow komunalnych i podobnych) powstate w procesie biologicznego suszenia
odpaddéw komunalnych zmieszanych (wilgotno$¢ <20%). Nie przewiduje sie magazynowania odpadu przed podaniem
na instalacje.

Odpady w pierwszej kolejnosci poddane zostang segregacji wielkosciowej na trzy frakcje za pomocg separatora
membranowo wibracyjnego:

= frakcja drobna (<20 mm) (balast),

= frakcja $rednia (20-60 mm),

= frakcja >60 mm.
Z frakeji tych, za pomoca kolejnych separatorow, wydzielone zostana;

= frakcje wysokokaloryczne (RDF), w ilosci ok. 12 400 Mg/rok (19 12 10),
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= szkto, wilosci ok. 1 750 Mg/rok (15 01 07),
= frakcje balastowe kierowane do stabilizacji, w ilosci ok. 5 850 Mg/rok (19 12 12).

Wydzielona frakcja <20 mm stanowi¢ bedzie balast, kierowany do stabilizacji w instalacji tlenowego przetwarzania.
Frakcje: $rednia (20-60 mm) i > 60 mm skierowane zostang do separatora powietrznego celem wydzielenia frakcji lekkich
(komponent paliwa alternatywnego) oraz frakcji ciezkich, ktére w nastepnej kolejnosci bedg poddane separaciji szkta.
Pozostatos¢ po wydzieleniu sttuczki szklanej stanowi¢ bedzie balast z sortowania, ktéry wraz z frakcjq balastowg < 20
mm skierowana zostanie do stabilizacji tlenowej, a nastepnie do unieszkodliwiania na sktadowisku odpadéw. Wydzielona
stluczka szklana stanowi bedzie surowiec gotowy do przekazania recyklerom.

Ponadto, w obiekcie nr 6 zorganizowany zostanie magazyn RDF, do kt6rego, poza odpadem z instalacji wytwarzania
RDF w ilosci 12 400 Mg/rok, dostarczane beda;
= frakcje energetyczne z instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych w ilosci ok. 5 600
Mgfrok (19 12 10),
= frakcje energetyczne z instalacji przygotowania odpadéw biodegradowalnych do kompostowania w ilosci ok. 750
Mg/rok (19 12 10),
= frakcje energetyczne z instalacji doczyszczania kompostu w ilosci ok 1000 Mg/rok (19 12 10),
= frakcje energetyczne z instalacji odzysku i recyklingu odpaddw budowlanych w ilosci ok. 7 500 Mg/rok (19 12 10).

Ogotem do magazynu RDF trafia¢ moze do 27 250 Mg RDF/rok. Poniewaz maksymalna przepustowo$¢ planowane;
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow wynosi 20 000 Mg/rok, objetej odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach (Zadanie nr 2, obiekt nr 12), ewentualna nadwyzka RDF przekazywana bedzie do
odzysku podmiotom zewnetrznym. Ze wzgledu m.in. na to, ze Wnioskodawca zaktada mozliwos¢ budowy Zaktadu
Mechanicznego

i Biologicznego Przetwarzania bez instalacji pozwalajacych na przyjmowanie zmieszanych odpadéw komunalnych
(20 03 01), w tym instalacji wytwarzania RDF, zaktada sig réwniez mozliwo$¢ przyjmowania do magazynu RDF odpadéw
o0 kodach 19 12 10 i 19 12 12 z innych instalacji np. z Instalacji Komunalnej eksploatowanej przez REMONDIS Opole
Sp. z 0. 0. przy ul. Podmiejskiej 69.

W kazdym wypadku bedg to odpady o skiadzie i wiasciwosciach pozwalajacych na ich termiczne przeksztatcanie
w planowanej ITPO tj. pozbawione metali, odpaddw niebezpiecznych oraz odpowiedniej wartoci opatowej, wilgotnosci,
granulacji i zawartosci chloru <1%.

Odpady w magazynie RDF znajdowac si¢ beda w zasiekach lub kontenerach. Strumienie odpadow przeznaczonych do
termicznego przeksztatcania charakteryzowac sie beda r6zng wartoscig opatowa (do 13 MJ/kg dla RDF po biosuszeniu
odpadéw zmieszanych, po 20 MJ/kg w przypadku RDF z odpadéw budowlanych), oraz rézng granulacjg. Rowniez
granulacja poszczegdlnych odpaddw, ze wzgledu na zastosowane urzadzania, zawiera¢ si¢ bedzie w dos¢ szerokim
zakresie (20 - 300 mm).

OBIEKT NR 7 — Hala instalacji doczyszczania kompostu

W obiekcie nr 7 przewidziano hale doczyszczania kompostu, w ktorej zlokalizowana bedzie instalacja doczyszczania
kompostu, wyposazona w szczelng zelbetowg posadzke z ujeciem ewentualnych odciekéw (np. z mycia posadzek) oraz
w instalacje doczyszczania kompostu w sktadzie:

= separator frakcji drobnej (<20mm) - wydajno$¢ nie wieksza niz 9,0 Mg/h;

= wezet doczyszczania kompostu (opcja) - wydajnos¢ nie wieksza niz 8,0 Mg/h;

= uktad przeno$nikow - dostosowany do objetosci i masy transportowanych odpadow (z rezerwg min. 20%).
W instalacji, w procesie odzysku R12 przetwarzane bedg odpady o kodzie 19 05 03 - kompost nie odpowiadajacy
wymaganiom (nienadajacy sie do wykorzystania).

Nie przewiduje sie magazynowania ww. odpadu przed podaniem go na instalacje. Instalacja doczyszczania kompostu
bedzie miata wydajno$¢ nie wigksza niz 14 000 Mg/rok.

W wiacie doczyszczania kompostu, po placu dojrzewania, wydzielany bedzie materiat strukturalny (>20mm), zawracany
pdzniej do instalacji przygotowania odpadéw do kompostowania. Nastepnie, opcjonalnie, na wezle doczyszczania
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z kompostu usuwane bedq frakcje ciezkie, kierowane dalej do zasobni odpadéw zmieszanych oraz frakcje lekkie
kierowane do instalacji wytwarzania RDF, a oczyszczony kompost transportowany do magazynu.

OBIEKT NR 8 — Maszynownia instalacji powietrza zintegrowana z biofiltrem

W obiekcie nr 8 przewidziano instalacje oczyszczania powietrza poprocesowego z instalacji biologicznego
przetwarzania, przed jego skierowaniem do atmosfery.
Gospodarka powietrzem procesowym w planowanym Zaktadzie realizowa¢ bedzie zasade wykorzystania w procesach
biologicznych powietrza ujetego z hal technologicznych przetwarzania odpaddw. W zwigzku z powyzszym, do procesu
tlenowego przetwarzania odpadow wykorzystywane bedzie powietrze ujmowane z nastepujacych obiektow i instalacji:

= wezta przygotowania odpadéw do kompostowania,

= hali manewrowej instalacji tlenowego przetwarzania,

= instalacji przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia (obszar zasobni odpadéw),

= hali doczyszczania kompostu.
W instalacji oczyszczania powietrza zainstalowane zostang nastepujace urzadzenia:

= pluczka chemiczna kwasna (usuwanie NHy4 oraz korekta wilgotnosci),

= wentylator biofiltra,

= instalacja dozowania kwasu do ptuczek chemicznych,

= zbiornik na poptuczyny,

= szafy zasilajgce i sterownicze.
Powietrze ujete z wyzej wymienionych obiektéw w pierwszej kolejnosci kierowane bedzie na ptuczke chemiczng, w ktore;
usuwane bedg zwigzki amoniaku oraz prowadzona bedzie korekta wilgotnosci powietrza. Powietrze po ptuczce
doprowadzane bedzie na biofiltr, gdzie usuwane beda, na ztozu biologicznym, zwigzki organiczne ztowonne, a nastepnie
odprowadzane do atmosfery.
Zastosowany uktad oczyszczania powietrza (wraz z biofiltrem) zapewnia¢ bedzie nastepujace efekty oczyszczania
powietrza:

= NH; - skutecznos¢ usuwania min. 90%;

= H,S - usuwanie ze skutecznoscig min. 80%;

= Py} - stezenie w powietrzu usuwanym do atmosfery max. 0,5 mg/Nm3.
Z raportu wynika, ze redukcja zwigzkow ztowonnych (odoréw) wyniesie min. 80%.
Sumaryczna ilo$¢ powietrza odprowadzanego do atmosfery zaleze¢ bedzie od szczegdtowych rozwigzan zastosowane;
technologii kompostowania. Szacuje sie, ze faczny strumien powietrza z wezta kompostowania nie powinien przekroczy¢
95 000 m3/h. Obiekt zostanie wyposazony w brame wjazdowa umozliwiajaca wjazd i wyjazd pojazdow serwisowych oraz
dostarczajacych reagenty chemiczne. Obiekt bedzie wyposazony takze w niezbedne instalacje wodno- kanalizacyjne,
elektryczne itp. Szczeg6towe rozwigzania techniczne obiektu zostang dostosowane do przyjetych rozwigzan
technologicznych na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

OBIEKT NR 9 — Magazyn kompostu

Magazyn kompostu o zdolno$ci magazynowej nie wigkszej niz 14 000 Mg/rok wykonany zostanie w postaci zelbetowego
boksu. Przewidywany czas magazynowania kompostu wyniesie 4 miesigce. Posadzka boksu zostanie uksztattowana ze
spadkiem w kierunku wjazdu. Ponadto wzdtuz obiektu wykonany zostanie cigg odwodnieniowy przechwytujacy
ewentualne wody opadowe sptywajace z nawierzchni placow.

OBIEKT NR 10 - Instalacja odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych

Obiekt nr 10 stanowi instalacje odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o zdolnosci przetwarzania nie wigkszej niz
30 000 Mg/rok, ktora stuzy¢ bedzie do:
= selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych o charakterze gruzu, sprzetu i instalacji sanitarnych oraz
elektrycznych, stolarki budowlanej, materiatow izolacyjnych i podobnych, pochodzacych z remontéw budynkdw;
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= rozdrabniania i przesiewania gruzu na frakcje odpowiadajace kruszywom budowlanym, rozdrabniania stolarki
budowlanej, wyposazenia sanitarnego pochodzacych z remontéw budynkdw;
= wydzielania z odpadéw budowlanych surowcéw wtornych takich jak: metale, karton, tworzywa;
= wydzielenia z odpadéw budowlanych frakcji wysokoenergetycznych, ktdre stanowi¢ bedg komponent do produkci
paliwa alternatywnego RDF;
= wydzielenia z odpaddw budowlanych kruszyw, ktére zostang przekazane do wykorzystania (recyklingu).
W instalacji, w procesie odzysku R12 i R13 przetwarzane bedg odpady z grupy 17 katalogu odpadéw (np. odpady
o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 80, 17 05
04,17 0506, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04). Dostarczone odpady magazynowane beda na szczelnym podtozu, na placu.
Odpady budowlane w pierwszej kolejnosci trafia¢ beda do instalacji sortowania manualnego (kabiny sortowniczej),
w ktérej z odpadéw wydzielone zostang frakcje materiatowe, takie jak karton i tworzywa. Pozostate odpady skierowane
zostang do rozdrabniacza wstepnego (300mm). Przewiduje sie mozliwo$¢ pominigcia instalacji manualnego sortowania
i skierowanie odpadéw bezposrednio do rozdrabniacza wstepnego, w przypadku gdy dostarczona partia odpadéw nie
bedzie zawierata frakcji tworzyw sztucznych lub makulatury, albo nie bedzie nadawata sie do segregacji na stole
sortowniczym. Po rozdrabniaczu odpady skierowane zostang w obszar dziatania separatora metali Zelaznych
i separatora metali niezelaznych. Wydzielone na separatorach metale bedg kierowane do konteneréw i dalej do
magazynu surowcow wtornych.
Po separacji metali odpady trafig do separatora frakcji drobnej, na ktérym wydzielone zostanie kruszywo (frakcja
<20mm). Frakcja >20mm trafi na separator powietrzny, na ktérym z odpadow wydzielona zostanie frakcja lekka - RDF,
skierowana nastepnie do instalacji wytwarzania RDF(obiekt nr 6).
W wyniku funkcjonowania instalacji powstawaé beda;
= frakcje materiatowe (karton, tworzywa);
= metale Zelazne i niezelazne;
= kruszywa powyzej 20 mm (przekazywane do zagospodarowania poza zaktadem);
= preRDF do energetycznego wykorzystania.
Instalacja obejmuje zelbetowy boks na kruszywa. Posadzka boksu zostanie uksztattowana ze spadkiem w kierunku
wjazdu. Ponadto wzdtuz obiektu wykonany zostanie cigg odwodnieniowy przechwytujacy ewentualne wody opadowe
splywajace z nawierzchni placow.
Na placu zlokalizowana bedzie w instalacja odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych sktadajgca sie z:
= instalacji sortowania manualnego — kabina sortownicza o$miostanowiskowa dostosowana do zabudowy na
zewnarz;
= rozdrabniacz wstepny — wydajnos¢ 15,6 Mg/h;
= separator metali Fe — wydajnos¢ 15,6 Mg/h;
= separator metali nFe — wydajno$¢ 15,6 Mg/h;
= separator frakcji drobnej <20 mm — wydajnos¢ 15,6 Mg/h;
= separator powietrzny — wydajnos¢ 15,6 Mg/h;
= uktad przeno$nikow — dostosowany do objetosci i masy transportowanych odpadow (z rezerwg min. 20%).

OBIEKT NR 11 — Boksy magazynowe surowcow

Obiekt nr 11 obejmuje 7 zadaszonych, zelbetowych boksow stanowigcych bufor wydzielonych na liniach
technologicznych surowcow wtérnych, przed ich transportem do odbiorcéw o powierzchni ok. 660 m2.

Posadzka boksow zostanie uksztattowana ze spadkiem w kierunku wjazdu. Ponadto wzdtuz obiektu wykonany zostanie
cigg odwodnieniowy przechwytujacy ewentualne wody opadowe sptywajace z nawierzchni placow.

OBIEKT NR 12 — Instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw objeta odrebnym postepowaniem o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn. Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku
Energii - Zadanie 2 Instalacja Termicznego Przeksztalcania Odpadéw
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OBIEKT NR 13 - Zbiornik wéd deszczowych z funkcja p.poz.

Zbiornik stanowi¢ bedzie dwa zintegrowane zbiorniki ziemne otwarte o pojemnosci 250 m3 dla wdd deszczowych
czystych i o pojemnosci 400 m? dla wod opadowych brudnych (warunek 1.4.6) niniejszej decyzji). Laczna objeto$¢ dwdch
czesci zbiornika wyniesie 650 m3. Zbiorniki bedq stuzyty do przejecia i retencjonowania wod deszczowych przed
odprowadzeniem ich do kanalizacji miejskiej, ponadto stanowi¢ beda bufor wody do celdéw p.poz. Wokédt zbiornikéw
wykonane zostanie ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych. Obiekty zostang oznakowane i wyposazone w sprzet bhp
(koto ratunkowe, bosak).

OBIEKT NR 14 - Zbiornik $ciekdw i odciekow

Dwukomorowy zbiornik wykonany zostanie jako zelbetowy, podziemny, zamknigty dwukomorowy o pojemnos$ci czynnej
ok. 300 m3 z podziatem na: cze$¢ o pojemnosci czynnej 100 m3 do gromadzenia $ciekow z procesu kompostowania
oraz na cze$¢ o pojemnosci czynnej 200 m3 do gromadzenia pozostatych $ciekéw przemystowych (warunek 1.4.7)
niniejszej decyzji). Zbiornik wyposazony zostanie w uktady pompowe umozliwiajace recyrkulacje odciekéw do procesow
tlenowego przetwarzania, uktad pomiarowy napetnienia, system wentylacji, inne konieczne wyposazenie techniczne.

OBIEKT NR 15 - Budynek warsztatowo-garazowy

Budynek warsztatowo-garazowy wykonany bedzie jako obiekt parterowy nieogrzewany. W projektowanym obiekcie
przewidziano wykonanie 7 stanowisk garazowych.
W celu umozliwienia bezpiecznego przechowywania cze$ci zamiennych oraz prowadzenia prac konserwacyjnych
sprzetu mobilnego stanowigcego wyposazenie Zakfadu, przewiduje sie budowe zaplecza technicznego. Przewiduije sie
takze wykonanie zadaszonego budynku garazowego. Obiekt bedzie wyposazony takze w niezbedne instalacje wodno-
kanalizacyjne, elektryczne itp.

OBIEKT NR 16 - Stacja paliw

Stacja paliw spefnia¢ bedzie funkcje przechowywania oleju napedowego na cele wiasne zaktadu. Obejmuje montaz
naziemnych, dwuptaszczowych zbiornikdw wykonanych z PE o pojemnosci 2 x 5 m3, ktdére zostang zamontowane na
ptycie fundamentowej ze spadkami w kierunku wpustéw poditogowych kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do
separatora substancji ropopochodnych i dalej do zbiornika wéd deszczowych z funkcjg p.poz. Ptyta fundamentowa
uszczelniona zostanie folig PCV lub PE. Zbiorniki beda odporne na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV oraz
wyposazone bedg w:

= system grzewczy pozwalajacy na utrzymanie wiasciwej gestosci oleju przy bardzo niskich temperaturach,

= czujnik wycieku do przestrzeni migdzy ptaszczami,

= system monitorujacy poziom oleju w zbiorniku z przekazem sygnatéw do Centralnej Dyspozytorni zakfadu,

= wiaz rewizyjny,

= krociec do napetniania zbiornika,

= dystrybutor oleju napedowego z pomiarem ilosci wydanego paliwa,

= punkt tankowania pojazddw z tacg ociekowg oraz uktadem oczyszczania wod deszczowych.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania inwestycji
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:
Na etapie realizacji inwestycji zrodtem oddziatywan w zakresie emisji pytdw i gazéw bedg gtéwnie prace budowlane
(m.in. szlifowanie, ciecie materiatow budowlanych, prace spawalnicze) oraz spalanie paliw w maszynach budowlanych
wykorzystywanych przy budowie obiektow i transporcie materiatow stuzacych do budowy i dostarczania elementéw
instalacji. Emisja, pochodzaca z czynno$ci prowadzonych na etapie prac budowlanych, ze wzgledu na krétkotrwaty
charakter, nie wptynie w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego.
Na etapie eksploatacji zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego z projektowanej inwestycji bedq
nizej wymienione instalacje oraz procesy, {;.:

= instalacja przygotowania odpadow ulegajacych biodegradacji do kompostowania;

= instalacja tlenowego przetwarzania odpadéw;
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= doczyszczanie kompostu;
= instalacja przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia;
= instalacja wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego RDF;
= instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych;
= plac dojrzewania;
= instalacja odzysku i recyklingu odpadow budowlanych;
= procesy napetniania zbiornika magazynowego ON;
= procesy tankowania paliwa (ON) do bakéw pojazdow;
» magazynowanie paliwa (ON);
= spalanie paliw w silnikach maszyn i pojazdéw poruszajacych sie po terenie inwestycji;
= spalanie paliw w silnikach pojazdéw transportujgcych odpady do i po przetworzeniu.
Podczas ww. procesdw, gtownymi substancjami emitowanymi do powietrza atmosferycznego, dla ktérych ustalone sg
wartoSci dopuszczalne lub warto$ci odniesienia beda: pyt PM 10, pyt PM 2,5, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tienek
wegla, weglowodory alifatyczne i aromatyczne, amoniak, aceton, dwusiarczek dwumetylu, merkaptany, octan etylu,
octan metylu, dwusiarczek wegla, alkohol butylowy.
Na terenie planowanej inwestycji nie bedg zainstalowane instalacje podlegajace standardom emisyjnym, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektérych rodzajow
instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow (Dz. U. z 2020r., poz. 1860).
W celu zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanej z emisjg ww. zanieczyszczen, w tym odoréw, do powietrza atmosferycznego
przewidziano nastepujace rozwigzania m.in.:
® 0czyszczanie powietrza poprocesowego pochodzacego z tlenowego przetwarzania odpaddw, poprzez zastosowanie
ptuczki chemicznej i biofiltra (warunek 1.3.16), 1.3.17) oraz 1.4.10) niniejszej decyzji), gwarantujgcych:
—redukcje NH3 na poziomie nie nizszym niz 90%,
—redukcje pytu do poziomu nie wiekszego niz 0,5 mg/Nm3;
—redukcje H2S na poziomie nie nizszym niz 80%;
Z raportu 00$ wynika, ze ww. urzadzenia oczyszczajace zapewnig redukcje zwigzkdw organicznych ztowonnych, na
poziomie nie nizszym niz 80%.
= oczyszczanie powietrza pochodzacego z instalacji wytwarzania i magazynowania RDF oraz instalacji przetwarzania
odpadéw wielkogabarytowych, poprzez zastosowanie filtra workowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu
na wylocie, na poziomie nie wigkszym niz 0,1 mg/Nm?3 (warunek 1.3.18) i 1.4.11) niniejszej decyzji);
= zastosowanie dystrybutora jednoproduktowego (ON), wyposazonego w system odsysania oparéw podczas
tankowania pojazdéow;
= zastosowanie urzadzenia do ograniczenia emisji zanieczyszczen do powietrza pochodzacej z operacji przetaczania
palia (ON) z cystern samochodowych do zbiornika magazynowego (wahadto gazowe).
Z przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla emitowanych
substancji (dla istniejacej i planowanej instalacji) wynika, ze stezenia zanieczyszczen nie spowodujg przekroczen
obowigzujacych norm jakosci powietrza, poza terenem inwestycji, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.
Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewddzki za rok 2020,
wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Srodowiska Gtownego Inspektoratu
Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane bedzie poza obszarami przekroczen standardéw
jakosci powietrza.
Ponadto, w przedtozonej dokumentacji przedstawiono skumulowane oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
przedmiotowego przedsiewziecia z istniejacq i projektowang czescig zaktadu (instalacja przetwarzania tworzyw
sztucznych) oraz z projektowanym przedsigwzieciem objetym odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dot. termicznego przeksztatcania odpaddw, a takze z uwzglednieniem istniejacych w sasiedztwie
instalacji eksploatowanych przez REMONDIS Sp. z 0. 0. oraz planowanego przedsiewziecia dot. budowy sortowni
odpadéw zbieranych selektywnie. Z przeprowadzonych obliczer rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu
atmosferycznym dla emitowanych substancji wynika, ze stezenia emitowanych zanieczyszczen nie spowodujg
przekroczen obowigzujacych norm jako$ci powietrza.
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Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania inwestycji
w zakresie oddziatywania akustycznego:

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystapig okresowe krétkotrwate zaktdcenia akustyczne, spowodowane przejazdami
pojazdow transportujgcych materiaty budowlane i wyposazenie oraz wykonywaniem rob6t ziemnych i budowlanych.
Emisja hatasu bedzie miata charakter krotkotrwaly i ustanie z chwilg zakoriczenia prac. Ze wzgledu na niewielkg
odlegto$¢ terenéw chronionych akustycznie zobowigzano Inwestora do prowadzenia prac budowlanych wytacznie
w porze dziennej (warunek 1.3.19) niniejszej decyzji).

Tereny, na jakie bedzie oddziatywac zakfad po realizacji przedsiewzigcia, sq cze$ciowo objete ustaleniami miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego przyjetymi nastepujacymi uchwatami:

1) uchwatg Nr LVI111/1093/22 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Podmiejska I” w Opolu - brak terenéw chronionych akustycznie;

2) uchwatg nr XXX/429/00 Rady Miasta Opola z 28 wrze$nia 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gérniczego ,Groszowice IlI’ w Opolu wraz z obrzezem - tereny
normowane akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej MN i MN/U, dla ktorych okreslono standard
akustyczny jak dla zabudowy jednorodzinnej) sg zlokalizowane w odlegtosci ok. 470 m na wschéd od
przedsiewziecia;

3) uchwatg nr XXX/430/00 Rady Miasta Opola z 28 wrze$nia 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu gérniczego ,Bolko 1" w Opolu wraz z obrzezami - brak terenéw
normowanych akustycznie.

Kwalifikacja akustyczna pozostatych terenéw w otoczeniu inwestycji zostata ustalona na podstawie ich faktycznego
wykorzystania i zagospodarowania (pismo Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6251.1.2023.MW z 12.01.2023r.). Zostaly
one uznane za tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny mieszkaniowo-ustugowe oraz tereny niepodlegajgce ochronie
akustycznej. Najblizsze budynki mieszkalne, ktére zostaly zaliczone do zabudowy jednorodzinnej, potozone sg
w odlegtosci ok. 210 m w kierunku p&tnocnym od miejsca lokalizacji planowanego przedsiewziecia.
Zrédkami emisji hatasu zwigzanymi z eksploatacjg planowanej inwestycji beda;
= zrddta kubaturowe typu hala — obiekty nr 1, 2, 3,4, 6, 7, 8, 15;
= zrddta punktowe zlokalizowane na zewnatrz budynkow: wentylator instalacji oczyszczania powietrza (z obiektow nr
2 i nr 6), separator powietrzny instalacji odzysku i recyklingu odpadoéw budowlanych (obiekt nr 10), wentylatory
budynku warsztatowo-garazowego (6 szt. — obiekt nr 15), dystrybutor ON na stacji paliw (obiekt nr 16);
= zrbdta liniowe — ruch pojazdéw i sprzetu mobilnego.
Na potrzeby raportu 00$ wykonano obliczenia propagaciji hatasu w $rodowisku, dla realizacji przedsiewzigcia w jednym
lub dwdch etapach, uwzgledniajace ww. zrodta hatasu. Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sig, ze przy
przyjetych zatozeniach dotyczacych funkcjonowania przedsiewzigcia oraz pozioméw mocy akustycznych
projektowanych urzadzen, {j.:
= poziomie dzwieku wewnatrz kazdej z hal technologicznych (obiekt nr 1, 2, 3, 4, 6, 7), maszynowni instalacii
oczyszczania powietrza z biofiltrem (obiekt nr 8) oraz budynku warsztatowo-garazowego (obiekt nr 15) pochodzacym
z eksploatacji wszystkich zlokalizowanych w nich Zrédet, w odlegtosci 1 m od $cian zewnetrznych obiektu, nie
wiekszym niz 85,0 dB (warunek 1.3.20) niniejszej decyzji);
= montazu wentylatora instalacji oczyszczania powietrza z obiektow nr 2 i 6 0 poziomie mocy akustycznej nie wigkszym
niz 84,0 dB (warunek 1.4.12) niniejszej decyzji);
= montazu nie wigcej niz 6 wentylatordéw, planowanych w obiekcie nr 15, o poziomie mocy akustycznej kazdego z nich
nie wiekszym niz 53 dB (warunek 1.4.13) niniejszej decyzji);
= montazu dystrybutora ON o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 70,0 dB (warunek 1.4.9) niniejszej decyzji);
= montazu separatora powietrznego instalacji odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o poziomie mocy
akustycznej nie wiekszym niz 95,0 dB (warunek 1.4.14) niniejszej decyzji);
= przewidzenia izolacyjnosci akustycznej przegréd zewnetrznych budynkéw (obiekty nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15) na
poziomie nie mniejszym niz 40 dB (warunek 1.4.15) niniejszej decyzji);
= pracy wskazanych nizej urzadzen wylacznie w porze dziennej (warunek 1.3.21) niniejszej decyzji):
a) instalacji przygotowania odpadow zmieszanych do biosuszenia (obiekt nr 1),
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b) instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych (obiekt nr 2),

c) instalacji przygotowania odpadéw ulegajacych biodegradacji do kompostowania (obiekt nr 3),
d) instalacji wytwarzania i magazynowania RDF (obiekt nr 6),

e) instalacji doczyszczania kompostu (obiekt nr 7),

f) wentylatoréw instalacji oczyszczania powietrza z obiektéw nr 2 6,

g) wentylatoréw obiektu nr 15,

h) separatora powietrznego instalacji odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych,

—_

dystrybutora ON,
j) tadowarki kotowej,
k) przerzucarki rzedowe;,
realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaC przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku na terenach normowanych.
W celu dokonania oceny kumulacji oddziatywania akustycznego w obliczeniach uwzgledniono dodatkowo:
= emisje hatasu ze zrddet istniejacych na terenie zaktadu,
= emisje hatasu ze zrodet planowanych w ramach budowy Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow, objetej
odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
= emisje hatasu z przedsiewzie¢, dla ktdrych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.
Biorac pod uwage prognozowany poziom oddziatywania akustycznego przedsiewziecia oraz odlegtos¢ najblizszych
terenow chronionych akustycznie ocenia si¢, ze skumulowane oddziatywanie planowanego przedsiewziecia z innymi
przedsiewzieciami, potozonymi w jego sasiedztwie, nie spowoduje przekroczenia standardéw akustycznych na terenach
normowanych.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania inwestycji
w zakresie gospodarowania odpadami:
W raporcie 00$ i jego uzupetnieniach przedstawiono planowany sposéb gospodarowania odpadami, jak réwniez miejsca
i sposdb ich magazynowania. Odpady sklasyfikowano zgodnie z ustawag z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach oraz
rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw.
Na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych
(niwelacje, wykopy, wymiana gruntéw) oraz prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych.
Najwieksza ilos¢, tj.: ok. 9 593 Mg/rok, bedq stanowity odpady nalezace do grupy 17 katalogu odpadow, czyli odpady
z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych, np. odpady o kodach: 17 01 01, 1701 03, 17 01 07, 17 04 01,
17 04 05, ,17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 08 02, 17 09 04 (w tym odpady 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie,
inne niz wymienione w 17 05 03 w ilosci w ilosci 6 850 Mg/rok).
Pozostate, mniejsze ilosci wytwarzanych odpadéw, tj. ok. 1,8 Mg/rok beda stawity odpady niebezpieczne np. o kodach:
08 01 11*,08 01 15%, 08 01 19*, 08 04 09*, 13 01 10*, 13 02 05*, 13 08 99*, 14 06 03*, 14 06 05*, 15 01 10*, 15 02 02*
oraz ok. 213 Mg/rok odpady inne niz niebezpieczne np. o kodach: 03 01 05, 08 01 12, 08 04 10, 12 01 13, 12 01 21,
150101, 150102, 1501 03, 1501 06, 15 02 03, 16 02 14, 20 03 01.
Obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas prac realizacyjnych spoczywaé bedzie na wykonawcy
rob6t. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego magazynowania odpaddw z uwzglednieniem zasad postepowania
z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajacymi sie do powtornego wykorzystania w sposob zgodny
z wymaganiami okre$lonymi w ustawie o odpadach.
Odpady inne niz niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie, np. w kontenerach, pojemnikach lub hatdowane
w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie, w sposéb uniemozliwiajacy ich
niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i beda zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,
dostepem 0s6b trzecich oraz mozliwoscig wymieszania poszczegdlnych grup i rodzajow odpadow np. w szczelnych
opakowaniach, beczkach ustawionych na wydzielonym zadaszonym, zamykanym magazynie ze szczelnym podtozem.
Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedq przekazywane podmiotom upowaznionym, posiadajacym
$rodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania.
Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsiewzigcia wytwarzane beda;

= odpady powstajace w procesach przetwarzania odpadow:

—19 05 99 — inne niewymienione odpady (stabilizat) — w ilosci ok. 5700 Mg/rok;
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—1912 02119 12 03 — metale zelazne i niezelazne — w ilosci ok. 1400 Mg/rok;
—19 12 05 - szkto — w ilosci ok 1750 Mg/rok;
—1912 07 — drewno inne niz wymienione w 19 12 06 — w ilosci ok. 2000 Mg/rok;
—1912 09 — mineraty (np. piasek, kamienie) — w ilosci ok. 21 000 Mg/rok;
—1912 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) — w ilosci ok. 27250 Mg/rok;
—19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz
wymienione w 19 12 11 (balast) — w ilosci ok. 1000 Mg/rok — dot. etapu I.
= odpady zwiazane z funkcjonowaniem instalacji, w tym odpady niebezpieczne o kodach: 13 01 10%, 13 02 06*,
13 02 08%, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 02 13*, 16 06 01*, w szacunkowej ilosci 3,45 Mg/rok oraz odpady inne niz
niebezpieczne o kodach: 150101, 1501 02, 1501 04, 1501 07, 15 02 03, 16 02 14, w ilosci ok. 1,4 Mg/rok.
Ponadto wytwarzane bedg odpady komunalne zwigzane z pobytem pracownikdw zaktadu oraz utrzymaniem terenéw
zielonych (ok. 5 Mg/rok).
Zaréwno odpady przyjmowane do Zaktadu w celu przetworzenia oraz odpady wytwarzane w wyniku eksploatacii
instalacji bedg magazynowane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrze$nia 2020r.
w sprawie szczegotowych wymagan dla magazynowania odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 1742).
Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji przedsiewziecia, ktérych Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. nie bedzie
w stanie zagospodarowa¢ we wtasnym zakresie (np. odpady o kodach: 19 12 02, 19 12 03, 19 12 05, 19 12 07, 19 12
09, 150104, 1501 07,1502 03, 16 02 14, 1501 10*, 13 01 10*, 13 02 06*, 13 02 08*, 15 02 02*, 16 02 13*, 16 06 01%),
beda przekazywane odpowiednim podmiotom uprawnionym do dalszego ich zagospodarowania.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na