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1. Wstep

Niniejsze opracowanie w formie ,Dokumentacji badan podloza
gruntowego wraz z opinig geotechniczna...” wykonano na zlecenie Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. ul. Podmiejska 69, 45 — 574 Opole.

,Dokumentacje badan podloza gruntowego...” wykonano zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

e Polska Normg PN — EN 1997 — 2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
cz¢$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego,

e Polska Norma: PN-EN ISO 14688 — 1 Badania geotechniczne.
Oznaczanie i klasyfikacja gruntow cze$¢ 1: Oznaczanie i opis,

e Polska Normg PN-EN ISO 14688 — 2 Badania geotechniczne. Oznaczanie
I klasyfikacja gruntow czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Tematem jest rozpoznanie podioza gruntowego pod budoweg hali na
terenie Zaktadu Komunalnego w Opolu, ul. Podmiejska 69.

Z uwagi na budujace podtoze grunty nasypowe o znacznej migzszosci,
warunki gruntowe okreslono jako ,,ztozone”.

Zakres prac terenowych i kameralnych obejmowat:

e wizje lokalng terenu,

e wytyczenie miejsc wiercen,

e wykonanie otworéw badawczych,

e pobranie probek gruntow kategorii B o klasie jakosci 3 — 5 (naturalna
wilgotno$¢ 1 uziarnienie) zgodnie z PN — EN 1997 — 2,

e badanie makroskopowe pobranych prob,

e stabilizacj¢ 1 pomiar poziomu wody gruntowej,

e opracowanie przekrojow geotechnicznych i kart otwordw,
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e okreslenie rzednej wysokosciowej otworow badawczych przy pomocy
odbiornika GNSS/RTK,

e uzupelhienie mapy dokumentacyjnej dostarczonej przez Zleceniodawce w
skali 1:500 miejscami otworow badawczych i linig przekroju,

e sporzadzenie czgsci opisowej dokumentacii.

2. Opis prac terenowych i dokumentacyjnych badanego podloza

W ramach prac terenowych wykonano 15 otworow badawczych. Otwory
nr: 1 — 12 wykonano do gtebokosci 6.0 m p.p.t. Ze wzgledu na zbyt duza
migzszos¢ nasypow, otwory nr: 13 i 15 wykonano do glebokosci 9.0 m p.p.t.
oraz otwoOr nr 14 przeglgbiono do glebokosci 11.0 m p.p.t. Laczny metraz
wiercen wynosi 101.0 mb, vide zat. nr 1 — mapa dokumentacyjna. 110$¢ otworow
badawczych, lokalizacje 1 glebokos¢ okreslit Zleceniodawca. Rzedne
wysoko$ciowe otwordw badawczych 1 lokalizacje wyznaczono na podstawie
systemu GNSS/TRK z doktadnos$cig +£0.10 m.

Prace wiertnicze wykonano §widrami spiralnymi @130 mm, wiertnicg
mechaniczng H20SG. Gieboko$¢ badan obejmuje wszystkie warstwy, na ktore
bedzie oddziatywacé projektowana inwestycja. Odwierty i pobranie prob do
badan makroskopowych wykonano w sposob zapewniajacy uzyskanie jak
najwigkszej ilosci informacji na temat stratygrafii podtoza i ich parametrow
geotechnicznych. Podczas wiercen pobierano na biezagco do analizy
makroskopowej proby gruntu metoda pobierania prob kategorii B, aby otrzymac
proby o klasie jakosci 3 — 5 tj. zawierajace wszystkie sktadniki gruntu in situ w
ich oryginalnych proporcjach i naturalnej wilgotnosci. Struktura gruntu prob
kategorii B moze zosta¢ naruszona.

Prace terenowe wykonano dnia 9 sierpnia 2021 r. pod nadzorem
uprawnionego geologa. Po odwierceniu otwory zlikwidowano zasypujac
powstalym podczas wiercen urobkiem z ubiciem. Prace geologiczne nie miaty
zadnego wptywu na obszary chronione, w tym na ,,Obszary Natura 2000 - jest
to teren czynnego Zaktadu Komunalnego.
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3. Polozenie i budowa geologiczna

Miejsce badan potozone jest przy ul. Podmiejskiej 69, na terenie Zaktadu
Komunalnego w Opolu. Rzedne wysoko$ciowe otworow badawczych zawarte
sg w przedziale: 150.86 — 160.12 m n.p.m. Wzgledna réznica wysoko$Ci wWynosi
9.26 m.

W rejonie otworu nr: 8, nawierzchnig jest ptyta betonowa o grubosci 0.2
m. Ponizej pltyt betonowych oraz jako wierzchniag warstwe w pozostalych
otworach badawczych, stwierdzono luzny (Ip = 0.30) nasyp niebudowlany
(warstwa 1). Spag nasypu przewiercono na glgbokosci min. 0.2 m p.p.t. w
rejonie otworow nr: 1, 2 i 4 oraz na glebokosci max. 9.7 m p.p.t. w rejonie
otworu nr 14. Ponizej gruntow nasypowych, w rejonie wszystkich otworow
badawczych, podtoze budujg grunty skaliste, wystgpujace w postaci Srednio
spekanego margla (warstwa II) wieku kredowego. Spag margla, do glgbokosci
wykonywanych wiercen tj. 6.0 oraz 9.0 1 11.0 m p.p.t., nie zostatl osiggnigty.

Graficzng budowe podtoza przedstawia zat. nr 2, przekroje geotechniczne
| — VIII. W celu czytelnego zobrazowania budowy podtoza, wszystkie przekroje
sporzadzono w skali pionowej 1:100 i w skali poziomej 1:350 (przekroje: | —
V1) oraz w skali 1:500 (przekroje: VII i VIII).

4.Warunki hydrogeologiczne

Podczas wykonywania wiercen do glebokosci 6.0, 9.0 i 11.0 m p.p.t,
wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w rejonie wszystkich
otworéw badawczych, w strefie glebokosci 0.4 — 9.6 m p.p.t., co odpowiada
rzednym wysokosciowym 150.44 — 150.53 m n.p.m. Wiercenia wykonano
latem, w | - potowie sierpnia.

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom +0.7 m w zaleznosci od
ilosci opadoéw atmosferycznych, roztopow, okresow suszy, por roku itp.
Podziemne czgsci projektowanej hali nalezy zabezpieczy¢ w izolacje pozioma i
pionowg przeciwwilgociowg. Strefa przemarzania gruntu (h;) dla tej czesci
Polski wynosi 1.0 m.
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5. Opis warstwy geotechnicznych

Podloze budujag grunty nasypowe oraz grunty rodzime, mineralne,
skaliste, wieku kredowego. Wydzielono Il warstwy geotechniczne.

5.1. Grunty nasypowe

5.1.1.Nasypy niebudowlane

Warstwa |

(nasyp
niebudowlany, In)

Nasyp niebudowlany, barwy ciemnoszaro-brazowej. Jest
wierzchnig warstwg badanego obszaru lub zalega
bezposrednio pod plytami betonowymi. Zbudowany
glownie z gruzu Dbetonowego 1 okruchow cegiet,
wymieszanych w réznych proporcjach z: kamieniami,
okruchami margla i gleba. Spag warstwy znajduje si¢ na
glebokosci min. 0.2 m p.p.t. w rejonie otworow nr: 1, 2 i 4
oraz na gltebokosci max. 9.7 m p.p.t. w rejonie otworu nr
14, vide zal. nr 2, przekroje | — VIII.

Wskaznik zageszcezenia: luzny Ip = 0.30

5.2. Grunty rodzime

5.2.1.Kreda

Warstwa ||
(margiel, ss)

Margiel - skata migkka, barwy jasnoszarej. Buduje podtoze
w rejonie wszystkich otworéw badawczych, bezposrednio
pod gruntami nasypowymi, od gltebokosci min. 0.2 m p.p.t.
w rejonie otworow nr: 1, 2 1 4 oraz od glebokosci max. 9.7
m p.p.t. w rejonie otworu nr 14. Spag margla, do
glebokosci wykonywanych wiercen tj. 6.0 — 11.0 m p.p.t.,
nie zostat osiggniety, vide zal. nr 2, przekroje I — VIII.
Stopien spekania: srednio spekany

Wytrzymalo$é na §ciskanie: Rc < 35.0 kG/cm? (3.5 MPa),
Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen:

kss = 4.0 kG/cm? (0.4 MPa)
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Stopien zagegszczenia nasypow niebudowlanych okreslono oporem §widra
podczas wykonywania wiercen Charakterystyczne warto$ci parametrow
geotechnicznych dla wydzielonej warstwy wyznaczono metoda ,,C” bazujac na
doswiadczeniu budowlanemu na innych podobnych terenach. Dane zestawiono
w zal. nr 3 ,Parametry geotechniczne warstw”. Orientacyjng warto$¢
dopuszczalnych obcigzen gruntow mineralnych okreslono na podstawie tabeli
12-2 7. Wilun ,,Zarys geotechniki”.

6. Whnioski i zalecenia

a) Nawierzchnig terenu, w rejonie otworu nr 8, jest plyta betonowa o grubosci
0.2 m. Ponizej oraz jako wierzchnig warstw¢ w rejonie pozostatych
otwordéw badawczych, stwierdzono luzny nasyp niebudowlany (warstwa I),
ktorego spag przewiercono w strefie gtebokosci min. 0.2 p.p.t. w rejonie
otwordéw nr: 1, 2 i 4 oraz na glebokosci max. 9.7 m p.p.t. w rejonie otworu
nr 14. Glebsze podtoze, do glebokosci 6.0 — 11.0 m p.p.t., reprezentowane
jest przez $rednio spekane margle (warstwa I1), wieku kredowego. Spag
margli nie zostal osiggniety.

b) Z uwagi na budujace podloze grunty nasypowe O znacznej migzszosci,
warunki gruntowe okreslono jako ,,ztozone”.

c) W trakcie robot ziemnych teren zostanie podniesiony i wyrownany do
rzednej wysokosciowej ok. 155.0 m n.p.m. Do rzednej wysokosciowe;j
151.0 m n.p.m., w miejscach w ktérych rzedna terenu jest nizsza, nalezy
wykona¢ nasyp np. z gruzu betonowego, margla skalistego itp.,
zageszczajac warstwami 1.0 m do modutu wtérnego odksztatcenia Ev, > 50
MN/m? (MPa). Po odebraniu tej czesci nasypu przez geologa, pozostala
cze$S¢ powyze] rzednej 151.0 m n.p.m., wykona¢ nasyp budowlany z
przekruszu betonowego, doziarniajac go gruntami mineralnymi, sypkimi.
Nasyp dogeszczaé walcem warstwami 0.8 m do wskaznika zaggszczenia Is
= 0.98 i modutu wtdrnego odksztalcenia Ev, > 80 MN/m? (MPa). W rejonie
otworow, ktorych rzgdna wysokosciowa jest wyzsza niz 155.0 m n.p.m. i
wystepuja nasypy niebudowlane o znacznej migzszosci, nalezy je wybraé
do rzednej wysokosciowej 151.0 m n.p.m. lub do stropu gruntow
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rodzimych (margiel), jezeli ich strop znajduje si¢ na rzgdnej
wysokosciowej wyzszej niz 151.0 m n.p.m.) i wykona¢ nasyp budowlany
wczesniej opisanym sposobem.

d) Po zaggszczeniu kazdej warstwy 0.8 m, skontrolowaé zageszczenie lekka

ptyta dynamiczng (LFG) przez uprawnionego geologa i potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy.

e) Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono w rejonie
wszystkich otworow badawczych, w strefie glebokosci 0.4 — 9.6 m p.p.t.,
co odpowiada rzednym wysokosciowym 150.44 — 150.53 m n.p.m.

f) Poziom wody gruntowej moze ulega¢ wahaniom £0.7 m w zaleznosci od
ilosci opadow atmosferycznych, roztopow, okreséw suszy, por roku itp.

g) Podziemne czegSci projektowanej hali nalezy zabezpieczyé w izolacje
poziomg 1 pionowg przeciwwilgociowq.

h) Strefa przemarzania gruntu (h;) dla tej czesci Polski wynosi 1.0 m.

Opracowal: mgr inz. geologii Marcin Rzepka
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zal.nr 3

GEOMIERT

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW

TEMAT: Opole, ul. Podmiejska, Zaklad Komunalny Sp. z o0.0. — Siedziba Spélki — rozpoznanie podloza pod budowe hali.
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C — przyjecie warto$ci parametru okreslonych na podstawie praktycznych doswiadczen budownictwa na innych podobnych terenach, uzyskanych dla budowli o podobnej konstruke;ji i zblizonych obcigzeniach

Podane parametry sa warto$ciami charakterystycznymi.



GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6495985.81
Y:5611164.70

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole

Powiat: Opole
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale

Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 151.26 m

Skala 1:75 | Data wiercenia: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6495987.79
Y:5611120.73

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 151.18 m

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala 1:75 | Data wiercenia: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6495972.70
Y: 5611086.65

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 151.08 m

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala1l:75 | Data wiercenia: 2021-08-09
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Profil numer 6 Rzedna: 151.22m X:6495993.75 Y:5611103.08 Data: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6496029.28
Y:5611113.26

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 152.24 m

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala1l:75 | Data wiercenia: 2021-08-09
3 % 2 S g
] . c © =] N

| 8S .| €] Profi Przelot o 5 g s £€

c| 2035 & litologiczny Opis litologiczny 5 B S) © 5

8§28 2 g g N

39 8 E = n ]

= [mppd| @ | [m] [m] e =

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

?)}/\/\ nasyp niebudowlany (gruz, okruchy cegiet, okruchy
| (‘\é?/< margla, gleba), ciemnoszaro-brgzowy
A
2/ 21.0 &){V /< mw
z g s \% nN(gr+c+m+Gb) In |
=% ( /\ N
WA A, , |
1.80 20 ?)y\/\ 1.80| nasyp niebudowlany (gruz, okruchy cegiet, okruchy
(\\{\\/ﬁ margla, gleba), ciemnoszaro-bragzowy
r r Tll ~ 2.40| margiel, jasnoszary
3.0 =1+
| — l —
| 540 ~1 = nw
oo — [~ m SS 1l
X | X
50 [=] =
6.0 6.00
Profil numer 8 Rzedna: 150.86 m X:6495975.43 Y:5611059.07 Data: 2021-08-09
I | piyta betonowa -
VAR 4 A AAN 0.20 | nasyp niebudowlany (gruz, okruchy cegiet, okruchy mw
040 | J x):/\/é 0.40 argla, gleba), ciemnoszaro-bragzowy
S Ve nasyp niebudowlany (gruz, okruchy cegiet, okruchy
§ §—1.0 §(/\/'S margla, gleba), ciemnoszaro-brazowy nN(gr+c+m+Gb) In !
N )ey\ /\
- &/‘)‘/‘< _
| ~] A 1.60| margiel, jasnoszary
2.0 =1 —
—s l ——
— nw
<| ol — l —
| T ~— —
o ® m Ss Il
X | X 740 — —
= =
5.0 =1 —
= =
60 =1
’ 6.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zat.Nr: 4
GEOWIERT KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
Wiertnica: H20SG
Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k. Profil numer 9 X: 6496014.34
Y:5611070.40

Miejscowos¢: Opole Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Opole Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

. ) .- Rzedna: 151.10 m

Powiat: Opole Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala1l:75 | Data wiercenia: 2021-08-09
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Profil numer 10 Rzedna: 153.64 m X:6496046.39 Y:5611090.54 Data: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6496024.28
Y:5611056.73

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole
Powiat: Opole

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 152.39 m

Wojewddztwo: opolskie Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka Skala 1:75 | Data wiercenia: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

Profil numer 13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6495982.36
Y:5611020.07

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole

Powiat: Opole
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale

Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 157.70 m

Skala 1:75

Data wiercenia: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 14

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6496008.11
Y:5611027.33

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole

Powiat: Opole
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale

Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.
Dozér geol.: mgr inz. Marcin Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 160.12 m

Skala 1:75

Data wiercenia: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOWIERT

Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 15

Zal.Nr: 4

Wiertnica: H20SG

X: 6496047.68
Y:5611032.59

Miejscowo$¢: Opole
Gmina: Opole

Powiat: Opole
Wojewddztwo: opolskie

Dozér

Obiekt: rozpoznanie podtoza pod hale
Zleceniodawca: Zaktad Komunalny Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOWIERT Rzepka Invest Sp. z 0.0. Sp. k.

geol.: mgr inz. Marcin Rzepka

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 157.80 m

Skala 1:75

Data wiercenia: 2021-08-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPIS SYMBOLI

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

zal. nr 5

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

GRUNTY NASYPOWE GRUNTY SKALISTE
nB nasyp budowlany ST skata twarda
nN nasyp niebudowlany ( k—kamienie, kr—kruszywo, SM skata migkka
D-drewno, gr-gruz, c—cegta ,zI-zuzel, mw—miat lub mut p-C piaskowiec
weglowy, OP—odpady przem., OK.—odpady komunalne ) m-c mutowiec
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME m margiel
H grunt prochniczny 2% < lom < 5% c-k wegiel kamienny
Nmp namut piaszczysty 5% < lom < 30% w wapien
Nmg namut gliniasty 5% < lom < 30% STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
T torf lom > 30% In & | luzny <0.35
Gy gytie szg ® |srednio zageszczony 0.35 - 0.65
Kj kreda jeziorna g @ zageszezony 0.65-0.85
WB wegiel brunatny bzg bardzo zageszczony 0.85 - 1.00
GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE STAN GRUNTOW SPOISTYCH
KW zwietrzelina W @ zwarty I. <0
KW, zwietrzelina gliniasta pzw O | potzwarty I.<0.00
KR rumosz kamieniste tpl e |twardoplastyczny 0.00<1.<0.25
KRq rumosz gliniasty pl @ |plastyczny 0.25<1,.<0.50
Ko otoczaki mpl @ migkkoplastyczny 050<1_<0.75
Z Zwir pt —&@- | ptynny I.>0.75
7g zwir gliniasty WILGOTNOSC GRUNTU
Po pospotka grubo — S suchy
Pog pospoitka gliniasta Ziarniste mw mato wilgotny
Pr piasek gruby w wilgotny
Ps piasek $redni drobno — m mokry
Pd piasek drobny ziarniste nw nawodniony
P piasek pylasty ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
Pg piasek gliniasty + domieszki
IIp pyt piaszczysty /1 przewarstwienia, wktadki
I pyt / na pograniczu
Gp glina piaszczysta () w nawiasie okreslenia dotyczace sktadu gruntu
G glina INNE OZNACZENIA
Gr glina pylasta I numer warstwy geotechnicznej
Gpzw glina piaszczysta zwatowa spoiste 1 v rzut projektowanego obiektu na przekrdj z numerem
Gz glina zwiezta obiektu i iloscig kondygnacji
Gz glina pylasta zwigzta projektowany poziom posadowienia
Ip it piaszczysty | | ————— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
| k0 | —— linie podziatu geotechnicznego
In it pylasty

6,5
6,8
7,8
8,2

283,45

2/3

W

numer otworu

rzgdna otworu

proba o naturalnej strukturze ( NNS )
proba o naturalnej wilgotnosci (NW )
proba wody gruntowe;j

ilo$¢ wateczkowan

grunt suchy lub mato wilgotny

grunt wilgotny

grunt mokry

grunt nawodniony

swobodne zwierciadlo wody gruntowe;j
ustalony poziom wody gruntowej
nawiercony poziom wody gruntowej

saczenie wody

penetrometr ttoczkowy ( PP )
$cinarka obrotowa ( TV )
sonda cylindryczna ( SPT)

sonda $cinajaca obrotowa ( VT )
badania presjometrem

rodzaj sondowania i strefa przebadana
sondg:

DPL lekka dynamiczna

DPM érednia dynamiczna
DPSH cigzka dynamiczna
CPT  wciskana

otwor suchy




