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Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw” — Aneks nr 1

W odpowiedzi na wezwanie Prezydenta Miasta Opola, znak: OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 25
pazdziernika 2022 r., do uzupetnienia wniosku w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola —
Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw” na terenie Zaktadu Komunalnego Sp.
z0. 0. w Opolu, przedtozony raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko uzupetnia sie
W nastepujacym zakresie:

1. W pkt. 1.3 ,Kwalifikacja przedsiewziecia” drugi myslnik otrzymuje brzmienie:
Y § 3 ust. 1 pkt 37 pkt b instalacje do naziemnego magazynowania produktéw naftowych”.

2. Punkt 3.1 ,Charakterystyka catego przedsiewziecia” od strony 24 (po stowach ...substancji
radioaktywnych, zielen.) otrzymuje brzmienie:

»W instalacji bedg przetwarzane:

o odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrdbki odpaddéw inne niz wymienione w 19 12 11 (tzn. niezawierajgce substancji
niebezpiecznych) — takie jak preRDF tj. wysokokaloryczna frakcja odpadéw komunalnych nienadajgca
sie do recyklingu i ponownego uzycia, wytworzona w procesach mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpaddw komunalnych, najczesciej tzw. frakcja nadsitowa, powstata z frakcjonowania
zmieszanych odpaddéw komunalnych na sicie bebnowym, a takze nienadajace sie do recyklingu odpady
komunalne selektywnie zbierane, odpady wielkogabarytowe etc.;

. odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne)) — tzw. RDF rozumiany tutaj
jako paliwa alternatywne wytworzone przewaznie z frakcji preRDF, z dodatkiem odpaddéw
przemystowych, frakcji wysokoenergetycznych odpaddédw budowlanych etc., frakcja rozdrobniona
i ujednolicona wzgledem preRDF, brak przepiséw lub norm jednoznacznie charakteryzujgcych skfad
i parametry RDF-u.

W dalszej czesci raportu w stosunku do paliwa ktére bedzie przetwarzane w planowanej instalacji
uzywane bedzie, zamiennie, okreslenie RDF, paliwa alternatywne lub paliwa z odpaddw.

Tab. 3 llo$¢ odpadow przetwarzanych termicznie w planowanej instalacji

Maksymalne roczne iloSci

Kod odpadu Rodzaj odpadow przetworzonych odpadow
[Mg/rok]
191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 20 000,00

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

191212 2z mechanicznej obrébki odpaddw, inne niz wymienione 20 000,00
w1912 11
tgczna maksymalna masa odpaddw przetwarzanych termicznie w instalacji 20 000,00

UWAGA: W tabeli podano maksymalne ilosci poszczegdinych odpaddw planowanych do
przetwarzania. Odpady wymienione w tabeli beda przetwarzane wymiennie, tzn. dana ilos¢ odpadu
jednego kodu, zmniejsza ilos¢ odpadow o pozostatych kodach, tak, Ze taczna ilosc nie przekroczy
20 000Mg/rok
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Podstawowym zrddtem paliwa dla planowanego ITPO bedg nastepujgce strumienie odpaddw, ktére
powstawac bedg w Zakfadzie Mechanicznego i Biologicznego przetwarzania odpaddw, stanowigcego
Zadanie nr 1 projektowanego Centrum Recyklingu i Odzysku Energii w Opolu, w tym:

¢ frakcje energetyczne z odpaddw zmieszanych po procesie mechanicznego i biologicznego
przetwarzania, pozbawione metali, szkta oraz odpaddw mineralnych i odpaddw niebezpiecznych

(19 12 10),

« frakcje energetyczne z demontazu i rozdrobnienia odpadéw wielkogabarytowych (19 12 10),

¢ frakcje energetyczne z oczyszczania i przetwarzania odpaddéw biodegradowalnych zbieranych
selektywnie —kod 1912 10

» frakcje energetyczne z sortowania i rozdrabniania odpadéw budowlanych (19 12 10).

Ze wzgledu na m.in. na to, ze Wnioskodawca zaktada mozliwo$¢ budowy ZMIiBP bez instalacji
pozwalajacych na przyjmowanie zmieszanych odpadéw komunalnych (20 03 01) zaktada sie rowniez
mozliwos¢ przyjmowania odpaddw o kodach 19 12 10 i 19 12 12 z innych instalacji np. z Instalacji
Komunalnej eksploatowanej przez REMONDIS Opole Sp. z 0. 0. przy ul. Podmiejskiej 69. W kazdym
wypadku bedg to odpady o skfadzie i wtasciwosciach pozwalajgcych na ich termiczne przetwarzanie w
planowanej ITPO tj. pozbawione metali, odpadéw niebezpiecznych oraz odpowiedniej wartosci
opatowej, wilgotnosci, granulacji i zawartosci chloru <1%.

Roztadunek paliwa odbywad sie bedzie w zamykanej, wyposazonej w bramy szybkobiezne hali, w ktdrej
panowac bedzie podcisnienie, aby zminimalizowaé emisje substancji zapachowych i pytéw. Energia z
procesu spalania paliw wykorzystywana bedzie do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji
ciepta wykorzystywanego do zasilania miejskiej sieci cieptowniczej.

Planowane przedsiewziecie w ujeciu ogélnym stanowi¢ bedzie nieodzowny element gospodarki
odpadami w obiegu zamknietym, pozwalajgcym na energetyczne wykorzystanie odpadow
nienadajacych sie do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Dotyczy to zaréwno frakgcji
energetycznych wydzielanych ze zmieszanych odpadéw komunalnych, ktdére ze wzgledu na wysoka
kalorycznos$¢ (>6 MJ/kg) objete sg zakazem sktadowania, jak réwniez frakcji wydzielanych z odpadéw
materiatowych zbieranych selektywnie, ktére ze wzgledu na jako$¢ (w tym ztozonos$¢ materiatowg) nie
sg odbierane przez recykleréw. Wykorzystanie wyprodukowanej w projektowanej Instalacji energii
cieplnej i elektrycznej ograniczy emisje CO2 poprzez zastgpienie wegla paliwem z odpadoéw, ktére w
czesci moze zostac uznane za odnawialne.

3. W tabeli nr 5 pkt 4.4, po pozycji ,Nominalna godzinowa wydajnos¢ instalacji” dopisuje sie pozycje:

»Maksymalna godzinowa wydajnos¢ instalacji Mg/h 2,76”.

4. W pkt 4.1.1 , Technologie rusztowe” po stowach ,,.... mialy mniejsze moce.” Nastepne zdanie
bedzie miato brzmienie:

,Proces spalania w palenisku rusztowym mozna podzieli¢ na kilka faz z ktérych pierwsze trzy
przebiegajg na ruszcie w miare przemieszczania sie wzdtuz niego odpadow :
e suszenie: nastepuje w poczatkowej strefie rusztu gdzie paliwo ogrzewane jest w wyniku
promieniowania lub konwekcji do temp. powyzej 100°C, co powoduje odparowanie wody,
e odgazowanie: w wyniku dalszego ogrzewania odpadéow do temp. powyzej 250°C wydzielane
sg sktadniki lotne (para wodna i gazy wytlewne),
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e spalanie: catkowite spalenie odpaddw nastepuje w trzeciej czesci rusztu,

e zgazowanie: w procesie zgazowania produkty lotne sg utleniane przez tlen czgsteczkowy.
Proces ten tylko w niewielkiej czesci odbywa sie ruszcie. Przewazajgca cze$é produktéow
lotnych utleniana jest w temp. ok. 1 000°C w gérnej strefie komory paleniskowej,

e dopalanie: dopalanie niespalonych czgstek (sadza) i CO w spalinach odbywa sie w komorze
dopalania znajdujgcej sie za komorg spalania. W tym celu podaje sie tu powietrze lub
recyrkulowane i odpylone spaliny. Komora dopalania ma odpowiednia geometrie
zapewniajacg, iz czas przebywania spalin w tej strefie, po ostatnim doprowadzeniu powietrza
do komory spalania, wynosi co najmniej 2 sekundy w temp. min. 850°C.

Taki podziat paleniska na strefy zapewnia podawanie powietrza do spalania w odpowiedniej ilosci i
temperaturze. Obieg powietrza do spalania skfada sie co najmniej z obiegu powietrza pierwotnego i
obiegu powietrza wtdérnego. Powietrze pierwotne wttaczane jest przy pomocy wentylatora pod ruszt.
W zaleznosci od wtasciwosci paliwa moze by¢ podgrzewane do odpowiedniej temperatury. Powietrze
wtérne wprowadza sie do komory paleniskowej za posrednictwem dysz rozmieszczonych na jej
$cianach w sposdb zapewniajacy przede wszystkim prawidtowe mieszanie spalin i catkowite ich
dopalenie.

Wypalony na ruszcie zuzel trafia do odzuzlacza, zwykle wypetnionego wodg, skad jest usuwany i trafia
do bunkra lub odpowiedniego kontenera. Energia cieplna ze spalin odbierana jest przez sciany
membranowe komory paleniskowej oraz w kottach odzysknicowych.

Dla spalarni odpadéw komunalnych zmieszanych o duzych przepustowosciach pracujgcych w
technologii rusztowe] nie ma wiekszych wymagan w zakresie jakosci paliwa. Sytuacja ta zmienia sie w
przypadku jednostek matej mocy. Stosowane tu technologie rusztowe wywodzga sie przewaznie ze
spalania biomasy. Kazda z nich limituje granulacje wprowadzanego na ruszt paliwa, najczesciej do
wymiaréw max. 300 mm (jeden z wymiaréw max. 500 mm). Zawartos¢ wody nie powinna przekraczac
35%.”

5. W pkt. 4.4 ,Podstawowe parametry techniczno-technologiczne Przedsiewziecia” dodaje sie punkt
4.4.1 Wskaznik efektywnosci energetycznej” w brzmieniu:

»4.4.1 Wskaznik efektywnosci energetycznej

Zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nowe instalacje termicznego przeksztatcania
odpaddéw komunalnych, ktdre otrzymaty zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., powinny posiadac
efektywnosc energetyczng réwng lub wiekszg od 0,65, ktdrg okresla sie wedtug nastepujgcego wzoru:

Eff = (Ep — (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef)),
gdzie:
Ep — oznacza ilo$¢ energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna. Oblicza sie jg
przez pomnozenie ilosci energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej wyprodukowanej w celach
komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok),
Ef — oznacza ilos¢ energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzacej ze spalania paliw biorgcych
udziat w wytwarzaniu pary (GJ/rok),
Ew — oznacza roczng ilo$¢ energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczane] przy zastosowaniu
dolnej wartosci opatowej odpadéw (GJ/rok),
Ei — oznacza roczng ilo$é energii wprowadzanej z zewnatrz z wytgczeniem Ew i Ef (GJ/rok), 0,97 — jest
wspotczynnikiem uwzgledniajgcym straty energii przez popiét denny i promieniowanie.
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Wynik uzyskany z wzoru na efektywnos¢ energetyczng mnozy sie przez wspodtczynnik korekcyjny

zwigzany z klimatem (CCF)

Instalacje o efektywnosci energetycznej 20,65 traktowane sg jako instalacje odzysku (spalanie jako
odzysk o kodzie R1), natomiast w pozostatych instalacjach proces spalania jest traktowany jako

unieszkodliwianie (kod D10) - niezaleznie czy odzyskiwana jest energia z odpaddw czy tez nie.

W wyniku ponizej obliczert uzyskano wartos¢ wskaznika efektywnosci energetycznej Eff na poziomie

0,9. Oznacza to, ze instalacja posiadac bedzie status instalacji odzysku w procesie R1.

Eff = Ep - (Ef+Ei) / 0,97 (Ew+Ef)

Wyszczegdlnienie Symbol | Jednostka | Wartos$¢
Wskaznik Efektywnosci Energetycznej R1 0,895
CCF - wspdtczynnik korekcyjny zwigzany z klimatem CFF 1
Skorygowany Eff Eff 0,9
Ep — oznacza ilo$¢ energii produkowanej rocznie, jako energia cieplna lub

elektryczna. Oblicza sie jg przez pomnozenie wytworzonej ilosci energii

elektrycznej przez wspodtczynnik 2,6, a energii cieplnej wyprodukowanej w

celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok); MWh/rok | 65551
Ef — oznacza ilos¢ energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzacej ze

spalania paliw biorgcych udziat w wytwarzaniu pary (GJ/rok); MWh/rok 11
Ew — oznacza roczng ilos¢ energii zawartej w przetwarzanych odpadach,

obliczanej przy zastosowaniu dolnej wartosci opatowej odpadow (GJ/rok); MWa/rok | 74167
Ei — oznacza roczng ilo$¢ energii wprowadzanej z zewnatrz z wytaczeniem Ew i

Ef (GJ/rok); MWh/rok | 1151
0,97 jest wspotczynnikiem uwzgledniajgcym straty energii przez popiét denny i

promieniowanie.

Wartos¢ opatowa odpadow MJ/kg 15
Wydajnos¢ instalacji - ilos¢ odpadow Mg/a 17800
Wyprodukowana energiaelektryczna MWh/a 1950
Import energii elektrycznej MWh/a 1151
Wyprodukowana energia cieplna MWh/a 54983
Zuzycie oleju opatowego kg/a 9434
Wartos¢ opatowa oleju opatowego MJ/dm3 42,6
Czes¢ oleju zuzywana na rozruchy i wygaszenia bez podtaczenia do kogeneracji % 90,00%
Czes¢ oleju zuzywana na rozruchy i wygaszenia z podfgczeniem do kogeneracji % 10,00%

6. Punkt 4.5 ,,Opis projektowanych obiektow i instalacji” zmienia sie ryc. 10 Schemat technologiczny

(zatacznik Nr 3 do Aneksu)

7. Punkt 4.5.1 , Logistyka dostaw — uktad magazynowy i drogowy”, uzupetnia sie o zapis:

,Paliwo alternatywne podawane bedzie do hali magazynowo- roztadunkowej ITPO przenosnikiem, lub
uktadem przenosnikdéw z magazynu RDF stanowigcego obiekt nr 6 planowanego ZMiBP. Do magazynu
RDF przekazywane bedg strumienie wszystkich odpadéw powstajgcych w instalacjach ZMiBP,

a przeznaczone do termicznego przeksztatcania.
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Odpady w magazynie znajdowac sie bedg w zasiekach lub kontenerach. Komponowanie paliwa
podawanego do ITPO polegaé bedzie na ich podawaniu do zasobni (w magazynie RDF ZMiBP)
przenosnika podajacego paliwo do bunkra zlokalizowanego w hali roztadunkowo- magazynowej ITPO
odpowiednich ilosci poszczegdlnych odpaddw w proporcjach ustalonych przez operatora, w celu
ujednolicenia sktadu w zakresie wartosci opatowej i granulacji.

W sktad tak przygotowanego paliwa wchodzi¢ bedg nastepujgce strumienie odpaddw:

e frakcje energetyczne z odpaddw zmieszanych po procesie mechanicznego i biologicznego
przetwarzania, pozbawione metali, szkta oraz odpaddw mineralnych i odpaddw niebezpiecznych

(19 12 10); w przypadku podawania tych odpadéow z ZMiBP odpady zmieszane przed umieszczeniem
w magazynie RDF poddawane sg rozdrobnieniu do granulacji < 300 mm, wydzieleniu metali zelaznych
i niezelaznych, a nastepnie procesowi biosuszenia (do < 20% wilgoci) i usunieciu z nich frakcji drobnych,
balastu oraz szkfa ktdre stanowi¢ bedzie produkt handlowy,

 frakcje energetyczne z demontazu i rozdrobnienia odpadéw wielkogabarytowych (19 12 10); np.
w planowanej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych ZMiBP
poddawane one beda demontazowi manualnemu w celu wyodrebnienia frakcji surowcowych,
a nastepnie rozdrabniane do granulacji<300 mm z ktdrej to frakcji usuwane bedg metale zelazne
i niezelazne.

o frakcje energetyczne z oczyszczania i przetwarzania odpaddéw biodegradowalnych zbieranych
selektywnie — kod 19 12 10; powstawac bedg w planowanej instalacji przygotowania odpaddéw do
kompostowania ZMiBP gdzie w separatorze biofrakcji usuwane beda gtdwnie folie oraz opcjonalnie
w instalacji doczyszczania kompostu,

* frakcje energetyczne z sortowania i rozdrabniania odpadéw budowlanych (19 12 10); przyjmowane
z planowanej instalacji odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych z planowanego ZMiBP poddawane
beda najpierw sortowaniu w kabinie sortowniczej, rozdrobnieniu do frakcji <300 mm, oraz usunieciu
frakcji mineralnych i metali zelaznych i niezelaznych.

Ustalenie tych proporcji odbywad sie bedzie podczas rozruchu instalacji, oraz w trakcie eksploatacji
w drodze okresowej kontroli wtasciwosci poszczegélnych strumieni odpadéw.

Mieszanie odpaddw nastepowal bedzie w bunkrze. Oprécz bezposredniego zatadunku bunkra za
pomocg przenosnika, przewidziano mozliwos¢ roztadunku paliwa do bunkra z samochodoéw.”

8. Punkt 4.5.3 ,Wezet termicznego przeksztatcania”, uzupetnia sie o zapis:

,Olej opatowy w planowanej ITPO wykorzystywany bedzie jedynie przez palniki pomocnicze
umieszczone w komorze spalania ktére uzywane sg, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpaddéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu,:

o jezeli temperatura gazéw spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej
temperatury 8500C,
o w czasie rozruchu i wytgczenia spalarni odpadéw w celu zapewnienia utrzymania temperatury

8500C, przez caty czas wykonywania tych operacji i tak dtugo, jak niespalone odpady znajdujg sie
w komorze spalania.

Zaprzestanie podawania paliwa na ruszt moze nastgpi¢ jedynie w przypadku awarii urzadzen,
w przypadku gdy temperatura gazéw powstajgcych w trakcie spalania, zmierzona blisko Sciany
wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania, wynikajgcym ze specyfiki
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technicznej spalarni odpaddéw, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, spadnie ponizej 850°C lub
w przypadku, gdy ciggte pomiary pokazujg, ze jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata
przekroczona. W przypadku przekraczania standarddw emisyjnych proces nie moze byé kontynuowany
jezeli sytuacja taka trwa dtuzej niz 4 godziny lub tacznie 60 godzin w okresie roku kalendarzowego.
Instalacja jest wowczas wygaszana.”

9. Punkt 7 raportu otrzymuje brzmienie:
! INFORMACJA O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE | JEJ ZUZYCIU

Energia elektryczna zuzywana na potrzeby wtasne zaktadu pochodzi¢ bedzie przede wszystkim
z panstwowej sieci elektroenergetycznej. Jej roczne zapotrzebowanie wynosi ok 2970 MWh. Czesé
zapotrzebowania bedzie mogto by¢ pokryte z wiasnej produkcji energii elektrycznej w kogeneracji
w ilosci ok. 1950 MW/rok (w catosci zuzywanej na potrzeby wtasne instalacji). Ciepto produkowane
w ITPO w kogeneracji w ilosci ok. 197 937 GJ rocznie przekazywane bedzie w catosci do miejskiej sieci
cieptowniczej Opola.

Jako paliwo wspomagajgce gtéwnie podczas rozruchu instalacji wykorzystywany bedzie lekki olej
opatowy w ilosci ok. 10 t/rok.”

10. Punkt 12.6 na str. 63-64 (po stowach ,,....boksu o pow. 1340 m2,”) otrzymuje brzmienie:

14

e Instalacja wytwarzania i magazynowania RDF o przepustowos$ci 27 250 Mg/rok, w tym
przetwarzajgca 17 000 Mg/rok odpadéw po procesie biosuszenia; odpady z instalacji
biosuszenia poddane beda segregacji wielkosciowej na trzy frakcje: (<20mm, 20-60mm
i >60mm); frakcja <20mm stanowi¢ bedzie stabilizat, ktory wykorzystywany bedzie do
rekultywacji sktadowiska odpadow; frakcja 20-60mm skierowana zostanie do separatora
powietrznego celem wydzielenia frakcji lekkich (komponent RDF) oraz frakcji ciezkich, ktdre
po wydzieleniu szkta stanowié bedzie balast i skierowana zostang do unieszkodliwiania na
sktadowisku odpadow; frakcja >60mm kierowana bedzie do separacji powietrznej
rozdzielajgcej jg na frakcje ciezkg stanowigcg w gtownej mierze frakcje niepalne, ktore
stanowic¢ bedg balast z sortowania kierowany do unieszkodliwiania wraz z balastem z linii
sortowania frakcji 20-60mm oraz frakcje lekka ktora skierowana zostanie do magazynu RDF;
do magazynu RDF, poza frakcjami lekkimi z wysuszonych biologicznie odpaddéw zmieszanych
trafiac beda frakcje energetyczne z instalacji przygotowania odpadow biodegradowalnych
do kompostowania, instalacji doczyszczania kompostu oraz instalacji przetwarzania

odpadéw wielkogabarytowych i instalacji przetwarzania odpadéw budowlanych,”

11. Punkt 15.2 przed punktem 15.2.1 otrzymuje brzmienie:
»15.2 Oddzialywanie na etapie realizacji przedsiewziecia

Etap realizacji przedsiewziecia obejmuje oprdcz prac przygotowawczych oraz witgsciwych prac
budowlanych i montazowych réwniez proces rozruchu konczacy ten etap. . Celem rozruchu jest
uruchomienie wszystkich linii technologicznych i instalacji pomocniczych ITPO, sprawdzenie ich na ich
na okoliczno$¢ osiggniecia wymaganych parametréw procesowych, ustalenie optymalnych
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parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajgcych ich prawidiowg, ekonomicznag
i niezawodng prace oraz przekazanie do eksploatacji. W trakcie rozruchu prowadzone bedg préby
odbiorowe obejmujgce zwykle préby przedrozruchowe, préby rozruchowe oraz ruch prébny. Na ruch
prébny skfadajg sie trzy zasadnicze etapy: ruch regulacyjny, préba nieprzerwanej pracy przez 72
godziny oraz okres eksploatacji prébnej trwajgcy zwykle 30 dni, w trakcie ktérego wykonywane s3
pomiary gwarancyjne.Prace rozruchowe prowadzi sie zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
projektem rozruchu. Program préb gwarancyjnych opracowywany jest przez akredytowang jednostke
zatrudniong przez inwestora do wykonania pomiaréw gwarancyjnych.Czas trwania opisanego powyzej
procesu rozruchu szacuje sie na ok. 2 miesigce. Etap rozruchu obejmowacé moze jeszcze prowadzenie
pewnego zakresu prac budowlanych i montazowych lecz w zakresie oddziatywania na srodowisko
rozpoczynajg sie emisje wiasciwe etapowi eksploatacji, ktére jednak na tym etapie nie podlegaja
standardom i ocenie. W punktach ponizej opisano oddziatywanie przedsiewziecia na etapie jego
realizacji w aspekcie wytgcznie prac budowlanych i montazowych.”

12. Punkt 15.2.4 przed tabela nr 10, otrzymuje brzmienie:
,15.2.4 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi

Na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia odpady powstawaé beda podczas wykonywania prac
ziemnych jak niwelacje, wykopy, wymiana gruntdw oraz prac budowlanych, instalacyjnych
i montazowych. W trakcie prac przygotowawczych oraz w trakcie prac budowlanych teren inwestycji
bedzie poddany procesowi makroniwelacji w ktérym bedzie wykorzystywany materiat zaréwno
budowlany jak i powstajacy na biezgco odpad ziemi i gleby. Planuje sie, ze wszystkie potencjalne
naddatki mas ziemnych oraz odpadéw bedy wykorzystywane w procesie inwestycyjnym. Nie
przewiduje sie przekazywania tych odpaddéw do utylizacji czy odzysku innym podmiotom.

Powstawaé bedg rowniez odpady niebezpieczne. Bedg one magazynowane selektywnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscig wymieszania
poszczegdlnych grup i rodzajéw odpadow.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu, a nie wykorzystane w ramach realziacji inwestycji,
beda przekazywane podmiotom upowaznionym, posiadajgcym Srodki techniczne do bezpiecznego ich
transportu i zagospodarowania.”

13. Punkt 15.3.1.1 , Informacje podstawowe”, punkt a) ,,Emisja zorganizowana” uzupetnia sie o zapis:

,D0 magazynowania oleju opatowego zasilajgcego palniki pomocnicze przewidziano zbiornik naziemny
o pojemnosci do 30 m?® (ok. 26 Mg). Z doswiadczen eksploatacyjnych wynika, ze przy normalnej
eksploatacji roczne zuzycie oleju opatowego nie przekroczy 10,6 Mg (12,3 m3) dla maksymalnej rocznej
wydajnosci instalacji (20 000 Mg). Pozostata pojemnosé magazynowa stanowi rezerwe na sytuacje
awaryjne. Biorgc pod uwage zatozenie uzupetniania oleju w zbiorniku raz do roku, oraz czas napetniania
ktory wynosic¢ bedzie 18-20 minut uzyskuje sie pomijalnie niskie wartosci emisji. Z uwagi na nieznaczng
skale emisji w stosunku do pozostatych emitorow w obliczeniach pominieto tadunek substancji
uwalnianych do atmosfery podczas napetniania zbiornika olejem opatowym.”
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14. Punkt 15.3.3. ,,0ddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne” otrzymuje brzmienie:

4

15.3.3 ,,0ddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

15.3.3.1Pobér wody

Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji obejmuje zuzycie wody przemystowej do celéw
technologicznych oraz utrzymania czystosci i porzgdku oraz wody na cele socjalno-bytowe.

Zapotrzebowanie wody do celéw przemystowych

Woda do celdw przemystowych jest niezbedna do funkcjonowania planowanej Instalacji. Aby
zminimalizowad jej pobdr stosowane beda technologie minimalizujace jej zuzycie oraz zamkniete
obiegi wody sprowadzajgce jej ilos¢ do koniecznego uzupetniania strat. Woda przemystowa
wykorzystywana bedzie do nastepujgcych procesow:

- uzupetniania wody w obiegu kottowym,

- gaszenia zuzla,

- oczyszczania spalin,

- utrzymania czystosci.

W przypadku doboru rusztu chtodzonego czesciowo Ilub catkowicie wodg dodatkowym
zapotrzebowaniem bedzie uzupetnianie zamknietego obiegu wody chtodniczej. Jest to
zapotrzebowanie minimalne ktdére uwzglednia instalacja przygotowania wody kottowe;.

Uzupetnianie wody w obiegu kotlowym

Woda przemystowa do uzupetniania obiegu kottowego pobierana bedzie z wodociagu zaktadowego
i odpowiednio uzdatniana w punkcie demineralizacji wody. Zwykle stacja wody DEMI bazuje na
zmiekczaczach regenerowanych NaCl, mikrofiltrach oraz technologii odwréconej osmozy. Dodatkowo
mozliwe jest stanowisko dozowania np. fosforanu sodu (NasPOQs) za posrednictwem pompy dozujacej
w celu regulacji wskaznika pH wody kottowe]. Wszystkie chemikalia stosowane w procesie uzdatniania
dostarczane bedg w pojemnikach wymiennych np. typu mauzer i instalowane w stacjach dozowania w
sposdéb wykluczajgcy mozliwosé emisji zanieczyszczen do powietrza. Zapotrzebowanie wody do
uzupetniania obiegu kotfowego szacuje sie na 1415 m3/rok.

Gaszenie zuzla

W procesie gaszenia zuzla woda zuzywana jest do uzupetniania obiegu wodnego odzuzlacza, poniewaz
w procesie tym cze$¢ wody jest odparowywana, a cze$c wynoszona z zuzlem jako wilgo¢ z nim
zwigzana. Zapotrzebowanie wody do celéw przemystowych dla tego procesu szacowane jest na 1580
m3/rok. W zwiagzku z mozliwoscig wykorzystania do gaszenia zuzli wody z obiegu kotfowego w ilosci
ok 1270 m3/rok oraz wody opadowej ,czystej” w ilosci 310 m3/rok nie bedzie poboru wody do tego
celu.

Oczyszczanie spalin

W procesie oczyszczania spalin zuzywana bedzie woda w iloéci ok. 3670m3/rok, i w catosci
odparowywana w tym procesie. Woda na cele przemystowe do procesu oczyszczania spalin pobierana
bedzie z wodociagu ZK.
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Utrzymanie czystosci

Zapotrzebowanie na wode do utrzymania czystosci tzn. mycie i ptukanie urzadzen, mycie pomieszczen,
placéw szacowane jest na 1625 m3/rok. Woda na cele przemystowe do utrzymania czystosci pobierana
bedzie z wodociagu ZK.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych

Catkowite zuzycie wody na cele socjalne okreslono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8
poz. 70.

Bilans zapotrzebowania na wode do celéw bytowo socjalnych:

- ilo$¢ pracownikéw ,,praca czysta” (tacznie na 3 zmianach): do 6 oséb, zuzycie wody:
15 dm¥pracownika/dobe, 0,45 m¥pracownika/m-c

- ilo$¢ pracownikéw ,,praca brudna” (facznie na 3 zmianach): do 10 osdb, zuzycie wody:
90 dm¥pracownika/dobe, 2,25 m¥pracownika/m-c

Dobowe zuzycie wody::

Qr= (10 os. x 90 dm3/os. + 60s. x 15 dm3/0s.) x 12= 990 dm3/dobe.

Roczne zuzycie wody::

Qr= (10 o0s. x 2,25 m3/0s. + 60s. x 0,45 m3/0s.) x 12=302,4 m3/rok.

Zrédta poboru wody
Woda na cele przemystowe oraz socjalno — bytowe ITPO dostarczana bedzie z sieci wodociggowej

Zaktadu Komunalnego. Sie¢ wodociggowa Zaktadu Komunalnego zasilana jest z wodociggu miejskiego
na podstawie umowy zawartej z Wodociagi i Kanalizacja w Opole Sp. z 0.0., nr 205000031/2007, z dnia
08.01.2007 r. (zatacznik nr 10).

15.3.3.2 Odprowadzanie $ciekdw oraz wod opadowych i roztopowych
Podczas eksploatacji planowanej Instalacji powstawac beda: Scieki przemystowe, $cieki socjalno —
bytowe oraz wody opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe

Scieki przemystowe powstawaé beda jedynie podczas mycia i konserwacji instalacji i obiektéw. Ich iloéé
szacowana jest na maksymalnie 1625 m3/rok, tj. max. ok. 5 m3/dobe. Przyjeto, ze ilosé
odprowadzanych Sciekéw przemystowych z utrzymania czystosci bedzie réwna ilosci pobranej na ten
cel wody. Scieki przemystowe z obiegu kotta (odmulanie uktadu) powstawa¢ beda w iloéci 1270 m3/rok.
Moga one w catosci zosta¢ wykorzystane w procesie gaszenia zuzla. Scieki przemystowe odprowadzane
beda do istniejgcego zbiornika odciekdw ze sktadowiska o poj. 778 m3, i dalej przettaczane rurociaggiem
D160 do kanalizacji miejskiej. Jako ,kanalizacje miejskg” mozna uznac¢ réwniez rurocigg ttoczny
kanalizacyjny biegngcy wzdtuz ulicy Marka z Jemielnicy. Jest to dedykowany dla Zaktadu Komunalnego
rurocigg, stuzacy przesytowi sciekdw bytowych oraz odciekdw technologicznych powstajgcych na
terenie CZO do punktu zlewnego sieci WiK Opole , potozonego przy ulicy Marka z Jemielnicy. Na korncu
sieci kanalizacji przemystowej na terenie Zaktadu, przed odprowadzeniem do sieci zewnetrznej
przewiduje sie zlokalizowanie studni zbiorczej wyposazonej w pomiar ilosci i sktadu $ciekdw.

Odprowadzanie sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych bedzie odbywato sie na warunkach umowy
zawartej z Wodociagi i Kanalizacja w Opole Sp. z 0.0., nr 205000031/2007, z dnia 08.01.2007 r.
(zatgcznik nr 10). Umowa ta nie okresla limitu iloSci odprowadzanych sciekdw, natomiast co do ich
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jakosci ich odbiorca deklaruje przyjmowania sciekéw o ,stanie i sktadzie zgodnym z obowigzujgcymi
przepisami”. W ponizszej tabeli przedstawiono przewidywany skfad Sciekdéw przemystowych:

Tab. 13. Sktad $ciekow przemystowych

Lp. Sktadnik Jednostka Stezenie
1 | BZT; mg/dm? 2600
2 | CHZT mg/dm? 7000
3 | Zawiesina ogdlna mg/dm?® 800
4 | Azot amonowy mg/dm?® 1200
5 | Fosfor ogdlny mg/dm3 60
6 | Chlorki mg/dm3 1500
7 | Siarczan amonu mg/dm3 1000
8 Arsen mg/dm3 <0,05
9 Kadm mg/dm3 <0,05
10 Chrom mg/dm3 <0,15
11 | Metalei Miedz mg/dm3 <0,5
12 | metaloidy Otow mg/dm3 <0,1
13 Nikiel mg/dm3 <0,5
14 Rted mg/dm3 <0,03
15 Cynk mg/dm3 <10

Uwaga! Powyzsze wartosci zostaly przedstawione jako maksymalne dopuszczalne stezenia w Sciekach odprowadzanych do

urzadzeri kanalizacyjnych zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w

sprawie w sposobu realizacji obowigzkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do

urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964)

Scieki socjalno-bytowe

Ilos¢ odprowadzanych Sciekdéw socjalno - bytowych z planowanej Instalacji rowna bedzie ilosci wody
pobieranej na ten cel i wyniesie ok. 302,4 m3/rok. Scieki te beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
Zaktadu Komunalnego, a nastepnie wraz z pozostatymi sciekami przettaczane rurociggiem D160 do
kanalizacji miejskiej w ulicy Marka z Jemielnicy.

Wody opadowe i roztopowe

Ilo$¢ wdd obliczono na podstawie wzoru:
Q=F-q-¢ [dm3/s]
F — powierzchnia w ha,

q — miarodajne natezenie deszczu g = 132 dm3/s x ha, wg formuty Btaszczyka dla opaddéw
H <800 mm, P = 20% i czasie trwania deszczu t = 15 min,

(o) — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego.
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Tab. 14 llo$¢ $ciekdw z deszczu nawalnego

Lp. Rodzaj zabudowy/ 0} Powierzchnia llos¢ wod
uzytkowanie terenu wspotczynnik sptywu zlewni [m2] deszczowych
powierzchniowego [dm3/s]
1. Dachy szczelne (blacha, 0,850 1800 20,2
dachdéwka, papa)
2. Zabudowa zwarta 0,800
3. Zabudowa luzna z domami w 0,600
podwdrzach
4, Zabudowa luzna blokowa 0,400
5. Zabudowa luzna o charakterze 0,300
ustugowym
6. Zabudowa jednorodzinna 0,250
7. Ogrody i tereny nie 0,150
zabudowane
6. Parki, sady, tgki, tereny zielone 0,050 500 0,22
9. Nawierzchnia uliczna gtadka 0,750 2600 25,74
10. | Nawierzchnia bita (bruk) 0,400
Razem 4900 46,2

W skali roku, przy srednich rocznych wielkosciach opadéw usrednionych do 600 mm, odptyw z terenu
inwestycji wyniesie 2103 m3/rok, w tym wody opadowe ,,czyste” (z powierzchni dachowych): 918
m3/rok.

Centrum Recyklingu i Odzysku Energii, w ramach realizacji Zadania nr 1, wyposazone zostanie
w zbiorniki wod deszczowych z funkcjg p.poz. z ktérych korzystac bedzie réwniez ITPO.

Zbiorniki wykonane zostang jako zbiorniki ziemne otwarte. Pojemno$¢ zbiornikéw (p.poz) wynosic¢
bedzie: ok. 250m?* dla wéd opadowych i roztopowych czystych oraz ok. 400 m* dla wéd opadowych
i roztopowych brudnych. Wody opadowe i roztopowe brudne zostang podczyszczone w uktadzie
podczyszczania opartym na separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, a nastepnie
skierowane zostang do zbiornika wéd deszczowych (oddzielna komora) gdzie beda stanowity zapas
wody na cele p.poz. oraz niektore cele technologiczne. Zbiorniki wyposazone zostang w kompletng
instalacje czerpania wody do celéw p.poz. zgodnie z wymaganiami przepisdw polskiego prawa.

Wody opadowe i roztopowe czyste odprowadzone zostang do zbiornika wdd deszczowych (oddzielna
komora zbiornika wodd deszczowych) i stanowi¢ bedg zrédto wody do celéw porzadkowych
i technologicznych. Ewentualny nadmiar wody zostanie odprowadzony systemem wewnetrznej
kanalizacji burzowej do istniejgcego i dziatajgcego juz zbiornika wod opadowych i roztopowych,
Zbiornik ten jest wydzielong i niezalezng czescig istniejgcego zbiornika odciekéw ze sktadowiska
0 poj. 180 m3.. W catosci wykonany jest on w technologii betonowej, z dwoma niezaleznymi komorami
(czes¢ odciekowa okoto 720 m3 oraz cze$¢ dla wdd opadowych i roztopowych z drég i placéw obecnie

dziatajgcego CZO okoto 180 m3). Nadmiar wdd bedzie stanowi¢ jedynie dodatkowy bufor wody na
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biezgce cele technologiczne Centrum Zagospodarowania Odpaddéw (np. nawadnianie kwater
sktadowania w okresach suszy).

Parametry odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie przekrocza:
* zawiesiny ogdlne 100 mg/I;
* weglowodory ropopochodne 15 mg/I.

Tab. 15 Bilans zapotrzebowania na wode i ilosci powstajgcych sciekow

Lp. | Wyszczegdlnienie llos¢ [m3/rok]
Zapotrzebowanie na wode

1. Woda do celéw socjalno-bytowych 302,4

2. Woda do celéw przemystowych, w tym 8290,0*
- uzupetnianie wody w obiegu kotfowym 1415,0
- gaszenie zuzla 1580,0
- oczyszczanie spalin 3670,0
- utrzymanie czystosci 1625,0

Razem zapotrzebowanie na wode 8592,4*

Powstajgce scieki oraz wody opadowe i roztopowe

1. Scieki socjalno-bytowe 302,4

2. Scieki przemystowe, w tym 2895,0%*
- z obiegu kottowego 1270,0
- Z utrzymania czystosci 1625,0

3. Wody opadowe i roztopowe, w tym 2103,0
- wody opadowe ,,brudne” 1185,0
- wody opadowe ,,czyste” 918,0

Razem powstajgce scieki oraz wody opadowe i roztopowe 5300,4

* W Instalacji mogg zostac¢ wykorzystane do gaszenia zuzla scieki z obiegu kottfowego w ilosci ok. 1 270 m3/rok
oraz wody opadowe , brudne” w ilosci 310 m3/rok. Do utrzymania czystosci mogq zostac¢ wykorzystane wody
opadowe ,czyste” w ilosci 918 m3/rok. Wodwczas zuzycie wody do celéw przemystowych pochodzgcej z sieci
wodociggowej wyniesie ok. 5792,0 m3/rok., a zapotrzebowanie na wode ogétem 6094,4 m3/rok.

** W Instalacji zostang wykorzystane do gaszenia zuzla scieki z obiegu kotfowego w ilosci ok. 1270 m3/rok. Do
utrzymania czystosci mogq zostac¢ wykorzystane wody opadowe ,,czyste” w ilosci 918 m3/rok, a do gaszenia zuzli
wody opadowe ,brudne” w ilosci 310 m3/rok. Wéwczas ilos¢ odprowadzanych wdd opadowych i roztopowych
wyniesie ok. 875,0 m3/rok.

Tym samym sumaryczna ilos¢ odprowadzanych sciekéw przemystowych wyniesie 1625 m3/rok, a suma Sciekéw
przemystowych i wod opadowych i roztopowych moze obnizy¢ sie do ok. 2500,0 m3/rok.””

15. Tabele nr 16 i 17 w pkt 15.3.4 raportu otrzymujg brzmienie:

»T1ab. 16 Rodzaje i ilosci odpaddw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacja planowanego przedsiewziecia

Kod Rodzaj llo$¢ [Mg/rok]

Odpady wytwarzane w instalacji w procesie termicznego przeksztatcania odpaddéw

Odpady inne niz niebezpieczne

190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5040,00

Odpady niebezpieczne

19 01 07* Odpady state z oczyszczania gazow odlotowych 1 220,00

19 01 15* Pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne 1 220,00
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Kod Rodzaj llogé [Mg/rok]

Odpady powstajace na instalacji w wyniku jej uzytkowania

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
15 02 03 0,25
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — zuzyte
16 02 14 0,05
czesci komputerowe

Odpady niebezpieczne

1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlororganicznych 6,00
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 6,00
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 2,50

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,50

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementyl inne niz
16 02 13* 0,05
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,25

1) Opcjonalnie w Instalacji powstawac beda dwa strumienie odpadow o kodach: 19 01 07* (pozostatosci z oczyszczania
spalin) oraz 19 01 15* (pyty z kottow zawierajgce substancje niebezpieczne), o tacznej sumarycznej ilosci wynoszacej
1220 Mg/rok.

Tab. 17 Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego

przedsiewziecia

Dalszy sposdb
Kod Miejsce i sposob magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow

Odpady wytwarzane w instalacji w procesie termicznego przeksztatcania odpadow

Przekazanie do Magazynowanie w szczelnych

. zagospodarowania pojemnikach lub kontenerach. Miejsce
190112 Zuzlei popioty paleniskowe inne

zgodnie magazynowania: w wydzielonym miejscu
niz wymienione w 19 01 11
z hierarchig hali technologicznej,
postepowania na nieprzepuszczalnym podtozu.
z odpadami .
19 01 07* Odpady state z oczyszczania Magazynowanie w szczelnych

1 po dokonaniu oceny wiasciwosci odpadéw, powodujacych, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z niniejsza metoda nalezy przyporzadkowa¢ im odpowiedni kod odpaddw -

wiasciwy dla odpadéw niebezpiecznych lub odpadéw innych niz niebezpieczne.
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Dalszy sposob

Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow
gazow odlotowych podmiotowi pojemnikach, kontenerach lub silosach.
posiadajagcemu Miejsce magazynowania: w wydzielonym
odpowiednie miejscu hali technologicznej,
zezwolenia / na nieprzepuszczalnym podtozu,
19 01 13* Popioty lotne zawierajace pozwolenia w silosach na w hali lub w sgsiedztwie
substancje niebezpieczne na prowadzenie hali.
dziatalnosci
w tym zakresie
Odpady powstajace na instalacji w wyniku jej uzytkowania
Sorbenty, materiaty filtracyjne, Przekazanie do Magazynowanie w workach
tkaniny do wycierania zagospodarowania lub w szczelnych pojemnikach. Miejsce
1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania zgodnie magazynowania: w wydzielonym miejscu
ochronne inne niz wymienione w z hierarchig hali technologicznej,
1502 02 postepowania na nieprzepuszczalnym podtozu.
. . z odpadami Magazynowanie w szczelnych
uzyte urzadzenia inne niz i i
o 16,02 09 podmiotow pojemnikach lub kontenerach. Miejsce
wymienione w iadai
16 02 14 posiadajacemu magazynowania: w wydzielonym miejscu
do 16 02 13 - zuzyte czgsci odpowiednie
hali technologicznej,
komputerowe zezwolenia / . .
na nieprzepuszczalnym podtozu.
pozwolenia
Mineralne oleje hydrauliczne . Magazynowanie w szczelnych
na prowadzenie
13 01 10* niezawierajgce zwigzkow . . pojemnikach lub kontenerach. Miejsce
dziatalnosci
chlorowcoorganicznych w tym zakresie magazynowania: w wydzielonym miejscu
5 R Mineralne oleje silnikowe, hali technologicznej,
B na nieprzepuszczalnym podtozu.
Inne oleje silnikowe,
13 02 08*
przektadniowe i smarowe
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny
15 02 02* do wycierania (np. szmaty,

$cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)
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Dalszy sposob
Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
502 13¢ niebezpieczne elementy inne niz
1 1
wymienione w 16 02 09

do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

Uwaga 1: Podane w tabeli wartosci sg szacunkowe, ilosc¢ wytwarzanych poszczegdlnych rodzajow odpadow zalezec bedzie
od rodzaju wyposazenia technologicznego i jego wymagar serwisowych, stad ilosc¢ poszczegdlnych rodzajow odpadow

wytwarzanych w zwigzku z serwisem i konserwacjag instalacji moze nieznacznie odbiegac od przedstawionych w tabeli. ,,

16. Punkt 15.3.5.2 ,LAnaliza ryzyka wystgpienia powainej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej” otrzymuje brzmienie:

»15.3.5.2 Analiza ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Zgodnie z art.3 pkt 23) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska pod pojeciem
powaznej awarii — rozumie sie przez to zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub
wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub
zdrowia ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem.

Na terenie projektowanej ITPO do celéw eksploatacyjnych zuzywane bedg w wiekszych ilosciach
(okreslonych w raporcie) substancje niebezpieczne dla $rodowiska takie mocznik lub woda
amoniakalna do usuwania zwigzkdw azotu w procesie SNCR oraz wodoroweglan wapnia lub
wodoroweglan sodu wykorzystywane w procesie oczyszczania spalin z zanieczyszczen kwasnych oraz
lekki olej napedowy.

Jak to ustalono w pkt. 15.4 raportu, zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju
zdnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zakfadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), planowane przedsiewziecie nie
zalicza sie do kategorii zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii.

Opis metod postepowania w wypadku pojawienia sie nieszczelnosci zbiornikdw/siloséw znajduje sie
w Kartach charakterystyki poszczegélnych substancji sporzadzonych zgodnie z rozporzadzeniem (WE)
nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE. W kazdej Karcie charakterystyki znajduje sie ,,SEKCIA
6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska”.

Katastrofa budowlana zgodnie z art. 73 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. okreslana jest
jako: ,niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementdw urzadzen formujacych, Scianek szczelnych
i obudowy wykopdéw”.

Inwestor zobowigzuje sie przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami prawnymi, w szczegdlnosci majac na uwadze przepisy prawa
budowlanego irozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47
poz. 401). Obiekty budowlane podlegaé¢ bedg okresowym kontrolom zgodnie z wymogami prawa
budowlanego.

W zwigzku z powyiszym nie zaktada sie wystgpienia katastrofy budowlanej i oddziatywania
przedsiewziecia w tym zakresie.

Zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U. z 2017 . poz.
1897 ze zm.) pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie sie ,,zdarzenie zwigzane z dziataniem sit
natury, w szczegélnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, diugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary,
susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikdw, chordb roslin lub zwierzat albo choréb zakaZnych ludzi albo tez dziatanie
innego zywiotu”. Po wykluczeniu zagrozenia powodziowego pozostatych zdarzen nie mozna wykluczyé,
jednakze prawdopodobienstwo ich wystgpienia jest podobne jak na terenie catego kraju. Ponadto
zjawiska takie jak: susze, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
masowe wystepowanie szkodnikdéw, chordb roslin lub zwierzat albo chordb zakaznych ludzi nie maja
wplywu na realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych innych niz powazne awarie przemystowe, niezaleznie od
dziatan izabezpieczen zmniejszajacych prawdopodobienstwo ich wystgpienia, przeprowadzone
zostang czynnosci majace na celu minimalizacji skali i zasiegu awarii, zapewniajgce bezpieczerstwo
pracownikom zaktadu oraz chronigce s$rodowisko przed negatywnymi skutkami tych awarii,
w szczegolnosci srodowisko gruntowo-wodne oraz powietrze atmosferyczne. Wszystkie budynki
technologiczne i magazynowe, place technologiczne i miejsca magazynowania odpaddéw bedg
wyposazone w urzadzenia i materiaty gasnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalajgce przeciwdziataé
ewentualnym zagrozeniom.

W wyniku analizy rozwigzan technologicznych, technicznych planowanego przedsiewziecia oraz
sposobu ich funkcjonowania zidentyfikowano nastepujace potencjalne awarie:

e awaria zasilania;

e awaria linii technologicznych, awarie mechaniczne urzadzen i instalacji;

® pozar.

Awaria zasilania

Awaria zasilania w energie elektryczng jest najczesciej spotykang awarig na instalacjach
przemystowych. ITPO jest instalacjg pracujagca w ruchu ciggtym, dla ktérej zasilanie w energie
elektryczna jest warunkiem niezbednym jej funkcjonowania. Dlatego tez na wypadek braku energii
elektrycznej w sieci, przewidziano awaryjne zasilanie agregatem pradotwdrczym. Agregat bedzie
zwymiarowany w sposob zapewniajgcy minimum 10 godzin pracy ITPO przy petnym obcigzeniu.

Awaria linii technologicznych, awarie mechaniczne urzgdzen i instalacji

W przypadku awarii urzadzen technologicznych (awaria rusztu, awaria kotta, awaria urzadzen
oczyszczania spalin) moggacych powodowac przekroczenie standarddw emisyjnych, zostaje wstrzymanie
podawanie paliwa. Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze w momencie zaprzestania podawania paliwa na
ruszcie znajdowac sie bedzie nie wiecej niz ok. 3 Mg odpadow. W przypadku przekraczania standardow
emisyjnych proces nie moze by¢ kontynuowany jezeli sytuacja taka trwa dtuzej niz 4 godziny lub tgcznie
60 godzin w okresie roku kalendarzowego. W przeciwnym wypadku instalacja jest wygaszana
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(rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobdéw postepowania z odpadami
powstatymi w wyniku tego procesu). Instalacja wyposazona zostanie w system automatycznego
sterowania i kontroli proceséw technologicznych, nadzorujgcy wszystkie urzgdzenia konieczne do
prowadzenia procesu oraz wyposazenie pomocnicze. Praca instalacji bedzie nadzorowana catodobowo
przez operatora. Zastosowany system kontroli procesu technologicznego bedzie pozwalat na
automatyczng i statg kontrole jego parametrow oraz alarmowanie w przypadku przekroczen zadanych
wartosci.

Zaktad wyposazony bedzie w najnowsze technologicznie urzadzenia i rozwigzania, dzieki czemu
w przypadku wystapienia awarii, dostawcy technologii lub poszczegdlnych maszyn moga przez Internet
szybko zdiagnozowaé awarie/uszkodzenie, i wskazaé sposoby jej usuniecia lub skierowa¢ odpowiednio
przygotowany zespot serwisowy, co znacznie skraca czas przestoju. Instalacja eksploatowana bedzie
z zachowaniem projektowanych parametréw technicznych itechnologicznych, wtym ustalonych
w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie urzadzenia objete tg decyzja nalezy
utrzymywac we witasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowaé zgodnie z ich instrukcjami
techniczno— ruchowymi (dotyczy to wszystkich urzadzen technicznych, w stosunku do ktérych
wymagane sg aktualne badania techniczne zgodne z wymaganiami instrukcji obstugi DTR).

Zagrozenie pozarowe

Wszystkie obiekty narazone na istotne ryzyko pozaru zostang wyposazone w odpowiednie srodki
i instalacje zabezpieczajagce na wypadek pozaru, sprzet bhp i p.poz. oraz zapewniona zostanie
wymagana podaz wody do celéw gasniczych w postaci zbiornika wody p.poz. W projektowanej ITPO
zastosowany zostanie system detekcji pozaru oraz automatycznego gaszenia. Warunki ochrony
przeciwpozarowe] obiektu zostang okreslone w operacie pozarowym instalacji zgodnie z art. 42 ust 4b
pkt. 1. Ustawy o odpadach.

Podstawowe metody zabezpieczenia przeciwpozarowego ITPO stanowic bedg :

o system alarmowy wyposazony w czujniki wykrywajgce dym i/lub termowizyjne

e zapewnienie dostepnosci wody do celéw gasniczych,

e podreczne wyposazenie p.poz. obejmujace gasnice reczne, koce gasnicze i.in.

Ze wzgledu na magazynowanie do ok. 160 Mg paliwa z odpaddw w obrebie bunkra i hali roztadunkowej

zastosowane zostang rozwigzania techniczne gwarantujace najwyiszy stopien bezpieczenstwa

pozarowego, w tym:

* cyfrowe kamery termowizyjne monitorujgce powierzchnie warstwy odpaddw i przekazujgca
informacje do operatora lub systemu zdalnego powiadamiania.

* instalacje zraszania zamontowane bezposrednio nad lejami zasypowymi odpadow,

* automatyczne sterowanie zamykaniem klap/zaluzji na podstawie sygnatéw z uktadu czujnikéw
temperatury i czujnikéw dymowych rozmieszczonych w bunkrze,

* automatyczne otwieranie/zamykanie klap dymowych na dachu bunkra.
System gasniczy bedzie ponadto uwzgledniad:
* mozliwos¢ jego uruchamiania i obstugi z bezpiecznego miejsca, przy czym nalezy (miejscem takim

nie moze by¢ np. kabina operatora chwytaka tupinowego ze wzgledu na mozliwosc jej uszkodzenia
podczas pozaru),

*  mozliwos¢ obstugi systemu gaszenia z poziomu stanowisk wytadowczych,
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* zapewnienie zapasu $rodka gaszgcego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

* mozliwos¢ gaszenia zarodkéw ognia poprzez pokrywanie warstwa piany tylko czesci powierzchni
sktadowanych odpaddéw,

* system automatycznego powiadamiania strazy pozarne;.

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu
kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpaddéw (Dz.U. 2019, poz.1755); zgodnie z art. 25
ust. 6a Ustawy o odpadach prowadzgcy bedzie wizyjny system kontroli miejsca magazynowania,

W przypadku zastosowania silosu na wegiel aktywny zostanie on wyposazony zostanie w urzgdzenie
nadzorujace temperature wewnatrz zbiornika. Przy przekroczeniu wartosci granicznych temperatur
nastgpi automatyczna inertyzacja azotem. Azot bedzie przechowywany w baterii butli zainstalowanych
przy silosie. Wszystkie budynki technologiczne i magazynowe, place technologiczne i miejsca
magazynowania odpadéw beda wyposazone w urzadzenia i materiaty gasnicze, sorbenty
i neutralizatory pozwalajace przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

Zgodnie z rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetnia¢ obiekty budowlane lub
ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw
(Dz. U. 2020 poz. 296); .zgodnie z art. 43 ust. 7 ustawy o odpadach instalacje, obiekty budowlane lub
ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw
zostang zaprojektowane, wykonane, wyposazone, uruchomione oraz bedg uzytkowane i zarzadzane

W sposob ograniczajgcy mozliwos¢ powstania pozaru.

W przypadku pozaru lub wybuchu podjete zostang dziatania zgodnie z obowigzujgca instrukcjg ppoz.
O sytuacji awaryjnej powodujgcej wstrzymanie pracy instalacji, o jej przyczynie i przewidywanym czasie
trwania awarii, informowany bedzie niezwtocznie (do 4 h od zaistnienia awarii) Wojewddzki Inspektor
Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewddztwa.

Prowadzone zostang szkolenia pracownikdéw obstugujacych poszczegdlne procesy w zakresie ppoz. oraz
bhp. Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji eksploatowane bedg wytgcznie przy zachowaniu
wiasciwych parametréw technicznych i technologicznych. Przed uruchomieniem instalacji opracowany
zostanie ,Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych”. W sytuacji wystgpienia awarii beda
podejmowane dziatania zgodne z wytycznymi okreslonymi w zaktadowej instrukcji postepowania
w sytuacjach awaryjnych.

Poddane wyzej analizie sytuacje awaryjne beda krdtkotrwate, a zasieg powodowanych przez nie
ucigzliwosci ograniczony do bezposredniego otoczenia nie stwarzajac zaistnienia bezposredniego
zagrozenia szkodg w Srodowisku.”

17. Punkt 15.4 raportu ,,Oddziatywanie na etapie likwidacji przedsiewziecia” otrzymuje brzmienie:

,Zakres oddziatywania na s$rodowisko bedzie w tym wypadku uzalezniony od zakresu likwidacji
przedsiewziecia ktéry moze obejmowac¢ od zmiany funkcji obiektu po jego fizyczng likwidacje
z rekultywacja terenu wtgcznie.

Zapewnienie odpowiednich $rodkéw ochrony S$rodowiska w fazie likwidacji przedsiewziecia
rozpoczyna sie juz na etapie planowania wytgczenia instalacji z eksploatacji poprzez opracowanie
projektu demontazu i rozbiérki w celu uzyskania pozwolenia na rozbiérke obiektéw budowlanych jesli
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jest przewidziana. W tym wypadku, jak takze w przypadku demontazu instalacji bez rozbidrek projekt
likwidacji instalacji powinien przewidywa¢ oprdznienie wszystkich instalacji i magazynéw
z przetwarzanych odpaddw, po zakonhczeniu procesu przetwarzania ostatniej partii odpadéw. Do
momentu ostatniego wygaszenia instalacji termicznego przeksztatcania obowigzujg takie standardy
emisyjne oraz jakosSciowe w stosunku do wytwarzanych odpaddéw jak podczas fazy eksploatacji.
Dotyczy to réwniez sposobu zagospodarowania tych odpaddéw.

Poza odpadami procesowymi wytworzonymi w instalacji w trakcie jej demontazu i rozbiérki
powstawacé bedg odpady, ktorych charakterystyka zblizona jest do odpaddéw powstajgcych podczas
realizacji inwestycji (przedstawionych w pkt. 15.2.4 opracowania). Bedg to gtéwnie odpady z grupy 17
(odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j
remontow) ktdérych zagospodarowanie sprowadza¢ sie bedzie do ich gromadzenia w wydzielonym
miejscu na terenie placu rozbidrki. Magazynowanie odpaddw z grupy 17 nalezy zorganizowaé w sposéb
zapewniajacy odpowiednie zabezpieczenie $rodowiska przed ich negatywnym oddziatywaniem. Po
zebraniu odpowiedniej partii odpaddéw danego rodzaju nalezy je przekazac je firmie specjalistycznej w
celu ich przetransportowania do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania.

W fazie likwidacji istotnym strumieniem odpadéw bedg demontowane maszyny i urzgdzenia pracujgce
w instalacjach technologicznych. Jednostki nadajgce sie do dalszego uzytku moga by¢ sprzedane na
rynku wtérnym, natomiast jednostki wyeksploatowane lub uszkodzone w trakcie eksploatacji czy tez
demontazu zostang przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku zgodnie z obowigzujgcymi wéwczas
przepisami. Odpadowe oleje, smary, lakiery itp. nalezy gromadzi¢ w zamknietych, szczelnych
pojemnikach na szczelnym podtozu w sposdb chronigcy przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych i
przekazac firmie specjalistycznej w celu ich unieszkodliwiania lub odzysku. Przy postepowaniu z
odpadami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz odpowiednim prowadzeniu prac, demontaz
urzadzen nie wptynie negatywnie na srodowisko oraz nie spowoduje jego zanieczyszczenia zaréwno w
zakresie powierzchni ziemi jak i wod powierzchniowych i podziemnych.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia nie przewiduje sie znacznych oddziatywan na jakos¢ powietrza
atmosferycznego i klimat akustyczny. Brak emisji zwigzanych z prowadzeniem procesu termicznego
przeksztatcania spowoduje sprowadzenie tych oddziatywan do wystepujacych na etapie realizacji.
Prowadzenie prac rozbidrkowych wigze sie przede wszystkim z emisjami hatasu oraz zapyleniem
wtérnym. Bedzie to jednak efekt krétkotrwaty, o matym zasiegu terytorialnym, zanikajacy po
zakonczeniu robdét i nie wprowadzi statych zmian w Srodowisku. W celu wykonania robdt
rozbidrkowych i demontazowych konieczna bedzie praca sprzetu budowlanego w tym Srodkéw
transportu. Sprzet ten bedzie musiat spetnia¢ wymagania obowigzujgcych wéwczas norm w zakresie
emisji hatasu i spalin.

Zakfadajac, ze planowane przedsiewziecie bedzie eksploatowane przez okres 20-30 lat, trudno obecnie
odnies¢ obowigzujgce aktualnie standardy ochrony srodowiska do tych ktdre bedg obowigzywaty
w trakcie jego likwidacji. Przyjmuje sie, ze likwidacja obiektu budowlanego obejmuje podobne
oddziatywania na srodowisko jak etap jego realizacji. Na podstawie zamieszczonego w niniejszym
raporcie opisu oddziatywania dotyczgcego fazy realizacji mozna wiec przyjaé, ze faza likwidacji réwniez
nie bedzie wywotywata istotnych ucigzliwosci.”
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18. W punkcie 17 raportu dodaje sie podpunkt 17.3 o brzmieniu:

17.3 , OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS
PRZEWIDYWANYCH ZNACZACYCH ODDZIALYWAN PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE, KROTKO-
, SREDNIO- | DEUGOTERMINOWE, STALE | CHWILOWE ODDZIALtYWANIA NA SRODOWISKO,
WYNIKAJACE Z ISTNIENIA PRZEDSIEWZIECIA, WYKORZYSTANIA ZASOBOW SRODOWISKA ORAZ
EMISJI

17.3 1 Opis metod prognozowania

Dobdr metod prognozowania oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wynika z zakresu raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko, opisanego w art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. Przeprowadzone w niniejszym raporcie prognozy dotycza
przede wszystkim gtéwnych komponentéw $rodowiska na ktére planowane przedsiewziecie moze
wptywaé tzn.: powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego, powierzchni ziemi oraz wdéd
powierzchniowych i podziemnych. Prognozy uwzgledniaja ponadto oddziatywanie inwestycji w fazie
budowy i likwidacji oraz fazie eksploatacji. Ocene fazy budowy i likwidacji dokonano w oparciu
o ogdlnie dostepne informacje dotyczgce prowadzenia prac budowalnych oraz przepiséw ich
dotyczacych, informacje dotyczace stosowanych technologii jak takze wiedze i doswiadczenie w tym
zakresie autora raportu. Prognoze oddziatywan na $rodowisko wynikajgcych z fazy eksploatacji
przedsiewziecia, opracowano wykorzystujgc doswiadczenia z funkcjonujgcych instalacji termicznego
przeksztatcania odpaddw oraz takie dokumenty jak BREF i BAT dotyczace tego typu instalacji.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Oddziatywanie na jakos¢ powietrza, oraz metodyke oceny w tym zakresie opisano szczegétowo
w punkcie 15.3.1 raportu oraz zatgczniku nr 7 do raportu ,Ocena oddziatywania na powietrze
atmosferyczne”. Analize pod wzgledem potencjalnego zanieczyszczenia powietrza sporzgdzono
w oparciu o obowigzujgce aktualnie wymagania i przepisy prawne zgodnie z metodyky zawartg
w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia z dnia 26 stycznia 2010 r., ,w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu”, (Dz. U. Nr 16, poz.87).

Oddziatywanie na klimat akustyczny

Oddziatywanie na klimat akustyczny oraz metodyke oceny w tym zakresie opisano szczegétowo
w punkcie 15.3.2 raportu oraz zatgczniku nr 9 do raportu ,Prognoza oddziatywania akustycznego”.
Metodyke oparto na modelu obliczeniowym propagacji hatasu przemystowego zgodnym z normg PN-
ISO 9613-2, pozwalajagcym na ocene dotrzymania wartosci dopuszczalnych réwnowaznego poziomu
hatasu w Srodowisku dla najblizszych terendw podlegajacych ochronie przed hatasem zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (z pdzniejszymi zmianami -
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012) w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (jednolity tekst Dz. U. z 22 stycznia 2014 r., poz. 112).

Pozostate prognozy

Prognoze oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko dokonano poprzez analize oddziatywan na
wszystkie zdefiniowane w raporcie elementy srodowiska z uwzglednieniem rozwigzan chronigcych
Srodowisko oraz dziatan majgcych na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensacje przyrodniczg
oddziatywan na srodowisko. Oddziatywanie na krajobraz analizowano pod kagtem m.in. mozliwosci
zaktdcenia stanu istniejgcego poprzez budowe nowych obiektéw lub zaktécenia naturalnych powigzan
miedzy elementami krajobrazu. Metodyke oceny oddziatywania w zakresie elementdw przyrodniczych
oparto o dostepne informacje o stanie przyrody w rejonie inwestycji oraz mozliwosci wptywu na stan
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siedlisk przyrodniczych. Pozostate prognozy dotyczace np. powstawania odpaddéw, sciekdw,
zapotrzebowania na media oraz materiaty eksploatacyjne, sporzgdzone zostaty na podstawie obliczer
wiasnych i dostepnych danych z podobnych instalacji (materiatéw udostepnionych przez operatoréw
instalacji, dostawcow technologii) lub zawartych w BREF.

17.3 2 Opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego przedsiewziecia na srodowisko

Zgodnie z Art. 66 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
raport powinien obejmowaé opis przewidywanych znaczacych oddziatywan planowanego
przedsiewziecia na srodowisko, obejmujgcy bezposrednie, posrednie, wtérne, skumulowane, krétko-,
$rednio- i dtugoterminowe, state i chwilowe oddziatywania na srodowisko, wynikajace z:

a) istnienia przedsiewziecia;

b) wykorzystywania zasobéw srodowiska;

c) emisji.

Podsumowanie przewidywanych oddziatywan planowanego przedsiewziecia w zakresie poddanym
analizie w niniejszym raporcie przedstawiono ponizej.

Powietrze atmosferyczne

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne zostato przedstawione w punktach 15.2.1 (etap realizacji)
oraz 15.3.1 (etap eksploatacji) raportu. W fazie realizacji wystepowaé bedg negatywne oddziatywania
o charakterze lokalnym bedace wynikiem prowadzonych prac budowlanych. Emisje te, ze wzgledu na
ograniczony czas wystepowania, zakres prowadzonych prac jak takze koniecznos$¢ dotrzymywania norm
dotyczacych czynnikéw szkodliwych w srodowisku pracy, nie bedg miaty wiekszego wptywy na stan
powietrza atmosferycznego poza terenem realizacji przedsiewziecia.

Na etapie eksploatacji ITPO bedzie oddziatywac niekorzystnie na sSrodowisko w sposéb ciggty przez sam
fakt wprowadzania zanieczyszczen do powietrza. Bedzie to oddziatywanie nieznaczne o lokalnym
charakterze. Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego
pokazata, ze petna jej eksploatacja nie przyczyni sie do pogorszenia stanu aerosanitarnego wokét jej
eksploatacji i spetni ona wszystkie kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnych
w powietrzu. Petna eksploatacja instalacji z uwzglednieniem emisji skumulowanej zamyka¢ sie bedzie
w granicach dziatek inwestora. W skali regionalnej w wyniku realizacji instalacji opalanej paliwem
z odpadoéw i transferem wyprodukowanego ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej nastgpi ograniczenie
zuzycia energii pierwotnej w kottowniach opalanych paliwem konwencjonalnym, a co za tym idzie
ograniczenie emisji CO,, a tym samym pozytywny wptyw na sSrodowisko.

Klimat akustyczny

Oddziatywanie na klimat akustyczny zostato przedstawione w punktach 15.2.2 (etap realizacji) oraz
15.3.2 (etap eksploatacji) raportu. W fazie realizacji wystepowaé bedg negatywne oddziatywania
o charakterze lokalnym bedgce wynikiem prowadzonych prac budowlanych. Taka jak w przypadku
emisji zanieczyszczen emisja hatasu ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania, zakres
prowadzonych prac jak takze koniecznos$¢ dotrzymywania norm dotyczgcych czynnikéw szkodliwych
w Srodowisku pracy, nie bedg miaty wiekszego wptywy na klimat akustyczny poza terenem realizacji
przedsiewziecia. Na etapie eksploatacji emisja hatasu, z uwzglednieniem emisji skumulowanej, nie
bedzie przekraczata wartosci dopuszczalnych dla wszystkich nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
Inwestycji dlatego tez, oddziatywanie w tym zakresie nalezy uznac za nieznaczace.
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Wody powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne zostato przedstawione w rozdziatach 15.2.3 (etap
realizacji)oraz 15.3.3 (etap eksploatacji). Stwierdzono brak znaczacych oddziatywan zaréwno w skali
lokalnej jak i regionalnej dla fazy realizacji przedsiewziecia. W fazie eksploatacyjnej przewidywane
przedsiewziecia ochronne eliminujg mozliwos$é¢ znaczacego oddziatywania na wody powierzchniowe
i podziemne. Potencjalne sytuacje awaryjne skutkujgce np. ryzykiem zanieczyszczenia wodd
powierzchniowych (poprze sie¢ kanalizacyjng) lub podziemnych w wyniku niekontrolowanych
wyciekdw substancji z pracujacych maszyn lub urzadzen technicznych eliminowane bedy poprzez
prowadzenie odpowiedniego nadzoru.

Powierzchnia terenu

Oddziatywanie na powierzchnie terenu zostato przedstawione w rozdziatach 15.2.4 (etap realizacji) oraz
15.3.4 (etap eksploatacji). Na etapie realizacji prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami eliminuje mozliwo$¢ znaczacych oddziatywan zaréwno w skali lokalnej jak
i regionalnej. Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedg przekazywane podmiotom
upowaznionym, posiadajgcym $rodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania.
Réwniez negatywne oddziatywanie zwigzane z zajeciem terenu pod inwestycje jest eliminowane przez
fakt wykorzystania w duzej mierze terenu zdegradowanego przywracanego do gospodarcze
wykorzystania poprzez rekultywacje. W fazie eksploatacji dzieki zastosowanym rozwigzaniom
technicznych i organizacyjnym, oraz doswiadczeniu Wnioskodawcy, prowadzona bedzie dziatalnos¢
w zakresie odzysku (przetwarzania) oraz magazynowania odpadéw w sposodb bezpieczny dla
srodowiska oraz niepowodujgcy oddziatywania na tereny sgsiednie (np. w zakresie emisji pytéw czy
rozwiewania frakcji lekkich odpadéw). W zwigzku z powyzszym oddziatywanie to nie przekroczy norm
wynikajgcych z przepiséw prawa, bedzie zatem nieznaczace.

Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na pozostate elementy Srodowiska opisano w pkt. 15.1
raportu. W zadnym przypadku nie zidentyfikowano oddziatywania ktére mozna by uzna¢ za znaczgce.
Podsumowanie wszystkich oddziatywan wynikajgcych z istnienia przedsiewziecia, wykorzystywania
zasobdéw Srodowiska i emisji, ocenionych na podstawie przedstawionych w raporcie danych, na
poszczegdlne elementy srodowiska w zakresie oddziatywan bezposrednich, posrednich wtérnych,
krotkoterminowych, srednioterminowych, dtugoterminowych, statych i chwilowych, przedstawiono
w tabeli 21

19. W punkcie 18.2 raportu. ,Rozwigzania chronigce sSrodowisko na etapie eksploatacji
przedsiewziecia” podpunkt ,Ochrona powierzchni ziemi, wéd gruntowych i podziemnych”
otrzymuje brzmienie:

»Ochrona powierzchni ziemi, wéd gruntowych i podziemnych

W odniesieniu do planowanego przedsiewziecia decydujgce znaczenie dla ochrony powierzchni ziemi,
wod gruntowych i podziemnych ma prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami w tym ich
magazynowanie w odpowiednich warunkach.

Warunki magazynowania odpaddéw, w tym komunalnych i niebezpiecznych, zostaty okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
magazynowania odpadéw (Dz.U.2020, poz. 1742). Rozporzadzenie okresla szczegétowe wymaganiadla
magazynowania odpaddéw, obejmujgcego wstepne magazynowanie odpaddow przez wytwoérce
odpaddéw, tymczasowe magazynowanie odpadow przez prowadzgcego zbieranie odpaddéw oraz
magazynowanie odpaddw przez prowadzgcego przetwarzanie odpadow.
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Kryteria ilosciowe definiujgce warunki magazynowania odpaddw zawiera § 4 ust. 1 okreslajgc warunki
dla wstepnego magazynowania odpaddw przez ich wytworce w przypadku:

1) odpadéw powstajgcych w wyniku budowy, rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia
zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich
wytworzenia albo

2) wytwércy odpaddédw wytwarzajgcego odpady inne niz niebezpieczne w ilosci do 100 Mg
rocznie lub odpady niebezpieczne w ilosci do 1 Mg rocznie, magazynujgcego te odpady w miejscu ich
wytworzenia,

odnoszac pozostate, okreslone w rozporzgdzeniu warunki magazynowania do wyzszych ilosci odpaddéw
innych niz niebezpiecznych lub niebezpiecznych.

W przypadku magazynowania paliwa z odpaddw w ilosci do ok. 20 000 Mg/rocznie mamy do czynienia
z magazynowaniem odpaddéw przez prowadzacego przetwarzanie odpaddéw dla ktérego warunki
magazynowania odpaddéw okresdlajg §5-7 Rozporzadzenia. Paliwo z odpaddw przed termicznym
przeksztatceniem magazynowane bedzie w szczelnym, betonowym bunkrze zlokalizowanym
w zamknietej hali roztadunkowo — magazynowej wyposazonej w bramy szybkobiezne. W hali
magazynowo- roztadunkowej utrzymywane bedzie podcisnienie. Powietrze z tego miejsca bedzie
zasysane i wprowadzane do instalacji jako powietrze pierwotne, ktére jest niezbedne do proceséw
spalania. Zapobiegnie to emisji odoréw z miejsca magazynowania odpaddéw podczas pracy instalacji
termicznego przeksztatcania. Podczas przerw w pracy kotta lub innych stanach uniemozliwiajacych
pobdr powietrza ze strefy bunkra do proceséw spalania, powietrze bedzie kierowane do instalacji
oczyszczania powietrza Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw sktadajgcej
sie z ptuczki i biofiltra.

W przypadku magazynowania zuzli i popiotéw paleniskowych w ilosci do ok. 5040 Mg/rocznie mamy
do czynienia z magazynowaniem odpadéw przez wytwoérce odpadéw dla ktédrego warunki
magazynowania odpadéw okreélaja réwniez §5-7 Rozporzadzenia. Zuzle i popioty paleniskowe
magazynowane bedg w szczelnym bunkrze w wydzielonej, zamykanej czesci hali technologicznej.

Taki sposéb magazynowania wypetnia spetnia warunki okreslone w §5-7 Rozporzadzenia tzn.:

e - prowadzi sie go w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego czesci lub innym miejscu
magazynowania odpaddw, zwanych dalej ,,miejscami magazynowania odpaddéw”, ktdére zostaty
wydzielone i przeznaczone do magazynowania odpaddw oddzielnie od magazynowanych substangji
lub przedmiotdw niebedacych odpadami,

e -wsposdb zapewniajgcy co najmniej wyposazenie techniczne do przechowywania odpaddéw, w tym
przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki lub worki, wydzielone za
pomocg pionowych $cian boksy lub wydzielone sektory, umozliwiajgce magazynowanie
okreslonych rodzajéw odpaddéw w pryzmach i stosach lub w postaci zbelowanej, w szczegdlnosci
w przypadku odpaddéw z procesow termicznych, odpaddw ze spalarni odpaddéw, uwzgledniajgce
wiasciwosci chemiczne i fizyczne, w tym stan skupienia, magazynowanych odpadow;

e - w sposOb zapewniajgcy odpowiednig pojemnosé¢ miejsc magazynowania odpadoéw,
uwzgledniajaca rodzaj i mase odpaddw wytwarzanych, zbieranych lub przetwarzanych w danym
okresie, w tym czestotliwosci odbioru i przekazywania odpadéw;

e - w sposdb zapewniajacy: utwardzone z uzyciem wyrobéw budowlanych podtoze terenu, na ktérym
s3 magazynowane odpady, zabezpieczenie przed dostepem o0séb nieupowaznionych,
zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem sie odpadéw poza lokalizacje, zabezpieczenie odpadow
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przed wptywem czynnikdw atmosferycznych ograniczajgce do minimum oddziatywanie tych
czynnikdw na odpady, zabezpieczenie przed uwolnieniem sie do gleby, wéd powierzchniowych
i podziemnych wyciekdw oraz sciekéw, w tym wdd odciekowych, z miejsc magazynowania
odpadéw,

e - wsposob selektywny, w celu utatwienia specyficznego przetwarzania, obejmujgcy jedynie odpady
charakteryzujace sie takimi samymi witasciwosciami i takimi samymi cechami, uwzgledniajacy
wiasciwosci odpaddw, stan skupienia i zagrozenia, jakie moze powodowac ich magazynowanie,
w tym ryzyko pozaru,

e - W sposob zapewniajacy droznosc drég pozarowych i ewakuacyjnych.

Biorgc pod uwage, ze paliwo z odpaddéw obejmowac tez bedzie paliwo alternatywne z instalacji
biologicznego przetwarzania, zastosowanie bedg miaty przepisy § 12 Rozporzadzenia okreslajace
warunki magazynowania odpadéw mogacych powodowac¢ ucigzliwosci zapachowe na
nieruchomosciach sasiadujacych z nieruchomoscig, na ktérej jest prowadzone magazynowanie
odpaddw, takich jak m.in. odpady pochodzace z przetworzenia odpadéw komunalnych, w tym frakcje
podsitowg z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw. Odpady takie magazynuje
sie wytgcznie w pomieszczeniach, w tym halach magazynowych, wyposazonych co najmniej w systemy
wentylacyjne, urzadzenia wentylacyjne ograniczajgce w szczegdlnosci przedostawanie sie pytéw do
powietrza, a takze ograniczajgce ewentualne ucigzliwosci zapachowe oraz bramy szybkobiezne.
Opisany wyzej sposéb magazynowania paliwa z odpadéw spetnia te wymagania.

Odpady niebezpieczne powstajgce w procesie termicznego przeksztatcania (z instalacji oczyszczania
spalin) magazynowane bedg w specjalistycznym silosie umieszczonym poza lub w obrebie hali
technologicznej zgodnie z wymaganiami § 8-10 Rozporzadzenia.

Odpady niebezpieczne powstajgce w zwigzku z eksploatacjg ITPO w ilosci ponizej 1 Mg rocznie beda
magazynowane zgodnie z § 4 ust.2 Rozporzadzenia. (Dz. U. 2020 poz. 296); .zgodnie z art. 43 ust. 7
ustawy o odpadach instalacje, obiekty budowlane lub ich czesci oraz inne miejsca przeznaczone do
zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadéw s3 projektowane, wykonywane, wyposazane,
uruchamiane, uzytkowane i zarzgdzane w sposdb ograniczajagcy mozliwosé powstania pozaru.

Szczelne powierzchnie betonowe w miejscach magazynowania i przetwarzania odpaddw oraz szczelny
system ich ujmowania zapewniajg, brak mozliwosci przedostawania sie sciekéw do Srodowiska
i powstania zagrozenia dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

Gospodarka wodno-sciekowa ITPO zostata zorganizowana w sposéb zapewniajgcy zaréwno
zminimalizowanie zapotrzebowania na wode wodociggowg jak i minimalizacje ilosSci wytwarzanych
Sciekdéw przemystowych np. , poprzez wykorzystanie sciekdw z obiegu kottowego oraz wod opadowych
,brudnych” do gaszenia zuzli. Dzieki temu osiggnieto wysoki stopnien ochrony srodowiska zaréwno
pod wzgledem ochrony iloSciowej zasobdw wodnych regionu jak i ochrony jakosciowej wod, poprzez
zminimalizowanie ilosci sciekdw przemystowych.

Wody opadowe i roztopowe ,brudne” gromadzone bedg za pomocg o systemu kanalizacji deszczowej,
wyposazonego w uktad podczyszczania Sciekéw deszczowych (osadnik i separator koalescencyjny)
zapewniajgce ich oczyszczenie do warunkdow zgodnych z zapisami §17. rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd
lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do
urzgdzern wodnych. Wody opadowe i roztopowe , czyste” gromadzone bedg w odpowiednim zbiorniku

25



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw” — Aneks nr 1

i wykorzystywane na terenie CRIOE do prac porzadkowych, celéw technologicznych oraz pielegnacji
zieleni. Zapewniono lokalne retencjonowanie wdéd opadowych pozwalajgce na co najmniej czesciowe
zatrzymanie ich w miejscu wystgpienia opadu i przywrécenie do obiegu hydrologicznego.”

20. W punkcie 27 raportu ,,Streszczenie w jezyku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie
w odniesieniu do kazdego elementu raportu” podpunkt , Oddziatywanie na etapie eksploatacji
przedsiewziecia - Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne” otrzymuje brzmienie:

,0ddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Woda do celdw przemystowych jest niezbedna do funkcjonowania planowanej Instalacji. Aby
zminimalizowad jej pobdr stosowane beda technologie minimalizujace jej zuzycie oraz zamkniete
obiegi wody sprowadzajace jej ilos¢ do koniecznego uzupetniania strat. Woda przemystowa, pobierana
sieci wodociggowej, wykorzystywana bedzie do uzupetniania wody w obiegu kottowym, gaszenia zuzla,
oczyszczania spalin, utrzymania czystosci. Podczas eksploatacji planowanej ITPO powstawaé bedg
$cieki przemystowe, $cieki socjalno— bytowe oraz wody opadowe i roztopowe. Scieki przemystowe
powstawaé beda jedynie podczas mycia i konserwacji instalacji i obiektéw. Scieki z obiegu kotta
(odmulanie uktadu) wykorzystywane bedg w catosci zosta¢ wykorzystane w procesie gaszenia zuzla. Ze
wzgledu na zastosowanie suchej lub pétsuchej technologii oczyszczania spalin nie bedzie powstawania
Sciekéw z tego procesu. Wody opadowe i roztopowe czyste (z powierzchni dachowych) odprowadzone
beda do zbiornika wéd deszczowych (oddzielna komora zbiornika wéd deszczowych) i stanowié¢ bedg
zrédto wody do celéw porzadkowych i technologicznych. Wody opadowe i roztopowe brudne zostang
podczyszczone w uktadzie podczyszczania opartym na separatorze substancji ropopochodnych
z osadnikiem, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika wdéd deszczowych (oddzielna komora)
gdzie bedg stanowity zapas wody na cele p.poz. i technologiczne. Planowane przedsiewziecie nie
bedzie miata niekorzystnego wptywu na stan wéd powierzchniowych i podziemnych. Zaden strumier
Sciekdw nie bedzie odprowadzany do wdd lub do ziemi. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
chronigce srodowisko gruntowo-wodne nie wystepuje ryzyko infiltracji zanieczyszczen do gruntu i do
warstw wodonosnych.”

OPRACOWAL.:

Dr inz. Krzysztof Haziak

Zatgczniki:
1. Ryc. 6. Schemat instalacji w technologii rusztowej
2. Ryc. 7. Schemat instalacji w technologii ztoza fluidalnego
3. Ryc. 10. Schemat technologiczny
4. Ryc. 12 Orientacyjne zagospodarowanie terenu
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Ryc. 6. Schemat instalacji w technologii rusztowej

Para 7. Ekonomizer 8. Reaktor oczyszczania spalin 9. Filtr workowy 10. Wentylator wyciggowy spalin 11. Komin 12. Kondensat
13. Woda zasilajgca 14. Podgrzewacz powietrza 15. Zbiorniki reagenta na cele SNCR( np. wody amoniakalnej) 16. Turbina
parowa 17. Zasilanie sieci cieptowniczej 18. Energia elektryczna 19. Zbiornik wegla aktywnego 20. Wodorotlenek wapnia 21.
Zbiornik pytow i popiotéw lotnych oraz pozostatosci z oczyszczania spalin. 22. Zbiornik zuzli i popiotéw dennych

Zrédto: Weiss
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Ryc. 7. Schemat instalacji w technologii ztoza fluidalnego
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Ryc. 10. Schemat technologiczny
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Ryc. 12 Orientacyjne zagospodarowanie terenu

Obiekty ZMiBP
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