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Spis skrotow wykorzystanych w opracowaniu
BAT - (ang. Best Available Techniques) — najlepsze dostepne techniki, wymagania dotyczgce instalacji
podlegajacych dyrektywie IED — Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE
CRIOE - Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola
GZWP — gtéwny zbiornik wod podziemnych
Inwestor — Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Opole
Inwestycja - Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola, Zadanie nr 2 — Instalacja
Termicznego Przeksztatcania Odpaddow
ITPO - Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola, Zadanie nr 2 — Instalacja
Termicznego Przeksztatcania Odpadow
JCWP — jednolita czes¢ wéd powierzchniowych
JCWPd - jednolita czes¢ wod podziemnych
Katalog odpadow — Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10)
KPGO 2022 — Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022
MBP — mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadéw komunalnych
Mg - tona, 1000 kg
Nm?® — normalny metr szescienny
PEW — przewodnos¢ elektrolityczna wtasciwa
PM10 - pyt zawieszony o wielkosci ziaren <10 um
PM2,5 — pyt zawieszony o wielkosci ziaren <2,5 um
preRDF — (ang. refuse derived fuel) — paliwo z odpadéw — odpady o kodzie 19 12 12
przedsiewziecie — Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola, Zadanie nr 2 -
Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow
RDF - (ang. refuse derived fuel) — paliwo z odpadéw, odpady o kodzie 19 12 10, odpady o kodzie 19 12 12
Zadanie nr 1 - Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola, Zadanie nr 1 — Zaktad
Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow
ZK — Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu
Zaktad Komunalny - Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu
Zaktad - Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu
ZMiBP - Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola, Zadanie nr 1 — Zakfad
Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow
s.m. — sucha masa
TOC - (ang. total organic carbon) — catkowity wegiel organiczny, a takze ,substancje organiczne w postaci
gazow i par” okreslane jako catkowity wegiel organiczny w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu z dnia 24
wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860)
ustawa o odpadach — ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 699
ze zm.),
ustawa 00$ — ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jedn.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
WI0S — Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska
Whnioskodawca — Zaktad Komunalny Spoétka z 0.0. w Opolu
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1 WSTEP, PODSTAWA PRAWNA

1.1 Whnioskodawca

Whnioskodawcg i inwestorem przedsiewziecia jest:

Zaktad Komunalny Spétka z o.o0.

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

1.2 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, ktéry stanowi¢

bedzie zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.:

~Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,

Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow”.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach bedzie niezbedna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na

budowe.

Przedsiewziecie obejmowaé bedzie budowe Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow na paliwa
z odpadow (19 12 12, 19 12 10), w tym wysokokaloryczne odpady wysortowane z odpadéw komunalnych,
budowlanych i rozdrobnione odpady wielkogabarytowe (odpady te zwane sg w dalszej czesci niniejszego
raportu ,paliwami alternatywnymi”). W ramach przedsiewzigecia przewidziano takze niezbedna
infrastrukture towarzyszacg, w tym obiekty techniczne instalacji termicznego przeksztatcania (silosy,

magazyny, zbiorniki, drogi, place, infrastrukture ppoz., elektryczng oraz inne niezbedne instalacje i sieci).

Czes¢ lub catosé ciepta produkowanego w elektrocieptowni w kogeneracji z energia elektryczng przesytana
bedzie do instalacja do przesytu cieptej wody (dalej ,cieptociggiem”) do miejskiej sieci cieptowniczej w

Opolu. Budowa cieptociggu nie wchodzi w zakres niniejszego wniosku.

Celem raportu jest ocena wptywu planowanej inwestycji na poszczegdlne elementy srodowiska oraz

zdrowie i zycie ludzi w fazie budowy, eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.

Zakres niniejsze opracowania zgodny jest z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst, jedn. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm.) (zwanej dalej

~ustawg”) dla Raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko, opisanymi w art. 66 ustawy.

1.3 Kwalifikacja przedsiewziecia

Zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), przedsiewziecie kwalifikuje sie
9
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jako przedsiewzigcie mogace zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko i wymienione zostato w:

- § 2 ust. 1 pkt 47 —instalacje do przetwarzania odpaddéw mogace przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 ton na dobe (,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpaddéw inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym
sktadowiska odpadoéw inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac¢ odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t, z wytaczeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego

2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.)");

a takze jako przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $srodowisko, wymienione

zostato § 3 rozporzadzenia, jako:

- § 3ust. 1 pkt 37 37) instalacje do naziemnego magazynowania:

a) ropy naftowe;j,

b) produktéw naftowych,

c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia

nr 1907/2006, niebedacych produktami spozywczymi,

d) gazoéw tatwopalnych,

e) kopalnych surowcéw energetycznych innych niz wymienione w lit. a—d

— inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylgczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikow na gaz ptynny o tacznej
pojemnosci nie wiekszej niz 10 m3 oraz zbiornikdw na olej o tagcznej pojemnosci nie wiekszej niz
3 m3, a takze niezwigzanych z dystrybucjg instalacji do magazynowania statych surowcéw

energetycznych.

Przedsiewzigcie zakwalifikowano jako przedsiewziecie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 47 Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1893 ze zm.) — ,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadow inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym
sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac odpady w ilosci nie mniejszej
niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t, z wytgczeniem instalacji do
wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrodtach energii (t.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 1378 ze zm. ). W planowanym przedsigwzieciu energia w postaci
ciepta i energii elektrycznej produkowana bedzie przez instalacje przetwarzania paliwa, w sktadzie ktorego
wystepowaé bedg odpady. Roczng przepustowos$é instalacji szacuje sie na 17 800 Mg/rok, a czas pracy,
ze wzgledu na koniecznos$¢ dokonywania przeglagdow i przerw technicznych wynosié¢ moze minimalnie ok.

7 800 h/rok. Maksymalna przepustowos$¢ instalacji w skali doby wyniesie ok. 55 Mg/dobe (dziennie).

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie mozliwos¢ budowy naziemnego zbiornika na paliwo pomocnicze
dla planowanej instalacji (olej opatowy) o pojemnosci wiekszej niz 3 m2.
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Wobec powyzszego, Inwestycja jest Przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Dla tego rodzaju Przedsiewziecia sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko oraz

przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko sg obligatoryjne.

W ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko okresla sie, analizuje oraz ocenia:
1) bezposredni i posredni wptyw danego przedsiewziecia na:

a) srodowisko oraz ludnosé¢, w tym zdrowie i warunki zycia ludzi,

b) dobra materialne,

c¢) zabytki,

)
)
)
d) krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,
e) wzajemne oddziatywanie miedzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d,
2) ryzyko wystgpienia powaznych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych
3) mozliwosci oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko

4) wymagany zakres monitoringu.

Dla obszaru planowanego przedsiewziecia, jak i zakladu jako catosci, zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w sierpniu 2022 r. (uchwata Nr LVI11/1093/22 Rady Miasta Opola z dnia
25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

~Podmiejska I” w Opolu). Przewidywany termin od ktérego plan bedzie obowigzywat to 30.09.2022 r.
2 LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

2.1 Potozenie geograficzne i administracyjne

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatce 1/71 oraz czesci dziatki 1/72, stanowigcych
teren zajmowany obecnie przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu (dalej ZK lub Zaktad Komunalny)),
przy ulicy Podmiejskiej 69, w potudniowej czesci miasta Opole. Dziatki sg wtasnoscig ZK.

Wijazd na teren przedsiewziecia odbywac sie bedzie istniejgcym wjazdem do ZK od ulicy Podmiejskiej
i dalej projektowana drogg wewnetrzna.

Ponizej przedstawiono zestawienie dziatek ewidencyjnych, zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru

gruntow, w obrebie ktorych planowana jest lokalizacja przedsiewziecia:

Wojewddztwo Opolskie; Powiat opolski
Miejscowosé: Opole,

Adres: 45-547 Opole, ul. Podmiejska 69
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Tab. 1. Zestawienie dziatek ewidencyjnych na terenie planowanego przedsiewziecia
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Ryc. 1. Plan orientacyjny lokalizacji inwestycji na fragmencie mapy topograficzne;j
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Zrédto: http.//mapy.geoportal.gov.pl
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Ryc. 2. Lokalizacja przedsiewziecia oraz tereny sgsiednie na fragmencie ortofotomapy
Zrédto: http.//mapy.geoportal.gov.p!

Zaktad Komunalny znajduje sie na prawym brzegu rzeki Odry i zlokalizowany jest na obszarze zamknietego
wyrobiska margli ,,Groszowice I1”.

Pod wzgledem geograficznym, zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (Kondracki
J., 2001), obszar ten znajduje na terenie Niziny Slaskiej (318.5) rozciagajacej sie po obu stronach Odry.
Opole znajduje sie na terenie 3 z 9 mezoregiondw na ktore dzieli sie Nizina Slaska tj. Pradoliny

Wroctawskiej (318.52), Réwniny Niemodlinskiej (318.55) i Rowniny Opolskiej (318.57).

Pod wzgledem morfologicznym teren potozony jest w obrebie wychodni margli kredowych tzw. Garbu

Kredowego Groszowicko-Opolskiego wznoszacego sie nad prawobrzezng czescig doliny rzeki Odry.

Rejon Opola nalezy do przedsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Jest to jedna z najcieplejszych stref
klimatycznych Polski. Srednia roczna temperatura dla Opola wynosi 8,2°C. Zima trwa ponizej trzydziestu
dni. Okres wegetacji jest najdtuzszy w Polsce i wynosi 225 dni. Wielko$¢ opadu, czynnika decydujgcego o
zasobach wodnych terenu, jest zréznicowana, co ma zwigzek z uksztattowaniem orograficznym. Srednia
suma opadu z wielolecia 1961-85 waha sie od 675 mm dla Opola do 724 mm dla rejonu Rogowa Opolskiego
i Krapkowic. Opad deszczu jest wyraznie przewazajacy w strukturze zasilania, opady $niezne stanowig do
15% rocznej sumy opadow. Wielkosé parowania terenowego obliczona dla obszaru Opola wynosi 450 - 500

mm.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm. ), do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach doftagczono mape z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie
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realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie
w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce, tj. obszar znajdujacym sie w odlegtosci 100 m od

granic terenu, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, wraz z wyznaczong tg odlegtoscig 100 m.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ww. ustawy, za obszar oddziatywania, na ktory bedzie oddziatywac przedsiewziecie

w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce, rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktorym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujgcy sie

w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewzigcia zostatyby

przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub

3) dziatki znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsiewzigcia, ktore moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym

przeznaczeniem.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia (i catego Zaktadu)znajduja sie:

od strony potnocnej - droga dojazdowa z osiedlem doméw jednorodzinnych (ul Podmiejska),

od strony potudniowej - grunty rolne,

od strony zachodniej — ul. Podmiejska ktorej nawierzchnia stanowi korone prawobrzeznego watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry, za ktorym znajduje sie taras zalewowy rzeki Odry w uzytkowaniu

rolniczym. Rzeka Odra przeptywa w odlegtosci ok. 50 — 100 m od granicy terenu.

od strony wschodniej - nieczynne wyrobisko margla wapiennego ,,Groszowice Ill”.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pdtnocnym (przy

ul. Podmiejskiej) oraz 500 m po stronie wschodniej (ul. Popietuszki) od planowanego przedsiewzigcia.

2.2 Uwarunkowania planistyczne

Na dzien opracowania raportu dla dziatek 1/71 i 1/72 oraz terendw z nimi sgsiadujgcych nie obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru planowanego przedsiewziecia, jak i zakladu jako catosci, zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w sierpniu 2022 r. (Uchwata Nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola
z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
~Podmiejska I” w Opolu). Przewidywany termin od ktorego plan bedzie obowigzywat to 30.09.2022 r.

Miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego ,Podmiejska 17, obejmowac¢ bedzie teren
planowanego przedsiewziecia, kwalifikujgc go jako 10 — teren gospodarowania odpadami (ryc.4).
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Ryc. 3. Wycinek mamy do studium uwarunkowan i kierunkédw zagospodarowania przestrzennego Opola,

obreb Groszowice
Zrédto: arcgisportal.um.opole.p!
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Ryc. 4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,,Podmiejska |”
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Zrédto: Urzad Miasta Opole

2.3 Aktualne zagospodarowanie terenu

Teren Zaktadu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69 znajduje sie na prawym brzegu rzeki Odry
i zlokalizowany jest na obszarze zamknietego wyrobiska margli ,Groszowice II”.
Lokalizacja planowanej inwestycji znajduje sie w podtnocnej czesci terenu Zaktadu Komunalnego,

pomiedzy zamknietg kwaterg Nr | sktadowiska odpaddw, a ulicg Podmiejskg stanowigcg jego potnocna
granice. Centralng czes¢ terenu przedsiewziecia stanowi wyrobisko po eksploatacji margli, czesciowo
zasypane, z perspektywg wypetnienia do czasu realizacji inwestycji, Sktadowisko odpadéw komunalnych
eksploatowane jest od lat 90-tych. Kwatera nr | przylegta do terenu planowanej inwestycji od strony
potudniowej zostat juz wypetniona i aktualnie eksploatowana jest kwatera Il, znajdujgca sie na potudnie
od kwatery |. Czes¢ potudniowa terenu planowanego przedsiewziecia uzytkowana jest na potrzeby
Inwestora jako plac sktadowy materiatéw inertnych. Na obszarze tym zlokalizowane sg obecnie wiaty oraz
boksy na surowce wtdrne, odpady wielkogabarytowe, miejsca postojowe sprzetu. Rzedne powierzchni
wynoszg tu ok. 151,00 - 152, 0 m n.p.m. Dalej w kierunku potudniowym powierzchnia jest podniesiona
nasypem, do rzednej nawet 160 m n.p.m. Po stronie wschodniej znajduje sie skarpa, za ktorg przebiega
dawna trasa kolejki transportujacej urobek do cementowni, a za nig ostatnie wyrobisko poeksploatacyjne
margli tzw. Groszowice lll, obecnie nieczynne, wypetnione wodg. Po stronie zachodniej, zlokalizowane sg
obiekty biurowo-socjalne i czes¢ technologiczna Zaktadu Komunalnego oraz przedsiebiorstwa Remondis.
Obiekty te zbudowane sg na terenach nieprzeksztatconych eksploatacjg lub podniesionych nasypem do

rzednej ok. 155 - 156 m n.p.m.

Obiekt przy ul. Podmiejskiej 69 jest gtéwnym miejscem, do ktorego dostarczane sg odpady komunalne
z miasta Opola (Centrum Zagospodarowania Odpadéw). Na jego terenie znajdujg sie instalacje
zarzgdzane przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu oraz Remondis Opole Sp. z 0.0. Caty teren nalezy
do Zaktadu Komunalnego. Planowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na dziatkach
o nr ewidencyjnych 1/71 i 1/72. Pozostate instalacje i obiekty Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o., ktore
sgsiadujg bezposrednio z terenem planowanego przedsiewziecia lezg na dziatkach bedacych wtasnoscia
ZK o nr ewidencyjnych: 1/4, 1/6, 1/11, 1/12, 1/26, 1/28, 1/29, 1/30, 1/31, 1/35, 1/36, 26/5 obreb
Groszowice.

Obiekty Remondis Opole Sp. z 0.0. potozone sg na dziatkach o nr ewidencyjnych 26/3, 26/4, 1/18, 1/19,
26/6, 26/5 obreb Groszowice, nalezgcych réwniez do Zaktadu Komunalnego i sgsiadujgcych z terenem, na
ktérym prowadzi swojg dziatalnosc.

Catkowita wielkos¢ terenu bedgcego wtasnoscig Zaktadu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69 wynosi:
39,9448 ha.

Do obiektow i instalacji zarzgdzanych i eksploatowanych przez Zaktad Komunalny naleza:
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e sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne — kwatera do sktadowania odpadéw nr 2,
o zdolnosci przyjmowania 100 000 Mg/rok oraz kwatera nr 1 (w trakcie rekultywacji) wraz z
infrastrukturg towarzyszaca,

e instalacja kompostowania odpaddw zielonych i biodegradowalnych zebranych selektywnie, w procesie
kompostowania R3 na kompostowni pryzmowej, o zdolnosci kompostowania maksymalnie 16 000
Mg/rok,

e instalacja rozdrabniania odpadéw mineralnych w procesie odzysku R12 (mechaniczne przetwarzanie
odpadow) o zdolnosci przetwarzania odpadow 10 000 Mg/rok,

e instalacja rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych w procesie odzysku R12 (mechaniczne
przetwarzanie odpadow) o zdolnosci przetwarzania odpadéw maksymalnie 8000 Mg/rok,

e magazyn czasowego przechowywania odpaddw niebezpiecznych (MCPON),

e punkt selektywnej zbidrki odpadow komunalnych (PSZOK),

e pozostate obiekty stanowigce zaplecze techniczno-socjalne oraz infrastrukture techniczng, w tym:
budynek administracyjny, budynek warsztatowo-magazynowy, budynek garazowy, budynek trafostacji,

wagi samochodowe, myjnia najazdowa, zbiornik przeciwpozarowy, wiaty i boksy magazynowe.

Instalacje eksploatowane przez REMONDIS Opole Sp. z 0. 0. przy ul Podmiejskiej 69 to:

e instalacja do odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne w procesie R12 (mechaniczne przetwarzanie
odpaddéw) o wydajnosci 100000 Mg/rok (tzw. instalacja komunalna),

e instalacja do unieszkodliwiania odpaddw innych niz niebezpieczne w procesie D8 (biologiczne
przetwarzanie odpadéw) o wydajnosci 60000 Mg/rok,

e instalacja do odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne w procesie R3 (kompostowanie odpadow)
o wydajnosci 5000 Mg/rok.

Wszystkie obiekty i instalacje powigzane sg uktadem komunikacyjnym obejmujgcym utwardzone drogi

i place. Aktualne zagospodarowanie terenu pokazano na ryc. 5.

2.1 Hydrologia i hydrografia

Projektowane przedsiewziecie lezy w regionie wodnym Srodkowej Odry, pod Zarzadem Zlewni w Opolu
i pod Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zlokalizowane jest w zlewni jednolitej
czesci wod powierzchniowych o krajowym kodzie: RW60002111799, o nazwie: Odra od Osobtogi do Matej
Panwi. Typ JCWP - 21.

Charakterystyke omawianej jednolitej czesci wéd powierzchniowych wedtug danych zawartych w Planie

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przedstawiono w tabeli 2.

Tab. 2 Charakterystyka JCPW

Krajowy kod Nazwa Typ Status Aktualny stan Ocena ryzyka
nieosiagniecia celow
Srodowiskowych
RW60002111799 Odra od 21 Silnie zty Zagrozona
Osobtogi do (Wielka rzeka zmieniona
Matej Panwi nizinna) cze$¢ wod
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Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadéw”

Objasnienia:

1. Budynek administracyjny

2. Czesc¢ mechaniczna instalacji REMONDIS
3. Czesc biologiczna instalacji REMONDIS

4 Budynek warsztatowo - magazynowy
5. MCPON

6. Budynek socjalno-magazynowo-garazowy
7. Wiata na surowce wtorne

8. Budynek magazynowy

9. Teren kompostowni bioodpadow

10, Zbiornik ppoz

11. Jednostka kogeneracyjna z pochodnig i stacjg trafo
12. Wiata magazynowa

13. Zbiornik i przepompownia odciekow
14. Stacja pomp

15. Zbiornik retencyjny wod powierzchniowych
16. Stacja trafo

Ryc. 5 Aktualne zagospodarowanie ternu Zaktadu Komunalnego
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Zgodnie z informacjag Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Gliwicach, pismo znak:GL.RZI.0145.91.2022.MK, z dnia 02.06.2022 r. (zatgcznik nr 1), na
obszarze planowanego przedsiewziecia nie wystepujg cieki istotne (wystepujgce w warstwie ciekow
wyrdznionych Mapy Podziatu Hydrograficznego Polski w skali 1:10000 — MHP 10), ani zbiorniki wodne
wyroznione. Obszar ten obszar ten przecinaja cieki niewyréznione oraz zbiorniki wodne niewyréznione, tj.
nie posiadajgce w MHP 10 nazwy ani okreslonego charakteru wod.

Na obszarze planowanego przedsiewziecia nie wystepujg ujecia wod powierzchniowych, jak tez obszar ten
nie znajduje sie w strefie ochronnej ujecia wody.

Najblizsza strefa ochronna posrednia i bezposrednia znajduje sie na wschod od ul. Oswiecimskiej, obreb
Kosorowice w odlegtosci ok. 4-5 km od planowanego przedsiewziecia.

Najblizszy pobor wdéd powierzchniowych znajduje sie 633 m od granicy planowanego przedsiewziecia.

2.2 Warunki geologiczne

Rejon Opola pod wzgledem geologicznym nalezy do tzw. Monokliny Przedsudeckiej zbudowanej z osadow
karbonu dolnego, triasu i kredy gornej, okrytych osadami trzeciorzedowymi i czwartorzedowymi. Osady
karbonu gornego wyksztatcone jako tupki i szarogtazy facji kulmowej nawiercono w Opolu ponizej
gtebokosci 734,0 m ppt.

Osady triasu, zalegajagce na podtozu karbonskim, reprezentowane sg przez wszystkie pietra
litostratygraficzne tego okresu tj. gruboziarniste piaskowce i piaski oraz wapienie i dolomity pstrego
piaskowca, wapienie i dolomity triasu $rodkowego (wapien muszlowy) oraz ity i margle z

wktadkami dolomitow i piaskowcow, triasu gornego (kajper). Migzszosé osadow triasu siega ok. 550,0 m
a ich strop wystepuje na gtebokosci ok. 75,0 m p.p.t., w najblizszej studni PKP na stacji w Groszowicach
na 58,0 m p.p.t., bezposrednio pod osadami kredy gorne;j.

Osady kredy gornej zalegajgce niezgodnie na zerodowanej powierzchni stropowej utworow triasowych
powstaty w basenie tzw. ,niecki opolskiej”. Dolne partie sedymentacji budujg osady cenomanu
0 migzszosci ok. 30 - 40,0 m wyksztatcone jako piaski, zwiry i piaskowce barwy szarozielonej
z glaukonitem, odstaniajgce sie na powierzchni na zachdd od miejscowosci Czarnowasy, Kepa, Kolonia
Gostawicka oraz Grudzice i Groszowice. Gorng czes¢ profilu kredy tworzg utwory marglisto-wapienne
turonu, eksploatowane na terenie miasta dla potrzeb przemystu cementowego. Osady kredowe zapadajg
pod katem do 5° w kierunku zachodnim.

Osady trzeciorzedowe reprezentowane sg w rejonie Opola przez utwory miocenu lgdowego - ity z lokalnymi
wktadkami wegla brunatnego, osiggajace najwieksze migzszosci na zachod od miasta.

Czwartorzed tworzag plejstocenskie osady wodnolodowcowe, gliny zwatowe oraz utwory piaszczyste
tarasow akumulacyjnych Odry i jej doptywow, a takze holoceriskie mady. Do czwartorzedu nalezg rowniez
pokrywy zwietrzelinowe margli i piaskowcow.

Teren przedsiewziecia usytuowany jest na obszarze wychodni kredy gdérnej pietra turon, reprezentowanych
przez utwory wapienno-margliste ktére byly przedmiotem eksploatacji w wyrobisku jako surowca do
produkcji cementu.

Wg badan archiwalnych z rejonu najstarsze utwory nalezace do triasu gérnego wyksztatcone jako itotupki
nawiercono w studni na stacji PKP w Groszowicach na gitebokosci 58,0 m p.p.t. , na rzednej 138,50

m n.p.m.
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Na utworach triasowych niezgodnie zalegajg utwory kredowe reprezentowane przez piaskowce
glaukonitowe

Na piaskowcach zalegajg zgodnie margle starszego pietra kredy gornej — turonu. Rozpoczynajg sie od dotu
warstwa ciemnoszarych margli ilastych i itéw marglistych tworzacych ciagla warstwe o grubosci w tym
rejonie ok. 3,0 - 7,0m. Powyzej, prawie do powierzchni wystepuja przewarstwiajace sie margle, margle
wapniste, miejscami wapienie margliste barwy biatoszarej, kremowej, biatozottej, zwietrzate w partiach
stropowych. W obszarze planowane margle zostaty wybrane do rzednych ok. 149,50 — 150,50m n.p.m.
Grubos¢ warstwy zwietrzatej wynosi na czesci poeksploatacyjnej ok. 0,50m. Margle majg charakter skat
drobno i Srednio fawicowych, zalegajacych horyzontalnie z niewielkim do 5° w kierunku
pdétnocnozachodnim. Charakteryzuja sie gesto rozwinietg siecig spekan decydujacych o przepuszczalnosci
skat: spekania miedzytawicowe - poziome, pionowe — ciosowe oraz skosne zwigzane z tektonika.

Przy zachodniej granicy ZK, od strony rzeki Odry, utwory kredowe okrywa warstwa utworow
czwartorzedowych akumulacji rzecznej wyksztatconych jako piaski srednioziarniste, miejscowo cienkie
wktadki glin.

Strefe przypowierzchniowa budujag grunty nasypowe z miejscowych gruntéow marglistych sktadowanych
w czasie eksploatacji jako odktad z surowca nieprzydatnego do produkcji cementu oraz powstatych
w pdzniejszym okresie w wyniku makroniwelacji terenu w czasie budowy kwater sktadowiska i obiektow

jego obstugi.

2.3 Warunki hydrogeologiczne

Dla planowanego przedsiewziecia zostata opracowana w pazdzierniku 2021 roku Dokumentacja
hydrogeologiczna okreslajgca warunki hydrogeologiczne dla zadania inwestycyjnego: Budowa zaktadu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych oraz odzysku i przygotowania do
recyklingu odpadow opakowaniowych i wielkogabarytowych dla miasta Opola w Opolu ul. Podmiejska”
(Zaktad Ustug Geologicznych GRUNT s.c. Opole). Dokumentacja zostata zatwierdzona ,bez zastrzezen”
decyzjg Prezydenta Miasta Opola nr ITGK-RIK.6531.5.2021, z dnia 30 listopada 2021 r. (Zatgcznik nr 3).
Zgodnie z tym opracowaniem obszar planowanego przedsiewziecia lezy w obrebie regionu wroctawskiego
(XV) i regionu $lgsko-krakowskiego (XII), w subregionie triasu opolskiego (XII1) - rejon opolski (XII1A).
W rejonie projektowanej inwestycji wystepujg zasadniczo trzy pietra wodonos$ne, ktorych znaczenia dla
projektowanego przedsiewziecia majg poziomy gdrne:

* poziom $rodkowotriasowy o charakterze szczelinowo-krasowym, zwierciadle naporowym w wapiennych
utworach triasu srodkowego, i dolnego wystepujacy na gtebokosciach ponad 100 m, stanowigcy gtowne
Zrédto wody dla zaopatrzenia miasta Opola, eksploatowany na ujeciu w Grotowicach, w odlegtosci ponad
5-10 km na potudniowy wschod, wydzielony jako GZWP 333 - Opole Zawadzkie i dolnotriasowy
szczelinowo-porowy w nizej legtych piaskowcach triasu dolnego GZWP 332 Krapkowice- Strzelce Opolskie
+ poziom gornokredowy w piaskowcach cenomanskich, porowy wydzielony jako GZWP 336 Niecka
Opolska, o zwierciadle naporowym, nawiercony w rejonie sktadowiska na rzednych ok. 119,70 — 152,20 m
n.p.m., ustabilizowany aktualnie w piezometrach PC1 i PC2 na rzednych 154,77 i 155,32 m n.p.m., w studni
PKP w okresie wierced na rzednej 155,120 m n.p.m. Sptyw wody poziomu cenomanskiego nastepuje
w kierunku potnocno-zachodnim. Byt to do niedawna gtowny poziom uzytkowy dla Miasta Opola,
intensywnie eksploatowany, w wyniku ktérej wytworzyt sie regionalny lej depresji. Obecnie zaopatrzenie
miasta odbywa sie z ujecia poziomu czwartorzedowego kopalnej dolinie rzeki Mata Panew w Zawadzie,
na potnoc od Opola oraz z poziomu triasowego ujecia Grotowice. Studnie poziomu cenomanskiego zostaty

20
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”

w wiekszosci zlikwidowane, niektore stanowig ujecia rezerwowe. Nalezy sadzi¢, ze spowodowato to
zmniejszenie leja depresji lecz aktualnie brak danych na ten temat. Wydajnosci poziomu cenomanskiego
byly zmienne nawet do ponad 50m3/h,. Najblizsza studnia ujmujgca wody w piaskowcach kredowych
znajduje sie na stacji PKP w odlegtosci ok. 800m od terenu inwestycji na kierunku doptywu wody.
Zatwierdzona wydajnos¢ studni Qe = 40m3/h przy depresji 4,20m, wydatek jednostkowy q =
4,75m3/h/ms, wspoétczynnik filtracji k = 0,000056m/s.
* poziom gornokredowy w turonskich marglach o charakterze szczelinowym, zwierciadle przewaznie
swobodnym, lub stabo napietym, w zaleznosci od ilosci spekan w skale rozwartosci szczelin i ich
rozwartosci i wypetnienia. Wody te stanowig pierwszy poziom wodonosny, ktory wystepuje w strefie
posadowienia projektowanych obiektow, obserwowany w wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz profilach
otworow geologicznych i obserwacyjnych. Poziom ten nie ma charakteru uzytkowego.
* poziom czwartorzedowy w utworach piaszczystych doliny rzeki Odry wystepujacy na obszarze terasy
zalewowej, pozostajgcy w kontakcie z wodami w korycie rzeki.
Zasadnicze znaczenie dla projektowanego przedsiewziecia ma poziom wodonos$ny w turonskich marglach
wypetniajacy wyrobiska poeksploatacyjne margli, w tym zbiornik wodny, na ktéorym po zasypaniu
projektuje sie lokalizacje obiektéw. Zwierciadto wody gruntowej poziomu turonskiego pomierzono
w otworach obserwacyjnych monitoringu lokalnego sktadowiska odpadéw oraz odkrytych zbiornikach
Groszowice |, Groszowice Ill i wyrobisku w miejscu lokalizacji obiektow. Przeanalizowano rowniez wyniki
wiercen geologicznych, z ostatniego 5-lecia oraz geotechnicznych (z sierpnia biezgcego roku).
Poziom statycznego zwierciadta wody w marglach na analizowanym obszarze odpowiadat rzednym od
160,20 m n.p.m. w wyrobisku Groszowice | do 142,91 m n.p.m. w otworze obserwacyjnym PT3
usytuowanym w potudniowo-zachodnim narozu Il kwatery sktadowiska, w rejonie pompowni. Zwierciadto
wody poziomu turonskiego wykazujgce naturalny przeptyw na pdtnocny zachéd, w rejonie sktadowiska
nachylone jest w kierunku potudniowo-zachodnim tj. do przepompowni.
Wg informacji podanych przez Inwestora podczas budowy kwatery | wykonano drenaz grawitacyjny f 160
i 600 poprowadzony od wyrobiska margli w rejonie projektowanego przedsiewziecia pod kwaterami
sktadowiska do przepompowni, z ktorej wody odprowadzane sg do rzeki Odry. llos¢ wody odprowadzanej
z drenazu wynosi od ok. 120-200 m® na miesigc i zalezna jest od ilosci opadow. Nie przewiduje sie
likwidacji drenazu.
Teren badan potozony jest na prawym brzegu rzeki Odry w odlegtosci ok. 100 m od koryta rzeki. Wodostan
rzeki Odry na tym odcinku jest pietrzony na stopniach wodnych Groszowice i Opole. Normalna woda
zeglowna dolna dla stopnia Groszowice na tym odcinku odpowiada rzednej 151,50m n.p.m.
Podczas katastrofalnej powodzi w lipcu 1997r teren sktadowiska byt zalany fala powodziowa dochodzaca
do rzednej 156,80 m n.p.m. Woda rozmyta pétnocne obwatowanie kwatery | sktadowiska i przedostata sie
do niecki z odpadami. W ramach prac naprawczych odbudowano i przebudowano obwatowanie
sktadowiska, waty przeciwpowodziowe, a stwierdzone w czasie powodzi przecieki wody przez skarpe od
strony Odry, uszczelniono iniekcjami cementowymi.
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3 CHARAKTERYSTYKA CALEGO PRZEDSIEWZIECIA | WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU W FAZIE

REALIZACJI | EKSPLOATACJI LUB UZYTKOWANIA
3.1 Charakterystyka catego Przedsiewziecia

Miasto Opole przez Zaktad Komunalny podjeto wyzwanie w zakresie budowy wtasnego, w petni
zintegrowanego i autonomicznego systemu gospodarki odpadami, zorientowanego na realizacje celow
GOZ i niezaleznego od instalacji MBP zarzadzanej przez podmiot prywatny.

Plany te dotyczg budowy ,Centrum Recyklingu i Odzysku Energii” obejmujgcego w pierwszym etapie

Instalacje Komunalng — mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych, niesegregowanych

odpadow komunalnych, tlenowego przetwarzania selektywnie zbieranych odpaddéw biodegradowalnych,

wytwarzania paliwa alternatywnego oraz przetwarzania odpaddw wielkogabarytowych i budowlanych,

a w drugim etapie instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw przetwarzajagcej przede wszystkim

paliwa alternatywne produkowane w instalacji komunalnej. Uzupetnieniem systemu zagospodarowania

odpaddéw bedzie eksploatowane przez Zaktad Komunalny przy ul. Podmiejskiej 69 sktadowisko odpaddéw

innych niz niebezpieczne i obojetne, magazyn odpaddw niebezpiecznych oraz planowana instalacja

przetwarzania tworzyw sztucznych. Odpady selektywnie zbierane, z wytgczeniem odpaddéw

wielkogabarytowych, bioodpadéw i odpadéw budowlanych beda odbierane i przekazywane do recyklingu

przez podmioty zewnetrzne.

Projekt Centrum Recyklingu i Odzysku Energii zaktada budowe:

+ Instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpaddw
komunalnych, o wydajnosci ok. 25 000 Mg/rok,

+ Instalacji tlenowego przetwarzania odpaddow biodegradowalnych zbieranych selektywnie o wydajnosci
do 20.000 Mg/rok,

+ Instalacji wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego ( RDF / preRDF) o przepustowosci do
27 250 Mg/rok (w tym instalacja wytwarzania do 17 000 Mg/rok),

« Instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych o przepustowosci do 8 000
Mg/rok,

o Instalacji odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o przepustowosci do 30 000 Mg/rok,

¢ Instalacji termicznego przeksztatcania odpadow o przepustowosci do 20 000 Mg/rok.

Zadania podstawowe ktdre zrealizowaé ma Centrum Recyklingu i Odzysku Energii to umozliwienie Miastu

Opole osiggniecia nastepujgcych celow gospodarki odpadami komunalnymi stawianych przez przepisy

krajowe i Unii Europejskiej:

e ograniczenie sktadowania wytworzonych odpadow komunalnych do 10% wagowo w 2035 roku;

e 0siggniecie poziomow recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia odpaddéw, o wysokosci docelowej
65% w roku 2035,

jak takze zapewnienie stabilnosci i przewidywalnosci cen zagospodarowania odpadow dla mieszkancow
Opola, przy maksymalnym ograniczeniu oddziatywania planowanych inwestycji na s$rodowisko, zycie
i zdrowie ludzi, oraz uzasadnionych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

22
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”

Na projekt Centrum Recyklingu i Odzysku Energii sktadajg sie dwa zadania:

Zadanie nr 1: Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow, obejmujacy:

- instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadow
komunalnych, o wydajnosci ok. 25 000 Mg/rok,

* instalacje tlenowego przetwarzania odpaddw biodegradowalnych zbieranych selektywnie o wydajnosci
do 20.000 Mg/rok,

- instalacje wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego ( RDF /preRDF) o przepustowosci do
27 250 Mg/rok (w tym instalacja wytwarzania do 17 000 Mg/rok),

* instalacje mechanicznego przetwarzania odpaddéw wielkogabarytowych o przepustowosci do 8 000
Mg/rok,

« instalacje odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o przepustowosci do 30 000 Mg/rok.

Zadanie nr 2: Instalacj Termicznego Przeksztatcania Odpadow o wydajnosci do 20 000 Mg/rok.

Przedmiotem niniejszego Raportu jest przedsiewziecie pn.: ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku

Energii dla miasta Opola — Zadanie 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddow”.
Zadanie nr 1 zostato objete odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane przedsiewziecie stanowi¢ bedzie instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw

W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Przedsiewziecie stanowic¢ bedzie obiekt gospodarki odpadami komunalnymi realizujgcym proces odzysku

R1 poprzez termiczne przeksztatcanie wysokokalorycznej frakcji odpadow o kodach 19 12 1219 12 10.

Status procesu odzysku, zgodnie z ustawg o odpadach, otrzymujg nowe instalacje termicznego
przeksztatcania odpadow komunalnych, tj. takie ktére otrzymaty zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r.,
jezeli posiadajg efektywnos$é energetyczng réwng lub wiekszg od 0,65, ktorg okresla sie wedtug
odpowiedniego wzoru. Planowana instalacja spetnia¢ bedzie ten warunek. Odpady o kodach 1912101 19
12 12 przed poddaniem ich procesowi odzysku R1 formalnie bedg tez poddawane procesowi R13

(Magazynowanie odpadow poprzedzajgce ktorykolwiek z proceséw wymienionych w pozycji R1-R12).

Przedsiewziecie obejmuje budowe i prowadzenie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddw,
w ktorej sktad wchodzi m. in. instalacja do termicznego przeksztatcania odpadow, instalacja kogeneraciji,

obiekty kubaturowe oraz infrastruktura towarzyszaca i rurociag przesytowy

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje budowe nastepujgcych elementdéw:
1) hala technologiczna elektrocieptowni z instalacjg termicznego przeksztatcania odpadow,
2) obiekty towarzyszace - silosy, magazyny, zbiorniki,
3) infrastruktura towarzyszaca oraz niezbedne instalacje: drogi, place, chodniki, instalacje
elektryczne, instalacje cieptownicze, instalacje wentylacyjne i systemy oddymiania, instalacje
wod.-kan. z przytagczami i niezbednymi urzadzeniami, instalacje ppoz., system monitoringu,

detektor substancji radioaktywnych, zielen.
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W instalacji bedg przetwarzane:

e odpady o kodzie 191212 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11 (tzn. niezawierajgce
substancji niebezpiecznych) —w tym wypadku tzw. preRDF wysokokaloryczna frakcja odpadow
komunalnych nienadajgca sie do recyklingu i ponownego uzycia, wytworzona w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, najczesciej tzw. frakcja
nadsitowa, powstata =z frakcjonowania zmieszanych odpadow komunalnych na sicie
bebnowym, a takze nienadajgce sie do recyklingu odpady komunalne selektywnie zbierane,
rozdrobnione odpady wielkogabarytowe etc.;

e odpady o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne)) — tzw. RDF rozumiany tutaj
jako paliwa alternatywne wytworzone w szczegdlnosci z frakcji preRDF, z dodatkiem odpaddw
przemystowych, frakcji wysokoenergetycznych odpadow budowlanych etc., frakcja
rozdrobniona i ujednolicona wzgledem preRDF, brak przepisow lub norm jednoznacznie
charakteryzujgcych sktad i parametry RDF -u.

W dalszej czesci raportu w stosunku do paliwa ktére bedzie przetwarzane w planowanej instalacji uzywane

bedzie, zamiennie, okreslenie RDF lub paliwa alternatywne.

Tab. 3 llo$¢ odpadow przetwarzanych termicznie w planowanej instalacji

Maksymalne roczne ilosci

Kod odpadu Rodzaj odpadéw przetworzonych odpaddéw
[Mg/rok]
191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) 20 000,00

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)

191212 z mechanicznej obrébki odpadoéw, inne niz wymienione w 19 20 000,00
1211
Lgczna maksymalna masa odpaddw przetwarzanych termicznie w instalacji 20 000,00

UWAGA: W tabeli podano maksymalne ilosci poszczegdinych odpaddw planowanych do przetwarzania.
Odpady wymienione w tabeli beda przetwarzane wymiennie, tzn. dana ilos¢ odpadu jednego kodu,

zmniejsza ilos¢ odpaddw o pozostalych kodach, tak, ze taczna ilosc nie przekroczy 21 340Mg/rok

W procesie termicznego przeksztatcania przetwarzane bedg gtéwnie odpady o kodzie 19 12 12, jednak nie
wyklucza sie przetwarzania innych odpadéw o zblizonym sktadzie i wtasciwosciach, tj. odpady inne niz
niebezpieczne, o niskiej wilgotnosci, zawierajgce niewielkie ilosci zwigzkéw chloru, siarki, ktérym przez
obrébke mechaniczng i wymieszanie w odpowiednich proporcjach z innymi odpadami, mozna nadac¢
witasciwosci paliwa alternatywnego 19 12 10, w szczegélnosci odpowiednig granulacje, kalorycznosg,
wilgotnos¢ oraz odpowiednig zawartos¢ zwigzkdéw chloru i siarki.

Roztadunek paliwa odbywaé sie bedzie w zamykanej hali, w ktérej panowac¢ bedzie podcisnienie, aby
zminimalizowac¢ emisje substancji zapachowych i pytéw. Energia z procesu spalania paliw wykorzystywana
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bedzie do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji ciepta wykorzystywanego do zasilania miejskiej

sieci cieptowniczej.

Planowane przedsiewziecie w ujeciu ogélnym stanowi¢ bedzie nieodzowny element gospodarki odpadami
w obiegu zamknietym, pozwalajagcym na energetyczne wykorzystanie odpaddéw nienadajacych sie do
recyklingu lub ponownego wykorzystania. Dotyczy to zarowno frakcji energetycznych wydzielanych ze
zmieszanych odpaddéw komunalnych, ktére ze wzgledu na wysoka kaloryczno$é (>6 MJ/kg) objete sg
zakazem sktadowania, jak rowniez frakcji wydzielanych z odpaddéw materiatowych zbieranych selektywnie,
ktore ze wzgledu na jakosé (w tym zlozono$¢ materiatowg) nie sg odbierane przez recykleréw.
Wykorzystanie wyprodukowanej w projektowanej Instalacji cieplnej i elektrycznej ograniczy emisje CO2

poprzez zastgpienie wegla paliwem odpadowym, ktére w czesci moze zosta¢ uznane za odnawialne,

4 GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESOW PRODUKCYJNYCH

4.1 Wybor technologii termicznego przeksztatcania odpaddow

Réznice pomiedzy technologiami termicznego przeksztatcania paliw alternatywnych sprowadzaja
sie w zasadzie do konstrukcji komory spalania. Obecnie w jednostkach matej mocy (do 20 MW)
stosowane sg technologie:

- rusztowe,

- ztoza fluidalnego,

- piece obrotowe, w tym technologia pieca oscylacyjnego.

Nie rozpatrywano innych technologii niz technologie spalania (piroliza, zgazowanie itp.) ze wzgledu
na brak stosownych aplikacji na terenie Unii Europejskiej i tym samym brak udokumentowanych
parametrow eksploatacyjnych. Ponizej przedstawiono krotkg charakterystyke poszczegolnych

technologii.

4.1.1 Technologie rusztowe

Technologie rusztowe posiadajg najwiecej aplikacji w zakresie spalania odpadéw komunalnych
i paliw z odpadéw — kilkaset instalacji w Europie i na $wiecie. Obecnie oferowane rozwigzania
techniczne dla instalacji spalajgcych paliwa z odpadéw komunalnych wywodzg sie jednak zaréwno
ze spalarni zmieszanych odpadow komunalnych, jak i instalacji spalania biomasy, ktére z reguty
posiadaty mniejsze moce.

Odpady trafiajgce na ruszt sg suszone, odgazowywane, spalane i dopalane. Nastepnie wypalony
zuzel trafia do odzuzlacza, zwykle wypetnionego woda, skad jest usuwany i trafia do bunkra lub
odpowiedniego kontenera. Od spodu rusztu dostarczane jest powietrze pierwotne, ktore
jednoczesnie chtodzi rusztowiny, a nad komorg paleniskowg, w dolnej czesci pierwszego ciggu
spalinowego kotta podawane jest powietrze wtorne. Energia cieplna ze spalin odbierana jest przez
Sciany membranowe komory paleniskowej oraz w kottach odzysknicowych.

Dla spalarni odpadéw komunalnych zmieszanych o duzych przepustowosciach pracujacych

w technologii rusztowej nie ma wiekszych wymagan w zakresie jakosci paliwa. Sytuacja ta zmienia
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sie w przypadku jednostek matej mocy. Stosowane tu technologie rusztowe wywodza sie przewaznie
ze spalania biomasy. Kazda z nich limituje granulacje wprowadzanego na ruszt paliwa, najczesciej
do wymiaréw max. 300 mm (jeden z wymiaréw max. 500 mm). Zawarto$¢ wody nie powinna

przekraczac¢ 35%.

Ryc. 6. Schemat instalacji w technologii rusztowej

1. Strefa dostarczania odpadow 2. System podawania wsadu 3. Ruszt 4. Cze$¢ radiacyjna kotta 5. Czes¢ konwekcyjna kotta 6.
Para 7. Ekonomizer 8. Reaktor oczyszczania spalin 9. Filtr workowy 10. Wentylator wyciggowy spalin 11. Komin 12. Kondensat
13. Woda zasilajgca 14. Podgrzewacz powietrza 15. Zbiorniki reagenta na cele SNCR( np. wody amoniakalnej) 16. Turbina
parowa 17. Zasilanie sieci cieptowniczej 18. Energia elektryczna 19. Zbiornik wegla aktywnego 20. Wodorotlenek wapnia 21.
Zbiornik pytéw i popiotow lotnych oraz pozostatosci z oczyszczania spalin. 22. Zbiornik zuzli i popiotéw dennych

Zrddlo: Weiss

4.1.2 Technologie spalanie w ztozu fluidalnym
Technologia ztoza fluidalnego stosowana jest gtownie do paliw jednorodnych. Oznacza to w przypadku
paliw z odpadow komunalnych ich odpowiednie przygotowanie w tym doprowadzenie do wymaganej
granulacji.
Ze wzgledu na parametry pracy ztoza fluidalne mozna podzieli¢ na:
e ztoze fluidalne pecherzykowe (stacjonarne) pracujgce w warunkach cisnienia atmosferycznego lub
niewielkiego nadcisnienia powodujgcego mieszanie ztoza i nieznaczne wynoszenie czgstek ztoza,
e ztoze fluidalne cyrkulacyjne gdzie wyzsze predkosci gazu powodujg czesciowe wynoszenie paliwa
i czgstek ztoza, ktore sg nastepnie zawracane do komory spalania,
e ztoze fluidalne wirowe pracujgce w takich warunkach cisnieniowych jak ztoza pecherzykowe z tym,

ze ztoze fluidalne obraca sie w komorze spalania, dajagc dtuzszy czas przetrzymania.

Dla instalacji termicznego przeksztatcania matej mocy stosowane sg zwykle technologie oparte na ztozu
fluidalnym pecherzykowym. Technologia ta ma szereg aplikacji dla takich paliw jak przemystowy RDF,

odpady przemystowe i niebezpieczne, osady sciekowe, poferment.
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W palenisku ztoza fluidalnego paliwo jest spalane stopniowo/wielopoziomowo. Podawane od dotu
powietrze spalania przeptywa przez gorace ztoze piaskowe utrzymujac je w stanie zawieszenia. Paliwo
W przewazajgcej czesci wymieszane ze ztozem zostaje termicznie przeksztatcone i bardzo dobrze
przereagowane. Pozostata czes¢ paliwa spalana jest na powierzchni ztoza fluidalnego.

System podawania powietrza sktada sie z nastepujacych elementow:

. systemu powietrza spalania
. systemu recyrkulacji gazu
. systemu gazu ztoza fluidalnego

Zaletg kottow fluidalnych jest wysoka dyspozycyjnos$é (krotkie okresy odstawienia z powodu remontdw
i konserwacji) i niezawodnos$é, wynikajgce z braku czesci ruchomych i korzystnego rozktadu obcigzenia
cieplnego w komorze spalania.

W przypadku paliwa z odpadow komunalnych dostarczanego do piecow fluidalnych instalacja ich
wstepnego przetwarzania musi umozliwia¢ jak najwieksze wydzielenie materiatow przeszkadzajacych, jak
metale i kamienie. Tak oczyszczone paliwo musi zosta¢ rozdrobnione do frakcji nie wiekszej niz 200 mm

dla kazdego boku,

Ryc. 7. Schemat instalacji w technologii ztoza fluidalnego
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4.1.3 Technologie pieca oscylacyjnego

Piece oscylacyjne stosowane byty dotychczas do spalania zmieszanych odpaddéw komunalnych, odpadow
pozostatych po selektywnej zbiérce oraz odpadow przemystowych. Moga spala¢ odpady o réznej granulacji
i gestosci. Poza komorag paleniskowg piec nie posiada innych ruchomych, metalowych elementéw
bedacych w kontakcie z ogniem. Elementem podlegajacym okresowej regeneracji lub wymianie jest

wymurowka komory paleniskowe;j.

Piec oscylacyjny charakteryzuje sie relatywnie duzymi stratami ciepta do otoczenia, a kociot wysoka stratg
wylotowa, co powoduje ze sprawnosc energetyczna zespotu komory paleniskowej i kotta jest relatywnie

niska (82 — 83%).

Komora spalania w technologii pieca oscylacyjnego ma ksztatt cylindryczny, przechodzacy w stozek Sciety.
Po podaniu do paleniska odpady sg suszone pod wplywem ciepta wytwarzanego w procesie spalania
uprzednio wprowadzonej partii materiatu. Kolejno wsad ulega utlenieniu, po czym wypalony materiat jest

usuwany w postaci zuzli.

Podczas pracy, palenisko wykonuje ruchy wahadtowe o kat ok. 100° w lewa i prawg strone. Oscylacja
paleniska powoduje mieszanie odpadow i zwiekszenie ich powierzchni styku z powietrzem spalania. Daje
to w efekcie dobre wypalenie czastek paliwa. Ruch oscylacyjny komory spalania powodowany jest przez
wieniec zebaty. Wnetrze komory spalania wytozone jest ceramicznym materiatem ogniotrwatym. Powietrze
pierwotne doprowadzane jest do procesu pomiedzy ruchomg a nieruchoma czescig paleniska
i rozprowadzane przez dysze rozmieszczone na obwodzie paleniska. Powietrze to, podawane jest przez
warstwe odpadow. Podczas przemieszczania sie przez dysze, jest wstepnie podgrzewane do temperatury

ok. 100° C. Powietrze wtorne do procesu podawane jest do komory spalania nad warstwg odpadoéw.

Gazy odlotowe kierowane sg do stanowigcej osobng konstrukcje prostopadtosciennej komory dopalania.
Jej, odpowiednio duza, objetosé powoduje spadek predkosci spalin, co z kolei powoduje grawitacyjne
opadniecie wiekszych czastek popiotu, ktory usuwany jest razem z zuzlem. Z drugie jednak strony
zapewnia przetrzymanie spalin w temperaturze min. 850° C przez min. 2 sekundy. Komora dopalania,

podobnie jak palenisko, wytozona jest materiatem ogniotrwatym.

Technologia wydaje sie mato wymagajgca w zakresie jakosci paliwa. Jedynym parametrem

ograniczajgcym podawanym obecnie przez producenta jest granulacja do 500 mm.
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Ryc. 8. Schemat instalacji w technologii pieca oscylacyjnego
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4.1.4 Rekomendacje w zakresie wyboru technologii termicznego przeksztafcania

W tabeli 4 zestawiono cechy trzech podstawowych technologii

stosowanych

przeksztatcania odpadow komunalnych oraz paliwa z odpadow komunalnych.

Tab.4 Poréwnanie technologii termicznego przeksztatcania odpadéw

Ruszt

Piec obrotowy/oscylacyjny

Ztoze fluidalne

Referencyjnosé technologii w zakresie spalania odpadow komunalnych

Zastosowanie w ponad 90%"
instalacji termicznego
przeksztatcania odpadow

w Europie.

Referencje dla spalania paliwa
z odpadow w jednostkach matej
mocy.

Zastosowanie w 2%" instalacji
termicznego przeksztatcania
odpadow w Europie.

Brak referencji dla spalania
paliwa z odpadéw w jednostkach

matej mocy.

Zastosowanie w 5% instalacji
termicznego przeksztatcania
odpadéw w Europie.

Referencje dla spalania paliwa
z odpadow w jednostkach matej

mocy.

Wymagania co do jakosci paliwa

Umiarkowane wymagania co do
jakosci paliwa, obejmujace zwykle
granulacje (przewaznie nie
wieksza niz 300 mm), i zawarto$é
frakcji drobnych.

Jednak konstrukcja rusztu

i system chtodzenia dedykowany
jest zazwyczaj dla $cisle

okreslonego zakresu wartosci

Niskie wymagania co do jakosci

paliwa.

Zwykle konieczno$¢ wstepnej
obrébki obejmujacej
rozdrobnienie (do frakcji $r. 80
mm) usuniecie metali zelaznych
i niezelaznych. Brak limitéw dla
frakcji drobnej, jednakze
wskazana jest jak najwieksza

jednorodnos$é¢ wsadu.
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opatowej paliwa. Powyzej
wartosci opatowej 15 MJ/kg
rekomenduje sie ruszty chtodzone
woda.
Cechy jakosciowe (wady i zalety) technologii

Ruchome ruszty stanowa Instalacja posiada tylko jedna Brak czesci ruchomych
standardowe rozwigzania do czes$¢ ruchoma tj. komore w obszarze paleniska (brak
spalania odpadéw komunalnych. paleniskowa w ksztatcie bebna ruchomego rusztu) oraz brak
Rusztowiny chtodzone woda lub z prostym napedem (silnik hydrauliki sitowej daje wyzszg
powietrzem wymieniane sg elektryczny + przektadnia), brak (w poréwnaniu z omawianymi
okresowa, przy czym wieksza uktadu chtodzenia wodg, brak technologiami) niezawodno$é
trwato$¢ maja rusztowiny czesci metalowych w kontakcie i dyspozycyjnosc. Wysoka
chtodzone woda. z ogniem. Tylko jedna strefa sprawnosé konwersji energii.
Bardzo dobra jakos$¢ spalania na powietrza pierwotnego
ruszcie w wyniku zastosowania i koniecznos¢ stosowania
kilku (np. 5) niezaleznych stref dodatkowej komory dopalania.
powietrza pierwotnego — lepsza Ogranicza to mozliwosci regulacji
i fatwiejsza kontrola i regulacja i kontroli warunkow spalania.
temperatury oraz profilu Nizszg efektywnos¢ energetyczng
temperatury na ruszcie. Dobre netto w stosunku do pozostatych
warunki kontroli i regulacji emisji omawianych technologii (wigksza
zanieczyszczen. dyspersja cieplna w czesci

paleniskowej/kottowej, wieksze

zuzycie energii elektrycznej -

mniejsze wytwarzanie energii).

Emisje zanieczyszczen do powietrza

W zasadzie tozsame ze wzgledu na konieczno$é dotrzymywania tych samych standardow emisyjnych

i stosowanie tych samych technik oczyszczania spalin.

llos¢ i jakosé odpadow procesowych

llo$¢ odpadow procesowych llo$¢ odpadow procesowych llos¢ odpadow procesowych
wynika z jakosci paliwa i jest wynika z jakosci paliwa i jest wyzsza o ilo$¢ zuzywanego piasku
podobna jak w przypadku piecow | podobna jak w przypadku piecow | do ztoza fluidalnego.

obrotowych. rusztowych. Dobre wypalenie popiotow

Dobre warunki spalania na ruszcie | Proces spalania mniej stabilny niz | dennych oraz mniejsza ilos¢

oraz mozliwosé ich kontroli w piecu rusztowym dla pieca odpaddw niebezpiecznych

i regulacji maja wptyw na dobre obrotowego stad mozliwe wyzsze | w systemach stosujacych tzw.

wypalenie zuzli i popiotéw. zawartosci czesci palnych w zuzlu. | ,gorace cyklony” do popiotdw
lotnych.

1)  Na podstawie ,Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration - Industrial Emissions Directive
2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control)” - 2019 r (EUR 29971 EN) — Tabela 2.5

Dla wysokokalorycznych frakcji odpadéw typu RDF, preRDF z odpaddéw komunalnych, najbardziej
referencyjng na terenie Europy jest technologia rusztowa, Dotyczy to szczegolnie instalacji matej mocy
(do 20 MW). Sa to technologie sprawdzone, stosunkowo proste i wykorzystujgce konwencjonalne
rozwigzania. Na rynku europejskim obecnych jest co najmniej kilku dostawcdéw, co zapewnia odpowiednie
warunki konkurencji. Stosowanie innych technologii wynika przewaznie ze specyfiki projektu zwigzanej
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jakoscig spalanych lub wspotspalanych paliw badz tez preferencji i doswiadczen eksploatacyjnych

operatora.

Doswiadczenia eksploatacyjne oraz preferencje operatordw polskich lokalnych systemow cieptowniczych

dotyczg wytacznie technologii rusztowych. Dotyczy to rowniez operatorow krajowych spalarni odpadéw

komunalnych, z ktérych wszystkie wybudowane zostaty w technologii rusztowe;.

Przygotowanie paliwa o jakosci jak dla technologii rusztowej daje mozliwos$¢ ograniczenia operacji

technologicznych prowadzonych w celu uzyskania jakosci paliwa jak dla cementowni, co pozwoli na

ograniczenie zuzywanej energii oraz emisji do sSrodowiska. Efektu takiego nie daje np. dotrzymanie

wymogow co da jakosci paliwa technologii ztoza fluidalnego.

Biorgc powyzsze pod uwage dla planowanego przedsiewziecia przyjeto technologie rusztowa.

4.2 Wybor rozwigzania w zakresie sposobu produkcji ciepta i energii elektrycznej
w kogeneracji

Obecnie prawie kazde z rozwigzan oferowanych przez dostawcow technologii rusztowych dla ITPO matych
mocy, umozliwia wykorzystanie energii z termicznego przeksztatcania odpaddéw do produkcji ciepta
w postaci gorgcej wody, pary nasyconej lub przegrzanej oraz energii elektrycznej, wytacznie lub
w kogeneracji. Decyduje o tym zapotrzebowanie odbiorcy energii oraz rachunek ekonomiczny. Najbardziej
efektywnym i preferowanym rozwigzaniem jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneraciji.
Wytwarzanie ciepta i energii elektrycznej w skojarzeniu pozwala na ograniczenie zuzycia paliwa o okoto
10-25% w poréwnaniu z ich oddzielng produkcjg. Odpowiednio nizsza jest tez emisja zanieczyszczen do
powietrza. Najwyzsze sprawnosci uzyskuje sie produkujac pare o wysokich parametrach przetwarzang

nastepnie w turbinach parowych na energie elektryczng i ciepto ulokowane zwykle w upuscie z turbiny.

Przy spalaniu paliw z odpadow w technologii rusztowej mozliwe jest zastosowanie zarowno kottow
odzysknicowych wodnych, jak i parowych. Kotly parowe produkujgce pare nasycong lub przegrzang sg
konstrukcjami cisnieniowymi, bardziej zaawansowanymi technologicznie i znacznie drozszymi, dlatego tez
stosowane sg najczesciej w jednostkach kogeneracyjnych duzej mocy. Najkorzystniejszym inwestycyjnie
i eksploatacyjnie rozwigzaniem dla jednostki matej mocy, ktérg bedzie projektowane przedsiewziecie, jest
zastosowanie kotta odzysknicowego wodnego, z zastosowaniem systemu kogeneracyjnego z modutem

ORC wykorzystujacy ciepto gorgcej wody.

Modut ORC, pracuje w cyklu zamknietym (cykl Rankine’a - ORC z ang. Organic rankine cycle)
wykorzystujgcym jako czynnik olej organiczny, ktérego przemiana ze stanu ciektego w stan gazowy
nastepuje w o wiele nizszej temperaturze niz dla powszechnie uzywanego czynnika — wody. Krazacy
w uktadzie olej organiczny odbiera energie od czynnika grzewczego (1) (woda lub para) w parowniku (2)
i zamienia sie w pare. Para przeptywa do turbiny (3), gdzie ulega ekspans;ji i rozprezeniu w wyniku czego
energia cieplna zamieniana jest w mechaniczng, a pozniej w elektryczng przy wykorzystaniu generatora
elektrycznego (4). Nastepnie pary trafiajg do regeneratora i dalej do kondensatora (6) (skraplacz).
W skraplaczu pary ulegajg kondensacji i oddajg energie cieplng do wody chlodzacej (np. sieciowej).
Po kondensacji olej organiczny przeptywa przez regenerator i dalej do parownika gdzie ulega ponownemu
odparowaniu. Moduty ORC charakteryzuja sie wysoka elastycznoscig pracy, niskg wrazliwoscig na zmiane
parametrow zrodta ciepta, kompaktowg budowa, nieskomplikowang obstugg i niskimi kosztami
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eksploatacyjnymi. Stosowane sg zaréwno w przypadku niskich, jak i wysokotemperaturowych zrédet

ciepta.
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Ryc. 9. Uktad kogeneracyjny z wykorzystaniem modutu ORC

4.3 Charakterystyka paliwa

Planowane przedsiewziecie wykorzystywaé bedzie jako paliwo frakcje energetyczne i biodegradowalne

odpadéw komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, a nienadajgcych sie do recyklingu lub

powtdrnego wykorzystania. Jako podstawowe zrodto paliwa (RDF) przyjeto nastepujgce strumienie

odpadow, ktore powstawac bedg w Zaktadzie Mechanicznego i Biologicznego przetwarzania odpadow,

stanowigcego Zadanie nr 1 projektowanego Centrum Recyklingu i Odzysku Energii w Opolu, w tym:

o frakcje energetyczne z odpaddéw zmieszanych, pozbawione metali, szkta oraz odpaddéw mineralnych
i odpaddéw niebezpiecznych,

o frakcje energetyczne z demontazu odpaddéw wielkogabarytowych,

o frakcje energetyczne z oczyszczania i przetwarzania odpadow biodegradowalnych  zbieranych
selektywnie,

o frakcje energetyczne z sortowania odpadow budowlanych.

Zakres wartoséci opatowej paliwa kierowanego do nowoprojektowanej instalacji zawierat sie bedzie
w zakresie 13 do 18 MJ/kg, przy wartosci nominalnej 15 MJ/kg. Zawartosé¢ chloru <1% wag.
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4.4 Podstawowe parametry techniczno-technologiczne Przedsiewziecia

Nominalna przepustowos¢ instalacji, przy zatozonym czasie pracy w roku 7800 godzin (uwzgledniajgcym

przerwy na remonty i konserwacje) wyniesie 17 800 Mg/rok.
Maksymalna przepustowosé przy wykorzystaniu rocznego budzetu czasu pracy wyniesie do 20 000 Mg/a.
Podstawowe parametry techniczno-technologiczne planowanej instalacji zestawiono w tabeli ponizej.

Tab. 5 Podstawowe parametry techniczno-technologiczne przedsiewziecia

INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTALCANIA ODPADOW

Parametr Jednostka Wartosé

Paliwo

Frakcje wysokoenergetyczne

Rodzaj paliwa odpadéw komunalnych

Wartos¢ opatowa MJ/kg 15,0
Wilgotnos¢ % 25
Zawartosc popiotu % 25
Chlor % <1

Parametry techniczne

Nominalna roczna wydajnosc instalacji Mg/a 17 800
Nominalna godzinowa wydajnos¢ instalacji Mg/h 2,3
Maksymalna roczna wydajnosc instalacji Mg/a 20 000
Nominalny czas pracy h/a 7800
Liczba linii technologicznych szt. 1
Nominalna moc cieplna instalacji MW 9,5
Tlos¢ spalin suchych w warunkach umownych przy 11% 02 obj. m3/h 18149

Technologia termicznego przeksztatcania, odzysku i konwersji energii

Palenisko rusztowe
Ruszt mechaniczny, cl'ﬂodzony woda lub/i
powietrzem

Kociot odzyskowy wodny
Kogeneracja ORC
Wskaznik efektywnosci energetycznej Eff 0,90

Technologia oczyszczania spalin
Usuwanie gazéw kwasnych Metoda sucha lub pétsucha
Usuwanie metali ciezkich, dioksyn i furanow Adsorpcja na weglu aktywnym
Usuwanie tlenkéw azotu Metodg SNCR

4.5 Opis projektowanych obiektow i instalacji

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw, w ktorym spalane bedzie paliwo
z energetycznych frakcji odpadéw komunalnych wykorzystywac bedzie technologie rusztowa opisang
w pkt 4.1, z wykorzystaniem rusztu mechanicznego, pochytego/schodkowego, chtodzonego powietrzem
lub/i woda. Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny produkujacy gorgca wode. Instalacja
produkowac¢ bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia
elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wiasne instalacji, natomiast ciepto w postaci
goracej wody zasilac¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.
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Podstawowe elementy technologiczne ITPO umieszczone bedg w zamknietej hali. Naleze¢ do nich beda:
» wezet roztadunku i magazynowania paliwa,

« wezet termicznego przeksztatcania,

« wezet odzysku i konwersji energii,

« wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

« wezet usuwania ubocznych produktéw spalania,

« wezet wyprowadzania energii,

« systemy kontrolno-procesowe,

+ instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki

$ciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

Poza halg technologiczng znajdowac sie beda:

« instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,

» czesc silosow i zbiornikow na reagenty oraz uboczne produkty spalania,

« zewnetrzna sie¢ wodno- kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzadzeniami,
« generator awaryjny,

«  komin.

Schemat technologiczny instalacji przedstawiono na ryc.10.

45.1 Logistyka dostaw — uktad magazynowy i drogowy

Lokalizacja ITPO na terenie Zaktadu Komunalnego sp. z 0.0., to lokalizacja u zrédta powstawania paliwa

dla tej instalacji. Do jej celéw wykorzystywany bedzie ten sam dojazd od ul. Podmiejskiej.

Uktad komunikacyjny planowanego przedsiewziecia zintegrowany bedzie z catym ukfadem

komunikacyjnym Centrum Recyklingu i Odzysku Energii.

Lokalizacja przy podstawowym zrédle paliwa pozwala na ograniczenie dostawy z zewnatrz i tym samym
uproszczenie uktadu magazynowego i drogowego. Dotyczy to szczegolnie kategorii samochoddéw
ciezarowych (zmniejszenie dopuszczalnego tonazu), dopuszczenia ruchu tylko samochodéw ciezarowych
bez naczep itp.). Do celéw ITPO wykorzystana bedzie istniejgca waga samochodowa Zaktadu
Komunalnego sp. z 0.0. Wage nalezy wyposazy¢ w urzadzenie do detekcji materiatéw radioaktywnych —
czujniki scyntylacyjne.
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Ryc. 10. Schemat technologiczny
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45.2 Wezet roztadunku i magazynowania paliwa

Poniewaz planowanie ITPO i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) CRIiOE biegnie
rownolegle, istnieje petna mozliwos¢ optymalizacji wezta roztadunku i magazynowania paliwa
funkcjonujgcego w tym wariacie ,u Zrédta” jego powstawania.

Wzajemne rozmieszczenie przestrzenne projektowanych obiektow Zakladu Mechanicznego
i Biologicznego Przetwarzania Odpadow oraz obiektdw ITPO pozwala na bezposrednie dostarczanie paliwa
za pomocg przeno$nika/uktadu przenosnikow z ZMiBP do magazynu paliwa ITPO. W celu zapewnienia
autonomicznej pracy ITPO pojemnos¢ magazynu paliwa powinna zapewniaé¢ 3 doby pracy bez
koniecznosci jego uzupetniania. W przypadku przedtuzonego weekendu (5dni) dodatkowa pojemnosé
magazynowa znajdowac sie bedzie w obrebie obiektéow ZMiBP. Niezbedna pojemnos¢ magazynowa dla
3 dni wynosi ok. 600 m3, a dla 5 dni ok. 1000 m3.

Ze wzgledu na pochodzenie paliwa z réznych strumieni odpadéw komunalnych o réznej morfologii oraz
zatozong stosunkowo duzg dopuszczalng granulacje paliwa (300 mm), do magazynowania paliwa
zastosowano bunkier z automatyczng suwnicg z chwytakiem tupinowym. Oprocz bezposredniego
zatadunku bunkra za pomoca przenosnika (z funkcjg wazenia transportowanych odpadéw), przewidziano
mozliwos¢ roztadunku paliwa do bunkra z samochodow.

Konstrukcja hali roztadunkowej musi zapewnia¢ odizolowanie prac roztadunkowych od s$rodowiska
zewnetrznego, w celu zredukowania mozliwosci przedostawania sie na zewnatrz odorow i hatasu.
Sterowanie brama wjazdowg do hali roztadunkowej odbywacé sie bedzie ze stanowiska sterowni ITPOK.
Kierowanie ruchem pojazdéw wytadowczych nastepowacé bedzie przy zastosowaniu stosownej sygnalizacji
Swietlnej informujagcej kierowce przed wjazdem do hali roztadunkowej, ze stanowisko roztadunkowe jest
wolne, a przy wyjezdzie ze droga dojazdowa jest wolna.

Sterownie wyposazy¢ nalezy w monitoring wizyjny umozliwiajgcy obserwacje kluczowych obszaréow na
zewnatrz hal (bramy wjazdowej do hali roztadunkowej, siloséw odpaddw technologicznych, reagentow
itd.).

Wijazd/wyjazd do hali roztadunkowej odbywacé sie bedzie przez jedng brame wjazdowa/wyjazdowa.

W przestrzeni bunkra bedg zainstalowane kamery umozliwiajgce kontrole tego obszaru na monitorach,
umieszczonych zarowno w kabinie operatora suwnicy, jak i w centralnej dyspozytorni. Kamery powinny
takze umozliwia¢ obserwacje roztadunku odpadéw do bunkra. Suwnica bedzie zdalnie sterowana z pulpitu
w kabinie sterowniczej, zapewniajacej petny wglad na proces zatadunku, roztadunku odpadéw do bunkra
oraz mieszania partii odpadéw.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ samozaptonu. w strefie magazynowania odpaddéw nalezy zainstalowaé cyfrowag
kamere termowizyjng monitorujgcg powierzchnie warstwy odpaddéw i przekazujgcg informacje do
operatora lub systemu zdalnego powiadamiania.

System gasniczy powinien ponadto uwzgledniaé:

e mozliwosé jego uruchamiania i obstugi z bezpiecznego miejsca, przy czym nalezy (miejscem takim
nie moze by¢ np. kabina operatora chwytaka tupinowego ze wzgledu na mozliwosc¢ jej uszkodzenia
podczas pozaru),

e zapewnienie zapasu srodka gaszacego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

e mozliwos¢ gaszenia zarodkow ognia poprzez pokrywanie warstwag piany tylko czesci powierzchni
sktadowanych odpadoéw,

e system automatycznego powiadamiania strazy pozarne;.
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Paliwo za pomoca chwytaka tupinowego podawane bedzie z bunkra do leja zasypowego instalacji
termicznego przeksztatcania. Lej zasypowy wyposazony bedzie w mechaniczne odciecie paliwa do rusztu
oraz uktad detekcji cofniecia ptomienia z instalacjg gasnicza.
System sterowania podawaniem odpadow, pozwala¢ bedzie na automatyczne zatrzymanie ich podawania
podczas rozruchu, do czasu osiggniecia wymaganej temperatury, a podczas procesu, w razie
nieosiggniecia wymaganej temperatury oraz w przypadku, gdy ciaggte pomiary pokazuja, ze jakakolwiek
dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata przekroczona z powodu zaktocen lub awarii urzgdzen ochronnych
ograniczajacych emisje do powietrza.
Aby unikng¢ emisji odorow i pytow z hali magazynowej funkcjonowaé ona bedzie w warunkach
podcisnienia, poprzez zasysanie z niej powietrza do procesu spalania.

453 Wezet termicznego przeksztatcania

Paliwo spalane bedzie w palenisku wyposazonym w ruchomy, pochyty/schodkowy ruszt chtodzony
powietrzem, wodg lub powietrzem i woda.

Ponizej przedstawiono orientacyjne parametry rusztu zgdanej wydajnosci:

Rozmiar rusztu: 0k.16,0 m?
Wydajnos¢ rusztu, przy 25% wilgotnosci paliwa: ok. 470 kW/m?
Predkos¢: regulowana

Materiat rusztu: staliwo wysokostopowe o zawartosci chromu ok. 23%

Komora spalania jest zaprojektowana tak, aby po ostatnim doprowadzeniu powietrza kontrolowana
temperatura spalin, mierzona blisko $ciany komory lub w innym reprezentatywnym miejscu komory
spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, byta utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy
na poziomie nie nizszym niz 850°C.

Komora spalania wyposazona zostanie w dwa palniki pomocnicze olejowe o tgcznej mocy ok 6MW.
Pierwszy z nich, zamontowany w strefie paleniska wigczac sie bedzie automatycznie, jezeli temperatura
gazow spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej temperatury 850°C niezaleznie
od obcigzenia, a drugi bedzie uzywany w trakcie rozruchu i suszenia kotta.

Konstrukcja komory spalania zapewnia¢ bedzie odpowiednig izolacje termiczng oraz mozliwosé statej
obserwacji procesu spalania na ruszcie.

Obieg powietrza do spalania sktadat sie bedzie co najmniej z obiegu powietrza pierwotnego i obiegu

powietrza wtornego.

4.5.4  Wezet odzysku i konwersji energii

Odzysk energii ze spalin nastepowat bedzie w kotle odzysknicowym wodnym, zintegrowanym
z paleniskiem, produkujgcym goracg wode. Woda do celdw kottowych pobierana bedzie z sieci
wodociggowej i odpowiednio uzdatniania w celu uzupetniania obiegu za posrednictwem zbiornika
zasilajgcego.

Do konwersji odzyskanej energii i produkcji energii elektrycznej i cieptej wody zastosowany zostanie uktad
kogeneracyjny z wykorzystaniem modutu ORC (opis w pkt.4.2), o mocy ok. 0,25 — 0,5 MW.

W uktadzie tym produkowana energia elektryczna zuzywana bedzie wytgcznie na potrzeby wtasne ITPO,
a produkowana ciepta woda zasila¢ bedzie sie¢ cieptownicza.
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455 Wezet oczyszczania spalin

W wyniku spalania paliwa powstajg gazy odlotowe sktadajace sie z gtdwnie dwutlenku wegla, tlenku
wegla, pary wodnej, dwutlenku siarki, tlenkdw azotu oraz niecatkowicie wypalonych weglowodorow.
Zanieczyszczenia wystepujace zarowno w formie gazowej, jak i pytowej muszg zosta¢ usunigete w wezle

oczyszczania spalin.

Projektowana ITPO wyposazona zostanie w instalacje oczyszczania spalin metodg suchej lub potsuchej
sorpcji z wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna i wegla aktywnego oraz instalacje usuwanie tlenkéw
azotu metoda redukcji niekatalitycznej SNCR z wykorzystaniem mocznika lub wody amoniakalnej.

Dobrana wysokos¢ komina gwarantowaé bedzie nieprzekraczanie norm emisyjnych. Temperatura

wyprowadzanych do atmosfery ksztattowaé sie bedzie na poziomie 120-140° C.

Redukcja zanieczyszczen metodg sucha lub pétsucha

Metodg suchej sorpcji usuwane sg zanieczyszczenia kwasne (SOy, HCI, HF), dioksyny, furany i metale
ciezkie.

Polega ona na wtryskiwaniu reagentow w postaci suchej do reaktora lub fragmentu przewodu spalinowego
o odpowiedniej $rednicy tj. zapewniajgcej wiasciwe warunki kontaktu reagenta ze spalinami. Jako
reagentéw uzywa sie, podawanych osobno lub jako mix, wodorotlenku wapnia Ca(OH), (alternatywnie
kwasny wodoroweglanu sodu) i wegiel aktywny. Zwigzki wapnia odpowiedzialne sg za usuwanie
zanieczyszczen kwasnych, zas na powierzchni wegla aktywnego adsorbowane bedg zwigzki organiczne
i metale ciezkie. llo$¢ podawanych reagentdw oblicza system sterowania procesem stosownie do danych

z monitoringu spalin oraz nastaw procesu spalania (jako$¢ paliwa itp.).

W metodzie potsuchej dokonuje sie wtrysku wody do kanatu spalinowego przed podaniem reagentow
w celu nawilgocenia i schtodzenia spalin lub do reaktora. llos¢ dobrana jest w taki sposob, aby

zoptymalizowac ilos¢ podawanego wapna lub sody i unikng¢ powstawania $ciekdw procesowych.

Zuzyte sorbenty oraz zanieczyszczenia pytowe z procesu spalania wytapywane sg na wysokosprawnym
filtrze tkaninowym.. Usuwane z filtra pozostatosci z oczyszczania spalin transportuje sie szczelnymi

przenosnikami do odpowiedniego zbiornika magazynowego.

Usuwanie tlenkéw azotu (NOK) - SNCR

Redukcja tlenkow azotu prowadzona jest najczesciej metodg SNCR, ktéra polega na wykorzystaniu
redukcyjnych wtasciwosci substancji zawierajgcych amoniak. Selektywna redukcja tlenkow azotu jest
reakcjg amoniaku z tlenkiem azotu (NO) i dwutlenkiem azotu (NO,) w temperaturze 850-1000° C zgodnie

z nastepujaca sumaryczng reakcjg wyniku, powstaje azot atmosferyczny, dwutlenek wegla i woda:

CH,N,0 + NO + 0, > 1,5 N, + CO, + 2 H,0
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Metoda ta pozwala na zagwarantowanie dotrzymania standardéw emisyjnych dotyczacych emis;ji tlenéw
azotu zinstalacji termicznego przeksztatcania odpadow. W projektowanej instalacji przewiduje sie
wykorzystanie roztworu mocznika lub wody amoniakalnej. Modut SNCR obejmuje niezbedne
oprzyrzadowanie do mieszania, wtryskiwania i pomiaru ilosci podawanych roztworéw. Roztwdér mocznika
lub wody amoniakalnej wtryskiwany jest za pomoca dysz do strefy dopalania pieca rusztowego. Uktad jest

kontrolowany za pomocga systemu monitorowania spalin zbierajgcego on-line dane o emisji.

W instalacji, w stopniu zaleznym od dostawcy technologii, redukcja emisji tlenkdéw azotu realizowana jest
réwniez z wykorzystaniem pierwotnych technik redukcji NO, takich jak odpowiednia dystrybucja

powietrza, mieszanie spalin, regulacja temperatury oraz spalanie strefowe.

System kontroli emis;ji

Instalacja wyposazona bedzie w ciggly monitoring spalin (CEMS Continuous Emission Monitoring System)
oparty o metody referencyjne. System monitoringu zintegrowany bedzie z systemem sterowania procesem
termicznego przeksztatcania m.in. w zakresie generowania sygnatéw alarmowych, sterowania iloscia
podawanych reagentéw, mozliwosci podgladu on-line wartosci emisji.

System monitoringu w sposoéb ciggly kontroluje i rejestruje nastepujgce komponenty i parametry przy

uzyciu zintegrowanego kalkulatora wartosci sredniej:

ilos¢, temperatura i cisnienie spalin,

zawartosé H,0,

zawartosé O,,

zawartosc pytu,

zawartosc¢ HCI,

zawartosé SO,,

zawartosé HF,

NOX!

catkowity wegiel organiczny (TOC),

zawartosc CO.

W instalacji prowadzony bedzie pomiar ciggty:

¢ dla spalin ze spalania odpadow: pomiar przeptywu, zawartosci tlenu, temperatury, cisnienia, zawartosci
pary wodnej,

e dla komory spalania: pomiar temperatury.

Monitorowane bedg tez parametry procesu, w szczegolnosci sprawnosé elektryczna brutto, sprawnosé

energetyczna brutto i sprawno$c¢ kotta zostanie okreslona przeprowadzajgc badanie sprawnosci przy

petnym obcigzeniu.

39
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadéw”

Usuwanie odpaddw z oczyszczania spalin

Pozostatosci po chemicznym oczyszczaniu spalin usuniete w filtrze klasyfikowane sg jako odpad
niebezpieczny ze wzgledu na obecnosé w nich m.in. czastek wegla aktywnego adsorbujgcego zaréowno

metale ciezkie, jak i furany i dioksyny.

Odpady z oczyszczania spalin magazynowane bedg w silosie lub pojemnikach typu big-bag i oprézniane
w regularnych odstepach czasu za pomocag pojazdéw specjalistycznych przez zewnetrznych odbiorcow
zajmujacych sie unieszkodliwianiem odpadéw niebezpiecznych. W przypadku zastosowania pojemnikow
typu big-bag ich stacja zatadunkowa znajdowac¢ sie bedzie wewnatrz hali technologicznej. Nie wyklucza
sie rowniez umieszczenia silosu w hali technologicznej. W przypadku lokalizacji silosu poza obrebem hali
zastosowana bedzie konstrukcja szczelna, zapewniajgca ochrone przed warunkami zewnetrznymi oraz
sposob zatadunku i roztadunku eliminujgcy pylenie poprzez zastosowanie filtréw oraz specjalnych obudow
roztadunkowych. Silosy takie wyposazone sg we wskazniki napetnienia oraz zawory oddechowe

zabezpieczajgce przed nadcisnienie. Na ryc. 11 pokazano przyktadowa konstrukcje takiego silosu.

Ryc. 11. Silosy na popioty zlokalizowane poza halg technologiczna

Zrédto: materiaty wiasne
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456 Wezet usuwania ubocznych produktéw spalania

Zuzle i popioty paleniskowe odprowadzane beda spod rusztu do odzuzlacza z zamknieciem wodnym
zapewniajgcym odpowiednig szczelnos¢ komory spalania oraz schtodzenie odpaddéw. Mokry wygarniacz
jest dostarczany facznie z automatycznag regulacjg poziomu wody oraz niezbednymi drzwiami do
czyszczenia i inspekcji. Odpady paleniskowe schtodzone do temperatury ok. 80-90° C usuwane beda sie
systemem przenosnikow do bunkra na zuzel znajdujgcego sie w obrebie hali technologicznej, co wyklucza
mozliwo$¢ kontaktu zgromadzonych w ten sposéb odpadéw z wodami opadowymi lub roztopowymi. Zuzle
z bunkra ekspediowane beda poza teren instalacji.

Sposob prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania powinien zapewni¢ catkowitg zawartos¢ wegla
organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych ponizej 3% lub strate przy prazeniu ponizej 5% suchej
masy. Takie parametry umozliwiajg sktadowanie tych odpadéw na sktadowiskach odpaddéw innych niz
obojetne i niebezpieczne, ale takze czesto praktykowane wykorzystanie ich np. do produkcji kruszyw do

podbudowy drog.

457 Wezet wyprowadzania energii

Wyprodukowane ciepto podawane bedzie uktadem pompowym i rurociggiem dosytowym preizolowanym
do miejskiej sieci cieptowniczej.

Generator produkujacy energie elektryczng w wyniku spalania paliwa z odpadéw wtaczony bedzie do

rozdzielni gtdownej NN ITPOK. Wyprowadzenie energii elektrycznej musi zosta¢ wykonane i opomiarowane

zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

45.8 Systemy kontrolno- procesowe

Instalacja wyposazona bedzie w automatyczny uktad sterowania oraz system wizualizacji pracujgcy jako
stacja sterowania zdalnego. Instalacja posiada¢ bedzie wszystkie urzgdzenia kontrolne, pomiarowe
i sterowania niezbedne do prowadzenia procesu, zarzadzane przez nadrzedny system sterowania

procesem.

4.5.9 Systemy pomocnicze

Zasilanie w energie elektryczna

Gtowny rozdziat niskiego napiecia bedzie realizowany poprzez rozdzielnie gtéwng niskiego napiecia
zasilang z rozdzielni $redniego napiecia za posrednictwem transformatorow. Instalacja elektryczna
obejmowac bedzie szafy rozdzielcze i szafy elektryczne, w tym sterowniki i falowniki dla silnikow
elektrycznych, kable zasilajgce i sygnatowe. Szafy sterownicze dla kazdego podsystemu zawieraé bedg
karty 1/0 i wytgczniki miejscowe oraz sg potgczone uktadem magistrali do uktadu sterowania.

Niezalezne zasilanie awaryjne opiera¢ sig¢ bedzie o rezerwowy agregat niskiego napiecia. Umozliwi on
zasilanie catej instalacji w przypadku utraty zasilania z lokalnej sieci. Rozruch agregatu bedzie
automatyczny przy braku napiecia. W przypadku utraty zrodta zasilania (sieci lokalnej), agregat rezerwowy
pozwoli na w petni bezpieczne zatrzymanie Instalacji, bezpieczne dopalenie zatadowanego wsadu
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i wytaczenie instalacji termicznego przeksztatcania utrzymujgc prace systemow sterowania i automatyki,

oraz waznych obwodoéw zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Gospodarka wodno-s$ciekowa

Woda na cele socjalno-bytowe i technologiczne doprowadzana bedzie z wodociggu zaktadowego ZK. Na
instalacji powstawac bedg scieki socjalno-bytowe oraz scieki technologiczne. Ze wzgledu na zastosowanie
pétsuchego systemu oczyszczania spalin, nie bedg powstawaty Scieki zwigzane z oczyszczaniem spalin.
Wystepowac¢ beda scieki technologiczne z uzdatniania wody kottowej, odmulania kotta oraz zwigzane
z utrzymaniem czystosci. Scieki te nalezy uzyé do procesu gaszenia zuzli. Scieki socjalno- bytowe,
technologiczne, i zanieczyszczone wody opadowe, po separatorze oleju, odprowadzane bedg odpowiednio
do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Teren Zaktadu Komunalnego sp. z 0.0. jest w petni uzbrojony,
posiadajacy zarowno doprowadzenie wody z wodociggu miejskiego, jak takze sie¢ kanalizacyjna. Scieki
sanitarne, technologiczne oraz wody opadowe i roztopowe przettaczane sg rurociggiem D160 do

kanalizacji miejskiej w ulicy Marka z Jemielnicy.

4.6 Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia

Obiekty ITPO zlokalizowane bedg na dziatkach nr 1/71 i 1/72. Wedlug ewidencji gruntow zostaty

zakwalifikowane jako ,Tereny przemystowe” (symbol klasouzytku Ba). Czes$¢ tego obszaru (dziatka

nr1/71) stanowi teren nieczynnego wyrobiska po wydobyciu margla, na ktérym prowadzona jest

rekultywacja zgodnie z decyzjg Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr DOS-1V.7244.29.2020.BWM z dnia

30.11.2021 r. (zatgcznik nr 2). Rekultywacja prowadzona jest w ramach przetwarzania odpadéw w procesie

odzysku R5 (recykling lub odzysku innych materiatéw organicznych zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do ustawy

o odpadach). Polega na wypetnieniu terendéw niekorzystnie przeksztatconych nastepujgcymi odpadami

grupy 17:

¢ 17 01 01 -Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow

¢ 17 01 02 — Gruz ceglany

eex 17 01 03 — Odpady innych materiatdow ceramicznych i elementéw wyposazenia (wykonanych z
ceramiki)

e ex 17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych inne
niz wymienione w 17 01 06*)

¢ 17 05 04 — Gleba i ziemie, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03*,
llosé tych odpadoéw nie moze przekroczy¢ 382 580 Mg (do 53 000 Mg/rok).

Rekultywacja techniczna terenu polegaé bedzie na doprowadzeniu terenéw poeksploatacyjnych do stanu,
ktory umozliwi ich racjonalne wykorzystanie do celow gospodarczych. Sposoéb rekultywacji pozwoli na

przygotowanie terenu do posadowienia obiektéw projektowanego przedsiewziecia.

Realizacja przedsiewziecia polegaé bedzie na budowie nowych obiektdw i instalacji, bez koniecznosci

przeprowadzanie wyburzen i przektadek. Etap realizacji mozna podzieli¢ na nastepujace fazy:

e przygotowania terenu inwestycji, w tym przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczen w celu
minimalizacji oddziatywania na $rodowisko,

e prace budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne,

e montaz i uruchomienie instalacji, w tym systemoéw ochrony srodowiska,

e zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej.
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Prace zwigzane z etapem realizacji nie bedg odbiegaty swym charakterem od typowych robét budowlano-
konstrukcyjno-montazowych z wykorzystaniem typowych maszyn i urzadzen budowlanych oraz srodkdéw
transportowych, przez co nie beda powodowaty znaczgcego zagrozenia dla terendw sasiednich oraz
Srodowiska naturalnego. Typowe oddziatywania na s$rodowisko, charakterystyczne dla fazy realizacji
przedsiewziecia, dotyczgce poszczegolnych elementéw Srodowiska zostaty przedstawione w rozdziale
15.2, opisujacym przewidywane oddziatywania na srodowisko wariantu wybranego do realizacji.

4.7 Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji przedsiewziecia

Planowany zaktad obejmie budowe obiektéw kubaturowych, placéw utwardzonych, niezbednych instalacji
oraz infrastruktury technicznej, zbiorniki, i magazyny, a takze wprowadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej.
Orientacyjne wielkosci powierzchni zajmowane przez planowane obiekty Zaktadu przedstawiajg sie

nastepujaco:

Tab. 6 Bilans terenu planowanego przedsiewziecia

Wysokosé zabudowy
Lp. | Rodzaj zabudowy/uzytkowania terenu | Powierzchnia [m2]
[m n.p.t]
1. | Hala technologiczna 1800 32
2. | Komin 4 35
3. | Chtodnia wentylatorowa 12 5
4. | Generator awaryjny 8 3
5. | Silosy/zbiorniki 60
- olej napedowy 15 10
- wapna 15 23
- pytow 15 17
- wegiel aktywny 15 13
8. | Tereny utwardzone: drogi, place 2516 -
9. | Teren pozostaly (tereny zielone) 500 -
Razem 4900

Wskaznik terenu biologicznie czynnego w catym kompleksie CRIOE wyniesie ok. 46%.

Na obecnym etapie, przed przygotowaniem dokumentacji technicznej i projektowej, nie mozna ustalié
ostatecznego uktadu przestrzennego poszczegdlnych obiektow i instalacji. Na potrzeby raportu na ryc. 12
przedstawiono wstepny plan zagospodarowania terenu. W kazdym jednak przypadku wszystkie obiekty
w ktorych umieszczone zostaty podstawowe instalacje technologiczne tworzg zintegrowany kompleks
zamknietych hal w celu osiggniecia efektu maksymalnej hermetyzacji procesu przetwarzania odpadow.
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Ryc. 12 Orientacyjne zagospodarowanie terenu

Terenu
// Wariant Il

1. Hala wytadunkowo magazynowa 5, Aﬁregat pradotworczy 9. Zbiornik mocznika - dostawa paliwa przenosnikiem

2. Hala technologiczna 6. Chiodnia 10. Zbiornik reagentu wapniowego i} .

3. Sterownia, pom. sodjalne 7. Komin 11. Zbiomik popioléw * dostawa paliwa transportem samochodowym
4. Bunkier Zzuzla 8. Zbiornik oleju opatowego

4.8 Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania w odniesieniu

do obszarow szczegdlnego zagrozenia powodzig

Jak to opisano w pkt 9.2.4 obszar objety przedsiewzieciem oraz tereny przylegte nie sg obszarami
szczegolnie zagrozonymi powodziom w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). W zwigzku z powyzszym, w hiniejszym raporcie hie
przedstawiono warunkéw uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub uzytkowania w odniesieniu

do obszaréw szczego6lnego zagrozenia powodzia.
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5 PRZEWIDYWANE RODZAJE | ILOSCI EMISJI, W TYM ODPADOW, WYNIKAJACE Z REALIZACII
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddw wynikajgce z realizacji przedsiewziecia opisano
w pkt 14.

6 INFORMACJA O ROZNORODNOSCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTYWANIU ZASOBOW NATURALNYCH,
W TYM GLEBY, WODY | POWIERZCHNI ZIEMI

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg przyrodniczg (zatgcznik 4), na terenie przedsiewziecia nie
stwierdzono siedlisk gatunkéw objetych ochrong (w szczegdlnosci brak gatunkow umieszczonych
w krajowych i regionalnych czerwonych listach). Nie stwierdzono rowniez na terenie zajmowanym pod
przedsiewziecie rzadkich i zagrozonych ekosystemdw, nie stwierdzono, aby wprowadzato ono znaczne
uproszczenia w krajobrazie, wptywajac na redukcje ekosystemow i jego zréznicowanie. Zajmowany teren,
a poprzez to zasoby naturalne, zostaly juz znacznie zmienione w wyniku dziatalnosci cztowieka.
Wykorzystanie tych zasobow, zwtaszcza gleb, wody i powierzchni ziemi nie ma istotnego wptywu na

ré6znorodnosé biologiczna.

7 INFORMACJA O ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE | JEJ ZUZYCIU

Energia elektryczna zuzywana na potrzeby wtasne zaktadu pochodzi¢ bedzie przede wszystkim
z panstwowej sieci elektroenergetycznej. Jej roczne zapotrzebowanie wynosi ok 2970 MWh. Czesc
zapotrzebowania bedzie mogto by¢ pokryte z wtasnej produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w ilosci
ok. 1950 MW/rok.

Jako paliwo wspomagajgce gtownie podczas rozruchu instalacji wykorzystywany bedzie lekki olej opatowy
w ilosci ok. 20 — 30 t/rok.

8 INFORMACIJA O PRACACH ROZBIORKOWYCH DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO.

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystgpig prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.
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9 OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO
ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO, W TYM ELEMENTOW
SRODOWISKAOBJETYCH OCHRONA NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O
OCHRONIE PRZYRODY

9.1 Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujgce sie w zasiegu znaczacego oddziatywania

przedsiewziecia,

W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie na
podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody. Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszaréw chronionych, nie
przewiduje sie oddziatywania w sposéb znaczgco negatywny na najblizsze obszary i obiekty chronione.
W szczegodlnosci, nie wystgpi negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000 — obszary majace
znaczenie dla Wspolnoty, specjalne obszary ochrony siedlisk (SO0) i obszary specjalnej ochrony ptakow

(0S0).

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody. Najblizszym pomnikiem przyrody jest

dab szyputkowy Quercus robur na wyspie Bolko - lezgcy w odlegtosci ok. 1,7 km;
W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie form ochrony przyrody wystepujacych w promieniu 30 km.

Tab. 7 Lokalizacja przedsiewziecia wzgledem obszaréw przyrodniczo chronionych*

Odlegtosé od

Lp. Nazwa obszaru planowanej inwestycji
[km]
Rezerwaty przyrody
1. Rezerwat ,Staw Nowokuznicki” 6,8
2. Rezerwat ,Przysiecz” 10,4

Parki krajobrazowe

1.

Parki narodowe

Brak obszaréow w promieniu 30 km

Obszary chronionego krajobrazu

1. Bory Niemodlinskie 49

2. Lasy Stobrawsko — Turawskie 8,1

Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe

1.

2.

Uzytki ekologiczne

1. taki w Nowej Wsi Krolewskiej 1,2
2. Kamionka Piast 2,5
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Odlegtosé od
Lp. Nazwa obszaru planowanej inwestycji
[km]
3. Grudzicki Grad 2,8
4. Ptaszczyna 6,8

Zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, korytarz ekologiczny to obszar
umozliwiajgcy migracje roslin, zwierzat lub grzybéw. Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce
opracowana zostata przez Zaktad Badania Ssakéw PAN w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakow)
i z zatozenia miata wytyczac korytarze dla jak najwiekszej liczby gatunkow, taczace rdéznorodne siedliska
przyrodnicze, przede wszystkim zas te ktére podlegajg ochronie w ramach sieci Natura 2000. Mapa
stanowic¢ ma praktyczne narzedzie dla ochrony siedlisk i gatunkéw zagrozonych fragmentacjag srodowiska,
wykorzystywane w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych. Przede wszystkim
Infrastruktura komunikacyjna w postaci drog i linii kolejowych stanowi obecnie najwieksze zagrozenie dla
zachowania facznosci ekologicznej w skali kontynentalnej. Mapa korytarzy ekologicznych opracowana w
2011 r. uwzglednia korytarze gtdwne i uzupetniajgce. Wyrozniono 7 korytarzy gtéwnych, ktérych rola jest
zapewnienie fgcznosci ekologicznej w skali catego kraju oraz wtaczenie obszaru Polski w paneuropejska
sie¢ ekologiczng. Korytarze gtéwne to najwazniejsze drogi wedrowek i migracji gatunkéw w Polsce,

zapewniajgce jednoczesnie tgcznosce siedlisk i populacji w skali kontynentalne;j.

Planowana inwestycje potozona jest na obszarze przez ktory przebiega Korytarz Potudniowo — Centralny
(KPdC) taczacy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczg Sandomierska i Swietokrzyska, Przedborskim
Parkiem Krajobrazowym, Zateczanskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Laséw Lublinieckich i Borow
Stobrawskich, siegajac do Laséw Milickich, Doliny Baryczy i Borow Dolnoslaskich. Jego czescig jest
korytarz o randze miedzynarodowej — Dolina Odry. Szerokos$¢ tego korytarza jest zmienna wzdtuz biegu
rzeki. Na odcinku graniczacym z terenem planowanej inwestycji ma szerokos$¢ ok. 1 km i obejmuje waski
pas prawobrzeznej czesci doliny w sgsiedztwie zaktadu oraz szeroki odcinek lewobrzeznej czesci doliny po

przeciwnej stronie rzeki.

Poniewaz planowane przedsiewziecie znajduje sie poza terenem korytarza, ma charakter punktowy
i stanowi rozbudowe istniejgcego zaktadu nie bedzie miato ono wptywu na migracje roslin, zwierzat lub
grzybow. W zwigzku z powyzszym zaktada sie, iz ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia oraz zastosowane
srodki ochronne i zapobiegawcze, przedsiewziecie nie bedzie wykazywaé negatywnych oddziatywan na

Swiat roslinny i zwierzecy rejonu.
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Ryc. 13 Poiozenle planowanej inwestycji wzgledem korytarzy ekologlcznych na fragmenme mapy topograficznej
/ ( \ A\
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Zrédio: https://mapa.korytarze.pl/

9.2 Wtasciwosci hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wod

9.2.1 Wody powierzchniowe

Zgodnie z przepisami tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego) planowanie gospodarowanie wodami odbywa sie w podziale na obszary dorzeczy.

W chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych zostato 10 obszaréw dorzeczy: Wisty, Odry, Dniestru,
Dunaju, Jarftu, Laby, Niemna, Pregoty, Swiezej i Ucker. Dla kazdego obszaru dorzecza opracowane zostaty
plany gospodarowania wodami. W ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zawarte
zostaty m.in. ustalenia celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych. Obecnie
prowadzone sa prace zmierzajace do opracowania Il aktualizacji planéw gospodarowania wodami
(I aPGW, 3 cykl planistyczny, 2016-2021).
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Ryc. 14 Obszary dorzeczy

Obszar Dorzecza Odry

Zrédio: https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/ramowa-dyrektywa-wodna-plany-gospodarowania-wodami

Projektowane przedsiewziecie lezy na prawym brzegu Odry, na odcinku kwalifikowanym jako region wodny
Srodkowej Odry, pod Zarzadem Zlewni w Opolu i pod Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej
w Gliwicach. Zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych o krajowym kodzie:
RW60002111799, o nazwie: Odra od Osobtogi do Matej Panwi. Typ JCWP — 21.

Charakterystyke omawianej jednolitej czesci wod powierzchniowych wedtug danych zawartych w Planie

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przedstawiono w tabeli 8.

Tab. 8 Charakterystyka JCPW

RW60002111799 Odra od 21 Silnie zty zagrozona
Osobtogi do (Wielka rzeka zmieniona
Malej Panwi nizinna) cze$¢ wod

Na terenie jednolitych czesci wod (kod PLRW60002111799) zostat wyznaczony obszar chroniony o kodzie

OCHK12 i nazwie Bory Niemodlinskie. Cel srodowiskowy dla obszaru chronionego to:

e zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejgcych $rédlesnych ciekow,
mokradet, polan, torfowisk w lasach,
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e zachowanie $rodpolnych torfowisk, zabagnien, podmoktosci oraz oczek wodnych,

e ograniczenie melioracji odwadniajacych, w tym regulowania odptywu wody z sieci rowow, tylko do ram
racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzglednym zachowaniem rezimow wilgotnosciowych
terenow podmoktych, w tym torfowisk, obszarow wodno - btotnych i obszardw zrédliskowych ciekow,

e zachowanie i ochrona zbiornikow wod powierzchniowych wraz z pasem roslinnosci okalajacej,

e zachowanie pasow roslinnosci wzdtuz rowow melioracyjnych i ciekdw z dopuszczeniem prac
zwigzanych z ich utrzymaniem i konserwacja,

e preferowanie wokét zbiornikdw wodnych roslinnosci niskiej i wysokiej ograniczajgcej sptywy
powierzchniowe,

e utrzymanie i odtwarzanie meandrow na wybranych odcinkach ciekdow,

e zwiekszanie matej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych, w tym

zrodlisk oraz starorzeczy i lokalnych obnizen terenu.

Ryc. 15 Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWP
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Zrédto: Hydroportal (isok.gov.pl)ttp.//epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wodd powierzchniowych oraz sSrodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1187) ogdlny stan wdd oceniono, jako zly, rozpatrywana jednolita
czes¢ wod powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow srodowiskowych. W zlewni
JCWP wystepuje presja niskiej emisji. W programie dziatan zaplanowano weryfikacje programu ochrony

srodowiska dla gminy, majgca na celu szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak,
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aby mozliwe byto osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiaggniety do
roku 2027.

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Wodne celem s$rodowiskowym dla jednolitych czesci wod
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggnac¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny wod powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego. Cele srodowiskowe, o ktérych mowa w art. 56, realizuje sie przez podejmowanie dziatan
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dziatania te polegajg w szczegélnosci
na: stopniowej redukcji zanieczyszczen powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje
szczegodlnie szkodliwe dla srodowiska wodnego okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 99
ust. 1 pkt 1; 2 Prawo Wodne oraz zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wod
powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczegolnie szkodliwych dla $srodowiska

wodnego okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1 Prawa Wodnego

9.2.2 Wody podziemne

Gtowne zbiorniki wod podziemnych to struktury geologiczne zasobne w wode, ktére stanowig lub moga
stanowi¢ w przysztosci strategiczne zasoby wod podziemnych do zaopatrzenia ludnosci i podstawowych

gatezi gospodarki, wymagajgcych wody wysokiej jakosci.

Zgodnie z umownymi kryteriami wydzielania, ze wzgledu na wysoka jakos$¢ wod, zasobnosé i potencjalng
produktywnosé, GZWP stanowig najcenniejsze fragmenty jednostek hydrostrukturalnych i systeméw
wodonosnych, wymagajgce szczegolnej ochrony stanu chemicznego i ilosciowego wod podziemnych oraz
kontroli zarzagdzania zasobami, z zachowaniem priorytetu dla zbiorowego zaopatrzenia w wode do spozycia

i zaspokojenia niezbednych potrzeb gospodarczych.

Wysokie wymagania ochrony ilosciowej i jakosciowej GZWP wynikajg zatem z ich szczegdlnego statusu,
co powinny uwzglednia¢ wskazania ochronne indywidualnie ustalone dla poszczegdlnych zbiornikow,
a takze powszechnie obowigzujgce programy dziatan ochrony woéd podziemnych, zgodne z celami

Ramowej Dyrektywy Wodnej (FDW) i wynikajgce z krajowych przepiséw prawnych.

Przedmiotowa inwestycja, tak jak i cate miasto Opole, potozona bedzie na obszarze trzech Gtéwnych
zbiornikach Wéd Podziemnych, co pokazano na ryc. 16. Charakterystyke poszczegdlnych zbiornikow

zawiera tabela 9.
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Ryc. 16 Lokalizacja inwestycji wzgledem GZWP
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Zrédto: http.//epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Tab. 9 Charakterystyka Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych w lokalizacji planowanego przedsiewziecia

Nr GZPW Nazwa Powierzchnia Wiek pietra Typ oSrodka Rok
[km?] wodono$nego udokumentowania

333 Zbiornik 776,4 Trias srodkowy Krasowo- Udokumentowany/2005
Opole-Zawadzkie szczelinowy

335 Zbiornik Krapkowice- 2160,3 Trias dolny Porowo- Udokumentowany/2013
Strzelce Opolskie szczelinowy

336 Niecka Opolska 1425 Kreda gorna Porowo- Udokumentowany/2013
szczelinowy

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja lezy w obrebie jednolitych czesci wéd podziemnych
oznaczonych symbolem JCWPd 127:

e obszar dorzecza Odry

e kod dorzecza: 6000

e region wodny: Srodkowej Odry

e gtowna zlewnia: Odra

e kod JCWPd: PLGW6000127.
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Ocene stanu JCPWd 127 przedstawiono ponizej.
Ocena stanu JCWPd,

Stan ilosciowy dobry

Stan chemiczny dobry

Ogodlna ocena stanu dobry

Ocena ryzyka niespetnienia celow .
. . zagrozona
srodowiskowych
Przyczyna zagrozenia nieosiggniecia celéw Przyczyny antropogeniczne:

srodowiskowych Oddziatywanie zaktadéw przemystowych (Kedzierzyn

KoZle, Opole, Krapkowice) oraz obszardow intensywnego
uzytkowania rolniczego na jakos¢ wod podziemnych
mogace powodowac podwyiszenie zawartosci
zwigzkdéw azotu oraz chlorkdw i siarczandw. Obnizenie
zwierciadta uzytkowych poziomdw wodonosnych na
skutek odwodnien gorniczych.

Zrédfo: Karta informacyjna JCWPd nr 127 file.html (pgi.gov.pl)

Ryc. 17 Lokalizacja inwestycji wzgledem JCWPd

024 6km
-

Zrédto: Karta informacyjna JCWPd nr 127 file.html (pgi.gov.pl)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2016 poz. 1967), stan chemiczny i ilo$ciowy
tej czesci wdd podziemnych oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych nie jest

zagrozona ryzykiem nie osiggniecia celow srodowiskowych.
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Planowana inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na stan Jednolitych Czesci Wod
Powierzchniowych i Podziemnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzace z placéw manewrowych i drog
beda zbierane systemem kanalizacji i retencjonowane w szczelnych zbiornikach. Zaden strumien $ciekéw
nie bedzie odprowadzany do wéd lub do ziemi. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania chronigce
srodowisko gruntowo-wodne opisane w pkt. 18 nie wystepuje ryzyko infiltracji zanieczyszczen do gruntu

i do warstw wodonosnych.

9.2.3 Aktualna ocena jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng okreslajgcg warunki hydrogeologiczne dla zadania
inwestycyjnego: Budowa zakfadu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow komunalnych oraz
odzysku i przygotowania do recyklingu odpadow opakowaniowych i wielkogabarytowych dla miasta Opola
w Opolu ul. Podmiejska”-Zaktad Ustug Geologicznych GRUNT s.c. Opole, 2021 r., jako$¢ wody gruntowej
i wod powierzchniowych w obszarze sktadowiska w tym terenu projektowanej inwestycji jest
systematycznie badana w ramach monitoringu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Sie¢ monitoringowa
dla poziomu turonskiego stanowig trzy otwory obserwacyjne oznaczone jako PT1 — PT3, z ktérych otwor
nr PT1 monitoruje wode naptywajgca a pozostate odptywajgca. Jakos¢ wody poziomu cenomanskiego
kontrolowana jest w dwodch otworach obserwacyjnych: PC1 usytuowanym od strony naptywu i PC2 od
strony odptywu. Ponadto badaniom podlega woda powierzchniowa z przepompowni odprowadzana do
rzeki Odry. Analizy wykonywane sg systematycznie jeden raz na kwartat przez przedsiebiorstwo Eurofins
OBiKS Sp. z 0.0. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.

Przeprowadzone badania wykazaty, ze wody poziomu turonskiego naptywajgce na teren sktadowiska
nalezg do wod podziemnych o dobrym stanie chemicznym. Zawarto$¢ badanych wskaznikéw odpowiada
wodom podziemnym klas | — IlI, ktérych wartosci nie wskazujg na wplyw dziatalnosci cztowieka a niektdre
sg podwyzszone w wyniku stabego wptywu dziatalnosci cztowieka. W otworach monitorujgcych wody
odptywajgce PT2 i PT3 przewazajgca wiekszos¢ badanych odpowiada wodom podziemnym klas | — Il jak
w otworze nr PT1 z wyjgtkiem wskaznikéw w pomiarach w kwartale | — Il w otworze nr PT2 i | -Il kwartale
dla otworu PT3, w ktérych wystapity podwyzszone stezenia chlorkéw na poziomie waéd IV klasy jakosci

nalezacych do wod o stabym stanie chemicznym

Wody poziomu cenomanskiego naptywajgce na teren sktadowiska wykazywaty w otworze nr PC1
w badaniach w kwartale Il i IV zawartosci fosforanow i index fenolowy, OWO w kwartale Il na poziomie
wod klasy V, zawartos¢ siarczanow w kwartale |, temperatura w kwartale Il na poziomie wod klasy 1V,
a pozostate badane wskazniki na poziomie wéd klas | — Ill. W kwartale 1l wszystkie badane wskazniki
miescity sie w granicach wod klas I-11l, wéd o dobrym stanie chemicznym. W otworze obserwacyjnym PC2
we wszystkich cyklach pomiarowych nie stwierdzono przekroczen wartosci badanych wskaznikéw dla wod
I-1ll klasy jakosci.

Wody powierzchniowe pochodzace m.in. z drenazu w tym zbiornika wodnego w lokalizacji przedsiewziecia
badane sg w miejscu zrzutu do Odry, analogicznie jeden raz na kwartat. Analizowane wskazniki
fizykochemiczne w prébce wod powierzchniowych z miejsca zrzutu do rzeki Odry, nie przekraczaty wartosci
granicznych klasy |, tzn. bardzo dobrej jakosci wod dla: temperatury wody, zawiesiny, BZT-5, ChZTCr,
azotu azotanowego, azotu azotynowego, fosforandéw, fosforu ogoélnego, ogolnego wegla organicznego
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(OWO), wykazujgc stan bardzo dobry. Natomiast wartosci: pH, w | i IV kwartale, substancji rozpuszczonych
ogolnych, przewodnosci elektrycznej wtasciwej, chlorkow i siarczanéw odpowiadajg wartosciom stanu
ponizej dobrego w poréwnaniu do zatgcznika 21 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej, Zeglugi
S'rédlqdowej z dnia 11 pazdziernika 2019r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu
ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci waod
powierzchniowych, a takze srodowiskowych norm jakos$ci dla substanciji priorytetowych (Dz. U. poz. 2149).

Analiza chemiczna wod Odry, nie wykazata podwyzszonego stezenia zanieczyszczen dla cynku, miedzi
(poza Il kw.), chromu ogdlnego, chromu (VI), weglowodoréw ropopochodnych/ indeksu oleju mineralnego,
indeksu fenolowego tzn. wskaznikdéw z grupy substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego
wedtug zatacznika 25 do rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej, Zeglugi Srédlqdowej z dnia
11 pazdziernika 2019r.

Nie zostaty rowniez przekroczone stezenia Srednioroczne analizowanych wskaznikow dla kadmu oraz
otowiu, zaliczane do s$rodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych oraz innych
zanieczyszczen wedtug zatgcznika 14 do w/w rozporzadzenia. Oznaczono podwyzszone stezenia dla niklu

i rteci, sg to jednak wartosci mieszczace sie w granicy btedu pomiarowego.

9.2.4 Zagrozenie powodziowe

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest koricowym, czwartym dokumentem planistycznym
wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim (Dyrektywa Powodziowa) zgodnie z Dyrektywa

Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do sporzgdzenia:

e wstepnej oceny ryzyka powodziowego (do grudnia 2011 roku);

e map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (do grudnia 2013 roku);

e planow zarzadzania ryzykiem powodziowym (do grudnia 2015 roku).

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2233,
z p6zn. zm.) dla obszaréw dorzeczy przygotowuje sie wstepng ocene ryzyka powodziowego. Wstepng
ocene ryzyka powodziowego przygotowuje Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

Na terenie wojewodztwa opolskiego wyodrebnione zostaty nastepujace obszary:

e obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi;

e miejsca znaczacych powodzi historycznych;

e obszary, na ktérych wystgpienie powodzi jest prawdopodobne.

Na ryc. 15 przedstawiono mape obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi w obrebie inwestycji.
Wynika z niej, ze planowane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarem zagrozonych wystgpieniem

powodzi nawet o niskim prawdopodobienstwie tj. 0,2% - raz na 500 lat.
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Ryc. 18 Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi 0,2% — raz na 500 lat

_\‘

Teren inweSkycji,

Zrodfo: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

9.3 Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez ktérg rozumie sie zbior badan terenowych
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementow srodowiska przyrodniczego,

jezeli zostata przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki

Na terenie przedsiewziecia przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza. Prace prowadzono na terenie
catego Zaktadu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu oraz na dziatkach, na ktérych planowane
jest przedsiewziecie o nr ew. 1/71, 1/72 obreb Groszowice, gmina miasto Opole, wojewddztwo opolskie

wraz z buforem 100m od granic obszaru planowanego przedsiewziecia.
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w krajobrazie silnie przeksztatlconym przez cztowieka.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest ciggle, intensywnie uzytkowany. Na analizowanym
obszarze nie stwierdzono gatunkéw chronionych roslin, grzybdw i porostéw.
Na inwentaryzowanym obszarze stwierdzono $lady migracji i bytowania jednego ssaka (lis rudy Vulpes
vulpes). Z ptakdéw zanotowano obecnos$¢ 11 gatunkow. Z bezkregowcow stwierdzono wystepowanie
jednego gatunku mieczaka (slimak winniczek Helix pomatia) oraz 7 gatunkéw owadow (krzyzak tgkowy
Araneus quadratus, larwa wazki roznoskrzydtej Anisoptera, pluskolec pospolity Notonecta glauca, zagnica
jesienna Aeshna mixta, bielinek rzepnik Pieris rapae, klecanka polna Polistes nimpha, osa pospolita
Vespula vulgaris) . Nie zanotowano obecnos$ci gadow, ptazow oraz ryb.
Na obszarze objetym badaniami nie stwierdzono wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych
wymienionych w Zatgczniku | do Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteridw wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
Petna inwentaryzacja przyrodnicza terenu zostata przedstawiona w zatgczniku nr 4 do niniejszego raportu.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu
dokumentu zawierajgcego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 562) do inwentaryzacji przyrodniczej zatgczono pliki

w formatach wektorowych SHP.

10 OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW |
OPIECE NAD ZABYTKAMI

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obiekty uznawane za zabytki chronione na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz.
840) wpisane do rejestru i ewidencji zabytkéw wojewddztwa opolskiego (patrz Zatgcznik nr 5 — pismo
Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, znak:RZ.5135.201.2022.MN, z dnia 23.05.2022 r.).

11 OPIS KRAJOBRAZU W KTORYM DANE PRZEDSIEWZIECIE MA BYC ZLOKALIZOWANE

Krajobraz rejonu inwestycji ma giownie charakter antropogeniczny, uksztattowany zostat przez
wyeksploatowane wyrobiska marglowe. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie ponadto tereny rolnicze,
koryto rzeki Odry oraz zabudowa jednorodzinna. Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na
terenie Zaktadu Komunalnego na ktorym prowadzona jest gospodarka odpadami. Znaczny obszar
zdominowany przez sktadowisko odpadow oraz obiekty technologiczne ma decydujgcy wptyw na niskie
walory krajobrazowe tego miejsca. Dodatkowe hale, przy odpowiednich nasadzeniach zieleni izolacyjnej

nie zmienig tego stanu.
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12 INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI, W SZCZEGOLNOSCI
KUMULOWANIA SIE ODDZIALYWAN PRZEDSIEWZIEC REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB
PLANOWANYCH, DLA KTORYCH WYDANO DECYZIE 0 SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE
PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH
ODDZIALYWANIA  MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA  PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO
SKUMULOWANIA ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

12.1 Wprowadzenie

Zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Opola znak: OSR.604.18.2022.MCH, z dnia 27 maja 2022 r. (zatgcznik

nr 6) dla terenu planowanego przedsiewziecia (dz. Nr 1/71, 1/72 obreb Groszowice) oraz bezposredniego

sgsiedztwa w buforze 100 m tego terenu, Prezydent Miasta Opola wydat nastepujace decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach:

e Decyzja nr OSR.1.6220.65.2012.BS z dnia 13 grudnia 2012 r. dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa zaktadu
mechanicznego przetwarzania odpadow (sktadajgcego sie z sortowni odpadéw komunalnych
zmieszanych oraz linii wytwarzania paliw alternatywnych), o obiekt kompostowni tunelowej, przy
ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”,

e Decyzja nr OSR.6220.6.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. dla przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa istniejgcej
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadoéw Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach
Regionalnego Centrum Zagospodarowania Opadow REMKOM w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 o obiekt
sortowni odpadow zbieranych selektywnie w ilosci do 30 000 Mg/rok wraz z czescig socjalno-biurowa

i infrastrukturg techniczna”.
Wymieniona wyzej kompostownia tunelowa zostata zrealizowana przez Remondis Opole Sp. z 0.0.

Po dacie pisma Prezydenta Miasta Opola j.w. Zaktad Komunalny Sp. z o.0. uzyskat dwie decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wydane przez Prezydenta Miasta Opola, dla nastepujgcych
przedsiewziec:

e Decyzja nr OSR.6220.59.2021.MWi z dnia 10 czerwca 2022 r. dla przedsiewziecia pn.: ,Podwyzszenie
rzednych sktadowiska odpadow w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”, polegajgcego w wariancie Il
proponowanym przez Wnioskodawce, na podwyzszeniu sktadowania odpadéw na kwaterze nr 2 z 163
m n.p.m. do 170 m n.p.m., czyli o 7 m.

e Decyzja nr OSR.6220.38.2022.Mkb z dnia 21 lipca 2012 r. dla przedsiewziecia pn.: ,Przetwarzanie
odpadoéw na czesci dziatki nr 1/72, km 1, obreb Groszowice, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu.” ,
polegajgcego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w procesie kruszenia i rozdrabniania odpaddéw oraz

procesie kompaktowania i zageszczania odpadow.
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Podwyzszenie rzednych sktadowiska odpadow nie bedzie sie wigza¢ ze zmiang techniki deponowania
odpadow, jak takze z zadng ingerencjg w obiekt budowlany jakim jest eksploatowane sktadowisko.
W zwigzku z tym w dalszych rozwazaniach dotyczacych kumulowania sie oddziatywan sktadowisko
odpadow traktowane bedzie jako obiekt istniejgcy o parametrach wynikajacych z decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla podwyzszenia rzednych.

Ponadto Wnioskodawca posiada:

e Decyzje Marszatka Wojewddztwa Opolskiego z 4 wrzesnia 2014 r udzielajgca pozwolenia zintegrowanego
dla instalacji do sktadowania odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne, tj. kwatery do sktadowania
odpadéw nr 2 o zdolnosci przyjmowania ok 100000 Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe oraz instalacji
pozostatych, zlokalizowanych na terenie Centrum Odpadowego w Opolu, przy ul. Podmiejskiej 69,—
D0S.7222.54.2013.MK, zmieniona decyzjami Marszatka Wojewodztwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015
r. — D0OS.7222.123.2014.MK, z dnia 30 pazdziernika 2015 r. - D0S.7222.38.2015.MK, z dnia 11 wrze$nia
2017 r - DOS-11.7222.57.2017.MK oraz z dnia 23 lutego 2021 r, - DOS-111.7222.11.2020.JW,

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
znak:W008S.420.1.12.2018.JGD.11, z dnia 01 pazdziernika 2018 r. dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa

instalacji do fermentacji metanowej odpaddw biodegradowalnych stuzgcej produkcji energii elektrycznej

i ciepta” realizowanego na terenie dziatek nr 1/28, 1/32 i 26/5 obreb Groszowice.

Wedtug oswiadczenia Wnioskodawcy, w przypadku podjecia przez niego decyzji inwestycyjnej odnosnie
realizacji Zadania nr 1 CRIOE, zrezygnuje on z budowy wymienionej wyzej instalacji do fermentac;ji
metanowej odpadow biodegradowalnych.

Poniewaz odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach objete bedzie
Zadanie nr 1 CRIiOE tzn. Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadoéw, uwzgledniono
je w kumulacji oddziatywan jako przedsiewziecie planowane.

W zakresie istniejagcych obiektéw nie ujeto kompostowani odpadéw zielonych i biodegradowalnych

zebranych selektywnie, poniewaz instalacja ta ulegnie likwidacji po realizacji Zadania nr 1 CRiOE.

W zwigzku z powyzszym, analizujgc ryzyko kumulowania sie oddziatywan przedsiewzieé realizowanych,

zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach,

znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze

oddziatywania przedsiewziecia lub ktdrych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania

planowanego przedsiewziecia — w zakresie w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania

oddziatywan z planowanych przedsiewzieciem, wzieto pod uwage:

e istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0..

e istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Remondis Opole Sp. z o.0.,

e planowang sortownie odpaddw zbieranych selektywnie w ilosci do 30 000 Mg/rok, dla ktérej inwestorem
jest Remondis Opole Sp. z 0.0,

e planowang instalacje przetwarzania tworzyw sztucznych, dla ktérej inwestorem jest Zaktad Komunalny
Sp. z 0.0,

e planowany Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow, dla ktérego inwestorem

jest Zaktad Komunalny Sp. z 0.0,

ktore scharakteryzowano ponizej.
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12.2  Istniejgce obiekty Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o.
w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69. Na terenie Zaktadu eksploatowane sg nastepujgce obiekty i instalacje
gospodarki odpadami:

e sktadowisko odpadoéw innych niz niebezpieczne i obojetne,

e instalacja rozdrabniania odpadéw mineralnych,

e instalacja rozdrabniania odpaddéw wielkogabarytowych,

e magazyn czasowego przechowywania odpaddw niebezpiecznych (MCPON),

e punkt selektywnej zbidrki odpadow komunalnych (PSZOK),

Poza sktadowiskiem odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne, instalacje pozostate nie wymagaja
pozwolenia zintergrowanego. Powierzchnia terenu, na ktérym zlokalizowane sg instalacje Zaktadu
Komunalnego Sp. z o. 0. wynosi 39,9448 ha, w tym powierzchnia zajeta przez kwatery sktadowiska
odpaddw to ok. 22 ha.

12.2.1 Sktadowisko odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne

Sktadowisko odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne obejmuje kwatere do sktadowania odpaddéw nr
2 o zdolnosci przyjmowania 100 000 Mg/rok, tj. ok. 320 Mg/dobe, do ktorej, zgodnie z aktualnym
pozwoleniem zintegrowanym zaliczono:

e kwatere sktadowania odpadéw nr 2 oraz kwatere nr 1 (w trakcie rekultywacji) wraz ze wszystkimi
instalacjami oraz instalacjg odzysku biogazu z kwater sktadowania i urzagdzeniami znajdujgcymi sie na
jej terenie oraz sprzetem pracujgcym,

e przepompownie odciekow przy kwaterach nr 1inr 2,

e zbiornik retencyjny wod opadowych i odciekow,

e instalacje odzysku biogazu wraz z systemem odgazowania kwater

e przepompownie odciekéw z komora pomiarowa,

e rurociagi odciekow i Sciekow,

e zbiornik wyréwnawczy woéd drenazowych,

e przepompownie wod drenazowych,

e wagi samochodowe,

e myjnie najazdowsa,

e drogi technologiczne,

e system monitoringu wdéd podziemnych ztozony z 5 piezometrow,

e pas zieleni izolacyjne;j.

12.2.2 Instalacja rozdrabniania odpadéw mineralnych

Na instalacje rozdrabniania odpadow mineralnych w procesie odzysku R12 o zdolnosci przetwarzania
odpaddéw 10 000 Mg/rok ($rednio ok. 30 Mg/dobe) sktadajg sie dwie kruszarki o wydajnosci 60-180 Mg/h.
i do 80 Mg/h systemem przesiewaczy i tasmociggéw. Instalacja znajduje sie na placu zlokalizowanym po
potnocnej stronie sktadowiska.
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12.2.3 Instalacja rozdrabniania odpaddéw wielkogabarytowych

Instalacja rozdrabniania odpadow wielkogabarytowych w procesie odzysku R12 o maksymalnej
wydajnosci do 8000 Mg/rok zlokalizowana jest na utwardzonym placu w potnocnej czesci terenu (obok
kwatery nr 1). Instalacja obejmuje rozdrabniacz do odpaddéw wielkogabarytowych wyposazony w separator
metali. Przywozone odpady wielkogabarytowe sg demontowane przez pracownikow zaktadu, a nastepnie
rozdrabniane.

12.2.4 Magazyn czasowego przechowywania odpadow niebezpiecznych (MCPON)

Magazyn czasowego przechowywania odpadéw niebezpiecznych (MCPON) przeznaczony jest do
magazynowania do 40 Mg odpadow. Magazyn o pow. 125 m?skfada sie z:

e magazynu odczynnikow,

aneksu BHP,

e pomieszczenia dostaw i segregacji odpadow,

e 2 magazynoéw odpadow medycznych,
e 2 magazynow spedycyjnych odpaddw chemicznych,
¢ 1 magazynu odpaddw specyficznych radioaktywnych,

e wiaty.

12.2.5 Punkt selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych (PSZOK)

Punk selektywnej zbiorki odpadoéw komunalnych znajduje sie na ogrodzonym placu o pow. 904 m?, na
ktérym znajduja sie:

e 3 kontenery KP12,

e 9 konteneréow KP7.

Odpady przyjmowane do PSZOK pochodzg od mieszkancow Opola i stanowig posegregowane frakcje

odpaddéw komunalnych.

12.3 Istniejgce obiekty Remondis Opole Sp. z o.0.

Obiekty REMONDIS Opole Sp. z 0. 0. zlokalizowane sg jest przy ulicy Podmiejskiej 69 w Opolu na dziatkach

o nr ewidencyjnych 26/3, 26/4, 1/18, 1/19, 26/6, 26/5 obreb Groszowice, nalezacych do Zaktadu

Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu i stanowig niewydzielong czesé terenu na ktérym funkcjonujg obiekty

i instalacje Zakladu Komunalnego.

REMONDIS Opole Sp. z 0. 0. eksploatuje przy ul Podmiejskiej 69 nastepujgce instalacje:

e instalacja do odzysku odpaddéw innych niz niebezpieczne w procesie R12 (mechaniczne przetwarzanie
odpadow) o wydajnosci 100000 Mg/rok,

e instalacja do unieszkodliwiania odpadéw innych niz niebezpieczne w procesie D8 (biologiczne
przetwarzanie odpadow) o wydajnosci 60000 Mg/rok,

e instalacja do odzysku odpadéw innych niz niebezpieczne w procesie R3 (kompostowanie odpaddow)
o wydajnosci 5000 Mg/rok.

Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadow posiada pozwolenie zintegrowane na podstawie
decyzji Marszatka Wojewddztwa Opolskiego znak:D0S.7222.37.2014.JZ z dnia 29 maja 2015 r.,
udzielajacej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do biologicznego przetwarzania odpadéw wraz
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zinstalacjg do mechanicznego przetwarzania odpadéw oraz instalacjg do kompostowania odpadow
powigzanych technologicznie z instalacjg biologiczng przy ulicy Podmiejskiej 69 w Opolu.

Instalacja mechanicznego przetwarzania obejmuje rozdziat strumienia odpaddéw na dwie frakcje:
o frakcje <80 mm, ktora kierowana jest do instalacji stabilizacji tlenowej oraz
o frakcje >80 mm kierowana do produkcji paliwa alternatywnego.

Instalacja biologicznego przetwarzania odpaddéw sktada sie z 10 bioreaktorédw do tlenowego przetwarzania
w procesie kompostowania frakcji podsitowej (<80 mm), pochodzagcej z instalacji mechanicznego
przetwarzania z ptuczkg wodng i biofiltrem do oczyszczania powietrza poprocesowego.

Instalacja do odzysku odpaddw w procesie kompostowania (R3) funkcjonuje jedynie w przypadku wolnych
mocy przerobowych instalacji stabilizacji frakcji podsitowej. Do procesu kompostowania wykorzystuje sie
jeden lub kilka bioreaktorow wykorzystywanych do procesu stabilizacji tlenowej). W procesie
kompostowania powstaje produkt (nawéz lub $rodek wspomagajgcy uprawe roslin) lub kompost

nieodpowiadajgcy wymaganiom jako odpadow.

12.4 Planowana sortownia odpadow zbieranych selektywnie Remondis Opole Sp. z 0.0.

Projektowane przedsiewziecie polega na budowie instalacji sortowniczej odpadéw selektywnie zebranych
o zdolnosci przetwarzania nie wiekszej ni¢ 30 000 Mg odpaddéw /rok oraz obiektu socjalnego i zaplecza
infrastruktury technicznej. Przedsiewziecie ma zosta¢ zlokalizowane na dziatkach o nr ewidencyjnych
nr1/29 i 1/31/ obreb Groszowice, o tgcznej powierzchni 1,1, ha. Sortownia stanowi¢ bedzie
jednokondygnacyjna hale o powierzchni 2710 m? w ktorej zamontowane zostang urzgdzenia sortujgce oraz
zlokalizowane magazyny dla odpadow poddawanych sortowaniu jak i powstatych po procesie sortowania.
Powierzchnia zabudowany planowanego obiektu socjalnego to 190 m2. Lgcznie powierzchnia utwardzona,

wliczajgc w to drogi, parkingi, place wyniesie 4500 m2.

12.5 Planowana instalacja przetwarzania tworzyw sztucznych Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

Celem projektowanej instalacji jest przetwarzanie odpadow z tworzyw sztucznych, w tym tzw. tworzyw
miekkich spienionych np. styropianu PS, pianki PE, PP. Przetwarzanie polega¢ bedzie na kruszeniu,
rozdrabnianiu, kompaktowaniu i zageszczaniu odpadow z tworzyw sztucznych. Odpady przetwarzane beda
przy wykorzystaniu urzadzenia do zageszczania odpaddéw tworzyw sztucznych oraz urzgdzenia do
rozdrabniania tworzyw sztucznych. Urzgdzenia te umieszczone zostang w dwoch istniejgcych,
zadaszonych, zamykanych, posiadajgcych utwardzong posadzke pomieszczeniach garazowych. Kazde
z urzadzen usytuowane bedzie w oddzielnym pomieszczeniu garazowym. Instalacje nie bedg ze sobg
powigzane technologiczne. Zageszczanie i kompaktowanie odpadéw prowadzone bedzie w garazu nr 1,
a rozdrabnianie i kruszenie odbywac sie bedzie w garazu nr 2 (miejsce pokazane na ryc. 6 jako wiata na
surowce wtdrne).

Odpady przeznaczone do przetwarzania oraz odpady powstajgce w wyniku przetwarzania magazynowane
beda w kontenerach usytuowanych w istniejgcych betonowych zadaszonych boksach posiadajgcych
utwardzong posadzke Produktem przetwarzania beda odpady ktore bedg przekazywane uprawnionym
podmiotom.

Instalacja przetwarzac bedzie tworzywa sztuczne w ilosci do 2167,5 Mg/rok (8,5 Mg/d).
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12.6 Planowany Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow - Zaktad

Komunalny Sp. z o.0.

Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow, jako Zadanie nr 1 Centrum Recyklingu

i Odzysku Energii dla Miasta Opola, sktadac sie ma z nastepujacych obiektéw i instalacji:

e |Instalacja przygotowania odpadéw zmieszanych do biosuszenia z zapleczem socjalnym,
o przepustowosci 25 000 Mg/a, na ktérej odpady zmieszane poddane bedg rozdrobnieniu oraz separacji
metali zelaznych i niezelaznych, a nastepnie przekazane do instalacji biosuszenia o przepustowosci
20 000 Mg/rok, zintegrowanej z instalacjg tlenowego przetwarzania, gdzie odpady przebywaé bedg ok.
10 dni, a nastepnie transportowane do instalacji wytwarzania RDF,

e Instalacja mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych, o przepustowosci 8000
Mg/rok, gdzie odpady wielkogabarytowe poddane zostang demontazowi manualnemu, w celu
wydzielenia drewna, ktére moze zosta¢ poddane procesowi recyklingu, nastepnie rozdrobnione,
poddane separacji metali zelaznych i niezelaznych i przekazane do instalacji wytwarzania RDF,

e Instalacja przygotowania odpadéw ulegajgcych biodegradacji do kompostowania o przepustowosci
25 000 Mg/rok, dla ktorej materiat wsadowy stanowié beda selektywnie zebrane odpady kuchenne oraz
odpady pochodzace z terenéw zielonych; odpady kuchenne kierowane bedg do separatora biofrakcji
usuwajgcego zabrudzenia (folie), ktore skierowane zostang do produkcji RDF, a oczyszczona frakcja
bio do mieszacza do ktérego trafiac¢ tez beda rozdrobnione odpady z terendw zielonych; w mieszaczu
odpady biodegradowalne mieszane bedg z materiatem strukturalnym po czym transportowane do
reaktorow tlenowego przetwarzania,

e Instalacja tlenowego przetwarzania wraz z halg manewrowa, o przepustowosci 25 000 Mg/rok, gdzie
mieszanina wstepnie przygotowanych odpadéw biodegradowalnych oraz materiatu strukturalnego
poddawana bedzie procesowi intensywnego kompostowania w zamknietych reaktorach wyposazonych
w instalacje napowietrzania i nawilzania wsadu; po trwajgcym ok. 21 dni procesie poddane
kompostowaniu odpady transportowane bedg na plac dojrzewania,

e Plac dojrzewania, o powierzchni ok. 4000 m?, gdzie odpady biodegradowalne po procesie intensywnego
kompostowania poddane zostang kompostowaniu ekstensywnemu w pryzmach przez ok. 3 tygodnie;
pryzmy bedg okresowo przerzucane za pomocg smojezdnej przerzucarki bramowej,

e Wiata doczyszczania kompostu o przepustowosci 14 000 Mg/rok, gdzie z kompostu po placu
dojrzewania wydzielany bedzie materiat strukturalny (>20mm), zawracany poézniej do instalacji
przygotowania odpadéw do kompostowania; nastepnie na wezle doczyszczania z kompostu usuwane
beda frakcje ciezkie, kierowane dalej do zasobni odpadow zmieszanych oraz frakcje lekkie kierowane
do instalacji wytwarzania RDF, a oczyszczony kompost transportowany do magazynu,

e Magazyn kompostu — w formie zadaszonego boksu o pow. 1340 m2,

e Instalacja wytwarzania i magazynowania RDF o przepustowosci 27 250 Mg/rok, w tym przetwarzajaca
17 000 Mg/rok odpaddw po procesie biosuszenia; odpady z instalacji biosuszenia poddane beda
segregacji wielkosciowej na trzy frakcje: (<20mm, 20-60mm i >60mm); frakcja <20mm stanowic
bedzie stabilizat, ktory wykorzystywany bedzie do rekultywacji sktadowiska odpaddéw; frakcja 20-60mm
skierowana zostanie do separatora powietrznego celem wydzielenia frakcji lekkich (komponent RDF)
oraz frakcji ciezkich, ktore po wydzieleniu szkfa stanowic¢ bedzie balast i skierowana zostang do
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unieszkodliwiania na sktadowisku odpaddw; do magazynu RDF, poza frakcjami lekkimi z wysuszonych
biologicznie odpadéw zmieszanych trafiac beda frakcje energetyczne z instalacji przygotowania
odpadow biodegradowalnych do kompostowania, instalacji doczyszczania kompostu oraz instalacji
przetwarzania odpadow wielkogabarytowych i instalacji przetwarzania odpadow budowlanych,

e Instalacja oczyszczania powietrza z biofiltrem — do ktérego kierowane bedzie powietrze z wszystkich
hal technologicznych,

e |nstalacja odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o przepustowosci 30 000 Mg/rok, zlokalizowana
na placu utwardzonym o powierzchni 3690 m?, gdzie odpady budowlane bedg mogly trafia¢ do kabiny
sortowniczej, w celu wydzielenia frakcji materiatowych, lub bezposrednio do rozdrabniacza wstepnego
(300mm); po rozdrabniaczu odpady poddane zostang separacji metali zelaznych i niezelaznych,
a nastepnie separacji frakcji drobnej, gdzie wydzielone zostanie kruszywo — frakcja <20mm; frakcja
>20mm trafi na separator powietrzny, na ktorym z odpaddw wydzielona zostanie frakcja lekka
skierowana nastepnie do instalacji wytwarzania RDF, a tak doczyszczona frakcja >20mm stanowi¢
bedzie kruszywo >20mm przekazywane do gospodarczego wykorzystania,

¢ Boksy magazynowe surowcow — obiekt nr 11

e Zbiornik wod deszczowych z funkcjg p.poz. — obiekt nr 13

e Zbiornik sciekow i odciekow — obiekt nr 14

e Budynek warsztatowo garazowy — obiekt r 15

e Stacja paliw — obiekt nr 16,

Infrastruktura towarzyszaca.

Wszystkie instalacje technologiczne, za wyjagtkiem instalacji odzysku i recyklingu odpadow budowlanych
oraz placu dojrzewania, umieszczone zostang w kompleksie przylegajgcych do siebie hal, w celu
maksymalnej hermetyzacji prowadzonych w nich proceséw. Teren inwestycji obejmie obszar 68 500 m?,

z czego 37 180 m?, stanowic¢ bedzie teren zabudowany.

12.7 Podsumowanie

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie nalezgcym do Zaktadu Komunalnego Sp. z o.0.

na ktérym funkcjonujg obiekty i instalacje gospodarki odpadami tego zaktadu oraz obiekty i instalacje

gospodarki odpadami eksploatowane przez Remondis Opole Sp. z 0.0.

Zaktada sie na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia funkcjonowanie obiektéw i instalacji

Remondis Opole Sp. z 0.0. w niezmienionym zakresie.

W zwiazku z realizacjg przedsiewziecia zostana zlikwidowane, przeniesione lub doposazone nastepujace

instalacje Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.:

¢ zlikwidowana zostanie istniejgca pryzmowa kompostownia odpaddw zielonych i biodegradowalnych,
(zostanie ona przeniesiona do nowej hali),

e doposazona, rozbudowana i przeniesiona do nowej hali zostanie instalacja rozdrabniania odpadow
wielkogabarytowych,

e zostanie rozbudowana i ulokowana na nowym, utwardzonym placu i oraz znacznie doposazona

instalacja rozdrabniania odpaddw mineralnych.

W zwigzku z powyzszym do oceny kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych,

zrealizowanych lub planowanych dla ktérych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
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znajdujacych sie na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia — w zakresie w jakim ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania

oddziatywan z planowanych przedsiewzieciem, wzieto pod uwage:

e istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.. z uwzglednieniem
zmian jakie nastgpig po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsiewziecia

e istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Remondis Opole Sp. z 0.0.,

e projektowang sortownie odpaddw zbieranych Remondis Opole Sp. z 0.0.,

e planowang instalacje przetwarzania tworzyw sztucznych dla ktorej inwestorem jest Zaktad Komunalny
Sp.z 0.0,

e planowany Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow dla ktérego inwestorem

jest Zaktad Komunalny Sp. z 0.0..

Przyjeto, ze podstawowymi obszarami skumulowanego oddziatywania planowanej inwestycji oraz
wymienionych wyzej obiektéw beda:
e emisja hatasu,

e emisja zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

13 OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA
PRZEDSIEWZIECIA, UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE INFORMACJE O SRODOWISKU ORAZ WIEDZE
NAUKOWA

Zadania podstawowe ktére zrealizowa¢ ma planowane przedsiewziecie to umozliwienie miastu Opole

osiggniecia nastepujgcych celow gospodarki odpadami komunalnymi stawianych przez przepisy krajowe

i Unii Europejskie;j:

e ograniczenie skltadowania wytworzonych odpadow komunalnych do 10% wagowo.

e 0siggniecie poziomow recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia odpadéw, o wysokosci docelowej
65% w roku 2035,

przy maksymalnym ograniczeniu oddziatywania planowanych inwestycji na Srodowisko oraz zycie i zdrowie
ludzi, oraz uzasadnionych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Pozostate 25% stanowi¢ moga
jedynie procesy odzysku, w tym proces R1 obejmujacy termiczne przeksztatcanie odpadow o odpowiedniej
efektywnosci energetycznej (patrz. pkt.23.1.1)

Po przetworzeniu na istniejgcych instalacjach opisanych w pkt. 12 obecny poziom skfadowania
wytworzonych w Opolu odpaddéw komunalnych wynosi 33,98%.
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Ryc. 19 Procentowe wielkosci odpadoéw, ktdre powstaty w wyniku przetworzenia niesegregowanych (zmieszanych)

odpaddw komunalnych wraz ze wskazaniem procesu ich przetwarzania

Odpady powstate z przetworzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadow
komunalnych (20 03 01) odebranych w 2021.
8,01

1912 10 R1 [%]
= 1912 02 R4 [%]
19 05 03 R3 [%]
» 1905 99 D5 [%]

ubytki technologiczne [%]

17,26

Zrédto; UM Opole

Po realizacji Zadania 1 tj. Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw, udziat
sktadowanych odpadéw w stosunku do wytworzonych odpadéw komunalnych zmieszanych wynosic
bedzie do 24%.

Miasto Opole za rok 2021 osiggneto poziom przygotowania odpadoéw do ponownego uzycia i recyklingu
w wysokosci 23%, przekraczajgc obwigzujgcy na ten rok poziom 20%. Jednakze w roku 2025 nalezy uzyskac
wynik na poziomie 55%, tj. ponad dwukrotnie wyzszy niz obecnie. Wymagac¢ to bedzie zwiekszenia
efektywnosci selektywnej zbiorki oraz optymalizacji proceséw technologicznych w stosunku do kazdego
strumienia odpadéw komunalnych.

Uzyskiwane poziomy recyklingu odpadow i przygotowania ich do ponownego uzycia budujg przede
wszystkim strumienie odpaddéw zbieranych selektywnie: frakcji materiatowych i odpadow
biodegradowalnych. Udziat strumienia odpadow zmieszanych w dostarczaniu frakcji materiatowych
mogacych zosta¢ poddanych recyklingowych bedzie coraz mniejszy wraz z rozwojem selektywnej zbidrki
oraz z powodu, juz obecnie, niskiej jakosci tych frakcji. Frakcje te, nie mogace by¢ deponowane na
sktadowiskach ze wzgledu na wartos¢ opatowg przekraczajacg 6 MJ/kg, powinny byé kierowane do
procesow termicznego przeksztatcania, za wyjatkiem metali i szkta, ktére to frakcje powinny zostac
wysortowane i poddane recyklingowi. Podobne wysokokaloryczne frakcje odpadéw powstajg réwniez
podczas procesu sortowania odpadow pochodzgcych z selektywnej zbiorki. Sg to niehandlowe frakcje
papieru, tworzyw sztucznych, opakowan wielomateriatowych, tekstyliow i drewna. Zagospodarowanie tych
odpadow to jeden z najwiekszych probleméw krajowej gospodarki odpadami spowodowany deficytem

wydajnosci instalacji termicznego przetwarzania odpadow.

Powstate w ostatnich latach Instalacje Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych
zorientowane zostaty na rozwigzanie problemu odpadéw w obrebie duzych aglomeracji. Pozostate
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Instalacje Komunalne, posiadajg wytacznie technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Brak
dostepu do lokalnych instalacji termicznego przeksztatcania powoduje brak mozliwosci zagospodarowania
lub unieszkodliwienia energetycznych frakcji odpadow grupy 19 12 12 i 19 12 10. Ich jedynym odbiorca
poza spalarniami sg obecnie cementownie, ktérych mozliwosci sg ograniczone. Mamy tu do czynienia
z usuwaniem z lokalnych systeméw paliwa o kalorycznosci co najmniej wegla brunatnego przy
koniecznosci ptacenia za jego odbioér i zagospodarowanie. Ma to istotny wplyw na ekonomike
funkcjonowania Instalacji Komunalnych. . Lokalne instalacje termicznego przeksztatcania frakcji
odpadow, ktore z rédznych wzgledow nie moga by¢ poddane recyklingowi lub innym procesom odzysku,
stanowig ,domkniecie” lokalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi rowniez w ramach
gospodarki w obiegu zamknietym (GOZ).

Ponadto produkcja ciepta i energii elektrycznej i uzyskanie progowej wartosci efektywnosci energetycznej
(0,65) pozwoli na zakwalifikowanie instalacji jako instalacji odzysku (R1), a tym samym wpisanie sie
w zdefiniowang w Dyrektywnie 2008/98/WE hierarchig postepowania z odpadami.

Planowane przedsiewziecie pozwoli rowniez na poprawe efektywnosci energetycznej systemu
cieptowniczego miasta. Warunkiem uzyskania statusu systemu efektywnego energetycznie jest
posiadanie w systemie zrodet ciepta odpadowego, pochodzacego ze zrodet odnawialnych lub kogeneracji.
Uzyskanie takiego statusu pozwala na uzyskanie zrodet finansowania rozwoju sieci cieptowniczej co
w konsekwencji powodowac bedzie zmniejszenie niskiej emisji, ktéra —w szczegolnosci w zakresie emisji
pytow — powodowana jest przez przydomowe, rozproszone zrodta ciepta. Dlatego tez wykorzystanie ciepta
produkowanego w planowanej Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw do systemu
cieptowniczego Opola, spetniac¢ bedzie wysokie normy emisyjne (emisja gazow i pytow do atmosfery) oraz
standardy zabezpieczenia $rodowiska, docelowo spowoduje zmniejszenie emisji powodowanej przez

system cieptowniczy miasta.

W zwigzku z powyzszym ocenia sie, ze wariant niepodejmowania przedsiewziecia jest wariantem
najbardziej niekorzystnym dla srodowiska. Wariant ten wigze sie przede wszystkim z ograniczeniem
mozliwosci uzyskania odpowiednich poziomdw ilosci odpadéw poddanych deponowaniu na sktadowisko,
a co za tym idzie zwiekszeniem ucigzliwosci ze strony sktadowiska i skréceniem okresu jego eksploatacji

przy deficycie w zakresie nowych, akceptowalnych spotecznie lokalizacji.

Podsumowujgc w przypadku niepodejmowania planowanego przedsiewziecia:

e nie zabezpiecza sie finalnego zagospodarowania odpaddéw komunalnych, pozwalajgcego na
nalezytym wykorzystaniu ich potencjatu w zgodzie z hierarchig sposobdéw postepowania
z odpadami,

e nie gwarantuje sie wtasciwego zagospodarowania przede wszystkim odpadow palnych, co
powoduje ryzyko zwigzane z niemozno$cig poprawnego postepowania z frakcjami
niedopuszczonymi do sktadowania,

e nie uzyska sie rozwigzania kompleksowego, ktore zapewnia samowystarczalnos¢ gospodarowania

odpadami komunalnymi zgodnie z ideg zawartg w ustawie o odpadach oraz WPGO.
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14 OPIS WARIANTOW UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO

ODDZIALYWANIA, WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022
r. poz. 1029 ze zm.), raport oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko powinien zawieraé dane
dotyczace ewentualnych wariantéw przedsiewziecia. m.in. opis wariantéw uwzgledniajgcy szczegdlne
cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, w tym wariantu proponowanego przez wnioskodawce oraz
racjonalnego wariantu alternatywnego oraz racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska,

wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

W celu dokonania wyboru najkorzystniejszego dla Srodowiska rozwigzania technologicznego
przedsiewziecia, oceny zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia i zycia ludzi przeprowadzono
analize dwoch wariantéw realizacji inwestycji tj. wariantu 1 — proponowanego przez Wnioskodawce oraz

wariantu 2 — alternatywnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano wyboru wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska.

14.1 Wariant inwestycyjny proponowany przez Wnioskodawce

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, w ktorym spalane bedzie paliwo
z energetycznych frakcji odpadoéw komunalnych, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce,
wykorzystywac bedzie technologie rusztowa opisang w pkt 4.1 z wykorzystaniem rusztu mechanicznego,
pochytego/schodkowego, chtodzonego powietrzem Iub/i wodg. Zastosowany zostanie kociot
odzysknicowy wodny produkujgcy gorgcg wode. Instalacja produkowaé bedzie w kogeneracji energie
elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede
wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejska

sie¢ cieptownicza.

Nominalna roczna przepustowosé instalacji: 17 800 Mg/rok,
Maksymalna przepustowos¢ instalacji: 20 000 Mg/rok,
Nominalna godzinowa przepustowos¢ instalacji: 2,3 Mg/h,
Nominalna warto$¢ opatowa paliwa: 15 MJ/kg,
Nominalna moc instalacji: 9,5 MW.

Podstawowe elementy technologiczne ITPO umieszczone beda w zamknietej hali. Naleze¢ do nich beda:
» wezet roztadunku i magazynowania paliwa,

» wezet termicznego przeksztatcania,

» wezet odzysku i konwersji energii,

» wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

» wezet usuwania ubocznych produktéw spalania,

« wezet wyprowadzania energii,

» systemy kontrolno-procesowe,
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+ instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki
Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

Poza halg technologiczng znajdowac sie beda:

» instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,

» czesc silosow i zbiornikow na reagenty oraz uboczne produkty spalania,

« zewnetrzna sie¢ wodno- kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,

« generator awaryjny,

*  komin.

Wariant proponowany przez Wnioskodawce jest szczegoétowo opisany w pkt. 4 Raportu.

14.2 Racjonalny wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji przedsiewziecia o tej samej wielkosci i funkcji jak
wariant proponowany przez Wnioskodawce lecz przy zastosowaniu technologii termicznego przetwarzania

odpaddéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego. Technologie ztoza fluidalnego opisano w pkt. 4.1.

W wariancie alternatywnym budowana jest instalacji o maksymalnej przepustowosci 20 000 Mg/rok,
o mocy w paliwie 9,5 MW w ktorej proces termicznego przeksztatcania odpadéw odbywac sie bedzie
w kotle fluidalnym. Sposob odzysku energii ze spalin i jej konwersji zatozono taki sam jak dla wariantu

Whnioskodawecy, tj. z wykorzystaniem modutu ORC,.

Wariant alternatywny rozni sie od wariantu proponowanego przez Wnioskodawce przede wszystkim
rozwigzaniami technologicznymi oraz sposobem przygotowania paliwa z odpaddw. Zastosowanie
technologii ztoza fluidalnego zmienia, w poréwnaniu z wariantem Wnioskodawcy, oddziatywanie

przedsiewziecia na powierzchnie ziemi (gospodarka odpadami) oraz klimat.

14.3 Wariant najkorzystniejszy dla sSrodowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska bedzie budowa Zaktadu zgodnie w wariancie wybranym
przez Wnioskodawce, w ktorym Wnioskodawca przewidziat technologie termicznego przeksztatcania

odpadow w oparciu o technologie rusztowa.

Porownania wariantow wraz z uzasadnieniem wyboru dokonano w pkt. 17 raportu.

15 OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO — WARIANT PROPONOWANY
PRZEZ WNIOSKODAWCE

15.1 Wprowadzenie

Przewidywane oddziatywanie na srodowisko wariantu proponowanego przez Wnioskodawce rozwazane
jest dla etapu realizacji oraz eksploatacji przedsigwziecia z tym, ze niektore oceniane elementy beda
miaty w tym wypadku takie same oddziatywanie na obu tych etapach. Elementy te to:
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Oddzialywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze

Uciazliwosci dla ludzi na etapie budowy przedsiewziecia zwigzane bedg z zanieczyszczeniami atmosfery
wynikajgcymi z emitowanych przez srodki transportu spalin, pyleniem z drég oraz emisjg hatasu.
Oddziatywanie to bedzie ograniczone jednak do miejsca lokalizacji Inwestycji, a w czasie - do etapu
budowy ITPO. Bioragc pod uwage przejsciowy charakter prowadzonych prac oraz niewielkg ich skale, czas
ich trwania oraz odlegtos¢ od gtéwnych skupisk zabudowy, mozna uznaé, ze etap ten nie wptynie trwale
na negatywne zmiany w srodowisku oraz nie bedzie zrédtem powaznych i nieodwracalnych oddziatywan
dla ludzi.

Po wybudowaniu ITPO tj. na etapie jej eksploatacji spetniane bedg wszystkie standardy dotyczace emisji
zanieczyszczen do powietrza, emisji hatasu oraz racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki
wodno-sciekowej i gospodarki odpadami. Planowane Przedsiewziecie bedzie oddziatywato na srodowisko
w sposob lokalny. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na zdrowie i zycie ludzi bedzie pomijalnie
mate i zamknie sie w granicach dziatki.

Teren w czesci przewidzianej dla lokalizacji obiektdw Instalacji stanowi teren w znacznym stopniu
zdegradowany. Na obszarze tym nie stwierdzono zadnych cennych ani chronionych gatunkow zwierzat,
roslin i grzybéw, jak tez zadnych chronionych typdéw siedlisk przyrodniczych wymienionych w zatgczniku |
Dyrektywy siedliskowe;j.

Na przewazajgcej czesci terenu inwestycji w trakcie budowy nie nastgpi naruszenie powierzchni ziemi
i pokrywy glebowej w miejscu usytuowania obiektéow ITPO.

Poniewaz w granicach oddziatywania przedsiewziecia nie zidentyfikowano chronionych siedlisk

przyrodniczych, nie przewiduje sie jego negatywnego oddziatywania na etapie eksploatacji w tym zakresie.

Oddziatywanie na krajobraz

Krajobraz rejonu inwestycji ma gtownie charakter antropogeniczny uksztattowany zostat przez
wyeksploatowane wyrobiska marglowe. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie ponadto tereny rolnicze,
koryto rzeki Odry oraz zabudowa jednorodzinna. Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na
terenie Zaktadu Komunalnego na ktorym prowadzona jest gospodarka odpadami. Znaczny obszar
zdominowany przez sktadowisko odpadow oraz obiekty technologiczne ma decydujacy wptyw na niskie
walory krajobrazowe tego miejsca. Dodatkowe hale, przy odpowiednich nasadzeniach zieleni izolacyjnej
nie zmienia tego stanu.
W fazie budowy pojawig sie krétkoterminowe skutki dla krajobrazu i walorow estetycznych z powodu
charakteru realizowanych obiektow i specyfiki prac prowadzonych na terenie budowy, w tym m.in.:

e ruch pojazdow i maszyn,

e roboty ziemne i zwigzane z nimi pojawianie sie nasypow,

e praca wysokich dzwigow.
Elementy te bedg miaty wptyw na jakos$¢ krajobrazu ograniczony do czasu trwania danej czynnosci, lub do
osiggniecia docelowej funkcji planowanego zagospodarowania terenu (zielen izolacyjna).

Oddziatywanie na dobra materialne

Z uwagi na lokalizacje przedsiewziecia na terenie bezposrednio sgsiadujgcym z funkcjonujacym Zaktadem
Komunalnym jego oddziatywanie na dobra materialne mozna oceni¢ jako neutralne ze wzgledu na tozsama

funkcje jak i sposob zagospodarowania. Dlatego tez nie zaktada sie negatywnego oddziatywania
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w zakresie dobr materialnych, powodujacego spadek wartosci materialnej pobliskich terenow Ilub

nieruchomosci w wyniku realizacji planowanego przedsiewziecia.

Oddzialywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegdlnosci

rejestrem lub ewidencja zabytkow

Na terenie planowanego przedsiewziecia, oraz na obszarze jego oddziatywania, nie wystepujg obiekty
o charakterze zabytkéw chronionych zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2019, poz. 1696) wpisane do rejestru i ewidencji zabytkéw wojewoddztwa lubuskiego
(patrz pkt. 10).

Oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

r. 0 ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura 2000, oraz ciggtosc taczacych

je korytarzy ekologicznych

W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie na
podstawie przepisdw o ochronie przyrody. Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszardéw chronionych, nie
przewiduje sie oddziatywania w sposob znaczgco negatywny na najblizsze obszary i obiekty chronione. W
szczegolnosci, nie wystgpi negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000 — obszary majgce znaczenie
dla Wspélnoty, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) i obszary specjalnej ochrony ptakéw (0SO).
Wystepowanie oraz charakterystyka obszaréw chronionych potozonych najblizej miejsca Inwestycji zostaty
przedstawione w rozdziale 9.

Planowana inwestycje potozona jest na obszarze przez ktory przebiega Korytarz Potudniowo — Centralny
(KPdC) taczacy Roztocze z Lasami Janowskimi, Puszczg Sandomierska i Swietokrzyska, Przedborskim
Parkiem Krajobrazowym, Zateczanskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Laséw Lublinieckich i Boréw
Stobrawskich, siegajac do Laséw Milickich, Doliny Baryczy i Borow Dolnoslaskich. Jego czescig jest
korytarz o randze miedzynarodowej — Dolina Odry. Szerokos$¢ tego korytarza jest zmienna wzdtuz biegu
rzeki. Na odcinku graniczacym z terenem planowanej inwestycji ma szerokos$¢ ok. 1 km i obejmuje waski
pas prawobrzeznej czesci doliny w sgsiedztwie zaktadu oraz szeroki odcinek lewobrzeznej czesci doliny po
przeciwnej stronie rzeki.

Poniewaz planowane przedsiewziecie znajduje sie poza terenem korytarza, ma charakter punktowy
i stanowi rozbudowe istniejgcego zaktadu nie bedzie miato ono wptywu na migracje roslin, zwierzat lub
grzybow. W zwigzku z powyzszym zaktada sie, iz ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia oraz zastosowane
srodki ochronne i zapobiegawcze, przedsiewziecie nie bedzie wykazywaé negatywnych oddziatywan na

Swiat roslinny i zwierzecy rejonu.

Oddziatywanie na elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeZeli zostaly uwzglednione w

raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko lub jezeli sa wymagane przez wtasciwy organ

Zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt. 2 lit. b organ, okreslajgc zakres raportu, moze — kierujgc sie usytuowaniem,
charakterem i skalg oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko wskaza¢ zakres i szczegdtowosc
wymaganych danych pozwalajacych scharakteryzowac przedsigwziecie, rodzaje oddzialywan oraz
elementy srodowiska wymagajace szczegotowej analizy.
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Na obecnym etapie procedowania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie zostat wskazany
zakres ani szczegdtowos¢ wymaganych danych pozwalajacych scharakteryzowac przedsiewziecie, rodzaje
oddziatywan oraz elementy srodowiska wymagajace szczegotowej analizy.

Transgraniczne oddziatywania na srodowisko

Potencjalne oddziatywanie transgraniczne inwestycji nalezy rozpatrywac¢ w dwoch aspektach:

e jako wptyw projektowanego przedsiewziecia na powstanie zanieczyszczen, mogacych przemieszczac sie
na dalekie odlegtosci — regulowany postanowieniami Konwencji w sprawie ,Transgranicznego
Przenoszenia Zanieczyszczen na Dalekie Odlegtosci” podpisanej w Genewie w 1979 roku, ratyfikowanej
przez Polske w dniu 19.07.1985 r. Rodzaje dziatalnosci mogace mie¢ oddziatywanie transgraniczne
wymienione zostaty w zatgczniku nr 1 do tej konwencji;

e jako wptyw nowych obiektow na powiekszenie lub zmniejszenie efektu oddziatywania Transgranicznego
— regulowany Konwencjg o Ocenach Oddziatywania na Srodowisko w Kontekscie Transgranicznym.

Konwencje podpisano w Espoo w Finlandii w lutym 1991 r. Konwencje podpisata takze Polska.

Analizowana inwestycja nie zalicza sie do obiektow, ktére wymieniono w zatgczniku nr 1 do Konwencji
Genewskiej z 1979 r. Natomiast ze wzgledu na znaczne oddalenie planowanej inwestycji od granicy
Panstwa (ok. 40 km od granicy z Polsko-Czeskiej, ok. 215 km od granicy Polsko-Niemieckiej) oraz
charakter i skale przedsiewziecia nie przewiduje sie powiekszenia efektu oddziatywania transgranicznego

opisanego w Konwencji z Espoo.

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace

Na terenie projektowanego przedsiewziecia nie bedg wystepowac instalacje i urzadzenia mogace by¢
zrodtami istotnych emisji pol magnetycznych zarowno na etapie jego budowy jak i eksploatacji. Zaktad
zasilany bedzie z przytacza sredniego napiecia, a na jego terenie wykonana zostanie zaktadowa sie¢
zasilania poszczegolnych instalacji jako sie¢ NN. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie zagrozenia w

zakresie promieniowania niejonizujgcego.

15.2 Oddziatywanie na etapie realizacji przedsiewziecia

15.2.1 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Etap realizacja przedsiewziecia bedzie przejsciowym zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Emisje te powodowac bedzie gtdwnie spalanie oleju napedowego przez srodki
transportu oraz sprzet budowlany typu betoniarki, dzwigi, koparki. Mniejsze zrédta emisji to szlifowanie
i ciecie materiatéw budowlanych (pyly), prace spawalnicze (pyty, NO2, CO) oraz prace wykonczeniowe
z wykorzystaniem materiatow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne i inne substancje chemiczne.
Emisje te, ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania, zakres prowadzonych prac jak takze
koniecznos¢ dotrzymywania norm dotyczacych czynnikdéw szkodliwych w srodowisku pracy, nie bedg miaty

wiekszego wptywy na stan powietrza atmosferycznego poza terenem realizacji przedsiewziecia.
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15.2.2 Emisja hatasu
Do oceny poziomu hatasu w s$rodowisku stosuje sie réownowazny poziom dzwieku L Aeq, ktdry jest
kombinacjg roznych rodzajéw dziatalnosci z uwzglednieniem hatasu tta pochodzgcego od np. ruchu

drogowego czy innych zaktadéw sgsiadujgcych.

Ostateczny wptyw na obiekty potozone w sgsiedztwie zalezy od wielu czynnikéw, takich jak uksztattowanie
powierzchni, obiekty odbijajgce dzwigki, konstrukcja odbiornika i liczba zrodet hatasu. Przy czym natezenie

dzwieku maleje zazwyczaj wraz z oddalaniem sie od zaktadu.

Wartos¢ rownowaznego poziomu hatasu panujgcego na granicach obszardw chronionych akustycznie
okreslona w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) wynosi dla:

e terendw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

e L Aeq D = 50 dB(A) w porze dnia (6:00 — 22:00); przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym,

oL Aeq N = 40 dB(A) w porze nocy (22:00 - 6:00); przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej
korzystnej godzinie nocy.

e terendw zabudowy zagrodowe;j:

oL Aeq D = 55 dB(A) w porze dnia (6:00 — 22:00); przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujgcym,

oL Aeq N = 45 dB(A) w porze nocy (22:00 — 6:00); przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej

korzystnej godzinie nocy.

Przewidywany zakres robot budowlanych i montazowych spowoduje powstanie okresowych lokalnych
zrodet hatasu takich jak:
e praca maszyn budowlanych o poziomie hatasu 85-105 dBA;

e transport samochodowy o poziomie hatasu 80-100 dBA.

Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlano - montazowe prowadzone bedg w dziennej, nie dtuzej niz 16
godzin na dobe tj. w godzinach 6:00-22:00 mozna przyjagé, ze poziom ekwiwalentny hatasu poza terenem
prowadzonych robot, spowodowany pracg maszyn budowlanych i towarzyszacych im urzadzen
technicznych, a takze zwiekszonym ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie przekroczy

poziomu dopuszczalnego.

15.2.3 Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne
Podczas fazy realizacji wystgpi koniecznos¢ zaopatrzenia terenu budowy w wode do celow socjalno-

bytowych i technologicznych/budowlanych.

Przyjmujac dzienne zuzycie wody na pracownika, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

zdnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody, na poziomie 90
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|/osobe/dzien, oraz zaktadajac, ze na placu budowy pracowac bedzie max. 45 pracownikow, otrzymamy

roczne zapotrzebowanie w wysokosci 922 m3/rok.

Na placu budowy woda zuzywana bedzie np. do zraszania elementéw betonowych (sam beton i inne
materiaty wymagajace wody bedg przewaznie dostarczane na plac budowy w postaci gotowej do
zastosowania) oraz utrzymania czystosci i porzadku. Zaktada sie, ze dzienne zuzycie wody do celdéw
technologicznych nie przekroczy 10 m3/d, a rocznie ok. 1000 m3. Woda na plac budowy dostarczana bedzie

z wodociggu zaktadowego.

Ilos¢ powstajacych sciekdéw socjalno-bytowych przyjmuje sie w wysokosci ilosci zuzywanej do tego celu
wody. Scieki te gromadzone bedg w zbiornikach bezodptywowych zaplecza budowy wykonawcy robot

i wywozone przez specjalistyczne firmy lub odprowadzane do kanalizacji zaktadowej

Na cele technologiczno-budowlane przez wiekszos¢ czasu trwania robét budowlano-montazowych woda
zuzywana bedzie w zasadzie bezzwrotnie. Wody opadowe i roztopowe z terendw utwardzonych
powstajgcych na etapie realizacji Przedsiewziecia, docelowo w ilosci przewidzianej dla etapu eksploatacji,
odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej Zaktadu Komunalnego po oczyszczeniu w separatorze

z zawiesin i substancji ropopochodnych.

15.2.4 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi
Na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia odpady powstawaé bedg podczas wykonywania prac

ziemnych jak niwelacje, wykopy, wymiana gruntow oraz prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych.

Powstawac¢ beda réwniez odpady niebezpieczne. Bedg one magazynowane selektywnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i beda zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, dostepem osdéb trzecich oraz mozliwosciag wymieszania

poszczegolnych grup i rodzajow odpadow.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedg przekazywane podmiotom upowaznionym,

posiadajgcym srodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania.

Tab. 10 Gospodarowanie odpadami powstajagcymi w zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia w wariancie
proponowanym przez Wnioskodawce

Max L Sposob dalszego
Kod - Sposob i miejsce .
Lp. doad Nazwa odpadu ilosé ) zagospodarowania
odpadu magazynowania
P [Mg/rok] S odpadow

Odpady inne niz niebezpieczne

1 030105 Trociny, widry, scinki, drewno, 50 kontener lub pojemnik Przekazanie do
ptyta wiérowa i fornir inne niz ustawiony w wydzielonym odzysku
wymienione w 03 01 04 miejscu podmiotowi

2 080112 Odpady farbilakierow inne niz 0,5 kontener lub pojemnik posiadajacemu

wymienione w 08 01 11 ustawiony w wydzielonym odpowiednie

miejscu zezwolenia
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Max o Sposob dalszego
Kod L Sposob i miejsce .
Lp. Nazwa odpadu ilosé ) zagospodarowania
odpadu magazynowania ’
[Mg/rok] odpadow
3 080410 Odpadowe kleje i szczeliwa 0,5 kontener lub pojemnik na prowadzenie
inne niz wymienione w 08 04 09 ustawiony w wydzielonym dziatalnosci w tym
miejscu zakresie
4 120113 Odpady spawalnicze 0,2 kontener lub pojemnik
ustawiony w wydzielonym
miejscu
5 120121 Zuzyte materiaty szlifierskie 0,5 kontener lub pojemnik
inne niz wymienione w 12 01 20 ustawiony w wydzielonym
miejscu
6 150101 Opakowania z papieru i tektury 5,0 pojemnik zamykany na papier
i tekture ustawiony w
wydzielonym miejscu
7 150102 Opakowania z tworzyw 1,5 pojemnik na tworzywa sztuczne
sztucznych ustawiony w wydzielonym
miejscu
8 150103 Opakowania z drewna 1,5 kontener na opakowania z
drewna ustawiony
w wydzielonym miejscu
9 150106 Zmieszane odpady 0,2 kontener lub pojemnik
opakowaniowe ustawiony w wydzielonym
miejscu
10 150203 Czysciwo (sorbenty, materiaty 0,5 kontener lub pojemnik
filtracyjne, tkaniny do ustawiony w wydzielonym
wycierania i miejscu
ubrania ochronne
niezanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi)
11 170101 Odpady betonu oraz gruz 150 kontener na gruz ustawiony
betonowy z rozbidrek w wydzielonym miejscu,
i remontow lub hatdowanie w wydzielonym
miejscu
12 170103 Odpady innych materiatow 1,5 kontener na gruz ustawiony
ceramicznych i elementow w wydzielonym miejscu,
wyposazenia lub hatdowanie w wydzielonym
miejscu
13 170107 Zmieszane odpady z betonu, 500 kontener na gruz ustawiony

gruzu ceglanego, odpadowych

w wydzielonym miejscu,
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Max o Sposob dalszego
Lp. Kod Nazwa odpadu ilos¢ Sposobi mlejs?e zagospodarowania
odpadu [Mg/rok] magazynowania odpadéw
materiatéw ceramicznych i lub hatdowanie w wydzielonym
elementéw wyposazenia inne miejscu
niz wymienione w 17 01 06
14 170405 Zelazoi stal 20 kontener lub pojemnik
ustawiony w wydzielonym
miejscu
15 170107 Zmieszane odpady z betonu, 50 kontener na gruz zmieszany
gruzu ceglanego, odpadowych ustawiony w wydzielonym
materiatéw ceramicznych miejscu,
i elementow wyposazenia inne lub hatdowanie w wydzielonym
niz wymienione w 17 01 06 miejscu
16 170401 Miedz, brgz, mosigdz 0,01 kontener lub pojemnik
ustawiony w wydzielonym
miejscu
17 170407 Mieszaniny metali 10 kontener w wydzielonym
ustawiony miejscu
18 170411 Kable inne niz wymienione 1,0 kontener lub pojemnik
w 17 04 10 ustawiony w wydzielonym
miejscu
19 170504 Glebaiziemia, w tym 4900 glebaiziemia (jako odpada
kamienie, inne niz wymienione o kodzie 17 05 04
w 17 05 03 magazynowana bedzie poprzez
hatdowanie w wydzielonym
miejscu
gleba (jako masy ziemne)
zostanie przekazana
podmiotom zainteresowanym
jej wykorzystaniem
20 170802 Materiaty budowlane 10,0  kontener lub pojemnik
zawierajgce gips inne niz ustawiony w wydzielonym
wymienione w 17 08 01 miejscu
21 170904 Zmieszane odpady z budowy, 500 kontener lub pojemnik
remontéw i demontazu inne niz ustawiony w wydzielonym
wymienione w 17 09 01, 17 09 miejscu
02170903
22 200301 Niesegregowane (zmieszane) 2,2 kontener na zmieszane odpady

odpady komunalne

komunalne
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Max o Sposob dalszego
Kod L Sposob i miejsce .
Nazwa odpadu ilosé ) zagospodarowania
odpadu magazynowania ’
[Mg/rok] odpaddw
Odpady niebezpieczne
1 080111* Odpady farb i lakierow 0,1 w oryginalnych opakowaniach  Przekazanie do
zawierajgcych rozpuszczalniki w wydzielonym, zadaszonym, zagospodarowania
organiczne lub inne substancje zamykanym magazynie na zgodnie a
niebezpieczne szczelnym podtozu hierarchig
2 080115* Szlamy wodne zawierajgce 0,1 szczelna beczka na odpady postepowania
farby i lakiery zawierajgce niebezpieczne ptynne lub z odpadami
rozpuszczalniki organiczne lub mogace powodowac podmiotowi
inne substancje niebezpieczne powstawanie odciekdw, posiadajgcemu
ustawiona w wydzielonym, odpowiednie
zadaszonym, zamykanym zezwolenia/
magazynie na szczelnym pozwolenia
podtozu na prowadzenie
dziatalnosci w tym
3 080119* Zawiesiny wodne farb lub 0,1 w oryginalnych opakowaniach
zakresie
lakierow zawierajgce w wydzielonym, zadaszonym,
rozpuszczalniki organiczne lub zamykanym magazynie na
inne substancje niebezpieczne szczelnym podtozu
4 08 0409* Odpadowe kleje i szczeliwa 0,1 w oryginalnych opakowaniach
zawierajgce rozpuszczalniki w wydzielonym, zadaszonym,
organiczne lub inne substancje zamykanym magazynie na
niebezpieczne szczelnym podtozu
5 1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne 0,2 szczelna beczka na odpady
niezawierajgce zwigzkdw niebezpieczne ptynne lub
chlorowcoorganicznych mogace powodowac
powstawanie odciekdw,
ustawiona w wydzielonym,
zadaszonym, zamykanym
magazynie na szczelnym
podtozu
6 13 0205* Mineralne oleje silnikowe, 0,2 szczelna beczka na odpady

przektadniowe i smarowe
niezawierajgce zwigzkow

chlorowcoorganicznych

niebezpieczne ptynne lub
mogace powodowac
powstawanie odciekdw,
ustawiona w wydzielonym,
zadaszonym, zamykanym
magazynie na szczelnym

podtozu
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Kod .M?)f Sposob i miejsce Sposob dalszegc.)
odpadu Nazwa odpadu ilosé magazynowania zagospodarowania
[Mg/rok] odpaddw
7 130899* Inne niewymienione odpady 0,2 w oryginalnych opakowaniach
w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
8 14 06 03* Inne rozpuszczalniki 0,1 w oryginalnych opakowaniach
i mieszaniny rozpuszczalnikow w wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
9 14 06 05* Szlamy i odpady state 0,1 w oryginalnych opakowaniach
zawierajgce inne w wydzielonym, zadaszonym,
rozpuszczalniki zamykanym magazynie na
szczelnym podtozu
10 1501 10* Opakowania zawierajgce 0,1 szczelna beczka na odpady
pozostatosci substancji niebezpieczne ptynne lub
niebezpiecznych lub nimi mogace powodowac
zanieczyszczone powstawanie odciekdw,
ustawiona w wydzielonym,
zadaszonym, zamykanym
magazynie na szczelnym
podtozu
11 1502 02* Sorbenty, materiaty filtracyjne 0,5 szczelna beczka na odpady
(w tym filtry olejowe nieujete w niebezpieczne ptynne lub
innych grupach), tkaniny do mogace powodowac
wycierania (np. szmaty, $cierki) powstawanie odciekdw,
i ubrania ochronne ustawiona w wydzielonym,
zanieczyszczone substancjami zadaszonym, zamykanym
niebezpiecznymi (np. PCB) magazynie na szczelnym
podtozu
12 16 0214 Zuzyte urzadzenia inne niz 0,15 pojemnik ustawiony w miejscu

wymienione w 16 02 09 do
16 02 13 - zuzyte czesci

komputerowe

wydzielonym, zadaszonym,
zamykanym magazynie na

szczelnym podtozu

15.2.5 Oddziatywanie w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej

i budowlanej

Bioragc pod uwage lokalizacje inwestycji, tymczasowy charakter prowadzonych prac oraz niewielka ich

skale, mozna uznac, ze na etapie budowy nie bedzie miato miejsce ryzyko wstapienia awarii przemystowej

i katastrofy naturalnej. Ograniczenie ryzyka katastrofy budowlanej polega na prowadzeniu procesu
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budowlanego obejmujacego zaréwno faze projektowania jak i wykonywania robo6t budowlanych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

15.2.6 Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu
widzenia dostosowania do zmian klimatu

Emisje gazéw cieplarnianych na etapie realizacji inwestycji zwigzane bedg przede wszystkim ze spalaniem
paliw przez $rodki transportu i maszyny budowlane. Biorac pod uwage przejsciowy charakter
prowadzonych i niewielka ich skale mozna uznaé, ze etap bedzie miat pomijalny wplyw na zmiany w
srodowisku zwigzane z emisjg gazéw cieplarnianych. Oddziatywanie to nie bedzie rowniez istotne z punktu

widzenia dostosowania do zmian klimatu.

15.2.7 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami

W rozdziale 15 raportu przedstawiono prognozowane oddziatywania na poszczegolne elementy srodowiska

tj.

e ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze, powierzchnie ziemi,
z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi, klimat i krajobraz,

e dobra materialne,

e zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejgcg dokumentacja, w szczegoélnosci rejestrem lub ewidencja
zabytkow,

wynikajgce z fazy budowy planowanej Instalacji. Ww. oddziatywania bedg nieznaczne, krétkotrwate i nie

beda miaty zauwazalnego wptywu na ww. elementy jak i oddziatywanie miedzy nimi.

15.3 Oddziatywanie na etapie eksploatacji lub uzytkowania

15.3.1 Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

15.3.1.1 Informacje podstawowe

Eksploatacja planowanego przedsiewziecia wigzaé sie bedzie z emisjg do powietrza pochodzgcg zaréwno
z procesdw przetwarzania odpadéw przyjmowanych do ITPO oraz z emisjg ze spalania paliw w silnikach
napedowych maszyn i pojazdow obstugujgcych poszczegolne instalacje, realizujgcych transport

wewnetrzny oraz transportujgcych odpady do i po przetworzeniu.

Wszystkie podstawowe instalacje przetwarzania odpadéw zlokalizowane bedg w halach technologicznych.

Zrddta powstawania i miejsca emisji

Podstawowe zrodta emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji to:

a) Emisja zorganizowana
- komin kotta 9,5 MW spalajgcego paliwo alternatywne,
- palniki pomocnicze — do 4 sztuk spalajgce gaz ziemny lub olej opatowy lekki o tgcznej mocy do 6 MW,
- agregat pradotworczy o mocy do 0,5 MW — awaryjny zasilany olejem napedowym,

- emisja z zatadunku siloséw wapna oraz wegla aktywnego.
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b) Emisja niezorganizowana
- ruch pojazdow — transport samochodowy na terenie przedsiewziecia zwigzany
z dostarczaniem RDF i odbiorem odpadowych zuzli i popiotéw, dostarczaniem paliwa i reagentow,
- ruch pojazdow — transport wewnetrzny — tadowarka, samochdd hakowy,woézek widtowy,
- emisja wtorna pytu z magazynowania zuzli i popiotéw.
Powietrze pobierane z hali roztadunku bedzie wykorzystane w obiegu powietrza do procesu spalania, co

gwarantuje niewydostawanie sie odorow na zewnatrz instalacji.

Przewidywane rodzaje i ilosci zanieczyszczer powietrza

Rodzaje zanieczyszczen powietrza powstajgcych na skutek eksploatacji projektowanej ITPO dotycza
emisji: pytu, SO,, NO,, CO, nieorganicznych zwigzkéw chloru, metali ciezkich i ich zwigzkéw, substanciji
organicznych oraz dioksyn i furandéw.

Proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przeksztatcania odpadow w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza regulujg zapisy Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r.
w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania paliw oraz urzadzen

spalania lub wspétspalania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

Tabela ponizej zawiera przedstawione w Zatgczniku nr 7 do ww. rozporzadzenia ,Standardy emisyjne dla
instalacji i urzadzen spalania odpadow, dla instalacji i urzagdzen wspétspalania odpadow, w przypadku gdy
moc cieplna ze spalania odpaddw niebezpiecznych przekracza 40% nominalnej mocy cieplnej instalacji
albo urzadzenia, dla instalacji i urzadzen wspétspalania odpadow, w przypadku gdy wspotspalanie
odpaddéw odbywa sie w taki sposob, ze gtdwnym celem instalacji albo urzadzenia nie jest wytwarzanie
energii lub innych produktow, ale termiczne przeksztatcanie odpaddéw, oraz dla instalacji i urzadzen
wspotspalania odpaddw, w przypadku wspotspalania niepoddanych przerobce zmieszanych odpadow
komunalnych, z wyjgtkiem odpadow innych niz niebezpieczne okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875) jako
odpady o kodach 20 01 i 20 02™:
Lp. Nazwa substancji Standardy emisyjne w mg/m?, (dla dioksyn

i furanéw w ng/m3,) przy zawartosci 11% tlenu

w gazach odlotowych?: 34

$rednie dobowe Srednie

trzydziestominutowe

A B

1 2 3 4 5

1 pyt 10 30 10

2 substancje organiczne w postaci gazow i par 10 20 10
wyrazone jako catkowity wegiel organiczny

3 chlorowodor 10 60 10
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4 fluorowodor 1 4 2
5 dwutlenek siarki 50 200 50
6 tlenek wegla® 50 1009 1509
7 tlenki azotu dla istniejacych instalacji” 200 400 200

i istniejgcych urzadzer® o zdolnosci
przetwarzania? wiekszej niz 6 Mg odpadéw
spalanych w ciggu godziny lub dla nowych

instalacji'®i nowych urzadzen'

tlenki azotu dla istniejgcych instalacji” 400 - -
i istniejgcych urzadzer® o zdolnosci
przetwarzania® do 6 Mg odpadéw spalanych w

ciggu godziny

8 metale ciezkie i ich zwigzki wyrazone jako $rednie z préby o czasie trwania od 30 minut
metal do 8 godzin
kadm + tal 0,05
rtec¢ 0,05
antymon + arsen + otow + chrom + kobalt + 0,5

miedz + mangan + nikiel + wanad

9 dioksyny i furany $rednia z préby o czasie trwania od 6 godzin
do 8 godzin
0'112)

Analiza oddziatywania przedsiewziecia na jakos¢ powietrza polega na poréwnaniu obliczonych stezen
emitowanych z niego zanieczyszczen, podczas ich rozprzestrzeniania, z wartosciami odniesienia substancji

w powietrzu i wartosciami dopuszczalnymi substancji w powietrzu.

Wartosci odniesienia oraz wartosci dopuszczalne okreslone zostaty w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U.
22010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Wartosci odniesienia i poziomy
dopuszczalne, wedlug powyzszych rozporzadzen, dla substancji emitowanych z przedsiewziecia

przedstawiono w tabeli 11.

Tab. 11 Wartosci odniesienia i poziomy dopuszczalne dla substancji emitowanych z przedsiewzigcia

Wartosci odniesienia dla stezen w
mikrogramach na metr szescienny

Lp. Stz . (ug/md) usrednione dla okresu
godziny roku

1 pyt PM-10 - 280 40

2 dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20
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g dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40
4 tlenek wegla 630-08-0 30000 -
5 amoniak 7664-41-7 400 50
6 benzen 71-43-2 30 5
7 chlorowodoér 7647-01-0 200 25
8 siarkowodor 7783-06-4 20 5
9 aceton 67-64-1 350 30
10 weglowodory aromatyczne - 1000 43
11 weglowodory alifatyczne - 3000 1000
12 pyt zawieszony PM 2,5 - 20

15.3.1.2 Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczen

Analize pod wzgledem potencjalnego zanieczyszczenia powietrza sporzagdzono w oparciu o obowigzujgce
aktualnie wymagania i przepisy prawne zgodnie z metodyka zawartg w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia
z dnia 26 stycznia 2010 r., ,w sprawie wartosci odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu”, (Dz. U.

Nr 16, poz.87).

W analizie tej uwzgledniono:

e dopuszczalne poziomy substancji oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu,
e aktualny stan jakosci powietrza w rejonie analizowanej instalacji (tto),

e dane meteorologiczne, roze wiatréw dla analizowanego obszaru,

e aerodynamiczng szorstkoscé terenu,

o dane technologiczne projektowanej instalacji,

jak takze emisje ze zrédet istniejgcych jak i tych dla ktérych zostaty wydane decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach oraz obiektow CRIOE objetych osobnym wnioskiem o wydanie decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W najblizszym otoczeniu realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepujg obszary ochrony
uzdrowiskowej, dla ktérych obowigzujg zaostrzone wartosci odniesienia. W bezposredniej strefie
oddziatywania  projektowanego  przedsiewziecia nie  wystepuje  zabudowa = mieszkaniowa
dwukondygnacyjna na ktorej nalezy wykonac obliczenia stezen emitowanych substancji (najblizsza
zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku potnocnym od planowanej

inwestycji — patrz ryc.20).
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Ocena oddziatywania na powietrze atmosferyczne stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszego Raportu.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego pokazata, ze
petna jej eksploatacja nie przyczyni sie do pogorszenia stanu aerosanitarnego wokot jej eksploatacji
i spetni ona wszystkie kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnych w powietrzu. Petna
eksploatacja instalacji z uwzglednieniem emisji skumulowanej zamykaé sie bedzie w granicach dziatek

inwestora.

15.3.2 Emisja hatasu

15.3.2.1 Informacje podstawowe

Podstawowymi zrédtami hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda:

. hala technologiczna z czescia roztadunku i magazynowania paliwa oraz czescig z kottem,
. komin kotta,

. chtodnia wentylatorowa,

. generator prgdu — pracujacy tylko podczas awarii zasilania,

. tadowarka, wozek widtowy i pojazdy ciezarowe.

W obliczeniach rozprzestrzeniania hatasu uwzgledniono réwniez istniejgce zrodta hatasu, jak takze zrédta

projektowane dla ktérych wydano decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 roku (z pdzniejszymi zmianami - rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika
2012) w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (jednolity tekst Dz. U. z 22 stycznia 2014

r., poz. 112).

Tab. 12 Dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslone rozporzadzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 14 czerwca 2007 r.

Dopuszczalny poziom hatasu w dB

Drogi lub linie kolejowe Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca

zrodtem hatasu

LAeq D LAeq N LAeq D LAeq N

Lp. przedziat czasu przedziat  przedziat czasu przedziat czasu
Przeznaczenie odniesienia rowny czasu odniesienia odniesienia rowny 1
terenu 16 godz. odniesienia réwny 8 najmniej najmniej korzystnej

rowny 8 korzystnym godzinie nocy
godz. godzinom dnia

1 a.0bszary A ochrony uzdrowiskowej

b.Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40

2 a.Tereny zabudowy mieszkaniowe;j

jednorodzinnej

83
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”

b.Tereny zabudowy zwigzanej ze 61 56 50 40
statym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i mtodziezy
c.Tereny doméw opieki spotecznej
d.Tereny szpitali w miastach
3 a. Tereny zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego 65 56 55 45
b. Tereny zabudowy zagrodowe;j
c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d. Tereny mieszkaniowo-ustugowe
4  Tereny w strefie sSrddmiejskiej miast

powyzej 100 tys. mieszkancow 68 60 55 45

Najblizsze tereny chronione akustycznie, zgodnie z informacjg Prezydenta Miasta Opole z dnia 07.06.2022
r. znak OSR.6251.3.2022.MW (zatgcznik nr 8), wzgledem terenu planowanego przedsiewziecia, znajduja
sie w odlegtosci ok. 200 m i stanowi je zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na zatgczniku nr 1 do
wymienionej powyzej informacji pokazano teren wraz z zaznaczonymi buforami od granic przedmiotowych

dziatek (ryc. 20).
Prognoza oddziatywania akustycznego stanowi zatgcznik nr 9 do Raportu.

15.3.2.2 Omowienie rozprzestrzeniania hatasu z planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacji

Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze hatas emitowany przez zrédta (istniejgce i projektowane)
rozpatrywanej inwestycji nie wplynie niekorzystnie na klimat akustyczny potozonych w sgsiedztwie
terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem nieprzekraczania przyjetych do
prognozy zatozen technicznych.

Maksymalny zasieg izofony 50 dB (dopuszczalna warto$¢ w porze dziennej dla terenéw zabudowy
jednorodzinnej) wykracza granice ZK w Opolu o max. (na potnocny-wschéd) 100 m (tylko na teren nie
objety ochrong akustyczng — tereny drog i rolne).

Maksymalny zasieg izofony 40 dB (dopuszczalna warto$¢ w porze nocnej dla terendw zabudowy
jednorodzinnej) wykracza o 50 m poza granice ZK w Opolu - tylko na teren nie objety ochrong akustyczna
—tereny drog i rolne w kierunku zachodnim.

Wyniki obliczen przedstawiono na dotgczonych wydrukach. W obliczeniach uwzgledniono istniejgce zrédta
hatasu oraz projektowane dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Proponowane dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgce na tereny chronione wyrazone rownowaznym
poziomem dzwieku A emitowanego przez zrédta hatasu ww. inwestycji:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j

= W porze dziennej 50 dB,

= W porze nocnej 40 dB,
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Ryc. 20. Lokalizacja planowanego przedsiewziecia wzgledem najblizszych obszarédw ochrony akustycznej
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15.3.2.3 Kumulacja oddziatywan

Pomiedzy projektowanym przedsiewzieciem, a terenem zabudowy mieszkaniowej nie wystepujg istotne

przemystowe zrodta hatasu mogace powodowac dodatkowg kumulacje oddziatywan.

15.3.3 Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

15.3.3.1 Pobodr wody

Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji obejmuje zuzycie wody przemystowej do celow

technologicznych oraz utrzymania czystosci i porzagdku oraz wody na cele socjalno-bytowe.

Zapotrzebowanie wody do celdéw przemystowych

Woda do celéw przemystowych jest niezbedna do funkcjonowania planowanej Instalacji. Aby
zminimalizowac jej pobdér stosowane beda technologie minimalizujgce jej zuzycie oraz zamkniete obiegi
wody sprowadzajace jej ilos¢ do koniecznego uzupetniania strat. Woda przemystowa wykorzystywana
bedzie do nastepujacych procesow:

- uzupetniania wody w obiegu kottowym,

- gaszenia zuzla,

- oczyszczania spalin,

- utrzymania czystosci.

Uzupetnianie wody w obiegu kotlowym
Woda przemystowa do uzupetniania obiegu kottowego pobierana bedzie z wodociagu zaktadowego
i odpowiednio uzdatniana. Zapotrzebowanie wody do uzupetniania obiegu kottowego szacuje sie na

1415 m3/rok.

Gaszenie zuzla

W procesie gaszenia zuzla woda zuzywana jest do uzupetniania obiegu wodnego odzuzlacza, poniewaz
w procesie tym czes¢ wody jest odparowywana, a czesc wynoszona z zuzlem jako wilgoé¢ z nim zwigzana.
Zapotrzebowanie wody do celéw przemystowych dla tego procesu szacowane jest na 1580 m3/rok.
W zwigzku z mozliwoscig wykorzystania do gaszenia zuzli wody z obiegu kottowego w ilosci
ok 1270 m3/rok, pobor wody do tego celu zmniejszy sie do ok. 310 m*/rok. Woda przemystowa do gaszenia

zuzla pobierana bedzie z wodociagu ZK.

Oczyszczanie spalin

W procesie oczyszczania spalin zuzywana bedzie woda w ilosci ok. 3670m3/rok, i w cato$ci odparowywana
w tym procesie. Woda na cele przemystowe do procesu oczyszczania spalin pobierana bedzie z wodociagu
ZK.
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Utrzymanie czystosci

Zapotrzebowanie na wode do utrzymania czystosci tzn. mycie i ptukanie urzgdzen, mycie pomieszczen,
placéw szacowane jest na 1625 m3/rok. Woda na cele przemystowe do utrzymania czystosci pobierana

bedzie z wodociagu ZK.

Zapotrzebowanie wody do celdw socjalno-bytowych

Catkowite zuzycie wody na cele socjalne okreslono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz.

70.

Bilans zapotrzebowania na wode do celéw bytowo socjalnych:

- ilo$¢ pracownikow ,praca czysta” (facznie na 3 zmianach): do 6 0sdb, zuzycie wody:
15 dm?*/pracownika/dobe, 0,45 m*/pracownika/m-c

- ilo$¢ pracownikow ,praca brudna” (fgcznie na 3 zmianach): do 10 os6b, zuzycie wody:
90 dm®/pracownika/dobe, 2,25 m®/pracownika/m-c

Dobowe zuzycie wody::

Qr= (10 o0s. x 90 dm3/os. + 60s. X 15 dm3/0s.) x 12= 990 dm3/dobe.

Roczne zuzycie wody::

Qr= (10 0s. X 2,25 m3/0s. + 60s. x 0,45 m3/0s.) x 12= 302,4 m3/rok.

Zrédta poboru wody

Woda na cele przemystowe oraz socjalno — bytowe ITPO dostarczana bedzie z sieci wodociggowej Zaktadu
Komunalnego. Sie¢ wodociggowa Zaktadu Komunalnego zasilana jest z wodociggu miejskiego na
podstawie umowy zawartej z Wodociagi i Kanalizacja w Opole Sp. z 0.0., nr 205000031/2007, z dnia
08.01.2007 r. (zatgcznik nr 10).

15.3.3.2 Odprowadzanie sciekow oraz wod opadowych i roztopowych
Podczas eksploatacji planowanej Instalacji powstawac beda: scieki przemystowe, $cieki socjalno —

bytowe oraz wody opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe

Scieki przemystowe powstawac beda jedynie podczas mycia i konserwacji instalacji i obiektow. Ich ilo$¢
szacowana jest na maksymalnie 1 625 m3/rok, tj. max. ok. 5 m®/dobe. Przyjeto, ze ilo$¢ odprowadzanych
Sciekéw przemystowych z utrzymania czystosci bedzie rowna ilosci pobranej na ten cel wody. Scieki
przemystowe z obiegu kotta (odmulanie uktadu) powstawac bedg w ilosci 1270 m3/rok. Mogg one w catosci
zosta¢ wykorzystane w procesie gaszenia zuzla. Scieki przemystowe odprowadzane beda do istniejacego
zbiornika odciekow ze sktadowiska o poj. 778 m?, i dalej przettaczane rurociggiem D160 do kanalizacji
miejskiej. Na koncu sieci kanalizacji przemystowej na terenie Zaktadu, przed odprowadzeniem do sieci

zewnetrznej przewiduje sie zlokalizowanie studni zbiorczej wyposazonej w pomiar ilosci i sktadu Sciekow.
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Odprowadzanie sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych bedzie odbywato sie na warunkach umowy zawartej
z Wodociagi i Kanalizacja w Opole Sp. z 0.0., nr 205000031/2007, z dnia 08.01.2007 r. (zatgcznik nr 10).
Umowa ta nie okresla limitu ilosci odprowadzanych s$ciekdw, natomiast co do ich jakosci ich odbiorca
deklaruje przyjmowania sciekow o ,stanie i sktadzie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami”.

W ponizszej tabeli przedstawiono przewidywany skfad sciekow przemystowych:

Tab. 13. Sktad $ciekow przemystowych

Lp. Sktadnik Jednostka Stezenie
1 | BZT; mg/dm? 2600
2 | CHZT mg/dm?® 7000
3 | Zawiesina ogélna mg/dm3 800
4 | Azot amonowy mg/dm3 1200
5 | Fosfor ogdlny mg/dm3 60
6 | Chlorki mg/dm3 1500
7 | Siarczan amonu mg/dm3 1000
8 Arsen mg/dm3 <0,05
9 Kadm mg/dm3 <0,05
10 Chrom mg/dm3 <0,15
11 | Metalei Miedz mg/dm3 <0,5
12 | metaloidy Otow mg/dm3 <0,1
13 Nikiel mg/dm3 <0,5
14 Rted mg/dm3 <0,03
15 Cynk mg/dm3 <10

Uwaga! Powyzsze wartosci zostaly przedstawione jako maksymalne dopuszczalne steZzenia w sciekach odprowadzanych do

urzadzeri kanalizacyjnych zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie w

sposobu realizacji obowiazkow dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow do urzadzeri

kanalizacyjnych (Dz.U.2006.136.964)

Scieki socjalno-bytowe

Ilos¢ odprowadzanych sciekéw socjalno - bytowych z planowanej Instalacji rowna bedzie ilosci wody
pobieranej na ten cel i wyniesie ok. 302,4 m3/rok. Scieki te beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej
Zaktadu Komunalnego, a nastepnie wraz z pozostatymi Sciekami przettaczane rurociggiem D160 do

kanalizacji miejskiej w ulicy Marka z Jemielnicy.

Wody opadowe i roztopowe

Ilos¢ wdd obliczono na podstawie wzoru:
Q=F-q-¢ [dm3/s]
F — powierzchnia w ha,

q - miarodajne natezenie deszczu q = 132 dm3/s x ha, wg formuty Btaszczyka dla opadow H
< 800 mm, P = 20% i czasie trwania deszczu t = 15 min,

[0) — wspotczynnik sptywu powierzchniowego.
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Tab. 14 llo$¢ $ciekdw z deszczu nawalnego

Lp. Rodzaj zabudowy/ 0} Powierzchnia llos$¢ wod
uzytkowanie terenu wspotczynnik sptywu zlewni [m2] deszczowych
powierzchniowego [dm3/s]
1. Dachy szczelne (blacha, 0,850 1800 20,2
dachéwka, papa)
2. Zabudowa zwarta 0,800
3. Zabudowa luzna z domami w 0,600
podworzach
4, Zabudowa luzna blokowa 0,400
5. Zabudowa luzna o charakterze 0,300
ustugowym
6. Zabudowa jednorodzinna 0,250
7. Ogrody i tereny nie 0,150
zabudowane
6. Parki, sady, tgki, tereny zielone 0,050 500 0,22
9. Nawierzchnia uliczna gtadka 0,750 2600 25,74
10. | Nawierzchnia bita (bruk) 0,400
Razem 4900 46,2

W skali roku, przy srednich rocznych wielkosciach opadow usrednionych do 600 mm, odptyw z terenu

inwestycji wyniesie 2103 m3/rok, w tym wody opadowe ,czyste” (z powierzchni dachowych): 918 m3/rok.

Centrum Recyklingu i Odzysku Energii, w ramach realizacji Zadania nr 1, wyposazone zostanie w zbiorniki
wod deszczowych z funkcjg p.poz. z ktérych korzysta¢ bedzie rowniez ITPO. Zbiorniki bedg stuzyty do
przejecia i retencjonowania oczyszczonych wéd opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem do
kanalizacji, a ponadto stanowi¢ bedg bufor wody do celéw p.poz.

Zbiorniki wykonane zostang jako zbiorniki ziemne otwarte. Pojemnosé zbiornikow (p.poz) wynosié bedzie:
ok. 250m® dla wod opadowych i roztopowych czystych oraz ok. 400 m* dla wod opadowych i roztopowych
brudnych. Zbiorniki wyposazone zostang w kompletng instalacje czerpania wody do celow p.poz. zgodnie
z wymaganiami przepiséw polskiego prawa.

Wody opadowe i roztopowe czyste odprowadzone zostang do zbiornika wéd deszczowych (oddzielna
komora zbiornika wodd deszczowych) i stanowi¢ bedg zrodto wody do celéw porzadkowych

i technologicznych. Nadmiar wody zostanie odprowadzony do istniejgcego zbiornika odciekéw ze

sktadowiska o poj. 778 m3, i dalej przettaczane rurociggiem D160 do kanalizacji miejskiej.

Wody opadowe i roztopowe brudne zostang podczyszczone w ukfadzie podczyszczania opartym na
separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika wod
deszczowych (oddzielna komora) gdzie bedg stanowity zapas wody na cele p.poz. Nadmiar wody zostanie

odprowadzony do istniejgcego zbiornika odciekow ze sktadowiska o poj. 778 m3, i dalej przettaczane
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rurociggiem D160 do kanalizacji miejskiej.

Parametry odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie przekrocza:
- zawiesiny ogdlne 100 mg/I;
« weglowodory ropopochodne 15 mg/I.

Tab. 15 Bilans zapotrzebowania na wode i ilosci powstajgcych Sciekow

Lp. Wyszczegdlnienie llo$¢ [m3/rok]

Zapotrzebowanie na wode

1. Woda do celdw socjalno-bytowych 302,4
2. Woda do celéw przemystowych 6665,0*
Razem zapotrzebowanie na wode 6967,4

Powstajgce scieki oraz wody opadowe i roztopowe

1. Scieki socjalno-bytowe 302,4
2. Scieki przemystowe 1625,0%*
3. Wody opadowe i roztopowe 2103,0
Razem powstajgce Scieki oraz wody opadowe i roztopowe 4030,4

* W Instalacji moga zostac wykorzystane do gaszenia Zuzla scieki z obiegu kottowego w ilosci ok. 1 270 m3/rok. Do
utrzymania czystosci moga zostac wykorzystane wody opadowe ,czyste” w ilosci 918 m3/rok. Wowczas zuzycie wody
do celéw przemystowych pochodzgcej z sieci wodociggowej wyniesie ok. 4780 m3/rok., a zapotrzebowanie na wode
ogdtem 5082 m3/rok.

** W Instalacji zostang wykorzystane do gaszenia zuzla scieki z obiegu kottowego w ilosci ok. 1270 m3/rok.

***Do utrzymania czystosci moga zostac wykorzystane wody opadowe ,czyste” w ilosci 918 m3/rok. Wowczas ilosc
odprowadzanych wod opadowych i roztopowych wyniesie ok. 1185,0 m3/rok.

Tym samym sumaryczna ilosc¢ odprowadzanych sciekow oraz wod opadowych i roztopowych moze obnizyc sie do ok.

31124 m3/rok.

15.3.4 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia sprowadzaé sie
bedzie przede wszystkim do prawidtowej gospodarki odpadami.

Zasady gospodarowania odpadami okreslone sg w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. Zgodnie
z tg ustawg nalezy stosowac sie do hierarchii sposobow postepowania z odpadami, ktora przewiduje
odpowiednio:

e zapobieganie powstawaniu odpadoéw,

e przygotowanie do ponownego uzycia,

e recykling,

e inne procesy odzysku,

e unieszkodliwianie.

Na etapie eksploatacji ITPO wytwarzane bedg gtownie zuzle i popioty paleniskowe oraz odpady state
i popioty lotne z oczyszczania gazéw odlotowych bedgce odpadami niebezpiecznymi, a takze inne odpady
zwigzane z funkcjonowaniem instalacji ponadto odpady komunalne zwigzane z pobytem pracownikow
zaktadu oraz utrzymaniem terendw zielonych. Tych ostatnich nie uwzgledniono w ponizszej tabeli, ich ilos¢
wynikac bedzie z liczby pracownikéw i nie przekroczy 5 Mg rocznie, i bedg zagospodarowane w ramach
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proceséw odzysku i unieszkodliwiania prowadzonych w CRIOE.

Tab. 16 Rodzaje i ilosci odpaddw wytwarzanych w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Kod Rodzaj llo$é [Mg/rok]

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki)
15 02 03 0,25
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — zuzyte
16 02 14 0,05
czesci komputerowe

190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5040,00

Odpady niebezpieczne

1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkow chlororganicznych 6,00
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 6,00
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 2,50

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,50

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementyl inne niz
16 02 13* 0,05
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,25
19 01 07* Odpady state z oczyszczania gazow odlotowych 1 220,00
19 01 15* Pyly z kottow zawierajgce substancje niebezpieczne 1 220,00

1) Opcjonalnie w Instalacji powstawac beda dwa strumienie odpadow o kodach: 19 01 07* (pozostatosci z oczyszczania spalin)

oraz 19 01 15* (pyly z kottow zawierajace substancje niebezpieczne), o tacznej sumarycznej ilosci wynoszacej 1150 Mg/rok.

Tab. 17 Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Dalszy sposéb
Kod Miejsce i sposéb magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow

Odpady wytwarzane w instalacji

Sorbenty, materiaty filtracyjne, Przekazanie do Magazynowanie w workach

tkaniny do wycierania zagospodarowania lub w szczelnych pojemnikach. Miejsce
1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania zgodnie magazynowania: w wydzielonym miejscu

ochronne inne niz wymienione w z hierarchia hali technologicznej,

1502 02 postepowania na nieprzepuszczalnym podtozu.

1 po dokonaniu oceny wiasciwosci odpadéw, powodujacych, ze odpady sa odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z niniejsza metoda nalezy przyporzadkowac im odpowiedni kod odpadéw - wrasciwy dla

odpadéw niebezpiecznych lub odpadéw innych niz niebezpieczne.
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Dalszy sposob

Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow
. . z odpadami Magazynowanie w szczelnych
uzyte urzadzenia inne niz
podmiotowi pojemnikach lub kontenerach. Miejsce
wymienione w 16 02 09
16 02 14 T BRE posiadajagcemu magazynowania: w wydzielonym miejscu
0 — zuzyte czesci
odpowiednie hali technologicznej,
komputerowe
zezwolenia / na nieprzepuszczalnym podtozu.
pozwolenia Magazynowanie w instalacji
na prowadzenie odprowadzania zuzla, skad
P - " ) dziatalnosci odprowadzane bedg do szczelnych
uzle i popioty paleniskowe inne i
190112 w tym zakresie pojemnikow lub kontenerow lub bunkra.
niz wymienione w 19 01 11
Miejsce magazynowania: w wydzielonym,
zadaszonym miejscu, na
nieprzepuszczalnym podtozu.
Mineralne oleje hydrauliczne Magazynowanie w szczelnych
13 01 10* niezawierajgce zwigzkow pojemnikach lub kontenerach. Miejsce
chlorowcoorganicznych magazynowania: w wydzielonym miejscu
. Mineralne oleje silnikowe, hali technologicznej,
1302 05 S e | SR E na nieprzepuszczalnym podtozu.
13 02 08* Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe
Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny
15 02 02* do wycierania (np. szmaty,
Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajace
5 0R 8E niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09
do 16 02 12
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe
GGG Odpady state z oczyszczania Magazynowanie w szczelnych
gazow odlotowych pojemnikach, kontenerach lub silosach.
Miejsce magazynowania: w wydzielonym
19 01 13* Popioty lotne zawierajace miejscu hali technologicznej,

substancje niebezpieczne

na nieprzepuszczalnym podtozu,
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Dalszy sposob
Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow

w silosach na w hali lub w sgsiedztwie

hali.

Uwaga 1: Podane w tabeli wartosci sg szacunkowe, ilosc¢ wytwarzanych poszczegdlnych rodzajow odpaddow zalezec bedzie od
rodzaju wyposazenia technologicznego i jego wymagar serwisowych, stad ilosc poszczegolnych rodzajow odpaddw wytwarzanych

w zwiazku z serwisem i konserwacja instalacji moze nieznacznie odbiegac od przedstawionych w tabeli.

Wszystkie odpady powstajgce na terenie ITPO magazynowane bedg na nieprzepuszczalnym podtozu, pod

zadaszeniem, w sposob zabezpieczajgcy przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Stanowigce najwiekszg mase odpady z podgrupy 19 01 wytwarzane w zwigzku z eksploatacja
planowanego przedsiewziecia bedag przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odpady beda przekazane do zagospodarowania zgodnie z hierarchig postepowania
z odpadami, w pierwszej kolejnosci do recyklingu lub odzysku innymi metodami, a jesli nie bedzie to

mozliwe, do unieszkodliwienia, np. sktadowania na sktadowiskach odpaddw.

Whnioskodawca dzieki zastosowanym rozwigzaniom technicznych i organizacyjnym, oraz posiadanemu
doswiadczeniu, prowadzi¢ bedzie dziatalnos¢ w zakresie odzysku (przetwarzania) oraz magazynowania
odpadéw w sposob bezpieczny dla $rodowiska oraz niepowodujgcy oddziatywania na tereny sgsiednie (np.

w zakresie emisji pytow czy rozwiewania frakcji lekkich odpaddw).

15.3.5 Oddziatywanie w przypadku wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej i

budowlanej

15.3.5.1 Ryzyko wystgpienia powaznej awarii przemystowej

Zgodnie z art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska wyrdznia sie definicje
dla dwoch kategorii obiektéw mogacych powodowaé wystgpienie powaznej awarii przemystowej:
e zaktad o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii, zwany zakltadem o zwiekszonym ryzyku
(ZZR),

e zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii zwany zaktadem o duzym ryzyku (ZDR).

Zaktad stwarzajgcy zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w zaleznosci od rodzaju,
kategorii i ilosci substancji niebezpiecznej znajdujgcej sie w zaktadzie, uznaje sie za zaktad o zwiekszonym
ryzyku wystgpienia awarii, albo za zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii. Do zaktadu, w ktérym
przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia substancji niebezpiecznej, lub do zaktadu, w ktérym powstanie tej
substancji jest mozliwe w trakcie procesu przemystowego, przepis ust. 1 Prawa ochrony $rodowiska
stosuje sie w zaleznosci od przewidywanej ilosci substancji niebezpiecznej mogacej sie w nim znalez¢.

Kryteria zaliczenia zaktadu do jednej z wymienionych kategorii okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra
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Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym ryzyku

wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 . poz. 138).

Zgodnie z art. 3 pkt 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska substancja
niebezpieczng jest jedna lub wiecej substancji albo mieszaniny substancji, ktore ze wzgledu na swoje
wtasciwosci chemiczne, biologiczne lub promieniotwoércze moga, w razie nieprawidtowego obchodzenia
sie z nimi, spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska, przy czym do substancji tych

zaliczy¢ mozna takze odpady.

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska Kazdy, kto zamierza
prowadzi¢ lub prowadzi zaktad niebezpieczny (ZZR lub ZDR), jest obowigzany do zapewnienia, aby zaktad
ten byt zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposdb zapobiegajgcy awariom

przemystowym i ograniczajacy ich skutki dla ludzi i sSrodowiska.

Ilosci substancji niebezpiecznych, ktorych znajdowanie sie w zaktadzie powoduje zaliczenie go do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku, nalezy odnosi¢ zaréwno do warunkdéw normalnej pracy
zaktadu, jak i takich, w ktorych przewiduje sie mozliwo$é wystgpienia substancji niebezpiecznej (np.
w czasie awarii przemystowej — wycieku, wybuchu, ulotnienia sie konkretnej substancji). Nalezy przy tym
rozpatrywaé¢ maksymalne ilosci substancji niebezpiecznych, jakie moga wystapié¢ w zaktadzie. Substancje
niebezpieczne obecne w wydzielonych miejscach zaktadu w ilosciach nie przekraczajgcych 2% podanych
wartosci progowych nie powinny by¢ uwzgledniane przy obliczaniu ilosci catkowitej, jezeli ich lokalizacja

w zaktadzie zapewnia, ze nie stang sie przyczyng powaznej awarii w jakimkolwiek miejscu zaktadu.

Na terenie ITPO magazynowane bedg substancje palne — olej opatowy lekki w zbiorniku na olej (do 30 t)
poza halg technologiczng oraz paliwo alternatywne wykorzystywane w instalacji, ktore bedzie
magazynowane w maksymalnej ilosci do 160 Mg. Lacznie RDF ktore bedzie magazynowane w ZMiBP
magazynowanym na terenie zakladu magazynowanych bedzie do 390 paliwa alternatywnego i do 40 Mg

oleju opatowego tzn. razem ok 430 Mg substancji palnych.

W zaleznosci od przyjetej technologii na terenie zaktadu moze byé takze magazynowana woda
amoniakalna jako zamiennik mocznika w procesie usuwania azotu ze spalin. Zatozono zbiornik
0 pojemnosci maksymalnie do 10 Mg. Woda amoniakalna to amoniak w roztworze wodnym 25%. Posiada
nastepujgca charakterystyke zagrozen:

e powoduje oparzenia (oczu, drog oddechowych i skory),

e dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
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Tab. 18 Rodzaje i maksymalne ilosci magazynowane na terenie Zaktadu substancji mogacych potencjalnie

powodowac wystepowanie powaznej awarii przemystowej

Maksymalna
Lp. Substancja Rodzaj substancji zgodnie z rozporzadzeniem masa na terenie
zaktadu
[(Mg]
1  Olej opatowy lekki Tabela 2. pozycja 34.: Produkty ropopochodne i paliwa 40
alternatywne lit. ¢c) oleje gazowe (w tym oleje opatowe)
oraz lit. e) paliwa alternatywne majgce takie samo
2 Paliwo alternatywne zastosowanie i posiadajgce podobne wtasciwosci pod 430
wzgledem palnosci oraz zagrozen dla srodowiska jak
produkty, o ktérych mowa w lit. a-d
Woda amoniakalna
(substancja toksyczna Tabela 1. pozycja E1 Niebezpieczne dla srodowiska
: dla organizmoéw wodnego w kategorii ostre lub przewlekte 10
wodnych)

Tab. 19 Rodzaje i maksymalne ilosci magazynowanych substancji decydujgce o zaliczeniu zaktadu do zaktadu

o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystepowanie powaznej awarii przemystowej

Tabela 1. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awatii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) -

Rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych z uwzglednieniem ich nazw i oznaczen numerycznych

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

llodci (progowe) substancji niebezpiecznych

decydujace o zaliczeniu zaktadu do zaktadu

Kategorie substancji stwarzajgcych zagrozenia 0:
zwiekszonym ryzyku duzym ryzyku
[Mg] [Mg]
E1 Niebezpieczne dla sSrodowiska wodnego w kategorii ostre
100 200

lub przewlekte (woda amoniakalna)

Tabela 2. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajoéw i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o
zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138) -

Rodzaje i ilosci substancji niebezpiecznych z uwzglednieniem ich nazw i oznaczen numerycznych

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

Numer CAS llosci (progowe) substancji niebezpiecznych
Nazwy substancji niebezpiecznych (Chemical  decydujace o zaliczeniu zaktadu do zaktadu

Abstract o:
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Service) zwiekszonym ryzyku duzym ryzyku
[(Mg] [(Mg]

34. Produkty ropopochodne i paliwa
alternatywne
a) benzyny i benzyny ciezkie,
b) nafty (w tym paliwa do silnikdw

odrzutowych),
c) oleje gazowe (w tym paliwo do silnikow

wysokopreznych, oleje opatowe i mieszaniny

- - 2 500 25000

olejow gazowych),
d) ciezki olej opatowy,

e) paliwa alternatywne majgce takie samo

zastosowanie i posiadajgce podobne
wiasciwosci pod wzgledem palnosci oraz
zagrozen dla srodowiska jak produkty, o

ktérych mowa w lit. a-d

Zgodnie z powyzszym, na terenie zaktadu poszczegdlne substancje niebezpieczne nie wystepujg
w ilosciach wyzszych lub rownych odpowiednim ilosciom okreslonym w kolumnie 2 lub 3 ww. tabeli.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem w celu oceny zaliczenia zaktadu do zaktadu o zwiekszonym ryzyku lub

zaktadu o duzym ryzyku nalezy zastosowac zasade sumowania:
ql/QZ1 + q2/QZ2 + q3/QZ3 + q4/QZ4 + ....... + gx/QZX

Zaliczenie do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku nastepuje gdy suma jest wieksza lub rowna 1, gdzie

poszczegolne symbole oznaczaja:

ax - ilo$¢ substancji niebezpiecznej x (lub kategoria substancji niebezpiecznej) objeta zakresem tabeli 1

lub tabeli 2,
a QZX- odpowiednia ilo$¢ progowa okreslona w tabeli 1 w kolumnie 2 lub w tabeli 2 w kolumnie 2.
Ocena zwigzana z zagrozeniem dla srodowiska wodnego (ekotoksyczno$c)
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci:

- gl - 10 (woda amoniakalna),

- QZ1-100 (substancje niebezpieczne dla $rodowiska wodnego),
Sumujac ilosci substancji niebezpiecznych zgodnie z powyzszym wzorem otrzymujemy:

10 /100 = 0,10

0,10«1
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Ocena zwigzana z zagrozeniem magazynowa substancji palnych
Do obliczen przyjeto nastepujgce wartosci:
- g2 -40 (olej opatowy lekki),
- QZ2-2500 (produkty ropopochodne i paliwa alternatywne),
- g3 -430 (paliwo alternatywne),
- QZ3 - 2500 (produkty ropopochodne i paliwa alternatywne).
Sumujac ilosci substancji niebezpiecznych zgodnie z powyzszym wzorem otrzymujemy:
40 / 2500 + 430/ 2500 =0,02 + 0,17 =0,19
0,19<«1

W zwigzku z powyzszym ilosci substancji niebezpiecznych mogacych znajdowaé sie na terenie
planowanego przedsiewziecia, nie spowodujg zaliczenia go do zaktadoéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku

wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

15.3.5.2 Analiza ryzyka wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Zgodnie z art.3 pkt 23) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska pod pojeciem
powaznej awarii — rozumie sie przez to zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate
w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wiecej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia

ludzi lub srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem.

Jak to ustalono w pkt. 15.3 raportu, zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
zdnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138), planowane przedsiewziecie nie

zalicza sie do kategorii zaktadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii.

Katastrofa budowlana zgodnie z art. 73 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. okreslana jest jako:
.niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych
elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, scianek szczelnych i obudowy wykopdow”.

Inwestor zobowigzuje sie przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami prawnymi, w szczegdlnosci majgc na uwadze przepisy prawa budowlanego
i rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). Obiekty budowlane podlegaé

beda okresowym kontrolom zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

W zwigzku z powyzszym nie zaklada sie wystgpienia katastrofy budowlanej i oddziatywania

przedsiewzigcia w tym zakresie.
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Zgodnie z art. 3. ust. 2. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiotowej (Dz. U. z 2017 r. poz.
1897 ze zm.) pod pojeciem katastrofy naturalnej rozumie sie ,zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury,
w szczegdblnosci wytadowania atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze,
powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikéw, chorob roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo tez dziatanie
innego zywiotu”. Po wykluczeniu zagrozenia powodziowego pozostatych zdarzen nie mozna wykluczyé,
jednakze prawdopodobienstwo ich wystgpienia jest podobne jak na terenie catego kraju. Ponadto zjawiska
takie jak: susze, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikdw, chordéb roslin lub zwierzat albo chordb zakaznych ludzi nie majg wptywu na

realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych innych niz powazne awarie przemystowe, niezaleznie od
dziatan i zabezpieczen zmniejszajgcych prawdopodobienstwo ich wystgpienia, przeprowadzone zostang
czynnosci majgce na celu minimalizacji skali i zasiegu awarii, zapewniajgce bezpieczenstwo pracownikom
zaktadu oraz chronigce srodowisko przed negatywnymi skutkami tych awarii, w szczegolnosci srodowisko

gruntowo-wodne oraz powietrze atmosferyczne.

W przypadku awarii urzgdzen technologicznych (awaria rusztu, awaria kotta, awaria urzadzen oczyszczania
spalin mogaca powodowaé przekroczenie standardéw emisyjnych) wymagajgcych wstrzymania procesu
spalania odpadow i koniecznosci oprdznienia obszaru magazynowania odpadow ze zgromadzonych w nim
odpaddéw, odpady te zostang przemieszczone do magazynu na terenie CRIOE dostosowanego do
magazynowania paliwa alternatywnego. W przypadku braku energii elektrycznej w sieci, przewidziano

awaryjne zasilanie agregatem pradotwérczym.

Instalacja wyposazona zostanie w system automatycznego sterowania i kontroli procesow
technologicznych, nadzorujgcy wszystkie urzadzenia konieczne do prowadzenia procesu oraz wyposazenie
pomocnicze. Praca instalacji bedzie nadzorowana catodobowo przez operatora. Zastosowany system
kontroli procesu technologicznego bedzie pozwalat na automatyczng i statg kontrole jego parametrow oraz

alarmowanie w przypadku przekroczen zadanych wartosci.

W celu zabezpieczenia sie na wypadek pozaru lub eksplozji silos z aktywnym weglem wyposazony zostanie
w urzadzenie nadzorujgce temperature wewnatrz zbiornika. Przy przekroczeniu wartosci granicznych
temperatur nastgpi automatyczna inertyzacja azotem. Azot bedzie przechowywany w baterii butli
zainstalowanych przy silosie. Wezet wytadunku i podawania paliwa wyposazony bedzie w system detekcji

przeciwpozarowej i automatycznie sterowane urzgdzenia zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Wszystkie budynki technologiczne i magazynowe, place technologiczne i miejsca magazynowania
odpadow beda wyposazone w urzadzenia i materialy gasnicze, sorbenty i neutralizatory pozwalajgce

przeciwdziataé ewentualnym zagrozeniom.

W przypadku pozaru lub wybuchu podjete zostang dziatania zgodnie z obowigzujaca instrukcja ppoz.
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O sytuacji awaryjnej powodujgcej wstrzymanie pracy instalacji, o jej przyczynie i przewidywanym czasie
trwania awarii, informowany bedzie niezwtocznie (do 4 h od zaistnienia awarii) Wojewodzki Inspektor

Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewddztwa.

Na terenie projektowanej ITPO do celéw eksploatacyjnych zuzywane bedg w wiekszych ilosciach
(okreslonych w raporcie) substancje niebezpieczne dla $rodowiska takie mocznik lub woda amoniakalna
do usuwania zwigzkéw azotu w procesie SNCR oraz wodoroweglan wapnia lub wodoroweglan sodu

wykorzystywane w procesie oczyszczania spalin z zanieczyszczen kwasnych oraz lekki olej napedowy.

Opis metod postepowania w wypadku pojawienia sie nieszczelno$ci zbiornikow/siloséw znajduje sie
w Kartach charakterystyki poszczegdlnych substancji sporzgdzonych zgodnie z rozporzgdzeniem (WE)
nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE. W kazdej Karcie charakterystyki znajduje sie ,SEKCJA

6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska”.

Instalacja eksploatowana bedzie z zachowaniem projektowanych parametrow technicznych
i technologicznych, w tym ustalonych w decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach. Wszystkie
urzagdzenia objete tg decyzjg nalezy utrzymywaé we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowo
eksploatowa¢ zgodnie zich instrukcjami techniczno-ruchowymi (dotyczy to wszystkich urzadzen
technicznych, w stosunku do ktérych wymagane sg aktualne badania techniczne zgodne z wymaganiami

instrukcji obstugi DTR).

Zasieg ucigzliwosci mogacych wystgpic w trakcie realizacji inwestycji bedzie krétkotrwaty i ograniczony
do bezposredniego otoczenia. Przeanalizowane sytuacje awaryjne nie stwarzajg zaistnienia

bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku.

15.3.5.3 Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu

widzenia dostosowania do zmian klimatu

Od konca XIX w. odnotowuje sie w Polsce systematyczny wzrost temperatury powietrza z zauwazalnym
przyspieszeniem tej tendencji od roku 1989. Zmiany wielkosci opaddéw nie wykazujg jednoznacznej
tendencji, przy czym zmienita sie struktura opadéw w cieptej porze roku gdzie opady staty sie bardziej
gwattowne, krotkotrwate, wywotujgc czesto powodzie. Ocieplenie klimatu ma bezposredni wptyw na wiele
sektoréw gospodarki w tym na energetyke. Mamy tu do czynienia ze zmieniajgca sie struktura popytu np.
zwiekszenie zuzycia energii elektrycznej w cieptej porze roku na wentylacje i klimatyzacje, przy
zmniejszeniu dostaw ciepta w zimie. Mniejsze opady i fale upatow wptywajg rowniez negatywnie na
procesy chiodzenia, a tym samym wydajnosc¢ instalacji wytwarzania energii. Zmiany klimatu maja
bezposredni i posredni wpltyw na spoteczenstwo poprzez oddziatywanie na fizyczne i biologiczne skfadniki
ekosystemow, takie jak: woda, gleba, powietrze i réznorodnos$é biologiczna. Udowodniono, ze duzg
odpowiedzialnosc¢ za ocieplenie klimatu ponoszg emisje tzw. gazéw cieplarnianych jak dwutlenek wegla,
metan czy tlenki azotu.

Etap eksploatacji przedsiewziecia to, poza emisjami gazow cieplarnianych ze srodkéw transportu, przede
wszystkim proces spalania paliwa z odpaddw. Nalezy stwierdzi¢, ze zastosowanie tego procesu bedzie
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miato pozytywny wptyw na wielkos¢ emisji gazéw cieplarnianych, a tym samym zmiany klimatu

z nastepujacych powodow:

e termiczne przeksztatcanie wysokoenergetycznych frakcji odpaddw nienadajgcych sie do recyklingu lub
ponownego wykorzystania spowoduje redukcje odpadow kierowanych do sktadowania, a tym samym
mniejszg emisje gazow cieplarnianych do atmosfery, w szczego6lnosci metanu powstajgcego
z beztlenowego rozktadu materii organicznej,

e planowana ITPO bedzie obiektem w ktdrym ciepto oraz energie elektryczng produkuje sie w kogeneracji
co pozwala na ograniczenie zuzycia paliwa o okoto 10-25% w poréwnaniu z ich oddzielng produkcja.
Odpowiednio nizsza jest tez emisja zanieczyszczen do powietrza,

e w wyniku realizacji Elektrocieptowni opalanej paliwem z odpaddw i transferem wyprodukowanego
ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej nastgpi ograniczenie zuzycia energii pierwotnej w kottowniach
opalanych paliwem konwencjonalnym, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2,

e w skali lokalnej zmniejszeniu ulegnie natezenie ruchu pojazdow w zwigzku z ograniczeniem transportu

frakcji wysokoenergetycznej do ITPO zlokalizowanej przy miejscu ich wytwarzania.

Analizujgc mozliwe dziatania mogace dostosowaé planowane przedsiewziecie do zmian klimatu brano pod
uwage w szczegolnosci:

e odpornosc na dtugotrwate susze,

e gwattowne wiatry,

o fale upatow,

o fale chtodu,

e ekstremalne opady,

e gwattowne burze,

e intensywne opady $niegu,

e zamarzanie oraz odmarzanie.

Ze wzgledu na duzy udziat powierzchni utwardzonych przedmiotowe przedsiewziecie moze wykazywac
wrazliwos$é przede wszystkim na skrajnie wysokie i intensywne opady atmosferyczne. Wzieto to pod uwage
stosujgc odpowiednie rozwigzania techniczne, w tym wielko$¢ zbiornikow retencyjnych. Fale upatow bedg
miaty bezposredni wptyw na sprawnos¢ systemow chtodzenia, w tym chtodni wentylatorowych
odpowiedzialnych za usuwanie ewentualnego nadmiaru produkowanego ciepta. Zostanie to uwzglednione
przy doborze konkretnych urzadzen. Ze wzgledu na rodzaj, zakres i skale przedsiewziecia, nie przewiduje

sie jego wrazliwosci na inne sposrod wymienionych czynnikdw zwigzanych ze zmianami klimatu.

Analizujgc mapy zagrozenia powodziowego stwierdzono, iz lokalizacja planowanego przedsiewziecia
znajduje sie poza obszarem, na ktérych prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest niskie i wynosi raz
na 500 lat (Q 0,2%).

15.3.6 Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami

W punktach powyzej przedstawiono prognozowane oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
poszczegolne elementy srodowiska na etapie jego eksploatacji.

Zidentyfikowano najbardziej znaczgce oddziatywania wynikajace z eksploatacji planowanej inwestycji
tj. emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz emisje hatasu. W obydwu przypadkach
przeprowadzono analize skumulowanych oddziatywan na srodowisko wynikajgcych z eksploataciji
planowanej Instalacji oraz obiektéw istniejgcych i projektowanych na terenie Zaktadu Komunalnego Sp.
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z 0.0. Przeprowadzone obliczenia wykazaty, ze zaproponowany sposob realizacji inwestycji oraz jej
parametry technologiczne zapewniag dotrzymanie obowigzujacych standardow w zakresie dopuszczalnych
norm emisji i do powietrza oraz dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku.

Poniewaz eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ponadnormatywnych oddziatywan na
zaden z analizowanych w raporcie komponentéw srodowiska, nie spowoduje rowniez zmian wzajemnych

oddziatywan pomiedzy nimi.

15.4 Oddziatywanie na etapie likwidacji przedsiewziecia

Zaktadajac, ze planowane przedsiewziecie bedzie eksploatowane przez okres 20-30 lat, trudno obecnie
odnies¢ obowigzujgce aktualnie standardy ochrony srodowiska ktérych dotrzymanie jest niezbedne na
etapie likwidacji przedsiewziecia do tych ktére bedg wowczas obowigzywaty. Przyjmuje sie, ze likwidacja
obiektu budowlanego obejmuje podobne oddziatywania na s$rodowisko jak etap jego realizacji. Na
podstawie zamieszczonego w niniejszym raporcie opisu oddziatywania dotyczacego fazy realizacji mozna

wiec przyjac, ze faza likwidacji rowniez nie bedzie wywotywata istotnych ucigzliwosci.

16 OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO — RACJONALNY WARIANT
ALTERNATYWNY

Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji przedsiewziecia o tej samej wielkosci i funkcji jak
wariant proponowany przez Wnioskodawce lecz przy zastosowaniu technologii termicznego przetwarzania

odpaddéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego. Technologie ztoza fluidalnego opisano w pkt. 4.1

W wariancie alternatywnym budowana jest instalacji o maksymalnej przepustowosci 20 000 Mg/rok,
o mocy w paliwie 9,5 MW w ktorej proces termicznego przeksztatcania odpadéw odbywac sie bedzie
w kotle fluidalnym. Sposob odzysku energii ze spalin i jej konwersji zatozono taki sam jak dla wariantu
Whnioskodawcy, tj. z wykorzystaniem modutu ORC,. Poza tym pozostate procesy technologiczne
(magazynowanie i zatadunek paliwa, oczyszczanie spalin, wyprowadzenie ciepfa itd.) sg analogiczne

z wariantem proponowanym przez Wnioskodawce.

Wariant alternatywny rozni sie od wariantu proponowanego przez Wnioskodawce przede wszystkim
rozwigzaniami technologicznymi oraz sposobem przygotowania paliwa z odpadéw. Zastosowanie
technologii ztoza fluidalnego zmienia, w porédwnaniu z wariantem Wnioskodawcy, oddziatywanie
przedsiewzigcia na powierzchnie ziemi (gospodarka odpadami) oraz w zakresie zapotrzebowania na

energie do przygotowania paliwa z odpaddw.

W zwigzku z tym, ze planowane przedsiewziecie w racjonalnym wariancie alternatywnym bedzie posiadac
taka sama moc przerobowag jak instalacja w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce oddziatywania
na srodowisko na etapie jej realizacji, eksploatacji oraz likwidacji bedg zblizone jak w przypadku wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce (rozdziat 15), za wyjatkiem:

- oddziatywania na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, na etapie realizacji
przedsiewzigcia,
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- zapotrzebowania na energie do przygotowania paliwa z odpadoéw.

Wszystkie pozostate punkty dotyczace przewidywanego oddzialywania na s$rodowisko racjonalnego
wariantu alternatywnego sa tozsame z tymi ktore opisujg przewidywane oddziatywanie na srodowisko

wariantu proponowanego przez Wnioskodawce w rozdziale 15.

16.1 Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednienie ruchow masowych ziemi —

na etapie realizacji przedsiewziecia

W technologii ztoza fluidalnego odpady spalane sg w ruchomym ztozu piaskowym oraz na jego powierzchni.
Technologia ta wymaga statego doprowadzania i odprowadzania materiatu ztoza w formie odpadu 19 01
19 - piaski ze ztoz fluidalnych. llos¢é pozostatych odpaddw procesowych bedaca funkcjg zawartosci popiotu
w odpadach i zuzywanych reagentéw do oczyszczania spalin oraz innych odpadéw bedzie taka sama. Stad
ilos¢ odpadow powstajgcych w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia w racjonalnym

wariancie alternatywnym bedzie taka jak to przedstawiono w tabeli ponizej.

Tab. 20 Gospodarowanie odpadami powstajgcymi w zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia w
racjonalnym wariancie alternatywnym

Kod Rodzaj llo$¢ [Mg/rok]

Odpady inne niz niebezpieczne

Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki)
1502 03 0,25
i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 — zuzyte
16 02 14 0,05
czesci komputerowe

190112 Zuzle i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 5040,00

190119 Piaski ze zt6z fluidalnych 1050,00

Odpady niebezpieczne

1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkéw chlororganicznych 6,00
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 6,00
13 02 08* Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 2,50

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02* grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne 0,50

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy2 inne niz
16 02 13* 0,05
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

2 po dokonaniu oceny wtasciwosci odpadow, powodujacych, ze odpady sg odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z niniejsza metoda nalezy przyporzadkowa¢ im odpowiedni kod odpaddw - wtasciwy dia

odpadéw niebezpiecznych lub odpadéw innych niz niebezpieczne.
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Kod Rodzaj llo$é [Mg/rok]
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,25
19 01 07* Odpady state z oczyszczania gazow odlotowych 1 220,00
19 01 15* Pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne 1 220,00

1) Opcjonalnie w Instalacji powstawac beda dwa strumienie odpadow o kodach: 19 01 07* (pozostatosci z oczyszczania spalin)

oraz 19 01 15* (pyly z kottow zawierajgce substancje niebezpieczne), o tacznej sumarycznej ilosci wynoszacej 1150 Mg/rok.

Tab. 21 Gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w zwigzku z eksploatacjg planowanego przedsiewziecia

Dalszy sposob
Kod
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu
odpadow

Miejsce i sposéb magazynowania

odpadow

Odpady wytwarzane w instalacji

Sorbenty, materiaty filtracyjne, Przekazanie do
tkaniny do wycierania zagospodarowania
1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania zgodnie

ochronne inne niz wymienione w z hierarchig

1502 02 postepowania
z odpadami

Zuzyte urzadzenia inne niz podmiotowi

wymienione w 16 02 09 i i

16 02 14 posiadajgcemu

do 16 02 13 — zuzyte czesci odpowiednie

komputerowe zezwolenia /
pozwolenia

na prowadzenie

dziatalnosci

Zuzle i popioty paleniskowe inne W tym zakresie
190112
niz wymienione w 19 01 11

190119 Piaski ze zt6z fluidalnych

Mineralne oleje hydrauliczne
13 01 10* niezawierajace zwigzkow

chlorowcoorganicznych

Magazynowanie w workach

lub w szczelnych pojemnikach. Miejsce
magazynowania: w wydzielonym miejscu
hali technologicznej,

na nieprzepuszczalnym podtozu.

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach lub kontenerach. Miejsce
magazynowania: w wydzielonym miejscu
hali technologicznej,

na nieprzepuszczalnym podtozu.

Magazynowanie w instalacji
odprowadzania zuzla, skad
odprowadzane bedg do szczelnych
pojemnikow lub kontenerow lub bunkra.
Miejsce magazynowania: w wydzielonym,
zadaszonym miejscu, na

nieprzepuszczalnym podtozu.

Magazynowanie w instalacji
odprowadzania zuzla, skad
odprowadzane beda do szczelnych
pojemnikow lub konteneréw lub bunkra.
Miejsce magazynowania: w wydzielonym,
zadaszonym miejscu, na

nieprzepuszczalnym podtozu.

Magazynowanie w szczelnych
pojemnikach lub kontenerach. Miejsce

magazynowania: w wydzielonym miejscu
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Dalszy sposob

Kod Miejsce i spos6b magazynowania
Rodzaj odpadow zagospodarowania
odpadu odpadow
odpadow
Mineralne oleje silnikowe, hali technologicznej,
13 02 05*
przektadniowe i smarowe na nieprzepuszczalnym podtozu.

s Inne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete
w innych grupach), tkaniny

15 02 02* do wycierania (np. szmaty,
$cierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

Zuzyte urzadzenia zawierajgce
- niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09

do 16 02 12

16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe

6L Odpady state z oczyszczania Magazynowanie w szczelnych
gazow odlotowych pojemnikach, kontenerach lub silosach.

Miejsce magazynowania: w wydzielonym

miejscu hali technologicznej,

19 01 13* Popioly lotne zawierajace na nieprzepuszczalnym podtozu,

substancje niebezpieczne . . . .
J P w silosach na w hali lub w sgsiedztwie

hali.

Uwaga 1: Podane w tabeli wartosci sg szacunkowe, ilosc¢ wytwarzanych poszczegdlnych rodzajow odpadow zalezec bedzie od
rodzaju wyposazenia technologicznego i jego wymagari serwisowych, stad ilosc¢ poszczegdlnych rodzajow odpadow wytwarzanych

w zwigzku z serwisem i konserwacja instalacji moze nieznacznie odbiegac od przedstawionych w tabeli.

16.2 Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania

istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu

Réwniez na etapie eksploatacji przedsiewziecia w wariancie alternatywnym oddziatywania na klimat
w zakresie emisji gazow cieplarnianych to, poza emisjami gazéw cieplarnianych ze $rodkéw transportu,
przede wszystkim proces spalania paliwa z odpadoéw. Jak to opisano w pkt. 15.3.5.3 zastosowanie procesu
termicznego przeksztatcania odpadow procesu bedzie miato pozytywny wptyw na wielkos$¢ emisji gazow
cieplarnianych.

W stosunku do wariantu zaktadajgcego zastosowanie technologii rusztowej proponowanego przez
Whnioskodawce, w wariancie alternatywnym wystepuje dodatkowe zapotrzebowanie energii do
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przygotowania granulacji paliwa odpowiedniej dla technologii ztoza fluidalnego (80 — 200 mm).
Do przygotowania paliwa o granulacji 300 mm dla wariantu z rusztem zastosowana zostanie rozdrabniarka
o mocy 200 kW. Dla rozdrobnienia paliwa o granulacji 80 — 200 mm niezbedna bedzie rozdrabniarka o mocy
320 kW. Réznica to spowoduje dodatkowe roczne zapotrzebowanie energii w ilosci do ok. 80 MW.

Wskaznik emisji CO, najwazniejszego z gazow cieplarnianych, w [kg/MWh] dla odbiorcéw koncowych
energii elektrycznej wynosi 698 kg CO,/kWh (,Wskazniki emisyjnosci CO,, SO,, NO,, CO i pytu catkowitego
na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazéw cieplarnianych i innych
substancjach za 2020 rok” — Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzagdzania Emisjami, 2021 r.). Oznacza to,
ze wyniku realizacji wariantu alternatywnego powstanie dodatkowa emisja gazow cieplarnianych

w postaci CO, w ilo$ci ok. 56 ton na rok.

17POROWNANIE ODDZIALYWAN ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA LUDZI, ROSLINY, ZWIERZETA,
GRZYBY | SIEDLISKA PRZYRODNICZE, WODE | POWIETRZE, POWIERZCHNIE ZIEMI,
Z UWZGLEDNIENIEM RUCHOW MASOWYCH ZIEMI | KRAJOBRAZ, DOBRA MATERIALNE, ZABYTKI
| KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJETE ISTNIEJACA DOKUMENTACJA, W SZCZEGOLNOSCI REJESTREM
LUB EWIDENCJA ZABYTKOW, FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE | PRZEDMIOT
OCHRONY 0BSZAROW NATURA 2000 ORAZ CIAGLOSC t ACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH,
ELEMENTY WYMIENIONE W ART. 68 UST.2 PKT 2 LIT. B, JEZELI ZOSTALY UWZGLEDNIONE
W RAPORCIE O ODDZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO LUB JEZELI SA WYMAGANE
PRZEZ WLASCIWY ORGAN, WZAJEMNE ODDZIALYWANIE MIEDZY ELEMENTAMI, O KTORYCH MOWA W
LIT. A-F

W niniejszym rozdziale porownano oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantow, tj.:

1. Wariantu proponowanego przez Wnioskodawce — polegajgcy na budowie Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpadow z wykorzystaniem technologii rusztowej,

2. Wariantu alternatywnego - polegajacy na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw

z wykorzystaniem technologii ztoza fluidalnego.

17.1 Pordéwnanie oddziatywan analizowanych wariantow

Oba analizowane warianty nie wykazujg istotnych réznic w oddziatywaniu na srodowisko na etapie ich

realizacji. Zaktada sie ich realizacje na tej samej powierzchni i w podobnych kubaturach obiektow.

Réznice pomiedzy wariantami dotyczg oddziatywania na $rodowisko na etapie eksploatacji

przedsiewziecia i obejmuja:

e oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednienie ruchow masowych ziemi, reprezentowane w tym
wypadku przez gospodarke odpadami,

e oddziatywania na klimat w zakresie emisji gazow cieplarnianych.

W wariancie alternatywnym powstanie o ok. 1050 Mg/rok wiecej odpadow procesowych w formie piaskow
ze ztoza fluidalnego, ktore nie wystepujg w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce.

105
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”
Z uwagi na koniecznos$¢ przygotowania paliwa do technologii ztoza fluidalnego o mniejszej granulacji
w stosunku do paliwa dla technologii rusztowej , nastgpi dodatkowe zapotrzebowanie energii powodujace
ekwiwalentng emisje gazdw cieplarnianych w ilosci ok. 56 ton CO,/rok.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w obu wariantach jest poréwnywalne ze wzgledu na
przetwarzanie takiej samej ilosci odpaddow przy koniecznosci dochowania tych samych standardow
emisyjnych. Rowniez oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne nie wykazuje istotnych rdéznic
miedzy wariantami. Oba warianty wykazujg podobne zapotrzebowanie na wode oraz rodzaj, ilos¢ i jakos¢
odprowadzanych sciekdw.

Poréwnania analizowanych wariantow dokonano tez na podstawie oceny ich oddziatywania na:
e ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,

e powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, i krajobraz,

e dobra materialne,

e zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejacg dokumentacja, w szczegdlnosci rejestrem lub
e ewidencja zabytkow,

e formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

e ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura 2000, oraz

e ciggltosc taczacych je korytarzy ekologicznych,

e wzajemne oddziatywanie miedzy elementami srodowiska,

w tym réwniez oddziatywania zwigzane z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, oddziatywania na klimat, w tym emisje gazow cieplarnianych oraz oddziatywania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu. Powyzsze zagadnienia przeanalizowano we
wczesniejszych punktach raportu oraz w zatgcznikach dotyczacych symulacji oddziatywan akustycznych

i emisji gazow i pytow do atmosfery.

Zamieszczone ponizej tabele 21 i 22 stanowig analize wielokryterialng oddziatywan ocenionych na
podstawie przedstawionych wczesniej danych, na podstawie ktorych dokonano poréwnania wariantow
zestawiajgc ze sobg s$rednie wszystkich wartosci liczbowych w 4-stopniowej skali oddziatywan na
poszczegolne elementy srodowiska odnoszacej sie do oddziatywan bezposrednich, posrednich wtornych,
krotkoterminowych, srednioterminowych, dtugoterminowych, statych i chwilowych.

Tabela ponizej stanowi podsumowanie analizy oddziatywania poszczegdlnych wariantow poprzez

zestawienie wartosci wskaznikow oddziatywania.

Wariant proponowany Racjonalny wariant
przez Wnioskodawce alternatywny
Etap realizacji i likwidacji 0,271 0,264
Etap eksploatac;ji 0,278 0,319
Srednik wskaznik oddziatywania
wariantu 0,274 0,292

Na podstawie analizy przeprowadzonej w zakresie oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko lepsza
ocene uzyskat wariant proponowany przez Wnioskodawce. Wariant alternatywny jest wariantem mniej
korzystnym dla srodowiska na etapie eksploatacji ze wzgledu na jego oddzialywanie na powierzchnie ziemi
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z uwzglednienie ruchéw masowych ziemi, reprezentowane w tym wypadku przez gospodarke odpadami

oraz oddziatywania na klimat w zakresie emisji gazow cieplarnianych.

Tab. 21 Wariant proponowany przez Wnioskodawce - analiza oddziatywania na srodowisko

4 stopniowa skala oddziatywania

0 - brak oddziatywania 1 - oddziatywanie niewielkie 2 - oddziatywanie $rednie | 3 - oddziatywanie znaczace
9] w ) 9] W )
o 2 2 3 ] 3 2 2
) 3 9] @ 3 9
c o e c 2 9] c ] c c 2 9]
. : ° = Q = € = 2 o = o = g = 2
Element $rodowiska/ o B = £ = IS £y 9 o ° = £ = IS g S
n . R 2 o 0 o [ = Iy = 3 o o o [ = ) =
Rodzaj oddziatywania 9 ] £ 2 5 i) & 3 9 3 £ =3 5 & & 2
Q o = o o o) = Qo o = o o o =
B a = c o0 (@] 5] a = [= a0 (@)
o o = 2 o o 5 =l
= 2 a & b [}
K%) %)
Oddziatywanie: na etapie realizacji i likwidacji na etapie eksploatacji

Oddziatywanie na ludzi (poza
oddziatywaniem posrednim
poprzez emisje zanieczyszczen do
powietrza oraz hatasu)

Oddziatywanie na rosliny,

zwierzeta, grzyby i siedliska 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1
przyrodnicze
Oddziatywanie na krajobraz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2

Oddziatywanie na dobra materialne 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
Oddziatywanie na zabytki i
krajobraz kulturowy

Oddziatywanie na formy ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w
tym na cele i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000, oraz
ciaggtosc taczacych je korytarzy
ekologicznych

Transgraniczne oddziatywania na

Srodowisko
Oddziatywanie na powietrze 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Oddziatywanie na klimat 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ) 0
akustyczny

Oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne

Oddziatywanie na powierzchnie
ziemi, z uwzglednieniem ruchéw 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
masowych ziemi

Oddziatywanie na klimat w tym
emisje gazow cieplarnianych i
oddziatywania istotne z punktu 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0
widzenia dostosowania do zmian
klimatu

Oddziatywania w zwigzku z pracami
rozbiérkowymi dotyczacymi
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko

Wzajemne oddziatywanie

. ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pomiedzy elementami

Oddziatywanie w przypadku wystgpienia:

- powaznej awarii przemystowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- awarii przemystowej (innej niz

powazna awaria przemystowa w 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
rozumieniu POS

- katastrofy naturalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- katastrofy budowlanej 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
Sredni wskaznik oddziatywania 0,264 0,285

wariantu proponowanego przez

Whioskodawce 0,274
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Tab. 22 Wariant alternatywny - analiza oddziatywania na srodowisko

4 stopniowa skala oddziatywania
1 - oddziatywanie

0 - brak oddziatywania niewielkie 2 - oddziatywanie srednie | 3 - oddziatywanie znaczace
() v ) () v )
) 2| 3| = i 2| 3| =
c ] c c =] 9] c (] c c o 9]
1 : Tl =| g| g| E| £ 2| 3| =| 2| €| €| £ 3
Element $rodowiska/ | s s E s| E £l 8] 23 s = S| E £l 2
. - ! & d 5 = = || & J 5 = =
Rodzaj oddziatywania S| § 2| 5| & n| 2 S| & § 5| 5| & h| 2
2 el o S) o o 5]
o a = c o0 (@] o a = [= o0 (@)
0 o ° S o0 o o° 3
S| 2| A S| 21 &
%) %)
Oddziatywanie: na etapie realizacji i likwidacji na etapie eksploatacji

Oddziatywanie na ludzi (poza
oddziatywaniem posrednim poprzez emisje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu)

Oddziatywanie na rosliny, zwierzeta, grzyby i
siedliska przyrodnicze

Oddziatywanie na krajobraz 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0
Oddziatywanie na dobra materialne 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w

tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw
Natura 2000, oraz ciggtosc¢ taczacych je
korytarzy ekologicznych

Transgraniczne oddziatywania na srodowisko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oddziatywanie na powietrze 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Oddziatywanie na klimat akustyczny 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i
podziemne

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi, z
uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi

Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw
cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0
widzenia dostosowania do zmian klimatu

Oddziatywania w zwigzku z pracami
rozbiérkowymi dotyczgcymi przedsiewziec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

Wzajemne oddziatywanie pomiedzy
elementami

Oddziatywanie w przypadku wystgpienia:

- powaznej awarii przemystowej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- awarii przemystowej (innej niz powazna
awaria przemystowa w rozumieniu POS

- katastrofy naturalnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- katastrofy budowlanej 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1
0,264 0,319

Sredni wskaznik oddziatywania wariantu
alternatywnego 0,292
’
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17.2 Uzasadnienie wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Wariant proponowany przez Wnioskodawce, szczegotowo opisany w pkt. 4 niniejszego raportu, polega na
budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow o mocy do ok. 9,5 MW i przepustowosci do
20 000 Mg/rok , wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Na podstawie analizy oddziatywania poszczegdlnych
wariantdéw mozna stwierdzi¢, ze wybrany przez wnioskodawce wariant jest wariantem bezpiecznym dla
Srodowiska, w szczegdlnosci okolicznych mieszkancow. Wariant wybrany do realizacji pozwoli na
zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy bez powodowania nadmiernego lub znaczgcego zanieczyszczenia
srodowiska. llosci i rodzaje odpaddw przewidziane do przetworzenia i zwigzany z tym ruch pojazdéw nie
bedzie powodowat znaczgcych oddziatywan w zakresie emisji hatasu, pylenia czy emisji gazéw. Planowane
do zastosowania rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg minimalizowac
oddziatywanie zwigzane z emisjg gazow i pytdow do atmosfery z instalacji termicznego przeksztatcania
odpadéw, oraz zwigzane =z magazynowaniem, przetwarzaniem iwytwarzaniem odpadow czy
powstawaniem i zagospodarowaniem Sciekow. Wariant wybrany do realizacji przez Wnioskodawce jest
bezpieczny dla srodowiska i optymalny z punktu widzenia kosztow uzyskania efektu ekologicznego
w zakresie redukcji ilosci odpaddéw przeznaczonych do sktadowania, odzysku energetycznego odpadow

i produkcji energii odnawialnej.

Wariant alternatywny jest mozliwy realizacyjnie i nie bedzie powodowat przekroczen dopuszczonych
prawem norm Srodowiskowych oraz standardéw emisyjnych, wigze sie jednak z dodatkowg iloscia
powstajgcych odpaddw oraz zuzyciem dodatkowej ilosci energii na przygotowanie odpadéw do
termicznego przeksztatcania w technologii ztoza fluidalnego, i w konsekwencji dodatkowej, ekwiwalentnej

emisji gazow cieplarnianych

Wariantem najkorzystniejszym dla srodowiska bedzie wiec budowa instalacji zgodnie z zakresem
niniejszego raportu wskazanym jako wariant wybrany przez Wnioskodawce, w ktorym Wnioskodawca

przewidziat zastosowanie do termicznego przeksztatcania odpadow technologii rusztowe;j.

Uwzgledni¢ nalezy takze fakt, ze rozbudowa i dalszy rozwoj sieci cieptowniczej na terenie miasta Opola
powodowac bedzie zmniejszenie niskiej emisji, ktéra — w szczegdélnosci w zakresie emisji pytow —
powodowana jest przez przydomowe, rozproszone zrddta ciepta. Wykorzystanie planowanej Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadow, ktora ze wzgledu na spalanie paliwa z odpadéw spetniaé bedzie
wysokie normy emisyjne (emisja gazow i pytow do atmosfery) oraz zabezpieczenia srodowiska, docelowo

spowoduje zmniejszenie emisji powodowanej przez system cieptowniczy miasta.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze dla planowanego przedsiewziecia W przypadku analizowanej
optymalnym rozwigzaniem z punktu widzenia:

— ochrony $rodowiska,

— emisji i oddziatywan wynikajgcych z funkcjonowania przedsiewziecia,

— powierzchni zajetego terenu,

— ekonomiki przedsiewzigcia,

bedzie realizacja i eksploatacja inwestycji w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce.
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18 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIALAN MAJACYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIALYWAN NA
SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART.
6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE
| PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENA ICH SKUTECZNOSCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACII,
EKSPLOATACJI | LIKWIDACJI PRZEDSIEWZIECIA

18.1 Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji (i potencjalnej likwidacji) przedsiewziecia zatozenia dotyczgce zapobiegania,
ograniczania i kompensacji negatywnych oddziatywan na $rodowisko, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaréw NATURA 2000 oraz integralnos¢ tych obszaréw, bedg realizowane przez nizej okreslone

dziatania:

W zakresie ochrony przed hatasem:

e praca sprzetu budowlanego w porze dziennej, w dni robocze, co w znaczny sposéb obnizy ucigzliwo$c
akustycznag w odniesieniu do mieszkancow;

e wykorzystywanie sprzetu i maszyn budowlanych charakteryzujgcych sie niskim poziomem hatasu,
spetniajgcych normy emisji hatasu;

e wykonywanie prac zwigzanych ze znaczng ucigzliwoscig akustyczng w trakcie pierwszej zmiany
w godzinach okoto potudniowych, kiedy tto akustyczne jest najsilniejsze, w zwigzku z czym
odczuwalnos$é hatasu bedzie mniejsza,

e eliminacje zbednych Zrédet hatasu m.in. poprzez wytgczanie silnikéw, napedéw nie pracujagcych

urzadzen.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:

e wykorzystywanie sprzetu i maszyn budowlanych spetniajgcych normy w zakresie emisji spalin,
posiadajagcych certyfikaty potwierdzajgce dopuszczenie do uzytkowania oraz odpowiednie badania
techniczne okresowe tam gdzie jest to wymagane przepisami,

¢ eliminacje zbednych zrédet emisji do powietrza poprzez wytgczanie silnikow, napeddw nie pracujgcych
urzadzen.

e ograniczana do minimum bedzie emisja niezorganizowanych zanieczyszczen pytowych, powstajgcych
w trakcie prowadzenia robot ziemnych i transportu materiatow sypkich, poprzez ich transport pod
przykryciem lub w zamknietych naczepach;

W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego:

e teren potencjalnie narazony na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pochodzacymi z
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przebywajgcych tam pojazdéw mechanicznych (samochody, koparki, itp.) tj. miejsca tankowania
pojazdow, wymiany olejéw, drobnych napraw oraz miejsca magazynowania olejéw smarami i innymi
materiatami mogacych stanowié¢ zagrozenie dla srodowiska gruntowo - wodnego bedg zabezpieczone,
np. poprzez uszczelnienie tego obszaru folig PEHD;

e na terenie budowy stale zapewnione bedag sorbenty i materiaty filtracyjne, do szybkiego usuwania
ewentualnych skutkdw wyciekow substancji niebezpiecznych i ropopochodnych;

e szczegdlny wzglad na wiasciwg lokalizacje baz, magazyndéw i sktadéw w trakcie wykonywania robot.

e odpady gromadzone bedg selektywnie w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych,
w wyznaczonych miejscach, po uzyskaniu ilosci transportowych przekazywane podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania
odpadami, odpady niebezpieczne magazynowane bedg w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych
przed dostepem osob niepowotanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach to tego celu

przeznaczonych.

W zakresie ochrony pozostatych elementow Srodowiska:

Srodki ograniczajgce potencjalny negatywny wptyw na etapie realizacji przedsiewziecia powinny

uwzglednia¢ zarowno szate roslinng oraz zwierzeta wystepujgce na obszarze planowanego

przedsiewziecia i jego obszarze oddziatywania. Aby ograniczy¢ potencjalny negatywny wplyw
przedsiewziecia nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zalecenia:

Przed przystapieniem do prac:

e poddaé obszar ocenie przyrodniczej pod wzgledem wystepowania gniazd ptasich,

e zabezpieczyé za pomocag oston pnie drzew znajdujgcych sie w rejonie prac budowlanych,
a nieprzewidzianych do wycinki,

e celem zwigkszenia bioréznorodnosci zalecane jest punktowe nasadzenie form krzewiastych wzdtuz
ogrodzenia,

e biomateria pozyskana w wyniku prowadzonych prac powinna by¢ wykorzystana do celow
zagospodarowania terenu m.in. ziemia i humus, rozplantowane rownomiernie po obszarze
planowanego przedsiewziecia. Wierzchnia warstwa gleby powinna byé zebrana i magazynowana
oddzielnie, a po zakonczeniu robét stanowi¢ podstawowg warstwe glebowg pod zagospodarowanie
terenow zielonych (trawniki i in.).

e Swiatta wykopdéw kontrolowac¢ przed zasypaniem pod wzgledem obecnosci zwierzat w wykopie,

zwierzeta znalezione w odtawiaé i przenosi¢ do miejsc bezpiecznego ich dalszego bytowania,

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewow wykonawca uzyska stosowne zezwolenia jesli beda
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. W ramach prac rekompensujgcych
wycinke nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze rodzimych gatunkow drzew i krzewdw w stosunku 1:1 do
ilosci drzew i krzewdw usunietych. Drzewa i krzewy zostang wykorzystane do planowanych obszaréw

biologiczne czynnych jako zielen ozdobna i pasy zawartej catorocznej zieleni izolacyjnej wysokiej.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢

odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomic¢ o tym
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Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu lub prezydenta miasta (art. 32 ust. 1 pkt
1,2,3 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Przed dokonaniem odbioru koncowego i przekazaniem przedsiewziecia do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ rozruch technologiczny podczas nalezy osiggng¢ zaktadane wydajnosci poszczegdlnych
instalacji i urzadzen technologicznych, oraz prowadzi¢ badania dotrzymywania standardéw emisji do
powietrza oraz standardow jakosci zuzli i odpadow paleniskowych.

18.2 Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia zatozenia dotyczgce zapobiegania, ograniczania i kompensacji
negatywnych oddziatywan na srodowisko, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréow NATURA 2000 oraz

integralnosc¢ tych obszardw, beda realizowane przez nizej okreslone dziatania:

Ochrona powietrza
W zakresie ochrony powietrza planowane przedsiewziecie spetnia¢ bedzie wymagania okreslone

w obowigzujgcych przepisach, a w szczegolnosci:

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczacych procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi
w wyniku tego procesu (Dz. U. 2016 poz. 108),

e Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 07 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (tj. Dz. U. 2021 poz. 1710),

e Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspédtspalania
odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860),

ktore przedstawiono ponize;j.

W magazynie, w ktérym bedg magazynowane odpady przed termicznym przetworzeniem utrzymywane
bedzie podcisnienie. Powietrze z tego miejsca bedzie zasysane i wprowadzane do instalacji jako powietrze
pierwotne, ktore jest niezbedne do proceséw spalania. Zapobiegnie to emisji odorow z miejsca
magazynowania odpaddw podczas pracy instalacji termicznego przeksztatcania. Podczas przerw w pracy
kotta lub innych stanach uniemozliwiajgcych pobdr powietrza ze strefy bunkra do procesow spalania,
powietrze bedzie kierowane do instalacji oczyszczania powietrza Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego

Przetwarzania Odpaddéw sktadajgcej sie z ptuczki i biofiltra.

Sposob wykonania instalacji bedzie taki, ze po ostatnim doprowadzeniu powietrza do komory spalania
temperatura spalin, mierzona blisko $ciany komory lub w innym reprezentatywnym miejscu komory
spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, bedzie utrzymywana przez co najmniej

2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850" C.

Komora spalania wyposazona zostanie w palniki pomocnicze (olejowe lub gazowe), ktére wykorzystywane

beda podczas rozruchu instalacji oraz do utrzymywania odpowiednej temperatury spalin w razie jej
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spadku ponizej wymaganego poziomu.
Rozwigzania minimalizujgce resynteze dioksyn i furanéw (w procesie de-novo):

e  konstrukcja kotta zapewnia¢ bedzie bardzo szybkie schtodzenie spalin z 900-1100° C do temperatury
ponizej 200° C co uniemozliwia powstawanie dioksyn i furandw w reakcji de novo,
e ograniczona zostanie obecnosci jondw chloru poprzez ograniczanie jego zawartosci w paliwie do

poziomu ponizej 1% wagowo.

Obieg powietrza do spalania sktadat sie bedzie co najmniej z obiegu powietrza pierwotnego i obiegu
powietrza wtérnego. Konstrukcja komory spalania zapewnia¢ bedzie odpowiednig izolacje termiczng oraz

mozliwos¢ statej obserwacji procesu spalania na ruszcie.

W wyniku spalania paliwa powstang gazy odlotowe sktadajace sie z gtownie dwutlenku wegla, tlenku
wegla, pary wodnej, dwutlenku siarki, tlenkéw azotu, oraz niecatkowicie wypalonych weglowodordw.
Zanieczyszczenia wystepujace zarowno w formie gazowej, jak i pytowej muszg zostaé¢ usuniete w wezle
oczyszczania spalin. Dla projektowanej ITPO przewidziano zastosowanie technologii oczyszczania spalin
metoda suchej lub potsuchej sorpcji oraz usuwanie tlenkow azotu metoda redukcji niekatalitycznej (SNCR

- selective non-catalytic reduction).

Obieg spalin na projektowanej instalacji przebiegac bedzie w sposéb nastepujacy:

. palenisko i kociot,

. system suchego lub pdtsuchego oczyszczania spalin;
. filtr tkaninowy;

° wentylator wyciggowy;

. system monitoringu emis;ji;

o komin.

Skutecznos$c¢ poszczegodlnych rozwigzan w systemie oczyszczania spalin:
1) Redukcja NOx — komora dopalania - system selektywnej redukcji tlenkéw azotu (SNCR)

W przedmiotowej instalacji redukcja emisji tlenkéw azotu zostanie zapewniona w pierwszej
kolejnosci z wykorzystaniem pierwotnych technik redukcji NOx. W procesie spalania zostang

wykorzystane, co najmniej nastepujace techniki:

e odpowiednia dystrybucja powietrza, mieszanie spalin i regulacja temperatury,

e spalanie strefowe.

Z uwagi na wymagania prawne dotyczace oczyszczenia spalin z tlenkéw azotu przyjeto, ze dodatkowo
zastosowana zostanie niekatalityczna metoda redukcji tlenkow azotu. W ramach instalacji przewiduje
sie mozliwos¢ zamiennego stosowania roztworow amoniaku lub mocznika. Czynnik redukujagcy
wtryskiwany bedzie do komory dopalania, w obszarze gdzie temperatura spalin znajduje sie
w przedziale pomiedzy 850° C i 1 000° C, najkorzystniejszej dla prowadzenia reakcji reagentéw
z tlenkami azotu. Istotng sprawg jest tutaj odpowiedni zakres temperatury. Selektywna

niekatalityczna redukcja tlenkow azotu przebiega z najlepszg wydajnoscig w temperaturze ok. 900-
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950° C. Zgodnie z przepisami parametr ten jest objety ciggtym pomiarem emisji co pozwala na
regulowanie ilosci podawanego reagentu, a w przypadku wystepowania przekroczen zatrzymanie

podawania odpadéw a nastepnie wytgczenia instalacji.
Dostepne na rynku technologie zapewniajg ograniczenie emisji ponizej 200 mg/Nm?®,

Dodatkowym efektem zastosowania systemu niekatalityczej redukcji tlenkdow azotu jest réwniez
skuteczna redukcja emisji polichlorowanych dioksyn i furandw - przebiegajaca dla uktaddéw
niekatalitycznych z wydajnoscig ok. 60-70 % (wigzanie chloru w strefie spalania i poza strefg spalania,
podczas chtodzenia spalin, a przede wszystkim inhibicyjne dziatanie amoniaku w odniesieniu do

syntezy de novo dioksyn i furanow).
2) Redukcja gazow kwasnych HCI, SOx, HF — suchy (lub poétsuchy) system oczyszczania spalin

Planuje sie zastosowaé skuteczny i optymalny pod katem kosztéow eksploatacyjnych system
oczyszczania spalin oparty na technologii suchej lub pétsuchej sorpcji.. W tej technologii oczyszczania
spalin prowadzi sie wtrysk reagentu (np. wapna lub kwasnego weglanu sodu) do kanatu reakcyjnego.
Przy zastosowaniu tej metody, w potgczeniu z odpylaniem na filtrach tkaninowych, mozna osiggna¢
skutecznos$¢ usuwania zanieczyszczen do ponad 99%. Zgodnie z przepisami parametr ten jest objety
ciggtym pomiarem emisji co pozwala na regulowanie ilosci podawanego reagenta, a w przypadku

wystepowania przekroczen zatrzymanie podawania odpaddéw a nastepnie wytaczenia instalacji.
3) Redukcja zwigzkow organicznych oraz metali ciezkich

Poza procesem redukcji zanieczyszczen kwasnych wezet oczyszczania spalin zapewnia rowniez
usuwanie ze spalin zwigzkéw organicznych oraz metali ciezkich. Proces adsorpcji metali ciezkich
i zwigzkéw organicznych prowadzony bedzie na powierzchni wegla aktywnego. Jako
adsorbent wykorzystywany bedzie monomorficzny wegiel aktywny lub alternatywnie amorficzny koks
aktywny z wegla brunatnego. Mieszanina gazowo-pytowa wychwytywana bedzie nastepnie na
rekawach filtra workowego. W warstwie wegla aktywnego na powierzchniach rekawoéw adsorbowane
sg zardwno zwigzki organiczne (PCDD/PCDF, PCB), jak i zawarte jeszcze w spalinach resztkowe ilo$ci
kwasnych zanieczyszczen nieorganicznych w tym gazowych zwigzkow metali ciezkich (rteci
metalicznej), ktore nie zostaly usuniete wraz z pytem. Metoda ta pozwala na bardzo skutecznie

(powyzej 99 %) usuwanie zarowno metali ciezkich jak i zwigzkéw organicznych ze spalin.
4) Redukcja pytu — system odpylania spalin - filtry workowe

Efektywny system odpylania jest bardzo istotny z punktu widzenia ochrony powietrza, poniewaz pyt
jest nosnikiem emisji metali ciezkich (kadmu i talu, rteci, arsenu, niklu, otowiu, chromu, miedzi,
manganu, antymonu) oraz dioksyn. W przypadku filtrow tkaninowych warstwa ciata statego (pyt
z sorbentem) osadzonego na tkaninie filtracyjnej daje dodatkowy efekt, pozwalajacy na osiggniecie

skutecznosci przekraczajacej nawet 99,9 % (dla ziaren wielkosci powyzej 1um).

Logistyka dostaw i odbioru odpadow przyjmowanych i wytwarzanych na terenie ITPO, bedzie
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organizowana w taki sposob, aby minimalizowa¢ ilosé kursow i maksymalnie wykorzystywac¢ pojemnos¢
tadunkowa kazdego pojazdu oraz tadowarek kotowych itp., minimalizujgc jednoczesnie ilos¢ tzw. ,,pustych

przejazdow”.

Ochrona powierzchni ziemi, wéd gruntowych i podziemnych

Szczelne powierzchnie betonowe w miejscach magazynowania i przetwarzania odpaddw oraz szczelny
system ich ujmowania zapewniajg, brak mozliwosci przedostawania sie sciekow do srodowiska
i powstania zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Gospodarka wodno-sciekowa ITPO zostata zorganizowana w sposob zapewniajgcy zaréwno
zminimalizowanie zapotrzebowania na wode wodociggowg jak i minimalizacje ilosci wytwarzanych
sciekdw przemystowych np. , poprzez wykorzystanie sciekow z obiegu kottowego, do gaszenia zuzli, Dzieki
temu osiggnieto wysoki stopnien ochrony srodowiska zaréwno pod wzgledem ochrony ilosciowej zasobéw

wodnych regionu oraz ochrony jakosciowej wod, poprzez zminimalizowanie ilosci $Sciekdw przemystowych.

Wody opadowe i roztopowe, zarowno z terendw utwardzonych jak i powierzchni dachowych gromadzone
beda za pomocag o systemu kanalizacji deszczowej, wyposazonego w uktad podczyszczania $ciekdw
deszczowych (osadnik i separator koalescencyjny) zapewniajgce ich oczyszczenie do warunkéw zgodnych
z zapisami § 17. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlqdowej z dnia 12 lipca 2019
. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzeri wodnych. Wody opadowe i roztopowe czyste gromadzone beda
w odpowiednim zbiorniku i wykorzystywane na terenie CRIOE do prac porzadkowych, celéw
technologicznych oraz pielegnacji zieleni. Jedynie nadmiar kierowany bedzie do miejskiego systemu
kanalizacji ogolnosptawnej. Zapewniono lokalne retencjonowanie wdéd opadowych pozwalajgce na co
najmniej czesciowe zatrzymanie ich w miejscu wystgpienia opadu i przywrdcenie do obiegu

hydrologicznego.

Ochrona przed hatasem

Dziatania zapewniajgce ochrone przed hatasem w trakcie eksploatacji przedsiewziecia obejmuja:

e stosowanie urzadzen o mozliwie niskiej mocy akustycznej lub w obudowach minimalizujgcych hatas;

o lokalizowanie gto$nych urzadzen oraz realizacja proceséw zwigzanych z emisjg hatasu (np. roztadunek
odpaddw) wewnatrz hal technologicznych, ktorych $ciany i dach zapewniajg ochrone przed emisja

hatasu do srodowiska.

Ze wzgledu na fakt, ze wiekszo$¢ proceséw zwigzanych z termicznym przetwarzaniem odpadow
prowadzona bedzie wewnatrz projektowanych hal technologicznych, najistotniejszym zrédtem hatasu
pozostanie obstuga transportowa i komunikacyjna Zaktadu. Obstuga logistyczna oraz transport wewnatrz
zaktadowy i transport zewnetrzny (dowoz i wywo6z odpadéw oraz produktéw ich przetwarzania) beda

nastepowaty w porze dziennej, kiedy ich aktywnos$¢ bedzie najmniej ucigzliwa dla otoczenia.

Dziatania minimalizujgce oddziatywanie hatasu podczas eksploatacji instalacji w zaktadzie polegac bedzie

w szczegolnosci na:
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e stosowaniu sprzetu mechanicznego o mozliwie niskim poziomie mocy akustycznej,

e zamykaniu okien oraz bram obiektéw, w ktorych prowadzone sg procesy technologiczne oraz
pomocnicze,

e okresowym sprawdzaniu i czyszczeniu systeméw wentylacyjnych w celu unikania oporéw przeptywu
powietrza,

o wiasciwej eksploatacji i konserwacji urzadzen, w celu wyeliminowania nadmiernego hatasu
wywotywanego ich niesprawnoscia,

e dowdz odpaddw do przetwarzania i odbior odpadow przetworzonych w porze dziennej.

Przeprowadzona analiza emisji hatasu z uwzglednieniem tta akustycznego, opisana w punkcie 16.2

wykazata, ze eksploatacja zaktadu nie spowoduje przekroczen poziomdéw dopuszczalnych hatasu

w Srodowisku dla najblizej potozonych terenow chronionych przed hatasem.

Ochrona krajobrazu

Wszystkie obiekty instalacji przewidziane zostaty tak, aby wkomponowaly sie w otaczajacy teren, nie
stanowity obiektow nadto wyrdzniajgcych sie i nie powodowaty dominanty krajobrazowej. Wzdtuz
ogrodzenia wystepujg szpalery drzew, dodatkowo minimalizujgce wptyw zabudowy na krajobraz.
W sgsiedztwie przedsiewziecia istniejg inne obiekty gospodarki odpadami w tym sktadowisko odpadow.
Krajobraz w miejscu planowanego przedsiewziecia zostat wiec juz przeksztatcony i zaadoptowany na
potrzeby prowadzonej tu dziatalnosci, a planowane przedsiewziecie nie zmieni tego stanu. Rownoczesnie
zostanie zapewnione gospodarcze wykorzystanie terenow zdegradowanych poddanych rekultywacji.

W trakcie eksploatacji i uzytkowania przedsiewziecia gtdwnym zabezpieczeniem przed negatywnymi
oddziatywaniem na $rodowisko bedzie prowadzanie proceséw przetwarzania odpadow w zamknietych
halach technologicznych, wyposazonych w odpowiednie instalacje ujmowania powietrza i jego
oczyszczania ,ograniczajgcych do minimum ucigzliwo$¢ odorowg i emisje zanieczyszczen do atmosfery.
Planowane Przedsiewziecie znajduje sie w znacznej odlegtosci w stosunku do terenéw objetych
programem NATURA 2000, co zapewnia, ze nie wystgpi zadne oddziatywanie na te obszary i ich
integralnos¢. Funkcjonowanie projektowanego ITPO, przy zachowaniu odpowiednich zasad eksploataciji
i przestrzeganiu reziméw technologicznych, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na poszczegolne elementy
srodowiska. Poniewaz planowane przedsiewziecie znajduje sie poza terenem korytarzy ekologicznych, ma
charakter punktowy i stanowi rozbudowe istniejgcego zaktadu nie bedzie miato ono wptywu na migracje

roslin, zwierzat lub grzybow.

Zabezpieczenia i ochrona Srodowiska uwzglednione w projektowanych rozwigzaniach technicznych
i technologicznych zapewniajg, ze oddziatywania na $rodowisko nie bedg wykraczaé poza granice terenu

zaktadu

W zwigzku z powyzszym nalezy uznaé, ze zastosowane dziatania majgce na celu unikanie, zapobieganie
i ograniczanie negatywnych oddziatywan na sSrodowisko, w szczegoélnosci na formy ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciggtos¢ taczacych je korytarzy ekologicznych, beda
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wystarczajace i nie wymagajg kompensacji przyrodniczej, oprocz ewentualnych nasadzen zastepczych na

etapie realizacji przedsiewziecia.

19 PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIALYWAN NA ETAPIE JEGO BUDOWY | EKSPLOATACJI LUB
UZYTKOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART.6
UST.1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE
| PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGLOSC LACZACYCH JE KORYTARZY
EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTEPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTORE
MOGA MIEC ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIAZKOW W TYM ZAKRESIE

19.1 Propozycja monitoringu oddziatywan przedsiewziecia na etapie jego realizacji/likwidacji

Faza realizacji przedsiewziecia nie wymaga prowadzenia ciggtego monitoringu oddziatywan. Prawidtowe
prowadzenie budowy, to znaczny zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy zapewnia bezpieczenstwo zdrowi i zycia pracownikdw oraz okolicznych mieszkancow jak takze
gwarantuje ograniczone oddziatywanie na $rodowisko naturalne. Niemniej, na etapie realizacji
przedsiewziecia prowadzony bedzie monitoring w zakresie gospodarki odpadami powstajgcymi w procesie
realizacji przedsiewziecia, jak takze dziatania zwigzane z samym procesem budowlanym, w szczegélnosci
zas:

e ewidencja powstajgcych na terenie budowy odpadow, przekazywanych odpadéw, miejsc ich

e powstawania i magazynowania,

e ewidencja substancji stwarzajacych zagrozenie na terenie budowy,

e biezgca kontrola odprowadzania sciekdw z budowy w sposdéb uzgodniony w dokumentacji

e projektowej oraz obowigzujgcych przepisach,

e biezgca kontrola procesow w zakresie spetniania wymogdéw obowigzujgcego prawa oraz

e wdrozonych systemow srodowiskowych i bezpieczenstwa,

e okresowe przeglady budowy i odbiory czesciowe etapow robot,

e prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy.

W zakresie monitoringu przestrzegania zasad BHP i p.poz. odpowiedzialni sa:
e kierownik budowy,

e inspektor nadzoru budowlanego,

e inspektor nadzoru inwestorskiego, lub inny przedstawiciel inwestora,

e wtadze Urzedu Miasta oraz Starostwa Powiatowego.

19.2 Propozycja monitoringu oddziatywan przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji

Zaktad bedzie posiadt petny monitoring parametréow procesowych oraz monitoring emisji gazéw
odlotowych do powietrza, a takze monitoring prowadzonych proceséw, ewidencje wytwarzanych
i przetwarzanych odpadoéw, zuzytej wody i powstajgcych sciekow. Ustawowe wymagania zakresie w
zakresie prowadzenia pomiardw wielkosci emisji wynikaja z zapiséw art. 147, 147a., 148, 149, 150 i 151
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska.
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19.2.1 Monitoring procesdéw technologicznych

Planowana ITPO bedzie zaprojektowana, wykonana, eksploatowana oraz monitorowana zgodnie
wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobdéw
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu:

1) W instalacji temperatura gazoéw powstajgcych w trakcie spalania, zwanych dalej "gazami

spalinowymi", zmierzona blisko sciany wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory

spalania, wynikajgcym ze specyfiki technicznej spalarni odpadow, po ostatnim doprowadzeniu powietrza,
nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, zostanie podniesiona w kontrolowany i jednorodny

sposob oraz bedzie utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850° C;

2) Proces przeprowadzany w Instalacji prowadzony bedzie w taki sposob, aby catkowita zawarto$¢ wegla

organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych byta nizsza niz 3% lub strata przy prazeniu zuzli

i popiotdw paleniskowych byta nizsza niz 5% suchej masy.

3) Instalacja wyposazona bedzie w:

a) automatyczny system podawania odpadow, pozwalajgcy na zatrzymanie ich podawania:

- podczas rozruchu, do czasu osiggniecia wymaganej temperatury,

- podczas procesu, w razie nieosiggniecia wymaganej temperatury,

- w przypadku, gdy ciggle pomiary pokazujg, ze jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata
przekroczona z powodu zaktocen lub awarii urzagdzen ochronnych ograniczajgcych emisje do powietrza;

b) urzadzenia techniczne stuzace do odprowadzania gazéw spalinowych do powietrza, gwarantujgce

dotrzymanie standardéw emisyjnych, okreslonych w odrebnych przepisach;

c) urzadzenia techniczne stuzace do odzysku energii powstajgcej w procesie, jezeli taki odzysk energii jest
wykonalny;

d) urzadzenia techniczne stuzace do ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz wod
powierzchniowych i podziemnych, w szczegolnosci w uszczelnione i nieprzepuszczalne podtoze
z systemem do gromadzenia ewentualnych odciekdw, o pojemnosci zapewniajgcej mozliwos¢ badania
i oczyszczania odciekdw przed ich odprowadzeniem:;

e) urzadzenia techniczne stuzace do magazynowania odpadéw powstatych w wyniku procesu.

4) Instalacja wyposazona bedzie dodatkowo w co najmniej jeden palnik pomocniczy w kazdej komorze
spalania odpadow:

a) wigczajacy sie automatycznie, jezeli temperatura gazow spalinowych po ostatnim doprowadzeniu
powietrza spadnie ponizej temperatury, o ktorej mowa w § 2 pkt 1 ww. Rozporzadzenia;

b) uzywany takze w czasie rozruchu i wytgczenia instalacji w celu zapewnienia utrzymania temperatury, o
ktorej mowa w § 2 pkt 1 ww. Rozporzadzenia, przez caly czas wykonywania tych operacji i tak dtugo,
jak niespalone odpady znajdujg sie w komorze spalania. Do palnika pomocniczego, o ktérym mowa
powyzej, nie bedzie podawane paliwo, ktore moze spowodowac wyzsze emisje niz powstajgce w wyniku
spalania oleju napedowego, gazu ptynnego lub gazu ziemnego.

5) Ciepto wytworzone w trakcie procesu bedzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez
produkcje ciepta, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej.

6) Podczas prowadzenia procesu w komorze spalania prowadzony bedzie ciggly pomiar:

a) temperatury gazow spalinowych, mierzonej blisko $ciany wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym
miejscu komory spalania, w sposob eliminujacy wptyw promieniowania cieplnego ptomienia;

b) stezenia tlenu w gazach spalinowych;

c) ci$nienia gazow spalinowych.
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Czas przebywania gazow spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartos$é tlenu w gazach
spalinowych podlegaty bedg weryfikacji podczas rozruchu i po kazdej modernizacji instalacji.
W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy sktadu gazéw spalinowych nie
obejmowaty bedg osuszania gazow przed ich analizg, proces bedzie monitorowany takze w zakresie
zawartosci pary wodnej w gazach spalinowych.

7) Proces nie bedzie mdgt by¢ kontynuowany przez okres przekraczajacy cztery godziny, w przypadku gdy
przekraczane bedag standardy emisyjne okreslone w odrebnych przepisach. taczny czas eksploatacji
instalacji w warunkach, o ktérych mowa powyzej, nie bedzie przekraczat, dla kazdej linii technologicznej
wyposazonej w odrebne urzadzenia ochronne ograniczajagce emisje do powietrza, 60 godzin w okresie roku
kalendarzowego. W przypadku wystagpienia zaktécen w procesie, w tym w pracy urzadzen ochronnych
ograniczajgcych emisje do powietrza, powodujgcych przekraczanie standardow emisyjnych:

a) natychmiast wstrzymane bedzie podawanie odpadoéw do instalacji, a jezeli przekraczanie standardow
emisyjnych bedzie utrzymywato sie, nie poézniej niz w czwartej godzinie trwania zaktdcen rozpocznie sie
procedure zatrzymywania instalacji w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi;

b) po przekroczeniu rocznego limitu czasu okreslonego powyzej - natychmiast wstrzymane zostanie

podawanie odpadow do instalacji oraz jednoczesnie rozpocznie sie procedure zatrzymywania instalacji,
w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi. W przypadku spadku temperatury ponizej wymaganej
temperatury natychmiast wstrzymane bedzie podawanie odpaddéw do instalacji.

8) Proces oraz transport i magazynowanie odpadow powstatych w wyniku procesu prowadzone beda
w taki sposob, aby zapobiec niedozwolonemu Ilub przypadkowemu uwolnieniu substancji
zanieczyszczajacych do gleby i ziemi, wod powierzchniowych i wéd podziemnych.

9) Proces prowadzony bedzie w taki sposob, aby zminimalizowac ilo$¢ i szkodliwo$¢ odpadéw powstatych
w jego wyniku.

10) Odpady powstate w wyniku procesu poddawane bedg odzyskowi, a w przypadku braku takiej
mozliwosci — beda unieszkodliwiane ze szczegdlnym uwzglednieniem frakcji metali ciezkich.
W szczegdlnosci dopuszczone bedzie wykorzystanie odpadow, o ktérych mowa powyzej, do
sporzadzania mieszanek betonowych na potrzeby budownictwa, z wytgczeniem budynkéw
przeznaczonych do statego przebywania ludzi lub zwierzat oraz do produkcji lub magazynowania
zZywnosci, z zastrzezeniem ponizszych wymagan:

a) Stezenie metali ciezkich w wyciggach wodnych z badania wymywalno$ci tych metali z probek mieszanek
betonowych, o ktérych mowa powyzej, nie moze przekroczy¢ 10 mg/dm3 facznie w przeliczeniu na mase
pierwiastkow.

b) Badanie wymywalnos$ci metali ciezkich z wyrobdw betonowych, zawierajgcych unieszkodliwione odpady
niebezpieczne, o ktdérych mowa powyzej, przeprowadza sie przez catkowite zanurzenie w wodzie probki
badanego materiatu i utrzymanie jej przez 48 godzin przy statym mieszaniu; do badania uzywa sie wody
niezawierajacej chloru, o temperaturze w granicach 18° -22° Citwardos$ci w granicach 3-6 mval/dm3;
stosunek wagowy wody do materiatu badanego powinien wynosié 10:1.

Prowadzony bedzie tez monitoring wizyjny catego zaktadu, w szczegdlnosci miejsc magazynowania paliwa,
w tym odpadéw, zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub sktadowania odpadéw (Dz. U. z 2019
r. poz. 1755).
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19.2.2 Monitoring emisji do powietrza

Planowane przedsiewziecie wymaga prowadzenia monitoringu emisji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 07 wrze$nia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow
wielko$ci emisji (tj. Dz. U. 2021 poz. 1710),

Zgodnie rozporzgdzeniem ciggte i okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi sie dla instalacji
i urzagdzen spalania lub wspodtspalania odpadéw, w zaleznosci od rodzaju substancji lub parametru
okreslonych w zatgczniku 3 do rozporzadzenia. Okresowe pomiary emisji do powietrza prowadzi sie co
najmniej raz na sze$S¢ miesiecy, a przez pierwszy rok eksploatacji instalacji i urzadzenia spalania lub
wspotspalania odpadoéw - co najmniej raz na trzy miesigce. W przypadku dwutlenku siarki, fluorowodoru,
oraz tlenkéw azotu, pod pewnymi warunkami, zamiast ciggtych pomiarow emisji do powietrza moga by¢

prowadzone pomiary okresowe z czestotliwoscig okreslong powyze;j.

Emisja zanieczyszczen z instalacji kontrolowana bedzie przez system ciggtego monitoringu spalin (CEMS
-Continuous Emission Monitoring System), w ktorym kontrolowane beda:

—ilosé, temperatura i cisnienie spalin,

- zawarto$¢ H,0, O,, pytu, HCI, SO,, HF, NO,, catkowitego wegla organicznego (TOC).

Urzadzenie do systemu ciggtego monitoringu emisji i okresowego pobierania probek do analiz
laboratoryjnych bedzie zamontowane na kominie. System monitoringu zintegrowany bedzie z system
sterowania procesem termicznego przeksztatcania m. in. w zakresie generowania sygnatéw alarmowych,
sterowania iloscig podawanych reagentéw, mozliwosci podgladu on-line wartosci emisji. Wnioskodawca

dopuszcza mozliwos¢ przekazywania wynikdw monitoringu w systemie online instytucjom kontrolujgcym.

19.2.3 Pomiary hatasu

Raz na dwa lata nalezy wykona¢ pomiary hatasu emitowanego do $rodowiska na granicy terenu objetego
ochrong akustyczng. Pomiary nalezy wykonywa¢ metodg referencyjng okreslong w zatgczniku nr 7,
rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesénia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. z 2021 r. poz 1710.). W przypadku wystgpienia przekroczen

dopuszczalnych wartosci niezbedne bedzie wyciszenie najgtosniejszych urzadzen.

19.2.4 Monitoring odpadow

Podczas eksploatacji przedsiewziecia prowadzona bedzie ewidencja odpaddéw przyjmowanych do
przetwarzania oraz odpadéw wytwarzanych i przekazywanych podmiotom zewnetrznym do dalszego
zagospodarowania, zgodnie z procedurami obowigzujgcych w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Zgodnie z art. 160 ustawy o odpadach Zarzadzajacy planowang instalacja, przyjmujgc odpady do ich
termicznego przeksztatcenia, zobowigzany jest do:

1) ustalenia masy odpadow;
2) sprawdzenia zgodnosci przyjmowanych odpadoéw z danymi zawartymi w:

a/ karcie przekazania odpadow,
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b/ dokumentach wymaganych na podstawie rozporzadzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadow — w przypadku przywozu odpaddw

z zagranicy,

Zarzadzajacy planowang instalacja, termicznie przeksztatcajac odpady, bedzie ponadto zobowigzany do:

a/ badania fizycznych i chemicznych wiasciwosci odpadéw powstatych w wyniku termicznego
przeksztatcania odpadow, w tym w szczegolnosci rozpuszczalnych frakcji metali ciezkich;

b/ transportu i magazynowania odpadow w postaci pylistej, powstatych w wyniku termicznego
przeksztatcania odpadow, w zamknietych pojemnikach;

c/okresleniu bezpiecznej trasy transportu odpaddw niebezpiecznych powstatych w wyniku termicznego
przeksztatcania odpadow, jezeli odpadéw tych nie udato sie poddac¢ odzyskowi lub unieszkodliwié

w miejscu ich powstania.

Do termicznego przeksztatcenia w planowanej instalacji nie bedg przyjmowane odpady niebezpieczne.
Strefa wagi wjazdowej na teren Zaktadu Komunalnego zostanie wyposazona w urzadzenie do detekcji

materiatow radioaktywnych — czujniki scyntylacyjne.

19.2.5 Monitoring poboru wody i odprowadzanych $ciekow

W projektowanym zaktadzie prowadzony bedzie ciggly pomiar pobieranej wody za pomoca wodomierza.

Poniewaz Scieki przemystowe z terenu przedsiewziecia odprowadzane bedg ostatecznie do urzadzen

kanalizacyjnych warunki ich monitorowania reguluje rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 2006 r.

w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkow

wprowadzania sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych, w sposob nastepujacy:

e - pobdr probek Sciekow przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego, wymienione w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia;

e - pobodr probek sciekow przemystowych zawierajgcych substancje zanieczyszczajgce wymienione w
zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia; oraz pomiary stezen tych substancji powinny by¢ wykonywane przez
dostawce sciekdw przemystowych nie rzadziej niz dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla

odprowadzanych sciekdw.

19.2.6 Monitoring wdd podziemnych i powierzchniowych

Zaktad Komunalny posiada sie¢ piezometréw za pomoca ktérych monitoruje jako$é wod podziemnych w
rejonie zaktadu. Nie przewiduje sie dodatkowego monitoringu dedykowanego planowanemu
przedsiewzieciu.

20 POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIA SPELNIAJACA WYMAGANIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. — PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) jezeli planowane przedsiewziecie jest zwigzane z uzyciem
instalacji, porownuje sie proponowang technologie z technologia spetniajgcg wymagania, o ktérych mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
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ktory mowi, iz technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposdb istotny

instalacjach i urzadzeniach powinna spetnia¢ wymagania, przy ktérych okreslaniu uwzglednia sie

w szczegolnosci:

e —stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

— efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

e —zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,

odpadodw,

—rodzaj, zasieg oraz wielkos$¢ emisji,

przemystowej,

— postep naukowo-techniczny.

— stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwos¢ odzysku powstajgcych

— wykorzystywanie poréwnywalnych procesow i metod, ktére zostaty skutecznie zastosowane w skali

Tab. 23 Poréwnanie proponowanej technologii z technologig spetniajgcg wymagania o ktérych mowa w art. 143

ustawy Prawo Ochrony $srodowiska

Lp. | Wymagania art. 143 Instalacja dla planowanego przedsiewziecia
Prawa Ochrony Srodowiska

1. Stosowanie substancji o matym Na terenie instalacji nie bedg wystepowaé substancje
potencjale zagrozenia niebezpieczne w ilosci kwalifikujgcej do zaktadu o zwiekszonym

ryzyku lub zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej

2. Efektywne wytwarzanie oraz | Na instalacji bedg wytwarzane ciepto i energia elektryczna w
wykorzystanie energii kogeneracji. Dobér i sposéb eksploatacji urzadzen zapewnig

efektywne wykorzystanie energii dla potrzeb wtasnych instalacji.

3. Zapewnienie racjonalnego zuzycia wody | Proponowana technologia podtsuchego oczyszczania spalin,
i innych surowcow oraz materiatow i | wykorzystanie ,czystych wod  opadowych”, stosowanie
paliw, zamknietych obiegdw wody oraz zaawansowane techniki

sterowania procesem zapewnig racjonalne zuzycie wody i innych
surowcow oraz materiatow i paliw.

4. Stosowanie technologii bezodpadowych | Obowigzujgce parametry prowadzenia procesu termicznego
i mato odpadowych oraz mozliwos¢ | przeksztatcania spowoduja, ze  wiekszos¢  odpadow
odzysku powstajgcych odpadow poprocesowych posiada¢ bedzie jakosé pozwalajg na ich

powtdrne wykorzystanie. Pozostate odpady powstajace na etapie
eksploatacji przedsiewziecia beda przekazywane odbiorca
zgodnie z hierarchg postepowania z odpadami, w pierwszej
kolejnosci do ponownego uzycia, recyklingu i odzysku, w
ostatecznosci do unieszkodliwiania.

5 Rodzaj, zasieg oraz wielkos¢ emisji, Instalacja bedzie emitowac zanieczyszczenia do powietrza oraz
hatas na poziomie nie  powodujgcym przekroczen
obowigzujgcych norm emisji, zapewniajac tym samym
bezpieczenstwo obszarom chronionym w jej otoczeniu.

6. Wykorzystywanie poréwnywalnych | Wszystkie procesy i metody przewidywane do zastosowaniu w
procesow i metod, ktére zostaty | planowanej instalacji zostaty skutecznie zastosowane w skali
skutecznie  zastosowane w  skali | przemystowe;j.
przemystowej

7. Postep naukowo-techniczny Optymalizacja na etapie projektowania instalacji oraz wiedza i
doswiadczenie wnoszone przez renomowanych dostawcow
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urzadzen i rozwigzan technologicznych  pozwolg na

uwzglednienie aktualnego postepu naukowo-technicznego.

21 POROWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTEPNYMI
TECHNIKAMI ZGODNIE Z DECYZJAMI WYKONAWCZYMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ
USTANAWIAJACYMI KONKLUZJE DOTYCZACE NAJLEPSZYCH DOSTEPNYCH TECHNIK
(BAT)

Zgodnie z pkt 5.2. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiajgca

konkluzje dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywg Parlamentu

Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadow (notyfikowana jako dokument

nr C(2019) 7987) opublikowang 3 grudnia 2019 r. (BAT 2019), przedmiotowe konkluzje nie odnoszg sie do

planowanego przedsiewziecia.

Zgodnie z pkt 5.2. ww. decyzji konkluzje dotyczace BAT odnoszg sie do dziatalnosci unieszkodliwiani a lub

odzysk u odpaddéw we wspdtspalarniach odpadéw innych niz niebezpieczne o wydajnosci przekraczajgcej

3 tony na godzine , ktérych gtownym celem nie jest wytwarzanie produktow materialnych i w przypadku

gdy spetniony jest co najmniej jeden z ponizszych warunkow:

e spalane sg wytgcznie odpady inne niz odpady okreslone w art. 3 pkt 31 lit. b) dyrektywy 2010/75/UE
(tj. biomasa),

e ponad 40% nominalnej mocy cieplnej pochodzi ze spalania odpadow niebezpiecznych,

e spalane sg zmieszane odpady komunalne.

Zaden z ww. warunkow nie jest spetniony, w zwigzku z powyzszym, planowana ITPO nie musi spetniaé
wymogoéw konkluzji wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010. Niemniej w ponizszej
tabeli przedstawiono odniesienia do poszczegdlnych punktow konkluzji, aby podkresli¢, iz przedmiotowe

przedsiewziecie spetnia¢ bedzie najwyzsze wymagania ochrony srodowiska.

Tab. 24 Poréwnanie proponowanej techniki z konkluzjami BAT 2019

Sposdb spetnienia wymogdow konkluzji dotyczacych
Konkluzje dotyczace BAT p : e J el

BAT
Systemy zarzadzania $rodowiskowego
BAT 1 Aby poprawic 0goblng efektywnos$¢ Zarzadzajacy instalacjg wdrozy system zarzadzania
Srodowiskowa, w ramach BAT nalezy srodowiskowego zgodny z Decyzja Wykonawcza

opracowa¢ i wdrozy¢ system zarzgdzania Komisji (UE) 2019/2010
Srodowiskowego zawierajacy wszystkie

nastepujace cechy i elementy wskazane w pkt

1.1. BAT 1 Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)

2019/2010

Monitorowanie

BAT 2 W ramach BAT nalezy okresli¢ sprawnos$¢ Sprawnosé elektryczna brutto, sprawnosé
elektryczng brutto, sprawnos¢ energetyczng energetyczng brutto i sprawnos¢ kotta zostanie
brutto albo spraw—nos$¢ kotta spalarni jako
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Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

catosci badz sprawnosé wszystkich

odpowiednich czesci spalarni.

okreslona przeprowadzajgc badanie sprawnosci

przy petnym obcigzeniu.

BAT 3

W ramach BAT nalezy monitorowaé kluczowe

parametry procesu majgce zastosowanie

w przypadku emisji do powietrza i wody,
facznie z parametry przedstawionymi pkt 1.2.
BAT 3 Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)

2019/2010

W instalacji prowadzony bedzie pomiar ciagty:

dla spalin ze spalania odpadow: pomiar przeptywu,
zawartosci tlenu, temperatury, ci$nienia, zawartosci
pary wodnej

dla komory spalania: pomiar temperatury.

BAT 4

BAT 5

BAT 6

W ramach BAT nalezy monitorowaé¢ emisje
zorganizowane do powietrza co najmniej z
czestotliwoscig podang w pkt 1.2. BAT 4
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010
i zgodnie z normami EN. Jezeli normy EN nie sg
dostepne, wramach BAT nalezy stosowac
ISO,

miedzynarodowe

normy normy  krajowe lub inne

normy zapewniajgce

uzyskanie danych o rownowaznej jakosci

naukowej.

BAT

emisje

W  ramach nalezy  odpowiednio

monitorowaé zorganizowane do
powietrza ze spalarni w warunkach innych niz

normalne warunki eksploatacji.

W ramach BAT nalezy monitorowaé emisje do
wody z oczyszczania spalin (FGC) lub z obrobki
popiotow  paleniskowych  co najmniej
z czestotliwoscig podang w pkt 1.2. BAT 6
Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010
i zgodnie z normami EN. Jezeli normy EN nie sg
dostepne, w ramach BAT nalezy stosowaé
ISO, lub

miedzynarodowe zapew—niajgce

normy normy  krajowe inne

normy
uzyskanie danych

o rébwnowaznej jakosci

naukowej.

Monitoring emisji zorganizowanej do powietrza
prowadzony bedzie co najmniej z czestotliwosciag
podang w pkt 1.2. BAT 4 Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2019/2010, uwzgledniajgc mozliwosci
wskazane w przypisie:

— 4 - mozliwo$¢ ograniczenia pomiaréw HF do
okresowych przeprowadzanych co najmniej raz na
sze$¢ miesiecy, jezeli poziomy emisji HCI okazg sie
wystarczajgco stabilne (brak normy EN dla
pomiaréw okresowych HF)

— 5 — w przypadku udowodnienia niskiej i stabilnej
(np.

o kontrolowanym

pojedyncze strumienie
sktadzie)  ciagte

mozna zastgpic

zawartosci  rteci
odpadow
monitorowanie emisji
dtugoterminowym pobieraniem probek (brak normy
EN dla dtugoterminowego pobierania probek Hg) lub
pomiarami okresowymi przeprowadzanymi
co najmniej raz na sze$é miesigcy (w tym ostatnim
przypadku odpowiednig normg jest norma EN

13211).

Zarzadzajacy instalacjg bedzie monitorowaé emisje

zorganizowane do  powietrza ze  spalarni

w warunkach innych niz normalne warunki

eksploatacji.

Nie przewiduje sie oczyszczania $ciekow oraz

prowadzenia obrobki popiotéw paleniskowych.

BAT 8

Dot.
zawierajgcych TZO.

spalania odpadow niebezpiecznych

Nie dotyczy.

20220KMH Consult

124



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”

Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

Ogodlna efektywnosc srodowiskowa i sprawnosc¢ spalania

BAT 9 Stosowanie technik zarzadzania strumieniem Zarzadzajacy instalacjg stosowac bedzie wskazane
odpaddw poprzez: w BAT 9 lit a-c techniki zarzagdzania strumieniem
okreslenie rodzajow odpadow, ktére mozna odpadow. Na etapie prac projektowych oraz
spalaé, ewentualnej ponownej oceny oddziatywania
opracowanie i wdrozenie procedur przedsiewziecia na Srodowisko oraz na etapie
charakterystyki odpadow i procedur ubiegania sie o pozwolenie zintegrowane rozwazy
poprzedzajgcych ich przyjecie, zasadnos$é stosowania BAT 9 lit d-f.
opracowanie i wdrozenie procedur przyjecia
odpadodw.

BAT 10 Dot. zaktadu zajmujgcego sie obrobka Nie dotyczy.
popiotéw paleniskowych.

BAT 11 Monitorowanie dostawy odpadéw jako cze$¢ Zarzadzajacy instalacja prowadzic¢ bedzie
procedur przyjecia odpadow w tym w zakresie monitorowanie dostaw odpadéw w zakresie:
wskazanym dla odpadow komunalnych oraz wykrywania promieniotwdrczosci,
pozostatych odpadow inne niz niebezpieczne  wazenie dostaw odpadow,

kontrola wzrokowa,
okresowe pobieranie probek dostaw odpadow i
analiza kluczowych wtasciwosci/substancji (np.
wartosci opatowej, zawartosci halogendow i
metali/metaloidow).

BAT 12 Stonowanie technik ograniczajgcych ryzyko Powierzchnia obszaru przyjmowania odpaddéw w hali
srodowiskowe zwigzane z przyjmowaniem, technologicznej, postepowania z nimi oraz ich
magazynowaniem odpaddw oraz magazynowania jest szczelna i nieprzepuszczalna
postepowaniem z nimi, w tym w zakresie: i wyposazona bedzie w infrastrukture odwadniajgcg
powierzchnie nieprzepuszczalne z odpowiednig zgodnie z BAT 32. Integralnos$é tej powierzchni jest
infrastrukturg odwadniajaca, okresowo weryfikowana.
odpowiednia  pojemno$¢  magazynowania Wdrozone zostang s$rodki w celu unikniecia
odpadow. nagromadzenia odpaddw, takie jak:

na etapie operatu przeciwpozarowego ustalona
zostanie nieprzekraczana maksymalna pojemnosé
magazynowania odpadéw, z uwzglednieniem
charakterystyki odpadow i zdolnosci przetwarzania,
ilos¢ magazynowanych odpadow bedzie regularnie
monitorowana pod katem maksymalnej
dopuszczalnej pojemnosci magazynowania.

BAT 13 Dot. spalania odpadéw medycznych. Nie dotyczy.

BAT 14 Zmniejszenie zawartosci niespalonych Zastosowane beda systemy kontroli.
substancji w zuzlach i popiotach Zawarto$¢ OWO w zuzlach i popiotach
paleniskowych oraz ograniczy¢ emisje do paleniskowych nie przekroczy 3% wagowo, strata
powietrza ze spalania odpaddéw, w ramach BAT przy prazeniu zuzli i popiotow paleniskowych nie
nalezy zastosowac¢ odpowiednig kombinacje przekroczy 5% wagowo.
ponizszych technik.

BAT 15 Opracowanie i wdrozenie procedur regulacji Nie dotyczy

ustawien wspotspalarni.
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Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

BAT 16

Opracowanie i wdrozenie procedur
eksploatacyjnych (np. organizacje fancucha

dostaw, zatadunku

ciggtego
ograniczenia

zastosowanie systemu

zamiast  wsadowego) w celu

w miare mozliwosci liczby

rozruchow i wytgczen.

Zarzadzajacy instalacjg opracuje i wdrozy procedury

eksploatacyjne, w tym opisujagca organizacje
tancucha dostaw, wcelu ograniczenia w miare

mozliwosci liczby rozruchéw i wytgczen.

BAT 17

Zapewnienie, aby system oczyszczania spalin
oraz oczyszczalnia $ciekow byty odpowiednio
(np. z
maksymalnego natezenia przeptywu i stezen

zaprojektowane uwzglednieniem

zanieczyszczen), eksploatowane w
zaprojektowanym zakresie oraz utrzymywane,

tak aby zapewni¢ optymalng dostepnosc.

Zarzadzajacy instalacja zapewni odpowiednie

odpowiednio zaprojektowane (np. z uwzglednieniem
maksymalnego przeptywu i

natezenia stezen

zanieczyszczen), eksploatowane
w zaprojektowanym zakresie oraz utrzymywane, tak

aby zapewni¢ optymalng dostepnos¢

BAT 18

W oparciu o ocene ryzyka, opracowanie i
wdrozenie planu zarzadzania w warunkach

innych niz normalne warunki uzytkowania

bedacy
Srodowiskowego.

czescia systemu zarzadzania

W oparciu o ocene ryzyka, zarzadzajacy instalacja
opracuje i wdrozy planu zarzadzania w warunkach
innych niz normalne warunki uzytkowania bedacy
czescig systemu zarzadzania srodowiskowego, ktory
obejmowacé bedzie nastepujgce elementy:

identyfikacje potencjalnych warunkéw innych niz
normalne warunki eksploatacji (np. awaria urzadzen

o krytycznym znaczeniu dla ochrony $rodowiska

(,urzadzenia o krytycznym znaczeniu”)), ich
przyczyn i potencjalnych konsekwencji oraz
regularny  przeglad i aktualizacje  wykazu

zidentyfikowanych warunkow innych niz normalne
warunki eksploatacji po przeprowadzeniu ponizszej
oceny okresowej;

odpowiednie zaprojektowanie urzgdzen o
krytycznym znaczeniu (np. podziat filtra workowego,
techniki pod—grzewania spalin, eliminacja potrzeby
pominiecia filtra workowego podczas rozruchu i
wylgczania itp.);

opracowanie i wdrozenie zapobiegawczego planu
utrzymania dla urzadzen o kluczowym znaczeniu;
monitorowanie i rejestrowanie emisji w warunkach
innych niz normalne warunki eksploatacji i
zwigzanych z nimi okolicznosci;
okresowa ocena emisji w warunkach inne niz
(np.

wystepowania zdarzen, czas ich trwania, ilos¢

normalne warunki eksploatacji czestosé

wyemitowanych zanieczyszczen) oraz, w
stosownych  przypadkach, wdrazanie dziatan
naprawczych.

Sprawnosc¢ energetyczna
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Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

BAT 19 Aby zwiekszy¢ efektywnos¢ gospodarowania W  instalacji zastosowany zostanie  kociot
zasobami w spalarniach, w ramach BAT nalezy odzysknicowy produkujacy goraca wode
wykorzystaé kociot odzysknicowy. wykorzystywang do wytwarzania energii

elektrycznej w kogeneracji.

BAT 20 Aby zwiekszy¢ sprawnos¢ energetyczng W instalacji zostanie zastosowana kombinacja

spalarni, wramach BAT nalezy wykorzystac
odpowiednig kombinacje ponizszych technik
wskazanych w pkt 1.4. BAT 20 Decyzji
Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010

procesow wskazanych w pkt 1.4. BAT 20 Decyzji
(UE) 2019/2010, tj.: co
najmniej minimalizacja strat ciepta, optymalizacja

Wykonawczej Komisji

konstrukcji kotta, niskotemperaturowe spalinowe

wymienniki ciepta, kogeneracja.

Emisje do powietrza — emisje rozproszone

BAT 21 Aby zapobiec emisjom rozproszonym, w tym W instalacji zapewnione bedzie:
emisjom wydzielajgcym odor, ze spalarni, lub je magazynowanie statych odpadéw przewidziane do
ograniczy¢, w ramach BAT nalezy: przetworzenia, w zamknietej hali, w warunkach
magazynowac state i potptynne odpady, ktdre kontrolowanego podcisnienia z wykorzystaniem
wydzielajg oddr lub mogg uwalnia¢ substancje odcigganego z nich powietrze do procesu spalania;
lotne, w budynkach zamknietych w warunkach kontrola ryzyka emisji odoréw podczas okresow
kontrolowanego podcisnienia oraz catkowitego wytaczenia, gdy nie jest dostepna
wykorzystywac odciggane z nich powietrze do przepustowos¢ spalania poprzez oczyszczanie w
spalania lub kierowa¢ je do innego biofiltrze ZMiBP powietrza z hali technologicznej z
odpowiedniego systemu redukcji emisji w czes$ci magazynowania odpaddw.
przypadku ryzyka wybuchu; Ryzyko emisji odoréw podczas okreséw catkowitego
magazynowac¢ odpady ptynne w zbiornikach wytgczenia, gdy nie jest dostepna przepustowosé
pod odpowiednim cisnieniem i potgczyé spalania, bedzie kontrolowane poprzez kierowanie
kanatami zawory zbiornika z systemem odprowadzanego kanatami lub  odcigganego
doprowadzania powietrza do spalania lub powietrza do alternatywnego systemu redukcji
innym odpowiednim systemem redukcji emisji; emisji — biofiltr ZMiBP.
kontrolowac¢ ryzyko emisji odoréw podczas Nie przewiduje sie magazynowania odpadow
okreséw catkowitego wytgczenia, gdy nie jest ptynnych.
dostepna przepustowosé spalania:

BAT 22 Aby  zapobiec  emisjom rozproszonym Nie dotyczy.
substancji lotnych wynikajacym z
postepowania z odpadami gazowymi i
ptynnymi, ktére wydzielajg odory lub moga
uwalnia¢ substancje lotne w spalarniach,
w ramach BAT nalezy wprowadzi¢ te odpady
do pieca za pomocg bezposredniego
zatadunku.

BAT 23 Aby zapobiec rozproszonej emisji pytu do Nie dotyczy.
powietrza pochodzacej z obrébki zuzli i
popiotow paleniskowych (:-+).

BAT 24 Aby zapobiec rozproszonej emisji pytu do Nie dotyczy.

z obrdébki
popiotdw paleniskowych ().

powietrza pochodzacej zuzli i

Emisje zorganizowane — emisja pytu, metali i metaloidéw
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Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

BAT 25

Techniki  lub

ograniczenia

technik

emisji

dla

pytu,
metali i metaloidow ze spalania odpaddéw do

kombinacje

zorganizowanej

powietrza.

dla

pytéw oraz

Zastosowane filtry ~ workowe

ograniczenia zorganizowanej

zostang
emisji
adsorpcja na weglu aktywnym w celu ograniczenia

emisji metali i metaloidow.

BAT 26

Aby ograniczy¢ zorganizowane emisje do
powietrza pytu z zamknietej obrobki zuzli i

popiotdw paleniskowych ().

Nie dotyczy.

Emisje zorganizowane — emisje HCI, HF i SO,

BAT 27 Techniki lub  kombinacje technik dla Zastosowane zostang metody wskazane w lit. ¢
ograniczenia zorganizowanej emisji HCl, HF i (wtrysk suchego sorbentu).
S0,.

BAT 28 Techniki lub  kombinacje technik dla Zastosowane zostang ciggte pomiary w celu
ograniczenia szczytowego poziomu optymalizacji automatycznego dawkowania
zorganizowanej emisji HCI, HF i SO, do odczynnikdéw
powietrza ze spalania odpadéw przy
jednoczesnym ograniczeniu zuzycia
odczynnikow  oraz ilosci pozostatosci
wytworzonych z wtrysku suchego sorbentu.

Emisje zorganizowane — emisje NOy, NO,, CO i NH;

BAT 29 Kombinacja  technik dla  ograniczenia Zastosowane zostang nastepujgce  techniki
zorganizowanej emisji NOy do powietrza przy ograniczania emisji NOy do powietrza przy

jednoczesnym ograniczaniu emisji CO i NO, ze

spalania odpadow oraz emisji NH; ze

stosowania SNCR.

Emisje zorganizowane — emisje zwigzkéw organicznych

BAT 30

Techniki  lub technik dla

ograniczenia zorganizowanej emisji zwigzkow

kombinacje

organicznych do powietrza, w tym PCDD/F
oraz PCB ze spalania odpadow.

jednoczesnym ograniczaniu emisji CO i NO, ze
spalania odpadow oraz emisji NH3:

- optymalizacja procesu spalania;

- recyrkulacja spalin;

- selektywna redukcja niekatalityczna (SNCR), przy
jednoczesnej optymalizacji metod projektowania i
dziatania poprzez optymalizacje stosunku
odczynnika do NOy w przekroju poprzecznym pieca

lub kanatu, wielkosci kropel odczynnika i okna

temperaturowego, w ktorym wstrzykiwany jest
odczynnik.
Zastosowane  zostang nastepujgce  techniki

ograniczania emisji zwigzkdw organicznych do
powietrza:

- optymalizacja parametréw procesu spalania
sprzyjajaca utlenianiu zwigzkéw organicznych, w
tym PCDD/F i PCB obecnych w odpadach, oraz
zapobiegajgca (ponownemu) powstawaniu tych
zwigzkoéw oraz ich prekursordéw;

- znajomos$¢ i kontrola witasciwosci paliwowych
odpadéw (Cl<1%) wprowadzanych do pieca w celu
zapewnienia optymalnych oraz, w miare mozliwosci,

jednorodnych i stabilnych warunkéw spalania;
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Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

- skuteczne czyszczenie wigzek kotta w celu
zmniejszenia czasu przebywania i gromadzenia sie
pytu w kotle, co ogranicza tworzenie sie¢ PCDD/F
wewnatrz kotta, stosowana bedzie kombinacja
technik czyszczenia pracujgcego i wytaczonego z
eksploatacji kotta;

- szybkie chtodzenie spalin z temperatury powyzej
400 ° C do temperatury ponizej 250 ° C przed
usunieciem pytu w celu unikniecia ponownej syntezy
PCDD/F, dzigki odpowiedniej konstrukcji kotta lub
przy zastosowaniu systemu chtodzenia;

- adsorpcja na skutek wtryskiwania wegla
aktywnego, w potaczeniu z filtrem workowym, w
ktérym w placku filtracyjnym tworzy¢ sie bedzie
warstwa reakcyjna, a powstajgce substancje state
bedg usuwane.

Emisje zorganizowane — emisje rteci

BAT 31

Techniki  lub technik dla
ograniczenia zorganizowanej emisji rteci do

kombinacje

powietrza (w tym szczytowe poziomy emisji

rteci) ze spalania odpadow.

Emisje do wody

W celu ograniczenia emisji do powietrza rteci

(w tym szczytowe poziomy emisji rteci)

ze spalania odpadéw zaszanowana zostanie
technika polegajgce na wtrysku suchego sorbentu
skutek wegla

aktywnego, w potgczeniu z filtrem workowym,

(adsorpcja  na wtryskiwania
w ktérym w placku filtracyjnym tworzyé sie bedzie
warstwa reakcyjna, a powstajgce substancje state
beda usuwane).

BAT 32 Aby zapobiec zanieczyszczeniu W instalacji strumienie $ciekow bedg rozdzielone i
niezanieczyszczonej wody, ogranicza¢ emisje traktowane  osobno, w zaleznosci od ich
do wody i zwiekszyé efektywne charakterystyki.
gospodarowanie zasobami, w ramach BAT
nalezy rozdzielic strumienie Sciekow i
traktowac¢ je osobno, w zaleznosci od ich
charakterystyki.

BAT 33 Techniki lub kombinacje technik dla W celu ograniczenia zuzycia wody oraz ograniczania
ograniczenia zuzycia wody oraz zapobiegania wytwarzanie $ciekow ze spalarni zastosowana
lub ograniczania wytwarzanie S$ciekéw ze zostang nastepujgce techniki:
spalarni. -technika oczyszczania spalin (FGC), ktére nie

wytwarzajg sciekow —wtrysk suchego sorbent;
ponownie uzycie wody,

- wykorzystanie Sciekow z obiegu kottowego do
gaszenia zuzli.

BAT 34 Ograniczenie emisje do wody z systemu W celu ograniczenia emisje do wody z systemu

oczyszczania spalin (FGC) i magazynowania i
obrobki zuzli i popiotéw paleniskowych.

oczyszczania spalin (FGC) i magazynowania zuzli i

popiotéw paleniskowych zastosowana zostanie
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Konkluzje dotyczagce BAT

Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych
BAT

technika oczyszczania spalin ktore nie wytwarzaja
sciekow.

Zuzle i popioty paleniskowe beda magazynowane w
szczelnych kontenerach do czasu zgromadzenia
ilosci transportowych, nie bedg poddawane obrébce
w ramach instalacji.

Do przedmiotowej instalacji nie odnoszg sie:
poziomy emisji powigzane z BAT (BAT-AEL) w
odniesieniu do emisji bezposrednich do odbiornika
wodnego,

poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi
technikami w odniesieniu do emisji posrednich do

odbiornika wodnego.

BAT 35

Aby zwiekszy¢ efektywnos¢ gospodarowania

zasobami, postepowanie  z  popiotami
paleniskowymi i ich obrobka muszg odbywac

sie osobno od pozostatosci z oczyszczania

Popioty paleniskowe i pozostatosci z oczyszczania
spalin (FCG) bedg zbierane, magazynowane i
przekazywane do zagospodarowania odrebnie. Nie

bedzie nastepowato ich mieszanie na zadnym etapie

spalin (FCG). procesu.
BAT 36 Kombinacja technik dla zwiekszenia Nie dotyczy.

efektywnosci gospodarowania zasobami w

przypadku  obrobki  zuzli i  popiotow

paleniskowych na podstawie oceny ryzyka, w
zaleznosci od niebezpiecznych wihasciwosci

zuzli i popiotéw paleniskowych.

BAT 37

Kombinacja technik dla zapobiegania emisjom
lub,

ograniczenia ich.

hatasu jezeli jest to niemozliwe,

Ogodlne techniki

W celu ograniczenia emisjom hatasu zostang
nastepujagce techniki:

- wtasciwa lokalizacja urzadzen i budynkoéw,

- Srodki

konserwacje urzadzen, automatycznie zamykane

operacyjne (udoskonalong kontrole i

bramy, drzwi i okna hali technologicznej, urzadzenia
beda
doswiadczony personel,

obstugiwane  przez  przeszkolony i
w miare mozliwosci,
zarzadca unikat bedzie przeprowadzania
hatasliwych czynnosci w nocy),

- zastosowanie izolacji akustycznej budynkéw (hala

technologiczna).

Zaawansowany system kontroli

Zastosowane zostang automatyczne systemy
komputerowe do kontroli sprawnosci spalania oraz
zapobiegania emisjom i ograniczania emisji, w tym
wysoce wydajny system monitorowania parametréw

eksploatacyjnych i emisiji.

Optymalizacja procesu spalania

Instalacja zostanie zaprojektowana i wykonana

z uwzglednieniem koniecznosci optymalizacji

szybkosci podawania odpadow i ich sktadu,
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Sposob spetnienia wymogow konkluzji dotyczacych

Konkluzje dotyczagce BAT
BAT

temperatury oraz natezenia przeptywu i punktow
wtrysku pierwotnego i wtérnego powietrza do
spalania w celu skutecznego utleniania zwigzkéow
organicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu
wytwarzania NOX.

Optymalizacja konstrukcji i dziatania pieca
(temperatury i turbulencji spalin, czasu przebywania
spalin i odpadéw oraz poziomu tlenu).

Plan zarzadzania w przypadku awarii Zarzadzajacy instalacjg, w tramach systemu
zarzadzania Srodowiskowego opracuje, wdrozy i
bedzie stosowat ,Plan zarzadzania w przypadku
awarii” w planie tym okresla sie zagrozenia
stwarzane przez instalacje i powigzane ryzyko oraz
srodki  majace zaradzic tym  zagrozeniom.
Uwzglednia on wykaz zanieczyszczen obecnych lub
prawdopodobnych, ktére mogg mieé¢ konsekwencje
srodowiskowe w przypadku wydostania sie. Mozna
go sporzadzi¢ na przyktad na podstawie FMEA
(analizy przyczyn iskutkow awarii) lub FMECA
(analizy przyczyn, skutkow i krytycznosci awarii).
Plan zarzadzania w przypadku awarii obejmuje
opracowanie iwdrozenie planu zapobiegania
pozarom, wykrywania ipostepowania w razie
pozaréw, ktory jest oparty na ocenie ryzyka
i obejmuje stosowanie automatycznych systemow
wykrywania pozaréw i systemoéw ostrzegawczych
oraz recznych Ilub automatycznych systemow
interwencji i ochrony przeciwpozarowej. Plan
zapobiegania pozarom, wykrywania i postepowania
w razie pozaréw ma szczegolne znaczenie dla:

- obszaréw magazynowania odpadow,

- zatadunku pieca,

- elektrycznych systemow sterowania,

- filtrow workowych,

Plan zarzadzania w przypadku awarii obejmuje
réwniez, w szczegdlnosci w odniesieniu  do
instalacji, w ktérych przyjmowane sg odpady
niebezpieczne, programy szkolen personelu w
zakresie:

- zapobiegania wybuchom i pozarom,

- gaszenia pozarow,

- znajomosci zagrozen chemicznych (oznakowanie,
substancje rakotwdrcze, toksycznos$é, korozja,
pozary).
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22 ANALIZA KONIECZNOSCI OBJECIA PLANOWANEJ INSTALACJI OBOWIAZKIEM UZYSKANIA
POZWOLENIA ZINTEGROWANEGO

Planowane przedsiewziecie nie jest zwigzane z uzyciem instalacji objetej obowigzkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, gdyz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014
r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementéw przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) nie stanowi ono
instalacji to termicznego przeksztatcania odpadow innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania
ponad 3 tony na godzine, poniewaz jej maksymalna wydajnos¢ godzinowa nie przekracza 2,3 tony na
godzine.

23 ODNIESIENIE DO CELOW $RODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH Z DOKUMENTOW
STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

23.1 Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej dotyczgce gospodarki odpadami

23.1.1 Dyrektywa 1999/31/WE

Najwazniejszg regulacjg prawa europejskiego w dziedzinie gospodarki odpadami jest Dyrektywa Komisji
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie odpaddw, ktéra ma charakter dyrektywy ramowej.
Jej postanowienia zostaly zaimplementowane do polskiego systemu prawnego gtéwnie poprzez
nowelizacje ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) i zestaw wydanych do
niej rozporzadzen wykonawczych.

Jednym z podstawowych zapiséw Dyrektywy jest definicja hierarchii postepowania z odpadami, zgodnie

z ktorag kolejnos¢ preferowanych sposobow postepowania z odpadami jest nastepujacy:

a) zapobieganie,

b) przygotowanie do ponownego uzycia,

c) recykling,

d) inne metody odzysku (np. odzysk energii),
e) unieszkodliwianie (w tym sktadowanie).

W ten sposdb gospodarka odpadami zostaje ukierunkowana na gospodarke o obiegu zamknietym, gdzie
pierwszenstwo ma zapobieganie powstawaniu odpaddw, a w przypadku gdy nie mozna unikng¢ powstania
odpadow, w pierwszej kolejnosci powinny by¢é one ponownie uzyte oraz poddane recyklingowi.

Strategia gospodarki w obiegu zamknietym jest realizowana na kazdym etapie cyklu zycia produktu — od
momentu pozyskania surowca, poprzez projekt produktu, jego produkcje, dystrybucje i wykorzystanie
przez konsumentow, obejmujgcego rowniez jego konserwacje i naprawe, a po zuzyciu jego zbidrke
i ponowne wykorzystanie w nastepnym cyklu produkcyjnym tego samego lub innego produktu.

Zatozenia te przyjete przez Komisje Europejskg w grudniu 2015 r. stanowig czes¢ pakietu dotyczacego
gospodarki o obiegu zamknietym.

W pakiecie Komisji Europejskiej dotyczagcym gospodarki o obiegu zamknietym znajdujg sie prawnie
wigzgce cele dotyczace zagospodarowania odpaddw. Wsrod nich znajduje sie wspolny dla wszystkich
cztonkow UE cel przygotowania do ponownego uzycia i recyklingu odpadéw komunalnych na poziomie
65% do osiggniecia do 2030 r. Innym celem do osiggniecia w tym okresie to ograniczenie sktadowania
odpaddéw komunalnych do 10%.
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Poza zapisami dotyczacymi podstawowych zasad gospodarowania odpadami istotna jest rowniez
regulacja Dyrektywy 2008/98/WE, ustanawiajgca warunek klasyfikowania procesu termicznego
przeksztatcania odpaddw jako procesu odzysku. Zgodnie Dyrektywg Ramowg nowe instalacje termicznego
przeksztatcania odpaddéw komunalnych, ktore otrzymaty zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., winny
wykazac¢ sie wysoka efektywnoscig energetyczng réwng lub wiekszg od 0,65. Wéwczas instalacje takie
traktowane sg jako instalacja odzysku (spalanie jako odzysk o kodzie R1). Dla pozostatych instalacji (nie
osiggajgcych wymaganej efektywnosci energetycznej) proces spalania jest traktowany jako
unieszkodliwianie (kod D10) - obojetnie, czy przy tym odzyskiwana jest energia z odpadéw czy tez nie.
Sposoéb wyliczenia wskaznika efektywnosci energetycznej jest nastepujacy:

Efektywnos$é energetyczna = (Ep — (Ef + Ei))/(0,97 x (Ew + Ef))

gdzie:

- Ep oznacza ilos¢ energii produkowanej rocznie, jako energia cieplna lub elektryczna. Oblicza sie jg przez
pomnozenie ilosci energii elektrycznej przez wspodtczynnik 2,6, a energii cieplnej wyprodukowanej w
celach komercyjnych przez wspétczynnik 1,1 (GJ/rok).

- Ef oznacza ilos¢ energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzgcej ze spalania paliw biorgcych
udziat w wytwarzaniu pary (GJ/rok).

- Ew oznacza roczng ilosé energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy zastosowaniu
dolnej wartosci opatowej odpadéw (GJ/rok).

- Ei oznacza roczng ilos¢ energii wprowadzanej z zewnatrz z wytgczeniem Ew i Ef (GJ/rok).

- 0,97 jest wspotczynnikiem uwzgledniajgcym straty energii przez popidt denny i promieniowanie.

W zasadzie wszystkie zapis Dyrektywy zostaty juz zaimplementowane do polskiego porzadku prawnego.

23.1.2 Dyrektywa 2010/75/UE
Na poziomie prawodawstwa Unii Europejskiej Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE

w sprawie emisji przemystowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - Dz. Urz.
UE L 334/17 z 17.12.2010), tzw. dyrektywa IED zawiera podstawowe uregulowania dotyczace
funkcjonowania instalacji termicznego przeksztatcanie odpadow

Dyrektywa IED ustala zasady zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstajgcym w wyniku
dziatalnosci przemystowej oraz zasady dotyczgce kontroli tych zanieczyszczen, takze w zakresie spalarni
i wspotspalarni odpadow. Obejmuje okreslone w zatgczniku | do dyrektywy dziedziny dziatalnosci
przemystowej o najwiekszym potencjale zanieczyszczen (przemyst energetyczny, produkcja i obrébka
metali, przemyst mineralny, chemiczny, gospodarka odpadami, chow zwierzat itp.). Zostaty w niej zawarte
przepisy szczegdlne dotyczace: obiektow energetycznego spalania (= 50 MW), spalarni odpadéw lub
wspotspalarni odpadow, instalacji i czynnosci, w ktorych wykorzystuje sie rozpuszczalniki organiczne oraz
instalacji produkujgcych dwutlenek tytanu. Nie ma ona zastosowania do dziatalnosci badawczej,
dziatalnosci rozwojowej ani do badan nowych produktow i procesow.

Instalacje przemystowe zobowigzane sg stosowac¢ BAT, czyli najlepsze dostepne techniki, aby osiggnac
wysoki ogolny poziom ochrony srodowiska, o takim stopniu rozwoju, ktéry pozwala na ich wdrozenie
w danym sektorze przemystu, zgodnie z istniejacymi warunkami ekonomicznymi i technicznymi. Komisja
Europejska zobowigzana jest przyja¢ konkluzje dotyczace BAT, zawierajgce powigzane z nimi poziomy

emisji. Konkluzje te stuza jako ptaszczyzna odniesienia przy okreslaniu warunkow udzielania pozwolen.
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Dnia 12 listopada 2019 r. wydana zostata Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada
2019 r. ustanawiajgca konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadow.
Stanowiace zatgcznik do decyzji konkluzje dotyczace BAT odnosza sie m.in. do nastepujacych rodzajow
dziatalnos$ci okreslonych w zatgczniku | do dyrektywy 2010/75/UE:
. unieszkodliwianie lub odzysk odpadow w spalarniach odpaddw:
a) innych niz niebezpieczne o wydajnosci przekraczajgcej 3 tony na godzine; b) niebezpiecznych
o wydajnosci przekraczajgcej 10 ton dziennie.
. Unieszkodliwianie lub odzysk odpaddéw we wspotspalarniach odpaddw:
a) innych niz niebezpieczne o wydajnosci przekraczajgcej 3 tony na godzine; b) niebezpiecznych
o wydajnosci przekraczajagcej 10 ton dziennie; ktérych gtéwnym celem nie jest wytwarzanie produktéw
materialnych i w przypadku gdy spetniony jest co najmniej jeden z ponizszych warunkow:
— spalane sg wylgcznie odpady inne niz odpady okreslone w art. 3 pkt 31 lit. b) dyrektywy 2010/75/UE,
— ponad 40 % nominalnej mocy cieplnej pochodzi ze spalania odpadéw niebezpiecznych,

— spalane sg zmieszane odpady komunalne.

W zataczniku do decyzji zawarto 37 konkluzji dotyczacych nastepujacych zagadnien:

. Systemy zarzadzania srodowiskowego, BAT 1,

. Monitorowanie, BAT 2 do BAT 8,

. Ogolna efektywnosé srodowiskowa i sprawnosé spalania, BAT 9 do BAT 18,
. Sprawnosc energetyczna, BAT 19 do BAT 20,

. Emisje do powietrza, BAT 21 do BAT 31,

. Emisje do wody, BAT 32 do BAT 34,

. Efektywne wykorzystanie materiatow, BAT 35 do 36,

. Hatas, BAT 37.

W konkluzjach dotyczacych BAT przedstawiono poziomy emisji powigzane z najlepszymi dostepnymi

technikami (BAT-AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji do powietrza.

23.2 Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym dotyczace gospodarki odpadami

23.2.1 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699, z p6zn. zm.), zwang dale;j
~ustawg o odpadach” plany gospodarki odpadami podlegajg aktualizacji nie rzadziej niz co 6 lat. Obecnie
obowiazuje krajowy plan gospodarki odpadami przyjety uchwatg Rady Ministréw nr 88 z dnia 1 lipca 2016
r.w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Dokument obejmuje zakres dziatan niezbednych
dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju. W KPGO, oprocz kontynuacji
dotychczasowych, ujeto nowe cele i zadania, ktére dotyczg 6 kolejnych lat, a perspektywicznie okresu do
2030 r. Gtownym celem dokumentu jest okreslenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchig
sposobdw postepowania z odpadami,, wpisujacej sie w dziatania gospodarki o obiegu zamknietym.

KPGO 2022 jest dokumentem w znacznym stopniu juz nieaktualnym. Zostat przyjety przed
opublikowaniem tzw. Pakietu GOZ UE, jak tez nie uwzglednia przepiséow kolejnych nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Zawiera réwniez regulacje dotyczace termicznego

przeksztatcania odpaddw w zakresie dopuszczalnego udziatu masy termicznie przeksztatcanych odpadéw
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komunalnych oraz odpadow pochodzacych z przetwarzania odpadéw komunalnych na terenie kraju
w stosunku do masy wytworzonych odpaddw komunalnych na terenie kraju, ktéry nie mogt przekraczac
30%.

Obecnie opublikowany zostat projekt ,Krajowego planu gospodarki odpadami 2028” z dnia 14.06.2022 r.,
dla ktorego punktem wyjscia sg cele okreslone w dyrektywach Parlamentu Europejskiego w zakresie
ciggtego ulepszania zasad gospodarki odpadami z uwzglednieniem cyklu zycia produktow tak, by stworzy¢
gospodarke o zamknietym obiegu. W projekcie KPGO 2028 zawarta jest analiza stanu gospodarki
odpadami, prognozy zmian w zakresie wytwarzania odpadow, cele oraz kierunki dziatan w zakresie polityki
gospodarki odpadami, a takze okreslone sg zadania do realizacji dla odpowiednich jednostek
organizacyjnych podlegtych Radzie Ministrow.

W rozdziale 5 projektu KPGO 2028 pt. ,Kierunki dziatan w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadow

oraz ksztattowaniu systemu gospodarki odpadami”, dla odpadéw komunalnych, w tym odpaddw

ulegajacych biodegradacji, przewiduje sie m.in.

e zmniejszenie ilosci kierowanych do sktadowania odpadéw komunalnych oraz pochodzacych
z przetworzenia odpadow komunalnych nienadajacych sie do przygotowania do ponownego uzycia lub
recyklingu, przez zagospodarowanie tych odpadéw w procesach termicznego przeksztatcania
z odzyskiem energii, przy uwzglednieniu mozliwych zmian dostepnosci odpadéw dla tego procesu

przetwarzania w perspektywie dtugookresowe;j.

Planowane przedsiewziecie obejmujgce budowe instalacji termicznego przeksztatcania odpadow w celu
ich energetycznego wykorzystania jest w petni zbiezne z kierunkami dziatan proponowanych w projekcie
KPGO 2028, jak takze hierarchig postepowania z odpadami oraz celami srodowiskowymi wynikajgcymi

z dokumentow strategicznych Unii Europejskiej dotyczacych gospodarki odpadami.

24 OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze
zm.). Obszar taki ustanawia sie dla: oczyszczalni $ciekow, sktadowiska odpadéw komunalnych, tras
komunikacyjnych, kompostowni, lotnisk, linii i stacji elektroenergetycznych, obiektow
radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz dla innych instalacji wymagajgcych
pozwolenia zintegrowanego, jezeli pomimo zastosowania dostepnych rozwigzan technicznych nie moga
zostac dotrzymane standardy jakosci Srodowiska poza terenem zaktadu. Planowane przedsiewziecie nie
powoduje zagrozenia niedotrzymania standardow $rodowiska poza terenem zaktadu, co wykazano
w niniejszym raporcie. Nie ustala sie wiec granic takiego obszaru, ograniczen w zakresie przeznaczenia

terenu czy wymagan technicznych dotyczgcych obiektéw budowlanych i sposobdw korzystania z nich.

25 WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPOLCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJAC DOKUMENTACJE

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przedmiotowe przedsiewziecie
wykorzystywac bedzie technologie szeroko stosowane, stad dostepne sg dane dotyczgce doswiadczen
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eksploatacyjnych w zakresie obiektow o podobnym charakterze oraz dane literaturowe dane literaturowe
stanowigce podstawe do analizy mozliwych oddziatywan na s$rodowisko. Na etapie sporzadzania
dokumentacji nie napotkano istotnych trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki czy wiedzy.

26 ANALIZA MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOLECZNYCH ZWIAZANYCH Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Realizacja przedsiewzie¢ polegajacych na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadow
spotyka sie z reguty z brakiem akceptacji ze strony okolicznych mieszkancow, ktéremu towarzyszy ryzyko
wystagpienia konfliktéw spotecznych. Spowodowane jest to gtéwnie brakiem wiedzy o zasadach dziatania
instalacji oraz rozwigzaniach minimalizujgcych oddziatywanie na $rodowisko. Dlatego tez ,udziat
spoteczenstwa w ochronie srodowiska” w przypadku procedury uzyskiwania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach oznacza koniecznos¢ zapewnienia mieszkancom, stronom postepowania oraz
organizacjom ekologicznym mozliwo$¢ zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w szczegdlnosci ze
sporzadzonym raportem oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko. Dobre efekty daje zawsze
odpowiednio zaplanowany i przeprowadzony z wyprzedzeniem program informowania spoteczenstwa. Jego
skutecznosc¢ jest tym wieksza, im wczesniej sprawy sporne stang sie przedmiotem dyskusji i dialogu
zainteresowanych stron.

W postepowaniu w sprawie oceny oddzialywania na Srodowisko stronami postepowania w ocenie
oddziatywania na srodowisko, oprocz wnioskodawcy, sg wtasciciele dziatek sasiadujgcych z planowanym
przedsiewzieciem. Mogg to by¢ takze wtasciciele dziatek objetych przewidywanym obszarem
ograniczonego oddziatywania, jezeli oddziatywanie planowanej inwestycji bedzie wykraczaé poza teren, do
ktorego inwestor posiada tytut prawny (bedzie wykraczaé poza ustalone prawem standardy). W niniejszym
raporcie wykazano, iz oddzialywanie zwigzane z przedmiotowym przedsiewzieciem nie bedzie wykraczac
poza dziatki objete przedmiotowg inwestycjg oraz dziatki sgsiednie. Podkresli¢ jednak nalezy, iz zasieg
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia interpretowac nalezy na podstawie przepiséw ustawy
zdnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 ze zm.), obowigzujgcych przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska, a takze orzecznictwa
sgdowego w tym zakresie. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia nie stanowi obszaru, w ktérym dochodzi¢
moze do przekroczen dopuszczalnych prawem norm. W niniejszym opracowaniu wykazano, iz sytuacja
taka nie bedzie zachodzi¢. Zasieg oddziatywania przedsiewziecia stanowi natomiast obszar, w ktorym
oddziatywanie przedsiewziecia moze by¢ odczuwalne, np. — z zakresu oddziatywania na klimat akustyczny
— styszalny moze byé ruch pojazdow, jednak skala tego oddziatywania nie bedzie powodowac
przekroczenia dopuszczalnych prawem norm. Konflikty spoteczne najczesciej powstajg z powodu:

e emisji hatasu do Srodowiska,

e degradacji srodowiska zwigzanego z eksploatacjg przedsiewziecia,

e emisji substancji odorowych do powietrza,

e pogorszeniem jakosci wod powierzchniowych,

e nieprawidtowe]j gospodarki odpadami.

Przedsiewziecia dotyczace instalacji termicznego przeksztatcania odpadow oraz inne wieksze obiekty
infrastrukturalne czy przemystowe, powodujg czesto wystepowania postawy spotecznej zwanej
w literaturze NIMBY (akronim ang. Not In My Back Yard = "nie na moim podwoérku"). Okres$lenie postawy
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osob, ktére wyrazajg swoj sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najblizszym sasiedztwie, choé nie
zaprzeczaja, ze sg one potrzebne w ogole. Sg wiec za ich powstaniem, ale w zupetnie innym miejscu, z dala

od ich domodw.

Nalezy wiec zatozy¢, ze kazda lokalizacja inwestycji tego typu na terenie miasta stanowi¢ moze zrédto
sprzeciwu lokalnej spotecznosci oraz konfliktow. Skala tych zdarzen bedzie zaleze¢ od skutecznosci
prowadzonych dziatan konsultacyjnych, edukacyjnych i informacyjnych, w szczegdlnosci nakierowanych
na demaskowanie i wyjasnianie informacji nieprawdziwych w sposéb sprawny, efektywny i przystepny dla
przecietnego odbiorcy. W zwigzku z powyzszym istotng role odgrywa informowanie spoteczenstwa
o realnych skutkach budowy instalacji termicznego przeksztatcania odpadow komunalnych, a takze

rzetelne uwzglednienie uwag i wnioskdw ztozonych podczas konsultacji spotecznych.

Prowadzenie konsultacji spotecznych realizowane jest zwykle niezaleznie od dziatan prowadzonych przez
organy administracji w ramach procedury wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, i ma na
celu:

- upowszechnienie informacji o przedsiewzieciu i jego skutkach srodowiskowych i spotecznych,

- identyfikacje podmiotéw mogacych wptywaé na przedsiewziecie wraz z okresleniem charakteru tego
wptywu (pozytywny/negatywny), a takze zdefiniowanie interesow i potrzeb interesariuszy.

- poznanie opinii, obaw i watpliwosci z zwigzanych z realizacja przedsiewziecia oraz ich skuteczne
wyjasnienie.

W zakresie kampanii informacyjnej Zaktad Komunalny planuje utworzenie logotypu, dedykowanej strony
internetowej tzw. Centrum Zielonej Transformacji, wydawanie ulotek, artykutow w prasie, prezentacje dla
mieszkancow i radnych Miasta Opola, wywiady do prasy, wywiady z Ministrem Klimatu, czy tez prezesem
NFOSiIGW, przeprowadzenie spotkan m.in. z Radami Dzielnic, Centrum Seniora, Mtodziezowag Rada
Miasta, Organizacjami Pozarzagdowymi oraz utworzenie Rady Spotecznej do budowy CRIOE, jako ciata
doradczego. W posiedzeniach Rady na zaproszenie bedg tez uczestniczy¢ eksperci z branzy z catego kraju,
w tym z Politechniki Opolskiej. Ponadto planuje sie wizyte przedstawicieli mieszkaricéw do wybudowanej
juz, nowoczesnej instalacji termicznej.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie funkcjonujgcego zaktadu gospodarki
odpadami. Dlatego tez nalezy spodziewaé sie wiekszej wiedzy mieszkancéw, zaréwno odnosnie
dotychczasowego oddziatywania zaktadu jak i samej gospodarki odpadami. Nie eliminuje to oczywiscie
mozliwosci wystgpienia protestéw ze strony mieszkancow zamieszkujgcych przeciwlegtg strone miasta,

jak to miato miejsce w przypadku podobnej instalacji w Kros$nie.

W zwigzku z tym przekaz o planowanym przedsiewzieciu uwzgledniajgcy takie zagadnienia jak:

e hermetyzacje procesu przetwarzania odpadow,

e zastosowanie najlepszych dostepnych technik prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpadow (BAT),

e rzeczywiste zagrozenia ze strony takich zwigzkéw jak dioksyny i furany, wystepujgce naturalnie
w przyrodzie i majgce swe cywilizacyjne zrédta gtdwnie w spalaniu paliw i dominujgcym w tym zakresie
udziale palenisk domowych (raport Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami z terenu
catej Polski w roku 2018),

e zmniejszenie ilosci sktadowanych odpadow,

e ograniczenie niskiej emisji poprzez stymulowany witaczeniem zrédta ciepta jakim bedzie instalacja
termicznego przeksztatcania rozwdj miejskiej sieci cieptowniczej,
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moze utatwié prowadzenie dialogu oraz zapobiec ostrym formom protestu.

27 STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACIJI ZAWARTYCH W
RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko zostatly opracowany w celu okreslenia
wielkosci i zasiegu prognozowanego oddzialywania planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy srodowiska oraz na srodowisko, jako catos¢, przy uwzglednieniu przyjetych przez inwestora
rozwigzan lokalizacyjnych, projektowych, technicznych i organizacyjnych.

Whnioskodawca i inwestor:
Zaktad Komunalny Spoétka z 0.0., ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

Nazwa przedsiewziecia:
~Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,

Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow”.

Kwalifikacja przedsiewziecia
Zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), przedsiewziecie kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie mogagce zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko, i wymienione zostato w:
- § 2 ust. 1 pkt 47 —instalacje do przetwarzania odpaddéw mogace przyjmowac odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 ton na dobe (,instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadow inne niz wymienione w pkt 41 i 46, w tym
sktadowiska odpadow inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowaé odpady w ilosci nie
mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t, z wytgczeniem
instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego

2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 ze zm.)");

Taka kwalifikacja przedsiewziecia wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach stanowigcych teren zajmowany obecnie
przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu, przy ulicy Podmiejskiej 69, w potudniowej cze$ci miasta Opole.
Dziatki sg wtasnoscig Zaktadu Komunalnego. Wjazd na teren przedsiewziecia odbywaé sie bedzie
istniejgcym wjazdem od ulicy Podmiejskie;j.

Dla obszaru planowanego przedsiewziecia, jak i zaktadu jako catosci, zostat uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w sierpniu 2022 r., kwalifikujgc go jako |10 — teren gospodarowania
odpadami Przewidywany termin od ktérego plan bedzie obowigzywat to 30.09.2022 r.

Obiekt przy ul. Podmiejskiej 69 jest gtéwnym miejscem do ktorego dostarczane sg odpady komunalne
z miasta Opola. Na jego terenie znajdujag sie instalacje zarzadzane przez Zaktad Komunalny Sp. z o.o.
w Opolu oraz Remondis Opole Sp. z o.0.

Teren przedsigwziecia jest dobrze rozpoznany pod wzgledem geologicznym i hydrogeologicznym.
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Charakterystyka catego Przedsiewziecia
Miasto Opole podjeto wyzwanie w zakresie budowy wtasnego, w petni zintegrowanego i autonomicznego
systemu gospodarki odpadami, zorientowanego na realizacje celow GOZ i niezaleznego od instalacji MBP
zarzadzanej przez podmiot prywatny, poprzez budowe ,,Centrum Recyklingu i Odzysku Energii”.

Na projekt Centrum Recyklingu i Odzysku Energii sktadajg sie dwa zadania:
Zadanie nr 1: Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddw, obejmujacy:

- instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadow
komunalnych, o wydajnosci do 25 000 Mg/rok,

* instalacje tlenowego przetwarzania odpaddw biodegradowalnych zbieranych selektywnie o wydajnosci
do 20.000 Mg/rok,

- instalacje wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego ( RDF /preRDF) o przepustowosci do
27 250 Mg/rok (w tym instalacja wytwarzania do 17 000 Mg/rok),

+ instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow wielkogabarytowych o przepustowosci do 8 000
Mg/rok,

- instalacje odzysku i recyklingu odpadéw budowlanych o przepustowosci do 30 000 Mg/rok.

Zadanie nr 2: Instalacje Termicznego Przeksztatcania Odpadow (ITPO) o wydajnosci do 20 000 Mg/rok.

Przedmiotem niniejszego Raportu jest przedsiewziecie pn.: ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku
Energii dla miasta Opola — Zadanie 2 — Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow”.

Przedsiewziecie obejmuje budowe i prowadzenie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddw,
w ktorej sktad wchodzi m. in. instalacja do termicznego przeksztatcania odpadow, instalacja kogeneraciji,

obiekty kubaturowe oraz infrastruktura towarzyszaca.

Gtowne cechy charakterystyczne procesow produkcyjnych

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpadow wykorzystywac bedzie technologie rusztowg
z wykorzystaniem rusztu mechanicznego, pochytego/schodkowego, chtodzonego powietrzem lub/i woda.
Odpady trafiajgce na ruszt sg suszone, odgazowywane, spalane i dopalane. Nastepnie wypalony zuzel
wpada do umieszczonego pod rusztem odzuzlacza, zwykle wypetnionego wodg, skad jest usuwany i trafia
do bunkra lub odpowiedniego kontenera. Energia cieplna ze spalin odbierana jest przez Sciany
membranowe komory paleniskowej oraz w kottach odzysknicowych. Zastosowany zostanie kociot
odzysknicowy wodny produkujgcy gorgcg wode. Instalacja produkowaé bedzie w kogeneracji energie
elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede
wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejskg
sie¢ cieptowniczg. Spaliny trafiajg do instalacji oczyszczania po ktorej odprowadzane sg poprzez komin.
Podstawowe elementy technologiczne instalacji termicznego przeksztatcania umieszczone bedg
w zamknietej hali. Naleze¢ do nich beda:

» wezet roztadunku i magazynowania paliwa,

» wezet termicznego przeksztatcania,

» wezet odzysku i konwersji energii,

» wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

» wezet usuwania ubocznych produktéw spalania,

» wezet wyprowadzania energii,

» systemy kontrolno-procesowe,
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+ instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki
Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

Planowane przedsiewziecie wykorzystywaé bedzie jako paliwo frakcje energetyczne i biodegradowalne

odpadéw komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, a nienadajgcych sie do recyklingu lub

powtdrnego wykorzystania. Jako podstawowe zrodto paliwa (RDF) przyjeto nastepujgce strumienie

odpadow, ktore powstawac bedg w Zaktadzie Mechanicznego i Biologicznego przetwarzania odpadow,

stanowigcego Zadanie nr 1 projektowanego Centrum Recyklingu i Odzysku Energii w Opolu, w tym:

o frakcje energetyczne z odpaddw zmieszanych, pozbawione metali, szkta oraz odpaddéw mineralnych
i odpadow niebezpiecznych,

o frakcje energetyczne z demontazu odpadow wielkogabarytowych,

o frakcje energetyczne z oczyszczania i przetwarzania odpaddw biodegradowalnych zbieranych
selektywnie,

o frakcje energetyczne z sortowania odpadow budowlanych.

W planowanej instalacji nie bedg spalane odpady niebezpieczne.

Nominalna przepustowos¢ instalacji, przy zatozonym czasie pracy w roku 7800 godzin (uwzgledniajgcym
przerwy na remonty i konserwacje) wyniesie 17 800 Mg/rok. Maksymalna przepustowo$é przy
wykorzystaniu rocznego budzetu czasu pracy wyniesie do 20 000 Mg/a. Srednia warto$¢ opatowa paliwa

z odpadow wynosi¢ bedzie 15 MJ/kg.

Warunki uzytkowania terenu w fazie realizacji przedsiewziecia

Obiekty ITPO zlokalizowane bedg na obszarze ktérego czes¢ stanowi teren nieczynnego wyrobiska po
wydobyciu margla na ktérym prowadzona jest rekultywacja zgodnie z warunkami decyzji Marszatka
Wojewodztwa Opolskiego. Rekultywacja polega na wypetnieniu terendw niekorzystnie przeksztatconych
odpadami budowlanymi. Jej celem jest doprowadzenie terendw poeksploatacyjnych do stanu, ktory
umozliwi ich racjonalne wykorzystanie do celéw gospodarczych. Sposdéb rekultywacji pozwoli na

przygotowanie terenu do posadowienia obiektéw projektowanego przedsiewziecia.

Warunki uzytkowania terenu w fazie eksploatacji przedsiewziecia
Planowane przedsiewziecie obejmie budowe obiektéw kubaturowych, placéw utwardzonych, niezbednych
instalacji oraz infrastruktury technicznej, zbiornikow, i magazynow, a takze wprowadzenie zieleni ozdobnej

i izolacyjnej. Orientacyjna wielkos¢ powierzchni ktorg zajmag planowane obiekty ITPO wyniesie ok. 0,49 ha.

Informacja o réznorodnosci biologicznej, wykorzystaniu zasobow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg przyrodniczg, na terenie przedsiewziecia nie stwierdzono
siedlisk gatunkéw objetych ochrong (w szczegdélnosci brak gatunkow umieszczonych w krajowych
i regionalnych czerwonych listach). Nie stwierdzono réwniez na terenie zajmowanym pod przedsiewziecie
rzadkich i zagrozonych ekosystemow, nie stwierdzono, aby wprowadzato ono znaczne uproszczenia
w krajobrazie, wptywajgc na redukcje ekosystemoéw i jego zréznicowanie. Zajmowany teren, a poprzez to
zasoby naturalne, zostaty juz znacznie zmienione w wyniku dziatalnosci cztowieka. Wykorzystanie tych

zasobow, zwtaszcza gleb, wody i powierzchni ziemi nie ma istotnego wptywu na réznorodnos¢ biologiczna.
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Informacja o zapotrzebowaniu na energie i jej zuzyciu
Planowane przedsiewziecie zuzywac bedzie przede wszystkim energie elektryczng w ilosci ok. 2970 MW
rocznie. Czes¢ zapotrzebowania bedzie mogto by¢é pokryte z wtasnej produkcji energii elektrycznej
w kogeneracji w ilosci ok. 1950 MW/rok. Jako paliwo wspomagajgce gtdwnie podczas rozruchu instalacji
wykorzystywany bedzie lekki olej opatowy w ilosci ok. 20 — 30 t/rok.

Informacja o pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko

Podczas realizacji przedmiotowej inwestycji nie wystgpig prace rozbiérkowe dotyczace przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Opis elementéow przyrodniczych srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko

Obszary podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz

korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania

W zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie tereny podlegajgce ochronie na
podstawie przepisdw o ochronie przyrody. Ze wzgledu na odlegtos¢ od obszardw chronionych, nie
przewiduje sie oddziatywania w sposdb znaczgco negatywny na najblizsze obszary i obiekty chronione.
W szczegodlnosci, nie wystgpi negatywne oddziatywanie na obszary Natura 2000 — obszary majace
znaczenie dla Wspolnoty, specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) i obszary specjalnej ochrony ptakéw
(0S0). Na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg pomniki przyrody.

Planowana inwestycje graniczy z korytarzem ekologicznym o randze miedzynarodowej — Dolina Odry, ktory
jest czescig Korytarza Potudniowo — Centralnego. (KPdC). Na odcinku graniczgcym z terenem planowanej
inwestycji korytarz ten ma szeroko$é ok. 1 km i obejmuje waski pas prawobrzeznej czesci doliny
w sgsiedztwie zaktadu oraz szeroki odcinek lewobrzeznej czesci doliny po przeciwnej stronie rzeki.
Poniewaz planowane przedsiewziecie znajduje sie poza terenem korytarza, ma charakter punktowy
i stanowi rozbudowe istniejgcego zaktadu nie bedzie miato ono wptywu na migracje roslin, zwierzat lub
grzybow. W zwigzku z powyzszym zaktada sie, iz ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia oraz zastosowane
srodki ochronne i zapobiegawcze, przedsiewziecie nie bedzie wykazywaé negatywnych oddziatywan na

Swiat roslinny i zwierzecy tego rejonu.

Wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane przedsiewziecie lezy na prawym brzegu Odry, na odcinku kwalifikowanym jako region wodny
Srodkowej Odry, pod Zarzadem Zlewni w Opolu i pod Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodne;j
w Gliwicach. Zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czesci wdéd powierzchniowych o krajowym kodzie:
RW60002111799, o nazwie: Odra od Osobtogi do Matej Panwi. Typ JCWP — 21.

Teren, na ktorym planowana jest inwestycja lezy w obrebie jednolitych czesci wod podziemnych
oznaczonych symbolem JCWPd 127: obszar dorzecza Odry, kod dorzecza: 6000, region wodny: Srodkowe;

Odry, gtéwna zlewnia: Odra, kod JCWPd: PLGW6000127.
Planowana inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na stan Jednolitych Czesci Wéd

Powierzchniowych i Podziemnych. Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z placow manewrowych i drog
beda zbierane systemem kanalizacji i retencjonowane w szczelnych zbiornikach. Zaden strumien $ciekdw

nie bedzie odprowadzany do wdéd lub do ziemi. Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania chronigce
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srodowisko gruntowo-wodne opisane w pkt. 18 raportu nie wystepuje ryzyko infiltracji zanieczyszczen do

gruntu i do warstw wodonosnych.

Zagrozenie powodziowe

Z map ryzyka powodziowego identyfikujgcych obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi w obrebie
planowanego przedsiewziecia wynika z niej, ze znajduje sie ono poza obszarem zagrozonych wystgpieniem
powodzi nawet o niskim prawdopodobienstwie tj. 0,2% - raz na 500 lat.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej

Na terenie przedsiewziecia przeprowadzono inwentaryzacje przyrodnicza. Prace prowadzone na terenie
catego Zaktadu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, wraz z buforem 100m od granic obszaru
planowanego przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w krajobrazie silnie przeksztatlconym przez cztowieka.
Teren, na ktérym planowana jest inwestycja jest ciggle, intensywnie uzytkowany. Na analizowanym
obszarze nie stwierdzono gatunkdéw chronionych roslin, grzybow i porostow. Z ptakéw zanotowano
obecnos¢ 11 gatunkow. Nie zanotowano obecnosci gaddéw, ptazéw oraz ryb. Na obszarze objetym
badaniami nie stwierdzono wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych
w Zataczniku | do Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteridw

wyboru obszarow kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Opis istniejgcych w sgsiedztwie lub bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia
zabytkow chronionych.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obiekty uznawane za zabytki chronione na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2019 poz.

1696) wpisane do rejestru i ewidencji zabytkow wojewodztwa opolskiego.

Opis krajobrazu na ktorym przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane

Krajobraz rejonu inwestycji ma gtownie charakter antropogeniczny uksztattowany =zostat przez
wyeksploatowane wyrobiska marglowe. W najblizszym otoczeniu znajdujg sie ponadto tereny rolnicze,
koryto rzeki Odry oraz zabudowa jednorodzinna. Projektowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na
terenie Zaktadu Komunalnego na ktérym prowadzona jest gospodarka odpadami. Znaczny obszar
zdominowany przez sktadowisko odpadow oraz obiekty technologiczne ma decydujgcy wptyw na niskie
walory krajobrazowe tego miejsca. Dodatkowe hale, przy odpowiednich nasadzeniach zieleni izolacyjnej

nie zmienia tego stanu.

Informacje na temat powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla ktérych wydano decyzje
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Dla terenu planowanego przedsiewziecia oraz terenow jego bezposredniego oddziatywania Prezydent
Miasta Opola wydat decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla:
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e przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa zaktadu mechanicznego przetwarzania odpadow (sktadajgcego sie
z sortowni odpadéw komunalnych zmieszanych oraz linii wytwarzania paliw alternatywnych), o obiekt
kompostowni tunelowej, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”,- inwestycja zrealizowana

e przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa istniejgcej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadow
Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach Regionalnego Centrum Zagospodarowania Opaddw
REMKOM w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 o obiekt sortowni odpaddw zbieranych selektywnie w ilosci
do 30 000 Mg/rok wraz z czescig socjalno-biurowa i infrastrukturg techniczng” — inwestycja planowana,

e przedsiewziecia pn.: ,Podwyzszenie rzednych sktadowiska odpadéw w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 w
Opolu”, polegajgcego w wariancie Il proponowanym przez Wnioskodawce, na podwyzszeniu sktadowania
odpaddéw na kwaterze nr 2z 163 m n.p.m. do 170 m n.p.m., czyli o 7 m. — inwestycja planowana,

e Decyzja nr OSR.6220.38.2022.Mkb z dnia 21 lipca 2012 r. dla przedsiewziecia pn.: ,Przetwarzanie
odpadow na czesci dziatki nr 1/72, km 1, obreb Groszowice, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu.” ,
polegajacego na przetwarzaniu tworzyw sztucznych w procesie kruszenia i rozdrabniania odpadow oraz

procesie kompaktowania i zageszczania odpadow — inwestycja planowana.

Ponadto Wnioskodawca posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji metanowej
odpadow biodegradowalnych stuzgcej produkcji energii elektrycznej i ciepta” realizowanego na terenie
dziatek nr 1/28, 1/32 i 26/5 obreb Groszowice” — inwestycja planowana. Wedtug oswiadczenia
Whnioskodawcy, w przypadku podjecia przez niego decyzji inwestycyjnej odnosnie realizacji Zaktadu
Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow, zrezygnuje on z budowy instalacji do fermentacji

metanowej odpadow biodegradowalnych.

Poniewaz odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach objete bedzie
Zadanie nr 1 CRIiOE tzn. Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw, uwzgledniono

je w kumulacji oddziatywan jako przedsiewziecie planowane.

W zakresie istniejgcych obiektow nie ujeto kompostowani odpadow zielonych i biodegradowalnych

zebranych selektywnie, poniewaz instalacja ta ulegnie likwidacji po realizacji Zadania nr 1 CRiOE.

W zwigzku z powyzszym do oceny kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych,
zrealizowanych lub planowanych dla ktérych wydano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
w zakresie w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanych

przedsiewzieciem, wzieto pod uwage:

e istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.. z uwzglednieniem
zmian jakie nastgpig po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsiewziecia

e istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Remondis Opole Sp. z 0.0.,

e projektowang sortownie odpaddw zbieranych Remondis Opole Sp. z 0.0.,

e planowang instalacje przetwarzania tworzyw sztucznych dla ktérej inwestorem jest Zakltad Komunalny
Sp.z 0.0,

e planowany Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow dla ktérego inwestorem
jest Zaktad Komunalny Sp. z o.0..
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Przyjeto, ze podstawowymi obszarami skumulowanego oddziatywania planowanej inwestycji oraz

wymienionych wyzej obiektow beda: emisja hatasu i emisja zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiewziecia

Ocenia sie, ze wariant niepodejmowania przedsiewziecia jest wariantem najbardziej niekorzystnym dla
srodowiska. Wariant ten wigze sie przede wszystkim z ograniczeniem mozliwosci uzyskania odpowiednich
poziomow ilosci odpadéw poddanych deponowaniu na sktadowisko, a co za tym idzie zwiekszeniem
ucigzliwosci ze strony skladowiska i skrédceniem okresu jego eksploatacji przy deficycie w zakresie
nowych, akceptowalnych spotecznie lokalizacji. Planowane przedsiewziecie pozwoli rowniez na poprawe
efektywnosci energetycznej systemu cieptowniczego miasta. Warunkiem uzyskania statusu systemu
efektywnego energetycznie jest posiadanie w systemie Zzrédet ciepta odpadowego, pochodzgcego ze zrédet
odnawialnych lub kogeneracji. Uzyskanie takiego statusu pozwala na uzyskanie zrodet finansowania
rozwoju sieci cieptowniczej co w konsekwencji powodowaé bedzie zmniejszenie niskiej emisji, ktéra —
w szczegolnosci w zakresie emisji pytdw — powodowana jest przez przydomowe, rozproszone zrédta ciepta.
Podsumowujac w przypadku niepodejmowania planowanego przedsiewziecia:

* nie zabezpiecza sie finalnego zagospodarowania odpadow komunalnych, pozwalajgcego na
nalezytym wykorzystaniu ich potencjatu w zgodzie z hierarchig sposobow postepowania
z odpadami,

* nie gwarantuje sie wilasciwego zagospodarowania przede wszystkim odpaddéw palnych co
powoduje ryzyko zwigzane z niemoznoscig poprawnego postepowania z frakcjami
niedopuszczonymi do sktadowania,

* nie uzyska sie rozwigzania kompleksowego, ktore zapewnia samowystarczalnos¢ gospodarowania

odpadami komunalnymi zgodnie z ideg zawartg w ustawie o odpadach oraz WPGO.

Opis wariantdw uwzgledniajgcy szczegdlne cechy przedsiewziecia lub jego oddziatywania, wraz
z uzasadnieniem ich wyboru
W celu dokonania wyboru najkorzystniejszego dla Srodowiska rozwigzania technologicznego
przedsiewziecia, oceny zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz zdrowia i zycia ludzi przeprowadzono
analize dwoch wariantéw realizacji inwestycji tj. wariantu 1 — proponowanego przez Wnioskodawce oraz
wariantu 2 — alternatywnego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano wyboru wariantu najkorzystniejszego dla srodowiska.

Wariant inwestycyjny proponowany przez Wnioskodawce

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, w ktérym spalane bedzie paliwo
z energetycznych frakcji odpadow komunalnych, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce,
wykorzystywac¢ bedzie technologie rusztowg. Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny
produkujacy gorgcg wode. Instalacja produkowac bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto
z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby
wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgcej wody zasila¢ bedzie miejska sieé¢ cieptownicza.

¢ Nominalna roczna przepustowos¢ instalacji: 17 800 Mg/rok,
e Maksymalna przepustowos¢ instalacji: 20 000 Mg/rok,
¢ Nominalna godzinowa przepustowos¢ instalacji: 2,3 Mg/h,

¢ Nominalna warto$¢ opatowa paliwa: 15 MJ/kg,

e Nominalna moc instalacji: 9,5 MW.
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Racjonalny wariant alternatywny

W wariancie alternatywnym budowana jest instalacji o maksymalnej przepustowosci 20 000 Mg/rok,
o mocy w paliwie 9,5 MW w ktorej proces termicznego przeksztatcania odpaddéw odbywac sie bedzie
w kotle fluidalnym. Sposdb odzysku energii ze spalin i jej konwersji zatozono taki sam jak dla wariantu
Whnioskodawcy. Wariant alternatywny rézni sie od wariantu proponowanego przez Wnioskodawce przede
wszystkim rozwigzaniami technologicznymi oraz sposobem przygotowania paliwa z odpaddw.
Zastosowanie technologii ztoza fluidalnego zmienia, w porédwnaniu z wariantem Wnioskodawcy,
oddziatywanie przedsiewziecia na powierzchnie ziemi (gospodarka odpadami) oraz klimat.

Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko wariantu proponowanego przez Wnioskodawce
Przewidywane oddziatywanie na srodowisko wariantu proponowanego przez Wnioskodawce rozwazane
jest dla etapu realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia z tym, ze niektdre oceniane elementy bedg miaty
w tym wypadku takie same oddziatywanie na obu tych etapach. Dla takich elementéw jak:

e oddziatywanie na ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze,

e oddziatywanie na krajobraz,

e oddziatywanie na dobra materialne,

e oddziatywanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejacg dokumentacja, w szczegélnosci
rejestrem lub ewidencjag zabytkow,

e oddziatywanie na formy ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarow Natura 2000, oraz
ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych,

e transgraniczne oddziatywania na srodowisko,

e promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujace,

oceniono, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego oddziatywania zaréwno na etapie

jego realizacji jak i eksploatacji.

Oddziatywanie na etapie realizacji przedsiewziecia

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie przejsciowym zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego. Emisje te powodowac bedzie gtdwnie spalanie oleju napedowego przez srodki
transportu oraz sprzet budowlany typu betoniarki, dZzwigi, koparki. Ze wzgledu na ograniczony czas
wystepowania, zakres prowadzonych prac jak takze koniecznos$¢ dotrzymywania norm dotyczacych
czynnikow szkodliwych w $rodowisku pracy, nie bedg miaty wiekszego wplywy na stan powietrza

atmosferycznego poza terenem realizacji przedsiewziecia.

Emisja hatasu

Wptyw emisji hatasu na obiekty potozone w sasiedztwie zalezy od wielu czynnikow, takich jak
uksztattowanie powierzchni, obiekty odbijajace dzwieki, konstrukcja odbiornika i liczba zrédet hatasu. Przy
czym natezenie dZzwieku maleje zazwyczaj wraz z oddalaniem sie od zaktadu. Poniewaz prace budowlano
- montazowe w ramach realizacji przedsiewziecia prowadzone beda w porze dziennej mozna przyjac, ze

poziom ekwiwalentny hatasu poza terenem prowadzonych robdt, spowodowany pracg maszyn
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budowlanych i towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze zwiekszonym ruchem pojazdéw
samobieznych i samochodowych, nie przekroczy poziomu dopuszczalnego.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Podczas fazy realizacji wystgpi koniecznos¢ zaopatrzenia terenu budowy w wode do celéw socjalno-
bytowych i technologicznych/budowlanych. Na placu budowy woda zuzywana bedzie np. do zraszania
elementow betonowych (sam beton i inne materialy wymagajace wody beda przewaznie dostarczane na
plac budowy w postaci gotowej do zastosowania) oraz utrzymania czystosci i porzadku. Scieki socjalno-
bytowe gromadzone beda w zbiornikach bezodptywowych zaplecza budowy wykonawcy robot i wywozone
przez specjalistyczne firmy lub odprowadzane do kanalizacji zakladowej. Na cele technologiczno-
budowlane przez wiekszos¢ czasu trwania robot budowlano-montazowych woda zuzywana bedzie

w zasadzie bezzwrotnie.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi

Na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia odpady powstawa¢ bedg podczas wykonywania prac
ziemnych jak niwelacje, wykopy, wymiana gruntow oraz prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych.
Powstawac¢ beda réwniez odpady niebezpieczne. Bedg one magazynowane selektywnie, w sposdb
uniemozliwiajgcy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, dostepem osdéb trzecich oraz mozliwosciag wymieszania

poszczegolnych grup i rodzajow odpadow.

Oddziatywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii przemysftowej i katastrofy naturalnej
[ budowlanej

Biorgc pod uwage lokalizacje inwestycji, tymczasowy charakter prowadzonych prac oraz niewielka ich
skale, mozna uznaé, ze na etapie budowy nie bedzie miato miejsce ryzyko wstapienia awarii przemystowej
i katastrofy naturalnej. Ograniczenie ryzyka katastrofy budowlanej polega na prowadzeniu procesu
budowlanego obejmujgcego zardwno faze projektowania jak i wykonywania robot budowlanych zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia
dostosowania do zmian klimatu

Emisje gazéw cieplarnianych na etapie realizacji inwestycji zwigzane bedg przede wszystkim ze spalaniem
paliw przez $rodki transportu i maszyny budowlane. Biorgc pod uwage przejsciowy charakter
prowadzonych i niewielkg ich skale mozna uznaé, ze etap bedzie miat pomijalny wptyw na zmiany
w $rodowisku zwigzane z emisjg gazow cieplarnianych. Oddziatywanie to nie bedzie rowniez istotne

z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu.

Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Biorgc pod uwage oddziatywania na poszczegdlne elementy srodowiska wynikajgce z fazy budowy
planowanego przedsiewziecia nalezy uznaé, ze bedg one nieznaczne, krétkotrwate i nie bedg miaty

zauwazalnego wptywu na ww. elementy jak i oddziatywanie miedzy nimi.

Oddziatywanie na etapie eksploatacji przedsiewziecia
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Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
Eksploatacja planowanego przedsiewziecia wigza¢ sie bedzie z emisjg do powietrza pochodzacg zaréwno
z procesOw przetwarzania odpadéw przyjmowanych do ITPO oraz z emisjg ze spalania paliw w silnikach
napedowych maszyn i pojazdow obstugujgcych poszczegolne instalacje, realizujgcych transport
wewnetrzny oraz transportujgcych odpady do i po przetworzeniu. Wszystkie podstawowe instalacje
przetwarzania odpadow zlokalizowane beda w halach technologicznych.
Zrédta powstawania i miejsca emisji
Podstawowe zrodta emisji zanieczyszczen dla przedmiotowej inwestycji to:
a) Emisja zorganizowana
- komin kotta 9,5 MW spalajgcego paliwo alternatywne,
- palniki pomocnicze — do 4 sztuk spalajgce gaz ziemny lub olej opatowy lekki o tacznej mocy do 6 MW,
- agregat pradotworczy o mocy do 0,5 MW — awaryjny zasilany olejem napedowym,
- emisja z zatadunku siloséw wapna oraz wegla aktywnego.
b) Emisja niezorganizowana
- ruch pojazddéw — transport samochodowy na terenie przedsiewzigcia zwigzany
z dostarczaniem RDF i odbiorem odpadowych zuzli i popiotow, dostarczaniem paliwa i reagentow,
- ruch pojazddéw — transport wewnetrzny — tadowarka, samochdd hakowy, wézek widtowy,
- emisja wtorna pytu z magazynowania zuzli i popiotow.
Powietrze pobierane z hali roztadunku bedzie wykorzystane w obiegu powietrza do procesu spalania, co
gwarantuje niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz instalacji.
Rodzaje zanieczyszczen powietrza powstajgcych na skutek eksploatacji projektowanej elektrocieptowni
dotyczg emisji: pytu, SO,, NO,, CO, nieorganicznych zwigzkéw chloru, metali ciezkich i ich zwigzkow,

substancji organicznych oraz dioksyn i furanow.

Proces technologiczny prowadzony w instalacji termicznego przeksztatcania odpadow w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza regulujg zapisy Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r.
w sprawie standardow emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen

spalania lub wspétspalania odpadow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).

Analize pod wzgledem potencjalnego zanieczyszczenia powietrza sporzagdzono w oparciu o obowigzujgce
aktualnie wymagania i przepisy prawne zgodnie z metodyka zawartg w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzenia
z dnia 26 stycznia 2010 r., ,w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu”, (Dz. U.
Nr 16, poz.87), uwzgledniajac:

e dopuszczalne poziomy substancji oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu,

aktualny stan jakosci powietrza w rejonie analizowanej instalacji (tto),

dane meteorologiczne, r6ze wiatréw dla analizowanego obszaru,

aerodynamiczng szorstkosé terenu,

dane technologiczne projektowanej instalacji.

W najblizszym otoczeniu przedmiotowego przedsiewziecia nie wystepujg obszary ochrony uzdrowiskowej,
dla ktoérych obowigzujg zaostrzone wartosci odniesienia. W bezposredniej strefie jego oddziatywania
najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pdétnocnym od
planowanej inwestycji. Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia
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inwestycyjnego pokazata, ze petna jej eksploatacja nie przyczyni sie do pogorszenia stanu aerosanitarnego
wokot jej eksploatacji i spetni ona wszystkie kryteria w zakresie dotrzymania wartosci dopuszczalnych
w powietrzu. Petna eksploatacja instalacji z uwzglednieniem emisji skumulowanej zamyka¢ sie bedzie

w granicach dziatek inwestora.

Emisja hatasu
Podstawowymi zrédtami hatasu na terenie planowanego przedsiewziecia beda:

. hala technologiczna z czescig roztadunku i magazynowania paliwa oraz czescig z kottem,
. komin kotta,

. chtodnia wentylatorowa,

. generator pradu — pracujacy tylko podczas awarii zasilania,

. tadowarka, wézek widtowy i pojazdy ciezarowe.

W obliczeniach rozprzestrzeniania hatasu uwzgledniono réwniez istniejgce zrédta hatasu, jak takze zrédta
projektowane dla ktorych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dopuszczalne poziomy
hatasu w srodowisku okresla rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w Srodowisku. Najblizsze tereny chronione akustycznie znajduja sie
w odlegtosci ok. 200 m od terenu przedsiewziecia i stanowi je zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze hatas emitowany ze zrodet zaréowno istniejgcych jak
i projektowanych nie wptynie niekorzystnie na klimat akustyczny potozonych w sgsiedztwie terendw

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Woda do celdw przemystowych jest niezbedna do funkcjonowania planowanej Instalacji. Aby
zminimalizowac jej pobér stosowane bedg technologie minimalizujgce jej zuzycie oraz zamkniete obiegi
wody sprowadzajgce jej ilos¢ do koniecznego uzupetniania strat. Woda przemystowa, pobierana sieci
wodociggowej, wykorzystywana bedzie do uzupetniania wody w obiegu kottowym, gaszenia zuzla,
oczyszczania spalin, utrzymania czystosci.

Podczas eksploatacji planowanej ITPO powstawaé bedg $cieki przemystowe, scieki socjalno — bytowe oraz
wody opadowe i roztopowe. Scieki przemystowe powstawac beda jedynie podczas mycia i konserwacji
instalacji i obiektow. Scieki z obiegu kotta (odmulanie uktadu) wykorzystywane bedg w catosci zostac
wykorzystane w procesie gaszenia zuzla. Ze wzgledu na zastosowanie suchej lub pétsuchej technologii
oczyszczania spalin nie bedzie powstawania sciekdw z tego procesu.

Wody opadowe i roztopowe czyste (z powierzchni dachowych) odprowadzone bedg do zbiornika waéd
deszczowych (oddzielna komora zbiornika wéd deszczowych) i stanowié bedg zrédto wody do celéw
porzagdkowych i technologicznych. Wody opadowe i roztopowe brudne zostang podczyszczone w uktadzie
podczyszczania opartym na separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, a nastepnie skierowane
zostang do zbiornika wod deszczowych (oddzielna komora) gdzie beda stanowity zapas wody na cele p.poz.
Nadmiar wéd opadowych i roztopowych odprowadzany bedzie do kanalizacji miejskiej.

Planowane przedsiewziecie nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na stan wod powierzchniowych
i podziemnych. Zaden strumien $ciekéw nie bedzie odprowadzany do wod lub do ziemi. Ze wzgledu na
zastosowane rozwigzania chronigce s$rodowisko gruntowo-wodne nie wystepuje ryzyko infiltracji

zanieczyszczen do gruntu i do warstw wodonosnych
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Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednieniem ruchow masowych ziemi
Oddziatywanie na powierzchnie ziemi na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia sprowadzac sie
bedzie przede wszystkim do prawidtowej gospodarki odpadami. Na etapie eksploatacji ITPO wytwarzane
bedg gtownie zuzle i popioty paleniskowe (ok. 5040 Mg/rok) oraz odpady state i popioty lotne
z oczyszczania gazow odlotowych bedgce odpadami niebezpiecznymi (ok. 1220 Mg/rok), a takze inne
odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji ponadto odpady komunalne zwigzane z pobytem
pracownikow zaktadu oraz utrzymaniem terendw zielonych. Na terenie przedsiewziecia nie beda
prowadzone przetwarzanie odpadoéw procesowych. Bedg one przekazane do zagospodarowania
uprawnionym podmiotom zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, w pierwszej kolejnosci do
recyklingu lub odzysku innymi metodami, a jesli nie bedzie to mozliwe, do unieszkodliwienia, np.
sktadowania na sktadowiskach odpaddw. Wszystkie odpady powstajgce na terenie ITPO magazynowane
beda na nieprzepuszczalnym podtozu, pod zadaszeniem, w sposdéb zabezpieczajacy przed wptywem
warunkow atmosferycznych.
Whnioskodawca dzieki zastosowanym rozwigzaniom technicznych i organizacyjnym, oraz posiadanemu
doswiadczeniu, prowadzi¢ bedzie gospodarke odpadami w sposdb bezpieczny dla srodowiska oraz

niepowodujgcy oddziatywania na tereny sasiednie.

Oddziatywanie w przypadku wystapienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy naturalnej
i budowlanej

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ilosci substancji niebezpiecznych mogacych znajdowac sie na
terenie planowanego przedsiewziecia, nie spowodujg zaliczenia go do zaktaddéw o zwiekszonym lub duzym
ryzyku wystagpienia powaznej awarii przemystowej.

Inwestor zobowigzuje sie przeprowadzi¢ wszelkie ewentualne prace budowlane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami prawnymi, w szczegoélnosci majagc na uwadze przepisy prawa budowlanego
i dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Obiekty budowlane
podlega¢ bedg okresowym kontrolom zgodnie z wymogami prawa budowlanego. W zwigzku z powyzszym
nie zaktada sie wystgpienia katastrofy budowlanej i oddziatywania przedsiewziecia w tym zakresie.

Po wykluczeniu zagrozenia powodziowego pozostatych katastrof naturalnych nie mozna wykluczyd,
jednakze prawdopodobienstwo ich wystgpienia jest podobne jak na terenie catego kraju. Ponadto zjawiska
takie jak: susze, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikdw, chordéb roslin lub zwierzat albo chordb zakaznych ludzi nie majg wptywu na

realizacje przedmiotowego przedsiewziecia.

Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazow cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia
dostosowania do zmian klimatu

Etap eksploatacji przedsiewziecia to, poza emisjami gazéw cieplarnianych ze srodkow transportu, przede
wszystkim proces spalania paliwa z odpadow. Nalezy stwierdzié, ze zastosowanie tego procesu bedzie
miato pozytywny wplyw na wielko$¢ emisji gazéw cieplarnianych, a tym samym zmiany klimatu
z nastepujgcych powodow:

. termiczne przeksztatcanie wysokoenergetycznych frakcji odpadow nie nadajacych sie do
recyklingu lub ponownego wykorzystania spowoduje redukcje odpadow kierowanych do sktadowania,
a tym samym mniejszg emisje gazow cieplarnianych do atmosfery, w szczegdlnosci metanu powstajgcego

z beztlenowego rozktadu materii organicznej,
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. planowana ITPO bedzie obiektem w ktorym ciepto oraz energie elektryczng produkuje sie

w kogeneracji co pozwala na ograniczenie zuzycia paliwa o okoto 10-25% w poréwnaniu z ich oddzielng

produkcja. Odpowiednio nizsza jest tez emisja zanieczyszczen do powietrza,

. w wyniku realizacji Elektrocieptowni opalanej paliwem z odpaddw i transferem wyprodukowanego

ciepta do miejskiej sieci cieptowniczej nastapi ograniczenie zuzycia energii pierwotnej w kottowniach

opalanych paliwem konwencjonalnym, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO2,

. w skali lokalnej zmniejszeniu ulegnie natezenie ruchu pojazdéw w zwigzku z ograniczeniem

transportu frakcji wysokoenergetycznej do ITPO zlokalizowanej przy miejscu ich wytwarzania.

Analizujgc mozliwe dziatania moggce dostosowac planowane przedsiewziecie do zmian klimatu brano pod
uwage w szczegolnosci odpornosé na dtugotrwate susze, gwattowne wiatry, fale upatéw, fale chtodu,
ekstremalne opady, gwattowne burze, intensywne opady $niegu, zamarzanie oraz odmarzanie.

Ze wzgledu na duzy udziat powierzchni utwardzonych przedmiotowe przedsiewziecie moze wykazywacé
wrazliwosé przede wszystkim na skrajnie wysokie i intensywne opady atmosferyczne. Wzieto to pod uwage
stosujgc odpowiednie rozwigzania techniczne, w tym wielkos¢ zbiornikéw retencyjnych. Fale upatéw beda
miaty bezposredni wptyw na sprawnosé systemow chtodzenia, w tym chtodni wentylatorowych
odpowiedzialnych za usuwanie ewentualnego nadmiaru produkowanego ciepta. Zostanie to uwzglednione
przy doborze konkretnych urzadzen. Ze wzgledu na rodzaj, zakres i skale przedsiewziecia, nie przewiduje

sie jego wrazliwosci na inne spos$rédd wymienionych czynnikdw zwigzanych ze zmianami klimatu.

Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami
Poniewaz eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie spowoduje ponadnormatywnych oddziatywan na
zaden z analizowanych w raporcie komponentdw srodowiska, nie spowoduje rowniez zmian wzajemnych

oddziatywan pomiedzy nimi.

Oddziatywanie na etapie likwidacji przedsiewziecia

Przyjmuje sie, ze likwidacja obiektu budowlanego obejmuje podobne oddziatywania na srodowisko jak
etap jego realizacji. Na podstawie zamieszczonego w niniejszym raporcie opisu oddziatywania
dotyczacego fazy realizacji mozna wiec przyjac, ze faza likwidacji rowniez nie bedzie wywotywata istotnych

uciagzliwosci.

Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko wariantu alternatywnego

Racjonalny wariant alternatywny polega na realizacji przedsiewziecia o tej samej wielkosci i funkcji jak
wariant proponowany przez Wnioskodawce lecz przy zastosowaniu technologii termicznego przetwarzania
odpadéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego. W technologii tej odpady spalane sg na powierzchni
i wewnatrz ztoza piaskowego utrzymywanego w zawieszeniu za pomocg wdmuchiwanego powietrza
i spalin.

Sposob odzysku energii ze spalin i jej konwersji jak tez pozostate procesy technologiczne sg analogiczne
z wariantem proponowanym przez Wnioskodawce.

Wariant alternatywny rozni sie od wariantu proponowanego przez Wnioskodawce przede wszystkim
rozwigzaniami technologicznymi oraz sposobem przygotowania paliwa z odpadéw. Zastosowanie
technologii ztoza fluidalnego zmienia, w poréwnaniu z wariantem Wnioskodawcy, oddziatywanie
przedsiewziecia na powierzchnie ziemi (gospodarka odpadami) oraz w zakresie zapotrzebowania na
energie do przygotowania paliwa z odpaddw.
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Wszystkie pozostate punkty dotyczace przewidywanego oddziatywania na s$rodowisko racjonalnego
wariantu alternatywnego sa tozsame z tymi ktore opisujg przewidywane oddziatywanie na srodowisko
wariantu proponowanego przez Wnioskodawce.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi z uwzglednienie ruchéw masowych ziemi — na etapie realizacji

przedsiewziecia

W technologii ztoza fluidalnego odpady spalane sg w ruchomym ztozu piaskowym oraz na jego powierzchni.
Technologia ta wymaga statego doprowadzania i odprowadzania materiatu ztoza w formie odpadu 19 01 19
— piaski ze zt6z fluidalnych, w ilosci ok. 1050 Mg/rok. llo$¢ pozostatych odpadéw procesowych bedaca
funkcjg zawartosci popiotu w odpadach i zuzywanych reagentéow do oczyszczania spalin oraz innych

odpaddéw bedzie taka sama jak w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce.

Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych i oddziatywania istotne z punktu widzenia

dostosowania do zmian klimatu

Réwniez na etapie eksploatacji przedsiewzigecia w wariancie alternatywnym oddziatywania na klimat
w zakresie emisji gazow cieplarnianych to, poza emisjami gazow cieplarnianych ze srodkéw transportu,
przede wszystkim proces spalania paliwa z odpadéw. Takze tutaj zastosowanie procesu termicznego
przeksztatcania odpadow procesu bedzie miato pozytywny wptyw na wielkos¢ emisji gazoéw cieplarnianych.
W stosunku do wariantu zaktadajgcego zastosowanie technologii rusztowej proponowanego przez
Whnioskodawce, w wariancie alternatywnym wystepuje dodatkowe zapotrzebowanie energii do
przygotowania drobniejszej granulacji paliwa odpowiedniej dla technologii ztoza fluidalnego w ilosci do
ok. 80 MW. Oznacza to, ze wyniku realizacji wariantu alternatywnego powstanie dodatkowa emisja gazow

cieplarnianych w postaci CO, w ilosci ok. 56 ton na rok.

Poréwnanie oddziatywan analizowanych wariantow

Oba analizowane warianty nie wykazujg istotnych réznic w oddziatywaniu na $rodowisko na etapie ich
realizacji. Zaktada sie ich realizacje na tej samej powierzchni i w podobnych kubaturach obiektéw.
Réznice pomiedzy wariantami dotyczg oddziatywania na $rodowisko na etapie eksploatacji
przedsiewziecia i obejmujg oddziatywanie na powierzchnie ziemi reprezentowane w tym wypadku przez
gospodarke odpadami oraz oddziatywania na klimat w zakresie emisji gazéw cieplarnianych.

W wariancie alternatywnym powstanie o ok. 1050 Mg/rok wigcej odpadow procesowych w formie piaskow
ze ztoza fluidalnego, ktore nie wystepujg w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce. Z uwagi na
koniecznos¢ przygotowania paliwa do technologii ztoza fluidalnego o mniejszej granulacji w stosunku do
paliwa dla technologii rusztowej , nastgpi dodatkowe zapotrzebowanie energii powodujgce ekwiwalentna
emisje gazdw cieplarnianych w ilosci ok. 56 ton CO2/rok.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne w obu wariantach jest poréwnywalne ze wzgledu na
przetwarzanie takiej samej ilosci odpadow przy koniecznosci dochowania tych samych standardéw
emisyjnych. Réwniez oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne nie wykazuje istotnych roznic
miedzy wariantami. Oba warianty wykazujg podobne zapotrzebowanie na wode oraz rodzaj, ilos¢ i jakos¢
odprowadzanych sciekow.

Poréwnania analizowanych wariantéw dokonano tez na podstawie oceny ich oddziatywania na:

. ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze,
. powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchdw masowych ziemi, i krajobraz,
. dobra materialne,
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. zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejaca dokumentacja, w szczegolnosci rejestrem lub
. ewidencja zabytkow,

. formy ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

. ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, oraz

. ciggtosc taczacych je korytarzy ekologicznych,

. wzajemne oddziatywanie miedzy elementami srodowiska,

w tym rowniez oddziatywania zwigzane z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii przemystowej i katastrofy
naturalnej i budowlanej, oddziatywania na klimat, w tym emisje gazéw cieplarnianych oraz oddziatywania
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu. Powyzsze zagadnienia przeanalizowano we
wczesniejszych punktach raportu oraz w zatgcznikach dotyczacych symulacji oddziatywan akustycznych
i emisji gazow i pytow do atmosfery.

Na podstawie analizy wielokryterialnej przeprowadzonej w zakresie oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko lepszg ocene uzyskat wariant proponowany przez Wnioskodawce. Wariant alternatywny jest
wariantem mniej korzystnym dla srodowiska na etapie eksploatacji ze wzgledu na jego oddziatywanie na
powierzchnie ziemi z uwzglednienie ruchéw masowych ziemi, reprezentowane w tym wypadku przez

gospodarke odpadami oraz oddziatywania na klimat w zakresie emisji gazéw cieplarnianych.

Uzasadnienie wariantu proponowanego przez Wnioskodawce

Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziatywania mozna stwierdzié, ze wybrany przez wnioskodawce
wariant jest wariantem bezpiecznym dla sSrodowiska, w szczegolnosci okolicznych mieszkancow,
i optymalny z punktu widzenia kosztow uzyskania efektu ekologicznego w zakresie redukcji ilosci odpadow
przeznaczonych do sktadowania, odzysku energetycznego odpadow i produkcji energii odnawialnej.
Wariant wybrany do realizacji pozwoli na zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy bez powodowania
nadmiernego lub znaczacego zanieczyszczenia Srodowiska. llosci i rodzaje odpadéw przewidziane do
przetworzenia izwigzany z tym ruch pojazddw nie bedzie powodowat znaczacych oddziatywan w zakresie
emisji hatasu, pylenia czy emisji gazow. Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne,
technologiczne i organizacyjne bedg minimalizowaé oddziatywanie zwigzane z emisjg gazéw i pytéw do
atmosfery z instalacji termicznego przeksztatcania odpadow, oraz zwigzane z magazynowaniem,
przetwarzaniem i wytwarzaniem odpadow czy powstawaniem i zagospodarowaniem s$ciekow

Wariant alternatywny jest mozliwy realizacyjnie i nie bedzie powodowat przekroczen dopuszczonych
prawem norm sSrodowiskowych oraz standardéw emisyjnych, wigze sie jednak z dodatkowg iloscig
powstajgcych odpaddéw oraz zuzyciem dodatkowej ilosci energii na przygotowanie odpadow do
termicznego przeksztatcania w technologii ztoza fluidalnego, i w konsekwencji dodatkowej, ekwiwalentnej

emisji gazow cieplarnianych.
Opis przewidywanych dziatan majgcych na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
przyrodnicza negatywnych oddziatywan na $rodowisko wraz z oceng ich skutecznosci odpowiednio na

etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsiewziecia

Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia

Na etapie realizacji (i potencjalnej likwidacji) przedsiewzigcia zatozenia dotyczgce zapobiegania,
ograniczania i kompensacji negatywnych oddziatywan na srodowisko, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszarow NATURA 2000 oraz integralnosc tych obszaréw, beda realizowane dziatania:
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w zakresie ochrony przed hatasem takie jak m.in. ograniczenie pracy sprzetu budowlanego do pory
dziennej w dni robocze, w porze dziennej i w dni robocze, wykorzystywanie sprzetu i maszyn budowlanych
charakteryzujacych sie niskim poziomem hatasu, spetniajgcych normy emisji hatasu, eliminacje zbednych
zrédet hatasu m.in. poprzez wytgczanie silnikow, napedow nie pracujgcych urzadzen,

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego takie jak m.in.: wykorzystywanie sprzetu i maszyn
budowlanych spetniajacych normy w zakresie emisji spalin, eliminacje zbednych zrodet emisji do
powietrza poprzez wytgczanie silnikow nie pracujgcych urzadzen, ograniczanie emisji pytu w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i transportu materiatéw sypkich, poprzez ich transport pod przykryciem lub
w zamknietych naczepach;

w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego takie jak m.in.: uszczelnianie
folig PEHD terenoéw potencjalnie narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi
pochodzacymi z przebywajacych tam pojazdéw mechanicznych, zapewnienie sorbentéw i materiatow
filtracyjnych do szybkiego usuwania ewentualnych skutkéw wyciekdw substancji niebezpiecznych
i ropopochodnych, witasciwg lokalizacje baz, magazynow i sktadéw, gromadzenie odpadoéw w sposob
selektywny w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych i w wyznaczonych miejscach,
magazynowanie odpadow niebezpiecznych w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed dostepem

0s0b niepowotanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach to tego celu przeznaczonych.

W zakresie ochrony pozostatych elementéow s$rodowiska podjete zostang m.in. Srodki ograniczajace
potencjalny negatywny wplyw na etapie realizacji przedsiewziecia na szate roslinng oraz zwierzeta takie
jak: ocena przyrodnicza wystepowania gniazd ptasich, zabezpieczenie za pomocg oston pni drzew
znajdujacych sie w rejonie prac budowlanych, punktowe nasadzenie form krzewiastych wzdtuz ogrodzenia
celem zwiekszenia bioréznorodnosci, wykorzystanie ziemi i humusu pozyskanych w wyniku prowadzonych
prac powinna by¢ wykorzystana do celow zagospodarowania terenu, kontrolowanie $wiatet wykopow
przed zasypaniem pod wzgledem obecnosci zwierzagt w wykopie. W przypadku koniecznosci usuniecia
drzew i krzewow wykonawca uzyska stosowne zezwolenia jesli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. W ramach prac rekompensujacych wycinke nalezy wykonaé¢ nasadzenia
zastepcze rodzimych gatunkow drzew i krzewéw w stosunku 1:1 do ilosci drzew i krzewdw usunietych.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy zabezpieczyé przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz

niezwtocznie zawiadomic o tym Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.

Tego typu dziatania pozwolg skutecznie na unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje

przyrodniczg negatywnych oddziatywan na srodowisko na etapie realizacji i likwidacji przedsiewziecia.

Rozwigzania chronigce srodowisko na etapie eksploatacji przedsiewziecia

Ochrona powietrza

W zakresie ochrony powietrza planowane przedsiewziecie spetnia¢ bedzie wymagania okreslone
w obowigzujgcych przepisach, a w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016
r. w sprawie wymagan dotyczacych procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu oraz rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standarddéw emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspédtspalania odpadoéw.
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W miejscu magazynowania odpadoéw przed procesem termicznego przeksztatcania panowac bedzie
podcisnienie co zapobiegnie emisji odorow. Podcisnienie wywotywac¢ bedzie pobdr z tego miejsca
powietrza wykorzystywanego nastepnie do procesu spalania. Podczas przerw w pracy kotta lub innych
stanach uniemozliwiajgcych pobor powietrza ze strefy bunkra do procesoéw spalania, powietrze bedzie
kierowane do instalacji oczyszczania powietrza Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania
Odpaddéw. Sposob wykonania instalacji bedzie taki, ze po ostatnim doprowadzeniu powietrza do komory
spalania temperatura spalin, mierzona blisko $ciany komory lub w innym reprezentatywnym miejscu
komory spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, bedzie utrzymywana przez co najmniej
2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850° C. Komora spalania wyposazona zostanie w palniki
pomocnicze, ktore wykorzystywane bedg podczas rozruchu instalacji oraz do utrzymywania odpowiednej
temperatury spalin w razie jej spadku ponizej wymaganego poziomu. Zastosowane zostang rozwigzania
minimalizujgce resynteze dioksyn i furandw takie jak odpowiednia konstrukcja kotta umozliwiajgca szybkie
schtadzanie spalin, ograniczeni obecnosci jonow chloru poprzez kontrole jego zawartosci w paliwie.

Powstajgce w wyniku spalania odpaddw gazy odlotowe sktadajgce sie z gtownie dwutlenku wegla, tlenku
wegla, pary wodnej, dwutlenku siarki, tlenkéw azotu, oraz niecatkowicie wypalonych weglowodordw,
zostang pozbawione zanieczyszczen w wezle oczyszczania spalin. Dla projektowanej ITPO przewidziano
zastosowanie technologii oczyszczania spalin metodg suchej lub pétsuchej sorpcji z wykorzystaniem
reagentéw wapniowych lub sodowych i wegla aktywnego oraz usuwanie tlenkéw azotu metoda redukcji
niekatalitycznej wykorzystujgcg mocznik lub wode amoniakalng. Redukcja gazéw kwasnych HCI, SOx, HF
w suchym (lub pdtsuchym) systemie oczyszczania spalin w pofgczeniu z odpylaniem na filtrach
tkaninowych, pozwala na  osiggniecie skutecznosci usuwania tych zanieczyszczen do ponad 99%.
Wprowadzany do spalin wegiel aktywny pozwala na usuwanie ze spalin zwigzkéw organicznych oraz metali
ciezkich. W warstwie wegla aktywnego na powierzchni tkaniny flitracyjnej adsorbowane sg zaréwno
zwigzki organiczne (PCDD/PCDF, PCB), jak i zawarte jeszcze w spalinach resztkowe ilosci kwasnych
zanieczyszczen nieorganicznych w tym gazowych zwigzkéw metali ciezkich (rteci metalicznej), ktore nie
zostaly usunigte wraz z pytem. Metoda ta pozwala na bardzo skutecznie (powyzej 99 %) usuwanie zaréwno
metali ciezkich jak i zwigzkow organicznych ze spalin. Dostepne na rynku technologie usuwania tlenkéw
azotu zapewniajg ograniczenie emisji ponizej wymaganego standardu emisyjnego. Dodatkowym efektem
zastosowania systemu niekatalityczej redukcji tlenkdw azotu jest rowniez skuteczna, dodatkowa
w stosunku do dziatania wegla aktywnego, redukcja emisji polichlorowanych dioksyn i furanéw -

przebiegajgca dla uktadow niekatalitycznych z wydajnoscig ok. 60-70 %.

Ochrona powierzchni ziemi, wod gruntowych i podziemnych

Szczelne powierzchnie betonowe w miejscach magazynowania i przetwarzania odpaddéw oraz szczelny
system ich ujmowania zapewniajg, brak mozliwosci przedostawania sie $ciekow do $rodowiska
i powstania zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego. Gospodarka wodno-$ciekowa ITPO zostata
zorganizowana w spos6b zapewniajgcy zarowno zminimalizowanie zapotrzebowania na wode
wodociggowa jak i minimalizacje ilosci wytwarzanych sciekéw przemystowych np. , poprzez wykorzystanie
Sciekow z obiegu kottowego, do gaszenia zuzli. Zapewniono lokalne retencjonowanie wod opadowych
pozwalajgce na co najmniej czeSciowe zatrzymanie ich w miejscu wystgpienia opadu i przywrocenie do
obiegu hydrologicznego. Dzieki temu osiggnieto wysoki stopnien ochrony srodowiska zaréwno pod
wzgledem ochrony ilosciowej zasobow wodnych regionu oraz ochrony jakosciowej wod, poprzez

zminimalizowanie ilosci $ciekow przemystowych.
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Ochrona przed hatasem

Dziatania zapewniajgce ochrone przed hatasem w trakcie eksploatacji przedsiewziecia obejmg m.in.:
stosowanie urzadzen o mozliwie niskiej mocy akustycznej lub w obudowach minimalizujgcych hatas,
lokalizowanie gtosnych urzadzen oraz realizacja procesow zwigzanych z emisjg hatasu (np. roztadunek
odpadéw) wewnatrz hal technologicznych, obstuge logistyczng oraz transport wewnatrz zaktadowy
i transport zewnetrzny w porze dziennej, okresowe sprawdzanie i czyszczenie systemdw wentylacyjnych,
wtasciwg eksploatacje i konserwacji urzadzen. Przeprowadzona analiza emisji hatasu z uwzglednieniem
tta akustycznego, wykazata, ze taka eksploatacja zaktadu nie spowoduje przekroczen poziomodw
dopuszczalnych hatasu w srodowisku dla najblizej potozonych terenow chronionych przed hatasem.

Ochrona krajobrazu

Wszystkie obiekty instalacji zostang zaprojektowane tak, aby wkomponowaty sie w otaczajacy teren, nie
stanowity obiektow nadto wyrézniajgcych sie i nie powodowaly dominanty krajobrazowej. Krajobraz
w miejscu planowanego przedsiewziecia zostat juz przeksztatcony i zaadoptowany na potrzeby
prowadzonej tu dziatalnosci zwigzanej z gospodarkg odpadami, a planowane przedsiewziecie nie zmieni
tego stanu. Rownoczesnie zostanie zapewnione gospodarcze wykorzystanie terenow zdegradowanych

poddanych rekultywaciji.

Monitoring oddziatywania przedsiewziecia na etapie jego budowy i eksploatacji

Propozycja monitoringu oddzialywan przedsiewzigcia na etapie jego realizacji/likwidacji

Faza realizacji przedsiewziecia nie wymaga prowadzenia ciggtego monitoringu oddziatywan. Prawidtowe
prowadzenie budowy, to znaczny zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy zapewnia bezpieczenstwo zdrowi i zycia pracownikow oraz okolicznych mieszkancow jak takze
gwarantuje ograniczone oddziatywanie na s$rodowisko naturalne. Niemniej, na etapie realizacji
przedsiewziecia prowadzony bedzie monitoring w zakresie gospodarki odpadami powstajagcymi w procesie

realizacji przedsiewziecia, jak takze dziatania zwigzane z samym procesem budowlanym.

Propozycja monitoringu oddziatywan przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji

ITPO posiadata bedzie petny monitoring parametrow procesowych oraz monitoring emisji gazéw
odlotowych do powietrza, a takze monitoring prowadzonych proceséw, ewidencje wytwarzanych

i przetwarzanych odpaddw, zuzytej wody i powstajgcych sciekow.

Monitoring emisji do powietrza

Emisja zanieczyszczen z ITPO kontrolowana bedzie przez system ciggtego monitoringu spalin (CEMS -
Continuous Emission Monitoring System), w ktorym kontrolowane beda: ilo$¢, temperatura i cisnienie
spalin, zawartos¢ H,0, O,, pytu, HCI, SO,, HF, NO,, catkowitego wegla organicznego (TOC). Urzadzenie do
systemu ciggtego monitoringu emisji i okresowego pobierania probek do analiz laboratoryjnych bedzie
zamontowane na kominie. System monitoringu zintegrowany bedzie z system sterowania procesem
termicznego przeksztatcania m. in. w zakresie generowania sygnatéw alarmowych, sterowania iloscig
podawanych reagentéw, mozliwosci podgladu on-line wartosci emisji. Wnioskodawca dopuszcza

mozliwos¢ przekazywania wynikdw monitoringu w systemie online instytucjom kontrolujgcym.

Pomiary hatasu

155
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”
Raz na dwa lata nalezy wykonac pomiary hatasu emitowanego do srodowiska na granicy terenu objetego
ochrong akustyczng. Pomiary nalezy wykonywa¢ metoda referencyjng okreslong w zataczniku
nr 7,rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji. W przypadku wystgpienia przekroczen
dopuszczalnych wartosci niezbedne bedzie wyciszenie najgtosniejszych urzadzen.

Monitoring odpadow

Podczas eksploatacji przedsiewziecia prowadzona bedzie ewidencja odpadoéw przyjmowanych do
przetwarzania oraz odpadow wytwarzanych i przekazywanych podmiotom zewnetrznym do dalszego
zagospodarowania, zgodnie z procedurami obowigzujgcych w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO). Zarzadzajgcy planowang instalacjg, przyjmujgc odpady do ich
termicznego przeksztatcenia, zobowigzany jest m.in. do ustalenia masy odpadéw oraz sprawdzenia
zgodnosci przyjmowanych odpaddw z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadow. Do termicznego
przeksztatcenia w planowanej instalacji nie bedg przyjmowane odpady niebezpieczne. Strefa wagi
wjazdowej na teren Zaktadu Komunalnego zostanie wyposazona w urzadzenie do detekcji materiatéw

radioaktywnych.

Monitoring poboru wody i odprowadzanych sciekow

W projektowanej instalacji prowadzony bedzie ciggty pomiar pobieranej wody za pomocg wodomierza.
Poniewaz S$cieki przemystowe z terenu przedsiewziecia odprowadzane beda ostatecznie do urzadzen
kanalizacyjnych warunki ich monitorowania reguluje rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcéw $ciekdw przemystowych oraz warunkow

wprowadzania sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Monitoring wod podziemnych i powierzchniowych
Zaktad Komunalny posiada sie¢ piezometréw za pomocag ktorych monitoruje jakosé wéd podziemnych
w rejonie zaktadu. Nie przewiduje sie dodatkowego monitoringu dedykowanego planowanemu

przedsiewzieciu.

Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajgcg wymagania o ktorych mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo Ochrony Srodowiska

Przytoczony powyzej artkut Prawa Ochrony Srodowiska moéwi, iz technologia stosowana w nowo
uruchamianych lub zmienianych w sposoéb istotny instalacjach i urzadzeniach powinna spetniaé

wymagania, przy ktorych okreslaniu uwzglednia sie w szczegdlnosci:

. stosowanie substancji o matym potencjale zagrozen,

. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,

. zapewnienie racjonalnego zuzycia wody i innych surowcow oraz materiatow i paliw,

. stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych oraz mozliwosé odzysku powstajgcych
odpaddw,

. rodzaj, zasieg oraz wielko$¢ emisji,

. wykorzystywanie porownywalnych procesow i metod, ktore zostaty skutecznie zastosowane

w skali przemystowej,

. postep naukowo-techniczny.
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W rozdziale 20 niniejszego raportu wykazano, ze planowane przedsiewziecie spetnia te wymagania.

Poréwnanie proponowanej techniki z najlepszymi dostepnymi technikami zgodnie z decyzjami
wykonawczymi Komisji Europejskiej ustanawiajacymi konkluzje dotyczgce najlepszych dostepnych
technik

Planowana ITPO, ze wzgledu ma matg wydajnos¢ (< 3 t/h) nie musi spetnia¢ wymogow konkluzji
wskazanych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2010. Niemniej w rozdziale 21 niniejszego raportu
przedstawiono odniesienia rozwigzan technicznych planowanego przedsiewziecia do poszczegdlnych
punktéw konkluzji wykazujac, ze przedmiotowe przedsiewziecie spetnia¢ bedzie najwyzsze wymagania
ochrony srodowiska.

Odniesienie do celdéw srodowiskowych wynikajgcych z dokumentow strategicznych istotnych z punktu
widzenia realizacji przedsiewziecia.

Opublikowany w czerwcu b.r. projekt ,Krajowego planu gospodarki odpadami 2028”, jest dokumentem
strategicznym dla ktérego punktem wyjscia sg cele gospodarki odpadami okreslone w dyrektywach
Parlamentu Europejskiego. W rozdziale 5 projektu KPGO 2028 pt. ,Kierunki dziatan w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadow oraz ksztattowaniu systemu gospodarki odpadami”, dla odpadéow
komunalnych, w tym odpaddéw ulegajacych biodegradacji, przewiduje sie m.in.

. zmniejszenie ilosci kierowanych do sktadowania odpadéw komunalnych oraz pochodzacych
z przetworzenia odpadéw komunalnych nienadajgcych sie do przygotowania do ponownego uzycia lub
recyklingu, przez zagospodarowanie tych odpadow w procesach termicznego przeksztatcania z odzyskiem
energii, przy uwzglednieniu mozliwych zmian dostepnosci odpadow dla tego procesu przetwarzania
w perspektywie diugookresowe;j.

Planowane przedsiewziecie obejmujgce budowe instalacji termicznego przeksztatcania odpadow w celu
ich energetycznego wykorzystania jest w petni zbiezne z kierunkami dziatan proponowanych w projekcie
KPGO 2028, jak takze hierarchig postepowania z odpadami oraz celami srodowiskowymi wynikajgcymi

z dokumentéw strategicznych Unii Europejskiej dotyczacych gospodarki odpadami.

Obszar ograniczonego uzytkowania

Dla projektowanej inwestycji nie planuje sie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania, o ktérym
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).
Planowane przedsiewziecie nie powoduje zagrozenia niedotrzymania standardow s$rodowiska poza

terenem zaktadu, co wykazano w niniejszym raporcie.

Wskazanie trudnosci wynikajgcych z niedostatkow techniki lub luk we wspotczesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowujgc dokumentacje

Niniejszy raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej. Przedmiotowe przedsiewziecie
wykorzystywac bedzie technologie szeroko stosowane, stagd dostepne sg dane dotyczgce doswiadczen
eksploatacyjnych w zakresie obiektéow o podobnym charakterze oraz dane literaturowe dane literaturowe
stanowigce podstawe do analizy mozliwych oddziatywan na srodowisko. Na etapie sporzadzania
dokumentacji nie napotkano istotnych trudnosci wynikajacych z niedostatkow techniki czy wiedzy.
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Analiza mozliwych konfliktdw spotecznych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem

Planowane przedsiewziecie polegajgce na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw
narazone jest na wystgpienia konfliktdw spotecznych juz na etapie przygotowywania jego realizacji.
Spowodowane jest to gtownie brakiem wiedzy o zasadach dziatania instalacji oraz rozwigzaniach
minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko. Dlatego tez przewidziano szeroki udziat spoteczenstwa
na etapie procedury uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Oprocz zapewnienia
mieszkancom, stronom postepowania oraz organizacjom ekologicznym mozliwosci zapoznania sie
z dokumentacjg sprawy, w szczegdlnosci ze sporzadzonym raportem oddziatywania przedsiewziecia na
Ssrodowisko, Wnioskodawca planuje takie dziatania jak m.in. stworzenie dedykowanej strony internetowej,
publikowanie artykutow w prasie, spotkania z Radami Dzielnic, Centrum Seniora, Mtodziezowg Radg
Miasta, Organizacjami Pozarzadowymi oraz utworzenie Rady Spotecznej do budowy CRIOE, jako ciata
doradczego. Przekazywanie w ten sposob informacji o planowanym przedsiewzieciu uwzgledniajacy takie

zagadnienia jak:

. hermetyzacje procesu przetwarzania odpaddw,

. zastosowanie najlepszych dostepnych technik prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
odpaddéw (BAT),

. rzeczywiste zagrozenia ze strony takich zwigzkéw jak dioksyny i furany, wystepujace naturalnie

w przyrodzie i majace swe cywilizacyjne zrodta gtéwnie w spalaniu paliw i dominujgcym w tym zakresie
udziale palenisk domowych (raport Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzgdzania Emisjami z terenu
catej Polski w roku 2018),

. zmniejszenie ilosci sktadowanych odpadow,

. ograniczenie niskiej emisji poprzez stymulowany wtgczeniem zrodta ciepta jakim bedzie instalacja
termicznego przeksztatcania rozwdj miejskiej sieci cieptowniczej,

powinno utatwi¢ prowadzenie dialogu oraz zapobiec ostrym formom protestu.

Autor opracowania

Dr inz. Krzysztof Haziak

158
20220KMH Consult



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola,
Zadanie nr 2 — Instalacja Termicznego Przeksztafcania Odpadow”

ZALACZNIKI

1. Informacja Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki

Wodnej w Gliwicach, pismo znak:GL.RZ1.0145.91.2022.MK, z dnia 02.06.2022 r.,

2. Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr ITGK-RIK.6531.5.2021, z dnia 30 listopada 2021 r.,

3. Decyzja Marszatka Wojewddztwa Opolskiego nr DOS-1V.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 r,

4. Inwentaryzacja przyrodnicza,

5. Pismo Prezydenta Miasta Opola znak: OSR.604.18.2022.MCH, z dnia 27 maja 2022 r,

6. Pismo Opolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, znak:RZ.5135.201.2022.MN, z dnia
23.05.2022 r.,

7. Ocena oddziatywania na powietrze atmosferyczne,

8. Informacja Prezydenta Miasta Opole z dnia 07.06.2022 r. znak OSR.6251.3.2022.MW,

9. Prognoza oddziatywania akustycznego,

10. Umowa nr 205000031/2007, z dnia 08.01.2007 r.

159
20220KMH Consult



