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1.0 DANE OGOLNE

1.1 Nazwa opracowania

Koncepcja projektowa zagospodarowania i przygotoaveerenu pod budaphal

i obiektéw przemystowych sgcych przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadow.

1.2 Zamawiapcy

Zaktad Komunalny Sp. z o.0. ul. Podmiejska 69, 48-6pole

1.3 Autor opracowania

Biuro Ustug Technicznych ,Ekotest” s.c. ul. Zygmar8tarego 6, 44-100 Gliwice

1.4 Podstawa opracowania

Podstaw opracowaniag

Umowa z dnia 02.11.2022r. na wykonanie pracgitojvych,

Ustalenia z Zamawiagym - Uzgodnienia i wizja lokalna terenu sktadovaisk

Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500,

Opinia geologiczna i konstrukcyjna

Decyzja asrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiigcia nr DCS-
IV.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 r. wydaneepriarszatka Wojewodztwa
Opolskiego,

Udostpniona dokumentacja geologiczna, w tym:

Zagospodarowanie terenu przy sktadowiskopelu

a) Dokumentacja badapodiaza gruntowego wraz z opimgeotechniczgdla potrzeb
rozpoznania podi@ pod budow hali i drogi wewrtrznej na terenie Zaktadu Komunalnego
w Opolu; GEOWIERT - lipiec 2021 r.

b) Projekt geotechniczny dla potrzeb rozpoznania p@dpod budow hali i drogi

wewretrznej na terenie Zaktadu Komunalnego w OpoluPoldmiejska 69 — Wariant |
GEOWIERT - lipiec. 2021 r.

c) Projekt geotechniczny dla potrzeb rozpoznania padpmd budow hali na terenie Zaktadu
Komunalnego w Opolu, ul. Podmiejska 69; GEOWIERsSTerpier 2021 .
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d) Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja hammtaza gruntowego dla potrzeb
rozpoznania podi@ pod budow hali i drogi wewntrznej na terenie Zaktadu Komunalnego
w Opolu, ul. Podmiejska 69 — grudaie2022 r.

- Dane wyjciowe o obiektach budowlanych gheych przetwarzaniu odpadoéw podane przez
Zamawiajcego niniejsze opracowanie ( oilenie rodzaju konstrukcji, przeznaczenie
wytkowe, przewidywane wyposganie obiektow )

- Literatura techniczna, przepisy i normyriazave, w tym:

a) Rozporgzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ditorskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustédageotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 p463),

b) PN-83.B-02482 - Fundamenty Budowlaxdanaos¢ pali i fundamentow palowych

c) PN-EN 1997-1: 2008 — wersja polskRrojektowanie geotechniczne”;

( norma zagiita norng PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epaoie
budowli)

- Wizje lokalne.

2.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonaxiekumentacji - koncepciji
projektowej zagospodarowania i przygotowania teneod budow hal i obiektéw przemystowych
stuzagcych przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadow meaie Zaktadu Komunalnego Sp. z o.o.
w Opolu.

Przygotowanie terenu pod budevhal i obiektéw przemystowych polegaedzie na
wykonaniu rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnegzenu po eksploatacji margli po byiej
cementowni Groszowice.

Rekultywacja prowadzonatzie w oparciu o Decygjo srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiwziecia nr DGS-1V.7244.29.2020.BWM z dnia 30.11.2021 r. wydqmzez
Marszatka Wojewodztwa Opolskiego.

Proces rekultywacji technicznej polégaedzie na doprowadzeniu terenow poeksploatacyjnych do
stanu, ktéry umdiwi ich racjonalne wykorzystanie do celéw gospadsch.

Mozliwos¢ podwyzszenia poziomu wyrobiska opracowana zostata nat@eds opinii
geologicznej i konstrukcyjnej sprawdzeych maliwos¢ podniesienia poziomu niwelacji terenu
poprzez wypetnianie wyrobiska odpadami kolejno zdainej 150,50 m n.p.m. ngphie do rzdnej

okoto 152,00 m n.p.m. i kolejno doeganej 154,00 m n.p.m. Przewiduje;,ske teren zostanie
3
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zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych popsgestem dreng. Odprowadzenie wod
z drenay zostanie wgczone do istnigcego systemu odwadniania wod gruntowych.

3.0 LOKALIZACJA TERENU

Teren wyrobiska poeksploatacyjnego podlegarekultywacji potaony jest w potudniowej
czesci miasta Opole w dzielnicy Groszowice przy ul. Rogjskiej 69na dzialce o nr
ewidencyjnym: 1/71, k.m.1 ollv Groszowice.

Teren wyrobiska, ktory zlokalizowany jest w Opotayul. Podmiejskiej 69 na terenie Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. oltyy jest wiasnécia Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu.

Pod wzgédem morfologicznym teren wyrobiska poémy jest na obszarze wysoczyzny
Garbu Gornokredowego Groszowicko-Opolskiego w olzgzgego potudniowych wychodni.
Generalnie teren ohia st z rzzdnej 168,0 m n.p.m w rejonie Nowej Wsi Krélewskiekierunku
zachodnim, w kierunku doliny rzeki Odry w rejonidalowiska odpaddw.

W uktadzie hydrograficznym obszar rekultywowaneggrabiska naley do zlewni Odry,
ktora przeptywa w odlegkai okoto 100 m od zachodniej granicy Zaktadu.

4.0 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedswziecie kedzie realizowane na terenie Zakladu Komunalnega$p.o.
w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 i stanowi obecmigrobisko poeksploatacyjne po eksploatacji
margli po bytej cementowni Groszowice.

Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego potedadzie na wypetnianiu terenéw
niekorzystnie przeksztatconych.
Wyrobisko powstato po eksploatacji margli. Dno whyigka zr@nicowane jest wysokoiowo.
Na znacznym obszarze jest zalane. Wody wyrobiskeotty gruntowe przeptywage z poéinocy na
potudnie w kierunku doliny Odry. Poziom wéd gruniml ksztaltuie s na rzdnej
150,50 m n.p.m.
Glebokasci wyrobiska stgajg rzednej okoto 148,50 - 149,00 m n.p.m. Na obszarzeohigka
uformowane 8 groble wystajce ponad poziom lustra wody od. 0,5 m do 1,5 mgs€awo,
gtéwnie w czsci zachodniej, wyrobisko zostato zdbwane odpadami budowlanymi.

Teren wyrobiska jest ogrodzony i zabezpieczony @rzdostpem o0s6b trzecich.
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4.1 Analiza warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej budowy.

Z okazanych dokumentacji geologicznyotaz projektow geotechnicznych wynika,
ze otwory geologiczne zostaly wykonane na tereni&tatls Komunalnego w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69 — do ¢gbokasci 6, 9111 m p.p.t.

W podiazu, w miejscach wykonania batdevydzielono dwie gtéwne warstwy:
- Warstwa | — stanowi nasyp niebudowlanyny ( stopié zag:szczenia byy= 0,30 )

- Warstwa Il — wysipuje jako margielsrednio sgkany

Gtebsz czes¢ badanego podia budug wigc grunty zaliczane do skat gikich,
wystepujacych w postaci margli, o parametrach:

- wytrzymata¢ nasciskanie dla margla: R€ 35.0 kG/cr (3.5 MPa),

- orientacyjna wart@ dopuszczalnych obgiefi: kss = 4.0 kG/cf(0.4 MPa)

Gtebokas¢ wystpowania warstwy margli jest zmienna. Waha sd 147,0 m n.p.m. w ¢gci

zachodniej do 151,0 m n.p.m weéei centralnej srodkowej.

W przypadku gruntow niespoistych, nie zawodnionyahie przewiduje gi zmian widciwosci
podiaza. W przypadku warstw zawodnionych, skalistych zendochodzi do zmian zwjzanych
z okresowymi zmianami wilgotdoi. W trakcie wykonywania robot ziemnych zmanych
Z wyniesieniem i wyréwnaniem terenu, nasyp budowlamaley wykonywa& z gruntow
niespoistych, ktore niegswrazliwe na zmiag wilgotnosci i pod wptywem wody nie pogarszaj
swoich parametréw wytrzymaitoiowych.
Wg ww. dokumentacji geologicznych, woda gruntowatata nawiercona w rejonie wszystkich
otworéw badawczych w strefie ggokasci 0,4 — 9,6 m p.p.t., w oblbie nasypow lub stropowej
czesci margla, co odpowiada ¢gdnym wysokéciowym okoto 150,5 — 152,6 m n.p.m. Poziom
wody gruntowej mge ulega wahaniom +0,7 m w zateosci od ilosci opaddéw atmosferycznych,
roztopow, okresébw suszy czy poér roku. Z tego wdgl podziemne &#ci obiektu naley
zabezpieczyw izolacje poziom i pionowy przeciwwilgociowa/przeciwwodm.

Nadmienia sj ze miejsce wykonanych batlanie znajduje si na terenie osuwiskowym,
ani tez o aktywndci sejsmicznej. Nie przewiduje ¢sizsuwu fundamentéw lub pocia wraz
z budow} albo przesumrcia w poziomie posadowienia fundamentéw. Dla tegcizPolski strefa

przemarzania gruntu wynosi 1.0 m.
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Whiosek:
Z uwagi na budige podiae grunty nasypowe 0 znacznejiszaci, warunki gruntowe

okreslono jako ,ztazone”.

4.2 Warunki techniczne dotyczce projektowanej inwestycji — dane wyciowe dla oceny

mozliwosci posadowienia projektowanych obiektow budowlanych

Wg zatgen uzyskanych dragmailony od Zamawiajcego niniejsze opracowanie — na terenie
dziatek o nr: 1/71 oraz 1/72 - powsjavbiekty budowlane w postaci hal, innych obiekiéw
budynkow przemystowych stgcych przetwarzaniu odpadow.

Wykonane obiekty éla stanowé w wigkszaici hale o konstrukcji mieszanej (stalowej |
betonowej), za wyikiem obiektow kompostowni tunelowej i obiektu ITPO

Glowne przeznaczenie obiektow to funkcjagamynowa. W przypadku ITPOgdrie to czs¢
traktowana jako produkcyjna. Obiekt ITPO e¢dmie wyposaony w  suwnie.
W budynkach przewiduje giréwniez prag sprztu ciezkiego (np. tadowarki kotowe ) oraz
magazynowanie odpaddéwegkich.

Powysze dane oprocz danych gruntowych — gmajptyw na opracowanie koncepcji
konstrukcji i ksztattowania terenu oraz wskazaniezliwych rodzajow fundamentéw budynkéw

i budowli stwacych przetwarzaniu odpaddw.

4.3 Koncepcja konstrukcja i uksztattowanie nédnego podiaa dla posadowienia obiektow

budowlanych do przetwarzanie odpadow

W trakcie robét ziemnych teren zostanie podniesiomyrownany do rzdnej

wysokaciowej okoto 154.0 m n.p.m.

Od poziomu okoto 149,00 m n.p.m., do poziomd abn.p.m. natey wykona& nasyp budowlany
( wymiana gruntu niebudowlanego ) np. z:

- przekruszu z odpadow budowlanych, doziagoigp gruntami mineralnymi, sypkimi.
zalegagcego na terenie,

- gruzu betonowego, margla skalistego itp.ggagzagc warstwami o myzszasci 1,0 m, do
wskaznika k wynosacego od 0,95 do 1,00 ( jak pokazano na przelsciigmatycznym )

Biuro Ustug Technicznych EKOTEST s.c.
ul. Zygmunta Starego 6, 44 -100 Gliwice, tel/fax 32 238 22 23



Koncepcja projektowa zagospodarowania i przygotowania terenu pod budowe hal
i obiektéw przemystowych stuzgcych przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadéw

5.0 PARAMETRY TECHNICZNE NASYPOW

Rekultywacja wyrobiska poeksploatacyjnego potedgdzie na wypetnianiu terenéw

niekorzystnie przeksztatconych w ramach odzyskwddp w procesie R5.

Na teren ohjty rekultywacy beda przyjmowane odpady inneznniebezpieczne oble

zezwoleniem na przetwarzanie o gasfacych kodach:

170101 - Odpady betonu oraz gruz betonowyhkiéoek

170102 - Gruz ceglany

ex17 01 03 — Odpady innych materialdw ceramicznygbmentow wyposania
(wykonane z ceramiki)

ex17 01 07 — Zmieszane odpady z betonu, gruzu megta odpadowych materiatdw ceramicznych
inne aiwymienione w 17 01 06

17 05 04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, innewaymienione w 17 05 03

Charakterystyka nasypu do rzdnej 150,50 m n.p.m.

Nasyp wykonany zostanie etapowo. Kolejne etapy fegnowania przedstawigpic nastpujaco:

- maksymalne obaenie zwierciadta wod gruntowych.

Przewidywana rana obnienia zwierciadta wody w wyrobisku przy grawitacyjmych obnzeniu
wynosi 149,5m n.p.m.

- rozplantowanie grobli i wyréwnanie dna

Materialem z grobli wypetdi istniegce zagtbienia w celu wyréwnania dna. Projektowana
docelowa rzdna dna 150,50 m n.p.m. Dodatkowo do wypetnienigicbgen i wyréwnania dna
naleey wykorzystg materiat ze skarpy wyrobiska w ¢szi zachodniej uformowany jako nasyp
niebudowlany w olitbie przysztej inwestycji. Zakres rozbiorki istrjegj skarpy naley okresli¢ po

geodezyjnym wyznaczeniu granic przysztej inwestycji

Charakterystyka nasypu budowlanego do rednej 152,00 m n.p.m.

- utozenie drenau

Na powierzchni uformowanego dna naleutozy¢ saczki drenarskie w obsypcewirowej 8/32
(16/32). Ze wzgidu na zmienne etzine drenau wynikapce ze spadkéw, podagami drenarskimi
wykon& platforne z sortowanych odpadow budowlanych. Giéwnie powinie by przekrusz
betonowy i kamionkowy o frakcji 2-6 cm. Domiesz&egly nie powinny przekracza20%.

Rozmieszczenie dremai ich profile przedstawiono w dalszejedzi opracowania.
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- wypelnienie przestrzeni poatizy cagami drenarskimi

Pomkedzy cggami drenarskimi i nad nimi w przedzialegdnych 150,50 - 152,00n n.p.m. nalgy
wykona nasyp z materialu charakteryzcggo s¢ dobrl przepuszczalrimia. Powinien to by
przekrusz betonowy i kamionkowy o ziarnach 2-6 €mmieszki ceglty nie powinny przekroazy

20%. Naley go uktadé warstwami i zagszcz& do k = 0,95.

Charakterystyka nasypu do rzdnej 154,00 m n.p.m.

- wykonanie nasypu budowlaneqgo w przedziale ednmej 152,00 - 154,00 m n.p.m.

Ze wzgkdu na zranicowany charakter przysztegaykowania (hale, drogi dojazdowe i parkingi,
tereny zielone) zrnicowane bda jego wymagania. Bigc pod uwag, ze na obecnym etapie
trudno szczegotowo ok§ke¢ rozmieszczenie poszczegolnych obiektéw proponujepsdzielt
formowanie nasypu na dwa etapy. ¥sty do rzdnej 153,00 m n.p.m. i docelowy na etapie
projektu budowlanego.

Do rzednej 153,00 m n.p.m. nasyp formowany winier¢ lwarstwami o grub& i 20-30 cm

z materiatu umgiwiajacego uzyskanie wskaika zagszczenia d = 0,97. Mog by¢ do tego
wykorzystane odpady budowlane dobrze przekruszondomieszl gruntdw piaszczystych.
Bezwzgkdnie nie mog one zawieradomieszek gruntéw organicznych (humus, namuf).torf
Warunki i materiaty przewidziane do formowania r@asydo docelowej kdnej 154,0 m n.p.m.

okreslone zostasn w projekcie budowlanym.

Wykonany nasyp stanowibedzie przygotowanie podia dla wykonania posadzek i pozostatych

elementéw obiektow przemystowych i elementéw zagdapowania terenu.

6.0 OBLICZENIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW NASYPOW

Proces rekultywacji przebiegatedizie etapami. Etapami prac rekultywacyjnychdd
poszczegolne warstwy wypetniania wyrobiska.
W pierwszej kolejnéci proponuje si wykona warstwe rekultywacyjry wypetniapca wyrobisko
do rzdnej 150,50 m n.p.m.
Szacunkowa kubatura do wypetnienia wyrobiska iagsecia rzdnej 150,50 m n.p.m.
wynosi 34 900 n.
Kolejnym etapem proponuje eswykona& warstwe rekultywacyjry wypetniapca wyrobisko do
rzednej 152,00 m n.p.m. z uwzglnieniem dreng ( podczas prac nalg wytycz\¢ przebieg

8
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drenay oraz uwzgidni¢ ich spadki i obsypd .

Obsypka dla drerg V = 412 n? (materiatzwirowy o wspétczynniku filtracji k>1x1F m/s).
Szacunkowa kubatura do wypetnienia wyrobiska iggsecia rzdnej 152,00 m n.p.m.
wynosi37 430 .

Przygto wyrdwnanie terenu w rejonie przysziej instalaaji strony potnocnej istniggych boksow
- wykopyV = 7 750 .

Kolejnym etapem proponuje eswykona warstwe rekultywacyjra wypetniagca wyrobisko do
rzednej 154,00 m n.p.m.

Szacunkowa kubatura do wypetnienia wyrobiska iagsecia rzdnej 154,00 m n.p.m.
wynosi53 650m°.

Uwaga:

Pojemndci poszczegb6lnych warstw rekultywacyjnych podaneopracowaniu policzono przy
zatazeniu profilowania istnigcego wyrobiska do ezinej 154,00 m n.p.m. z wadzeniem terenu
zajtego przez boksy oraz gxiowe podniesienie do ¢dnej 152,00 m n.p.m. terenu pauhzy
istniegcymi  boksami, kwater skiadowiska i wyrobiskiem. Celem uzyskania oblitgch
w dokumentacji pojemrsgi nalezy wierzchowirg profilowac zgodnie z rgdnymi zat@onymi

W niniejszym opracowaniu.

7.0 DRENAZE ODWODNIENIA GRUNTU

Dren& odwodnienia gruntu przewiduje esiwykon& w celu unikng¢cia podniesienia

zwierciadta wody gruntowej w warstwie rekultywaagjmasypanego materiatu mineralnego.

Drena& wod czystych wykonano jako drenaurowy - rury drenzowe (bez oplotu
Z geowidkniny), utaony w dnie w rozstawie co 25,0 m. Rury drenarskiednicy 100 mm i
zbieraczsrednicy 200 mm w obsypcavirowej 8/32 (16/32). Dremam tym wody gruntowe
odprowadzanegsdo istniegcego rurocigu odwodnienia.

Rozstaw gczkow wynosi 25,0 m. gzki wiagczone g do zbieraczy. Spadki jednych i
drugich wynosz odpowiednio 0,5%.  Obsypkawirowa drenau odwodnienia posiada
wsp6tczynnik filtracji k>1x10° m/s i wykonana zostanie bez oplotu z geowtoknaby zapobiec
kolmataciji.

Zestawienie drernsy:

- zbieracz @ 200 mm L=204,0m
-gczki @ 100 mm L=10050m

Biuro Ustug Technicznych EKOTEST s.c.
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-gczki @ 100 mm (skarpowe) L =95,0m

Zestawienie obsypki drepawej dla drenzy:
- dla zbieracza @ 200 mm =91,0
- dla giczkéw @ 100 mm V = 326md
- dla siczkéw @ 100 mm (skarpowych) V =31, m
Obsypkaznie V =412,0 th

Tak, jak w przypadku kwater sktadowiska wody ujnaoe drenzem wod czystychaskierowane

do zbiornika ziemnego, wyréwnawczego i odpompowysvda rzeki Odry.

W przypadku nagtego, nieuzasadnionego podniesg@igoziomu zwierciadta woéd gruntowych
(transportowanych drepam), konieczne mi@ okaza si¢ zastosowania przepompowni. Do tego
celu mae by wykorzystane miejsce wdzenia do istnigcego drenzu wraz zabudow studzienki

zbiorczej.

8.0 KIERUNKI WYPELNIANIA WYROBISKA

Wijazd na teren istnigtego wyrobiska w zwezku z jego rekultywag] podniesieniem
rzednych sktadowania odpaddéw odbyisic bedzie tak jak dotychczas, przez istgij brany oraz
wag sktadowiska.

Wypetnianie wyrobiska proponujegsivykonywa od strony pétnocnej w kierunku odptywu
wod czystych. Niezimlne jest usugtie humusu i istniggej raslinnosci, szczegodlnie na groblach,
ze wzgtdu na wysfpujacy tam material organiczny, ktérego rozktad m@mospowodowa
w przyszigci zapadanie sipowierzchni. Niezédne jest réwnig zaniwelowanie grobli, poprzez
obnizenie ich wysokéci do rzdnej 150,50 m n.p.m. Unmbwi to swobodny przeptyw wéd
gruntowych w warstwie porailzy 150,50 — 152,00 m n.p.m.

W ramach wypetniania wyrobiska pojazdy porészsic beda po drogach tymczasowych
eksploatacyjnych wykonanych z odpadéw na poszcagghl poziomach niwelacji zgodnie

Z przepisami szczegotowymi.

9.0 OKRESLENIE POJEMNO SCI ZA POMOC A NIWELACJI

Niwelacja obgty zostat obszar wyrobiska z podziatem na warstwypetnienia. Wyjczony

zostat teren zagospodarowany przez boksy. Teenawschdd od boksow zostat wyrownany do
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rzednej 152,00 m n.p.m. i zostaly tam zaplanowaneopykw ilosci V = 7 750 nf.
Szacunkowe kubatury dla ggni¢cia poszczegolnych pozioméw wypetnienia:
- do rzdnej 150,50 m n.p.m. wynos84 900 ni.

- do rzdnej 152,00 m n.p.m. wynos87 430 ni.

- do rzdnej 154,00 m n.p.m. wynos3 650m?>,

Nasypy: 34 900 i+ 37 430 mi + 53 650 M= 125 980 m

Szacunkowo nasypy po uwzgdhieniu wykopow:

125 980 m— 7 750 m = 118 230 M
Szacunkowo nasypy po uwzgdhieniu wykopow i obsypki dreaawej:
125980 M—7 750 M— 412 M =117 818 M

Przyjeto szacunkowo nasypy w iléci V = 118 000 m.

10.0 WSKAZANIE MO ZLIWYCH RODZAJOW FUNDAMENTOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

W nawjzaniu do warunkéw gruntowo-wodnych, oimmych w dokumentaciji
geologicznej - na etapie koncepcji, proponuje misadowienie stép fundamentowych budynkoéw
halowych na fundamentach gpednich, np. na kolumnachwirowo-piaskowych, na poziomie
margli, tj. na rednej okoto 149 m n.p.m. Przewiduje & sztuk takich kolumn pod jegrstopm
fundamentow, o srednicy @ 600 mm, wysokoi okoto 3,00 metréw, tj, od poziomu
152,00 m n.p.m. do poziomu 149,00 m n.p.m.

Na rynku s firmy posiadajce opracowane metody skuteczne przy wzmacnianiu
niekontrolowanych nasypow zawiegaych m.in. gruz, popioty itp. Przyktadem wmeoby firma
KELLER” — Sp. z o0.0. trudnjca s¢ wykonaniem fundamentow na podéo wzmocnionym
technilg wibrowanych kolumrkwirowych o dopuszczakj nanosci jednej kolumny 250 + 300 kN.
Fundamenty stopowe obiektéw halowych zaleca mdsadowdé na warstwie chudego betonu
grubagci np. 10 cm, agt na zagszczonej poduszce piaskowej grétio70 cm, o minimalnej
nosnosci 200 kPa — wykonanej na ww. kolumnaihirowo-piaskowych. Z uwagi na mwos¢
rozpetzania, fundamenty stopowe zalecg polaczy¢ zelbetowymi sciggami w kierunku
poprzecznym i fawami w kierunku podhwym. Zaroéwno tawy jak $ciagi zaleca si posadowé na
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warstwie chudego betonu i poduszce piaskowej gaibmp. 15 cm o minimalnej gaosci rownej
200 kPa.

Fundamenty pozostatych budynkow prapense jako tawy zelbetowe, ktére nahy
posadowt na warstwie chudego betonu grétionp. 10 cm, aat na zagszczonej poduszce
piaskowej grubgci 70 cm, o minimalnej rimosci 200 kPa.

Nasypy niebudowlane nale usur¢ i zasgpi¢ je nowymi nasypami wykonanymi
np. z przekruszu z odpadéw budowlanych, doziggmigjo gruntami mineralnymi, sypkimi.
zalegagcego na terenie, zesgczonego warstwami od poziomu 149 m n.p.m. dogpozil54,00 m
n.p.m. Poduszki piaskowe dla tych fundamentéw #yalevykona& na nowych nasypach
budowlanych, o wskaniku zagszczeniad wynosacym od 0,95 do 1,00.

Osigniccie rzdnej 154,00 m n.p.m. stanowi przygotowanie terelfas opracowania
projektu zagospodarowania terenu pod bugokal i obiektéw przemystowych stgcych
przetwarzaniu i zagospodarowaniu odpadow.

Po wykonaniu rekultywacji w tym zakresiedzie mana przysipic do wykonania koniecznych
prac przed przyspieniem do prac budowlanych. Szczegoty posadowibala obiektéw zostan
podane w projekcie budowlanym.

Wyrobiska mana rekultywowa czséciami. Po docelowym uksztattowaniu wyrobiska, ngle
przysgpi¢ do rekultywacji np. na terenach zielonych zgodnianem zagospodarowania.

Przygto, ze na etapie przygotowawczym maksymalnadna przygotowania terenu wynosi:
154,00 m n.p.m.

Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowtgych okreslone przez geologa —
rekomendacja dla projektanta/konstruktora, do jakiej kategorii geotechnicznej zostanie

zaliczony obiekt.

Projektowane hale i pozostateehtyi przemystowe, ktére maptuzyé przetwarzaniu
odpadow - proponujegsizaliczy do drugiej kategorii geotechniczne.
Obejmuje ona obiekty budowlane posadawiane w ychstale i zlgonych warunkach
gruntowych, wymagage ilosciowej i jakagciowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy.
Kategagi geotechnicza catego obiektu budowlanego lub jego poszczegolroghcei
okresla ostatecznie projektant obiektu budowlanego, adsfawie badageotechnicznych gruntu,
ktorych zakres uzgadnia z wykonayspecjalistycznych robo6t geotechnicznych.
Geotechniczne warunki posadawiania obiektow budoyda ustalane gs w szczegOIngri
w oparciu o bieggce wyniki bada geotechnicznych gruntu, ale rowhie oparciu o analizdanych

archiwalnych, w tym analizi ocere dokumentacji geotechnicznej, geologicznozyimerskiej
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I hydrogeologicznej.
Natey dod&, ze projektant obiektu budowlanego zmienia jego katiegyeotechniczi

po stwierdzeniu innych od przyych w badaniach warunkéw geotechnicznych gruntu.

11.0 WNIOSKI

Proces rekultywacji technicznej poléga bedzie na doprowadzeniu terendéw
poeksploatacyjnych do stanu, ktéry uiiwi ich racjonalne wykorzystanie do celow
gospodarczych.

Celem podniesienia poziomu wyrobiska jest jedyrnigoszenie dodatkowej powierzchni
terenu umaliwiajacej wykorzystanie jej pod buda@whal i obiektéw shiagcych przetwarzaniu
I zagospodarowaniu odpadow.

W ramach rekultywacji wyrobiska parametry techne&zozostatych ugdzen i obiektow
znajdugcych s¢ na terenie Zaktadu Komunalnego nie ukpgmianie.

Wykonanie rekultywacji nie spowoduje pogorszem@nsgsrodowiska gruntowo-wodnego.
Z uwagi na budige podige grunty nasypowe 0 znacznejauszaci, warunki gruntowe
okreslono jako ,ztazone”.

Na etapie projektu budowlanego zost@odane szczegoty podbudowyeazy innymi np.
pod posadzkami, drogami, sposoby posadowieniadtzibktéw przemystowych oraz szczegbétowe

zabezpieczenia przeciwwodne.
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1 odpadéw

Projektowat: mgr inz. EWA SNOPKOWSKA
upr. nr EK-VI-7210/5619/92, 112/86
inst. inz. ochr. $rodow., inst.inz sanit.

Opracowat: | qr ins. 1ZABELA SZYSZKA

Nasyp 152,00m n.p.m.

Opracowat: |4 inz, DAWID SZYSZKA

Sprawdzit: mgr inz. JAN FIJALKOWSKI
upr. nr OS-1V-7210/358/86, 868/76
inst. inz. ochr. $rodow., inst.inZ sanit.

Data: Skala: Nr rejestru: Nrrys.:
12.2022r. 1:1000 CZ0/23/11/2022/MK P-04

Niniejszy projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02,.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z pézn. zm.
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OBJASNIENIA:

-] Planowana niwelacja terenu do rzednej

| 154,00m n.p.m.

Drenaze

Zakres niwelacji do rzednej 154,00m n.p.m.

Inwestor:

Zaktad Komunalny Sp. z o0.0. ul. Podmiejska 69 45-574 Opole

Wykonawca:

B.U.T. EKOTEST s.c. ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice

Tytut
opracowania:

odpadéw

Koncepcja projektowa zagospodarowania i przygotowania terenu pod budowe
hal i obiektéw przemystowych stuzacych przetwarzaniu i zagospodarowywaniu

v Projektowat:

mgr inz. EWA SNOPKOWSKA
upr. nr EK-VI-7210/5619/92, 112/86
linst. inZ. ochr. $rodow., inst.inZ sanit.

Opracowat:

mgr inz. IZABELA SZYSZKA

Opracowat:

mgr inz. DAWID SZYSZKA

Sprawdzit:

mgr inz. JAN FIJALKOWSKI
upr. nr OS-1V-7210/358/86, 868/76
inst. inz. ochr. $rodow., inst.inz sanit.

Nasyp 154,00m n.p.m.

Data:
12.2022r.

Skala:
1:1000

Nr rejestru:
CZ0/23/11/2022/MK

Nrrys.:

P-05

Niniejszy projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02,.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z pézn. zm.




PRZEKROJ A-A

OBJASNIENIA:

|
i teren projektowany
: . — teren istniejgcy

Poziom poréwnawczy| 146,

14
o
=1
>

©
3

. -5
. g g 38 3RS B a8 g8 ) ) nasyp budowlany materiat przepuszczalny >k=1x10
o o O 0| POy 1O o]l (@) ol 1O ™ ™
Rzednaterenuistn. 5 & S puk ok ek i NG N
s I e 1 S| | I budow
- 3 RIS 3 35 nasypy budowiane
Rzedna terenu proj. < < b 5 <[ =15 — S _ .
L WO 19 w9 Ol 19 SR istniejgcy teren do zniwelowania
L —| oo ol | o N Ik ~| |1 N el
Odlegtosci [m Is 1 o il |l ollo | o0 ~ o
gtosci [m] S| 3 ISR IS o2 S N
UWAGA:
rozpatrywac tgcznie z rys.P-01, P-02, P-03, P-04
Inwestor:
Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. ul. Podmiejska 69 45-574 Opole
Wykonawca:
B.U.T. EKOTEST s.c. ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice
Tytut Koncepcja projektowa zagospodarowania i przygotowania terenu pod budowe
opracowania:| hal i obiektéw przemystowych stuzgcych przetwarzaniu i zagospodarowywaniu

odpadéw

mgr inz. EWA SNOPKOWSKA
upr. nr EK-VI-7210/5619/92, 112/86
linst. inZ. ochr. $rodow., inst.inZ sanit.

Opracowat: | yr inz. IZABELA SZYSZKA

Projektowat:

Przekrodj charakterystyczny

Opracowat:  |qr inz. DAWID SZYSZKA A-A

Sprawdzit: mgr inz. JAN FIJALKOWSKI
upr. nr OS-1V-7210/358/86, 868/76
inst. inz. ochr. $rodow., inst.inz sanit.

Data: Skala: Nr rejestru: Nr rys.:
12.2022r. 1:100/1000 Z0/23/11/2022/MK P-06

Niniejszy projekt podlega ochronie ustawy z dnia 04.02,.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z p6zn. zm.




tereny zielone

tereny
zielone

I5Mzzmmnnan Is = 1,00

\gleb\a@

Is =0,95

Is = 0,95

152,34 1s = 0,97 - 0,98

151,8
Is = 0,95

150,5 \ 4 A 4

6,0
OBJASNIENIA
nasypy budowlane
nasyp niebudowlany
Is = 1,00 wskaznik zageszczenie gruntu
152,5 rzedna zwierciadta wody

Is = 0,95
150,7
A 4

nasyp budowlany - materiat przepuszczalny > k = 1x10° ( np. przekrusz z odpadéw budowlanych )

52,6

Inwestor:

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. ul. Podmiejska 69 45-574 Opole

Wykonawca:

B.U.T. EKOTEST s.c. ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice

Tytut
opracowania:

Koncepcja projektowa zagospodarowania i przygotowania terenu pod budowe
hal i obiektéw przemystowych stuzgcych przetwarzaniu i zagospodarowywaniu
odpadow

Projektowat. |Mar inz. EWA SNOPKOWSKA
upr. nr EK-VI-7210/5619/92, 112/86
inst. inz. ochr. $rodow., inst.inZ sanit.
Opracowat: | qrinz. IZABELA SZYSZKA
Przekroj schematyczny
Opracowat: | qr inz, DAWID SZYSZKA
Sprawdzil. | Mar inz. JAN FIJAEKOWSKI
upr. nr OS-1V-7210/358/86, 868/76
inst. inz. ochr. $rodow., inst.inZ sanit.
Data: Skala: Nr rejestru: Nrrys.:
12.2022r. - Z0/23/11/2022/MK P-07
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