Prezydent Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole

OSR.6220.69.2022.MKb

Opole, dnia 19 lipca 2023 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.1 i ust.2 pkt 1, art. 72 ust.1 pkt.1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 80, art. 82 ust. 1,
art. 82 ust. 3 i art. 85 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej ,ustawg 00$” oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. z siedzibg w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69,
w imieniu ktérej wystepuje petnomocnik, ztozonego pismem z dnia 26 wrzesnia 2022 r. (data wptywu
29 wrzesnia 2022 r.) o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.
,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 2 Instalacja
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw”, na terenie dziatek nr: 1/71 oraz czesci dziatki 1/72, a.m. 1
w Opolu obreb 0058 Groszowice; bedacych wtasnoscig Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
przy ul. Podmiejskiej 69,

orzekam

I. Okresli¢ Zaktadowi Komunalnemu Sp. z o. o. z siedzibg w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69,
srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu
i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przeksztatcania
Odpadéw”, w wariancie inwestycyjnym, proponowanym przez Wnioskodawce:

I.1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polega na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw -
Zadanie nr 2 — Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola. Przedsiewziecie bedzie
zlokalizowane na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. potozonego w Opolu przy ulicy Podmiejskiej
69, na nieruchomosci o powierzchni ok. 6,702 ha, obejmujacej dziatke nr ew.: 1/71 obreb Groszowice
o powierzchni 4,2317 ha oraz czes$¢ dziatki 1/72, obreb Groszowice o powierzchni 2,4703 ha. Teren
planowanego przedsiewziecia obejmuje powierzchnie ok. 4900 m?2.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na realizacji zadania nr 2 - Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpaddéw (IPTO), gdzie bedg przeksztatcane odpady w procesie odzysku R1
o maksymalnej wydajnosci przetwarzania odpadéw do 20 000 Mg/rok, tj. 66 Mg/dobe lub 2,74 Mg/h.
Instalacja ta bedzie przetwarzata termicznie wysokoenergetyczng frakcje odpaddw innych niz
niebezpieczne (pozbawiong metali i odpaddw niebezpiecznych) o kodach 19 12 12 (preRDF)i19 12 10
(RDF). Instalacja ta bedzie produkowac energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC.
Energia elektryczna bedzie zuzywana na potrzeby witasne instalacji, a wytworzone ciepto w postaci
gorgcej wody zasila¢ bedzie miejskg sie¢ cieptownicza.

Planowana instalacja bedzie czescig duzego planowanego do realizacji przez Zaktad Komunalny
Sp. z 0.0. przedsiewziecia tj.: ,,Centrum Recyklingu i Odzysku Energii” obejmujgcego: instalacje
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, instalacje
termicznego przeksztatcania odpaddéw (ITPO) wraz z odzyskiem ciepta i energii elektrycznej, instalacje
biologicznego przetwarzania odpadéw ulegajgcych biodegradacji zbieranych selektywnie, instalacje
mechanicznego przetwarzania odpadéow wielkogabarytowych, instalacje odzysku i recyklingu odpadow
budowlanych, magazyn surowcdw wtdrnych oraz instalacje do oczyszczania powietrza z biofiltrem.
Realizacja przedsiewziecia polegac bedzie na budowie nowych obiektéw i instalacji:



— hali technologicznej z instalacjg termicznego przeksztatcania odpaddéw,

— obiektéw towarzyszgcych: silosdw, magazyndw, zbiornikow,

— infrastruktury towarzyszacej wraz z niezbednymi instalacjami: drég, placéw, chodnikdw,
instalacji elektrycznych, instalacji cieptowniczych, instalacji wentylacyjnych i systeméw
oddymiania, instalacji wod.-kan. z przytgczami i niezbednymi urzadzeniami, instalacji ppoz.,
systemdw monitoringu, detektoréw substancji radioaktywnych, zieleni.

Ponadto, w ramach przedsiewziecia IPTO przewiduje sie budowe naziemnego zbiornika na paliwo
pomocnicze dla planowanej instalacji (olej opatowy) o pojemnosci 30 m? (ok. 26 Mg), ktéry bedzie
przeznaczony do zasilnia instalacji palnikdbw pomocniczych. Zastosowany zostanie dwuptaszczowy
zbiornik z czujnikiem w przestrzeni miedzyptaszczowej informujgcy o ewentualnym wycieku.

I.2. Usytuowanie inwestyc;ji

Projektowane przedsiewziecie bedzie zlokalizowane na terenie istniejgcego Zaktadu Komunalnego
Sp. z 0.0. potozonego w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69, na dziatce o nr: 1/71 oraz czesci dziatki 1/72,
w Opolu obreb 0058 Groszowice a.m. 1.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pétnocnym (przy
ul. Podmiejskiej) oraz ok. 500 m w kierunku wschodnim (przy ul. Popietuszki) od terenu planowanego
przedsiewziecia.
W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia oraz catego Zaktadu znajduja sie:
— od strony podtnocnej - droga dojazdowa z osiedlem doméw jednorodzinnych przy
ul. Podmiejskiej,
od strony potudniowej - grunty rolne,
od strony zachodniej - ul. Podmiejska, ktérej nawierzchnia stanowi korone prawobrzeznego watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry, za ktédrym znajduje sie taras zalewowy rzeki Odry
w uzytkowaniu rolniczym. Rzeka Odra przeptywa w odlegtosci ok. 50 — 100 m od granicy terenu,
od strony wschodniej - nieczynne wyrobisko margla wapiennego ,,Groszowice IlII”.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr LVII/1093/22 Rady Miasta Opola
z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Podmiejska 1” w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2297). Teren w ww. mpzp jest
oznaczony symbolem ,,110 — teren gospodarowania odpadami, z wytgczeniem terenu sktadowiska
odpadow i przedsiewziecie jest zgodne z jego zapisami.

1.3. Istotne warunki korzystania ze sSrodowiska terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
ze szczeg6lnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenédw sasiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia nalezy podjg¢ dziatania:

1) w celu minimalizacji negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny prace budowlane na etapie
realizacji przedsiewziecia prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00;

2) wykopy na terenie budowy kontrolowa¢ co najmniej 2 razy dziennie, w celu sprawdzenia
czy do wykopdw nie dostaty sie zadne zwierzeta;

3) ptazy, gady lub mate ssaki, ktore dostang sie do wykopu muszg zosta¢ bezzwtocznie z niego
wyciggniete przez przeszkolong osobe i przeniesione w bezpieczne miejsce, poza obszarem
prowadzonych prac;

4) w celu uwolnienia wiekszych ssakéw, zabezpieczyé swobodng droge ucieczki poza teren
prowadzonych prac, a nastepnie umozliwi¢ im wyjscie po pochylni, wykonanej np. z deski;

5) przetwarzanie odpaddow w procesie odzysku R1 prowadzi¢ w Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpaddw (ITPO) o maksymalnej zdolnosci przerobowej nie wiekszej niz 20 000 Mg/rok i 66 Mg/d
(2,74 Mg/h), zlokalizowanej wewnatrz projektowanej hali technologicznej;
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6) w ITPO przeksztatca¢ wytacznie odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 19 12 12 (preRDF)
i 19 12 10 (paliwa RDF) o sktadzie i wtasciwosciach pozwalajgcych na ich termiczne przeksztatcanie
tj. pozbawionych metali i odpadéw niebezpiecznych, o odpowiedniej wartosci opatowej od 13
do 18 MJ/kg (nominalnie 15 MJ/kg) i zawartosci chloru <1%;

7) mase przyjmowanych odpaddéw ustala¢ wagowo za pomoca przenosnika z funkcjg wazenia;

8) poziom dzwieku wewnatrz hali technologicznej ITPO, pochodzacy z eksploatacji wszystkich
zlokalizowanych w niej zrédet, w odlegtosci 1 m od Scian zewnetrznych obiektu, nie moze
przekraczac¢ 95 dB;

9) poziom dzwieku wewnatrz hali wytadunkowo-magazynowej, pochodzacy z eksploatacji wszystkich
zlokalizowanych w niej zrédet, w odlegtosci 1 m od Scian zewnetrznych obiektu, nie moze
przekraczac 85 dB;

10) poziom diwieku wewngtrz budynku sterowni, pochodzgcy z eksploatacji wszystkich
zlokalizowanych w nim zrédet, w odlegtosci 1 m od $cian zewnetrznych obiektu, nie moze
przekracza¢ 75 dB;

11) generator prgdotwérczy eksploatowac wytacznie podczas awarii zasilania;

12) odpady przedprocesowe, o kodach: 19 12 10 19 12 12, przed ich termicznym przeksztatceniem,
magazynowac¢ w bunkrze w hali roztadunkowo-magazynowej (w procesie R13), w warunkach
podcisnienia, a powietrze z tej hali kierowac do instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw;

13) palniki pomocnicze komory spalania wykorzystywac¢ do rozruchu instalacji oraz do utrzymywania
odpowiedniej temperatury spalin w razie jej spadku ponizej wymaganego poziomu;

14) do redukcji tlenkéw azotu (NOx) metoda redukcji niekatalitycznej SNCR, stosowac zamiennie
roztwér mocznika lub wode amoniakalng;

15) do redukcji gazéw kwasnych (HCL, SOx, HF) metodg suchej sorpcji stosowac suchy reagent
w postaci wodorotlenku wapnia (alternatywnie kwasnego wodoroweglanu sodu) i wegla
aktywnego;

16) zanieczyszczone powietrze z procesu redukcji gazow kwasnych (HCL, SOx, HF) metodg suchej
sorpcji, oczyszczac przy zastosowaniu filtra workowego (tkaninowego) gwarantujgcego:

— dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3;
— dotrzymanie stezenia substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako catkowity
wegiel organiczny na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?;

17) zanieczyszczone powietrze z silosu magazynujgcego wegiel aktywny, oczyszczaé przy zastosowaniu
filtra tkaninowego gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie
wigkszym niz 5 mg/m3;

18) zanieczyszczone powietrze z silosu magazynujgcego wapno, oczyszczaé przy zastosowaniu filtra
tkaninowego gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz
5 mg/m?;

19) zanieczyszczone powietrze z silosu magazynujgcego odpady z oczyszczania spalin, oczyszczac przy
zastosowaniu filtra tkaninowego gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie,
na poziomie nie wiekszym niz 5 mg/m3;

20) powstajgce w trakcie eksploatacji instalacji ITPO odpady poprocesowe o kodzie 19 01 12, tj. zuzle
i popioty paleniskowe inne niz niebezpieczne, magazynowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu, w
bunkrze, w hali technologicznej na nieprzepuszczalnym podtozu; ww. odpady poprocesowe nalezy
odbierac z czestotliwoscig 1-2 razy w tygodniu,

21) odpady niebezpieczne z oczyszczania spalin o kodzie 19 01 07%, tj. odpady state z oczyszczania
gazéw odlotowych transportowaé szczelnym przenosnikiem do odpowiedniego miejsca
magazynowego (silosu), umieszczonego poza lub w obrebie hali technologicznej;

22) pozostate wytwarzane w fazie eksploatacji instalacji odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne
(13 01 10*, 13 02 05* 13 02 08* 15 02 02*, 16 02 13*,16 06 01* 15 02 03,
16 02 14,) magazynowac selektywnie, w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach,
workach ustawionych w wyznaczonym miejscu w hali technologicznej;
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23) Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ w bezodptywowych zbiornikach
opréznianych przez zewnetrzne firmy, natomiast na etapie eksploatacji inwestycji ww. Scieki
odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej, po czym przettaczaé razem z pozostatymi Sciekami
przemystowymi (odciekami z bunkra oraz $ciekami z utrzymania czystosci obiektow) do kanalizacji
miejskiej w ulicy Marka z Jemielnicy (bedacej w administracji spotki Wodociagi i Kanalizacja
w Opolu na warunkach zawartej umowy);

24) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych, tzw. ,czyste”, odprowadza¢ do wydzielonej
komory otwartego zbiornika wéd deszczowych, o pojemnosci ok. 250 m?, realizowanego w ramach
| etapu Budowy Centrum Recyklingu i Odzysku Energii, tj. w ramach budowy Zaktadu
Mechanicznego i Biologicznego Przeksztatcania Odpaddéw (ZMiBP) lub odrebnego projektu;

25) ewentualny nadmiar ww. wéd opadowych i roztopowych odprowadzac systemem wewnetrznej
zaktadowej kanalizacji deszczowej do istniejgcego i eksploatowanego na terenie Zaktadu zbiornika
wod opadowych i roztopowych, stanowigcego wydzielong (niezalezng) czes$¢ zbiornika odciekdw
ze sktadowiska o poj. 180 m3. Nadmiar wody stanowi¢ bedzie jedynie dodatkowy bufor wody na
biezgce cele technologiczne Centrum Zagospodarowania Odpadow (np. do nawadniania kwater
sktadowiska w okresach suszy);

26) wody opadowe i roztopowe tzw. ,brudne”, po podczyszczeniu w urzgdzeniach oczyszczajgcych np.
separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, kierowaé do odpowiedniej komory
otwartego zbiornika wod deszczowych, o pojemnosci ok. 400 m?3, realizowanego w ramach
etapu | Budowy Centrum Recyklingu i Odzysku Energii lub odrebnego projektu. Wody opadowe
i roztopowe, tzw. ,czyste” i ,brudne” wykorzystywa¢ do celéw porzadkowych,
ppoz., technologicznych oraz pielegnacji zieleni;

27) Scieki przemystowe odprowadzaé do istniejgcego i eksploatowanego na terenie Zaktadu zbiornika
odciekdw o poj. 778 m3 i dalej przettaczaé do miejskiej kanalizacji w ulicy Marka
z Jemielnicy;

28) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego) nalezy podjgé
niezwtoczne dziatania majgce na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do gruntu, wéd
podziemnych oraz wéd powierzchniowych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomoca
odpowiednich sorbentéw; nastepnie zanieczyszczone sorbenty wybraé, odpowiednio
magazynowac oraz przekaza¢ do przetworzenia uprawnionym podmiotom);

29) teren inwestycji zabezpieczy¢ przed naptywem waéd gruntowych systemem drenazy, ktéry nalezy
podtgczy¢ do istniejgcego systemu odwadniania; w przypadku nagtego, nieuzasadnionego
podniesienia sie poziomu zwierciadta wod gruntowych (transportowanych drenazem), uruchomié
przepompownie;

30) na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewni¢ wtasciwe gospodarowanie odpadami, gromadzic¢
je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem sie do srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnic
ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty;

31) wode na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia pobiera¢ z sieci wodociggowej Zaktadu
Komunalnego, zasilanej miejskg siecig wodociggowaq na podstawie obowigzujgcej umowy;

32) na potrzebe procesu gaszenia zuzla wykorzystywaé $cieki przemystowe z obiegu kottowego oraz
wody opadowe ,,czyste";

33) masy ziemne powstajgce podczas realizacji inwestycji nalezy zagospodarowaé¢ w miejscu ich
wydobycia w procesie makroniwelacji;

34) olej opatowy w planowanej ITPO wykorzystywac przez palniki pomocnicze umieszczone w komorze
spalania, jedynie w przypadkach:

— jezeli temperatura gazéw spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej
temperatury 850°C,

— w czasie rozruchu i wytgczania spalarni odpaddéw, w celu zapewnienia utrzymania temperatury
850°C, przez caty czas wykonywania tych operacji i tak dtugo, jak niespalone odpady znajduja
sie w komorze spalania.
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35) podczas eksploatacji instalacji nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne gwarantujgce najwyzszy
stopien bezpieczenstwa pozarowego, w tym:

cyfrowe kamery termowizyjne, monitorujgce powierzchnie warstwy odpaddw i przekazujace
informacje do operatora lub systemu zdalnego powiadamiania,

instalacje zraszania, zamontowane bezposrednio nad lejami zasypowymi odpaddw,
automatyczne sterowanie zamykaniem klap/zaluzji na podstawie sygnatéw z uktadu
czujnikédw temperatury i czujnikdw dymowych rozmieszczonych w bunkrze,

automatyczne otwieranie/zamykanie klap dymowych na dachu bunkra.

36) w celu zwiekszenia jednorodnosci odpaddw przeznaczonych do ich termicznego przeksztatcania
oraz sprawnej eksploatacji instalacji, magazynowane w bunkrze odpady przedprocesowe
przeznaczone do termicznego przeksztatcania (tez m.in. w celu zapobiegania samozaptonowi)
nalezy okresowo przerzucac i mieszac;

37) badania partii dostarczonych odpaddw, nalezy prowadzi¢ zgodnie z okreslong czestotliwoscig,
ustalong w instrukcji eksploatacji ITPO, w zaleznosci od Zrédta pochodzenia przyjmowanych
odpadéw i weryfikacji dostawcéw (np. sposobu przygotowania paliwa z odpaddéw, sposobu
magazynowania, zakresu zaktadowej kontroli jakosci paliwa); w przypadku odpadéw
dostarczanych spoza ZMiBP badaniom poddawac kazdg partie odpaddw.

.4.Wymagania dotyczagce ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art.72 ust.1 ustawy oos$

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

zaprojektowaé hale technologiczng o powierzchni ok. 1 800 m?, ze szczelng, skanalizowang
posadzkg i realizacje wewnatrz tej hali - jednej linii technologicznej ITPO
o maksymalnej zdolnos$ci przerobowe] nie wiekszej niz 20 000 Mg/rok, dyspozycyjnej przez
minimum 7 800 h/rok, obejmujacej:

wezet roztadunku i magazynowania paliwa,

wezet termicznego przeksztatcania,

wezet odzysku i konwersji energii,

wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji,

wezet usuwania ubocznych produktow spalania,

wezet wyprowadzania energii,

systemy kontrolno-procesowe,

instalacje i systemy towarzyszgce (wezet zasilania w wode technologiczng, system gospodarki
Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu),

w wezle roztadunkowo — magazynowym zaprojektowac budowe magazynu paliwa w postaci
bunkra, o minimalnej pojemnosci magazynowej, zapewniajgcej 3 doby pracy ITPO bez
koniecznosci jego uzupetniania i nie mniejszej niz 800 m3(ok. 160 Mg odpaddéwy);
zaprojektowaé funkcjonowanie hali roztadunkowo-magazynowej paliwa w warunkach
podcisnienia poprzez zasysanie z niej powietrza do procesu spalania;

w hali technologicznej zaprojektowa¢ pomieszczenie/bunkier do magazynowania odpadow
zuzli i popiotéw paleniskowych (19 01 12) ze szczelng, betonowg posadzkg o odpowiednich
spadkach oraz kanalizacjg pozwalajacg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw do odzuzlacza;
zaprojektowaé¢ budynek hali technologicznej o izolacyjnosci przegréd budowlanych nie
mniejszej niz Rw = 40 dB;

zaprojektowaé¢ budynek hali wytadunkowo-magazynowej o izolacyjnosci przegréd
budowlanych nie mniejszej niz Rw= 40 dB;

posadzke w hali technologicznej, gdzie bedy magazynowane odpady zuzila i popiotu
zaprojektowaé jako szczelng z wykonanymi odpowiednimi spadkami oraz wyposazong
w kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw do odzuzlacza;

miejsca magazynowania odpaddw, place technologiczne oraz drogi zaprojektowac jako
obiekty szczelne z nieprzepuszczalnym podtozem, wyposazonym w kanalizacje;
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9) zbiornik wody amoniakalnej wyposazy¢ w szczelng wanne wychwytowg o pojemnosci
pozwalajgcej przeja¢ min.100% objetosci zawartej w zbiorniku cieczy;

10) zbiornik na olej opatowy wykonaé jako dwuptaszczowy oraz wyposazyé w czujnik informujgcy
o wycieku oraz w szczelng wanne wychwytowg;

11) zaprojektowac budynek sterowni o izolacyjnosci przegréd budowlanych nie mniejszej niz
Rw =40 dB;

12) zaprojektowa¢ wylot spalin 'z komina ITPO na wysokosci nie mniejszej
niz 35 m, o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 75 dB;

13) przewidzieé chtodnie wentylatorowa o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 86 dB;

14) przewidzie¢  awaryjny  agregat  prgdotwdrczy  zasilany  olejem napedowym
o mocy do 0,5 MW, w obudowie akustycznej, o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz
94 dB;

15) komore spalania wyposazy¢ w dwa palniki olejowe o tgcznej mocy ok. 6 MW;

16) wyposazy¢ projektowang instalacje termicznego przeksztatcania odpadéw w wezet
oczyszczania spalin, sktadajacy sie z:

— instalacji usuwania tlenkdw azotu (NOx) metodg redukcji niekatalitycznej SNCR
z wykorzystaniem mocznika lub zamiennie wody amoniakalnej;

— instalacji usuwania gazéw kwasnych (HCL, SOx, HF) metodg suchej sorpcji z wykorzystaniem
suchego reagenta w postaci wodorotlenku wapnia (alternatywnie kwasnego wodoroweglanu
sodu) i wegla aktywnego;

17) do oczyszczania powietrza pochodzgcego z procesu usuwania gazéw kwasnych metodg suche;j
sorpcji, zastosowac filtr workowy (tkaninowy), gwarantujacy:

— dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3;

— dotrzymanie stezenia substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako catkowity
wegiel organiczny na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3;

18) do oczyszczania powietrza pochodzgcego z silosu magazynujgcego wegiel aktywny zastosowacé
filtr tkaninowy, gwarantujacy dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym
niz 5 mg/m3;

19) do oczyszczania powietrza pochodzgcego z silosu magazynujgcego wapno zastosowac filtr
tkaninowy, gwarantujgcy dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz
5 mg/m?;

20) do oczyszczania powietrza pochodzacego z silosu magazynujgcego odpady z oczyszczania
spalin, zastosowa¢ filtr tkaninowy, gwarantujgcy dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na
poziomie nie wigkszym niz 5 mg/m3;

21) odprowadzanie zanieczyszczen do powietrza:

— z kotta 0 mocy do 9,5 MW i palnikdéw pomocniczych, przewidzie¢ emitorem E1, o wysokosci
nie mniejszej niz 35 m,

— z agregatu pradotwodrczego, przewidzie¢ emitorem E2, o wysokosci nie mniejszej niz5 m,

— zsilosu wegla aktywnego, przewidzie¢ emitorem E3, o wysokosci nie mniejszej niz 8 m,

— zsilosu wapna, przewidzie¢ emitorem E4, o wysokosci nie mniejszej niz 14 m,

— z silosu odpaddéw z systemu oczyszczania spalin, przewidzie¢ emitorem E5, o wysokosci nie
mniejszej niz 12 m;

22) przenos$nik/uktad przenosnikdéw transportujgcych paliwo z magazynu RDF ZMiBP do hali
magazynowej ITPO wyposazy¢ w hermetyczng obudowe, eliminujgcg wptyw czynnikéw
atmosferycznych oraz ewentualne wtdrne pylenie z transportowanych odpadow;

23) zaprojektowa¢ wigczenie projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej, przemystowej
i deszczowej do odpowiednich istniejgcych i eksploatowanych zaktadowych urzadzen i sieci
kanalizacyjnych;

24) na koncu sieci zaktadowej kanalizacji przemystowej na terenie Zaktadu, przed wigczeniem do
miejskiej sieci kanalizacyjnej, zaprojektowa¢ budowe studni zbiorczej wyposazonej
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w urzadzenia do pomiaru ilosci Sciekdw i punkt poboru prob $ciekdw do badan
laboratoryjnych;

25) zaprojektowaé naziemny zbiornik na lekki olej opatowy o pojemnoéci do 30 m3, zasilajacy
instalacje palnikdw pomocniczych jako dwuptaszczowy (z czujnikiem w przestrzeni
miedzyptaszczowej, informujgcym o przecieku). Miejsce tankowania zbiornika wyposazy¢ w
tace odciekowg wykonang w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu o podwyzszonej
szczelnosci
i odpornosci na agresje chemiczng, skanalizowang do separatora substancji ropopochodnych;

26) wyposazyc¢ uzbrojenie nawierzchni utwardzonych (drogi, place, chodniki) w system ujmowania
i odprowadzania wéd odpadowych i roztopowych wraz z urzgdzeniami do ich podczyszczania
(np. separator substancji ropopochodnych z osadnikiem);

27) przewidzie¢ urzadzenie terendw zielonych z zielenia ozdobng i izolacyjng o powierzchni
ok. 500 m?.

I.5.Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsiewziec zaliczanych do zaktaddw stwarzajgcych zagrozenie wystapienia powaznych awarii

Przedsiewziecie nie jest kwalifikowane do zaktaddéw o zwiekszonym badz duzym ryzyku wystapienia
powazne] awarii przemystowej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska.

1.6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziatywania na srodowisko, w odniesieniu
do przedsiewzie¢, dla ktérych przeprowadzono postepowanie dotyczace transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z rodzajem i lokalizacjg przedsiewziecia, wykluczona jest mozliwos¢ oddziatywania
planowanego przedsiewziecia na obszary potozone poza granicami Polski, zaréwno na etapie realizacji,
jak i eksploatacji. Dla przedmiotowego przedsiewziecia nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia
postepowania dotyczgcego transgranicznego oddziatywania na sSrodowisko.

Il. Stwierdzam brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1 ustawy o0os.

lll. Naktadam obowigzek monitorowania oddziatywania na srodowisko w zakresie emisji dioksyn
i furanéw. Badania dioksyn i furandw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
metodykami referencyjnymi, okreslonymi w przepisach szczegétowych (obecnie w
rozporzadzeniu Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzesnia 2021 r. w sprawie wymagarn w
zakresie prowadzenia pomiarow wielkosci emisji). Badania nalezy przeprowadzaé w pierwszych
trzech latach od oddania instalacji do uzytkowania, z czestotliwo$ciag co najmniej raz na trzy
miesigce. Informacje o wynikach nalezy przedktadaé¢ Prezydentowi Miasta Opola, Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska w Opolu, w terminie 1 miesigca od daty badan.

IV.Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2 2023r . poz. 1094 ze zm.), charakterystyka przedsiewziecia
stanowi zatacznik do niniejszej decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
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Uzasadnienie

Zaktad Komunalny Sp. z 0. 0. w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, w imieniu ktérej wystepuje
petnomocnik dr inz. Krzysztof Haziak, pismem z dnia 26 wrzesnia 2022 r. (data wptywu 29 wrzesnia
2022 r.), ztozyta wniosek w sprawie wydania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 2
Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadéw” na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
przy ul. Podmiejskiej 69.

Do whniosku dotgczono (w tym po uzupetnieniach):

— raport o oddziatywaniu na srodowisko — pt. ,,Budowa Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola
—Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw”, opracowany we wrzesniu 2022 r.
przez Pana dr inz. Krzysztofa Haziaka z KMH Consult dr inz. Krzysztof Haziak z Zielonej Géry (dalej
zwany raportem o00s$) (art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy oos) wraz z zapisem na elektronicznym nosniku
danych — ptyta CD,

— poswiadczong przez wtasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej, obejmujgcej przewidywany teren,
na ktédrym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz przewidywany obszar, o ktérym mowa
w ust. 3a zdanie drugie (art. 74 ust. 1 pkt 3 ustawy 00S),

— mape sporzadzong na podktadzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, w postaci
papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniajgcej czytelno$é przedstawionych danych
z zaznaczonym przewidywanym terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz
z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie, wraz
z wyznaczong odlegtoscig, o ktérej mowa w ust. 3 a pkt 1 (art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy 00S$),

— wypisy z rejestru gruntéw, wydane przez Prezydenta Miasta Opola pozwalajgce na ustalenie stron
postepowania (potwierdzajgce, ze liczba stron przekracza 10 osdb), zawierajacy co najmniej numer
dziatki ewidencyjnej oraz, o ile zostaty ujawnione: numer jej ksiegi wieczystej, imie i nazwisko albo
nazwe oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujgcy przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacy obszar, o ktérym mowa w ust. 3a zdanie drugie,
z zastrzezeniem ust. 13,

— oryginat petnomocnictwa udzielonego Panu dr inz. Krzysztofowi Haziakowi do reprezentowania
i wystepowania w imieniu Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu przed organami administracji
publicznej w zakresie prowadzonego ww. postepowania administracyjnego z dnia 22 wrzesnia
2022r.,

— potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej za wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, w wysokosci 205 zi,

— potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej za petnomocnictwo, w wysokosci 17 zt,

— uzupetnienie raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 7 listopada 2022 r. wraz z aneksem
nri,

— uzupetnienie raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 16 stycznia 2023 r.,

— uzupetnienie raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 26 stycznia 2023 r.,

— uzupetnienie raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 26 stycznia 2023 r. wraz z aneksem
nr2,

— uzupetnienie raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 9 marca 2023 r.,

— uzupetnienie (wyjasnienie) do raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 14 marca 2023 r.,

— uzupetnienie (wyjasnienie) do raportu o oddziatywaniu na srodowisko z dnia 15 marca 2023 r.

— uzupetnienie (wyjasnienie) do raportu o oddziatywaniu na srodowisko z 17 marca 2023 r.

Przedmiotem planowanego przedsiewziecia jest budowa instalacji do termicznego przeksztatcania
odpaddw - zadanie nr 2 w ramach Budowy Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola.
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Miejsce realizacji planowanego przedsiewziecia: dziatka o nr: 1/71 oraz cze$¢ dziatki 1/72,
k.m. 1 w Opolu, obreb 0058 Groszowice. Teren planowanego przedsiewziecia obejmuje powierzchnie
ok. 4900 m?.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko, tj. przedsiewzie¢, dla ktdrych przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko jest wymagane, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 - instalacje do przetwarzania w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadéw inne niz wymienione
w pkt 4146, w tym sktadowiska odpaddéw inne niz wymienione w pkt 41, mogace przyjmowac odpady
w ilosci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t,
z wytgczeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach, rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839
ze zm.). Natomiast ze wzgledu na magazynowanie w zbiorniku naziemnym oleju opatowego,
planowana instalacja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 37 lit. b) - instalacje do naziemnego magazynowania
produktéw naftowych ww. rozporzadzenia Rady Ministrow.

Ww. przedsiewziecie planowane jest do realizacji na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola
z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»,Podmiejska 1” w Opolu. Ww. przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie oznaczonym na ww.
planie mpzp symbolem ,,110 — teren gospodarowania odpadami, z wytgczeniem terenu sktadowiska
odpadéw. Realizacja planowanego przedsiewziecia jest zgodna z ustaleniami ww. planu.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pétnocnym (przy

ul. Podmiejskiej) oraz ok. 500 m w kierunku wschodnim (przy ul. Popietuszki) od terenu planowanego

przedsiewziecia.

W bezposrednim sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia oraz catego Zaktadu znajduja sie:

— od strony podtnocnej - droga dojazdowa z osiedlem domdéw jednorodzinnych przy
ul. Podmiejskiej,

— od strony potudniowej - grunty rolne,

— od strony zachodniej - ul. Podmiejska, ktorej nawierzchnia stanowi korone prawobrzeznego watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry, za ktédrym znajduje sie taras zalewowy rzeki Odry
w uzytkowaniu rolniczym. Rzeka Odra przeptywa w odlegtosci ok. 50 — 100 m od granicy terenu,

— od strony wschodniej - nieczynne wyrobisko margla wapiennego ,Groszowice III”.

Wijazd na teren przedsiewziecia odbywac sie bedzie istniejgcym wjazdem do Zaktadu Komunalnego

Sp. z 0. 0. od ulicy Podmiejskiej i dalej projektowang drogg wewnetrzng.

Dla przedmiotowych przedsiewzie¢, Prezydent Miasta Opola, jako miasta na prawach powiatu, na
mocy art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy 00s, jest organem wtasciwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeanalizowaniu wniosku, organ pismem nr OSR.6220.69.2022.MKb z 25 pazdziernika 2022 r.
wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia wniosku pod wzgledem merytorycznym m. in. o maksymalng
godzinowg wydajnos¢ instalacji, proces rozruchu wraz z opisem, zakwalifikowania przedsiewziecia
instalacji do naziemnego magazynowania produktow naftowych, opis transportu odpadéw wewnatrz
zamykanej hali, itd. Pismem z dnia 7 listopada 2022 r. (data wptywu 10 listopada 2022 r.), petnomocnik
Zaktadu przedtozyt stosowne uzupetnienie do wniosku w ww. zakresie, zatgczajgc aneks nr 1 do raportu
o oddziatywaniu na srodowisko pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola
— Zadanie nr 2 Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddow” opracowany przez KMH Consult
dr inz. Krzysztof Haziak z Zielonej Gory.

Majgc na wzgledzie fakt, ze po uzupetnieniu wniosek spetniat wymagania formalne, organ
zawiadomit petnomocnika wnioskodawcy, zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ustawqg Kpa,
0 wszczeciu postepowania pismem nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 16 listopada 2022 r., jednocze$nie
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informujgc o uprawnieniach strony, dotyczacych mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium
postepowania, wynikajgcych z art. 10 i art. 73 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego —
zwanej dalej Kpa.

Wraz z wszczeciem przedmiotowego postepowania, na mocy art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy
005, pismami nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 14 listopada 2022r., Prezydent Miasta Opola wystapit
przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o uzgodnienie do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu (RDOS), jako organu wtaéciwego w zakresie ochrony
srodowiska oraz do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (RZGW), jako organu wfasciwego w sprawach ocen
wodnoprawnych, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz
o opinie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego (MWO) jako organu wtasciwego do wydania
pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (PPIS), jako organu inspekcji
sanitarnej powotanej w celu ochrony zdrowia ludzkiego, m.in. przed niekorzystnym wptywem
szkodliwosci i ucigzliwosci srodowiskowych.

Strong postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
whnioskodawca oraz podmiot, ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie
w obszarze, na ktdry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez
whnioskodawece, z zastrzezeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktdrym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujacy sie
w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia zostatyby
przekroczone standardy jakosci Srodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.

W przedmiotowym przypadku liczba stron postepowania jest wieksza niz 10.

Zgodnie z art. 74 ust. 3b ww. ustawy 00$, prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie
w obszarze, na ktdry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie, organ ustala na podstawie dokumentu,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, lub innych dokumentéw przedtozonych przez wnoszgcego podanie, przy
czym domniemywa sie, ze dane zawarte w tych dokumentach sg prawdziwe.

Zawiadomienie stron o wszczeciu postepowania i wystgpieniu do organéw uzgadniajacych (jak
réwniez o kazdej nastepnej czynnosci podejmowanej przez organ w toczacym sie postepowaniu),
nastgpito w formie publicznego obwieszczenia, jako zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola
nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 16 listopada 2022 r., w sposéb zwyczajowo przyjety
w postepowaniach prowadzonych w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
tj.:

— zamieszczone na stronie internetowej urzedu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta
Opola (zaktadka - System informac;ji o srodowisku),

— wywieszone na tablicy ogloszert w siedzibie Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa UM
Opola przy Pl. Wolnosci 7-8,

— wywieszone w miejscu realizacji przedsiewziecia (na terenie Dzielnicy VII).

Taka forma powiadamiania stron o czynnosciach organu w toczgcym sie postepowaniu, w ktérym
liczba stron przekracza 10, zgodna jest z art. 74 ust.3 ww. ustawy oos oraz art. 49 ww. Kpa, przy czym
zawiadomienie uwaza sie za skutecznie dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogtoszenia.

W zawiadomieniu poinformowano réwniez strony postepowania o uprawnieniach wynikajgcych
z art. 10 ustawy Kpa, do czynnego w nim udziatu w kazdym jego stadium oraz o mozliwosci sktadania
uwag i wnioskéw w siedzibie tut. Organu, tj. w Wydziale Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miasta Opola, Pl. Wolnosci 7-8.
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Réwnoczesnie z wszczeciem postepowania, realizujagc obowigzek wynikajacy z art. 21 ust. 2 pkt 9
ww. ustawy 00s, informacje o wniosku ztozonym w przedmiotowe] sprawie zamieszczono w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach Ekoportal (karta nr 25/2023).

Tut. organ kilkukrotnie zawiadamiat strony postepowania, ze przedmiotowa sprawa, na podstawie
art. 36 ww. ustawy Kpa, nie moze by¢ zatatwiona w terminach okreslonych w art. 35 § 3 ww. ustawy
Kpa, ze wzgledu na koniecznos¢ uzyskania uzgodnien organdw wspdtuczestniczgcych w postepowaniu,
podajgc termin rozpatrzenia wniosku ostatecznie do 20 lipca 2023 r. (zawiadomienie stron
postepowania z dnia 27 czerwca 2023 r.) oraz informujac, iz zgodnie z art. 37 ww. ustawy Kpa, stronie
stuzy prawo do wniesienia ponaglenia (na bezczynnos¢ lub przewlektosé organu), ktére wnosi sie
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego, za posrednictwem Prezydenta Miasta Opola.

Uzgodnienia i opinie uzyskane podczas prowadzonego postepowania:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, zwany dalej RDOS w Opolu (uzgodnienie)
postanowieniem nr W00S$.4221.78.2022.JGD/AK.3 z dnia 21 marca 2023 r. uzgodnit Zaktadowi
Komunalnemu Sp. z 0. o. w Opolu warunki z zakresu ochrony srodowiska na etapie realizacji
i eksploatacji lub uzytkowania przedmiotowego przedsiewziecia, w wariancie proponowanym przez
Inwestora. Uzgodnione warunki realizacji przedsiewziecia uwzglednione zostaty w punkcie 1.3. ppkt
1)-27) oraz punkcie I.4. niniejszej decyzji, konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do
wydania decyzji o pozwoleniu na budowe, okreslone na podstawie ww. postanowienia RDOS
w punkcie 2 ppkt a) — w).

W toku prowadzonego postepowania RDOS w Opolu, pismem nr W00S.4221.78.2022.JGD.1 z dnia

12 grudnia 2022 r. wezwat petnomocnika Zakfadu do uzupetnienia o informacje w zakresie m.in.:
terenu realizacji przedsiewziecia, zweryfikowania i wskazania jednoznacznie maksymalnej rocznej,
dobowej i godzinowej, zdolnosci przerobowej ITPO, itd. W dniu 30 stycznia
2023 r. petnomocnik Zaktadu uzupetnit dokumentacje.
Jednoczesnie Prezydent Miasta Opola w pismach z dnia: 19 stycznia 2023 r., 30 stycznia 2023 r.,
oraz 14 marca 2023 r. przekazat dodatkowe uzupetnienia petnomocnika Inwestora pismami z dnia
16 stycznia 2023 r., 26 stycznia 2023 r. (2 wuzupetnienia), 9 marca 2023 r. zlozone
w trakcie trwajgcego postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsiewziecia, w zwigzku z wezwaniami Dyrektora RZGW.

Jednoczesnie petnomocnik Zaktadu pismami z dnia 14 marca 2023 r., 15 marca 2023 r.
oraz 17 marca 2023 r. przedtozyt dodatkowe wyjasnienia do raportu. RDOS pismem
nr W008S.4221.78.2022.JGD/AK.2 z 23 lutego 2023 r. przedtuzyt przedmiotowe postepowanie na
rozpatrzenie sprawy w terminie do 24 marca 2023 r.

W ww. postanowieniu RDOS uzgodnit Spétce w wariancie inwestycyjnym, realizacje przedsiewziecia
i okreslit warunki jego realizacji, podajgc dziatania jakie nalezy podja¢ na etapie realizacji,
eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia, jak nizej:

a) prace budowlane prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6.00 do 22.00;

b) wykopy na terenie budowy kontrolowaé co najmniej 2 razy dziennie, w celu sprawdzenia czy do
wykopow nie dostaty sie zadne zwierzeta;

c) ptazy, gady lub mate ssaki, ktére dostang sie do wykopu muszg zosta¢ bezzwtocznie z niego
wyciggniete przez przeszkolong osobe i przeniesione w bezpieczne miejsce, poza obszarem
prowadzonych prag;

d) w celu uwolnienia wiekszych ssakéw, zabezpieczyé swobodng droge ucieczki poza teren
prowadzonych prac, a nastepnie umozliwi¢ im wyjscie po pochylni, wykonanej np. z deski;

e) przetwarzanie odpaddw w procesie odzysku R1 prowadzié¢ w Instalacji Termicznego Przeksztatcania
Odpaddw (ITPO) o maksymalnej zdolnosci przerobowej nie wiekszej niz 20 000 Mg/rok i 66 Mg/d
(2,74 Mg/h), zlokalizowanej wewnatrz projektowanej hali technologicznej;

f) w ITPO przeksztatcaé wytgcznie odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 19 12 12 i 19 12 10
(tj. paliwa RDF i preRDF) o wartos$ci opatowe] w zakresie 13 do 18 MJ/kg (nominalnie 15 MJ/kg);

g) mase przyjmowanych odpaddéw ustala¢ wagowo;
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h) poziom dzwieku wewnatrz hali technologicznej ITPO, pochodzacy z eksploatacji wszystkich
zlokalizowanych w niej zrédet, w odlegtosci 1 m od scian zewnetrznych obiektu, nie moze przekraczaé
95 dB;

i) poziom dzwieku wewnatrz hali wytadunkowo-magazynowej, pochodzacy z eksploatacji wszystkich
zlokalizowanych w niej Zrédet, w odlegtosci 1 m od scian zewnetrznych obiektu, nie moze przekraczac
85 dB;

j) poziom dzwieku wewnatrz budynku sterowni, pochodzacy z eksploatacji wszystkich zlokalizowanych
w nim zrddet, w odlegtosci 1 m od $cian zewnetrznych obiektu, nie moze przekraczaé 75 dB;

k) generator prgdotwérczy eksploatowac wytagcznie podczas awarii zasilania;

I) odpady, przed ich termicznym przeksztatceniem, magazynowac w hali magazynowej, w warunkach
podcisnienia, a powietrze z tej hali kierowa¢ do instalacji termicznego przeksztatcania odpadow;

m) palniki pomocnicze komory spalania wykorzystywac do rozruchu instalacji oraz do utrzymywania
odpowiedniej temperatury spalin w razie jej spadku ponizej wymaganego poziomu;

n) do redukcji tlenkéw azotu (NOx) metodg redukcji niekatalitycznej SNCR, stosowac zamiennie
roztwér mocznika lub wody amoniakalnej;

0) do redukcji gazow kwasnych (HCL, SOx, HF) metodg suchej sorpcji stosowac suchy reagent w postaci
wodorotlenku wapnia (alternatywnie kwasnego wodoroweglanu sodu) i wegla aktywnego;

p) zanieczyszczone powietrze z procesu redukcji gazéw kwasnych (HCL, SOx, HF) metodg suchej sorpcji,
oczyszczac przy zastosowaniu filtra workowego (tkaninowego) gwarantujacego:

e dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3;

e dotrzymanie stezenia substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako catkowity
wegiel organiczny na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m53;

g) zanieczyszczone powietrze z silosu magazynujgcego wegiel aktywny, oczyszczac przy zastosowaniu
filtra tkaninowego gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym
niz 5 mg/m3;

r) zanieczyszczone powietrze z silosu magazynujgcego wapno, oczyszczaé przy zastosowaniu filtra
tkaninowego gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz
5 mg/m>;

s) zanieczyszczone powietrze z silosu magazynujgcego odpady z oczyszczania spalin, oczyszczaé przy
zastosowaniu filtra tkaninowego gwarantujacego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie
nie wiekszym niz 5 mg/m3;

t) powstajgce w trakcie eksploatacji instalacji ITPO zuzle i popioty paleniskowe, tj.: odpady o kodzie
19 01 12 magazynowac w bunkrze stanowigcym wydzielone pomieszczenie w hali technologicznej;

u) odpady z oczyszczania spalin o kodzie 19 01 07* magazynowaé w specjalistycznym silosie,
umieszczonym poza lub w obrebie hali technologicznej;

v) pozostate wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niz niebezpieczne (13 01 10*, 13 02 05*, 13 02
08*, 15 02 02*, 16 02 13*,16 06 01*, 15 02 03, 16 02 14,) selektywnie, wstepnie magazynowac
odpowiednio w szczelnych zamykanych pojemnikach, kontenerach, workach ustawionych
w wyznaczonym miejscu hali technologicznej;

w) Scieki bytowe odprowadzac¢ do zaktadowej kanalizacji sanitarnej i dalej, z pozostatymi $ciekami,
przettacza¢ do miejskiej kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej w ulicy Marka z Jemielnicy;

x) Scieki przemystowe odprowadzac¢ do istniejgcego i eksploatowanego na terenie Zaktadu zbiornika
odciekdw o poj. 778 m? i dalej przettacza¢ do miejskiej kanalizacji w ulicy Marka z Jemielnicy;

y) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych, tzw. ,,czyste”, odprowadza¢ do wydzielonej
komory zbiornika wod deszczowych, realizowanego w ramach | etapu Budowy Centrum Recyklingu
i Odzysku Energii, tj. w ramach budowy Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przeksztatcania
Odpaddw (ZMiBP) lub odrebnego projektu.

z) ewentualny nadmiar ww. wodd opadowych odprowadzaé systemem zaktadowej kanalizacji
deszczowej do istniejgcego i eksploatowanego na terenie Zaktadu zbiornika wéd opadowych
i roztopowych, stanowigcego wydzielong cze$¢ o poj. 180 m3 zbiornika odciekdw ze sktadowiska;
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aa) wody opadowe i roztopowe tzw. ,brudne”, po podczyszczeniu w urzgdzeniach oczyszczajgcych
np. separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, kierowaé do odpowiedniej komory
projektowanego zbiornika wdd deszczowych, realizowanego w ramach etapu | Budowy Centrum
Recyklingu i Odzysku Energii lub odrebnego projektu;

RDOS w ww. postanowieniu uzgodnit warunki na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia.
Warunki zostaty uwzglednione w punkcie 1.3. niniejszej decyzji. RDOS w ww. postanowieniu wskazat
wymagania konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu
na budowe. Uzgodnione warunki ww. przedsiewziecia uwzglednione zostaty w punkcie 1.4. niniejszej
decyzji.

RDOS nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko, w ramach postepowania w sprawie o wydanie decyzji, o ktérej mowa
w art.72 ust.l ww. ustawy oos, w przedmiotowej sprawie - decyzji o pozwoleniu na budowe
wydawanej na postawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Stanowisko to zostato
uwzglednione w punkcie Il niniejszej decyzji.

2) Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu (opinia) - pismem OPINIA
nr NZ.9022.7.9.2022.EK z dnia 22.11.2022 r., zaopiniowat srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji
ww. przedsiewziecia pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych, z uwagg, ze: ,Eksploatacja
przedsiewziecia winna by¢é prowadzana w sposéb najmniej ucigzliwy dla otoczenia
z zastosowaniem rozwigzan organizacyjnych i technicznych pozwalajgcych ograniczy¢ emisje hatasu
i substancji do srodowiska, w tym substancji ztowonnych”.

PPIS w Opolu w ww. opinii stwierdzit, iz przyjete w przedtozonej dokumentacji zalecenia oraz
rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne ograniczajgce ucigzliwosci funkcjonowania
przedsiewziecia, nie spowodujg przekroczenia standardéw na granicy dziatek, a co za tym idzie nie
powinno ono stanowi¢ zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi na dziatkach sgsiednich. Jednakze biorgc
pod uwage szczegdlny charakter przedsiewziecia oraz odlegtos¢ terendw chronionych, wskazat
ww. uwage.

Uscislit rowniez, iz ww. opinia nie zwalnia Inwestora z obowigzku udokumentowania skutecznosci
dziatania rozwigzan chronigcych srodowisko na etapie projektu budowlanego, zgodnie z wymogami
aktualnie obowigzujgcego rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 r. poz.1679).

Wobec licznych uzupetnien, ktére byty sktadane przez petnomocnika Zaktadu, po wydaniu opinii
przez PPIS w Opolu, Prezydent Miasta Opola pismem z dnia 13 marca 2023 r. wystgpit ponownie do
PPIS w Opolu o podtrzymanie wydanej ww. opinii, przedktadajac jednoczesnie komplet uzupetnien
i wyjasnien do raportu otrzymanych w toku prowadzonego postepowania. PPIS w Opolu pismem
nr NZ.9022.7.9.2022/2023.EK.1 z dnia 22 marca 2023 r. podtrzymat swojg opinie
nr NZ.9022.7.9.2022.EK z dnia 22 listopada 2022 r.

3) Marszatek Wojewddztwa Opolskiego (opinia) — postanowieniem nr DOS-RPS.7220.30.2022.HM
z 30 listopada 2022 r. Marszatek Wojewddztwa Opolskiego odstgpit od wydania opinii w ww.
postepowaniu, gdyz planowane przedsiewziecie nie jest instalacjg wymagajacg uzyskania pozwolenia
zintegrowanego. Zgodnie z trescig zatacznika rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia
2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogqgcych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych
elementow przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), instalacje do
termicznego przeksztatcania odpaddw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponizej
3 Mg/h nie wymagajg uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

4) Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pannstwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie (uzgodnienie) — postanowieniem nr GL.RZS$.4360.67.2022. KWK.2 z dnia
15 lutego 2023 r. uzgodnit realizacje przedsiewziecia, okreslit warunki tej realizacji oraz stwierdzit brak
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koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na

srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko, w ramach

postepowania w sprawie o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1 ww. ustawy 00s.

Wobec licznych uzupetnien, ktére byly sktadane przez petnomocnika Zaktadu, po wydaniu
ww. uzgodnienia, tutejszy Organ pismem z dnia 13 marca 2023 r. wystgpit do RZGW w Gliwicach PGW
Wody Polskie o podtrzymanie wydanego uzgodnienia, przedktadajac jednoczesnie komplet uzupetnien
i wyjasnien do raportu.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Parinstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie postanowieniem nr GL.RZS$.4360.67.2022.KWK.3 z dnia 30 marca 2023 r.:
= uzgodnit realizacje przedsiewziecia oraz okreslit warunki na etapie realizacji oraz eksploatacji lub

uzytkowania przedsiewziecia:

1) na etapie budowy oraz eksploatacji inwestycji nie dopusci¢ do zanieczyszczenia terenu
substancjami chemicznymi mogacymi przenikng¢ do wéd powierzchniowych oraz do ziemi (wod
podziemnych);

2) podczas realizacji przedsiewziecia nalezy stosowad sprawny sprzet w celu zapobiegniecia
zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego w wyniku wyciekéw paliwa, olejéw lub innych
substancji chemicznych;

3) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego) nalezy podjgé¢ niezwtoczne
dziatania majace na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do gruntu, wéd podziemnych
oraz wéd powierzchniowych (np. poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocg odpowiednich
sorbentéw; nastepnie zanieczyszczone sorbenty wybraé, odpowiednio magazynowaé oraz
przekaza¢ do zagospodarowania lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom);

4) teren inwestycji zabezpieczyé przed naptywem wdd gruntowych systemem drenazy, ktéry nalezy
podtgczy¢ do istniejgcego systemu odwadniania;

5) teren inwestycji powinien by¢ szczelny, zapobiegajgcy przedostawaniu sie zanieczyszczen do ziemi;

6) posadzke nowych obiektéw wykona¢ jako szczelng, wyposazong w kanalizacje w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sie zanieczyszczen do gruntu oraz do wéd podziemnych;

7) posadzka bunkra na zuzel powinna by¢ szczelna z wykonanymi odpowiednimi spadkami oraz
wyposazona w kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw do odzuzlacza;

8) miejsca magazynowania odpaddw, place technologiczne oraz drogi powinny by¢ wykonane jako
obiekty szczelne z nieprzepuszczalnym podtozem, wyposazonym w kanalizacje;

9) w instalacji ITPO nie wykorzystywa¢ odpadow niebezpiecznych oraz ptynnych i pétptynnych;

10) zbiornik wody amoniakalnej wyposazy¢ w szczelng wanne wychwytowg o pojemnosci pozwalajgcej
przejgé¢ min. 100% objetosci zawartej w zbiorniku cieczy;

11) zbiornik na olej opatowy wykonaé jako dwuptaszczowy oraz wyposazy¢ w czujnik informujacy
o wycieku oraz w szczelng wanne wychwytows;

12) na wszystkich etapach przedsiewziecia zapewnic¢ witasciwe gospodarowanie odpadami, gromadzié
je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych
przed przedostaniem sie do srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnic
ich regularny odbiér przez uprawnione podmioty;

13) wode na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia pobierac z sieci wodociggowe] Zaktadu
Komunalnego, zasilanej miejskg siecig wodociggowq na podstawie obowigzujgcej umowy;

14) na potrzebe procesu gaszenia zuzla wykorzystywa¢ wode z obiegu kottowego oraz wody opadowe
»czyste";

15) Scieki socjalno-bytowe na etapie realizacji inwestycji gromadzi¢ w bezodptywowych zbiornikach
oproznianych przez zewnetrzne firmy, natomiast na etapie eksploatacji inwestycji ww. Scieki
odprowadza¢ do kanalizacji sanitarnej Zaktadu Komunalnego, po czym przettacza¢ razem ze
Sciekami przemystowymi (odciekami z bunkra oraz sciekami z utrzymania czystosci obiektéw) do
kanalizacji miejskiej bedacej w administracji Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. o. w Opolu na
warunkach zawartej umowy;
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16) wody opadowe i roztopowe z podziatem na ,czyste" i ,brudne" kierowa¢ do niezaleznych
zbiornikdw na wody deszczowe, wykonanych w ramach budowy Zaktadu Mechanicznego
i Biologicznego Przeksztatcania Odpadéw;

17) wody opadowe i roztopowe ,brudne" po podczyszczeniu w osadniku i w separatorze substancji
ropopochodnych kierowac¢ do zbiornika wdd deszczowych, po czym wraz z wodami opadowymi
i roztopowymi ,,czystymi" wykorzystywac do celdw porzadkowych, ppoz., technologicznych oraz
pielegnacji zieleni;

18) wody opadowe i roztopowe wykorzystywane do pielegnacji terendéw zielonych powinny spetniac
wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
(Dz. U.z2019r. poz.1311);

19) nadmiar wdd opadowych i roztopowych kierowa¢ do niezaleinej czesci istniejgcego zbiornika
odciekéw ze sktadowiska, przeznaczonej dla ww. wéd, po czym wykorzystywac na biezgce cele
technologiczne, np. do nawadniania kwater sktadowiska w okresach suszy;

20) prowadzi¢ systematyczne kontrole i przeglady instalacji;

21) urzadzenia gospodarki wodno-sciekowej regularnie czysci¢ oraz sprawdzac ich stan techniczny,
a ewentualne uszkodzenia niezwtocznie usuwag;

22) po realizacji inwestycji uporzgdkowac teren w granicach przedsiewziecia.

= stwierdzit brak koniecznosci przeprowadzenia ponownej oceny oddziatywania przedmiotowego

przedsiewziecia na srodowisko oraz postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na
srodowisko, w ramach postepowania w sprawie o wydanie decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust.1
ustawy 00s, tj. w decyzji o pozwoleniu na budowe wydawanej na postawie ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane powyzisze stanowisko uwzglednione zostato w punkcie Il. niniejszej
decyzji.

Ww. okreslone przez Organ warunki realizacji przedsiewziecia zostaty uwzglednione odpowiednio

W niniejszej decyzji:

— warunki zawarte w punkcie |, tiret 1), 5), 15), 16), 17) i 19) ww. postanowienia RZGW zostaty

uwzglednione w punkcie I.3. ppkt 23), 24), 25), 26), 28) niniejszej decyzji;

— warunki zawarte w punkcie I, tiret 6, 7, 8, 10 i 11 ww. postanowienia RZGW zostaty ujete

w punkcie |.4. niniejszej decyzji,

Warunki zawarte w punkcie I. tiret 2, 9, 18, 20, 21 i 22 ww. postanowienia RZGW nie zostaty

uwzglednione w niniejszej decyzji, poniewaz nie sg istotnymi warunkami korzystania ze Srodowiska,

a takze wymaganiami ochrony $rodowiska i wynikajg z innych przepisdw branzowych, stad nie zostaty

ujete w punkcie 1.3 oraz I.4 niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy o0o0$, organ prowadzacy postepowanie zapewnia mozliwos¢
udziatu spoteczedstwa w postepowaniu, w ramach ktérego prowadzona jest ocena oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko. Postepowanie dotyczgce niniejszego przedsiewziecia skutkuje ww.
obowigzkiem tutejszego Organu.

Zgodnie z art. 33 wust. 1 wustawy o0o0S Prezydent Miasta Opola zawiadomieniem

nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 22 lutego 2023 r., podat do publicznej wiadomosci informacje o:

wszczeciu postepowania, przystapieniu do przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na

srodowisko, przedmiocie decyzji, ktéra ma by¢ wydana w sprawie, organie wtasciwym do wydania
decyzji oraz organach wtasciwych do wydania opinii i dokonania uzgodnien, mozliwosci zapoznania sie

z niezbedng dokumentacjg sprawy i miejscu, w ktdrym jest ona wytozona do wgladu, mozliwosci,

sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskdw, okreslit réwniez 30-dniowy termin do ich sktadania.

Ponadto, wskazano organ wiasciwy do rozpatrzenia uwag i wnioskéw ztozonych w trakcie

prowadzonego postepowania. Zawiadomienie zostato zamieszczone w dniu 22 lutego 2023 r.: na

stronie internetowej Urzedu Miasta Opola w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy
ogtoszern Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta Opola w budynku przy Placu

Wolnosci 7-8. Ponadto zawiadomienie zostato wywieszone w poblizu miejsca realizacji

przedsiewziecia. Realizujgc obowigzek wynikajgcy z art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy oos, informacje

o raporcie 00$ zamieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach.
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Podanie do publicznej wiadomosci wniosku wraz z raportem (oraz z uzupetnieniami)
o oddziatywaniu na srodowisko trwato w dniach od 22 lutego 2023 r. — 24 marca 2023 r. (wtgcznie),
w ramach zapewnienia mozliwosci udziatu spoteczeristwa w procedurze.

W toku prowadzonego postepowania wraz z udziatem spoteczenstwa, tj. 30-dniowym okresie
podania do publicznej wiadomosci informacji o przedmiotowym przedsiewzieciu, do Prezydenta
Miasta Opola w dniach od 20 marca do 24 marca 2023 r. wptyneto 15 uwag i wnioskdw za
posrednictwem poczty elektronicznej (14 e-maili oraz jedno zgtoszenie telefoniczne, ktdre znajdujg sie
w aktach sprawy) dotyczacych protestu wobec lokalizacji/budowy spalarni odpadéw w Opolu-
Groszowicach na ul. Podmiejskiej 69.

Prezydent Miasta Opola przeanalizowat wszystkie zawarte ww. uwagi i wnioski. W wyniku
przeprowadzonej analizy Organ ustalit, ze pisma stanowity w wiekszosci wyraz sprzeciwu wobec
planéw budowy spalarni odpadéw w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69, bez odniesienia sie szczegétowo
do meritum sprawy. W wiekszosci pism tres¢ byta taka sama. Wsréd ww. pism (e-maili) byty rowniez
3 pisma przestanie w dniach 23 — 24 marca 2023 r. zawierajace takie same w swej tresci uwagi i wnioski
merytoryczne. Wszystkie 3 pisma zawieraty zatacznik pt. ,Petycja-sprzeciw wobec planéw budowy
spalarni smieci przy ul. Podmiejskie 69 w Opolu — Groszowicach”. Pisma te zostaty ujete jako uwagi
i wnioski do prowadzonego postepowania. Do uwag zawartych w ww. pismach (e-mailach) organ
odnidst sie w dalszej czesci uzasadnienia.

Jednoczesnie w dniu 24 marca 2023 r. do Prezydenta Miasta Opola wptyneta petycja mieszkaficow
»Petycja-sprzeciw wobec planéw budowy spalarni smieci przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu —
Groszowicach” zawierajgca 444 podpisy mieszkancdw zwigzana z wyrazeniem protestu wobec
planowej inwestycji - budowy spalarni odpadéw w Opolu-Groszowicach. Petycja zostata rozpatrzona
przez tutejszy Organ trybem przewidzianym przez zarzadzenie Prezydenta Miasta Opola nr OR.I-
120.1.38.2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia procedury przyimowania i rejestrowania
skarg, wnioskéw i petycji. Prezydent Miasta Opola pismem z dnia 12 czerwca 2023 r. udzielit
odpowiedzi na petycje. Odpowiedz zostata zamieszczona na stronie www.bip.um.opole.pl. Tres¢
petycji byta tozsama z trescig pism wniesionych przez mieszkaricow drogg mailowg do ktdrych
tut. Organ odnidst sie w dalszej czesci uzasadnienia.

W dniu 6 kwietnia 2023 r. Prezydent Miasta Opola przekazat petnomocnikowi Zaktadu wszystkie
zebrane uwagi i wnioski merytoryczne, ztozone w toku postepowania z udziatem spoteczenstwa, w celu
odniesienia sie przez Wnioskodawce do przedstawionych uwag. Petnomocnik Zaktadu ustosunkowat
sie do przestanych uwag i wnioskdéw ztozonych w toku postepowania z udziatem spoteczerstwa przy
pismie z 28 kwietnia 2023 r.

Biorac pod uwage tres¢ raportu wraz z uzupetnieniami oraz wyjasnieniami Petnomocnika Zaktadu, po
analizie zebranego materiatu dowodowego tutejszy Organ przedstawia swoje stanowisko
i rozstrzygniecie co do zebranych w toku udziatu spotecznego uwag i wnioskéw:

Uwaga 1

Mieszkancy mailem z dnia 24.03.2023 r. wskazuja, ze gazy wytwarzane przez nowoczesne spalarnie
zawierajg w sobie dioksyny i furany, ktére majg szkodliwy wptyw na zdrowie. Ponadto wskazujg,
iz dtugoletnia ekspozycja na niniejsze zwigzki ma bezposredni wptyw na dtugosé zycia, ktéra skrdci sie
0 10/15 lub nawet 20 lat wsrdd mieszkaricéw Opola.

stanowisko organu:

ad.1 Zgodnie z dostepnymi wynikami badan naukowych dioksyny i furany ulegajg destrukcji w temp
ok. 700°C. Dlatego tez zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi dla procesu spalania odpaddéw
temperatura gazéw z procesu spalania musi byé na gwarantowanym poziomie 850° C, warunek ten
wynika wprost z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan
dotyczqgcych procesu termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobéw postepowania z odpadami
powstatymi w wyniku tego procesu (implementowanego do polskiego prawa). Spalarnie odpadow
muszg by¢ tak zaprojektowane, wyposazone, zbudowane i eksploatowane, aby gazy powstajgce
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W procesie spalania zostaty podgrzane do temperatury 850° C przez minimum 2 sekundy. Aby ten
warunek byt dotrzymany podczas rozpalania/uruchamiania spalarni, przed podaniem odpaddéw piec
ulega rozgrzaniu za pomoca palnikéw olejowych lub gazowych, az spaliny ze spalania oleju lub gazu nie
osiggng temperatury 850°C. Dopiero wtedy podawane sg do pieca odpady. Kazda komora gdzie bedg
termicznie przeksztatcane odpady musi by¢é wyposazona w co najmniej jeden palnik pomocniczy.
W temperaturze tej ulegajg rozktadowi m.in. dioksyny i furany. Proces przeprowadzany w spalarni
odpaddéw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby catkowita zawartos¢ wegla organicznego w zuzlach
i popiotach paleniskowych byta nizsza niz 3% lub strata przy prazeniu zuzli i popiotéw paleniskowych
byta nizsza niz 5% suchej masy.

Odwrotna procedura ma miejsce podczas wygaszania spalarni. Wéwczas palniki wtgczane sg w celu
utrzymania odpowiedniej temperatury spalin, az odpady nie zostang do korica wypalone.

Poza kontrolg temperatury w procesie spalania Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddw
wyposazona bedzie w wysokosprawng instalacje oczyszczania spalin obejmujgcq procesy usuwania
tlenkéw azotu, zanieczyszczen kwasnych (np. dwutlenek siarki), metali ciezkich i zanieczyszczen
organicznych oraz odpylania (warunek okreslony w pkt. 1.4 ppkt. 16 i 17 niniejszej decyzji).
W przypadku gdy nastepuje przekroczenie dopuszczalnej emisji jakiegokolwiek zanieczyszczenia, ktére
mierzone sg w sposdéb ciggly, natychmiast przerywa sie podawanie odpaddéw do pieca. Jesli
przekroczenie sie utrzymuje to w 4 godzinie od jego wystgpienia rozpoczyna sie procedure zatrzymania
instalacji, wymogi te wynikajg wprost z ww. rozporzadzenia. Stezenia dioksyn i furanéw dla tego typu
instalacji sg tak niskie, ze w obwigzujgcych przepisach dotyczacych pomiardw tych zanieczyszczen
czestotliwos¢ ich pomiaru zostata z przyczyn technologicznych okreslona na pomiar raz na 6 m-cy.
Dodatkowo z przezornosci oraz w odpowiedzi na obawy mieszkanicéw, w punkcie Il niniejszej decyzji,
tutejszy Organ natozyt na Inwestora obowigzek dokonywania pomiaréw dioksyn i furanéw
w 3 pierwszych latach eksploatacji instalacji z czestotliwoscig co najmniej raz na 3 miesigce.

Kierujac sie zasadg przezornosci w projektowanej instalacji wprowadzony zostanie do spalin wegiel
aktywny, co pozwoli na usuwanie ze spalin m.in. zwigzkdw organicznych (dioksyny i furany) oraz metali
ciezkich. Metoda ta pozwala na bardzo skutecznie (powyzej 99 %) usuwanie zaréwno metali ciezkich,
jak i zwigzkéw organicznych ze spalin. Ponadto, dodatkowym efektem zastosowania systemu
niekatalityczej redukcji tlenkéw azotu jest rowniez skuteczna, dodatkowa w stosunku do dziatania
wegla aktywnego, redukcja emisji polichlorowanych dioksyn i furanéw - przebiegajaca dla uktadéw
niekatalitycznych z wydajnoscia ok. 60-70 %.

W $lad za prof. dr hab. inz. Grzegorzem Wielgosiriskim z Politechniki tédzkiej (Wydziat Inzynierii
Procesowej i Ochrony Srodowiska) stwierdza sie, ze jedyng pewng, sprawdzong technologia spalania
odpadéw komunalnych jest klasyczna technologia rusztowa, ktdéra jednoczesnie jest najbardziej
efektywna z punktu widzenia sprawnosci energetycznej.

Majgc na uwadze skale przedsiewziecia, rodzaj technologii oraz srodki i metody ograniczajgce emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, w tym emisje dioksyn i furandw, przedmiotowa uwage
uznano za bezzasadna.

Uwaga 2

Mieszkancy mailem z dnia 24.03.2023 r. wskazujg, na mozliwos¢ ponadnormatywnej emisji
szkodliwych substancji podczas rozpalania i wygaszania instalacji termicznych oraz ich awarii. Ponadto
uwaga dotyczy lokalizacji instalacji, w opinii mieszkancow jest ona zbyt bliska terenéw rekreacyjnych
i na skutek awarii zanieczyszczenia mogg by¢ emitowane na dalekie odlegtosci od instalacji.

stanowisko organu:

ad.2. Kazda instalacja jest narazona na awarie jednakze dla instalacji IPTO zagrozenie wystgpienia
awarii, ktéra miataby jakiekolwiek powazniejsze konsekwencje dla sSrodowiska, czy tez zdrowia i zycia
ludzi jest znikome. Ponadto trzeba mie¢ na uwadze ,rozmiar” projektowanej instalacji, w tak matej
instalacji, jaka jest przewidziana dla Opola, w piecu znajdujg sie ok. 2 (max 3) tony odpaddw. System
komputerowy musi rejestrowaé w sposéb cigglty wszystkie operacje oraz ustawienia urzadzen
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decydujacych o parametrach procesu termicznej obrdébki odpadéw. Dotrzymanie prawidtowych
parametréw procesu spalania odpadéw wptywa znaczgco na obnizenie substancji organicznych
(dioksyn) do atmosfery. W przypadku gdy nastepuje przekroczenie dopuszczalnej emisji jakiegokolwiek
zanieczyszczenia, ktére mierzone sg w sposob ciggty, natychmiast przerywa sie podawanie odpadéw
do pieca. Jesli przekroczenie sie utrzymuje to w 4 godzinie od jego wystgpienia rozpoczyna sie
procedure zatrzymania instalacji.

Standardy emisji zanieczyszczen, ktdre muszg by¢ dotrzymane przez ITPO gwarantujg brak przekroczen
dopuszczalnych stezen zanieczyszczen poza jej granicami. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi w
raporcie, stezenia zanieczyszczed w powietrzu, wraz z ttem, poza terenem zaktadu nie beda
przekraczaty stezen dopuszczalnych zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U.z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz. 845).

Jedynym zagrozeniem jakie potencjalnie moze wystgpic jest zagrozenie pozarowe w obrebie magazynu
odpaddéw, lecz dotyczy to w zasadzie wszystkich obiektéw gospodarki odpadami, w tym tych
znajdujacych sie obecnie przy ul. Podmiejskiej na terenie funkcjonujgcego Centrum Zagospodarowania
Odpadow.

Dodatkowo nalezy wskazaé, iz ze wzgledu na charakter obszaréw otaczajgcych bezposrednio Zakfad
Komunalny (koryto rzeki Odry, pola uprawne) mamy do czynienia z bardzo niskim wspétczynnikiem
tzw. aerodynamicznej szorstkosci terenu, majacym bardzo duzy wplyw na imisje i sposéb
rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w atmosferze, ktéry stanowit jeden z podstawowych
parametréw do obliczen rozprzestrzeniania zanieczyszczen w raporcie stanowigcym podstawe do
wydania niniejszej decyzji. Tego typu tereny, nieposiadajgce w otoczeniu naturalnych lub sztucznych
przeszkéd w postaci elementdw wysokich, sg lepiej przewietrzane niz np. wielkomiejskie, gdzie
zanieczyszczenia potrafig by¢ ,uwiezione” pomiedzy zabudowaniami. Przeprowadzone w raporcie
symulacje obrazujg bardzo szybko zmniejszajgce sie stezenia zanieczyszczen w powietrzu w miare
oddalania sie od zaktadu. Tym samym na terenie kapieliska Bolko i innych najblizszych terenach
rekreacyjnych spadajg one do poziomdéw w zaden sposéb nie moggcych pogorszyé stanu powietrza
atmosferycznego. Lokalizacja instalacji w tym terenie byta poprzedzona opracowaniem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, dla ktdrego zostata sporzadzona strategiczna ocena
oddziatywania na srodowisko, w ramach ktérej przeprowadzona zostata réwniez analiza oddziatywania
planowej instalacji na tereny sgsiednie, wskutek wynikdw tej analizy przyjeto miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla terenu na ktérym ma by¢ zlokalizowana przedmiotowa
instalacja. Na etapie opracowywania miejscowego planu analizuje sie szereg uwarunkowan
dotyczacych mozliwosci lokalizacji planowanych inwestycji na danym terenie, m.in. istniejace
i planowane docelowe zagospodarowanie terendw sasiednich, skoro plan miejscowy dopuszcza
lokalizacje tego typu instalacji na przedmiotowym terenie to znaczy, iz urbanisci przygotowujacy jego
projekt oraz inne instytucie i urzedy biorgce udziat w procedurze planistycznej uznaty, iz ta lokalizacja
jest wtasciwa. Majagc na uwadze powyisze oraz natozony na Inwestora obowigzek wymieniony
w punkcie lll niniejszej decyzji przedmiotowa uwage uznano za bezzasadna.

Uwaga 3:
Mieszkancy mailem z dnia 24.03.2023r. wskazujg, ze wedtug badan naukowych spalarnie emituja

szkodliwe zwigzki chemiczne zaréwno do atmosfery oraz poniekad wptywajg na stan waéd, ktdre sg
w okolicy, co bedzie miato bezposredni wptyw na teren rekreacyjny kapieliska Bolko oraz zdrowie
mieszkancow Opola, ktdrzy z niego korzystajg. Szkodliwy wptyw spalarni bedzie réwniez dotyczyt Odry,
ktdra znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji.

stanowisko organu:
Ad.3. Jak wynika z przedtozonej dokumentacji planowana w Opolu instalacja bedzie realizowana
W oparciu o najnowoczesniejsze i najbardziej skuteczne rozwigzania technologiczne. Normy i okreslone
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standardy emisyjne sg w przypadku instalacji zwigzanych z zagospodarowaniem i przeksztatcaniem
odpaddéw bardzo restrykcyjne i majg na celu bezpieczenstwo srodowiska, a przede wszystkim ochrone
zdrowia i zycia ludzkiego.

S3 one wynikiem prowadzonych przez ostatnie 40 lat badan i analiz. Dlatego tez wspdtczesne spalarnie
odpaddéw odbierane sg bardziej jako obiekty energetyczne, niz unieszkodliwiania odpadéw, co wynika
tez z dyrektyw unijnych. Mate instalacje (blizniacze do planowanej w Opolu ITPO) na paliwo z odpadéw
(RDF), budowane sg obecnie najczesciej w krajach skandynawskich (Norwegia, Szwecja), jako lokalne
zrédfa cieptai energii elektrycznej. Doswiadczenia ptyngce z analiz wptywu setek instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw dziatajgcych na terenie tylko Europy nie wskazujg, ze majg one negatywny
wptyw na srodowisko, zdrowie jak i atrakcyjnos¢ turystyczng sgsiadujgcych terendw.

Wtasnie dlatego w wielu miejscach powstaty one w sgsiedztwie terendw chronionej przyrody, miejsc
atrakcyjnych turystycznie lub wrecz same przejmujg role atrakcji turystycznej. Wsréd
najpopularniejszych przyktadéw sg instalacje w Wiedniu czy Kopenhadze. Ta ostatnia posiada centrum
konferencyjno — restauracyjne i catoroczny stok narciarski zlokalizowany na jej dachu.

W Sztokholmie od lat dziata instalacja zlokalizowana w granicy jedynego w Europie miejskiego parku
krajobrazowego. Kolejnym przyktadem zaprzeczajgcym stawianej tezie jest Andora. Ten maty gdérski
kraj przeksztatca termicznie wszystkie odpady w spalarni potozonej w poblizu centrum hotelowego.
Warto wiedzie¢, ze dla Andory gtdwnym zrédtem dochodow jest turystyka, kraj ten odwiedza rocznie
ponad 3 min turystéw, gtdwnie narciarzy. W Polsce tez mamy przyktad instalacji, ktéra ma powstac
w sgsiedztwie terendw chronionych i atrakcyjnych turystycznie. Jest to instalacja w Suwatkach
zlokalizowana w odlegtosci 1 km od jeziora i od najblizszych o$rodkéw wypoczynkowych oraz
gospodarstw agroturystycznych. W odlegtosci okoto 4 km znajduje sie Wigierski Park Narodowy.
Planowana instalacja w Opolu ma powsta¢ na terenie dziatajgcego Centrum Zagospodarowania
Odpaddw, jest to teren od lat wykorzystywany jako regionalne centrum przeksztatcania odpaddw.
Przedstawiona w raporcie (zatgcznik nr 7 do raportu wraz z uzupetnieniami) analiza oddziatywania na
srodowisko nie wskazuje na negatywny wptyw planowanej instalacji na Srodowisko, tym samym obawy
mieszkancow wskazane w przedmiotowej uwadze nalezy uznac za bezzasadne. Majgc na uwadze
powyzsze oraz okreslone w pkt. 1.3 i 1.4 niniejszej decyzji warunki realizacji i eksploatacji dla
przedmiotowej instalacji, uwage uznano za bezzasadna.

Uwaga 4
Mieszkancy mailem z dnia 24.03.2023r. wskazuja, ze emitowane przez spalarnie gazy majg negatywny

wptyw na zdrowie ludzi.

stanowisko organu:

Ad.4. OdpowiedZ na t3 uwage zostata juz czesSciowo udzielona w odpowiedzi na uwagi - 1 i 3.
Przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko nie wskazata by planowana inwestycja mogta
w jakikolwiek sposdb negatywnie oddziatywac na zycie i zdrowie mieszkancoéw, przeprowadzone przez
autora raportu analizy w zakresie emisji gazoéw wskazujg, iz eksploatacja planowanej instalacji nie
przyczyni sie do pogorszenia stanu srodowiska aerosanitarnego. Wszystkie wymagania w zakresie
dopuszczalnych wartosci emisji zostang spetnione, tym samym brak jest podstaw do przyjecia tezy
mieszkancow, iz realizacja przedmiotowego przedsiewziecia bedzie miata negatywny wptyw na
zdrowie ludzi. Technologia termicznego przeksztatcania odpadéw jest powszechnie stosowana od
dziesiecioleci i stale doskonalona réwniez w zakresie rozwoju systemow oczyszczania spalin. Dtugi
okres uzytkowania takich instalacji pozwolit na wykonanie rzetelnych badan ich realnego wptywu na
Srodowisko oraz zdrowie i zycie ludzi.

Pomimo wielu mitow na temat wptywu instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw na zdrowie
ludzi (przede wszystkim zachorowan na nowotwory), nie ma w rzeczywistosci jednoznacznych,
wiarygodnych badan pokazujgcych taki zwigzek.

Przeciwnicy spalarni powotujg sie gtdwnie na emisje szkodliwych zwigzkéw, wsrdod ktorych
najpopularniejszymi sg dioksyny i furany. Dioksyny powstajg w wyniku niepetnego spalania
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organicznych substancji, ale tylko wtedy, gdy temperatura spalania jest niska lub nierédwnomiernie
roztozona. Dlatego gtdwnym Zrddtem dioksyn i furanéw sg domowe piece weglowe, czy pozary. Przy
odpowiedniej temperaturze spalania powyzej 850° Celsjusza i wiasciwej dtugosci czasu spalania, ryzyko
wytwarzania dioksyn jest sprowadzone do minimum. W przypadku spalania odpadéw
w profesjonalnych spalarniach, kontrola temperatury spalania jest jednym z kluczowych czynnikéw
zapobiegajgcych wytwarzaniu dioksyn. Wedtug danych Europejskiej Agencji Srodowiska (EEA), iloé¢
wytwarzanych dioksyn na terenie paistw UE maleje. Niestety nie dotyczy to w réwnym stopniu Polski,
ktora przoduje w ich wytwarzaniu i w niskim stopniu ogranicza ich emisje poprzez spalanie niskiej
jakosci paliw oraz odpadéw w piecach gospodarstw domowych jak takze poprzez pozary kalorycznych
frakcji odpadéw, co jest z kolei wynikiem braku wystarczajacej ilosci spalarni w naszym kraju. Jednym
z pozytywnych przyktadow w tym kontekscie s Niemcy, ktérzy na przestrzeni ostatnich 20 lat
ograniczyli produkcje dioksyn kilkanascie razy. Warto wskazac, ze na terenie tego kraju dziata 100
spalarni, co skutecznie zaprzecza tezie, ze te instalacje odpowiadajg za produkcje dioksyn.

Udziat kontrolowanego spalania odpaddw w catkowitej emisji dioksyn w Polsce jest minimalny (ponizej
1%). Najwieksze zagrozenie stanowi tu niska emisja, gtéwnie emisja z indywidualnych piecow
grzewczych opalanych weglem, drewnem, a bardzo czesto odpadami. Podobna struktura emisji
dioksyn wystepuje w innych, bardziej uprzemystowionych krajach UE — udziat spalani zazwyczaj nie
przekracza 2-5%. Dominujg Zrédta nieprzemystowe.

Majgc na uwadze powyisze oraz okreslone w pkt.l.3 i .4 niniejszej decyzji warunki realizacji
i eksploatacji dla przedmiotowej instalacji, uwage uznano za bezzasadna.

Uwaga 5:
Mieszkancy mailem z dnia 24.03.2023r. wskazujg, na nowe badania naukowe dotyczgce nowych

»~ekologicznych” spalarni, ktére miaty by¢ juz bardzo bezpieczne, pokazujg ze jednak tak nie jest. Ich
zdaniem w wielu miejscach badania pokazuja, ze dioksyny sg przekazywane z mlekiem matki ich nowo
narodzonym dzieciom, powodujgc ogromne spustoszenie w ich organizmach (renomowane pismo
naukowe znajdujace sie na liScie ministerialnej).

stanowisko organu:

Ad.5.0bowigzujgce przepisy prawne i okreslone standardy emisyjne dla instalacji zwigzanych
z zagospodarowaniem i przeksztatcaniem odpaddw sg bardzo restrykcyjnie okreslone, ich gtéwnym
celem jest gwarancja bezpieczenstwa srodowiska, a przede wszystkim ochrona zdrowia i zycia
ludzkiego. Tutejszy organ dokonuje oceny przedtozonej dokumentacji (raportu) opracowanej zgodnie
z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), ktéry precyzyjnie wskazuje jakie analizy i elementy
winien zawieraé raport. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na fakt, iz w Swietle przepiséw ww. ustawy
Organ nie ma prawnej mozliwosci badania kwestii racjonalnosci stanowiska spotecznosci tj.
czy rzeczywiscie obawy spotecznosci lokalnej majg uzasadnione podstawy, na podstawie opinii
biegtego. Stanowisko spofeczeristwa organ ocenia na podstawie raportu i zawartych w nim ustalen i
uwzglednia je w wydanej przez siebie decyzji, a nie przeprowadza dodatkowych dowoddéw na
okolicznos$é, czy stanowisko tej spotecznosci jest uzasadnione okolicznosciami obiektywnymi.
Dodatkowo wskaza¢ nalezy, iz doswiadczenia ptyngce z analiz wptywu setek instalacji termicznego
przeksztatcania odpadéw dziatajgcych na terenie tylko Europy nie wskazujg, ze majg one negatywny
wptyw na srodowisko, zdrowie jak i atrakcyjnos¢ turystyczng sasiadujgcych terendw. Istnieje wiele
raportdw publikowanych gtdwnie przez niezalezne firmy doradcze oraz przez samych operatorow
spalarni. Sg to opracowania analizujgce wyniki pomiardw emisji z konkretnych spalarni, ktére to s3
dostepne w trybie on-line, na stronach operatoréw ITPO. Prof. dr hab. inz. Grzegorz Wielgosinski
z Politechniki tédzkiej (Wydziat Inzynierii Procesowej i Ochrony Srodowiska) podaje, ze wszystkie
najnowsze publikacje przekrojowe pokazujg jednoznacznie, ze nie ma statystycznie istotnych
dowoddw na kancerogennos¢ dioksyn.
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Instalacja termicznego przeksztatcania odpaddw, nie jest instalacjg, w ktérej przebiegajg procesy
powodujgce emisje do atmosfery nieznanych substancji, niespotykanych w innych procesach.
Substancje wymienione w petycji emitowane sg rowniez podczas spalania wegla, czy biomasy. Kazdy
proces spalania odpaddw organicznych powoduje mniejszg lub wiekszg emisje dioksyn i furanéw
w zaleznos$ci m.in. od obecnosci chloru w spalanym materiale lub Srodowisku. Dlatego tez znaczgcymi
zrédtami emisji tych substancji sg pozary traw, laséw, pozary ,dzikich” sktadowisk opadéw, jak i pozary
w ogolnosci. To samo dotyczy emisji metali ciezkich, ze szczegélnie ostatnio podnoszonym problemem
emisji rteci ze spalania wegla. Szczegdlnie niebezpiecznym zréddtem emisji zanieczyszczen sg paleniska
domowe, ktdre nie sg ani monitorowane, ani kontrolowane, a sg Zrédtem najgorszych zanieczyszczen
do powietrza. W przypadku profesjonalnej spalarni odpaddw wszystkie emisje do powietrza sg
monitorowane 24 godziny na dobe, w sposdb ciggly, a dostep do danych o emisjach w czasie
rzeczywistym moze mie¢ kazdy mieszkaniec.

Spalarnia emituje wymienione substancje, jednakze w minimalnych stezeniach, ktére Komisja
Europejska dopuscita w swoich dyrektywach jako niemajgce znaczgcego wptywu na Srodowisko,
a przede wszystkim na zycie i zdrowie cztowieka (dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych). Wszystkie te substancje
mozna skutecznie monitorowac. Jednakze stezenia niektérych z nich sg tak niskie (w przypadku dioksyn
i furandw ponizej 1 milionowej miligrama na 1 m3), ze bada sie je za pomoca specjalnych technik tylko
okresowo. Standardy jakosci spalin dla spalarni odpadéw sg o wiele ostrzejsze niz dla cieptowni
weglowych (np. co najmniej 4-krotnie dla dwutlenku siarki i 3 krotnie dla emisji pytow). Oddziatywanie
na jakos¢ powietrza wspodiczesnej — sprawnie funkcjonujgcej Instalacji do spalania odpaddéw nalezy
traktowaé jako oddziatywanie instalacji emitujgcej mniej zanieczyszczen, niz cieptownie opalane
weglem. Potwierdzone jest to szeregiem badan i pomiardéw instalacji od lat funkcjonujgcych w Polsce
i w Europie, ktdre to dostepne sg w raportach jedynie szanowanych instytucji zajmujacych sie
profesjonalnie monitorowaniem srodowiska.

Majgc na uwadze powyzsze oraz okreslone w pkt. 1.3 i 1.4 niniejszej decyzji warunki realizacji
i eksploatacji dla przedmiotowej instalacji, uwage uznano za bezzasadna.

Uwaga 6
Mieszkancy mailem z dnia 24.03.23r. proszg o udzielenie informacji, kto jest odpowiedzialny za

wydanie niniejszej decyzji i jakie argumenty przemawiajg za koniecznoscig powstania tej spalarni na
terenie rekreacyjnym. Ponadto proszg o ponowne rozpatrzenie innych lokalizacji, w ktdrych jesli jest
to konieczne, mogtaby powstac ta inwestycja.

stanowisko organu:

Ad.6. Organem wydajacym decyzje dla przedmiotowego przedsiewziecia zgodnie z zapisami art. 75
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) jest Prezydent Miasta Opola.

Wybrana lokalizacja stanowi jedyne logiczne miejsce dla realizacji planowanych przedsiewzieé, z uwagi
wtasnie na poszanowanie terendw oraz ochrone srodowiska. Kontynuacja realizacji gospodarki
odpadami na wybranym przed laty terenie, jest decyzja w petni odpowiedzialng, wykluczajaca
mozliwos¢ ingerencji w inne, niedotkniete przemystem odpadowym tereny.

Jak wskazano w raporcie, na przedmiotowym terenie od lat dziata m.in. sktadowisko odpaddw, otwarta
kompostownia pryzmowa, instalacja do przetwarzania odpadéw budowlanych i wielkogabarytowych.
Planowana Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ITPO) bedzie stanowi¢ jedynie
uzupetnienie dla reszty istniejgcych juz i planowanych nowoczesnych instalacji, ktére w catym Projekcie
bedg tez zmodernizowane i dostosowane do zapotrzebowania mieszkancéw.

Planowana ITPO wykorzystywata bedzie odpady, powstajgce w wyniku przetwarzania odpadow
wytwarzanych przez mieszkarncow Opola, a sktadajgce sie z frakcji odpaddow nienadajgcych sie do
recyklingu. Inwestycja ta wpisuje sie zatem w tzw. Gospodarke Obiegu Zamknietego (odzysk
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energetyczny odpadow). Odpady wytwarzane ze zmieszanych odpadéw komunalnych oraz odpadéw
wielkogabarytowych z terenu Opola, transportowane do tej pory w celu spalenia ich w Cementowni
Goérazdze, zostanie wykorzystane na miejscu, co moze przyczyni¢ sie do ograniczenia ruchu
samochodéw ciezarowych.

Takze ze wzgledu na swojg wielkosé, instalacja nie wptynie na krajobraz, planowana jest do realizacji
na zdegradowanym przed laty przez przemyst cementowniany terenie wyrobiska, ponizej terenéw
otaczajacych. Réwniez wstepne wizualizacje instalacji $wiadczg o tym, ze catos¢ moze jedynie podnies¢
wizualne walory terenu.

Jak wskazano w odniesieniu do uwagi 2, dla terenu planowanego przedsiewziecia od 2022 obowigzuje
nowy mpzp, dedykujacy ten teren pod budowe instalacji gospodarki odpadami komunalnymi w Opolu.
Teren jest oznaczony jako jedyny w Opolu specjalnie w mpzp jako 10 - teren gospodarki odpadami. Na
etapie opracowywania mpzp byfa wykonywana prognoza oddziatywania na srodowisko i w czasie
wyfozenia projektu planu nie wptynety zadne uwagi, ani wnioski mieszkancéw. Tylko na terenie
oznaczonym w planie jako |0 moze byé budowane przedsiewziecie zwigzane z przetwarzaniem czy
unieszkodliwianiem odpadéw komunalnych. Ponadto jest to teren Centrum Zagospodarowania
Odpaddw ze sktadowiskiem i innymi instalacjami wymagajgcymi rozbudowy czy modernizacji.
Wybrana lokalizacja planowanej inwestycji nie jest przypadkowa. Inwestor prowadzit rozeznanie w tym
temacie, biorgc pod uwage rézne uwarunkowania, lecz z punktu widzenia ograniczenia wptywu na
srodowisko lokalizacja wybrana ostatecznie i opisana w raporcie jest jak najbardziej zasadna. Teren, na
ktdrym jest planowane realizowanie przedsiewziecia, znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie
sktadowiska odpadéw i innych instalacji zwigzanych z przetwarzaniem odpaddw, zaréwno Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0., jak i podmiotu prywatnego. Lokalizacja w innej czesci miasta (niemozliwa
zresztg z uwagi na warunki lokalne oraz na brak zapisdw dedykowanym tego typu inwestycji, w zakresie
gospodarki odpadami, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) wigzataby sie
z koniecznoscig transportu odpaddéw przez centrum miasta (np. w przypadku realizacji jednej z
instalacji w poblizu ECO S.A.).

Brak alternatywnej lokalizacji oznacza brak na terenie miasta Opola innych terendw objetych
miejscowym planem zagospodarowania przewidujgcych mozliwos¢ lokalizacji obiektow gospodarki
odpadami. Dlatego wybdr tej lokalizacji zostat uwzgledniony i wybrany jako jedyna i stuszna lokalizacja
dla tego typu inwestycji. Majgc na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwaga 7

W petycji mieszkancdw zwrdécono uwage na ucigzliwosci zwigzane z sgsiedztwem istniejgcego
sktadowiska odpadéw komunalnych w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji i kumulacje
emisji pytdw oraz innych zanieczyszczen pochodzgcych ze sktadowiska i planowanej spalarni.

stanowisko organu:

Ad.7 Zgodnie z przeprowadzonymi w raporcie (zatacznik nr 7 do raportu wraz z uzupetnieniami)
obliczeniami emisji skumulowanych z istniejgcych instalacji w tym sktadowiska odpaddéw oraz
planowanych wszystkich instalacji na przedmiotowym terenie tj. catego Centrum Recyklingu i Odzysku
Energii dla Miasta Opola w tym Instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw, realizacja
planowanego przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie stanu aerosanitarnego na terenie
przedsiewziecia, jak rowniez na terenach sasiednich. Zgodnie z obliczeniami przedstawionymi
W raporcie stezenia zanieczyszczen w powietrzu, wraz z ttem, poza terenem zaktadu nie beda
przekraczaty stezen dopuszczalnych zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu (Dz. U.z2010r. Nr 16, poz. 87) oraz rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.
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Uwaga 8

W petycji podpisanej przez 444 mieszkancéw zwrdécono uwage, iz wedtug wytycznych Komisji
Europejskiej — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone inwestycje, szczegélnie w art. 17 - spalanie
odpaddw zaliczono do dziatalnosci wyrzadzajgcej powazne szkody dla celéw Srodowiskowych. Ponadto
w art. 13 rozporzgdzenia wskazano, ze minimalizacja spalania odpadéw kwalifikuje sie jako wnoszaca
istotny wktad w przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym.

stanowisko organu:

Ad. 8 Wskazane w uwadze wnioski mogg wynika¢ z niepetnej wiedzy na temat zatozen gospodarki
odpadowej w Unii Europejskiej, co w konsekwencji powoduje btedng interpretacje zapiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Podstawg mylnej interpretacji moze by¢ réwniez
brak rozréznienia pojec spalarni odpaddéw i instalacji do termicznego przeksztatcania (ITPO ) dla frakc;ji
pre-RDF i RDF.

Ochrona srodowiska i zasobéw naturalnych, a takze przyczynienie sie do zwiekszenia efektywnosci
wykorzystania surowcéw i ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych, sg podstawowymi celami
gospodarki odpadowej Unii Europejskiej. Po raz pierwszy zostalty one okreslone w Ramowej
Dyrektywie w sprawie Odpadow z 2008 roku oraz w Pakiecie Odpadowym z 2018 roku.

Zgodnie z tym gtdwnymi celami gospodarki odpadowej w UE s3:

1. Zapobieganie powstawaniu odpaddéw poprzez promowanie innowacji, wdrazanie najlepszych
praktyk oraz zwiekszanie sSwiadomosci spotecznej w zakresie ograniczania ilosci i szkodliwosci
odpadow.

2. Przyspieszenie procesu recyklingu i odzysku odpadéw poprzez ustanowienie celdw dla
poszczegdlnych kategorii odpadéw. W 2030 roku UE ma na celu osiggniecie poziomu odzysku
i recyklingu odpadéw komunalnych wynoszacego co najmniej 65%, a w przypadku opakowan — co
najmniej 70%.

3. Ograniczenie sktadowania odpaddow poprzez wprowadzenie ograniczen na poziomie krajowym,
a takze naktadanie optat za sktadowanie i unikanie wykorzystywania sktadowisk jako zrédta energii.

4. Promowanie gospodarki o obiegu zamknietym, w ktdrej odpady stajg sie surowcem wtdrnym, a ich
wartos$¢ jest utrzymywana w obiegu poprzez zastosowanie zasad redukcji, ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku.

W gospodarce obiegu zamknietego istnieje hierarchia postepowania z odpadami, ktéra obejmuje
nastepujace elementy:

1. Zapobieganie powstawaniu odpaddw poprzez redukcje ilosci odpaddéw, minimalizacje szkodliwosci
i zwiekszanie trwatosci produktow.

2. Przygotowanie do ponownego uzycia, w tym demontaz, czyszczenie, naprawe i odnowienie
wyroboéw, aby przedtuzy¢ ich zywotnosé.

3. Recykling i odzysk surowcoéw, w tym sortowanie, przetwarzanie mechaniczne, chemiczne
i biologiczne odpaddéw w celu uzyskania surowcéw wtdrnych.

4. Odzysk energetyczny, ktéry odnosi sie do wykorzystania odpaddéw jako Zrédta energii poprzez
procesy termiczne, takie jak spalanie odpadow.

5. Unieszkodliwianie odpaddw, ktére obejmuje sktadowanie odpaddéw pozbawionych wartosci
surowcowej lub energetyczne;j.

Do powyzszego odwotuje sie Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z dnia 18

czerwca 2020 r. Warto w tym miejscu przytoczyé petne brzmienie zapisdw wskazanych artykutéw:
Artykut 17 (Definiujacy Powazne szkody dla celdw srodowiskowych)
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Do celéw art. 3 lit. b) dang dziatalno$¢ gospodarczg uznaje sie — z uwzglednieniem cyklu zycia
produktow dostarczanych i ustug swiadczonych w ramach tej dziatalnosci gospodarczej, w tym danych
pochodzacych z istniejgcych ocen cyklu zycia — za wyrzadzajacg powazne szkody:

d) gospodarce o obiegu zamknietym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpaddw i recyklingowi, jezeli:
(ii) dziatalnos¢ ta prowadzi do znacznego zwiekszenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania
odpaddw, z wyjatkiem spalania odpaddéw niebezpiecznych nienadajgcych sie do recyklingu; lub

(iii) dtugotrwate sktadowanie odpadéw moze wyrzgdzaé powazne i dtugoterminowe szkody dla
srodowiska; zadna z tych przestanek nie dotyczy planowanego Centrum Recyklingu i Odzysku Energii,
a wrecz przeciwnie przedsiewziecie to zapobiega powstawaniu takich szkdd, z uwagi na zmniejszanie
wytwarzania odpaddw oraz przyczyni sie do ograniczenia ich sktadowania.

Artykut 13 (Istotny wktad w przejscie na gospodarke o obiegu zamknietym)

j) minimalizuje spalanie odpaddéw i prowadzi do unikniecia unieszkodliwiania odpadéw, w tym
sktadowania, zgodnie z zasadami hierarchii postepowania z odpadami.

Projekt realizacji Centrum Recyklingu i Odzysku Energii, powstat wtasnie z mysla o wtasciwym
zagospodarowywaniu juz wytworzonych odpaddéw, zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami
i celami stawianymi przez UE.

Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpadow wraz z odzyskiem energii, jako element Centrum
Recyklingu i Odzysku Energii, ma stuzy¢ przeksztatceniu jedynie nierecyklingowalnej frakcji odpadow,
powstajgcej w wyniku wczesniejszych procesdw ich przetwarzania. Planowana instalacja ITPO, stanowi
wiec jedng z instalacji catego kompleksu odpadowego realizowanego jako tzw. ,Centrum Zielonej
Transformacji” — w dalszej tresci w skrécie ,CZT” i jest jego istotnym elementem domykajgcym system
zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami, co widaé takze w zapisach Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwaga 9

W petycji podpisanej przez 444 mieszkancdw wniesiono, iz w przekonaniu mieszkancéw inwestycja
stoi w jawnej sprzecznosci z prawem do réwnego traktowania i sprawiedliwosci spotecznej, z uwagi na
fakt iz jest planowana do realizacji w sgsiedztwie funkcjonujgcego sktadowiska, taka lokalizacja w Ich
ocenie sprawi, ze i tak niski komfort zycia (z uwagi na ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem
sktadowiska) bedzie jeszcze bardziej obnizony.

stanowisko organu:

ad. 9 Budowa wszystkich instalacji Centrum Recyklingu i Odzysku Energii pozwoli znaczaco lub w nawet
w petni wyeliminowa¢ obecne ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem dziatajgcego Centrum
Zagospodarowania Odpadéw, ktére funkcjonuje w oparciu o proste technologie, majgce juz ponad
20 lat. Hermetyzacja proceséw zagospodarowania frakcji biodegradowalnej praktycznie wyeliminuje
ucigzliwosci zapachowe, a przeniesienie do zamknietych hal wszystkich innych proceséw ograniczy
znaczgco hatas i emisje. Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw (frakcji pre-RDF i RDF)
pozwoli na ich zagospodarowanie na miejscu, czyli bez koniecznosci transportowania poza teren CZO.
Dzieki kompleksowej budowie instalacji mozliwa bedzie realizacja celéw gospodarki odpadowe] UE,
czyli osiggniecie 65% poziomu recyklingu i ograniczenie sktadowania odpadéw na sktadowisku do 10%
catego strumienia. Inwestycja wptynie pozytywnie na poprawe komfortu zycia w sgsiedztwie obecnego
Zaktadu Komunalnego.

Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwaga 10

W petycji podpisanej przez 444 mieszkarncow wskazano, ze spalarnie odpaddw komunalnych
(konkretnie RDF-rodzaj paliwa z odpaddw) zostang wtgczone do systemu EU ETS od 1 stycznia 2029 r.
— co stanowi zdaniem mieszkancéw znaczne ryzyko zwiekszenia kosztéw utrzymania tej instalacji
i stawia pod znakiem zapytania jakgkolwiek jej rentownos$¢ w aspekcie finansowym.
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stanowisko organu:

ad.10 w ramach procedury oceny oddziatywania na srodowisko organ nie posiada uprawnien do oceny
rentownos$ci planowanego przedsiewziecia, poniewaz nie jest to przedmiotem niniejszego
postepowania. Zaden przepis ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), nie daje podstaw do prowadzenia
takich analiz. Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadng.

Uwaga 11

W petycji podpisanej przez 444 mieszkaricow wskazano, na lokalizacje instalacji w dolinie rzeki,
w bezposrednim sgsiedztwie rzeki Odra, ktéra w ocenie mieszkancéw jest terenem zalewowym,
poniewaz byt wielokrotnie zalewany podczas powodzi.

stanowisko organu:

Ad. 11 Zgodnie z aktualizacjg Wstepnej Oceny Ryzyka Powodziowego (aWORP), teren inwestycji nie
znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczenstwo powodzi (od strony rzeki, morza oraz
w przypadku zniszczenia budowli pietrzacych) oraz nie znajduje sie na terenie zalewowym, natomiast
znajduje sie na obszarze wystepowania powodzi historycznych. Teren inwestycji zostat zalany podczas
powodzi w 1997 roku. W wyniku powodzi w 2010 roku teren nie zostat zalany. Prace naprawcze,
modernizacja, doszczelnienie i przebudowa watéw przeciwpowodziowych po powodzi w roku 1997,
miaty na celu ich doprowadzenie do odpowiedniego stanu technicznego. Natomiast dziatania majgce
wykluczenie skutkdow powodzi historycznej o tej skali dotyczg inwestycji zrealizowanych na poziomie
regionalnym, ktére objety miedzy innymi budowe zbiornika przeciwpowodziowego w Raciborzu
Dolnym, polderu Zelazna i Bukdw.

Teren przedsiewziecia znajduje sie w otoczeniu terendw zagrozonych podtopieniami (powodzig od
wod gruntowych). W ostatnich 30 latach na terenie objetym przedsiewzieciem nie odnotowano
wystgpienia podtopien. W celu eliminacji ewentualnych podtopien, w ramach prac przygotowawczych
opisanych w raporcie oraz zatgcznikach, w tym dokumentacji podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng, opracowang przez GEOWIERT Rzepka Invest, teren planowanego przedsiewziecia
zostanie podniesiony oraz zaopatrzony w sie¢ dedykowanego drenazu odprowadzajgcego ewentualny
nadmiar wéd.

Ponadto przedmiotowe przedsiewziecie zostato pod tym katem pozytywnie uzgodnione z organem
odpowiedzialnym m.in. za ocene ryzyka powodziowego RZGW Wody Polskie. Organ ten
w postanowieniu z dnia 30 marca 2023 roku (znak: GL.RZS$.4360.67.2022.KWK.3) wprost wskazat, ze :
»Dla przedmiotowego terenu nie zostaty wyznaczone mapy zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16
pkt 34 ustawy Prawo Wodne”.

Majgc na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwaga 12

W petycji podpisanej przez 444 mieszkanicdw wskazano, iz termiczne przeksztatcanie odpadéw
skutkuje powstaniem tysiecy ton wysoce toksycznych odpaddw, popiotéw i zuzli, ktére bedg musiaty
by¢ wywiezione z terenu przedsiewzieci, co bedzie sie wigzato z ucigzliwymi transportami
wptywajgcymi negatywnie na komfort zycia mieszkancéw oraz ich bezpieczenstwo.

stanowisko organu:
ad. 12 Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie wraz uzupetnieniami sumarycznie zaktad
opusci ok. 6,5 tys. ton odpaddw w skali roku.
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Dzieki zastosowaniu technologii rusztowej i suchej metodzie oczyszczania spalin ilos¢ odpaddw jaka
bedzie powstawac w planowanej instalacji nie przekroczy 30% masy przeksztatconych odpadéw RDF.
Gtéwnymi rodzajami odpaddw powstatych w wyniku spalania sg popioty, zuzle oraz pyty.

Popioty i zuzle stanowig 97% pozostatosci po spalaniu. To state pozostatosci po spalaniu, ktére sktadajg
sie gtéwnie z mineratéw. Zuzle nie s3 klasyfikowane jako odpady niebezpieczne i s3 wykorzystywane
jako surowiec przede wszystkim w budownictwie jako dodatek do produkcji betonu, cementu, cegiet,
czy drogowego podtoza. Dzieki temu zmniejsza sie zuzycie naturalnych surowcdéw i ogranicza ilos¢
odpadéw sktadowanych na sktadowiskach. Zuzle moga byé takze uzywane do rekultywacji terenéw
zdegradowanych, takich jak wyrobiska po eksploatacji kopali czy poprzemystowe tereny. Pozwala to
na przywrdocenie wartosci ekologicznych i uzytkowych tych terendw.

Stanowigce okoto 3 % pozostatosci pyly, sq zbierane przez zaawansowane systemy filtracji. Pyty
klasyfikowane sg jako odpady niebezpieczne, dlatego ich zagospodarowanie musi by¢ doktadnie
kontrolowane. Sg odbierane przez wyspecjalizowane firmy i najczesciej zagospodarowywane do
rekultywacji nieuzywanych wyrobisk w kopalniach soli gtéwnie w Niemczech. Zagospodarowanie
pozostatosci po spalaniu odpadéw w instalacjach pozwala na wykorzystanie ich jako surowcéw
wtornych w réznych sektorach gospodarki. Jest to wazny element zréwnowazonej gospodarki
odpadami i dgzenia do gospodarki o obiegu zamknietym.

Obecnie caty RDF jest przekazywany odptatnie Cementowni Godrazdze. Powstanie Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw pozwoli zagospodarowa¢ go lokalnie, co wptynie na
ograniczenie wykorzystywanego obecnie transportu samochodowego. Zamiast 20 tys. ton RDF, ktdry
zostanie przeksztatcony na miejscu, teren zaktadu opusci jedynie ok. 6,5 tys. ton odpaddw po procesie
spalania do innych instalacji. Emisje zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu pochodzgce z transportu
ww. odpaddéw zostaty ujete w obliczeniach oddziatywania skumulowanego przedsiewziecia i zgodnie
z wynikami obliczen zaprezentowanymi w raporcie nie przekroczg one dopuszczonych poziomodw i nie
wptyng na pogorszenie stanu Srodowiska w otoczeniu przedsiewziecia.

Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwagal3

W petycji podpisanej przez 444 mieszkarncow wskazano, iz w poblizu istnieje juz preznie funkcjonujaca
spalarnia odpadéw (Cementownia Goérazdze w Choruli), wiec sugeruje sie efektywniejsze
wykorzystanie juz istniejgcych instalacji, a nie konkurowanie z nimi, w ocenie mieszkarncow budowa
kolejnej w bezposrednim sgsiedztwie nie powinna by¢ priorytetem.

stanowisko organu:

ad.13 Postepowanie dot. oceny oddziatywania planowego przedsiewziecia na Srodowisko, ma na celu
sprawdzenie czy planowane przedsiewziecie nie wptywa niekorzystnie na stan srodowiska w miejscu
jego realizacji oraz jego otoczeniu, nie dokonuje sie w ramach przedmiotowego postepowania oceny
efektywnosci wykorzystania istniejgcych instalacji. Jesli z przeprowadzonej oceny oddziatywania
wynika, iz planowane przedsiewziecie jest mozliwe do realizacji w danym terenie (co ma miejsce
w przedmiotowej sprawie) to Organ prowadzacy postepowania jest zobligowany do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Niezaleznie od powyzszego nalezy wskazaé, iz wykorzystanie wtasnych odpaddéw do produkgcji ciepta
na potrzeby systemu cieptowniczego w Opolu, pozwoli na pozostawienie w systemie kilku milionow
ztotych rocznie. Jest to koszt, jaki mieszkancy ptacg obecnie, za to ze cementownia odbiera RDF
i wykorzystuje jako cenne paliwo z odpaddéw do proceséw wtasnej produkcji cementu.

Zaoszczedzone $rodki, w potgczeniu z przychodami ze sprzedazy uzyskanego w ITPO ciepta, znaczaco
zmniejszg koszty dziatania systemu gospodarki odpadowej, co z kolei wptynie stabilizujgco na optaty,
jakie mieszkancy bedg ponosi¢ w przysztosci za odbiér odpaddw. Wazne jest rowniez , ze produkowane
ciepto bedzie odprowadzane do systemu cieptowniczego Opola, co poprawi bezpieczenstwo produkcji
ciepta i bedzie czynnikiem istotnie stabilizujgcym koszty ogrzewania i cieptej wody. System
cieptowniczy Opola stanie sie efektywny energetycznie, a poza tym bedzie tam spalane ok 10 tys. ton
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wegla mniej w ciggu roku. "Zatrzymanie” na poziomie lokalnym ok. 20 tys. ton rocznie RDF ograniczy
transport samochodowy, co odczujg przede wszystkim mieszkancy terendw sasiadujgcych z CZT.
Niemniej waznym elementem przemawiajgcym za koniecznoscia realizacji CZT w proponowanym
formacie jest fakt, ze posiadanie wtasnej instalacji uniezalezni system zagospodarowania odpadéw w
miescie od cen i decyzji biznesowych cementowni i podmiotu prywatnego przetwarzajgcego aktualnie
odpady z Opola.

Majgc na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwaga 14
W petycji podpisanej przez 444 mieszkancéw wskazano, iz zdaniem mieszkancéw planowana
inwestycja stoi w sprzecznosci z podejmowanymi przez miasto dziataniami w walce o poprawe jakosci
powietrza.

stanowisko organu:
ad. 13. Odpowiedz na powyzsze zawiera sie w odpowiedzi na uwage 1, 2, 3,4 i 5.
Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Uwaga 15
W petycji podpisanej przez 444 mieszkancéw wskazano, iz zdaniem mieszkancéw planowane dziatania
inwestycyjne sg zaprzeczeniem idei zréwnowazonego rozwoju.

stanowisko organu:

ad.15 Realizacja Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola, ktérego elementem bedzie
instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, wpisuje sie idealnie w proces integrowania dziatan
gospodarczych i spotecznych zachowujac przy tym réwnowage przyrodniczg oraz trwatosc
podstawowych proceséw przyrodniczych (jak wynika z oceny oddziatywania na sSrodowisko
przedstawionej w raporcie wraz z uzupetnieniami) i gwarantuje mozliwosci zaspokajania potrzeb
opolskiej spotecznosci. Zapewnienie bowiem bezpiecznej, przejrzystej i funkcjonalnej gospodarki
odpadami w regionie, poprzez realizacje przy pomocy najlepszych dostepnych technologii, spdjnych
z ogoélnoswiatowymi trendami, gwarantuje spokdj Srodowiskowy oraz finansowy mieszkaricom
naszego miasta. Centralizujgc system przetwarzania odpadow i realizujgc go w sposéb kompleksowy,
w oparciu o gospodarke obiegu zamknietego realizowana bedzie idea zrGwnowazonego rozwoju.
Majac na uwadze powyzsze uwage uznano za niezasadna.

Ponadto pozostate zawarte w petycji uwagi dotyczyty lokalizacji przedsiewziecia z uwagi na fakt, iz ich
tre$¢ byta zbiezna z ww. uwagami mieszkancéw, organ nie bedzie ich ponownie przytaczat,
a rozstrzygniecie w ich zakresie zawierajg odpowiedzi na powyzsze uwagi.

Tut. Organ zgodnie z art.80 ust.1 pkt 3 ustawy oo$, wzigt pod uwage wyniki z udziatem
spoteczenstwa. W tym miejscu nalezy takze zauwazy¢, iz w orzecznictwie sadéw administracyjnych
wskazuje sie, ze wniesione przez spofeczefdstwo zastrzezenia do przedsiewziecia nie stanowig
podstawy do wydania decyzji odmownej (wyrok naczelnego Sadu Administracyjnego sygn. IIIOSK
2101/21 z dnia 18.04.2023 r.), w zwigzku z powyzszym, wszystkie uwagi i wnioski wniesione do
prowadzonego ww. postepowania nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy wydania decyzji
Srodowiskowe].

Ponadto w toku prowadzonego postepowania do Prezydenta Miasta Opola poprzez platforme e-
PUAP w dniu 20 marca 2023 r. wptyneto pismo , Towarzystwo na rzecz Ziemi” z siedzibg w Oswiecimiu
o dopuszczenie go do udziatu w postepowaniu administracyjnym jako podmiotu na prawach strony.
»,Towarzystwo na rzecz Ziemi” w ww. piSmie wniosto réwniez uwagi i wnioski, m.in. o udostepnienie
whniosku o wydanie decyzji oraz postanowienia okreslajgcego zakres raportu z oceny 005, jesli zostato
wydane, analize kosztédw i korzysci, wniosku o uzgodnienie RDOS, postanowienia RDOS, jezeli byto
wydane. Prezydent Miasta Opola pismem z 23 marca 2023 r. przestat poprzez platforme e-PUAP pismo
informujace, ze ,Towarzystwo na rzecz Ziemi” z siedzibg w Oswiecimiu uczestniczy w przedmiotowym
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postepowaniu na prawach strony oraz przekazat kserokopie pism o uzgodnienie do RDOS, informujac
takze, ze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie ma wymogu dotgczania analizy kosztéw i korzysci,
do dokumentacji opracowywanej w ramach postepowania dot. oceny oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko, a pozostata dokumentacja w ww. sprawie jest ogdlnodostepna w catosci w bazie oo$
oraz na dedykowanym dysku https://drive.google.com/drive/folders/11XgAnvbHjutFPCVFrjPBdV_-LJE-
VD89?usp=sharing (adres dostepny na stronie www.bip.opole.pl).

Pismem z 23 marca 2023 r. Stowarzyszenie ,Towarzystwo na rzecz Ziemi” z siedzibg w Oswiecimiu
wystgpito réwniez do Prezydenta Miasta Opola w zakresie uzupetnienia raportu oo$ dla wymienionego
wyzej przedsiewziecia w zakresie:

1) emisji wodoru i ich potencjalnego wptywu na srodowisko, w szczegdlnosci klimat,

2) mozliwosci wyeliminowania ww. zagrozenia poprzez wyposazenie spalarni w wezet do produkgji
wodoru (w technologii H2ash lub alternatywnej) oraz ,w przypadku rezygnacji z wyposazenia spalarni
w wezet do produkcji wodoru” o wpisanie do decyzji obowigzku przekazywania pozostatosci ze
spalania do instalacji wykorzystujgcej zuile do produkcji wodoru (w technologii H2ash lub
alternatywnej).

W zwigzku ww. uwagami do raportu Prezydent Miasta Opola pismem z 6 kwietnia 2023 r. wystgpit
do petnomocnika Strony w zakresie odniesienia sie do ww. uwagi i wnioskdw, wniesionych przez
"Towarzystwo na rzecz Ziemi".

Majac na wzgledzie stanowisko Inwestora (pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r.) oraz ustalenia poczynione
w ramach niniejszego postepowania w oparciu o obowigzujgce przepisy tutejszy organ wyjasnia jak
nizej.

Decyzjg Wykonawczg Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanowiono konkluzje
dotyczace najlepszych dostepnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywag Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadéw. W znajdujgcym sie w konkluzjach katalogu
najlepszych dostepnych technik (BAT) nie ma wymienionej technologii eliminujgcej emisje wodoru z
zuzli ze spalarni odpaddéw. Wodér nie jest rowniez wymieniony w konkluzjach jako substancja
podlegajgca monitoringowi do powietrza atmosferycznego. Konkluzje tez nie zawierajg zadnych
informacji o emisji wodoru w kontekécie bezpieczeristwa eksploatacji instalacji termicznego
przeksztatcania, tym samym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi w tym zakresie tutejszy
organ nie znajduje podstaw prawnych do wezwania Inwestora o uzupetnienie raportu w zakresie
wskazanym w pismie ,Towarzystwa na rzecz Ziemi”.

Ponadto w raporcie dokonano analizy poszczegdlnych punktéw konkluzji BAT wykazujgc,
iz przedmiotowe przedsiewziecie spetnia¢ bedzie najwyzsze wymagania ochrony $rodowiska, mimo
iz planowana instalacja nie musi spetnia¢ wymogdéw konkluzji wskazanych w Decyzji Wykonawczej
Komisji (UE) 2019/2010, gdyz nie jest zaliczona do instalacji mogacych powodowac znaczne
zanieczyszczenie poszczegélnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci.
Dodatkowo nalezy wskaza¢, iz wnioskowana przez Towarzystwo do zastosowania Technologia H2ash
obecnie jest testowana i jest na bardzo wstepnym etapie wdrazania. Watpliwosci moze budzi¢ réwniez
zasadnos$¢ i mozliwos¢ zastosowania takiej technologii dla ITPO w Opolu ze wzgledu na matg
przepustowosé instalacji (do 20 000 Mg/rok) oraz fakt, ze termicznie przeksztatcana bedzie frakcja
odpaddw, z ktérych wyseparowano wczeéniej metale, w tym aluminium. Zuzle spod rusztu usuwane
bedga za pomocg mokrego, hermetycznego odzuzlacza, z ktdrego opary bedg ujmowane i wttaczane do
uktadu powietrza spalania, co eliminuje ewentualng emisje wodoru.

W tym miejscu nalezy wskaza¢, iz etap uzyskiwania decyzji sSrodowiskowej jest etapem wstepnym do
projektowania instalacji i na tym etapie zaréwno inwestor, a tym bardziej Organ, nie moze
jednoznacznie ustali¢ i wskaza¢ konkretnej technologii do zastosowania w planowanej instalacji.
Ponadto takie wskazanie w ocenie tutejszego organu wychodzi poza mozliwosci prawne w zakresie
formutowania warunkéw realizacji przedsiewziecia, o ktérych mowa w ustawie o0os. Wpisanie do
decyzji obowigzku przekazywania pozostatosci ze spalania do instalacji wykorzystujgcej zuzle do
produkcji wodoru, réwniez wykracza poza uprawnienia organu prowadzgcego postepowanie
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poniewaz, tutejszy organ nie posiada wiedzy czy taka instalacja powstanie w dajgcej sie przewidzieé
perspektywie czasowej, wiec warunek taki mdgtby okazad sie nierealny do wykonania.

Dodatkowo , Towarzystwo na rzecz Ziemi” wniosto, iz z uwagi na fakt, ze Prezydent Miasta Opola
petni funkcje Zgromadzenia Wspdlnikdw wnioskodawcy, czyli Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu,
to w zwigzku z tym powinien podlegac wykluczeniu od zatatwienia przedmiotowe]j sprawy.

W tym miejscu nalezy wskazaé, iz na podstawie art. 75b ust. 1 pkt ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organem
wtasciwym do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsiewziecia
polegajgcego na ,Budowie Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola- zadanie 2 -
Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddow” na terenie bedgcym wtasnoscig Zaktadu
Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu, biorgc pod uwage ww. uregulowania, jest Prezydent Miasta Opola.
W ww. ustawie brak jest normy dajgcej podstawe do wytgczenia prezydenta miasta od orzekania
w sprawie, w ktdrej podmiotem inicjujgcym postepowanie jest jego gmina lub podmiot od niej zalezny.
Nalezy zatem rozwazy¢, czy w niniejszej sprawie zachodzg przestanki do wytgczenia Prezydenta Miasta
Opola, jako organu wykonawczego Gminy Opole, w trybie art. 24 i 25 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pdin. zm.), dalej k.p.a.
Zgodnie z art. 24 § 1 k.p.a. pracownik organu administracji publicznej podlega wytgczeniu od udziatu
W postepowaniu w sprawie:

1) w ktorej jest strong albo pozostaje z jedng ze stron w takim stosunku prawnym, ze wynik
sprawy moze mieé¢ wpltyw na jego prawa lub obowigzki;
2) swego matzonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
3) osoby zwigzanej z nim z tytutu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w ktorej byt Swiadkiem lub biegtym albo byt lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w
ktorej przedstawicielem strony jest jedna z 0séb wymienionych w pkt 2i 3;
5) w ktérej brat udziat w wydaniu zaskarzonej decyzji;
6) zpowodu ktérej wszczeto przeciw niemu dochodzenie stuzbowe, postepowanie dyscyplinarne
lub karne;
7) w ktorej jedng ze stron jest osoba pozostajgca wobec niego w stosunku nadrzednosci
stuzbowej.
Natomiast na podstawie art. 25 k.p.a. organ administracji publicznej podlega wytgczeniu od
zatatwienia sprawy dotyczacej intereséw majgtkowych:
1) jego kierownika lub osob pozostajgcych z tym kierownikiem w stosunkach okreslonych
wart.24§ 1 pkt2i3;
2) osoby zajmujacej stanowisko kierownicze w organie bezposrednio wyzszego stopnia lub oséb
pozostajgcych z nim w stosunkach okreslonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.
Przez sprawe dotyczacy intereséw majatkowych nalezy rozumiec kazda sprawe, w ktérej bezposrednio
lub posrednio dochodzi do przysporzenia lub uszczuplenia stanu majgtkowego osoby (oséb) wskazanej
w art. 25 § 1. Jak wskazat Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 9 lipca 2021 r., wydanym w
sprawie o sygn. akt 1l OSK 530/21: ,Pojecie ,sprawa dotyczaca interesdw majgtkowych” osoby
wymienionejw art. 25 §1 k.p.a. nalezy wigzac z pojeciem ,interesu prawnego lub obowigzku”, o ktérym
mowa w art. 28 k.p.a. Jest to sprawa rozstrzygana w drodze decyzji dotyczaca interesu prawnego lub
obowigzku tej osoby, ktdra wskutek tego jest strong postepowania administracyjnego. Oznacza to, ze
o wyltgczeniu organu mozna mowic tylko wéwczas, gdy osoba bedaca piastunem organu jest strong
W okolicznosciach niniejszej sprawy Prezydent Miasta Opola nie wystepuje jako reprezentant
wtasnych interesdow majatkowych, a wiec nie zostaty spetnione przestanki wytgczenia organu okreslone
w art. 25 k.p.a. W orzecznictwie sgdowym utrwalit sie poglad, ze w sprawach, w ktorych w charakterze
strony postepowania wystepuje jednostka samorzadu terytorialnego, nie znajduje zastosowania
instytucja wytgczenia organu administracji publicznej (M. Wojtun [w:] Z. Kmieciak, J. Wegner, M.
Wojtun, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2023, art. 25). Sktady
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orzekajgce opowiadajg sie za Scistg interpretacjg art. 25 § 1 k.p.a., wskazujac, ze wyktadnia wskazanego
przepisu nie moze prowadzi¢ do pozbawienia organu administracji publicznej wifasciwosci do
rozpoznania

i rozstrzygniecia sprawy (wyrok NSA z 10.05.2018 r., Il OSK 3051/17, LEX nr 2489831). Argumentuje sie
przy tym, ze ,w K.p.a. istniat art. 27a, ktory przewidywat, iz organy gminy podlegajg takze wytgczeniu
od zatatwienia sprawy, w ktérej strong jest gmina. Przepis ten zostat jednak uchylony z dniem 6 grudnia
1994 r. na mocy art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 12 pazdziernika 1994 r. o samorzgdowych kolegiach
odwotawczych (...). Sam ustawodawca uznat, ze nie ma koniecznosci wyfaczania organu gminy od
zatatwiania sprawy w ktorej gmina jest strong” (wyrok NSA z 6.10.2021 r., Il OSK 240/21, LEX
nr 3267503). Zdaniem zwolennikdw prezentowanego powyzej stanowiska, brak unormowania
omawiane] kwestii na poziomie generalnym prowadzi do wniosku, ze w sytuacji, gdy dochodzi
do zbiegu wtasciwosci organu administracji publicznej i przyznania organowi statusu strony w sprawie,
skutek w postaci wytgczenia organu nastgpi¢ moze jedynie na mocy przepiséw szczegdlnych. Jak
wskazano w wyroku NSA z 9.07.2021 r., Ill OSK 530/21, LEX nr 3332169: ,Ustawodawca jedynie
w niektérych przepisach materialnoprawnych wprowadzit instytucje wytgczenia organu, ale dotyczy
ono $cisle okreslonej w danej ustawie kategorii spraw”.

Nalezy podkresli¢, iz przepisy ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko nie zawierajg
zadnych regulacji w zakresie wytgczenia organu ze wzgledu na mozliwg kolizje intereséw.

Majac na wzgledzie powyisze tutejszy organ nie znajduje podstaw prawnych wyfaczenia sie
Prezydenta Miasto Opola jako organu witasciwego do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Towarzystwo wskazato réwniez jakoby na etapie prowadzenia konsultacji spotecznych nie
udostepniono petnej dokumentacji sprawy, zarzucono brak uzgodnienia RDOS. Zgodnie z brzmieniem
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), stanowiska innych organéw uczestniczgcych w postepowaniu
udostepnia sie, jezeli sg dostepne w terminie sktadania uwag i wnioskédw. Uzgodnienie RDOS zostato
dokonane postanowieniem nr WOOS. 4221.78.2022.JGD.AK. z dnia 21 marca 2023r. i tego samego dnia
zostato zamieszczone na dysku dedykowanym przedmiotowemu postepowaniu (adres dysku
zamieszczony na BIP Urzedu Miasta Opola), gdzie byty zamieszczone wszystkie informacje dotyczace
udziatu spotecznego w dot. niniejszego postepowania. W tym miejscu nalezy dodatkowo wskazaé,
iz upublicznienie wniosku wraz z raportem (oraz z uzupetnieniami) o oddziatywaniu na srodowisko
trwato w dniach od 22 lutego 2023 r. — 24 marca 2023 r. (wtgcznie), w ramach zapewnienia mozliwosci
udziatu spoteczenstwa w procedurze.

Jednoczesnie w toku prowadzonego ww. postepowania organizacja ekologiczna pn. Grand Agro
Fundacja Ochrony Srodowiska Naturalnego z siedziba w Nowym Dworze Mazowieckim pismem z dnia
6 marca 2023 r. (data wptywu 12 marca 2023 r.) poprzez platforme e-PUAP wystgpita do Prezydenta
Miasta Opola o dopuszczenie Fundacji do udziatu na prawach strony. W odpowiedzi Organ pismem
z 20 marca 2023 r. poinformowat stowarzyszenie, ze uczestniczy w przedmiotowym postepowaniu na
prawach strony.

Réwniez Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych SILESIA w Opolu przy ul. Tulipanéw 10 pismem
z dnia 24 marca 2023 r. (data wptywu 24 marca 2023 r.) poprzez platforme e-PUAP wystgpito
dopuszczenie Fundacji do udziatu na prawach strony. W odpowiedzi Prezydent Miasta Opola pismem
z 28 marca 2023 r. poinformowat stowarzyszenie, ze uczestniczy w przedmiotowym postepowaniu
na prawach strony.

Po zebraniu ww. uzgodnien oraz opinii, dziatajgc zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, Prezydent
Miasta Opola zawiadomit strony o zakoriczeniu postepowania i o mozliwosci zapoznania sie
i wypowiedzenia sie co do zebranego materiatu dowodowego, w terminie do 21 czerwca 2023 r.
(wlacznie), poprzez zawiadomienie Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 31 maja
2023r., ktére umieszczone zostato na stronie internetowej Urzedu Miasta Opola w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogtoszeri Wydziatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
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Miasta Opola w budynku przy Placu Wolnosci 7-8. Ponadto zawiadomienie zostato wywieszone
w poblizu miejsca realizacji przedsiewziecia. W ww. terminie zadna ze stron nie zapoznawata sie
z zebranym materiatem dowodowym i nie wniosta uwag.

"Towarzystwo na rzecz Ziemi " z Oswiecimia pismem z dnia 5 czerwca 2023 r. przedtozyto

petnomocnictwo do zapoznania sie, pozyskania wersji elektronicznej i wykonywania kopii akt sprawy.
W dniu 10 lipca 2023 r. do tut. Organu wptyneto pismo z dnia 18.05.2023r. (poprzez platforme
e-PUAP) ,, Towarzystwa na rzecz Ziemi "z uwagami i wnioskami o:

1) odniesienie sie w raporcie 0o$ do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 16 listopada 2022 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ktére weszto w zycie
24 |lutego 2023 r.,

2) odniesienie sie w raporcie do Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852
z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram utatwiajgcych zréwnowazone
inwestycje, w czesci raportu oo$ ,Odniesienie sie do celéw srodowiskowych wynikajgcych
z dokumentéw strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia”,

3) uwzglednienie danych w raporcie 0o$ ze stacji pomiarowych (w ramach Inteligentnego
Systemu Monitorowania Jakos$ci Powietrza) miejskiego systemu,

4) wezwanie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. do przedtozenia wniosku i raportu 0o$ na catos¢
przedsiewziecia objetego wnioskiem o dofinansowanie NFOSIGW, tj. przedsiewziecia dot.
budowy cieptociggu;

5) ponowne wystgpienie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego w sprawie zaopiniowania
catosci przedsiewziecia, tj. uwzglednienia w ww. raporcie 0o$ zadania nr 1- ,,Budowa Centrum
Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 1 Zaktad Mechanicznego
i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw”),

6) uzupetnienie raportu o0o$ o benzo(a) piren i odwotanie sie do najnowszej wersji
rozporzadzenia (tekst jednolity) Ministra Klimatu i Srodowiska z 12 kwietnia 2021 r. w sprawie
poziomoéw niektdérych substancji w powietrzu,

7) wezwanie Inwestora do uzupetnienia raportu o informacje na temat odgazowania i budowy
gazociggu i ewentualnej kolizji (lub jej braku) z budowg instalacji termicznego przeksztatcania
odpaddw i cieptociagu,

8) uwzglednienie w raporcie oo$ informacji, ze budowa spalarni odpaddéw bedzie miata
negatywny wptyw na klimat, wynikajgcych z publikacji: Burning plastic waste for energy at
odds with carbon neutrality https://www.chemistryworld.com/news/burning-plastic-waste-
for-energy-at-odds-with-carbon-neutrality/4017584.article oraz opublikowane na stronie
internetowej https://ukwin.org.uk/oppose-incineration/.

Odnoszac sie do tresci ww. pisma i wnioskdw w nim zawartych tut. Organ ponizej informuje, iz:

Ad.1.

Zaktad pismem z dnia 9 marca 2023 r. zaktualizowat w raporcie 0o$ zapisy wéd powierzchniowych
i podziemnych oraz lokalizacji przedsiewziecia w odniesieniu do JCWP i JCWPd, w odniesieniu do
nowego rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, ktére weszto w zycie 24 lutego 2023 r. Informacje te zostaty
rowniez uwzglednione w postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZS.4360.67.2022. KWK.3
z dnia 30 marca 2023 r.

Ad. 2.

W rozdziale 23 raportu 00S , Odniesienie do celéw $rodowiskowych wynikajacych z dokumentéw
strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsiewziecia” przytoczono m.in. zatozenia
dotyczace gospodarki o obiegu zamknietym przyjete przez Komisje Europejskg w 2015 r. Nalezy
zwrdcié¢ uwage na fakt, iz zawarte w dokumentach wspdlnotowych stanowisko ze: ,,minimalizacja
spalania odpaddow kwalifikuje sie jako wnoszgca istotny wktad w przejScie na gospodarke o obiegu
zamknietym” jest jak najbardziej zasadne w kontek$cie osiggniecia celdw Srodowiskowych
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(np. poziomdw recyklingu), jednakze odnosi sie do catego obszaru Unii Europejskiej, w tym panstw
dysponujacych nadwyzkami mocy w zakresie termicznego przeksztatcania odpadéw.

Osiaggniecie, wspdlnego dla wszystkich cztonkéw UE, celu przygotowania do ponownego uzycia
i recyklingu odpaddéw komunalnych na poziomie 65% w 2035 r. oraz ograniczenie sktadowania
odpaddéw komunalnych do 10%, powoduje, ze termicznemu przeksztatceniu, jako procesowi odzysku
w projektowanej instalacji R1, nie moze by¢ poddanych wiecej niz 25% powstajgcych odpaddw.
Zgodnie zapisami nowego ,Krajowego planu gospodarki odpadami 2028”, jednym z celéw jest
zmniejszenie ilosci kierowanych do sktadowania odpadéw komunalnych oraz pochodzacych
z przetworzenia odpaddw komunalnych, ktdre nie nadajg sie do przygotowania do ponownego uzycia
lub recyklingu, przez zagospodarowanie tych odpaddéw zgodnie z hierarchig sposobdéw postepowania
z odpadami w innych procesach odzysku, w tym przez termiczne przeksztatcanie z odzyskiem energii.
Ponadto w Planie okreslono niezbedne moce przerobowe instalacji termicznego przeksztatcania
odpadéw do 2034 r. na 4,2 min Mg rocznie. Oznacza to, ze brakujgca wydajnos¢ tych instalacji, po
uwzglednieniu instalacji, ktére sg aktualnie w fazie eksploatacji, o wydajnosci facznej 1,435 min
Mg/rok, wyniesie okoto 2,765 mIin Mg/rok. We wskazanym zapotrzebowaniu mocy przerobowych
mieszczg sie takie spalarnie odpadédw przeznaczone do termicznego przeksztatcania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych oraz pozostatosci z przetwarzania odpadéw
komunalnych znajdujace sie obecnie w fazie budowy i planowania (m.in w Gdansku, Olsztynie,
Warszawie, Starachowicach, Kro$nie, Betchatowie, Kamionce czy Jasle). Wypetnienie tej luki moca
nowych instalacji, takich jak planowane przedsiewziecie, nie wynika ze szczegdlnych preferencji dla
technologii termicznego przeksztatcania, lecz z braku innych mozliwosci zapobiezenia ekstremalnie
niebezpiecznym dla srodowiska naturalnego zjawiskom, jak deponowanie nieprzetworzonych
odpaddéw poza sktadowiskami czy tez pozarom magazynéw frakcji palnych. Nie zmieni tej sytuacji
nawet osiggniecie ambitnych celow w zakresie poziomdw recyklingu, poniewaz w perspektywie roku
2035 (to juz za 12 lat) nie ma zadnych mozliwosci stworzenia alternatywnego dla termicznego
przetwarzania potencjatu opartego o inne technologie.

Ad.3.

Miejski System Monitorowania Jakosci Powietrza dostepny na stronie internetowej
https://www.niskaemisjaopole.pl/system-monitorowania-jakosci-powietrza-dla-miasta-opola-juz-
dziala/rzj, jest monitoringiem wspomagajgcym, ktéry petni wytgcznie funkcje edukacyjng
i informacyjng. Nie moze stanowié zrddta danych o faktycznej jakosci powietrza na terenie miasta
Opola, poniewaz do pomiardw nie sg uzywane metody referencyjne.

Do pomiardw zanieczyszczen powietrza, a w szczegdlnosci do pomiardw stezen pytu zawieszonego
PM10 i PM2,5 w powietrzu, wykorzystuje sie wylacznie urzadzenia pracujace zgodnie z metodyka
referencyjng okreslong w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008,
str.1) oraz w rozporzadzeniu MS z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomdéw
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032) okreslong w normie PN-EN 12341:2014 Powietrze
atmosferyczne — Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do okreslania stezen masowych
frakcji PM10 lub PM2,5 pytu zawieszonego. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jako podstawe do
obliczer w raporcie 00§, przyjeto dane z Paristwowego Monitoringu Srodowiska (PMS) ze stacji GIOS.
Ad. 4.

Planowane przedsiewziecie dot. budowy cieptociggu wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach. W Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia dla planowanego przedsiewziecia
polegajgcego na budowie cieptociggu, nalezy uwzgledni¢ skumulowane oddziatywania, w tym réwniez
wymagania zawarte w art. 62 a ust. 1 pkt 11 ww. ustawy oos. Procedura wydawania decyzji
srodowiskowych nie naktada obowigzku weryfikowania wnioskéw z wnioskiem o dofinansowanie.
Inwestor nie moze etapowac przedsiewziecia w celu unikniecia przeprowadzenia procedury 00s, co nie
ma miejsca w rzeczowym przypadku, poniewaz na budowe cieptociggu Inwestor bedzie zobowigzany
do uzyskania decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Ad.5.

Prezydent Miasta Opola w pismie z 14 listopada 2022 r. do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego
wystgpit o zaopiniowanie przedmiotowego przedsiewziecia, polegajgcego na budowie instalacji do
termicznego przeksztatcania odpadéw. W ww. piSmie Prezydent Miasta Opola poinformowat organ
opiniujgcy o mozliwosci wystgpienia powigzania technologicznego z planowang instalacjg
pn. ,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 1 Zaktad
Mechanicznego i Biologicznego Przeksztatcania Odpaddéw”, ktéra byta réwniez w trakcie
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko i wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, jak réwniez wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Tutejszy Organ
poinformowat réwniez, ze obie instalacje - Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przeksztatcania
Odpaddw oraz Instalacja Termicznego Przeksztatcania Odpaddw, sg lokalizowane na jednym terenie,
tj. na dziatkach nr 1/71 oraz na czesci dziatki 1/72, stanowigcy teren zajmowany obecnie przez Zaktad
Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu przy ulicy Podmiejskiej 69, w potudniowej czesci miasta Opole. Dziatki
te sg wtasnoscig Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. w Opolu.

W odpowiedzi na powyzsze pismo Marszatek Wojewddztwa Opolskiego postanowieniem nr DOS-
RPS.7220.30.2022.HM z 30 listopada 2022 r. odstgpit od wydania opinii w ww. postepowaniu, gdyz
planowane przedsiewziecie nie jest instalacjg wymagajgcag uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Zgodnie z trescia zatacznika rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajow instalacji moggcych powodowal znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako catosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169), instalacje do termicznego
przeksztatcania odpadéw innych niz niebezpieczne o zdolnosci przetwarzania ponizej
3 Mg/h nie wymagajg uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jednakze przepis art. 77 ust. 1 art. 3
ustawy oos wskazuje, ze organ zasiega opinii, jezeli planowane przedsiewziecie kwalifikowane jest jako
instalacja, o ktorej mowa w art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska. Tym samym nie ma
podstaw do ponownego wystgpienia o opinie do Marszatka Wojewddztwa Opolskiego.

Ad.6.

Benzo(a)piren jest produktem niepetnego spalania paliw (w tym drewna, tworzyw sztucznych itp.)
tj. gtéwnie przy braku wystarczajgcej ilosci tlenu i/lub niewystarczajgco wysokiej temperatury spalania.
Spalanie odpadéw w instalacji termicznego przeksztatcania odbywa sie przy znacznym nadmiarze tlenu
podawanego jako powietrze pierwotne i wtérne oraz w temperaturze ok. 1000°C. Dodatkowo gazy
odlotowe utrzymywane sg w temp. 850° C, przez co najmniej dwie sekundy, w celu dopalenia
znajdujgcych sie w nich zwigzkéw organicznych. W tych warunkach benzen(a)piren, jako substancja
nalezgca do wielopierscieniowych zwigzkédw organicznych, ulega rozktadowi do stezen, ktdrych
indywidualne wykrycie jest na ogdt skomplikowane lub niemozliwe (Best Available Techniques (BAT)
Reference Document for Waste Incineration, 2019 r., pkt 3.2.1 Substances emitted to air). Z tego tez
powodu nie ma ustalonego dla benzo(a)pirenu standardu emisyjnego w Rozporzgdzeniu Ministra
Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standarddéw emisyjnych dla niektdrych rodzajéw instalacji,
Zrédet spalania paliw oraz urzqdzen spalania lub wspdtspalania odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomoéw niektorych
substancji w powietrzu zostato przywotane w zatgczniku nr 7 do Raportu ,Ocena oddziatywania na
powietrze atmosferyczne”, a wszystkie wykorzystane w Raporcie i pochodzgce z niego normy sg
zgodne z obowigzujgcg wersjg rozporzadzenia.

Ad.7.

Prezydent Miasta Opola w decyzji nr 18/2020 z dnia 13.01.2022 r., znak: UAB.6740.1009.2021.MIP,
wydat pozwolenie na budowe systemu odgazowania dla drugiego i trzeciego etapu Il kwatery
sktadowiska odpadéw komunalnych — w zakresie budowy gazociggu wraz z kontenerem
potgczeniowym przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu, dz. nr 1/72, 1/1.1 k.m. obreb Groszowice. Inwestycja
ta polegata na rozbudowie istniejgcego systemu odgazowania kwater sktadowiska o odcinek gazociggu
o df. ok. 150 m od kontenera taczacego istniejgce rurociggi odgazowujace do istniejgcego modutu
kogeneracyjnego. Inwestycja zostata przekazana do eksploatacji w | kwartale 2022 r.
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Inwestycja ta znajduje sie poza terenem planowanego przedsiewziecia oraz przewidywanym obszarem
oddziatywania okreslonym w zatgczniku nr 5 do raportu, bo ok. 200 m na potudnie od jego granic.
Inwestycja nie zostata uwzgledniona w raporcie ze wzgledu na brak jakichkolwiek mozliwych kolizji lub
kumulacji oddziatywan na srodowisko.

Ad. 8.

Obie przytoczone w pismie Towarzystwa informacje internetowe dotyczg przede wszystkim emisji
dwutlenku wegla z procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw. Zwracajg uwage na tworzywa
sztuczne zawarte w odpadach, jako gtéwne zrédto tej emisji. Naukowcy z Korea University podkreslajg
potrzebe opracowania wydajnych technologii separacji, wychwytywania i sktadowania dwutlenku
wegla, jesli mamy zrédwnowazy¢ ten rosngcy wktad w zmiany klimatu powodowany emisjami z ze
spalania tworzyw sztucznych. Obie informacje internetowe nie wnoszg zadnych nowych elementéw
jezeli chodzi o dyskusje na temat kwalifikacji emisji dwutlenku wegla ze spalarni odpaddw.
Zagadnienie redukcji emisji CO; ze spalarni odpadéw nie jest obecnie regulowane w prawie
wspodlnotowym, jak takze przepisach krajowych. Spalarnie odpaddéw nie sg réwniez objete systemem
handlu uprawnieniami do emisji gazéw cieplarnianych (ETS).

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych Zrdédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz.
1378), definicja instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw brzmi nastepujgco: ,Instalacja
termicznego przeksztaftcania odpaddédw - instalacja odnawialnego Zrdédta energii bedaca spalarnia
odpadéw lub wspétspalarnig odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 ze zm.), w ktdrej cze$¢ wytwarzanej energii elektrycznej i ciepta pochodzi
z ulegajacej biodegradacji czesci odpaddéw przemystowych lub komunalnych, pochodzenia roslinnego
lub zwierzecego, w tym odpaddw z instalacji do przetwarzania odpadéw oraz odpaddéw z uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw, w szczegdlnosci osadow Sciekowych, zgodnie z przepisami o odpadach
w zakresie kwalifikowania czesci energii odzyskanej z termicznego przeksztatcania odpaddéw.”

W zwigzku z powyzszymi przepisami instalacja wykorzystujgca odpady zawierajace frakcje
biodegradowalng moze korzysta¢ z mechanizmdéw wspierajacych wytwarzanie energii elektrycznej
i ciepta w odnawialnych zZrddtach energii, takich jak: udziat w aukcjach OZE lub otrzymanie swiadectw
pochodzenia. W przypadku RDF z odpadéw komunalnych zawartosc frakcji biodegradowalnych wynosi
ok. 40 - 50%.

Zagadnienia dotyczgce oddziatywania planowanego przedsiewziecia na klimat zostaty omdwione
W ww. raporcie w rozdziale 15 ,Oddziatywanie na klimat w tym emisje gazéw cieplarnianych
i oddziatywania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu”. Tutejszy organ w dalszej
czesci decyzji przeanalizowat kwestie oddziatywania na klimat, w tym emisji gazdw cieplarnianych.

W_wyniku przeprowadzonego postepowania w_przedmiotowej sprawie, po analizie raportu
oddziatywania na Srodowisko wraz z jego uzupetnieniami oraz na podstawie zgromadzonego materiatu
dowodowego, w tym opinii i uzgodnien organdéw wspdtuczestniczacych, Prezydent Miasta Opola, jako
organ prowadzgcy postepowanie zwazyt, co nastepuje.

W Raporcie 00$ rozpatrywano nastepujgce warianty:

1. wariant inwestycyjny proponowany przez wnioskodawce (wariant 1) — opisany ponizej, polegajacy
na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw, w oparciu o technologie rusztowa
z rusztem mechanicznym, pochytym/schodkowym, chtodzonym powietrzem lub/i woda. Instalacja
w tym wariancie bedzie pracowata w trybie ciggtym przez 24 h/d przez 7 800 h/rok, a jej maksymalna
wydajno$é przerobowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 20 000 Mg/rok odpaddw innych niz
niebezpieczne. Nominalna moc instalacji wynosi¢ bedzie 9,5 MW. W projektowane]j instalac;ji
przewiduje sie odzysk i konwersje energii poprzez kociot odzyskowy wodny i uktad kogeneracyjny
o mocy ok. 0,25 -0,5 MW.
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2. racjonalny wariant alternatywny (wariant 1) — polegajacy na realizacji przedsiewziecia o tej samej
wielkosci i funkcji jak wariant inwestycyjny, lecz przy zastosowaniu technologii termicznego
przeksztatcania odpadéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego o maksymalnej zdolnosci przetwarzania
20 000 Mg/rok, o mocy w paliwie 9,5 MW. Sposdb odzysku energii ze spalin i jej konwersji zatozono
taki sam jak dla wariantu inwestycyjnego. ITPO ze ztozem fluidalnym réwniez umieszczona bedzie
w zamknietej hali i sktadac sie bedzie z elementéw: wezta roztadunku, przygotowania i magazynowania
paliwa, wezta termicznego przeksztatcania, wezta odzysku i konwersji energii, wezta oczyszczania
spalin z systemem kontroli emisji, wezta usuwania ubocznych produktéw spalania, wezta
wyprowadzania energii, systemu kontrolno-procesowego oraz instalacji i systeméw towarzyszacych.
Logistyka dostaw odpaddw bedzie taka sama jak w przypadku wariantu realizacyjnego. Zatozono tez
podobny uktad przestrzenny hal oraz obiektdw i urzadzedn pomocniczych. Energia elektryczna
zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci gorgce;j
wody zasila¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.

Zaproponowany przez Inwestora wariant alternatywny polega na zastosowaniu technologii ztoza
fluidalnego i charakteryzuje sie:

¢ wysoka niezawodnoscig i dyspozycyjnoscia zwigzang m.in. z brakiem czesci ruchomych oraz
hydrauliki sitowej w obszarze paleniska,

¢ niskimi wymaganiami w stosunku do zawartosci frakcji drobnych w paliwie,

¢ wysokg tolerancjg na ciata obce dzieki otwartej dennicy z dyszami,

e wysokg sprawnoscig konwersji energii dzieki m.in. duzej powierzchni reakcji i duzej turbulencji
miedzy paliwem a powietrzem,

e optymalnemu wypaleniu paliwa.

Racjonalny wariant alternatywny jest wykonalny i stanowi rzeczywistg alternatywe dla wariantu
proponowanego przez Whnioskodawce. W technologii ztoza fluidalnego odpady spalane sa
w ruchomym ztozu piaskowym oraz na jego powierzchni. W wariancie tym wytwarzane bedg odpady
z termicznego przeksztatcenia odpaddw oraz popioty lotne z oczyszczania gazéw odlotowych bedace
odpadami niebezpiecznymi, a takze inne odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji ponadto
odpady komunalne zwigzane z pobytem pracownikéw zaktadu oraz utrzymaniem terendéw zielonych.
Technologia ta rdézni sie tym, ze podczas tego procesu dodatkowo bedzie powstawat odpad o kodzie
19 01 19 — piaski ze zt6z fluidalnych. llo$¢ pozostatych odpaddw procesowych bedzie taka sama jak
W wariancie proponowanym przez inwestora.

Wariant alternatywny jest mozliwy realizacyjnie i nie bedzie powodowat przekroczen
dopuszczonych prawem norm $Srodowiskowych oraz standardéw emisyjnych. Wariant alternatywny
wigze sie jednak z dodatkowsq ilo$cig powstajacych Sciekdw i odpaddw oraz zuzyciem dodatkowej ilosci
energii na przygotowanie odpadéw do termicznego przeksztatcania w technologii ztoza fluidalnego
i w konsekwencji dodatkowe]j emisji gazéw cieplarnianych.

Planowane przedsiewziecie w wariancie proponowanym przez wnioskodawce, obejmuje budowe
i wykonanie:
1. obiektéw kubaturowych i obiektéw towarzyszacych:
— hali wytadunkowo-magazynowej oraz hali technologicznej ITPO,
— komina o wysokosci nie mniejszej niz 35 m,
— chtodni wentylatorowej,
— generatora awaryjnego,
— siloséw/zbiornikéw o tacznej powierzchni ok. 60 m?, w tym zbiornika oleju napedowego,
wapna, pytdw, wegla aktywnego,
2. nawierzchni utwardzonych (drég, placéw, chodnikéw),
3.infrastruktury technicznej (instalacji elektrycznych, instalacji cieptowniczych, instalacji
wentylacyjnych i systemdw oddymiania, instalacji wod.-kan. z przytgczami i niezbednymi urzadzeniami,
instalacji ppoz., systemu monitoringu, detektora substancji radioaktywnych),
4. urzadzenia terendw zielonych z zielenig ozdobng i izolacyjng o powierzchni ok. 500 m?2.
Poza halg technologiczng znajdowac sie beda:
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¢ instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,

e czesc siloséw i zbiornikdw na reagenty oraz uboczne produkty spalania,

¢ zewnetrzna sie¢ wodno - kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,
e generator awaryjny,

e komin.

Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpaddéw, w ktérej spalane bedzie paliwo
z energetycznych frakcji odpadéw, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce, wykorzystywac
bedzie technologie rusztowg z wykorzystaniem rusztu mechanicznego, pochytego/schodkowego,
chtodzonego powietrzem lub/i wodg. Przedsiewziecie ITPO bedzie prowadzone w dwdch zamknietych
halach. W hali roztadunkowo-magazynowej, w ktérej odbywac bedzie sie roztadunek i magazynowanie
odpaddéw przedprocesowych, zlokalizowany réwniez bedzie bunkier do magazynowania odpadéw
przedprocesowych o pojemnosci 160 Mg (800 m3) (warunek ustalony w 1.4.ppkt 2 niniejszej decyzji).
W hali technologicznej o powierzchni ok. 1800 m?, bedzie prowadzony proces przetwarzania odpadéw
w procesie termicznego przeksztatcania odpaddéw w procesie R1. W instalacji IPTO zlokalizowane bedg
nastepujace elementy instalacji: wezet roztadunku i magazynowania odpaddéw, wezet termicznego
przeksztatcania, wezet odzysku i konwersji energii, wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli
emisji, wezet usuwania ubocznych produktéw spalania, wezet wyprowadzania energii, systemy
kontrolno-procesowe, instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng,
system gospodarki Sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu)
(warunek ustalony w I.4.ppkt 1 niniejszej decyzji). Projektowana ITPO wyposazona zostanie w m.in.
w instalacje oczyszczania spalin metoda suchej sorpcji z wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna
(alternatywnie kwasnego wodoroweglanu sodu) i wegla aktywnego, redukcji tlenkéw azotu metoda
redukcji niekatalitycznej SNCR (stosowania zamiennie roztworu mocznika lub wody amoniakalnej).
Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny produkujgcy gorgcg wode. Instalacja produkowac
bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna
zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci goracej
wody zasila¢ bedzie miejskg sie¢ cieptownicza.

Proces technologiczny termicznego przeksztatcania odpaddw bedzie polegat na dostarczeniu
odpaddéw o kodach 1912 10019 12 12 z magazynu RDF (ZMiBP) do bunkra magazynowanych odpadéw
(IPTO) i odbywal sie bedzie za pomocy przenosnika/uktadu przenosnikéw lub alternatywnie
(pomocniczo) transportem samochodowym. Odpady planowane do przetwarzania, magazynowe bedg
w szczelnym betonowym bunkrze o pojemnosci ok. 600 m? odpadéw (ok. 160 Mg odpaddw),
zapewniajgcym 3 doby pracy instalacji, zlokalizowanym w hali roztadunkowo-magazynowej. Bunkier
bedzie wyposazony w automatyczng suwnice z chwytakiem tupinowym (z dodatkowga funkcjg wazenia
transportowanych odpadoéw). Roztadunek odpadéw odbywac sie bedzie w zamykanej, wyposazonej
w bramy szybkobiezne hali, w ktérej panowaé bedzie podcisnienie, poprzez zasysanie z niej powietrza
do procesu spalania, aby zminimalizowaé¢ emisje substancji zapachowych i pytéw (warunek ustalony
w L.4.ppkt 3 niniejszej decyzji). Z magazynu paliwa alternatywne bedg podawane do zasobni wezta
termicznego przeksztatcania, za pomocg chwytaka do leja zasypowego instalacji termicznego
przeksztatcania, skad bedg kierowane na ruszt mechaniczny i poddawane po kolei: suszeniu,
odgazowaniu, spaleniu oraz dopaleniu. Powstajgcy poprocesowy odpad o kodzie 19 01 12 (zuzle
i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11) zostanie skierowany do odzuzlacza,
z zamknieciem wodnym, gdzie odpady bedg schtodzone do temperatury ok. 80-90°C. Do gaszenia zuzla
beda wykorzystane wytgcznie Scieki przemystowe z obiegu kottowego oraz ,czysta” woda opadowa.
Nastepnie odpady poprocesowe o kodzie 19 01 12, bedg transportowane systemem przenosnikéw do
bunkra na zuzel znajdujgcego sie w obrebie hali technologicznej (proces magazynowania w procesie
R13), na nieprzepuszczalnym i szczelnym podtozu, wyposazonym w kanalizacje pozwalajgcg na
zawroécenie ewentualnych odciekéw do odzuzlacza (warunek ustalony w l.4.ppkt 4 i 7 niniejszej
decyzji). Ww. odpady bedg powstawaé w ilosci ok. 5040 Mg/rok. W wyniku eksploatacji instalacji IPTO
bedg rowniez powstawac odpady niebezpieczne o kodzie 19 01 07* (odpady state z oczyszczania gazow
odlotowych) oraz o kodzie 19 01 15*( pyly z kottdw zawierajgce substancje niebezpieczne).
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Ww. odpady niebezpieczne poprocesowe bedg magazynowane w szczelnym, specjalistycznym silosie,
zlokalizowanym na terenie hali technologicznej lub poza hala.

Analizujgc ww. warianty, wariant inwestycyjny proponowany przez wnioskodawce, szczegdlnie dla
instalacji o matej mocy (do 20 MW) jest najbardziej referencyjnym, powszechnym oraz bezpiecznym
wariantem. Do przetworzenia wysokokalorycznych frakcji odpadéw typu RDF/preRDF z odpadow
komunalnych w procesie R1, sprawdzong technologig, stosunkowo prostg oraz wykorzystujgca
konwencjonalne rozwigzania jest technologia rusztowa. Technologia ta pozwala na dowolng
konfiguracje w zakresie konwersji energii wykorzystujac zaréwno kotty wodne jak i parowe.
Doswiadczenia eksploatacyjne oraz preferencje operatoréw polskich lokalnych systemoéw
cieptowniczych dotyczg wytgcznie technologii rusztowych. Dotyczy to réwniez operatoréw krajowych
spalarni odpadéw komunalnych, z ktérych wszystkie wybudowane zostaty w technologii rusztowej.
W zakresie doboru technologii termicznego przeksztatcania ich liczba jest ograniczona zaréwno
w zakresie samych rozwigzan technologicznych jak posiadanych zastosowan dla paliwa z odpaddéw.
W stosunku do zaproponowanego przez Wnioskodawce wariantu z technologig rusztowg jako
racjonalnego rozwigzania alternatywnego poddano analizie wariant z technologig ztoza fluidalnego,
spetniajgc wymagania w zakresie wymaganej wydajnosci jak i referencyjnosci dla termicznego
przeksztatcania odpadéw.

W raporcie przeprowadzona zostata analiza poréwnawcza wariantu proponowanego przez
Whioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego na etapie eksploatacji w formie analizy
wielokryterialnej, z zastosowaniem 4 stopniowej skali oddzialywan na poszczegdlne elementy
srodowiska, odnoszacej sie do oddziatywan bezposrednich, posrednich wtdrnych, krétkoterminowych,
srednioterminowych, dtugoterminowych, statych i chwilowych.

Zgodnie z ww. analizg wariantowg badane warianty nie wykazujg istotnych réznic w oddziatywaniu na
srodowisko na etapie ich realizacji, gdyz zatozono realizacje instalacji o tej samej funkcji,
przepustowosci, na tej samej powierzchni i w podobnych kubaturach obiektéw.

Rdéznice pomiedzy wariantami odnoszg sie do oddziatywania na Srodowisko na etapie eksploatacji
przedsiewziecia. Wariant alternatywny, mozliwy realizacyjnie, bedzie spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczqcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobdéw postepowania z odpadami
powstatymi w wyniku tego procesu i nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczonych prawem norm
srodowiskowych oraz standardow emisyjnych. Wariant ten, w stosunku do wariantu inwestycyjnego,
bedzie wigzat sie jednak z dodatkowg iloscig wytwarzanych $ciekéw i odpaddédw oraz zuzyciem
dodatkowej ilosci energii na przygotowanie odpaddw do termicznego przeksztatcania w technologii
ztoza fluidalnego i w konsekwencji dodatkowej, ekwiwalentnej emisji gazow cieplarnianych.
Racjonalny mozliwy wariant realizacji planowanego przedsiewziecia sprowadza sie do wyboru
w kwestii: lokalizacji i wielkosci inwestycji oraz rozwigzan technologicznych.

Inwestor w raporcie nie rozwazat alternatywnej lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia,
ze wzgledu na bezposrednig bliskos¢ Zrédta powstawania odpaddw oraz uchwalony dla tej lokalizacji
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z zapisami dedykowanymi inwestycjom w zakresie
gospodarki odpadami, zostata uwzgledniona i wybrana optymalna lokalizacja dla tego typu inwestycji.
Wybrana przez Wnioskodawce wielko$¢/przepustowos¢ planowanej ITPO zostata zdeterminowana
rowniez iloscig paliwa z odpadéw oraz mozliwosciami miejskiej sieci cieptowniczej w zakresie
catorocznego odbioru ciepfa.

W wyniku przeprowadzonej analizy poréwnawczej oddziatywan obu wariantéw jako wariant
racjonalny, najkorzystniejszy dla $rodowiska wybrano wariant inwestycyjny wybrany przez
Whioskodawce (wariant 1), polegajacy na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpaddw,
w oparciu o technologie rusztowg z rusztem mechanicznym, pochytym/schodkowym, chtodzonym
powietrzem lub/i wodg, zgodnie z zakresem przedtozonego Raportu 00$. Na podstawie
przeprowadzonej w raporcie 0o$ analizy wariantowej, wykazano, ze wybrane rozwigzanie (wariant
inwestycyjny), stanowigce réwnoczes$nie wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska, spetnia cel
zaplanowanej inwestycji przy jak najmniejszych negatywnych skutkach srodowiskowych.
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Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne beda
minimalizowa¢ oddziatywanie zwigzane z emisjg gazéw i pytéw do atmosfery z instalacji termicznego
przeksztatcania odpaddw, oraz zwigzane z magazynowaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem
odpaddéw czy powstawaniem i zagospodarowaniem $ciekéw. Wariant wybrany do realizacji przez
Whioskodawce jest bezpieczny dla $rodowiska i optymalny z punktu widzenia kosztéw uzyskania
efektu ekologicznego w zakresie redukcji ilosci odpadéw przeznaczonych do sktadowania, odzysku
energetycznego odpaddw i produkcji energii odnawialnej. Biorgc pod uwage fakt, ze proponowany
przez wnioskodawce wariant inwestorski, zapewnia dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska,
w oparciu o informacje zawarte w raporcie 00$ i jego uzupetnieniach okreslono warunki w zakresie
ochrony $rodowiska, jakie inwestor musi podjg¢ na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
w celu minimalizacji jego oddziatywania na sSrodowisko.

Realizacja przedsiewziecia bedzie polega¢ na budowie nowych obiektéw i instalacji, bez
koniecznosci przeprowadzania wiekszych wyburzen i przekfadek. Etap ten bedzie polegac na budowie
hali technologicznej, wytadunkowo-magazynowej oraz budynku sterowni. Prowadzone prace
budowlane bedg wigza¢ sie z robotami ziemnymi oraz konstrukcyjno-montazowymi. Aktualnie,
w miejscu planowanej hali ITPO, znajdujg sie betonowe zasieki na materiat z przetwarzania odpaddéw
budowlanych (kruszywa) oraz plac z ptyt betonowych, na ktérym prowadzone jest przetwarzanie ww.
odpaddéw budowlanych. Natomiast wiaty na surowce wtérne znajdujgce sie w potudniowej czesci
dziatki stanowig obiekty instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych.

Etap realizacji inwestycji bedzie przebiegat w fazach obejmujacych:
= przygotowanie terenu inwestycji, w tym przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczen
w celu minimalizacji oddziatywania na srodowisko,
= rozruch instalacji,
= prace budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne,
= montaz i uruchomienie instalacji, w tym systemdéw ochrony srodowiska,
= zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

Celem rozruchu jest uruchomienie linii technologicznej instalacji pomocniczych ITPO, sprawdzenie
ich na okoliczno$¢ osiggniecia wymaganych parametréw procesowych, ustalenie optymalnych
parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajacych ich prawidtowa, ekonomiczng
i niezawodng prace oraz przekazanie do eksploatacji. W trakcie rozruchu prowadzone bedg préby
odbiorowe obejmujgce zwykle préby przedrozruchowe, préby rozruchowe oraz ruch prébny. Na ruch
probny skfadajg sie trzy zasadnicze etapy: ruch regulacyjny, préba nieprzerwanej pracy przez 72
godziny oraz okres eksploatacji prébnej trwajacy zwykle 30 dni, w trakcie ktérego wykonywane
sg pomiary gwarancyjne. Prace rozruchowe prowadzi sie zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
projektem rozruchu. Program préb gwarancyjnych opracowywany jest przez akredytowang jednostke
zatrudniong przez inwestora do wykonania pomiaréw gwarancyjnych. Czas trwania opisanego powyzej
procesu rozruchu szacuje sie na ok. 2 miesigce.

Podczas rozruchu technologicznego nalezy osiggna¢ zaktadane wydajnosci poszczegdlnych instalacji
i urzadzen technologicznych oraz prowadzi¢ badania dotrzymywania standardéw emisji do powietrza
oraz standarddw jakosci zuzli i odpaddw paleniskowych.

Na terenie planowanego przedsiewziecia (instalacji IPTO) bedzie zlokalizowana:
— hala wytadunkowo-magazynowa,

— hala technologiczna wraz z instalacjg do termicznego przeksztatcania odpadéw,
— sterownia, pomieszczenie socjalne,

— bunkier zuzla,

— agregat pradotworczy,

— chtodnia,

—  komin,

— zbiornik oleju opatowego,

— zbiornik mocznika lub wegla aktywnego,

— zbiornik reagentu wapniowego,
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—  zbiornik odpaddw z instalacji oczyszczania spalin

Zamknieta hala wytadunkowo-magazynowa jak i hala technologiczna wyposazone bedg w szczelng,
wybetonowang posadzke, uniemozliwiajgca negatywne oddziatywanie na s$rodowisko gruntowo-
wodne. Posadzki na gruncie, na wczeéniej wykonanej ptycie zelbetowej, wykonane zostang z betonu
o odpowiedniej odpornosci na czynniki fizyczne i chemiczne. Powierzchnia posadzek bedzie
dodatkowo utwardzona oraz impregnowana. Hala wyfadunkowo-magazynowa jak i hala
technologiczna wyposazone bedg w bramy szybkobiezne oraz w kanalizacje odprowadzajgca
ewentualne odcieki do kanalizacji sciekdw technologicznych. Konstrukcja hali roztadunkowej zapewni
odizolowanie prac roztadunkowych od srodowiska zewnetrznego, w celu zredukowania mozliwosci
przedostawania sie na zewnatrz odoréw i hatasu.

W ramach realizacji ITPO przewiduje sie budowe nadpoziomowego zbiornika na lekki olej opatowy,
o pojemnosci do 30 m?3, zasilajgcego instalacje palnikéw pomocniczych jako dwuptaszczowego
(z czujnikiem w przestrzeni miedzyptaszczowej, informujgcym o przecieku) (warunek ustalony w
I.4.ppkt 10 i 25 niniejszej decyzji). Miejsce tankowania zbiornika wyposazone bedzie w tace odciekowg
wykonang w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej z betonu o podwyzszonej szczelnosci i odpornosci
na agresje chemiczng, skanalizowang do separatora substancji ropopochodnych.
Na etapie eksploatacji IPTO spetniane bedg wszystkie standardy dotyczace emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji hatasu oraz racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki wodno-$ciekowej
i gospodarki odpadami. Planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywato na srodowisko w sposéb
lokalny. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na zdrowie i zycie ludzi zamknie sie w granicach
dziafki.
Planowana ITPO bedzie zaprojektowana, wykonana, eksploatowana oraz monitorowana, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczqcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu, tj.:
1) w instalacji temperatura gazéw powstajgcych w trakcie spalania, zwanych dalej "gazami
spalinowymi", zmierzona blisko sciany wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory
spalania, wynikajagcym ze specyfiki technicznej spalarni odpaddéw, po ostatnim doprowadzeniu
powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, zostanie podniesiona w kontrolowany
i jednorodny sposéb oraz bedzie utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym
niz 850°C;
2) proces przeprowadzany w instalacji prowadzony bedzie w taki sposéb, aby catkowita zawartos¢
wegla organicznego w zuzlach i popiofach paleniskowych byta nizsza niz 3% lub strata przy prazeniu
zuzli i popiotéw paleniskowych byfa nizsza niz 5% suchej masy,
3) instalacja wyposazona bedzie w:

a) automatyczny system podawania odpaddw, pozwalajacy na zatrzymanie ich podawania:

- podczas rozruchu, do czasu osiggniecia wymaganej temperatury,

- podczas procesu, w razie nieosiggniecia wymaganej temperatury,

- w przypadku, gdy ciggte pomiary pokazuja, ze jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata

przekroczona z powodu zaktécen lub awarii urzadzen ochronnych ograniczajgcych emisje do

powietrza;

b) urzadzenia techniczne stuzgce do odprowadzania gazéw spalinowych do powietrza,

gwarantujace dotrzymanie standardéw emisyjnych, okreslonych w odrebnych przepisach;

c) urzadzenia techniczne stuzgce do odzysku energii powstajgcej w procesie, jezeli taki odzysk

energii jest wykonalny;

d) urzadzenia techniczne stuzgce do ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz wéd

powierzchniowych i podziemnych, w szczegdlnosci w uszczelnione i nieprzepuszczalne podioze

z systemem do gromadzenia ewentualnych odciekéw, o pojemnosci zapewniajgcej mozliwosc¢

badania i oczyszczania odciekéw przed ich odprowadzeniem;

e) urzadzenia techniczne stuzgce do magazynowania odpaddéw powstatych w wyniku procesu;
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4) instalacja wyposazona bedzie dodatkowo w co najmniej jeden palnik pomocniczy w kazdej komorze
spalania odpadow:
a)wtgczajacy sie automatycznie, jezeli temperatura gazéw spalinowych po ostatnim doprowadzeniu
powietrza spadnie ponizej temperatury, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia;
b) uzywany takze w czasie rozruchu i wytaczenia instalacji w celu zapewnienia utrzymania
temperatury, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia, przez caty czas wykonywania tych
operacji i tak ditugo, jak niespalone odpady znajdujg sie w komorze spalania. Do palnika
pomocniczego, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie podawane paliwo, ktére moze spowodowad
wyzisze emisje niz powstajgce w wyniku spalania oleju napedowego, gazu ptynnego lub gazu
ziemnego;
5) ciepto wytworzone w trakcie procesu bedzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne,
przez produkcje ciepta, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej.
6) podczas prowadzenia procesu w komorze spalania prowadzony bedzie ciggty pomiar:
a) temperatury gazéw spalinowych, mierzonej blisko $ciany wewnetrznej lub w innym
reprezentatywnym miejscu komory spalania, w sposdb eliminujacy wptyw promieniowania
cieplnego ptomienia;
b) stezenia tlenu w gazach spalinowych;
c) cisnienia gazow spalinowych.
Czas przebywania gazéw spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartos$¢ tlenu w gazach
spalinowych podlegaty bedg weryfikacji podczas rozruchu i po kazdej modernizacji instalacji.
W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy sktadu gazéw spalinowych nie
bedg obejmowaty osuszania gazéw przed ich analizg, proces bedzie monitorowany takze w zakresie
zawartosci pary wodnej w gazach spalinowych;
7) proces nie bedzie mdgt by¢ kontynuowany przez okres przekraczajgcy cztery godziny, w przypadku
gdy przekraczane bedy standardy emisyjne okresSlone w odrebnych przepisach. tgczny czas
eksploatacji instalacji w warunkach, o ktérych mowa powyzej, nie bedzie przekraczat, na linii
technologicznej wyposazonej w odrebne urzadzenia ochronne ograniczajgce emisje do powietrza,
60 godzin w okresie roku kalendarzowego. W przypadku wystgpienia zaktécen w procesie, w tym
w pracy urzadzen ochronnych ograniczajgcych emisje do powietrza, powodujgcych przekraczanie
standardéw emisyjnych:
a) natychmiast wstrzymane bedzie podawanie odpaddw do instalacji, a jezeli przekraczanie
standardow emisyjnych bedzie utrzymywato sie, nie pdzniej niz w czwartej godzinie trwania
zaktdcen rozpocznie sie procedure zatrzymywania instalacji w trybie przewidzianym w jej instrukgcji
obstugi;
b) po przekroczeniu rocznego limitu czasu okreslonego powyzej - natychmiast wstrzymane zostanie
podawanie odpaddéw do instalacji oraz jednoczesnie rozpocznie sie procedure zatrzymywania
instalacji, w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi. W przypadku spadku temperatury ponizej
wymaganej temperatury natychmiast wstrzymane bedzie podawanie odpaddéw do instalacji;
8) proces oraz transport i magazynowanie odpaddw powstatych w wyniku procesu prowadzone beda
w taki sposdb, aby zapobiec niedozwolonemu Ilub przypadkowemu uwolnieniu substancji
zanieczyszczajacych do gleby i ziemi, wéd powierzchniowych i wéd podziemnych.
9) proces prowadzony bedzie w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ i szkodliwos$¢ powstatych
odpaddéw poprocesowych;
10) odpady powstate w wyniku procesu poddawane bedg odzyskowi lub/oraz unieszkodliwiania ze
szczegdlnym uwzglednieniem frakcji metali ciezkich, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie przejsciowym Zrddtem emisji zanieczyszczenn do powietrza
atmosferycznego. Emisje te powodowac bedzie gtéwnie spalanie oleju napedowego przez sSrodki
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transportu i maszyny budowlane (emisja NO,, CO, pytéw, SO, weglowodory aromatyczne) oraz prace
budowlane typu szlifowanie i ciecie materiatéw budowlanych (pyty), prace spawalnicze (pyty, NO,, CO)
oraz prace wykonczeniowe z wykorzystaniem materiatéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne
i inne substancje chemiczne. Emisje te, ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania, zakres
prowadzonych prac jak takze koniecznos¢ dotrzymywania norm dotyczacych czynnikéw szkodliwych
w Srodowisku pracy, bedg wystepowaty w iloSciach nie wptywajgcych na stan powietrza
atmosferycznego poza terenem realizacji przedsiewziecia.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg prowadzone dziatania dotyczace zapobiegania i ograniczania
negatywnych oddziatywan na srodowisko, takie jak: wykorzystywanie sprzetu i maszyn budowlanych
spetniajgcych normy w zakresie emisji spalin, eliminacje zbednych Zzrédet emisji do powietrza poprzez
wytaczanie silnikdw nie pracujacych urzadzen, ograniczanie emisji pytu w trakcie prowadzenia robot
ziemnych i transportu materiatéw sypkich, poprzez ich transport pod przykryciem lub w zamknietych
naczepach.

Ze wzgledu na krétkotrwaty charakter emisji, nie wptynie ona w sposéb istotny na stan powietrza
atmosferycznego.

Na etapie eksploatacji ITPO Zzrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego beda:

= proces termicznego przeksztatcania odpaddéw w kotle o mocy do 9,5 MW oraz 2 palniki
pomocnicze, opalane lekkim olejem opatowym;

=  procesy przetadunku wapna, wegla aktywnego, odpaddéw z oczyszczania spalin, do siloséw;

=  zatadunek zuzli i popiotdw na samochody ciezarowe;

= spalanie oleju napedowego w awaryjnym agregacie pragdotwdrczym,;

= spalanie paliw w silnikach maszyn i pojazdéw poruszajgcych sie po terenie inwestycji,

=  spalanie paliw w silnikach pojazdéw transportujgcych odpady do i po przetworzeniu.

Podczas ww. proceséw, gtéwnymi substancjami emitowanymi do powietrza atmosferycznego beda:
pyt, chlorowodoér, fluorowodér, dwutlenek siarki, tlenek wegla, tlenki azotu, metale ciezkie, w tym:
kadm, rte¢, arsen, dioksyny i furany oraz benzo(a)piren.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci zwigzanej z emisjg ww. zanieczyszczen i odoréw do powietrza
atmosferycznego, przewidziano nastepujgce rozwigzania m.in.:

» magazynowanie odpadow przedprocesowych o kodach 1912 10§19 12 12, przed termicznym
ich przeksztatceniem w bunkrze w hali wytadunkowo-magazynowej, w warunkach
podcisnienia i zasysanie powietrza z tej hali do instalacji termicznego przeksztatcania odpadéw
(warunek I.3. ppkt 12 niniejszej decyzji),

» wykorzystywanie palnikéw komory spalania do rozruchu instalacji oraz do utrzymywania
odpowiedniej temperatury spalin w razie jej spadku (warunek 1.3. ppkt 13 niniejszej decyzji),

» oczyszczanie powietrza pochodzacego z procesu spalania na instalacji redukcji tlenkéw azotu
(NOx) oraz dioksyn i furandw na instalacji SNCR, stosowac nalezy zamiennie roztwér mocznika
lub wody amoniakalnej (warunek I.3. ppkt 14 niniejszej decyzji),

» do redukcji gazéw kwasnych metodg suchej sorpcji stosowaé suchy reagent w postaci
wodorotlenku wapnia i wegla aktywnego (warunek 1.3. ppkt 15 niniejszej decyzji),

» oczyszczanie powietrza pochodzgcego z procesu usuwania gazow kwasnych metodg suchej
sorpcji, poprzez zastosowanie filtra workowego (tkaninowego), gwarantujgcego:
= dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3;
= dotrzymanie stezenia substancji organicznych w postaci gazéow i par wyrazonych jako
catkowity wegiel organiczny na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3) (warunek 1.3. ppkt 16
i 1.4. ppkt 17 niniejszej decyzji),

» oczyszczanie powietrza pochodzgcego z silosu magazynujgcego wegiel aktywny poprzez
zastosowanie filtra tkaninowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na
poziomie nie wiekszym niz 5 mg/m3 (warunek 1.3. ppkt 17 i 1.4. ppkt 18 niniejszej decyzji),

» oczyszczanie powietrza pochodzacego z silosu magazynujgcego wapno poprzez zastosowanie
filtra tkaninowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie
wiekszym niz 5 mg/m3 (warunek 1.3. ppkt 18 niniejszej decyzji),
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» oczyszczanie powietrza pochodzgcego z silosu magazynujgcego odpady z oczyszczania spalin,
poprzez zastosowanie filtra tkaninowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na
wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 5 mg/m3(warunek 1.3. ppkt 19 i 1.4. ppkt 20 niniejszej
decyzji).

Planowana instalacja do termicznego przeksztatcania odpadéw podlega standardom emisyjnym
okreslonym w zatgczniku nr 7 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspdtspalania odpaddw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu przyjeto tto zanieczyszczen
powietrza jako stezenie substancji zanieczyszczajacej w powietrzu odniesione do roku, zgodnie
z treécig pisma Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska znak: DMS-OP.731.1.104.2022 z dnia
30.05.2022 .

Dokonujgc obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen z procesu termicznego przeksztatcania odpadow,
w kotle o mocy do 9,5 MW, wykorzystano okreslone w zatgczniku nr 7 ww. rozporzgdzenia standardy
emisyjne dla poszczegdlnych zanieczyszczen oraz wielko$¢ strumienia gazéw suchych w warunkach
umownych przeliczong na 11% O,.

Obliczen wielkosci emisji ze spalania oleju opatowego w 2 palnikach pomocniczych dokonano réwniez
w oparciu o standardy emisyjne okreslone w zatgczniku nr 5 ww. rozporzadzenia oraz wielkosc¢
strumienia gazéw suchych w warunkach umownych przeliczong na 3% O,.

Stezenia zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla tak ustalonych wielkosci emisji
z planowanych i istniejgcych na terenie Zaktadu instalacji wykazaty dotrzymanie obowigzujgcych w tym
zakresie norm, tj. wartosci odniesienia substancji w powietrzu atmosferycznym okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu (DZ. U. Nr 16 poz. 87), poza terenem inwestycji, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

Prowadzacy instalacje do termicznego przeksztatcania odpaddéw zobowigzany jest, na podstawie
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz. U. z 2021r., poz. 1710), do prowadzenia na ITPO ciggtych
i okresowych pomiaréw emisji do powietrza. Rozporzadzenie to w zatgczniku nr 3 okresla zakres oraz
metodyki referencyjnej wykonywania pomiardw ciggtych i okresowych emisji do powietrza z instalacji
termicznego przeksztatcania odpadéw.

W niniejszej decyzji zobowigzano Whnioskodawce do monitorowania oddziatywania na $rodowisko
w zakresie dioksyn i furanéw proponowanych badan tych zanieczyszczen, z wieksza czestotliwosciag niz
to wynika z obowigzujgcych przepiséw (punkt Il niniejszej decyzji).

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewddzki za
rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane
jest poza obszarami przekroczen standardow jakosci powietrza.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono skumulowane oddziatywanie na powietrze
atmosferyczne przedmiotowego przedsiewziecia z istniejgcg i projektowang czescig zaktadu oraz
z projektowanym przedsiewzieciem, objetym odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dot. mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadow
(zadanie nr 1), a takze z uwzglednieniem istniejgcych w sgsiedztwie instalacji eksploatowanych przez
REMONDIS Sp. z 0. 0. oraz planowanego przedsiewziecia dot. budowy sortowni odpadow.

Z przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla
ww. emitowanych substancji wynika, Ze stezenia zanieczyszczen nie spowodujg przekroczen
obowigzujgcych norm jakosSci powietrza, poza terenem projektowanego przedsiewziecia.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie oddziatywania akustycznego:
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Zrédtem emisji hatasu podczas fazy realizacji przedsiewziecia beda $rodki transportu dowozace
gtéwnie materialy budowlane, maszyny budowlane (betoniarki, tadowarki, dZwigi itp.), prace
budowlane prowadzone przy uzyciu narzedzi (ciecie, szlifowanie itp.), dostawy elementéw
konstrukcyjno-montazowych, urzadzen technologicznych oraz prace ziemne.
Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlano - montazowe prowadzone beda w porze dziennej, tj.
w godzinach 6:00-22:00 mozna przyja¢, ze poziom hatasu poza terenem prowadzonych robdt,
spowodowany pracg maszyn budowlanych i towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze
zwiekszonym ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie przekroczy poziomu
dopuszczalnego (warunek 1.3. ppkt 1 niniejszej decyzji).
Uwzgledniajac odlegtos¢ terenu inwestycji od zabudowy mieszkalnej i ograniczenie prac budowlanych
do pory dziennej, uznaé nalezy, ze emisja hatasu nie bedzie ucigzliwa dla okolicznych mieszkaricow.
W ramach przedsiewziecia planuje sie nastepujgce zrédta hatasu typu budynek:
e hala technologiczna o poziomie dzwieku wewnatrz hali nie przekraczajgcym 95 dB (warunek
I.3. ppkt 8 niniejszej decyzji),
e hala wytadunkowo-magazynowa o poziomie dZzwieku wewnatrz hali nie przekraczajgcym 85
dB (warunek 1.3. ppkt 9 niniejszej decyzji),
e sterownia o poziomie dzwieku wewnatrz budynku nie przekraczajgcym 75 dB (warunek 1.3.
ppkt 10 niniejszej decyzji.
Ponadto przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcych urzadzen hatasotwodrczych:
» chtodnia wentylatorowa o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 86 dB,
> generator pradotwodrczy w obudowie akustycznej o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym
niz 94 dB, bedzie stosowany wytgcznie podczas awarii zasilania (warunek I.3. ppkt 11 niniejszej
decyzji).
Tereny, na jakie bedzie oddziatywaé zaktad po realizacji przedsiewziecia, s3 czesSciowo objete
ustaleniami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego:
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu gérniczego
»,Groszowice llI” w Opolu wraz z obrzezami, przyjetym uchwatg nr XXX/429/00 Rady Miasta
Opola z 28 wrzes$nia 2000r. - tereny normowane akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny mieszkaniowo-
ustugowe) sg zlokalizowane w odlegtosci powyzej 210 m na wschdd od przedsiewziecia;
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu goérniczego ,,Bolko
w Opolu wraz z obrzezami, przyjetym uchwatg nr XXX/430/00 Rady Miasta Opola z 28 wrze$nia
2000r. — brak terenéw normowanych akustycznie;
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Groszowice — Metalchem
w Opolu przyjetym uchwatg nr X1/105/07 Rady Miasta Opola z 26 kwietnia 2007r. - tereny
normowane akustycznie (zabudowa jednorodzinna), zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej
230 m na wschéd od terenu przedsiewziecia.
Kwalifikacja akustyczna terendéw nieobjetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w otoczeniu inwestycji zostata ustalona na podstawie ich faktycznego wykorzystania
i zagospodarowania (pismo Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6251.1.2023.MW z 12.01.2023 r.). Zostaty
one zakwalifikowane jako tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej,
tereny zabudowy wielorodzinnej oraz tereny niepodlegajgce ochronie akustycznej. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pétnocnym (przy
ul. Podmiejskiej) oraz 500 m po stronie wschodniej (ul. Popietuszki) od planowanego przedsiewziecia.
W raporcie zamieszczono sprawozdanie z badania poziomu hatasu pochodzacego od urzadzen
zwigzanych z aktualnym funkcjonowaniem zaktadu, wykonanego w 2 punktach pomiarowych. Wynika
z niego, ze funkcjonowanie zaktadu nie powoduje naruszenia dopuszczalnych pozioméw hatasu. W celu
okreslenia oddziatywania Zaktadu na klimat akustyczny po zrealizowaniu przedsiewziecia, wykonano
obliczenia propagacji hatasu dla pory dziennej i nocnej, w 3 punktach obliczeniowych, zlokalizowanych
na granicy najblizszych terendw podlegajacych ochronie akustycznej oraz w postaci rozkfadu
izoliniowego. W obliczeniach uwzgledniono najbardziej niekorzystne warunki pracy zaktadu,
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tj. jednoczesng prace wszystkich zrédet hatasu eksploatowanych na terenie zaktadu w maksymalnym
czasie pracy oraz ich lokalizacje na maksymalnej wysokosci i w najmniejszej mozliwej odlegtosci od
terendéw zabudowy mieszkaniowej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze eksploatacja przedsiewziecia, zgodnie
z przyjetymi zatozeniami dotyczgcymi poziomdw mocy akustycznych projektowanych zrédet i czasu ich
pracy nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach chronionych,
zarowno w porze dziennej jak i nocnej (warunek I.3. ppkt 8,9 i 10 niniejszej decyzji).
Ponadto, w dokumentacji do raportu przedstawiono obliczenia dotyczace skumulowanego
oddziatywania akustycznego przedmiotowego przedsiewziecia z istniejgcg i projektowang czescig
zaktadu oraz z projektowanym przedsiewzieciem objetym odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dot. mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpaddéw,
a takze z uwzglednieniem istniejgcych w sasiedztwie instalacji eksploatowanych przez REMONDIS
Sp. z 0. 0. oraz przedsiewziecia dot. budowy sortowni odpadéw.
W obszarze oddziatywania przedsiewziecia brak jest innych przedsiewzie¢, z ktédrymi moze dochodzi¢
do kumulowania sie oddziatywan w zakresie emisji hatasu, lub ktérych oddziatywania mieszczg sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie gospodarki wodno-$ciekowe;j:

Podczas fazy realizacji przedsiewziecia teren budowy bedzie zaopatrywany w wode do celéw socjalno-
bytowych i technologicznych oraz budowlanych. llos¢ powstajgcych sciekdw socjalno-bytowych
przyjmuje sie w wysokosci iloéci zuzywanej do tego celu wody i wyniesie ok. 922 m3/rok. Scieki
te gromadzone bedg w zbiornikach bezodptywowych zaplecza budowy wykonawcy robdt i wywozone
przez specjalistyczne firmy lub odprowadzane do kanalizacji zaktadowej. Na cele technologiczno-
budowlane przez wiekszos¢ czasu trwania robdt budowlano-montazowych woda zuzywana bedzie
w zasadzie bezzwrotnie i Scieki nie bedg powstawaé. Wody opadowe i roztopowe z terendw
utwardzonych powstajgcych na etapie realizacji przedsiewziecia, docelowo w ilosci przewidzianej dla
etapu eksploatacji, odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej Zaktadu Komunalnego Sp. z o.o.
po oczyszczeniu w separatorze z zawiesin i substancji ropopochodnych. Przed naptywem wadd
gruntowych teren inwestycji zostanie zabezpieczony poprzez system drenazy, ktory zostanie wtgczony
do istniejgcego rurociggu odwadniania.

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda prowadzone dziatania dotyczgce zapobiegania, ograniczania
i kompensacji negatywnych oddziatywan na Srodowisko, w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego takie jak m.in.: uszczelnianie folia PEHD terendw potencjalnie
narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi z przebywajacych tam
pojazdow mechanicznych (samochody, koparki, itp.), zapewnienie sorbentéw i materiatéw
filtracyjnych do szybkiego usuwania ewentualnych skutkéw wyciekéw substancji niebezpiecznych
i ropopochodnych, wtasciwg lokalizacje baz, magazynéw i sktadéw, gromadzenie odpadéw w sposdb
selektywny w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych i w wyznaczonych miejscach,
magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed
dostepem osdb niepowotanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach to tego celu przeznaczonych.
Ze wzgledu na krétkotrwaty charakter emisji, nie wptynie w sposéb istotny na emisje dotyczace
gospodarki wodno-$ciekowe;j.

W ramach planowanego przedsiewziecia woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno - bytowych
(w iloéci ok. 302 m3/rok) i przemystowych, w tym do:

e uzupetniania wody w obiegu kottowym - zapotrzebowanie wody do uzupetniania obiegu
kottowego wyniesie ok. 1 415 m3/rok. Woda dostarczana z wodociggu zaktadowego bedzie
odpowiednio uzdatniana. Stacja wody DEMI bazuje na zmiekczaczach regenerowanych NaCl,
mikrofiltrach oraz technologii odwréconej osmozy. Dodatkowo mozliwe bedzie stanowisko
dozowania np. fosforanu sodu (Na3PO,) za posrednictwem pompy dozujgcej w celu regulacji
wskaznika pH wody kottowej. Wszystkie chemikalia stosowane w procesie uzdatniania
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dostarczane bedg w pojemnikach wymiennych np. typu mauzer i instalowane w stacjach
dozowania w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ emisji zanieczyszczen do powietrza;

e gaszenia zuzla - zapotrzebowanie wody do procesu gaszenia wyniesie szacunkowo ok. 1 580
m3/rok. W zwigzku z mozliwoscig wykorzystania do gaszenia zuzli wody z obiegu kottowego
(odmulanie uktadu), w ilosci ok. 1 270 m3/rok, oraz wody opadowej ,czystej”, w iloéci 310
m3/rok, nie bedzie poboru wody do tego celu z sieci;

e oczyszczania spalin - zuzywana bedzie woda w ilosci ok. 3 670 m3/rok i w catosci
odparowywana w tym procesie. Woda do procesu oczyszczania spalin pobierana bedzie
z wodociggu ZK Sp. z 0. o..

e utrzymania czystosci - zapotrzebowanie wody do utrzymania czystosci (np. mycia i ptukania
urzadzen, mycia pomieszczen, placéw) wynosi¢ bedzie ok. 1 625 m3/rok i woda do tego celu
pobierana bedzie z wodociggu ZK Sp. z 0. o..

Na etapie eksploatacji planowanej instalacji powstawac bedg scieki:

e bytowe, w ilosci ok. 302,4 m3/rok, ktére bedg odprowadzane do zaktadowej kanalizaciji
sanitarnej i dalej z pozostatymi $ciekami przettaczane do miejskiej kanalizacji w ulicy Marka
z Jemielnicy,

e przemystowe, wilosci ok. 1 625 m3/rok (ok. 5 m3/d), ktére odprowadzane bedg do istniejgcego
zbiornika odciekéw o poj. 778 m? i dalej przettaczane do miejskiej kanalizacji w ulicy Marka
z Jemielnicy.

Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji obejmuje zuzycie wody na cele socjalno-bytowe,
a takze zuzycie wody przemystowej do celéw technologicznych (uzupetniania wody w obiegu
kottowym, gaszenia zuzla, oczyszczania spalin) oraz utrzymania czystosci i porzadku. Woda na
powyzsze cele bedzie dostarczana z sieci wodociggowe]j Zaktadu Komunalnego zasilanego z wodociggu
miejskiego, bedgcego w administracji Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. w Opolu, na podstawie
zawartej umowy (warunek 1.3. ppkt 31 niniejszej decyzji). W zwigzku z mozliwoscig wykorzystania do
gaszenia zuzli wody z obiegu kottowego oraz wody opadowej ,,czystej", nie bedzie poboru wody z sieci
wodociggowej do tego celu (warunek 1.3. ppkt 32 niniejszej decyzji).

Podczas eksploatacji planowanej instalacji powstawaé¢ bedg Scieki socjalno-bytowe, Scieki
przemystowe oraz wody opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe beda powstawac z bunkréw (na paliwo alternatywne oraz na zuzel) a takze podczas
mycia oraz konserwacji instalacji i obiektdw. Bedg one zbierane poprzez odpowiednio wyprofilowane
posadzki do kanalizacji technicznej, po czym odprowadzane do istniejgcego zbiornika odciekéw ze
sktadowiska o poj. 778 m? i dalej przettaczane rurociaggiem do kanalizacji miejskiej (warunek 1.3.pppkt
27 niniejszej decyzji). Jako , kanalizacje miejskg" uznawany jest rurociag ttoczny biegngcy wzdtuz ulicy
Marka z Jemielnicy, ktéry dedykowany jest dla Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o. i stuzgcy przesytowi
sciekdw bytowych oraz odciekéw technologicznych do punktu zlewnego sieci WiK Opole Sp. z 0. o.
W ramach inwestycji na koncu sieci kanalizacji przemystowej Zaktadu Komunalnego Inwestor
przewiduje zlokalizowanie studni zbiorczej, wyposazonej w pomiar ilosci i sktadu Sciekow.

Scieki przemystowe z obiegu kotta, a powstajagce w procesie odmulania uktadu, beda w catosci
wykorzystane w procesie gaszenia zuzla.

Scieki socjalno-bytowe powstajgce podczas eksploatacji inwestycji bedg odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej Zaktadu Komunalnego, a nastepnie wraz z pozostatymi $ciekami bedg przettaczane do
kanalizacji miejskiej. Odprowadzanie $ciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych operatora zewnetrznego
bedzie odbywato sie na warunkach umowy zawartej z administratorem sieci, tj. spotkg Wodociagi
i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0. o. (warunek 1.3. ppkt 23 niniejszej decyzji).

Centrum Recyklingu i Odzysku Energii, w ramach Zadania nr 1, wyposazone zostanie w zbiorniki wod
deszczowych z funkcjg ppoz., z ktérych korzysta¢ réwniez bedzie ITPO. Bedg to zbiorniki otwarte
o pojemnosciach: ok. 250 m?® dla wdd opadowych i roztopowych ,,czystych" oraz ok. 400 m* dla wéd
opadowych i roztopowych ,brudnych" (warunek 1.3. ppkt 24 i 26 niniejszej decyzji).

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe ,brudne" zostang podczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika
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wod deszczowych (oddzielna komora), gdzie bedg stanowity zapas wody na cele ppoz., do celdéw
porzadkowych, pielegnacji terenéw zielonych oraz niektdre cele technologiczne. Ewentualny nadmiar
wody zostanie odprowadzony systemem wewnetrznej kanalizacji burzowej do istniejgcego
i dziatajgcego zbiornika wéd opadowych i roztopowych, bedgcego czescig (niezalezng komorag
o pojemnosci ok. 180 m?) zbiornika odciekdw ze sktadowiska. Nadmiar wody bedzie stanowié jedynie
dodatkowy bufor wody na biezgce cele technologiczne Centrum Zagospodarowania Odpadéw
(np. nawadnianie kwater sktadowiska w okresach suszy) (warunek |.3. ppkt 25 niniejszej decyzji).
Analizowane przedsiewziecie potozone jest w zasiegu jednolitej czeSci wdéd powierzchniowych
o nazwie Odra od Osobtogi do Nysy Ktodzkiej i kodzie RW6000121199. Jest to silnie zmieniona czes¢
wad, dla ktérej wyznaczono cel Srodowiskowy: utrzymanie umiarkowanego potencjatu ekologicznego
(ztagodzone wskazniki: (przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa w 20'C (maksymalna dopuszczalna
warto$¢ w wodzie: do 2740 pS/cm), IFPL]; pozostate wskazniki - Il klasa jakosci); zapewnienie droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Odra w obrebie JCWP (dla tososia) a takze
utrzymanie dla ztagodzonych wskaznikdéw [benzo(a)piren(w), benzo(g, h, i)perylen(w)] stanu
chemicznego ponizej stanu dobrego oraz osiggniecie dla pozostatych wskaznikdw - stanu dobrego.
Ocena stanu sporzgdzona na etapie opracowania planu wykazata umiarkowany potencjat ekologiczny
oraz stan chemiczny ponizej dobrego. Jest to JCWP przeznaczona do celdw rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych, ktora jest zagrozona nieosiggnieciem celéw sSrodowiskowych z powodu pres;ji
troficznych (odptyw miejski), hydromorfologicznych (prostowanie koryta, budowle pietrzace
i regulacyjne) oraz chemicznych (rozwdj obszaréw zurbanizowanych).
Inwestycja znajduje sie rowniez na jednolitej czesci wéd podziemnych o numerze GW6000127, dla
ktdrej wyznaczono cel srodowiskowy: osiggniecie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego. Ocena stanu sporzgdzona na etapie opracowania planu wykazata staby
stan chemiczny oraz dobry stan iloSciowy. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, ktéra jest zagrozona chemicznie
ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych z powodu poboru punktowego z uje¢ wadd
podziemnych oraz presji obszarowej rozproszonej zwigzanej z rolnictwem, gospodarkg komunalng
i przemystem.
Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie trzech Gtéwnych Zbiornikéw Waod Podziemnych
o nr: 333 - Zbiornik Opole-Zawadzkie, 335 - Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie oraz 336 - Niecka
Opolska. Ponadto lezy poza terenami ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia wody oraz obszarami
ochrony przyrody. Dla przedmiotowego terenu nie zostaty wyznaczone mapy zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodne.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie 00$, teren planowanego przedsiewziecia znajduje
sie poza obszarem zagrozonym wystgpieniem powodzi nawet o niskim prawdopodobienstwie tj. 0,2%
- raz na 500 lat.
W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane rozwigzania z zakresu gospodarki wodno-
Sciekowej nie wptyng negatywnie na srodowisko.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami:

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawac bedg podczas wykonywania prac ziemnych jak
niwelacje, wykopy, wymiana gruntéw oraz prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych
(maksymalnie ok. 760 Mg/rok). Powstawac bedg rowniez niewielkie ilosci odpaddw niebezpiecznych
(maksymalnie ok. 2,2 Mg/rok). Bedg one magazynowane selektywnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscia wymieszania poszczegdlnych grup
i rodzajow odpadow. Obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas prac realizacyjnych
spoczywa¢ bedzie na wykonawcy robdét. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego
magazynowania odpadow z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
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odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania, w sposdb zgodny z wymaganiami
okreslonymi w ustawie o odpadach.

Odpady inne niz niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie, np. w kontenerach, pojemnikach lub
hatdowane w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie,
w sposdb uniemozliwiajacy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscia wymieszania
poszczegdblnych grup i rodzajéw odpaddw np. w szczelnych opakowaniach, beczkach ustawionych na
wydzielonym zadaszonym, zamykanym magazynie ze szczelnym podtozem.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedg przekazywane podmiotom upowaznionym
do odbioru tych odpaddéw, posiadajgcym s$rodki techniczne do bezpiecznego ich transportu
i zagospodarowania.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady zwigzane z wykonywaniem prac
ziemnych (niwelacje, wykopy, wymiana gruntéw) oraz prac budowlanych, instalacyjnych
i montazowych.

Najwiekszg ilos¢ tj.: ok. 6 143 Mg/rok, beda stanowity odpady nalezgce do grupy 17 katalogu odpadéw,
czyli odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych, np. odpady o kodach: 17 01
01,17 0103, 17 01 07, 17 04 01, 17 04 05, , 17 04 07, 17 04 11, 17 05 04, 17 08 02, 17 09 04 (w tym
odpady 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 w ilosci w ilosci
4 900 Mg/rok). Pozostate, mniejsze ilosci wytwarzanych odpaddw, tj. ok. 2,2 Mg/rok bedg stawity
odpady niebezpieczne np. o kodach: 08 01 11*, 08 01 15*, 08 01 19*, 08 04 09*, 13 01 10*, 13 02 05%*,
130899*,14 06 03*,14 06 05*,1501 10*, 15 02 02* oraz ok. 63 Mg/rok odpady inne niz niebezpieczne
np. o kodach: 03 01 05, 08 01 12,08 04 10,12 01 13,12 01 21, 1501 01, 1501 02, 15 01 03, 15 01 06,
1502 03,16 02 14,2003 01.

Odpady sklasyfikowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas prac realizacyjnych spoczywac bedzie
na wykonawcy robdt. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego magazynowania odpadéw
z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do
powtdrnego wykorzystania w sposéb zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach.
Odpady inne niz niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie, np. w kontenerach, pojemnikach lub
hatdowane w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie,
w sposob uniemozliwiajacy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscia wymieszania
poszczegdblnych grup i rodzajow odpaddéw np. w szczelnych opakowaniach, beczkach ustawionych na
wydzielonym zadaszonym, zamykanym magazynie ze szczelnym podtozem.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu beda przekazywane podmiotom upowaznionym,
posiadajgcym srodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania.

Proces przetwarzania odpadédw w procesie odzysku R1, prowadzony bedzie w Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw (ITPO), wewnatrz hali technologicznej o maksymalnej zdolnosci
przerobowe] nie wiekszej niz 20 000 Mg/rok i 66 Mg/d (2,74 Mg/h) (warunek 1.3.ppkt 5 niniejszej
decyzji).

W instalacji tej beda przeksztatcane wytacznie odpady inne niz niebezpieczne o kodach:
19 12 12 (preRDF) i 19 12 10 (RDF) o sktadzie i witasciwosciach pozwalajgcych na ich termiczne
przetwarzanie tj. pozbawionych metali i odpaddéw niebezpiecznych, o odpowiedniej wartosci opatowej
od 13 do 18 MJ/kg (nominalnie 15 MJ/kg) i zawartosci chloru <1% (warunek 1.3. ppkt 6) niniejszej
decyzji). Odpady przyjmowane do przetwarzania bedg wazone na terenie zaktadu przy uzyciu wagi
(warunek I.3. ppkt 7 niniejszej decyzji).
Odpady, ktore bedg wytwarzane w wyniku eksploatacji planowanego przedsiewziecia to:
» odpady poprocesowe, tj. odpady paleniskowe o kodzie 19 01 12, magazynowane bedg
w betonowym bunkrze o nieprzepuszczalnym i szczelnym podtozu, wyposazonym
w kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw do odzuzlacza (warunek I.3.
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ppkt 20 niniejszej decyzji); odpady z oczyszczania spalin o kodzie 19 01 07* transportowane
bedg szczelnym przenosnikiem do miejsca magazynowego - specjalistycznego silosu,
zlokalizowanego w obrebie hali technologicznej badz w sasiedztwie hali (warunek 1.3.ppkt 21
niniejszej decyzji);

» odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji, tj. zuzyte oleje i smary, czysciwa, zuzyte
ubrania pracownikéw opakowania, itp. magazynowane w szczelnych pojemnikach,
kontenerach, w miejscu powstawania na szczelnym podtozu hali technologicznej, po czym
kierowane bedg docelowo do magazynu czasowego przechowywania odpadéw
niebezpiecznych zlokalizowanego na terenie Zaktadu Komunalnego (warunek 1.3. ppkt 22
niniejszej decyzji);

» odpady komunalne magazynowane selektywnie w szczelnych pojemnikach na
nieprzepuszczalnym podtozu.

Odpady sklasyfikowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Na etapie eksploatacji ITPO wytwarzane beda:

odpady poprocesowe paleniskowe i z oczyszczania spalin o kodach:

19 01 07* - odpady state z oczyszczania gazow odlotowych, w ilosci ok. 1 220,0 Mg/rok,

19 01 15* - pyty z kottow zawierajgce substancje niebezpieczne w ilosci ok. 1 220,0 Mg/rok,
19 01 12 - zuzle i popioty paleniskowe zawierajgce substancje inne niz wymienione w 19 01
11%*, wilosci ok. 5 040 Mg/rok,

— odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji, w tym odpady niebezpieczne o kodach: 13 01
10%*, 13 02 05%*, 13 02 08*, 15 02 02*, 16 02 13*,16 06 01*, w szacunkowej ilosci 15,3 Mg/rok
oraz odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 15 02 03, 16 02 14, w ilosci ok. 0,3 Mg/rok.

Ponadto wytwarzane bedg odpady komunalne zwigzane z pobytem pracownikéw zaktadu oraz
utrzymaniem terendw zielonych (ok. 5 Mg/rok).

YV VYV |

Odpady poprocesowe paleniskowe

Zuzle i popioty paleniskowe o kodzie 19 01 12, z linii termicznego przeksztatcania odpadéw beda
odprowadzane spod rusztu do odzuzlacza z zamknieciem wodnym zapewniajgcym odpowiednig
szczelno$¢ komory spalania oraz schiodzenie odpaddéw. Odpady paleniskowe schtodzone do
temperatury ok. 80-90°C usuwane bedg systemem przenos$nikdw do bunkra, ktéry bedzie stanowit
wydzielone pomieszczenie w zamknietej hali technologicznej. Odpad poprocesowy o kodzie 19 01 12
powstaty w wyniku termicznego przeksztatcania odpadéw w technologii rusztowej jest odpadem
innym niz niebezpieczny.

Bunkier, gdzie bedg magazynowane ww. odpady posiadaé bedzie szczelng, betonowa posadzke
o odpowiednich spadkach oraz kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw do
odzuzlacza. Wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu o podwyzszonej
szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng minimalizujacg ryzyko przenikania odciekéw do gruntu
(odpowiednia klasa betonu, otulina zbrojenia, specjalistyczne powtoki). Bunkier wyposazony bedzie
w systemy wentylacyjne lub w urzadzenia wentylacyjne, ograniczajgce w szczegdlnosci
przedostawanie sie pytow do powietrza, a takze ograniczajgce ewentualne uciazliwosci zapachowe
oraz bramy szybkobiezne. Zuzel i popioty paleniskowe nie beda mieszane z odpadami z oczyszczania
spalin.

Nastepnie ww. odpad bedzie regularnie wywozony (1-2 razy w tygodniu) do zaktadéw zajmujacych sie
jego przetwarzaniem, w procesie odzysku oraz unieszkodliwienia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Nie planuje sie budowy instalacji waloryzacji zuzla.

Odpady poprocesowe niebezpieczne

Odpady poprocesowe z systemu oczyszczania spalin o kodzie 19 01 07* magazynowane bed3
w specjalistycznym silosie przystosowanym do wtasciwosci chemicznych i stanu skupienia
magazynowanych odpaddw, odpornym na dziatanie substancji zawartych w odpadach oraz dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, umieszczonym poza lub w obrebie hali technologicznej. Silos bedzie
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napetniany i oprdézniany w regularnych odstepach czasu, za pomocg autocystern w sposdb
minimalizujgcy pylenie. W tym celu na silosie zamontowany bedzie filtr tkaninowy oczyszczajacy
powietrze wypierane ze zbiornika w trakcie napetniania go pytem, gwarantujgcy stezenie pytu na
wylocie na poziomie nie gorszym niz 15 mg/m3. W trakcie oprdzniania zbiornika poprzez $luze
powietrze usuwane bedzie z cysterny poprzez rure ewakuacyjng i zawdr zwrotny, podigczone
W najwyzszym punkcie cysterny, a nastepnie kierowane bedzie do gdérnej strefy silosu. Nastepnie
wywozone bedg z terenu Zaktadu przez uprawnionych odbiorcow celem przetworzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji
Pozostate odpady o kodach: 13 01 10%*, 13 02 05*, 13 02 08*, 15 02 02*, 16 02 13*,16 06 01*,
15 02 03, 16 02 14, do momentu ich odbioru, bedg selektywnie magazynowane odpowiednio,
w szczelnych pojemnikach, kontenerach, lub workach ustawionych w wyznaczonym miejscu hali
technologiczne;.
Na etapie eksploatacji wytwarzane oraz przetwarzane odpady beda selektywnie magazynowane,
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do $rodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych. Zaréwno odpady przewidziane do
przetworzenia oraz odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji bedg magazynowane zgodnie
Z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegéfowych
wymagan dla magazynowania odpadow (Dz.U.2020, poz. 1742). Wszystkie odpady beda regularnie
przekazywane do zagospodarowania do odzysku lub do unieszkodliwienia podmiotom zewnetrznym
posiadajgcym odpowiednie pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie (warunek I.3. ppkt
30 niniejszej decyzji).

W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane dziatania w ramach eksploatacji
przedsiewziecia nie bedg negatywnie oddziatywac na emisje odpaddw. Emisje w fazie likwidacji, beda
chwilowe, ograniczone do miejsca lokalizacji i terminowo do czasu prowadzenia robot.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji na srodowisko przyrodnicze:

Na etapie realizacji przedsiewziecia w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego Inwestor podejmie
srodki ograniczajgce potencjalny negatywny wptyw na szate roslinng oraz zwierzeta tj.: przeprowadzi
ocene przyrodnicza wystepowania gniazd ptasich, wprowadzi zabezpieczenia za pomocg oston pni
drzew znajdujacych sie w rejonie prac budowlanych, a nie przewidzianych do wycinki, wykorzysta
w miejscu inwestycji ziemie i humus wytworzony w wyniku prowadzonych prac, celéw
zagospodarowania terenu (warunek 1.3.ppkt 33 niniejszej decyzji), prowadzona bedzie kontrola
wykopéw przed zasypaniem pod wzgledem obecnosci zwierzat w wykopie. W celu sprawdzenia czy
do wykopdéw na terenie budowy nie dostaty sie zadne zwierzeta, teren budowy bedzie sprawdzany
przynajmniej 2 razy dziennie (warunek 1.3. ppkt 2 niniejszej decyzji). W celu uwolnienia wiekszych
ssakow z terenu prowadzonych prac, zastosowane bedzie wyjscie po pochylni np. przy pomocy deski
(warunek 1.3. ppkt 4 niniejszej decyzji). W przypadku dostania sie do wykopu ptazéw, gaddéw lub matych
ssakow zostang one wyciggniete poza obszar prowadzonych prac przez przeszkolong osobe (warunek
1.3 ppkt 3 niniejszej decyzji). W przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzewéw wykonawca uzyska
stosowne zezwolenia jesli bedg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
W ramach prac rekompensujgcych wycinke nalezy wykonaé nasadzenia zastepcze rodzimych gatunkéw
drzew i krzewéw w stosunku 1:1 do ilosci drzew i krzewdw usunietych oraz nasadzi punktowo formy
krzewiaste wzdtuz ogrodzenia.

Tego typu ww. dziatania pozwolg skutecznie na zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
negatywnych oddziatywan na sSrodowisko na etapie realizacji i likwidacji planowanego przedsiewziecia.
W ramach Raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowanego przedsiewziecia, wykonana zostata
inwentaryzacja przyrodnicza, ktéra wykazata, iz na przedmiotowym terenie nie wystepujg chronione
gatunki roslin, grzybdéw i porostdw. Nie zanotowano rowniez obecnosci gadow, ptazéw oraz ryb,
a takze nie zidentyfikowano zadnych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zatgczniku | do

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 19 lipca 2023 r. Strona 49 z 58



rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana bedzie poza projektowanymiformami ochrony przyrody oraz poza obszarami
planowanych powiekszern istniejgcych juz form ochrony przyrody wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewdédztwa Opolskiego 2019.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie takie poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku
przez Instytut Biologii Ssakdw Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostepnianych przez GDOS na
stronie  http://geoserwis.gdos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi  korytarzami
ekologicznymi.

Zgodnie z opracowaniem Waloryzacja krajobrazu naturalnego wojewddztwa opolskiego wraz
z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana bedzie
na obszarze o wysokich walorach krajobrazowych.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem opolskich
obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami
gatunkow rodlin i zwierzat, dla ochrony ktérych je wyznaczono. Najblizszy obszar Natura 2000 taki
w okolicach Chrzgstowic PLH160010 znajduje sie w odlegtosci ok. 7 km. od granic przedsiewziecia.
Zgodnie z baza przyrodnicza RDOS w Opolu, obszar planowanej inwestycji znajduje sie poza
pozostatymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z pdzn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie naruszac¢ obowigzujgcych w stosunku do nich zakazow.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na obszary Natura 2000.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji na krajobraz i r6znorodnos¢ biologiczna

Teren planowany pod inwestycje stanowi czesciowo obszar wyrobiskowy eksploatacji margli.
Eksploatacja prowadzona byta w tym miejscu od lat 90-tych. Cze$¢ potudniowa terenu planowanego
przedsiewziecia uzytkowana jest na potrzeby Inwestora jako plac sktadowy materiatéw inertnych.
Na obszarze tym zlokalizowane sg obecnie wiaty oraz boksy na surowce wtdrne, odpady
wielkogabarytowe oraz miejsca postojowe sprzetu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w krajobrazie silnie przeksztatconym przez
cztowieka. Majac na uwadze powyzsze, stwierdzono, ze teren planowany pod przedmiotowa
inwestycje, od lat jest intensywnie uzytkowany i wykorzystywany na cele zwigzane z przemystem,
w tym gospodarkg odpadami, stad mozna uznac, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie
wigzac sie ze znaczgcg zmiang krajobrazu.

W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na krajobraz i réznorodnosc
biologiczng na terenie planowanej inwestycji.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacji i uzytkowania inwestycji
na oddzialywanie realizowanych, zrealizowanych lub planowanych przedsiewzie¢, dla ktérych
wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanych przedsiewzieciem

Dla terenu planowanego przedsiewziecia oraz terendw jego bezposredniego oddziatywania Prezydent
Miasta Opola wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dla:

e przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa zaktadu mechanicznego przetwarzania odpadéw
(sktadajacego sie z sortowni odpaddw komunalnych zmieszanych oraz linii wytwarzania paliw
alternatywnych), o obiekt kompostowni tunelowej, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”-
inwestycja zrealizowana;
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e przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa istniejgcej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach Regionalnego Centrum Zagospodarowania
Opaddéw REMKOM w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 o obiekt sortowni odpaddéw zbieranych
selektywnie w ilosci do 30 000 Mg/rok wraz z czescig socjalno-biurowa i infrastrukturg
techniczng” — inwestycja planowana;

e przedsiewziecia pn.: ,Podwyziszenie rzednych sktadowiska odpadéw w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”, polegajgcego w wariancie |l proponowanym przez
Whnioskodawce, na podwyzszeniu sktadowania odpadéw na kwaterze nr 2 z 163 m n.p.m. do
170 m n.p.m., czyli o0 7 m. — inwestycja planowana,

e przedsiewziecia pn.: ,Przetwarzanie odpadéw na czesci dziatki nr 1/72, km 1, obreb
Groszowice, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu.”, polegajacego na przetwarzaniu tworzyw
sztucznych w procesie kruszenia i rozdrabniania odpadéw oraz procesie kompaktowania
i zageszczania odpaddw — inwestycja zrealizowana.

Whioskodawca posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji metanowej
odpaddéw biodegradowalnych stuzgcej produkcji energii elektrycznej i ciepta” realizowanego na terenie
dziatek nr 1/28, 1/32 i 26/5 obreb Groszowice” — inwestycja planowana. Wedtug oswiadczenia
Whioskodawcy, w przypadku podjecia przez niego decyzji inwestycyjnej odnosnie realizacji Zaktadu
Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddw, zrezygnuje on z budowy instalacji do
fermentacji metanowej odpaddéw biodegradowalnych. Poniewaz odrebnym wnioskiem o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach objete zostato Zadanie nr 1 Centrum Recyklingu i Odzysku
Energii (CRIOE), tzn. budowa Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadéw,
uwzgledniono je w kumulacji oddziatywan jako przedsiewziecie planowane.

W zakresie istniejgcych obiektow nie ujeto kompostowni odpaddéw zielonych i biodegradowalnych
zebranych selektywnie, poniewaz instalacja ta ulegnie likwidacji po realizacji Zadania nr 1 Centrum
Recyklingu i Odzysku Energii.

Do oceny kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych lub
planowanych, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie w jakim
ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanych przedsiewzieciem,
wzieto pod uwage:

— istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Zaktad Komunalny Sp. z o.o.

z uwzglednieniem zmian jakie nastgpia po oddaniu do eksploatacji planowanego
przedsiewziecia,

— istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Remondis Opole Sp. z 0.0.,

— projektowang sortownie odpaddw zbieranych Remondis Opole Sp. z 0.0.,

— instalacje przetwarzania tworzyw sztucznych dla ktérej inwestorem jest Zaktad Komunalny
Sp.zo.0,,

— planowany Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw dla ktdrego
inwestorem jest Zaktad Komunalny Sp. z o.0.

Podstawowymi obszarami skumulowanego oddziatywania planowanej inwestycji oraz wymienionych
wyzej obiektéw beda: emisja hatasu i emisja zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.

W zwigzku z powyzszym Organ uznat, iz analiza oddziatywania akustycznego i emisji zanieczyszczen
do powietrza, obejmujaca swym zakresem réwniez oddziatywanie skumulowane ww. instalacji
i obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie planowanego przedsiewziecia, nie wykazata przekroczen
standarddéw jakosci Srodowiska.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji na awarie, katastrofy naturalne i budowlane

Ze wzgledu na ilosci substancji niebezpiecznych, mogacych znajdowac sie na terenie planowanego
przedsiewziecia, przedmiotowej ITPO nie zalicza sie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia awarii przemystowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
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2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz.138).

Na terenie planowanych przedsiewzie¢ nie zaktada sie wystgpienia katastrofy budowlanej
i oddziatywania przedsiewziecia w tym zakresie. Po wykluczeniu zagrozenia powodziowego
pozostatych katastrof naturalnych nie mozna wykluczyé, jednakzie prawdopodobienstwo ich
wystgpienia jest podobne jak na terenie catego kraju. Ponadto zjawiska takie jak: susze, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikdw,
chordb roslin lub zwierzat albo chordéb zakaznych ludzi nie majg wptywu na realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia.

W wyniku analizy rozwigzan technologicznych, technicznych planowanego przedsiewziecia oraz
sposobu ich funkcjonowania mogga wystgpié potencjalne awarie, tj.:

— awaria zasilania;

— awaria linii technologicznych, awarie mechaniczne urzadzen i instalacji;

— pozar.

Awaria zasilania

Instalacja ITPO jest instalacjg pracujgcg w ruchu ciggtym, dla ktdrej zasilanie w energie elektryczng jest
warunkiem niezbednym jej funkcjonowania. Dlatego tez w przypadku awarii energii elektrycznej
w sieci, Inwestor przewidziat awaryjne =zasilanie agregatem pradotwdrczym. Agregat bedzie
zwymiarowany w sposéb zapewniajgcy minimum 10 godzin pracy ITPO przy petnym obcigzeniu.

Awaria linii technologicznych, awarie mechaniczne urzqdzen i instalacji

Instalacja wyposazona zostanie w system automatycznego sterowania i kontroli procesow
technologicznych, nadzorujacy wszystkie urzadzenia konieczne do prowadzenia procesu oraz
wyposazenie pomocnicze. Praca instalacji bedzie nadzorowana catodobowo przez operatora.
Zastosowany system kontroli procesu technologicznego bedzie pozwalat na automatyczng i statg
kontrole jego parametréw oraz alarmowanie w przypadku przekroczen zadanych wartosci.

Zaktad wyposazony bedzie w najnowsze technologicznie urzadzenia i rozwigzania, dzieki czemu
w przypadku wystgpienia awarii, dostawcy technologii lub poszczegdlnych maszyn mogg przez Internet
szybko zdiagnozowad awarie/uszkodzenie, i wskazac sposoby jej usuniecia lub skierowa¢ odpowiednio
przygotowany zespot serwisowy, co znacznie skraca czas przestoju. Wszystkie urzadzenia nalezy
utrzymywaé we witasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowacé zgodnie z ich instrukcjami
techniczno—ruchowymi (dotyczy to wszystkich urzadzen technicznych, w stosunku do ktdrych
wymagane sg aktualne badania techniczne zgodne z wymaganiami instrukcji obstugi DTR).

W przypadku awarii urzadzen technologicznych (awaria rusztu, awaria kotta, awaria urzadzen
oczyszczania spalin) mogacych powodowac przekroczenie standardéw emisyjnych, zostaje
wstrzymanie podawanie odpadéw. W momencie zaprzestania podawania odpaddw, na ruszcie
znajdowac sie bedzie nie wiecej niz ok. 3 Mg odpaddéw. W przypadku przekraczania standardéw
emisyjnych proces nie moze byé kontynuowany, jezeli sytuacja taka trwa dtuzej niz 4 godziny lub
tacznie 60 godzin w okresie roku kalendarzowego. W przeciwnym wypadku instalacja jest wygaszana.
W sytuacjach awaryjnych, tj. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego Spotka podejmie niezwtoczne
dziatania poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentéw, majace na celu
zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do gruntu, wéd podziemnych oraz wdd powierzchniowych
Zanieczyszczone sorbenty nalezy odpowiednio magazynowa¢ i przekazaé do przetworzenia
uprawnionym podmiotom (warunek 1.3. ppkt 28 niniejszej decyzji).

W zaleznosci od przyjetej technologii na terenie planowanego przedsiewziecia moze byé takze
magazynowana woda amoniakalna jako zamiennik mocznika w procesie usuwania azotu ze spalin.

W ramach zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem, zabezpieczajgc w ten sposdb srodowisko
gruntowo-wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem zastosowana zostanie wanna, umieszczona
pod zbiornikiem wody amoniakalnej, o pojemnosci odpowiednio dobranej do pojemnosci

Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 19 lipca 2023 r. Strona 52 z 58



przedmiotowego zbiornika (pozwalajgcej na przejecie min. 100% objetosci zawartej w zbiorniku cieczy)
(warunek ustalony w I.4.ppkt 9 niniejszej decyzji).

Zagrozenie pozarowe

Wszystkie obiekty narazone na istotne ryzyko pozaru zostang wyposazone w odpowiednie srodki
i instalacje zabezpieczajgce na wypadek pozaru, sprzet bhp i p.poz. Zapewniona zostanie réwniez
wymagana podaz wody do celéw gasniczych w postaci zbiornika wody p.poz. W projektowanej ITPO
zastosowany zostanie system detekcji pozaru oraz automatycznego gaszenia. Podczas eksploatacji
instalacji Zaktad zobowigzat sie zastosowac rozwigzania techniczne, gwarantujgce najwyzszy stopien
bezpieczenstwa pozarowego, w tym:

— system alarmowy wyposazony w czujniki wykrywajgce dym i/lub termowizyjne,

— zapewnienie dostepnosci wody do celéw gasniczych,

— podreczne wyposazenie p.poz. obejmujgce gasnice reczne, koce gasnicze i.in.

System gasniczy bedzie ponadto uwzgledniaé:

— mozliwosc¢ jego uruchamiania i obstugi z bezpiecznego miejsca, (miejscem takim nie moze by¢
np. kabina operatora chwytaka tupinowego ze wzgledu na mozliwos¢ jej uszkodzenia podczas
pozaru),

— mozliwos¢ obstugi systemu gaszenia z poziomu stanowisk wytadowczych,

— zapewnienie zapasu $rodka gaszgcego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

— mozliwo$é gaszenia zarodkdédw ognia poprzez pokrywanie warstwg piany tylko czesci
powierzchni skladowanych odpaddéw,

— system automatycznego powiadamiania strazy pozarnej.

Ze wzgledu na magazynowanie do ok. 160 Mg odpaddéw przedprocesowych w bunkrze, w hali
technologicznej zastosowane zostang rozwigzania techniczne gwarantujace najwyziszy stopien
bezpieczenstwa pozarowego, w tym:

e cyfrowe kamery termowizyjne monitorujgce powierzchnie warstwy odpaddéw i przekazujgce
informacje do operatora lub systemu zdalnego powiadamiania.

e instalacje zraszania zamontowane bezposrednio nad lejami zasypowymi odpaddw,

e automatyczne sterowanie zamykaniem klap/zaluzji na podstawie sygnatéw z uktadu czujnikéw
temperatury i czujnikéw dymowych rozmieszczonych w bunkrze,

¢ automatyczne otwieranie/zamykanie klap dymowych na dachu bunkra.

Ww. rozwigzania zostaty uwzglednione w punkcie 1.3. ppt 35 niniejszej decyzji.

W przypadku zastosowania silosu na wegiel aktywny zostanie on wyposazony w urzgdzenie
nadzorujgce temperature wewnatrz zbiornika. Przy przekroczeniu wartosci granicznych temperatur
nastgpi automatyczna inertyzacja azotem. Azot bedzie przechowywany w baterii butli zainstalowanych
przy silosie. Wszystkie budynki technologiczne i magazynowe, place technologiczne i miejsca
magazynowania odpadow bedg wyposazone w urzadzenia i materiaty gasnicze, sorbenty
i neutralizatory pozwalajace przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

Prowadzone zostang szkolenia pracownikéw obstugujgcych poszczegdlne procesy w zakresie ppoz.
oraz bhp. Urzadzenia wchodzace w skfad instalacji eksploatowane beda wytacznie przy zachowaniu
wtasciwych parametrow technicznych i technologicznych. Przed uruchomieniem instalacji opracowana
zostanie ,Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych”. W sytuacji wystgpienia awarii beda
podejmowane dziatania zgodne z wytycznymi okreslonymi w zaktadowej instrukcji postepowania
w sytuacjach awaryjnych.

O sytuacji awaryjnej powodujacej wstrzymanie pracy instalacji, o jej przyczynie i przewidywanym
czasie trwania awarii, informowany bedzie niezwtocznie (do 4 h od zaistnienia awarii) Wojewaddzki
Inspektor Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewddztwa.

Ww. sytuacje awaryjne bedg krétkotrwate, a zasieg powodowanych przez nie ucigzliwosci ograniczony
do bezposredniego otoczenia nie stwarzajgc zaistnienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w $rodowisku.
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Majac na uwadze skale przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci wywotania przez
przedmiotowe przedsiewziecie istotnej zmiany ogdlnych warunkéw klimatycznych oraz negatywnego
wptywu na lokalny, czy tez ponadlokalny klimat.

Prawidtowa eksploatacja planowanego przedsiewziecia, przy zastosowaniu przyjetych zabezpieczen
srodowiska, nie bedzie oddziatywac w sposdb ponadnormatywny na stan srodowiska i zdrowie ludzi.
Emisje w fazie likwidacji, bedg chwilowe, ograniczone do miejsca lokalizacji i terminowo do czasu

prowadzenia robét.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w odniesieniu do zmian klimatu

Analizujgc mozliwe dziatania mogace dostosowac planowane przedsiewziecie do zmian klimatu
uwzgledniono w szczegdlnosci odpornosé na dfugotrwate susze, gwattowne wiatry, fale upatow, fale
chtodu, ekstremalne opady, gwattowne burze, intensywne opady $niegu, zamarzanie oraz odmarzanie

Ze wzgledu na duzy udziat powierzchni utwardzonych, przedmiotowe przedsiewziecie moze

wykazywac wrazliwos¢ przede wszystkim na skrajnie wysokie i intensywne opady atmosferyczne.
Wzieto to pod uwage stosujgc odpowiednie rozwigzania techniczne, w tym wielko$¢ zbiornikéw
retencyjnych. Fale upatéw beda miaty bezposredni wptyw na sprawnos¢ systeméw chtodzenia, w tym
chtodni wentylatorowych odpowiedzialnych za usuwanie ewentualnego nadmiaru produkowanego
ciepta. Ze wzgledu na rodzaj, zakres i skale przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego wrazliwosci na inne
sposréd wymienionych czynnikdéw zwigzanych ze zmianami klimatu.

Emisje gazdéw cieplarnianych na etapie realizacji inwestycji zwigzane beda przede wszystkim
ze spalaniem paliw przez srodki transportu i maszyny budowlane. Biorgc pod uwage przejSciowy
charakter prowadzonych prac i niewielkg ich skale mozna uznaé, ze etap realizacji przedsiewziecia
bedzie miat pomijalny wptyw na zmiany w Srodowisku zwigzane z emisjg gazéw cieplarnianych.
Eksploatacja instalacji IPTO bedzie miata pozytywny wptyw na wielkos¢ emisji gazow cieplarnianych,
a tym samym na zmiany klimatu, tj.:

— termiczne przeksztatcanie wysokoenergetycznych frakcji odpaddw nie nadajgcych sie
do recyklingu lub ponownego wykorzystania spowoduje zmniejszenie odpadéw kierowanych
do sktadowania, a tym samym mniejszg emisje gazéw cieplarnianych do atmosfery,
w szczegblnosci metanu powstajgcego z beztlenowego rozktadu materii organicznej,

— planowana ITPO bedzie obiektem, w ktédrym ciepto oraz energie elektryczng produkuje sie
w kogeneracji, co pozwala na ograniczenie zuzycia paliwa o okoto 10— 25% w porédwnaniu z ich
oddzielng produkcjg. Odpowiednio nizsza jest w tym przypadku emisja zanieczyszczen
do powietrza,

—  w wyniku realizacji instalacji IPTO, opalanej odpadami i transferem wyprodukowanego ciepfa
do miejskiej sieci cieptowniczej, nastgpi ograniczenie zuzycia energii pierwotnej w kottowniach
opalanych paliwem konwencjonalnym, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO,,

— w skali lokalnej zmniejszeniu ulegnie takie natezenie ruchu pojazdéow, w zwigzku
z ograniczeniem transportu odpaddéw, gdyz wytworzone odpady przedprocesowe beda
zagospodarowane w miejscu ich wytwarzania.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obiekty uznawane za zabytki chronione
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2019
poz. 1696) wpisane do rejestru i ewidencji zabytkéw Wojewddztwa Opolskiego.

Prezydent Miasta Opola jako organ wtasciwy do wydania niniejszej decyzji przeanalizowat catosé¢
materiatu dowodowego i okreslit Inwestorowi w zwigzku z planowym przedsiewzieciem dodatkowe
warunki korzystania ze srodowiska, uwzglednione w punktach 1.3. ppkt 33) — 37) niniejszej decyzji.

W celu minimalizacji powstania odpaddéw organ uznat, iz powstajgce podczas realizacji inwestycji masy
ziemne, powinny by¢ zagospodarowanie w miejscu ich wydobycia w procesie makroniwelacji (warunek
ustalony w pkt.1.3.33 niniejszej decyzji). Lekki olej opatowy w instalacji IPTO nalezy wykorzystywac
podczas rozruchu oraz podczas gdy temperatura gazéw spalinowych po ostatnim doprowadzeniu
powietrza spadnie ponizej temperatury 850°C (warunek ustalony w pkt.l.3.ppkt 34 niniejszej decyzji).
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W przypadku ewentualnych awarii eksploatacji instalacji IPTO organ ustalit, iz nalezy zastosowac
rozwigzania techniczne gwarantujgce najwyzszy stopien bezpieczenstwa pozarowego (warunek
ustalony w pkt.l.3.35 niniejszej decyzji). W celu zapobiegania samozaptonowi, pozarom oraz w celu
usprawnienia procesu technologicznego oraz dostarczenia powietrza do procesu przetwarzania,
odpady w procesie magazynowania odpadéw nalezy okresowo przerzucac i miesza¢ (warunek ustalony
w pkt.1.3.36 niniejszej decyzji). W celu weryfikacji rodzajéw odpadéw poddawanych przetwarzaniu
nalezy prowadzi¢ okresowo badania partii dostarczonych odpaddéw, a w przypadku przyjmowania
odpaddéw spoza wtasnego planowanego Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania,
badaniom bedzie poddawana kazda partia przyjmowanych odpadéw (warunek ustalony w pkt.l.3.37
niniejszej decyzji).

W punkcie lll niniejszej decyzji Prezydent Miasta Opola zobowigzat Zaktad Komunalny Sp. z o. o.
w Opolu do prowadzenia badan monitoringowych w zakresie emisji dioksyn i furandw,
z czestotliwos$cig co najmniej raz na trzy miesigce, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Klimatu
i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagari w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji. Jednoczesnie Organ natozyt obowigzek wykonywania ww. badan w pierwszych trzech
latach od oddania instalacji do uzytkowania. Informacje o wynikach bada monitoringowych nalezy
przedktadaé Prezydentowi Miasta Opola, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu
oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Opolu, w terminie 1 miesigca od daty
wykonanych badan.

Prezydent Miasta Opola po przeanalizowaniu cato$ci zgromadzonej dokumentacji ocenit, iz:

— zamieszczone w raporcie dane na temat przedsiewziecia i elementéw przyrodniczych
srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
pozwalajg wystarczajgco ocenic jego oddziatywania na srodowisko;

— realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie zrédiem znaczacych
oddziatywan na sSrodowisko. Przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie istniejgcego
Zaktadu, w zwigzku z czym wystgpi skumulowane oddziatywanie na srodowisko, ale z
przedstawionych w Raporcie obliczed propagacji hatasu do $rodowiska oraz emisji
zanieczyszczen do powietrza wynika, ze funkcjonowanie zaktadu po zrealizowaniu
planowanego przedsiewziecia, nie spowoduje naruszenia standardéw akustycznych
srodowiska na najblizszych terenach chronionych, zaréwno w porze dziennej jak i nocnej;

— przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na obszary wymagajgce specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony
przyrody.

Prawidtowa eksploatacja planowanego przedsiewziecia, przy stosowanych i przyjetych
zabezpieczeniach Srodowiska, nie bedzie oddziatywaé w sposdb ponadnormatywny na stan sSrodowiska
i zdrowie ludzi. Podczas realizacji i likwidacji planowanego przedsiewziecia emisje bedg oddziatywac
kréotkoterminowo, podczas prowadzonych prac budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych (do
czasu prowadzenia roboét) oraz beda ograniczone do miejsca lokalizacji przedsiewziecia. W czasie
realizacji, eksploatacji oraz likwidacji przedsiewziecia nie bedg przekraczane standardy jakosci
srodowiska.

Jedynym elementem ingerujagcym w $Srodowisko naturalne w zwigzku z realizacjg planowanego
przedsiewziecia jest emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych do atmosfery oraz powstawanie
odpaddéw poprocesowych. W ramach instalacji IPTO, tj. zespotu stacjonarnych urzadzen technicznych
powigzanych ze sobg technologicznie zastosowane zostang nowoczesne zabezpieczenia emisyjne
i technologie procesowe, zgodnie z obowigzujgcymi (restrykcyjnymi w tym wzgledzie) przepisami.
Planowane przedsiewziecie bedzie stanowi¢ wainy element gospodarki odpadami w obiegu
zamknietym, pozwalajgcym na energetyczne wykorzystanie odpaddow nienadajgcych sie do recyklingu
lub ponownego wykorzystania.

Jednoczesnie Organ prowadzacy postepowanie ocenit, iz posiadane na etapie wydawania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dokumenty oraz informacje na temat przedsiewziecia oraz
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elementéw przyrodniczych s$Srodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko pozwalajg wystarczajgco ocenic jego oddziatywania na srodowisko i nie
wymagajg uszczegdtowienia. Ponadto oceniono, iz nie istnieje mozliwos¢ oddziatywania
przedsiewziecia na obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody. Ponadto, ze wzgledu na charakter
przedsiewziecia i jego lokalizacje (instalacja TPO potozona jest okoto 54 km od granicy panstwa
z Republikg Czeska) nie wymaga ono przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

W wyniku analizy dokumentdw uznano, ze planowane dziatania w ramach przedsiewziecia nie
wptyng negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celdw srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 57, 59
oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w ,Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjetym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 16 listopada
2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Tutejszy organ przed wydaniem niniejszej decyzji badat zgodnos¢ przedsiewziecia z ustaleniami
miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku tej analizy stwierdza sie, ze inwestycja
zlokalizowana na terenie omawianym jako ,110” bedzie zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Uchwatg nr LVII/1093/22 Rady Miasta Opola
z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
»Podmiejska I” w Opolu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 2297).

Po przeanalizowaniu catosci zgromadzonego materiatu dowodowego oraz po przeprowadzeniu
oceny oddziatywania na srodowisko Prezydent Miasta Opola stwierdzit, iz przy spetnieniu warunkéw
i wymagan okreslonych w decyzji, majacych na celu maksymalne mozliwe ograniczenie wptywu
przedsiewziecia na srodowisko, realizacja przedsiewziecia nie spowoduje negatywnego oddziatywania
na srodowisko.

Rozwigzania wymienione w punkcie 1.3 niniejszej decyzji, zostaty wskazane jako istotne warunki
korzystania ze srodowiska terenu w fazie realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia.
W natozonych warunkach w niniejszej decyzji, uwzgledniono stanowiska organdéw
wspotuczestniczacych.

Ponadto w punkcie I.4. niniejszej decyzji wskazano wymagania dotyczgce ochrony srodowiska,
konieczne do uwzglednienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe,
wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 ustawy 00s.

Prezydent Miasta Opola w punkcie |.6. niniejszej decyzji stwierdzit, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia postepowania dotyczgcego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w ramach postepowania, natomiast w punkcie
Il. niniejszej decyzji Organ orzekt o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko, w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy 00s.

Realizujgc dyspozycje wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 1) ustawy 00s$, uzasadnienie do niniejszej
decyzji zawiera:

a. informacje o przeprowadzonym postepowaniu wymagajacym udziatu spoteczeristwa oraz

w jaki sposéb zostaty wziete pod uwage, i w jaki zakresie uwzglednione uwagi i wnioski
zgtoszone w zwigzku z udziatem spoteczenstwa,

b. informacje, w jaki sposdb zostaty wziete pod uwage i w jakim zakresie zostaty uwzglednione:

— ustalenia zawarte w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,

— uzgodnienia i opinie organdw wspdtuczestniczgcych w postepowaniu, o ktérych mowa

w art. 77 ust. 1 ustawy 005,

c. uzasadnienie stanowiska, o ktérym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 4) ustawy oo$ (w sprawie

koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz
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postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na s$rodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1),

d. uwagi mieszkarncéw Opola,

e. uwagi Stowarzyszenia , Towarzystwa na rzecz Ziemi” z siedzibg w Oswiecimiu.

Majac na wzgledzie charakter planowanego przedsiewziecia (budowa instalacji do termicznego
przeksztatcania odpadéw (IPTO)) stwierdzono, iz nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Ponadto nie natozono na wnioskodawce obowigzku przedstawienia analizy
porealizacyjnej, gdyz biorgc pod uwage okreslone w niniejszej decyzji dziatania, jakie Spdétka musi
podejmowac na etapie eksploatacji sktadowiska oceni¢ mozna, ze rzeczywiste oddziatywanie nie bedzie
wptywac negatywnie na istniejgcy stan srodowiska.

Prezydent Miasta Opola wydat przedmiotowg decyzje po stwierdzeniu zgodnosci lokalizacji
przedmiotowego przedsiewziecia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Podstawe prawng do wydania niniejszej decyzji stanowi przepis art. 71 ust.2 pkt 1) ustawy oos,
zgodnie z ktérym wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos, charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do
niniejszej decyzji (punkt IV niniejszej decyzji).

Informacja o wydaniu niniejszej decyzji zostanie zamieszczona w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach (art. 21 ust.2 pkt 9 ustawy o0os). Ponadto informacja o wydanej decyzji zostanie
podana do publicznej wiadomosci, a tres¢ decyzji zostanie udostepniona w Biuletynie Informacji
Publicznej na okres 14 dni (art. 85 ust. 3 ustawy 00s).

Wobec powyzszego, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Opolu,
za posrednictwem Prezydenta Miasta Opola, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tariczuk
Naczelnik Wydziatu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
/podpisano elektronicznie/

Ponadto:

= W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

= Zdniem doreczenia Prezydentowi Miasta Opola o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

= Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Decyzja niniejsza podlega optacie skarbowej w wysokosci 205 zt (stownie ztotych: dwiescie piec) — na
podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit. a, art. 5 ust.1, art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opftacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz.2142 ze zm.) oraz pkt 45 czesci | zatgcznika do cytowanej
ustawy. Optata w wymienionej wysokosci pobrana zostata zgodnie z obowiqzujgcym rozporzqdzeniem
Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaptaty optaty skarbowej (Dz.U. Nr 187,
poz.1330), tj. w przedmiotowej sprawie ptatnos¢ dokonana zostata przelewem w dniu 22 wrzesnia
2022 r. na konto Urzedu Miasta Opola.

Zatgcznik nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia
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Otrzymuje:
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

1. Pan Krzysztof Haziak — petnomocnik Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
ul. Strumykowa 28A m.31, 65-101 Zielona Géra

2. pozostate strony (w wyniku zawiadomienia) — na mocy art.49 KPA

3.a.a.

Do wiadomosci:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, 45-512 Opole, ul. Firmowa 1
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Krakowska 51, 45-018 Opole
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Zatacznik do decyzji Prezydenta Miasta Opola
nr OSR.6220.69.2022.MKb z dnia 19 lipca 2023 r.

Charakterystyka przedsiewziecia
pn. ,,Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola — Zadanie nr 2 Instalacja
Termicznego Przeksztatcania Odpaddéw”, na terenie dziatki nr: 1/71 oraz czesci dziatki 1/72, a.m. 1
w Opolu obreb 0058 Groszowice, bedacych wtasnosciag Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0. w Opolu
przy ul. Podmiejskiej 69

Planowane przedsiewziecie polega na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpaddw -
Zadanie nr 2 — Budowa Centrum Recyklingu i Odzysku Energii dla Miasta Opola. Przedsiewziecie bedzie
zlokalizowane na terenie Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. potozonego w Opolu przy ulicy Podmiejskiej
69, na nieruchomosci o powierzchni ok. 6,702 ha, obejmujace]j dziatke nr ew.: 1/71 obreb Groszowice
o powierzchni 4,2317 ha oraz cze$¢ dziatki 1/72, obreb Groszowice o powierzchni 2,317 ha. Teren
planowanego przedsiewziecia obejmuje powierzchnie ok. 4900 m?2.

Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Opolu, planuje budowe , Centrum Recyklingu i Odzysku Energii”,
ktdrego realizacja obejmuje dwa zadania, tj.:

e Zadanie nr | - polegajgcy na budowie Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania
Odpaddéw (ZMiBP), w tym: instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych
(niesegregowanych) odpaddw komunalnych o wydajnosci ok. 25 000 Mg/rok, instalacji tlenowego
przetwarzania odpaddw biodegradowalnych zbieranych selektywnie o wydajnosci do 20 000
Mg/rok, instalacji wytwarzania i magazynowania paliwa alternatywnego (RDF/preRDF)
o przepustowosci do 27 250 Mg/rok, instalacji mechanicznego przetwarzania odpadow
wielkogabarytowych o przepustowosci do 8 000 Mg/rok oraz instalacji odzysku i recyklingu
odpadow budowlanych o przepustowosci do 30 000 Mg/rok. Inwestor zaktada réwniez mozliwo$¢
budowy ZMiBP bez instalacji pozwalajgcych na przyjmowanie zmieszanych odpaddw komunalnych
(2003 01);

e Zadanie nr Il — polegajgcy na budowie Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw (ITPO)
o maksymalnej wydajnosci do 20 000 Mg/rok, przetwarzajgcej odpady o kodach: 19 12 10§19 12
12, wytwarzane w instalacji komunalnej wtasnej lub innego podmiotu.

Uzupetnieniem systemu zagospodarowania odpaddéw bedzie eksploatowane przez Zakfad

Komunalny Sp. z 0. 0. przy ul. Podmiejskiej 69 sktadowisko odpaddw innych niz niebezpieczne

i obojetne, magazyn odpaddéw niebezpiecznych oraz instalacja przetwarzania tworzyw sztucznych.

Odpady selektywnie zbierane, z wytgczeniem odpaddéw wielkogabarytowych, bioodpadéw

i odpaddéw budowlanych, beda odbierane i przekazywane do recyklingu przez podmioty

zewnetrzne.

Planowane przedsiewziecie bedzie polegato na realizacji zadania nr 2 - Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw (IPTO). W instalacji tej beda przeksztatcane wytgcznie odpady inne niz
niebezpieczne o kodach: 19 12 12 (preRDF) i 19 12 10 (RDF) o sktadzie i wtasciwosciach pozwalajacych
na ich termiczne przetwarzanie tj. pozbawionych metali i odpadéw niebezpiecznych, o odpowiedniej
wartosci opatowej od 13 do 18 MI/kg (nominalnie 15 MJ/kg) i zawartosci chloru <1%. Odpady
przyjmowane do przetwarzania bedg wazone na terenie zaktadu przy uzyciu przeno$nikéw z funkcjg
wazenia.

Proces przetwarzania odpadéw prowadzony bedzie w Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadow

(ITPO), wewnatrz hali technologicznej o maksymalnej zdolnosci przerobowej nie wiekszej niz 20 000

Mg/rok i 66 Mg/d (2,74 Mg/h). Nominalna przepustowo$¢ instalacji, przy zatozonym czasie pracy

w roku 7 800 godzin (uwzgledniajgcym przerwy na remonty i konserwacje) wyniesie 17 800 Mg/rok

(55,0 Mg/d lub 2,28 Mg/h). Linia technologiczna termicznego przeksztatcania odpaddéw bedzie

funkcjonowata w systemie tréjzmianowym przez 24 h/d.

Proces termicznego przeksztatcania odpaddw prowadzony bedzie w procesie odzysku R1

(wykorzystanie gtdwnie jako paliwa lub innego s$rodka wytwarzania energii). Przed poddaniem

procesowi odzysku R1, odpady przedprocesowe bedg magazynowane w bunkrze w hali roztadunkowo-

magazynowej (w procesie R13), w warunkach podcisnienia, a powietrze z tej hali kierowane bedzie do
instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw. Procesom termicznego przeksztatcania beda
poddawane odpady inne niz niebezpieczne o kodach:



— 191210 (odpady palne -paliwo alternatywne) — tzw. RDF rozumiany jako paliwo alternatywne
wytworzone w szczegdlnosci z frakcji preRDF, z dodatkiem odpaddéw przemystowych, frakcji
wysokoenergetycznych odpaddéw budowlanych, frakcja rozdrobniona i ujednolicona
wzgledem preRDF,

— 19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrobki
odpaddw inne niz wymienione w 19 12 11) - tzw. preRDF wysokokaloryczna frakcja odpadéw
komunalnych nienadajgca sie do recyklingu i ponownego uzycia, wytworzona w procesach
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw komunalnych, najczesciej tzw. frakcja
nadsitowa, powstata z frakcjonowania zmieszanych odpadéw komunalnych na sicie
bebnowym, a takze nienadajgce sie do recyklingu odpady komunalne selektywnie zbierane,
rozdrobnione odpady wielkogabarytowe itp..

W sktad przygotowanych do przetworzenia odpaddéw wchodzi¢ bedg nastepujgce strumienie
odpaddw:

o frakcje energetyczne z odpaddw zmieszanych po procesie mechanicznego i biologicznego
przetwarzania (19 12 10); Frakcja ta bedzie powstawac po procesie mechaniczno - biologicznego
przetwarzania zmieszanych (niesegregowanych) odpadéw komunalnych (z planowanego ZMiBP).
Odpady przed umieszczeniem w magazynie RDF sg poddawane rozdrobnieniu do granulacji < 300 mm,
wydzieleniu metali zelaznych i niezelaznych, a nastepnie procesowi biosuszenia (do < 20% wilgoci)
i usunieciu z nich frakcji drobnych, balastu oraz szkta, ktére stanowi¢ bedzie produkt handlowy;

e frakcje energetyczne z demontazu i rozdrobnienia odpaddéw wielkogabarytowych (19 12 10);
przygotowanie tej frakcji odpadéw bedzie prowadzone w planowanej instalacji mechanicznego
przetwarzania odpadéw wielkogabarytowych (z planowanego ZMiBP) i bedzie polegato na demontazu
manualnemu, w celu wyodrebnienia frakcji surowcowych, a nastepnie rozdrabnianiu do granulacji
<300 mm, z ktdrej to frakcji usuwane bedg metale zelazne i niezelazne.

o frakcje energetyczne z oczyszczania i przetwarzania odpadéw biodegradowalnych zbieranych
selektywnie — kod 19 12 10; frakcja ta bedzie powstawa¢ w planowanej instalacji do kompostowania
odpaddéw (z planowanego ZMiBP), gdzie w separatorze biofrakcji usuwane beda gtéwnie folie oraz
opcjonalnie w instalacji doczyszczania kompostu,

e frakcje energetyczne z sortowania i rozdrabniania odpadéw budowlanych (19 12 10); frakcja
ta bedzie powstawa¢ w planowanej instalacji odzysku i recyklingu odpaddédw budowlanych
(z planowanego ZMiBP) poddawane bedg najpierw sortowaniu w kabinie sortowniczej, rozdrobnieniu
do frakcji <300 mm oraz na usunieciu frakcji mineralnych i metali zelaznych i niezelaznych.

Komponowanie paliwa z odpaddw, przetwarzanego w instalacji ITPO polegaé bedzie na podawaniu

ich do zasobni (w magazynie RDF ZMiBP) przenosnika podajacego paliwo do bunkra zlokalizowanego
w hali roztadunkowo - magazynowej ITPO, w odpowiednich proporcjach ustalonych przez operatora,
w celu ujednolicenia sktadu w zakresie wartosci opatowej i granulacji.

Magazynowanie odpaddw przedprocesowych na terenie IPTO bedzie miato miejsce w szczelnym,
betonowym bunkrze (ktérego konstrukcja znajdowac sie bedzie ponizej posadzki kompleksu hal ITPO),
w zamknietej hali wytadunkowo-magazynowej, wyposazonej w szczelng posadzke, bramy
szybkobiezne, kanalizacje odprowadzajgcg ewentualne odcieki do kanalizacji $ciekéw
technologicznych. W celu ograniczenia rozprzestrzenienia sie substancji ztowonnych hala bedzie
wentylowana za pomocg wentylacji podcisnieniowej.

Elementy technologiczne ITPO stanowic¢ bedg jedng linie technologiczng w skfadzie:

— wezet roztadunku i magazynowania paliwa — roztadunek odpaddw odbywac sie bedzie
w zamykanej, wyposazonej w bramy szybkobiezne hali wytadunkowo-magazynowej, w ktorej
panowac bedzie podcisnienie, minimalizujgce emisje substancji zapachowych i pytéw na
zewnatrz. Magazyn do magazynowania paliwa bedzie stanowit bunkier z automatyczng
suwnicg z chwytakiem tupinowym. Niezbedna pojemno$¢ zmagazynowanego paliwa,
zapewniajgca 3 doby autonomicznej pracy instalacji bez koniecznosci uzupetniania, wynosi
ok. 800 m3 (160 Mg). W przypadku przedtuzonego weekendu np. do 5 dni (pracy instalacji
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pojemnos¢ ta wynosi ok. 1400 m3 (270 Mg). Ze wzgledu na mozliwo$é samozaptonu w strefie
magazynowania odpaddéw przedprocesowych:

— zostanie zainstalowana cyfrowa kamera termowizyjna monitorujgca powierzchnie warstwy
odpadéw i przekazujgca informacje do operatora lub systemu zdalnego powiadamiania,

— magazynowane odpady beda okresowo przerzucanie i mieszane.

Odpady przedprocesowe (o kodach 19 12 10i 19 12 12) bedg dostarczane:

— bezposrednio z ZMiBP do magazynu odpadéw przedprocesowych, za pomoca
przenosnika/uktadu przenosnikéw, w hermetycznej obudowie, co bedzie eliminowato wptyw
czynnikdéw atmosferycznych na transportowane odpady, z funkcjg wazenia transportowanych
odpadow.

— transportem samochodowym z roztadunkiem odpaddw do bunkra.

Wijazd/wyjazd do hali roztadunkowej odbywac¢ sie bedzie przez jedng brame wjazdowa/wyjazdowsa.
Konstrukcja hali roztadunkowej bedzie zapewnia¢ odizolowanie prac roztadunkowych od srodowiska
zewnetrznego, w celu zredukowania mozliwosci przedostawania sie na zewnatrz odoréw i hatasu.
Sterowanie bramg wjazdowa do hali roztadunkowej odbywac sie bedzie ze stanowiska sterowni ITPO.
Kierowanie ruchem pojazdéw wytadowczych nastepowad bedzie przy zastosowaniu sygnalizacji
Swietlnej.

Z bunkra odpady przedprocesowe podawane bedg chwytakiem tupinowym do leja zasypowego do
instalacji IPTO. Lej zasypowy wyposazony bedzie w mechaniczne odciecie paliwa do rusztu oraz ukfad
detekcji cofniecia ptomienia z instalacjg gasnicza. System sterowania podawaniem odpaddw, pozwalaé
bedzie na automatyczne zatrzymanie ich podawania podczas rozruchu, do czasu osiggniecia
wymaganej temperatury, a podczas procesu, w razie nieosiggniecia wymaganej temperatury oraz
w przypadku, gdy ciggte pomiary pokazujg, ze jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata
przekroczona z powodu zaktdcen lub awarii urzadzen ochronnych ograniczajgcych emisje do
powietrza. W hali utrzymywane bedzie podcisnienie. Powietrze z tego miejsca bedzie zasysane
i wprowadzane do instalacji termicznego przeksztatcania odpaddow jako powietrze spalania.
W przypadku braku mozliwosci tego sposobu odprowadzania powietrza z hali (remonty, postoje linii
termicznego przeksztatcania odpaddw) bedzie ono odprowadzane do instalacji oczyszczania powietrza
ZMiBP, sktadajacego sie z biofiltra i ptuczki chemiczne;j.

— wezet termicznego przeksztatcania - proces termicznego przeksztatcania odpadow (spalania
odpaddéw) prowadzony bedzie w palenisku wyposazonym w ruszt mechaniczny, pochyty lub
schodkowy, chtodzony powietrzem, wodg lub powietrzem i wodg (w zaleznosci od
zastosowanego rozwigzania). Odpady trafiajgce na ruszt bedg suszone, odgazowywane,
spalane i dopalane. Obieg powietrza do spalania sktadat sie bedzie z obiegu powietrza
pierwotnego i obiegu powietrza wtdrnego. Od spodu rusztu dostarczane bedzie powietrze
pierwotne, ktére jednoczesnie bedzie chtodzito rusztowiny, a nad komorg paleniskows,
w dolnej czesci pierwszego ciggu spalinowego kotta podawane bedzie powietrze wtérne.
Komora spalania bedzie zaprojektowana tak, aby po ostatnim doprowadzeniu powietrza
kontrolowana temperatura spalin, mierzona blisko $ciany komory Ilub w innym
reprezentatywnym miejscu komory spalania, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach,
byta utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym niz 850° C. Komora
spalania wyposazona zostanie w dwa palniki pomocnicze olejowe o fagcznej mocy ok 6 MW.
Pierwszy z nich, zamontowany w strefie paleniska wtaczac sie bedzie automatycznie, jezeli
temperatura gazow spalinowych po ostatnim doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej
temperatury 850° C, niezaleznie od obcigzenia, a drugi bedzie uzywany w trakcie rozruchu
i suszenia kotta. Konstrukcja komory spalania zapewnia¢ bedzie odpowiednig izolacje
termiczng oraz mozliwos$¢ statej obserwacji procesu spalania na ruszcie.

Proces spalania w palenisku rusztowym mozna podzieli¢ na kilka faz, z ktorych pierwsze trzy
przebiegajg na ruszcie w miare przemieszczania sie wzdtuz niego odpadow :
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e suszenie: nastepuje w poczatkowej strefie rusztu, gdzie odpady bedg ogrzewane w wyniku
promieniowania lub konwekcji do temp. powyzej 100°C, co powoduje odparowanie wody,

e odgazowanie: w wyniku dalszego ogrzewania odpaddw do temp. powyzej 250°C, wydzielane s3
sktadniki lotne (para wodna i gazy wytlewne),

¢ spalanie: catkowite spalenie odpaddw nastepuje w trzeciej czesci rusztu,

e zgazowanie: w procesie zgazowania produkty lotne sg utleniane przez tlen czgsteczkowy. Proces
ten tylko w niewielkiej czesci odbywa sie ruszcie. Przewazajgca czes¢ produktéw lotnych utleniana jest
w temp. ok. 1 000°C w gérnej strefie komory paleniskowej,

¢ dopalanie: dopalanie niespalonych czgstek (sadza) i CO w spalinach odbywa sie w komorze
dopalania znajdujacej sie za komorg spalania. W tym celu podaje sie tu powietrze lub recyrkulowane
i odpylone spaliny. Komora dopalania ma odpowiednig geometrie zapewniajacg, iz czas przebywania
spalin w tej strefie, po ostatnim doprowadzeniu powietrza do komory spalania, wynosi co najmniej
2 sekundy w temp. min. 850°C.

Taki podziat paleniska na strefy zapewnia podawanie powietrza do spalania w odpowiedniej ilosci
i temperaturze. Obieg powietrza do spalania sktada sie co najmniej z obiegu powietrza pierwotnego
i obiegu powietrza wtdrnego. Powietrze pierwotne wtfaczane jest przy pomocy wentylatora pod ruszt.
W zaleznosci od wiasciwosci paliwa moze by¢ podgrzewane do odpowiedniej temperatury. Powietrze
wtdérne wprowadza sie do komory paleniskowej za posrednictwem dysz rozmieszczonych na jej
scianach w sposob zapewniajacy przede wszystkim prawidtowe mieszanie spalin i catkowite ich
dopalenie.

Wypalony na ruszcie zuzel trafia do odzuzlacza, zwykle wypetnionego wodg, skad jest usuwany i trafia
do bunkra lub odpowiedniego kontenera. Sposdb prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania
powinien zapewni¢ catkowitg zawartos¢ wegla organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych
ponizej 3% lub strate przy prazeniu ponizej 5% suchej masy.

Zaprzestanie podawania odpadéw na ruszt moze nastgpi¢ jedynie w przypadku awarii urzadzen,
w przypadku gdy temperatura gazéow powstajgcych w trakcie spalania, zmierzona blisko Sciany
wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory spalania, wynikajgcym ze specyfiki
technicznej spalarni odpadéw, po ostatnim doprowadzeniu powietrza, spadnie ponizej 850°C lub
w przypadku, gdy ciggte pomiary pokazujg, ze jakakolwiek dopuszczalna wielkos¢ emisji zostata
przekroczona. W przypadku przekraczania standardéw emisyjnych proces nie moze by¢ kontynuowany
jezeli sytuacja taka trwa dtuzej niz 4 godziny lub tacznie 60 godzin w okresie roku kalendarzowego.
Instalacja jest wowczas wygaszana.

— wezet odzysku i konwersji energii — odzysk energii ze spalin prowadzony bedzie w kotle
odzysknicowym wodnym, zintegrowanym z paleniskiem, produkujgcym goracg wode. Woda
do celdw kottowych pobierana bedzie z sieci wodociggowej i odpowiednio uzdatniana w celu
uzupetniania obiegu za posrednictwem zbiornika zasilajgcego. Do konwersji odzyskanej energii
i produkcji energii elektrycznej i cieptej wody zastosowany zostanie uktad kogeneracyjny
o mocy ok. 0,25 — 0,5 MW, ktéry bedzie pracowat w cyklu zamknietym, gdzie krazacy
w uktadzie olej organiczny bedzie odbierac energie od czynnika grzewczego (woda lub para)
w parowniku i zamieniat sie w pare. Para przeptywajgca do turbiny, bedzie ulegata ekspans;ji
i rozprezeniu w wyniku czego energia cieplna zamieniana bedzie w mechaniczng, a pdzniej w
elektryczng przy wykorzystaniu generatora elektrycznego. Nastepnie pary beda trafiaty do
regeneratora i dalej do kondensatora (skraplacz). W skraplaczu w wyniku kondensacji pary
energia cieplna oddawana bedzie do wody chtodzacej (np. sieciowej). Po kondensacji olej
organiczny bedzie przeptywat przez regenerator i dalej do parownika gdzie bedzie ulegat
ponownemu odparowaniu. Wyprodukowana energia elektryczna zuzywana bedzie wytacznie
na potrzeby wtasne ITPO, a produkowana ciepta woda zasilaé bedzie miejskg sieé cieptownicza.

— wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji — gtéwne zanieczyszczenia powstajace
na skutek spalania odpadow stanowié¢ beda: pyty, SO,, NO,, CO, nieorganiczne zwigzki chloru,
metali ciezkich i ich zwigzkéw, substancje organiczne w tym dioksyny i furany. Na terenie
przedmiotowej instalacji IPTO beda wykorzystywane nastepujgce systemy oczyszczania spalin:
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odsiarczanie spalin metodg suchej sorpcji z wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna i wegla
aktywnego w celu redukcji zanieczyszczenn kwasnych zwigzkéw (SOX, HCI, HF), dioksyn,
furanéw i metali ciezkich. Polega¢ ona bedzie na wtryskiwaniu reagentéw (wodorotlenku
wapnia Ca(OH), alternatywnie kwasnego wodoroweglanu sodu i wegla aktywnego) do
reaktora lub fragmentu przewodu spalinowego. Zwigzki wapnia odpowiedzialne beda za
usuwanie zanieczyszczen kwasnych, zas na powierzchni wegla aktywnego adsorbowane bedg
zwigzki organiczne i metale ciezkie (wegiel aktywny jest dodawany aby zmniejszy¢ emisje
dioksyn i furanéw). llos¢ podawanych reagentow bedzie obliczat system sterowania procesem;
odpylanie spalin z wykorzystaniem filtra tkaninowego - zuzyte sorbenty oraz zanieczyszczenia
pytowe z procesu spalania wytapywane bedy na wysokosprawnym filtrze tkaninowym.
Usuwane z filtra pozostatosci z oczyszczania spalin transportowane bedg szczelnymi
przenosnikami do odpowiedniego zbiornika magazynowego;

usuwanie tlenkéw azotu metoda redukcji niekatalitycznej SNCR z wykorzystaniem mocznika
lub wody amoniakalnej - modut SNCR obejmuje niezbedne oprzyrzgdowanie do mieszania,
wtryskiwania i pomiaru ilosci podawanych roztworédw. Roztwdr mocznika lub wody
amoniakalnej wtryskiwany bedzie za pomoca dysz do strefy dopalania pieca rusztowego. Uktad
jest kontrolowany za pomocy systemu monitorowania spalin zbierajgcego on-line dane
o emisji. Redukcja emisji tlenkdéw azotu realizowana bedzie réwniez z wykorzystaniem
pierwotnych technik redukcji NOx takich jak: odpowiednia dystrybucja powietrza, mieszanie
spalin, regulacja temperatury oraz spalanie strefowe;

system kontroli emisji - instalacja wyposazona bedzie w ciggly monitoring spalin oparty
o metody referencyjne, zintegrowany z systemem sterowania procesem termicznego
przeksztatcania m.in. w zakresie generowania sygnatéw alarmowych, sterowania iloscig
podawanych reagentéw, mozliwosci podgladu on-line wartosci emisji. System monitoringu
w sposoéb ciggly bedzie kontrolowat i rejestrowat nastepujgce komponenty i parametry: ilos¢,
temperature i ciSnienie spalin, zawartos¢ H,0, zawarto$¢ O,, zawartos¢ pytu, zawartosé HCl,
zawartosc SO,, zawartosé HF, NOy, catkowity wegiel organiczny (TOC), zawartosé CO.

W instalacji tej prowadzony bedzie pomiar ciggty:

dla spalin ze spalania odpaddw: pomiar przeptywu, zawartosci tlenu, temperatury, cisnienia,
zawartosci pary wodnej,
dla komory spalania: pomiar temperatury.

Monitorowane bedga tez parametry procesu, w szczegdlnosci sprawnosé elektryczna brutto i sprawnosé
kotta zostanie okreslona przeprowadzajgc badanie sprawnosci przy petnym obcigzeniu. Wysokosc
komina gwarantowaé¢ bedzie dotrzymanie obowigzujagcych norm emisyjnych. Temperatura
wyprowadzanych do atmosfery spalin ksztattowaé sie bedzie na poziomie 120-140°C.

wezet usuwania ubocznych produktéw spalania — zuzle i popioty paleniskowe odprowadzane
bedg spod rusztu do odzuzlacza z zamknieciem wodnym, zapewniajgcym odpowiednia
szczelno$¢ komory spalania oraz schtodzenie odpaddw $ciekami przemystowymi z obiegu
kotta. Odpady paleniskowe schtodzone do temperatury ok. 80-90°C usuwane bedg systemem
przeno$nikdw do bunkra na zuzel, znajdujacego sie w obrebie hali technologicznej. Zuzle
z bunkra przekazywane beda do przetworzenia, zgodnie z obowigzujgcymi w tym wzgledzie
przepisami.

wezet wyprowadzania energii — wyprodukowane ciepto bedzie przekazywane uktadem
pompowym i rurociggiem dosytowym preizolowanym do miejskiej sieci cieptowniczej.

Generator produkujgcy energie elektryczng w wyniku spalania paliwa z odpadéw wtgczony bedzie do
rozdzielni gtéwnej NN ITPO. Wyprowadzenie energii elektrycznej bedzie wykonane i opomiarowane
zgodnie z warunkami przyfaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.

systemy kontrolno-procesowe - instalacja wyposazona bedzie w automatyczny uktad
sterowania oraz system wizualizacji pracujacy jako stacja sterowania zdalnego. Instalacja
posiada¢ bedzie wszystkie urzadzenia kontrolne, pomiarowe i sterowania, niezbedne do
prowadzenia procesu, zarzgdzane przez nadrzedny system sterowania procesem.
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— instalacje i systemy towarzyszace (wezet zasilania w wode technologiczng, system
gospodarki sciekowej, sprezonego powietrza, energii elektrycznej, systemy monitoringu).

Planowane przedsiewziecie w wariancie proponowanym przez wnioskodawce, obejmuje budowe
i wykonanie:
1. obiektéw kubaturowych i obiektéw towarzyszacych:

— hali wytadunkowo-magazynowej oraz hali technologicznej ITPO,

— komina o wysokosci nie mniejszej niz 35 m,

— chtodni wentylatorowej,

— generatora awaryjnego,

— silosdw/zbiornikéw o facznej powierzchni ok. 60 m?, w tym zbiornika oleju napedowego,

wapna, pytéw, wegla aktywnego.

2. nawierzchni utwardzonych ( drég, placéw, chodnikéw),
3.infrastruktury technicznej (instalacji elektrycznych, instalacji cieptowniczych, instalacji
wentylacyjnych i systemdw oddymiania, instalacji wod.-kan. z przytaczami i niezbednymi urzadzeniami,
instalacji ppoz., systemu monitoringu, detektora substancji radioaktywnych),
4. urzadzenia terendw zielonych z zielenig ozdobng i izolacyjng o powierzchni ok. 500 m?2.

Poza halg technologiczng znajdowac sie beda:
e instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,
e czes¢ silosOw i zbiornikéw na reagenty oraz uboczne produkty spalania,
¢ zewnetrzna sie¢ wodno - kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,
e generator awaryjny,
e komin.

W ramach realizacji ITPO przewiduje sie budowe nadpoziomowego zbiornika na lekki olej opatowy,
o pojemnosci do 30 m?3, zasilajgcego instalacje palnikéw pomocniczych jako dwuptaszczowego
(z czujnikiem w przestrzeni miedzyptaszczowej, informujagcym o przecieku). Miejsce tankowania
zbiornika wyposazone bedzie w tace odciekowg wykonang w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej
z betonu o podwyzszonej szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng, skanalizowang do separatora
substancji ropopochodnych. Lekki olej opatowy w planowanej ITPO wykorzystywany bedzie jedynie
przez palniki pomocnicze umieszczone w komorze spalania, ktdre uzywane s3 jezeli temperatura
gazéw spalinowych po ostatnim oprowadzeniu powietrza spadnie ponizej temperatury 850°C bad?
w czasie rozruchu i wytgczenia spalarni odpadéw w celu zapewnienia temperatury 850°C (przez caty
czas wykonywania ww. operacji i tak dtugo, jak niespalone odpady beda znajdowaty sie w komorze
spalania). Zastosowany zostanie dwupfaszczowy zbiornik z czujnikiem w przestrzeni miedzy
ptaszczowej informujacy o ewentualnym wycieku. W celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie
substancji szkodliwych do gruntu i wéd podziemnych Inwestor nie wyklucza zainstalowania szczelnej
wanny wychwytowej, wykonanej w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu o podwyzszonej
odpornosci na agresje chemiczna.
Na etapie eksploatacji IPTO spetniane bedg wszystkie standardy dotyczace emisji zanieczyszczen do
powietrza, emisji hatasu oraz racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki wodno-$ciekowej
i gospodarki odpadami. Planowane przedsiewziecie bedzie oddziatywato na srodowisko w sposéb
lokalny. Oddziatywanie planowanego przedsiewziecia na zdrowie i zycie ludzi zamknie sie w granicach
dziafki.
W Raporcie 00$ rozpatrywano nastepujace warianty:
1. wariant inwestycyjny proponowany przez wnioskodawce (wariant I) — opisany ponizej, polegajacy
na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpaddéw, w oparciu o technologie rusztowa
z rusztem mechanicznym, pochytym/schodkowym, chtodzonym powietrzem lub/i wod3. Instalacja
w tym wariancie bedzie pracowata w trybie ciggtym przez 24 h/d przez 7 800 h/rok, a jej maksymalna
wydajnosé¢ przerobowa wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 20 000 Mg/rok odpaddw innych niz
niebezpieczne. Nominalna moc instalacji wynosi¢ bedzie 9,5 MW. W projektowane] instalacji
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przewiduje sie odzysk i konwersje energii poprzez kociot odzyskowy wodny i uktad kogeneracyjny
o mocy ok. 0,25 -0,5 MW.

2. racjonalny wariant alternatywny (wariant Il) — polegajacy na realizacji przedsiewziecia o tej samej
wielko$ci i funkcji jak wariant inwestycyjny, lecz przy zastosowaniu technologii termicznego
przeksztatcania odpadéw z wykorzystaniem kotta fluidalnego o maksymalnej zdolnosci przetwarzania
20 000 Mg/rok, o mocy w paliwie 9,5 MW. Sposdb odzysku energii ze spalin i jej konwersji zatozono
taki sam jak dla wariantu inwestycyjnego. ITPO ze ztozem fluidalnym réwniez umieszczona bedzie
w zamknietej hali i sktadac sie bedzie z elementéw: wezta roztadunku, przygotowania i magazynowania
paliwa, wezta termicznego przeksztatcania, wezta odzysku i konwersji energii, wezta oczyszczania
spalin z systemem kontroli emisji, wezta usuwania ubocznych produktéw spalania, wezta
wyprowadzania energii, systemu kontrolno-procesowego oraz instalacji i systeméw towarzyszacych.
Logistyka dostaw odpaddw bedzie taka sama jak w przypadku wariantu realizacyjnego. Zatozono tez
podobny uktad przestrzenny hal oraz obiektdw i urzadzeh pomocniczych. Energia elektryczna
zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci goracej
wody zasila¢ bedzie miejska sie¢ cieptownicza.

Zaproponowany przez Inwestora wariant alternatywny polega na zastosowaniu technologii ztoza
fluidalnego i charakteryzuje sie:

¢ wysoka niezawodnoscig i dyspozycyjnoscia zwigzang m.in. z brakiem czesci ruchomych oraz
hydrauliki sitowej w obszarze paleniska,

¢ niskimi wymaganiami w stosunku do zawartosci frakcji drobnych w paliwie,

¢ wysokg tolerancjg na ciata obce dzieki otwartej dennicy z dyszami,

e wysokg sprawnoscig konwersji energii dzieki m.in. duzej powierzchni reakcji i duzej turbulencji
miedzy paliwem a powietrzem,

e optymalnemu wypaleniu paliwa.

Racjonalny wariant alternatywny jest wykonalny i stanowi rzeczywistg alternatywe dla wariantu
proponowanego przez Wnioskodawce. W technologii ztoza fluidalnego odpady spalane
sg w ruchomym ztozu piaskowym oraz na jego powierzchni. W wariancie tym wytwarzane bedg odpady
z termicznego przeksztatcenia odpaddw oraz popioty lotne z oczyszczania gazéw odlotowych bedace
odpadami niebezpiecznymi, a takze inne odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji ponadto
odpady komunalne zwigzane z pobytem pracownikéw zaktadu oraz utrzymaniem terendéw zielonych.
Technologia ta rdézni sie tym, ze podczas tego procesu dodatkowo bedzie powstawat odpad o kodzie
19 01 19 — piaski ze zt6z fluidalnych. llo$¢ pozostatych odpaddw procesowych bedzie taka sama jak
W wariancie proponowanym przez Inwestora.

Wariant alternatywny jest mozliwy realizacyjnie i nie bedzie powodowat przekroczen
dopuszczonych prawem norm $Srodowiskowych oraz standardéw emisyjnych. Wariant alternatywny
wigze sie jednak z dodatkowsq ilo$cig powstajacych Sciekdw i odpaddw oraz zuzyciem dodatkowej ilosci
energii na przygotowanie odpaddw do termicznego przeksztatcania w technologii ztoza fluidalnego
i w konsekwencji dodatkowe]j emisji gazéw cieplarnianych.

Planowane przedsiewziecie w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce, obejmuje budowe
i wykonanie:
1. obiektéw kubaturowych i obiektéw towarzyszacych:

— hali wytadunkowo-magazynowej oraz hali technologicznej ITPO,

— komina o wysokosci nie mniejszej niz 35 m,

— chtodni wentylatorowej,

— generatora awaryjnego,

— siloséw/zbiornikéw o facznej powierzchni ok. 60 m?, w tym zbiornika oleju napedowego,

wapna, pytow, wegla aktywnego.
2. nawierzchni utwardzonych ( drég, placow, chodnikdéw),
3.infrastruktury technicznej (instalacji elektrycznych, instalacji cieptowniczych, instalacji
wentylacyjnych i systemdw oddymiania, instalacji wod.-kan. z przytgczami i niezbednymi urzadzeniami,
instalacji ppoz., systemu monitoringu, detektora substancji radioaktywnych),
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4. urzadzenia terendw zielonych z zielenig ozdobng i izolacyjng o powierzchni ok. 500 m2,

Poza halg technologiczng znajdowac sie beda:
e instalacje przesytu ciepta i energii elektrycznej,
e czes¢ silosdw i zbiornikéw na reagenty oraz uboczne produkty spalania,
¢ zewnetrzna sie¢ wodno - kanalizacyjna i p.poz wraz z niezbednymi urzgdzeniami,
e generator awaryjny,
e komin.
Planowana instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw, w ktérej spalane bedg odpady
z energetycznych frakcji odpadéw, w wariancie proponowanym przez Wnioskodawce, wykorzystywac
bedzie technologie rusztowg z wykorzystaniem rusztu mechanicznego, pochytego/schodkowego,
chtodzonego powietrzem lub/i wodg. Przedsiewziecie ITPO bedzie prowadzone w dwdch zamknietych
halach. W hali roztadunkowo-magazynowej, w ktérej odbywac bedzie sie roztadunek i magazynowanie
odpadéw przedprocesowych, zlokalizowany réwniez bedzie bunkier do magazynowania odpadéw
przedprocesowych o pojemnosci 160 Mg (800 m3). W hali technologicznej o powierzchni ok. 1800 m?,
bedzie prowadzony proces przetwarzania odpaddéw w procesie termicznego przeksztatcania odpadow
w procesie R1. Proces R1 obejmuje termiczne przeksztatcanie odpaddéw o odpowiedniej efektywnosci
energetycznej, w przypadku planowanego przedsiewziecia wskaznik efektywnosci energetycznej (Eff)
wynosi 0,90.
W instalacji IPTO zlokalizowane bedg nastepujgce elementy instalacji: wezet roztadunku
i magazynowania odpaddw, wezet termicznego przeksztatcania, wezet odzysku i konwersji energii,
wezet oczyszczania spalin z systemem kontroli emisji, wezet usuwania ubocznych produktow spalania,
wezet wyprowadzania energii, systemy kontrolno-procesowe, instalacje i systemy towarzyszace (wezet
zasilania w wode technologiczng, system gospodarki Sciekowej, sprezonego powietrza, energii
elektrycznej, systemy monitoringu). Projektowana ITPO wyposazona zostanie w m.in. w instalacje
oczyszczania spalin metodg suchej sorpcji z wykorzystaniem reagentéw na bazie wapna (alternatywnie
kwasnego wodoroweglanu sodu) i wegla aktywnego, redukcji tlenkéw azotu metods redukcji
niekatalitycznej SNCR (stosowania zamiennie roztworu mocznika lub wody amoniakalnej).
Zastosowany zostanie kociot odzysknicowy wodny produkujgcy gorgcg wode. Instalacja produkowac
bedzie w kogeneracji energie elektryczng i ciepto z wykorzystaniem modutu ORC. Energia elektryczna
zuzywana bedzie przede wszystkim na potrzeby wtasne instalacji, natomiast ciepto w postaci goracej
wody zasila¢ bedzie miejskg sie¢ cieptownicza.

Proces technologiczny termicznego przeksztatcania odpaddédw bedzie polegat na dostarczeniu
odpadow o kodach 19 12 10i 19 12 12 z magazynu RDF (ZMiBP) do bunkra magazynowanych odpadéw
(IPTO) i odbywaé sie bedzie za pomocg przenosnika/uktadu przenosnikéw lub alternatywnie
(pomocniczo) transportem samochodowym. Odpady planowane do przetwarzania, magazynowe bedg
w szczelnym betonowym bunkrze o pojemnosci ok. 600 m? odpaddéw (ok. 160 Mg odpaddw),
zapewniajgcym 3 doby pracy instalacji, zlokalizowanym w hali roztadunkowo-magazynowej. Bunkier
bedzie wyposazony w automatyczng suwnice z chwytakiem tupinowym (z dodatkowg funkcjg wazenia
transportowanych odpadoéw). Roztadunek odpadéw odbywac sie bedzie w zamykanej, wyposazonej
w bramy szybkobiezne hali, w ktérej panowaé bedzie podcisnienie, poprzez zasysanie z niej powietrza
do procesu spalania, aby zminimalizowa¢ emisje substancji zapachowych i pytéw. Z bunkra odpady
bedg podawane za pomocg chwytaka do leja zasypowego instalacji termicznego przeksztatcania, skad
bedg kierowane na ruszt mechaniczny i poddawane po kolei: suszeniu, odgazowaniu, spaleniu oraz
dopaleniu. Powstajgcy poprocesowy odpad o kodzie 19 01 12 (zuzle i popioty paleniskowe inne niz
wymienione w 19 01 11) zostanie skierowany do odzuzlacza, z zamknieciem wodnym, gdzie odpady
bedg schtodzone do temperatury ok. 80-90°C. Do gaszenia zuzla bedg wykorzystane wytgcznie Scieki
przemystowe z obiegu kottowego oraz ,czysta” woda opadowa. Nastepnie odpady poprocesowe
o kodzie 19 01 12, bedg transportowane systemem przenosnikdw do bunkra na zuzel znajdujgcego sie
w obrebie hali technologicznej (magazynowanie jako proces R13), na nieprzepuszczalnym i szczelnym
podtozu, wyposazonym w kanalizacje pozwalajagcg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw do
odzuzlacza. Ww. odpady bedg powstawacé w ilosci ok. 5040 Mg/rok. W wyniku eksploatacji instalacji

Strona 8z 27



IPTO beda réwniez powstawac odpady niebezpieczne o kodzie 19 01 07* (odpady state z oczyszczania
gazéw odlotowych) w ilosci 1220 Mg/rok oraz o kodzie 19 01 15*( pyty z kottéw zawierajgce substancje
niebezpieczne) w ilosci 1220 Mg/rok. Ww. odpady niebezpieczne poprocesowe bedg magazynowane
w szczelnym, specjalistycznym silosie, zlokalizowanym na terenie hali technologicznej lub poza hala.
Odpady te beda przekazane do przetworzenia uprawnionym podmiotom posiadajgcym stosowne
zezwolenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Analizujgc ww. warianty, wariant inwestycyjny proponowany przez wnioskodawce, szczegdlnie dla
instalacji o matej mocy (do 20 MW) jest najbardziej referencyjnym, powszechnym oraz bezpiecznym
wariantem. Do przetworzenia wysokokalorycznych frakcji odpadéw typu RDF/preRDF z odpadow
komunalnych w procesie R1, zastosowano sprawdzong technologie, stosunkowo prostg
i wykorzystujgcg konwencjonalne rozwigzania jaka jest technologia rusztowa. Technologia ta pozwala
na dowolng konfiguracje w zakresie konwersji energii wykorzystujac zaréwno kotty wodne, jak
i parowe. Doswiadczenia eksploatacyjne oraz preferencje operatoréw polskich lokalnych systeméw
cieptowniczych dotyczg wytgcznie technologii rusztowych. Dotyczy to réwniez operatoréw krajowych
spalarni odpadéw komunalnych, z ktérych wszystkie wybudowane zostaty w technologii rusztowe;j.
W zakresie doboru technologii termicznego przeksztatcania ich liczba jest ograniczona
w zakresie rozwigzan technologicznych. W stosunku do zaproponowanego przez Wnioskodawce
wariantu z technologig rusztowa jako racjonalnego rozwigzania alternatywnego poddano analizie
wariant z technologia ztoza fluidalnego, spetniajgc wymagania w zakresie wymaganej wydajnosci jak
i referencyjnosci dla termicznego przeksztatcania odpadow.

W raporcie przeprowadzona zostata analiza poréwnawcza wariantu proponowanego przez
Whioskodawce oraz racjonalnego wariantu alternatywnego na etapie eksploatacji w formie analizy
wielokryterialnej, z zastosowaniem 4 stopniowej skali oddziatywan na poszczegdlne elementy
srodowiska, odnoszacej sie do oddziatywan bezposrednich, posrednich wtérnych, krétkoterminowych,
Srednioterminowych, dtugoterminowych, statych i chwilowych.

Zgodnie z ww. analizg wariantowg badane warianty nie wykazujg istotnych réznic w oddziatywaniu
na srodowisko na etapie ich realizacji, gdyz zatozono realizacje instalacji o tej samej funkgji,
przepustowosci, na tej samej powierzchni i w podobnych kubaturach obiektéw.

Rdéznice pomiedzy wariantami odnoszg sie do oddziatywania na Srodowisko na etapie eksploatacji
przedsiewziecia. Wariant alternatywny, mozliwy realizacyjnie, bedzie spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagan dotyczqcych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddw oraz sposobdw postepowania z odpadami
powstafymi w wyniku tego procesu i nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczonych prawem norm
srodowiskowych oraz standardéw emisyjnych. Wariant ten, w stosunku do wariantu inwestycyjnego,
bedzie wigzat sie jednak z dodatkowg iloscig wytwarzanych $ciekéw i odpaddédw oraz zuzyciem
dodatkowej ilosci energii na przygotowanie odpaddéw do termicznego przeksztatcania w technologii
ztoza fluidalnego i w konsekwencji dodatkowej, ekwiwalentnej emisji gazéw cieplarnianych.
Racjonalny mozliwy wariant realizacji planowanego przedsiewziecia sprowadza sie do wyboru
w kwestii: lokalizacji i wielkosci inwestycji oraz rozwigzan technologicznych.

Inwestor w raporcie nie rozwazat alternatywnej lokalizacji przedmiotowego przedsiewziecia,
ze wzgledu na bezposrednig bliskos¢ zrédta powstawania odpaddw oraz uchwalonym dla tej lokalizacji
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego z zapisami dedykowanymi inwestycjom
w zakresie gospodarki odpadami. Dlatego tez zostata uwzgledniona i wybrana optymalna lokalizacja
dla tego typu inwestycji.

Wybrana przez Wnioskodawce wielko$é¢/przepustowos$é planowanej ITPO zostata zdeterminowana
rowniez iloscig paliwa z odpadéw oraz mozliwosciami miejskiej sieci cieptowniczej w zakresie
catorocznego odbioru ciepfa.

W wyniku przeprowadzonej analizy poréwnawczej oddziatywan obu wariantéw, jako wariant
racjonalny, najkorzystniejszy dla $rodowiska wybrano wariant inwestycyjny wybrany przez
Whioskodawce (wariant 1), polegajacy na budowie instalacji termicznego przeksztatcania odpadow,
w oparciu o technologie rusztowg z rusztem mechanicznym, pochytym/schodkowym, chtodzonym
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powietrzem lub/i wodg, zgodnie z zakresem przedtozonego Raportu o00$. Na podstawie
przeprowadzonej w raporcie 0o$ analizy wariantowej, wykazano, ze wybrane rozwigzanie (wariant
inwestycyjny), stanowigce réwnoczesnie wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska, spetnia cel
zaplanowanej inwestycji przy jak najmniejszych negatywnych skutkach srodowiskowych.

Planowane do zastosowania rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne beda
minimalizowaé oddziatywanie zwigzane z emisjg gazow i pytéw do atmosfery z instalacji termicznego
przeksztatcania odpaddw, oraz zwigzane z magazynowaniem, przetwarzaniem i wytwarzaniem
odpaddw, czy powstawaniem i zagospodarowaniem Sciekdw. Wariant wybrany do realizacji przez
Whioskodawce jest bezpieczny dla srodowiska i optymalny z punktu widzenia kosztéw uzyskania
efektu ekologicznego w zakresie redukcji ilosci odpadéw przeznaczonych do sktadowania, odzysku
energetycznego odpaddéw i produkcji energii odnawialnej. Biorgc pod uwage fakt, ze proponowany
przez wnioskodawce wariant inwestorski, zapewnia dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska,
w oparciu o informacje zawarte w raporcie 00$ i jego uzupetnieniach okreslono warunki w zakresie
ochrony srodowiska, jakie inwestor musi podjg¢ na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia
w celu minimalizacji jego oddziatywania na srodowisko.

Miejsce realizacji planowanego przedsiewziecia: dziatka o nr 1/71 oraz cze$é¢ dziatki 1/72,
k.m. 1 w Opolu, obreb 0058 Groszowice. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci
ok. 200 m w kierunku pétnocnym (przy ul. Podmiejskiej) oraz ok. 500 m w kierunku wschodnim (przy
ul. Popietuszki) od terenu planowanego przedsiewziecia. Wjazd na teren przedsiewziecia odbywac sie
bedzie istniejgcym wjazdem do Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. o. od ulicy Podmiejskiej i dalej
projektowang drogg wewnetrzna.

W bezposrednim sasiedztwie planowanego przedsiewziecia oraz catego Zaktadu znajduja sie:

— od strony podtnocnej - droga dojazdowa z osiedlem doméw jednorodzinnych przy
ul. Podmiejskiej,

— od strony potudniowej - grunty rolne,

— od strony zachodniej - ul. Podmiejska, ktorej nawierzchnia stanowi korone prawobrzeznego watu

przeciwpowodziowego rzeki Odry, za ktdrym znajduje sie taras zalewowy rzeki Odry w uzytkowaniu

rolniczym. Rzeka Odra przeptywa w odlegtosci ok. 50 — 100 m od granicy terenu,

— od strony wschodniej - nieczynne wyrobisko margla wapiennego ,,Groszowice Il

Ww. przedsiewziecie planowane jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zgodnie z Uchwatg nr LVIII/1093/22 Rady Miasta Opola z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Podmiejska 1”7 w Opolu.
Ww. przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie oznaczonym na ww. planie mpzp symbolem ,,110
— teren gospodarowania odpadami, z wytgczeniem terenu skfadowiska odpaddéw. Realizacja
planowanego przedsiewziecia jest zatem zgodna z ustaleniami ww. planu.

Realizacja przedsiewziecia bedzie polega¢ na budowie nowych obiektdw i instalacji, bez
koniecznosci przeprowadzania wiekszych wyburzen i przektadek. Etap ten bedzie polegac na budowie
hali technologicznej, wytadunkowo-magazynowej oraz budynku sterowni. Prowadzone prace
budowlane bedg wigzac¢ sie z robotami ziemnymi oraz konstrukcyjno-montazowymi. Aktualnie,
w miejscu planowanej hali ITPO, znajdujg sie betonowe zasieki na materiat z przetwarzania odpaddéw
budowlanych (kruszywa) oraz plac z ptyt betonowych, na ktérym prowadzone jest przetwarzanie
ww. odpaddéw budowlanych. Natomiast wiaty na surowce wtdérne znajdujace sie w potudniowej czesci
dziatki stanowig obiekty instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych.

Etap realizacji inwestycji bedzie przebiegat w fazach obejmujacych:
= przygotowanie terenu inwestycji, w tym przygotowanie placu budowy oraz zabezpieczen
w celu minimalizacji oddziatywania na srodowisko,
= rozruch instalacji,
= prace budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne,
= montaziuruchomienie instalacji, w tym systemdéw ochrony srodowiska,
= zagospodarowanie terenu, w tym urzadzenie zieleni niskiej i wysokiej.

IM
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Celem rozruchu jest uruchomienie linii technologicznej i instalacji pomocniczych ITPO, sprawdzenie
ich na okoliczno$é osiggniecia wymaganych parametréw procesowych, ustalenie optymalnych
parametréw technologicznych pracy urzadzen, zapewniajacych ich prawidtowg, ekonomiczng
i niezawodng prace oraz przekazanie do eksploatacji. W trakcie rozruchu prowadzone bedg préby
odbiorowe obejmujgce zwykle préby przedrozruchowe, préby rozruchowe oraz ruch prébny. Na ruch
probny sktadajg sie trzy zasadnicze etapy: ruch regulacyjny, préba nieprzerwanej pracy przez
72 godziny oraz okres eksploatacji prébnej trwajacy zwykle 30 dni, w trakcie ktérego wykonywane
sg pomiary gwarancyjne. Prace rozruchowe prowadzi sie zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora
projektem rozruchu. Program préb gwarancyjnych opracowywany jest przez akredytowang jednostke
zatrudniong przez Inwestora do wykonania pomiaréw gwarancyjnych. Czas trwania opisanego powyzej
procesu rozruchu szacuje sie na ok. 2 miesigce.

Podczas rozruchu technologicznego nalezy osiggna¢ zaktadane wydajnosci poszczegdlnych instalacji
i urzadzen technologicznych oraz prowadzi¢ badania dotrzymywania standardéw emisji do powietrza
oraz standarddw jakosci zuzli i odpaddw paleniskowych.

Na terenie planowanego przedsiewziecia (instalacji IPTO) bedzie zlokalizowana:
— hala wytadunkowo-magazynowa,

— hala technologiczna wraz z instalacjg do termicznego przeksztatcania odpadéw,
— sterownia, pomieszczenie socjalne,

— bunkier zuzla,

— agregat pragdotworczy,

— chtodnia,

—  komin,

— zbiornik oleju opatowego,

— zbiornik mocznika lub wegla aktywnego,

— zbiornik reagentu wapniowego,

— zbiornik odpaddw z instalacji oczyszczania spalin.

Zamknieta hala wytadunkowo-magazynowa jak i hala technologiczna wyposazone beda w szczelng,
wybetonowang posadzke, uniemozliwiajgcg negatywne oddziatywanie na srodowisko gruntowo-
wodne. Posadzki na gruncie, na wczesniej wykonanej ptycie zelbetowej, wykonane zostang z betonu
o odpowiedniej odpornosci na czynniki fizyczne i chemiczne. Powierzchnia posadzek bedzie
dodatkowo utwardzona oraz impregnowana. Hala wyfadunkowo-magazynowa jak i hala
technologiczna wyposazone bedg w bramy szybkobiezne oraz w kanalizacje odprowadzajaca
ewentualne odcieki do kanalizacji Sciekdéw technologicznych. Konstrukcja hali roztadunkowej zapewni
odizolowanie prac roztadunkowych od srodowiska zewnetrznego, w celu zredukowania mozliwosci
przedostawania sie na zewnatrz odordéw i hatasu.

W ramach realizacji ITPO przewiduje sie budowe nadpoziomowego zbiornika na olej opatowy,
o pojemnosci do 30 m?3, zasilajgcego instalacje palnikéw pomocniczych, jako dwuptaszczowego
(z czujnikiem w przestrzeni miedzyptaszczowej, informujgcym o przecieku). Miejsce tankowania
zbiornika wyposazone bedzie w tace odciekowg wykonang w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej
z betonu o podwyzszonej szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng, skanalizowang do separatora
substancji ropopochodnych.

Planowana ITPO bedzie zaprojektowana, wykonana, eksploatowana oraz monitorowana, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie
wymagan dotyczqcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobow
postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu, tj.:

1) w instalacji temperatura gazow powstajgcych w trakcie spalania, zwanych dalej "gazami
spalinowymi", zmierzona blisko $ciany wewnetrznej lub w innym reprezentatywnym miejscu komory
spalania, wynikajagcym ze specyfiki technicznej spalarni odpaddéw, po ostatnim doprowadzeniu
powietrza, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach, zostanie podniesiona w kontrolowany
i jednorodny sposéb oraz bedzie utrzymywana przez co najmniej 2 sekundy na poziomie nie nizszym
niz 850°C;
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2) proces przeprowadzany w instalacji prowadzony bedzie w taki sposéb, aby catkowita zawartos$¢
wegla organicznego w zuzlach i popiotach paleniskowych byta nizsza niz 3% lub strata przy prazeniu
zuzli i popiotéw paleniskowych byta nizsza niz 5% suchej masy.
3) instalacja wyposazona bedzie w:
a) automatyczny system podawania odpaddéw, pozwalajacy na zatrzymanie ich podawania:
- podczas rozruchu, do czasu osiggniecia wymaganej temperatury,
- podczas procesu, w razie nieosiggniecia wymaganej temperatury,
- w przypadku, gdy ciggte pomiary pokazuja, ze jakakolwiek dopuszczalna wielko$¢ emisji zostata
przekroczona z powodu zaktécen lub awarii urzadzen ochronnych ograniczajacych emisje do
powietrza;
b) urzadzenia techniczne stuzgce do odprowadzania gazéw spalinowych do powietrza,
gwarantujgce dotrzymanie standardéw emisyjnych, okreslonych w odrebnych przepisach;
c) urzadzenia techniczne stuzgce do odzysku energii powstajgcej w procesie;
d) urzadzenia techniczne stuzgce do ochrony przed zanieczyszczeniami gleby i ziemi oraz waéd
powierzchniowych i podziemnych, w szczegdlnosci w uszczelnione i nieprzepuszczalne podtoze
z systemem do gromadzenia ewentualnych odciekéw, o pojemnosci zapewniajgcej mozliwoscé
badania i oczyszczania odciekéw przed ich odprowadzeniem;
e) urzadzenia techniczne stuzgce do magazynowania odpaddw powstatych w wyniku procesu.
4) instalacja wyposazona bedzie dodatkowo w co najmniej jeden palnik pomocniczy w kazdej komorze
spalania odpadow:
a) wiaczajacy sie automatycznie, jezeli temperatura gazéw spalinowych po ostatnim
doprowadzeniu powietrza spadnie ponizej temperatury, o ktérej mowa w § 2 pkt 1
WW. rozporzadzenia;
b) uzywany takze w czasie rozruchu i wytgczenia instalacji w celu zapewnienia utrzymania
temperatury, o ktérej mowa w § 2 pkt 1 ww. rozporzadzenia, przez caty czas wykonywania tych
operacji i tak ditugo, jak niespalone odpady znajdujg sie w komorze spalania. Do palnika
pomocniczego, o ktdrym mowa powyzej, nie bedzie podawane paliwo, ktére moze spowodowac
wyisze emisje niz powstajgce w wyniku spalania oleju napedowego, gazu ptynnego lub gazu
ziemnego.
5) ciepto wytworzone w trakcie procesu bedzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne,
przez produkcje ciepta, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej.
6) podczas prowadzenia procesu w komorze spalania prowadzony bedzie ciggty pomiar:
a) temperatury gazéw spalinowych, mierzonej blisko Sciany wewnetrznej lub w innym
reprezentatywnym miejscu komory spalania, w sposéb eliminujagcy wptyw promieniowania
cieplnego ptomienia;
b) stezenia tlenu w gazach spalinowych;
c) ciSnienia gazow spalinowych.
Czas przebywania gazéw spalinowych w wymaganej temperaturze oraz zawartos¢ tlenu w gazach
spalinowych podlegaty bedg weryfikacji podczas rozruchu i po kazdej modernizacji instalacji.
W przypadku gdy techniki pomiarowe zastosowane do poboru i analizy sktadu gazéw spalinowych nie
obejmowaty beda osuszania gazéw przed ich analizg, proces bedzie monitorowany takze w zakresie
zawartosci pary wodnej w gazach spalinowych.
7) proces nie bedzie mdgt by¢ kontynuowany przez okres przekraczajacy cztery godziny, w przypadku
gdy przekraczane bedy standardy emisyjne okresSlone w odrebnych przepisach. tgczny czas
eksploatacji instalacji w warunkach, o ktérych mowa powyzej, nie bedzie przekraczat, dla kazde;j linii
technologicznej wyposazonej w odrebne urzadzenia ochronne ograniczajgce emisje do powietrza,
60 godzin w okresie roku kalendarzowego. W przypadku wystgpienia zaktdcen w procesie, w tym
w pracy urzadzen ochronnych ograniczajgcych emisje do powietrza, powodujgcych przekraczanie
standardéw emisyjnych:
a) natychmiast wstrzymane bedzie podawanie odpaddw do instalacji, a jezeli przekraczanie
standardéw emisyjnych bedzie utrzymywato sie, nie pdzniej niz w czwartej godzinie trwania
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zaktécen rozpocznie sie procedure zatrzymywania instalacji w trybie przewidzianym w jej instrukcji
obstugi;
b) po przekroczeniu rocznego limitu czasu okreslonego powyzej - natychmiast wstrzymane zostanie
podawanie odpadéw do instalacji oraz jednoczesnie rozpocznie sie procedure zatrzymywania
instalacji, w trybie przewidzianym w jej instrukcji obstugi. W przypadku spadku temperatury ponizej
wymaganej temperatury natychmiast wstrzymane bedzie podawanie odpaddéw do instalacji.
8) proces oraz transport i magazynowanie odpaddéw powstatych w wyniku procesu prowadzone bedg
w taki sposdb, aby zapobiec niedozwolonemu Ilub przypadkowemu uwolnieniu substancji
zanieczyszczajgcych do gleby i ziemi, wéd powierzchniowych i wéd podziemnych.
9) proces prowadzony bedzie w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilos¢ i szkodliwos¢ powstatych
odpaddéw poprocesowych.
10) odpady powstate w wyniku procesu poddawane bedg odzyskowi lub/oraz unieszkodliwiania ze
szczegdlnym uwzglednieniem frakcji metali ciezkich, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza:

Etap realizacji przedsiewziecia bedzie przejsciowym Zrddtem emisji zanieczyszczern do powietrza
atmosferycznego. Emisje te powodowac bedzie gtéwnie spalanie oleju napedowego przez srodki
transportu i maszyny budowlane (emisja NO,, CO, pytéw, SO, weglowodory aromatyczne) oraz prace
budowlane typu szlifowanie i ciecie materiatéw budowlanych (pyty), prace spawalnicze (pyty, NO,, CO)
oraz prace wykoniczeniowe z wykorzystaniem materiatéw zawierajacych rozpuszczalniki organiczne
i inne substancje chemiczne. Emisje te, ze wzgledu na ograniczony czas wystepowania, zakres
prowadzonych prac jak takze koniecznos¢ dotrzymywania norm dotyczacych czynnikdéw szkodliwych
w S$rodowisku pracy, bedg wystepowaty w iloSciach nie wplywajagcych na stan powietrza
atmosferycznego poza terenem realizacji przedsiewziecia.

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda prowadzone dziatania dotyczace zapobiegania i ograniczania
negatywnych oddziatywan na srodowisko, takie jak: wykorzystywanie sprzetu i maszyn budowlanych
spetniajgcych normy w zakresie emisji spalin, eliminacje zbednych Zrédet emisji do powietrza poprzez
wytaczanie silnikdw nie pracujacych urzadzen, ograniczanie emisji pytu w trakcie prowadzenia robot
ziemnych i transportu materiatéw sypkich, poprzez ich transport pod przykryciem lub w zamknietych
naczepach.

Ze wzgledu na krotkotrwaty charakter emisji, nie wptynie ona w sposéb istotny na stan powietrza
atmosferycznego.

Na etapie eksploatacji ITPO zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego beda:

= proces termicznego przeksztatcania odpadéw w kotle o mocy do 9,5 MW oraz 2 palnikéw
pomocniczych opalanych olejem opatowym;

= procesy przetadunku wapna, wegla aktywnego, odpaddw z oczyszczania spalin, do siloséw;

= zatadunek zuzli i popiotéw na samochody ciezarowe;

= spalanie oleju napedowego w awaryjnym agregacie pragdotwoérczym;

= spalanie paliw w silnikach maszyn i pojazdow poruszajgcych sie po terenie inwestycji,

= spalanie paliw w silnikach pojazdéw transportujgcych odpady do i po przetworzeniu.

Podczas ww. proceséw, gtéwnymi substancjami emitowanymi do powietrza atmosferycznego beda:
pyt, chlorowodér, fluorowodér, dwutlenek siarki, tlenek wegla, tlenki azotu, metale ciezkie, w tym:
kadm, rte¢, arsen, dioksyny i furany oraz benzo(a)piren.

W celu zmniejszenia uciazliwosci zwigzanej z emisjg ww. zanieczyszczen i odoréw do powietrza
atmosferycznego, przewidziano nastepujgce rozwigzania m.in.:

» magazynowanie odpadow przedprocesowych o kodach 1912 10i 19 12 12, przed termicznym
ich przeksztatceniem w bunkrze w hali wytadunkowo-magazynowej, w warunkach
podcisnienia i zasysanie powietrza z tej hali do instalacji termicznego przeksztatcania
odpadoéw,
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» wykorzystywanie palnikéw komory spalania do rozruchu instalacji oraz do utrzymywania
odpowiedniej temperatury spalin w razie jej spadku,

» oczyszczanie powietrza pochodzgcego z procesu spalania na instalacji redukcji tlenkéw azotu
(NOx) na instalacji SNCR, stosowac zamiennie roztwdr mocznika lub wody amoniakalnej,

» do redukcji gazéw kwasnych, metali ciezkich oraz substancji organicznych w tym dioksyn
i furanéw metode suchej sorpcji, gdzie nalezy stosowac suchy reagent w postaci wodorotlenku
wapnia i wegla aktywnego,

» oczyszczanhie powietrza po procesie suchej sorpcji, poprzez zastosowanie filtra workowego
(tkaninowego), gwarantujgcego:

* dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3;
= dotrzymanie stezenia substancji organicznych w postaci gazéw i par wyrazonych jako
catkowity wegiel organiczny na poziomie nie wiekszym niz 10 mg/m?3),

» oczyszczanie powietrza pochodzacego z silosu magazynujgcego wegiel aktywny poprzez
zastosowanie filtra tkaninowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pylu na wylocie,
na poziomie nie wiekszym niz 5 mg/m3,

» oczyszczanie powietrza pochodzacego z silosu magazynujgcego wapno poprzez zastosowanie
filtra tkaninowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu na wylocie, na poziomie nie
wiekszym niz 5 mg/m3,

» oczyszczanie powietrza pochodzacego z silosu magazynujgcego odpady z oczyszczania spalin,
poprzez zastosowanie filtra tkaninowego, gwarantujgcego dotrzymanie stezenia pytu
na wylocie, na poziomie nie wiekszym niz 5 mg/m3,

Planowana instalacja do termicznego przeksztatcania odpaddéw podlega standardom emisyjnym
okreslonym w zatgczniku nr 7 rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie
standardow emisyjnych dla niektérych rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzgdzen
spalania lub wspdtspalania odpadéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1860).

Do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu przyjeto tto zanieczyszczen
powietrza jako stezenie substancji zanieczyszczajacej w powietrzu odniesione do roku, zgodnie
z treécig pisma Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska znak: DMS-OP.731.1.104.2022 z dnia
30.05.2022 .

Dokonujac obliczen wielkosci emisji zanieczyszczen z procesu termicznego przeksztatcania odpadow,
w kotle o mocy do 9,5 MW, wykorzystano okreslone w zatgczniku nr 7 ww. rozporzadzenia standardy
emisyjne dla poszczegdlnych zanieczyszczen oraz wielkos$¢ strumienia gazéw suchych w warunkach
umownych przeliczong na 11% O,.

Obliczen wielkosci emisji ze spalania oleju opatowego w 2 palnikach pomocniczych dokonano réwniez
w oparciu o standardy emisyjne okreslone w zatgczniku nr 5 ww. rozporzadzenia oraz wielko$¢
strumienia gazéw suchych w warunkach umownych przeliczong na 3% O,.

Stezenia zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznych dla tak ustalonych wielkosci emisji
z planowanych i istniejgcych na terenie Zaktadu instalacji wykazaty dotrzymanie obowigzujgcych w tym
zakresie norm, tj. wartosci odniesienia substancji w powietrzu atmosferycznym okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
niektdrych substancji w powietrzu (DZ. U. Nr 16 poz. 87), poza terenem inwestycji, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny.

Prowadzacy instalacje do termicznego przeksztatcania odpaddéw zobowigzany jest, na podstawie
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiardow wielkosci emisji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1710), do prowadzenia na ITPO ciggtych
i okresowych pomiaréw emisji do powietrza. Rozporzadzenie to w zatgczniku nr 3 okresla zakres oraz
metodyki referencyjnej wykonywania pomiaréw ciggtych i okresowych emisji do powietrza z instalacji
termicznego przeksztatcania odpaddw.

W niniejszej decyzji zobowigzano Wnioskodawce do monitorowania oddziatywania na srodowisko
w zakresie dioksyn i furanow proponowanych badan tych zanieczyszczen, z wiekszg czestotliwoscig niz
to wynika z obowigzujgcych przepiséw.
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Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakosci powietrza w wojewddztwie opolskim Raport wojewddzki za
rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Srodowiska w Opolu Departamentu Monitoringu
Srodowiska Gtéwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, przedmiotowe przedsiewziecie usytuowane
jest poza obszarami przekroczen standarddw jakosci powietrza.

W przedtozonej dokumentacji przedstawiono skumulowane oddziatywanie na powietrze
atmosferyczne przedmiotowego przedsiewziecia z istniejagcg i projektowang czescig zaktadu oraz
z projektowanym przedsiewzieciem, objetym odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, dot. mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw
(zadanie nr 1), a takze z uwzglednieniem istniejgcych w sgsiedztwie instalacji eksploatowanych przez
REMONDIS Sp. z 0. 0. oraz planowanego przedsiewziecia dot. budowy sortowni odpaddw.

Z przeprowadzonych obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym dla
ww. emitowanych substancji wynika, ze stezenia zanieczyszczen nie spowodujg przekroczen
obowigzujgcych norm jakosci powietrza, poza terenem projektowanego przedsiewziecia.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie oddziatywania akustycznego:
Zrédtem emisji hatasu podczas fazy realizacji przedsiewziecia beda $rodki transportu dowozace
gtéwnie materiaty budowlane, maszyny budowlane (betoniarki, tadowarki, dZwigi itp.), prace
budowlane prowadzone przy uzyciu narzedzi (ciecie, szlifowanie itp.), dostawy elementéw
konstrukcyjno-montazowych, urzadzen technologicznych oraz prace ziemne.
Ze wzgledu na fakt, ze prace budowlano - montazowe prowadzone bedg w porze dziennej,
tj. w godzinach 6:00-22:00 mozna przyjgé, ze poziom hatasu poza terenem prowadzonych robdt,
spowodowany pracg maszyn budowlanych i towarzyszacych im urzadzen technicznych, a takze
zwiekszonym ruchem pojazdéw samobieznych i samochodowych, nie przekroczy poziomu
dopuszczalnego.
Uwzgledniajac odlegtos¢ terenu inwestycji od zabudowy mieszkalnej i ograniczenie prac budowlanych
do pory dziennej, uznaé nalezy, ze emisja hatasu nie bedzie ucigzliwa dla okolicznych mieszkarncow.
W ramach przedsiewziecia planuje sie nastepujgce zrédta hatasu typu budynek:
e halatechnologiczna o poziomie dZzwieku wewnatrz hali nie przekraczajagcym 95 dB,
¢ hala wytadunkowo-magazynowa o poziomie dzwieku wewnatrz hali nie przekraczajacym 85
dB,
e sterownia o poziomie dzwieku wewnatrz budynku nie przekraczajgcym 75 dB.
Ponadto przewiduje sie zainstalowanie nastepujacych urzadzen hatasotwérczych:
» chtodnia wentylatorowa o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym niz 86 dB,
» generator pragdotwdrczy w obudowie akustycznej o poziomie mocy akustycznej nie wiekszym
niz 94 dB, bedzie stosowany wytgcznie podczas awarii zasilania.
Tereny, na jakie bedzie oddziatywaé zaktad po realizacji przedsiewziecia, sg czesciowo objete
ustaleniami miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego:
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu gérniczego
»,Groszowice llI” w Opolu wraz z obrzezami, przyjetym uchwatg nr XXX/429/00 Rady Miasta
Opola z 28 wrzesnia 2000r. - tereny normowane akustycznie (tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny mieszkaniowo-
ustugowe) sg zlokalizowane w odlegtosci powyzej 210 m na wschdd od przedsiewziecia;
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) terenu gérniczego ,Bolko 1”
w Opolu wraz z obrzezami, przyjetym uchwatg nr XXX/430/00 Rady Miasta Opola z 28 wrzes$nia
2000r. — brak terenéw normowanych akustycznie;
— miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Groszowice — Metalchem
w Opolu przyjetym uchwatg nr XI/105/07 Rady Miasta Opola z 26 kwietnia 2007r. - tereny
normowane akustycznie (zabudowa jednorodzinna), zlokalizowane sg w odlegtosci powyzej
230 m na wschéd od terenu przedsiewziecia.
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Kwalifikacja akustyczna terendéw nieobjetych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w otoczeniu inwestycji zostata ustalona na podstawie ich faktycznego wykorzystania
i zagospodarowania (pismo Prezydenta Miasta Opola nr OSR.6251.1.2023.MW z 12.01.2023 r.). Zostaty
one zakwalifikowane jako tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkalno-ustugowej,
tereny zabudowy wielorodzinnej oraz tereny niepodlegajgce ochronie akustycznej. Najblizsza
zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok. 200 m w kierunku pdtnocnym (przy
ul. Podmiejskiej) oraz 500 m po stronie wschodniej (ul. Popietuszki) od planowanego przedsiewziecia.
W raporcie zamieszczono sprawozdanie z badania poziomu hatasu pochodzacego od urzadzen
zwigzanych z aktualnym funkcjonowaniem zaktadu, wykonanego w 2 punktach pomiarowych. Wynika
z niego, ze funkcjonowanie zaktadu nie powoduje naruszenia dopuszczalnych poziomdéw hatasu. W celu
okreslenia oddziatywania Zaktadu na klimat akustyczny po zrealizowaniu przedsiewziecia, wykonano
obliczenia propagacji hatasu dla pory dziennej i nocnej, w 3 punktach obliczeniowych, zlokalizowanych
na granicy najblizszych terendw podlegajacych ochronie akustycznej oraz w postaci rozktadu
izoliniowego. W obliczeniach uwzgledniono najbardziej niekorzystne warunki pracy zaktadu,
tj. jednoczesng prace wszystkich zrédet hatasu eksploatowanych na terenie zaktadu w maksymalnym
czasie pracy oraz ich lokalizacje na maksymalnej wysokosci i w najmniejszej mozliwej odlegtosci
od terendéw zabudowy mieszkaniowej.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze eksploatacja przedsiewziecia, zgodnie
z przyjetymi zatozeniami dotyczgcymi poziomdw mocy akustycznych projektowanych zrédet i czasu ich
pracy nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu na terenach chronionych,
zaréwno w porze dziennej jak i nocnej.
Ponadto, w dokumentacji do raportu przedstawiono obliczenia dotyczace skumulowanego
oddziatywania akustycznego przedmiotowego przedsiewziecia z istniejgcqg i projektowang czescig
zaktadu oraz z projektowanym przedsiewzieciem objetym odrebnym wnioskiem o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dot. mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadéw,
a takze z uwzglednieniem istniejgcych w sgsiedztwie instalacji eksploatowanych przez REMONDIS
Sp. z 0. 0. oraz przedsiewziecia dot. budowy sortowni odpadéw.
W obszarze oddziatywania przedsiewziecia brak jest innych przedsiewzie¢, z ktérymi moze dochodzi¢
do kumulowania sie oddziatywan w zakresie emisji hatasu, lub ktdrych oddziatywania mieszczg sie
w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:

Podczas fazy realizacji przedsiewziecia teren budowy bedzie zaopatrywany w wode do celéw socjalno-
bytowych i technologicznych oraz budowlanych. llos¢ powstajgcych sciekdw socjalno-bytowych
przyjmuje sie w wysokosci iloéci zuzywanej do tego celu wody i wyniesie ok. 922 m3/rok. Scieki te
gromadzone bedy w zbiornikach bezodptywowych zaplecza budowy wykonawcy robét i wywozone
przez specjalistyczne firmy lub odprowadzane do kanalizacji zaktadowej. Na cele technologiczno-
budowlane przez wiekszos¢ czasu trwania robdét budowlano-montazowych woda zuzywana bedzie
w zasadzie bezzwrotnie i $cieki nie bedy powstawaé. Wody opadowe i roztopowe z terendw
utwardzonych powstajgcych na etapie realizacji przedsiewziecia, docelowo w ilosci przewidzianej dla
etapu eksploatacji, odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej Zaktadu Komunalnego Sp. z o.0.
po oczyszczeniu w separatorze z zawiesin i substancji ropopochodnych. Przed naptywem wadd
gruntowych teren inwestycji zostanie zabezpieczony poprzez system drenazy, ktéry zostanie wigczony
do istniejgcego rurociggu odwadniania.

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg prowadzone dziatania dotyczgce zapobiegania, ograniczania
i kompensacji negatywnych oddziatywan na srodowisko, w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem
srodowiska gruntowo-wodnego takie jak m.in.: uszczelnianie folig PEHD terendw potencjalnie
narazonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi pochodzgcymi z przebywajgcych tam
pojazdéw mechanicznych (samochody, koparki, itp.), zapewnienie sorbentow i materiatow
filtracyjnych do szybkiego usuwania ewentualnych skutkéw wyciekow substancji niebezpiecznych
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i ropopochodnych, wtasciwg lokalizacje baz, magazynéw i sktadéw, gromadzenie odpadéw w sposdb
selektywny w pojemnikach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych i w wyznaczonych miejscach,
magazynowanie odpaddéw niebezpiecznych w wydzielonych miejscach, zabezpieczonych przed
dostepem osdb niepowotanych, w szczelnych i zamykanych pojemnikach to tego celu przeznaczonych.
Ze wzgledu na krétkotrwaty charakter emisji, nie wptynie w sposéb istotny na emisje dotyczace
gospodarki wodno-$ciekowe;j.

W ramach planowanego przedsiewziecia woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno - bytowych
(w ilosci ok. 302 m3/rok) i przemystowych, w tym do:

e uzupetniania wody w obiegu kottowym - zapotrzebowanie wody do uzupetniania obiegu
kottowego wyniesie ok. 1 415 m3/rok. Woda dostarczana z wodociggu zaktadowego bedzie
odpowiednio uzdatniana. Stacja wody DEMI bazuje na zmiekczaczach regenerowanych NaCl,
mikrofiltrach oraz technologii odwréconej osmozy. Dodatkowo mozliwe bedzie stanowisko
dozowania np. fosforanu sodu (Na3PQO,) za posrednictwem pompy dozujgcej w celu regulacji
wskaznika pH wody kottowej. Wszystkie chemikalia stosowane w procesie uzdatniania
dostarczane bedg w pojemnikach wymiennych np. typu mauzer i instalowane w stacjach
dozowania w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ emisji zanieczyszczen do powietrza.

e gaszenia zuzla - zapotrzebowanie wody do procesu gaszenia wyniesie szacunkowo ok. 1 580
m3/rok. W zwigzku z mozliwoscig wykorzystania do gaszenia zuzli wody z obiegu kottowego
(odmulanie ukfadu), w ilosci ok. 1 270 m3/rok, oraz wody opadowej ,czystej” , w ilosci 310
m3/rok, nie bedzie poboru wody do tego celu z sieci.

e oczyszczania spalin - zuzywana bedzie woda w ilosci ok. 3 670 m3/rok i w catosci
odparowywana w tym procesie. Woda do procesu oczyszczania spalin pobierana bedzie
z wodociggu Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. o.

e utrzymania czystosci - zapotrzebowanie wody do utrzymania czystosci (np. mycia i ptukania
urzadzen, mycia pomieszczen, placéw) wynosié¢ bedzie ok. 1 625 m3/rok i woda do tego celu
pobierana bedzie z wodociggu Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o.

Na etapie eksploatacji planowanej instalacji powstawac bedg scieki:

e bytowe, w ilosci ok. 302,4 m3/rok, ktére bedy odprowadzane do zaktadowej kanalizacji
sanitarnej i dalej z pozostatymi $ciekami przettaczane do miejskiej kanalizacji w ulicy Marka
z Jemielnicy,

e przemystowe, wiloéci ok. 1 625 m3/rok (ok. 5 m3/d), ktére odprowadzane bedg do istniejgcego
zbiornika odciekéw o poj. 778 m? i dalej przettaczane do miejskiej kanalizacji w ulicy Marka
z Jemielnicy.

Zapotrzebowanie na wode planowanej inwestycji obejmuje zuzycie wody na cele socjalno-bytowe
a takze zuzycie wody przemystowej do celéw technologicznych (uzupetniania wody w obiegu
kottowym, gaszenia zuzla, oczyszczania spalin) oraz utrzymania czystosci i porzadku. Woda
na powyzsze cele bedzie dostarczana z sieci wodociggowej Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. o. zasilanego
z wodociggu miejskiego, bedgcego w administracji spétki Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. 0.,
na podstawie zawartej umowy. W zwigzku z mozliwosciag wykorzystania do gaszenia zuzli wody
z obiegu kottowego oraz wody opadowej ,czystej", nie bedzie poboru wody z sieci wodociggowej do
tego celu.

Podczas eksploatacji planowanej instalacji powstawaé bedg Scieki socjalno-bytowe, Scieki
przemystowe oraz wody opadowe i roztopowe.

Scieki przemystowe beda powstawac z bunkréw (na odpady przedprocesowe oraz na zuzel) a takze
podczas mycia oraz konserwacji instalacji i obiektéw. Bedg one zbierane poprzez odpowiednio
wyprofilowane posadzki do kanalizacji technicznej, po czym odprowadzane do istniejgcego zbiornika
odciekéw ze sktadowiska o poj. 778 m? i dalej przettaczane rurociggiem do kanalizacji miejskiej. Jako
»kanalizacje miejska" uznawany jest rurociag ttoczny biegnacy wzdtuz ulicy Marka z Jemielnicy, ktory
dedykowany jest dla Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o. i stuzacy przesytowi $ciekéw bytowych oraz
odciekéw technologicznych do punktu zlewnego sieci WiK Opole Sp. z 0. 0. W ramach inwestycji
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na koncu sieci kanalizacji przemystowej Zaktadu Komunalnego Sp. z o. o. Inwestor przewiduje
zlokalizowanie studni zbiorczej, wyposazonej w pomiar ilosci i sktadu $ciekdw.
Scieki przemystowe z obiegu kotta, a powstajagce w procesie odmulania uktadu, bedg w catosci
wykorzystane w procesie gaszenia zuzla.
Scieki socjalno-bytowe powstajgce podczas eksploataciji inwestycji beda odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej Zaktadu Komunalnego Sp. z 0. 0., a nastepnie wraz z pozostatymi sciekami bedg przettaczane
do kanalizacji miejskiej. Odprowadzanie Sciekdéw do urzadzen kanalizacyjnych operatora zewnetrznego
bedzie odbywato sie na warunkach umowy zawartej z administratorem sieci, tj. Spotkg Wodociagi
i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0. o.
Centrum Recyklingu i Odzysku Energii, w ramach Zadania nr 1, wyposazone zostanie w zbiorniki wod
deszczowych z funkcjg ppoz., z ktérych korzysta¢ réwniez bedzie ITPO. Beda to zbiorniki otwarte
o pojemnosciach: ok. 250 m3 dla wéd opadowych i roztopowych ,czystych" oraz ok. 400 m3 dla wéd
opadowych i roztopowych ,,brudnych".
Na etapie eksploatacji przedsiewziecia wody opadowe i roztopowe ,brudne" zostang podczyszczone
w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, a nastepnie skierowane zostang do zbiornika
wod deszczowych (oddzielna komora), gdzie bedg stanowity zapas wody na cele ppoz., do celéw
porzgdkowych, pielegnacji terendw zielonych oraz niektére cele technologiczne. Ewentualny nadmiar
wody zostanie odprowadzony systemem wewnetrznej kanalizacji burzowej do istniejgcego
i dziatajgcego zbiornika wdéd opadowych i roztopowych, bedgcego czescig (niezalezng komorag
o pojemnosci ok. 180 m?) zbiornika odciekdw ze sktadowiska. Nadmiar wody bedzie stanowié jedynie
dodatkowy bufor wody na biezgce cele technologiczne Centrum Zagospodarowania Odpadow
(np. nawadnianie kwater sktadowiska w okresach suszy).

Analizowane przedsiewziecie potozone jest w zasiegu jednolitej czesci wod powierzchniowych
o nazwie Odra od Osobtogi do Nysy Ktodzkiej i kodzie RW6000121199. Jest to silnie zmieniona czes¢
wad, dla ktdrej wyznaczono cel Srodowiskowy: utrzymanie umiarkowanego potencjatu ekologicznego
(ztagodzone wskazniki: (przewodnos¢ elektrolityczna wiasciwa w 20'C (maksymalna dopuszczalna
warto$¢ w wodzie: do 2740 pS/cm), IFPL]; pozostate wskazniki - Il klasa jakosci); zapewnienie droznosci
cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Odra w obrebie JCWP (dla tososia) a takze
utrzymanie dla ztagodzonych wskaznikéw [benzo(a)piren(w), benzo(g, h, i)perylen(w)] stanu
chemicznego ponizej stanu dobrego oraz osiggniecie dla pozostatych wskaznikéw - stanu dobrego.
Ocena stanu sporzadzona na etapie opracowania planu wykazata umiarkowany potencjat ekologiczny
oraz stan chemiczny ponizej dobrego. Jest to JCWP przeznaczona do celéw rekreacyjnych, w tym
kapieliskowych, ktdra jest zagrozona nieosiggnieciem celéw s$rodowiskowych z powodu presji
troficznych (odptyw miejski), hydromorfologicznych (prostowanie koryta, budowle pietrzace
i regulacyjne) oraz chemicznych (rozwoj obszaréw zurbanizowanych).
Inwestycja znajduje sie réwniez na jednolitej czesci wéd podziemnych o numerze GW6000127, dla
ktorej wyznaczono cel $Srodowiskowy: osiggniecie dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie
dobrego stanu ilosciowego. Ocena stanu sporzadzona na etapie opracowania planu wykazata staby
stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, ktéra jest zagrozona chemicznie
ryzykiem nieosiggniecia celéw $rodowiskowych z powodu poboru punktowego z uje¢ wdd
podziemnych oraz presji obszarowe] rozproszonej zwigzanej z rolnictwem, gospodarkg komunalng
i przemystem.
Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie trzech Gtéwnych Zbiornikéw Waod Podziemnych
o nr: 333 - Zbiornik Opole-Zawadzkie, 335 - Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie oraz 336 - Niecka
Opolska. Ponadto lezy poza terenami ochrony posredniej strefy ochronnej ujecia wody oraz obszarami
ochrony przyrody. Dla przedmiotowego terenu nie zostaty wyznaczone mapy zagrozenia powodzig,
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo Wodbne.
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w raporcie 00S$, teren planowanego przedsiewziecia znajduje
sie poza obszarem zagrozonym wystgpieniem powodzi nawet o niskim prawdopodobienstwie tj. 0,2%
- raz na 500 lat.
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W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane rozwigzania z zakresu gospodarki wodno-
sciekowej nie wptyng negatywnie na srodowisko.

Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami:

Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawaé beda podczas wykonywania prac ziemnych jak
niwelacje, wykopy, wymiana gruntéw oraz prac budowlanych, instalacyjnych i montazowych
(maksymalnie ok. 760 Mg/rok). Powstawa¢ bedg rowniez niewielkie ilosci odpaddw niebezpiecznych
(maksymalnie ok. 2,2 Mg/rok). Bedg one magazynowane selektywnie, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscia wymieszania poszczegélnych grup
i rodzajow odpadow. Obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas prac realizacyjnych
spoczywaé bedzie na wykonawcy robot. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego
magazynowania odpadéw z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz
odpadami nadajacymi sie do powtdrnego wykorzystania w sposdb zgodny z wymaganiami okreslonymi
w ustawie o odpadach.

Odpady inne niz niebezpieczne beda magazynowane selektywnie, np. w kontenerach, pojemnikach
lub hatdowane w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie,
w sposbéb uniemozliwiajgcy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscig wymieszania
poszczegdblnych grup i rodzajow odpaddw np. w szczelnych opakowaniach, beczkach ustawionych na
wydzielonym zadaszonym, zamykanym magazynie ze szczelnym podtozem.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedg przekazywane podmiotom upowaznionym
do odbioru tych odpadéw, posiadajgcym s$rodki techniczne do bezpiecznego ich transportu
i zagospodarowania.

Na etapie likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady zwigzane z wykonywaniem prac
ziemnych (niwelacje, wykopy, wymiana gruntéw) oraz prac budowlanych, instalacyjnych
i montazowych.

Najwiekszg ilos¢ tj.: ok. 6 143 Mg/rok, beda stanowity odpady nalezgce do grupy 17 katalogu odpadéw,
czyli odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych, np. odpady o kodach: 17 01
01,170103,1701 07,1704 01,1704 05,,17 04 07,17 04 11, 17 05 04, 17 08 02, 17 09 04 (w tym
odpady 17 05 04 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 w ilosci w ilosci
4 900 Mg/rok). Pozostate, mniejsze ilosci wytwarzanych odpadéw, tj. ok. 2,2 Mg/rok bedg stawity
odpady niebezpieczne np. o kodach: 08 01 11*, 08 01 15*, 08 01 19*, 08 04 09*, 13 01 10*, 13 02 05%,
130899*,140603*,14 06 05*,15 01 10*, 15 02 02* oraz ok. 63 Mg/rok odpady inne niz niebezpieczne
np. o kodach: 03 01 05, 08 01 12,08 04 10,12 01 13,12 01 21, 1501 01, 1501 02, 15 01 03, 1501 06,
1502 03,16 02 14,2003 01.

Odpady sklasyfikowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas prac realizacyjnych spoczywac bedzie
wykonawcy robét. Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego magazynowania odpaddéw
z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do
powtdrnego wykorzystania w sposéb zgodny z wymaganiami okreslonymi w ustawie o odpadach.
Odpady inne niz niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie, np. w kontenerach, pojemnikach lub
hatdowane w wyznaczonych miejscach. Odpady niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie,
w sposob uniemozliwiajacy ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i bedg zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych, dostepem osdb trzecich oraz mozliwoscig wymieszania
poszczegdlnych grup i rodzajow odpaddéw np. w szczelnych opakowaniach, beczkach ustawionych na
wydzielonym zadaszonym, zamykanym magazynie ze szczelnym podtozem.

Wszystkie odpady wytwarzane w trakcie tego etapu bedg przekazywane podmiotom upowaznionym,
posiadajgcym Srodki techniczne do bezpiecznego ich transportu i zagospodarowania.
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Proces przetwarzania odpadéw w procesie odzysku R1, prowadzony bedzie w Instalacji

Termicznego Przeksztatcania Odpadoéw (ITPO), wewnatrz hali technologicznej o maksymalnej zdolnosci
przerobowej nie wiekszej niz 20 000 Mg/rok i 66 Mg/d (2,74 Mg/h).
W instalacji tej beda przeksztatcane wytgcznie odpady inne niz niebezpieczne o kodach:
19 12 12 (preRDF) i 19 12 10 (RDF) o sktadzie i wiasciwosciach pozwalajagcych na ich termiczne
przetwarzanie tj. pozbawionych metali i odpaddéw niebezpiecznych, o odpowiedniej wartosci opatowej
od 13 do 18 MJ/kg (nominalnie 15 MJ/kg) i zawartosci chloru <1%. Odpady przyjmowane do
przetwarzania bedg wazone na terenie zaktadu przy uzyciu wagi.

Odpady, ktore bedg wytwarzane w wyniku eksploatacji planowanego przedsiewziecia to:
> odpady poprocesowe, tj. odpady paleniskowe o kodzie 19 01 12, magazynowane bedg
w betonowym bunkrze o nieprzepuszczalnym i szczelnym podtozu, wyposazonym
w kanalizacje pozwalajacg na zawrdcenie ewentualnych odciekédw do odzuzlacza; odpady
z oczyszczania spalin o kodzie 19 01 07* transportowane bedg one szczelnym przenosnikiem
do miejsca magazynowego - specjalistycznego silosa, zlokalizowanego w obrebie hali
technologicznej badz w sgsiedztwie hali;
> odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji, tj. zuzyte oleje i smary, czysciwa, zuzyte
ubrania pracownikéw opakowania, itp. magazynowane w szczelnych pojemnikach,
kontenerach, w miejscu powstawania na szczelnym podtozu hali technologicznej, po czym
kierowane bedg docelowo do magazynu czasowego przechowywania odpadéw
niebezpiecznych zlokalizowanego na terenie Zaktadu Komunalnego;
» odpady komunalne magazynowane selektywnie w  szczelnych  pojemnikach
na nieprzepuszczalnym podtozu.
Odpady sklasyfikowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10). Na etapie eksploatacji ITPO wytwarzane beda:
odpady poprocesowe paleniskowe i z oczyszczania spalin o kodach:
19 01 07* - odpady state z oczyszczania gazow odlotowych, w ilosci ok. 1 220,0 Mg/rok,
19 01 15* - pyly z kottéw zawierajgce substancje niebezpieczne w ilosci ok. 1 220,0 Mg/rok,
19 01 12 - 7uzle i popioty paleniskowe zawierajagce substancje inne niz wymienione
w 19 01 11*, w ilosci ok. 5 040 Mg/rok,
odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji, w tym odpady niebezpieczne o kodach: 13 01
10*, 13 02 05*, 13 02 08*, 15 02 02*, 16 02 13*,16 06 01*, w szacunkowej ilosci 15,3 Mg/rok
oraz odpady inne niz niebezpieczne o kodach: 15 02 03, 16 02 14, w ilosci ok. 0,3 Mg/rok.
Ponadto wytwarzane beda odpady komunalne zwigzane z pobytem pracownikéw zaktadu oraz
utrzymaniem terendw zielonych (ok. 5 Mg/rok).

YV VY |

Odpady poprocesowe paleniskowe

Zuzle i popioty paleniskowe o kodzie 19 01 12, z linii termicznego przeksztatcania odpadéw beda
odprowadzane spod rusztu do odzuzlacza z zamknieciem wodnym zapewniajgcym odpowiednig
szczelno$¢ komory spalania oraz schtodzenie odpaddéw. Odpady paleniskowe schtodzone
do temperatury ok. 80-90°C usuwane bedg systemem przenosnikdw do bunkra, ktory bedzie stanowit
wydzielone pomieszczenie w zamknietej hali technologicznej. Odpad poprocesowy o kodzie 19 01 12
powstaty w wyniku termicznego przeksztatcania odpadéw w technologii rusztowej jest odpadem
innym niz niebezpieczny.

Bunkier, gdzie bedg magazynowane ww. odpady posiadaé¢ bedzie szczelng, betonowa posadzke
o odpowiednich spadkach oraz kanalizacje pozwalajgcg na zawrdcenie ewentualnych odciekéw
do odzuzlacza. Wykonany bedzie w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z betonu o podwyzszonej
szczelnosci i odpornosci na agresje chemiczng minimalizujgcg ryzyko przenikania odciekéw do gruntu
(odpowiednia klasa betonu, otulina zbrojenia, specjalistyczne powtoki). Bunkier wyposazony bedzie
w systemy wentylacyjne lub w urzadzenia wentylacyjne, ograniczajgce w szczegdlnosci
przedostawanie sie pytdéw do powietrza, a takze ograniczajgce ewentualne uciazliwosci zapachowe
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oraz bramy szybkobiezne. Zuzel i popioty paleniskowe nie bedg mieszane z odpadami z oczyszczania
spalin.

Nastepnie odpady poprocesowe paleniskowe bedg regularnie wywozone (1-2 razy w tygodniu)
do zaktaddéw zajmujacych sie jego przetwarzaniem, w procesie odzysku oraz unieszkodliwienia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Nie planuje sie budowy instalacji waloryzacji zuzla.

Odpady poprocesowe niebezpieczne
Odpady poprocesowe z systemu oczyszczania spalin o kodzie 19 01 07* magazynowane bedg
w specjalistycznym silosie przystosowanym do wtasciwosci chemicznych i stanu skupienia
magazynowanych odpaddw, odpornym na dziatanie substancji zawartych w odpadach oraz dziatanie
czynnikdw atmosferycznych, umieszczonym poza lub w obrebie hali technologicznej. Silos bedzie
napetniany i oprdzniany w regularnych odstepach czasu, za pomocg autocystern w sposéb
minimalizujgcy pylenie. W tym celu na silosie zamontowany bedzie filtr tkaninowy oczyszczajacy
powietrze wypierane ze zbiornika w trakcie napetniania go pytem, gwarantujgcy stezenie pytu
na wylocie na poziomie nie gorszym niz 5 mg/m3. W trakcie oprdzniania zbiornika poprzez $luze
powietrze usuwane bedzie z cysterny poprzez rure ewakuacyjng i zawdr zwrotny, podtgczone
w najwyzszym punkcie cysterny, a nastepnie kierowane bedzie do gdérnej strefy silosu. Nastepnie
wywozone beda z terenu Zaktadu przez uprawnionych odbiorcéw celem przetworzenia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.
Odpady zwigzane z funkcjonowaniem instalacji
Pozostate odpady o kodach: 13 01 10*, 13 02 05*, 13 02 08*, 15 02 02*, 16 02 13*,16 06 01%,
15 02 03, 16 02 14, do momentu ich odbioru, beda selektywnie magazynowane odpowiednio,
w szczelnych pojemnikach, kontenerach, lub workach ustawionych w wyznaczonym miejscu hali
technologiczne;.
Na etapie eksploatacji wytwarzane oraz przetwarzane odpady beda selektywnie magazynowane,
w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem
sie do Srodowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych. Zaréwno odpady przewidziane do
przetworzenia oraz odpady wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji bedg magazynowane zgodnie
Z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowych
wymagan dla magazynowania odpadow (Dz.U.2020 r., poz. 1742). Wszystkie odpady bedg regularnie
przekazywane do zagospodarowania do odzysku lub do unieszkodliwienia podmiotom zewnetrznym
posiadajgcym odpowiednie pozwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie.

W wyniku analizy dokumentéw uznano, ze planowane dziatania w ramach eksploatacji
przedsiewziecia nie beda negatywnie oddziatywac na emisje odpaddw. Emisje w fazie likwidacji, beda
chwilowe, ograniczone do miejsca lokalizacji i terminowo do czasu prowadzenia robét.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji na srodowisko przyrodnicze:

Na etapie realizacji przedsiewziecia w zakresie ochrony srodowiska przyrodniczego Inwestor podejmie
srodki ograniczajgce potencjalny negatywny wptyw na szate roslinng oraz zwierzeta tj.: przeprowadzi
ocene przyrodniczg wystepowania gniazd ptasich, wprowadzi zabezpieczenia za pomocgy oston pni
drzew znajdujacych sie w rejonie prac budowlanych, a nieprzewidzianych do wycinki, wykorzysta
w miejscu inwestycji ziemie i humus wytworzony w wyniku prowadzonych prac, celéw
zagospodarowania terenu, prowadzona bedzie kontrola wykopdéw przed zasypaniem pod wzgledem
obecnosci zwierzat w wykopie. W celu sprawdzenia czy do wykopdw na terenie budowy nie dostaty
sie zadne zwierzeta, teren budowy bedzie sprawdzany przynajmniej 2 razy dziennie. W celu uwolnienia
wiekszych ssakéw z terenu prowadzonych prac, zastosowane bedzie wyjscie po pochylni np. przy
pomocy deski. W przypadku dostania sie do wykopu ptazow, gadéw lub matych ssakéw zostang one
wyciggniete poza obszar prowadzonych prac przez przeszkolong osobe. W przypadku koniecznosci
usuniecia drzew i krzewéw wykonawca uzyska stosowne zezwolenia jesli bedg wymagane zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. W ramach prac rekompensujgcych wycinke nalezy

Strona 21z 27



wykonaé nasadzenia zastepcze rodzimych gatunkéw drzew i krzewdéw w stosunku 1:1 do ilosci drzew
i krzewdw usunietych oraz nasadzi punktowo formy krzewiaste wzdtuz ogrodzenia.

Tego typu ww. dziatania pozwolg skutecznie na zapobieganie, ograniczanie lub kompensacje
negatywnych oddziatywan na srodowisko na etapie realizacji i likwidacji planowanego przedsiewziecia.
W ramach Raportu o oddziatywaniu na srodowisko planowanego przedsiewziecia, wykonana zostata
inwentaryzacja przyrodnicza, ktéra wykazata, iz na przedmiotowym terenie nie wystepujg chronione
gatunki roslin, grzybéw i porostdw. Nie zanotowano réwniez obecnosci gadéw, ptazéw oraz ryb,
a takze nie zidentyfikowano zadnych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Zataczniku |
do rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw bedqgcych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, a takze kryteriow wyboru
obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Inwestycja zlokalizowana bedzie poza projektowanymiformami ochrony przyrody oraz poza obszarami
planowanych powiekszen istniejgcych juz form ochrony przyrody wyznaczonych w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego 2019.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie takze poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku
przez Instytut Biologii Ssakdw Polskiej Akademii Nauk oraz wg danych udostepnianych przez GDOS
na stronie http://geoserwis.gdos.gov.pl poza projektowanymi, ponadlokalnymi korytarzami
ekologicznymi.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w krajobrazie silnie przeksztatconym przez
cztowieka. Majgc na uwadze powyisze, stwierdzono, ze teren planowany pod przedmiotowg
inwestycje, od lat jest intensywnie uzytkowany i wykorzystywany na cele zwigzane z przemystem,
w tym gospodarkg odpadami, stgd mozna uzna, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie
wigzac sie ze znaczgcg zmiang krajobrazu.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie poza granicami oraz poza bezposrednim sgsiedztwem opolskich
obszaréw Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami
gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktdrych je wyznaczono. Najblizszy obszar Natura 2000 taki
w okolicach Chrzgstowic PLH160010 znajduje sie w odlegtosci ok. 7 km. od granic przedsiewziecia.
Zgodnie z baza przyrodnicza RDOS w Opolu, obszar planowanej inwestycji znajduje sie poza
pozostatymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z pdzn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsiewziecie nie
bedzie narusza¢ obowigzujgcych w stosunku do nich zakazow.

Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na obszary Natura 2000.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji na krajobraz i r6znorodnos¢ biologiczna

Teren planowany pod inwestycje stanowi czesciowo obszar wyrobiskowy eksploatacji margli.
Eksploatacja prowadzona byta w tym miejscu od lat 90-tych. Cze$¢ potudniowa terenu planowanego
przedsiewziecia uzytkowana jest na potrzeby Inwestora jako plac sktadowy materiatdw inertnych.
Na obszarze tym zlokalizowane sg obecnie wiaty oraz boksy na surowce wtdrne, odpady
wielkogabarytowe oraz miejsca postojowe sprzetu.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w krajobrazie silnie przeksztatconym przez
cztowieka. Majgc na uwadze powyisze, stwierdzono, ze teren planowany pod przedmiotowg
inwestycje, od lat jest intensywnie uzytkowany i wykorzystywany na cele zwigzane z przemystem,
w tym gospodarkg odpadami, stgd mozna uznac, ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie
wigzacd sie ze znaczgcg zmiang krajobrazu.

W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie negatywnego wptywu na krajobraz i réznorodnos¢
biologiczng na terenie planowanej inwestycji.
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Przewidywany wptyw planowanego przedsiewziecia na etapie eksploatacji i uzytkowania inwestyc;ji
na oddzialywanie realizowanych, zrealizowanych lub planowanych przedsiewzieé, dla ktérych
wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanych przedsiewzieciem

Dla terenu planowanego przedsiewziecia oraz terenéw jego bezposredniego oddziatywania Prezydent
Miasta Opola wydat decyzje sSu dla:

e przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa zaktadu mechanicznego przetwarzania odpadow
(sktadajacego sie z sortowni odpaddw komunalnych zmieszanych oraz linii wytwarzania paliw
alternatywnych), o obiekt kompostowni tunelowej, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”-
inwestycja zrealizowana;

e przedsiewziecia pn.: ,,Rozbudowa istniejgcej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadéw
Komunalnych MBP eksploatowanej w ramach Regionalnego Centrum Zagospodarowania
Opaddéw REMKOM w Opolu przy ul. Podmiejskiej 69 o obiekt sortowni odpaddéw zbieranych
selektywnie w ilosci do 30 000 Mg/rok wraz z czescig socjalno-biurowa i infrastrukturg
techniczng” — inwestycja planowana;

e przedsiewziecia pn.: ,Podwyziszenie rzednych sktadowiska odpadéw w Opolu przy
ul. Podmiejskiej 69 w Opolu”, polegajgcego w wariancie |l proponowanym przez
Whioskodawce, na podwyzszeniu sktadowania odpadéw na kwaterze nr 2 z 163 m n.p.m.
do 170 m n.p.m., czyli o 7 m. — inwestycja planowana,

e przedsiewziecia pn.: ,Przetwarzanie odpadéw na czesci dziatki nr 1/72, km 1, obreb
Groszowice, przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu.”, polegajacego na przetwarzaniu tworzyw
sztucznych w procesie kruszenia i rozdrabniania odpaddéw oraz procesie kompaktowania
i zageszczania odpaddw — inwestycja zrealizowana.

Whioskodawca posiada decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa instalacji do fermentacji metanowej
odpaddéw biodegradowalnych stuzgcej produkcji energii elektrycznej i ciepta” realizowanego na terenie
dziatek nr 1/28, 1/32 i 26/5 obreb Groszowice” — inwestycja planowana. Wedtug oswiadczenia
Whioskodawcy, w przypadku podjecia przez niego decyzji inwestycyjnej odnosnie realizacji Zaktadu
Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddw, zrezygnuje on z budowy instalacji
do fermentacji metanowej odpadéw biodegradowalnych. Poniewaz odrebnym wnioskiem o wydanie
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach objete zostato Zadanie nr 1 Centrum Recyklingu i Odzysku
Energii (CRIiOE), tzn. budowa Zaktadu Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpadow,
uwzgledniono je w kumulacji oddziatywan jako przedsiewziecie planowane.

W zakresie istniejgcych obiektéw nie ujeto kompostowni odpaddw zielonych i biodegradowalnych
zebranych selektywnie, poniewaz instalacja ta ulegnie likwidacji po realizacji Zadania nr 1 Centrum
Recyklingu i Odzysku Energii.

Do oceny kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych, zrealizowanych Ilub
planowanych, dla ktérych wydano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, w zakresie w jakim
ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanych przedsiewzieciem,
wzieto pod uwage:

— istniejgce obiekty i instalacje eksploatowane przez Zaktad Komunalny Sp. z o.o0.
z uwzglednieniem zmian jakie nastgpig po oddaniu do eksploatacji planowanego
przedsiewziecia,

— istniejace obiekty i instalacje eksploatowane przez Remondis Opole Sp. z 0.0.,

— projektowang sortownie odpadow zbieranych Remondis Opole Sp. z 0.0.,

— instalacje przetwarzania tworzyw sztucznych dla ktérej inwestorem jest Zaktad Komunalny
Sp.zo.0,,

— planowany Zaktad Mechanicznego i Biologicznego Przetwarzania Odpaddéw dla ktdrego
inwestorem jest Zaktad Komunalny Sp. z 0.0.

Podstawowymi obszarami skumulowanego oddziatywania planowane]j inwestycji oraz wymienionych
wyzej obiektéw beda: emisja hatasu i emisja zanieczyszczen powietrza atmosferycznego.
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W zwigzku z powyzszym Organ uznat, iz analiza oddziatywania akustycznego i emisji zanieczyszczen
do powietrza, obejmujgca swym zakresem rdéwniez oddziatywanie skumulowane ww. instalacji
i obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia, nie wykazata przekroczen
standardéw jakosci Srodowiska.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji na awarie, katastrofy naturalne i budowlane

Ze wzgledu na ilosci substancji niebezpiecznych, mogacych znajdowac sie na terenie planowanego
przedsiewziecia, przedmiotowej ITPO nie zalicza sie do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia awarii przemystowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016
r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych
o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii
przemystowej (Dz.U. z 2016 r., poz.138).

Na terenie planowanych przedsiewzie¢ nie zaktada sie wystgpienia katastrofy budowlanej
i oddziatywania przedsiewziecia w tym zakresie. Po wykluczeniu zagrozenia powodziowego
pozostatych katastrof naturalnych nie moina wykluczyé, jednakzie prawdopodobienstwo ich
wystgpienia jest podobne jak na terenie catego kraju. Ponadto zjawiska takie jak: susze, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe wystepowanie szkodnikéw,
chordéb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi nie majg wptywu na realizacje przedmiotowego
przedsiewziecia.

W wyniku analizy rozwigzan technologicznych, technicznych planowanego przedsiewziecia oraz
sposobu ich funkcjonowania mogg wystgpi¢ potencjalne awarie, tj.:

— awaria zasilania;

— awaria linii technologicznych, awarie mechaniczne urzadzen i instalacji;

— pozar.

Awaria zasilania

Instalacja ITPO jest instalacjg pracujgcg w ruchu ciggtym, dla ktdrej zasilanie w energie elektryczna jest
warunkiem niezbednym jej funkcjonowania. Dlatego tez w przypadku awarii energii elektrycznej
w sieci, Inwestor przewidziat awaryjne zasilanie agregatem pradotwoérczym. Agregat bedzie
zwymiarowany w sposéb zapewniajgcy minimum 10 godzin pracy ITPO przy petnym obcigzeniu.

Awaria linii technologicznych, awarie mechaniczne urzgdzen i instalacji

Instalacja wyposazona zostanie w system automatycznego sterowania i kontroli proceséw
technologicznych, nadzorujacy wszystkie urzadzenia konieczne do prowadzenia procesu oraz
wyposazenie pomocnicze. Praca instalacji bedzie nadzorowana catodobowo przez operatora.
Zastosowany system kontroli procesu technologicznego bedzie pozwalat na automatyczng i statg
kontrole jego parametrow oraz alarmowanie w przypadku przekroczen zadanych wartosci.

Zaktad wyposazony bedzie w najnowsze technologicznie urzgdzenia i rozwigzania, dzieki czemu
w przypadku wystgpienia awarii, dostawcy technologii lub poszczegdlnych maszyn moga przez Internet
szybko zdiagnozowad awarie/uszkodzenie, i wskaza¢ sposoby jej usuniecia lub skierowa¢ odpowiednio
przygotowany zespot serwisowy, co znacznie skraca czas przestoju. Wszystkie urzadzenia nalezy
utrzymywaé we witasciwym stanie technicznym i prawidtowo eksploatowaé zgodnie z ich instrukcjami
techniczno—ruchowymi (dotyczy to wszystkich urzadzen technicznych, w stosunku do ktdérych
wymagane sg aktualne badania techniczne zgodne z wymaganiami instrukcji obstugi DTR).

W przypadku awarii urzadzen technologicznych (awaria rusztu, awaria kotta, awaria urzadzen
oczyszczania spalin) mogacych powodowaé przekroczenie standardéw emisyjnych, zostaje
wstrzymanie podawanie odpadéw. W momencie zaprzestania podawania odpaddéw, na ruszcie
znajdowac sie bedzie nie wiecej niz ok. 3 Mg odpaddow. W przypadku przekraczania standardow
emisyjnych proces nie moze by¢ kontynuowany jezeli sytuacja taka trwa dtuzej niz 4 godziny lub tacznie
60 godzin w okresie roku kalendarzowego. W przeciwnym wypadku instalacja jest wygaszana.
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W sytuacjach awaryjnych, tj. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego Spétka podejmie niezwtoczne
dziatania poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocg odpowiednich sorbentéw, majgce na celu
zapobieganie przenikaniu zanieczyszczen do gruntu, wod podziemnych oraz wod powierzchniowych
Zanieczyszczone sorbenty nalezy odpowiednio magazynowa¢ i przekazaé do przetworzenia
uprawnionym podmiotom.

W zaleznosci od przyjetej technologii na terenie planowanego przedsiewziecia moze by¢ takze
magazynowana woda amoniakalna jako zamiennik mocznika w procesie usuwania azotu ze spalin.

W ramach zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem, zabezpieczajgc w ten sposdb srodowisko
gruntowo-wodne przed potencjalnym zanieczyszczeniem zastosowana zostanie wanna, umieszczona
pod zbiornikiem wody amoniakalnej, o pojemnosci odpowiednio dobranej do pojemnosci
przedmiotowego zbiornika (pozwalajgcej na przejecie min. 100% objetosci zawartej w zbiorniku
cieczy).

Zagrozenie pozarowe

Wszystkie obiekty narazone na istotne ryzyko pozaru zostang wyposazone w odpowiednie $rodki
i instalacje zabezpieczajace na wypadek pozaru, sprzet bhp i p.poz. Zapewniona zostanie réwniez
wymagana podaz wody do celéw gasniczych w postaci zbiornika wody p.poz. W projektowanej ITPO
zastosowany zostanie system detekcji pozaru oraz automatycznego gaszenia. Podczas eksploatacji
instalacji Zaktad zobowigzat sie zastosowac rozwigzania techniczne, gwarantujgce najwyzszy stopien
bezpieczenstwa pozarowego, w tym:

— system alarmowy wyposazony w czujniki wykrywajgce dym i/lub termowizyjne,

— zapewnienie dostepnosci wody do celdw gasniczych,

— podreczne wyposazenie p.poz. obejmujgce gasnice reczne, koce gasnicze i.in.

System gasniczy bedzie ponadto uwzgledniac:

— mozliwosc¢ jego uruchamiania i obstugi z bezpiecznego miejsca, (miejscem takim nie moze by¢
np. kabina operatora chwytaka tupinowego ze wzgledu na mozliwos¢ jej uszkodzenia podczas
pozaru),

— mozliwos¢ obstugi systemu gaszenia z poziomu stanowisk wytadowczych,

— zapewnienie zapasu $rodka gaszgcego na co najmniej godzine pracy systemu gaszenia,

— mozliwos¢ gaszenia zarodkdw ognia poprzez pokrywanie warstwg piany tylko czesci
powierzchni sktadowanych odpadow,

— system automatycznego powiadamiania strazy pozarnej.

Ze wzgledu na magazynowanie do ok. 160 Mg odpaddéw przedprocesowych w bunkrze, w hali
technologicznej zastosowane zostang rozwigzania techniczne gwarantujace najwyziszy stopien
bezpieczenstwa pozarowego, w tym:

e cyfrowe kamery termowizyjne monitorujgce powierzchnie warstwy odpaddéw i przekazujgca
informacje do operatora lub systemu zdalnego powiadamiania.

e instalacje zraszania zamontowane bezposrednio nad lejami zasypowymi odpaddw,

¢ automatyczne sterowanie zamykaniem klap/zaluzji na podstawie sygnatéw z uktadu czujnikéw
temperatury i czujnikéw dymowych rozmieszczonych w bunkrze,

¢ automatyczne otwieranie/zamykanie klap dymowych na dachu bunkra.

W przypadku zastosowania silosu na wegiel aktywny zostanie on wyposazony w urzgdzenie
nadzorujgce temperature wewnatrz zbiornika. Przy przekroczeniu wartosci granicznych temperatur
nastgpi automatyczna inertyzacja azotem. Azot bedzie przechowywany w baterii butli zainstalowanych
przy silosie. Wszystkie budynki technologiczne i magazynowe, place technologiczne i miejsca
magazynowania odpaddw beda wyposazone w urzgdzenia i materiaty gasnicze, sorbenty
i neutralizatory pozwalajgce przeciwdziata¢ ewentualnym zagrozeniom.

Prowadzone zostang szkolenia pracownikéw obstugujgcych poszczegdlne procesy w zakresie ppoz.
oraz bhp. Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji eksploatowane beda wytgcznie przy zachowaniu
wtasciwych parametréw technicznych i technologicznych. Przed uruchomieniem instalacji opracowany
zostanie ,Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych”. W sytuacji wystgpienia awarii bedg
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podejmowane dziatania zgodne z wytycznymi okres$lonymi w zaktadowej instrukcji postepowania
w sytuacjach awaryjnych.

O sytuacji awaryjnej powodujacej wstrzymanie pracy instalacji, o jej przyczynie i przewidywanym
czasie trwania awarii, informowany bedzie niezwtocznie (do 4 h od zaistnienia awarii) Wojewddzki
Inspektor Ochrony Srodowiska i Marszatek Wojewddztwa.

Ww. sytuacje awaryjne bedg krétkotrwate, a zasieg powodowanych przez nie ucigzliwosci ograniczony
do bezposredniego otoczenia nie stwarzajgc zaistnienia bezposredniego zagrozenia szkodg
w $Srodowisku.

Prawidtowa eksploatacja planowanego przedsiewziecia, przy zastosowaniu przyjetych zabezpieczen
srodowiska, nie bedzie oddziatywac w sposdb ponadnormatywny na stan srodowiska i zdrowie ludzi.
Emisje w fazie likwidacji bedg chwilowe, ograniczone do miejsca lokalizacji i terminowo do czasu
prowadzenia robot.

Przewidywany wplyw planowanego przedsiewziecia na etapie realizacji, eksploatacji i uzytkowania
inwestycji w odniesieniu do zmian klimatu

Analizujgc mozliwe dziatania mogace dostosowac planowane przedsiewziecie do zmian klimatu
uwzgledniono w szczegdlnosci odpornosc na dtugotrwate susze, gwattowne wiatry, fale upatéw, fale
chtodu, ekstremalne opady, gwattowne burze, intensywne opady $niegu, zamarzanie oraz odmarzanie

Ze wzgledu na duzy udziat powierzchni utwardzonych, przedmiotowe przedsiewziecie moze

wykazywac wrazliwos¢ przede wszystkim na skrajnie wysokie i intensywne opady atmosferyczne.
Wzieto to pod uwage stosujgc odpowiednie rozwigzania techniczne, w tym wielko$¢ zbiornikéw
retencyjnych. Fale upatéw beda miaty bezposredni wptyw na sprawnos¢ systemdw chtodzenia, w tym
chtodni wentylatorowych odpowiedzialnych za usuwanie ewentualnego nadmiaru produkowanego
ciepta. Ze wzgledu na rodzaj, zakres i skale przedsiewziecia, nie przewiduje sie jego wrazliwosci na inne
sposréd wymienionych czynnikéw zwigzanych ze zmianami klimatu.

Emisje gazdéw cieplarnianych na etapie realizacji inwestycji zwigzane bedg przede wszystkim
ze spalaniem paliw przez srodki transportu i maszyny budowlane. Biorgc pod uwage przejSciowy
charakter prowadzonych prac i niewielkg ich skale mozna uznaé, ze etap realizacji przedsiewziecia
bedzie miat pomijalny wptyw na zmiany w Srodowisku zwigzane z emisjg gazéw cieplarnianych.
Eksploatacja instalacji IPTO bedzie miata pozytywny wptyw na wielkos¢ emisji gazow cieplarnianych,
a tym samym na zmiany klimatu, tj.:

— termiczne przeksztatcanie wysokoenergetycznych frakcji odpadéw nienadajgcych sie
do recyklingu lub ponownego wykorzystania spowoduje zmniejszenie odpadéw kierowanych
do sktadowania, a tym samym mniejszg emisje gazéw cieplarnianych do atmosfery,
w szczegdlnosci metanu powstajgcego z beztlenowego rozktadu materii organicznej,

— planowana ITPO bedzie obiektem, w ktédrym ciepto oraz energie elektryczng produkuje sie
w kogeneracji, co pozwala na ograniczenie zuzycia paliwa o okoto 10— 25% w porédwnaniu z ich
oddzielng produkcjg. Odpowiednio nizsza jest w tym przypadku emisja zanieczyszczen
do powietrza,

—  w wyniku realizacji instalacji IPTO, opalanej odpadami i transferem wyprodukowanego ciepta
do miejskiej sieci cieptowniczej, nastgpi ograniczenie zuzycia energii pierwotnej w kottowniach
opalanych paliwem konwencjonalnym, a co za tym idzie ograniczenie emisji CO,,

— w skali lokalnej zmniejszeniu ulegnie takie natezenie ruchu pojazdéow, w zwigzku
z ograniczeniem transportu odpaddéw, gdyz wytworzone odpady przedprocesowe beda
zagospodarowane w miejscu ich wytwarzania.

Majagc na uwadze skale przedsiewziecia nie przewiduje sie mozliwosci wywotania przez

przedmiotowe przedsiewziecie istotnej zmiany ogdlnych warunkoéw klimatycznych oraz negatywnego
wptywu na lokalny, czy tez ponadlokalny klimat.

Strona 26 z 27



W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie znajdujg sie obiekty uznawane za zabytki chronione
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2019 r.
poz. 1696) wpisane do rejestru i ewidencji zabytkéw Wojewddztwa Opolskiego.

z up. Prezydenta Miasta

Monika Czech-Tarnczuk

Naczelnik Wydziatu
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

/podpisano elektronicznie/

Strona 27 z 27



