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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU MONTAZU URZADZEN ZABAWOWYCH, SLOWYCH ORAZ
INNYCH ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY W RAMACH UTWORZENIA
STREFY REKREACJI
na dziatce o nr ew. gr. 178/1 w Podlesiu.

1. Przedmiot inwestycji

1.1 Wyposazenie strefy rekreacji przez montaz nastepujacych urzadzen:

1. Urzgdzenie ,orbitrek eliptyczny’- -szt.1
2. Urzgdzenie ,piechur/biegacz” -szt.1
3. Urzgdzenie ,twister/stepper” -szt.1
4. Urzadznie , wioslarz” -szt.1
1. Urzgdzenie ,Zestaw Ronny-Zm47” -szt.1
2. Urzadzenie ,Zestaw Niko” -szt.1
3. Urzadzenie ,Hustawka bocianie gniazdo”  -szt.1
4. Urzadzenie ,Tyrolka” -szt.1
5. Urzadzenie ,Bujak” -szt.2
6. Urzadzenie ,Karuzela” -szt.1
7. Urzadzenie ,Hustawka wagowa” -szt.1
8. Urzgdzenie ,Piaskownica zasuwana” -szt.1
9. Urzgdzenie ,Hustawka podwajna” -szt.1
10. Urzadzenie ,Szesciokat pajeczyna” -szt.1
1. Urzadzenie ,fawka z oparciem” -szt.5
2. Urzgdzenie ,kosz na $mieci” -szt.4
3. Urzgdzenie ,tablica regulaminowa” -szt.1

2. Stan projektowany

Ogodlna charakterystyka strefy rekreacji
Opis urzadzen sitowych

Opis urzadzeri zabawowych

Opis innych elementéw matej architektury
Sposéb posadowienia urzgdzen

Uwagi koricowe.
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Il. CZESC GRAFICZNA:
1. Plan sytuacyjny, skala 1:500

2. Przedmiot inwestycji:

Projektowana inwestycja to wyposazenie terenu dziatki Swietlicy Wiejskiej w Podlesiu w
urzadzenia zabawowe, sitowe oraz inne elementy matej architektury.

Projekt ma na celu gtéwnie wskazanie lokalizacji nowych urzadzen na terenie dziatki
Swietlicy.

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenach oznaczonych w planie
zagospodarowania przestrzennego symbolem:

- 1U/ZP - tereny zabudowy ustugowej oraz zieleni urzadzonej,
-6MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszacymi ustugami,
-72ZL - tereny lasow,



Wskazang w dokumentacji lokalizacje urzadzen zabawowych, sitowych oraz
dodatkowych zaprojektowano w catosci na terenie oznaczonym symbolem
1U/ZP.

W zakresie inwestycjiznajdujg sie:

- dostawa urzadzer zabawowych, sitowych oraz dodatkowych, ich montaz wraz
Z wbudowaniem

-montaz nawierzchni z mat przerostowych

-renowacja nawierzchni trawiastej - darni

-wykonanie chodnika

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu:

Opis terenu:

Fragment dziatki, na ktorej planuje sie przedmiotowa inwestycje znajduje sie

za budynkiem $wietlicy, od strony potudniowej. Jest on w duzym stopniu
zagospodarowany.

Teren dziatki $wietlicy jest ogrodzony oraz zagospodarowany, pokryty w przewadze
zielenig trawiasta.

Teren Swietlicy jest ogélnodostepny, poprzez furtke oraz wjazd.

3.2. Stan projektowany

Gioéwnym zamierzeniem niniejszego opracowania jest utworzenie ogodlnodostepnej
Strefy Rekreacji, poprzez montaz urzadzen zabawowych, sitowych oraz dodatkowych.

4. 1 Ogdina charakterystyka urzadzen sitowych:

9. Urzadzenie ,orbitrek eliptyczny’- -szt.1
6. Urzadzenie ,piechur/biegacz” -szt.1
7. Urzadzenie ,twister/stepper” -szt.1
8. Urzgdznie , wioslarz” -szt.1

Zatgczone ponizej zdjecia przedstawiajg urzadzenia pogladowe.

1.urzgdzenie “orbitrek eliptyczny” -szt.1
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Opis: trening ogdinorozwojowy calego ciala, éwiczenia wzmacniajg miesnie ndg,
ramion i tutowia, poprawiajg koordynacje ruchowa, korzystnie wplywajg na ukfad
krazeniowo-oddechowy.

Szczegdty wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.



2.urzgdzenie “biegacz” -szt.1

Opis: twiczenia aktywizujg dolne partie ciata, wzmacniajg miesnie ndg i pasa
biodrowego, zwiekszajg wydolnos¢ krazeniowo - oddechowa. Urzadzenie to gwarantuje
prace migsni przy jednoczesnym odcigzeniu stawéw biodrowych.

Szczegoty wykonania wg. zataczonej karty katalogowej producenta.

3.urzadzenie “twister/stepper” -szt.1
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Opis: ¢wiczenia wspomagajg aktywno$é stawodw biodrowych oraz kregostupa
ledzwiowego, wzmacniajg miesnie brzucha, rozciagajg miesnie piersiowe.
Szczegoty wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.

4.urzgdzenie “wioslarz” -szt.1
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Opis: ¢wiczenia aktywizujg mieénie grzbietu, klatki piersiowej i ramion, angazuja
rowniez migsnie nog.

Jest to doskonate urzadzenie dla sportowcéw wracajgcych do formy po urazie lub dla
ludzi chcgcych rekreacyjnie trenowaé dla utrzymania sprawnosci fizyczne;.
Szczegbly wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.



5. 1 Ogolna charakterystyka urzadzer zabawowych:

1.Zestaw zabawowy ,Ronny ZM-47~ -szt.1

Szczegoty wykonania wg. zataczonej karty katalogowej producenta.

2. Zestaw zabawowy ,Niko” - szt.1

Szczegdly wykonania wg. zataczonej karty katalogowej producenta.

3. Urzgdzenie hustawka potréjna wahadtowa -szt.1

Szczegoty wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.



4. zestaw zabawowy zjazd linowy -szt.1
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Szczegdly wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.

5.Urzadzenie ,bujak” -szt.2

Szczegoty wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.

6. Urzadzenie karuzela -szt.1

Szczegdly wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.

7. Urzadzenie hustawka wagowa klasyczna -szt.1

Szczegdty wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.



8. Urzadzenie ,piaskownica zasuwana” -szt.1

Szczegbly wykonania wg. zatgczonej karty katalogowej producenta.

9.Urzadzenie Szesciokat Pajeczyna -szt.1

Szczegoly wykonania wg. zataczonej karty katalogowej producenta.

6.1 Ogodlna charakterystyka innych elementow matej architektury:

1. Kosz na $mieci metalowy -szt.4

Opis:
Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o gruboéci:

pojemnik 1 mm, daszek 1,5 mm

Waga kosza: 9,0 kg

Wysokos$¢: 67 cm (wysokos¢ kosza bez stupka)

Dowolna kolorystyka kosza wg palety koloréw RAL

Kosz zawiera w zestawie obejmy mocujace oraz kluczyk do oprézniania
Opdznianie kosza poprzez otwarcie zamka i obrét



2. tawka z oparciem lux hdpe 2 ma-8 -szt.5
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Opis:

Konstrukcja urzadzen - stal, zabezpieczona cynkowym podktadem i malowana proszkowo
farba strukturalna.

Montaz - mocowanie bezposrednio w betonowych fundamentach.

Elementy wykonane ze stali - czyszczone, zabezpieczone i malowane proszkowo farbg
strukturaing.

Sruby i nakretki - ztaczki ocynkowane, z tbem grzybkowym lub szesciokatnym, z
podktadkami i nakretkami samokontrujgcymi.

Zaslepki na Sruby - $ruby i nakretki zabezpieczone s3 odpowiednimi zaslepkami.
Oparcia i siedziska - HDPE.

Profile metalowe - zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Poziom gruntu - oznaczony zgodnie z normag PN-EN 1176-1:2017-12.

Tabliczki znamionowe - kazde urzadzenie wyposazenie w tabliczke znamionowg
zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176-1:2017-12.

3. TI - tablica informacyjno - regulaminowa -szt.1

Opis: Profil stalowy ocynkowany i malowany proszkowo + spieniona ptyta PCV

-nawierzchnia trawiasta - darn oraz darn + maty przerostowe




Opis: na catej powierzchni tzw. upadkowej , projektuje sie nawierzchnie trawiasts,
z matami przerostowymi, ktéra bezpiecznie amortyzuje upadek z wysokosci <=3m
Wsrdd zaproponowanych urzadzen najwyzsza wysokosé upadkowg posiada
zestaw sprawnosciowy ,szesciokat pajeczyna” i jest to 1,9m.

Zatem dla wszystkich urzgdzen jest to nawierzchnia zgodna z normg PN-EN 1176-
1:2009

7.1 Sposéb posadowienia urzadzen:

Elementy placu zabaw:

Montaz i mocowanie powinien by¢ zgodny z zaleceniami technicznymi producenta
urzadzen i obowigzujgcymi normami, zwtaszcza PN-EN 1176 - 1:2009

T o0ima Sabdevimeal Zrodlo: Polska Norma PN-EN 1176-1:2009

® mocowanie do podioza

—wykonywane za pomocg kotew stalowych posadowionych w gruncie wraz z
fundamentem z betonu B12/B15. W trakcie betonowania nalezy zachowag pion i
poziom urzadzenia.

Elementy fundamentu nie powinny sie znajdowaé ptycej niz 20cm od powierzchni
terenu.

UWAGI KONCOWE

-Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé zastosowanych materiatéw i
wykonanych robét.

Zamawiajacy traktuje jako okreslenie parametréw przedmiotu zaméwienia za
pomoca podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania innych odpowiednikow
rynkowych z zastrzezeniem jednak, ze nie beda gorsze jakosciowo od wskazanego
przez zamawiajgcego, zagwarantujg uzyskanie tych ( lub lepszych) parametréw
technicznych oraz bedg posiadaé niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Wykonawca przedmiotu zaméwienia, wybrany w oparciu o tak sporzgdzong oferte
odpowiada¢ bedzie za dobér tych materiatéw lub technologii.



-Wszystkie zastosowane materiaty budowlane musza posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi; szczegodinie dotyczy to urzadzen
placu zabaw, ktore spetniaé musza wymogi obowigzujgcych przepiséw

-Zmiany do niniejszego projektu mogg byé wprowadzone za zgodg zamawiajgcego.
-Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z wiedza i sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami i wymaganiami technicznymi;

Materiaty pogladowe dotyczace urzadzen zabawowych i dodatkowych pobrano ze
stron internetowych producentéw lub udostepnili je bezposrednio.

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Wadas-Jelito
Olkusz styczen 2024r.




CZESC RYSUNKOWA



ZALACZNIKI



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

C7D2.N7 MDDITDCI
SZP3-07 ORBIT REK

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630: 2015-06

Stopnice wykonane z:
HDPE

HDPE anty skid

Wizualizacja przedstawia przyktadowe kolory

SPECYFIKACJA WYMIARY
23 358 =
GLOWNA CHARAKTERYSTYKA 58

Wysokosc swobodnego upadku: 45 cm

Wymiary urzadzenia: 142 cm x 58 cm x 195 cm

Wymiary powierzchni ruchu: 442 cm x 358 cm

Powierzchnia ruchu; 13,9 m2

Maksymalna waga uZytkownika: 120 kg

Certyfikat ECJiP

Uzytkownicy: miodziez, dorosli lub uzytkownicy powyzei 140 cm wzrostu

442
142

KONSTRUKCJA

Stal malowana proszkowo

Wymiary przekroju rur: © 88,9 mm, @ 60,3 mm, @ 33,7 mm
Wymiary przekroju profili: 60x40 mm

Stopnice z tworzywa lub blachy ryflowanej aluminiowej
Podstawka na telefon




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630: 2015-06

Stopnice wykonane z:
HDPE

HDPE anty skid

Biacha aluminiowa ryflowana

Wizualizagja przedstawia przyktadowe kolory

SPECYFIKACJA WYMIARY

408
GLOWNA CHARAKTERYSTYKA 108

Wysokesc swobodnege upadku: 75 em

Wymiary urzadzenia: 72 cm x 108 cm x 140 cm

Wymiary powierzchni ruchu: 463 cm x 408 cm

Powierzchnia ruchu: 17 m2

Maksymalina waga uzytkownka: 120 kg

Certyfikat ECJiP

Uzytkownicy: miodziez, dorosli lub uzytkownicy powyZzej 140 cm wzrostu

463
72

2

KONSTRUKCJA

Rury malowane proszkowo

Wymiary przekroju rur: © 88,9 mm, @ 48,3 mm, @ 33,7 mm
Stopnice z tworzywa lub blachy ryflowane;j aluminiowe;
Podstawka na telefon




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SZP3-20 STEPPER

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630: 2015-06

Stopnice wykonane z:
HDPE

HDPE anty skid

Blacha aluminiowa ryflowana

Wizualizacja przedstawia przyktadowe kolory

SPECYFIKACJA WYMIARY

= - 378 e
GEOWNA CHARAKTERYSTYKA 78
Wysokos¢ swobodnego upadku: 60 cm
Wymiary urzadzenia: 78 cm x 78 ¢cm x 181 cm & o —“""\_h_
Wymiary powierzchni ruchu: 378 cm x 378 cm = : N
Powierzchnia ruchu: 124 m2
Maksymalna waga uzytkownika: 120 kg
Certyfikat ECJiP 2 5 !

Uzytkownicy: miodziez, dorosli lub uzytkownicy powyZej 140 cm wzrostu

378
LB
iy

<

KONSTRUKCJA

Rury malowane proszkowo

Wymiary przekroju rur: @ 88,9 mm, @ 60,3 mm, @ 33,7 mm
Wymiary przekroju profili: 60x30 mm, 60x20 mm N =
Stopnice z tworzywa lub blachy ryflowanej aluminiowej




KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SZP3-04 WIOSLARZ

g

¥

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 16630: 2015-06

Siedzisko i stopnice wykonane z:

{r~ HDPE

7

HDPE anty skid

Blacha aluminiowa ryflowana

g

Wizualizacja przedstawia przyktadowe kolory

SPECYFIKACJA WYMIARY
: s 389 »
GEOWNA CHARAKTERYSTYKA S
Wysokes¢ swobodnego upadku: 64 cm
Wymiary urzadzenia: 115 am x 82 cmx 81 cm ‘f

Wymiary powierzchni ruchu: 415 cm x 389 cm

Powierzchnia ruchu: 14,22 m2

Maksymalna waga uzytkownika: 120 kg

Certyfikat ECliP

Ugytkownicy: miodziez, dorosii lub uzytkownicy powyzej 140 cm wzrostu

415
115

KONSTRUKCIA

Rury malowane proszkowo

Wymiary przekraju rur: © 76,1 mm, @ 60,3 mm, @483 mm, @ 424 mm,
@337 mm

Siedzisko i stopnice z tworzywa lub blachy ryflowanej aluminiowej Y




Happy s.c. R.Kotacki, t. Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn
tel. kom. 669847714
biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna zestaw zabawowy Ronny Zm-47

Opis techniczny :

Urzgdzenie zgodne z norma PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugosc i szerokosé 757 cm x 390 cm
Wysokosé 267 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 90 cm

Strefa bezpieczeristwa 1157 cm x 740 cm
Max.ilo$¢ osob 12

Dupuszczalne obcigzenie b.o.I

Przedziat wiekowy 3-151lat

Zestaw zawiera : podest 90 cm ze $lizgiem x 2, podest 55 cm, pomost staty,
pomost z lin, pomost z rur, pomost wiszacy, pomost grzybki, scianka
wspinaczkowa, panele edukacyjne, zjazd strazakci, wejscie po kocim grzbieciem
z ling.

Profil kwadratowy i podktad cynkowy i malowany proszkowy

Sruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach
Podesty antyposlizg sklejka
Boczki daszki HDPE

Slizg stal nierdzewna lina zbrojona powlekana polipropylenem

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kotacki, . Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn
tel. kom. 669847714
biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna zestaw zabawowy Niko Zm-9

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugosc i szerokosc 765 cm x 584 cm
Wysokosé 300 cm

Wysokosé¢ swobodnego upadku 120 cm

Strefa bezpieczeristwa 1115cm x 934 cm
Max.ilos¢ oséb 5

Dupuszczalne obcigzenie b.o.

Przedziat wiekowy 3- 15 |at

Zestaw zawiera : $lizg 2,podest 90 cm x3 ,podest 60 cm x4,wejscie po drabince x 1,przejécie rurowe
pomost staty, pomost linowy, wejécie po éciance
wspinaczkowej,zjazd strazacki

Profil kwadratowy podktad cynkowy i malowany
proszkowo

Sruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach

Podesty sklejka antyposlizgowa
Boczki daszki HDPE
Slizg stal nierdzewna

Lina zbrojona powlekana polipropylenem,rura z PE ér 50 cm

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kolacki, £. Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn @ A O
tel. kom. 669847714 W T pioce zobow
biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna hustawka wahadtowa potréjna Hm-3

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176:2-2017-12

Dtugosc i szerokosé 562 cm x 205 cm

Wysokosé 230 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 130 cm
Strefa bezpieczenstwa 760 cm x 600 cm |
Max.ilo$¢ oséb 3

Dupuszczalne obcigzenie 100 kg ( siedzisko bocianie gniazdo )
Przedziat wiekowy 3-15 lat

Wymagana nawierzchnia bezpieczna upadek wyzszy niz 60 cm
Zgodnie z PN-EN 1177

Norma EN 1177 okresla wymagania odno$nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczeg6inym uwzglednieniem obszaréw, w ktorych
niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rozne rodzaje materiafow stosowanych na placach zabaw:

Materiat® Opis S]Ejb”?:ﬁ b Krytyczna wysokosé upadku
[mm] [mm] [mm]
Darii/gleba £1000%
Kora wielkos¢ ziarna od 200 <2000
20 do 80
300 <3000
Widry wielko$c ziarna od 200 <2000
5do 30
300 <3000

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kolacki, E. Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn
tel. kom. 669847714

biuro@happyplacezabaw.pl
Piasek® wielkos¢ ziarna od 200 <2000
L 300 <3000
Zwir wielko$é ziarna od 200 <2000
= 300 <3000
Inne materialy i inne Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysokosé upadku wg badania

grubosci

®  ® Materiaty odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci.
® "W przypadku materialu sypkiego niezwigzanego doda¢ 100 [mm] do glebokosci, aby zrekompensowaé jego przemieszczenie
®  °Bez czgsteczek pylowych i ifowych. Wielkosé czastek mozna okreslié za pomocs badania sitowego wg. EN 933-1

® 9 Dam zapewnia pewne wlasciwosci amortyzujgce zatem moze by¢ stosowana jako nawierzchnia amortyzujaca do wysokosci upadku 1m

Profil kwadratowy podkiad cynkowy i malowany proszkowo
Sruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach

Zabezpieczenia HDPE

tanicuch techniczny din 5 lub din 6 taficuch stal nierdzewna

lina zbrojona powlekana polipropylenem o gr 16 mm
bocianie gniazdo srednica 100 cm

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kotacki, L. Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn

tel. kom. 669847714

biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna zjazd linowy ZI-1

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugosé i szerokosé 4,00 m x 25,00
m

Wysokosé 3,30 m

Wysokos$¢ swobodnego upadku Im

Strefa bezpieczernstwa 4,00 mx 25,00 m

Max.ilos¢ oséb 1

Dupuszczalne obcigzenie b.o.

Przedziat wiekowy 3- 15 lat

Profil kwadratowy 8 x 8 podktad cynkowy i malowany proszkowo
podest sklejka antyposlizg
Sruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach

Wersja do zabetonowania




Happy s.c. R.Kotacki, L. Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn
tel. kom. 669847714
biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna bujak Rumak Bs-3

Urzgdzenie zgodne z norma PN-EN 1176-6:2017-12

dtugosc i szerokosé 90cm x 30 cm
wysokos¢ 90 cm

wysokos¢ swobodnego upadku 50cm

strefa bezpieczeristwa 390 cm x 330 cm
ilos¢ uzytkownikow 1

przedziat wiekowy 3-12lat
dopuszczalne obcigzenie 80 kg

Technologia wykonania

sprezyna o $r. 20 mm ocynkowana i malowana proszkowo
raczki zapobiegajgce wybiciu oka

wszystkie sruby pochowane w plastikowych zaélepkach
sprezyna zabezpieczona przed zakleszczeniem

elementy wykonane z ptyty HDPE o gr 12 mm

Urzadzenie fundamentowane na gieboko$é 70 cm

NIP 946-264-96-91, REGON 061719696 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651
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Karta techniczna bujak Labirynt Bs-11

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176-6:2017-12

diugosé i szerokosé 90 cm x 90 cm
wysokos¢ 60 cm

wysokos¢ swobodnego upadku 50 cm

strefa bezpieczenstwa 390 cm x 390 cm
ilos¢ uzytkownikow 1

przedziat wiekowy 3-121lat
dopuszczalne obcigzenie 80 kg

Technologia wykonania

sprezyna o sr. 20 mm ocynkowana i malowana proszkowo
wszystkie sruby pochowane w plastikowych zaslepkach
sprezyna zabezpieczona przed zakleszczeniem

elementy wykonane z ptyty HDPE o gr 10 lub 12 mm
Urzadzenie fundamentowane na giebokoé¢ 70 cm

NIP 946-264-96-91, REGON 061719696 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kotacki, t. Cyran, A.Czyran
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Karta techniczna karuzela tarczowa z siedziskami ka-3

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176:5-2009

Srednica 150 cm
Wysokos¢ 80 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 42 cm
Strefa bezpieczeristwa $r 550 cm
Max.ilos¢ osob 4
Dupuszczalne obcigzenie 150 kg
Przedziat wiekowy 3-15 lat

Wymagana nawierzchnia

Norma EN 1177 okresla wymagania odnoénie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszaréw, w kidrych
niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rézne rodzaje materiatow stosowanych na placach zabaw:

Materiat* Opis gi}:ﬁ:ﬁ = Krytyczna wysokos¢ upadku
[mm] [mm] [mm]
Darn/gleba <1000¢
200 <2000
wielkos¢ ziarna od
o 20 do 80 300 <3000
Wiéry wielkos¢ ziama od
5.do 30 200 <2000
300 <3000

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kofacki, t. Cyran, A.Czyran
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200 <2000
Piaselc dadez 300 <3000
200 <2000
Zwir ;rigi}kgéé Ziama od 300 <3000
Inne materialy i inne Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysoko$¢ upadku wg badania

grubosci

®  * Materialy odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci,
®  *W przypadku materiaiu sypkiego niezwigzanego dodac¢ 100 [mm] do glebokasci, aby zrekompensowac jego przemieszczenie
®  °Bez czasteczek pylowych i ilowych. Wielkosé czastek mozna okreslic za pomocg badania sitowego wg. EN 933-1

® < Dam zapewnia pewne wiasciwosci amortyzujace zatem moze by¢ stosowana jako nawierzchnia amortyzujgca do wysokosci upadku 1m

Profil okragty podktad cynkowy i malowany proszkowo
Sruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach

Siedziska HDPE i kotko HDPE

Pokrycie podestu blacha ryflowana

Wykoriczona odpowiednim promieniem 3mm

tozyska bezobstugowe

Kolor zielono fioletowy

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASK! SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651
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Karta techniczna hustawka wagowa klasyczna hw-2

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176:2-2017-12

Dtugosc i szerokosé 285 cm x 50 cm
Wysokosé 95 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 75cm

Strefa bezpieczeristwa 585 ¢cm x 350 cm
Max.ilos¢ oséb 2

Dupuszczalne obcigzenie 150 kg
Przedziat wiekowy 3-15lat

Profil kwadratowy podktad cynkowy i malowany proszkowo
Sruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach

Siedziska HDPE

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kotacki, L. Cyran, A.Czyran

Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn = a': m“‘%} :
tel. kom. 669847714 e B BT
biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna piaskownica ps-5

( wymiary 2,d mx 2,4 m)

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugosc i szerokoéé 240 cm x 240 cm
Wysokosé 25cm

Wysokos¢ swobodnego upadku 25cm

Strefa bezpieczeristwa 540 cm x 540 cm
Max.ilo$¢ oséb 4

Dupuszczalne obcigzenie b.o.

Przedziat wiekowy 3-15 lat

Profil kwadratowy podktad cynkowy i malowane proszkowo na dowolny kolor
$ruby klasy 5.6-8,8 pochowane w kapslach

Boczki i siedziska HDPE géra sklejka antyposlizg

Wersja do zabetonowania

Siedziska z hdpe

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651
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Karta techniczna zestaw sprawnosciowy Szesciokat sp-13a

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z normga PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugos¢ szerkos¢ 269 cm x 304 cm
Wysokos¢ 195 cm
Wysokosc swobodnego upadku 195 cm

Strefa bezpieczenstwa 669 cm x 704 cm
Max.ilos¢ oséb 4

Dupuszczalne obcigzenie 200 kg

Przedziat wiekowy 3- 15 lat

Zestaw zawiera : $cianka wspinaczkowa, wejscie po linie, scianka wspinaczkowa , wejscie po
drabince, kétka akrobatyczne, przeplotnia linowa,pajeczyna linowa

Norma EN 1177 okreéla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegblnym uwzglednieniem obszaréw, w kidrych
niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rézne rodzaje materialéw stosowanych na placach zabaw:

Grubosé

Material* Opis FiRiainay Krytyczna wysokosé upadku
[mm} from] [mm]
Darnigieba <1000¢
200 <2000
wielkosé ziama od
Koe 20 do 80 300 <3000
200 <2000
e wielkosé ziarmna od
Wiery 5 do 30 300 <3000

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kotacki, L. Cyran, A.Czyran
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200 <2000
Piuseke gisiggs;'; zZiarna od 300 53000
200 <2000
Fwir \Zwigékgéé ziarna od 300 53000
Inne materialy i inne Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysokosé upadku wg badania

grubosci

L * Materiaty odpowiednie do stosowania na placach dia dzieci.
®  *W przypadku materiatu sypkiego niezwigzanego dodaé 100 [mm] do gtebokosci, aby zrekompensowac jega przemieszczenie
® - Bez czgsleczek pylowych i ifowych. Wielkosé czastek mozna okreslic za pomocg badania sitowego wg. EN 933-1

®  “Darfi zapewnia pewne wiadciwosci amortyzujgce zatem moze by¢ stosowana jako nawierzchnia amortyzujaca do wysokosci upadku 1m

Profil kwadratowy podktad cynkowy i malowane proszkowo
Sruby klasy 5,6-8,8 pochowane w kapslach
Liny zbrojne powlekane polipropylenem

Scianka sklejka

NIP 846-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



Happy s.c. R.Kotacki, £. Cyran, A.Czyran
Dys ul. Ogrodowa 31 21-003 Ciecierzyn
tel. kom. 669847714
biuro@happyplacezabaw.pl

Karta techniczna tawka z oparciem lux hdpe 2 ma-8

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z norma PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugoéé szerkosé 150 cm x 50 cm 5 { R i ‘?
Wysokos¢ 82 cm \ . ==

Wysokos¢ swobodnego upadku brak ;

Strefa bezpieczenstwa Brak ( |

Max.ilos¢ oséb 4

Dupuszczalne obcigzenie 200 kg

Przedziat wiekowy 3-151at

Profil kwadratowy podkiad cynkowy i malowane proszkowo na dowolny kolor
Sruby klasy 5,6-8,8 pochowane w kapslach

Siedziska HDPE

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651
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Karta techniczna kosz na $mieci metal

Opis techniczny :

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 1176-1:2017-12

Dtugosc i szerokosé 70 cm x 40 cm
Wysokos¢ 90 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku brak

Strefa bezpieczeristwa brak
Dupuszczalne obcigzenie brak

Przedziat wiekowy b.o.
Pojemnos¢ 351

Profil okragty ocynkowana i malowana proszkowo podwéjnie

sruby ocynkowane klasy 5.6-8,8

NIP 946-264-96-91, REGON 061719696 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651
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Karta techniczna tablica informacyjna regulamin Regulamin 001

Opis techniczny :

Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 1176:1-2017-12

Dtugos¢ szerkos¢ 30cm x40 cm

Wysokosé 180 cm x
Wysokos¢ swobodnego upadku brak

Strefa bezpieczeristwa Brak

Max.ilos¢ oséb brak

Dupuszczalne obcigzenie brak

Przedziat wiekowy 3-15lat

Profil kwadratowy podkfad cynkowy i malowany proszkowo na dowolny kolor

Podktadka sklejka

NIP 946-264-96-91, REGON 061719896 ING BANK SLASKI SA 40 1050 1461 1000 0092 0643 2651



SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Katowice, dnia 08 grudnia 2004r.
Oznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/16/04/11

DECYZJA Nr 34/04/SLOKK/II

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt I i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,
Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U.
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692),

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Katarzyna Wadas - Jelito

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sig Jej Uprawnienia Budowlane

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji niniejszej
przyshiguje  Pani odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw
za poérednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydata decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie
14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

\
A -
mgr inz. arch. Wojciech Podleski l Al “MM 2
mgr inz. arch. Henryk Buszko N e LYY ”"‘,[’ 4
£ e
dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasido e s
dr inz. arch. Zygmunt Konopka dlc éﬂ
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk o
mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski W
mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski % :
dr inz. arch. Jerzy Witeczek - 7_/ -
1. Pani Katarzyna Wadas - Jelito \ <) P L
ul. Gleboka 23, 42-431 Zawiercie FR N oo A
2. Minister wlasciwy do spraw architektury i budownictwa. R S

Gdy decyzja stanie sie ostateczna: e
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych
uprawnienia budowlane,
2) okrggowa rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682, E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.pl
NIP 854-24-06-677 Regon: 017466385-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ALINA WADAS-JELITO
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjainosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 34/04/SLOKK/II,

jest wpisana na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-1236.

Cztonek czynny od: 23-08-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 -

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

MP-1236-5B1Y-F256-368F-1BEC

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



