Karta techniczna urzagdzenia wg normy PN-EN 1176:2017

Symbol urzgdzenia [21037

Wymiary urzgdzenia | Szerokosé 537 cm
Dtugosé 1582,5 cm
Wysokos¢ 520 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 101,27 m?
przestrzen minimalna

HIC 220 cm
Wymiary strefy bezpieczenstwa— przestrzen 1931 x 885,5 cm
minimalna

Obwadd strefy bezpieczenstwa 54,30 mb
Docelowy wiek uzytkownikow 3-12 lat
Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w |Nie
pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiafowa:

- zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele
zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne
wykonane sg z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste
wykonane sg z poliweglanu grubosé 2 mm; grubos¢ scianki
elementu jest r6zna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;
- podesty, schody i platformy wykonane sg ze stali pokrytej
zanurzeniowo warstwg tworzywa gumowego o wtasciwosciach
antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

- stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki
wykonane sg ze stali cynkowanej oraz malowanej proszkowo;

- obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych,
zabezpieczajgcych, zabawowych oraz podestéw wykonane sg z
aluminium malowanego proszkowo;

- wszystkie elementy ztgczne (ij. Sruby, wkrety i nakretki) wykonane
sg ze stali nierdzewnej;

Elementy konstrukcyjne:

konstrukcja zestawu oparta jest na stupach o przekroju okrggtym




posadowionych na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.
20, podestach kwadratowych szt.5;

Wysokosci podestow:

- 1 podest kwadratowy wiezy zadaszonej zjezdzalni tubowej na
wys. 240 cm;

- 1 podest kwadratowy wiezy zadaszonej drabinki fukowej na wys.
90 cm;

- 1 podest kwadratowy zjezdzalni jednotorowej na wys. 150 cm;

- 1 podest kwadratowy na wys. 120 cm ;

- 1 podest kwadratowy wejscia wspinaczkowego drabinkowego na
wys. 90 cm;

Elementy zabawowo-dekoracyjne:

- 1 wieza z dachem czterospadowym;

- 1 wieza z dachem dwuspadowym;

- 2 wieze otwarte;

- 1 zjezdzalnia tubowa na h= 240cm;

- 1 zjezdzalnia prosta jednotorowa na h= 150 cm ;

- 1 zjazd strazacki typu frisbee z 5 spodkami na h= 150 cm;

- 1 przejscie tunelowe z siatki z trzema obreczami;

- 1 most zadaszony tgczgcy dwie wieze;

- 1 drabinka tukowa na h= 90cm

- 1 wejscie wspinaczkowe drabinkowe na h= 90 cm;

- 5 paneli zabawowo-edukacyjne: gra w kotko i krzyzyk, bulaj z
elementem przezroczystym, jeden panel z tréjwymiarowym
obrazem gtowy zwierzecia, ptotek 2szt;

- elementy sprawnosciowe takie jak: podciagi, przeskoki,
dwuelementowa Scianka wspinaczkowa, siatka do wspinania, ;
Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcg akredytacje PCA;

- materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,




udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z
wyjatkiem elementéw z tworzywa LLDPE powinny by¢ w klasie co
najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02, co powinno by¢ potwierdzone
raportem z badan niezaleznej jednostki z akredytacjg PCA,;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21
wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

Rysunki urzadzen
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa

Wysokos§¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku

llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

217 x 303 cm

750 x 235 cm

18 m?

245 cm

133 cm

4

TAK

TAK

3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
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SKALA 1:100
MATERIALY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA || PLYTKI SCIANEK | PODESTOW || SEDZISKO TYPU , PTASIE
WYKONANA ZE STALI 7 KOLOROWEGO GNIAZDO" O $REDNICY
NIERDZEWNEJ AISI304 TWORZYWA HPL 100 CM
O GRUBOSCI 13 MM
OPCJONALNIE:
SIEDZSKO O KONSTRUKCI | [PODWOINE BEZPIECZNE ZASLEPKI RUR ATESTOWANE SIEDZISKO W PO- || ATESTOWANE SIEDZISKO
ALUMINIOWEJ, POKRYTE ULOZYSKOWANIE WYKONANE Z POLIAMIDU STACI FOTELA JAWIESIONE NA || FORMOWANE MOTODA
MEKKA GUMA EPDM ZAWIESIA ZE STALI FORMOWANEGO O 6 o L& SIA) | ROTOMOULDINGU,
NIERDZEWNEJ METODA WTRYSKOWA OPLECIONA MIEKKA LINA POLIPRO- | DEDYKOWANE OSOBOM
PYLENOWA. NIEPEENOSPRAWNYCH
- I
i
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SINGLE

SOCJALIZACJA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 40 x 340 cm

Strefa bezpieczenstwa 240 x 540 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 13 m?

Wysoko$¢ catkowita 114cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 98 cm .@ T J’
llo$¢ uzytkownikéw 2 L

Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepno$¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

R 00 ke b pages, o osoverio et omorhaiace



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

<
wF
o)\—
540
340
— o
D Sk

SKALA 1:50

MATERIALY:
SLUPY ZE STALI PLYTY SCIANEK
NIERDZEWNEJ AlSI304 7 KOLOROWEGO

POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

SINGLE



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

KARTA TECHNICZNA

KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI
— ZAMKNIETA / OTWARTA

Wersje kolorystyczne:

STANDARD ANTRACYT 20LTY ZIELONY NIEBIESKI INOX INOX WOOD INOX LIME

740 @ 5500
i @ 1500

-620

Wysoko$¢ urzadzenia: 740 mm

Srednica urzadzenia: @ 1500 mm

Strefa bezpieczeristwa: @ 5500 mm

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 425 mm

Nawierzchnia amortyzujgca: Produkt wymaga zastosowania powierzchni bezpiecznej dostosowanej do upadku
z wysokosci minimum 1 metr. Darn, gleba, kora ( wielko$¢ od 20-80 mm), widry (wielkos¢ 5-30 mm), piasek lub zwir
(wielkos¢ ziarna 0,25-8 mm), nawierzchnia syntetyczna (grubos$¢ 42mm) - grubos$é¢ minimalna dla wszystkich
nawierzchni sypkich 20 cm.

Urzadzenie certyfikowane: Urzgdzenie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176:1-2017-12, PN-EN 1176-5:2009

Przedstawiony rysunek jest pogladowy. Urzgdzenie moze nieznacznie réznic sie od rysunku.

Producent: Nazwa produktu: Numer Specyfikacja: Waga: Data:
katalogowy:
TRIBECCO KARUZELA KTR-01 Stelaz: rury i profile stalowe, malowane 117 kg = 08/2021
Magdalena Koztowska TARCZOWA ZAMKNIETA | podktadem cynkowym i farbg proszkowg
Wyréw 7A Z SIEDZISKAMI Siedziska: ptyta HPL 10 mm
NIP:968-092-38-71 - ZAMKNIETA / KTR-06 Podstawa: blacha aluminiowa ryflowana 3mm 115 kg
Tel /fax:+48627528370 OTWARTA OTWARTA

biuro@tribecco.pl

|TRIBECCOI




Karta techniczna urzagdzenia wg normy PN — EN 1176:2017

Symbol urzadzenia 518909
Wymiary urzgdzenia Szerokos¢ ~40 cm
Dtugos¢ ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 11 m?
przestrzeh minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczehstwa — przestrzen [340x 380 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatowa:

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
- montaz w gruncie na gtebokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym,
cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm,
grubos¢ 4 mm, platformy goérnej 350x250 mm, grubos¢ 4 mm.
Wymiary nég stelaza 35x35 mm, grubos¢ 3 mm.

Normy i certyfikaty:

- urzadzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcag akredytacje PCA,;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktérych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.




Rysunki urzadzenia
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Karta techniczna urzagdzenia wg normy PN — EN 1176:2017

Symbol urzadzenia 519002
Wymiary urzgdzenia | Szeroko$¢ ~40 cm
Dtugosc¢ ~80 cm

Podane wymiary sg oparte na pomiarach projektowych. Wymiary
rzeczywiste mogg sie nieznacznie roznic.

Parametry strefy
bezpieczenstwa

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa — 11 m?
przestrzeh minimalna
HIC 90 cm

Wymiary strefy bezpieczenstwa — przestrzen 340x 380 cm
minimalna

Obwdd strefy bezpieczenstwa 11,8 mb

Docelowy wiek uzytkownikow 3-6 lat

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do uzytku |Nie
w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

Opis techniczny
urzgdzenia

Specyfikacja materiatlowa:

- urzadzenie wykonywane z niskiej gestosci polietylenu
stabilizowanego UV;

- sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
- montaz w gruncie na gtebokos¢ 50 cm, na stelazu stalowym,
cynkowanym ogniowo, o wymiarach platformy dolnej 500x400 mm,
grubos¢ 4 mm, platformy gornej 350x250 mm, grubos¢ 4 mm.
Wymiary nég stelaza 35x35 mm, grubos¢ 3 mm

Normy i certyfikaty:

- urzgdzenie posiada certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176
wydany przez jednostke posiadajgcag akredytacje PCA;

- materialy tworzywowe LLDPE z ktorych zostato zbudowane
urzgdzenie posiadajg potwierdzenie zgodnosci z normg PN- EN 71-
3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikalibw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg
PCA;

- urzadzenie posiada Atest Higieniczny nr B-BK-60211-0305/21

wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.




Rysunki urzadzenia
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

150 x 150 cm

400 x 400 cm

Strefa bezpieczenstwa

zchnia strefy bezpieczenstwa

=

Powie

0cm

¢ catkowita
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Wyso

90 cm

¢ swobodnego upadku
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godnyzPN-EN 1176-1:2017-12

N
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0$¢ czesci zapasowych

C

Dostep

1-8

Przedziat wiekowy

Uj

nawierzchni amortyzi

rmq PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania
j dla jego wysok wobodnego upadki

Zgodnie z nol
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku


https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
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MATERIALY:

ANTYPOSLIZGOWE LAMELK! || tACZENIE LAMELEK 6 MM
ZBUDOWANE Z POLIAMIDU LINA NIERDZEWNA
ODPORNA NA KOROZJE

vz
%

MATA DO SKAKANIA SOLIDNE SPAWANE SKRZYNIE

ODPORNA NA TRAMPOLINY CYNKOWANE

SCIERANIE OGNIWO POKRYTE
NAWIERZCHNIA GUMOWA
SBR



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

ﬂlucarium

3D032 Gumowa figura ,,Gasienica”
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5 uzytkownikow HIC= 0-8 lat 1=426m2=239m3=0,27m
<600mm
Funkcje zabawowe \
odpoczynek wspinaczka

llos¢ funkcji: 2

- J

Produkt do zabawy zostat projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). Posiada
certyfikat zgodnosci.

Gwarangcja: 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spétka z 0.0.  ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 — 324 78 40 e educarium.pl e educarium-placezabaw.pl e bezpiecznanawierzchnia.pl


http://educarium.pl/
http://educarium-placezabaw.pl/
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/

270

Nasze urzadzenia sy wykonane recznie, prosimy o uwzglednienie tolerancji w wymiarach do 20mm

Materiat wykonania: gwarancja:

Kazdy element jest wyprodukowany recznie z wysokiej 2 lata
jakosci granulatu gumowego (EPDM). Na ramie z laminatu

jest naktadana amortyzujgca warstwa wykonana z mieszanki

granulatu gumowego SBR (granulat pochodzacy z recyklingu)

oraz kleju poliuretanowego. Gérna, kolorowa warstwa

wykonana jest z EPDM.

Waga 165kg

Produkt do zabawy zostat projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). Posiada
certyfikat zgodnosci.

Gwarangcja: 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spétka z 0.0. e ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 — 324 78 40 e educarium.pl e educarium-placezabaw.pl e bezpiecznanawierzchnia.pl


http://educarium.pl/
http://educarium-placezabaw.pl/
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/

ﬂlucarium

Piekne figury z gumy wygladajg bardzo atrakcyjne, przyciagaja dzieci (i nie tylko) i zapraszajg do
wspinania, interakcji i innych rodzajow zabawy. Figury budzg fantazje i umiejetnosci motoryczne oraz
sg ulubionymi elementami do fotografowania razem z dzieémi i przyjaciétmi.

Mocna kolorowa warstwa z EPDM jest zaréwno miekka jak i trwata. Figury mogg by¢ zamontowane
na réznych rodzajach nawierzchni, np. na trawie, na powierzchni gumowej, lub na piasku.

Figury tworzg atrakcje w przedszkolu, w parku, na placach i w innych miejscach publicznych. Moga
rowniez by¢ ciekawym elementem w centrze handlowym.

Produkt do zabawy zostat projektowany zgodnie z normami europejskimi EN 1176:2008 (PN-EN 1176:2009). Posiada
certyfikat zgodnosci.

Gwarangcja: 2 lata

Dystrybutor w Polsce: educarium spétka z 0.0.  ul. Grunwaldzka 207 e 85-451 Bydgoszcz
telefon 52 — 324 78 40 e educarium.pl e educarium-placezabaw.pl e bezpiecznanawierzchnia.pl


http://educarium.pl/
http://educarium-placezabaw.pl/
http://bezpiecznanawierzchnia.pl/

