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PROJEKT WYKONAWCZY - Tom Vil
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa
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3.5. Kraweznikiiobrzeza

3.6.  Qdwodnienie

3.7. Przebudowa przepustu pod drogg powiatowa nr 2823G
3.8. Infrastruktura techniczna

3.9. Roboty ziemne

3.10. Roboty rozbiorkowe

3.11. Zestawienie zasadniczych danych

Uzgodnienia

a) Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarzadcg drogi — Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia
06.09.2021r. (pismo z dnia 14.09.2021r.)

b) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie drég gminnych z dnia 12.08.2021r.

¢) Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie kolizji z siecig wodociggowq z dnia
03.09.2021r.

d) Zaswiadczenie o niezgloszeniu sprzeciwu przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor wodny w Starogardzie Gdanskim do zgloszenia wodnoprawnego, obejmujacego
przebudowe urzadzen wodnych na dzialce nr 75/2 obreb Tymawa, gmina Gniew, powiat Tczew
(znak: GD.4.5.2.2021.BW z dnia 15.11.2021r.).

e) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 35861/TTISILU/p/2021 z dnia 10.08.2021r. w zakresie budowy
chodnika.

f) Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 41241/TTISILU/P/2021 z dnia 08.09.2021r. w zakresie
przebudowy przepustu.

Kopie decyzji i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej terenowo izby inzynierow
budownictwa projektantow - autoréw niniejszego projektu budowlanego

Czes¢ graficzna

Rys. 1:  Mapa orientacyjna skala 1:20 000
Rys. 2. Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 3:  Przekroje normalne skala 1:20
Rys. 4: Szczegbly konstrukcyjne skala 1:20
Rys.5: Schemat odtworzenia nawierzchni bez skali
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PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Vill
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

11 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa Nr W1.032.163.2021 z dnia 14.06.20217r. na opracowanie niniejszej dokumentacji, podpisana z Powiatem
Tezewskim.

[2) Mapa do celow projektowych w skali 1:500, sporzadzona przez firmg Uslugi Geodezyjne s.c. J.Sosnowski -
J.Kuciriski z siedziba przy ul. Krakowskiej 2, 82-200 Malbork.

[5] Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430 z
pozniejszymi zmianami).

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika o dlugosci 895,0m w drodze powiatowej nr 2823G (dzialki drogowe nr

75/1; 75/2; 75/3 obreb Tymawa0007), na odcinku od Osiedla Lesnego do skrzyzowania z droga gminng nr 228021G, w
msc. Tymawa na terenie Gminy Gniew i Powiatu Tczewskiego.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy ciggu pieszego, wzdluz drogi powiatowej nr 2823G w miejscowosci
Tymawa o dlugosci 895,0m wraz z przebudowa przepustu, zlokalizowanego pod w/iw droga i przebudowa istniejacych
zjazdbw na posesje i pola.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1, Uktad sytuacyjny

Zakres nowo projektowanego chodnika biegnie od Osiedla Lesnego do skrzyzowania z droga gminng nr 228021G. Teren,
na ktérym zaprojektowano chodnik zlokalizowany jest w migjscowosci Tymawa, gmina Gniew, po zachodniej stronie drogi
powiatowej nr 2823G, na obszarze dziatek drogowych nr 75/1; 75/2; 75/3 obreb Tymawa0007.

Zdjgcie 1 (zrodlo: Google.com/maps)

Strona 3z 12



PROJEKT WYKONAWCZY - Tom VIl
Przebudowa drogi poviatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

Jezdnia tej drogi posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego, obustronne pobocza gruntowe oraz odcinkowo wystepujace
plytkie rowy odwodniajace (zdjecie 1 i 2), ktére sa zanieczyszczone i zaro$nigte.

Na tym odcinku drogi znajduja sie rowniez zjazdy do posesji o nawierzchni gruntowej (zdjgcie 3) oraz zjazdy na pola
(zdjecie 5). Na terenie, na ktorym zlokalizowany jest nowo projektowany chodnik, znajduje sig krzyz przydrozny (zdjgcie

Zdjecie 4
W km 0+340 nowo projektowanego chodnika zlokalizowany jest pod drogg powiatowa przepust betonowy @700 (zdjgcia 6
i 7). Przepust jest w zlym stanie technicznym, na $ciankach czolowych przepustu znajdujq sig szerokie i gighokie

spekania — z przemieszczeniami poszczegdlnych fragmentow. W zlym stanie technicznym jest rowniez betonowa rura
przepustu.

Z@cie

Zdjgcie 5
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PROJEKT WYKONAWCZY — Tom Vill
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

Przed skrzyzowaniem z droga gminng nr 228021G, gdzie konczy sig zakres nowo projektowanego chodnika, na bardzo
krotkim odcinku teren sasiadujacy z pasem drogowym drogi powiatowej wznosi sig i jest polozony troche wyzej, niz
pobocze drogi (zdjgcie 8).

Z&j@cie? ] djecie8' B
Zakres nowo projektowanego chodnika korczy sig za skrzyzowaniem z droga gminng nr 228021G (zdjgcie 9), gdzie
wiacza sie w istniejacy ciag pieszy (zdjecie 10).

Zdjecie 10
2.2. Uksztaltowanie terenu

Powierzchnia terenu, na ktérym projektuje sie chodnik jest stosunkowo plaska i lekko wznosi sig w kierunku poludniowym.
Rzedne wysokosciowe w granicach opracowania ksztaltuja sig odpowiednio na poziomie od 59,20 do 65,09 mnpm.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie, na ktorym zaprojektowano chodnik i zjazdy znajdujq sie nastepujace sieci infrastruktury podziemne:
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ teletechniczna.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano budowg odcinka chodnika przyleglego do zachodniej krawedzi jezdni o szerokosci 2,0 m i diugosci
859,0m o nawierzchni z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm, ograniczonego od strony jezdni krawgznikiem
betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem ($wiatto 12cm), a od strony terenow zielonych obrzezem betonowym
8x30 cm na tawie betonowej z oporem, ustawionym bez $wiatla.

Na omawianym terenie zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdy indywidualnych (6szt.) o zmiennej szerokosci od
3,0m do 5,0m, oraz zjazdow publicznych (2szt.) o szerokosci 3,0m.

Zaprojektowano nawierzchnie zjazdow z kostki betonowej gr. 8cm, obramowane krawgznikiem betonowym 15x30cm na
lawie betonowej z oporem. Krawgznik wystepuje w formie krawgznika wystajacego 12cm oraz obnizonego — bez Swiatla.
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PROJEKT WYKONAWCZY - Tom Vil
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

W miejscu laczenia zjazdu i nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22cm na
tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu betonowego na przepust z rury PEHD @800.

Zaprojektowano zabezpieczenie istniejacych kabli sieci teletechnicznej wystepujacej pod projektowanymi zjazdami
dwudzielnymi rurami ostonowymi HDPE@110.

Parametry techniczne:
a) chodnik:
—  szerokosc: 20m
— dhugosé: 886 m
—  powierzchnia: 1850 m?
b) zjazdy indywidualne na posesje/pole (6 szt.):
—  szerokosc: od 3,5 do 5,0m
— fuki: R=3m
—  powierzchnia: 195 m?
¢) zjazdy publiczne (2 szt.):
—  szerokos¢: 3.0m
— luki: R=5m
—  powierzchnia: 56 m?
d) przepust:
— rura PEHD @800 11,0m

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

3.2. Spadki podiuzne i poprzeczne

Spadki podiuzne projektowanego chodnika dopasowano do istniejacej niwelety drogi powiatowej. Spadki poprzeczne
zaprojektowano jako 2% jednostronne — w kierunku zielencow.

Spadek podluzny zjazdow na odcinku pierwszych dwoch metrach wynosi 2% i skierowany jest w strong jezdni.
Zaprojektowano zmienny spadek podiuzny na pozostalym fragmencie zjazdoéw, w taki sposob, aby dopasowac
nawierzchnig zjazdu do uksztaltowania terenu.

Zalacznikiem graficznym ilustrujacym spadki poprzeczne dla poszczegdinych odcinkéw chodnika jest plan sytuacyjny,
zamieszczony w czeSci rysunkowe.

3.3. Ocena warunkéw posadowienia obiektu

Na podstawie opracowania dokumentacji badan podioza gruntowego wykonanej przez firme Elblgskie Przedsigbiorstwo
Geologiczne mgr inz. Daniela Kochanowskiego z siedziba przy ul. Kilinskiego 12, 82-300 Elblag, stwierdzono iz w podiozu
gruntowym wystepuja grunty stabonosne (warstwa | — grunty prochnicze) i nodne (piaski drobne i gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym — warstwa Il i Ill) oraz panuja dobre warunki wodne - nie stwierdzono wystgpowania wody
gruntowej. Wobec powyzszych informaciji podioze gruntowe zaliczono do grupy nosnosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, projektowane obiekty bedace
przedmiotem opinii zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej. W zbadanym podiozu gruntowym wystepuja proste
warunki gruntowe.

3.4. Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja chodnika
— warstwa $cieralna z kostki drog. betonowej gr.6.cm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 gr.3cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 10cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej o CBR>=25% gr.22cm
—  grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 24 cm
podloze gruntowe G4 - E;>=25MPa

Konstrukcija zjazdow
— warstwa $cieralna z kostki drog. betonowej gr.8cm
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PROJEKT WYKONAWCZY — Tom VIII
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

—  podsypka cem. — piask. 1:4 gr.3cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15¢cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>=25% gr. 22 cm
—  grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 24 cm
podioze gruntowe G4 — E; >=25MPa

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonania konstrukcji nalezy sprawdzi¢ wtorny modul odksztalcenia podioza gruntowego w
korycie mierzony plyta VSS, ktory nie moze by¢ mniejszy niz E>>25MPa. Jezeli sprawdzany modut nie bedzie spelniat
tego wymagania, to konieczne jest zaprojektowanie dodatkowego wzmocnienia.

3.5. Krawezniki i obrzeza

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 cm na lawie betonowej z oporem C8/10
o wym. 0,21x0,275 m. Obrzeze ustawione bez $wiatla.

Na styku chodnika i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej z oporem C12/15
o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze $wiatlem 12,0 cm.

Polaczenie kraweznika i konstrukeji jezdni uszczelniono emulsjq asfaltowa o grubosci 2cm.

Nawierzchnia zjazdow obramowana opornikiem betonowym 12x25¢cm na fawie betonowej z oporem C12/15 o wym.
0,32x0,3m. Opornik wystepuje w formie kraweznika obnizonego - bez Swiatla.

Na styku zjazdow i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowym najazdowy 12x25 cm na fawie betonowej z
oporem C12/15 o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze Swiatlem 2,0 cm. Polaczenie
kraweznika i konstrukcji jezdni uszczelniono emulsjq asfaltowa o grubosci 2cm.

Zalacznikiem graficznym ilustrujacym konstrukcje nawierzchni ciggu pieszego sq przekroje konstrukcyjne zamieszczone
w czescei rysunkoweyj.

3.6. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni chodnika odprowadzone beda, poprzez zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i

podiuzne, bezpos$rednio na przylegle zielence i rowy.

W celu prawidlowego odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano $cieki podchodnikowe ,trapezowe™ (17szt.). Sciek

podchodnikowy trapezowy" o wymiarach 0,5x2,0m zaprojektowano wedlug Kafalogu powtarzalnych elementow

drogowych - nr kat. 01.30.

Sciek podchodnikowy sklada sie z dwdch kraweznikow betonowych 15x30cm ustawionych na podsypce cementowo-
iaskowej.

gpéd éciéku wykonany z betonu klasy C12/15 ze spadkiem 2% w kierunku terendw zielonych. Goéra $cieku wykonana z

plytek betonowych chodnikowych 50x50cm o grubosci 7cm.

Skarpa w miejscu zaprojektowanych $ciekow podchodnikowych zostala wzmocniona plytami betonowymi azurowymi

40x60x10 cm.

Zalgcznikiem graficznym ilustrujacym elementy odwodnienia sg szczegoly konstrukcyjne zamieszczone w czgSc

rysunkowej.

3.7. Przebudowa przepustu pod droga powiatowa nr 2823G

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu pod drogq powiatowa. Istniejacy przepust nalezy rozebra¢ wraz ze
$ciankami czolowymi i fundamentem. Nad przepustem, na diugosci 7,00m zaprojektowano rozebranie istniejace
konstrukcji jezdni oraz odtworzenie nowej konstrukciji jezdni drogi klasy Z.

Poszczegolne warstwy konstrukeji drogi nalezy nacia¢ pila z przesunigciem, zgodnie z rysunkiem Schemat odtworzenia
nawierzchni — prostopadle do osi i rozebra¢. Nastepnie zdemontowaé $cianki czotowe, usunat zasypke rury i rurg z
fundamentem.

Zaprojektowano przepust z rury PEHD @800. O$ przepustu usytuowana jest pod katem 90° do osi drogi powiatowej.
Przepust nalezy ulozy¢ na wykonanym fundamencie z kruszywa naturalnego 0/20mm o grubosci 30,0cm.

Podloze pod przepustem nalezy odpowiednio uksztaltowa¢ zachowujac projektowany spadek. Wlot przepustu
zaprojektowano na rzednej - 59,53 m.n.p.m., wylot zaprojektowano na rzednej - 59,31 m.n.p.m.

Zasypke przepustu nalezy wykonaC z kruszywa naturalnego. Zasypke nalezy wykonywac warstwami, zageszczajac
kazda warstwe do 1s>1,0.
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PROJEKT WYKONAWCZY - Tom Vill
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

Nalezy odtworzy¢ konstrukcje drogi. Poszczegdine warstwy konstrukeji drogi nalezy odtwarzaC z przesunigciem w
stosunku do warstwy nizszej — zgodnie z rysunkiem Schemat odiworzenia nawierzchni. Droga w przekroju pionowym
dopasowana jest do istniejacego ukiadu wysokos$ciowego. W planie sytuacyjnym nawiazuje do istniejacej lokalizacji.
Rzedne niwelety odtwarzanej jezdni zostaly niezmienione w stosunku do istniejacego ukladu wysokosciowego drogi
powiatowej.

Konstrukeja odtworzenia nawierzchni w miejscu przebudowy przepustu:

— warstwa $cieralna z SMA11 gr.4cm
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej C90/3 gr. 20 cm
— zasypka inzynierska z kruszywa naturalnego gr. min. 30 cm
—  przepust z rury PEHD @800
podsypka z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/20mm gr. min. 30 cm

podloze gruntowe G4 - E»>=25MPa
Na chodniku nad przepustem zaprojektowano balustrade.
Zakonczenia przepustu po obu stronach nalezy wykona¢ jako zukosowane, wartos¢ ukosowania 1:1,5. Wiot i wylot
przepustu nalezy umocni¢ plytami betonowymi azurowymi grub. 8cm, ulozonymi na podsypce cementowo — piaskowe
grub. 3,0cm.
Zalgcznikiem graficznym ilustrujacym przebudowe przepustu sq przekroje konstrukcyjne zamieszczone w czgsci
rysunkowej. Zalaczniki graficzny — rysunek Schemat odiworzenia nawierzchni, okreslajacy sposob odtworzenia
konstrukeji drogi powiatowej nad przebudowanym przepustem jest zamieszczony w czgsci rysunkowej niniejszego
projektu wykonawczego.

3.8. Infrastruktura techniczna

Sieci wodociggowe

Niniejsze zamierzenie budowlane nie narusza konstrukcji istniejgcych sieci wodociggowych.

Sieci teletechniczne

Niniejsze zamierzenie budowlane nie narusza konstrukcji istniejacych sieci teletechnicznych.

Zaprojektowano zabezpieczenia sieci teletechnicznych przebiegajacych pod przebudowanymi zjazdami w postaci rur
ochronnych dwudzielnych HDPE®110.

3.9. Rohoty ziemne
Niweleta projektowanego chodnika jest niweletg opisujaca teren. Wiekszo¢ robot ziemnych stanowi korytowanie pod
projektowane konstrukcje nawierzchni chodnika i zjazdoéw. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN -S-S-02205
.Roboty ziemne".
Wielkos¢ robot ziemnych:
- wykop pod chodnik - 1850x0,65=1202,5m3
- wykop pod zjazd- 251x0,72=180,72m3
- Wykopy - 1383,22 m3
- Nasyp - 35,8 m3
Prace ziemne nalezy wykonywac starannie zgodnie z wymogami normy PN-S-S-02205 ,Roboty ziemne®, przestrzegajac
nastepujgcych zasad:

o wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposab, aby nie naruszac¢ naturalnej struktury gruntu,

o wykopy powinny by¢ chronione przed naplywem do nich wod opadowych i przed przemarzaniem gruntu.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta nalezy poprzedzi¢ kontrolnymi przekopami recznymi. Wierzchnig warstwe
gruntu z domieszka humusu zdjeta przed korytowaniem wykorzystac do uformowania zielencow.
Roboty zwigzane z ukladaniem opornikow i obrzezy, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi w celu
zahezpieczenia si¢ przed ewentualng kolizjq z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. Zielence wzdiuz chodnika
nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

3.10.Roboty rozbiérkowe

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbiorke:
a) istniejace] konstrukcji drogi nad przebudowywanym przepustem - 40m2
b) Istnigjacy przepust betonowy o di. 13,0m

Strona 8z 12



PROJEKT WYKONAWCZY - Tom VIll
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

¢) nawierzchni z plytek betonowych betonowych - 5m2
3.11. Zestawienie zasadniczych danych

o Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6¢cm — kolor szary (chodnik) - 1850 m2
o Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm - kolor czerwony (zjazdy) -195 m2
o QOdtworzenie nawierzchni drogi powiatowe; - 38 m2
o Pobocze gruntowe -7m2
o Kraweznik betonowy 15x30cm -825m
o Opornik betonowy 12x25¢m -152m
o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm -85m
o Obrzeze betonowe 8x30cm -892m
o Rury oslonowe HDPE110 -30m
o Balustrada -6m
o Przepust PEHD 800mm -11m
o Sciek podchodnikowy -32m
o Plyty azurowe - 15m2
inz. Katarzyna Swistocka
uprawniony projektant. nr WAM/0046/POOD/09
bez ogran. spec. drog.
L. Miocia,
Elblag, listopad 2021r. R . n‘[ fr‘fi'rf.f'fyu a Swistocka
’.. hvrnienia _.“-.’i‘-'-'-",\'!:l WA | f:‘!.‘}[",'ﬂ.r
vaftymi bed / specjalnoscl

Uxcyino-bu . kloy
b= ograniczen w specjalnosel drogowej
upr. nr 92/01/01, i WAM/0046/PO0OD/09

nia
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PROJEKT WYKONAWCZY - Tom VIlI
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

4. UZGODNIENIA:

Uzgodnienie projektu budowlanego przez zarzadce drogi — Starostwo Powiatowe w Tczewie z dnia
06.09.2021r. (pismo z dnia 14.09.2021r.).

Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie drég gminnych z dnia 12.08.2021r.

Uzgodnienie Inwest-Kom w Gniewie Sp. z 0.0. w zakresie kolizji z siecig wodociagowa z dnia
03.09.2021r.

Zaswiadczenie o niezgloszeniu sprzeciwu przez Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor wodny w Starogardzie Gdanskim do zgloszenia wodnoprawnego, obejmujacego
przebudowe urzadzen wodnych na dzialce nr 75/2 obreb Tymawa, gmina Gniew, powiat Tczew
(znak: GD.4.5.2.2021.BW z dnia 15.11.2021r.).

Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 35861/TTISILU/p/2021 z dnia 10.08.2021r. w zakresie budowy
chodnika.

Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 41241/TTISILU/P/2021 z dnia 08.09.2021r. w zakresie
przebudowy przepustu.
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestyc]ji | Remontéw s
Starostwo Powiatowe w Tczewie e
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. .inweslycje™: 58 77 34 (946 / 938 / 962/ 940/ 944) ,
tel./fax 58 77 34 800 /58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (984 / 987 / 986)

Nl

starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycie@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Teczew, dnia 14.09.2021

Biuro Inwestycyjno — Projektowe
Katarzyna Swislocka

82-300 Elblag

ul. T. Rechniewskiego 33/7

dotyczy: uzgodnienia przez zarzadce drogi powiatowej projektu budowlanego budowy
chodnika w drodze powiatowej nr 2823 G, w miejscowosci Tymawa.

W zwiazku z otrzymana dokumentacja projektowg dotyczaca zadania ,,Budowy
chodnika w drodze powiatowej nr 2823G w miejscowosci Tymawa” w ramach umowy nr
WI.032.153.2021 z dnia 14.06.2021, projekt budowlany dla w/w zadania uzgadniamy
pozytywnie.

s LNIK
' C{IIR monlow
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biuro InWESTYCYJ no-proj ektowe 82-300 Elblag, ul. T. Rechniewskiego 33/7

Nna SWi S |'O e I(G Biuro Inwestycyjno - Projektowe

Katarzyna Swistocka

1 : 668-857-218; fax: 55-234-07-70
e-mail: bip@elblag.com.pl

RODZAJ OPRACOWANIA:

STADIUM :

NAZWA ZADANIA:

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

Nazwy i kody CPV:

Dziat 45000000-7 Rohoty budowlane

PROJEKT BUDOWLANY

il /.
mgr-Palet Filar

[,A Wydziéa?l lntﬂiﬁlc?l”? Remnntr’yw%
PROJEKT DROGOWY pzoodQwW Ande
6. (5?9} 202 1 f\o%ﬁd

Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa - Jazwiska)
w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Tymawa

Chodnik

Tymawa, dz. 75/1; 75/2; 75/3 obreb Tymawa0007, Gmina Gniew,
Powiat Tczewski

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45232451-8 Raboty odwadniajace i nawierzchniowe,

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni;

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania,
45450000-6 Roboty budowlane, wykoriczeniowe, pozostale

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z
pbznigjszymi zmianami) oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

branza drogowa

Autorzy Imig i nazwisko Uprawnienia tPodpis
[ ) 2 AT- ]
WL WO,
Projektant — upr.proj. NrWAM.’OO4BJ'POOD{9?i

inz. Katarzyna Swislocka

%4 f 7y yen J 1 »
it oy Katarzyna Swistocka
% e ng'afmlmia budowlane do klerowania rabetaml
budowlapym! bez ograniczeri w specjalnosci

KONSTUKEY)jMo-0oudowiane] T 00 projextowantd
bez cigraniczer w specjalnoscl drogowe]
upr. nr P2/01/0L i WAM/0046/POOD/00

Opracowal mgr inz. Damian Jeleniewski
Sprawdzajacy - - : upr.proj. Nr 1192/EL/87
branza drogowa LS bez ogran. spec. drog.

Elblag, sierpien 2021 r.
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Biuro Inwestycyjno - Projektowe
Katarzyna Swistocka

ul. T. Rechnlewskizgo 3347, 82-300 Elblzg
I:‘I proj. chodnik z kostki 1:L0ESE357218 Lis 552340770
betonowej - kolor szary

21 BpZetagcompl

I:] proj. zjazd z kostki sy | Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G w zakresie
betonowej - kolor czenwony budowy chodnika w Tymawie

E proj. kraweznik bet. —
15x30cm, §w. 12 cm
proj. opornik bet. 12x25cm,
$w. 0 cm Ttk

E proj. kraweznik najazdowy rpeueky
bet. 12x25cm, $w. 2 cm

% katarzynaswislocka
5| blura Inwéstycyjno-projektowe

P inz. Kalarzyna Swistocka
I———] proj. obrzeze bet. 8x30cm, | '

pdesctiskby | diatd drogowe nr T5/1; 7512; 75/3; 53 obreb Tymawa, Gmina Griew | egncepcIA
Rysnr:
Plan sytuacyjny 2.1
N
Y Ska'a:
-
VIEMIMEPOODTY ,m nu; 1:500
= Branda
Cprecunal mgrinz. Damian Jeleniewski drogi
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budowy chodnika w Tymawie
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B Panstwowe

W Gospodarstwo Wodne Starogard Gdanski, 15.11.2021
Wody Polskie

GD.4.5.420.2.2021.BW

ZASWIADCZENIE
o niezgloszeniu sprzeciwu

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.) oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 624 z pdzn. zm.)

na wniosek: Biura Inwestycyjno — Projektowego Katarzyna Swistocka; 82-300 Elblag,
ul. T. Rechniewskiego 33/7

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Starogardzie Gdanskim
zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do zlozonego w dniu 13.10.2021 przez pelnomocnika
Starostwa Powiatowego w Tczewie Panig Katarzyne Swistocky zgloszenia wodnoprawnego
obejmujacego przebudowg lub odbudowe urzgdzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym dr6g publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub ladowiskach na dziaice nr
75/2 obrgb Tymawa, gmina Gniew, powiat tczewski, wojewddztwo pomorskie.

KIEROWNIK
Nadzoru Wodi2go

w Starogdrdzie Gdatiskim
éfam

Justiyna Jaszczal

Otrzymuja:

1. Biuro Inwestycyjno — Projektowe Katarzyna Swistocka; 82-300 Elblag, ul. T. Rechmewsklego 33/7
2, NW5_Aa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdr Wodny w Starogardzie Gdanskim
ul. Hallera 13, 83 - 200 Starogard Gdanski

T.+48 58 562 23 32 nw-starogardgdanski@wody.gov.pl www.wodypolskie.gov.pl
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Orange Polska S.A. 2
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dzial Zarzadzania Zasobami \2‘
Infrastruktury i Obslugi Klienta w kodzi
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia:

35861/TTISILU/P/2021 ®

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istnigjacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzié recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wilascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

1.

—Z”}Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystapié z wnioskiem o realizacje nadzoru wilascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

o 3. azde wejscie na infrastrukture wiasnosci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne
i zg!dszane do organdw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
abeipieczeniem istniejacych urzadzen te%eko_munikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

zgoc%nﬂ : tﬁabgeul b—'?{[\,&g/[

Uzgodniono w Orange Polska S.A.

i

|

i

{ Informujemy, Ze na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo

{ wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
{ lokalnej, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w
! terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do Orange i uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen

i teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie zamierzen.
|
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B %] katarzynaswislocka Katorzyna Swislodka
= praj. chodnik z kostki —blursincstpino-projeldore Moy wesmior
eral bipBatilag com
betonowej - kolor szary e —
proj. zjazd z kostki ey | PTZEDUdOWa drogi powiatowej nr 2823G w zakresie
betonowej - kolor czerwony budowy chodnika w Tymawie
El proj. kraweznik bet. =
15x30cm, §w. 12 cm Adres obiekty | dzialki drogowe ne 75/1; 75/2; 75/3; 53 obrgb Tymawa, Gmina Gniew KdNCEPCJA
E proj. opornik bet. 12x25cm, " Rysnr.
sw.0cm &
E proj. kraweznlk najazdowy L Plan sytuacyjny 2.1
bet. 12x25cm, $w. 2 cm e in?. Kalarzyna Swistocka Skala:
E proj. obrzeze bet. 8x30cm, ’ WAMTMEPOD D) 1:500
Brerds
% proj. rura ostonowa Opracoal mgrinz. Damian Jelenlewski drogi
dwudzielna HDPE
De'a opracoazias
07/2021
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Zdzadzanie Zasobami Sieci 11T 7 4
zial Zarzadzania Zasobami <
Nr uzgodnienia: i tnfrastlruktury i Obstugi Klienta w koghi 2
35861 /TT|$ | LU/P/2021 Al JeroFollmskle 160 02-326 Weiffsdéwa
1. Przy skrzyiowaniao\h i zblizeniach do 1m od osl istniejace] infréstrulduw telekomunﬁ(ﬁ’cyjnej prace prowadzi¢ recznie e
z zachowaniem szczegélr‘fei ostroznosci zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami techhiczno-budowlanymi pod nadzorem
W wiascicielskim przedstawi#iela Orange Polska. ! s
2 0% : - e : 2!
?6, 2. Przed planowanym rﬁ[)zpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiam',o realizacjg natizoru wiascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orandle.DaniO§g§0nad20r
3. Kazde wejscie na inf]rastrukture wlasnosci Orange Polska bez zlozohego w/v wniosku, begdzie traktowane jako nielegalne
i zglaszane do organdw sdgania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Blijdoy,dénego z wszekimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie za#tosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztéw zivigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpleczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie lnweslfor (Wykonawca).
~ |
Uzgodnit : \dla' M&% [ i 5
Uzgodniono w Orange Pglska S.A. | e
Informujemy, ze na obszar\ze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo
wystgpowania niezinwenta]‘yzowanych urzgdzerideletechnicznych. Jazeli w trakcie wizji
lokalnej, zostang stwierdzope réznice porniedzy'@m}?ni otrzymanymiiz OPL a stanem w
terenie, nalezy je niezwloczhie zgtosi¢ do Orange i uzgodnic z wtas?cic\lelem urzgdzen
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I:l proj. chodnik z kostki ELOSMbII etz
betonowej - kolor szary .
:] proj. zjazd z kostki amsosens | PTZ€budowa drogi powiatowej nr 2823G w zakresie
betonowej - kolor czerwony budowy chodnika w Tymawie
E proj. krawgznik bet. T
15x30cm, $w. 12 cm Adres obistu | dziatki drogowe nr 75/1; 75/2; 75/3; 53 obrgb Tymawa, Gmina Gniew ?(I&VCEPCJA
(— E proj. opornik bet. 12x25cm, Tyt Rys nr:
$w. 0 cm 2
E proj. krawgznik najazdowy itk Plan sytuacyjny 2.2
bet.' 12x25c-:m. $w.2cm ki e Kftam.r_na Swislocka Skala:
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\ Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sleci i IT

Dzial Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa

Nr uzgodnienia:
35861/TTISILU/P/2021

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzic| recznie
7 zachowaniem szczegdlnej ostroznoscl zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nj dzorem
wiascicielskim przedstawiciela Orange Polska. o
2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru wiadcicielskiego wg zasad pracy na (9:3_1
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor ©
3. Kazde wejécle na infrastrukturg wiasnodci Orange Polska bez zlozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako niblegalne

i zglaszane do organdw Scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
4. W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag caloéé kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istnlejacych urzadzer' telekomunikacyjnych ponigsie Inwestor (Wykonawea).

Uzgodnt :‘EZ{Q-L,QQ M&Q{:[ " 5 Ué’ L B
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Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, Ze na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobienstwo
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzef teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem w i
terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange i uzgodni¢ z wladcicielem urzgdzen k
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie zamierzen.
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| o Gem b Plan sytuacyjn 7Y
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Orange Polska S.A. \ 3\
Zarzadzanie Zasobami Sieci [ [T . '
Dzial Zarzgdzania Zasobami | é
Infrastruktury | Obstugi Klienta w todzi | \
Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa \ ¢

Nr uzgodnienia: It - [ 4
41241/TTISILU/P/2021 2 v lp, 208 |
1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi lslnleiacej infrastruktury tel ekomumkacyjne] prace prowadzi¢ reczni 3|
z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami technmzno—budov.'lanyml pod nadzorem ‘cfj I
wilascicielskim przedstawiciela Orange Polska. \
2. Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacjg nadzoru Maécxcselshego wg zasad pracy na \
infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe] www.orange.pl/wnicsekonadzor
3. Kazde wejscie na infrastrukture wiasno$ci Qrange Polska bez zlozonego w/w wniosku, b@dzre traktowane jako nielegalne }
i zglaszane do organéw $cigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami. '!
4, W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz )

zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnit wg.p@eu} h?[[\/e\& l

|
Uzgodniono w Orange Polska S.A.
Informujemy, Zze na obszarze objetym opracowaniem istnieje prawdopodobieristwo bz
wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcle wizji E * _
lokalnej, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi z OPL astanemw |- = i
terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange i uzgodn[c z wlascicielern urzadzer |
te!etechmcznych (sieci) oraz ujgé w projekcie zamierzen. —
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[ ul T. Rechniewskiego 33/7, 62-300 Elblag
i I:] proj. chodnik z kostki ura Inwestycyjno-projektowe El“:j:fi_:_‘;ﬁ?—; San
[ betonowej - kolor szary 2 =
: proj. zjazd z kostki Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G w zakresie
: |:| : ¢ Nazwa obiekhu . )
} betonowej - kolor czerwony budowy chodnika w Tymawie
" ! E proj. kraweznik bet : o~ : —— o
|‘ | 15x30cm, $w. 12 cm Adres obleddy | dziatki drogowe nr 75/2, obreb Tymawa, Gmina Gniew PB
! j. ik bet. 12x25cm
| i E proj. oporni ) ¥ Rysnr:
I $w. 0 cm yiul :
\ : EI proj. kraweznik najazdowy fysanl Plan sytuacyjny 2
‘ : bet. 12x25¢m, $w. 2 cm g inz. Katarzyna Swistocka Skala:
! : . WAMOMEP00D T b
I‘._ I — E proj. obrzeze bet. 8x30cm, _ !1 500
== proj. rura ostonowa opaowd | mgrinz. Damian Jelenlewski drogi
dwudzielna HDPE
D3'3 c{raunania
0772021




PROJEKT WYKONAWCZY - Tom Vill
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

Il. KOPIE DECYZJI | AKTUALNYCH ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ
TERENOWO I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTOW — AUTOROW NINIEJSZEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Strona 11z 12



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.J/, w zwigzku
z art. § ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz, 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 1. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawle samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani KATARZYNIE SWISLOCKIEJ

inZzynier budovwmictwa
ur. dnia 14 grudnia 1964 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046 /FOOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pauczenie :

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadezeniem wydanym przez te izb¢, z okre$lonym w nim terminem wazmosci,

2, Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgey OKIK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. inz Sylwester Raczkiewlicz

10532 Olsziyn, Tlac Konsulatu Folskicgo 1, teUlax (089) 527- 72 0%; (el (0-89) 5322995  (emall) wamva pib.orem]



Pani Katarzyna Swislocka upowainiona jest :

1. Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnoéei
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 3 ust. 1, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsi¢pie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnmia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnienia

budowlane uprawniaja do :
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

DNICZACY
RWALIFIKRCYINES

; of In%owski

PRZE
Otrzymuje: OKREGOWEYROIA

1. Pani Katarzyna Swistocka i A
82-300 Elblag, ul. Rechniewskiego 33/7 PIgr e, A%

2. Okregowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4, ala



S POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-TIN-5RQ-S8T *

Pani Katarzyna Swistocka o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2591/01

adres zamieszkania ul. T. Rechniewskiego 33/7, 82-300 Elblgg

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-05-31.

Zaéwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wirzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektroaiczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadezeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stranie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa vwww.piib.org.pl lub kontaktujace sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

POM-E11-ZTC-ASW *

Pan Pawet Niewczas o numerze ewidencyjnym POM/BD/0295/14
adres zamieszkania ul. Na Piaskach 2/13, 80-846 Gdarisk
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zrodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Pz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw pravinych dokumentam opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnescl danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pemocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby in¢ynierdéw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzhy Inzynierdw
Budownictwa.




PROJEKT WYKONAWCZY - Tom VIll
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

. CZESG GRAFICZNA

1. Rys. 1: Plan orientacyjny skala 1:20 000
2. Rys. 2: Plan sytuacyjny skala 1:500

3. Rys. 4: Przekroje normalne skala 1:20

4. Rys. 5: Szczegoly konstrukcyjne skala 1:20

5. Rys. 6: Schemat odtworzenia nawierzchni bez skali
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krawgn’ belonowy najazdowy 15x22x100cm
podsypka cemenlowo-plaskowa 1:4
lawa balonowa z oporem C12/15 (0,07m2)

obrzete belonows Bx30x100cm
podsypka cemenfono-piaskowa 1:4
tawa belonowa z oporem CB8/10 (0,05m2)

krawginik balonowy 15x30x100cm
podsypka cemenfowo-piaskowa 1:4
fawa balonowa z oporem C12/15 (0,07m2}
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| . catkowita dlugo§¢ rozbieranej nawierzchni ok 7m

Schemat rozebrania nawierzchni isthiejgcej

Linia styku istniejgcej i nowej nawierzchni
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Podbudowa zasadnicza

Konstrukcja potgczenia isthiejgcej i nowej nawierzchni
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Uwaga: Wymiary podano w metrach
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