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OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na drodze
powiatowej nr 2823G w miejscowosci Tymawa na czas budowy chodnik, na odcinku od Osiedla
Lesnego do skizyzowania z droga gminng nr 228021C, w msc. Tymawa na terenic Powiatu
Tczewskiego.

2. Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w powiecie tczewskim, na terenie
gminy Gniew, w miejscowosci Tymawa, na terenie dziatki nr 75/2, 7613, 75/1, obreb 0007,
Szczegolowa lokalizacje przedstawia zataczony plan orientacyjny.

3. Materialy wyjéciowe do opracowania

[1] mapa zasadnicza,

[2] ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 r., poz. 450 z pozn. zm.),

[3] ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz.U. z 2021 r,, poz. 54 z pdzn. zm.),

[4] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegblowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017, poz. 784 z pdzn. zm ),

[5] rozporzadzenia Ministra Transporiu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1643 z pdzn, zm.),

[6] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021, poz. 438 z p62. zm ),

[7] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz, U. 2019, poz. 2310 z pdz. zm.).

4. lIstniejace zagospodarowanie terenu

4.1 Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji znajduje sig w pasie drogowym powiatowej nr 2823G. Droga powiatowa o nawierzchni
asfaltowej. W stanie istniejacym wystepuig oznakowanie pionowe w postaci znakow:
D-42, D-43, A-16. Brak oznakowania poziomego. W rejonie skrzyzowania z dragq gminng znajduje sie
lustro drogowe U-18a.

4.2 Ruch drogowy

Na omawianym odcinku wystepuje gtdéwnie lokalny ruch samochodow osobowych. Ruch pieszych
odbywa sie po obustronnym poboczu, z uwagi na brak Sciezek rowerowych ruch rowerzystow odbywa
sie po jezdni.

4.3 Charakterystyka drogi

— jezdnia o nawierzchni asfaltowej
~ szeroko$¢ jezdni ok 6,0m
— obustronne pobocza gruntowe
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5. Projektowana organizacja ruchu

Niniejsze zamierzenia budowlanego polega na budowie chodnika po zachodniej slronie drogi
powiatowej oraz przebudowe istniejacego przepustu wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi.

Zostaly opracowane dwa schemaly tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (Rys. nr 3).
Schemat nr 1 - Schemat oznakowania i zabezpieczenia robdt prowadzonych przy jednostronnym
zajeciu jezdni dwukierunkowej dwupasowej przy budowie chodnika. Schemat nr 2 - Schemat
oznakowania i zabezpieczenia robot prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej
dwupasowej przy przebudowie istniejgcego przepustu,

Na rysunku nr 2 przedstawiono uklad | zakresy wprowadzenia schematoéw tymczasowej organizaci
ruchu,

Oznakowanie powinno spehiaC pod wzgledem konstrukcyjnym, sposobu ustawienia i zastosowania,
warunki techniczne jak dla drdég miejskich, podane w zalacznikach do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na
drogach [6].

5.4 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zabezpieczenie | oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno byé dostosowane do
wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz
osobhom wykonujacym te roboty.
Oprdcz znakéw drogowyceh i urzadzen bezpieczedstwa ruchu okreslonych w instrukeji o znakach
drogowych pionowych do oznakowania i zabezpieczenia robot stosuje sie dodatkowo;

—  Zapory drogowe, tasmy oslrzegawcze

— tablice kierujace,

— tablice do oznaczania ograniczonej skrajni,

— pacholki drogowe, znaki wskazujace objazd,

— Swialla ostrzegawcze
Urzadzenia bezpieczefisiwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na drodze
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez
okres trwania robot. Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy bialg,
czerwong, ZOMHq i czarng lub dowolng jaskrawg dla tasmy oslrzegawczej. Jezeli urzadzenia te zawierajg
elementy odblaskowe powinny by¢ one w ksztalcie kola lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku
do $witu z odleglo$ci co najmniej 150 m przy owietleniu tch Swiatlami drogowymi
Konstrukcja stojakow uzytych do urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinna zapewniaé ich stabilnosé.
Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny byé ubrane w odziez
oslizegawcza o barwie pomaraiczowe|. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o
barwie z0ltej lub pomaranczowej ulatwiajace spostrzeganie przez kierujacych.

5.4.1 Zapora drogowa

Do wygradzania miejsca robot prowadzonych w pasie drogowym jako podstawowe urzadzenie stosuje
sig zapore drogowa. Mozna jq stosowat jako wygrodzenie w poprzek i wzdluz drogi z wyjatkiem tych
przypadkow, w ktdrych stosowana jest tablica kierujaca U-53. Dlugos¢ zapdr drogowych powinna by¢
dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze by krotsza niz 0.75 m (zawierajaca co najmnigj
dwa pola czerwone i jedno biale).

Zapory ustawione w poprzek drogi powinny by¢ pokryte materialem odblaskowym lub zawierad
elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwa ta na ktorym zostaly umieszczone.

Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce rohot nalezy umocowac na wysoko$ci od 0.9 m do 1.2 m
mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gdrne] krawedzi zapory. JeZeli zachodzi potrzeba
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umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej
gornej krawedzi zapory.

51.2 Tablica kierujgca

Tablica kierujaca przeznaczona jest do dodatkowego ostrzeZenia kierujacych o nagtej zmianie toru
jazdy, np. przy zwezeniu jezdni, zamknieciu drogi. Dlugos¢ tablicy kierujacej powinna by¢ dostosowana
do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze byé krotsza niz 1,2 m. Tablica kierujaca powinna by¢ pokryta
materiatem odblaskowym na calej powierzchni. Tablice umieszcza sig¢ na wysokosci 0.6 m: mierzac od
poziomu nawierzchni drogi do dolnej krawedzi tablicy.

51.3 Swiatla ostrzegawcze

Swiatta ostrzegawcze stosuje sie do wyznaczania granicy obszaru prowadzonych robot w pasie
drogowym w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o
wystepujacych przeszkodach na drodze. Swiatta te przy normalnej przejrzystoéci powietrza powinny byé
widoczne z odleglosci co najmniej 250 m oraz zapala¢ sie i gasnaé z czestotliwoscia 90 - 30 cykli na
minute o podziale cyklu 1:1.
Swiatla ostrzegawcze o barwie zoltej stosuje sie w przypadku zwezenia skrajni drogi, a o barwie
czerwonej w przypadku zamknigcia drogi.
Na wygrodzeniach ustawianych w poprzek jezdni $wiatta ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone w
taki sposob, aby wyznaczaly szeroko$¢ jezdni wylaczonej z ruchu. Jezeli szerokos¢ ta przekracza 3 m
to nalezy stosowac $wiatlo dodatkowe w taki sposob, aby odstepy migdzy $wiattami nie przekraczaly 2
m. Mogq by¢ one zamocowane zardwno na wygrodzeniach, jak i bezposrednio nad nimi. jednak nie
wyzej niz 0.1 m, od gérnej krawedzi zapory (tablicy kierujgcej), pachoika.
Na wygrodzeniach ustawionych wzdiuz jezdni $wialla ostrzegawcze powinny by¢ umieszczone w
odstepach nie wigkszych niz:

— 50 m poza obszarem zabudowanym.
= 20mw obszarze zabudowanym.
Swiatta ostrzegawcze umieszcza si¢ na wygrodzeniach wzdluz jezdni, na takiej samej wysokosci, jak
dla wygrodzen w poprzek jezdni.
Jezeli na wygrodzeniach zastosowano $wiatla ostrzegawcze w liczbie wigkszej niz cztery, to zaleca sie
stosowanie kolejnego zapalania sie tych Swiatet w taki sposob, aby wytworzyly one wzdiuz wygrodzenia
efekt fali kierunkowe;.

5.2 Oznakowanie pionowe

Tymczasowe oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ w grupie wielkoéci o jedng grupgq wyzsza niz w
przypadku projektowanego oznakowania: znaki duze.

Wszystkie tarcze znakow oraz stupki nalezy okleic folig odblaskowa Il generacii.

Wszystkie tarcze oznakowania pionowego oraz tablice urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy wykona¢ na podkladach aluminiowych oprawianych w ramy aluminiowe z profilami
usztywniajgco — montazowymi.

Znaki nalezy umieszcza¢ na pojedynczych lub wielokrotnych slupkach stalowych w taki sposob, aby
spody tarcz znakow wszystkich grup i kategorii znajdowaly sie na wysokosci 2,20m w przypadku
umieszczenia znaku na chodniku, natomiast jezeli znak umieszczono poza chodnikiem wysoko$¢ ta
powinna wynosi¢ min. 2,00m. W przypadku lokalizacji znaku nad $ciezka rowerowq lub ciggiem pieszo-
rowerowym znaki nalezy montowac na wysokosci 2,50m. Jesli na jednym slupku zaprojektowano wigcej
niz jedna tarcze, wowczas powyzsze dotyczy znaku montowanego najnizej. W przypadku przestonigcia
tarczy znaku np. ogrodzeniem posesiji nalezy podnies¢ tarcze tak, zeby jej dolna krawedz znajdowala
sie 30cm powyzej ogrodzenia. Korice stupkow nalezy zabezpieczy¢ kapturkami zabezpieczajacymi.
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Wszyslkie znaki pionowe nalezy sytuowac w odleglosci min. 0,5m od korony drogi, a w przypadku
przekrojow ulicznych /krawezniki/ w odlegtosci 0,50-2,0m od krawedzi jezdni,

W przypadkach w ktorych szeroko$¢ chodnika (ciagu pieszo - rowerowego) przekracza 2m, a takze w
innych miejscach gdzie z przyczyn obiektywnych nie ma moZliwosci usytuowania tarczy znaku w
odleglosci max. 2m od krawedzi jezdni nalezy umiesci¢ znak na wysiegniku w taki sposob aby krawedz
tarczy byla w odleglosei 0.5-2.0m od krawedzi jezdni.

Najmniejsze odlegloéci w planie miedzy sasiednimi znakami wynoszg przy drogach o dopuszczalnej
predkosci <60km/h - 10m.

Tarcze znakow nalezy mocowac tak, aby byly one odchylone od linii prostopadtej do osi jezdni o okoto
5% w kierunku jezdni, Cze$¢ tarcz zoslala zaprojektowana pod katem znacznie odbiegajacym od
prostego do osi drogi w celu umoZliwienia ich doslrzegalnosci z roznych kierunkow ruchu, Usytuowanie
znakow drogowych musi by¢ zgodne ze ,Szczegdlowymi warunkami technicznymi dla znakow
drogowych pionowych | warunkami ich umieszczania na drogach”

W niektorych sytuacjach ze wzgledu na warunki lokalne znaki zaprojektowano na wspélnych slupkach w
ukladzie pionowym.

5.3 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarslwowe barwy z6ltej.

Uzyte materialy muszg charakleryzowa¢ sie w kazdych warunkach atmosferycznych dobrg
widocznoscig w dziert i w nocy, odblaskowoscia, szorstko$cig, odpornoscia na Scieranie i zabrudzenie
oraz trwaloscig w okresie gwarancyjnym.

Wymiary i sposoh rozmalowania poszczegolnych tymezasowych linii nie odbiegajg (poza barwa) od linii
istniejgeych, czy projektowanych.

Linie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w sposob nieutrudniajgcy splywu wody z jezdni
w kierunku poprzecznym.

W przypadkach w kiérych nalezy polgczy¢ tymczasowe oznakowanie poziome z istniejacym nalezy
polaczenie fo wykonaé zachowujac odpowiednie dlugosci  kresek”™ i ,przerw" zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dia
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach.

5.4 Reczne Kierowanie ruchem drogowym

Reczne kierowanie ruchem drogowym moze hy¢ wykonywany jedynie przez osoby posiadajace do tego
celu odpowiednie uprawnienia.

5.5 Widocznosé znakow

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny byé widoczne dla kierujacych pojazdami
w jednakowym stopniu, zaréwno w dzien jak i w nocy.
Przy lokalizowaniu znakow nalezy:
1) W rejonie skrzyzowan sprawdzi€, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widocznosci
na wiolach gléwnych i podporzadkowanych;
2)  sprawdzic, czy znaki istnigjace nie zastaniajq lub nie sg zastaniane przez monfowane, a w razie
koniecznosci dokonat korekly ich okalizacii;
3) dokonat wyciecia galezi, jezeli powodujq one zastoniecie znaku.
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6. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

6.1 Zasady ogélne

Wykonywane w obszarze pasa drogowego roboty zwigzane zaréwno z samq droga, jak rowniez z
urzadzeniami i obiektami znajdujgcymi si¢ na niej lub obok niej powoduja niejednokrotnie istotne
utrudnienia i zagrozenia dla ruchu. Prawidlowe oraz staranne oznakowanie i zabezpieczenie tych robot
ma wiec zasadniczy wplyw na bezpieczne i sprawne prowadzenie ruchu. Stosowane w czasie robot
rozwigzania majg charakter tymczasowy i sprowadzajg sie do wiasciwego oznakowania |
zabezpieczenia miejsca rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w istniejgcej organizacji ruchu i
wyznaczenia objazdow.

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robdt znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢
dobrze widoczne zarowno w dzien, jak i w nocy.

Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami wykonywanymi w pasie drogowym nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej samej kategorii stosowanych na danej drodze. Nie
dotyczy to znakow umieszczanych na pojazdach.

Do oznakowania rohét nalezy stosowac wylacznie znaki drogowe pionowe odblaskowe. Nie dotyczy to
znakow z grupy F-8. Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami
powinny by¢ usuwane w miare ich postepu.

6.2 Oznakowanie i zabezpieczenie rohot prowadzonych przy wylgczeniu czeéci powierzchni
jezdni z ruchu

Oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych z wylaczeniem czes$é i powierzchni jezdni z ruchu
nalezy dostosowa¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonywania oraz rodzaju drogi. Miejsce robot niezaleznie
od rodzaju drogi powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko
terenu robot, tak aby odcinek jezdni wylaczonej z ruchu byt jak najkrétszy, a jej zwezenie jak
najmniejsze. Do wygrodzenia wzdluz jezdni oprécz zapdr drogowych moga by¢ uzywane w zaleznosci
od rodzaju robot rowniez tasmy ostrzegawcze i pacholki drogowe.

Niezaleznie od zap6r drogowych umieszczonych w poprzek jezdni nalezy stosowaé od strony najazdu
na zwezony przez roboty fragment jezdni tablice prowadzace.

W celu lagodnego sprowadzenia pojazdow z zajetego pod roboly pasa ruchu na drogach
jednokierunkowych i dwukierunkowych o kilku pasach ruchu w jednym kierunku nalezy wykonac skosy z
pacholkow drogowych ustawionych w odlegltoéci co 3 m.

W warunkach niedostatecznej widocznoéci na wygrodzeniach w jezdni nalezy umiescic $wiatla
ostrzegawcze. W przypadku uzycia do wygrodzenia miejsca robét urzadzen bezpieczenstwa ruchu
(zapor drogowych, tablic kierujacych, tablic do oznaczania ograniczonej skrajni) pokrytych materialami
odblaskowymi mozna poza obszarem zabudowanym w porze od zmroku do $witu w warunkach dobrej
przejrzystosci powietrza nie stosowac Swiatet ostrzegawczych.

Oznakowanie robét prowadzonych przy wylgczeniu czgsci powierzchni jezdni z ruchu powinno przede
wszystkim ostrzegac kierujacych o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniach w ruchu. Dlatego tez w
pierwszej kolejnosci nalezy umieszczac znaki ostrzegawcze A-14 roboty na drodze" oraz w zaleznosci
od wystepujacego rodzaju zwezenia odpowiednio, A-12b "zwezenie jezdni — prawostronne” lub A-1 2¢
,Zwezenie jezdni — lewostronne". Znaki ostrzegawcze o robotach i rodzaju zwezenia powinny by¢
umieszczane na wspdlnym stupku, chyba Ze ze wzgledu na organizacje i bezpieczenstwo ruchu
miejsce, W ktorym rozpoczyna sie zwezenie jezdni odsuniete zostato od miegjsca robot.

Znaki ostrzegawcze nalezy umieszczat w miare mozliwosci jak najdalej od miejsca, o ktorym
ostrzegaja, przy czym na drogach o dopuszczalnej predkosci do 60 km/h odleglos¢ ta nie moze byé
mniejsza niz 30 m.

Oprécz wymienionych znakéw ostrzegawczych do oznakowania robot prowadzonych przy wylaczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu stosuje sig rowniez znaki B-33 ,ograniczenie predkosci'. Uzycie
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takich znakow, jak rowniez warto$¢ ograniczenia predkosci uzaleznione sg od wystepujacego zwezenia
jezdni, rodzaju drogi oraz wielkosci ruchu na tej drodze. Odleglo$é umieszczenia znaku B-33 od miejsca
zwezenia powinna byé rowna (w metrach) wartosci predkosci podanej na znaku.

Jezeli roznica migdzy dopuszczalng predkoscig na danej drodze a predkoscig, do ktérej ruch ma by¢
ograniczony jest wigksza niz 30 km/h, to nalezy stosowac stopniowe ograniczenie predkosci przez
ustawienie znaku B-33 z predkoécig posrednig. Zasade stopniowego ograniczania predkosci okreéla
instrukcja o znakach drogowych pionowych.

Ograniczenie predkosci powinno obowigzywac jedynie na niezbednie koniecznym odcinku drogi,
dlatego bezposrednio za miejscem robot nalezy odwota¢ wprowadzone ograniczenie predkosci zgodnie
z zasadami okreslonymi w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Na drogach dwukierunkowych dwupasowych o natezeniu ruchu powyzej 200 poj./h w jednym kierunku,
w przypadku prowadzenia ruchu wahadlowego w rejonie robdt nalezy wprowadzi¢ zakaz wyprzedzania
umieszczajgc lgcznie ze znakiem B-33 znak B-25 zakaz wyprzedzania'. Odwolanie zakazu
wyprzedzania powinno nastapi¢ w miejscu odwolania ograniczenia predkosci znakiem B-42 koniec
zakazow" lub B-27  koniec zakazu wyprzedzania® w przypadku, kiedy ograniczenie predkosci
odwolywane jest znakiem B-33.

Jezeli w miejscu planowanych robét parkujg pojazdy, ktére utrudnialyby prowadzenie ruchu w czasie
wykonywania robot nalezy wprowadzi¢ zakaz zatrzymywania na niezbednym odcinku drogi.

7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu,
Przewidywany termin zmiany organizacji - 01.04.-30.06.2022 rok.

Opis sporzadzit:

e

mgr inz. Damian Jeleniewski
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CZESC RYSUNKOWA

Rys. Nr 1 Plan orientacyjny 1:20 000
Rys. Nr2 Uktad schematow organizacji ruchu 1:1000
Rys. Nr3 Schematy organizacii ruchu -
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Tezew, dnia 25 pazdziernika 2021 roku.

Biuro Inwestycyjno-Projektowe
Katarzyna Swislocka

ul. T. Rechniewskiego 33/7

82 - 300 Elblag

Zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2021 1. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust.] Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2017 1. poz.
784),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 20 pazdziernika 2021 roku w sprawie projektu czasowej organizacji ruchu zlozonego
przez firmg Biuro Inwestycyjno-Projektowe Katarzyna Swislocka na potrzeby przebudowy
drogi powiatowej nr 2823G Tymawa — Jazwiska w zakresie budowy chodnika w
miejscowosci Tymawa

zatwierdzam

czasowy organizacj¢ ruchu w calodei ktora bedzie obowiazywala od 01 kwietnia do 30
czerwea 2022 roku, droga powiatowa nr 2823G Tymawa — Jazwiska, m. Tymawa dz. 75/1;
75/2; 75/3 obreb Tymawa 0007.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu
zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiadciwego komendanta Policji o
terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu. Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym powyzej
terminie skutkuje utratg waznoéei zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww.
rozporzadzenia,

Transpm’tui Frég

POUCZENIE
Wprowadzenie zalwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomicnia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie
zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7-dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
narusza regulacjg § 12 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawic szczegdlowych warunkow 71r7qd7am'1 ruchem na
drogmh oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzdmun (Dz.U. z 2017 r. poz. 784). Wprowadzenie organizacji ruchu polegajace na
umieszezeniu zatwicrdzonych w projekeie organizacji ruchu znakéw, sygnaldw drogowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na
drodze bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub z zawiadomieniem dokonanym z naruszeniem 0ZNnaczonego
terminu jest nieuprawnionym dzialaniem samowolnym wypelniajagcym znamiona czynu zabronionego okredlonego w art. 84 i art. 85 §1
ustawy z 20.05.1971 r. - Kedeks wykroczent (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.), zagrozonego karg arcsziu, karg ograniczenia wolnosci albo
karg grzywny.
Zalacznik 1 - 1 opicezgtowany komplet projekiu (dla wnioskodawey)
Otrzymuja
1. Adresat
2. afa
Sporzadzit: W. Chojnacki




Komenda Powiatowa Policji Tczew dnia 26.10.2021 roku
w Tczewie

L. Dz. RD.5321-72/2021

Biuro Inwestycyjno-Projektowe
Katarzyna Swistocka

ul. Rechniewskiego 33/7
82-300 Elblag

W zalgczeniu przesylam pozytywnie zaopiniowany Projekt tymczasowej organizacji
ruchu oraz docelowej organizacji ruchu dla zadania: Budowa chodnika w drodze powiatowe;j
2823G w miejscowosci Tymawa.
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