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. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

11 PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa Nr WI.032.153.2021 z dnia 14.06.20217r. na opracowanie niniejszej dokumentacii, podpisana z Powiatem
Tczewskim.

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500, sporzadzona przez firmg Uslugi Geodezyjne s.c. J.Sosnowski -
J.Kucinski z siedziba przy ul. Krakowskiej 2, 82-200 Malbork.

[5] Ustalenia z Inwestorem i wizja lokalna w terenie

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430 z
pozniejszymi zmianami).

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa chodnika o diugosci 895,0m w drodze powiatowej nr 2823G (dziatki
drogowe nr 75/1; 75/2; 75/3 obrgb Tymawa0007), na odcinku od Osiedla Lesnego do skrzyzowania z droga gminng nr
228021G, w msc. Tymawa na terenie Gminy Gniew i Powiatu Tczewskiego, wraz z przebudowa przepustu @800 pod
droga powiatowa nr 2823G i przebudowa istniejacych zjazdow na posesie i pola.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Uktad sytuacyjny

Teren, na ktorym zaprojektowano chodnik zlokalizowany jest w miejscowoséci Tymawa, gmina Gniew, po zachodniej
stronie drogi powiatowej nr 2823G, na obszarze dzialek drogowych nr 75/1; 75/2; 75/3 obreb Tymawa0007. Zakres nowo
projektowanego chodnika biegnie od Osiedla Le$nego do skrzyZowania z droga gminng nr 228021G.

OSIEOLE LESUE

Zdjecie 1 (&rodlo: Google.com/maps)

Jezdnia tej drogi posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego, obustronne pobocza gruntowe oraz odcinkowo wystepujace
plytkie rowy odwodniajace (zdjgcie 11 2), kiore sq zanieczyszczone i zarosnigte.

il
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Na tym odcinku drogi znajdujq sig rowniez zjazdy do posesji 0 nawierzchni gruntowej (zdjecie 3) oraz zjazdy na pola
(zdjecie 5). Na terenie, na ktorym zlokalizowany jest nowo projektowany chodnik, znajduje sig krzyz przydrozny (zdjecie

4).

l‘

@cre 3
W km 0+340 nowo projektowanego chodnika zlokalizowany jest pod droga powiatowa przepust betonowy @800 (zdjecia 6
i 7). Przepust jest w zlym stanie technicznym, na $ciankach czolowych przepustu znajdujg sig szerokie i glebokie
spekania — z przemieszczeniami poszczegdlnych fragmentow. W zlym stanie technicznym jest rowniez betonowa rura

przepustu.

Zdjgcie 6

jecre 5’
Przed skrzyzowaniem z droga gminng nr 228021G, gdzie konczy sig zakres nowo projektowanego chodnika, na bardzo
krotkim odcinku teren sasiadujgcy z pasem drogowym drogi powiatowej wznosi sig i jest polozony troche wyzej, niz
pobocze drogi (zdjgcie 8).

.
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=)
Zdje ,
Zakres nowo projektowanego chodnika konczy sig za skrzyzowaniem z droga gminng nr 228021G (zdjgcie 9), gdzie
wlgcza sig w istniejacy ciag pieszy (zdjecie 10).

K5y

cie 7

4 ¥
Zdjecie 8

>
2

Zdjecie 9

Zdjecie 10

3.2. Uksztaltowanie terenu

Powierzchnia terenu, na ktérym projektuje sig chodnik jest stosunkowo plaska i lekko wznosi sig w kierunku poludniowym.
Rzedne wysokosciowe w granicach opracowania ksztaltuja sig odpowiednio na poziomie od 59,20 do 65,09 mnpm.

3.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie, na ktérym zaprojektowano chodnik i zjazdy znajduja sig nastepujace sieci infrastruktury podziemnej:
— sie¢ wodociggowa,
—  sie¢ teletechniczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGISPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano budowe odcinka chodnika przyleglego do zachodniej krawedzi jezdni o szerokoSci 2,0 m i diugosci
859,0m o nawierzchni z kostki drogowej betonowej grub. 6,0 cm, ograniczonego od strony jezdni krawgznikiem
betonowym 15x30cm na lawie betonowej z oporem ($wiatto 12cm), a od strony terenow zielonych obrzezem betonowym
8x30 cm na lawie betonowej z oporem, ustawionym bez $wiatla.

Na omawianym terenie zaprojektowano przebudowe istniejacych zjazdy indywidualnych (6szt.) o zmiennej szerokosci od
3,0m do 5,0m, oraz zjazdow publicznych (2szt.) o szeroko$ci 3,0m.

Zaprojektowano nawierzchnie zjazdéw z kostki betonowej gr. 8cm, obramowane krawgznikiem betonowym 15x30cm na
lawie betonowej z oporem. Kraweznik wystepuje w formie krawgznika wystajacego 12cm oraz obnizonego - bez $wiatla.
W migjscu taczenia zjazdu i nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22¢m na
tawie betonowej z oporem.

Zaprojektowano przebudowg istniejacego przepustu betonowego na przepust z rury PEHD @800.

g
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Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych kabli sieci teletechnicznej wystepujacej pod projektowanymi zjazdami
dwudzielnymi rurami ostonowymi HDPE@110.

Parametry techniczne:
a) chodnik:
—  szerokosc: 20m
—  dlugos¢: 886 m
—  powierzchnia: 1850 m?
b) zjazdy indywidualne na posesje/pole (6 szt.):
—  szerokosc: od 3,5do 5,0m
—  luki: R=3m
—  powierzchnia: 195 m?
¢) zjazdy publiczne (2 szt.).
—  szerokosc: 30m
—  luki: R=5m
—  powierzchnia: 56 m?
d) przepust: -
— rura PEHD @800 11,0m

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

4.2, Spadki podiuzne i poprzeczne

Spadki podiuzne projektowanego chodnika dopasowano do istniejace] niwelety drogi powiatowej. Spadki poprzeczne
zaprojektowano jako 2% jednostronne — w kierunku zielencow.

Spadek podiuzny zjazdéw na odcinku pierwszych dwoch metrach wynosi 2% i skierowany jest w strong jezdni.
Zaprojektowano zmienny spadek podiuzny na pozostalym fragmencie zjazdow, w taki sposob, aby dopasowac
nawierzchnig zjazdu do uksztaftowania terenu.

Zalacznikiem graficznym ilustrujacym spadki poprzeczne dla poszczegolnych odcinkéw chodnika jest plan sytuacyjny,
zamieszczony w czesci rysunkowe).

4.3. Ocena warunkow posadowienia obiektu

Na podstawie opracowania dokumentacji badan podioza gruntowego wykonanej przez firme Elblaskie Przedsigbiorstwo
Geologiczne mgr inz. Daniela Kochanowskiego z siedziba przy ul. Kilifiskiego 12, 82-300 Elblag, stwierdzono iz w podiozu
gruntowym wystepuja grunty sfabono$ne (warstwa | - grunty prochnicze) i nosne (piaski drobne i gliny piaszczyste w
stanie twardoplastycznym — warstwa Il i Ill) oraz panujg dobre warunki wodne - nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowej. Wobec powyzszych informacii podioze gruntowe zaliczono do grupy no$nosci G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 . w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych, projektowane obiekty bgdace
przedmiotem opinii zalicza sig do pierwszej kategorii geotechnicznej. W zbadanym podlozu gruntowym wystepuja proste
warunki gruntowe. Opinia geotechniczna stanowi Zalacznik nr 1 do Projekfu architektoniczno — budowlanego,
stanowiacego Tom Il projektu budowlanego z IV.

4.4, Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujac konstrukcjg nawierzchni:

Konstrukcja chodnika
— warstwa $cieralna z kostki drog. betonowej gr.6.cm
—  podsypka cem. — piask. 1:4 gr.3cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 10cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR>=25% gr.22cm
—  grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 24 cm

podioze gruntowe G4 — E;>=25MPa

Konstrukcja zjazdow
— warstwa $cieralna z kostki drog. betonowej gr.8cm
—  podsypka cem. — piask. 1:4 gr.3cm

Fal
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— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15¢cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>=25% gr. 22 cm
— grunt stabilizowany cementem C0,4/0,5 gr. 24 cm

podioze gruntowe G4 - E,>=25MPa

4.5. Kraweznikii obrzeza

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 8x30 cm na lawie betonowej z oporem C8/10
o wym. 0,21x0,275 m. Obrzeze ustawione bez $wiatta.

Na styku chodnika i krawedzi jezdni zaprojektowano krawgznik betonowy 15x30 cm na lawie betonowej z oporem C12/15
o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi kraweznik ustawiony ze $wiattem 12,0 cm.

Polaczenie kraweznika i konstrukcji jezdni uszczelniono emulsjq asfaltowg o grubosci 2cm.

Nawierzchnia zjazdoéw obramowana opomikiem betonowym 12x25cm na fawie betonowej z oporem C12/15 o wym.
0,32x0,3m. Opornik wystepuje w formie kraweznika obnizonego - bez $wiatla.

Na styku zjazdow i krawedzi jezdni zaprojektowano kraweznik betonowym najazdowy 12x25 cm na lawie betonowej z
oporem C12/15 o wym. 0,32x0,3 m. Na styku krawedzi drogi krawgznik ustawiony ze $wiatiem 2,0 cm. Polaczenie
kraweznika i konstrukcji jezdni uszczelniono emulsjg asfaltowq o grubosci 2cm.

Zalgcznikiem graficznym ilustrujgcym konstrukcjg nawierzehni ciagu pieszego sa przekroje konstrukcyjne zamieszczone
w czesci rysunkowej.

4.6. Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni chodnika odprowadzone beda, poprzez zaprojektowane odpowiednie spadki poprzeczne i

podluzne, bezposrednio na przylegle zielence i rowy.

W celu prawidlowego odprowadzenia wody z jezdni zaprojektowano $cieki podchodnikowe ,trapezowe’ (17szt.). Sciek

podchodnikowy trapezowy” o wymiarach 0,5x2,0m zaprojektowano wediug Katalogu powtarzalnych elementow

drogowych - nr kat. 01.30.

Sciek podchodnikowy sklada si¢ z dwoch krawgznikéw betonowych 15x30cm ustawionych na podsypce cementowo-
iaskowej.

[S)péd écic-!:ku wykonany z betonu klasy C12/15 ze spadkiem 2% w kierunku terenow zielonych. Gora $cieku wykonana z

plytek betonowych chodnikowych 50x50cm o grubosci 7cm.

Skarpa w miejscu zaprojektowanych $ciekow podchodnikowych zostala wzmocniona plytami betonowymi azurowymi

40x60x10 cm.

Zalgcznikiem graficznym ilustrujacym elementy odwodnienia sg szczeglly konstrukeyjne zamieszczone w czesc

rysunkowe;.

4.7. Przebudowa przepustu @800 pod droga powiatowa nr 2823G

Zaprojektowano przebudowe istniejacego przepustu pod droga powiatowq. Istniejacy przepust @800 nalezy rozebrat
wraz ze §ciankami czolowymi i fundamentem. Nad przepustem, na dlugosci 7,00m zaprojektowano rozebranie istniejacej
konstrukcji jezdni oraz odtworzenie nowej konstrukgji jezdni drogi klasy Z.

Zaprojektowano przepust z rury PEHD @800. 0% przepustu usytuowana jest pod katem 90° do osi drogi powiatowe;j.
Przepust nalezy ulozy¢ na wykonanym fundamencie z kruszywa naturalnego 0/20mm o grubosci 30,0cm.

Nalezy odtworzy¢ konstrukcje drogi. Droga w przekroju pionowym dopasowana jest do istniejacego ukladu
wysokosciowego. W planie sytuacyjnym nawigzuje do istniejacej lokalizacji. Rzgdne niwelety odtwarzanej jezdni zostaly
niezmienione w stosunku do istniejacego ukladu wysokosciowego drogi powiatowej.

Konstrukcia odtworzenia nawierzchni w migjscu przebudowy przepustu:

— warstwa $cieralna z SMA11 gr.4cm
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm
— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr.7cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr.20cm
— zasypka inzynierska z kruszywa naturalnego gr. min. 30 cm
—  przepust z rury PEHD @800
podsypka z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/20mm gr. min. 30 cm

podloze gruntowe G4 — E>>=25MPa
Na chodniku nad przepustem zaprojektowano balustrade.
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4.8. Infrastruktura techniczna

Sieci wodociggowe

Niniejsze zamierzenie budowlane nie narusza konstrukcji istniejacych sieci wodociggowych.

Sieci teletechniczne

Niniejsze zamierzenie budowlane nie narusza konstrukcji istniejacych sieci teletechnicznych.

Zaprojektowano zabezpieczenia sieci teletechnicznych przebiegajacych pod przebudowanymi zjazdami w postaci rur
ochronnych dwudzielnych HDPE®110.

4.9. Robhoty ziemne

Niweleta projektowanego chodnika jest niweletq opisujacq teren. Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem koryta nalezy
poprzedzié kontrolnymi przekopami recznymi. Wierzchnig warstwg gruntu z domieszkq humusu zdjetq przed
korytowaniem wykorzystac do uformowania zielencow.

Roboty zwiazane z ukladaniem opornikow i obrzezy, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu
zabezpieczenia sig przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. Zielefce wzdluz chodnika
nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa,

4.10. Roboty rozbiérkowe

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbiorke:
a) istniejacej konstrukcji drogi nad przebudowywanym przepustem - 40m2
b) Istniejacy przepust betonowy o df. 13,0m
¢) nawierzchni z plytek betonowych betonowych - 5m2

4.11. Zestawienie zasadniczych danych

o Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm — kolor szary (chodnik) - 1850 m2
o Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm — kolor czerwony (zjazdy) - 195 m2
o Odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej - 38 m2
o Pobocze gruntowe -7m2

o Kraweznik betonowy 15x30cm -8256m
o Opornik betonowy 12x25¢m -162m
o Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm -85m

o Obrzeze betonowe 8x30cm -892m
o Rury ostonowe HDPE110 -30m

o Balustrada -6m

o Przepust PEHD 800mm -11m

o Sciek podchodnikowy -32m

o Plyty azurowe - 15m2

5. INFORMACJE | DANE

65.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie | zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego lub
decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — nie dotyczy.

5.2. Czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub zlokalizowana jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg — nie.

5.3. Dane okreslajace wplyw eksploatacii gorniczej na dzialke — nie dotyczy.

54. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw zamierzenia budowlanego i ich otoczenia - nie dotyczy.

5.5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.

56. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot
budowlanych - nie dotyczy.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

6.1. Przepisy prawa

Strona |



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Tom |
Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z
pbzn. zmianami);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zmianami);
o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460);
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778).

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania projektowanych obiektow, objety niniejszym projektem budowlanym to teren, zlokalizowany w ich
bezpoérednim sasiedztwie, tj. dziatka na ktorej zaprojektowano obiekt.

inz. Katarzyna Swistocka
uprawniony projektant. nr WAM/0046/POOD/09
bez ogran. spec. drog.

Ty

o
larzyna .‘.:'u_)as;mr,lﬂ a
! ia robotar

Elblag, listopad 2021r.

1enia budowlana do K
yymi bez ograniczen ¥
yjno-t langj | d

bet L";':nni:ge.:'a w specjaing
or92/01/0L WAM/004
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Tom |
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

. KOPIE DECYZJI | AKTUALNYCH ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO WELASCIWEJ
TERENOWO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA, PROJEKTANTOW — AUTOROW NINIEJSZEGO

PROJEKTU BUDOWLANEGO.

' |
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-T1N-5RQ-S8T *

Pani Katarzyna Swistocka o numerze ewidencyjnym WAM/B0/2591/01

adres zamieszkania ul. T. Rechniewskiego 33/7, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-29 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne]j opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wladciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

M



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust, 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ari. 14 ust. 1 pki 2a ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust. 1, § 12 pkt 1
i § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani KATARZYNIE SWISLOCKIEJ

inzynier budownictwa
ur. dnia 14 grudnia 1964 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0046 /POOD/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 24dania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenle :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gltéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwe]j [zby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadezeniem wydanym przez te izb¢, z okre$lonym w nim terminem waimosci,

2. Od decyzji ninigjszej shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warmirisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Sklad orzekajgcy OKK:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski
2. inz. Janusz Palmowski

3. inz. Sylwester Raczkiewicz

10-532 Olsttyn, FPlac Konsulatu Polsidega 1, tel/fax (089) 527-7202; tel. (0-89) 522-29:95  (cemall) wam'aplibote.nl
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Pani Katarzyna Swislocka upowaZniona jest:

1. Na podstawie art.12 ust.1 pkt I i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlanc,. w spécjaihos’ci
drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autosskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych.

Ii. Na podstawie § 3 ust. I, § 18 ust. Tpki 112 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosei
niniejszych uprawniet,
2) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :
a) droga, w rozumieniu przcpisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

PRZEWOQDMICZACY
Otrzymuje; OKREGOWEKORTSS, KWALIFIRACYIHES
I. Pani Katarzyna Swistocka mgr iz, Anej § m}ojowski

82-300 Elblag, ul. Rechniewskiego 33/7
2. Okregowa Rada Izby
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, afa
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DECYZJA
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Pan PAWEL NIEWCZAS
magister inzynler budmwniciwo
mudeony dnia 28 03,1983 1w Gdsal

olizymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny: POMO2TEPOODAR

do projektownnin bez ograniczen
w specjalnoéel drogowe]
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-E11-ZTC-ASW *

Pan Pawet Niewczas o numerze ewidencyjnym POM/BD/0295/14

adres zamieszkania ul. Na Piaskach 2/13, 80-846 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentem opatrzonym podpisaml wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniv moina sprawdzié za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej izby Intynierdw
Budownictwa,
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - Tom |
Przebudowa drogi powiatowsj nr 2823G, w zakresie budowy chodnika w w msc. Tymawa

. CZESC GRAFICZNA
1. Rys. 1. Plan orientacyjny skala 1:20 000
2. Rys. 2: Plan sytuacyjny skala 1:500
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