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RODZAJ OPRACOWANIA: PRZEDMIAR ROBOT - Tom VI/1 - aktual.

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: Przebudowa drogi powiatowej nr 2823G (Tymawa - Jazwiska)
w zakresie budowy chodnika w miejscowosci Tymawa

ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU: msc. Tymawa, Gmina Gniew, Powiat Tczewski kategoria obiektu
XXV i XXV

LOKALIZACJA: Tymawa, dz. 75/1; 75/2; 75/3 obreb Tymawa0007, Gmina Gniew,
Powiat Tczewski

INWESTOR : Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

ZAWARTOSC MATERIALOW PRZETARGOWYCH:
1. Przedmiar robét - tom Vi/1,
2. Kosztorys inwestorski - tom VI/2,
3. Kosztorys ofertowy - tom VI/3

Nazwy i kody CPV:

Dziat 45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45232451-8 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe,

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni;

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania,
45450000-6 Roboty budowlane, wykoriczeniowe, pozostale

Autorzy Imig i nazwisko Podpis

Opracowal: mgr inz. Damian Jeleniewski %@é\)

Elblag, 26.012024r.
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym km 0,9
D-01.02.02 |1.2. Zdjecie warstwy humusu
2 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej grubo§¢ warstwy 16-25cm, na odliegto$¢ do 30m m3 511,25
D-01.02.04 |1.3. Rozbiorka elementow drog, ogrodzen i przepustow
3 Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego - grub. 4cm - (przyjeto taczna grubos$¢ 12cm) m2 38
4 Rozbidrka nawierzchni z betonu asfaltowego - grub. 4cm - naprawa krawedzi jezdni po montazu kraweznika - do
szerokosci 50cm m2 443
5 Rozbidérka podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, gr. warstwy 15cm m2 29
6 Rozbiérka podbudowy z gruntéw stabilizowanych cementem, gr. warstwy 10cm m2 25
7 Rozbidrka chdnikéw z plyt betonowych 50x50x7cm, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej m2 5
8 Rozbiérka przepustu z rur betonowych $rednica 60cm m 9
9 Rozebranie $cianek czotowych i taw przepustéw z betonu m3 4
10 Transport materiatéw z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 11 km m3 16,66
D-01.03.03 |1.4. Montaz rur ostlonowych dwudzielnych
11 Montaz rur ostonowych dwudzielnych HDPE o $r. 110mm m 30
2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |2.1. Wykonanie wykopow
12 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. III-IV z transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 10km wraz z
uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie m3 | 138322
D-02.03.01 |2.2. Wykonanie nasypow
13 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu (kat. I-II) z materialu przywiezionego z odlegtosci 10 km wraz z formowaniem
i zagegszczeniem nasypu i zwilZeniem w miar¢ potrzeby warstw zageszczanych woda; m3 35,8
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.01.02 |3.1 Przepusty z HDPE
14 Wykonanie przepustéw z HDPE o przekroju kotowym, wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw - @ przepustu 80cm m 11
15 Wykonanie podsypki inzynierskiej z kruszywa naturalnego m2 25
4. PODBUDOWY
D-04.01.01 |4.1. Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
16 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza w gruntach kat. II-IV na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw, wykonywane réwniarka m2 2045
D-04.03.01 |4.2 Oczyszcenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych recznie - nieulepszonych m2 25
18 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych recznie - bitumicznych m2 58
19 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa r¢cznie warstw niebitumicznych m2 25
20 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa r¢cznie warstw bitumicznych m2 58
D-04.05.01 /4.3 Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem
21 Wykonanie podtoza ulepszonego z gruntu stabilizowanego cementem (C0,4/0,5), pielegnacja podtoza przez posypywanie
piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zagegszeniu 24cm m2 2045
D-04.02.02 4.4 Warstwa mrozoochronna
22 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej (CBR>=25%), grubos$¢ warstwy 22cm m2 2045
D-04.04.02 /4.5 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka niezwiazana C90/3)
23 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (C90/3), warstwa gérna, grubo$¢ warstwy 15 cm - frakeji 0-31,50 mm; -
konstrukcja zjazdéw m2 195
24 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (C90/3), warstwa gérna, grubo$¢ warstwy 10 cm - frakeji 0-31,50 mm; -
konstrukcja chodnikéw m2 1850
25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (C90/3), warstwa gérna, grubo$¢ warstwy 20 cm - frakeji 0-31,50 mm; -
oddwtrzenie nawierzchni m2 25
D-04.04.02 /4.6 Podbudowa z betonu asfaltowego
26 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P, grubo$¢ warstwy 7cm m2 29
5. NAWIERZCHNIE
D-05.01.03 5.1 Nawierzchania zwirowa
27 Wykonanie nawierzchni zwirowej, grubo$¢ warstwy 15cm - pobocze m2 7
D-05.03.05 |5.2 Nawierzchania z betonu asfaltowego
28 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca z AC16W, grubo$¢ warstwy Scm m2 29
29 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna z AC8S, grubos$¢ warstwy 4cm m2 38
30 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna z AC8S, grubos¢ warstwy 4cm - naprawa krawedzi jezdni
po montazu krawe¢znika - do szerokosci S0cm m2 443
D-05.03.11 |5.3 Ciecie nawierzchni asfaltowych na zimno i wypelnienie szczelin bitumiczna masa
31 Cigcie nawierzchni asfaltowych na zimno i wypelnienie szczelin bitumiczng masa na glgbokos¢ 14cm i grubo$¢ 2cm m 890
D-05.03.23 |5.4 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
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32 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - czerwonej,
spoiny wypelnione piaskiem m2 195
33 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szarej, spoiny
wypetnione piaskiem m2 1 850
D-05.03.26 |5.5 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
34 Rozlozenie siatki wzmacniajacej na krawedzi polaczen istniejacej i nowej nawierzchni o wytrzymatosci powyzej 80kN/m | m2 24
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |6.1 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
35 Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi azurowymi na podsypce cementowo-piaskowej - ptyty typu Meba
40x60x10cm m2 15
7. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.06.02 | 7.1 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
36 Bariera zabezpieczajaca ruch pieszych typu U-11a o rozstawie stupkéw 2,5m m 6
37 Znak drogowy odblaskowy typu B,C (okragly) wielko$ci 80 na stupku z fundamentem z chudego betonu kpl 1
38 Znak drogowy typu D (kwadratowy) wielkosci 60x60 na stupku z fundamentem z chudego betonu kpl 2
39 Przestawienie znaku drogowy typu D (prostokatny) wielkosci 60x90 na stupku z fundamentem z chudego betonu kpl 2
8. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |8.1 Krawezniki betonowe
40 Kraweznik betonowy wystajacy 15x30cm, na tawie betonowej z oporem z C12/15 m 825
41 Opornik betonowy 12x25cm na fawie betonowej z oporem z C12/15 m 152
42 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm, na fawie betonowej z oporem z C12/15 m 85
D-08.03.01 8.2 Obrzeza betonowe
43 Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej zwyktej z C8/10 m 892
D-08.05.01 8.3 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
44 Sciek podchonikowy z elementéw prefabrykowanych betonowych korytkowych 60x50x15cm na podsypce
cementowo-piaskowej - szczegdt E m 32
9. ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 9.1 Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)
45 Umocnienie skarp nasypéw przez obsianie trawg z humusowaniem grubo$ci 10cm m2 693






