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Zagęszczenie nasypÓw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. l-lll
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Podłoża pod kanały i obiekţ z materiałóW sypkich grub. 5 cm
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Pízepusty Íurowe pod z)azdami _ ława fundamentowa tłucznĺowa (Pzepust pod
zjazdem'z dľogi gminnej fi 600 L=10m, przepusty pod koroną oroli zxooo rim,
L=6 m, 2x600, L=6,0 m).
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Podbudowa z kľuszywa naturalnego _ Warstwa górna o grubości po za9ęszçze-
niuBcm -poboczaz kruszywa łamanego o frakcji 0-31.5
Krotność 1.25
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Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
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Mechaniczne mĺałowanie nawĺerzchni gr. 2 cm
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Podbudowa z kruszywa łamanego _ Warstwa górna o gľubości po żagęszczeniu
8cm
Krotnośó = 0.75
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Podbudowa z kruszywa łamanego _ Warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
'15 cm
Krotność = 0.8
poz.3

KNR 2-31
01 l4-05

7
d.1.3

2093.500RAZEM
2093.500

62

1nZ

Mechaniczne proÍ|lowanie i zagęszczenie
nawierzchni W gľuncie kat. |-lV
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Wywóz ziemi samochodamĺ skrzyniowymi na odległość do 'l0 km (grunt kat.
ilr)
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Warstwa ulepszonego podłoża 20 cm: grunt stabĺlizowany cementem o klasĺe
wytrzymałości C1 

'5/2 
(mieszanka z wytwórni lub stabilizacja na mieiscu)
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Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gľun-
cie kat' l-lV głębokości 20 cm (miejscowo ziemia wymieszana z kruszywem,
żwirem).
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Rozebranie przepustow rurowych _ rury o śľ. 50 _60cm

1 0+6+6

KNR 2-31
08'ĺ6_02d.1.2

ĺ
587.000

m

m

Roboty pomĺarowe przy linĺowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym
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Umocnienie skarp brukiem - wlot i wylot przepustu pod koroną jezdni
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Zasypanie WykopóW .fund'podłużnych,punktowych,ľowóW,wykopów obiekto_
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubţakami (gr.Warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. lll_lV - pospółka zagęszczona mechanicznie
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