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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Umowa z Nadle$nictwem Ostrowiec Swictokrzyski
Mapa le$na Banku Danych o Lasach
Wizji i pomiary w terenie

Poradnika technicznego ,,Drogi Le$ne” Warszawa-Bedon 2006r

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na prace zwigzane z
pracami utrzymaniowymi drogi lesnej nr DR 01/15 przebiegajacej przez oddziaty lesne nr 20,21,22,23,
lesnictwa Czyzow Nadlesnictwo Ostrowiec Swigtokrzyski

3. Opis stanu istniejgcego

Droga lesna o nawierzchni gruntowej. Na znacznych odcinkach wystepuja nierownosci,
doty, glebokie koleiny uniemozliwiajace odprowadzenie wody na boki.

Samochody korzystajace z drogi w okresach opaddéw deszczu i stagnowania na drodze
wody powoduja uszkodzenia nawierzchni i poglebianie istniejagcych uszkodzen.

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia prac
utrzymaniowych drogi lesnej nr DR 01/15 polozonej w oddziatach lesnych nr
20,21,22,23,le$nictwa Czyzow, ktory przyczyni si¢ do przywrdcenia jej parametrow
technicznych, przejezdnosci pojazdéw oraz nadania wiasciwych przekrojow poprzecznych
umozliwiajacych odptyw wody. Konserwacja przyczyni si¢ takze do powstrzymania dalszej
degradacji drogi.

5. Parametry techniczne drogi:

J Droga le$na wewngtrzna

o kategoria obcigzenia KR1

. szerokos$¢ jezdni 3m do 3,5m

. spadek poprzeczny nieokreslony, zgodny z uksztalttowaniem terenu

6. Opis stanu projektowanego

Pomiar dlugo$ci drogi rozpoczeto na granicy jezdni asfaltowej (droga gminna).
Przebieg drogi wraz z orientacyjnym zaznaczeniem miejsc naprawy przedstawiono na
zalaczonym planie sytuacyjnym



6.1 Utrzymanie nawierzchni drogi na catej jej szeroko$ci poprzez wykonanie

naktadki z kruszywa

Technologia naprawy
Naprawe nalezy wykona¢ na catej szerokos$ci drogi tj. szerokosci 3,5m zgodnie z

zalgczong sytuacjg. Nalezy zachowac zaprojektowang szeroko$¢ drogi.

e Oczyszczenie drogi z luznego blota, ziemi 1 warstw nieno$nych, odprowadzenie
stagnujacej wody

e Wyrdwnanie duzych nieréwnosci (zasypanie duzych dotow) gruntem z drogi

e  Wyprofilowanie podtoza wraz z wykonaniem koryta o szerokosci 3,5m 1
glebokosci ~10cm

e wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zageszczeniem
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

e wyprofilowanie powierzchni. Nalezy warstwie nada¢ jednostronny spadek zgodny
z uksztattowaniem terenu tak aby zapewniony byt naturalny odpltyw wody na
teren 3% z tolerancja +2% , -1% (2%-5%)

e zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu kruszywa woda

Kruszywo naleiy wbudowaé przy uZyciu rozscielacza.

Nie dopuszcza sie zastosowania do konserwacji kruszyw wapiennych , dopuszcza sie kruszywa

dolomitowe i dolomitowo wapienne, kwarcytowe.

Zakres robot do wykonania

Konserwacja drogi
km
od do dlugosé szerokos¢ pow
0+098 0+255 157 3.5 549.5 | m?
0+355 0+384 29 35 101.5| m?
0+468 0+514 46 35 161 | m?
RAZEM 232 m 812 | m?

Umiejscowienie miejsc do naprawy naleZy traktowac orientacyjnie, a dokladne usytuowanie
miejsca naleZy ustali¢ w terenie w porozumieniu 7 inwestorem.

7. Warunki techniczne odbioru robot.

Naprawe drogi uznaje sie za wykonany prawidlowo gdy:

. Kruszywo po wykonaniu naprawy powinno tworzy¢ rowng nawierzchnie
zaklinowang bez luznych kamieni i bez skupisk rozsegregowanego kruszywa.

J Nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie powinny przekracza¢ 4cm

J Nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ Scm mierzone 3 metrowg tata

. Spadek poprzeczny powinien umozliwia¢ sptyw wody, 1 by¢ wieksze od 2% przy

czym na krawedzi jezdni nie powinno by¢ nierdwnosci zatrzymujacych sptyw wody poza

nawierzchnie



. Nawierzchnia naprawiana powinna by¢ tak szczelna 1 zwigzla, aby po
przejechaniu pojazdu ci¢zkiego ( o masie catkowitej wigkszej od 20t) nie byto §ladu.

Opracowal:

mgr inz. Andrzej Rybak



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne
1) Konserwacja,
Utrzymanie drogi lesnej nr DR 01/15 na terenie lesnictwa Czyzow

droga lesna nr DR 01/15 przebiegajacej przez oddziaty lesne nr 20,21,22,23, le$nictwa Czyzow Nadle$nictwo Ostrowiec
Swietokrzyski

2) Inwestor: )
Nadlesnictwo Ostrowiec Swigtokrzyski
Sudot 216 )
27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

3) Informacje¢ opracowat:

mgr inz. Andrzej Rybak

Cze$¢ opisowa
1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

Prace przygotowawcze i rozbiorkowe
- wytyczenie trasy w terenie

Roboty zasadnicze

- wykonanie naprawy nawierzchni drogi

3) Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wspdlpraca pracownikoéw z ciezkim sprzgtem drogowym jak rowniarki, koparki, walce drogowe i srodki
transportu
4) Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1.. Roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu:
- Najechanie przez samochéd lub sprzet tadujacy, zageszczarki (koparka, spycharka)
- Upadek, poslizgnigcie si¢
4.2. Nieodpowiednie wyposazenie pracownikow w sprzet ochronny:

- Nieuwaga w zachowaniu pracownikow
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do

rodzaju zagrozenia.

Calo$¢ robot budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie.. Miejsca, w
ktorych moga wystapi¢ zagrozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy
ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).

6) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych
Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczgciem robdt, w oparciu o opracowang przez wykonawce robot instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu rob6t budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z pézn. zm.)
Instruktaz powinien obejmowac:

- zapoznanie si¢ pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu i inwestycji i rodzaju robot

- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi

- podanie do wiadomosci rodzajéw prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu



- podanie zasad bezpieczenstwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania si¢ podczas wystapienia
zagrozenia

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP

7) Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uiyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawic tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a
maszyne wyposazy¢ w Swiatla ostrzegawcze. Czgsci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie
ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych
w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i1 urzadzen benzyng etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie
elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig porazenia obstugi pradem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz
przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane wytacznie po odtaczeniu zrodta zasilania. Zabrania
si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochytym terenie
nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢
utrzymywane W stanie zapewniajacym ich sprawno$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone i obshugiwane przez przeszkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym.

Przy prowadzeniu rob6t w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikow w ciepla odziez i obuwie oraz
kominiarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze
zabezpieczy¢ przed poslizgiem.

Maszyny, narzedzia i sprzet.

Maszyny, narzegdzia i sprz¢t musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczegodlno$ci musza by¢ wyposazone we wszelkie
ostony i1 zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak
bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostale musza posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami.
Maszyny i sprz¢t poddawane sa wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja
dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udzwig, no$nos¢,
cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy sprzet powinien przed
rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem 0sob nie nalezacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbgdnych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego
znajduja si¢ w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy.

8. Pierwsza pomoc.

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow. Inwestycja przewiduje prowadzenie robot wykonywanych w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy znajdujgcego sie na terenie budowy.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie bedg mogly zapewnié¢ szybkiego przewozu
poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostgpne mu $rodki lokomocji. Na budowie bedzie wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow :

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej strazy pozarnej

- posterunku policji
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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI: Utrzymanie drogi lesnej nr DR 01/15 na terenie lesnictwa Czyzow

ADRES INWESTYCJI: droga lesna nr DR 01/15 przebiegajacej przez oddziaty lesne nr 20, 21,
22, 23,lesnictwa Czyzoéw NadlesnictwoOstrowiec Swigtokrzyski

NAZWA INWESTORA: Nadle$nictwo Ostrowiec Swietokrzyski
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Przedmiar

Lp. Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 roboty utrzymaniowe
11 Konserwacja drogi le$nej - naprawa nawierzchni na calej szerokosci
1|U-D-05- | Spulchnienie nawierzchni wraz z jej wyréwnaniem, m2

d.1.1|02-00a mechanicznym wykonaniem koryta na catej szerokosci drogi
(3,5m) w gruncie kat. I-1V gtebokosci 11 do 20 cm

812 m2 812.000
RAZEM 812.000
2|U-D-05- | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1|02-00a warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.1 m2 812.000
RAZEM 812.000
3|U-D-05- | Wykonanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchnia z m2
d.1.1|02-00a mieszanki niezwigzanej frakcji 0-31,5mm gr. warstwy po
zageszczeniu 20cm
poz.1 m2 812.000
RAZEM 812.000
-2-
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45233142-6 Roboty w zakresie konserwacji drog
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

U-D-05-02-00A ROBOTY KONSERWACYJNE DROG LESNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z konserwacja drog lesnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z konserwacja drog lesnych
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konserwaccji na drogach lesnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Droga lesna - wydzielony pas terenu znajdujacy si¢ na powierzchni gruntow lesnych, przeznaczony do ruchu lub
postoju pojazdow oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w ciggu drogi mijankami, sktadnicami przy-zrgbowymi
oraz technicznymi urzadzeniami stuzacymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac lesnych - nie
bedaca droga publiczna.

Roboty w zakresie konserwacji — polegaja na profilowaniu drog rowniarka, uzupetnieniu kruszywa, $cieciu
zdeformowanych poboczy

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Korona drogi — jezdnia z poboczami, zatokami i pasami awaryjnego postoju.

Jezdnia — gtowna cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Warstwa z kruszywa tamanego — warstwa spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. W drogach
lesnych warstwa po ktorej poruszajg si¢ pojazdy.

Teren budowy — teren z istniejagcymi drogami udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nich robot
konserwacyjnych oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodno§¢ =z dokumentacja projektowa, Szczegodtowymi
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy.

1.5.2 Ochrona Srodowiska, przeciwpozarowa i materialy szkodliwe dla Srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy. Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

1.5.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIALY

Wykonawca przed przystgpieniem do robot przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone
do wbudowania, potwierdzone §wiadectwem jakosci lub innym dokumentem stwierdzajacym przydatno$é tych
materiatow.
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Wymagania dla materialow:
Uziarnienie nawierzchni powinno si¢ miesci¢ pomi¢dzy krzywymi dobrego uziarnienia
krzywe uziarnienia dla nawierzchni
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Ponadto kruszywo musi spetnia¢ ponizsze wymagania

Maksymalna zawarto$¢ pytow: Kat. UFis (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna by¢ < 15%)

Minimalna zawartos¢ pytow: Kat. LFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063
Kat. LF mm powinna by¢ > 8%)

Kruszywa nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania prac nalezy uzyc¢:

- rowniarki samojezdne;j

- walca statycznego

- oskardow i zrywarek spulchniajacych na réwniarce
- rozscietacz do kruszywa

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Uszkodzenia drog gltéwnie ograniczaja si¢ do goérnej ich czesci ( koleiny, wyboje, doly), ktore nalezy
zakonserwowac , celem ich przywrdcenia wlasciwych parametréow eksploatacyjnych.
Opis robot

Technologia konserwacji

Konserwacj¢ nalezy wykona¢ na calej szerokos$ci drogi tj. szerokosci 3,5m zgodnie z
zalaczong sytuacja. Nalezy zachowa¢ zaprojektowana szeroko$é¢ drogi.
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e Oczyszczenie drogi z luznego blota, ziemi i warstw nieno$nych, odprowadzenie stagnujacej
wody
e  Wyréwnanie duzych nierdwnosci (zasypanie duzych doldw) gruntem z drogi
e  Wyprofilowanie podtoza wraz z wykonaniem koryta o szerokosci 3,5m i glebokosci ~10cm
e wbudowanie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5mm wraz z jego zagg¢szczeniem grubo$é
warstwy po zageszczeniu 20cm
e wyprofilowanie powierzchni. Nalezy warstwie nada¢ jednostronny spadek zgodny z
uksztaltowaniem terenu tak aby zapewniony byt naturalny odptyw wody na teren 3% z
tolerancjg +2% , -1% (2%-5%)
e zageszczenie mechaniczne przy zwilzeniu kruszywa woda
Kruszywo przeznaczone do konserwacji 0-31,5mm nalezy rozsciela¢ tak aby po zageszczeniu laty powierzchnia
jej byta rowna z powierzchnia przylegajacej jezdni. Stary thuczen moze by¢ uzyty ponownie przy czym musi by¢
on doktadnie przemieszany z nowym (poza konserwowanym miejscem i jego ilo$¢ nie moze by¢ wigksza niz 50%)
Przed zaggszczeniem kruszywo nalezy zwilzy¢ woda
Kazde konserwowane miejsce przez zasypaniem kruszywem powinno by¢ zwilzone woda
Kruszywo nalezy zageszczaé az do catkowitego zaklinowania si¢ kruszywa
Na konserwowanej powierzchni rozsypa¢ miat, pola¢ woda i zagesci¢ az do osiggniecia zamulenia nawierzchni
Wszystkie koleiny, doty, ubytki powinny by¢ zakonserwowane przez spulchnienie, wyréwnanie z nadaniem
profilu spadku poprzecznego i zageszczone. Zageszczenie nalezy wykonywaé przy wilgotnosci optymalnej
gwarantujacej uzyskanie wlasciwych wymaganych parametrow zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca. Kruszywo uzyte do
konserwacji nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13242. W przypadku wbudowania
kruszywa niespelniajagcego wymagania w niniejszej specyfikacji, to na polecenie inspektora nadzoru, Wykonawca
na wiasny koszt dokona jego wymiany. Na nawierzchni po konserwacji nie powinno by¢ miejsc luznego kruszywa,
nawierzchnia powinna by¢ rowna i zwigzta.

Nierownosci w przekroju poprzecznym nie moga przekraczac 2 cm.

Nawierzchnia powinna by¢ tak szczelna i zwigzta, aby po przejechaniu pojazdu cigzkiego (o masie calkowitej
wigkszej od 20 ton) nie bylo §ladu na nawierzchni.

Jesli dokumentacja projektowa, SST Iub Inspektora Nadzoru przewiduje zamulenie gornej warstwy nawierzchni,
to nalezy rozsypa¢ cienka warstwe miatu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go woda i wciera¢, w zaklinowana
warstwe thucznia. W trakcie zamulania nalezy przepuscic¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby
papka zostala wessana w glab warstwy. Watly walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu unikniecia przyklejania
do nich papki, ziarn klinca i thucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka przestanie przenika¢ w glab warstwy.
Roboty za zakonczone uznaje si¢ wtedy, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji daly wyniki pozytywne. Dokumentem z odbioru koncowego jest protokot odbioru wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot zostat okreslony w jednostkach ustalonych w kosztorysach.
8. ODBIOR ROBOT

Dokumentem z odbioru koncowego jest protokél odbioru wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Odbior pogwarancyjny bedzie polegal na ocenie wizualnej wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci jest cena ryczattowa za przedmiot zadania okreslona w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
Poradnik techniczny "Drogi Le$ne" Warszawa-Bedon 2006r.
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