
81+900 82+350 poszerzenie jezdni pas lewy pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11
8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W
8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

82+350 82+550 poszerzenie jezdni pas lewy pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11
8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W
8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16
20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z 
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa) 18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego 40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

82+550 82+650 poszerzenie jezdni pas lewy pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11
8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 8 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W
8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 8 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16

20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3

18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego

82+650 82+900 poszerzenie jezdni pas lewy pas prawy
4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11 4 cm - warstwa scieralna SMA 0/11
7 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 7 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W 7 cm - warstwa wiążąca z BA AC16W
9 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 7 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16 7 cm - warstwa podbudowa- wyrównawcza z BA AC16
20cm- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3
18cm- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 (Ev2>140Mpa)
40cm- warstwa odcinajaca z gruntu niewystadzinowego


