ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

BUDYNEK PRZEZNACZONY NA GABINETY LEKARSKIE | POMIESZCZENIE PRACOWNI TERAPII

Obiekt ZAJECIOWEJ ORAZ POKOJE GOSCINNE
Element ZBROJENIE STROPODACHU NAD KLATKA SCHODOWA POZ. 2.1
Adres Ziocieniec, ul. Kansko 1, dz. nr 2, obreb 0019, gm. Ztocieniec
Rodzaj i liczba pretéw zbrojenia
Gat. stali Dtugo$é tgczna pretow
Nr Ksztatt i wymiary preta Dtugos¢| llosé A-0(St0S) A-1IIN(BSt500)
A-0 | A-lIIN ¢6 | ¢8 ¢8 | @10 | ¢i2
@ [mm] [cm] [m] |[szt.] [m]
1 10 387 3,87 31 119,97
2 10 191 1,91 6 11,46
3 10 92 0,92 6 5,52
4 10 709 7,09 19 134,71
5 10 533 5,33 5 26,65
6 10 52 0,52 5 2,60
7 10 100 1 4 4,00
8 10 |6l 200 I's 2,12 | 39 82,68
9 10 | 6 | 5 |6 0,64 5 3,20
10 10 |6l 100 I's 112 | 58 64,96
11 10 | 6 | 92 l s 1,04 6 6,24
12 6 1200 12 7 84,00
Dtugos¢ m 84,00 0,00 0,00 461,99 0,00
Masa R kg/m 0,222 0,395 0,395 0,617 0,888
Ogétem strona kg 18,6 0,0 0,0 285,0 0,00
Razem strona kg 303,70
llos¢ stron kg 1,0
Razem kg 303,70




