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kratka
wpust podłogowy

ISTNIEJĄCE DOJŚCIE
-BEZ ZMIAN

MUREK (bez balustrady)
h~40÷50cm KRAWĘŻNIK

h=0,0cm

KRAWĘŻNIK
h=0,0cm

obrys istniejącego budynku
dawnej stolarni i prosektorium
-odwzorowanie ścian na posadzce

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE OD WEWNĄTRZ
np. BLOCZKAMI MULTIPOR gr. 16cm

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
NA STOLARKĘ DREWNIANĄ

ZESPOLONĄ, ODTWARZAJĄCĄ
KSZTAŁT I PODZIAŁ

STOLARKI HISTORYCZNEJ

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
NA STOLARKĘ DREWNIANĄ

ZESPOLONĄ, ODTWARZAJĄCĄ
KSZTAŁT I PODZIAŁ

STOLARKI HISTORYCZNEJ

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE OD WEWNĄTRZ
np. BLOCZKAMI MULTIPOR gr. 16cm

NAPRAWA I RENOWACJA DREWNA
Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY ELEMENTÓW
MOCNO ZDEGRADOWANYCH
NA STOLARKĘ DREWNIANĄ
DWUSKRZYDŁOWĄ
ZACHOWUJĄCĄ
KSZTAŁT OTWORU ZAMKNIĘTEGO
ŁUKIEM ODCINKOWYM
-DO UZGODN. TECHNOLOGIEM

PROJEKTOWANA NAPRAWA
I RENOWACJA CEGIEŁ I SPOIN

Z MOŻLIWOŚCIĄ WYMIANY
USZKODZONYCH CEGIEŁ

WRAZ Z ODPOWIEDNIMI
ZABEZPIECZENIAMI

szafa na czystą
pościel

kratka
wpust podłogowy

SKRZYDŁO DRZWI
ZAMKNIĘTE NA STAŁE

SKRZYDŁO OTWIERANE
Z ZACHOWANIEM min. 90cm

W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

SŁUP ŻELBETOWY
100x35cm
wg P.T. KONSTRUKCJI

STOPIEŃ wys. 16cm
-oznakować wg przepisów BHP

PODCIĄG
wg P.T. KONSTRUKCJI

SŁUP 25x60
wg P.T. KONSTRUKCJI

SŁUP 25x25
wg P.T. KONSTRUKCJI

SŁUP 25x65
wg P.T. KONSTRUKCJI

obudowa szachtu inst.
z płyt ognioodpornych
na stelażu stalowym
w kl. odp. ogn. min. REI60

ocieplenie ościeży płytami
izolacyjnymi λ max.=0,045 W/mK

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA
KLIMATYZACJI
wg P.T. INST. SANIT.
(patrz rys. P.T.-A04)

BALUSTRADA h=1,10m
SZKŁO BEZPIECZNE
lub BALUSTRADA STALOWA PRĘTOWA

RS       150

RS       150RS       150

RS       150 RS       150

RS       150

RS       150

ZK wg P. T. INST. ELEKTR.

WEŁNA MINERALNA
PAS na całej wys. ściany
gr. 16cm,
w metodzie BSO

WEŁNA MINERALNA
PAS na całej wys. ściany
gr. 16cm,
w metodzie BSO

H
=o

k.
 2

,0
0m

SALA TERAPII
112,11m2

19,00 m2

20,11 m2

27,62 m2

ISTNIEJĄCY BUDYNEK DAWNEJ STAJNI

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

CHODNIK

OPASKA (ŻWIR)

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA DOBUDOWA
ŁĄCZNIKA I CZĘŚCI DWUKONDYGNACYJNEJ

OBRYS BUDYNKU WPISANEGO
DO REJESTRU ZABYTKÓW

0.12

BUFET0.1

WC0.2
2,67 m2

ŁĄCZNIK0.3

KOMUNIKACJA0.7

5,13 m2
WC MĘSKI0.11

1,58 m2
PRZEDSIONEK0.10

22,28 m2
KLATKA SCHOD.0.13

2,23 m2
POM. GOSP.0.9

3,28 m2
WC DLA OS. NIEPEŁNOSPR./ DAMSKI0.8

9,35 m2
GAB. PSYCHOLOGA0.6

5,94 m2
MAG. SPRZĘTU0.5

11,64 m2
GAB. LEKARSKI0.4

±0,00=142,00 m.n.p.m

A
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B B
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3x
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35
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W OPISIE OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWI ZEWN. NA RZUTACH PODANO
WYMIARY W ŚWIETLE MURU, W OPISIE OTWORÓW DRZWIOWYCH
WEWNĘTRZNYCH PODANO WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

UWAGA :

1.

3.

5. WYMIARY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ (P.T.)6.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI NALEŻY
PRZED PODJĘCIEM ROBÓT ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA

7.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BUDYNKU)
wg. P. T. KONSTRUKCJI

2.

DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE, PŁYTOWE, DRZWI
DO POM. HIG.-SANITARNYCH OZNACZONE SYMBOLEM "D6" i "D7" Z KRATKĄ
NAWIEWNĄ LUB OTWOREM W DOLNEJ CZĘŚCI O PRZEKROJU min.0,022 m2.

4.

WOKÓŁ ŚCIAN, PRZED WYLANIEM PODKŁADU UŁOŻYĆ PRZYŚCIENNY
 PASEK IZOLACYJNY ZE STYROPIANU, gr 1,5cm, NADMIAR DOCIĄĆ
IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ UKŁADAĆ W NADPROŻACH ŚCIAN
NA WYOBLENIU Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ
(SZCZEGÓLNIE DOTYCZY: PODŁOGA NA GRUNCIE)
ŚCIANY DZIAŁOWE WG OPISU TECHNICZNEGO, P.T. ARCHITEKTURY
ŚCIANY FUNDAMENTOWE WG P. T. KONSTRUKCJI

8.

W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKÓW OD ZAKŁADANYCH,
PRZY WYKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH I FUNDAMENTÓW,
WEZWAĆ GEOLOGA I ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

9.

10.

11.

EWENTUALNA ZAMIANA MATERIAŁÓW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
JEST MOŻLIWA POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA MATERIAŁÓW O TAKICH
SAMYCH LUB LEPSZYCH PARAMETRACH CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYCH,
NOŚNYCH ETC.

12.

NIEPRZEKRACZALNA LINIA
ZABUDOWY

DOCIEPLENIE BUDYNKU DAWNEJ STAJNI
OD WEWN. BLOCZKAMI MULTIPOR gr. 16cm

GRZEJNIKI wg P.T. INST. SANIT.

w•

w WENT. GRAWITACYJNA wg P.T. INST. SANIT.
WENTYLACJA GRAWITACYJNA WSPOMAGANA
WENTYLATOREM OSIOWYM  wg P.B. INST. SANIT.
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w •

N1

w
70

w70w50

w30

w
30

w50

Ww

H
= 

2,
20

m

EX
IT

EX
IT
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EXIT

OPRAWA AWARYJNA

EXIT OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO LED

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA RPO

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA LT

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

OZN. DRÓG EWAKUACYJNYCH (PIKTOGRAMY)

ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG

ROZDZIELNICA PIĘTROWA RP

CENTRALA ODDYMIANIA

OZNACZENIA PPOŻ:
ZK - ZŁĄCZE KABLOWE wg P.T. INST. ELEKTRYCZNYCH

N1/1'

Ww

N2

w50

NAWIETRZAKI OKIENNE (N1=30m3/h, N1'=32m3/h)

WYWIEW WENTYLACJI (190m3/h)
NAWIETRZAKI ŚCIENNE NOS110A
WLOTY DO PRZEWODU PIONOWEGO WENTYLACJI
(wymiany powietrza wskazane na rysunku)
HYDRANT PPOŻ ∆250mm
wg P.T. INST. SANIT.

DATA SPRAWDZENIA:
II 2021r.

ul. Kańsko 1 , 78-520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2
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OBRYS ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DAWNEJ
STOLARNI I PROSEKTORIUM

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceramiczne

płytki ceram.

płytki ceram.płytki ceramiczne płytki ceramiczne płytki ceram.

płytki ceramiczne

płytki ceram.

płytki ceram.

płytki ceram.
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1 LODÓWKA
2 UMYWALKA
3 ZLEW
4 KOSZ NA ŚMIECI (w szafce pod umywalką)
5 EKSPRES DO KAWY
6 SZAFKI WISZĄCE
7 ZMYWARKA PODBLATOWA
8 WITRYNA PODŚWIETLONA
9 SZAFKA PRACOWNICZA

10 SZAFA GOSPODARCZA

11

11 UMYWALKA Z WYLEWKĄ
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:100
MIEJSCE I DATA

RZUT PARTERU
TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA : NR RYS:

Szczecin, LUTY 2021r.

ADRES :

OBIEKT :

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU

PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ

POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ
KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO

PROSEKTORIUM I STOLARNI

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99
mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,


