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PŁYTA ŻELBETOWA
wg P.T. KONSTRUKCJI

OBRÓBKA BLACHARSKA

OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

OBRÓBKA BLACHARSKA ATTYKI

BALUSTRADA h=1,10m
SZKŁO BEZPIECZNE
lub BALUSTRADA STALOWA PRĘTOWA

OKNA POŁACIOWE
(dolne z możliwością
otwierania z poz. posadzki)

FUNDAMENTY
wg P.T. KONSTRUKCJIFUNDAMENTY

wg P.T. KONSTRUKCJI

FUNDAMENTY
wg P.T. KONSTRUKCJI

FUNDAMENTY
wg P.T. KONSTRUKCJI

ŻWIR DROBNY

ŻWIR GRUBY (opaska szer. 30cm)ŻWIR GRUBY

ŻWIR DROBNY

2X PAPA NA LEPIKU 2X PAPA NA LEPIKU

CHUDY BETON

PROJEKTOWANY PRZESZKLENIE KORYTARZA
wg techn. wybranego producenta systemu

RYNNA CYNKOWA LUB OCYNKOWANA
    160 mm KOLOR: SZARY

PROJ. ZADASZENIE KRYTE
BLACHĄ PŁASKĄ
NA MACIE STRUKTURALNEJ
Z OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ
BOKÓW ZADASZENIA
-kolor: z palety NCS S 4040-Y80R
lub 4050-Y80R
OD SPODU TYNK CEM.-WAP.
-kolor: Keim 9395 lub 9533
OCIEPLENIE PŁYTY STYROPIANEM
W METODZIE LEKKIEJ MOKREJ BSO
-od góry gr. 3 cm
-od dołu gr. 5 cm

OBRÓBKA BLACHARSKA
ŚCIANY ATTYKI

POSZERZONY PROFIL
(min. 5cm od lica ocieplenia)

OBRÓBKA BLACHARSKA
ATTYKI NAD WEJŚCIEM
-ostrosłupowy odbój (kozubek)
na wydłużonym profilu
systemowego łącznika

PRZESZKLONY ŁĄCZNIK
wg techn. wybranego
producenta systemu
(również przeszklony dach)

WIĘŹBA DACHOWA
wg P.T. KONSTRUKCJI

OBRÓBKA BLACHARSKA

BLENDA SYSTEMOWA
(część pełna przeszklenia)

KLAPA DYMOWA Z FUNKCJĄ WYŁAZU (min. 1m2)
wg technologii wybranego systemu oddymiania
(dobrać otwór o właściwej powierzchni
po opracowaniu projektu oddymiania kl. schod.)

2X PAPA NA LEPIKU

JEDNOSTKA ZEWN.
KLIMATYZACJI

NA POSTUMENCIE
Z BLOCZKÓW BET.

PRZESZKLENIE
SYSTEMOWE
KORYTARZA

PRZESZKLENIE SYSTEMOWE KORYTARZA

KLAMRY
-wyjście na dach
montowane powyżej 1,60m
niżej dostawiana drabina

WEŁNA MINERALNA
PAS min. 80cm

gr. 16cm,
w metodzie BSO

BALUSTRADA
do wys. min. 85cm
od poziomu posadzki

SŁUPEK
STALOWY SYSTEMOWY
Ø40 mm

POCHWYT
STALOWY SYSTEMOWY
Ø50 mm

WEŁNA MINERALNA
oddzielenie stref ppoż

WEŁNA MINERALNA
oddzielenie stref ppoż

±0,00=142m.n.p.m
-0,30

+3,15

+7,75

3

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - parter
- TYNK CIENKOPOWŁOKOWY W METODZIE LEKKIEJ
OCIEPLENIA (BSO) lub PŁYTKI KLINKIEROWE (patrz
ELEWACJE)
- STYROPIAN EPS 70-038 oraz EPS 100-038 pod
płytkami klinkierowymi  W METODZIE BSO
- PUSTAKI CERAMICZNE
(np. POROTHERM 25P+W)
- TYNK CEM.-WAP.

+3,15

16 cm

25 cm

-POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE
-PODKŁAD PODŁOGOWY ZBROJONY
 ROZPROSZONYM WŁÓKNEM
-FOLIA PE WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ
-STYROPIAN AKUSTYCZNY
-POLISTYREN EKSTRUDOWANY
  lub STYROPIAN min. EPS 100
- FOLIA PAROSZCZELNA
-PŁYTA ŻELBETOWA WG P. B. KONSTRUKCJI
-TYNK CEM.-WAP. LUB GIPSOWY

gr. 2cm

gr. 5cm
-
gr. 3cm

gr. 2cm

gr. 20cm

WEŁNA
MINERALNA

PAS min. 80cm
gr. 16cm,

w metodzie BSO

1

1'

6

5

4

1

2

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PPOŻ.
- TYNK CIENKOPOWŁOKOWY W METODZIE LEKKIEJ
OCIEPLENIA (BSO) lub PŁYTKI KLINKIEROWE (patrz
ELEWACJE)
- WEŁNA MINERALNA SKALNA W METODZIE BSO
- PUSTAKI CERAMICZNE (np. POROTHERM 25P+W)
- TYNK CEM.-WAP.

16 cm
25 cm

1'

PODŁOGA NA GRUNCIE4

STROP NAD PARTEREM5

-DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA W KORONKĘ
-ŁATY IMPREGNOWANE ŚRODKIEM GRZYBOBÓJCZYM
W ROZSTAWIE WG ZALECEŃ PROD. DACHÓWEK 4x6cm
-KONTRŁATY 4x6cm
-FOLIA PCV ZBROJONA (MEMBRANA DACHOWA)
-PUSTKA POWIETRZNA MIĘDZY KROKWIAMI
(WENTYLOWANA, ZABEZPIECZONA SIATKĄ PRZED
PTAKAMI, nawiew przez okap oraz wywiew pod kalenicę)
-WEŁNA MINERALNA MIĘDZY KROKWIAMI
-WEŁNA MINERALNA MIĘDZY PROFILAMI STALOWYMI
DO PŁYTY G.-K. (ZA KROKWIAMI)
-FOLIA PE PAROIZOLACYJNA (WYWINĄĆ NA MURŁATĘ)
-PŁYTA G.-K. (NA PROFILACH STALOWYCH
(SUFITOWYCH)), OGNIOODPORNE 2x gr. 1,25cm W KL.
ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 (WG WYBRANEGO
SYSTEMU)

gr. 2cm
gr. 18cm

gr. 7cm
-

gr. 2,5cm

DACH6

-ZAPRAWA KLEJOWA Z WTÓRNĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA
SZKLANEGO
-POLISTYREN EKSTRUDOWANY lub STYROPIAN
min. EPS 200-0.38
-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA- MASY KMB,
PRZYSTOSOWANA DO KLEJENIA TERMOIZOLACJI
-ŚRODEK GRUNTUJĄCY
-BLOCZKI BETONOWE
-ŚRODEK GRUNTUJĄCY
-MASY KMB PRZECIWWILGOCIOWA

gr. 14cm

gr. 0,2cm

gr. 25cm

gr. 0,2cm

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (DO COKOŁU)3

UWAGA :

1.

3.

5.

6.

7.

8.

2.

4.

WOKÓŁ ŚCIAN, PRZED WYLANIEM PODKŁADU, JASTRYCHU UŁOŻYĆ
PRZYŚCIENNY PASEK IZOLACYJNY ZE STYROPIANU, GR. 2 cm,
NADMIAR DOCIĄĆ

STYROPIAN W POSADZCE UKŁADAĆ W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁAD:
- gr. 3 cm - STYROPIAN AKUSTYCZNY PODŁOGOWY (góra)
- gr. 2 cm - STYROPIAN EPS 100 038 (dół)

HYDROIZOLACJĘ UKŁADAĆ W NAROŻACH ŚCIAN NA WYOBLENIU
Z SYSTEMOWEJ, MODYFIKOWANEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ
R=4 cm LUB SYSTEMOWEJ MASY BITUMICZNEJ (RMAX = 2 cm)

DYLATACJE PODKŁADÓW, BETONOWYCH POSADZEK, etc. - NORMOWE

ŚCIANY DZIAŁOWE WG. OPISU TECHNICZNEGO, NA PIĘTRZE MUROWAĆ
NA TAŚMIE KRAWĘDZIOWEJ Z MAT. ELASTYCZNEGO

WYMIARY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE (DOTYCZY ZWŁASZCZA ZAMÓWIENIA
I MONTAŻU ELEM. WIĘŹBY DACHOWEJ, ELEM. I WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH
PRZEGRÓD ORAZ STOLARKI).

DRZWI DO POM. HIG.-SANITARNYCH Z KRATKĄ  NAWIEWNĄ
LUB OTWOREM NA DOLE  O PRZEKROJU min. 0,022m2.

DRZWI DO POZOSTAŁYCH POMIESZCZEŃ ZE SZCZELINĄ POWIETRZNĄ,
POMIĘDZY DOLNĄ KRAWĘDZIĄ DRZWI A PODŁOGĄ (hmin.=1,0cm)

RYSUNEK NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z RYSUNKAMI
POZOSTAŁYCH BRANŻ.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI
NALEŻY PRZED PODJĘCIEM ROBÓT ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE (DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI BUDYNKU,
np. : FUNDAMENTY)  wg. P. T. KONSTRUKCJI.

W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKÓW OD ZAŁOŻONYCH,
PRZY WYKONANIU PRAC ZIEMNYCH I FUNDAMENTÓW, WEZWAĆ GEOLOGA.

PRZY PRZEWODACH WENT. KROKWIE
ORAZ INNE ELEMENTY DREWNIANE I ŁATWOPALNE OBŁOŻYĆ
1x PŁYTĄ GIPSOWO-KARTONOWĄ, OGNIOODPORNĄ gr. 12,5 mm

9.

10.

11.

12.

13.

-0,30

+2,70

+0,60

+3,15

+2,70

-0,30 6x1
5

12x15

2x15

3x1
5

+5,45
+5,76

+5,25

10,79O

30 O30O

7

-POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE
-PŁYTA ŻELBETOWA WG P.B. KONSTRUKCJI
-TYNK CEM.-WAP.

gr. 2cm
gr. 14cm

SPOCZNIK I BIEGI - klatka schodowa7

+3,15

-0,30

+6,44+6,44

STROPODACH (KLATKA SCHODOWA)8
-PAPA ASFALTOWA
TERMOZGRZEWALNA x3
-STYROPIAN SPADKOWY EPS 100-038
-FOLIA PAROSZCZELNA
-STROP - PŁYTA ŻELBETOWA wg PB
KONSTRUKCJI
-TYNK CEM.-WAP. lub GIPSOWY

-
gr. min. 25cm
-

gr. 12
gr. 1,8 cm

8

5

4

+2,83 +2,83

-0,31

H b
ud

= 
8,

06
m

DATA SPRAWDZENIA:
II 2021r.

ul. Kańsko 1 , 78-520 Złocieniec
jedn. ewid.:320306_4 Złocieniec miasto, obręb 0019 Złocieniec, dz. nr ewid. 2

+2,30

-POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE
-PODKŁAD PODŁOGOWY Z DODATKIEM
PLASTYFIKATORA DO BETONÓW ZBROJONY Ø4,5mm
Z OCZKAMI 15x15cm
-FOLIA PE WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ NA WYS. 10cm
(NADMIAR DOCIĄĆ)
-POLISTYREN LUB STYROPIAN EPS 200 038
WARSTWOWO
-2X PAPA ASF. TERMOZGRZEWALNA (połączona z
poziomą izolacją ściany),
-ŚRODEK GRUNTUJĄCY
-BETON C12/15 zbrojony  Ø8, siatka 20x20cm (górą i
dołem)
-FOLIA ROZDZIELCZA
-PIASEK ZAGĘSZCZONY, STABILIZOWANY CEMENTEM,
UBIJANY WARSTWAMI CO 15cm
DO POZIOMU GRUNTU NOŚNEGO
-GRUNT RODZIMY PO USUNIĘCIU HUMUSU

gr. 2cm

gr. 7cm

-

gr. 10cm

-
-

gr.10cm
-

gr. 30cm

UWAGA: WARSTWY JAK W  3
W WARSTWACH COKOŁU ZASTOSOWAĆ ELASTYCZNY
SZLAM USZCZELNIAJĄCY W MIEJSCU IZOLACJI
PRZECIWWILGOCIOWEJ - MASY KMB (do wys. 30cm od
terenu: opaski żwirowej)
STREFĘ COKOŁOWĄ WYKOŃCZYĆ PŁYTKAMI
KLINKIEROWYMI

- TYNK CIENKOPOWŁOKOWY W METODZIE LEKKIEJ
OCIEPLENIA (BSO)
- WEŁNA MINERALNA SKALNA W METODZIE BSO
lub  STYROPIAN EPS 70-038 (patrz PRZEKROJE)
- BLOCZKI SILIKATOWE
- TYNK CEM.-WAP.

16 cm
18 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - poddasze2

ŚCIANA FUNDAMENTOWA (COKÓŁ)3'

23
9

110
12

82
12

4

ppp=±0,00= 142,00m n.p.m.
1

PRZEKRÓJ A-A 1:100 PRZEKRÓJ B-B 1:100

PT-A04

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z art. 1 i nast. ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

1:20
1:50
1:100

MIEJSCE I DATA

PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C
SZCZEGÓŁ A

TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA : NR RYS:

Szczecin, LUTY 2021r.

ADRES :

OBIEKT :

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ
DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU ŁĄCZNIKA I BUDYNKU

PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE I
POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJĘCIOWEJ ORAZ

POKOJE GOŚCINNE, ZAWIERAJĄCEGO W SWOJEJ
KUBATURZE ŚCIANY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU DAWNEGO

PROSEKTORIUM I STOLARNI

mgr inż. arch. AGNIESZKA PILUŚ - opracowała

mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW SAKOWSKI - projektował
nr. upr. 61/SZ/99
mgr inż. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdził
nr. upr. 63/SZ/99,

SZCZEGÓŁ A

PARTER

PODDASZE

PARTER

REI60

EI3
0

EI
30

EI
30

2 3'

13
3,

1

85

16
8,

6

15

OBRÓBKA BLACHARSKA
(okapowa)

RYNNA CYNKOWA LUB OCYNKOWANA
    160 mm
KOLOR: SZARY

KROKWIE DREWNIANE 8x20cm
wg P.T. KONSTRUKCJI
ZABEZPIECZYĆ SYSTEMEM NRO
MALOWAĆ FARBĄ DO DREWNA MATOWĄ
KOLOR Z PALETY NCS S 4040-Y80R lub 4050-Y80R

LISTWA STARTOWA
"PRZEDŁUŻONA"
+ OBRÓBKA BLACHARSKA

ewentualną przerwę uzupełnić
pianką poliuretanowa

KOŁNIERZ Z BLACHĄ OŁOWIANĄ
OKAN POŁACIOWEGO
wg WYBRANEJ TECHNOLOGII
PROD. SYTEMU

DREWNIANA ŁATA MONTAŻOWA

MEMBRANA FWK
- WIATROIZOLACJA

DODATKOWY KOŁNIERZ
Z MEMBRANY FWK

PAPA ASFALT.

SIATKA STALOWA
-przeciw owadom
i gryzoniom
oraz wietrzenie połaci

nad oknem płytki klinkierowe pionowo

płytki klinkierowe
kolor: ceglany - jak cegła
w bud. dawnej stajni

RYNNA CYNKOWA LUB OCYNKOWANA
    160 mm KOLOR: SZARY

WEŁNA MINERALNA
POZIOMY PAS

WYS. min. 80cm
gr. 16cm,

w metodzie BSO

BALUSTRADA
do wys. min. 85cm
od poziomu posadzki
typ balustrady francuskiej
      40x40 mm rura stalowa
malowana proszkowo
KOLOR Z PALETY NCS S 4040-Y80R
lub 4050-Y80R
mocowana z obu stron okna
do muru za pomocą śrub M12
linia ocieplenia w miejscu
dawn. bud. stolarni i prosektorium
(patrz ELEWACJE)

1'

2

5

6

SZCZEGÓŁ A 1:20

EI3
0

EI
30

płyty kamienne
podsypka cementowo-piaskowa gr. 10cm
grunt rodzimy stabilizowany cementem gr.10cm,
Rm=2,5MPa, o wskaźniku zagęszczecnia Is=0,98
grunt rodzimy

1

1

2

2

PRZESZKLONY ŁĄCZNIK
wg techn. wybranego
producenta systemu
(również przeszklony dach)

OBRÓBKA BLACHARSKA
ATTYKI NAD WEJŚCIEM
-ostrosłupowy odbój (kozubek)
na wydłużonym profilu
systemowego łącznika

2X PAPA NA LEPIKU
FUNDAMENTY
wg P.T. KONSTRUKCJI

SŁUPKI PORTALU WEJŚCIOWEGO
murowane z cegły pełnej (38x25 cm)

blenda systemowa
pod kozubkiem

OBRÓBKA BLACHARSKA
ATTYKI NAD WEJŚCIEM
-ostrosłupowy odbój (kozubek)
na wydłużonym profilu
systemowego łącznika

±0,00-0,02

+2,15

3

3'

10,79O

4

PRZEKRÓJ C-C 1:50
               (ŁĄCZNIK)

53
10

50
54

5

77

36

99

23

77

CHUDY BETON

MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
wym. 36x24x12cm

WYKOŃCZENIE MURU: PŁYTKI KLINKIEROWE

GRUNT PO USUNIĘCIU HUMUSU

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NR 2 KLIMATYZACJI
wg P.T. INST. SANIT.

IZOLACJA
(np. abizol R+P, masy KMB)

jedn. zewn.

RZUT I PRZEKRÓJ
POSTUMENTU POD JEDNOSTKĘ

ZEWNĘTRZNĄ 1:50


