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UWAGL:

1. WIEZBA DACHOWA W POSTACI KONSTRUKCJ DREWNIANEJ, PLATWIOWO — JETKOWEJ, OPARTA NA
SCIANACH ZEWNETRZNYCH ZA POSREDNICTWEM MURLAT 14x14 cm NA WIENCACH ZELBETOWYCH

2. KLASA ELEMENTOW DREWNIANYCH min. C24

3. MURLATY KOTWIC DO WIENCOW ZA POMOCA KOTEW 816 co 80 cm

4. MIEDZY MURLATA A WIERCEM ZASTOSOWAC IZOLACJE W POSTACI PAPY PODKLADOWEJ

5. ELEMENTY DREWNIANE tACZYC ZE SOBA ZA POMOCA EACZNIKOW CIESIELSKICH TYPU BMF |
GWo7DzI

6. SCIANY ZEWNETRZNE ZWIENCZONE WIENCAMI ZELBETOWYMI 18x18cm | 27x25cm WYLEWANANYMI
NA BUDOWE Z BETONU C20/25

o <

946 _ RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJNYCH

KR-1 — KR—4 - KROKWE DREWNIANE 8x20cm

J—1 - JETKI DREWNIANE 8x10cm

W—=1 — W—2 - WYMIANY DREWNIANE 8x20cm

M—1 — M—5 - MURLATY DREWNIANE 14xidcm i 14x17cm

Sd 1.1 — Sd 1.2 - StUPY DREWNIANE 16x16cm

Mc—1 - MIECZ DREWNIANY 8x10cm
P—1 - PtATEW DREWNIANA 16x22cm
—=  — — KIERUNEK OPARCIA STROPU

PROJEKTOWA

p— 6.0

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem wc orskim Nwoas_m z ml. 1 i nast. cmﬁn_sw\ [
prawie autorskim i prawach pol _.ms:._m% z dn.4. lutego

1994r. (DU 'nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. tUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJUNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :

ul. Kansko 1 , 78—-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
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WIEZBA DACHOWA
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