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POZ. 3.1

ZBROJENIE STROPU NAD PARTEREM — zbrojenie gdrne
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UWAGI:

. SCIANY NOSNE PARTERU gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWE CIENKOWARSTWOWEJ

. SCIANY NOSNE KLATKI SCHODOWEJ gr. 25cm MUROWANE Z

PUSTAKOW CERAM. POROTHERM kI.15 NA ZAPRAWIE CIENKOWARSTWOWEJ

. STROP NAD PARTEREM ZELBETOWY KRZYZOWO ZBROJONY gr. 20cm,

WYLEWANY NA BUDOWIE Z BETONU C20/25, ZBROJONY STALA BSt500

. W STROPIE WYKONAC OTWORY POD KOMINY | KANALY WENTYLACYJNE.

ROZMIESZCZENIE OTWOROW SPRAWDZIC Z PROJEKTEM BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

. W POZIOMIE STROPU WIENCE ZELBETOWE 25x20cm, 25x30cm i 25x47cm

WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU C20/25

. SLUPY, PODCIAGI | NADPROZA ZELBETOWE MONOLITYCZNE WYLEWANE NA BUDOWE

Z BETONU C20/25 ORAZ PREFABRYKOWANE TYPU L19

. SCHODY Z PARTERU NA PIETRO ZELBETOWE MONOLITYCZNE

WYLEWANE NA BUDOWE Z BETONU €20/25
PLYTY BIEGOW gr. 14cm, PLYTY SPOCZNIKOW GRUBOSCI 18cm

. ZBROJENIE ROZDZIELCZE GORA (PRETY NR11) ZLICZONO JAKO PRETY 12—-METROWE

PRETY NALEZY DOCIAC NA ODPOWIEDNIA DEUGOSC Z ZAKLADEM
PO 0,5m Z KAZDEJ STRONY

. Z PLYTY NALEZY WYPUSCIC WYTYKI POD SEUPY ZELBETOWE W SCIANACH

KOLANKOWYCH ZGODNIE Z RYS. K—24. ROZMIESZCZENIE StUPGW
ZGODNIE Z RYS. K-5

283 _ RZEDNA SPODU ELEMENTOW KOSTRUKCYJNYCH

BETON C20/25
STAL BSt500—#
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PRACOWNIA
PROJEKTOWA

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

p— 6.0

Przedmiotowy projekt/utwér architektoniczny jest chroniony
prawem dutorskim Nwoas_m z ml. 1 i ndst, cmﬁn_sw o
prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.4. lutego

1994r. (DU nr.24 poz.83 z 23.02.95r)

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANCI

mgr inz. ROMUALD HALAS — projektowat
nr. upr. 9/Sz/98

mgr inz. FUKASZ RZEPKA — sprawdzif
nr. upr. ZAP/0008/POOK /08

mgr inz. KRZYSZTOF PIETRUSZEWSKI — opracowat

PROJEKT / OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJNI ORAZ DOBUDOWA DO TEGO
BUDYNKU tACZNIKA | BUDYNKU PRZEZNACZONEGO NA GABINETY
LEKARSKIE | POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ KUBATURZE SCIANY
ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO PROSEKTORIUM | STOLARNI

ADRES :
ul. Kansko 1 , 78-520 Ztocieniec

Jedn. ewid.: 320306_4 Ztocieniec miasto, obrgb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2

RYSUNEK

STROP NAD PARTEREM POZ. 3.1
ZBROJENIE GORNE

SKALA MIEJSCE | DATA NR RYS:
175 Szczecin, LUTY 2021r. K—11




