profile wzmacniane

proj. belka drewniana &x12cm wg P.T KONSTRUKCJI

proj. okno potaciowe 76x11&

montowana czotowo miedzy licem kleszczy wigzaréw petnych

9a‘

kominek @125mm do wentylacji przestrzeni
wiezby dachowe;j

istniejgca polepa
-do usuniecia

istniejgcy tynk na stomie
-do usuniecia

isthiejgce kleszcze &xloem

istniejgca podwalina 12x14cm

PODCIAG wg P.T. KONSTRUKCJI
OBUDOWANY W KL. ODP. OGN. min. R6O
wg technologii wybranego producenta

np. f. Siniat, f. Rigips

proj. rury eguatowe i rynny
z blachy cynkowe;j
lub ocynkowanej

ptyta G.-K. na profilach
sufitowych w kl. odp. ogn. min. R15

ocieplenie oéciezy ptytami

izolacyjnymi A max.=0,045 W/mK

obrdbka blacharska

"X
opaska zwirowa 0,00 4
iasek 0,16
LI T T T T T T T T
i
izolacja termiczna M elastyczny szlam uszczelniajgcy
écian fundamentowych bitumiczna powtoka uszczelniajaca KMB
ptytami XFS na zaktad ze szlamem min. 10cm

do dolnej krawedzi

(najpierw szlam, potem, na wierzch KMB)

wigczenie do proj. kan. deszcz.
wg P.T. INST. SANIT

Sciany fundamentowe;j

| 9 |DACH (BUD. DAWNEJ STAUNI)
DACROWRA RARFIONKA g PRACOWNIA PROJEKTOWA
-KONTREATY 4x6cm gr. 4cm
-WIATROIZOLACJA (FWK) \
-KROKWIE (istn.) gr. 14.5cm ) L.
_PUSTKA POWIETRZNA WENT. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
-WEENA MINERALNA 20cm miedzy krokwiami gr. 20cm
-FOLIA PAROSZCZELNA( aroizolacja) Przedmiotowy projekt/utwdr architektoniczny jest chroniony prawem
_EEYO?( L C?U}flgOGV\l(lTODPO;NE Vel oo oo, & 750m A i ek b 1854 O B e 85 B D"
min. R15 \A}@ fechnologii wybranego iorodu.cental
systemu np. f. Rigips nr katalogowy 4.70.2 PROJEKT BUDOWLANY
(z uzyciem piyty x12,5mm Fire typ F) gr-1.25cm | OPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
DACH (BUD. DAWNE.J STAJNI) FROJEKTANCI:
5 4 mgr inz. arch. PRZEMYSEAW SAKOWSKI - projektowat
:EAA%EOWKA KARPIOWKA gr. 2cm m? upr. G1/52/99 proj
-KONTREATY mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
-KROKWIE (istn.) gr. 14.5cm nr. upr. 63/57Z/99, I12021r.
-WEENA MINERALNA 10cm miedzy krokwiami . .
+20cm ha konstrukgiji auﬁtu}fodwieezone@o gr. 10+20cm | Mar inz. arch. AGNIESZKA FILUS - opracowata
-PRZESTRZEN WIEZBY DACHOWEJ (went.) OBIEKT :
-FOLIA PAROSZCZELNA (paroizolacja) .
EEYOTFYlLGKAg%gﬁéoD%RNE W KL ODP. OGN gr.1,5cm PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ STAJUNI ORAZ
min. R15 Wg fechnologii wybranego roducenta DOBUDOWA DO TEGO BUDYNKU £ACZNIKA | BUDYNKU
5y5femu np. £. Rigips nr kata[ogowyp4,70.02 PRZEZNACZONEGO NA GABINETY LEKARSKIE |
z uzyciem ptyty Ix12,5mm Fire typ F) gr.1,25cm POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
PODEOGA NA GRUNCIE POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ
POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE . KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
- . gr. 2cm
-PODKEAD PODLOGOWY Z DODATKIEM PROSEKTORIUM I STOLARNI
PLASTYFIKATORA DO BETONOW ZBROJONY ADRES -
@4.5mm Z OCZKAMI 15x15¢cm gr. min. 10cm ~ - —
QE‘%%/:\A;\%%V&I\A‘%TA NA SCIANE NA WYS. 1OGm_ JlildHK:‘WT&?223556%452{2026%500:”@'2;:2 obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
-POLISTYREN LUB STYROPIAN EPS 200 0368 TYTUE RYSUNKU:-
WARSTWOWO gr-10cm y;
-2X PAPA ASF. TERMOZGRZEWALNA (potaczona PRZE KROJ D-D
z poziomg izolacjg $ciany), -
-SRODEK GRUNTUJACY j
-BETON C12/15 zbrojony @8, siatka 15x15cm gr10cm
-FOLIA ROZDZIELCZA - . .
_PIASEK ZAGESZCZONY, STABILIZOWANY ORALA : MIEJSCE | DATA NR RYOS:
CEMENTEM, UBIJANY WARSTWAMI CO 15¢m . i
DO POZIOMU GRUNTU NOSNEGO ar. 0 1:50 Szezecin, LUTY 2021, PT-AOS
-GRUNT RODZIMY PO USUNIECIU HUMUSU




