OBROBKA BLACHARSKA

(okapowa)

DREWNIANA EATA MONTAZ" WA

DODATKOWY KOENIERZ
Z MEMBRANY FWK

KOENIERZ Z BLACHA OtOWI
OKAN POLACIOWEGO

PROD. SYTEMU

wg WYBRANEJ TECH NOLOGI‘I

RYNNA CYNKOWA LUB OCYNKOWANA

60 mm
KOLOR: SZARY

RYNNA CYNKOWA LUB OCYNKOWANA

160 mm KOLOR: SZARY

KROKWIE DREWNIANE &x20cm

wg P.T. KONSTRUKCJI

ZABEZPIECZYC SYSTEMEM NRO
MALOWAC FARBA DO DREWNA MATOWA

KOLOR Z PALETY NCS S 4040-YEOR lub 4050-YEOR =

BALUSTRADA
do wys. min. &5cm

od poziomu posadzki
typ balustrady francuskie;

MEMI%\% FW
- WIATROIZQLACJA

40x40 mm rura stalowa
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PAPA ASFALT.

SIATKA STALOWA
-przeciw owadom

i gryzoniom
oraz wietrzenie potaci

malowana proszkowo

KOLOR Z PALETY NCS S 4040-Y&0R

lub 4050-Y&0OR
mocowana z obu stron okna
do muru za pomoca érub M12

linia ocieplenia w miejecu

dawn. bud. stolarni i prosektorium

(patrz ELEWACJE)

|
|
WEENA MINERALNA
POZIOMY PAS
WYS. min, 80cm

r. 1Gem,
w metodzie BSO

1
168,6
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LISTWIA STARTOWA
"PRZEDEUZONA"

OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI

WIEZBA DACHOWA
wa P.T. KONSTRUKCJI

OKNA POLACIOWE

OBROBKA BLACHARSKA

(dolne z mozliwoécig
otwierania z poz. posadzki)

PROJEKTOWANY PRZESZKLENIE KORYTARZA
wq techn. wybranego producenta systemu

KLAPA DYMOWA Z FUNKCJA WYLAZU (min. 1m?)
wg technologii wybranego systemu oddymiania
(dobrac otwdr o wiasciwej powierzchni

po opracowaniu projektu oddymiania kl. schod.)

PRZESZKLONY £ACZNIK
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ewenttralna przerwe uzupetnic
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E%ytki 1‘<Iinkierowe
olor: J;e@lany - jak cegla
w bud.|dawnej staijni

nad ok‘nem ptytki klinkierowe pionowo

5

S57ZCZEGOE A 1:20

UWAGA :

. WOKO}_ SCIAN, PRZED WYLANIEM PODKEADU, JASTRYCHU UL0ZYC

PRZYSCIENNY PASEK IZOLACYJUNY ZE STYROPIANU, GR. 2 cm,
NADMIAR DOCIAC

[N

- gr. 3 cm - STYROPIAN AKUSTYCZNY PODEOGOWY (gdra)
- gr. 2 cm - STYROPIAN EPS 100 038 (ddt)

3. HYDROIZOLACJE UKEADAC W NAROZACH SCIAN NA WYOBLENIU
Z SYSTEMOWEJ, MODYFIKOWANEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ
R=4 cm LUB SYSTEMOWEJ MASY BITUMICZNEJ (Ryax = 2 cm)

. STYROPIAN W POSADZCE UKEADAC W DWOCH WARSTWACH NA ZAKEAD:

4. DYLATACJE PODKEADOW, BETONOWYCH POSADZEK, etc. - NORMOWE

5. SCIANY DZIALOWE WG, OPISU TECHNICZNEGO, NA PIETRZE MUROWAC
NA TASMIE KRAWEDZIOWEJ Z MAT. ELASTYCZNEGO

6. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE (DOTYCZY ZWEASZCZA ZAMéW\ENIA

(OBROBKA BLACHARSKA wg techn. wybranego ,
4 @ R OB LA ) producenta systemu ‘ 4'% LMONTAZU ELEM. WIEZBY DACHOWE.), ELEM. [WARSTW WYKONCZENIOWYCH
(réwniez przeszklony dach) )
WEENA MINERALNA OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI 02 przoc?
N eietanie Soet poos { 7. DRZWI DO POM. HIG.-SANITARNYCH Z KRATKA NAWIEWNA
, oF o oddzielenie stref ppoz LUB OTWOREM NA DOLE O PRZEKROJU min. 0,0221%.
SZCZEGOE A = ‘ ‘ PRZESZKLENIE SYSTEMOWE KORYTARZA &. DRZWI DO POZOSTALYCH POMIESZCZEN ZE SZCZELINA POWIETRZNA,
e 6.4 8 b a4 WEENA MINERALNA POMIEDZY DOLNA KRAWEDZIA DRZWI A PODEOGA (i =1,00m)
RYNNA CYNKOWA LUB OCYNKOWANA I ’ — = E : oddzielerle stref ppo? OBROBKA BLACHARSKA [ ! 9. RYSUNEK NALEZY KOORDYNOWAC Z RYSUNKAMI
12160 mm KOLOR: SZARY | S ) I 0SZERZONY PROFIL ATTYKI NAD WEJSCIEM | POZOSTALYCH BRANZ.
BALLSTRADA ‘ | ‘ 28 LJ,GL 4 7 BROBKA BLACHARSKA { ‘ L L (min. 5em od lica ocieplenia) -ostrostupowy odbd] (kozubek) ‘ ‘ 0. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOACI
do wys. min. 85cm PROJ. ZADASZENIE KRYTE PRZESZKLENIE na wydiuzonym profi ‘ 5 " NALEZY PRZED PODJECIEM ROBOT ZAWIADOMIC PROJEKTANTA.
od poziomu posadzki = N ~ BLACHA PLASKA T :| SYSTEMOWE systemoweqo tgcznika | ‘ ‘
I ~ ~ NA MACIE STRUKTURALNEJ POCHWYT KORYTARZA \ (a) 1. EL;MENW KONSTRUKCYJNE (DOTYCZACE KONSTRUKCJI BUDYNKU,
WEENA MINERALNA : | ~ 7 OBROBKA BLACHARSKA L STALOWY SYSTEMOWY | '\O’/U np. : FUNDAMENTY) wg. P. T. KONSTRUKCJI.
PAS min. 80cm \ ~ BOKOW ZADASZENIA : 250 — KLAMRY Iy ) — 12. W PRZYPADKU ZASTANIA INNYCH WARUNKGW OD ZAEOZONYCH
i ;6? B0 19 o < © ~kolor: z palety NCS S 4040-YBOR | b | -wyjésie nadach +2,1 5 9 " PRZY WYKONANIU PRAC ZIEMNYCH | FUNDAMENTOW, WEZWAC GEOLOGA.
w metodzie © | g g = § S lub 4050-Y80OR © /:' [N mgﬂfcuwane powyzej W.QOm |
OBROBKA BLACHARSKA ‘ 8| b © OleeF(?\Du ngggﬁ%ggﬁg : I 8 < 2 3 S| esjdestasiaraorabna - mTTE o L] 13. PRZY PRZEWODACH WENT. KROKWIE )
I/ 2 o = Q -kolor: Keim u - M ORAZ INNE ELEMENTY DREWNIANE | tATWOPALNE OBEOZYC
ATTYKI NAD WEJSCIEM 9 [ y OCIEPLENIE PEYTY STYROPIANEM 1 PEYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OGNIOODPORNA gr. 12,5
~ostrostupowy 0dbd] (kozubek) HEN 2 | o | L1315 5] PODDASZE s 1 WMETODZIE LEKKIE MOKREJ BSO | 5] NS 315 | [ 7] A | blenda systemona xPEYTA % A ar. 125 mm
na wydtuzonym profilu = L : — = -od gdry gr. 3 cm Q= ' 5 0d kozubkiem
" iy ‘ b g 4270 ‘ SLUPKI PORTALU WEJSCIOWEGO
systemoweqo tacznika © . J‘/ REIGZO sxil / ‘/ Z f -od dotu gr. 5 cm | s = Ql = \5/ rex © = murowarne z ceqty petnej (58x25 cm) ‘
+2,30 - =g +2,83 ‘ N : 2 G N 4%zes I
PRZESZKLONY £ACZNIK R ﬂ | Lo ==E=k = = — Baomm |
wg techn. wybranego ‘ } } _ |
producenta systemu ‘ Lo e ‘
(réwniez przeszklony dach) ‘ L ‘ — [ . ‘ o |
= Lo PEYTA ZELBETOWA %
JED%;(EISJI %\Y ZZE\VZZ‘\ ra m 8 I wg P.T. KONSTRUKCJI § 233 f 2 | oy kaienne
NA POSTUMENCIE o oo T |
Y4 BLOCZKO/W BET. 1 ‘ i i % ‘ 7 M | Rm=2,5MPa, o wskazniku zageszczecnia 10,98 ‘ 4
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wg P.T. KONSTRUKCJI wg P.T. KONSTRUKCJI PRZE KROJ - B 1 :1 OO PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE .
2X PAPA NA LEPIKU
‘ CDB F’r‘tzedr;]\'otow%i rojekt/r{r%wo’r al;ch\'tiktonicznngat c{!roml\'(qny prawemh
e autorsKim zgodnie z art. 11 nast. usta 0 prawie autorskim | prawacl
@ g?kggg?}g@gz&?m pokrewny%h z dn.4. lutego 1994r. (DU nr.24 poz.63 z 25.02'.9950
lub BALUSTRADA STALOWA PRETOWA
PROJEKT BUDOWLANY
OFPRACOWANIE : PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTANCI :
(EACZNIK) mar inz. arch, PRZEMYSEAW SAKONSKI - projekcowat
nr. UPI”.
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA NR 2 KLIMATYZAC. [ 1]SCIANA ZEWNETRZNA - parter [4] PODEOGA NA GRUNCIE [6] DACH (3] SCIANA FUNDAMENTOWA (COKOE) mgr inz. arch. MAREK ZDANOWSKI - sprawdzit DATA SPRAWDZENIA:
wq P.T. INST. SANIT. - TYNK CIENKOPOWEOKOWY W METODZIE LEKKIEJ -POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE gr. 2cm -DACHOWKA CERAMICZNA KARPIGWKA W KORONKE vuvvw/\caﬁ/; T%\%ﬁgg&gzﬁ ?AOSOWAC/ L AeTveay nr. upr. 63/52/99, 12021
OCIEPLENIA (BSO) lub PEYTKI KLINKIEROWE (patrz -PODKEAD PODEOGOWY Z DODATKIEM -LATY IMPREGNOWANE SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM o Lo
. WYKOKCZENIE MURU: PEYTKI KLINKIEROWE ELEWACJE) F PLASTYFIKATORA DO BETONGOW ZBROJONY @4,5mm W ROZSTAWIE WG ZALECEN PROD. DACHOWEK 4xGcm SZLAM USZCZELNIAJACY W MIEJSCU IZOLACI mgr inz. arch. AGNIESZKA PILUS - opracowata
y = - STYROPIAN EPS 70-038 oraz EPS 100-038 pod Z OCZKAMI 15x15¢m , gr. 7cm -KONTREATY 4x6em PRZECIWWILGOCIOWEJ - MASY KMB (do wys. 20cm od OBIEKT :
< T ptytkami klinkierowymi W METODZIE BSO 16 cm -FOLIA PE WYWINIETA NA SCIANE NA WYS. 10cm -FOLIA PCV ZBROJONA (MEMBRANA DACHOWA) terenu: opaski zwirowej) , , .
e MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH - PUSTAKI CERAMICZNE (NADMIAR DOCIAC) - -PUSTKA POWIETRZNA MIEDZY KROKWIAMI STREFE COKOLOWA WYKONCZYC PEYTKAMI PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNE STAUNI ORAZ
- wyt. 26x24x12cm (np. POROTHERM 25P+W) 250m | -POLISTYREN LUB STYROPIAN EPS 200 038 (WENTYLOWANA, ZABEZPIECZONA SIATKA PRZED KLINKIEROWYMI
9 - TYNK CEM.-WAP. WARSTWOWO gr. 10cm PTAKAMI, nawiew przez oka;Yoraz wywiew pod kalenice)  gr. 2cm E STROPODACH (KLATKA SCHODOWA) DOBI’%%%?QA%OZSESgOBEKYg:BU]EQ%TEKAAIRBSUKIIDEYTIKU
_ -2X PAPA ASF. TERMOZGRZEWALNA (potaczona z -WEENA MINERALNA MIEDZY KROKWIAMI gr. 16cm
IZOLACJA ﬂ SCIANA ZEWNETRZNA - PPOZ. oziomg izolacjg éciany), - -WEENA MINERALNA MIEDZY PROFILAMI STALOWYMI -PAPA ASFALTOWA POMIESZCZENIA PRACOWNI TERAPII ZAJECIOWEJ ORAZ
(np. abizol R+P, masy KMB) - TYNK CIENKOPOWEOKOWY W METODZIE LEKKIE ~ORODER GRUNTUJACY ) DOPLYTY O K (28 KROKWIAMY) o al gr-7em  |TERMOZGRZEWALNA x5 ) POKOJE GOSCINNE, ZAWIERAJACEGO W SWOJEJ
: : OCIEPLENIA (BSO) kb PEYTKI KLINKIEROWE (patrz -BETON C12/15 zbrojony @8, siatka 20x20cm (géra | -FOLIA PE PAROIZOLACYJINA (WYWINAC NA MURELATE) - -S5TYROPIAN SPADKOWY EFS 100-0%8 4r- min. 25cm A : A
ELEWACJE) p d%emg\ OIELCIA gr10cm EEEYFE\O%YEH()I\)IAOF’GRI\%%/S%&@EOWY%E WL -FOLIA PAROSZCZELNA - KUBATURZE SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU DAWNEGO
_ -FOLIA R IEL - [eH)), X gr. 1,2o0m . -STROP - PLYTA ZELBETOWA wg PB PROSEKTORIUM | STOLARNI
- ﬁ’ﬁéﬁf\\r\%ﬁiﬁﬁ%ﬁﬁNQOV,;OMTHEOKDMZE;,E?V) 12cm | -PIASEK ZAGESZCZONY, STABILIZOWANY CEMENTEM, ODPORNOSCI OGNIOWE EI30 (WG WYBRANEGO Al OWA wa gr12
CHUDY BETON L TYNK CEM.WAP. p- Bgl#g;éyﬁzsgméhﬁlﬁoogﬁggo . 506m SYSTEMU) 9r. 256m | TNK CEM-WAP. lub GIPSOWY gr. 1,8 cm ADRES :
\é// 77, GRUNT O USUNECIL HUMUSL ZECIANA ZEWNETRZNA - poddasas -GRUNT RODZIMY PO USUNIECIU HUMUSU [3] SCIANA FUNDAMENTOWA (DO COKOU) ul. Karteko 1, 78-520 Ziocieniec o ,
-ZAPRAWA KLEJOWA Z WTORNA SIATKA Z WeOKNA Jedn. ewid.:320206_4 Ztocieniec miasto, obreb 0019 Ztocieniec, dz. nr ewid. 2
- TYNK CIENKOPOWEOKOWY W METODZIE LEKKIEJ |5] 5TROP NAD PARTEREM SZKLANEGO
OCIEPLENIA (BSO) -POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE gr. 2cm “POLISTYREN EKSTRUDOWANY lub STYROPIAN TYTUE RYSUNKU:
- WELNA MINERALNA SKALNA W METODZIE BSO -PODKEAD PODEOGOWY ZBROJONY min. EPS 200-0.56 gr. T4cm PRZEKROJ A-A, B-B, C-C
'Uéé&i%’m ETF’OSWZEO'O55 (patrz PRZEKROJE) }g em | ROZPROSZONYM WEOKNEM gr. Bom -IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA- MASY KMB, ' 2 ’
BLOCZEI SILICA] cm | _FOLIA PE WYWINIETA NA SCIANE : PRZYSTOSOWANA DO KLEJENIA TERMOIZOLAC! gr. 0.20m SZCZEGOE A
. : -STYROPIAN AKUSTYCZNY gr. dcm -SRODEK GRUNTUJACY
7 -POLISTYREN EKSTRUDOWANY -BLOCZKI BETONOWE gr. 25cm
RZUT | PRZEKROJ | 7] SPOCZNIK I BIEGI - Klatka schodowa lub STYROPIAN min. EPS 100 gr. 2cm -5RODEK GRUNTUJACY SKALA MIEJSCE | DATA NRRYS:
-POSADZKA WG SPECYF. NA RZUCIE gr.2cm |~ FOLIA PAROSZCZELNA -MASY KMB PRZECIWWILGOCIOWA gr. 0,2cm . :
POSTUMENTU POD JEDNOSTKE ) ‘ -PLYTA ZELBETOWA WG P. B, KONSTRUKCJI r. 20cm 120 .
PLYTA ZELBETOWA WG P.B. KONSTRUKCJ! r. tom | TLITA ZELBETOWA WO F. B, KO g 120 Szezecin. LUTY 2021r. PT-AO4
ZEWNETRZNA 1:50 TYNK CEM-WAP. AT 1100




